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ตึกดินในพื้นที่ภาคอีสานถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวจีนที่อพยพเขามาทําการคาใน
ภูมิภาคดังกลาว  เนื่องจากเปนรูปแบบอาคารที่สรางกันทั่วไปในชนบทของจีน ลักษณะภายนอกและภายในจึงตางจาก
เรือนพื้นถิ่นทั่วไปโดยสิ้นเชิง

 ปจจุบันตึกดินที่ยังคงเหลืออยูในภาคอีสาน พบวาสวนใหญตั้งอยูในยานที่เคยเปนศูนยกลางทางการคาของ
เมือง การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาตึกดินแถบอีสานใตในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา, บุรีรัมย, ศรีสะเกษ  โดยใชวิธี
การสํารวจภาคสนามรวมกับขอมูลทางเอกสารและการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลทางดานลักษณะ ทางสถาปตยกรรม,
โครงสราง –วัสดุ, การใชสอย, สภาพปญหา –สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร ตลอดจนนําเสนอแนวทางการ
อนุรักษตึกดิน

ผลสรุปจากการศึกษาพบวา
1. ตึกดินในแถบอีสานใตแบงออกเปน 2ประเภทคือ  ตึกดินประเภทพักอาศัย ปจจุบันมีจํานวนเหลืออยูนอย

และไมไดใชงาน กับตึกดินประเภทคาขาย  ซึ่งพบไดโดยทั่วไปในอีสานใต สวนใหญยังใชงานอยูจนถึงปจจุบัน
2. โครงสรางหลักของอาคารทั้งสองประเภทประกอบดวยโครงสรางผนังรับน้ําหนักกอดวยอิฐดินดิบและโครง

สรางไม
3. รูปแบบของอาคารโดยเฉพาะตึกดินประเภทรานคาที่สรางตอๆกันเปนแถวทําใหตึกดินมีความแตกตางจาก

เรือนพื้นถิ่น
ในสวนของปญหาหลักๆที่เกิดขึ้นกับอาคารไดแกการเสื่อมสภาพของวัสดุ มีสาเหตุจากหลายประการแต

อาคารที่ไดรับความเสียหายอยางมากสวนใหญจะเปนอาคารที่ถูกปดไมไดใชงาน เนื่องจากสภาพภายในอาคารมี
ความชื้นสูงสงผลใหผนังกออิฐดินดิบเส่ือมสภาพไดอยางรวดเร็ว

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ไดสรุปแนวทางการอนุรักษออกเปน 2 สวน  คือ
1.ตึกดินประเภทพักอาศัยจะใชแนวทางการอนุรักษมากกวาการพัฒนาเนื่องจากจํานวนอาคารที่มีเหลืออยู

นอยและสภาพอาคารที่ไมเหมาะสมกับการพักอาศัยในปจจุบัน
 2.ตึกดินประเภทที่ใชประกอบการคาซึ่งมีอยูจํานวนมากและยังคงใชงานอยูจะเนนไปที่การพัฒนาใหอาคาร

สามารถสนองตอการใชสอยในปจจุบัน แตคํานึงคุณคาดานตางของอาคารนั้นไว
การอนุรักษควรไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐและประชาชนในชุมชนเพื่อใหทุกฝายของชุมชนไดมีสวนรวม
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Tuekdin in the northeastern part of Thailand or I-san were mostly built during the reign of King
Rama V  by Chinese immigrants. With an architectural style and unconventional construction method 
,Tuekdin appeared to be a unique from traditional styles. At  present, Tuekdin in I-san can be found only in 
a few  old Chinese areas.

The scope of this study focuses on the evolution of Tuekdin in the past  and its current state in the 
southern part of the I-san region which comprises 4 provinces, Nakhon Ratchasima, Burirum, Srisakate and 
Ubonratchatani.

In order to obtain the study’s objective, the main research methodology are literature reviews and 
field study which included inhabitants’ interviews. The study aims to inquire about the visible problems in 
this types of building such as the construction methods, materials usage and utilization problem in order to 
summarize with regard to a practicable solution.

The study concluded that:
1. Tuekdin can be divided into 2 types, for living purposes which are rare and mostly unoccupied 
and commercial purposes, which are greater in number and still under occupied.
2. The common structure of these 2 types are load bearing wall systems  with adobe brick as the 
main material and hard wood as the roof structure.
3.  The pattern of these buildings especially the commercial types was built as row houses along the 
business streets turned out to be a notable urban fabric.
Nowadays the main problem for Tuekdin is material deterioration caused by many  factors but is 

obviously occurring in unoccupied buildings. Unable to get efficient ventilation has caused high humidity  
inside which has then led to deterioration of adobe wall.

The solutions for Tuekdin’s conservation can be divided into 2 strategies.
1. The emphasis on conservation should be applied to the residential type more than renovation  due 
to its small numbers and poor conditions for living purposes.
2. The sustainable development that meets with inhabitants’ living patterns should be put into 
practice for the commercial type. The development should also maintain its value in all aspects.
In order to achieve these objectives, the practice should receive cooperation from both the local 

authority and its residents. Moreover, education for local people to appreciate their identity should be 
provided. These activities hopefully will guide the local community in sustainly social and economic 
development in the future.
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ภาพที่    4.   ตัวอยางบานดินที่สรางในประเทศจีน....................................................................................
ภาพที่    5.   ตัวอยางตึกดินที่สรางในแถบอีสานใต……………………………………………………………..
ภาพที่    6.   แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษาในเขตเทศบาล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา........................
ภาพที่    7.   ผังอาคารตึกดินพักอาศัย…………………………………………………………………………
ภาพที่    8.   ผังพื้นตึกดิน (อาคารพักอาศัย)...........................................................................................
ภาพที่    9.   ฐานรากบริเวณผนังรับน้ําหนัก  ซึ่งเห็นไดวาใชอิฐดินดิบกอนใหญกวาปกติกอที่ฐาน…………..
ภาพที่   10   พื้นชั้นลอยภายในหองนอน…………………………………………………………………………
ภาพที่   11.  เสนฟางสับในเนื้อวัสดุกอนดินดิบ……………………………………………………………….
ภาพที่   12.  สังกะสีและไมแผนตีปดทั้งดานขางและดานหลังเพื่อปองกันความชื้นเขาสูตัวอาคาร……………
ภาพที่   13.  รายละเอียดหลังคาตึกดิน……………………………………………………………………….
ภาพที่   14.  ซุมประตูทางเขาดานหนาอาคาร……………………………………………………………….
ภาพที่   15.  แสดงภาพรวมของตึกดินหมายเลข 1. จ. นครราชสีมา.........................................................
ภาพที่   16.  แผนที่แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษา  ในเขตเทศบาล  อ.เมือง จ.บุรีรัมย……………..
ภาพที่   17.  รูปดานหนาของตึกดิน 2 ชั้น  ถนนจิระ………………………………………………………….
ภาพที่   18.  ผังรวมอาคารทั้ง 13 หอง…………………………………………………………………………
ภาพที่   19.  ผังพื้นตึกดิน………………………………………………………………………………………
ภาพที่   20.  ผนังดินชั้นลาง…………………………………………………………………………………….
ภาพที่   21.  ผนังฝาไมชั้นบน…………………………………………………………………………………..
ภาพที่   22.  หลังคาชั้นลาง…………………………………………………………………………………….
ภาพที่   23.  หลังคาชั้นบน……………………………………………………………………………………..
ภาพที่   24.  ประตูดานหนาอาคาร……………………………………………………………………………
ภาพที่   25.  ประตูภายใน………………………………………………………………………………………
ภาพที่   26.  บันไดขึ้นชั้นบน…………………………………………………………………………………..
ภาพที่   27.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 2. จ. บุรีรัมย........................................................
ภาพที่   28.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 3.(ตึกดินชั้นเดียว  ถ.จิระ)...................................................
ภาพที่   29.  ผังตึกดินที่มีอาคารสวนตางๆเปนองคประกอบ………………………………………………….
ภาพที่   30.  ผังพื้นตึกดิน……………………………………………………………………………………..
ภาพที่   31.  โครงสรางฐานราก………………………………………………………………………………
ภาพที่   32.  ผนังดินดิบในสวนที่ 2……………………………………………………………………………
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สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพประกอบ หนา

1
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ภาพที่   33.  ผนังไมในสวนที่ 3………………………………………………………………………………..
ภาพที่   34.  เสาที่อยูแนวเดียวกับผนัง……………………………………………………………………….
ภาพที่   35.  เสารับชายคา……………………………………………………………………………………..
ภาพที่   36.  รายละเอียดหนาตางภายในตึกดิน………………………………………………………………..
ภาพที่   37.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 3. จ. บุรีรัมย.........................................................
ภาพที่   38.  แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษาในเขตเทศบาล  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ………………….
ภาพที่   39.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 4.………………………………………………………………
ภาพที่   40.  ผังอาคารตึกดิน……………………………………………………………………………………....
ภาพที่   41.  ผังพื้นตึกดิน…………………………………………………………………………….……….
ภาพที่   42.  ผนังกออิฐดินดบิภายในอาคาร………………………………………………………….………..
ภาพที่   43.  ผนังระแนงไมดานหลังอาคาร………………………………………………………….………..
ภาพที่   44.  วัสดุไมไผสานรองรับหลังคาดิน……………………………………………………….…………
ภาพที่   45.  วัสดุแผนไมกระดานรองรับหลังคาดิน……………………………………………….………………
ภาพที่   46.  ประตูไมบานเฟยมดานหนาอาคาร………………………………………………………………
ภาพที่   47.  ประตูไมบานเปดภายในอาคาร……………………………………………………………………
ภาพที่   48.  หนาตางลูกกรงไมติดตาย……………………………………………………………………….
ภาพที่   49.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 4. จ. ศรีสะเกษ....................................................
ภาพที่   50.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 5………………………………………………………………..
ภาพที่   51.  ผังอาคารตึกดิน……………………………………………………………………………………..
ภาพที่   52.  ผังพื้นตึกดิน………………………………………………………………………………………
ภาพที่   53.  ลายปูนปนเหนือชองประตู..................................................................................................
ภาพที่   54.  แผนไมแกะลายบริเวณเชิงชายและแผนปดจันทัน………………………………………………
ภาพที่   55.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 5. จ. ศรีสะเกษ...................................................
ภาพที่   56.  แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษาในเขตเทศบาล  อ.เมือง จ. อุบลราชธานี……………….
ภาพที่   57.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 1.  (ตึกดินชั้นเดียว ถ. พรหมราช)…………………………..
ภาพที่   58.  ผังอาคารตึกดิน……………………………………………………………………………………
ภาพที่   59.  แสดงผังพื้นตึกดิน…………………………………………………………………………………
ภาพที่   60.  พื้นดินเผาขนาด27x27 ซม.มีรองรอยของการเทซีเมนตทับบางสวน…………………………….
ภาพที่   61.  ผนังกออิฐดินดิบภายในตึกดิน…………………………………………………………………..
ภาพที่   62.  สภาพหลังคาเมื่อมองจากภายใน…………………………………………………………………
ภาพที่   63.  รูปแบบหนาตางของตึกดิน………………………………………………………………………
ภาพที่   64.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 6. จ. อุบลราชธานี................................................
ภาพที่   65.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 7.(ตึกดินชั้นเดียว  ถ.หลวง) ………………………………….

 31
 31
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 36
 37
 37
 38
 38
 39
 39
 39
 40
 41
 41
 42
 44
 44
 45
 46
 47
 48
 48
 49
 49
 50
 50
 51
52



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพประกอบ หนา

1
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ภาพที่   66.  ผังอาคารตึกดิน……………………………………………………………………………………..
ภาพที่   67.  ผังพื้นตึกดิน……………………………………………………………………………………….
ภาพที่   68.  ผนังดินดิบในสวนที่ 2.-3…………………………………………………………………………..
ภาพที่   69.  ผนังระแนงไมในสวนครัว……………………………………………………………………………..
ภาพที่   70.  รูปแบบประตูของตึกดินหมายเลข 7....................................................................................
ภาพที่   71.  หนาตางลูกกรงไมติดตายภายในตึกดิน…………………………………………………………..
ภาพที่   72.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 7.  จ. อุบลราชธานี...............................................
ภาพที่   73.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 8……………………………………………………………..
ภาพที่   74.  ผังอาคารตึกดิน……………………………………………………………………………………..
ภาพที่   75 . แสดงผังพื้นตึกดิน………………………………………………………………………………..
ภาพที่   76.  แสดงโครงสรางพื้น……………………………………………………………………………..
ภาพที่   77. ผนังอิฐดินดิบภายในตึกดิน……………………………………………………………………….
ภาพที่   78.  แสดงหลังคาสองชั้นบริเวณชายคาดานหนา………………………………………………………
ภาพที่   79.  แสดงแผนไมรับกอนอิฐดินดิบในสวนหลังคาช้ันลาง……………………………………………
ภาพที่   80.  แสดงลักษณะประตูบานเฟยมไม…………………………………………………………………
ภาพที่   81.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 8. จ. อุบลราชธานี...............................................
ภาพที่   82.  รูปดานหนาของตึกดิน 2 ชั้น  ถ.พรหมราช……………………………………………………..
ภาพที่   83.  ผังอาคารตึกดิน……………………………………………………………………………………
ภาพที่   84.  แสดงผังชั้นลางของตึกดิน จ.  อุบลราชธานี………………………………………………………
ภาพที่   85.  แสดงผังชั้นบนของตึกดิน จ.  อุบลราชธานี……………………………………………………..
ภาพที่   86.  แสดงกระเบื้องดินเผาขนาด 27x27x3.5 เซนติเมตร (กxยxส) ที่ใชปูพื้นชั้นบนและชั้นลาง……
ภาพที่   87.  การกอแนวผนังอิฐดินดิบที่สังเกตเห็นไดเนื่องจากปูนฉาบไดหลุดรอนออกไป…………………..
ภาพที่   88.  รูปแบบประตูตึกดิน………………………………………………………………………………….
ภาพที่   89.  ชองหนาตางทั่วไปจะเปนลูกกรงไมติดตายโดยทุกผนังภายในจะมีการเจาะหนาตางแบบนี้

เพื่อระบายอากาศและตองการใหแสงสวางเขามาในหองที่อยูภายใน………………………..
ภาพที่   90.  บันไดขึ้นชั้นบน…………………………………………………………………………………..
ภาพที่   91.  ราวระเบียงรูปอักษรมงคลของจีน……………………………………………………………………
ภาพที่   92.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 9. จ. อุบลราชธานี...............................................
ภาพที่   93.  รูปดานหนาตึกดิน..............................................................................................................
ภาพที่   94.  ผังอาคารเดิม....................................................................................................................
ภาพที่   95.  แสดงผังพื้นตึกดินสวนคาขายและสวนนอน..........................................................................
ภาพที่   96.  เสาไมปจจุบันไดกออิฐฉาบปูนหุมโดยรอบ.............................................................................
ภาพที่   97.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 10. จ. อุบลราชธานี................................................
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สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพประกอบ หนา
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ภาพที่  98.  พื้นที่ใชสอยภายในอาคารตึกดินประเภทคาขาย...................................................................
ภาพที่  99.  ตําแหนงพื้นที่เก็บสินคา.....................................................................................................
ภาพที่ 100. พื้นที่ใชสอย 1 หอง  ชั้นเดียว  ............................................................................................
ภาพที่ 101. พื้นที่ใชสอย 2 หอง  ชั้นเดียว  …………………………………………………………………….
ภาพที่ 102. พื้นที่ใชสอย 1 หอง 2 ชั้น  .................................................................................................
ภาพที่ 103. พื้นที่ใชสอย 2 หอง   2 ชั้น  ……………………………………………………………….……
ภาพที่ 104.  ตึกดินที่เปนลักษณะอาคารเดี่ยว…………………………………………………………..……
ภาพที่ 105. ตึกดินที่เปนลักษณะกลุมอาคาร…………………………………………………………..…….
ภาพที่ 106. เปดชองทางเขาชวงกลางอาคาร…………………………………………………………………
ภาพที่ 107. เปดชองทางเขาชวง ริมอาคาร……………………………………………………………..……
ภาพที่ 108. การวางผังบริเวณอาคารตึกดินประเภทพักอาศัย....................................................................
ภาพที่ 109. พื้นที่ใชสอยภายในอาคารตึกดินประเภทพักอาศัย...............................................................
ภาพที่ 110. ระดับพื้นภายในตึกดิน…………………………………………………………………..………
ภาพที่ 111. รูปทรงตึกดินทั้ง 2 ประเภท ............ ..…………………………………..…………………………
ภาพที่ 112. ชองเปดของตึกดินที่ใชสําหรับประกอบการคา  …………………………………………….……
ภาพที่ 113. ชองเปดของตึกดินที่ใชสําหรับเปนที่อยูอาศัย.........................................................................
ภาพที่ 114. ฐานรากบริเวณเสาไมและผนังรับน้ําหนัก............................................................................
ภาพที่ 115. วัสดุที่พื้นในสวนชั้นลางของตึกดิน……………………………………………………..…………
ภาพที่ 116. พื้นโครงสรางไมปูอิฐดินเผา  ………………………………………………………………………
ภาพที่ 117. พื้นโครงสรางไม ……………………………………………………………………………..…..
ภาพที่ 118. โครงสรางพื้นชั้นลอย ………………………………………………………………..………….
ภาพที่ 119. รายละเอียดผนังกออิฐดินดิบ ……………………………………………………………………
ภาพที่ 120. ผนังรับน้ําหนักโครงสรางหลังคาทั้งหมด……………………………………………………….
ภาพที่ 121. ผนังที่รับโครงสรางหลังคาผสมกับโครงสรางไม………………………………………………..
ภาพที่ 122. ผนังที่ไมไดรับโครงสราง………………………………………………………………………….
ภาพที่ 123. ผนังไมแผนและผนังไมระแนงภายในตึกดิน.........................................................................
ภาพที่ 124. แบบประตูดานหนาอาคารตึกดิน………………………………………………………………….
ภาพที่ 125. แบบประตูภายในอาคาร…………………………………………………………………………
ภาพที่ 126. แบบหนาตาง………………………………………………………………………………………
ภาพที่ 127. หลังคากอนอิฐดินดิบวางบนพื้นไม  ……………………………………………………………
ภาพที่ 128. หลังคาดินพอกบนไมไผสานขัดแตะ  …………………………………………………………..
ภาพที่ 129.  การวางแปบนผนังดินรวมกัน…………………………………………………………………..
ภาพที่ 130. แทนรับจันทันของหลังคาสังกะสีชั้นบน…………………………………………………………
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สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพประกอบ หนา
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ภาพที่ 131.  บันไดไมที่ถอดออกได ใชขึ้นชั้นลอย...................................................................................... .
ภาพที่ 132.  บันไดไมติดตายใชขึ้นชั้นบน.................................................................................................
ภาพที่ 133.  ฐานรากเคลื่อนตัวเนื่องจากสภาพดินที่ออน.......................................................................
ภาพที่ 134.  การนําภาพมาติดผนังโดยใชเทปกาวซึ่งทําใหดินที่ใชฉาบผนังหลุดรอน…………………………
ภาพที่ 135.  การแตกราวบริเวณผนัง……………………………………………………………………………
ภาพที่ 136.  ความเสียหายที่เกิดจากความชื้นทั้งจากหลังคาและพื้นดิน...................................................
ภาพที่ 137.  ความเสียหายของผนังที่เกิดจากการซอมแซมโดยการฉาบปูนซีเมนต......................................
ภาพที่ 138.  ปญหาการรั่วของหลังคาบริเวณรอยตออาคาร.....................................................................
ภาพที่ 139.  สภาพความเสียหายของแทนดินที่ขึ้นไปรับโครงหลังคาสังกะสี..............................................
ภาพที่ 140.  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางสถาปตยกรรมเชนบริเวณประตูดานหนาอาคารสงผลให

ลักษณะของตึกดินเปล่ียนแปลงไป......................................................................................
ภาพที่ 141.  สภาพประตูดานหนาอาคารซึ่งเนื้อไมถูกแดด-ฝนมาเปนเวลานาน จึงเกิดรอยกรอนที่ผิวหนา

ของตัวบาน......................................................................................................................
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ชาวจีนมีบทบาททางการคากอนที่มีการสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา(กอน พ. ศ. 2443)  
โดยชาวจีนที่เขามาประกอบธุรกิจการคาในบริเวณลุมแมน้ํามูล  ทั้งการมาชั่วคราวและมาอยูประจํา  ชาวจีน
เหลานี้ไมไดจับจองที่ดินบริเวณนี้ทําการเกษตรเพื่อเล้ียงตัวเอง แตอาชีพสําคัญของชาวจีนบริเวณนี้ก็คือ การ
ประกอบธุรกิจการคา  โดยลักษณะการคาของพอคาชาวจีนม ี2 ลักษณะคือ  ประการแรกเปนคนกลางในการนํา
สินคาจากกรุงเทพฯขึ้นมายังลุมแมน้ํามูลและรวบรวมสินคาทองถิ่น  เชน  ผาไหม  หนังสัตว  เขาสัตว  ครั่ง  ฯลฯ  
ลงไปกรุงเทพฯ  ลักษณะประการที่สองของพอคาชาวจีนคือ  เปนพอคายอยที่ทําการคาระหวางหัวเมืองตางๆกับ
ตัวเมืองโคราช  โดยเปนผูรับชวงนําสินคาจากกรุงเทพฯที่พอคาพวกแรกนํามา  ใหแพรกระจายไปยังสวนตางๆ
ของภูมิภาค1

ในอดีตคนจีนที่เขามาในภาคอีสานโดยนําสินคาจากพอคาคนจีนดวยกันจากกรุงเทพ ฯ  ไปขายยังสวน
ตางๆของภาคอีสาน โดยไปเรขายสินคาตามหมูบานซึ่งทําใหชาวจีนสวนหนึ่งถูกกลืนเปนคนไทยในชั้นลูก  ตอมา
ภายหลังการปราบกบฏผีบุญในป พ.ศ. 2444 มีการพัฒนาภาคอีสานใหทัดเทียมกับสวนอื่นๆของประเทศ  มีการ
สรางสะพานขามหวย – ลําธาร  สรางถนน  ทางเกวียนตางๆเพื่อใหพอคาเกวียนเดินทางไดสะดวกทุกฤดูกาล  
และการไปมาหากันของคนในพื้นที่ตางๆมากขึ้น จึงมีชาวจีนกลุมหนึ่งที่เคยเขาไปเรขายสินคาตามหมูบานได
อพยพออกจากหมูบาน มาตั้งหลักแหลงอยูในเมือง

เม่ือแรกเริ่มพอคาชาวจีนที่อพยพเขามาคาขายอยูในเมือง  อาคารในระยะแรกๆมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บ
สินคา  พักอาศัย  และคาขาย  ตัวอาคารจึงตองมีความมั่นคงแข็งแรง  กันไฟได  กอสรางไดรวดเร็ว  และใชวัสดุที่
หาไดงายในทองถิ่น  จึงไดนํารูปแบบและกรรมวิธีการกอสรางจากประเทศจีนที่ชาวจีนอพยพมีความเคยชินและ
ชํานาญ  ที่เรียกวาตึกดิน  เริ่มมีการกอสรางเมื่อ 100 กวาปที่ผานมา  โดยตึกดินมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น  สวน
ใหญจะสรางตอๆกันเปนแถวตามแนวถนน       ผนังเปนระบบผนังรับน้ําหนักกอดวยอิฐดินดิบ(ไมเผาไฟ)ที่มีสวน
ผสมของดินเหนียวผสมน้ํา  ฟางและแกลบ  ย่ําใหเหนียวเขากันดีอัดลงในแบบพิมพไม  แลวจึงนําไปตากแดด  
ในสวนของวัสดุฉาบมีทั้งฉาบดวยดินผสมทราย, ปูนขาว,  ดินเหนียวผสมขาวเหนียวตม  ฯลฯ  ซึ่งแตกตางกันไป
ในแตละพื้นที่  หลังคามี 2 ชั้น  ชั้นลางเปนดินวางบนไมแผนหรือเอาดินเหลว(โคลน)พอกทับบนไมไผขัดสาน  
สวนชั้นบนเปนหลังคาโครงไมมุงหญา  พื้นเปนดินอัดแนนปูดวยกอนดินดิบ  ตอมาภายหลังไดมีการกอสรางทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่เปดเดินรถถึงอุบลราชธานีเมื่อ พ.ศ.2473 เปนเหมือนการเปดประตูทางดาน
เศรษฐกิจการคาระหวางภาคอีสานกับสวนอื่นๆของประเทศเกิดการอพยพยายถิ่นของชาวจีนในกรุงเทพฯและ
ภาคตะวันออกมายังภาคอีสานมากขึ้น  เพื่อแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพการคา   ประกอบกับไดมีการ
นําวัสดุและกรรมวิธีสมัยใหมในการกอสรางอาคาร ทําใหตึกดินในระยะหลังจึงมีการนําวัสดุสมัยใหมมาใชเชน  

                                                 
1ชุมพล  แนวจําปา, “ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจหมูบานในจังหวัดอุบลราชธานี,” เอกสารในการประชุมสัมมนาเรื่อง

อุบลราชธานี:  อดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  6 – 8 กรกฎาคม 2536, หนา169ข.
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การนําสังกะสีมามุงหลังคาแทนการมุงดวยหญาคาหรือแฝก  การนําปูนซีเมนตมาทําเปนกระเบื้องปูพื้นแทนการ
ใชดิน  หรือการเทปูนซีเมนตทับลงบนพื้นดินเดิม  ตลอดจนตึกดินสมัยหลังมีการเพิ่มลายปูนปนเพื่อบงบอกถึง
ฐานะของผูครอบครอง

นับไดวาตึกดินเปนอาคารพาณิชยและที่พักอาศัยยุคแรกของชุมชนเมืองในแถบอีสานใตที่เคยมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่ง  ซึ่งในอดีตเปนยานธุรกิจการคาของเมือง ส่ิงเหลานี้เกี่ยวของกับคนอีกมากมาย  อีกทั้งมีคุณคา
ทางสถาปตยกรรม ทั้งทางดานรูปแบบของตัวอาคารและการใชวัสดุที่มีเอกลักษณเฉพาะ มีลักษณะอาคารที่
สอดคลองกับประโยชนใชสอยมาจนถึงปจจุบันซึ่งมีอายุกวา 100 ป  ซึ่งเปนส่ิงที่แสดงวาตึกดินเปนส่ิงเชื่อมโยง
ประวัติศาสตรของชุมชนในอดีตกับปจจุบันไดเปนอยางดี

ปจจุบันตึกดินในประเทศไทยพบเฉพาะในภาคอีสานโดยเฉพาะในแถบอีสานใต   บางสวนขาดการดูแล  
ถูกทิ้งราง  ผุพังไปตามกาลเวลา  สวนตึกดินที่ใชงานอยูมีการซอมแซมโดยปราศจากหลักการที่ถูกตองและไมมี
การศึกษาคนควาหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ  เปนผลใหตึกดินเสียหายไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงเปน
เหตุผลที่ควรศึกษารูปแบบตึกดิน  รวมไปถึงการเสนอแนวทางและวิธีการอนุรักษตึกดิน  เพื่อเปนการรักษา
บรรยากาศ  หลักฐานทางประวัติศาสตรรวมทั้งเอกลักษณของชุมชนก็จะเดนชัดขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถาปตยกรรมตึกดินในแถบอีสานใตที่สรางโดยชางชาวจีนในชวงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7
โดยศึกษาในเรื่อง

- ตําแหนงที่ตั้ง
- ประวัติความเปนมา
- ลักษณะทางสถาปตยกรรม
- การวางผังอาคาร
- การใชสอย
- โครงสรางและวัสดุ

2. เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตึกดินและหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในกรณีตางๆ
3. เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษที่เหมาะสมทางดานกายภาพกับอาคารประเภทตึกดิน

ขอบเขตของการวิจัย

1.  พื้นที่ที่ทําการศึกษา  :  ในการศึกษาและสํารวจในครั้งนี้ไดกําหนดพื้นที่อีสานใตไดแกจังหวัด
นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  โดยเลือกศึกษาในเขตเทศบาลเมืองของแตละ
อําเภอเมืองนั้น  เนื่องจากเมื่อพิจารณาการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในภาคอีสานยุคแรกๆ  จะสรางอาคารในเขต
เทศบาลเมืองซึ่งเปนยานเมืองเกาจะสามารถเปนตนแบบของพื้นที่แตละจังหวัดได  อีกทั้งจากการสํารวจเบื้องตน
ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ศึกษาพบวาในพื้นที่4จังหวัดยังมีตึกดินอยูและสวนใหญยังคงรูปแบบเดิม  ซึ่งไดแก    จังหวัด
นครราชสีมา,  บุรีรัมย,  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี

2.  ขอบเขตของเนื้อหา  :  ในการศึกษานี้จะศึกษาในสวน  ประวัติความเปนมาของการสรางตึกดิน
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รูปแบบการใชสอย  การวางผังอาคาร  โครงสรางและวัสดุ รูปแบบอาคาร  สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา  
ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ

3.  กรณีศึกษา  :  ศึกษาตึกดินที่สรางในชวงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7  ซึ่งสรางโดยชางชาวจีนที่อพยพเขา
มาในภาคอีสาน  มีทั้งตึกดินที่เปนที่พักอาศัยและตึกดินที่เปนรานคา  ซึ่งยังคงรูปแบบเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง
แตยังคงเคาโครงเดิม

ระเบียบวิธีวิจัย

วิทยานิพนธนี้เปนการวิจัยเชิงลักษณะ ( Qualitative  Research ) ที่ใชการสํารวจภาคสนาม (Field
Research)รวมกับขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ (Interview)   ซึ่งมีขั้นตอน
การวิจัยดังนี้

1. ทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนในสวนของขอมูลทางดานเอกสาร  บทความงานวิจัย  และบทสัมภาษณ
ที่เกี่ยวกับตึกดินในแถบภาคอีสาน  ทั้งขอมูลทางดานประวัติศาสตรและทางดานกายภาพ

2. เก็บขอมูลพื้นที่ศึกษาและกรณีศึกษา  แบงออกเปน 3 วิธีคือ
1).  การคนควาภาคเอกสาร   :   โดยจะศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตรการอพยพเขามาของคนจีน

ตลอดจนประวัติการสรางตึกดินในแตละพื้นที่
2).  การสํารวจภาคสนาม  :   โดยจะเก็บขอมูลทางกายภาพของตึกดิน         ทั้งทางดานทําเลที่ตั้ง

ลักษณะทางสถาปตยกรรม  โครงสรางและวัสดุ  ดวยการบันทึกภาพ  รางภาพและรังวัด
3).  การสัมภาษณ  :  โดยสัมภาษณเจาของตึกดิน  ผูที่มีความรูในพื้นที่ซึ่งไดแก        หนวยอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นของแตละจังหวัด  ตลอดจนผูที่เคยทําการซอมแซมอาคารมากอน
3. จัดลําดับขอมูลโดยแยกตึกดินออกเปนกลุม  ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณาจาก

- การวางผังอาคาร
- รูปแบบอาคาร
- ระบบโครงสรางและวัสดุ

4. นําขอมูลมาวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับตัวตึกดินในดานตางๆ
5. นําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาสรุปเพื่อเสนอแนะเปนแนวทางการอนุรักษตึกดิน
6. เสนอแนะแนวทางในการวิจัยขั้นตอไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.     เพื่อกระตุนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสนใจและเห็นคุณคาตึกดินมากขึ้น
2. เปนการเผยแพรความรูในเรื่องตึกดินที่ปจจุบันมีการศึกษาอยูเพียงเล็กนอย  และจะเปนพื้นฐานใน

การศึกษาวิจัยสําหรับผูที่สนใจตอไป
3. เปนแนวทางในการอนุรักษตึกดินแกผูที่เกี่ยวของ
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นิยามศัพท

ตึกดิน  :  เปนวิธีการกอสรางบานของจีนในชนบท  ซึ่งจีนนําแบบแผนเขามา  แรกทีเดียวจะยกพื้นถมดิน
สูง  ปรับใหเรียบ  แลวเอาดินเหลวผสมฟางสับ  บางที่ก็ผสมกับแกลบเอาไปเขาไมที่ทําเปนพิมพเปนกอนๆ  ตาก
แดดจนแหงแลวเอามากอเปนผนังทุกดาน  มีประตูหนาตางแบบตึก  หลังคาจะพาดดวยลําตนไมขนาดยอมมา
ถากหยาบๆพอตรง  ทําหลังคาลาดมากๆ  เครื่องบนลวนเปนลําตนไมเล็กๆมาถากแลวมุงดวยแฝก  บางทีก็ทํา
โครงอยางแข็งแรง  มุงแบบเพิง  แลวเอาทําโครงมุงแฝกอยางแข็งแรง  จากนั้นจึงเอาโคลนโปะขางบนแลวเอาไม
พาดบนดินโคลนที่แหงแลวจึงมุงแฝกซ้ําอีกท2ี

ชางชาวจีน  :  ชางชาวจีนที่อพยพเขามาในแถบอีสานสมัยรัชกาลที่ 5 – 7  มักจะสรางอาคารตาม
แบบอยางบรรพบุรุษที่ประเทศจีน

อีสานใต  :  พื้นที่ทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแกจังหวัดนครราชสีมา,  บุรีรัมย, สุรินทร,
ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี

ตึกแถว  :  อาคารที่กอดวยอิฐหรือคอนกรีตเปนหองๆเรียงติดกันเปนแถวๆ , หองแถวก็เรียก 3

หองแถว  :  อาคารที่กอสรางเปนหองๆเรียงติดกันเปนแถว ,   ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตเปนหอง ๆ  เรียง
ติดกันเรียกวาตึกแถว4

อาคารดิน  :  อาคารดินในภาคอีสานที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 โดยใชดินดิบเปนสวน
ประกอบสําคัญของอาคาร  แบงเปน 2 ประเภทคือ  บานดินและตึกดิน

บานดิน  :  บานญวนที่มาปลูกในภาคอีสาน  จะทําฝาขัดแตะทั้ง 4 ดานแลวเอาขี้วัวกับโคลนและฟางสับ
มาเคลาชโลมผนังทั้งนอกและในจนทั่ว  แลวทาสีขาวจึงดูผนังสะอาดราวกับกออิฐ 5

ฝาถัง   :  คือฝาที่ใชไมกระดานแผนหนาเอาตั้งสอดเขารางแลวเลื่อนเขาออกได  เมื่อจะเปดรานหรือหนา
บานก็จะเลื่อนไมเหลานั้นออกไปเก็บไวขางๆ หรือไวหองขางใน 6

ฝาเฟยม  :  ลักษณะฝาเปนบานๆ แบบบานประตูแตเปนฝาสําเร็จรูป  เปนเสนตั้งพับได  สําหรับกั้นดาน
หนาเรือน  นาจะไดรับอิทธิพลจากจีน  เดิมทีเดียวคงมาจากฝาที่ใชไมกระดานหนาเอาตั้งสอดเขารางแลวเล่ือน
เขาออกได(ฝาถัง)7

ยางบง (Persea  Kurzii Kosterm)  : คือยางของตนบง  ไมยืนตนขนาดกลาง ปจจุบันนิยมปลูกเพื่อนํามา
เปนวัสดุในการควั่นธูป ประโยชนของยางไมบง มีน้ํายางเมือกใสขาวเหมือนนมสด ใชอุดรอยรั่วตางๆ ไดดี  8

                                                 
2 น. ณ ปากน้ํา , พจนานุกรมศิลป  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2538), หนา 111-112.
3 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2526), หนา 348.
4  เร่ืองเดียวกัน,หนา348.
5 น.  ณ  ปากน้ํา, แบบแผนบานเรือนในสยาม ( กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดานสุทธาการพิมพ, 2543 ), หนา 334.
6 เร่ืองเดียวกัน,หนา248.
7 เร่ืองเดียวกัน,หนา248.
8 สัมภาษณ  วารุณี  ภูสนาม, 24 เมษายน 2547.



บทที่ 2

การศึกษาขอมูลตึกดินเบื้องตน

2.1 อาคารดินในภาคอีสาน
ในอดีตการกอสรางอาคารดวยดินดิบในภาคอีสานของไทยมีทั้งการกอสรางโดยชาวจีน และชาวญวน

อพยพ  ซึ่งมีเอกสารและวรรณกรรมหลายเลมอางถึง
ฮุยเตียง  แซเตีย 1   ผูเปนเจาของตึกดินแหงหนึ่งใน จ. อุบลราชธานี  กลาวถึงบานดินวา  เปนของคนญวน

ที่อพยพเขามาหลังชาวจีน ( หลังสงครามโลกครั้งที่ 2. )  โดยถูกสงเขามาอยูคายผูอพยพที่ จ. อุบลราชธานี  
บริเวณโรงเรียนเบญจมะมหาราชถึงเรือนจําอุบลราชธานีในปจจุบันอาคารดินที่ชาวญวนสรางเปนลักษณะอาคาร
ชั้นเดียวติดดิน  ทําโครงดวยไมไผแลวพอกดวยดิน  ประตูทําจากไมไผสานขัดแตะ หลังคามุงดวยหญา  ปจจุบัน
ตัวอาคารถูกรื้อออกไปหมดแลว

น  ณ. ปากน้ํา 2 ไดกลาวถึงบานดินไววา  บานญวนที่ปลูกในอีสาน  จะทําฝาขัดแตะทั้ง 4 ดาน  แลวเอาขี้
วัวกับโคลนและฟางสับมาเคลาชโลมผนังทั้งนอกและในจนทั่วแลวทาสีขาวจึงดูผนังสะอาดราวกับอิฐ

พงษเทพ  จันทรสืบ 3  กลาวไวเกี่ยวกับบานดินวา  อาคารทําโครงไมไผ  แลวเอาดินเหนียวพอกเขาไป  
โครงไมอาจชวยใหดินมีที่ยึดก็จริงแตโอกาสที่บานจะแตกราวนั้นก็ยังมีมากกวาการกอเปนกอนๆ  ลักษณะแบบนี้
ก็เปนลักษณะบานดินแบบที่ญวนที่อพยพมาอยูอุบลราชธานีสรางขึ้น

ศรีศักร  วัลลิโภดม 4  กลาวถึงตึกดินไววา  คนจีนที่เขามาทําการคาขาย  โดยเปดหนารานเปนรานขายของ  
สวนดานหลังเปนที่อยูอาศัย  เมื่อตั้งอยูเรียงรายกันก็กลายเปนหองแถว หองแถวหลายๆแหง  เชน ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือทําดวยดินดิบ  เอามาทําเปนแผนหนาๆคลายอิฐแลวกอเปนหองขึ้น  ซึ่งเปนการใชวัสดุกอสราง
ตามแบบคนจีนที่มาจากเมืองจีนโดยแท  เพราะการใชดินกอเรือนแบบนี้ไมเคยมีในประเทศไทยมากอน

น.  ณ  ปากน้ํา5  ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับตึกดินไววา  คนจีนที่ไปอาศัยทําการคาขายยังชนบทและตาง
จังหวัดก็คงมีพวกที่มีฝมือชางไมพอติดตัวมาอยูบาง  ซึ่งก็ไดกอสรางบนกําแพงดิน  ซึ่งเรียกวาตึกจีน  ยังคง
ปรากฏที่มหาสารคาม  ยโสธร  อุบลราชธานี  และจังหวัดภาคอีสานอีกหลายแหง  ในกรุงเทพฯพระนครหลวงนี้ก็
เคยมีดวย  มีชื่อตําบลตึกดินปรากฏอยูแถวใกลถนนราชดําเนิน

ปราชญ  ชาวสวน 6  ไดกลาวไวในงานวิจัยวา  ประมาณ พ.ศ. 2455  ขณะนั้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – 
อุบลราชธานี  ยังไมถึงจังหวัดศรีสะเกษ  พอคาชาวจีนซึ่งเดินทางคาขายดังกลาว  ปจจุบันมีตระกูล สีลวานิช
                                                          

1 สัมภาษณ  ฮุยเตียง  แซเตีย, 20 พฤษภาคม 2546.
2 น  ณ.  ปากน้ํา, แบบแผนบานเรือนในสยาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดานสุทธาการพิมพ, 2543), หนา 34.
3 พงษเทพ  จันทรสืบ, “บานดิน,” วารสารเมืองโบราณ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2520) : 17.
4 ศรีศักร  วัลลิโภดม, เรือนไทย  บานไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2543), หนา 55.
5 น.  ณ  ปากน้ํา, แบบแผนบานเรือนในสยาม, หนา 11.
6 ปราชญ  ชาวสวน, อาคารสถาปตยกรรมในเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ : (ม.ป.ท.), 2531), หนา 1.
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อินทรสุขศรี  มหาผล  ชาติสีหราช  ไทยสีหราช  ฯลฯ  ไดมาตั้งรกรากทํามาหากินอยูส่ีแยกโรงเตา(คุมตลาดเกา)  
ถนนศรีสะเกษ–อุบล การสรางที่อยูอาศัยในสมัยนั้นไดนําเอาแบบการกอสรางสถาปตยกรรมตึกดินจากประเทศ
จีนมาใช  ปจจุบันมีตึกแถวที่สรางดวยดินดิบอยูหลายคูหา  ลักษณะโครงสรางโดยทั่วไปบานดินจะสรางเปน
อาคารชั้นเดียวไมมีรูปแบบที่แนนอน  อาจจะกอเปนกําแพงกั้นเปนหองๆ  หรืออาจใชไมกั้นแบงหองก็ได  มีชอง
ระบายอากาศนอย  สวนใหญจะมีชองเหนือประตูทําใหบานดินอากาศไมถายเทเทาที่ควร  แตขอดีคือบานดิน
สามารถเก็บความเย็นไดดี  การกอสรางจะใชดินเหนียวผสมฟาง  น้ํา  และแกลบย่ําใหเหนียวเขากันดีแลวอัดลง
ในพิมพไม  หลังคาจะใชไมไผขนาดใหญ  ทําอกไก  จันทัน  ใชไมซี่เล็กๆสานขัดแตะ  แลวเอาดินเหลว ( โคลน ) 
วางทับบนขัดแตะ  แลวจึงใชฟาง  แฝกมุงทับอีกครั้งหนึ่ง

จากบทความตางๆขางตน  สามารถสรุปเบื้องตนไดวา  ตึกดินและบานดินใชดินเปนสวนประกอบสําคัญ
ของอาคาร  แตมีเทคนิควิธีการกอสรางที่แตกตางกัน  กลาวคือตึกดินใชดินผสมใสพิมพทําเปนกอนเรียกวาอิฐดิน
ดิบ ใชกอผนังและวางบนหลังคา  สวนบานดินจะใชดินพอกลงบนผนังไมไผสานขัดแตะ  ปจจุบันเหลืออยูเพียงตึก
ดินเทานั้นซึ่งกระจายอยูทั่วไปในภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณอีสานใตและอีสานตอนกลาง  ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะในสวนอาคารดินประเภทตึกดินจีนซึ่งใชลักษณะของการกออิฐดินดิบเปนสวน
ประกอบหลักของอาคาร

2.2   ขอมูลการตั้งถิ่นฐานของคนจีนในอีสานใต
ชาวจีนที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยสวนใหญเปนชาวจีนที่มาจากมณฑลภาคใตโดยเฉพาะในเขต

มณฑลฮกเกี้ยนและมณฑลกวางตุงมากที่สุดซึ่งมีจํานวนรอยละ95ของชาวจีนทั้งหมดในประเทศไทย  ตามขอเท็จ
จริงปรากฏวาชาวจีนในมณฑลฮกเกี้ยนและกวางตุงนั้น  สวนใหญเปนพวกที่อพยพมาจากดินแดนตอนเหนือสมัย
ราชวงศฮั่น  เนื่องจากมณฑลทั้งสองมีดินแดนติดตอกับฝงทะเล   ชาวจีนในสองมณฑลดังกลาวจึงมีความถนัดใน
การใชทะเลติดตอกับดินแดนภาคอื่นของจีน รวมทั้งใชติดตอคาขายกับตางประเทศดวย7

จากบันทึกทางประวัติศาสตรไทยกลาววา ชาวจีนที่เดินทางมาไทยในสมัยอยุธยาสวนใหญเปนจีนฮกเกี้ยน
มักมีอาชีพรับราชการ  แตหลังสมัยอยุธยาจะมีชาวจีนแตจิ๋วอพยพมาเปนจํานวนมาก  จีนฮกเกี้ยนมีเปนจํานวน
มากแถบภาคใตของไทยในจังหวัดภูเก็ต  ปตตานี  สงขลา  และระนอง  สําหรับชาวจีนแตจิ๋วอาศัยอยูในกรุงเทพฯ  
ฉะเชิงเทรา  และชลบุรีเปนสวนใหญ  ชาวจีนแตจิ๋วอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเปนจํานวนมากในระยะ
หลังป พ.ศ. 2310  เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 8

1. สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีหรือพระเจาตากสินมหาราชเปนคนเชื้อสายจีนแตจิ๋ว  และขึ้นเถลิงถวัลยได
โดยความชวยเหลือของชาวจีนที่เมืองจันทบุรีและหัวเมืองตะวันออก

2. บรรดาขุนนางและเจานายนิยมสวมบทบาท “ เจาสัว ”  เพื่อทําการคา  ดังนั้นจึงตองอาศัยชาวจีน

                                                          
7“ชนชาติ,” ใน วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จ.ศรีสะเกษ (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพครุสภา ,2544), หนา 38.
8 รุง  สุจินันทกุล, “การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษศาลเจาจีนในกรุงเทพฯที่สรางขึ้นชวงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง

รัชกาลที่ 5,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หนา
35.
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แตจิ๋วที่มีความชํานาญในการทําการคาทางเรือ
3. คนจีนแตจิ๋วเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกพืชที่เรียกวา ”พืชเศรษฐกิจ”  และเมืองไทยมีชื่อ

ในดานที่มีดินอุดมสมบูรณ  จึงเปนแรงผลักดันใหคนแตจิ๋วเขามาเมืองไทยมากขึ้น
4. เมื่อฝร่ังทําสงครามฝนในเมืองจีนไดชัยชนะ เมืองทาซัวเถาจึงถูกเปดรับเรือฝร่ังจึงทําใหคนจีนหลั่งไหล

เขามายังเมืองทาเพื่อหลบหนีโดยเฉพาะจีนแตจิ๋วซึ่งเปนเจาถิ่นก็ไดอพยพออกมากที่สุด
5.    ความสําเร็จในการพัฒนาการเดินเรือดวยไอน้ํา  ทําใหมีการนําเรือกลไฟมาใชบรรทุกผูโดยสาร และ

บริษัทเดินเรืออังกฤษไดเดินเรือสายตรง  กรุงเทพฯ  –  ซัวเถา
พวกจีนแตจิ๋วสวนใหญจะอพยพมาทางเรือ  และตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

ไทย  ไดแกเมืองตางๆในอาวไทยฝงตะวันออกไดแก  ตราด  จันทบุรี  บางปลาสรอย(ชลบุรี)  แปดริ้ว(ฉะเชิงเทรา)  
และในกรุงเทพฯ  ตอมาภายหลัง พ.ศ.2343 พวกจีนแตจิ๋วจึงขยับขยายออกไปตั้งถิ่นฐานใหมนอกเขตดังกลาวได
แก  อุตรดิตถ  ปากน้ําโพ(นครสวรรค) ตลอดจนพิจิตร  พิษณุโลก  สวรรคโลก  เดนชัย  เมื่อสรางทางรถไฟไปถึง
แกงคอย 9

คนจีนรุนแรกๆที่เขามาในภาคอีสานเพื่อทําการคาขายสวนใหญจะผานทางนครราชสีมา  โดยระยะแรกจะ
เขามาสํารวจสภาพการคากอน  เมื่อเห็นวาพอที่จะตั้งหลักฐานไดบางคนก็อาจกลับไปรับลูกเมียจากเมืองจีนเขา
มาตั้งรกรากตอไป 10  ชาวจีนสวนมากที่เดินทางเขามาในเมืองไทยจะเปนพวกกุลีเขามารับจางเปนกรรมกรนี้จะ
ทําสัญญากับเถาแกประมาณ 1 – 3 ป  ภายหลังหมดสัญญาแลวชาวจีนเหลานั้นก็จะเปนอิสระในการรับจาง
ทํางาน  บางตั้งรานคาเปนสวนตัวโดยออกไปอยูตามหัวเมือง  จับจองซื้อที่ดินประกอบอาชีพหรือแตงงานกับคน
ในทองถิ่นตั้งหลักฐานจนเปนปกแผน 11

มีหลักฐานอยูหลายแหงที่แสดงวาไดมีชาวจีนเขามาทําการคาขายอยูที่เมืองอุบลราชธานีกอนมีการสราง
ทางรถไฟสายนครราชสีมา  เชน  ในป พ.ศ.2390  “…จีนหอย  ลูกคาเมืองอุบลฯ  ไดไปคาขายทางเมืองสุวรรณ
ภูมิ  ถูกคนรายปลนฆาตาย  พี่นองจีนหอยไดรองตอเมืองอุบลฯ…เจาเมืองอุบลจึงตองเสียเงินใหแกพี่นองจีน
หอย…” การติดตอคาขายระหวางเมืองอุบลราชธานีกับนครราชสีมาไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังการเปดประเทศหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง(พ.ศ.2398)  และยิ่งเมื่อทางกรุงเทพฯมีนโยบายขยายอํานาจการ
ปกครองเขาคุมหัวเมืองอุบลราชธานี 12

                                                          
9 “คนจีนแตจ๋ิวมาจากไหน,” สารคดี127 (กันยายน 2536) : 87.
10 วัชรชัย  แสงฉายา, “ ตึกดินที่พบบริเวณลุมน้ําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาไทคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537), หนา 78.
11 พลกูล  อิงกินันท, “บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2514), หนา 39. อางถึงใน  วัชรชัย  แสงฉายา, “ ตึกดินที่พบ
บริเวณลุมน้ําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาไทคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยา
ลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537), หนา 78.

12 ชุมพล  แนวจําปา, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจหมูบานในจังหวัดอุบลราชธานี,” เอกสารในการประชุมสัมมนาเรื่อง
อุบลราชธานี:  อดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 6-8 กรกฎาคม 2536, หนา 169ข -170ข.
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การสรางทางรถไฟสายสายตะวันออกเฉียงเหนือ  จากกรุงเทพฯ – นครราชสีมา  สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ.2443  
เปนประตูสําคัญที่ทําใหคนจีนแตจิ๋วอพยพสูภาคอีสาน  พวกแตจิ๋วมีความอุตสาหะที่จะทําธุรกิจดวยทุนรอนเพียง
เล็กนอย  มีความฉลาดในการทําการคา  ครั้นเมื่อเกิดทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปดเดินรถจาก
นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีเมื่อ พ.ศ.2473  เปนเหมือนประตูทางดานเศรษฐกิจการคาระหวางภาคอีสานกับสวน
อื่นๆของประเทศเกิดการอพยพยายถิ่นของชาวจีนในกรุงเทพฯมายังภาคอีสานมากขึ้น เพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ประกอบอาชีพการคา ชาวจีนจะกระจายกันไปตามแนวทางรถไฟจากนครราชสีมาไปทางตะวันออกจนถึงจังหวัด
อุบลราชธานี  ยึดอาชีพคาขายทางรถไฟพรอมกับการใชเรือกลไฟคาขายตามลําน้ํามูล 13กลุมพอคาชาวจีนเหลานี้
มิไดตั้งหนาตั้งตาคาขายอยางเดียวแตมีความสัมพันธกับกรมการเมืองชนชั้นปกครองเปนอยางดี  ความรวมมือ
ระหวางชาวจีนกับขาราชการสวนภูมิภาคดังกลาวทําใหการแสวงหาผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจการคา
เปนไปอยางราบรื่น

2.3   การคาบริเวณอีสานใตในชวงสมัยรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 7
การคาขายบริเวณอีสานใตในสมัยรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 7  สามารถแบงได 2 ชวงคือ  การคาขายชวงกอน

การเปดเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ( กอน พ.ศ.2443 )  และหลังจากการเปดเสนทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ( หลัง พ.ศ.2443 )

  2.3.1  การคาขายชวงกอนการเปดเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ( กอน พ.ศ.2443 )
ชาวอีสานแตเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีวิถีชีวิตที่เรียบงายในชนบท  เศรษฐกิจโดยรวมจะเปน

เศรษฐกิจเพื่อเล้ียงตัวเอง  แตการคาขายแลกเปลี่ยนก็มีอยูบาง  โดยการคาขายกอนมีทางรถไฟนั้นอาจแยกออก
ไปไดเปน 2 ลักษณะคือ14  การคาโดยพอคาทองถิ่นซึ่งเรียกวา “ นายฮอย” และการคาโดยพอคาชาวจีน
                -  การคาโดยพอคาทองถิ่น  :  เนื่องจากการผลิตในระบบเศรษฐกิจเพื่อเล้ียงตัวเองนั้น  จะไมผลิตใน
ปริมาณที่เหลือเฟอ  จะผลิตอาหารและของใชที่จําเปนหลากหลายชนิดใหเพียงพอแกการดํารงชีวิต  แตบางคราว
ก็เกิดความขาดแคลนหรือมีผลผลิตบางอยางที่เหลือจากการบริโภคในครอบครัว  ดังนั้นการแลกเปลี่ยนผลผลิต
จึงเกิดขึ้น  นั่นคือ  หมูบานหนึ่งหรือชุมชนหนึ่งจะนําผลผลิตที่ตนมีเหลือไปแลกเปลี่ยนกับผลผลิตหมูบานอื่นหรือ
ชุมชนอื่น  การคาในลักษณะขางตนมักจะเปนการแลกเปลี่ยนกันระหวางหมูบานหรือชุมชนที่อยูไมไกลนัก  การ
ขนสงจะใชการหาบหาม  หรือเกวียนเทียมโคบรรทุกผลผลิตไป  ระยะเวลาในการเดินทางไมนานนัก  นานที่สุดไม
เกิน 1 เดือน  การคาโดยพอคาทองถิ่นอีกอยางหนึ่งที่ควรกลาวไวในที่นี้คือ  การคาทางไกลโดย “ นายฮอย “ การ
คาขายดังกลาวจะกระทํากับอาณาบริเวณที่อยูไกลออกไปนอกภูมิภาค  เชน  การคากับบริเวณภาคกลาง  ดิน
แดนเขมร  หรือดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง  การคาโดยพอคาทองถิ่นกับภาคกลางนั้นสวนมากจะเปนการคาโค 
– กระบือ  เนื่องจากพื้นที่บริเวณลุมน้ํามูลตอนลางหรือหัวเมืองลาวตะวันออกอื่นๆ มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะตอ

                                                          
13 วารุณี  ภูสนาม, การศึกษาเปรียบเทียบสวนประดับอาคารพาณิชยในแถบจังหวัดหนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, และ

อุบลราชธานี : รายงานการวิจัย (ขอนแกน : คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, (ม.ป.ป.), หนา 21.
14 ชุมพล  แนวจําปา, “ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจหมูบานในจังหวัดอุบลราชธานี,” เอกสารในการประชุมสัมมนาเรื่อง

อุบลราชธานี, หนา167ข.
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การเลี้ยงสัตวพาหนะ  ดังนั้นจึงมีการเลี้ยงโค – กระบือ  อยูทั่วไป “ นายฮอย “ ซึ่งเปนพอคาทองถิ่นจะตอนโค 
กระบือ  ลงไปขายยังภาคกลางและเขมรในฤดูแลงซึ่งวางจากการทํานาแลว
                 -  การคาของพอคาชาวจีน  :  ชาวจีนที่เขามาประกอบธุรกิจการคาในบริเวณลุมแมน้ํามูล  ทั้งการมา
ชั่วคราวและมาอยูประจํา  ชาวจีนเหลานี้ไมไดจับจองที่ดินบริเวณนี้ทําการเกษตรเพื่อเล้ียงตัวเอง  แตอาชีพสําคัญ
ของชาวจีนบริเวณนี้ก็คือ  การประกอบธุรกิจการคา  โดยลักษณะการคาของพอคาชาวจีนมี 2 ลักษณะคือ  
ประการแรกเปนคนกลางในการนําสินคาจากกรุงเทพฯขึ้นมายังลุมแมน้ํามูลและรวบรวมสินคาทองถิ่น  เชน  ผา
ไหม  หนังสัตว  เขาสัตว  ครั่ง  ฯลฯ  ลงไปกรุงเทพฯ  ลักษณะประการที่สองของพอคาชาวจีนคือ  เปนพอคายอยที่
ทําการคาระหวางหัวเมืองตางๆกับตัวเมืองโคราช  โดยเปนผูรับชวงนําสินคาจากกรุงเทพฯที่พอคาพวกแรกนํามา  
ใหแพรกระจายไปยังสวนตางๆของภูมิภาค
          การติดตอคาขายระหวางหัวเมืองตางๆในลุมแมน้ํามูลกับเมืองนครราชสีมากอนการสรางทางรถไฟสาย
นครราชสีมามีอยู 2 ลักษณะคือ 15

1. การขนสงทางบกโดยใชเกวียนเทียมโคเปนพาหนะซึ่งจะเดินสินคากันในหนาแลงเพราะทางเกวียน
หลายแหงจะตองผานทองทุงนาถาเดินทางในฤดูฝนการเดินทางจะลําบากเนื่องจากน้ํานองทุงมีโคลนตมมาก  
การนําเกวียนขามแมน้ําและหวยหนองจะลําบากมาก ประกอบกับชวงหนาแลงเปนเวลาที่วางจากการทํานาจะใช
เกวียนและโคของราษฎรเพื่อนําไปรับจางสงสินคา

2. การเดินเรือสินคาในแมน้ํามูลซึ่งในฤดูฝนนั้นจะกระทํากันอยางเปนลํ่าเปนสันโดยมีทั้งเรือรัฐและ
เอกชนเดินรับสงสินคาอยูประจําในฤดูฝน สําหรับบริษัทเดินเรือของรัฐในลําน้ํามูลระหวางอุบลราชธานีกับ
นครราชสีมาคือบริษัทเรือไฟสยามบูรพทิศ  โดยกรมหลวงพิชิตปรีชากร  ขาหลวงสําเร็จราชการมณฑลลาวกาว  
ทรงจัดใหมีเรือกลไฟ 2 ลําชื่อ  บํารุงบูรพาทิศ  กับ  พานิชวัฒนา  เดินเมลในลําน้ํามูล  ตั้งแตเมืองอุบลราชธานีถึง
ทาชางแขวงนครราชสีมาหรือ  พิมาย

2.3.2 การคาขายชวงหลังการเปดเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา(หลัง พ.ศ.2443)

                                                          
15 เร่ืองเดียวกัน, หนา 169ข.

ภาพที่  1. การขนสงทางน้ําโดยใชเรือกลไฟสัญชาติ
                ฝร่ังเศสเปนพาหนะลองในลําน้ํามูล

ภาพที่  2.  การขนสงทางบกจะใชเกวียนเทียม
                โคเปนพาหนะ

ที่มา : จากหนังสืออุบลราชธานี 200 ป ที่มา : จากหนังสืออุบลราชธานี 200 ป
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          ภายหลังจากการเปดเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา  เมื่อ พ.ศ.2443  เปนประตูสําคัญที่ทําให
คนจีนอพยพสูภาคอีสาน  อาชีพของคนจีนคือประกอบธุรกิจการคา  ปริมาณสินคาที่แลกเปลี่ยนระหวางลุมน้ํามูล
ตอนบนกับกรุงเทพฯที่เพิ่มขึ้นนี้จะสงผลซึ่งกันและกันกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตใหเปนการผลิตเพื่อการคามาก
ขึ้นของราษฎร  และการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่มาจากกรุงเทพฯ  ราษฎรจะสามารถซื้อหาสินคาสําเร็จรูปที่เขา
มากับรถไฟไดก็ตอเมื่อเขาสามารถที่จะเปลี่ยนผลผลิตสวนเกินของเขาใหเปนเงินตราที่มากพอตอสินคาเหลานั้น  
รถไฟนําเอาตลาดสินคาการเกษตรเขามาใกลกับบริเวณลุมน้ํามูลตอนบนมากขึ้น และรถไฟก็นําเอาลุมน้ํามูลตอน
บนเขาไปเปนสวนหนึ่งของตลาดสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมจากตางประเทศดวย  อยางไรก็ตามสิน
คาตางๆทั้งที่สงออกไปจากบริเวณลุมน้ํามูลและสินคาที่เขามาบริเวณนี้มิไดจํากัดตัวอยูบริเวณลุมน้ํามูลตอนบน
เพียงแหงเดียว  การดูดซับเอาสินคาไปนั้นไดกระทําตอหัวเมืองลาวอื่นๆที่อยูนอกออกไปดวย  และสินคาสําเร็จรูป
ที่มากับรถไฟก็แพรหลายออกไปยังหัวเมืองเหลานั้นดวย 19

สภาพการคาขายภายในตัวเมืองนครราชสีมาภายหลังเปดเดินรถไฟแลวนั้นนับวาคึกคักมากทีเดียว  ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญและการคาขายขนาดยอย  ขบวนเกวียนพอคาจากหัวเมืองที่อยูรอบนอกออกไปเขามาซื้อสินคา
และขายสินคานั้นมีอยูอยางสม่ําเสมอ  ทางรถไฟนอกจากจะนําเอาสินคาทองถิ่นนานาชนิดทั้งที่เคยเปนสินคาอยู
เดิมและที่ไมเคยสงออกมากอนลงไปยังกรุงเทพฯแลว  ทางรถไฟยังไดนําเอาสินคาใหมๆทั้งประเภทที่จําเปนและ
ประเภทฟุมเฟอย  ทั้งที่เคยมีขายอยูบางแลวกอนมีทางรถไฟและทั้งที่เปนสินคาแปลกใหมเขามาเสนอขายใหกับ
ในบริเวณลุมน้ํามูล 16ที่เห็นไดชัดเจนก็คือการใชสังกะสีมุงหลังคาบานเรือน  ซึ่งปรากฏวา  …..ตอนนี้มีบานมุง
หลังคาดวยสังกะสีมากมาย  เมื่อกอนโนนบานเรือนจะมุงดวยจากหรือแฝกเทานั้น…17  แตที่แนนอนก็คือประเภท
ของสินคาเหลานี้มีหลากชนิดและมีจํานวนที่มากพอที่ผูมีเงินตราในมือจะสามารถจับจายซื้อหาไดอยางไมอั้น18

วิธีการคาขายของชาวจีนไดตั้งรานคาในเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก  นอกจากนี้ชาวจีนยังทําการเรคา
โดยเดินทางไปยังหมูบานตางๆ  กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็มีการใชเงินตราเฉพาะในเมืองหรือที่ตั้งรานคาของชาว
จีนสวนใหญ  บานตามชนบทสวนใหญก็ใชวิธีแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคจากพอคาชาวจีน19ชาวจีนเหลานี้
จะเริ่มสรางระบบเศรษฐกิจการคาขายขึ้นโดยอาศัยปจจัยหลายอยาง เชน  ความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  การ
ประหยัด  และอาศัยความซื่อสัตยตลอดจนความฉลาดวางแผนการตลาด  จึงสามารถทําใหเปล่ียนแปลงพฤติ
กรรมความเปนอยูแบบดั้งเดิมของชาวบานมาสูระบบเศรษฐกิจการซื้อขาย  วิถีชีวิตแบบเลี้ยงตัวเองก็เร่ิมลดบท
บาทลงจนถึงปจจุบัน 20

                                                          
16 เร่ืองเดียวกัน,หนา 170.
17 เคนเมนส  ไวแลร, “ คนเยอรมันกับทางรถไฟสายแรกๆในเมืองไทย,” ใน เยอรมันมองไทย, เดลาส เวงศ และ เดลาส โรส

เซนแบร็ก(รวบรวม) (พระนคร : สํานักพิมพเคล็ดไทย, 2520), หนา 117.
18 ชุมพล  แนวจําปา, “ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบน พ.ศ. 2443-2468,” หนา 170.
19 พัชรินทร  ศิริอําพันธกุล, ประวัติศาสตรทองถิ่น จ. บุรีรัมย (บุรีรัมย : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, ม.ป.ป.),หนา 50.
20 วัชรชัย  แสงฉายา, “ ตึกดินที่พบบริเวณลุมน้ําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาไทคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537), หนา 77.
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2.4  มูลเหตุการสรางตึกดินในแถบอีสานใต

ภายหลังการปราบกบฏผีบุญในป พ.ศ. 2444 มีการพัฒนาภาคอีสานใหทัดเทียมกับสวนอื่นๆของประเทศ  
มีการสรางสะพานขามหวย – ลําธาร  สรางถนน  ทางเกวียนตางๆเพื่อใหพอคาเกวียนเดินทางไดสะดวกทุกฤดู
กาล  และการไปมาหากันของคนในพื้นที่ตางๆมากขึ้น  จึงมีชาวจีนกลุมหนึ่งที่เคยเขาไปเรขายสินคาตามหมูบาน
ไดอพยพออกจากหมูบาน  ในภายหลังเพื่อมาตั้งหลักแหลงในเมืองเพราะ 21

1.  กลัวถูกโจรปลน  เพราะการเดินทางเรขายสินคาตามหมูบานมีโอกาสถูกโจรปลนสินคาสูง
2.  ทําเลในเมืองคาขายดีกวาเพราะมีคนมาก
3.  การคมนาคมระหวางหมูบานกับเมืองตอนหลังสะดวกขึ้น  การผูกขาดการคาของคนจีนในหมูบานทํา

ไดยากขึ้นเพราะชาวบานเขามาในเมืองมากขึ้น  รูขาวสารการตลาดดีขึ้น  ถารับซ้ือผลิตผลทางการเกษตรกดราคา
เกินไปชาวบานก็จะเอาไปขายในเมืองหรือขายของแพงเกินไปชาวบานก็เขาไปซื้อในเมือง

4.  หมูบานเปนจํานวนมากมีขนาดเล็ก  ที่ดินทํากินมีจํากัด  การจะขยายกิจการคา  เชน รานคาสงรับซ้ือ
ผลิตผลการเกษตร  โรงสีใหญจะตองตั้งในชุมชนขนาดใหญซึ่งการคมนาคมสะดวก  การคาจึงจะไปรอด

เม่ือแรกเริ่มที่พอคาชาวจีนที่อพยพเขามาคาขายอยูในเมือง  อาคารในระยะแรกๆกอดวยอิฐดินดิบของ
ชาวจีนมีผูใหทรรศนะไววา

พงษเทพ  จันทรสืบ 22 กลาวไววา  เมื่อชาวจีนเขามาตั้งรกรากในไทย  ผูที่มาสวนใหญก็หนีความแหงแลง
มาทั้งนั้น  แนนอนที่บุคคลเหลานี้ยอมตองคุนเคย  ชินกับอาคารพักอาศัยที่ทําดวยดิน  ดังนั้นเมื่อมีการสรางที่พัก
ขึ้นมา  เขาก็ตองทําในรูปแบบที่เขามีความชํานาญ  ชาวจีนนาจะไปตั้งรกรากในภาคอีสานของไทยราวปลาย รัช
กาลที่ 4.  ตอตนรัชกาลที่ 5. ชาวจีนไปเริ่มลักษณะของพาณิชยกรรมขึ้นในบริเวณนั้น  อาคารพักอาศัยเปนอาคาร
ดิน  อยูดวยความเคยชิน  หากเพราะอีสานของเราคอนขางแลงฤดูฝนอยูมาก  ดังนั้นบรรดาบานดินของชาวจีนใน
ภาคอีสานจึงคงทนพอสมควร

วารุณี  ภูสนาม 23ไดใหทรรศนะไววา  พอคาจีนจะเปนคนรวบรวมสินคาเพื่อสงมาจําหนายในตลาดที่ใหญ
ขึ้นตอไป  เมื่อมีกําไรจากการคาก็จะสรางเปนบานแบบงายๆขึ้นในตัวอําเภอหรือจังหวัด  โดยสรางใหเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว  ไมส้ินเปลืองคาใชจายมาก  เพื่อใหพื้นที่สวนหนาเปนสถานที่แลกเปล่ียนสินคาเกษตรกรรม
กับชาวบานในทองถิ่น  ไมตองเรหาบสินคาไปตามหมูบานอีกตอไป

ปราชญ  ชาวสวน 24 ไดกลาวไววาอาคารเหลานั้นเกิดขึ้นดวยความจําเปนในการสรางที่อยูอาศัยซึ่งคํานึง 
ถึงความสะดวกในการเลือกวัสดุและรูปแบบที่เคยกอสรางมาตั้งแตบรรพบุรุษ

                                                          
21 สุวิทย  ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปจจุบัน (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538),

หนา 43.
22 พงษเทพ  จันทรสืบ, “บานดิน,” วารสารเมืองโบราณ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2520) : 17.
23 วารุณี  ภูสนาม, การศึกษาเปรียบเทียบสวนประดับอาคารพาณิชยในแถบจังหวัดหนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, และ

อุบลราชธานี : รายงานการวิจัย, หนา 22.
24 ปราชญ  ชาวสวน, อาคารสถาปตยกรรมในเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ, หนา 1.
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วัชรชัย  แสงฉายา 25 ไดกลาวไวในงานวิจัยตึกดินที่พบบริเวณลุมน้ําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ  วาพอคาคน
จีนเริ่มอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปนกิจการคาขาย  พอคาสวนใหญในระยะแรกจะเปนชาวจีนหรือมีเชื้อสายจีน  
อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา  พอคาเหลานี้จะนําเอารูปแบบของการกอสรางที่อยูอาศัยเขามาดวย  ประกอบ
กับระยะแรกที่เขามาตั้งรกรากจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี  โรงเรือนในการอาศัยและคาขายจึงสรางขึ้นจากวสัดุ
ที่หาไดงายในทองถิ่น  และมักจะสรางตามฐานะที่จําเปน  ชาวจีนเปนผูอพยพมาจากดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็น
จึงนําลักษณะการกอสรางบานเรือนที่สามารถปองกันอากาศที่หนาวเย็นเขามาดวย

จากทรรศนะดังกลาวนําไปสูขอสันนิษฐานวา  ชาวจีนที่อพยพเขามาทําการคาในภาคอีสาน  ซึ่งไมคุนเคย
กับการอยูเรือนไมใตถุนสูงแบบพื้นถิ่น  จึงไดสรางอาคารตามแบบบรรพบุรุษดวยอิฐดินดิบ  เพื่อใชเปนที่เก็บ
ทรัพยสินและสินคาที่มีคา  โดยตึกดินประเภทพักอาศัยภายในจะเก็บทรัพยสินที่มีคาของคหบดี  สวนตึกดิน
ประเภทรานคาใชเก็บสินคาไดแก  สินคามีคา เชนทอง  ผาไหม ฯลฯ , สินคาทั่วๆไป  เชน เส้ือผาสําเร็จรูป  ตะปู 
ฯลฯ  และสินคาที่เปนเชื้อเพลิง  เชน  ไมขีดไฟ  ประทัด  น้ํามันกาด ฯลฯ ทําใหตองมีการระมัดระวังจากโจรและไฟ
ไหมสินคา  อีกทั้งรูปแบบอาคารที่สรางตอๆกันเปนแถว  อาคารจึงตองมีคุณสมบัติไมติดไฟ  และกรรมวิธีการทํา
อิฐดินดิบสามารถทําไดรวดเร็วและใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น  โดยตึกดินมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น  สวนใหญจะ
สรางตอๆกันเปนแถวตามแนวถนน  ซึ่งเพราะเหตุนี้เองผนังอาคารจึงตองเปนผนังที่กันไฟ   โดยผนังเปนระบบผนัง
รับน้ําหนักกอดวยอิฐดินดิบ ( ไมเผาไฟ )    ที่มีสวนผสมของดินเหนียวผสมน้ํา  ฟางและแกลบ  ย่ําใหเหนียวเขา
กันดีอัดลงในแบบพิมพไม  แลวจึงนําไปตากแดด  ในสวนของวัสดุฉาบมีทั้งฉาบดวยดินผสมทราย, ปูนขาว,  ดิน
เหนียวผสมขาวเหนียวตม  ฯลฯ  ซึ่งแตกตางกันไปในแตละทองที่  หลังคามี 2 ชั้น  ดวยขอจํากัดทางวัสดุ  โดย
หลังคาแตเดิมมุงดวยหญาคา/แฝกเหมือนกับเรือนพื้นถิ่นของอีสานทั่วๆไป  ซึ่งหญาคาหรือแฝกนี้ไมปลอดภัยจาก
การเขามาขโมยสินคา  อีกทั้งสามารถติดไฟเปนเชื้อเพลิงไดดี  จึงไดทําหลังคาดินซอนอยูชั้นลางอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมี
ความแนนหนาและไมติดไฟ  ซึ่งหลังคาชั้นลางเปนกอนดินดิบวางบนไมแผนหรือเอาดินเหลว(โคลน)วางทับบนไม
ไผขัดสาน

อาคารลักษณะนี้ในอดีตไมเฉพาะในภาคอีสานเทานั้นที่มีตึกดิน  ปรากฏวามีอยูหลายแหงในกรุงเทพฯ  
ตรงตรอกที่อยูเยื้องกับศาลาวาการกรุงเทพมหานครในปจจุบันซึ่งมีชื่อวาตรอกตึกดินและในบริเวณโรงเรียนสตรี
วิทยาเองก็เคยมีอาคารตึกดินอยู แตเพราะเปนพื้นที่ที่ฝนตกชุก  อาคารเหลานั้นจึงมีอายุไมยืนนานและไมเปนที่
นิยมอีกตอมา 26  ปจจุบันพบมากในแถบภาคอีสานทั้งตามเมืองเล็กและเมืองใหญ  ซึ่งสวนใหญยังคงใชงานอยู  
เนื่องจากทางภาคอีสานมีสภาพอากาศที่เหมาะสมทําใหตึกดินสามารถคงอยูมาจนถึงปจจุบันและที่ตั้งยานชุมชน
แตละแหงจะอยูที่สูง  น้ําทวมไมถึงแมจะอยูใกลแมน้ําก็ตาม

                                                          
25 วัชรชัย  แสงฉายา, “ ตึกดินที่พบบริเวณลุมน้ําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาไทคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537), หนา 78.
26 พงษเทพ  จันทรสืบ, “ บานดิน,” วารสารเมืองโบราณ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน 2520 ): 17.
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ภาพที่  3.  การทําอิฐดินดิบในประเทศจีน

ภาพที่  4. ตัวอยางบานดินที่สรางในประเทศจีน

หลังคาสังกะสี

หลังคาดิน

ผนังกอดวยอิฐดินดิบ

ภาพที่  5.  ตัวอยางตึกดินที่สรางในแถบอีสานใต ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จาก www.washington.edu/chinaciv/home/3intrhme.htm

ที่มา : จาก www.washington.edu/chinaciv /home/3intrhme.htm



บทที่ 3.

การสํารวจตึกดินกรณีศึกษา

3.1  ขอมูลของตึกดินที่เปนกรณีศึกษาใน 4 จังหวัด

3.1.1   จังหวัดนครราชสีมา
การสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา  ทําใหเมืองนครราชสีมาไดกลายเปนประตูของดิน

แดนที่ราบสูงอยางแทจริง  ชาวจีนเขามาติดตอคาขายตั้งแตครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทําการติดตอกับหัวเมือง
อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประชากรสวนใหญเชื้อสายจีนแตจิ๋วทําการคาขายอยูในเขตเทศบาลเมือง  จะ
ตั้งโรงเรือน-รานคาอยูหนาแนนบริเวณถนนโพธิ์กลางหรือที่เรียกชื่อในสมัยนั้นอีกอยางหนึ่งวา  ตลาดจีน1  ซึ่งมี
การสรางตึกดินเพื่อเปนสถานที่คาขายและพักอาศัย  อีกทั้งมีการสรางตึกดินที่เปนที่พักอาศัยของคหบดีซึ่งเปน
ตําแหนงนายอําเภอจีนทําหนาที่ปกครองกันเองในหมูชาวจีน  ซึ่งตึกดินประเภทนี้ในอดีตมีอยูหลายหลังบริเวณ
ถนนมหาดไทย

ฝายปกครองเมืองนครราชสีมาในยุคหนึ่งไดมีการรื้อถอนตึกดินออกไปหลายแหงเพราะถือวาเปนแหลง
กอใหเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะกาฬโรค  ดังนั้นตึกดินจึงแทบจะสูญหายไป  อยางไรก็ตามกย็ังมีตึกดิน  บางแหง
ที่ยังเหลือรองรอยในอดีตของเมืองนครราชสีมาไดศึกษาคนควา2  ซึ่งปจจุบันตึกดินที่ยังเหลืออยูใชสําหรับเปนที่
อยูอาศัยของผูที่มีฐานะ  โดยตึกดินที่พบอยูบริเวณถนนมหาดไทย   ซึ่งเปนตึกดินประเภทพักอาศัย

ภาพที่ 6.  แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษาในเขตเทศบาล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

                                                          
1“สภาพภูมิศาสตร  สิ่งแวดลอมและสังคม,”  วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา

จ.นครราชสีมา(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), หนา 36.
2 วาสนา  กังวานเลิศ, “ตึกดิน,” ใน มรดกโคราช (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพทีพีพร้ินท, 2537 ), หนา 89.

ตึกดินหมายเลข 1.

ถนนมหาดไทย

ถนนสรรพสิทธิ์

ถนนจอมพล
ถนนมนัส ถนนประจักษถนนจักรี

น
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ตึกดินหมายเลข 1.
เจาของ  คุณสุทธิพงษ  รักษวงศ
ที่ตั้ง  เลขที่ 130  ถ. มหาดไทย  อ. เมือง  จ. นครราชสีมา
ประวัติอาคาร

ตึกดินหลังนี้ไมปรากฏปที่สราง สันนิษฐานวาสรางชวงที่มีการสรางเสนทางรถไปสาย กรุงเทพ – 
นครราชสีมา  ซึ่งมีการอพยพของชาวจีนเขามามากขึ้น จึงตองมีการแตงตั้งใหมีผูปกครองชาวจีนเหลานี้  ตึกดิน
หลังนี้จึงเปนบานของขุนนางหรือขาราชการชั้นผูใหญของเมืองนครราชสีมาในสมัยนั้น   และใชเปนที่อยูอาศัยมา
ตั้งแตแรกสราง  ปจจุบันอยูในความดูแลของคุณสุทธิพงษ  รักษวงษ
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

ตัวอาคารตึกดินเปนอาคารชั้นเดียวในสวนของตัวอาคารทําจากกอนดินดิบกอขึ้นเปนผนัง   แลวมีโครง
สรางไมคลุมอาคารดินอีกชั้นหนึ่ง  ผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  กวาง  17.40  เมตร  ยาว  13.50  เมตร  หลัง
คาทรงจั่วโดยหันดานจั่วออกดานขาง  ความชันของหลังคาทั้งสองดานใกลเคียงกันคือประมาณ 45 องศา

สวนอาคารอื่นๆ ที่สรางขึ้นพรอมกับตึกดินที่ยังเหลืออยูไดแก  ซุมประตูทางเขา  ประกอบดวยเสาไมสูง 2 
ตน มีชองประตูตรงกลาง  เหนือชองประตูจะเปนชองไมระแนงตามตั้ง  มุงดวยสังกะสีทรงจั่ว
การวางผังอาคาร

ตึกดินหลังนี้เปนตึกดินที่ใชเปนเพียงที่อยูอาศัย  ซึ่งประกอบไปดวย  อาคารพักอาศัย,  ซุมประตูทางเขา,  
โรงครัวและยุงขาว3  ปจจุบันมีเพียงอาคารพักอาศัยและซุมประตูทางเขาเทานั้นที่ยังเหลืออยู  ซึ่งเดิมบริเวณยาน
ถนนมหาดไทยมีตึกดินที่ใชเปนที่พักอาศัยอยูหลายหลังแตจะไมสรางชิดติดกันเปนแถวเหมือนตึกดินที่ใชเปน
อาคารพาณิชยแตจะเวนชองวางเพื่อมีพื้นที่เขาสูบริเวณดานหลัง

                                                          
3 สัมภาษณ  สุทธิพงษ  รักษวงศ, 2 พฤศจิกายน 2545.

ถนนมหาดไทย

1

2

3

4
ตึกดินที่อยูขางเคียง
(ปจจุบันรื้อออกแลว)

แนวรั้ว

สวนที่ยังเหลืออยูในปจจุบัน

5

1. อาคารพักอาศัย
2. ซุมประตูทางเขา
3. โรงครัว
4. ยุงขาว
5. หองน้ํา

ภาพที่ 7. ผังอาคารตึกดินพักอาศัย
ที่มา : จากการสัมภาษณนายยนต  โชรัมย

น
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :  ตึกดินหลังนี้สรางขึ้นเพื่อใชเปนอาคารพักอาศัย  ประกอบดวยพื้นที่แตละสวนดังนี้

สวนที่ 1. :  ระเบียงดานหนา  เปดสูพื้นที่โลงบริเวณดานหนาอาคาร
สวนที่ 2. :  อยูถัดจากสวนที่ 1.  โดยมีประตูฝาถังกั้น  สวนนี้เปนลักษณะโถงภายใน  กั้นระหวางพื้นที่

ระเบียงดานหนากับพื้นที่สวนนอน  แตเดิมเปนพื้นที่พักอาศัยในเวลากลางวัน
สวนที่ 3. :  พื้นที่สวนนอน  ซึ่งประกอบดวย  โถหนาหองนอน  และหองนอน 2 หอง  โดยภายในหอง

นอนมีชั้นลอยหรือที่เรียกวาเลาเตง มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของหองนอน
สวนพื้นที่นอกอาคารตึกดินแตอยูภายในหลังคาสังกะสี  พื้นที่บริเวณนี้ใชพักอาศัยในเวลากลางวันและ

เก็บของ  ซึ่งแตเดิมสันนิษฐานวาวายังไมมีการมุงสังกะสีบริเวณผนังโดยรอบ  ในสวนของหองน้ํา,  โรงครัว  และ
ยุงขาว  อยูบริเวณพื้นที่โลงทางดานขางและดานหลังในปจจุบัน  ซึ่งอาคารเหลานี้ไดถูกรื้อหมดแลว

การใชสอยในปจจุบัน  :  ปจจุบันอาคารตึกดินไดมีการนําเอาสังกะสีตีปดไวทั้ง 3 ดาน   สวนดานหนาได
ล็อคทั้งประตูและหนาตางไว  โดยพื้นที่ภายในทั้งภายในตึกดินและที่วางภายนอกตึกดินใชสําหรับเก็บของซึ่งไม
ไดใชงานแลว  และมีการตอเติมอาคารทางดานทิศตะวันตกและดานหนาโดยทําเปนหองเก็บของชั้นเดียว

ภาพที่ 8. ผังพื้นตึกดิน (อาคารพักอาศัย)

1

2

34 4

สวนที่1

สวนที่2

สวนที่3

พื้นที่โลงบริเวณดานหนา
1. ระเบียงดานหนา
2. โถงภายใน
3. โถงหนาหองนอน
4. หองนอน

ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห

สวนตอเติม

สวนตอเติม

น
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โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  :  ระบบฐานรากเปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing )กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอ

ผนัง

พ้ืน  :  แบงเปน 2 สวนคือ  พื้นชั้นลางมีลักษณะเปนพื้นดินอัดแนน  ซึ่งเดิมมีลักษณะเรียบและมัน  เกิด
จากการใชตะลุมพุกทุบดินใหแนนคอยพรมน้ําทุบตีอยูเสมอ 4  โดยระดับพื้นภายในสูงกวาระดับพื้นดินภายนอก
ประมาณ 60 เซนติเมตร  สวนพื้นชั้นลอย(เลาเตง)  เปนลักษณะตงไมขนาด10x10 ซม.วางพาดฝงอยูในผนังอิฐ
ดินดิบสูงประมาณ  2.00เมตร  แลวปูดวยแผนพื้นไมหนา  ¾”

ผนัง  :  แบงวัสดุออกเปน 2 ชนิดคือ
ผนังกออิฐดินดิบ  : ซึ่งเปนโครงสรางหลักของตึกดิน  ขนาดความหนาของผนังประมาณ  22-25 

เซนติเมตร  สวนของอิฐดินดิบที่กอมีขนาด  20x35x10 เซนติเมตร  โดยทํามาจากดินเหนียวผสมฟางสับ  จาก
รอยแยกของผนังทําใหพบวาตึกดินแหงนี้ไมไดมีการเสริมไมไผ 3 เสนเหมือนกับตึกดินในแหงอื่นๆ  ในสวนวัสดุ
ฉาบใชดินเหนียวผสมหลัก โดยฉาบดวยมือเปลาเชนเดียวกับตึกดินที่พบในบุรีรัมย

                                                          
4 น.  ณ  ปากน้ํา, แบบแผนบานเรือนในสยาม ( กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดานสุทธาการพิมพ, 2543 ), หนา 11.

ภาพที่ 9.  ฐานรากบริเวณผนังรับน้ําหนักซึ่ง
                เห็นไดวาใชอิฐดินดิบกอนใหญ
                กวาปกติกอที่ฐาน

พื้นไมหนา ¾”
ตงไมขนาด 10x10เซนติเมตร
@ 50 เซนติเมตร

พื้นดินอัดแนน
ภาพที่ 10. พื้นชั้นลอยภายในหองนอน

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ผนังไมและสังกะสี  :  คลุมอาคารดินโดยรอบเพื่อปองกันความชื้นจากฝนเขาสูอาคาร

หลังคา  :   หลังคาตึกดินประกอบดวยหลังคา 2 ชั้น  คือ
ชั้นบน - เปนหลังคาสังกะสีทรงจั่ว  โครงสรางไม  คลุมอาคารดินไวทั้งหมด  ซึ่งเดิมใชแฝกหรือหญา

คามุงและเปลี่ยนมาใชสังกะสีมุงภายหลัง
ชั้นลาง - เปนหลังคาไมไผสานที่วางบนตงไมแลวพอกดวยดินเหนียวหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  

คลุมพื้นที่เฉพาะสวนที่กอดวยอิฐดินดิบ
โดยหลังคาทั้งสองมีระยะหางกันบรเิวณชายคาประมาณ  30 เซนติเมตร  สวนยอดหลังคาประมาณ  

1.50 เมตร  โดยหลังคาดินมีการกอแทนดินดิบขึ้นไปรับจันทันของโครงสรางหลังคาสังกะสีเปนระยะ

ภาพที่ 12.   สังกะสีและไมแผนตีปดทั้งดานขาง
                   และดานหลัง

ภาพที่ 11.  เสนฟางสับในเนื้อวัสดุอิฐดินดิบ

ภาพที่ 13. รายละเอียดหลังคาตึกดิน

ไมไผสานขัดแตะรองรับหลังคา
ดินเหนียว

แปไมขนาด 10x10 เซนติเมตร@ 30
เซนติเมตร

หลังคาสังกะสี

ดินเหนียวพอกหนา 10 เซนติเมตร

ไมไผสานขัดแตะรองรับดินเหนียว

ผนังอิฐดินดิบ

แทนดินขึ้นไปรับจันทัน
ไมหลังคาสังกะสี

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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เสา :  ในตึกดินมีเสาอยู 2 สวนคือ  เสารับชายคาที่อยูบริเวณระเบียงดานหนาซึ่งขึ้นไปรับจันทันไมของ
หลังคาสังกะสี  โดยเสาไมมีขนาด 22x22  เซนติเมตร (ปจจุบันไดมีการกออิฐฉาบปูนพอกเสาโดยรอบ)  และเสา
ไมขึ้นไปรับโครงหลังคาสังกะสีบริเวณสวนที่อยูนอกอาคารดินเปนเสาไมกลมเสนผาศูนยกลาง 20-22 เซนติเมตร

ประตู  :  มีประตู 2 สวนคือ
ประตูดานหนา  -  เปนประตูไมฝาถังประกอบดวยแผนไมวางตามตั้ง 13 แผน
ประตูภายใน  -  มีทั้งประตไูมบานเปดคูและบานเปดเดี่ยว  ลักษณะบานเปนแผนไม และใชสลักไม

แบบจีนในการล็อคประตู
หนาตาง  :  ลักษณะหนาตางที่เปดสูภายนอกบริเวณดานหนาเปนหนาตางบานเปดคู  สวนหนาตางภาย

ในเปนหนาตางลูกกรงไมติดตาย
วงกบ  :  เนื่องจากอาคารใชโครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  วงกบประตูจึงมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ํา

หนักของผนังดินดังกลาว  โดยตัววงกบทําจากไมขนาด  22x22 เซนติเมตร  ทั้งส่ีดาน  สวนวงกบหนาตางมีขนาด 
15x15 เซนติเมตร  ทั้ง 4 ดานเชนกัน

ซุมประตู  :  ในสวนของซุมประตูเปนโครงสรางไมประกอบดวยเสาไมสูง 4 เมตร  ประตูเปนประตูบาน
เปดคูสูง  2.50  เมตร  กวาง  1.70 เมตร  เหนือประตูจะเปนชองไมระแนงตามตั้ง  มุงดวยหลังคาสังกะสีทรงจั่ว  
กลอนประตูเปนกลอนขัดดานทั้งดานบนและดานลาง

ภาพที่ 14. ซุมประตูทางเขาดานหนาอาคาร
ที่มา : จากการสํารวจ
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แทนดินกอขึ้นรับจันทันหลัง
คาสังกะสี

หลังคาชั้นลางพอกดวยดิน
เหนียวหนา 10 เซนติเมตร

ไมไผสานขัดแตะรองรับดิน
เหนียว

ผนังกออิฐดินดิบ

เสาไมเสนผาศูนยกลาง20-22
ซม.รับโครงหลังคาสังกะสี

หองนอน

ผนังไม

ระเบียงดานหนา

ประตูฝาถัง

หองนอน

โถงหนาหองนอน

เสาไมรับชายคา

แปไมขนาด 10x10
ซม. @35ซม.

หลังคาสังกะสี

ภาพที่ 15. ภาพรวมของตึกดินหมายเลข 1. จ. นครราชสีมา

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ
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3.1.2 จังหวัดบุรีรัมย

ชาวจีนที่อพยพเขามาในจังหวัดบุรีรัมย  สันนิษฐานวาอพยพมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 กอนที่มีการสราง
ทางรถไฟจากนครราชสีมา – บุรีรัมย  โดยชาวจีนที่เขามาสวนใหญเปนจีนแตจิ๋วจากโคราชเชนเดียวกับชาวจีน
แหงอื่นๆของภาคอีสาน  ซึ่งชวงนั้นการคาบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนมีเมืองนครราชสีมาเปนศูนยกลางทางการ
คา การเดินทางจากนครราชสีมาสูจังหวัดบุรีรัมยสามารถมาได 2 ทางคือ  ทางเกวียนและทางเรือโดยลองเรือใน
แมน้ํามูล  โดยนําสินคาจากภาคกลางเชน  น้ํามันกาด  ผา  ดาย  เข็มขัด  ไมขีดไฟ  ตะปู  ทอง ฯลฯ  มาขายให
กับคนพื้นเมืองบุรีรัมยและบริเวณใกลเคียง  และนําสินคาพื้นเมืองสงตอใหพอคาที่จะนํากลับไปขายยังกรุงเทพฯ  
ยานธุรกิจแหงแรกในตัวเมืองบุรีรัมย  คือทางดานทิศใตของศาลหลักเมืองและมุมดานทิศตะวันตกเฉียงใตของวัด
กลางปจจุบัน5 ซึ่งการคาบริเวณนี้ยังเปนจุดพักสินคาที่สําคัญกอนที่จะกระจายสินคาไปสูจังหวัดใกลเคียงเชน 
มหาสารคาม  รอยเอ็ด ฯลฯ  ตอมาบริเวณนี้ไดกลายเปนชุมชนซึ่งประกอบไปดวย  วัด  ตลาดสด  และมีหองแถว
ขึ้นเปนจํานวนมาก  โดยหองแถวที่สรางขึ้นในยุคแรกเปนตึกดิน  มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้นทั้งสองฝงของถนนจิระ  
แตเมื่อมีการยายตลาดสดออกไปเพื่อทําเปนสถานที่ราชการจึงทําใหการคาบริเวณนี้ซบเซาลง  สภาพปจจุบันพบ
วาบริเวณถนนจิระยังคงสภาพของยานเมืองเกาที่มีตึกดินเหลืออยูจํานวนหลายหลัง  ตึกดินบางแหงถูกทิ้งลาง
และบางแหงยังคงใชงานอยูทั้งใชคาขายและอยูอาศัย

                                                          
5 พัชรินทร  ศิริอําพันธกุล, ประวัติศาสตรทองถิ่น จ. บุรีรัมย, หนา 49.

ตึกดินหมายเลข 2.

ตึกดินหมายเลข 3.

ภาพที่ 16.  แผนที่แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษา  ในเขตเทศบาล อ.เมือง จ.บุรีรัมย

ถนนสุนทรเทพ
ถนนหลักเมือง

ถนนอีสาน

ถนนจิระ

คูเมือง

ที่มา : จาก www.tat.or.th/thai/map.php?province/

น
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ตึกดินหมายเลข 2.
เจาของ  นายเธียร  มณีพงษ
ที่ตั้ง  ถนนจิระ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย

ประวัติอาคาร
ตึกดินหลังนี้อายุกวา 100 ป  สรางสมัย  นางผอง  โชรัมย  ชาวจีนแตจิ๋ว  ซึ่งอพยพมาจากโคราช  โดยได

ปลูกสรางเปนเรือนแถวจํานวน 13 หอง  แบงเปน 8 หอง  และ 5 หอง  โดยมีทางเขาเกวียนอยูระหวางอาคารทั้ง
สอง  ซึ่งนางผองใชสําหรับอยูอาศัย  2 หอง และที่เหลือแบงใหเชาสําหรับคาขายและอยูอาศัย ดานหลังของตึก
ดินเปนที่ตั้งของยุงขาว6 ซึ่งที่ตั้งของตึกดินหลังนี้ถนนจิระเดิมเปนยานตลาดการคาที่สําคัญของเมืองบุรีรัมย  
ปจจุบันแมวาบริเวณนี้ลดความสําคัญทางการคาลงแตก็ยังมีการแบงหองใหเชาตอเนื่องมาตั้งแตอดีต จนถึง
ปจจุบันตึกดินอยูในความดูแลของนายเธียร  มณีพงษ  ซึ่งมีศักดิ์เปนหลานของนางผอง  โชรัมย
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคาร 2 ชั้น 2หลัง  แตละหลังประกอบดวยหองจํานวน 8 หองและ5หองตามลําดับ  ซึ่งระหวาง
อาคารทั้งสองเวนพื้นที่วางไวประมาณ 4 เมตรเพื่อเปนชองสําหรับใชเปนทางเกวียน โครงสรางอาคารเปนโครง
สรางไม ผนังอาคารชั้นบนเปนผนังไม สวนผนังอิฐดินดิบใชกั้นพื้นที่ภายในชั้นลาง  หลังคาดานบนเปนหลังคา
สังกะสีทรงปนหยาความชันประมาณ 30 องศา   หลังคาที่คลุมชั้นลางเปนหลังคา 2 ชั้น ประกอบดวยชั้นสังกะสี
เทลาดลงสูดานหนาและดานหลังความชันประมาณ 30องศา  และชั้นของหลังคาดินอยูใตชั้นหลังคาสังกะสี
การวางผังอาคาร

อาคารตึกดินแหงนี้มีลักษณะเปนกลุมอาคาร  โดยดานที่ติดถนนเปนหองแถวจํานวน 8 หองและ 5 หอง  
วางหันดานหนาอาคารขนานไปกับถนนจิระ  โดยเวนชองวางระหวางอาคารประมาณ 4 เมตร ไวสําหรับเปนทาง
เขาออก  สวนพื้นที่ดานหลังประกอบดวยยุงขาวและโรงเก็บเกวียนของเจาของอาคาร

                                                          
6 สัมภาษณ  เธียร  มณีพงษ, 29 มีนาคม 2546.

ภาพที่ 17. รูปดานหนาของตึกดิน 2 ชั้น  ถนนจิระ
ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :  พื้นที่ใชสอยอาคารแบงเปน  2 สวนคือ

-  พื้นที่ใชสอยชั้นลาง  แบงออกเปน
สวนที่1.  :  สวนหนาของอาคาร  เปนบริเวณคาขายและพักอาศัย  โดยมีบันไดขึ้นชั้นสองอยูสวน

ทายของสวนที่1.
สวนที่ 2.:  อยูถัดจากสวนคาขาย  สันนิษฐานวาเดิมใชเปนสวนนอน
สวนที่ 3. :  พื้นที่ดานหลังสุดของอาคาร  เวนเปนลานโลง  ไวสําหรับประกอบอาหาร  และเดิมได

แบงพื้นที่บางสวนเปนหองน้ํามีการกอสรางแบบงายๆ  โดยใชสังกะสีลอม
-  พื้นที่ใชสอยชั้นบน  :  ขึ้นจากบริเวณสวนคาขาย  ใชสําหรับเปนที่พักอาศัย-นอน  และเก็บสินคาที่

มีคา  มีแผนพื้นที่สามารถปด – เปดระหวางชั้นลางกับช้ันบนได
การใชสอยในปจจุบัน  :  พบวายังคงรูปแบบการใชสอยเดิมมาตั้งแตอดีต  มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ

ในสวนที่ 3 ซึ่งไดกอสรางหองน้ําแบบถาวร

 ผังพื้นชั้นบน

1. คาขายและพักอาศัย
2 .นอน
3. ลานโลง – หองน้ํา
4.นอน-เก็บของ

 ผังพื้นชั้นลาง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ถนนจิระ ทางเกวียนเขา-ออก

ชวงแรก ชวงที่สอง

1

2

3

สวนที่1

สวนที่2

สวนที่3แนวชายคา

ขึ้น

4

ลง

แผนพื้นปด-เปดได

ภาพที่ 18.  ผังรวมอาคารทั้ง 13 หอง

หองน้ํา
(ตอเติม)

ภาพที่ 19.  ผังพื้นตึกดิน

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

พื้นที่โลงทางดานหลัง

ที่มา : จากการสํารวจ

น

น
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โครงสรางและวัสดุ   
ฐานราก       :  เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing )กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน       :  แบงเปน 2 สวน  คือ

พื้นชั้นลาง -  แตเดิมเปนพื้นดินอัดแนนในทุกหอง  เม่ือประมาณ พ.ศ.2490 กอนไดนําแผนไมกวาง 
20 เซนติเมตร  มาวางทับพื้นเดิม

พื้นชั้นบน -  เปนพื้นไมหนากวาง 20 เซนติเมตร  วางบนตงไม  โดยโครงสรางพื้นทั้งหมดถายลงสูคาน
ไม และเสาไมตามลําดับ (ไมมีน้ําหนักถายลงบนผนังอิฐดินดิบ )

ผนัง  :  แบงเปน 2 สวนคือ
ผนังชั้นลาง -  เปนผนังอิฐดินดิบ ใชกั้นพื้นที่สวนคาขายและสวนนอน มีขนาดกอนดินประมาณ 

20x35x10 เซนติเมตร(กxยxส)  สวนผสมหลักๆ ของอิฐดินดิบประกอบดวย  ดินเหนียว, ทราย, และฟาง  สวน
วัสดุฉาบพบวา  ตึกดินในจังหวัดบุรีรัมยฉาบดวย  ดินเหนียวผสมขาวเหนียวตม  โครงสรางของผนังอิฐดินดิบแต
ละชั้นเสริมดวยไมไผวาง 3 เสนกอนที่จะสอดินแลวกอขึ้นไปทีละชั้น 7 ในปจจุบันผนังบางสวน  เชนผนังหองนอน  
มีการรื้อผนังดินออกและกอดวยอิฐบอลคแทน

ผนังชั้นบน -  บริเวณหองนอน-เก็บของ  เปนผนังไมมี 2 แบบ  คือตีตามตั้งบริเวณดานขางกั้นแตละ
หอง  และตีตามแนวนอนบริเวณดานหนาและดานหลัง

                                                          
7 สัมภาษณ  บุญรินทร  สกุลรัชตะ, 28 มีนาคม  2546.

ภาพที่ 20.  ผนังดินชั้นลาง ภาพที่ 21.  ผนังฝาไมชั้นบน
ที่มา : จากการสํารวจที่มา : จากการสํารวจ
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หลังคา   :  เนื่องจากตึกดินหลังนี้เปนตึกดิน 2 ชั้น  โดยพื้นชั้นบนคลุมเพียงบางสวนของชั้นลาง  จึงแบง
หลังคาออกเปน 2 สวน  คือ

หลังคาชั้นลาง -  คลุมพื้นที่สวนคาขายสวนหนาและพื้นที่สวนนอน เปนหลังคาสองชั้น  ชั้นบนเปน
หลังคาสังกะสีโครงสรางไม  ความชันประมาณ 30 องศา  ชั้นลางเปนฝาไมกระดานตีเรียบขนานกับพื้น  วางดวย
อิฐดินดิบขนาด  20x35x10 เซนติเมตร  ชายคายื่นออกมาประมาณ 80 เซนติเมตร

หลังคาชั้นบน -  เปนหลังคาทรงปนหยา  ความชันประมาณ 25-30 องศา  เปนหลังคาสังกะสีโครง
สรางไม  ตีฝาดวยไมแผนหนากวาง 6  นิ้ว  ขนานกับพื้น  ชายคายื่นประมาณ 80 เซนติเมตรโดยรอบ

เสา   :  เสาทั้งหมดเปนเสาไมขนาด  22x22 เซนติเมตร อยูในแนวเดียวกับผนังอิฐดินดิบ  โดยเสาของ
อาคารทําหนาที่รับน้ําหนักทั้งพื้นชั้นบนและหลังคา

ประตู  :  มีประตูอยู 2 ชนิด  คือ  ประตูไมฝาถัง  ซึ่งอยูหนาอาคาร  ตัวบานประตูเปนแผนไม   สูง
ประมาณ 2.15  เมตร  มีชองระบายอากาศไมระแนงเหนือชองประตูตลอดแนว  สูงประมาณ  45 เซนติเมตร และ
ประตูภายในตึกดิน  เปนประตูบานเปดคู  กวาง 90 เซนติเมตรสูง 2.15 เมตร เปนประตูบานไมไมมีลูกฟก  ใช
ระบบสลักไมในการล็อคประตู

ภาพที่ 22.   หลังคาชั้นลาง ภาพที่ 23.  หลังคาชั้นบน

หลังคาสังกะสีโครงไม

วางดวยอิฐดินดิบ

หลังคาสังกะสีโครงไม

ที่มา : จากการสํารวจที่มา : จากการสํารวจ
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หนาตาง   :  แตเดิมมีหนาตางอยู 2 ชนิด คือหนาตางลูกกรงไมบริเวณหองนอน (ปจจุบันรื้อออกแลว)
และหนาตางบานเปดคูลูกฟกไมบริเวณชั้นบน

วงกบประตู : เนื่องจากอาคารใชโครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  วงกบประตู  จึงมีขนาดใหญเพื่อรองรับ
น้ําหนักของผนังดิน  โดยตัววงกบทําจากไมขนาด 22 x 22เซนติเมตร กรอบทั้ง 4 ดาน

บันได  :  บันไดขึ้นจากทายสุดของสวนที่ 1 เปนบันไดทอดเดียวไมมีชานพัก  มลัีกษณะชัน  โดยบันไดมี
ความกวาง 85 เซนติเมตร  ลูกนอนกวาง 22 เซนติเมตร  ราวบันไดลูกกรงไมหนาตัด 2”x2” ไมมีลวดลาย  ราวจับ
ไมมีลักษณะโคงมน  ตัวราวสูง  80 เซนติเมตร  ทองบันไดตีปดดวยไมแผนหนา ¾” พื้นดานบนบริเวณชองบันได
สามารถปด-เปดได

พื้นดานบนบริเวณชองบันได
สามารถปด-เปดได

บันไดทอดเดียวไมมีชานพัก

ภาพที่ 24.  ประตูดานหนาอาคาร ภาพที่  25.  ประตูภายใน

ภาพที่ 26.  บันไดขึ้นชั้นบน

ที่มา : จากการสํารวจที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ภาพที่ 27.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 2.  จ.บุรีรัมย

ประตูฝาถังดานหนาอาคาร
ฐานรากกอดวยหินและอิฐดินดิบ

พื้นดินอัดแนนปูทับดวยแผนไม

บันไดไม

ผนังกอดวยอิฐดินดิบ

หลังคาปูทับดวย
อิฐดินดิบ

สวนนอน

ลานโลง

หลังคาปูทับดวย
อิฐดินดิบ

หองน้ํา
(ตอเติมภายหลัง)

หลังคาสังกะสี หลังคาสังกะสี

ชองเปดบันได
พื้นไมบริเวณชั้นบน

นอน
(ชั้นบน)

ผนังไมชั้นบน

คาขาย-พักอาศัย

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ
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ตึกดินหมายเลข 3.
เจาของ  นาย  บุญรินทร  สกุลรัชตะ
ที่ตั้ง  ถนนจิระ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย

                                ภาพที่ 28.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 3.(ตึกดินชั้นเดียว  ถ.จิระ)
ประวัติอาคาร

ตึกดินสรางในสมัย  นายรักเขียว  แชตั้ง  และนางเงิน  แซตั้ง  โดยใชคนงานชาวเขมรในการทํา (จังหวัด
บุรีรัมยประชากรมีเชื้อสายเขมรเปนสวนใหญ)  อายุอาคารประมาณ  100กวาปมาแลว  แตเดิม  นายรักเขียวมี
อาชีพเปนนายภาษี(ผูกป)  คาขายระหวาง  บุรีรัมย – นครราชสีมา  และนําสินคาไปสงยังอําเภอใกลเคียง  สินคา
ที่ขายมีตั้งแตของชํา,  ทองคํา, เหลา, ผาไหม  ฯลฯ  โดยใชเกวียนในการบรรทุก  ตัวอาคารจึงใชเปนที่เก็บสินคา
และพักอาศัย  8  ปจจุบันตึกดินอยูในความดูแลของนายบุญรินทร  สกุลรัชตะ  อายุ 72 ป  ซึ่งมีศักดิ์เปนหลาน
ของนายรักเขียวและนางเงิน  แซตั้ง
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคารชั้นเดียว  มีชั้นลอย  โครงสรางประกอบดวยผนังกออิฐดินดิบผสมกับโครงสรางไม  ผังอาคาร
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด 14 x14.5  เมตร  หลังคาทรงจั่วโดยหันดานจั่วออกดานขาง  โดยความชันของหลังคา
ดานหนาอาคารมีความชันประมาณ 40 องศา  สวนดานหลังมีความชัน ประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

แตเดิมตึกดินหลังนี้ประกอบดวยอาคารหลายๆหลังเปนกลุมอาคาร  ไดแกอาคารตึกดินในปจจุบันอยู
บริเวณดานหนาติดกับถนนจิระ  สวนหองน้ํา  โรงเก็บฟนและโรงครัวอยูบริเวณที่โลงทางดานหลัง  ในสวนของ
อาคารตึกดินแบงเปน 2 หอง(หองละ 2 ชวงเสา)  แตละหองลึกประมาณ 14  เมตร  โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน
คือ  สวนระเบียง  สวนคาขายและสวนนอนตามลําดับ

                                                          
8 สัมภาษณ  บุญรินทร  สกุลรัชตะ, 28 มีนาคม  2546.

ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :  ตึกดินแบงเปน 2 หองเรียงตอกัน(กั้นพื้นที่ภายในภายหลัง)  และมีหองเก็บของ

อยูทางดานขาง  พื้นที่ใชสอยแตละหองแบงออกเปน
สวนที่ 1.  : ระเบียงสวนหนาในอดีตจะนําสินคาออกมาวางขายบริเวณนี้
สวนที่ 2.  : บริเวณสวนหนาของอาคาร  เปนพื้นที่สําหรับคาขาย  มีขนาด 7.50x7.00 เมตร  มีสวน

เก็บสินคาบริเวณชั้นลอยซึ่งมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของสวนคาขาย  ผนังในสวนคาขายจะกอดวยอิฐดินดิบลอม
รอบทั้งส่ีดานเนื่องจากตองการปองกันสินคาใหปลอดภัยจากการปลนและไฟไหม

สวนที่ 3.  : อยูบริเวณสวนหลัง  เปนพื้นที่สําหรับพักอาศัยมีประตู – หนาตางเปดถึงกันกับสวนที่ 1   
พื้นที่สวนนี้มีขนาด  7.50x5.00 เมตร  ในสวนที่สามของแตละหองมีประตูเปดถึงกัน

สวนที่ 4.  : อยูดานขางของอาคารบริเวณดานทิศตะวันตกตลอดแนวตั้งแตสวนที่ 2-3  ใชสําหรับเก็บ
สินคา  มีขนาด 2.50x15.00 เมตร

1

22

3 3

4

แนวชายคาหลังคาดิน

ชั้นลอยชั้นลอย

ภาพที่ 30.   ผังพื้นตึกดิน

1. ระเบียง
2. สวนคาขาย
3. สวนพักอาศัย
4. เก็บของ

2

1

3

4

5

ถนนจิระ

1. ตึกดิน
2. เก็บฟน
3. ครัว
4. หองน้ําเดิม
5. หองน้ําใหม

ภาพที่ 29. ผังตึกดินที่มีอาคารสวนตางๆเปนองคประกอบ

บอน้ํา

ที่โลงบริเวณดาน
หลัง

แนวชายคาหลังคาสังกะสี

ฝาถังบานเปด

ที่มา : จากการสัมภาษณ  บุญรินทร  สกุลรัชตะ

ที่มา : จากการสํารวจ

น

น
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การใชสอยในปจจุบัน  :  ปจจุบันไดกั้นหองภายในเปน 4 คูหาดวยผนังไมไวสําหรับใหเชาพักอาศัย  
โดยสรางหองน้ํารวมแยกไวบริเวณดานหลังอาคาร

โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  :  จากการซอมบํารุงของเจาของอาคารพบวา  บริเวณเสาไมขุดหลุมลึกประมาณ  80 ซม.  ใส

หินในชั้นลางสุด  แลวกอดวยอิฐดินดิบ( ขนาดใหญเปนพิเศษ) ลอมรอบเสาไมไว  สวนผนังดินใชวางหินบริเวณ
ชั้นลางกอนแลวจึงกอดวยกอนอิฐดินดิบขนาดใหญกวาผนังเพื่อรับน้ําหนักของผนังดินทั่วไป 9

พ้ืน  :  พื้นเดิมในทุกหองเปนดินอัดแนนซึ่งมีลักษณะเรียบและมัน  ตอมามีการปรับปรุงโดยใชซีเมนตเท
พื้นเมื่อ  30 กวาปกอน  ระดับพื้นภายในอาคารจะสูงกวาระดับถนนปจจุบันประมาณ 70 เซนติเมตร

ผนัง  :  แบงวัสดุออกเปน 2 ชนิด  คือ
- ผนังอิฐดินดิบ : โดยผนังดานสกัดซึ่งไดแกผนังดานขางทั้งสองดานและผนังกั้นระหวางหอง  มีเสาไม

ขึ้นไปรับจันทันแนวเดียวกับผนัง  สวนผนังแนวขวางมีการเจาะชองประตู – หนาตางโดยใชวงกบไมเปนตัวรับน้ํา
หนักอิฐดินดิบที่อยูเหนือวงกบ  ผนังสวนนี้ทําหนาที่รับจันทันไมและยึดผนังดานยาวเขาไวดวยกัน  โดยผนังกอ
ดวยอิฐดินดิบขนาด 20 x35x10 เซนติเมตร ( กxยxส) แลวสอดวยดิน  โดยเสริมไมไผ 3 เสน ทุก ๆ 3ชั้นตลอด
แนว  แลวจึงฉาบดวยดินผสมขาวเหนียวตม

-  ผนังไม  :  ใชในสวนนอน, เก็บของ(สวนที่ 3) โดยใชไมแผนตีตามแนวตั้ง สวนบริเวณผนังดินที่อยู
ภายนอกอาคาจะตีแผนไมตามแนวตั้ง  เพื่อกันความชื้นเขาสูอาคาร

                                                          
9 สัมภาษณ  บุญรินทร  สกุลรัชตะ, 28 มีนาคม  2546.

กอนหิน

ผนังอิฐดินดิบ

ผนังอิฐดินดิบ
20x35x10 ซม.

กอนหิน

เสาไม9”x9”

กออิฐดินดิบหุมเสา

 โครงสรางฐานรากบริเวณเสา โครงสรางฐานรากบริเวณผนังดิน

ภาพที่ 31.  โครงสรางฐานราก
ที่มา : จากการสัมภาษณนายบุญรินทร  สกุลรัช

ร้ิวไมไผ ร้ิวไมไผ
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หลังคา  : รูปแบบของหลังคาตึกดินเปนหลังคาทรงจั่ว  โดยดานจั่วหันเขาสูดานขางของอาคาร  มุมของ
หลังคาอยูระหวาง 35-40 องศา โดยหลังคามีลักษณะเปนหลังคาสองชั้นโดยที่

-  ชั้นลาง : เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทันไมขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 
เซนติเมตร ทุกระยะ 60 เซนติเมตร วางทับดวยแผนไมกระดานหนากวาง 20 เซนติเมตร หนา 3/4” โดยวางชิดกัน
ตามความชันของหลังคา  แลวจึงปูดวยอิฐดินดิบขนาด 20x35x10 เซนติเมตรจนทั่วทั้งหลังคา

-  ชั้นบน : เปนหลังคาสังกะสีโดยระยะหางของหลังคาชั้นลางกับช้ันบนหางกันประมาณ 0.40-1.20
เมตรโดยขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้นลาง  กลาวคือใชการกออิฐดินดิบเปนแทนรับจันทันไมขนาด 2x4นิ้วของหลัง
คาสังกะสีชั้นบน

เสา  :  ตึกดินหลังนี้จะมีเสาอยู 2 ระบบคือ  เสาภายในอาคารและเสารับชายคา  โดยเสาภายในอาคาร
ขึ้นไปรับจันทันหลังคาไมที่อยูในแนวเดียวกับผนัง  และเสาลอยกลางอาคาร  เพื่อขึ้นไปรับจันทันแนวสันหลังคา  
สูงประมาณ 6 เมตร  และมีเสาไมรับจันทันบริเวณชายคาจะอยูบริเวณดานหนาและดานหลังของอาคาร สูง
ประมาณ 2.5 เมตร โดยเสาไมทั้งหมดมีขนาด 22 x22 เซนติเมตร    ลักษณะเสาที่พบมีการเดินเสนเซาะลอง
ขนาดเล็กบริเวณหนาเสาทั้ง 4 ดาน

ภาพที่ 32.  ผนังดินดิบในสวนที่ 2. ภาพที่ 33. ผนังไมในสวนที่ 3.

ภาพที่ 35.   เสารับชายคาภาพที่ 34.   เสาที่อยูแนวเดียวกับผนัง

ที่มา : จากการสํารวจที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ ที่มา : จากการสํารวจ
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ประตู  :  ประตูดานหนาอาคารมี 2 ชนิด  คือ  ประตูบานเปดลูกฟกไมตลอดชวงเสา  จะใชในสวนหอง
ของนายรักเขียว(เจาของอาคาร) ลักษณะบานที่เปดจะใชเดือยไมแทนบานพับ  สวนหองสําหรับลูกหลานจะใช
ประตูไมชนิดฝาถัง ไมมีลูกฟก ชองประตูขนาดขนาด 3.75x2.05 เมตร  ซึ่งประตูทั้งสองชนิดใชไมวางพาดสําหรับ
ล็อคประตูอีกทีหนึ่ง   ประตูภายในเปนประตูบานเปดคู  เปนประตูไมไมมีลูกฟก  ชองประตูขนาด 1.20x2.10 
เมตร  สวนประตูดานหลังเปนประตูไมบานเปดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00เมตร

หนาตาง :  บานหนาตางจะเปนการผสมของลูกกรงไมติดตายขนาด 2x2 นิ้ว  และหนาตางไมบานเปดคู
อยูในบานเดียวกัน

วงกบ  :  วงกบประตูเปนวงกบไมหนาตัด 8”x8” นิ้ว สวนวงกบหนาตางใชไมหนาตัดขนาด 6”x6” นิ้ว  
เปนกรอบทั้งส่ีดาน

ภาพที่ 36.  รายละเอียดหนาตางภายในตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจ
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หลังคาสังกะสีปูทับดวยอิฐดินดิบ

แผนไมหนา3/4”

แทนดินกอขึ้นรับ
จันทันไม

ผนังตีดวยไมแผน ตาม
ตั้งในสวนนอน

ผนังอิฐดินดิบ

ประตูบานเปด,ฝาถัง

 ระเบียงดานหนา

ฐานรากกอดวยหินและ
ดินดิบ

ผนังกออิฐดินดิบ

สวนนอน

สวนคาขาย

คานไมรับพื้นชั้นลอย

ภาพที่ 37. แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 3.  จ.บุรีรัมย

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ
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3.1.3 จังหวัดศรีสะเกษ

ชาวจีนที่มาอยูในจังหวัดศรีสะเกษเกือบทั้งหมดเปนจีนแตจิ๋ว  สวนใหญเปนญาติพี่นองกัน ระยะแรกๆจะ
มาอยูรวมกันในหมูญาติ โดยมาตั้งหลักแหลงอยูในตัวเมืองนครราชสีมา  เมื่อครั้งทางรถไฟมาถึงจังหวัด
นครราชสีมา  สวนใหญตั้งหลักแหลงอยูแถวประตูชุมพล  เปนตระกูลรํ่ารวย  มีกองคาราวานเกวียนบรรทุกสินคา
ไปขายในที่ตางๆทั้งอีสานเหนือและอีสานใตแทบทุกจังหวัด 37  ตอนหลังจึงไดอพยพมาทําการคาขายและตั้งหลัก
แหลงอยูที่จังหวัดศรีสะเกษประมาณปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและตนรัชสมัยพระ
บาทสมเด็จพรมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ป พ.ศ.2455 ซึ่งขณะนั้นทางรถไฟยังไมถึงจังหวัดศรีสะเกษ  การเดินทาง
จากจังหวัดนครราชสีมาตองเดินทางดวยกองคาราวานเกวียน  บางกลุมเดินทางดวยการลองเรือตามลําน้ํามูลขึ้น
ฝงที่เมืองราษีไศล  แลวเดินทางตอดวยเกวียนมายังศรีสะเกษ  โดยตั้งหลักแหลงบริเวณสี่แยกโรงเตา(คุมตลาด
เกา)  ถนนศรีสะเกษ - อุบล  ตําบลเมืองใต  การสรางที่พักอาศัยครั้งนั้นไดเร่ิมสรางตึกดินเปนอันดับแรก  วัตถุ
ประสงคในการสรางตึกดินมุงประกอบกิจกรรมทางการคาทั้งส้ิน  ปจจุบันมีตึกดินที่สรางดวยดินดิบอยูหลายคูหา 
38ทั้งสองฝงถนน  สวนใหญยังคงใชคาขายอยูจนถึงปจจุบัน

                                                          
37 ปราชญ  ชาวสวน, อาคารสถาปตยกรรมในเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(ศรีสะเกษ : (ม.ป.ท.), 2531), หนา1.
38 เร่ืองเดียวกัน, หนา 1.

ตึกดินหมายเลข 4.

ตึกดินหมายเลข 5.

ถนนอุบล

ภาพที่ 38.   แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษาในเขตเทศบาล  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

ถนนขุขันธ

วัดกลาง

ถนนวันลูกเสือ

ทางรถไฟ

ที่มา : จาก www.tat.or.th/thai/map.php?province/

น
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ตึกดินหมายเลข 4.
เจาของ  นายจํานง     มหาผล
ที่ตั้ง  บานเลขที่  1355 – 1358  ถนนอุบล  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

                                              ภาพที่ 39.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 4.
ประวัติอาคาร

ตึกดินหลังนี้สรางพรอมกับตึกดินของนายจรูญ  ณ  ราชสีมา  สรางประมาณป พ.ศ. 2456  อยูฝงทิศ
เหนือของถนนอุบล  ดานหนาอาคารหันสูทิศใต  ผูสรางคือนายสิงหโต  มหาผล  ซึ่งเปนพอคาชาวจีนกลุมแรกๆที่
เขามาทําการคาในจังหวัดศรีสะเกษ เดิมใชเปนอาคารพาณิชยโดยขายของประเภทของชํา ซึ่งบริเวณแยกโรงเตา
นี้เคยเปนยานการคาเกาในอดีต  ชาวศรีสะเกษและหมูบานหรือตําบลใกลเคียงมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเปน
ประจํา10  ปจจุบันตึกดินหลังนี้อยูในความดูแลของนายจํานง  มหาผล
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคารชั้นเดียวขนาด 16.00 x17.00 เมตร  มีชั้นลอยซึ่งเปนลักษณะที่คนจีนเรียกกันทั่วไปวา  เลาเตง  
ในสวนชวงกลางอาคารมีชองสําหรับเปนทางเขาออกสูพื้นที่ดานหลังโดยมีหลังคาสังกะสีทรงจั่วซึ่งหันดานจั่ว
ออกดานขาง  ความชันของหลังคาดานหนาอาคารมีความชันประมาณ 40 องศา  สวนดานหลังมีความชัน
ประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

อาคารเปนอาคารเดี่ยว โดยหันดานหนาอาคารขนานไปกับแนวถนนอุบล  สวนดานหลังเปนพื้นที่โลง  ใน
สวนของตัวอาคารประกอบดวยหองแถว 2หลังโดยเวนที่วางตรงกลางสําหรับเปนชองเขาออกทางเกวียน  ภายใน
หองแถวแตละหลังไดจัดพื้นที่คาขายอยูสวนหนาอาคาร  และพื้นที่พักอาศัยอยูบริเวณดานหลังอาคาร

                                                          
10 เร่ืองเดียวกัน, หนา 44.

ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :
สวนที่ 1.  :  อยูบริเวณสวนหนาอาคาร  เปนสวนคาขาย  มีชั้นลอยไวสําหรับเก็บสินคา
สวนที่ 2.  :  อยูบริเวณสวนกลางอาคาร  ใชเปนสวนนอน
สวนที่ 3.  :  อยูบริเวณสวนทายของอาคาร  ใชเปนสวนครัว
สวนที่ 4.  :  บริเวณพื้นที่วางดานหลังอาคาร  เปนสวนหองน้ํา  ยุงขาวและโรงเก็บเกวียนซึ่งสรางโดย

ใชโครงสรางไมหลังคาสังกะสี  ปจจุบันถูกรื้อไปแลว

ภาพที่ 41.  ผังพื้นตึกดิน

1 1

22

3 3

1. สวนคาขาย
2. สวนนอน
3. สวนครัว
4. ที่โลงดานหลัง

แนวชายคาสังกะสี

แนวชายคาหลังคาดิน

ชั้นลอย ชั้นลอย ชั้นลอย

แนวหลังคาดิน/สังกะสี

ภาพที่ 40.  ผังอาคารตึกดิน

พื้นที่โลงดานหลัง

สวนพักอาศัย

สวนคาขาย

ถนนอุบล

ทาง
เกวียน

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

4

น

น
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การใชสอยในปจจุบัน  :  พบวาปจจุบันตึกดินไดใชเปนที่เก็บของของเจาของบาน 2 คูหาและใหเชาทํา
เปนรานเขียนปายโฆษณา 2 คูหา  ซึ่งรานเขียนปายใชพื้นที่สวนที่ 1และ2 สําหรับเก็บสีและเขียนปาย  สวนพื้นที่
สวนทายของอาคารไมไดนํามาใชประโยชน

โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  : เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing )กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน   :  ปจจุบันเปนพื้นซีเมนต  ในสวนที่อยูใตหลังคาดิน  สันนิษฐานวาพื้นเดิมเปนพื้นดินอัดแนนและใช

ซีเมนตเทพื้นภายหลังที่มีการนําปูนซีเมนตมาใช   ระดับพื้นภายในอาคารยกสูงจากพื้นระดับถนนปจจุบัน
ประมาณ 60 เซนติเมตร

 ผนัง    :  ผนังที่พบมีอยู 2 สวน คือ
ผนังอิฐดินดิบ  -  โดยกออิฐดินดิบวางเรียงสลับคร่ึงกอน  ในการกอผนังจะใชไมไผ 3 เสน  เปนริ้ววาง

ตามแนวนอนของกอนดินทุกระยะ 3 แถว 11 สออิฐดวยดินเหนียวและฉาบดวยดินผสมยางบงและหนังวัวเคี่ยวให
เหนียวแลวจึงฉาบ  ในสวนของผนังดานสกัดกอทึบขึ้นไปรับแปหลังคารวมกับจันทันไม  สวนผนังทางดานกวางมี
การเจาะชองประตู – หนาตาง โดยใชวงกบไมทําหนาที่รับน้ําหนักผนังที่อยูเหนือวงกบ  ซึ่งผนังสวนนี้ทําหนาที่ขึ้น
ไปรับจันทันไมและยึดผนังดานสกัดเขาดวยกัน

ผนังไมระแนง  -  พบบริเวณดานหลังอาคาร (สวนครัว)  ซึ่งใชไมระแนงกวาง 3”นิ้ว  ตีเวนชองหาง 3”
นิ้ว

                                                          
11 เร่ืองเดียวกัน, หนา 41.

ภาพที่ 43. ผนังระแนงไมดานหลังอาคาร

ภาพที่ 42. ผนังกออิฐดินดิบภายในอาคาร ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ



38

          หลังคา    : เหมือนกับหลังคาของตึกดินทั่วไป กลาวคือ รูปแบบของหลังคาตึกดินเปนหลังคาทรงจั่ว  โดย
ดานจั่วหันเขาสูดานขางของอาคาร  มุมของหลังคาอยูระหวาง 35 องศา โดยหลังคามีลักษณะเปนหลังคาสองชั้น
โดยที่

ชั้นบน : เปนหลังคาสังกะสีโครงสรางไม  โดยขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้นลาง  กลาวคือใชการกออิฐดิน
ดิบเปนแทนรับจันทันไมของหลังคาสังกะสีชั้นบน

ชั้นลาง : เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทนัไมขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 เซนติเมตร 
ทุกระยะ  60  เซนติเมตร ( รับไมกระดาน )    และ 45 เซนติเมตร ( รับไมไผสาน ) วางทับดวยวัสดุ 2 ชนิด   คือ   
ไมไผสาน  อยูภายในอาคารตั้งแตชวงเสาที่ 2 – 5   พอกดวยดินลงบนไมไผสาน  และไมกระดาน อยูในชวง
ปลายทั้งสองดานของหลังคา  ปูดวยกอนอิฐดินดิบซ่ึงมีความแข็งแรงกวา
          หลังคาทั้งสองชั้นมีระยะหางระหวางหลังคาที่บริเวณชายคาประมาณ 60 เซนติเมตร  บริเวณยอดหลังคา
ประมาณ 1.50เมตร

เสา     :  ลักษณะเสาไมที่พบแบงเปน 2 สวน  คือ
เสาไมภายในตึกดิน : มีขนาด 9”x9” นิ้ว  มีทั้งแนวเสากลางและแนวเสาชิดแนวผนัง  ทําหนาที่รองรับ

โครงสรางชั้นลอยภายในและรับโครงสรางหลังคารวมกับผนัง  ทําใหน้ําหนักของหลังคาที่ลงสูผนังดานขางนอย
ลงเปนผลใหผนังของตึกดินยังคงอยูในสภาพที่ดี

เสาที่อยูภายนอกตึกดิน  มี 2 สวนคือ  เสาไมรับชายคาของหลังคาดินและเสาไมรับชายคาของหลัง
คาสังกะสีที่คลุมบริเวณครัว  เสาทั้งสองสวนมีขนาด 8”x8” นิ้ว

ประตู     :  แบงออกเปน 3 สวนคือ
ประตูดานหนา  - สวนของหองแถวเปนประตูไมบานเฟยม  ชวงละ 6 บาน  ลูกฟกไม  ในสวนของทาง

เขาตรงกลางเปนประตูไมบานเปดคู
ประตูภายใน   -  เปนประตูไมบานเปดคู  ใชสลักไมแบบจีนในการล็อคประตู
ประตูดานหลัง - เปนประตูบานเปดเดี่ยว  บานไมระแนงกวางประมาณ 90 เซนติเมตร สูง 2.00 เมตร

ภาพที่ 45. วัสดุแผนไมกระดานรองรับหลังคาดินภาพที่ 44. วัสดุไมไผสานรองรับหลังคาดิน
ที่มา : จากการสํารวจ ที่มา : จากการสํารวจ
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หนาตาง :  ผนังดินตามแนวขวางเจาะชองหนาตางลูกกรงไมติดตายขนาด  1.05 x 1.20 เมตร  ไวผนัง
ละ 1 บาน

วงกบ : เนื่องจากอาคารใชโครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  วงกบประตูจึงมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําหนัก
ของผนังดิน โดยตัววงกบทําจากไมขนาด 22 x22 เซนติเมตร ทั้ง 4 ดาน  สวนวงกบหนาตางมีขนาด 15x15 
เซนติเมตร

ภาพที่ 46.  ประตูไมบานเฟยมดานหนาอาคาร

ภาพที่ 48.  หนาตางลูกกรงไมติดตาย

ภาพที่ 47.  ประตูไมบานเปดภายในอาคาร

ที่มา : จากการสํารวจ ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ภาพที่ 49. แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 4.   จ. ศรีสะเกษ

หลังคาสังกะสีโครงไม

หลังคาวางทับดวยดินดิบไมไผสานขัดแตะรองรับหลังคาดิน

แผนไมรองรับหลังคาดิน

กอดินดิบรองรับจันทันไม ผนังระแนงไม

ชั้นลอยเก็บของ

ทางเขาสูดานหลัง
อาคาร
(ทางเขาเกวียน)

ประตูบานเฟยมดานหนา
อาคาร

ผนังกออิฐดินดิบ

ตงไมรับพื้นชั้นลอย

ฐานรากกอดวยหินและดินดิบ

ครัว

สวนคาขาย
นอน

ชั้นลอย

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ
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ตึกดินหมายเลข 5.
เจาของ  นายจํานง     มหาผล
ที่ตั้ง  บานเลขที่  1355 – 1358  ถนนอุบล  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติอาคาร
อาคารหลังนี้อายุใกลเคียงกับอาคารตึกดินหมายเลข 4  (ศรีสะเกษ) ไมทราบประวัติที่แนชัด  ปจจุบันอยู

ในความดูแลของนายจํานง  มหาผล
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคารชั้นเดียวขนาด 10x13 เมตร  ติดดินมีชั้นลอยซึ่งเปนลักษณะแบบที่คนจีนเรียกวาเลาเตง  โครง
สรางผนังกออิฐดินดิบผสมโครงสรางไม  โดยผนังกออิฐดินดิบมีความหนา 22 เซนติเมตร  ฉาบดวยปูนขาว ดาน
หนาอาคารเปนชองประตูบานเฟยมตลอด 3 ชวงเสา  หลังคาทรงจั่วโดยหันทางดานจั่วออกดานขาง  ความชัน
ของหลังคาดานหนามีความชันประมาณ 35-40 องศา  สวนดานหลังมีความชันประมาณ 30 องศา
การวางผังอาคาร

เปนอาคารเดี่ยวหันหนาไปทางทิศเหนือ  โดยดานหนาอาคารชิดขนานไปกับถนน  ดานหลังเปนที่โลง  
สันนิษฐานวามีหองน้ํา  ยุงขาว และโรงครัวตั้งอยูบริเวณนี้  สวนดานหนาอาคารแบงเปน 3 ชวงเสา  ลึกประมาณ 
13 เมตร  โดยแบงพื้นที่ภายในออกเปน 2 สวนคือ  สวนคาขายและสวนพักอาศัย

ภาพที่ 50. รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข  5.

ที่มา : จากการสํารวจ

2

1

3

4

ถนนอุบล

1. ตึกดิน
2. เก็บฟน/ยุงขาว
3. โรงครัว
4. หองน้ําเดิม

บอน้ํา

ที่โลงบริเวณดาน
หลัง

ภาพที่ 51.  ผังอาคารตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจ

น
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :  แตเดิมอาคารหลังนี้สรางเพื่อเปนรานคาเชนเดียวกับตึกดินแหงอื่นๆ  ซึ่งพื้นที่

ภายในประกอบดวย
สวนที่ 1.  :  อยูบริเวณสวนหนาของอาคาร  ทําเปนสวนคาขาย  มีชั้นลอยไวเก็บสินคาโดยชั้นลอยนี้มี

พื้นที่1 ใน 3ของพื้นที่ขายสินคา  พื้นที่สวนนี้เปดถึงกันทั้ง 3 คูหา
สวนที่ 2.  :  อยูบริเวณสวนทายของอาคาร  เดิมสันนิษฐานวาพื้นที่สวนนี้เปนสวนนอน และพักอาศัย

(เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาที่บุรีรัมยและอุบลราชธานี)
สวนที่ 3.  :  บริเวณดานหลังอาคาร  สันนิษฐานวาพื้นที่บริเวณนี้เดิมเปนกลุมอาคารซึ่งประกอบไปดวย  

โรงครัว  และหองน้ํา  ซึ่งเปนโครงสรางไม  หลังคาสังกะสี (เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาที่บุรีรัมยและอุบลราชธานี)  
ปจจุบันถูกรื้อไปหมดแลว

การใชสอยในปจจุบัน  :  พบวาไดมีการกั้นพื้นที่ภายในอาคารออกเปนสองสวนคือ  สวนแรก 1 คูหา  
ใชเปนสํานักงานของรานรับเขียนปายและพักอาศัยของผูเชา สวนหลัง 2 คูหาใชทําเปนรานทําเครื่องหนังและพัก
อาศัย

ภาพที่ 52. ผังพื้นตึกดิน

1

2

แนวสันหลังดา

แนวชายคาหลังคาดิน

แนวชายคาหลังคาสังกะสี

ชั้นลอย

ผนังไมกั้นภายหลัง

แนวชายคาหลังคาสังกะสี

ชั้นลอย

ถนน

1. สวนคาขาย
2. สวนพักอาศัย
3. ที่โลงดานหลัง

ที่มา : จากการสํารวจ

3

น
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โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  :  เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing ) กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน   :  พื้นภายในโดยทั่วไปเปนพื้นดินอัดแนนตอมาได เททับดวยปูนซีเมนตซึ่งสันนิษฐานวาเทภายหลัง

จากที่มีการนําปูนซีเมนตมาใชในจังหวัดศรีสะเกษ
ผนัง   :  ผนังอาคารมี 2 สวนคือ

ผนังอิฐดินดิบ  -  โดยผนังดานสกัดนี้ขึ้นไปรับแปไมหลังคา  สวนผนังที่กั้นสวนที่ 1 และสวนที่ 2  มี
การเจาะชองประตู – หนาตางโดยใชวงกบเปนตัวรับน้ําหนักอิฐดินดิบที่อยูเหนือวงกบ  ผนังสวนนี้ทําหนาที่รับ
จันทันไมและยึดผนังดานสกัดทั้งสองเขาไวดวยกัน  ซึ่งผนังอิฐดินดิบฉาบดวยปูนขาวผสมน้ําออยและยางบง

ผนังไม  -  ใชในสวนดานหลังอาคาร  โดยดานขางใชแผนไมตีตามตั้ง  สวนดานหลังเปนลักษณะ
ระแนงไม

หลังคา   : รูปแบบของหลังคาตึกดินเปนหลังคาทรงจั่ว  โดยดานจั่วหันเขาสูดานขางของอาคาร  มุมของ
หลังคาอยูระหวาง 35-40 องศา โดยหลังคามีลักษณะเปนหลังคาสองชั้นโดยที่

ชั้นบน - เปนหลังคาสังกะสีโดยระยะหางของหลังคาช้ันลางกับชั้นบนหางกันประมาณ 0.40-1.20
เมตรโดยขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้นลาง  ใชการกออิฐดินดิบเปนแทนรับจันทันไมของหลังคาสังกะสีชั้นบน

ชั้นลาง - เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทันไมขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 
เซนติเมตร ทุกระยะ  60  เซนติเมตร ( รับไมกระดาน )       และ 45 เซนติเมตร ( รับไมไผสาน ) วางทับดวยวัสดุ 2 
ชนิด   คือ   ไมไผสาน  อยูภายในอาคารตั้งแตชวงเสาที่ 2 – 5   พอกดวยดินลงบนไมไผสาน  และไมกระดาน อยู
ในชวงปลายทั้งสองดานของหลังคา  ปูดวยกอนอิฐดินดิบซ่ึงมีความแข็งแรงกวา

เสา    : ลักษณะเสาไมที่พบแบงเปน 2 สวน  คือ
เสาไมภายในตึกดิน - มีทั้งแนวเสากลางและแนวเสาชิดแนวผนัง  ทําหนาที่รองรับโครงสรางชั้นลอย

ภายในและรับโครงสรางหลังคารวมกับผนัง  ทําใหน้ําหนักของหลังคาที่ลงสูผนังดานขางนอยลงเปนผลใหผนัง
ของตึกดินยังคงอยูในสภาพที่ดีจนถึงปจจุบัน

เสาที่อยูภายนอกตึกดิน - มี 2 สวนคือ  เสาไมรับหลังคาดินและเสาไมรับชายคาของหลังคาสังกะสีที่
คลุมบริเวณสวนหลังอาคาร

ประตู    : แบงออกเปน 3 สวนคือ
ประตูสวนหนา -  เปนประตูบานเฟยมไมทั้ง 3  ชวง  เปดตลอดชวงเสา
ประตูสวนกลาง -  มีชองประตูชวงเสาละ1 ชอง  เปนประตูบานเฟยมไมมีลูกฟก  แตที่เหนือชองประตู 

(บริเวณดานหลังอาคาร) มีลายปูนปน  ทั้ง 3 ชองประตู
ประตูดานหลัง -  เปนประตูไมบานเปดเดี่ยว

หนาตาง  :  ไมพบหนาตางในตึกดินหลังนี้
วงกบ : เนื่องจากอาคารใชโครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  วงกบประตูจึงมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําหนัก

ของผนังดินดังกลาว  โดยตัววงกบทําจากไมขนาด 22 x 22  เซนติเมตร  เปนกรอบทั้ง 4 ดาน
สวนประดับตกแตง  :  สวนประดับที่พบมี 2 ตําแหนงที่สําคัญคือ

-  ลายปูนปนเหนือชองประตูดานหลังอาคาร  คลายกับที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี
-  แผนปดเชิงชายและปลายจันทันบริเวณดานหนาอาคารเปนลวดลายแบบจีน



44

ภาพที่ 53.  ลายปูนปนเหนือชองประตู
ที่มา : จากการสํารวจ

ภาพที่ 54. แผนไมแกะลายบริเวณเชิง
                ชายและแผนปดจันทัน

ที่มา : จากการสํารวจ
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ภาพที่  55.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 5.  จ. ศรีสะเกษ

ฐานรากกอดวยหินและดินดิบ
ตงไมรับพื้นชั้นลอย

ผนังกออิฐดินดิบ

ผนังฝาไมแผน

ประตูบานเฟยมดานหนา
อาคาร

ผนังฝาไมแผน

เสาชิดแนวผนังตึกดิน

กอดินดิบรองรับจันทันไม

แผนไมรองรับหลังคาดิน

ไมไผสานขัดแตะรองรับหลังคาดิน

หลังคาวางทับดวยดินดิบ แผนไมรองรับหลังคาดิน

หลังคาสังกะสีโครงไม

เชิงชายไมแกะลาย

ตงไมรับพื้นชั้นลอย

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ
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3.1.4  กรณีศึกษาตึกดิน  จังหวัดอุบลราชธานี

มีหลักฐานอยูหลายแหงที่แสดงวาไดมีชาวจีนเขามาทําการคาขายอยูที่เมืองอุบลราชธานีอยูแลวกอนการ
สรางเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา  เชน  ในป พ.ศ.2490  …จีนหอย  ลูกคาเมืองอุบลฯ  ไดไปคาขายทางเมือง
สุวรรณภูมิ  ถูกผูรายปลนฆาตาย  พี่นองจีนหอยไดรองตอเมืองอุบลฯ  …เจาเมืองอุบลจึงตองเสียเงินใหแกพี่นอง
จีนหอย…. 12 ซึ่งเดิมชาวจีนไดเขาสูจังหวัดอุบลราชธานีโดยลงเรือกลไฟลองมาตามลําน้ํามูล  ซึ่งสวนใหญที่เขา
มาเปนชาวแตจิ๋ว  กลุมชาวจีนไดตั้งถิ่นฐานอยูตามริมแมน้ํามูลเพราะตองอาศัยลําน้ํามูลเปนแหลงทําการคาขาย  
มีอาชีพรับซื้อของพื้นเมืองโดยเฉพาะขาวแลวบรรทุกเกวียนหรือเรือไปขายยังนครราชสีมา  ชาวจีนไดตั้งบาน
เรือนคาขายบริเวณ  ทาจวน  ทากวางตุงและทาตลาด 13 ริมถนนพรหมราช  พรหมเทพ  และถนนหลวง เปน
ตลาดรานคาที่สําคัญในอดีต   มีอาชีพคาขายของชําตางๆ  รับเหมากอสราง  สวนมากสรางเปนตึกดินแบบจีน
โดยการนํามาของชาวจีนและใชแรงงานทองถิ่นในการกอสราง  ซึ่งตึกดินที่พบในจังหวัดอุบลราชธานีเปนตึกดินที่
ใชทั้งคาขายและพักอาศัยในหลังเดียวกัน   ปจจุบันยังคงมีอาคารพาณิชยชนิดนี้อยูหลายหลังบริเวณถนนพรหม
ราชตัดกับถนนหลวง  และบริเวณถนนพรหมเทพบางสวน  มีทั้งที่ใชงานอยูและไมไดใชงาน  ในสวนที่ใชงานอยู
ถึงแมวาจะเปลี่ยนแปลงตอเติม  แตยังคงแสดงถึงโครงสรางเดิมอยู

                                                          
12 ชุมพล  แนวจําปา, “ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจหมูบานในจังหวัดอุบลราชธานี,” เอกสารในการประชุมสัมมนาเรื่อง

อุบลราชธานี:  อดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  6 – 8 กรกฎาคม 2536, หนา169ข.-170ข.
13 หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี,สถาปตยกรรมอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : สํานัก

พิมพยงสวัสด์ิออฟเซท, 2541), หนา 4.

ภาพที่ 56.  แสดงตําแหนงตึกดินที่ใชเปนกรณีศึกษาในเขตเทศบาล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตึกดินหมายเลข 8.

ตึกดินหมายเลข 6.

ถนนหลวง

ถนนพรหมราช ตึกดินหมายเลข 9.

ตึกดินหมายเลข 7.

ถนนพรหมเทพ

ถนนเขื่อนธานี

ถนนศรีณรงค

ถนนพโลรังฤทธิ์

ถนนนครบาล

ลําน้ํามูล
ที่มา : จาก www.tat.or.th/thai/map.php?province/

น

ตึกดินหมายเลข 10.
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ตึกดินหมายเลข 6.
เจาของ  คุณสมคิด  ศรีธัญรัตน
ที่ตั้ง  ถนนหลวง  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี

ประวัติอาคาร
ตึกดินชั้นเดียวหลังนี้อยูติดกับตึกดิน2ชั้นถนนพรหมราช  สรางขึ้นประมาณป พ.ศ.2450-2460 โดยสราง

ขึ้นมาเพื่อประกอบการคาขายในสมัยนั้น  แรกเดิมใชเปนรานขายของเชนผลไม  ยาสูบ  ขายกวยจั๊บ  ปจจุบันได
ทําเปนรานขายราดหนาหมอดิน 2 หอง และแบงใหเชาทําเปนรานซอมรถจักรยานยนต 1 หอง  ชางที่กอสรางตึก
ดินหลังนี้สันนิษฐานวาเปนชางกลุมเดียวกันกับที่สรางตึกดินในอําเภอเมอืงอุบลฯ  ซึ่งเปนชางชาวจีนแตจิ๋วกลุม
แรกๆที่อพยพมาจากประเทศจีน14

ลักษณะทางสถาปตยกรรม
เปนอาคารชั้นเดียวมีชั้นลอยบริเวณชวงกลางอาคารซึ่งเปนลักษณะที่ชาวจีนเรียกวาเลาเตง  โครงสราง

หลักประกอบดวยผนังกอดวยอิฐดินดิบผสมกับโครงสรางไม  ตัวอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด  8.50 x  
16.50 เมตร  หลังคาทรงจั่วโดยหันดานจั่วออกดานขาง  ความชันของหลังคาดานหนาอาคารมีความชัน
ประมาณ 40 องศา  สวนดานหลังมีความชันประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

เปนอาคารเดี่ยว  โดยดานหนาอาคารชิดขนานไปกับถนน  มีพื้นที่โลงบริเวณดานหลัง  สวนตัวอาคาร
ดานหนาแบงเปน 3 หองตามชวงเสา  แตละหองลึกประมาณ 16.50 เมตร  ภายในใชเปนทั้งคาขายและพักอาศัย  
มีการแบงพื้นที่ภายในแตละหองออกเปน 5 สวนประกอบดวยพื้นที่ระเบียงดานหนา, สวนคาขาย, สวนพักอาศัย  
และสวนครัว  ในสวนของหองน้ําอยูบริเวณที่โลงดานหลังภายนอกตัวอาคาร

                                                          
14 สัมภาษณ  สมคิด  ศรีธัญรัตน, 31 ธันวาคม  2546.

ภาพที่ 57.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 6.  (ตึกดินชั้นเดียว ถ. พรหมราช )
ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :  พื้นที่ภายในตามยาวแบงออกเปน 5 สวนดวยกันคือ

สวนที่ 1.  :  ระเบียงดานหนาอาคารใชเปนที่วางสินคาหนาราน
สวนที่ 2.  : อยูถัดเขามาจากสวนที่1.ใชเปนพื้นที่คาขายและเก็บสินคา
สวนที่ 3-4. :  ใชเปนสวนพักอาศัยและเก็บของ
สวนที่ 5.  : เปนสวนครัวอยูดานหลังสุดของอาคารเชื่อมตอกับพื้นที่โลงบริเวณดานหลัง

ในสวนหองน้ําอยูภายนอกอาคารโดยสรางเปนโครงสรางงายๆ  ตัวสวมมีลักษณะเปนสวมหลุมมีสังกะสี
ลอมรอบ(ปจจุบันไดมีการรื้อถอนออกไปแลว)

การใชสอยในปจจุบัน  : ปจจุบันหองที่1. และ2. เจาของอาคารใชทําเปนรานกวยเตี๋ยวราดหนาและอยู
อาศัย  ซึ่งยังคงจัดการใชสอยภายในคลายๆกับในอดีต  แตไดเพิ่มหองน้ําในบริเวณสวนที่5.  สวนหองที่3.  แบง
ใหเชาทําเปนรานซอมรถมอเตอรไซดและพักอาศัย โดยกั้นผนังเบาปดชองทางติดตอภายในพื้นที่ทั้งสอง

หองที่1 หองที่2 หองที่3

1. สวนระเบียง
2. สวนคาขาย-เก็บของ
3. สวนพักอาศัย-เก็บของ
4. สวนพักอาศัย-เก็บของ
5. สวนครัว

แนวผนังไม(กั้นภายหลัง)

แนวชั้นลอย

ภาพที่ 59. แสดงผังพื้นตึกดิน

4

1

2

3

5

2

1

ที่มา : จากการสํารวจ

แนวชายคา

แนวชายคา

ถนน

ถนนพรหมราช

ตึกดิน
อาคารขาง
เคียง

อาคารขาง
เคียง

พืน้ที่โลง

หองน้ํา

ภาพที่ 58.  ผังอาคารตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจ

น

น
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โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก       :  เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing ) กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน  : สันนิษฐานวาพื้นเดิมในสวนที่ 1-4 ปูดวยกอนดินรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 27x27 เซนติเมตร หนา 

3.5 เซนติเมตร โดยใชวิธีวางลงบนดินที่อัดแนน  ปจจุบันพบวาเหลือเพียงในสวนที่ 4   แตในสวนอื่นๆไดถูกเททับ
ดวยปูนซีเมนตในสมัยตอมา

ผนัง  :  ตึกดินหลังนี้พบเพียงผนังกอดวยอิฐดินดิบ  ซึ่งประกอบดวยผนังดานสกัดและผนังตามขวาง  
โดยผนังดานสกัด( กั้นทางดานขางและกั้นระหวางหองที่ 2 และ 3 )กอขึ้นไปรับแปไมหลังคา  สวนผนังตามขวาง
นั้นมีการเจาะประตู-หนาตางโดยใชวงกบไมเปนตัวรับน้ําหนักอิฐดินดิบที่อยูเหนือวงกบ  ผนังสวนนี้ทําหนาที่รับ
จันทันไมและยึดผนังดานสกัดเขาไวดวยกัน  ผนังอิฐดินดิบมีความกวางประมาณ 22-25 เซนติเมตรโดยกอดวย
กอนอิฐดินดิบขนาด 20x35x10 เซนติเมตรฉาบดวยดินผสมน้ําออยและยางบง

หลังคา  :  เหมือนกับหลังคาของตึกดินทั่วไปที่พบในอําเภอเมืองอุบลฯ  กลาวคือ รูปแบบของหลังคาตึก
ดินเปนหลังคาทรงจั่ว  โดยดานจั่วหันเขาสูดานขางของอาคาร  มุมของหลังคาอยูระหวาง 35-40 องศา โดยหลัง
คามีลักษณะเปนหลังคาสองชั้นโดยที่

-  ชั้นลาง  เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทันไมขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 
เซนติเมตร ทุกระยะ 60 เซนติเมตร วางทับดวยแผนไมกระดานหนากวาง 20 เซนติเมตร หนา ¾”โดยวางชิดกัน
ตามความชันของหลังคา  แลวจึงปูดวยอิฐดินดิบขนาด 20x35x10 เซนติเมตรจนทั่วทั้งหลังคา

-  ชั้นบน  เปนหลังคาสังกะสีโดยระยะหางของหลังคาช้ันลางกับชั้นบนหางกันประมาณ 0.60-1.20
เมตรโดยขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้นลาง  โดยใชการกออิฐดินดิบเปนแทนรับจันทันไมของหลังคาสังกะสีชั้นบน

ภาพที่ 61. ผนังกออิฐดินดิบภายในตึกดิน

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

ภาพที่ 60. พื้นดินเผาขนาด 27x27 ซม.
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          เสา :  มีโครงสรางที่เปนเสาอยู 2 สวนคือ
เสาที่รับชายคา - โดยรับชายคาของหลังคาอยูบริเวณระเบียงดานหนากับบริเวณดานหลังของอาคาร  

ขนาดเสาไมแตละตนคือ 20x20 เซนติเมตร รับชายคาดานระเบียงทางเดิน 3 ตน และดานหลังอาคาร 3 ตน 
ความสูงตนละ 2.45 เมตร

เสาที่รับจันทัน - อยูกลางอาคารบริเวณสานคาขาย  เปนเสาไมขนาด 25x25 เซนติเมตร  สูงประมาณ  
7.00 เมตร แตละหองจะมีเสารับสันหลังคาอยูหองละ 1 ตน

ประตู : แบงเปน 2 สวนคือ
ประตูดานหนา  -  แตเดิมเปนประตูไมแผนเดียวมาเรียงตอกันเรียกวา ฝาถัง  แตเมื่อมีการผลิตบาน

พับแบบถอดตัวบานไดทําใหรูปแบบประตูเปล่ียนมาเปนบานเพี้ยมเพราะสะดวก  โดยความกวางแตละบาน
ประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.05เมตร

ประตูภายใน  -  เปนลักษณะประตูบานเฟยม4บาน  เปนแผนไมทึบไมมีลูกฟก   โดยชองประตูกวาง 
1.60 เมตร สูง 2.00เมตร

หนาตาง  :  หนาตางที่พบมี 2ลักษณะคือชองหนาตางที่ติดตั้งลูกกรงไมขนาด 2”x2”นิ้ว และชองหนา
ตางที่ติดตั้งดวยลูกกรงเหล็กแผนขนาด 5 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร  โดยวงกบไมที่ใชเปนไมเนื้อแข็งหนาตัด
15x15 เซนติเมตรเปนกรอบทั้งส่ีดาน

ลูกกรงเหล็กแผนขนาด 5 ซม.หนา 5 ม.ม.

ลูกกรงไมขนาด2’x2’

ภาพที่ 63. รูปแบบหนาตางของตึกดิน

ภาพที่ 62. สภาพหลังคาเมื่อมองจากภายใน

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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วงกบ  :  วงกบประตูเปนวงกบไมหนาตัด 8”x8” นิ้ว  สวนวงกบหนาตางใชไมหนาตัดขนาด 6”x6” นิ้ว 
เปนกรอบทั้งส่ีดาน

ภาพที่ 64.   แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 6.  จ. อุบลราชธานี

หลังคาสังกะสีปูทับดวยอิฐดินดิบ

แผนไมหนา ¾”

แทนดินกอขึ้นรับ
จันทันไม

ประตูบานเฟยมไม

คานไมรับพื้นชั้น
ลอย

เสาไมรับชายคา

ฐานรากกอดวยหิน
แลอิฐดินดิบ

ระเบียงดานหนา

โกดังเก็บสินคา สวนพักอาศัย

สวนครัว

ผนังกออิฐดินดิบ

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ

สวนคาขาย
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ตึกดินหมายเลข 7.
เจาของ  คุณนอย  โทนุสิน
ที่ตั้ง  ถนนหลวง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

                          ภาพที่  65.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 7.(ตึกดินชั้นเดียว  ถ.หลวง)
ประวัติอาคาร

ตึกดินหลังนี้สรางประมาณ พ.ศ.2450 - 2460 ซึ่งเปนคนจีนแตจิ๋ว  เดินทางมาจากโคราชเพื่อเขามาทํา
การคาในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเปดเปนรานขายของจักรสาน- ของชําบริเวณยานตลาดเกา  ถนนหลวง15 ซึ่ง
ปจจุบันตึกดินหลังนี้มีอายุกวา 100 ป  และเปนที่พักอาศัยของคุณนอย  โทนุสิน
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคารชั้นเดียวติดดิน  มีชั้นลอย (เลาเตง)  โครงสรางหลักคือผนังรับน้ําหนักผสมกับโครงสรางไม  
โดยสวนที่เปนผนังดินดิบอยูสวนหนาและสวนที่เปนผนังไมจะอยูสวนหลัง ตัวอาคารมีขนาด 12.00x 15.40 เมตร  
หลังคาสังกะสีทรงจั่วโดยหันหนาจั่วออกดานขาง  หลังคาดานหนามีความชันประมาณ 40 องศา  สวนดานหลัง
มีความชันประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

อาคารเปนอาคารเดี่ยวหันดานหนาอาคารชิดไปกับถนน  โดยมีพื้นที่โลงบริเวณดานหลังซึ่งเปนตําแหนง
ของหองน้ํากับบอน้ํา  ในสวนของดานหนาอาคารแบงเปน 3 หอง( ตามชวงเสา ) แตละหองลึกประมาณ 15.40 
เมตร  แตละหองแบงออกเปน 4 สวนดวยผนังกออิฐดินดิบ

                                                          
15 สัมภาษณ  นอย  โทนุสิน, 5 พฤษภาคม 2546.

ที่มา : จากการสํารวจ

ถนน

ตึกดิน
อาคารขาง
เคียง

อาคารขาง
เคียง

พื้นที่โลง

หองน้ํา

ภาพที่ 66.  ผังอาคารตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจ

น
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  : พื้นที่ภายในตามยาวแบงออกเปน 4 สวนดวยกันคือ
สวนที่ 1.  : เปนสวนระเบียงอยูบริเวณดานหนาสุดของอาคาร  สวนนี้เดิมใชเปนที่วางสินคาดานหนา

เปดโลงตลอดแนวทั้ง 3 หอง  ไมมีประตูปดเปด  สวนดานขางจะปดดวยไมแผนตีตามตั้งทั้งสองดาน
สวนที่ 2.  : อยูถัดมาจากสวนที่ 1 มีประตูบานเฟยมกั้นระหวางสวนที่ 1 และสวนที่ 2  พื้นที่สวนนี้อยู

ในสวนของผนังดิน  ใชคาขาย  โดยมีพื้นที่เก็บสินคาบริเวณชั้นลอยซึ่งมีประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่สวนที่ 2  ใน
สวนที่ 2 มีการกั้นดวยผนังอิฐดินดิบออกเปน 3 หองอยางชัดเจน

สวนที่ 3.  : อยูถัดมาจากสวนที่ 2 โดยมีผนังดินกั้นระหวางสวนที่ 2 และสวนที่ 3  โดยมีหนาตาง-
ประตูเปดถึงกัน  พื้นที่สวนนี้ใชเปนสวนพักอาศัยและเก็บของ

สวนที่ 4.  : อยูดานหลังสุด  ใชเปนสวนครัว ซึ่งผนังบริเวณนี้เปนผนังไมระแนง  สามารถระบาย
อากาศและควันไดดี

ภาพที่ 67.  ผังพื้นตึกดิน

1

4 4

1. ระเบียง
2. สวนคาขาย-เก็บของ
3. สวนพักอาศัย
4. สวนครัว

แนวชายคาหลังคาดิน แนวชายคาหลังคาสังกะสี

แนวชายคาหลังคาดิน

ชั้นลอยชั้นลอย

2 22

3 3 3

ชั้นลอย

หองที่3 หองที่2 หองที่1

ที่มา : จากการสํารวจ

ถนน

พื้นที่โลงดานหลัง

น
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ในสวนหองน้ําอยูภายนอกอาคารโดยสรางเปนโครงสรางงายๆ  ตัวสวมมีลักษณะเปนสวมหลุมมีสังกะสี
ลอมรอบ ซึ่งปจจุบันไดถูกรื้อออกไปแลว  บริเวณที่โลงดานหลังมีบอเก็บน้ํากอดวยอิฐ เสนผาศูนยกลาง 1.20
เมตรลึกประมาณ 8 เมตร

การใชสอยในปจจุบัน  :  ปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของเจาของบาน (1หอง)
และปรับปรุงเปนบริษัทกิจการของเจาของบานเอง(2หอง)  โดยมีการแยกหองน้ําออกไวบริเวณดานหลังนอกตัว
อาคาร

โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก       :  เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing )กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน  :  พื้นระเบียงดานหนาสวนที่ 1 ปูดวยกระเบื้องดินเผา 6 เหลี่ยม  ตอมาภายหลังเทศบาลไดทําการ

ปรับระดับพื้นถนนทําใหระดับพื้นบานต่ํากวาระดับถนน  จึงไดทําการปรับระดับทางเทาดวยการเทซีเมนตในสวน
ที่116สวนพื้นในสวนที่ 2และ3 สันนิษฐานวาปูดินเผาชนิดส่ีเหลี่ยมขนาด 27x27 เซนติเมตร เชนเดียวกับตึกดินที่
พบใน จ. อุบลราชธานี  ในสวนที่4เปนพื้นดินอัดแนนเทดวยซีเมนตภายหลัง  ปจจุบันพบวาไดใชซีเมนตเททับพื้น
ในทุกสวน

ผนัง  :  แบงวัสดุออกเปน 2 ชนิด  คือ
ผนังอิฐดินดิบ – กอดวยอิฐดินดิบฉาบดวยดินผสมยางบง  โดยผนังดานสกัดกอขึ้นไปรับแปไม  สวน

ผนังทางดานกวางในสวนที่ 2 และ 3 ทําหนาที่รับจันทันไมและยึดผนังดานยาวเขาไวดวยกัน  มีการเจาะชอง
ประตูโดยใชวงกบไมเปนตัวรับน้ําหนักผนังที่อยูเหนือวงกบ

ผนังไม – อยูในสวนที่ 1 โดยมีทั้งไมแผนตีตามแนวตั้ง ( บริเวณดานขาง ) และระแนงไม ( บริเวณดาน
หลัง )

                                                          
16 สัมภาษณ  นอย  โทนุสิน, 5 พฤษภาคม 2546.

ภาพที่ 68. ผนังดินดิบในสวนที่ 2.-3 ภาพที่ 69. ผนังระแนงไมในสวนครัว
ที่มา : จากการสํารวจที่มา : จากการสํารวจ
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หลังคา :   รูปแบบของหลังคาตึกดินเปนหลังคาทรงจั่ว  โดยดานจั่วหันเขาสูดานขางของอาคาร  มุมของ
หลังคาอยูระหวาง 35-40 องศา โดยหลังคามีลักษณะเปนหลังคาสองชั้นโดยที่

ชั้นบน : เปนหลังคาสังกะสีโดยระยะหางของหลังคาชั้นลางกับช้ันบนหางกันประมาณ 0.60-1.20
เมตรโดยขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้นลาง  กลาวคือใชการกออิฐดินดิบเปนแทนรับจันทันไมของหลังคาสังกะสีชั้น
บน

ชั้นลาง : เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทันไมขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 
เซนติเมตร ทุกระยะ  60  เซนติเมตร ( รับไมกระดาน   และ 45 เซนติเมตร (รับไมไผสาน) วางทับดวยวัสดุ 2 ชนิด   
คือ   ไมไผสาน  อยูภายในอาคารตั้งแตชวงเสาที่ 2 – 5   พอกดวยดินลงบนไมไผสาน  และไมกระดาน อยูในชวง
ปลายทั้งสองดานของหลังคา  ปูดวยกอนอิฐดินดิบซ่ึงมีความแข็งแรงกวา

เสา  :  ตึกดินหลังนี้มีเสาอยู ระบบเดียวคือ  เสาไมรับจันทันบริเวณชายคาอยูบริเวณดานหนาและดาน
หลังของอาคารดานละ 4 ตน สูงประมาณ 2.50 เมตร โดยเสาไมทั้งหมดมีขนาด 20 x20 เซนติเมตร

ประตู  :  แบงไดเปน 3 สวนคือ
ประตูดานหนา - เปนประตูไมบานเฟยมทั้ง 3 ชอง
ประตูภายใน -  เปนประตูไมบานเปดคู,  และระหวางหองที่1และ2 มีประตูไมฝาถังกั้นอยู
ประตูดานหลัง -  เปนประตูไมบานเปดเดี่ยว

หนาตาง : หนาตางลูกกรงไมติดตาย  ขนาดไม 1 ½” x1 ½” มีไมคั่นกลางในแนวนอน  ชองหนาตางพบ
ในสวนที่ 2และ 3  ในหองที่1และ3

ประตูบานเฟยมตลอดแนวดาน
หนาอาคาร

ภาพที่ 71.  หนาตางลูกกรงไมติดตายภายในตึกดิน

ประตูไมบานเปดภายในอาคาร

ภาพที่ 70.  รูปแบบประตูของตึกดินหมายเลข 7.

 ประตูไมฝาถังกั้นระหวางหองที่
1 กับหองที่ 2.

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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วงกบ  :  วงกบประตูเปนวงกบไมหนาตัด 8”x8”  สวนวงกบหนาตางใชไมหนาตัดขนาด 6”x6” เปนกรอบ
ทั้งส่ีดาน

ภาพที่ 72.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 7. จ. อุบลราชธานี

หลังคาสังกะสีปูทับดวยดินดิบ

แผนไมหนา3/4”

แทนดินกอขึ้นรับ
จันทันไม ผนังตีดวยไมแผนตาม

ตั้ง

ผนังอิฐดินดิบ

เสาไมรับชายคา
 ระเบียงดานหนา

ฐานรากกอดวยหินและ
ดินดิบ

คานไมรับพื้นชั้นลอย

ผนังกออิฐดินดิบ

สวนพักอาศัย

สวนครัว

สวนคาขาย

ผนังตีดวยไมแผน
ตามตั้ง

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ

ไมไผสานขัดแตะ

ตงไม12x12๑0.60 ม.

ตงไม12x12๑0.30 ม.
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ตึกดินหมายเลข 8.
เจาของ  นางฮุยเตียง  แซเตีย
ที่ตั้ง  ถนนหลวง  อ.เมือง  จ. อุบลราชธานี

ประวัติอาคาร
อายุของตึกดินหลังนี้มีอายุกวา 100ป  สรางโดยชางชาวจีนที่อพยพเขามาในจังหวัดอุบลราชธานีโดย

สันนิษฐานวาเปนชางกลุมเดียวกันกับที่สรางตึกดินในอําเภอเมืองอุบลราชธานี  แตเดิมสรางอาคารเพื่อเปนทั้ง
รานเพื่อคาขายและที่อยูอาศัยตอมามีการเปลี่ยนแปลงเปนรานเย็บผา  รานขายยา  ตามลําดับ  ปจจุบันไดใช
เปนรานขายของหัตถกรรมของทองถิ่นโดยขายมากวา 50 ปแลว17  ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีการซอมแซม
อาคารเฉพาะในสวนที่เสียหาย  เพราะฉะนั้นสภาพโดยรวมยังคงลักษณะเดิมของตึกดินอยู
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคารชั้นเดียว ผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด10.80 x18.80เมตร มีชั้นลอย(เลาเตง)  บริเวณสวนหนา
ของอาคาร ในสวนของหลังคาเปนหลังคาสังกะสีทรงจั่วโดยหันดานจั่วออกดานขาง  หลังคาดานหนาอาคารมี
ความชันประมาณ 40 องศา  สวนดานหลังมีความชันประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

 เปนอาคารเดี่ยวดานหนาอาคารชิดขนานไปกับถนนหลวง  โดยมีพื้นที่โลงบริเวณดานหลัง  ในสวนดาน
หนาอาคารแบงเปนสองหอง(หองละ 2 ชวงเสา)   แตละหองมีความยาวประมาณ 19 เมตร  และแบงพื้นที่ดาน
ยาวของแตละหองออกเปน 4 สวน  ประกอบดวยพื้นที่  ระเบียงดานหนา, สวนคาขาย,  สวนพักอาศัยและสวน
ครัวตามลําดับ  ในสวนของพื้นที่ดานหลังนอกอาคารเปนพื้นที่โลง  มีหองน้ําซึ่งเปนลักษณะสวมหลุมอยูบริเวณ
หลังสุด

                                                          
17 สัมภาษณ  นางฮุยเตียง  แซเตีย, 27  ธันวาคม  2545.

ภาพที่ 73.  รูปดานหนาของตึกดินหมายเลข 8. ที่มา : จากการสํารวจ

ถนน

ตึกดินอาคารขาง
เคียง

อาคารขาง
เคียง

พื้นที่โลง

หองน้ํา

ภาพที่ 74.  ผังอาคารตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจ

น
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  : พื้นที่ภายในแตละหองแบงออกเปน 5 สวนดวยกันคือ

สวนที่ 1. -  เปนสวนระเบียงใชวางสินคาอยูบริเวณดานหนาอาคาร
สวนที่ 2. -  อยูถัดเขามาจากสวนที่1  ใชเปนสวนคาขายและเก็บของ  โดยเก็บของอยูบริเวณชั้นลอย

ซึ่งมีการเจาะชองสําหรับนําสินคาขึ้นมาเก็บไวบริเวณนี้
สวนที่ 3,4 -  เปนสวนนอน-เก็บของ  อยูบริเวณสวนกลางของตึกดิน
สวนที่ 5. -  สวนครัวอยูบริเวณดานหลังของตึกดิน
สวนที่ 6. -  ซึ่งอยูทายสุดปจจุบันใชเปนหองน้ํา  โดยใชระแนงไมบังบอที่ขุดเอาไว

การใชสอยในปจจุบัน  : ปจจุบันตึกดินหลังนี้ใชคาขายเครื่องจักสานมากวา 60 ปแลว  โดยใชพื้นที่หองที่ 
1 สําหรับเปนที่พักอาศัยและใชหองที่ 2 สําหรับขายและเก็บสินคา  โดยมีการตอเติมหองน้ําในสวนที่ 6.

โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  :  เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing )กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน  :  แบงออกเปน 3 สวนคือ

พื้นสวนหนา  -  ไดแกพื้นสวนที่ 1.ปูดวยแผนดินเผาหกเหลี่ยมขนาดดานละ 12 เซนติเมตร  หนากอน
ละ 3.5 เซนติเมตร  วางแผนดินเผาลงบนดินที่อัดแนน  ไมมีปูนสอ

ภาพที่ 75. แสดงผังพื้นตึกดิน

สวนที่6

สวนที่5

สวนที่4

สวนที่3

สวนที่2

สวนที่1

หองที่1. หองที่2.

1

22

3 3

44

1

5

6

5

1. ระเบียง
2. คาขาย – เก็บของ
3-4. นอน – เก็บของ
5. ครัว
6. หองน้ํา

ที่มา : จากการสํารวจ

6

ถนน

พื้นที่โลงดานหลัง

ชั้นลอยชั้นลอย



59

พื้นสวนกลาง -  ไดแกพื้นชวงที่2,3,4  ปูดวยแผนดินเผารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 27x27 เซนติเมตร  
หนา  3.5 เซนติเมตร  โดยวางลงบนดิน(ไมมีปูนสอ)

พื้นสวนหลัง  -  ไดแกพื้นชวงที่ 5.  คือสวนครัวเปนพื้นเทดวยซีเมนต   สันนิษฐานวาเทภายหลังเมื่อ 
ประมาณ 60 ปกอน

ผนัง  : แบงวัสดุออกเปน 2 ชนิด  คือ
ผนังอิฐดินดิบ – สันนิษฐานวากอดวยอิฐดินดิบฉาบดวยดินผสมยางบง 18 โดยผนังดานสกัดกอขึ้นไป

รับแปไม  สวนผนังทางดานกวางในสวนที่2และ3  ทําหนาที่รับจันทันไมและยึดผนังดานสกัดเขาไวดวยกัน  มีการ
เจาะชองประตูโดยใชวงกบไมเปนตัวรับน้ําหนักผนังที่อยูเหนือวงกบ

ผนังไม – อยูในสวนที่ 1 โดยมีทั้งไมแผนตีตามแนวตั้ง (บริเวณดานขาง) และระแนงไม(บริเวณดาน
หลัง)

                                                          
18 ตึกดินหลายแหงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีถาฉาบดวยดินมักจะมีสวนผสมของยางบงดวย  ซ่ึงชวยในการเกาะตัว

ภาพที่ 76. แสดงโครงสรางพื้น

พื้นดินเผา

ดินอัดแนน

พื้นดินเผารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 27x27 เซนติเมตร

ที่มา : จากการสํารวจ

ภาพที่ 77.   ผนังอิฐดินดิบภายในตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจ
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หลังคา :   รูปแบบของหลังคาตึกดินเปนหลังคาทรงจั่ว  โดยดานจั่วหันเขาสูดานขางของอาคาร  มุมของ
หลังคาอยูระหวาง 35-40 องศา โดยหลังคามีลักษณะเปนหลังคาสองชั้นโดยที่

ชั้นลาง - เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทันไมขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 
เซนติเมตร ทุกระยะ 60 เซนติเมตร วางทับดวยแผนไมกระดานหนากวาง 20 เซนติเมตร หนา 3/4” โดยวางชิดกัน
ตามความชันของหลังคา  แลวจึงปูดวยอิฐดินดิบขนาด 20x35x10 เซนติเมตรจนทั่วทั้งหลังคา

ชั้นบน - เปนหลังคาสังกะสีโดยระยะหางของหลังคาช้ันลางกับชั้นบนหางกันประมาณ 0.40-1.20
เมตรโดยขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้นลาง  กลาวคือใชการกออิฐดินดิบเปนแทนรับจันทันไมของหลังคาสังกะสีชั้น
บน

เสา   :  โครงสรางเสามี 2 สวน คือ
เสารับชายคา - โดยรับชายคาของหลังคาอิฐดินดิบจะอยูบริเวณระเบียงดานหนากับบริเวณดานหลัง

ของอาคาร  เสาไมแตละตนมีขนาด 20x20 เซนติเมตร รับชายคาดานระเบียงทางเดิน 3 ตน และดานหลังอาคาร 
3 ตน ความสูงตนละ 2.45 เมตร

เสารับจันทัน -  จะอยูกลางอาคารบริเวณสานคาขาย  เปนเสาไมขนาด 25x25 เซนติเมตร  สูง 
ประมาณ 7.00 เมตร แตละหองจะมีเสารับสันหลังคาอยูหองละ 1 ตน

ประตู  : แบงเปน 3 สวนคือ
ประตูดานหนา  -  เปนประตูบานเฟยมลูกฟกไมทั้ง 4 ชวงเสา
ประตูภายใน  -  เปนประตูไมบานเปดคูและประตูบานเฟยม
ประตูดานหลัง  -   เปนประตูไมบานเปดคูไมระแนง

ภาพที่ 78.   แสดงหลังคาสองชั้นบริเวณชายคา
                    ดานหนา

ภาพที่  80. แสดงลักษณะประตูบาน

                 เฟยมไม

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

ภาพที่ 79.   แสดงแผนไมรับกอนอิฐดินดิบในสวน
                   หลังคาชั้นลาง

ที่มา : จากการสํารวจ
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หนาตาง  : ไมพบชองหนาตางแตจะเปนลักษณะของชองประตูลูกกรงไม
วงกบ :  วงกบประตูทุกบานเปนวงกบไมหนาตัด 8”x8” เปนกรอบทั้ง 4 ดาน

คาขาย

ฐานรากกอดวยหินและดินดิบ

ผนังกออิฐดินดิบ

ผนังฝาไมระแนง

ประตูบานเฟยมดานหนา
อาคาร

เสากลางรับจันทัน

กอดินดิบรองรับจันทันไม

แผนไมรองรับ
หลังคาดิน

หลังคาวางทับดวยดินดิบ แผนไมรองรับหลังคาดิน

หลังคาสังกะสีโครงไม

ตงไมรับพื้นชั้นลอย

นอน

ครัว

ชั้นลอย

ภาพที่ 81.    แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 8.  จ. อุบลราชธานี

0
1

5
10

ผนังกออิฐดินดิบ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ตึกดินหมายเลข 9.
เจาของ  คุณสมคิด  ศรีธัญรัตน
ที่ตั้ง  ถนนพรหมราช  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติอาคาร
ตึกดิน2 ชั้นของตระกูลศรีธัญรัตนหลังนี้เดิมทีเปนที่อยูอาศัยของคุณยายทิม  แซเตีย(ศรีธัญรัตน)ชาวจีน

แตจิ๋วซึ่งเปนเชื้อสายของหลวงศรีโภคา(จุย) ซึ่งหลวงศรีโภคาไดรับการแตงตั้งจากเจาเทวานุเคราะหใหดูแลคนจีน
ที่มาอาศัยอยูในเมืองอุบลฯ  โดยเห็นวาเปนคนที่ชาวจีนและชาวภารตะเคารพนับถือ และไดมอบตึกดินใหแกคุณ
สมคิด  ศรีธัญรัตนซึ่งมีศักดิ์เปนหลาน    อายุของตึกดินหลังนี้มอีายุประมาณ 100กวาปมาแลว  สรางโดยอาแปะ
กง  ซึ่งเปนชางชาวจีนกลุมแรกๆที่อพยพมาจากเมืองจีนซึ่งสรางตึกดินบริเวณนี้ทั้งชั้นเดียวและสองชั้นอีกหลาย
หลัง ซึ่งเมื่อสรางตึกดินหลังนี้ใหมก็ใชประกอบการคาขายทั้งของใชตางและผลไม  ตอมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ตั๋วเงินกลายตัวกลางของการแลกเปลี่ยนที่สําคัญคุณยายทิมก็รับซ้ือขายตั๋วเงิน  แตเม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 
ส้ินสุดลงประกอบกับเกิดไฟไหมที่ตลาดสดจึงตองยายตลาดไปสรางที่ใหมบริเวณเชิงสะพานขามไปอําเภอวาริน
ชําราบ  ธุรกิจยานนี้ก็เร่ิมซบเซาลง  19ปจจุบันตึกดินไดกลายเปนรานขายอาหารขนาดเล็กและที่พักอาศัยของคุณ
ภิญโญ  ศรีธัญรัตน
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคาร 2 ชั้นโครงสรางผนังรับน้ําหนักผสมโครงสรางไม  ผนังดานขางเปนผนังรับน้ําหนักกออิฐดินดิบ
หนา 22 เซนติเมตร  ฉาบปูนขาวผสมน้ําออยและยางบง  ดานหนาอาคารเปนชองประตูบานเฟยมตลอดทุกชวง
เสา  หลังคาทรงจั่วโดยหันดานจั่วออกดานขาง  หลังคาดานหนาอาคารมีความชันประมาณ40 องศา  สวนดาน
หลังมีความชันประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

เปนอาคารเดี่ยว  ดานหนาชิดขนานไปกับถนนพรหมราช  สวนตัวอาคารดานหนาแบงเปน 2 หองแตละ
หองมีความลึกประมาณ 15 เมตร  โดยแบงพื้นที่ภายในออกเปน5สวน  ในสวนของพื้นที่ดานหลังเดิมเปนพื้นที่
โลง  มีสวมหลุมสรางแยกออกไปนอกตัวบานซึ่งปจจุบันไดถูกรื้อไปแลว

                                                          
19 สัมภาษณ  สมคิด  ศรีธัญรัตน, 31 ธันวาคม  2546.

ภาพที่ 82.  รูปดานหนาของตึกดิน 2 ชั้น  ถ.พรหมราช ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต
พื้นที่ใชสอยชั้นลาง  :
สวนที่1.  ระเบียงดานหนาอาคาร  ใชเปนที่วางสินคา  ซึ่งดานหนานี้เปดโลงไมมีประตู
สวนที่ 2. : เปนพื้นที่คาขายโดยมีประตูบานเฟยมไมเปดโลงตลอดแนว  บริเวณฝาเพดานมีชองเปด

สําหรับนําสินคาไปเก็บที่ชั้นบน
สวนที่ 3-4  :  เปนสวนเก็บของและพักอาศัยพื้นที่สวนนี้จะมีบันไดเชื่อมตอกับพื้นที่ชั้นบน
สวนที่ 5.  :  เปนสวนครัว  ซึ่งสวนนี้อยูดานหลังของผนังดิน  มีหลังคาสังกะสีคลุม

ในสวนของหองน้ําแยกอยูบริเวณนอกชายคาบริเวณที่วางดานหลัง  เปนลักษณะสวมหลุมมีระแนงไม
และสังกะสีลอมรอบ ( ปจจุบันไดร้ือออกไปแลว )

ภาพที่ 84.   แสดงผังชั้นลางของตึกดิน จ.  อุบลราชธานี  ( ในอดีต )

1. ระเบียง
2. พื้นที่คาขาย
3,4.พักอาศัย-เก็บของ
5.    ครัว

2

3

4

5 5

4

3

2

1 1 สวนที่1

สวนที่2

สวนที่3

สวนที่4

สวนที่5

ที่มา : จากการสํารวจ
ถนน

ถนน

ตึกดินอาคารขาง
เคียง

อาคารขาง
เคียง

พื้นที่โลง

หองน้ํา

ภาพที่  83.  ผังอาคารตึกดิน
ที่มา : จากการสํารวจน

น
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พื้นที่ใชสอยชั้นบน  :
สวนที่1.  :  สวนระเบียงอยูดานหนาของอาคาร
สวนที่2.  :  สวนเก็บสินคาที่สามารถขนสินคาไดทั้งทางบันไดและทางชองสงสินคาที่ตรงกับพื้นที่คา

ขายชั้นลาง  ตัวชองสงสินคานี้ใชการเจาะพื้นชั้นบนใหเกิดเปนชองเพื่อใชลําเลียงสินคาขึ้น-ลง  โดยขนาดชอง
ประมาณ 1.00x1.20 เมตร  สามารถปด – เปดได

สวนที่3.  :  สวนพักอาศัยซึ่งจะตรงกับตําแหนงพักอาศัยในชั้นลาง  โดยพื้นที่สวนนี้จะเวนพื้นไว 1 ใน 
3  สวน  สําหรับเปนชองที่เชื่อมตอกับช้ันลางไดโดยใชบันไดลิง

การใชสอยในปจจุบัน  :  พบวาปจจุบันพื้นที่ชั้นลางใชสําหรับเปนที่พักอาศัย   ซึ่งแบงพื้นที่ครัวเพื่อทํา
เปนหองน้ําและบริเวณซักลาง สวนพื้นที่ชั้นบน(เก็บของเดิม)ไดจัดเปนหองนอน 2 หอง  แบงดวยผนังเบา

โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  : เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing ) กอดวยอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน :  พื้นภายใน  โดยแบงเปนพื้นชั้นลางกับพื้นชั้นบน

พื้นชั้นลาง :  แบงออกเปน 3 สวนคือ
สวนหนา – ไดแกบริเวณทางเดินดานหนาจนถึงผนังดินสวนที่ 2.  ปูดวยแผนดินเผาหกเหลี่ยม

ขนาดดานละ 12 เซนติเมตร หนา3.5 เซนติเมตร  โดยวางแผนดินเผาลงบนพื้นดินที่อัดแนน  ไมสอปูนหรือดิน

6. ระเบียง
7. เก็บสินคา
8. พักอาศัย

8 8

77

6 6

โลง โลง

โลงโลง

ชองสงสินคาชองสงสินคา

สวนที่1

สวนที่2

สวนที่3

ภาพที่ 85.  แสดงผังชั้นบนของตึกดิน จ.  อุบลราชธานี (ในอดีต)

ที่มา : จากการสํารวจ
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สวนกลาง – ไดแกบริเวณผนังดินในสวนที่ 2 ถึง สวนที่ 4 ปูพื้นดวยแผนดินเผาขนาด  27x27  
เซนติเมตร   หนา  3.5 เซนติเมตร  โดยใชวางลงบนดินไมมีสอปูน

สวนหลัง –ไดแกสวนครัวซึ่งแตเดิมสันนิษฐานวาจะเปนพื้นดินอัดแนนแตตอมาภายหลังไดทําการ
เทซีเมนตทับเพราะไดตอเติมเปนสวนของหองน้ําและบริเวณซักลาง

พื้นชั้นบน  :  แบงไดเปน 2 สวนคือ
สวนหนา -  สวนที่เปนระเบียงโดยปูดวยไมแผนขนาดกวาง 20 เซนติเมตรหนาประมาณ ¾” นิ้ว  

วางบนตงไมขนาด 10x10 เซนติเมตร
สวนหลัง  -  สวนที่เปนที่เก็บสินคาและสวนพักอาศัย  โดยพื้นในสวนนี้จะเปนพื้นไมกระดาน

ขนาดประมาณ 20 เซนติเมตรหนา ¾” นิ้ววางบนตงไมหนาตัด 10x10 เซนติเมตร  แลววางดวยแผนดินเผากอน
ส่ีเหลี่ยมขนาด 27  x  27เซนติเมตร  เวนไวเฉพาะบริเวณชองสงสินคาที่เปนบานประตูไมตีเปนตารางขนาด 1.00
เมตรx1.20เมตร  สามารถเปดใชสําหรับสงสินคาขึ้นชั้นบน

 ผนัง  :  อาคารตึกดินจะมีเอกลักษณเฉพาะก็คือผนังดานสกัดจะเปนผนังรับน้ําหนักทึบตลอดแนวจะมี
การเจาะชองเฉพาะผนังแนวดานกวางเทานั้น  ผนังทั้งหมดที่ใชทําบานดินหลังนี้กอดวยอิฐดินดิบ  อิฐดินดิบที่ใช
ชางจะนําดินเหนียวมาผสมกับแกลบ  ฟางขาว  น้ําออย  และยางบง  โดยใชแรงคนเหยียบเปนการนวดดินกับ
สวนผสมใหเขากันเปนอยางดี  จากนั้นนําดินที่นวดแลวมาปนเปนกอนโดยใชพิมพไม  ตากดินจนแหง(ไมมีการ
เผา)   อิฐดินดิบนี้มีขนาดประมาณ 20x35x10  เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) จึงนํามากอเปนผนังโดยวางซอนกัน
ขึ้นไปคลายการกอกําแพง  การประสานอิฐแตละกอนเขาดวยกันอาศัยยางบงที่เคี่ยวจนเหนียวแลวเปนตัว
ประสานตอจากนั้นจึงใชปูนขาวผสมน้ําออยและยางบง  ฉาบทับผนังอิฐดินดิบอีกชั้นหนึ่งหรือมีบางสูตรจะใช
เปลือกหอยมาเผาแลวตําใหละเอียดเรียกวาปูนหอย  ผสมกับทรายแมน้ํา  ยางไมหรือยางบง  น้ําออยที่เคี่ยวจน
เหนียวแลวและเอ็นหนังควาย20 โดยการฉาบมีประโยชนเพื่อใหเกิดสภาพความคงทนตอสภาพน้ําฝนและเนื่อง
จากสรางมาหลายปทําใหสวนที่ฉาบกะเทาะหลุดไปหรือบางลงจนเห็นกอนดินเรียงกันอยางชัดเจน

                                                          
20 สัมภาษณ  บําเพ็ญ  ณ อุบล, อางถึงใน วารุณี  ภูสนาม, การศึกษาเปรียบเทียบสวนประดับอาคารพาณิชยในแถบ

จังหวัดหนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, และ  อุบลราชธานี : รายงานการวิจัย (ขอนแกน : คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, (ม.ป.ป.), หนา 33.

ภาพที่ 86.   แสดงกระเบื้องดินเผาขนาด 27x27x3.5 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง) ที่ใชปูพื้นชั้นบนและชั้นลาง
ที่มา : จากการสํารวจ
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หลังคา :   รูปแบบหลังคาของตึกดินหลังนี้เปนหลังคาทรงจั่วโดยมุมหลังคาประมาณ 35-40 องศา  ใน
สมัยกอนไมนิยมตีฝาเพดานจึงมองเห็นโครงหลังคาไดอยางชัดเจน  หลังคาเปนหลังคาสองชั้นโดยที่

ชั้นแรก - เปนหลังคาโครงสรางไมใชจันทันขนาด 15 x 15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 12 x 12 
เซนติเมตรทุกระยะ 60 เซนติเมตร  วางทับดวยแผนไมกระดานหนากวาง 20 เซนติเมตร หนา ¾” นิ้ว  โดยวางชิด
กันตามความชันของโครงหลังคา  แลวจึงปูดวยอิฐดินดิบขนาด20x35x10  เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง)  จนทั่ว
ทั้งหลังคา

ชั้นสอง – เปนหลังคาสังกะสีโดยมีระยะหางระหวางหลังคาสังกะสีและหลังคาดินประมาณ 0.60-
1.50 เมตร โดยขึ้นโครงตอจากหลังคาช้ันแรก  กลาวคือใชอิฐดินดิบกอเปนแทนขนาดประมาณ 45x45เซนติเมตร  
สูงประมาณ 0.50-1.00 เมตร รับไมจันทันขนาด 2”x3”-2”x4”รับหลังคาสังกะสี  โดยที่หลังคาสังกะสีนี้จะคลุมยื่น
ออกมาจากหลังคาดินเพื่อไมใหหลังคาดินโดนฝนสาด  และสวนดานหลังของบานบริเวณซักลางจะมีเพียงหลัง
คาสังกะสีเทานั้นที่ยื่นออกมาคลุม

เสา :  อาคารตึกดินมีเสากลางบานอยูตรงแนวของสันหลังคาเปนตัวรับจันทันหลักที่ทําดวยไมเมื้อแข็ง
ขนาด  10x20 เซนติเมตร  เสากลางนี้จึงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 เซนติเมตร(บางหลังก็เปนเสาสี่เหลี่ยม) 
และความสูงจากพื้นชั้นลางถึงยอดเสาที่รับจันทันประมาณ 7 เมตร  ซึ่งแตละหองแถวจะมีเสา 1 ตน ซึ่งเปนเสา
หลักของบาน

ประตู  :  แบงเปน 2 สวนคือ
ประตูทางเขา  -   แตเดิมเปนไมแผนเดียวนํามาวางตอๆกันเรียกวา “ฝาถัง” แตเมื่อมีการผลิตบานพับ

แบบถอดตัวบานออกได  ทําใหรูปแบบประตูเปล่ียนเปนประตูบานเฟยมเพราะสะดวกและประหยัดเวลาในการ
ปดเปดและขนถายสินคา  ความกวางของประตูบานเฟยมแตละบานอยูระหวาง  40-55 เซนติเมตร  โดยประตู
ทางเขาของตึกดินหลังนี้มี 2 ประตูคือ  ประตูใหญใชบานเฟยม 6 บาน ความกวางบานละ 50 เซนติเมตร  และ
ประตูเล็กเปนประตูบานเปด 2 บาน กวางบานละ 55 เซนติเมตร  โดยความสูงของประตูทั้งสองอยูที่  2.20 เมตร

ประตูภายใน  -  เปนลักษณะของลูกกรงไมเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 เซนติเมตร  สามารถนํามา
ใสในเวลากลางคืนและยกออกไดเมื่อตอนใชงาน  ซึ่งมีแผนไมที่ใชล็อคปองกันการยกลูกกรงไมออกมา  ซึ่งประตู
ชนิดนี้มีความแข็งแรงและใหอากาศภายในหองถายเทไดดี  สวนประตูหลังบานก็เปนลักษณะประตูบานเปดคู
ขนาดบานละ 55 เซนติเมตร  และชั้นบนพบชองประตูที่เปนลักษณะอารคโคงไมมีตัวบานประตูและวงกบ  แตใช
วิธีการเรียงอิฐดินดิบวางเหลื่อมกันจนถึงศูนยกลางของชองประตู

ภาพที่ 87.  การกอแนวผนังอิฐดินดิบที่สังเกตเห็น
                   ไดเนื่องจากปูนฉาบไดหลุดรอนออกไป

ที่มา : จากการสํารวจ
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หนาตาง : หนาตางเปนชองส่ีเหลี่ยมขนาดความกวาง  60-110 เซนติเมตร ความสูงอยูระหวาง 90-100 
เซนติเมตร  ไมมีบานหนาตางแตมีการติดตั้งลูกกรงไมขนาด 2”x2”ติดตาย ระยะหางประมาณ 15 เซนติเมตร  
แตเดิมจะมีเพียงผามานที่ทําดวยผาบังสายตาไวทุกชองหนาตาง ทําใหเกิดการถายเทของอากาศภายในบานเปน
อยางดี

         วงกบ : เนื่องจากอาคารใชโครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  วงกบประตูหนาตางที่พบจึงมีขนาดใหญเพื่อ
รองรับน้ําหนักของผนังดินดังกลาว วงกบประตูหนาตางทําจากไมขนาด ประมาณ 22 x 22 เซนติเมตร เซาะบัว
ลบมุมของวงกบทุกตัวเพื่อความสวยงาม สวนวงกบประตูหนาตางบริเวณระเบียงชั้นบนมีลักษณะพิเศษคือมีการ
เขียนลวดลายแบบจีนโบราณ
          บันได :  บันไดจะขึ้นจากภายในอาคาร  เปนบันไดทอดเดียวไมมีชานพัก  มีลักษณะชันโดยเหตุผลที่สราง
บันไดใหชวงบันไดคอนขางจะชันมากคงเนื่องมาจากความตองการประหยัดเนื้อที่บันได  เพื่อใหพื้นที่ชั้นลางไดใช
ประโยชนใชสอยมากที่สุด  โดยความกวางของบันไดอยูประมาณ 55 เซนติเมตร  ลูกนอนกวาง ประมาณ 22 
เซนติเมตร  ลักษณะลูกกรงเปนทอนไมหนาตัดเหลี่ยมธรรมดาไมมีลวดลาย  ราวจับมีลักษณะโคงมน  ตัวราวสูง 
80 เซนติเมตร  สวนทองบันไดใชไมแผนหนา ½”  นิ้วตีปด

ประตูทางเขาดาน
ห น า อ า ค า ร เ ป น
ลักษณะประตูบาน
เ ฟ ย ม   เ พ ร า ะ
ประหยั ด เ วลา ใน
การปดเปดและขน
ถายสินคาไดงาย

ประตูภายในเปน
ป ร ะ ตู ลู ก ก ร ง ไ ม
สามารถถอดออกได
ทําใหอากาศภายใน
บานถายเทไดดีและ
กันขโมยได

ภาพที่ 89. ชองหนาตางทั่วไปจะเปนลูกกรงไมติด
ตายเพื่อระบายอากาศและตองการใหแสงสวาง
เขามาในหองที่อยูภายใน

ภาพที่ 88.  รูปแบบประตูตึกดิน ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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        ราวระเบียง :  ระเบียงชั้นบนอยูดานหนาของอาคาร  มีหลังคาคลุมสามารถปองกันแดดกันฝนได  โดยมี
ราวระเบียงทําจากไมประกอบขึ้นเปนตัวอักษรมงคลของจีนซึ่งไมพบลักษณะเชนนี้ในเขตพื้นที่อื่นๆของจังหวัด
อุบลราชธานีหรือในจังหวัดอื่นๆ

ภาพที่  90.  บันไดขึ้นชั้นบน

ภาพที่ 91. ราวระเบียงทําเปนรูปอักษรมงคลของจีน

ที่มา : จากการ

ที่มา : จากการ
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ภาพที่ 92.  แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 9.  จ. อุบลราชธานี

ผนังฝาไมระแนง

ประตูบานเฟยมดานหนา
อาคาร

เสากลางรับจันทัน

กอดินดิบรองรับ
จันทันไม

แผนไมรองรับหลังคาดิน

หลังคาวางทับดวยดินดิบ แผนไมรองรับหลังคาดิน
หลังคาสังกะสีโครงสรางไม

คาขาย

นอน

ครัว

เก็บสินคา

 ระเบียงชั้นบน

พื้นไมปูดวยอิฐดินเผา

คาขาย

นอน

บันไดไม

 ระเบียง

 ระเบียง

ฐานรากกอดวยหินและดินดิบ

ผนังกออิฐดินดิบ

ตงไมรับพื้นชั้นลอย

บันไดไม

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ

นอน
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ตึกดินหมายเลข 10.
เจาของ  นางพับ  โกศัลวัฒน
ที่ตั้ง  ถ. หลวง  อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

ประวัติของอาคาร
เดิมทีตึกดินหลังนี้เปนของชาวจีนที่สรางเพื่อทําการคาในยุคแรกของจังหวัดอุบลราชธานี  ตอมา

ประมาณป พ.ศ. 2503  เกิดไฟไหมครั้งใหญในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีไดสรางความเสียหายแกอาคารบาน
เรือนหลายหลัง  และก็มีชาวจีนผูเปนเจาของตึกดินไดมอบตึกดินใหแกแมของนางเชย  นัยวิกุล  เปนที่อยูอาศัย
และทําการคาเล็กๆนอยๆเชน  ออยและยาสูบ หลังจากที่บานเดิมไดรับความเสียหายจากไฟไหมครั้งที่แลว  และ
ตอมาตึกดินก็อยูในความดูแลของนางพับ  โกศัลวัฒน  (ญาติของนางเชย  นัยวิกุล)และหมอไมเคิลชาวโปรตุเกส 
ไดทําการซอมแซมและไดเปดเปนรานขายยา 21 ปจจุบันตึกดินหลังนี้ไดแบงใหเชาเปน4หอง  มีทั้งเปนที่พักอาศัย
และเปนรานเสริมสวย
ลักษณะทางสถาปตยกรรม

เปนอาคารชั้นเดียว ซึ่งเดิมสันนิษฐานวามีชั้นลอยไวสําหรับเก็บของ  โครงสรางประกอบดวยผนังอิฐดิน
ดิบผสมโครงสรางไม  ผังอาคารรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด13.00x16.50เมตร  หลังคาทรงจั่ว  โดยหันดานจั่วออก
ดานขาง  ความลาดชันของหลังคาทั้งสองดานไมเทากัน  ซึ่งดานหนามีความชันประมาณ 40 องศา  สวนดาน
หลังมีความชันประมาณ 35 องศา
การวางผังอาคาร

ในอดีตตึกดินหลังนี้ประกอบดวยอาคารหลายหลังรวมกันเปนกลุมอาคาร  ซึ่งประกอบดวย  อาคารตึก
ดินซึ่งอยูบริเวณดานหนาติดกับถนนหลวง  สวนหองน้ํา  โรงครัวและโรงเก็บฟน  อยูบริเวณที่โลงดานหลังปจจุบัน  
ซึ่งมีชองทางเขาทางดานขางของตึกดิน22

                                                          
21 สัมภาษณ  นางเชย  นัยวิกุล, 3 กุมภาพันธ  2546.
22 สัมภาษณ  นางเชย  นัยวิกุล, 3 กุมภาพันธ  2546.

ภาพที่  93.  รูปดานหนาตึกดินหมาย
ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย
การใชสอยในอดีต  :  แตเดิมอาคารตึกดินเปนทั้งที่อยูอาศัยและคาขายประกอบกับจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวที่รวมกันเปนครอบครัวใหญ  อาคารจึงตองมีพื้นที่ภายในกวางขวางขึ้นโดยอาคารมีความกวาง 16.50 
เมตร ยาว 13 เมตร ที่วางบริเวณใตหลังคามีการตีฝาดวยไมแผนเพื่อใชเปนที่เก็บของใตหลังคา
          ในสวนของผังพื้น  อาคารมีความกวาง 16.50 เมตร แบงออกเปนพื้นที่ใชสอยและชองทางเขาออกสูพื้นที่
ดานหลังอาคาร โดยสวนของพื้นที่ใชสอยมี 4 ชวงเสา ชวงละ3.50 เมตร  ในอดีตมีประตูไมบานเฟยมเปดตลอด
ของแตละชวง  ภายในอาคารจะเปดโลงถึงกันหมด  ไมมีผนังกั้นระหวางหอง  ในพื้นที่แตละชวงของอาคารได
แบงออกเปน 2 สวนคือ

สวนหนา – เปนสวนคาขาย
สวนหลัง – เปนสวนนอน

          พื้นที่ภายนอกอาคารทางดานหลังมีอาคารซึ่งประกอบไปดวย  โรงครัว  โรงเก็บฟน  หองน้ํา  และบอน้ํา
สวนหองดานขางเปนทางเขาสูพื้นที่ดานหลังและเก็บของ

1. ตึกดิน
2. โรงครัว
3. โรงเก็บฟน
4. หองน้ํา
5. บอน้ําถนนหลวง

1

2

3

4

ตึกดินขาง
เคียง

ตึกดินขาง
เคียง

5

ภาพที่ 94. ผังอาคารเดิม

ชองทางเขาออกสู
พื้นที่ดานหลัง
อาคาร

ที่มา : จากการ

น
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การใชสอยในปจจุบัน  :  ปจจุบันเหลือเพียงอาคารสวนหนาซึ่งเปนสวนคาขายและสวนนอน   โดยสวนนี้
ปจจุบันไดกั้นผนังไมอัดในแตละคูหาใหเชาทั้ง 4 คูหาเพื่อใหเชาทําการคาและพักอาศัย  อาคารสวนอื่นๆซึ่งอยู
ดานหลังไดถูกรื้อออกไปหมดแลว

โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก  :  เปนระบบฐานกําแพง ( Wall Footing )โดยใชอิฐดินดิบขนาดใหญกวาที่ใชกอผนัง
พ้ืน  :  พื้นแตเดิมสันนิษฐานวาเปนดินอัดแนนหรือปูดวยวัสดุดินเผา(เหมือนตึกดินทั่วไป)แตมีปญหา

เร่ืองผงฝุนของดินที่พื้น ตอมาหมอไมเคิลซึ่งเปนชาวโปรตุเกสไดเขามาเปดรานขายยาไดใชซีเมนตเททับพื้นเดิม
ทั้งหมด

ผนัง  :  แบงวัสดุออกเปน 2 ชนิด  คือ  ผนังอิฐดินดิบ  และผนังไม
ผนังอิฐดินดิบ – โดยผนังดานสกัดไดแกผนังดานขางทั้งสองดานและผนังกั้นระหวางหอง  จะมีเสาไม

ขึ้นไปรับจันทันแนวเดียวกับผนัง  สวนผนังแนวขวางมีการเจาะชองประตู – หนาตางโดยใชวงกบไมเปนตัวรับน้ํา
หนักอิฐดินดิบที่อยูเหนือวงกบ  ผนังสวนนี้ทําหนาที่รับจันทันไมและยึดผนังดานสกัดเขาไวดวยกัน  โดยผนังกอ
ดวยอิฐดินดิบขนาด 20 x30x10 เซนติเมตร ( กxยxส) แลวสอดวยดิน  โดยเสริมไมไผ 3 เสนทุกๆ 3 ชั้นตลอดแนว  
แลวจึงฉาบดวยปูนขาว

ผนังไมระแนง – ใชในสวนพักอาศัยดานหลังสุด  โดยใชไมระแนงตีตามแนวตั้ง
          หลังคา   :  รูปแบบหลังคาของตึกดินหลังนี้เปนหลังคาทรงจั่ว  โดยดานจั่วของอาคารอยูทางดานขางของ
อาคาร  ความชันของหลังคาประมาณ 35-40 องศา ในอดีตหลังคาตึกดินหลังนี้เปนหลังคาสองชั้นโดยที่  หลังคา
ชั้นลาง จันทันไมขนาด 15x15เซนติเมตร  แปไมขนาด 12x12 เซนติเมตรวางทับดวยผืนไมไผสานขัดแตะแลว

ภาพที่  95.  แสดงผังพื้นตึกดินสวนคาขายและสวนนอน

1

2

3

ถนน

1. สวนคาขาย
2. สวนนอน
3. เก็บของและ
     ทางเขาออก

พื้นที่โลงดานหลังอาคาร

ที่มา : จากการสํารวจ

น



73

พอกดวยอิฐดินดิบทั่วทั้งหลังคาในปจจุบันหลังคาชั้นลางนี้ถูกร้ือไปแลวในสมัยที่หมอไมเคิลไดเปดเปนรานขาย
ยา  เนื่องจากผงฝุนและสภาพของหลังคาที่ทรุดโทรม  ในสวนของหลังคาชั้นบนเปนโครงไมมุงดวยสังกะสีมีระยะ
หางระหวางหลังคาชั้นบนกับช้ันลางประมาณ 60-120 เซนติเมตร  โดยหลังคาชั้นบนขึ้นโครงตอจากหลังคาชั้น
ลาง  โดยใชการกอกอนดินดิบเปนแทนขนาดประมาณ 45x45เซนติเมตรสูง 50-100เซนติเมตร ขึ้นไปรับจันทันไม
รับหลังคาสังกะสี โดยที่หลังคาสังกะสีจะยื่นคลุมหลังคาดิน

เสา  :  ตึกดินหลังนี้ภายในจะมีเสาลอยอยู6ตนขึ้นไปรับหลังคา โดยจะเปนเสาไมขนาด 25x25
เซนติเมตร สูง ประมาณ 5 -7 เมตร  ปจจุบันเสาทุกตนไดกออิฐฉาบปูนหุมเสาทั้งส่ีดาน

ประตู  :  แบงเปน 3 สวนคือ
ประตูดานหนา  -  แตเดิมจะเปนประตูไมแผนเดียวมาเรียงตอกันเรียกวา ฝาถัง  แตเมื่อมีการผลิต

บานพับแบบถอดตัวบานไดทําใหรูปแบบประตูเปล่ียนมาเปนบานเฟยมเพราะสะดวกในการปดเปด โดยความ
กวางแตละบานประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.05  เมตร  ปจจุบันประตูดานหนาทั้ง 4 ชวงไดถูกรื้อไป
แลวโดยเปลี่ยนมาเปนประตูเหล็กยืดแทนทั้ง4บาน

ประตูภายใน  -  เปนลักษณะประตูบานเฟยมไม 4 บาน  โดยประตูกวาง 1.60 เมตร สูง 2.00 เมตร  
ปจจุบันเหลือเพียงวงกบไมเทานั้น

ประตูหลังบาน  -  เปนลักษณะบานเปดเดี่ยว  เปนบานไมระแนงกวาง 90  เซนติเมตร  สูง 2.00 เมตร
ปจจุบันยังใชงานอยู

หนาตาง  :  แตเดิมสันนิษฐานวามีชองหนาตางลูกกรงไมบริเวณผนังภายใน  เพื่อการถายเทอากาศและ
ใหแสงเขามาบริเวณภายในตึกดิน แตปจจุบันไดร้ือผนังภายในออกแลวเปล่ียนเปนผนังเบาแทนโดยไมมีการเจาะ
ชองหนาตางแตเพิ่มระแนงไมตลอดแนวผนังเหนือชองประตูแทน

วงกบ  :  ตัววงกบทําจากไมหนาตัด 22x22 เซนติเมตร  เปนกรอบทั้งส่ีดาน

ภาพที่  96.  เสาไมปจจุบันไดกออิฐฉาบปูนหุมโดยรอบ
ที่มา : จากการสํารวจ
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ผนังฝาไมระแนง

ลายปูนปนดานหนาอาคาร

หลังคาพอกดวยดินดิบ แผนไมไผสานขัดแตะรอง
รับหลังคาดิน
หลังคาสังกะสีโครงสรางไม

ประตูบานเฟยม
ดานหนาอาคาร

สวนคาขาย

สวนนอน

เก็บของ/ทางเดิน
สูดานหลัง

ผนังกออิฐดินดิบ

พื้นปจจุบันเททับ
ดวยซีเมนต

เสากลางรับจันทัน

ภาพที่  97. แสดงภาพรวมของอาคารตึกดินหมายเลข 10.  จ. อุบลราชธานี

กอดินดิบรองรับ
จันทันไม

0
1

5
10

ที่มา : จากการสํารวจ
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3.2  การวิเคราะหลักษณะสถาปตยกรรม

3.2.1  การวางผังอาคาร
จากกรณีศึกษาพบวา  การวางผังตึกดินในแถบอีสานใตแบงเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ตึกดินที่ใชประกอบการคา
ตึกดินชนิดนี้สรางเพื่อทําการคาและพักอาศัยโดยมักจะสรางตอๆกันเปนแถวเหมือนกับหองแถวใน

ปจจุบัน  จากการศึกษาพบวาลักษณะของการวางผังอาคารจะหันหนาขนานไปกับแนวถนนเปนหลัก  เพราะมี
วัตถุประสงคเพื่อใชอาคารสําหรับประกอบการคาขาย  ซึ่งการกําหนดจํานวนหองหรือขนาดของตึกจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถทางการเงินและจํานวนสมาชิกภายในครัวเรือน  ในสวนของผังพื้นภายในจะเรียงตอกันเปนแนว
ยาวซึ่งประกอบดวยพื้นที่ 2 สวนใหญคือ

1.  พื้นที่สวนคาขาย
2.  พื้นที่สวนพักอาศัย

พื้นที่สวนคาขาย  :  ประกอบดวยบริเวณวางขายสินคาและพื้นที่เก็บสินคา  จากการศึกษาพบวาพื้นที่
สวนคาขายอยูดานหนาติดถนน  มีประตูบานเฟยม-ฝาถังเปดออกสูถนนดานหนา  ผนังบริเวณนี้เปนผนังกออิฐ
ดินดิบโดยรอบซึ่งมีความแข็งแรง  ปองกันขโมยและกันไฟไหมอาคารได  ในสวนของพื้นที่เก็บสินคาพบวามีอยู 2 
ลักษณะคือ

-  ลักษณะชั้นลอยหรือช้ันบน  อยูเหนือพื้นที่คาขายโดยมีการเจาะชองที่พื้นชั้นลอย/ชั้น2  เพื่อนําสินคา
ขึ้นไปเก็บ

-  พื้นที่ที่อยูขางพื้นที่คาขาย  นอกจากใชเก็บสินคาแลวยังใชเปนเสนทางเขาสูพื้นที่โลงทางดานหลัง

พื้นที่สวนคาขาย

พื้นที่สวนพักอาศัย
-  สวนนอน

        -  สวนครัว

พื้นที่สวนคาขาย

สวนครัวสวนนอน

ภาพที่  98.  ผังพื้นที่ใชสอยภายในอาคารตึกดินประเภทคาขาย ที่มา : จากการ
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พื้นที่สวนพักอาศัย  :  ประกอบดวยหองนอนและหองครัว  จากการศึกษาพบวาจะอยูบริเวณดานหลัง
อาคาร  มีประตูเชื่อมตอกับพื้นที่สวนคาขาย  ในสวนหองนอน  ซึ่งผนังจะกอดวยอิฐดินดิบคลุมพื้นที่สวนนอน
ดวย  ตําแหนงหองนอนมี 2 ลักษณะคือ กรณีเปนครัวรวมกับตึกดิน  ตําแหนงหองนอนคั่นระหวางสวนคาขายกับ
สวนครัว  และกรณีสวนที่เปนครัวแยกออกจากตึกดิน  สวนนอนจะอยูทายสุดของตึกดิน  ซึ่งตําแหนงของสวน
นอนจะสามารถเฝาระวังสินคาได  ซึ่งชองประตูหนาตางบริเวณหองนอนเปนลูกกรงไมสามารถระบายอากาศได
ดีและมองเห็นไดทั้งดานหนาและดานหลัง  แตในพื้นที่ครัวจะเปนผนังระแนงไมเพราะตองการระบายควันไดดี

การจัดผังพื้นที่ใชสอยภายในตึกดินประเภทคาขาย ในแตละหองแบงไดเปน 4 แบบคือ
แบบที่ 1.  :  พื้นที่ใชสอย 1 หอง  ชั้นเดียว  แบงพื้นที่ออกเปน

-  สวนคาขาย  อยูบริเวณดานหนาอาคาร  ประกอบดวยพื้นที่ขายสินคาและพื้นที่เก็บสินคา  ซึ่ง
พื้นที่เก็บสินคาเปนลักษณะชั้นลอยหรือที่เรียกวาเลาเตง

-  สวนพักอาศัย  อยูบริเวณดานหลังอาคารประกอบดวย  หองนอน  และหองครัว(บางหลังครัว
แยกออกไปจากตึกดิน)

จากการศึกษาพบวาตึกดินแบบที่ 1.  มีวัตถุประสงคเพื่อคนจีนที่ประกอบการคาไดแยกครอบครัวออกมา
ทําการคาของสมาชิกครอบครัว  หรือสรางไวเพื่อใหเชาคาขาย  จึงไมจําเปนตองเชื่อมพื้นที่กับหองอื่นๆของ
อาคาร

ภาพที่ 99.  ตําแหนงพื้นที่เก็บสินคา

ลักษณะชั้นลอยหรือชั้นบน เปนพื้นที่ที่อยูขางพื้นที่คาขาย

ที่มา : จากการสํารวจ
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แบบที่ 2.  :  พื้นที่ใชสอย 2 หอง  ชั้นเดียว  แบงพื้นที่ออกเปน
-  สวนคาขาย  อยูบริเวณดานหนาอาคาร  ประกอบดวยพื้นที่ขายสินคาและพื้นที่เก็บสินคา  ซึ่งจะอยู

บริเวณชั้นลอยหรือที่เรียกวาเลาเตงหรือบางหลังก็แยกพื้นที่เก็บของไวอีกหองหนึ่ง
-  สวนพักอาศัย  อยูบริเวณดานหลังอาคาร  ประกอบดวย  หองนอน  และครัว(บางหลังครัวแยกออก

ไปจากตึกดิน)
ลักษณะการจัดพื้นที่คลายกับแบบที่ 1.  แตเพิ่มมีพื้นที่อีกหองหนึ่งที่มีขนาดใกลเคียงกัน  มีการเชื่อมตอ

พื้นที่โดยการเจาะชองประตูบริเวณพื้นที่คาขายหรือพื้นที่สวนนอน
จากการศึกษาพบวาตึกดินที่มีพื้นที่ใชสอย 2 หองตอกันนี้มักจะมีสมาชิกในครอบครัวมากและมีฐานะ

ทางการเงินที่ดี  ประกอบกับธุรกิจการคามีขนาดใหญ  จึงตองการใชพื้นที่ใชสอยมากกวา 1 หอง  ซึ่งปจจุบันได
แบงพื้นที่ใหลูกหลานใชทํามาหากินโดยปดชองเปดที่เชื่อมถึงกัน

ภาพที่ 101.   พื้นที่ใชสอย 2 หอง  ชั้นเดียว

ภาพที่ 100.  พื้นที่ใชสอย 1 หอง  ชั้นเดียว

1 2

สวนคาขาย

สวนพักอาศัย

สวนคาขาย

สวนพักอาศัย

สวนคาขาย
สวนพักอาศัย

ที่มา : จากการสํารวจและการ

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห

เชื่อมพื้นที่ทางดานหนาและดานหลัง

1 2
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แบบที่ 3.  :  พื้นที่ใชสอย 1 หอง 2 ชั้น  แบงพื้นที่ออกเปน
พื้นที่ชั้นลาง    -  สวนคาขาย  อยูบริเวณดานหนาอาคาร

   -  สวนพักอาศัย  อยูบริเวณดานหลังซึ่งประกอบดวยสวนนอน  ในสวนของหองครัวได
สรางแยกออกจากตัวอาคาร

พื้นชั้นบน     -  เปนพื้นที่ใชเก็บสินคาและจัดเปนสวนนอนภายในหองเดียวกัน  โดยขึ้นจากชั้นลาง
บริเวณสวนคาขาย

จากการศึกษาพบวาตึกดินแบบที่ 3 ไดสรางไวสําหรับใหเชาทําการคา

แบบที่ 4.  :  พื้นที่ใชสอย 2 หอง   2 ชั้น  แบงพื้นที่ออกเปน
ชั้นลาง  -  สวนคาขาย  อยูบริเวณดานหนาอาคาร

ชั้นบน

ชั้นลาง

สวนพักอาศัย

ภาพที่  102. พื้นที่ใชสอย 1 หอง 2 ชั้น

ชั้นบนชั้นลาง

สวนคาขาย

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห

เก็บสินคา,นอน

สวนพักอาศัย

สวนคาขาย

เก็บสินคา,นอน
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 -  สวนพักอาศัย  ประกอบดวยพื้นที่สวนนอนซึ่งอยูชวงกลางอาคารและสวนครัวอยูบริเวณ
ดานหลังอาคาร

ชั้นบน   - พื้นที่เก็บสินคา  อยูสวนหนาตรงกับสวนคาขายในชั้นลาง
 - พื้นที่สวนนอน  อยูตรงกับหองนอนชั้นลาง

ตึกดินในแบบที่ 4 นี้มีลักษณะคลายกับตึกดินในแบบที่ 2.   แตจะเพิ่มพื้นที่ชั้นบน  ซึ่งพื้นที่ชั้นบนนี้จะใช
ทั้งเก็บสินคาและพักอาศัย  โดยในบริเวณที่ติดตอระหวางหองที่ 1กับหองที่ 2 ไดแกพื้นที่สวนคาขายและพื้นที่ชั้น
บนบริเวณเก็บสินคา  จากการศึกษาพบวาตึกดินแบบที่ 4.มักจะเปนครอบครัวใหญและมีฐานะทางการเงินที่ดี  
ประกอบการคาที่เปนแหลงใหญของพื้นที่  จึงจําเปนตองใชพื้นที่ใชสอยมากกวา 1 หอง  ปจจุบันไดมีการกั้นพื้นที่
ภายในเพื่อแยกครอบครัว

สวนพักอาศัย

สวนคาขาย

1 2 1 2

ชั้นบน ชั้นลาง

ชั้นบน

ชั้นลาง

เก็บสินคา

สวนพักอาศัย
สวนคาขาย

เชื่อมตอพื้นที่แตละหองทั้งชั้นลางและชั้นบน

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห
ภาพที่  103. พื้นที่ใชสอย 2 หอง   2 ชั้น
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ในสวนของผังบริเวณแบงออกเปน 2 ลักษณะหลักๆคือ
-  ลักษณะอาคารเดี่ยว  :  ภายในตัวอาคารดินประกอบดวยพื้นที่คาขาย – เก็บสินคา  และพื้นที่พัก

อาศัย  ( นอน,  ครัว ) อยูภายในหลังเดียวกัน  สวนดานหลังเปนพื้นที่โลง  โดยจะสรางหองน้ําที่เปนแบบสวม
หลุม  ซึ่งตั้งหางออกไปบริเวณที่โลงดานหลัง  ซึ่งการจัดผังประเภทนี้เปนตึกดินที่ใชสําหรับคาขายของคนในพื้นที่  
โดยจะรับสินคามาจากคนจีนที่ออกตะเวนไปหาสินคาจากตางถิ่นเปนสวนใหญ

-  ลักษณะกลุมอาคาร  :  ไดแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนคือ
สวนดานหนาอาคาร -  ไดแกตัวอาคารตึกดินซึ่งใชเปนสวนคาขาย  เก็บสินคาและพักอาศัย  จะอยู

ชิดแนวถนนดานหนาอาคาร
สวนดานหลังอาคาร  -  ไดแก  โรงครัว,  โรงเก็บฟน – เก็บเกวียน,  หองน้ํา  สรางแยกออกไปบริเวณ

ที่โลงดานหลังตึกดิน

ภาพที่ 104.  ตึกดินที่เปนลักษณะ
                 อาคารเดี่ยว

ภาพที่ 105.  ตึกดินที่เปนลักษณะกลุม
อาคาร

ตึกดิน

ที่ โ ล ง ด า น
หลัง

หองน้ํา

ถนน

อาคาร
ขางเคียง

อาคารตึกดิน

ถนน

โรงครัวโรงเก็บฟน

หองน้ํา

บอน้ํา

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห

อาคาร
ขางเคียง

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห
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โดยตึกดินชนิดนี้มีการเปดทางเขาสูพื้นที่ดานหลังซึ่งเดิมใชเปนทางเขาออกของเกวียนที่ใชบรรทุกสินคา  
ซึ่งทางเขาสูพื้นที่ดานหลังแบงเปน 2 แบบคือ

เปดชวงกลางอาคาร  :  โดยเวนหองชวงกลางอาคารไวโดยมีหลังคาคลุม และมีประตูปด – เปดมิดชิด
บริเวณทางเขาออก

เปดดานขางอาคาร  :  โดยใชหองดานขางที่มีประตูเปด – ปด เปนทางเชื่อมตอพื้นที่โลงดานหลังกับ
ถนนดานหนาตึกดิน

2. ตึกดินที่ใชเปนที่พักอาศัย
ตึกดินชนิดนี้สรางเพื่อใชพักอาศัยโดยเฉพาะ  ซึ่งสวนใหญผูที่มาสรางจะมีฐานะเปนคหบดีหรือผูที่ไดรับ

แตงตั้งจากทางราชการใหดูแลดานภาษีและการปกครองคนตางดาวในพื้นที่  ลักษณะตึกดินชนิดนี้เปนลักษณะ
ของกลุมอาคาร  ประกอบดวย  อาคารพักอาศัยและซุมประตูทางเขาอยูบริเวณดานหนาติดถนน  โดยตัวอาคาร
พักอาศัยจะรนจากแนวถนนเขามาประมาณ 10 เมตร  สวนโรงครัว  ยุงขาว  โรงเก็บฟน  หองน้ํา  อยูบริเวณที่โลง
ทางดานขางและดานหลัง ลักษณะเดนของอาคารตึกดินชนิดนี้คือมีร้ัวกั้นอาณาเขตอยางชัดเจน  การสราง
อาคารแตละหลังจะไมสรางตอกันเปนแถวเหมือนอยางตึกดินที่ใชเพื่อทําการคาทั่วๆ ไปโดยจะมีระยะหางกันของ
แตละหลัง  สวนบางหลังที่เปนเครือญาติกันก็จะสรางที่มีรูปแบบใกลเคียงกัน  แตจะเวนระยะหางของอาคารดิน
เพื่อใชเปนทางเดินสูดานหลัง

ตึกดิน ตึกดิน

พื้นที่ดานหลัง

ถนน

พื้นที่ดานหลัง

ตึกดิน

ถนน

ภาพที่ 106.  เปดชองทางเขาชวงกลางอาคาร ภาพที่ 107. เปดชองทางเขาริมอาคาร
ที่มา : จากการวิเคราะห ที่มา : จากการวิเคราะห



82

จากการศึกษาพบวาผังพื้นภายในอาคารพักอาศัยประกอบดวยพื้นที่ 4 สวนหลักๆคือ
สวนระเบียงดานหนา – อยูบริเวณดานหนาสุด  มีหลังคาคลุม ไมมีผนังดานหนาจึงเปดโลงสูพื้นที่

บริเวณดานหนาอาคาร
สวนโถงภายใน – อยูถัดจากระเบียง  โดยมีประตูฝาถังกั้น  ซึ่งพื้นที่สวนนี้ใชสําหรับอยูอาศัยในเวลา

กลางวัน
สวนของหองนอน -  ซึ่งประกอบดวย  โถงหนาหองนอนและหองนอน  สวนนี้มีประตูเปดสูโถงภายใน  

แตไมมีชองเปดทางผนังดานหลัง  พื้นที่สวนนี้จะคอนขางมืดทึบ  มีชองระบายอากาศบริเวณผนังดานที่ติดกับโถง
ภายในเทานั้น

ระเบียงรอบๆบาน(พื้นที่นอกตัวตึกดินแตอยูภายในหลังคาสังกะสี) -  พื้นที่บริเวณนี้เกิดจากการสราง
หลังคาคลุมอาคารดิน  ในอดีตใชทั้งเก็บของและพักผอนในเวลากลางวัน

จากการสํารวจตึกดินประเภทพักอาศัยในแถบอีสานใตนั้นพบวาเหลือเพียงอยูหลังเดียว  จึงไมมีรูป
แบบที่สามารถนํามาเปรียบเทียบได  แตจากการสัมภาษณ นายยนต โชรัมย  พบวาตึกดินประเภทพักอาศัย
บริเวณ ถนนมหาดไทย  ซึ่งมีหลายหลังในอดีต  มีรูปแบบและพื้นที่ใชสอยภายในที่เหมือนกันเปนสวนใหญ

ถนนมหาดไทย

1 3

4

5

1. อาคารพักอาศัย
2. ซุมประตูทางเขา
3. โรงครัว
4. ยุงขาว
5. หองน้ํา

แนวรั้ว

2

ภาพที่ 108.  การวางผังบริเวณตึกดินประเภทพักอาศัย
ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห

1

5

4

3

2
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3.2.2  รูปแบบอาคาร
ลักษณะทางสถาปตยกรรมตึกดินพิจารณาเปน 4 สวนใหญคือ

ระเบียงดานหนา

โถงภายใน

สวนนอน

ระเบียงรอบบาน

ระเบียงดานหนา
โถงภายใน

สวนนอน

ระเบียงรอบบาน

ภาพที่  109. ผังพื้นที่ใชสอยภายในอาคารตึกดินประเภทพักอาศัย

โถงสวนนอน

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห
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ฐานอาคาร  :  ตึกดินที่พบในแถบอีสานใตเปนอาคารชั้นเดียวติดดิน  โดยระดับพื้นจะสูงกวาระดับพื้น
ดินภายนอกตั้งแต 30 - 80 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการคาขายและขนสงสินคา

รูปทรงอาคาร  :  แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
สวนตึกดินที่ใชสําหรับประกอบการคา  -  ผังอาคารรูปส่ีเหลี่ยม  โดยหนากวางของอาคารขึ้นอยูกับ

จํานวนหอง  สวนดานสกัดขึ้นอยูกับการแบงพื้นที่ใชสอยภายใน  สวนตัวอาคารคลุมดวยหลังคาสังกะสีทรงจั่ว  
โดยหันดานจั่วออกดานขาง  หลังคาลาดลงมาทางดานหนาและดานหลัง  โดยยื่นชายคาออกจากตัวอาคารทั้ง
ดานหนาและดานหลัง  ประมาณ 60-100 เซนติเมตร  โดยมีผนังดานสกัดทึบขึ้นไปปดหลังคาจั่ว   ทําใหการกอ
สรางตึกดินประเภทนี้สามารถสรางตอๆกันเปนแถว

สวนตึกดินที่ใชพักอาศัย  -  เปนลักษณะของอาคารซอนกันอยู 2 ชั้น  โดยดานในเปนอาคารกอดวย
อิฐดินดิบ ผังอาคารไมสามารถแบงออกเปนคูหาไดอยางชัดเจนเหมือนตึกดินประเภทรานคา  หลังคาในสวนนี้
คลุมดวยหลังคาดินทรงจั่วตามรูปทรงอาคาร สวนอาคารชั้นนอกผังรูปส่ีเหล่ียม ผนังใชไมแผนผสมกับแผน
สังกะสีลอมอาคารชั้นใน  โดยมีหลังคาสังกะสีทรงจั่วคลุมเหนือหลังคาดินอีกชั้นหนึ่ง

ภาพที่  111.  รูปทรงตึกดินทั้ง 2 ประเภท

ระดับพื้นถนน

ระดับพื้นภาย
ในอาคาร

ภาพที่  110.  ระดับพื้นภายในตึกดิน ที่มา : จากการวิเคราะห

ที่มา : จากการสํารวจ
รูปทรงตึกดินที่ใชสําหรับเปนที่อยูอาศัยรูปทรงตึกดินที่ใชสําหรับประกอบการคา
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ชองเปด  :
ตึกดินที่สรางสําหรับประกอบการคา มีชองเปดทางผนังดานกวางตั้งแตดานหนาอาคารจนถึงดานหลัง

อาคาร  ยกเวนผนังดานสกัดที่ปดจั่วดานขางอาคารทั้ง 2 ดาน สวนผนังดานสกัดที่อยูบริเวณกลางอาคารมีการ
เจาะชองประตู  เชื่อมพื้นที่ภายในอาคาร   จากการศึกษาลักษณะของชองเปดพบวายังมีผลใหเกิด

-  การถายเทอากาศภายในอาคาร  :  การเจาะชองเปดทั้งสวนหนา  สวนกลางและสวนทายเปดใหลม
ผานตลอดทั้งอาคาร

-  มุมมองภายในอาคาร  :   ในสวนนอนสามารถดูแลความปลอดภัยทั้งตอสินคาและผูอยูอาศัย  ซึ่ง
มองเห็นไดทั้งพื้นที่สวนคาขายและพื้นที่ดานหลังอาคาร

-  แสงสวางภายในอาคาร  :  โดยแสงธรรมชาติสามารถเขาทั้งดานหนาและดานหลังอาคาร

ในสวนของตึกดินประเภทพักอาศัย  จากกรณีศึกษาพบวาจะเจาะผนังบริเวณดานหนาและดานในเทานั้น  
สวนดานหลังและดานขางจะปดทึบ

ภาพที่  112.  ชองเปดของตึกดินที่ใชสําหรับประกอบการคา

ภาพที่  113. ชองเปดของตึกดินที่ใชสําหรับเปนที่พักอาศัย

ตึกดิน1หอง ตึกดิน2หองตอกัน
ดานหนา ดานหนา

ดานหลัง ดานหลัง

ดานหนา

ดานหลัง

ที่มา : จากการวิเคราะห

ที่มา : จากการวิเคราะห
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หลังคา
จากกรณีศึกษาพบวาตึกดินทั้งประเภทพักอาศัยและประกอบการคา ในอีสานใตเปนลักษณะหลังคาสอง

ชั้นทรงจั่วมีความชันของหลังคาประมาณ 35 – 40 องศา โดยชั้นลางเปนหลังคาดินคลุมบริเวณพื้นที่อาคารดิน  
สวนหลังคาช้ันบนเดิมมุงดวยหญาแฝก/หญาคา  คลุมสวนที่เปนหลังคาดินตลอดจนพื้นที่ใชงานที่อยูภายนอก
หลังคาดิน  ปจจุบันตึกดินใชสังกะสีมุงแทนหญา ซึ่งหลังคาชั้นบนนี้มีเพื่อปองกันหลังคาดินจากการชะของน้ําฝน

3.2.4  โครงสรางและวัสดุ
ฐานราก
ระบบโครงสรางของตึกดินเปนระบบผนังรับน้ําหนัก  ผสมกับโครงสรางเสา  ในสวนของฐานรากเปน

ระบบฐานรากกําแพง (Wall Footing) แบงออกเปน 2 สวนไดแก
ฐานรากบริเวณผนังรับน้ําหนัก  :  กรรมวิธีในการทําฐานราก  จะขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

ความกวางกนหลุม 50 เซนติเมตร  สวนความกวางปากหลุมประมาณ 70 เซนติเมตร  23 ในสวนกนหลุมจะโรย
กรวดหรือหิน  กระทุงใหแนน  กอดวยอิฐดินดิบที่มีความกวางกวาความหนาของผนังออกไปประมาณดานละ 10 
เซนติเมตร  2-3 ชั้น  ดินที่สอใชดินเหนียวผสมน้ําจนเหนียวเปนโคลนใชเปนตัวประสานกอนอิฐแตละกอน

ฐานรากบริเวณเสา  :  กรรมวิธีเหมือนกับฐานรากบริเวณผนังรับน้ําหนัก  โดยโรยกรวดหรือหิน  ลงใน
หลุมที่ขุดแลวกระทุงใหแนน  กอดวยอิฐดินดิบลอมรอบเสา 2-3 ชั้น

พ้ืน  :  จากกรณีศึกษาพบวาระบบโครงสรางพื้นของตึกดินแบงเปน 3 สวนคือ
-  พื้นชั้นลาง
-  พื้นชั้นบน
-  พื้นชั้นลอย(เลาเตง)

                                                          
23 วัชรชัย  แสงฉายา, “ ตึกดินที่พบบริเวณลุมน้ําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาไทคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537), หนา 52.

ภาพที่ 114.   ฐานรากบริเวณเสาไมและผนังรับน้ําหนัก

ผนังกออิฐดินดิบ
20x35x10 ซม.เสาไม 9x9”

กอนหิน

กออิฐดินดิบ
หุมเสา ผนังกออิฐดินดิบ

กอนหิน

  ฐานรากบริเวณเสาไม  ฐานรากบริเวณผนังอิฐดินดิบ
ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห

ไมไผ

ไมไผ
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พื้นชั้นลาง  :  พบวาตึกดินโดยทั่วไป  ระดับพื้นชั้นลางจะสูงกวาระดับถนนประมาณ 0.30-0.80 เมตร  
โดยพื้นภายในตึกดินจะมีแนวฐานรากกั้นโดยรอบ  แลวจึงอัดดวยดินเหนียว  บางก็ใชตะลุมพุกทุบดินใหแนน
คอยพรมน้ําทุบอยูเสมอ24  ซึ่งจากกรณีศึกษาตึกดินในอีสานใตพบวา  พื้นชั้นลางมีอยู 4 แบบคือ

-  พื้นดินอัดแนน  ซึ่งเมื่อแหงแลวจะมีความแข็งและมัน  ไมตองปูวัสดุใดๆ ทับ  พบในตึกดินที่สรางใน
ยุคแรกๆ

-  พื้นดินอัดแนน  ปูทับดวยแผนไม  โดยเปนในลักษณะวางไมลงบนดิน  พบวานํามาวางในสมัย 50-
60 ปกอนซึ่งแตเดิมเปนพื้นดินอัดแนนแตเกิดการชํารุด

-  พื้นดินอัดแนนปูทับดวยอิฐดินเผา  ซึ่งมีทั้งกอนส่ีเหลี่ยมขนาด 27x27 เซนติเมตรและกอนหก
เหลี่ยมขนาดดานละ 17 เซนติเมตร  หนาประมาณ 3.5 เซนติเมตร  ไมใชปูนสอระหวางกอน

-  พื้นดินอัดแนนเททับดวยซีเมนต  ซึ่งในสมัยประมาณ 50 –60 ปกอนที่มีการนําปูนซีเมนตเขามาเท
ทับผิวดินที่ชํารุด

พื้นชั้นบน  -  ในสวนของตึกดิน 2 ชั้น  พื้นชั้นบนแบงเปน 2 ลักษณะคือ
-  พื้นโครงสรางไมปูอิฐดินเผา  โดยตงไมจะพาดลงบนผนังดินแลวจึงปูดวยพื้นไม ดานบนจะวางทับ

ดวยอิฐดินเผาสี่เหลี่ยมขนาด 27 x27 เซนติเมตร  หนา 3.5 เซนติเมตร
-  พื้นโครงสรางไม  โดยโครงสรางพื้นถายน้ําหนักลงบนตงไม  คานไม  และเสาไม  ตามลําดับ

                                                          
24 น.  ณ  ปากน้ํา, แบบแผนบานเรือนในสยาม, หนา 111.

พื้นไมวางบนดินอัด
แนน

พื้นเทดวยซีเมนต

พื้นปูดวยอิฐเผา

ภาพที่ 115. วัสดุที่พื้นในสวนชั้นลางของตึกดิน ที่มา : จากการสํารวจ
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บริเวณชองบันไดพื้นชั้นบนมีขนาดประมาณ 1.20  x 2.00  เมตร  โดยแผนไมบริเวณพื้นสามารถปด  -  
เปดได เพื่อปองกันความปลอดภัยตอสินคาและผูอยูอาศัยบริเวณชั้นบน  พื้นบางแหงยังมีการเจาะชองสงสินคา
จากชั้นลางมีขนาด  1.20 x1.80 เมตร  มีแผนไมบานคูสําหรับปดเปดที่พื้น

พื้นชั้นลอย(เลาเตง)  -  ตึกดินชั้นเดียวสวนมากจะมีชั้นลอยที่ใชสําหรับเก็บสินคา  โดยชั้นลอยเปน
ลักษณะโครงสรางไม  ใชตงไมขนาด 10x10เซนติเมตร  จะถายน้ําหนักลงสูผนัง  และปูพื้นไมบนตงไม  โดยพื้น
ชั้นลอยจะมีชองสําหรับสงสินคาที่มีประตูปดเปด  ขนาด 1.20x2.00 เมตร  และบางหลังชั้นลอยมีเพียงตงไมที่ไม
มีพื้น

วางกอนอิฐดินเผาขนาด
27x27ซม. พื้นโครงสรางไม

ผนังกออิฐดินดิบ

ภาพที่ 116.  พื้นโครงสรางไมปูอิฐดินเผา

ภาพที่ 117.  พื้นโครงสรางไม

พื้นไมบริเวณ
ชั้นบน

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ผนัง   แบงเปน 2 สวนคือ  ผนังอิฐดินดิบและผนังระแนงไม/ไมแผน
ผนังอิฐดินดิบ  :  กอนดินดิบที่ใชทั่วไปมีขนาด 20x35x10 เซนติเมตร  โดยทํามาจากดินเหนียว  ทราย  

ฟางหรือแกลบ  โดยมีกรรมวิธีคือ  ย่ําดินเหนียวใสสวนผสมทั้งหมดลงในดินเหนียวแลวย่ําใหเขากัน  นํามาตาก
แดดใหแหง  จึงนําดินมาใช  ลักษณะการกอจากการศึกษาพบวาตึกดินสวนใหญจะใชไมไผเปนริ้ววางตามแนว
นอน 3 เสนของการกอผนังทุก 3 แถว 25 เพื่อความแข็งแรงของผนังดิน  ในสวนของวัสดุที่ใชสอดินแตละชั้นพบวา
แตกตางกันไปตามวัสดุแตละพื้นที่  พบวาจังหวัดอุบลราชธานีใชยางบงเคี่ยวจนเหนียวเปนตัวประสานอิฐ  สวน
จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  สอดินดวยดินเหนียว  ในสวนวัสดุฉาบพบวาตึกดินแตละพื้นที่ใชวัสดุที่
แตกตางกันดังนี้คือ

-  ปูนขาว :  พบในตึกดิน จ.อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ซึ่งปูนที่ใชเรียกวาปูนหอยใชกรรมวิธีเดียวกับ
การทําปูนเคี้ยวหมาก  ซึ่งชาวบานไดปูนจากหอยโดยผานกรรมวิธีการวีปูน  คือการนําหอยมาเผาตามกรรมวิธี
แลวจึงนําน้ําสะอาดมาหยอดลงบนหอยเผา  จะเกิดปฏิกิริยาเคมีอยางรุนแรง  จนปฏิกิริยาออนลงจึงใชไมคนปูน
ใหละเอียดจึงไดปูนขาวมาฉาบผนัง

-  ดินเหนียวผสมน้ําออยและยางบง : พบในตึกดินแถบจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี
-  ดินจอมปลวกผสมยางบง : พบในจังหวัดศรีสะเกษ
-  ดินเหนียวผสมขาวเหนียวตม : พบในแถบจังหวัดบุรีรัมย

                                                          
25 ปราชญ  ชาวสวน, อาคารสถาปตยกรรมในเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ, หนา 41.

ตงไมวางบนผนัง
กออิฐดินดิบ
ชองสงสินคา

ภาพที่ 118.  โครงสรางพื้นชั้นลอย

ภาพที่ 119. รายละเอียดผนังกออิฐดินดิบ

อิฐดินดิบ

ไมไผเปนริ้ววางตาม
แนวนอน 3 เสนของ
การกอผนังทุกๆ3ชั้น

ขนาดกอนอิฐดินดิบ

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ระบบโครงสรางของผนังกออิฐดินดิบที่ใชกับตึกดินมี 2 แบบคือ
1.  ผนังรับน้ําหนักโครงสรางของหลังคาและพื้นชั้นสอง/ชั้นลอย  ซึ่งจากการศึกษาพบวามีอยู 2 

ลักษณะคือ
-  ผนังรับน้ําหนักโครงสรางหลังคาและพื้นทั้งหมด
-  ผนังที่รับโครงสรางหลังคาผสมกับโครงสรางไม

ภาพที่ 120.  ผนังรับน้ําหนักโครงสรางหลังคาทั้งหมด

ตงไมรับโครงสราง
หลังคาแลวถายน้ํา
หนักลงสูผนังอิฐดิน
ดิบ

ผนังกออิฐดินดิบ

ภาพที่ 121. ผนังที่รับโครงสรางหลังคาผสมกับโครงสรางไม

เสาไมขึ้นไปรับจันทัน
หลังคา

ผนังกออิฐดินดิบรับตง
ไมบริเวณดานสกัด

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห
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2. ผนังที่ไมไดรับน้ําหนักโครงสราง แตใชเพียงกั้นผนังหอง

เสาและคานไมรับน้ํา
หนักพื้นและหลังคา

ผนังที่ไมไดรับน้ําหนัก
โครงสราง

ผนังที่ไมไดรับน้ําหนัก
โครงสราง

เสาและคานไมรับน้ํา
หนักพื้นและหลังคา

ภาพที่ 122.  ผนังที่ไมไดรับโครงสราง

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห
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ผนังไม -  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  ผนังไมแผนและผนังไมระแนง
-  ผนังไมแผน :  ใชแบงพื้นที่ภายในแตละหองและใชปดผนังดินภายนอกเพื่อปกปองผนังดินจากน้ําฝน
-  ผนังระแนงไม : สวนใหญจะใชบริเวณดานหลังโดยเฉพาะบริเวณหองครัว  ซึ่งจะทําเปนไมระแนงเพื่อ

ระบายอากาศ  ผนังชนิดนี้พบในสวนของผนังดานหนาเหนือประตูบานเฟยมเพื่อระบายอากาศ

ผนังไมแผนตีตามแนวนอนและแนวตั้ง

ภาพที่ 123.  ผนังไมแผนและผนังไมระแนงภายในตึกดิน

ผนังไมระแนงบริเวณดานหลังอาคาร

ผนังไมระแนงบริเวณดานหนาอาคาร

ที่มา : จากการสํารวจและการวิเคราะห
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ประตู  :  แบงเปน 3 สวนคือ  ประตูดานหนา,  ประตูภายใน  และประตูดานหลัง
ประตูดานหนา  มี 3 ลักษณะคือ

-  ประตูฝาถัง :  ใชไมกระดานหนาเอามาตั้งสอดเขารางแลวเลื่อนเขาออกได  เมื่อเปดรานหรือหนา
บานก็เล่ือนไมเหลานี้ออกไปเก็บไวขางๆ

-  ประตูบานเฟยม :  พัฒนามาจากบานฝาถังโดยใชบานพับยึดกันแตละบาน  ซึ่งสะดวกกวาบาน
ฝาถังแบบเดิม

-  ประตูบานเปด  :  สภาพทั่วไปคลายกับประตูบานเฟยม  ซึ่งแตละแผนจะใชเดือยไมใสในรองวง
กบทั้งบนและลาง

ภาพที่ 124.  แบบประตูดานหนาอาคารตึกดิน

ประตูบานเปด

ประตูเฟยม

ประตูฝาถัง

ที่มา : จากการสํารวจ
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ประตูภายใน  มี 4 ลักษณะคือ
-  ประตูบานเปด  :  เปนลักษณะแผนไมกระดาน ใชเดือยไมใสในรองวงกบทั้งบนและลาง
-  ประตูฝาถัง  :  เปนลักษณะแผนไมกระดานสอดเขารางและเลื่อนออกได
-  ประตูบานเฟยม  :  ลักษณะบานคลายกับบานเปดแตเนื่องจากชวงประตูที่กวางจึงมีการแบงชวง

บานประตูแลวใสบานพับเขาไป
-  ประตูลูกกรงไม  :  ใชไมทอนเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร  สอดเขารองวงกบทั้งบนและลาง  

โดยระยะหางแตละทอนประมาณ 15 เซนติเมตร  สามารถถอดออกได  พบวาประตูชนิดนี้สามารถใหอากาศภาย
ในอาคารถายเทไดดี  และยังสามารถดูแลสินคาในอาคารได

แบบประตูบานเปด แบบประตูฝาถัง

แบบประตูบานเฟยม

ภาพที่ 125.  แบบประตูภายในอาคาร ที่มา : จากการสํารวจ

แบบประตูลูกกรงไม
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ประตูดานหลัง  :  จากการศึกษาพบวาประตูดานหลังเปนประตูบานเปด  ซึ่งทําจากแผนไมนํามาตี
ตอๆกัน  ไมแนนหนาเทากับประตูดานในอาคาร

หนาตาง  :  จากกรณีศึกษาพบวามีหนาตางอยู 3 ลักษณะคือ
-  หนาตางลูกกรงติดตาย  : ซึ่งมีทั้งที่ทําจากลูกกรงไมและลูกกรงเหล็ก  ซึ่งหนาตางชนิดนี้สามารถให

แสงเขามาและมีการระบายอากาศภายในอาคารไดดี
-  หนาตางบานเปดคู   : เปนลักษณะหนาตางที่พบในปจจุบัน
-  หนาตางบานเปดคูผสมลูกกรงไมติดตาย :  โดยตัวบานเปดคูเปนแผนไม สวนลูกกรงไมติดตาย  

โดยใชไมหนาตัด 5x5เซนติเมตร  ทําหนาที่เหมือนกับเหล็กดัดในปจจุบัน
วงกบหนาตางโดยทั่วไปใชไมหนาตัด 6”x6” โดยรอบทั้ง 4 ดานเพื่อรองรับน้ําหนักดินที่อยูเหนือวงกบ

หนาตางลูกกรงติดตายหนาตางลูกกรงไม หนาตางลูกกรงเหล็ก

หนาตางบานเปดคู

หนาตางบานเปดคูผสมลูกกรงไมติดตาย

ภาพที่ 126. รูปแบบหนาตาง ที่มา : จากการสํารวจ
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หลังคา  ในสวนของหลังคาตึกดินประกอบดวยหลังคา 2 ชั้นคือ  ชั้นหลังคาดินและหลังคาสังกะสี
ชั้นหลังคาดิน  :  คลุมพื้นที่ตัวอาคารที่กอดวยอิฐดินดิบ  จากกรณีศึกษาพบวาหลังคาดินแบงวัสดุได

เปน 2 ชนิดหลักๆคือ
-  หลังคากอนอิฐดินดิบวางบนพื้นไม  :  โครงสรางใชจันทันขนาด 15x15 เซนติเมตร  แปไมขนาด 

12x12 เซนติเมตร  ทุกระยะ 60 เซนติเมตร  วางทับดวยแผนไมกระดานหนากวาง 20 เซนติเมตร  หนา ¾” โดย
วางชิดกันตามความชันของหลังคา  แลวจึงปูดวยอิฐดินดิบขนาด 20x35x10 เซนติเมตร  ทั่วทั้งหลังคา

-   หลังคาดินพอกบนไมไผสานขัดแตะ  :  โครงสรางไมจันทันหนา 15 x 7 เซนติเมตร  แปไมขนาด 
12x12 เซนติเมตร  ทุกระยะ 30 เซนติเมตร  วางทับดวยไมไผสานขัดแตะตามความชันของหลังคาแลวจึงพอก
ดวยดินเหนียวหนาประมาณ 10 เซนติเมตร   จากการศึกษาพบวาแปไมที่ใชกับไมไผขัดแตะจะเปนลักษณะทอน
ไม  ซึ่งไมประณีตเหมือนกับแปไมที่รองรับไมกระดานซึ่งมีการถากแตงไมและเซาะรองอยางปราณีต

ภาพที่ 127. หลังคากอนอิฐดินดิบวางบนพื้นไม
ที่มา : จากการสํารวจ
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ชั้นหลังคาสังกะสี  :  จะคลุมหลังคาดินและพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร  โดยระยะหางของหลังคาสังกะสี
กับหลังคาดินบริเวณชายคาประมาณ 30-60เซนติเมตร  และบริเวณสันหลังคาประมาณ 1.20-1.80 เมตร   ขึ้น
ตอจากหลังคาดิน  โดยใชการกออิฐดินดิบเปนแทนรับจันทันของหลังคาสังกะสีชั้นบน

ภาพที่ 128. หลังคาดินพอกบนไมไผสานขัดแตะ

แปไมเสนผาศูนยกลาง 12 ซม.

ภาพที่  129.  การวางแปบนผนังดินรวมกัน

ลักษณะของแปไมที่วางลงบน
ผนังอิฐดินดิบจะฝงลงในผนัง
และใชการวางสลับกับการ
วางแปไมของหองถัดไป

แปไม

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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บันได  ลักษณะของบันไดมีอยู 2 ลักษณะคือ
- บันไดไมที่ถอดออกได : ใชขึ้นบริเวณชั้นลอยหรือเลาเตง  เปนลักษณะบันไดที่ใชไมเสนผาศูนย

กลาง 7 เซนติเมตร  ระยะหางระหวางขั้นประมาณ 30 เซนติเมตร
-   บันไดไมติดตาย  :  บันไดจะขึ้นจากภายในอาคาร  เปนบันไดทอดเดียวไมมีชานพัก  มีลักษณะ

ชันโดยเหตุผลที่สรางบันไดใหชวงบันไดคอนขางจะชันมากคงเนื่องมาจากความตองการประหยัดเนื้อที่บันได  
เพื่อใหพื้นที่ชั้นลางไดใชประโยชนใชสอยมากที่สุด  โดยความกวางของบันไดอยูประมาณ 55 - 90 เซนติเมตร  
ลูกนอนกวางประมาณ 22 เซนติเมตร  ลักษณะลูกกรงเปนไมหนาตัดส่ีเหลี่ยม 5x5 เซนติเมตร  ราวจับมีลักษณะ
โคงมน  ตัวราวสูง 80 เซนติเมตร  สวนทองบันไดใชไมแผนหนา ½”  นิ้วตีปดสวนดานบนบริเวณพื้นชั้น 2มีแผน
ไมสําหรับปด – เปด  บริเวณชองบันได

ภาพที่ 130. แทนรับจันทันของหลังคาสังกะสีชั้นบน

ภาพที่ 131. บันไดไมที่ถอดออกไดใชขึ้นบริเวณชั้นลอย

แทนดินขึ้นไปรับจันทันหลังคา
สังกะสี

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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ภาพที่ 132. บันไดไมติดตาย  ใชขึ้นชั้นบน

แผนไมสําหรับปด –
เปด  บริเวณชอง
บันได

เปนบันไดทอดเดียวไม
มีชานพัก

ที่มา : จากการสํารวจ



บทที่ 4.

การวิเคราะหตึกดินเพื่อใชเปนแนวทางการอนุรักษ

4.1  การวิเคราะหปญหา – สาเหตุของตึกดินโดยรวม

4.1.1  ปญหาที่เกิดขึ้นกับสวนตางๆของตึกดิน
ฐานราก - จากรอยแตกที่ผนังอิฐดินดิบพบวาบางสวนสันนิษฐานวาเกิดจากการเคลื่อนตัวของฐาน

ราก  โดยมีสาเหตุเกิดจากสภาพดินที่ออน  รับน้ําหนักอาคารไมได  ซึ่งสภาพระดับดินปจจุบันพบวาตึกดินหลาย
หลังมีภาพเปนแอง  โดยที่ระดับถนนและอาคารขางเคียงมีระดับที่สูงขึ้น  เปนผลใหการระบายน้ําโดยรอบอาคาร
ไมสะดวกเหมือนในอดีต ทําใหมีการสะสมความชื้นบริเวณผิวดินสูงขึ้น

สภาพดินที่ออน

ฐานรากฐานรากเคลื่อนตัว

เกิดรอยแตกที่ผนัง

เกิดรอยแตกที่ผนัง

ภาพที่ 133. ฐานรากเคลื่อนตัวเนื่องจากสภาพดินที่ออน
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห
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ผนัง  -  แบงออกเปน 2 สวนคือ
ผนังอิฐดินดิบ  -  สภาพปญหาที่พบไดแก  การแตกราวของผนัง  การหลุดรอนของดินฉาบ  และ

การเปนที่อยูอาศัยของสัตวและแมลงตางๆ
การแตกราวของผนังและการหลุดรอนของวัสดุฉาบไดตั้งขอสันนิษฐานถึงสาเหตุดังนี้คือ

-  การรับน้ําหนักของโครงสรางหลังคาที่เปนลักษณะของหลังคา 2 ชั้น  คือช้ันหลังคาดินและหลังคา
สังกะสี  ซึ่งมีน้ําหนักมากเปนเวลานานกวา 100 ป  ทําใหวัสดุดินที่ใชกอผนังเสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ

-  การเคลื่อนตัวของฐานรากทําใหเกิดรอยแตกที่ผนังอาคาร
-  การเสื่อมสภาพของวงกบไมประตู – หนาตาง  ที่รับผนังอิฐดินดิบเกิดการแอนตัวทําใหผนังบริเวณ

วงกบมีรอยแตกราว
- การสะสมความชื้นที่เกิดจากน้ําฝนที่เขามาตามรอยรั่วของหลังคาสังกะสีและบริเวณรอยตอระหวาง

อาคาร
-  การสะสมความชื้นบริเวณผนังที่เกิดจากการซอมแซมอาคารโดยใชปูนซีเมนตฉาบผนัง  ทําใหการ

ระบายความชื้นบริเวณผนังไดไมดี
- การกอสรางอาคารขางเคียงทําใหเกิดการสั่นสะเทือนเชน  การตอกเสาเข็ม สงผลกระทบตอโครง

สรางอาคารโดยเฉพาะผนังกออิฐดินดิบซึ่งเปนโครงสรางหลัก
-  การจราจร  เนื่องจากตึกดินโดยทั่วไปสรางชิดถนน  ซึ่งปจจุบันยังไมมีการจัดการจราจรยานเมือง

เกา  ทําใหการสั่นสะเทือน  สงผลใหผนังแตกราวได
-  การนําภาพมาติดผนังโดยใชเทปกาวซึ่งทําใหดินที่ใชฉาบผนังหลุดรอน
ในสวนของแมลงตางๆที่เขามาอาศัยอยูในอาคารซึ่งไดแกปลวก มอด  ไร ฯลฯ  ซึ่งมอดและไร  จะ

อาศัยอยูตามรอยแตกของผนังบริเวณดินที่เปนฝุนผง ซึ่งสมัยกอนเมื่อตึกดินสรางเสร็จจะมีการรมควันภายใน
อาคารเพื่อไลแมลง  และทําตอเนื่องกันทุกปซึ่งสังเกตไดจากไมไผขัดแตะที่รองรับหลังคาดินจะเปนสีดําของเขมา
ควัน  แตคนที่เขามาอยูรุนหลังๆไมมีการปฏิบัติเชนในอดีต  จึงทําใหมีแมลงตางๆเขามาอาศัยอยูภายในอาคาร

ภาพที่ 134.  การนําภาพมาติดผนังโดยใชเทปกาวซึ่งทําใหดินที่ใชฉาบผนังหลุดรอน
ที่มา : จากการสํารวจ
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การแตกราวบริเวณผนังซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของฐานราก
อาคาร

รอยแตกราวบริเวณผนังเหนือวงกบ
ประตูหนาตาง

การแตกราวบริเวณผนังซึ่งเกิดจากวงกบแอนตัว

ภาพที่ 135.  การแตกราวบริเวณผนัง
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห
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ความ เสี ยหายที่ เ กิ ดจาก
ความชื้นขึ้นจากพื้นดินเขาสู
อาคาร

ความ เสี ยหายที่ เ กิ ด จาก
ความชื้นที่ลงมาจากหลังคา

ภาพที่ 136.  ความเสียหายที่เกิดจากความชื้นทั้งจากหลังคาและพื้นดิน

         สภาพน้ําใตดินที่เพิ่มขึ้นสงผลตอวัสดุดินฉาบ
ซึ่งผนังภายในจะมีความชื้นที่สูงกวาผนังภายนอกทํา
ใหผนังภายในไดรับความเสียหายมาก  และสงผลมาก
ขึ้นในกรณีตึกดินที่ถูกปดไวไมไดเปดใชงาน

ภายในตึกดิน ภายนอกตึกดิน

ผนังกออิฐดินดิบ

ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห
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การซอมแซมผนังโดยการฉาบปูนซีเมนต
ทับลงบนผนังเดิมสงผลตอผนังทั้งดานใน
และดานนอก  ซึ่งผนังดานในจะเกิดคราบ
ของน้ําและเกลือที่เกาะบริเวณผนังซีเมนต
ที่ฉาบไวสวนผนังดานนอกเกิดการหลุด
รอนของดินที่ฉาบไว ในระดับที่ สูงขึ้น
ประกอบกับการสะสมความชื้นในผนังสง
ผลตอความแข็งแรงของอิฐดินดิบ

กอนการซอมแซม หลังการซอมแซมโดยใชปูนซีเมนต

ความชื้นระเหย
ออกไดทั้งผนัง
ดานนอก และ
ผนังดานใน

ความชื้นระเหยออก
ไดเฉพาะผนังดาน
นอกจึ งทําให เ กิ ด
การสะสมความชื้น
ภายในผนัง

ผนังฉาบปูน
ซีเมนต

ภาพที่ 137.  ความเสียหายของผนังที่เกิดจากการซอมแซมโดยการฉาบปูนซีเมนต
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห
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ผนังไม  -  พบวาผนังไมระแนงบริเวณดานหลังอยูในสภาพที่คอนขางทรุดโทรม  มีรองรอยการซอม
แซมมาหลายครั้ง  เนื่องจากไมบริเวณนี้สัมผัสทั้งแดดและฝนจึงเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกวาไมที่ใชภายในอาคาร  
สวนผนังไมแผนที่ใชกั้นพื้นที่ภายในมีการตอเติมแบบชั่วคราวอยางไรระเบียบ  บางหลังใชไมแผนสลับกับแผน
สังกะสีแบงหองภายหลัง

พ้ืน  :  ในสวนพื้นของตึกดินแบงเปน 3 สวนคือ
พื้นชั้นลาง  แบงวัสดุออกเปน 3 ชนิดหลักๆคือ

-  พื้นเทดวยซีเมนต  : พบวาเทซีเมนตทับพื้นอิฐดินดิบเมื่อ 50 –60 ปกอน  ปจจุบันพบวาเกิด
ความเสียหายเปนบางจุดแตไมพบลักษณะของการทรุดตัว

-  พื้นปูดวยอิฐดินเผา  :  ซึ่งมีทั้งกอนส่ีเหลี่ยมและหกเหลี่ยม  พบวาอิฐที่ใชปูมีรอยแตกราว
บริเวณผิวดานหนา  เปนผงฝุนสะสมอยูบริเวณรอยตอของกอน

-  พื้นปูทับดวยไมแผน  : พบวายังอยูในสภาพที่ดี
พื้นชั้นบน  แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ

-  พื้นไม  :  ซึ่งสวนใหญยังอยูในสภาพที่ดี
-  พื้นไมปูดวยอิฐดินเผากอนส่ีเหลี่ยม :  เนื่องจากอิฐดินเผามีการแตกราวบริเวณผิวหนาของ

กอน  ทําใหเศษฝุนสะสมอยูบริเวณรอยตอของอิฐประกอบกับไมที่รองรับอิฐมีชองวางระหวางแผนประมาณ0.50
เซนติเมตร  ทําใหฝุนผงรวงลงมาที่พื้นชั้นลาง  ปจจุบันจึงมีการรื้ออิฐเหลานี้ออก  เหลือแตพื้นไมซึ่งสวนใหญยัง
อยูในสภาพที่ดี

พื้นชั้นลอย  พบวามีตึกดินจํานวนหนึ่งรื้อพื้นบริเวณชั้นลอยออก  เหลือไวแตเพียงตงไม  เนื่องจาก
ในปจจุบันไมไดใชงานสวนนี้แลวและเปนที่สะสมของผงฝุน  ในสวนของตงไมยังคงอยูในสภาพเดิมเพราะสวน
ปลายทั้งสองขางของตงฝงอยูในผนังดิน

หลังคา  :  แบงออกเปน 2 สวนหลักๆ  คือ

ภาพที่  138.  ผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางบริเวณขางเคียง
ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห
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หลังคาดิน  -  สภาพปญหาที่พบไดแก
-  ตงไมที่รับไมแผน / ไมไผสานขัดแตะ  เสียหายซึ่งเกิดจากปลวกกินไมเหลานี้ทําใหไมสามารถ

รับน้ําหนักหลังคาดินไดจึงเกิดความแตกหัก
-  การเสื่อมของดินมีลักษณะแตกเปนผง  ซึ่งเกิดจากการรั่วของหลังคา  โดยลักษณะการวาง

ดินบริเวณหลังคาช้ันลาง  ซึ่งวางตามความลาดเอียงของหลังคา  น้ําหนักดินจะถายลงสูแผนไม / ไมไผสาน  และ
ถายลงสูดินสวนลางดวย  เมื่อดินสวนลางเส่ือมสภาพจะรับน้ําหนักของกอนที่อยูดานบนไมไหว  จึงเกิดการแตก
ยุยเปนผงหลุดรองลงมาสูพื้นดานลาง

หลังคาสังกะสี  -  ปญหาที่พบคือการรั่วของหลังคาสังกะสีซึ่งมีสาเหตุมาจาก
-   การเสื่อมสภาพของตัวสังกะสีที่ขึ้นสนิม  ผุกรอน  ซึ่งผานการใชงานมายาวนาน
-   การทรุดตัวของโครงหลังคา  โดยเฉพาะแทนดินที่กอขึ้นไปรับโครงสรางหลังคาสังกะสีที่ไดรับ

ความชื้น  เกิดการแตกราวทําใหโครงหลังคาสังกะสีทรุดตัว  เกิดรอยรั่วบริเวณหลังคาสังกะสี
-   รอยตอระหวางอาคาร  โดยเฉพาะกับอาคารใหมบริเวณขางเคียง  มีชองวางใหน้ําฝนไหลเขา

สูหลังคาดินและผนัง

ประตู  - หนาตาง  :  สภาพปญหาที่พบคือ
-  การร้ือประตูดานหนาที่เปนฝาเฟยม – ฝาถังออกแลวใสเปนประตูเหล็กยืดแทน
-  ประตูภายในบางสวนที่ไมไดใชงานถูกรื้อออก
-  พื้นผิวของเนื้อไมของประตูที่ถูกแดด – ฝนเปนระยะเวลายาวนาน มีรอยกรอนที่ผิวของตัวบาน

ภาพที่ 139.   สภาพความเสียหายของแทนดินที่ขึ้นไปรับโครงหลังคาสังกะสี

ภาพที่ 140.  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางสถาปตยกรรมเชนบริเวณประตู
                    ดานหนาอาคารสงผลใหลักษณะของตึกดินเปล่ียนแปลงไป

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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เสาไม  :  มีอยู 2 สวนคือ
เสาภายในอาคาร  -  เปนเสาขนาดใหญมีทั้งเสากลมและเสาเหลี่ยม  ทําจากไมเนื้อแข็งสวนใหญ

อยูในสภาพที่ดี  มีมอดเจาะไมบางสวน
เสาไมรับชายคา  - มีลักษณะเชนเดียวกับเสาภายในอาคารแตมีขนาดเล็กกวา  สวนใหญมีความ

เสียหายบริเวณโคนเสาโดยเฉพาะดานหนาอาคารซึ่งมีการปรับระดับทางเทาและถนนขึ้น  ทําใหไมบริเวณโคน
เสาไดรับความเสียหายจากความชื้น

วงกบประตู – หนาตาง  :  พบวาความเสียหายสวนใหญเกิดจากปลวกเขาไปกัดกินในเนื้อไม  ทําให
วงกบซึ่งทําหนาที่รับน้ําหนักอิฐดินดิบที่อยูเหนือวงกบเกิดการแอนตัว  สงผลใหเกิดรอยแตกราวที่ผนัง  และถา
ปลอยความเสียหายตอไปจะสงผลตอการทรุดตัวของแทนอิฐดินดิบที่กอจากผนังขึ้นไปรับหลังคาสังกะสี

4.1.2  สรุปสาเหตุของความเสียหายที่พบในตึกดิน
สาเหตุที่มาของความเสียหายในตึกดินเกิดขึ้นแบงเปน 2 สวนหลักๆคือ จากปจจัยภายนอกและจาก

ปจจัยภายใน
จากปจจัยภายนอก  :

การจราจร  -  ตึกดินมักจะสรางอยูติดถนน  (มีแตตึกดินประเภทพักอาศัยเทานั้นที่สรางถอยรนจาก
ถนน) ซึ่งในอดีตจะใชเกวียนเปนหลักในการคมนาคมขนสงทางบก  ตอมารถยนตเขามาแทนที่   ประกอบกับที่ตั้ง
ของตึกดินมักจะเปนยานการคาหนาแนน  ปญหาที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจากการจราจรที่สะสมมาเปนระยะ
เวลายาวนานสงผลตอโครงสรางอาคารโดยเฉพาะสวนที่ทํามาจากอิฐดินดิบ  เกิดการแตกราวของอิฐดินดิบและ
วัสดุที่ใชฉาบ

การกอสรางอาคารขางเคียง  -  ตึกดินซึ่งเปนสถาปตยกรรมของยานการคาเกาในอดีต  สวนใหญเปน
อาคารชั้นเดียวมีทั้งอาคารไมและอาคารดิน  แตชวง 60ปที่ผานมามีการกอสรางอาคารพาณิชยในรูปแบบที่เรียก
วาตึกปูน  2-3ชั้นแทรกกับอาคารดิน  โดยกอสรางชิดอาคารดินสงผลตอสภาพการระบายความชื้นบริเวณผนัง  
และการตอกเสาเข็มในอาคารปจจุบันสงผลตอการแตกราวของผนังและฐานรากอาคาร

ภาพที่ 141.  สภาพประตูดานหนาอาคารซึ่งเนื้อไมถูกแดด-ฝน  มาเปนเวลานาน
                   จึงเกิดรอยกรอนที่ผิวหนาของตัวบาน

ที่มา : จากการสํารวจ
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ภูมิอากาศ  -  สภาพอากาศที่รอนชื้นมีผลตอการเสื่อมสภาพของวัสดุโดยเฉพาะไม  สังกะสีและวัสดุที่
ทําจากดินดิบ

ระดับพื้นอาคารและถนนโดยรอบที่สูงขึ้น  -  แตเดิมระดับพื้นตึกดินจะสูงกวาถนนเพียงเล็กนอย
ประมาณ 30-60 เซนติเมตร  ตอมามีการพัฒนาเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งในสวนของอาคารที่กอสรางใหม  
การปรับปรุงถนนและทางเทาใหมโดยจะสรางสูงกวาตึกดิน  ทําใหสภาพตึกดินที่อยูปจจุบันสวนใหญมีสภาพ
เปนแอง  การระบายน้ําโดยรอบไมดีเหมือนเชนในอดีต  วัสดุที่เปนดินมีการสะสมความชื้นทําใหเกิดความเสีย
หายตอโครงสรางอาคาร

ปญหาที่เกิดจากการกระทําของสัตวและแมลงตางๆ  -  ปลวกเปนปญหาสําคัญที่ทําลายวัสดุที่เปนไม
ภายในอาคารตึกดิน  ซึ่งมีทั้งโครงสรางหลังคา  เสา  วงกบประตูหนาตาง  เปนผลใหโครงสรางเหลานี้สูญเสีย
สภาพการรับน้ําหนัก  สงผลเกิดการแตกราวที่ผนังดินอาคาร  ในสวนแมลงเล็กๆเชนตัวไร  มักอาศัยอยูในเนื้อดิน
บริเวณที่วัสดุฉาบหลุดรอน  โดยเฉพาะบริเวณผนังซึ่งทําความรําคาญใหแกผูอยูอาศัย

สาเหตุจากปจจัยภายใน  :
การเสื่อมสภาพของวัสดุ  -  วัสดุหลักของอาคารดินไดแก  ดิน  ไม  และสังกะสี  โดยอายุของอาคาร

ตึกดินมีอายุประมาณ 70 -100 ป  สวนใหญยังใชงานอยูจนถึงปจจุบัน  วัสดุที่ใชทําอาคารสวนใหญจึงอยูใน
สภาพที่ทรุดโทรม  เชนอิฐดินดิบที่ใชกอผนังมีลักษณะยุยแตกเปนผง  ไมที่ใชทําหลังคาและวงกบแตกหักเนื่อง
จากรับน้ําหนักของโครงสรางผนังอิฐดินดิบที่อยูดานบน หลังคาสังกะสีที่ผุกรอนตามอายุซึ่งถาไมไดรับการดูแล
ซอมแซมก็เกิดความเสียหายตออาคารได

การเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรม  -  การเปลี่ยนแปลงลักษณะและสวนประกอบมีผลทําใหลักษณะ
ของตึกดินเปลี่ยนแปลงไป  เชน

- การใชประตูเหล็กยืดแทนประตูบานเฟยม – ฝาถังไมเดิม
- การใชปูนซีเมนตฉาบผนังภายในทับดินฉาบเดิม
- การติดตั้งกันสาด – ปายชื่อราน  บดบังบริเวณดานหนาอาคาร
- การใชปูนซีเมนตเททับพื้นอิฐดินเผาเดิม
การตอเติมพื้นที่ใชสอย  -  สวนใหญที่พบคือการตอเติมหองน้ํา  ซึ่งแตเดิมหองน้ําตึกดินเปนลักษณะ

สวมหลุมสรางบริเวณพื้นที่โลงทางดานหลัง  ปจจุบันไดสรางหองน้ําชนิดสวมซึมทั้งแบบแยกจากตัวอาคารและ
แบบอยูภายในอาคารบริเวณพื้นที่ครัวเดิม  ซึ่งสวนที่สรางภายในอาคารมักจะมีปญหาความชื้นเกิดขึ้นกับผนัง
ดินดิบที่เปนโครงสรางของอาคาร  สวนที่สรางแยกออกไปจากอาคารก็ไมมีระบบการระบายน้ําทิ้งที่ดี

การเปลี่ยนแปลงการใชสอย  -  พบวาลักษณะของตึกดินสวนใหญยังคงใชคาขายมาจนถึงปจจุบัน  
ซึ่งรูปแบบชนิดของการคาขายจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ก็มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในมาโดยตลอดการใช
งานเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน  เชน จากรานขายของชําเปนรานเขียนปาย  ทําเครื่องหนัง  เปนรานขายยา  
เปนตน  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็สงผลตออาคารมาโดยตลอด  ในสวนของตึกดินที่ปจจุบันใชเพียงเก็บของเทา
นั้นพบวามีความเสียหายของอาคารมากกวาตึกดินที่ใชงานอยางตอเนื่อง  เนื่องจากขาดการตรวจดูความเสีย
หายที่เกิดขึ้นและสภาพภายในมีความชื้นที่สูง  การระบายอากาศภายในไมดีทําใหเกิดความเสียหายตอวัสดุทั้ง
ไมและดิน
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4.2 การประเมินคุณคาตึกดินในแถบอีสานใต

การประเมินคุณคาตึกดินเปนขั้นตอนที่ใชประเมินในการพิจารณาเลือกวิธีการอนุรักษตึกดิน  ซึ่งการ
ประเมินคุณคาอาคารของแตละประเทศ  แตละแหงก็มีเกณฑในการประเมินที่แตกตางกันไป  ในการศึกษาวิจัย
ไดสรุปหลักเกณฑที่ใชในการประเมินคุณคาดังนี้คือ

1. คุณคาทางดานประวัติศาสตร
2. คุณคาทางดานวิทยาการ
3. คุณคาทางดานสังคม
4. คุณคาทางดานอารมณ

1. คุณคาทางดานประวัติศาสตร
คุณคาประวัติศาสตรของการเกิดยานการคา – คนจีนที่เขามาทํางานและเปนเจาภาษีนายอากร

ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3.  แลวมาเติบโตมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4.  นับแตการเกิดสนธิสัญญาเบาวร่ิง  ที่ทําใหเกิด
การคาเสรี  มีการจางงาน  มีการตัดถนน  พอถึงสมัยรัชกาลที่ 5. การใหกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ดี  การเกิดยานตลาด
เปนศูนยกลางของชุมชนเมืองก็ดี  ไดทําใหชนชั้นกลางปรากฏตัวขึ้นอยางเปนรูปธรรม  ที่แสดงใหเห็นจากการ
สรางที่อยูอาศัยและรานคาขึ้นในยานบริเวณหัวเมือง  ส่ิงที่โดดเดนก็คือ  การสรางโรงเรือนและหองแถว  ซึ่งมัก
เปนเรือนของคนจีนที่เขามาทําการคาขายโดยเปดหนาเรือนเปนรานขายของ  สวนดานหลังใชเปนที่อยูอาศัย  
เมื่อตั้งอยูเรียงรายกันก็กลายเปนหองแถว  ซึ่งหองแถวในภาคอีสานทําดวยอิฐดินดิบเอามาทําเปนแผนหนาๆ
คลายอิฐแลวก็เปนหองขึ้น  ซึ่งเปนการใชวัสดุกอสรางตามแบบคนจีนที่มาจากเมืองจีนโดยแท1  ปจจุบันตึกดินจึง
เปนสัญลักษณและสะทอนภาพเหตุการณทางประวัติศาสตรการเกิดยานตลาดของชนชั้นกลางของชุมชนในภาค
อีสานไดเปนอยางดี

คุณคาทางดานอายุอาคาร – ตึกดินในภาคอีสาน  สรางในชวง รัชกาลที่.5-รัชกาลที่.7  โดยตึกดิน
สวนใหญมีอายุกวา 100ป  จึงเปนหลักฐานและขอมูลทางประวัติศาสตรที่สําคัญเพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษาถึง
ความเปนอยูของคนจีนยุคแรกๆ ที่เขามาทําการคาอยูในภาคอีสาน

2. คุณคาทางดานวิทยาการ
คุณคาในดานความแท  :

ความแทของงานกอสรางและวัสดุ – จากการศึกษาพบวาคนจีนที่อพยพเขามาในอีสานไดนํา
กรรมวิธีการกอสรางมาจากบรรพบุรุษมากอสรางเปนที่คาขายและพักอาศัย  ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกตางจากเรือน
พื้นถิ่นโดยทั่วไป  ทั้งในดานลักษณะทางสถาปตยกรรม  เทคนิคการกอสราง  และวัสดุที่ใช  รวมไปถึงองค
ประกอบทางสถาปตยกรรมดวย

ความแททางดานกิจกรรมการใชสอย  -  จากการศึกษาพบวาตึกดินแบงออกเปนประเภท
หลักๆคือ  ตึกดินที่ใชเปนที่อยูอาศัยและตึกดินประเภทรานคา  สวนที่ยังคงกิจกรรมการใชสอยคือตึกดินประเภท

                                                          
1 ศรีศักร  วัลลิโภดม, เรือนไทย  บานไทย ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดานสุธาการพิมพ, 2543), หนา 45.
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รานคา  จากการศึกษาพบวาในอดีตอาคารเหลานี้สรางขึ้นเพื่อใชทําการคาและเก็บสินคา  จึงทําใหที่ตั้งอาคาร
เหลานี้เปนยานการคาที่สําคัญของเมืองในอดีต  ซึ่งในระยะตอมาไดมีการปรับเปล่ียนประเภทสินคา  กิจ
กรรมการคามาโดยตลอดตามยุคสมัย  แมในปจจุบันยานเมืองเกาที่เปนที่ตั้งของตึกดินจะซบเซาลงเนื่องจากการ
ขยายตัวของเมือง  แตตึกดินสวนใหญกย็ังใชเพื่อประกอบการคามาจนถึงปจจุบัน

ความแทของทําเลที่ตั้ง  -  แตเดิมชาวจีนเขามาทําการคาในชุมชนโดยไดสรางยานการคาขึ้น
เมื่อประมาณ100กวาปที่ผานมาและปจจุบันยานการคานั้นไดขยายวงกวางขึ้น  ซึ่งตําแหนงของที่ตั้งมีสภาพของ
ยานการคาเกาแกของชุมชนที่ยังคงความสําคัญทางเศรษฐกิจของชุมชนอยู

คุณคาในแงความเปนเอกลักษณของยาน : เมื่อเร่ิมแรกของการสรางชุมชนการคาของชาวจีน
ที่เขามาทําการคาขายในภาคอีสาน  ไดสรางตึกดินโดยนํากรรมวิธีการกอสรางจากประเทศจีน  เพื่อใชเปนที่อยู
อาศัยและรานคาขึ้นในยานบริเวณตามหัวเมือง  ซึ่งตั้งเรียงรายกันกลายเปนหองแถว   มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น  
ซึ่งแตละแหงที่มีตึกดินอยูพบวายังคงสภาพของความเปนกลุมอาคารดิน  แมวาบางแหงมีอาคารปูน 2 ชั้นกออิฐ
ฉาบปูนซึ่งเปนอิทธิพลตะวันตกยุคลาอาณานิคมที่พบแพรหลายในอินโดจีน  และตึกแถวสมัยใหมแทรกอยูบาง  
แตก็ยงคงบรรยากาศของยานเมืองเกา ( Character   of  place  )  ทําใหชุมชนเมืองในอีสานมีลักษณะเฉพาะ  
แตกตางจากทองถิ่นอื่นๆ

คุณคาทางดานรูปแบบเฉพาะ  :  ตึกดินเปนการนําเอารูปแบบและวิธีการกอสรางจากประเทศ
จีน  โดยคนจีนที่เขามาทําการคาขายในภาคอีสาน  จึงทําใหรูปแบบของอาคารมีความแตกตางจากอาคารพื้นถิ่น
โดยทั่วไปที่สรางดวยไมและยกพื้นสูง  กลาวคือ ตึกดินมีลักษณะเฉพาะทั้งในสวน

โครงสรางและวัสดุ :  ตึกดินใชดินเพื่อนํามากอเปนโครงสรางหลักของอาคาร  ซึ่งการใชดินกอ
เรือนแบบนี้ไมเคยมีในประเทศไทยมากอน

ภาพที่ 142.  ตึกดินสรางเพื่อใชประกอบการคาที่ใชอยูมาจนถึงปจจุบัน
ที่มา : จากการสํารวจ
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การใชสอย  :  ตึกดินที่ใชเปนรานคาซึ่งสรางเพื่อรองรับการเกิดยานตลาด  ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของชุมชน โดยใชสวนหนาอาคารเปดเปนรานขายของริมถนนและพื้นที่ดานหลังใชเปนที่อยูอาศัย

รูปแบบทางสถาปตยกรรม  :  เปนลักษณะของเรือนที่พื้นติดดิน  ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวาเรือนโรง 
โดยเฉพาะตึกดินประเภทคาขายมีการกอสรางเปนลักษณะตอกันเปนแถวเรียกวาตึกแถวซึ่งแตกตางจาก
เรือนพื้นถิ่นในสมัยนั้นที่สรางแตละหลังแยกจากกัน

จากลักษณะเฉพาะทั้ง 3 สวนทําใหตึกดินมีลักษณะเฉพาะและบรรยากาศที่นาสนใจ  หากดําเนินการ
อนุรักษไวจะชวยเสริมเอกลักษณทองถิ่นได

คุณคาทางดานความเกาแกและหายาก  :  ในอดีตไมเฉพาะในภาคอีสานเทานั้นที่มีตึกดิน  
ปรากฏวามีอาคารดินอยูหลายแหงในกรุงเทพฯ  ตรงตรอกที่อยูเยื้องกับศาลาวาการกรุงเทพมหานครในปจจุบัน
ซึ่งมีชื่อวาตรอกตึกดินและในบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาเองก็เคยมีอาคารตึกดินอยู แตเพราะเปนพื้นที่ที่ฝนตกชุก  
อาคารเหลานั้นจึงมีอายุไมนานและไมเปนที่นิยมอีกตอมา 2  ในปจจุบันพบวาตึกดินมีมากในแถบภาคอีสาน 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพที่ตั้งที่เหมาะสม  ทําใหในอดีตมีการกอสรางตึกดินเปนจํานวนมากในภาค
อีสาน  ปจจุบันยังพบไดอยูทั้งตามเมืองเล็กและเมืองใหญซึ่งบางแหงยังคงใชงานอยูจนถึงปจจุบัน

3. คุณคาทางดานสังคม
ตึกดินอยูคูกับชุมชนมานานกวา100ป เคยมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  ซึ่งในอดีตเปนยานธุรกิจการคา

ของเมือง  ส่ิงเหลานี้เกี่ยวของกับคนอีกมากมาย แมปจจุบันบริเวณตึกดินซึ่งเปนยานเมืองเกาไดลดบทบาททาง
การคาลง  แตก็ยังมีการประกอบการคาอยูบริเวณนั้น  เชน  รานตัดเสื้อ  รานขายเครื่องจักสาน  รานอาหาร  ราน
ขายของชํา    ทําใหตึกดินที่อยูตามเมืองตางๆยังคงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  หนวยงานของชุมชนแต
ละแหงไดใหความสําคัญ  ซึ่งแสดงไดจาก  การบันทึกตึกดินลงในหนังสือของทางจังหวัดตามวาระสําคัญ  เชน
หนังสืออุบลราชธานี 200 ป  ไดมีการบันทึกและยกยองใหอาคารตึกดินเปนอาคารที่สําคัญของเมืองอุบลฯ  ใน
จังหวัดศรีสะเกษมีการศึกษาและบันทึกไวในหนังสืออาคารในเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ในจังหวัดนครราชสีมาไดมี
การเขียนถึงในหนังสือมรดกโคราช  ซึ่งแตละที่ไดยกยองใหอาคารเหลานี้เปนอาคารที่มีคุณคาของจังหวัด  ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของชุมชนกับตึกดินซึ่งยังคงสะทอนภาพความเปนอดีตของเมืองและเปนสัญลักษณ
ที่เชื่อมตอทางประวัติศาสตรของทองถิ่น

4. คุณคาทางอารมณ
ตึกดินในภาคอีสานเปนจุดกําเนิดของชุมชนยานการคา  ผูคนที่อยูในยานนั้นและผูที่สัญจรไปมา

ตลอดชวงเวลาที่ผานมาทําใหมีความระลึกถึงเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในอดีต ตึกดินจึงเปนสัญลักษณ(Symbolic)
ที่อยูคูกับชุมชนการคาของภาคอีสานมาอยางยาวนานที่มีความหมายตอจิตใจของผูที่เกี่ยวของ

                                                          
2 พงษเทพ  จันทรสืบ, “ บานดิน,” วารสารเมืองโบราณ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน 2520 ) : 17.



บทที่ 5.

แนวทางและวิธีการอนุรักษตึกดิน

ในสวนของการอนุรักษตึกดินแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ
1. แนวความคิดในการอนุรักษตึกดิน ( Conservation  concept )
2. แนวทางในการอนุรักษตึกดิน ( Conservation  guideline)

5.1  แนวความคิดในการอนุรักษตึกดิน ( Conservation  concept )
จากการศึกษาระดับการอนุรักษของ  Bernard  M. Feilden  ,เดชา  บุญค้ํา  และกรมศิลปากร    ไดสรุป

ระดับการอนุรักษออกเปน 5 ระดับ คือ1

1. การพิทักษรักษา( Preservation)  คือ  การปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงตัวการที่กอใหเกิดความเสียหายแก
อาคาร เชน  จากความชื้น, สัตวและแมลงตางๆ, การทรุดตัวของชั้นดิน ฯลฯ เพื่อรักษาสภาพอาคารใหคงอยู

2.  การบูรณะ  ( Restoration)  คือ  การซอมแซมอาคารใหปรากฏดังเชนที่เคยเปนอยูในอดีตยุคใดยุคหนึ่ง  
ซึ่งสามารถเอาสวนที่ตอเติมภายหลังออกและเสริมทดแทนสวนที่ขาดหายไป  วิธีนี้เหมาะสําหรับอาคารที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรและมีจํานวนเหลืออยูนอย

3. การฟนฟู ปฏิสังขรณ (Rehabilitation )  คือ  การปรับปรุงสภาพอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติ
ศาสตรใหสามารถกลับมาใชประโยชนไดในปจจุบัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใชสอยของอาคารสามารถที่จะรักษา
คุณคาของอาคารและใชประโยชนทางเศรษฐกิจดวย

4.  การจําลองแบบ (Reproduction)  คือ  การเลียนแบบวัตถุหรืออาคารที่เหลืออยูในกรณีที่ถูกรบกวน
จากสิ่งแวดลอมอยางมาก  โดยอาจทําการเคลื่อนยายไปไวในสภาพแวดลอมใหมที่เหมาะสมหรือทําการจําลอง
แบบมาไวในสถานที่จริง

5.  การเสริมสรางความมั่นคง   (Stabilization)   คือ     การกระทําหรือกระบวนการใชมาตรการตางๆที่
เหมาะสม เพื่อทําใหสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมีความสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ไดสืบตอไป  หรือเพื่อเปนการทําใหโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่ไมแข็งแรงปลอดภัย  หรือที่มีการเสื่อมสภาพได
มีความมั่นคงขึ้น   ทั้งนี้รูปทรงตามที่ปรากฏในปจจุบันและสิ่งกอสรางจะตองคงไวโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง

ในการอนุรักษอาคารจําเปนที่จะตองกําหนดระดับการอนุรักษอาคารไว ซึ่งจากการศึกษาถึงลักษณะ
สถาปตยกรรม, โครงสราง – วัสดุ, การใชสอย, ปญหา – สาเหตุการเสื่อมสภาพในดานตางๆ  ตลอดจนคุณคา
ดานตางๆ ของตึกดิน  ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบของระดับการอนุรักษตามประเภทของตึกดินซึ่งแบงเปน 2 
แนวทางคือ

1. แนวคิดการอนุรักษตึกดินประเภทพักอาศัย  :  เนื่องจากปจจุบันตึกดินประเภทพักอาศัยมีจํานวนเหลือ
อยูนอยมาก  จากการสํารวจพื้นที่ในอีสานใตเหลืออยูเพียงแหงเดียวที่ จ. นครราชสีมา  แนวทางการอนุรักษจึงมี

                                                
1 จากการวิเคราะหของผูวิจัย
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แนวโนมไปในการอนุรักษมากกวาการพัฒนา  โดยระดับการอนุรักษใชระดับการบูรณะ(Restoration) ซึ่งเนนให
อาคารปรากฏในชวงสมัยที่เคยใชงานอยูเพื่อเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  ในการบูรณะมีหลักปฏิบัติดังนี้คือ

-  การเสริมความแข็งแรงของอาคาร  เพื่อหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยใชเทคนิคที่เปนที่ยอมรับกันใน
ปจจุบัน

-  การซอมแซมตองใชวัสดุแบบดั้งเดิมใหมากที่สุด  โดยใชกรรมวิธีแบบเกาหรือแบบใหมเพื่อใหไดรูปแบบ
ที่ใกลเคียงวัสดุเดิม

-  ในสวนที่ตอเติมเปลี่ยนแปลงสวนตางๆของอาคาร  ทําใหเกิดการทําลายคุณคาของอาคารดินเชน  การ
ตอเติมหอง  กั้นผนัง  ทําใหผังมีรูปแบบตางไปจากเดิม  ควรทําการรื้อออกและแกไขใหอยูในสภาพดังเดิมที่ควร
จะเปน

2.  แนวความคิดในการอนุรักษตึกดินประเภทคาขาย  :  อาคารตึกดินประเภทนี้มีกระจายอยูทั่วไปในภาค
อีสาน  ซึ่งสวนใหญยังมีการใชงานอยูจนถึงปจจุบัน  โดยใชทั้งทําการคาขายและใชเปนที่พักอาศัย  ระดับการ
อนุรักษที่ใชเปนระดับการฟนฟู (Rehabilitation)  โดยทําตั้งแต  การปองกัน  การซอมแซม  จนถึงการปรับปรุง
อาคาร  เพื่อใหตึกดินสามารถสนองตอความตองการในปจจุบันได  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จําเปนที่จะตองคํานึงถึง
การคงคุณคาดานตางๆของอาคารนั้นไวใหไดมากที่สุดหรือเปนการสงเสริมคุณคานั้นๆใหเดนชัดขึ้นและไดใช
ประโยชนทางเศรษฐกิจดวย

ปจจัยที่กําหนดกิจกรรมการใชสอยตึกดินประเภทคาขายประกอบดวย
-  สภาพที่ตั้งของอาคาร  :  บริเวณที่ตั้งของตึกดินประเภทรานคาแตละแหงอยูชิดแนวถนน  ซึ่งเดิมเปน

ยานการคาของเมือง  เปนยานที่ชาวจีนไดเขามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ พ.ศ. 2440  ปจจุบันพื้นที่ตั้งของตึกดิน
เปนพื้นที่สีแดงและสีเหลืองตามพระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ. 2518   ซึ่งเปนเขตพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมากและที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  โดยสภาพรอบๆที่ตั้งแตละแหงใชประกอบธุรกิจการคาขาย  
เปนลักษณะอาคารพาณิชยภายในเขตเทศบาลเมืองซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพรอม

-  ทางดานตัวอาคาร    โดยแบงออกเปน
:   ขนาด – พื้นที่  -  เนื่องจากพื้นที่ภายในตึกดินแตละหลังมีตั้งแต 1-3 คูหา / หอง  ทั้งชั้นเดียวและ 

2 ชั้น  ซึ่งเดิมใชทั้งอยูอาศัยและคาขาย  ในการปรับปรุงการใชสอยตองคํานึงถึงขนาดของพื้นที่วามีพื้นที่พอที่จะ
ขยายพื้นที่ใชสอยไดมากนอยเพียงใด  ซึ่งจะตองทําการแกไขปญหาเหลานี้ในขั้นตอนการออกแบบในโอกาสตอ
ไป

:  โครงสรางและวัสดุ  -  เนื่องจากอาคารตึกดินโดยทั่วไปมีอายุกวา 100 ป  และใชวัสดุดินเปนสวน
ประกอบหลัก  ซึ่งเดิมอาคารสรางเพื่อคาขายและเก็บสินคา  ในการกําหนดกิจกรรมตองพิจารณาความสามารถ
ของโครงสรางและวัสดุที่จะรับได

-  ทางดานกฎหมาย  :  กฎหมายเกี่ยวของกับการใชอาคารอยางยิ่ง  ซึ่งกฎหมายที่ตองพิจารณาไดแก
:    พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.   2518     ซึ่งพื้นที่ตั้งของตึกดินอยูในพื้นที่สีแดงซึ่งเปนเขต

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  กับพื้นที่สีเหลือง  ซึ่งเปนเขตพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใน
การปรับปรุงจึงสามารถใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมไดยกเวนประเภทซื้อขายเศษวัสดุ, คลังเชื้อเพลิงเพื่อซื้อ
ขาย  หรือโรงงานทุกประเภทยกเวนโรงงงานที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข  หรือไมเปนพิษ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
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:  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522/2535  ซึ่งถาเปนการปรับปรุงโดยไมเปล่ียนแปลง
ประเภทของอาคารก็สามารถทําไดโดยไมตองแจงแตถามีการตอเติมและมีสวนที่สรางใหมตองไมขัดกับกฎหมาย
ผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

แนวทางกิจกรรมการใชสอยอาคารเมื่อพิจารณาทั้ง 3 ขอ  เห็นวากิจกรรมที่เหมาะสมกับการใชอาคารได
แก  การใชอาคารเพื่อพาณิชยกรรมและพักอาศัย  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรใชอาคารเพื่อประกอบการคา  ซึ่ง
ตึกดินแตละแหงมักอยูเปนกลุมอาคารตามแนวถนน  มีลักษณะของความเปนยาน  จึงสามารถพัฒนาใหตึกดิน
และยานเมืองเกาสามารถมีบทบาทในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในทองถิ่น  เชนทําเปนรานขายสินคาพื้น
เมือง  ของที่ระลึก  รานอาหาร  ฯลฯ  โดยในสวนของกิจกรรมและความตองการพื้นที่ใชสอยตองปรับใหเขากับ
ลักษณะอาคารที่มีขนาดที่จํากัด  กิจกรรมทางการคาจะเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงการคาที่มีมาอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน  สามารถสงเสริมเมืองทั้งในดานสังคม  เอกลักษณและเศรษฐกิจดวย

5.2 แนวทางการอนุรักษตึกดิน ( Conservation  guide  line)
แนวทางการอนุรักษตึกดินแบงออกเปนสวนตางๆไดดังตอไปนี้

-  ดานงานสถาปตยกรรม
-  ดานงานระบบ
-  ดานการพัฒนาชางฝมือและวัสดุ
-  ดานนโยบายในการดูแลรักษา
-  ดานการสรางทัศนคติตอการอนุรักษ
-  ดานกฎหมาย

5.2.1 ดานงานสถาปตยกรรม : แบงออกเปน 2 สวนคือ
-  งานผังอาคารและผังบริเวณ
-  งานอนุรักษอาคาร
• งานผังอาคารและผังบริเวณ  จากการศึกษาพบวาปจจุบันผังอาคารและผังบริเวณของตึกดินมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต  เชน
- มีการตอเติมหองน้ําภายในอาคาร  ในอดีตหองน้ําจะอยูบริเวณดานหลังสุดของที่โลงดานหลัง

อาคาร  ซึ่งไมสะดวกในการใชงานปจจุบัน
-   ตึกดินมีลักษณะเปนกลุมอาคารซึ่งประกอบไปดวยอาคารดิน  ยุงขาว  โรงเก็บฟน/เกวียน  โรงครัว  

ปจจุบันอาคารเหลานี้สวนใหญถูกรื้อถอนออกไป  ทั้งจากสภาพอาคารที่ทรุดโทรมเนื่องจากไมไดใชงานและการ
สรางอาคารขึ้นใหมบริเวณที่ตั้งของอาคารดังกลาว

-  การตอเติมพื้นที่ภายในอาคารเนื่องจากความตองการใชพื้นที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน
แนวทางการอนุรักษผังอาคารมีอยู 2 แนวทางดวยกันคือ
1. ร้ือสวนที่ตอเติมออกและคงสภาพผังเดิมไว  :  ซึ่งแนวทางนี้จากการศึกษาพบวาเหมาะสมกับตึก

ดินประเภทที่ใชเปนบานพักอาศัย  เนื่องจากตึกดินประเภทนี้ปจจุบันมีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับตึกดิน
ที่ใชประกอบการคา ( จากการสํารวจพบเพียง 1 แหงที่ จ. นครราชสีมา )  เหตุผลสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากลักษณะ
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ของอาคารที่ทึบโดยเฉพาะสวนนอนซึ่งเปนผนังทึบทั้ง 3 ดาน  จึงไมเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน  ทําใหมี
การรื้อถอนตึกดินประเภทนี้แลวสรางเปนที่อยูอาศัยแบบใหม  ในสวนที่เหลืออยูปจจุบันถูกปดไวโดยภายในไวเก็บ
ของ  แนวทางการอนุรักษจึงเนนที่การคงผังอาคารแบบเดิมไวเพื่อศึกษารูปแบบโดยรื้อผังสวนที่ตอเติมภายหลัง
ออก

2.  การปรับปรุงตอเติมผังเพื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมได  โดยแบงออกเปน  3 ลักษณะคือ
-  การปรับปรุงตอเติมภายในอาคาร  :  เนื่องจากตึกดินบางแหงไมสามารถขยายพื้นที่ทั้งทางดานขาง

และดานหลัง  อีกทั้งความตองการดานพื้นที่ใชสอยในสวนคาขายและพักอาศัยยังเหมาะสมกับการใชพื้นที่ใน
อดีต  จึงมีบางสวนที่จะตองเพิ่มเติมเขามาซึ่งไดแก  หองน้ํา  ซึ่งเดิมแยกอยูบริเวณที่โลงดานหลังอาคารเปน
ลักษณะของสวมหลุม  ไมสะดวกในการใชงานในปจจุบัน  การตอเตมิหองน้ําใหอยูบริเวณดานหลังอาคารที่อยู
นอกอาคารดินแตอยูใตหลังคาสังกะสี (บริเวณครัว )  ซึ่งพื้นที่สวนนี้สามารถระบายอากาศไดดี  ไมทําความเสีย
หายกับสวนที่เปนผนังอิฐดินดิบและผังโดยรวมของอาคาร  โดยสวนตอเติมนี้ควรแยกโครงสรางออกจากโครง
สรางผนังอิฐดินดิบ

ผังพื้น

คาขาย

หองน้ํา

ครัว นอน
ซักลาง ถนน

ถนนคาขายนอนครัว

หองน้ํา

ซักลาง
รูปตัด

สวนตอเติม

สวนตอเติม

หองนอน

หองเก็บของ

ภาพที่  143.  ผังสวนตอเติมตึกดินประเภทที่อยูอาศัย

ภาพที่  144.  ตัวอยางกรณีการปรับปรุงตอเติมหองน้ําผังภายในอาคาร

ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห

ที่มา : จากการวิเคราะห
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-  การปรับปรุงตอเติมอาคารโดยใชพื้นที่วางทางดานหลังอาคาร  :  เมื่อตองการพื้นที่ใชสอยเพิ่มเพื่อ
สามารถรองรับกิจกรรมไดมากขึ้น  อีกทั้งมีพื้นที่วางดานหลังเพียงพอ (จากการศึกษาพบวาตึกดินโดยทั่วไปมีพื้น
ที่วางดานหลังอาคาร)  แนวทางการปรับปรุงจะพิจารณาพื้นที่โลงทางดานหลังอาคารซึ่งทําใหพื้นที่ตึกดินเดิมซ่ึง
เคยถูกใชทั้งเปนสวนคาขายและพักอาศัยไดมีพื้นที่ที่ใชสําหรับคาขายมากขึ้น  และไดแยกสวนพักอาศัยออกมา
จากตึกดินไวในสวนของพื้นที่โลงดานหลังซึ่งเคยเปนพื้นที่ตั้งของยุงขาว  โรงเก็บฟน/เกวียน  โรงครัว  ปจจุบันบาง
สวนไดถูกรื้อถอนออกไป  แนวทางการอนุรักษในกรณีถามีพื้นที่บริเวณดานหลังเพียงพอที่จะสรางสวนพักอาศัย
ใหม  โดยเวนตําแหนงของอาคารที่ถูกรื้อถอนไป  และจัดตกแตงพื้นที่แสดงขอบเขตของอาคารที่ถูกรื้อถอนไป  ให
สามารถใชเปนที่ศึกษาถึงรูปแบบผังในอดีตได

สวนพักอาศัย
  (สรางใหม)

สวนคาขาย
 ( ตึกดิน )

พื้นที่โลงบริเวณดานหลัง
อาคาร

หองน้ํา
(ตอเติม)

ตําแหนงโรงเก็บ
ฟน/ยุงขาว

ตําแหนงหองน้ํา
เดิม

ตําแหนงโรงครัว
เดิม

สวนคาขาย
  (ตึกดิน)

ตําแหนงบอเก็บ
น้ํา

สวนพักอาศัย
  (สรางใหม)

ผังพื้น

ภาพที่ 145.   ตัวอยางการปรับปรุงตอเติมสวนพักอาศัยบริเวณที่วางดานหลังอาคาร
ที่มา : จากการวิเคราะห
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-  การปรับปรุงตอเติมโดยใชพื้นที่ทางดานขาง  โดยการเชื่อมพื้นที่ภายในอาคารซึ่งพิจารณาจาก 2 
กรณีคือ

1.  การเชื่อมตอโดยการเปดชองเปดซึ่งเคยมีการใชงานในอดีต  (  ไดแกตึกดินแบบที่ 2 และ 4 ในบท
ที่ 3.2  )  ปจจุบันไดถูกปดเอาไวเพื่อแบงหองใหเชา  โดยชองเปดนี้มีทั้งเชื่อมตอในสวนคาขายและสวนพักอาศัย

2.  การเจาะผนังระหวางหองเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในอาคาร  ซึ่งตองมีการเจาะผนังอิฐดินดิบและผนังไม 
เพื่อเปดพื้นที่สวนคาขายและสวนพักอาศัยซึ่งวิธีนี้จะตองมีการตัดผนังดินเพื่อเปดชองจึงควรพิจารณาโครงสราง
ผนังดินวาทําหนาที่รับน้ําหนักโครงสรางหลังคาหรือไม  ซึ่งวิธีนี้จะเกิดความเสียหายตอผนังบางสวนแตก็ทําใหได
พื้นที่ใชประโยชนเพื่อขึ้น

• งานอนุรักษอาคาร  :  มีแนวทางการอนุรักษแตละสวนดังตอไปนี้

ฐานราก
การตรวจสอบฐานราก 2

1. ตรวจระดับเหนือดินซึ่งไดแก  การสังเกตจากรอยแตกบนกําแพง  ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเบื้องตน  
เพื่อวิเคราะหระดับความเสียหาย  หาสาเหตุและวิธีแกไขที่ถูกตอง  ซึ่งการวัดรอยแตกจะวัดจากระยะ A คือความ

                                                
2 สมชาติ  จึงศิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน( กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), หนา 15-16.

หองที่1หองที่2

พักอาศัย

พ้ืนที่คาขาย

หองที่1หองที่2

ภาพที่  146. การปรับปรุงตอเติมโดยใชพื้นที่ทางดานขาง
ที่มา : จากการวิเคราะห

พ้ืนที่พักอาศัย

พ้ืนที่คาขาย

เปดชองเปดซ่ึงเคย
เช่ือมพื้นที่ของทั้ง 2
หอง

พ้ืนที่พักอาศัย

พ้ืนที่คาขาย

พ้ืนที่พักอาศัย

พ้ืนที่พักอาศัย

พ้ืนที่คาขาย

พักอาศัย ก า ร เ จ า ะ ผ นั ง
ระหวางหองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ภายใน
อาคาร
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กวางของรอยแตก  วัดจากระยะสั้นที่สุดระหวางขอบของรอยแตก  และระยะ  B  คือขนาดของรอยแตกวัดจากทิศ
ทางการเคลื่อนตัวของรอยแตก  ซึ่งวิธีนี้สามารถทําไดงายและประหยัด

2. ตรวจระดับใตดิน  โดยการเจาะอาดินตัวอยางใตอาคารมาพิสูจนหาความตานทานและความชื้น
3. การทดสอบความแข็งของดินเพื่อใหทราบคาความหนาแนน  สัมพัทธ  และความแข็งแรงของดิน

การแกไขปญหาฐานราก 3

1.  การเพิ่มขนาดฐานราก(Expansion)  โดยที่เราทราบวาขนาดของฐานรากที่โตขึ้นจะสามารถ
รองรับน้ําหนักไดมากขึ้นจึงตองใชวิธีเพิ่มขนาดฐานรากเดิมใหโตขึ้น  โดยทําฐานรากคอนกรีตหุมหรือรองใตฐาน
รากเดิม

2. เพิ่มความลึก( Mass concrete   underpinning)  ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดจํากัดไมสามารถแผ
ขนาดฐานรากเดิมออกไดหรือชั้นดินเดิมมีความออนมากเกินไป  อาจตองใชวิธีขุดหลุมฐานรากเดิมใหลึกลงไปถึง
ชั้นดินที่แข็งแลวกอฐานคอนกรีตหรืออิฐรองรับแนวฐานรากเดิม

                                                
3 เร่ืองเดียวกัน, หนา 16-19.

ภาพที่ 148. การเพิ่มขนาดฐานรากดวยฐาน
                   รากคอนกรีต

ผนังกออิฐดินดิบ

ฐานรากกออิฐ
ดินดิบ

ฐานรากคอนกรีต

A

B

ภาพที่ 147. การวัดรอยแตกบนผนัง
ที่มา : จากการสํารวจและจากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 27.

ที่มา : ประยุกตจากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 17.
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3.  การเสริมฐานรากโดยการหลอฐานรากใหม  วิธีนี้ใชในกรณีที่ฐานรากเดิมใชการไมไดเลยทั้ง
แนว  ตองทําการเปลี่ยนใหมทั้งหมด  การปฏิบัติตองตัดฐานอาคารเดิมออกทีละชวงแลวหลอฐานรากคอนกรีต
ใหมรองรับ

4.  กรณีฐานรากแยกตัวหรือเคลื่อนตัว  อาจจะเปนเนื่องจากอายุอาคารหรือสภาพแรงกระทําทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร  มีวิธีการแกไขโดยการฉีดปูน(Grouting)  คือการฉีดปูนประสานเหลวเขาไปในฐาน
รากเพื่ออุดโพรงชองวางของฐานราก  และหยุดยั้งการแยกตัวของหินที่เปนกอนบริเวณใตฐานราก  วิธีการโดยใช
ปูนประสานซึ่งมีสวนผสมของปูนขาว, ซีเมนตขาว, เถาถานหิน  ในอัตราสวน 2:1:1 หรือซีเมนตขาว: ปูนขาว = 1: 
3 โดยประมาณ  ผสมกับน้ําในอัตราสวน 1:4 หรือ 1: 3 ฉีดเขาไปในฐานรากเปนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1x1 ฟุต  
ปริมาตรปูนเหลวที่กรอกประมาณ 10% ของปริมาตรฐานราก  การฉีดอาจใชมือความเร็วประมาณ 18 – 45 ลิตร/ 
ชม. หรือใชเครื่องฉีดขนาดแรงดัน 70 – 280 Kpa(10-40psi) (ปอนด/ ตารางนิ้ว) ความเร็วประมาณ 1300-1800 
ลิตรตอชั่วโมง  สําหรับงานขนาดใหญมาก

ผนังกออิฐดินดิบ

ฐานรากกออิฐ
ดินดิบ

ช้ันหินรองฐานราก

INJECTOR

MORTOR
PUMP

GROUT

ภาพที่ 150. การฉีดปูนประสานเหลวเขาไปในฐานรากเพื่ออุดโพรงชองวางของฐานราก

ผนังกออิฐดินดิบ

ฐานรากกออิฐ
ดินดิบ

ฐานรากคอนกรีต
ภาพที่ 149. การเพิ่มความลึกฐานรากดวย
                   ฐานรากคอนกรีต

ที่มา : ประยุกตจากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา17.

ที่มา : ประยุกตจากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา19.
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นอกจากการแกไขปญหาฐานรากแลวยังตองทําการปองกันหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะกอใหเกิดปญหาแก
ฐานราก  ไดแก

-  ตึกดินที่อยูในพื้นที่ที่ต่ํากวาบริเวณรอบๆควรทําการระบายน้ํารอบๆอาคาร  ใหสามารถระบายออก
ไดอยางรวดเร็ว

- บริเวณชองวางรอยตอของอาคารตึกดินกับอาคารขางเคียง  ควรทําการปองกันน้ําที่จะไหลเขาสูผนัง
ทั้งทางหลังคาและทางพื้น

ภาพที่ 152. การปองกันน้ําฝนบริเวณรอยตออาคาร

FLASHING  อะลูมิเนียม/สังกะสี

ผนังอาคาร
ขางเคียง

ผนังตึกดิน

หลังคา
สังกะสี

บริเวณรอยตอระหวางอาคาร

ภาพที่ 151. การระบายน้ํารอบๆอาคารอาคาร

อาคารขาง
เคียง

อาคารขาง
เคียง

ระบายน้ําลงทอระบายน้ําดานหนาอาคาร ระบายน้ําลงทอระบายน้ําดานหนาอาคาร

กรณีอาคารที่สรางติดๆกัน กรณีอาคารหลังเดี่ยว
่

ระบายน้ําลงบอน้ําทิ้ง
บริเวณที่โลงดานหลัง

ที่ ม า  :  จ า ก
ก า ร

ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห
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ผนัง  :  การบูรณะซอมแซมจะเปนลักษณะตามสภาพปญหาที่พบ
ความชื้น  -  สภาพปญหาความชื้นบริเวณผนังของอาคารตึกดินที่พบในกรณีศึกษานั้นไมรุนแรงนัก  

ถาสามารถควบคุมความชื้นเขาสูอาคารโดยเฉพาะน้ําฝนและน้ําใตดิน ก็นาจะเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด กรณีของ
อาคารที่มีปญหาความชื้นมาก  เชนตึกดินในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งปจจุบันมีสภาพเปนแอง  มีแนวทางในการ
แกปญหา 2 วิธีคือ

1.  การใชทอดินเผา (High – capillary  tubes)  ซึ่งทําใหความชื้นที่อยูในผนังถูกดึงออกมาในทอแหง
ที่มีอากาศอยู  แลวจะระเหยออกไป  โดยใชทอดินเผาฝงเขาไปในบริเวณที่ชื้นของกําแพง  รูเจาะนี้ลึก 2 ใน 3 ของ
ความหนา  แนวชองเชิดขึ้น 10 – 15  องศา  ชองระหวางผิวทอและผิวชองเจาะยาดวยปูนกอออนๆ  การเจาะทอนี้
ควรเจาะมากกวา 1 ชั้น  อาจเปน 2 – 3 ชั้น  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 4

2.การใสชั้นกันความชื้น(Physical  barriers)  เปนการใสวัสดุกันน้ําตลอดแนวกําแพงเต็มหนาตัด
กําแพงแลวสอดแผนกันน้ําซึ่งปจจุบันนิยมใชแผนโพลีเอทีลีนหนาหุมดวยคารบอนสีดํา  ซึ่งทนตอการกัดกรอน
ของเกลือดีกวาโลหะ 5

การเสื่อมสภาพของอิฐดินดิบและวัสดุฉาบ
การซอมแซมวัสดุฉาบ  -  วัสดุฉาบที่ใชในตึกดินมี 2 ชนิดหลักๆคือ  ดินและปูนขาว
•   ในสวนที่ผิวดินฉาบหลุดรอน  มี  แนวทางที่ใชซอมแซมคือใชดินฉาบ ซึ่งมีสวนผสมมาจากดิน

เหนียวละเอียด, ทรายละเอียด, ขี้วัวสด(ถามี), ฟางสับ/แกลบ, น้ํามันพืช, แปงเปยกและน้ํา  6โดยวิธีฉาบทั้ง
                                                

4 เร่ืองเดียวกัน, หนา 89.
5 เร่ืองเดียวกัน, หนา 89.
6 ราชบดินทร  บุญไชโยและคณะ, บานดิน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสวนเงินมีมา , 2545), หนา 85.

ทอดินเผา

ผนังอิฐดินดิบ
แผ น โพลี เ อที ลี น
ห น า หุ ม ด ว ย
คารบอนสีดํา

ภาพที่ 153. การใชทอดินเผาดึงความชื้น
                  ออกจากผนัง

ภาพที่ 154. การใชแผนโพลีเอทีลีนหนา
          หุมดวยคารบอนสีดําสอดในผนัง

ผนังอิฐ
ดินดิบ

ที่มา : ประยุกตจากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา91.

ยาดวยปูนกอ
ออนๆ
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เทคนิคแบบดั้งเดิมและเทคนิคแบบใหมจะใชมือเปลา  วิธีการผสมดินฉาบและวิธีการฉาบผนังมีขั้นตอนดังตอไปนี้
วิธีการผสมดินฉาบ 7

1.  แชดินเหนียวไว 1 คืน  แลวย่ําจนเปนครีม
2.  ใสทรายละเอียดและขี้วัวสดลงไป  ย่ําผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน
3.  ใสฟางสับ
4.  ใสแปงเปยก
5.  ใสน้ํามันพืช

โดยผสมทุกอยางใหเปนเนื้อเดียวกัน  ย่ําใหเขากันดีประมาณ 3 ชั่วโมงจึงจะใชได  สวนวิธีการ
ฉาบผนังมีขั้นตอนการฉาบดังตอไปนี้ 8

1.  ทําความสะอาดผนังโดยกวาดฝุนออกใหหมดกอน
2. ฉีดน้ําใหผนังเปยกทุกครั้งกอนที่จะฉาบ (การฉีดเพื่อเปนการเชื่อมประสานดินฉาบกับ

ผนังใหยึดติดกัน)  หรือใชโคลน(ดินเหนียวผสมน้ําใหเหลวๆ) ฉาบผนังกอน
3.   เมื่อม่ันใจวาผนังเปยกแลว  เริ่มฉาบดินลงบนกําแพงบางๆ(ใชมือหรือเกรียงไมก็ได)
4.  รอใหดินที่ฉาบหมาด  ตกแตงใหเรียบดวยเกรียง  เก็บสวนโคงเวา  ตรงไหนที่เปนหลุม

ลึกก็ใชดินฉาบโปะเขาไป  และจัดระดับใหเรียบอยูระดับเดียวกัน
คําแนะนําและขอควรระวัง 9

1.  ใสขี้วัวเพราะขี้วัวมีเสนใยมากทําใหผนังแข็งแรงมากขึ้น  (ในบางประเทศใชขนมา  เลือด
วัว)

2.  ใสแปงเปยกและน้ํามันพืช  เพื่อใหงายตอการทําใหเรียบและดินฉาบติดดี
3.  การฉาบไมควรใหแหงเร็วเกินไปเพราะจะแตกมาก  จึงใชมุงตาขายสีดํา  บังแดดบังลม

ไวระหวางฉาบ
4.  การใสทราย  ขี้วัวและฟาง  ควรโรยบางๆทีละนอยจะทําใหเขากันไดดี และเร็วขึ้น

•  ในสวนที่ผนังเดิมฉาบดวยปูนขาว  โดยปูนขาวที่ใชซอมแซมมี 2 แนวทางคือ
  1.  ใชปูนขาวแบบดั้งเดิม  คือใชปูนหอยที่ใชกรรมวิธีเคียวกับการทําปูนเคี้ยวหมาก  ซึ่งชาวบานได

ปูนมาจากหอยโดยกรรมวิธีการวีปูน  คือนําหอยมาเผาดวยความรอนสูงแลวจึงนําน้ําสะอาดมาหยอดลงบนตัว
หอยเผา  จะเกิดปฏิกิริยาเคมีอยางรุนแรง  แลวจึงใชไมคนปูนใหละเอียดจึงไดปูนขาวมาไวฉาบผนัง

  2.  ใชปูนขาวจากการเผาหินปูน (CaCo3)  ดวยความรอนสูงเพื่อไลคารบอนไดออกไซด  หินปูนจะ
แตกออกเปนสารสีขาวเม็ดใหญบาง  เล็กบาง  เรียกวาปูนดิบ(CaO) 10

ซึ่งทั้ง 2 แนวทางจะไดปูนขาว  แลวนํามาหมักผสมน้ํากับทรายฉาบผนัง  ซึ่งปูนขาวนี้มีความยืดหยุน
สูง  ความพรุน  ความแข็งแรงพอประมาณ  เหมาะสมกับคุณภาพของผนังดินดิบที่มีความแข็งแรงพอประมาณถึง

                                                
7เร่ืองเดียวกัน, หนา 85.
8เร่ืองเดียวกัน, หนา 85.
9เร่ืองเดียวกัน, หนา 87-88.
10สมชาติ  จึงศิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 92.
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ต่ํา  ความพรุนของปูนหมัก – ปูนตํา  ทําใหผนังมีการระบายความชื้นไดดี  ไมกักเก็บไวภายในผนัง 11ปูนที่ฉาบ
ควรจะใหเปนเพียงแคฉาบบางๆไมใชหุมอยางหนา  ปูนฉาบบางนี้จะดูดความชื้นได อีกทั้งจะเปนแหลงน้ําจนกวา
ระเหยออกไปจนแหง

ในสวนของผนังที่ไดรับการปรับปรุงใหมซึ่งฉาบดวยปูนซีเมนตควรทําการลอกปูนที่ฉาบใหมออก  ซึ่ง
วัสดุดั้งเดิมจะตองถูกทําลายออกไปดวย  จะตองมีการซอมแซมดวยดินผสมหรือปูนขาวตอไป

การซอมแซมอิฐดินดิบ   -  ผนังโครงสรางที่เสียหายมักแสดงรอยแตกราว(Fractures)  ซึ่งมีวิธีแกไข 3 
วิธีคือ12

1.  ทิ้งไวเหมือนเดิม(Leave  alone)  ซึ่งถามีการวัดขนาดของรอยแตกราวเปนระยะ  ถาไมมีการ
เคล่ือนไหวอีกตอไป  ไมมีผลตอความมั่นคง  และประเมินแลววาซอมวิธีอื่นอาจกอใหเกิดความเสียหายและสภาพ
เดิมอยูในสภาพที่ยอมรับได

2.  การตัดออกอุดดวยดิน(Cutout  & Point)  โดยดินที่นํามาอุดใชไดทั้งสวนผสมแบบดั้งเดิมและแบบ
ปจจุบัน  วิธีนี้ใชในกรณี

-  รอยแตกหยุดนิ่งแลว  แตรอยแตกราวเปนชองใหน้ําและสัตวแมลงตางๆเขามาภายในอาคาร  โดย
ใชดินที่ผสมแลวอุดตามชองดังกลาว

-  รอยแตกไมทะลุกอน  ใหตัดรอยแตกออกดวยใบเล่ือย  ใหรอยเปนระเบียบแลวอุดดวยดินผสม
-  หากรอยแตกทะลุกอนดินควรตัดออกแลวใสอิฐดินดิบกอนใหม
3.  ร้ือแลวสรางใหม(Takedown & Rebuilt)
-  ใชในกรณีที่กําแพงปูด  เอียง  ราว  และมีการเคลื่อนที่รวมอยูดวย  และหาวิธีซอมอื่นๆไมได
-  กอนลงมือตองทําการบันทึกสภาพปจจุบันอยางละเอียด
-  การร้ือใหใชความระมัดระวังและเก็บรักษาวัสดุเดิมใหมากที่สุดเพื่อนํามากอใหม
-  การเก็บรักษาอิฐ  ใหเก็บในที่แหงหลีกเลี่ยงการถูกขัดสีและน้ําซึม
ในสวนของอิฐดินดิบที่ใชซอมแซม จะใชเทคนิคแบบเดิมหรือแบบปจจุบันก็ได  ซึ่งมีขนาดกอนและวิธี

การทําที่คลายกัน  กลาวคือ  ใชดินเหนียวผสมฟางสับหรือแกลบและน้ํา
ขั้นตอนการทําอิฐมีดังนี้คือ 13

1.  เตรียมบอผสมดินโดยขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร  ความกวางหลุมขึ้นอยูกับจํานวนคนย่ํา  
หรือนํากระสอบทรายมากั้นใหเปนหลุม  แลวปูผาพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็ได

2.  เติมน้ําลงในบอกอน  เพื่อใหน้ําสามารถซึมเขาไปในดินไดอยางรวดเร็ว  หากเติมดินกอน  น้ําจะ
ซึมลงไปดานลางไดยาก  เพราะคุณสมบัติดินเหนียวมีความหนาแนนมาก

3.  ใสดินเหนียวลงในบอ  ปริมาณของดินที่ใสลงไปขึ้นอยูกับจํานวนคนที่ย่ําและขนาดของบอ  ย่ําดิน
จนเขากันไดดี  หากเนื้อของดินเหนียวมากและเปนกอนจะย่ํายาก  ควรแชน้ําคางคืน  จะทํางานไดงายขึ้น  แลว
เติมทรายหยาบลงไป

                                                
11 เร่ืองเดียวกัน, หนา 95.
12 เร่ืองเดียวกัน, หนา 79-80.
13 ราชบดินทร  บุญไชโยและคณะ, บานดิน, หนา 51-52.
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4.  ใสฟางสับหรือแกลบพอประมาณ  ย่ําตอไปจนเปนเนื้อเดียวกัน(ไมนิยมใชฟางยาวเพราะย่ํายาก
และทําใหยุงยากชวงอัดพิมพ  ฟางส้ันเกิดจากการสีขาว  ที่สําคัญควรเปนฟางสดใหม  จะมีความเหนียวยึดดินได
ดี  ฟางส้ันหรือแกลบจะชวยเปนเสนใยระหวางเนื้อดินเหนียว  ทําใหดินเหนียวหดตัวนอยลงและชวยการปองกัน
การชะลางของน้ําฝน  การใสฟางสับหรือแกลบมากไมเปนไร  แตถาใสนอยอิฐดินดิบจะไมแข็งแรง

5.  การทดสอบดินที่เหมาะสมกับการทําอิฐ  ทําไดโดยใชเทาเหยียบลงไปในบอดินที่ผสมแลว  เมื่อยก
เทาขึ้นเกิดเปนรูปรอยเทาและดินไมทรุดตัวลงแสดงวาใชได  หากดินทรุดตัวลงใหใสฟางหรือแกลบ  ย่ําตอหรือทิ้ง
ไวปลอยใหน้ําระเหยออกไปเองก็ได

ลักษณะของพิมพใชตามขนาดของกอนดินดิบที่ใชกอผนังเดิมซึ่งอยูในชวง 20x35x10 เซนติเมตร    
การอัดดินลงพิมพมีขั้นตอนดังตอไปนี ้14

1.เมื่อผสมดินไดที่แลว  ตักดินใสถัง  นําไปเทใสแบบพิมพ  เหยียบหรือกดดานขางพิมพใหแนน  ปาด
หนาใหเสมอ  แลวยกดินออกโดยไมตองรอใหดินแหง  ระหวางการทําอิฐดินดิบ  ถาดินติดพิมพควรใชผาชุบน้ํา
เช็ดพิมพ  แตตองระวังอยาใหพื้นเปยกมากเกินไปเพราะอิฐดินจะติดกับพื้นเวลาพลิก  อิฐดินจะหนา กอนไม
สมํ่าเสมอ  ทําใหยากในขั้นตอนการกอผนัง (โรยแกลบบางๆที่พื้นจะชวยใหอิฐดินไมติดกับพื้น)

2.  ตากแดดใหแหง 1-3 วัน(ถาแดดจัด) จากนั้นใหกลับกอนอิฐตั้งขึ้น  เพื่อใหแหงทั่วถึงทั้งกอนใช
เวลาประมาณ 10 – 15 วัน  อิฐดินจึงจะแหงสนิท  แลวเก็บไวในรมเพื่อใชงาน

วิธีทดสอบความแข็งแรงของอิฐดินทําไดดังนี้  เมื่ออิฐแหงสนิทแลวยกอิฐดินขึ้นสุดแขน  แลวใชมุมใด
มุมหนึ่งทุมกับพื้นที่แข็งๆ  ถาอิฐแตกทั้งกอนถือวาใชไมได  แตถาบิ่นหรือหักมุมถือวาใชได 15

โดยลักษณะการกออิฐดินดิบจะยังคงใชการกอแบบดั้งเดิม  กลาวคือจะใชไมไผเปนริ้ววางตามแนว
นอน 3 เสนของการกอผนังทุก3ชั้นเพื่อความแข็งแรงของผนังดิน  ในสวนวัสดุที่ใชสอในแตละชั้นก็ใชดินเหนียวที่
ย่ําจนเปนลักษณะดินโคลนเปนตัวประสานอิฐ

                                                
14 เร่ืองเดียวกัน, หนา 55.
15 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 55.

ภาพที่ 155.  ลักษณะการกออิฐดินดิบ

ซ่ีไมไผ 3 เสนที่วาง
ทุก 3 ช้ันแลวสอดวย
ดินผสม

อิฐดินดิบ

ผนังอิฐดินดิบบริเวณฐานรากผนังอิฐดินดิบทั่วไป

ที่มา : จากการวิเคราะหคําบอกเลาของ นายบุญรินทร  สกุลรัชตะ

ซ่ี ไ ม ไ ผ  3  เ ส น
ระหวางชั้นของ
การกอ
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นอกจากการแกไขซอมแซมในสวนของผนังอิฐดินดิบแลว  ยังตองทําการปองกันหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุ
ที่จะกอใหเกิดปญหาแกผนังได  ไดแก

- การดูแลรักษาสภาพหลังคาใหอยูในสภาพที่ดี  ปองกันความชื้นจากน้ําฝนได
- ทําการระบายน้ําโดยรอบอาคารเพื่อไมใหมีการสะสมความชื้นบริเวณผิวดิน
- หลีกเลี่ยงการตอกหรือการติดวัสดุตาง  เชน  เทปกาว, กระเบื้อง, หิน  บนผนังเพราะจะเกิด

ความเสียหายตอผนังได
ผนังระแนงไม  มีแนวทางการซอมแซมดังนี้คือ  การเสริมความแข็งแรงของโครงไมและเปลี่ยนไมที่

เส่ือมสภาพออกแลวใชไมใหมแทน  พรอมกับทาน้ํายารักษาเมื้อไมทั้งสวนที่เปนไมเกาและไมใหม
การปรับปรุงตอเติมอาคารโดยเพิ่มพื้นที่ทางดานขาง  บางกรณีจําเปนตองมีการเปดผนังอิฐดินดิบเพื่อ

เชื่อมพื้นที่ภายในอาคารใหไดใชสอยไดมากขึ้น  การเปดผนังอิฐดินดิบใชการตัดผนังเพื่อเปดเปนชองแลวใชทอน
ไมขนาด 8x8 นิ้วเปนกรอบทั้งส่ีดาน  รองรับน้ําหนักอิฐดินดิบที่อยูดานบน  โดยวงกบที่ทําขึ้นใหมนี้ควรทําสีให
แตกตางจากสีของวงกบโดยทั่วไปเพื่อแยกของเกากับของใหม ซึ่งการตัดผนังใหเก็บรักษาอิฐดินดิบเอาไวใชใน
การซอมแซมผนังที่เสียหายผสมกับการใชอิฐที่ทําขึ้นมาใหม  ในการตัดผนังอิฐดินดิบควรศึกษาโครงสรางของ
ผนังดวยวาผนังชนิดที่ใชแบงหองหรือผนังที่ขึ้นไปรับหลังคา(ดูการวิเคราะหในบทที่ 3.2 )   ซึ่งถาเปนผนังที่ขึ้นไป
รับโครงหลังคาตองมีการค้ําผนังอยางระมัดระวังเพราะจะสงผลกระทบตอโครงสรางอาคารโดยรวม

พ้ืน  :  การแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ
- ซอมแซมเฉพาะสวนที่เสียหายตามสภาพปญหา  โดยใชวัสดุแบบดั้งเดิมคืออิฐดินเผาซึ่งมี

ทั้งกอนส่ีเหล่ียมและหกเหลี่ยมและในสวนที่เททับดวยปูนซีเมนตควรรื้อผิวปูนซีเมนตออกแลวซอมแซมอิฐที่เสีย
หายโดยปูดวยอิฐดินเผาแบบเดิม

- ในสวนของพื้นชั้นบนที่ร้ืออิฐดินเผาออกไปแลวเนื่องจากการเสื่อมสภาพของอิฐดินเผาและ
ตองการลดความเสียหายที่เกิดกับผนังเพราะน้ําหนักของพื้นที่ถายลงสูผนังอิฐดินดิบ  แตยังคงเหลือไวแตสวน
ของพื้นไมเทานั้นซึ่งเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน

หลังคา  :  การแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ
ชั้นหลังคาสังกะสี  : แตเดิมตึกดินมุงดวยหญาแฝก/หญาคา  ตอมาไดมีการนําสังกะสีเขามาใช

มุงแทน  ซึ่งมีความคงทนกวาหญาที่เคยใชกันมา  ปจจุบันสภาพสังกะสีดังกลาวมีความเสียหาย  ผุกรอน  เกิด
รอยรั่ว  ซึ่งสังกะสีควรจะตองไดรับการปรับปรุง  สวนที่เสียหายสวนใหญพังเกินกวาที่จะกลับนํามาใชได  แนวทาง
การอนุรักษจะคงลักษณะระดับสีของหลังคาซึ่งเปนสีของสนิมน้ําตาลแดง ซึ่งควรตองทําขึ้นมาใหมโดยใหใกล
เคียงของเกาโดยใชแผนเหล็กชุบสังกะสีแบบใหมทําสีใหดูเหมือนเดิมทุกอยาง(สีสนิมเหล็ก)มุงแทนสังกะสีแบบ
เดิม  ทําใหลักษณะที่สําคัญของหลังคายังคงมีอยู

ชั้นหลังคาดิน  :  ปญหาการเสื่อมสภาพของดินดิบที่ปูบนแผนไมกระดานมี 2 แนวทางคือ
1.ร้ือในสวนดินที่เสียหายเหลานั้นออกและคงไมกระดานเอาไว  วิธีนี้ใชในกรณีที่เกิดความเสีย

หายปริมาณที่มากและน้ําหนักดินบนหลังคามีผลตอโครงสรางของผนังอิฐดินดิบ  การรื้อเอาอิฐดินดิบออกจะมีผล
ตอความรอนจากหลังคาสังกะสีที่แผเขาสูอาคาร  จึงควรติดตั้งแผนฉนวนกันความรอนบริเวณที่ปูอิฐเดิม  เพื่อใช
เปนฉนวนแทนดิน
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2. นํากอนดินมาซอมแซมดินที่เสียหายใชในกรณีที่เกิดความเสียหายบางสวน
ปญหาการเสื่อมสภาพของดินที่พอกบนไมไผสานขัดแตะ  ใชซอมแซมบริเวณที่เสียหายโดยการพอก

ดวยดินเหนียวที่ผานการผสมเชนเดียวกับกอนอิฐดินดิบที่ใชซอมผนัง

ในสวนของโครงสราง  -  ปญหาของโครงสรางไมทั้งหลังคาชั้นบนและหลังคาชั้นลางที่เกิดความเสีย
หาย  ซึ่งมีแนวทางการซอมดังนี้

1. การตัดตอ (Splicing)  เนื่องจากโครงสรางหลังคาสรางดวยไม  การซอมดวยการตัดเปลี่ยนสวนที่
ชํารุดออก  แทนที่ดวยไมชนิดเดียวกัน  หรือไมที่มีคุณภาพดี  จึงเปนวิธีพื้นฐานที่ปฏิบัติในการซอมแซมโครงสราง
ไม โดยตองคํานึงถึงคุณภาพของงานชาง วิธีการแบบดั้งเดิมรวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงดวย  16

2. การปองกันความชื้น  เปนการปองกันที่ตนเหตุกอนที่ไมจะเสีย  ความชื้นเปนเหตุใหเนื้อเยื่อของไม
เปอยและกรอนเกิดเชื้อราชนิดตางๆและปลวกมาทําลาย  วิธีการปองกันความชื้นโดยเคลือบผิวดวยวัสดุกันน้ํา  

                                                
16 สมชาติ  จึงศิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 40.

การตอไมแบบ WEDGED  SCARE

การตอไมแบบ SPLAYED  SCARE

BOLT

BOLTลิ่มไม

ลิ่มไม

ภาพที่ 156. ตัวอยางการตัดตอไม

ที่มา : จากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา40.
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โดยการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุไดแกน้ํามันดินหรือน้ํายากันเชื้อรา  และน้ํายากันปลวก  ทาบริเวณ
โครงไมหลังคาทั้ง 2 ชั้น 17

3. การปองกันปลวก  การปองกันปลวกมี 2 วิธี
วิธีแรกเปนการปองกันโดยใชวิธีการดั้งเดิมซึ่งมีแนวทางดังนี้คือ  การรมควันภายในอาคาร ซึ่งวิธีนี้

เปนวิธีที่ใชกันมาตั้งแตอดีต  จากการศึกษาพบวาคนจีนที่ใชอาคารรุนแรกๆ มีการรมควันภายในอาคารเมื่อสราง
เสร็จ และทํามาเปนระยะ  โดยมีหลักฐานปรากฏอยูบริเวณโครงไมใตหลังคาดิน

วิธีที่ 2 เปนการทําใหเนื้อไมเปนพิษโดยการทาน้ํายา  ในการปองกันปลวก  โดยยาฆาปลวกชนิด
เหลวสวนใหญเปนสารละลายอินทรีย(Organic solvent)  ไดผลโดยการสัมผัสและการกินเขาไป  ประสิทธิผลจะ
ขึ้นอยูกับการซึมซาบเขาไปไดมากที่สุด(Thoroughness)  น้ํายาฆาปลวกสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ
คือ  พวกผสมน้ํามันดิน(Tar oil)   พวกผสมสารละลายอินทรีย(Organic solvent)  และพวกผสมน้ํา(Toxicity)วิธี
ใชยาฆาปลวก  ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ18

o ทาธรรมดา(Brushing)  ไมตองมีความชื้นไมเกิน 25% การทาตองทาใหทั่วผิวและปลาย
เส้ียน(Grain) ของไม  เพราะเปนจุดที่ปลวกเริ่มกัดกิน  การทาตองทาซ้ําทุก 6 – 12เดือน  
จึงจะไดผล  เพราะน้ํายาสามารถซึมเขาไปไดลึกจากผิวไมเพียง 2 – 4 ม.ม.  น้ํายาที่
ระเหยไดชาและสามารถซึมเขาไปในเนื้อไมลึกตองเปนน้ํายาที่มีจุดเดือดสูง  แตมักติดไฟ
งาย  การทาตองทาไมนอยกวา 2 ชั้น  และทากอนที่ชั้นแรกจะแหงสนิท  เมื่อทาน้ํายา
แลวหามเจาะหรือตัดเนื้อไมเด็ดขาด  ยกเวนรอยเจาะหรือตัดจะไดรับการทาน้ํายาซ้ําอีก

o การพนดวยน้ํายา( Low pressure  spray)  เหมือนวิธีแรกแตทํางานไดรวดเร็วกวา  โดย
เฉพาะในบริเวณซอกมุมที่เขาถึงยาก ความดันน้ํายาประมาณ 1 ปอนดตอ 3 – 4 ตาราง
เมตร

o การซึม(Infiltration)  ใชวิธีเจาะรูเปนแนวสลับฟนปลา(Staggered holed) แลวปลอยน้ํา
ยาใหไหลซึมเขาไปตามเส้ียนไม  วิธีนี้ใชไดผลกับไมเนื้อออน  แตสําหรับไมเนื้อแข็งยังไม
ไดผลนัก

o การฉีด(Impregnation) ใชวิธีเจาะรูเปนแนวสลับฟนปลาขนาดเสนผาศูนยกลางรู 10 มม. 
ใชปนใสหัวฉีดแรงอัดสูงติดวาลวกันของเหลวไหลยอนกลับ  ฉีดอัดน้ํายาเขาไปในเนื้อไม
เปนวิธีที่ไดผลกวา 3 วิธีแรก

ประตู – หนาตาง
 :  ซอมแซมเฉพาะบางจุดที่ผุกรอน  ถาไมผุมากใหขูดสวนที่ผุออกจนถึงสวนที่สมบูรณ  ทาน้ํายาปอง

กันเนื้อไม  จากนั้นทําการเคลือบผิวซ้ํา
:  สวนในกรณีที่ผุมากใหขูดสวนที่ผุออกและชุบน้ํายาปองกันเนื้อไมที่เปนโพรงใหชุม  อุดดวยกาวอีพ็

อกซีติดไม  เสริมดวยไมที่มีความกวางและหนาเทากับไมทอนเดิมเขากับสวนที่ชํารุด

                                                
17 เร่ืองเดียวกัน, หนา 42.
18 เร่ืองเดียวกัน, หนา 44-45.
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:  ในสวนประตูของตึกดินประเภทรานคาที่มีการรื้อฝาเฟยม – ฝาถังออก  แลวใสเหล็กยืดแทนทําให
ไมสอดคลองกับตัวอาคาร  แนวทางการอนุรักษมีวิธีการดังนี้คือ

- นําฝาเฟยมไมมาใสในตําแหนงเดิมหนาอาคารและซอนประตูเหล็กมวน/เหล็กยืดไวดานหลัง
บานเฟยมไม

-    ในสวนของอาคารที่ตองการติดระบบปรับอากาศ  ภายในอาคารจึงจําเปนที่ตองมองเห็นจาก
ภายนอก แนวทางการปรับปรุงจะใชวิธีเจาะชองลูกฟกไมของประตูใหเปนกระจก  สวนประตูยังคงเปนลักษณะ
บานเฟยมไวอยางเดิม

ภาพที่ 158.  ประตูบานเฟยมลูกฟกกระจก  เพื่อให
สามารถมองเห็นภายในอาคารได  และยังสามารถคง
ลักษณะของประตูบานเฟยมไว

ภาพที่ 157.  การติดตั้งประตูเหล็กยืด / เหล็กมวนไวหลังประตูบานเฟยมไม

วงกบไม 8”x8”

ประตูบาน
เฟยมไม

พื้นภายนอก
พื้นภายใน

พื้นภายนอก
พื้นภายใน

วงกบไม 8”x8”

ประตูบาน
เฟยมไม

ประตูเหล็กยืด
ประตูเหล็ก
มวน

ประตูบานเฟยมลูกฟกกระจก

ที่มา : จากการวิเคราะหแนวทางการปรับปรุง

ที่มา : จากการวิเคราะหแนวทางการปรับปรุง
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เสาและวงกบประตูหนาตาง
:  ปญหาของเสาและวงกบประตูหนาตางที่ไดรับความเสียหาย  ใชวิธีการตัดตอ(Splicing)  ซึ่งรอยตอ

ใชวิธีการตอแบบ Halved scare  คือตัดไมที่ผุออกแลวตอดวยทอนไมที่ตัดแบบเดียวกันแตกลับขาง  เสริมความ
ม่ันคงดวยน็อตเกลียว  วิธีนี้เหมาะกับช้ินสวนที่รับแรงอัดมากเชนเสาและวงกบในแนวตั้ง 19

                                                
19เร่ืองเดียวกัน, หนา 41.

ภาพที่ 159. การตอไมแบบ SPLAYED  SCARE

BOLT

ที่มา : จากหนังสือการอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา41.
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ประตูไมบานเฟยมดานหนาอาคารซึ่ง
อยูหลังประตูเหล็กยืด(ปจจุบันถูกถอด
ออก)  นํามา
ติดไวในตําแหนงเดิม

หลังคาเหล็กชุบ
สังกะสี

หนาตางลูกกรงไม
แบบจีน

ราวระเบียงลวดลาย
มงคลของจีน

ในกรณีที่ ตองการให
เห็นบรรยากาศภายใน
สามารถใชลูกฟกเปน
กระจก

ผนังอิฐดินดิบสามารถมองเห็นไดจาก
ภายนอกอาคาร

ร้ือประตูเหล็กยืดออก(แตเดิมบริเวณ
นี้ไมมีประตู)เพื่อใหเห็นประตูบาน
เฟยมและผนังดินดานใน

ร้ือกันสาดดานหนาออก  เพื่อ
ใหเห็นลวดลายของ
ราวระเบียงช้ันบน

ร้ือกันสาดดานบนเพื่อใหเห็นรูปแบบประตูหนาตางแบบจีน
และลวดลายการเขียนผนังบริเวณวงกบ

ภาพที่ 160.  ตัวอยางการปรับปรุงดานหนาอาคารตึกดิน

สวนประตูเหล็กยืดนําไปไวดานหลัง
ประตูบานเฟยม

ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหแนวทางการปรับปรุง
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ภาพที่ 161. ตัวอยางการปรับปรุงดานหนาอาคารตึกดิน

เปลี่ยนหลังคาเดิม
เปนหลังคาเหล็กชุบ
สังกะสี

ซอมแซมลายปูนปนดาน
หนาอาคาร

สวนประตูเหล็กยืดนําไปไวดานหลัง
ประตูบานเฟยม

ซอมแซมผนังฉาบ
ปูนขาว

ประตูไมบานเฟยมดานหนาอาคารซึ่ง
อยูหลังประตูเหล็กยืด(ปจจุบันถูกถอด
ออก)  นํามา
ติดตั้งไวในตําแหนงเดิม

แผนหลังคาสังกะสีปจจุบันอยูใน
สภาพที่ทรุดโทรม

ลวดลายปูนปนเหนือชองประตูบาง
สวนหลุดรอนไดรับความเสียหาย

ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะหแนวทางการปรับปรุง
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5.2.2 ดานงานระบบ
ระบบไฟฟา – แสงสวาง  :  ควรเปนการเดินสายไฟที่รอยในทอเพื่อปองกันสายไฟชํารุด และความ

เปนระเบียบเรียบรอย  อีกทั้งตองการใหเห็นวาเปนสวนที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง  สวนแสงสวางภายในอาคารควร
ใหแสงสวางที่แสดงถึงพื้นที่ของที่วางภายในอาคาร(พื้นที่ใตหลังคา)  อีกทั้งแสงสวางภายในจะทําใหเห็นสภาพ
ของผนังดินซึ่งสามารถมองเห็นโครงสรางดินอาคารไดอยางชัดเจนกวาภายนอก  ทั้งยังสามารถดูแลรักษาทํา
ความสะอาดตลอดจนสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาไดอีกทางหนึ่ง  ในสวนของปริมาณแสงขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของการใชสอยอาคาร

ระบบการปองกันอัคคีภัย  :  อาคารตึกดินเปนลักษณะของตึกแถวที่สรางตอๆกัน  โดยบางแหงมีทั้ง
ตึกแถวยุคแรกจนถึงยุคปจจุบันตลอดทั้งแนวถนน  ทําใหตองมีการปองกันอัคคีภัย  ซึ่งตามกฎหมายระบุวาตอง
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรืออยางใดอยางหนึ่งจํานวนคูหาละ 1 เครื่อง  โดยติดตั้งใหสวนบนสุดของตัว
เครื่องสูงจากระดับพื้นไมเกิน 1.50 เมตร  ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได  และสามารถนําไปใชงาน
ไดสะดวก  และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา

5.2.3 ดานการพัฒนาชางฝมือและวัสดุ
ชางฝมือ -  การกอสรางตึกดนิในภาคอีสานมีมาตั้งแตเมื่อ 100กวาปกอน  และในชวงหลังสงคราม

โลกครั้งที่ 2ไมปรากฏการสรางตึกดินแบบจีน  เนื่องจากมีการสรางอาคารปูนและอาคารไมแทน  ทําใหชางที่มี
ความรูความชํานาญดานการกอสรางตึกดินไดขาดชวงไป  ปจจุบันไดมีกระแสการสรางบานดินเกิดขึ้น  เพื่อเสนอ
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากมีบานเปนของตนเอง  ซึ่งกรรมวิธีใกลเคียงกับการสรางตึกดินในอดีต  เชนการ
ทํากอนอิฐดินดิบ  การฉาบผนัง    แตแตกตางกันที่เทคนิคการกอสรางและรูปแบบของอาคาร  จึงสามารถนํา
เทคนิคบางสวนของการสรางบานดินมาใชในการซอมอาคารตึกดินได  แตผูที่ชํานาญการสรางบานดินในปจจุบัน
มีจํานวนไมมาก  ควรมีการอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในพื้นที่  เชนหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลป
กรรมทองถิ่นของแตละจังหวัด  รวมไปถึงเจาของอาคาร  เพื่อสามารถซอมแซมอาคารในเบื้องตนได

การพัฒนาวัสดุ – จากการศึกษาพบวาตึกดินมีสวนประกอบหลักคือ อิฐดินดิบ  ที่ใชกอผนังก็มีวัสดุใน
การผสมที่แตกตางกันตามแตละทองถิ่น  แตยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังถึงสวนประกอบและคุณสมบัติของวัสดุ
ที่ใชผสมแตละชนิด  เพื่อหาความเหมาะสมที่ใชในการซอมแซมอนุรักษตึกดินโดยเฉพาะและสามารถพัฒนาวัสดุ
อิฐดินดิบใหใชในงานกอสรางในปจจุบันได

5.2.4 ดานนโยบายในการบํารุงรักษา
1.  การแบงงานในสวนบํารุงรักษา  โดยแบงเปน 4 ระดับไดแก 20

-  งานที่จําเปนถาไมทําจะเกิดอันตราย (Immediate  work)  ไดแก ในสวนของผนังตึกดินที่แตก
ราวตองไดรับการซอมแซมโดยดวนเพราะมีผลตอโครงสรางอื่นๆของอาคารเชน  พื้นชั้นสอง/ชั้นลอย  และหลังคา

-  งานแกไขส่ิงที่ทําใหเกิดการเส่ือมสภาพ (Urgent  work)  ไดแก ในสวนของการรั่วของหลังคา
สังกะสีตองซอมหรือเปล่ียนแผนสังกะสีเพื่อปองกันปญหาเรื่องความชื้นจากการรั่วของหลังคาที่สงผลตอสภาพ

                                                
20 จากการวิเคราะหของผูวิจัย
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ของกอนอิฐดินดิบไมวาจะเปนที่ผนังหรือหลังคาก็ตาม  และในสวนของผนังที่วัสดุฉาบไดหลุดรอนและบางลงตอง
ทําการแกไขโดยการใชดินผสมปูนขาวแบบดั้งเดิมฉาบเพื่อเปนเกราะปองกันการสึกกรอนของกอนอิฐดินดิบ

-  งานขจัดสวนที่เส่ือมสภาพ (Necessary work)ไดแกงานในสวนการรื้อพื้นที่ปูดวยอิฐดินเผาที่
เส่ือมสภาพออกแลวใสกอนใหมที่มีลักษณะใกลเคียงของเดิมมาแทน

- งานสังเกตความเสียหาย(Item to  be  kept  under  observation)ตองสังเกตดูแลรอยแตกราว
ตางๆที่เกิดขึ้นกับอาคารโดยเฉพาะโครงสรางหลักเชน ผนังรับน้ําหนักและหลังคา

2.  ตารางการปฏิบัติงานประจํา  จะครอบคลุมชวงเวลาดังนี2้1

-  งานประจําวัน  :  ไดแกงานทําความสะอาดทั่วไปทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งเปนหนาที่ของเจา
ของอาคาร

-  งานประจําสัปดาห  :  ไดแกการตรวจสิ่งสกปรกบริเวณใตหลังคาและตามรองพื้นอิฐดินเผา  ซึ่ง
เปนหนาที่ของเจาของอาคาร

-  งานประจําเดือน  :  ตรวจความเสียหายของแผนหลังคาสังกะสีและบริเวณรอยตอระหวางอาคาร
ซึ่งเปนหนาที่ของเจาของอาคาร

-  งานประจําฤดู  :  ไดแกการตรวจความเสียหายของหลังคาทั้งหลังคาสังกะสีและหลังคาดินดิบ
ตลอดจนผนังภายนอกอาคาร  เพื่อเตรียมปองกันปญหาความชื้นเขาสูอาคาร, การระบายน้ํารอบอาคาร  ซึ่งเปน
หนาที่ของเจาของอาคาร

-  งานประจําป  :  ไดแกตรวจการแตกราวของผนังอิฐดินดิบ,  การระบายน้ํารอบอาคาร, ระบบดับ
เพลิงของอาคาร  โดยวิศวกรหรือสถาปนิกผูมีความรูและมีประสบการณดานอนุรักษ

-  งานประจําทุก 5 ป  :  ไดแกการตรวจระดับการทรุดตัวของอาคารเพื่อประเมินความเสียหายตอ
ไป  โดยวิศวกรหรือสถาปนิกผูมีความรูและมีประสบการณดานอนุรักษ

5.2.5   ดานการสรางทัศนคติตอการอนุรักษ
รัฐธรรมนูญฉบับลาสุดนี้มีหลักกฎหมายที่ยอมรับการมีอยูและการดํารงอยูของชุมชนมากขึ้น  เชนใน

มาตรา 46 เปนตนที่กําหนดใหชุมชนมีสิทธิในทางกฎหมายในการเขาไปมีสวนรวมในเรื่องของการอนุรักษและฟน
ฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดจนศิลปะหรือวัฒนธรรมของชุมชน  รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสมและยั่งยืน  ปญหา
ก็คือฝายนักกฎหมาย  ขาราชการที่เกี่ยวของและชุมชนเองจะสามารถปรับบทบาทของตัวเองไดอยางไรเพราะที่
ผานมา  องคกรบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองคกรบริหารสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นใหมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังขาดความชัดเจนในบทบาททางดานการอนุรักษ-ทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของตน22

การอนุรักษตองไดรับความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่  ฉะนั้นการใหความรู
ความเขาใจ  แสดงใหเห็นคุณคาตึกดินที่อยูกับชุมชนมายาวนามกวา 100 ป  อีกทั้งตองปรับเปล่ียนพัฒนาโดยไม
ใหเกิดความรูสึกวาเปนภาระของประชาชนผูเปนเจาของแตตองใหเกิดความภาคภูมิใจในการใชสอยอาคารตึกดิน
ดังกลาว  ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

                                                
21 จากการวิเคราะหของผูวิจัย
22 “การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการอนุรักษเรือนไมพ้ืนถิ่นภาคเหนือของไทยกับญี่ปุน,” วารสารอาษา  ( มิถุนายน-กรกฎาคม  2545 ): 68.
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1. การจัดการอบรมใหความรูแกผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแก  เจาของอาคารหรือทายาท  ชางกอสราง
วิศวกร  ผูบริหารทองถิ่น  และประชาชนในพื้นที่  โดยผูจัดการอบรมอาจเปนกรมศิลปากรหรือสถานศึกษา  เชน
มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏ  โดยใหความรูทางประวัติศาสตร  ความสําคัญ – คุณคาของอาคาร  แนวทางการ
ซอมแซม  ตอเติม  ตลอดการใชสอยอาคาร  โดยลักษณะการอบรมควรเปนการแลกเปลี่ยนกันของผูที่มีสวนเกี่ยว
ของ  เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ

2. การนําขอสรุปจากการอบรม- สัมมนามาปฏิบัติ  และปรับปรุงแนวทางการอนุรักษใหเหมาะสมกับ
สถานการณยิ่งขึ้น  และติดตามผลการสัมมนาและในสวนของการปฏิบัติวามีประสิทธิภาพหรือไม  ซึ่งเปนส่ิงที่ทํา
ใหเกิดรูปธรรมของการอนุรักษ  ประชาชนจะมีความเชื่อม่ันกับแนวทางอนุรักษดังกลาว

3. การมอบรางวัลแกผูมีสวนในการอนุรักษตึกดิน  โดยยังคงสามารถรักษาคุณคาอาคารไวได
เพื่อใหมีกําลังใจในการอนุรักษตอไป  และใหตึกดินแหงอื่นๆมีความตื่นตัวและเห็นความสําคัญในการที่จะเก็บ
รักษาอาคารเหลานี้ไวใหอยูกับชุมชนตอไป

5.2.6 ดานกฎหมาย
ความชัดเจนของเปาหมายในการทําโครงการสงวนรักษา-อนุรักษ  เปนส่ิงสําคัญที่สุดที่ทําใหไดรับ

ความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะจากประชาชน  การตรากฎหมายหรือระเบียบที่กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการ
อนุรักษก็เปนเรื่องจําเปนในทางปฏิบัติทั้งทางรัฐบาลและสวนการปกครองทองถิ่นตางๆ หรือจัดตั้งกองทุนอุดหนุน
ในการบูรณะซอมแซมอาคาร  ตลอดจนกันงบประมาณบางสวนเพื่อใชจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขม
แข็งใหชุมชน  แนวทางการอนุรักษทางดานกฎหมายควรใหทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษ  เชน

-  การควบคุมระบบการสัญจรประเภทยานพาหนะที่ผานเขาเขตพื้นที่อาคารเกาของเมือง
- ควบคุมการใชประโยชนที่ดินโดยการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดินเพื่อควบคุมชนิดและประเภท

ของการใชสอยอาคาร
-  ควบคุมความสูงของอาคารยานเมืองเกา
- ควบคุมรูปแบบลักษณะสถาปตยกรรมมิใหแปลกแยกหรือขัดแยงกับบริเวณ  ตลอดจนองคประกอบ

อื่นๆเชนทางเทา  โคมไฟ  ปาย ฯลฯ  ใหมีความกลมกลืนและเพื่อสงเสริมภาพบรรยากาศของเมืองเกาใหปรากฏ
-  ควบคุมการกอสรางบริเวณขางเคียงเพื่อไมใหทําความเสียหายแกตึกดิน
การออกกฎหมายสิ่งแวดลอม  จัดทําแผนสิ่งแวดลอมจังหวัดใหบรรจุการอนุรักษตึกดิน  โดยสํานัก

นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเขามามีสวนรวมดําเนินการซึ่งไมเพียงแตการกําหนดความสูง  ที่เวนวาง  ตองสราง
แรงจูงใจทางดานพื้นที่ดวย มีแนวทางใหทองถิ่นเขามามีบทบาทในการกําหนดและจัดทําแผนดังกลาว ซึ่งแนว
ทางนี้ไดดําเนินการมาแลวหลายแหง  เชนที่ จังหวัดภูเก็ตในป 2535



บทที่ 6.

บทสรุปและขอเสนอแนะ

ตึกดินเปนจุดกําเนิดของชุมชนการคาตามหัวเมืองตางๆในแถบอีสาน  ซึ่งตึกดินเหลานี้บางสวนก็สามารถ
ตอบสนองกิจกรรมการคาไดจนถึงปจจุบัน  แมวาจะสรางมากวา 100ปแลวก็ตาม  ตึกดินจึงเปนสัญลักษณที่
สะทอนภาพเหตุการณทางประวัติศาสตรของการเกิดยานตลาดของชนชั้นกลางของชุมชนไดเปนอยางดี

จากการศึกษาแนวทางการอนุรักษตึกดิน  แบงออกเปน 2 แนวทางคือ
ตึกดินประเภทพักอาศัย  :  ซึ่งตึกดินประเภทนี้ใชเปนที่พักอาศัยของคหบดีที่ไดรับการแตงตั้งใหปกครอง

ชาวจีนในพื้นที่  มีการบันทึกในหนังสือมรดกโคราชไวถึงการรื้อถอนตึกดินออกไปเพราะถือวาเปนแหลงกอใหเกิด
โรคระบาด  เนื่องจากตึกดินประเภทนี้มีลักษณะมืดทึบแมในเวลากลางวันโดยเฉพาะในสวนนอน  ทําใหการ
ระบายอากาศและความชื้นภายในไมดี  ไมเหมาะสมกับการใชเปนที่อยูอาศัย  ทําใหตึกดินประเภทนี้เหลืออยู
จํานวนนอยมาก  แนวทางการอนุรักษตึกดินประเภทพักอาศัยเปนลักษณะการบูรณะมากกวาที่จะพัฒนาใหกลับ
มาเปนที่พักอาศัยอยางเชนในอดีต

ตึกดินประเภทคาขาย  :  ปจจุบันมีอยูเปนจํานวนมาก  สวนใหญยังคงใชงานอยูจนถึงปจจุบัน เนื่องจาก
สภาพอาคารที่โปรงโลงกวาตึกดินประเภทพักอาศัย  และรูปแบบใกลเคียงกับอาคารพาณิชยในปจจุบัน  อีกทั้ง
ทําเลที่ตั้งของตึกดินชนิดนี้อยูในยานชุมชนการคา  แนวทางการอนุรักษจึงเนนที่การฟนฟูเพื่อคงกิจกรรมการคา
ตอไปได  แสดงใหเห็นถึงการคาที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน

วิธีการซอมแซมและปรับปรุงอาคารไดคํานึงที่จะรักษาคุณคาดั้งเดิมของอาคารใหมากที่สุด  โดยใชวิธีการ
ผสมผสานระหวางเทคนิคการสรางบานดินในปจจุบันของอาศรมวงศสนิท  เทคนิคการสรางตึกดินในอดีตที่ได
จากการสัมภาษณผูที่มีความรูและเจาของตึกดินในพื้นที่  ตลอดจนใชแนวทางการซอมแซมโบราณสถานใน
ปจจุบัน  ซึ่งหลักสําคัญของการซอมแซมที่จะคงคุณคาของอาคารไวแลว  ยังเปนการสานตอภูมิปญญาทองถิ่น
โดยเนนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่นซึ่งเจาของอาคารสามารถนําไปใชปฏิบัติในเบื้องตนได  วัสดุสวน
ใหญก็ใชวัสดุในทองถิ่น  ในสวนของปญหาที่เกี่ยวกับโครงสรางเชนผนังอิฐดินดิบและฐานรากจําเปนตองใช
เทคนิควิธีการที่ทันสมัยและผูเชี่ยวชาญเขามาซอมแซม

แมตึกดินไมมีการกอสรางอีกภายหลังสงครามโลกครั้งที่2  ดวยปจจัยอื่นๆ ท่ีสนับสนุนใหดึกดินถูกละเลย
ไมไดรับความสนใจอีกตอไปเพราะ  ตึกดินกอสรางดวยวัสดุธรรมชาติไดแกไมและดิน  ซึ่งโดยคุณสมบัติแลวไมมี
ความคงทนถาวรเทาวัสดุกอสรางอื่นๆเชน  หิน อิฐ  หรือคอนกรีต อีกทั้งสภาพดินฟาอากาศมีสวนชวยเรงใหดิน
และไมผุพังทรุดโทรมไดเร็วขึ้น  ดังนั้นอายุการใชงานของดินและไมจึงส้ันกวา รวมทั้งระบบการกอสรางที่พัฒนา
กาวหนาสามารถสรางไดงายและเร็ว  ตึกดินที่เหลืออยูจึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญวาครั้งหนึ่งใน
พื้นที่ภาคอีสานมีการสรางอาคารดวยดินดิบและสามารถใชงานมาจนถึงปจจุบัน   ทิศทางการของตึกดินที่เหลือ
อยูในปจจุบัน จําเปนตองฟนฟูสภาพอาคารเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบันเพื่อรักษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของชุมชน  เพราะฉะนั้นการอนุรักษจึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  ทั้งจากประชาชน
และเจาหนาที่รัฐในการตรากฎหมายหรือระเบียบที่กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษเปนเรื่องสําคัญยิ่ง โดยใน
ทางปฏิบัติทั้งภาครัฐบาลและสวนปกครองทองถิ่นตางๆควรจัดตั้งกองทุนอุดหนุนในการซอมแซมบูรณะอาคาร
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ตลอดจนจัดหางบประมาณบางสวนเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหชุมชนหันกลับมาสนใจในการที่จะ
อนุรักษสถาปตยกรรมเกาแกของชุมชน  และเปนแนวทางในการรักษาสิ่งที่มีมาตั้งแตอดีต  อันเปนมรดกตกทอด
มาถึงคนรุนปจจุบัน  เทากับเปนการรักษาเอกลักษณอยางหนึ่งของตนไว  อีกทั้งทําใหบานเมืองของตนมีลักษณะ
เฉพาะแตกตางไปจากทองถิ่นอื่น  เปนส่ิงแสดงความภาคภูมิใจหรือจิตสํานึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรและความมี
ตัวตนของทองถิ่นนั้นตอไป

ปจจุบันตามชนบททางภาคอีสานเริ่มมีการสรางที่พักอาศัยที่ทําดวยดินดิบที่มีเทคนิควิธีการกอสรางใกล
เคียงกับการทําตึกดินในอดีต  แตกตางกันเพียงวัสดุและสวนผสมบางอยางตามยุคสมัย  ในอนาคตถามีการ
พัฒนาดานวัสดุตลอดจนวิธีการกอสรางใหสามารถทนตอสภาพอากาศของอีสานได  ตึกดินที่เปนรูปแบบอาคาร
พาณิชยอาจจะสามารถกลับมาเปนทางเลือกหนึ่งของการสรางอาคารในปจจบุันได

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
จากการศึกษาตึกดินในแถบอีสานใต  ผูเขียนมีความเห็นวาในการวิจัยครั้งตอไปสามารถศึกษาในเรื่องดัง

ตอไปนี้
1.จากการสํารวจสอบถามผูที่อยูอาศัยภายในตึกดินพบวาภายในตึกดินมีอุณหภูมิที่เย็นสบายเมื่อ

อุณหภูมิภายนอกรอน  และอบอุนในชวงที่สภาวะอากาศภายนอกเย็น  ซึ่งเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่เจาของอาคาร
เลือกที่จะเก็บตึกดินไวอยูอาศัยแทนการรื้อถอนแลวสรางเปนอาคารปูนทําใหตึกดินยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งงาน
วิจัยครั้งตอไปควรศึกษาสภาวะอุณหภูมิภายในตึกดินชวงฤดูตางๆเพื่อเปนขอมูลยืนยันความรูสึกดังกลาวของผู
ใชอาคาร  และสามารถนําขอมูลเพื่อเปนแนวทางการสรางอาคารดินในปจจุบันได

2.   เปนส่ิงที่นาศึกษาที่ชางจีนไดใชวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชไมวาจะเปนขาวเหนียว, ยางบง, น้ําออย,
หนงัสัตว  ผสมผสานกรรมวิธีแบบจีน  กลายเปนกอนดินดิบซึ่งใชเปนโครงสรางหลักของอาคาร  ซึ่งแสดงวาใน
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3.  จากการที่ศึกษาตึกดินในอีสานใตพบวาแตละแหงมักจะมีตึกดินอยูกันเปนยาน  มีทั้งตึกปูน  ตึกไมที่
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ภาคผนวก ก.

การทําปูนหมัก  ปูนตํา และการวีปูน

การทําปูนหมัก  ปูนตํา1

ปูนขาวเปนวัสดุสารพัดประโยชนในการกอสรางของคนโบราณ  ในการกอสรางอาคารโดยเฉพาะใน
การฉาบผนังอาคาร  และเปนปูนกออิฐเพื่อสรางผนัง  วัสดุและวิธีการชาง  ในการเตรียมและใชปูนขาวสําหรับ
ฉาบอาคารนั้นกําลังจะสูญหายไปจากประเทศไทย  ทั้งนี้เพราะชางสมัยใหมขาดความเขาใจในคุณสมบัติของปูน
ฉาบแบบดั้งเดิม  และหันมาใชปอรตแลนดซีเมนต  ซึ่งเปนวัสดุสังเคราะหสมัยใหมที่มีจุดมุงหมายในการใชแตก
ตางจากเดิม  โบราณสถานเกือบทั้งหมดในประเทศไทยเปนอาคารกออิฐฉาบปูน  ปูนฉาบที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมที่สุดสําหรับโบราณสถานก็คือปูนฉาบแบบโบราณ  ซึ่งหมักจากปูนขาวนั่นเองเพราะมันมีความแข็งแรงพอ
ประมาณ  มีความพรุนและความยืดหยุนคอนขางสูง  พอเหมาะกับกําแพงอิฐโบราณสถานซึ่งมีคุณสมบัติใกล
เคียงกัน  เปนที่นาวิตกวาในการบูรณะโบราณสถานทุกวันนี้  ปูนฉาบดั้งเดิมของโบราณสถานจํานวนมากกําลัง
ถูกสกัดออกและฉาบแทนที่ดวยปอรตแลนซีเมนต  ซึ่งมีความแข็งสูงมากมีความทึบตันสูง  มีการหดตัวมากและ
ขาดความยืดหยุนซึ่งไมเหมาะสมกับกําแพงอิฐโบราณที่บอบบางดวยประการทั้งปวง  หากไมมีการใหการศึกษา
ถึงการใชปูนฉาบที่ถูกตองสําหรับโบราณสถานแลว  ก็นาเปนหวงวาอนาคตอันใกลปูนฉาบแบบดั้งเดิมจะตอง
สูญไปจากประเทศไทยอยางแนนนอน  นั้นคือหลักฐานประวัติศาสตรชิ้นสําคัญจะสูญหายไป  เหลือไวแตอาคาร
รูปรางเหมือนโบราณสถานไวไหศึกษาเพียงภายนอกเทานั้น

การเตรียมปูนหมักแบบโบราณมีขั้นตอนและรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุดิบ
การเตรียมปูนขาวเริ่มจากการ  เผาหินปูน (CaCo3) ดวยความรอนสูงเพื่อไลคารบอนไดออกไซด  หิน

ปูนจะแตกออกเปนสารสีขาวเม็ดใหญบางเล็กบางเรียกวาปูนดิบ  (CaO)  ปูนดิบเปนสาระสําคัญที่จะนํามาแปร
สภาพเปนวัสดุกอสรางตอไป

2.  การหมักปูนดิบ
จุดประสงคในขั้นตอนนี้คือทําใหปูนดิบดูดน้ํา  แลวกลายสภาพเปนปูนเหนียว  ขั้นแรกใหดูขนาดกอน

ปูนดิบ  ถาปูนดิบที่ไดมาจากโรงงานมีขนาดกอนที่ใหญเกินไป  ใหเคาะออกเปนกอนเล็กๆกอนหมัก  เพื่อลด
ความรุนแรงจากปฏิกิริยาการแตกตัวของกอนปูนขาวในน้ํา  โดยนําปูนดิบเก็บใสถังนําไปแชในบอหมักปูน  บอ
หมักปูนควรสรางอยางแข็งแรงดวยอิฐกอหนาครึ่งแผนเปนอยางนอย  ใสน้ําในบอใหเพียงพอกับปูนที่จะหมัก  
คะเนวาเมื่อใสปูนลงไปแลว  น้ําจะสูงกวาปูนประมาณ 1 นิ้ว  เปนอยางนอย  การใสน้ํามากหนอยเปนการดีกวา
ใสน้ํานอยเกินไป  เมื่อใสปูนลงไปในบอน้ําแลวจะเกิดปฏิกิริยาปูนแตกตัวอยางรุนแรง  น้ําและปูนรอนจัดจน
อุณหภูมิสูงขึ้นถึงจุดเดือด  ใหกวนปูนอยูเร่ือยๆจนกวาปฏิกิริยาจะหยุด  เมื่อปฏิกิริยาหยุดน้ําในบอจะแหงไป  จะ
ไดปูนขาวเหนียว (CaO2H2)  หรือ PUTTY หรือ SLAKED  LIME  นําปูนขาวเหนียวขึ้นจากบอลางน้ํารอนผาน

                                                 
1 สมชาติ  จึงศิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน( กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), หนา 92-95.
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ตะแกรงขนาด 5 มม.  เพื่อกรองเอาสิ่งที่ไมปรารถนาออกเชน  กอนปูนที่ไมทําปฏิกิริยา  ปูนกอนใหญ  เก็บปูน
ขาวเหนียวนี้ไวใตน้ําใหสูงกวาผิวปูนไมนอยกวา 2 – 3 ซม. ใหหมักทิ้งไวอยางนอย 2 อาทิตย  แตถาจะใหเหนียว
ดีตองอยางนอย 2 เดือนขึ้นไป  และเราสามารถหมักปูนนี้ไวไดเปนปๆ  ปูนหมักที่มีอายุมากจะแข็งตัวแตก็
สามารถใชการไดเมื่อใสน้ําแลวนํามาตําใหไดที่   ในขณะที่หมักปูนเหนียวนี้ผิวน้ําในบอจะกอตัวเปนแผนฟลมขุน
เล็กนอย  ไมตองทําใหผิวฟลมนี้แตกออก  เมื่อตองการใชปูนเหนียวใหถายน้ําออก  น้ําปูนนี้สามารถนําไปสลัดใส
ผนังปูนฉาบได  มีผลทําใหปูนฉาบแข็งตัวเร็ว

3.  การผสมปูนทรายและการตําปูน
เมื่อหมักปูนจนไดระยะเวลาตามกําหนดแลว  ใหตักปูนเหนียวขึ้นมาแบงเปน 2 สวน  สวนแรกนํามา

ผสมทรายเพื่อใชฉาบ  สวนที่สองนําไปตําเพื่อใชฉาบผิวนอกสุดดังจะไดกลาวตอไป  อัตราสวนผสมระหวางปูน
เหนียวกับทรายนั้นใหแบงเปน 2 อัตราสวน  สวนหนึ่งใชสวนผสม  2: 5  เพื่อเปนปูนฉาบชั้นใน  อีกสวนหนึ่งใช
สวนผสม 1: 3  โดยปริมาตร  เพื่อเปนปูนฉาบชั้นนอก  เมื่อผสมไดที่แลวใหเก็บสวนผสมในถุงผาเปยกเก็บในถัง
เหล็กปดฝาไมใหอากาศเขาเด็ดขาด  หรือเก็บสวนผสมแยกใสถุงพลาสติกใหแนนเก็บในถังเหล็กแลวใสน้ําใหเต็ม
ปดฝา   หมักอยางนอย 2 อาทิตย  หรือถาจะใหเหนียวดีตอง 2 เดือนขึ้นไป  ปูนสวนที่สองสําหรับใชฉาบผิวนั้น  
มีวิธีเตรียมพิถีพิถันอีกเล็กนอยกลาวคือเมื่อนําปูนเหนียวขึ้นมาจากบอหมักแลว  ใหปนเปนกอนกลมๆ ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 4 นิ้ว  ตากแดดใหปูนเหนียวแหงประมาณ 1 วัน  จากนั้นนํากอนปูนมาใสครกตําดวยไมตี  ใสเนื้อ
กระดาษสาหรือกระดาษฟางผสมลงไปดวย (  ถาจะใหไดปูนคุณภาพดีควรเปนกระดาษสา)  ตําใหเขากัน ตําไป
เรื่อยๆจนเยื่อกระดาษสาหายไปในเนื้อปูน  เมื่อตําปูนจนเหนียวไดที่แลว  นําปูนใสถุงพลาสติกมัดใหแนนไมให
อากาศเขาเก็บในถังเหล็กแลวใสน้ําเต็ม  หมักตอไปอยางนอย 2 อาทิตยหรือถาจะใหเหนียวดีก็ตอง 2 เดือนขึ้นไป

4.  การฉาบ
เมื่อหมักปูนทรายและปูนตําไดระยะเวลาแลว  จึงนําออกมาเตรียมฉาบปูนที่จะใชฉาบกอนคือปูน

ทราย  กอนฉาบใหผสมน้ํากาวพอใหปูนเหนียวดี  น้ํากาวที่ใชมักเคี่ยวจากหนังสัตว  ใหผสมน้ําตาลทรายแดงลง
ไปดวยในปริมาณพอควร  น้ําตาลทรายแดงจะชวยใหปูนฉาบแข็งตัวเร็วขึ้น  กลาวกันวาหัวน้ําออยก็ใชเรงการ
แข็งตัวเร็วขึ้นของปูนฉาบได  การฉาบใหฉาบอยางนอย 3 ชั้น  ปูนชั้นในและชั้นกลางใชสวนผสมปูนตอทราย
 2: 5 โดยปริมาตร  สวนชั้นนอกใชสวนผสมที่มีความแข็งลดลงเหลือ 1: 3 โดยปริมาตร  ความหนาของปูนฉาบ
แตละชั้นอยูระหวาง 9 – 20 มม.ควรฉาบผิวใหหยาบเพื่อชวยการเกาะตัว ปูนฉาบจะหดตัวคอนขางมากในตอน
แรกๆ ควรใชน้ําชวยเล็กนอยเพื่อหนวงไมใหปูนฉาบแหงเร็วเกินไป  เมื่อฉาบปูนครบ 3 ชั้นแลว  จึงฉาบผิวนอก
ดวยปูนตํา  กอนฉาบปูนตําใหผสมนํ้ากาวลงในปูนเล็กนอยพอใหปูนเหนียวแลวจึงลงมือฉาบ  โดยการปายปูนที
ละนอยลงบนผนังแลวขัดดวยเกรียงขนาดเล็ก  กดใหปูนแนบกับผนังปูนฉาบช้ันนอกใหแนน  แลวขัดผิวใหมันจน
กระทั่งเสร็จทั่วผนัง  ความหนาของผิวปูนตําเพียง 2 -3 ม.ม.  เทานั้น  เปนอันเสร็จขั้นตอนการฉาบปูน   การฉาบ
ปูนตองกระทําในที่ไมถูกแสงแดดโดยตรง  มีอากาศถายเทสะดวกใหน้ําเปนระยะทีละนอย  วิธีใหน้ําที่ดีคือฉีด
ดวยสเปรยละอองน้ํา 1-2 วัน  หลังจากฉาบปูนแลวโดยฉีดทุกชั่วโมงแลวคอยยืดถึง 3 – 4 ชั่วโมงตอครั้ง  ปูนที่ใช
ฉาบตองฉาบใหหมดภายในวันเดียวที่เหลือใหทิ้งปูนฉาบจะคอยๆแข็งตัวไปชาๆเพราะคารบอนไดออกไซดใน
อากาศจะไปรวมตัวกับเนื้อปูนขาวกลับกลายเปนหินปูนใหม  ซึ่งกลายเปนวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่จะปอง
กันกําแพงอิฐภายในได

5. ทราย  เปนองคประกอบสําคัญของปูนฉาบ  ทําใหปูนฉาบแข็งแรงและทํางานไดสะดวก  ปูน
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ฉาบที่ดีตองมีสวนผสมของทรายที่สะอาด  และมีขนาดเม็ดตางๆ  คละเคลากัน

การวีปูน2

ในแตละปชาวชนบทอีสานจึงตองเตรียมจัดปูนไวใหเพียงพอในพื้นที่ที่เปนทุงหางไกลแหลงปูนจาก
หิน  ชาวบานจะไดปูนจาก” เปลือกหอย “ โดยการนําหอยมาทําอาหารสวนหนึ่งและสวนหนึ่งจะไปเอาหอยหรือ
ไปหาหอย  จากแหลงหอยจากลุมแมน้ํามูลแมน้ําชีในฤดูที่น้ําลดใหมๆ  ซึ่งหอยไปรวมตัวกันอยูตามที่ลุมหรือชาย
หาดในแมน้ํา  เปนหอยคละชนิดที่สามารถกวาดกองรวมกันแลวเก็บใสตะกราหาบกลับบาน  หรือบางกลุมใช
เกวียนบรรทุก   นํามาตากแหงใหเหลือแตปลวก  แลวจึงนํามาตากฝนใตชายคาบานเพื่อใหน้ําฝนชะคราบเนื้อ
หอยแหงออก  คงเหลือเปลือกหอยที่สะอาดพรอมที่จะนําไปเผาทําปูนดวยการวีปูน

เริ่มจากการขุดดินทําเตาฮาง  คือ  ขุดดินเปนรองลึกประมาณ 1 ฟุต  ยาว 2 ศอก  ทําขาเตาสําหรับใส
ฟน  หางขาเตาประมาณ 1 คืบ  ทําที่วางตะแกรงสี่เหลี่ยมขนาดกวางคืบเศษยาว 1 ศอก  ขุดลึกเปนโพรง  กอไฟ
ทะลุขาเตาที่จะสอดฟนกอไฟหางจากหนาเตาที่วางตะแกรงสังกะสีอาจทําแปวเตา  เพื่อใหเปนปลองควัน  โดย
ปกติเตาวีปูนมักจะไมทําแปวเตา  เพราะตองการใหไฟพุงผานตะแกรงมากที่สุดดวยการวี (พัด)เมื่อขุดเตาเสร็จ
แลวจะนําตะแกรงสังกะสีเจาะรูเล็กๆ  ขนาดเทาๆกับปากเตาวางปดปากเตา  นําดินทับขอบสังกะสีใหแนน  จึง
นําเปลือกหอยแหงใสบนตะแกรงตามจํานวนที่ตองการ  นําแกลบคลุมทับเปลือกหอยใหหนา 2 – 3 นิ้วอยาง
สมํ่าเสมอ  ใชทอนกลวยดิบวางพาดคอเตากันกองแกลบกับขาเตาและกันความรอน  แลวจึงใชกระสอบปานหรือ
เส่ือกกทําเปนที่พัดลมสูเตาไฟ  โดยพันดานกวางของกระสอบใสดามเสียม 2-3 รอบ  มัดดวยตอกใหแนน  ใชเสา
ตอกยึดดามเสียมขวางเหนือคอเตาระหวางหนาเตากับขาเตา  ขึงกระสอบหรือเส่ือคลุมขาเตาใหมิดชิด  ผูกปลาย
แผนกระสอบหรือเส่ือดวยไมไผเหลาขนาดหัวแมมือ  ทําที่จับเพื่อสะดวกในการโบกผืนกระสอบขึ้นลง  เพื่อไลลม
เขาโพรงเตาไฟเมื่อเตรียมการเสร็จแลวจึงพันกระสอบหรือเส่ือไวที่คอเตา  กอไฟในเตา  จะทําใหควันทะลุกอง
หอยและแกลบที่หนาเตา  คล่ีกระสอบหรือเส่ือออกมาคลุมขาเตาแลวเริ่มโบกขึ้นลงเปนจงัหวะ  ไฟจะลุกโชนภาย
ในเตาและลามขึ้นไปไหมเปลือกหอยผานตะแกรงสังกะสีและเลยไปไหมแกลบที่ลุกโชนแดง  โดยปกติเมื่อไฟไหม
เปลือกหอยซึ่งเปนเชื้อเพลิงชั้นดี  จะแดงโชนและลามไปติดแกลบโดยเร็ว  เมื่อไฟไหมแกลบแลวจึงจะหยุด
วี(พัด)  โดยปกติจะใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง  แลวจึงดึงกระสอบหรือเส่ือกกออก  ปลอยใหแกลบไหมถาน
เปลือกหอยไปจนแกลบเปนเถาสีขาวปนดําและหมดควัน  เปลือกหอยก็จะเปนสีขาวสะอาดพอดี  ถาใสแกลบ
มากจะเปนเถาแตกละเอียด  การใสแกลบเผาหอยจึงตองมีปริมาณพอดี จึงจะไดปูนที่พอดี

เมื่อแกลบมอดไหมหมด  หอยเยน็  จึงนําอางปูนที่ทําความสะอาดเตรียมไวมาใสเปลือกหอยเผาแลว
โดยคอยๆ ยกหอยออกจากแกลบ  อยาทําใหแกลบติดหอยเผาแมแตนอย  เมื่อไดขนาดพอเหมาะแลวจึงหยอด
น้ําปูน  ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญ  โดยนําน้ําสะอาดมาหยอดลงบนหอยเผาในอางปูน  การทําปฏิกิริยาเคมีอยางรุน
แรง  เกิดความรอนและไอน้ําปูนจะเขาตา  จึงตองหยอดทีละนอยจนปฏิกิริยาออนลงจึงใชไมคนปูนใหละเอียด
และมีความขนตามตองการโดยสมบูรณ

                                                 
2 ประจักษ  บุญอารีย, “ วีปูน, “ ใน ธรรมชาติกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน  (อุบลราชธานี :  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี,

2544), หนา 62-63.



ภาคผนวก  ข.

การสรางบานดินในปจจุบัน

การสรางบานดวยดินเปนภูมิปญญาที่เกาแกที่สุดของโลกแตถูกละเลยมองขามเพราะยังมีขอจํากัด
บางอยางที่ยังไมไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นมากนัก  อาจจะเปนเพราะไมเอื้อกับระบบธุรกิจเทาไรก็เปนได

ดินคือส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการสลายตัวจากหิน  มีสวนผสมของแรธาตุตางๆอยูดวย  ดิน
เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตจําพวกซากพืชซากสัตวที่ทับถมและเนาเปอยผุพัง  ดินเปนพื้นผิวโลกที่มีความสําคัญตอทุก
ชีวิตเปนอยางยิ่ง

ประเภทของดิน1

ดินทราย  :  เปนดินที่มีทรายประกอบอยูมากถึงรอยละ 70 ขึ้นไป   โดยน้ําหนักดินทรายเปนดินรวนที่
ไมเกาะติดกัน  ชองวางระหวางเม็ดหาง  น้ําซึมผานไดงาย

ดินเหนียว  :  เปนดินที่มีเนื้อแนน  ละเอียด  ล่ืนมือ  และอุมน้ําไดดี  เมื่อแหงจะแตกระแหง
ดินรวน  :  ประกอบดวยดินทราย  โคลน  และดินเหนียว  ดินรวนอุมน้ําไดดีกวาดินทรายแตไมทึบ

แนนเหมือนดินเหนียว  ดินรวนเหมาะแกการเพาะปลูก
จะเห็นไดวาดินมีหลายประเภท  แตดินที่เหมาะสมจะนําไปสรางเปนอาคารที่พักอาศัยนั้นตองเปน

ดินเหนียว  โดยธรรมชาติดินเหนียวจะเหลวและเหนียวเวลาเปยก  เวลาแหงจะแข็งมาก  ดินเหนียวทําหนาที่เปน
ตัวเคลือบและยึดอนุภาคของดินทรายและดินตะกอนไวดวยกัน  เมื่อดินเหนียวผสมกับน้ําจะใหความรูสึกล่ืนมือ
เมื่อสัมผัส  เม่ือใชนิ้วบีบแลวคลายออกจะเกิดแรงดึงเบาๆ หากดินที่เตรียมไวสําหรับสรางบานเมื่อเปยกน้ําแลว
ยังไมเหนียวติดกัน  แสดงวาดินนั้นไมเหนียวมากพอที่จะเปนวัสดุกอสรางได  ตองหาดินเหนียวจากที่อื่นมาเติม

คุณลักษณะของดินเหนียวที่เหมาะสมจะทําอาคารที่พักอาศัยสามารถทดสอบไดโดย
1.  ปนดินเหนียวเปนเสนหรือเปนทอนแลวจับดานใดดานหนึ่งเอาไวปลอยใหอีกดานหนึ่งหอยลงมา

ตามแนวดิ่ง  หากดินไมขาดหลุดจากกันแสดงวาใชได
2.  นําดินเหนียวมาปนเปนกอนแบนๆ คลายคุกกี้  แลวนําไปตากแดดเมื่อแหงแลวทดลองหักดู

-  ถาหักงาย (ใชแรงนอย)  แสดงวาทรายมากเกินไป  ไมควรนํามาใช
-  ถาหักยาก (ใชแรงปานกลาง )  แสดงวามีดินเหนียวในสัดสวนที่พอดีนํามาใชได
-  ถาหักยากมาก (แข็งแรงมาก )  จะทําใหบานแข็งแรงมากขึ้น  แตจะทํางานยากเพราะดินเหนียว

เกินไป  การเติมทรายชวยทําใหงายขึ้น  และชวยลดการแตกราวเมื่อบานแหง
3.  การทดสอบเพื่อดูสัดสวนของทราย  ดินตะกอน  และดินเหนียว  ทําไดดังนี้
นําดินมารอนแลวใสลงในขวดหรือแกว  ราว 1 ใน 3 จากนั้นเติมน้ําลงไปจนเกือบเต็ม  แลวเขยาให

เขากัน  อาจเติมเกลือลงไปเพื่อเรงการตกตะกอน  ลําดับชั้นของตะกอนมี 3 ขั้นตามลําดับความหนัก  โดยชั้นลาง
สุดเปนทราย  ตรงกลางเปนดินตะกอน  และชั้นบนสุดเปนดินเหนียว

- หากมีสัดสวนของดินเหนียวตั้งแต 20 % ขึ้นไปก็สามารถใชสรางบานได

                                                 
1 ราชบดินทร  บุญไชโยและคณะ, บานดิน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสวนเงินมีมา , 2545), หนา 28-30.
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- หากดินเหนียวมีสัดสวนตั้งแต 50 % ขึ้นไปควรเพิ่มทราย  เพื่อลดการหดตัวของดินเหนียว

ขั้นตอนการทํากระทอมสมาธิผลงานบานดินปนแหงอาศรมวงศสนิท2

1.  ฉนวนและการถายเทของอากาศ  :  ดินและทรายเปนฉนวนที่ใชกันความรองไดดี  และหลังคาที่มี
ชายคายื่นออกมาใหรมเงาแกผนังไดก็นาจะเพียงพอสําหรับอากาศในเมืองไทย  แตอยาลืมพิจารณาความสูงของ
หนาตางซึ่งมีผลตอทิศทางของแสงแดด  ในเขตหนาวอาจใสของที่เปนฉนวนลงไปในผนังดินดวย  ไดแก  ขนนก  
กระดาษหนังสือพิมพ  ฟาง  ใบไม  ฝาย   หองใตหลังคา  หรือเพดานที่เวาเขาไปเชนนี้ก็ชวยเพิ่มชองวาใหอากาศ
ไหลผานและปองกันความหนาวได

2.  ผนัง  :  ดินมีคุณสมบัติพิเศษคือมัน  “ หายใจได” เพราะเนื้อดินมีความพรุนที่ชวยใหผนังแหงงาย  
การกอผนังตองกอใหสูงขึ้นเปนชั้นๆ  ขึ้นไปเรื่อยๆ  พรอมกัน  ไมใชทําใหเสร็จดานใดดานหนึ่งกอน  หลังจาก
ทํางานเสร็จทุกวัน  ตองใชไมเจาะผนังดินใหเปนรูรอบๆ  เพื่อใหดินแหงทันในตอนเชา  และชวยใหดินที่ฉาบที
หลังยึดติดกําแพงไดดี  ถาผนังดินแบะหรือยื่นเกินออกมามากไปไมตองกังวล  ใชพราถากแตงไดในขณะที่ดินยัง
ไมแหง

3.  ทําเลที่ตั้ง :  ถาเลือกไดใหหาบริเวณที่ทําใหรูสึกสบายในที่ดินนั้น  ดูวาแดดสอง  ลมพัดทางใด  
น้ําไหลไปไหน  สังเกตใหดีทุกฤดูกาล  โดยเฉพาะวันที่รอนที่สุด  ลมพัดแรงที่สุด  คิดถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น  
เชนน้ําทวม  แตระลึกไววาควรเก็บบริเวณที่คุณชอบที่สุดไวสําหรับนั่งเลนหรือพักผอน  ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ  
ตองปลูกบานไวในที่แหงที่สุดเทาที่จะทําได  หลีกเลี่ยงผืนดินที่ชื้นมากๆ  ซึ่งดูไดจากชนิดของพืชที่ขึ้นวาชอบ
ความชื้นแฉะไหม  สังเกตที่ดินเวลาฝนตกหนัก  หรือลองขุดดินลึกลงไปสัก 2 ฟุต  เพื่อดูวาระบบระบายน้ําดีหรือ
ไม  ถามีน้ําขังอยูควรเลือกที่แหงกวานั้น

4.  ฐานบานหลังนี้  :  เปนชนิดทนทาน( Heavy  duty  foundation ) เพราะที่ดินรอบๆเปนดินเหนียว
แท  จึงหลอฐานเปนคอนกรีตกันหินยุบ  ฐานหยั่งลึกลงไปในดิน  1.5 ฟุต  และสูงจากดินเทากัน  ดานในใสหิน
และดินเพื่อการระบายน้ําระหวางฐานกับตัวบานมีอิฐมอญทําเปนฟนยื่นขึ้นมาเพื่อใหเนื้อดินยึดเกาะกับฐานไดดี  
วัสดุที่อาจใชทําเปนฐานไดแก  หิน  ยางรถยนตผสมดิน  กระสอบทราย  ซีเมนต  หรือยางมะตอยแตกๆ  จากพื้น
ถนนที่พังแลว  เปนตน  ไมวาจะเปนวัสดุใดใหคิดถึงประโยชนใชสอยเรื่องความทนทานไมเปนพิษ  และหางายใน
ทองถิ่น

5.  พื้นบาน  :  อาจเลือกใชวัสดุแบบใดก็ได  เชน  ดิน  อิฐ  หิน  กระเบื้อง  ไม  ฯลฯ  แตตองไมลืมคิด
ถึงเรื่องระดับน้ําทวมถึง  อาจทําพื้นใหลาดเอียงไปดานใดดานหนึ่งหรือตรงกลางเหมือนหองน้ําก็ได  ในอินเดีย  
พื้นบานดินก็เปนพื้นดิน  อาศัยเดินย่ําไปเรื่อยๆ ดินก็แนนไปเอง  อาจรองดวยกรวด  ทราย  หรือใชอิฐ
อะโดบีใสลงไปแลวเชื่อมดวยดินผสมก็ได  ซึ่งกระทอมหลังนี้พื้นเปนดินทาลินสีด

6.  ระบบระบายน้ํา  :  มีไวเพื่อถายน้ําออกไปสูพื้นที่อื่น  เลือกที่ที่สูงที่สุด  เพื่อใหบานตั้งอยูบนเกาะ
แหงๆ  ควรจัดการเรื่องระบบระบายน้ํากอนเริ่มสรางบาน  เวลาสรางจริงจึงคอยสังเกตดูวาที่ทําไวดีหรือไม  แลว
ปรับแกตามความเปนจริง  ควรคํานึงถึงทิศทางการไหลของน้ําผิวดินและน้ําใตดิน  ลักษณะดินและภูมิอากาศ  

                                                 
2 ปนดินเปนบาน. วารสารสารคดี  ฉบับที่ 127 (สิงหาคม 2545) : 78-79.
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ถาสรางบานใกลตีนเขาหรือเนินที่ลาดเอียง ใหขุดรางน้ําตามแนวเสนระดับช้ันความสูงเพื่อรองไมใหน้ําไหลมาถึง
ตัวบาน  โดยปลูกพืชชอบน้ําไวใกลๆ เพื่อปองกันดินพังทลายดวย

7.  การฉาบ  :  หลังจากการทดลองสวนผสมหลายชนิด  เชน  ดินเหนียวสีเทาผสมทรายละเอียด  
และฟางสับ  ดินเหนียวผสมขี้วัว  ดินเหนียวผสมแปงเปยกกับน้ําเปลือกมังคุดและอื่นๆมากกวา 20 แบบ  ก็พบ
วาสวนผสมที่เหมาะที่สุดที่ใชฉาบกระทอมหลังนี้คือ  ดินเหนียวสีเทา  ทรายละเอียด  ฟางสับ  น้ํามันพืช  แปงมัน
เปยก(เพื่อใหเหนียว  จะใชเลือดวัว  แปงขาวเจาเปยกก็ได) และน้ํา  การฉาบบานเหมือนเปนการเคลือบปองกัน
ความชื้นและน้ําฝน  ปองกันแมลงมาทํารัง  ทําใหผิวเนียนเรียบ  และชวยซอมแซมตกแตงรูปทรงบานใหเปน
อยางที่ตองการ  โดยจะใชมือหรือเกรียงฉาบใหเรียบหรือสรางพื้นผิวใหเปนรอยก็ไดตามใจชอบ  สวนบริเวณที่
ตองสัมผัสกับน้ําโดยตรงเชน  อางลางจาน  หรือพื้นหองน้ํา  ก็ใหเคลือบผิวดวยน้ํามันพืชผสมลินสีดและน้ํามัน
มะพราวหรือปูกระเบื้องไปเลยก็ได

8.  ประตู  :  ขึ้นวงกบประตูไวไดตั้งแตตอนทําฐาน  โดยมีไมค้ํายันแบบการขึ้นวงกบทั่วไป  ควรตอก
ตะปูไวใหปลายยื่นออกมาตามขอบหรือทํากลองไว  เพื่อใหเนื้อดินยึดเกาะกับประตู

9.  หนาตาง  :  ทําไดตามใจฝน  จะติดกระจกสีหรือขวดสีเพื่อใหแสงที่สองลอดเขามาในบานมีสีสัน
สวยงามก็ทําได  หรือจะประดับดวยกรวดสีหรือกระเบื้องสีก็ได  และจะเลือกทําหนาตางแบบมีกรอบหรือไมมี
กรอบก็ได  ถาทําแบบที่มีกรอบควรมีสวนที่ยื่นออกมาเพื่อยึดกับเนื้อดินเชนเดียวกับประตู   หนาตางที่ทําเปน
อารคโคงตองทําดวยความประณีตกวาสวนอื่น  เพราะสวนที่เหนือขึ้นไปจะตองรับน้ําหนักจากหลังคา  กอนดิน
ผสมจึงตองใสฟางเพิ่มใหแข็งแรงและทําเปนกอนแบนๆ ใหแนบกับเนื้อดินเดิม  โดยวางใหยื่นออกมาจากเสาแต
ละฝงทีละนอยจนชนตรงกลางพอดี

10.  หลังคา  :  มีไวกันแดดกันฝน  หลังคาที่ดีตองไมขังน้ํา  อาจทําไมยื่นออกจากผนังเพื่อรับน้ําหนัก
ก็ได  วัสดุทําหลังคามีใหเลือกหลายอยางนอกจากกระเบื้องดินเผา  กระเบื้องแอสเบสตอส(ซึ่งถูกหามใชในโรง
เรียน  โรงพยาบาล  ในอเมริกาและแคนาดา  เพราะเปนสารกอมะเร็ง)  อยางที่คนไทยคุนกันดี  หลังคามุงหญา
มุงจาก   ถามัดใหถี่  แนน  และวางไมลาดเกินไป  จะทนทานไมเก็บความรอน  เวลาฝนตกเสียงไมดัง  หรืออาจ
ปลูกหญาคลุมไวก็ได

11.   สีบาน
ดานใน  :  สวนผสมสีประกอบดวยดินเกาลิน  ทรายขาว  แปงมัน  แปงสาลี  แปงขาวเหนียว  

น้ํามันพืช  น้ํา
ดานนอก  :  สวนผสมสีประกอบดวยดินเหนียว  เกาลิน  ดินแดงบานกิ่ว  ทรายยโสธร  แปงมัน  

แปงขาวเหนียว  แปงสาลี  น้ํามันพืช  ไขขาว



ภาคผนวก  ค.

ระดับของการอนุรักษ

ระดับของการอนุรักษไดแบงไวหลายลักษณะดวยกันกลาวคือ
Bernard  M. Feilden  ไดแบงระดับการอนุรักษสถาปตยกรรมออกเปน 7 ขั้นตอนคือ1

1. การปองกันการเสื่อมสภาพ (Preservation  of  deterioration)  :  เปนการควบคุมและดูแลบํารุง
รักษาอาคารและสภาพแวดลอม  เพื่อปองกันการผุพังและความเสียหายตางๆที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งเกี่ยวของทั้งในเรื่อง
ของการควบคุมความชื้น  อุณหภูมิและแสงสวาง  มาตรการเพื่อปองกันไฟ  การลอบวางเพลิง  การโจรกรรม  
รวมถึงการควบคุมมลภาวะทางอากาศ  การควบคุมแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร  การทรุดตัวของชั้นดิน

2. การรักษาสภาพ (Preservation)  :  การรักษาสภาพมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บใหคงสภาพเดิมอยู  ดวย
การแกปญหาและหลีกเลี่ยงตัวการที่กอใหเกิดความเสียหาย  การซอมแซมจะกระทําตอเมื่อมีความจําเปนที่จะ
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3. การเสริมความแข็งแรง(Consolidation)  :  เปนการปรับปรุงทางกายภาพ  โดยใชวัสดุเชื่อมหรือชวย
พยุงเสริมเขาไปในวัสดุกอสรางอาคารเพื่อความแข็งแรงคงทนของโครงสราง  ดวยเทคนิคและวิธีการแบบดั้งเดิม
เปนสําคัญ  หากในกรณีที่วิธีการแบบดั้งเดิมไมสัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ  อาจพิจารณาเทคนิคอื่นที่เหมาะสมใน
การเสริมวัสดุใหมเขาไป  วัสดุดังเกลาตองมีความสอดคลองกลมกลืนกับโครงสรางเดิม  ที่สําคัญไมเปล่ียนรูป
แบบและหลักฐานทางประวัติศาสตรดั้งเดิมที่มีอยู  สําหรับวัสดุที่มีอายุการใชงานสั้นใหพิจารณาการใชเทคนิค
แบบดั้งเดิมในการซอมในท่ีที่มีความเสียหาย  เนื่องจากการรักษารูปแบบเดิมมีความสําคัญเทาเทากับการรักษา
รูปแบบเดิมไว  ในหลายกรณีเปนการดีกวาถาใชแบบชั่วคราวไปกอน

4. การบูรณะ(Restoration)  :  วัตถุประสงคของการบูรณะคือ  เพื่อฟนฟูแนวความคิดหรือลักษณะ
ดั้งเดิมของวัตถุนั้นๆ  ใหสอดคลองกับรายละเอียดและรูปรางลักษณะเปนสําคัญ  ในการบูรณะตองคํานึงถึงวัสดุ
ดั้งเดิม  หลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารที่แทจริง  การสรางเสริมสวนที่หายไปตองกลมกลืนกับของเดิม  เพื่อ
ไมเปนการบิดเบือนหลักฐานเดิม  งานบูรณะในทุกๆสมัยจะตองไดรับการเคารพโดยถือวา การตอเติมในสมัย
ตอๆมาตางก็เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร

5. การประยุกตการใชสอย(Rehabilitation)  :  วิธีการอนุรักษที่ดีที่สุดคือ  การคงใชประโยชนจาอาคาร
นั้นอยู  และการคงประโยชนใชสอยแบบเดิมก็นับเปนวิธีการที่ดีที่สุดตออาคาร  เนื่องจากจะไมทําใหอาคารมีการ
เปล่ียนแปลงมากนัก  การเปลี่ยนแปลงการใชสอยของอาคารบางกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนที่จะรักษา
คุณคาทางประวัติศาสตรและความงามของอาคารไวและไดใชประโยชนทางเศรษฐกิจดวย

6. การจําลองแบบ(Reproduction)  :  การจําลองแบบเปนการเลียนแบบงานศิลปะที่เหลืออยูเพื่อเปน

                                                 
1Feilden, Bernard, Conservation of historic buildings (Great britain : Butterworth-Heinemann, 1995) p 8-12. อาง

ถึงใน วิภาดา  ชาตินันท,” แนวทางการอนุรักษอาคารพักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวง รัชกาลที่ 5-7:กรณีศึกษาบาน
มนังคสิลา,” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538),
หนา15.
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การตอเติมสวนที่หายไปใหคงคุณคาความงามดังเดิม  ในกรณีที่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอมอยางมาก  อาจทํา
การเคลื่อนยายศิลปะวัตถุไปไวในสภาพแวดลอมใหมที่เหมาะสมกวาและทําการจําลองแบบมาไวแทนที่ของจริง

7. การสรางใหม(Reconstruction)  :  ในกรณีที่อาคารเสื่อมสลายลงเนื่องมาจากอุบัติภัยธรรมชาติอาจ
มีการสรางขึ้นมาใหมไดโดยจะตองสรางตามหลักฐานเดิมที่มีอยูทุกประการ  หรืออาจเปนการยายอาคารไปสราง
ใหมในสถานที่ใหม  ส่ิงที่ควรคํานึงคือการสรางขึ้นใหมนี้จะทําใหคุณคาสําคัญของอาคารเสียไปได

เดชา  บุญค้ํา  ไดกลาวถึงประเภทของการอนุรักษเปน 7 ระดับดังนี2้

1. การอนุรักษ(Conservation)  :  หมายถึงกระบวนการสงวนรักษาที่ไมเขมงวด  เพื่อการปกปอง
ส่ิงแวดลอมหรือสถานที่สําคัญมิใหสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยการใชสอยหรือการบริโภคที่ไมเหมาะสม  
กลาวโดยหลักการคือ  การพิทักษรักษาสภาพและเอกลักษณไว  แตหวงหามในการใช  เชน การปรับปรุงบูรณะ
อาคารเกาแกเพื่อการใชประโยชนใหมโดยคงลักษณะสําคัญเดิมไว

2. การพิทักษรักษา( Preservation)  :  หมายถึงกระบวนการปกปองโดยการเสริมสรางความมั่นคง การ
สรางใหมดวยวิธีการและวัสดุดั้งเดิม  การรักษาสภาพเดิมหรือปรับปรุงสภาพและสงเสริมคุณภาพเฉพาะของสิ่ง
แวดลอม  ภูมิทัศน  หรืออาคารสถานที่ใหคงอยูตอไปอยางถาวร  มีความเขมงวดกวดขันและจํากัดการใชเปน
อยางสูง  ถือกันวาการพิทักษรักษาเปนการอนุรักษชั้นสูงสุด  มีความเขมงวดในเรื่องของความแทดั้งเดิม

3. การบูรณะ( Restoration)  :  หมายถึงการบูรณะสิ่งแวดลอมภูมิทัศนหรืออาคารสถานที่ที่เส่ือมโทรม
หรือหมดสภาพแลวขึ้นมาใหมใหมีรูปรางลกัษณะเหมือนเดิมโดยอาจเปนยุคใดยุคหนึ่งที่เหมาะสม  โดยจะตองมี
การคนควาวิจัยอยางจริงจังเพื่อความถูกตองในเรื่องของรูปราง  ลักษณะ  รูปแบบ

4. การฟนฟู  ปฏิสังขรณ ( Rehabilitation )  :  หมายถึงการฟนฟูสภาพของภูมิทัศนอาคารหรือสถานที่
ทางสําคัญทางประวัติศาสตรใหกลับอยูในสภาพที่ใชประโยชนได  อาจมีการทําในระดับซอมแซมความเสียหาย  
รวมไปถึงการปรับสภาพเล็กนอยเพื่อใหสะดวกแกการใชงาน ระดับของการรักษาความแทดั้งเดิมเปนรอง  ตัว
อยางเชน  การซอมแซมปรับปรุงอาคารเกาแกบางหลังในโบราณสถานเพื่อใชเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวและ
ยอมใหใชงานไดบางประเภทซึ่งจะตองไมกระทบกระเทือนตอโบราณสถานมากนัก

5. การสรางของเกาขึ้นมาใหม( Reconstruction)  :  หมายถึงการสรางภูมิทัศนหรือการสรางอาคาร
แบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม  จากอาคารหรือสถานที่ซึ่งไมปรากฏรองรอยของโบราณสถานจากประวัติศาสตรดั้งเดิม
แลว  โดยอาจสรางขึ้น  ณ แหงใดก็ได  แตมีการสรางเหมือนลักษณะเดิมทุกประการ  รูปแบบที่จะสรางจําเปน
ตองคนควาวิจัยอยางละเอียดจากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร ภาพถาย หรือภาพวาดเกา ความแท
(Authenticity) ของอาคารนั้นๆ จะขึ้นอยูกับเอกสารหลักฐานและทุนทรัพยที่เอื้ออํานวย

6. การแปลความหมาย( Interpretation)  :  หมายถึงการรักษาลักษณะดั้งเดิมของสิ่งแวดลอม  ภูมิ
ทัศนและอาคารไวบาง  โดยสรางประโยชนใชสอยอยางใหมที่เหมาะสมขึ้น  การคนควาวิจัยถือเปนองคประกอบ
ของการออกแบบซึ่งจะตองนําลักษณะและการใชสอยใหมมาใช  เชน  การสรางอาคารใหมในเขตเมืองเกา  การ
นําเอาองคประกอบเกาทางสถาปตยกรรมมาใช  หรือการนําเอาวสัดุทองถิ่นมาใชและกอสรางในลักษณะเกาแก

7. การสงวนไวใช( Reservation)  :  หมายถึงการสงวนไวใชในประโยชนในภายหนา  ซึ่งการใช

                                                 
2เดชา บุญคํ้า, “การอนุรักษกับการพัฒนา,” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับ

พิเศษที่ครบรอบ 60 ป( 2536) : 68-70.
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ประโยชนใชสอยภายหนาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเล็กนอยหรือโดยสิ้นเชิงก็เปนได
ในสวนของกรมศิลปากร  ไดกําหนดแนวทางการสงวนรักษาอาคารที่ใชในโครงการอนุรักษสถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตรไวดังนี้ 3

1. การเขารับเปนโบราณสถานแหงชาติ(Acquisition) :  คือการกระทําหรือกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมสิทธในการเปนเจาของ  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิเฉพาะอยางที่มิใชกรรมสิทธในการเปนเจาของ  (เชน  สิทธิ
ที่จะใหมีการปรับปรุงสถานที่ทั้งหมดหรือบางสวน  ประเทศไทยตองประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแหงชาติ
เสียกอน)

2. การปองกัน(Protection)  :  คือการกระทําหรือกระบวนการในการใชมาตรการตางที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดผลในการปกปองหรือคุมครองสภาพทางกายภาพของสถานที่ใหพนจากการเสื่อมสภาพผุพัง,  การสูญ
หายหรือการถูกทําอันตรายโดยมีการสรางสิ่งครอบคลุมหรือเกราะคุมกันเพื่อกันใหพนจากอันตรายและการถูก
อันตรายตางๆนั้นวิธีปฏิบัตินี้ในกรณีที่เปนอาคารและโครงสรางทางสถาปตยกรรม  โดยทั่วไปจะเปนการกระทําที่
ไมถาวรและจะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อการอนุรักษในอนาคต  ในกรณีที่เปนแหลงโบราณคดี  วิธีการปองกันนี้อาจ
เปนไดทั้งการกระทําที่ถาวรและไมถาวร

3. การเสริมสรางความมั่นคง(Stabilization)  :  คือการกระทําหรือกระบวนการใชมาตรการตางๆที่
เหมาะสม เพื่อทําใหสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมีความสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศไดสืบตอไป  หรือเพื่อเปนการทําใหโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่ไมแข็งแรงปลอดภัย  หรือที่มีการเสื่อม
สภาพไดมีความมั่นคงขึ้น   ทั้งนี้รูปทรงตามที่ปรากฏในปจจุบันและสิ่งกอสรางจะตองคงไวโดยไมมีการเปลี่ยน
แปลง

4. การอนุรักษ( Preservation)  :  คือการกระทําหรือกระบวนการใชมาตรการตางๆที่เหมาะสม  เพื่อที่
จะดํารงไวซึ่งรูปทรงของอาคาร,บูรณภาพ(integrity)  และวัสดุกอสรางของมัน  รวมถึงลักษณะและชนิดของพันธุ
ไมบนที่ตั้งใหอยูตามที่ปรากฏในปจจุบันสืบไป  วิธีการปฏิบัติการอนุรักษแบบนี้  จึงอาจมีการเสริมสรางความมั่น
คงเปนขั้นตอนในสวนที่จําเปนเชนเดียวกับการบํารุงรักษาซึ่งไดกระทําอยูตลอด

5. การฟนฟูสภาพ(Reconstruction)  :  คือการกระทําหรือกระบวนการในการนําสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรกลับมาใชใหเปนประโยชนรวมสมัยเทาที่จะเปนได  โดยวิธีการซอมหรือเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้จะตองอนุรักษสวนสําคัญทางประวัติศาสตร, สถาปตยกรรม,  และวัฒนธรรมของสถานที่นั้นไว

6. การปฏิสังขรณ (Restoration)  :  คือการกระทําหรือกระบวนการในการทําใหรูปทรงหรือรายละเอียด
ตางๆ ของสถานที่นั้นรวมทั้งสภาพที่ตั้งของมันกลับมาปรากฏใหเห็นเชนที่เคยเปนอยูในอดีต  วิธีการปฏิบัตินี้อาจ
เปนการเอาสวนตอเติมที่สรางขึ้นภายหลังออก  หรือเปนการเสริมทดแทนสวนดั้งเดิมที่ขาดหายไปก็ได

7. การสรางขึ้นใหม (Reconstruction)  :  คือการกระทําหรือกระบวนการในการสรางสิ่งกอสราง
เลียนแบบขึ้นมาใหม  โดยใหมีรูปทรงและรายละเอียดตางๆเหมือนกับอาคาร, ส่ิงกอสราง, หรือวัตถุที่เคยมีอยูใน
อดีตแตไดสูญหายไปแลว  อนึ่ง  วิธีการปฏิบัตินี้ยังหมายรวมถึง  การสรางเลียนแบบแมเพียงบางสวนของส่ิง
เหลานั้นดวย

                                                 
3 กองโบราณคดีกรมศิลปากร, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษอนุสรณสถานและแหลงโบราณคดี  เอกสารโบราณคดี

หมายเลข 1/2532 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทหิรัญพัฒน , 2533), หนา 109-110.



ภาคผนวก  ง.

หลักเกณฑในการประเมินคุณคาอาคาร

หลักเกณฑในการประเมินคุณคาอาคารที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีดังนี้
หลักเกณฑในการคัดเลือกอาคารเพื่อขึ้นบัญชีโบราณสถาน  โดยอาคารมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 1

1. อายุ( Age) ไดแก  โบราณสถานที่มีอายุมากเมื่อเทียบกับอายุของประเทศหรือวัฒนธรรม  ในยุ
โรปโบราณสถานสําคัญจะมีอายุ 300 ปขึ้นไป  ในออสเตรเลียเพียง 100 ป

2. เปนของแท( Authenticity )  หมายถึง  คงเหลือลักษณะและวัสดุดั้งเดิมอยูมาก
3. เปนแบบอยางแหงสกุลชางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม
4. เปนภาพสะทอนประวัติศาสตร  สังคมหรือเศรษฐกิจ  เชน  อาคารในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  

ตลาด  หรือสถาปตยกรรมพื้นบาน
5. เปนแบบอยางแหงการคิดคนทางวิทยาการ  เชน  สถานีรถไฟ  โครงสรางเหล็กหลอยุคแรก  

สะพานเหล็กหลอยุคแรก
6. เกี่ยวของกับประวัติศาสตรบุคคลสําคัญ  เชน  บานของบรรพบุรุษ  นักปราชญ  กวี  ศิลปน
7. กลุมอาคารที่มีคุณคาในทางผังเมืองและชุมชน  เชนหมูบานโบราณ  ตึกแถว  ยานการคา  

จัตุรัสกลางชุมชน
ทั้ง 7 ขอนี้  เปนหลักการในการคัดเลือกอาคารขึ้นทะเบียนมรดกโลกดวยเม่ือเกี่ยวของกับแหลงมรดกโลก

ขอพิจารณา 2

คุณคาทางวัฒนธรรม  :
- คุณคาที่เปนเอกลักษณ
- คุณคาทางศิลปกรรมที่เกี่ยวของ/ คุณคาทางวิชาการ
- คุณคาของความหายาก

คุณคาทางดานสังคม
- คุณคาทางเศรษฐกิจ
- คุณคาทางการใชสอย
- คุณคาทางการศึกษา
- คุณคาทางสังคม
- คุณคาทางการเมือง

การประเมินคุณคาอาคารของกรมศิลปากร  เพื่อพิจารณาคัดเลือกโบราณสถานไวควบคุมดูแล3

                                                 
1 สมชาติ  จึงศิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), หนา 35.
2  นิคม  มูสิกะคามะ, แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโลก ( กรุงเทพมหานคร :

บริษัทประชาชน  , 2538), หนา22-23.
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1. พิจารณาดานอายุของโบราณสถานแหงนั้น
2. พิจารณาดานรูปแบบการกอสรางรวมทั้งสภาพแวดลอมของโบราณสถานแหงนั้น
3. พิจารณาคุณคาทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  เทคนิคการกอสราง  รูปแบบประเพณีแหงการกอ

สราง
4. พิจารณาโครงการอื่นๆที่รัฐไดอนุมัติใหดําเนินการไวแลววาจะประสานงานหรือมีขอขัดแยงอยางไร
5. พิจารณาในเรื่องประวัติความเปนมาของโบราณสถานนั้นวาเคยมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น  เกี่ยวของ

กับเร่ืองอะไร  มีความสําคัญขนาดไหน  จําเปนเพียงไรจะตองสงวนรักษาไว
ความสําคัญของโบราณสถานที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมีสาระสําคัญอยางใดอยางหนึ่งคือ 4

- มีคุณคาดานอายุ
- มีคุณคาทางการกอสราง
- มีคุณคาดานประวัติของสถานที่แหงนั้น

ในประเทศอิตาลีไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหคุณคาของโบราณสถานในแงที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ไว  3  ประการคือ 5

1. คุณคาทางวัฒนธรรม  ซึ่งจําแนกปลีกยอยไดหลายประการเชน
- คุณคาทางขอมูลเอกสาร
- คุณคาทางประวัติศาสตร
- คุณคาทางโบราณคดี
- คุณคาทางความงดงาม
- คุณคาทางทัศนียภาพของเมือง
- คุณคาทางภูมิสถาปตยและนิเวศนวิทยา

2. คุณคาทางการใชสอย  จําแนกออกเปน
- คุณคาทางดานประโยชนใชสอย
- คุณคาทางเศรษฐกิจ
- คุณคาทางสังคม
- คุณคาทางการเมือง

3. คุณคาทางอารมณ  จําแนกออกเปน
- ความวิจิตรบรรจง –มหัศจรรย
- เอกลักษณ
- ความตอเนื่อง

                                                                                                                                              
3 กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษอนุสรณสถานและแหลงโบราณคดี  เอกสารกองโบราณ

คดีหมายเลข 1/2532 ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหิรัญพัฒน, 2533), หนา68.
4 เร่ืองเดียวกัน , หนา 68.
5 เร่ืองเดียวกัน , หนา 68.
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ในสวนสหรัฐอเมริกา  หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางประวัติศาสตรไววา  อาคารนั้นจะตองมี
ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม , โบราณคดี  และวัฒนธรรมของชาวอเมริกา  ซึ่งมีบูรณภาพ
ของทําเลที่ตั้ง  การออกแบบ  การกอตั้ง  วัสดุ  ฝมือ  ความรูสึก  และความสัมพันธ  และ

1. ทรัพยสินนั้นจะตองเกี่ยวของกับเหตุการณตางๆที่เปนสวนสําคัญในการขยายรูปแบบของประวัติ
ศาสตรใหกวางขึ้น

2. เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนในอดีต
3. มีลักษณะเฉพาะตัว  รูปแบบยุคสมัย  หรือกรรมวิธีการกอสรางเห็นเดนชัด  หรือมีคุณคาทาง

ศิลปะอยางสูง
4. ใหประโยชนหรือขอมูลที่สําคัญทางดานกอนประวัติศาสตร  หรือทางดานประวัติศาสตร  ทั้งนี้

ควรมีอายุเกิน 50 ปขึ้นไป

การประเมินคุณคาของโบราณสถานหรืออาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรโครงการอนุรักษ
พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้คือ 6

1. คุณคาทางดานสุนทรียภาพ  ไดแก
- คุณคาทางดานศิลปกรรม
- คุณคาทางดานความกลมกลืนทางสถาปตยกรรม
- คุณคาทางดานผังบริเวณ

2. คุณคาทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
- ประวัติศาสตรของโบราณสถานหรืออาคารที่สําคัญทางประวัติศาสตร
- หลักฐานทางโบราณคดี
- อายุสมัย

3. คุณคาทางวิทยาการและการศึกษา
- ความเปนของแท
- ความหายาก
- การสื่อความหมาย
- การเปนตัวแทน

4. คุณคาทางดานสังคม
- ความผูกพันตอทองถิ่น
- วัฒนธรรมทองถิ่น
- ความสืบเนื่องของวิถีชีวิต

                                                 
6 ปนรัชฎ  กาญจนัษฐิติ  และคณะ, โครงการอนุรักษพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ( กรุงเทพมหานคร :

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 1-2.
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

ชื่อ-สกุล  นายดนัย   นิลสกุล     เกิดเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2515  สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สาขาสถาปตยกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ป  พ.ศ.2538

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538 – 2542  สถาปนิกบริษัท  ดีไซดพีค
พ.ศ. 2542 – 2543  สถาปนิกบริษัท  โมเบล็ค
พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน  รับราชการที่สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
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