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The objectives of this study are to understand the structure of natural wastewater treatment 

facilities; to determine criteria for selecting appropriate sites to construct natural wastewater system; and to 

propose such site for Chacheangsao Municipality which presently has a problem of inadequate wastewater 

treatment facility.  This study has done by using literature review, comparative case studies, and expert 

interview as methodologies.  This study finds 4 main factors which need to take into consideration in order 

to find an appropriate site.  They are consisting of topography and soil, surface water feature, vegetation 

cover, and land use.  The case studies also indicate that natural wastewater facility can be used for 

recreation, education, open space protection, and mangrove conservation.  Moreover, the treated water can 

be used for fertilize paddy field.  

The above mentioned 4 factors are used to set up criteria for site selection of natural wastewater 

treatment facility.  The criteria for site selection are as follows: (1) the slope should not more than 5%; (2) 

the location should further away from flood prone area at least 1 km.; (3) the soil should has poor drainage 

capacity with clay or clay-loam type; (4) the distance should be at least 300 m. from surface water features, 

at least 600 m from natural forest, and at least 50 m. from mangrove area; (5) the existing land use should 

be abandon paddy field or fresh water farm and undeveloped land; and (6) the site should be situated close 

to existing wastewater collective pipes.  The diagram models to run the Arc/GIS have been formulated from 

these criteria and Chacheangsao Municipality’s data was then input.  As a result of the Arc/GIS application, 

the 3 highest potential sites are proposed according to their physical qualities.  In order to decide the most 

appropriate site, the land size, ownership and price are brought into consideration. 

The most suitable site is situated on the east of the Bangpakong River, and can be access from 

Srisotorn 8 Road.  The site covers the area of 68 rai which is appropriated for constructed wastewater 

stabilization pond and constructed wetland with potential for recreation and education as well  The criteria 

for site selection and diagram models proposed in this study can be applied to perform site selection of 

natural wastewater treatment in any area, which will minimize an environmental impact while benefit to 

community. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติคือเทคโนโลยีการบําบัดนํ าเสียโดยอาศัยกลไกทาง

ธรรมชาติ ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการปรับปรุงคุณภาพนํ าเสียให้มีคุณภาพทีดีขึ นตรงกับ

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ าทิงจากระบบบําบัดนํ าเสียชุมชน โดยมีรูปแบบระบบบําบัดนํ าเสีย

ตามกระบวนการทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ระบบบ่อบําบัดนํ าเสีย(Lagoon Treatment) ระบบบําบัด

นํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น (Constructed Wetland) ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove 

Forest Filtration) (วิทยาลัยสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546)โดยอาศัยกระบวนการ

ทางธรรมชาติในการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ การตกตะกอน การดูดซับสารของพืช และนิยมใช้การ

ปรับปรุงคุณภาพนํ าเสียทีผ่านการบําบัดแล้ว นอกจากนี ย ังเป็นแหล่งทีอยู่อาศัยของสัตว์ มีความ

หลากหลายทางชีวภาพและสามารถรักษาสมดุลให้กับสิงแวดล้อม(กรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายคุณภาพ

สิงแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ, 2547) 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมีการดําเนินการและดูแลรักษาง่าย ประหย ัดพลังงาน มีค่า

ก่อสร้างระบบทีไม่แพง และใช้เทคโนโลยีทีไม่สูงนัก สามารถเป็นทีอยู่อาศัยและแหล่งอาหารของ

สัตว์ชนิดต่าง  ๆสามารถกําจัดสารอินทรีย์ได้มีประสิทธิภาพ ไม่จ ําเป็นต้องอาศัยผู ้ เชียวชาญในการ

ดูแลระบบ แต่มีข้อเสียด้านการใช้พืนทีมากกว่าเมือเปรียบเทียบกับระบบบําบัดนํ าเสียทั วๆไป  ต้อง

มีการป้องกันนํ าท่วม มีสัตว์รบกวน ประสิทธิภาพขึ นอยู่กับฤดูกาลรวมทั งอัตราการตกของฝน (กรม

ควบคุมมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิงแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ, 2547) 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติสามารถสร้างได้ในทุกพืนที โดยพืนทีต้องมีการเก็บกัก

นํ าทีดี ลักษณะดินต้องมีอัตราการซึมนํ าทีช้า โดยพืนทีทีมีนํ าท่วมถึงต้องมีการป้องกันนํ าท่วม เพือ

ป้องกันการปนเปือนของสารสู่แหล่งนํ าธรรมชาติ(เกรียงศักดิ, 2539) ระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติย ังสามารถใช้งานร่วมกับระบบนิเวศน์พืนทีชุ่มนํ าเดิมตามธรรมชาติในการบําบัดนํ าเสีย

ได ้โดยเป็นการเพิมศักยภาพในการบําบัดนํ าเสียรวมกับส่งเสริมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพให้กับพืนทีได้อีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิงแวดล้อมและ

ห้องปฏิบัติการ, 2547) 

 

   

   



2 

 

ประมาณการนํ าเสียชุมชนของเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราคํานวณจากจํานวนประชากรใน

ปี พ.ศ.2552 พบว่าอ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณนํ าเสีย 26,253 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน (ดัดแปลงจาก

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรเคหะ ปี2552 กรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย) โดยใน

ปัจจุบันเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีระบบบําบัดนํ าเสียแบบคลองเวียนวนซึงสามารถรองรับนํ าเสีย

ตามค่าการออกแบบได้ 24,000 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน คลอบคลุมพืนที 11.36 ตารางกิโลเมตร(องค์การ

จัดการนํ าเสีย, 2552)  มีอัตราการไหลของนํ าเสียเข้าระบบเพียง 1,300 ลูกบาศก์เมตร/ว ันโดยคิดเป็น

ค่าเฉลียต่อปีเท่ากับ 993.36 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน (งานสถิติ กรมควบคุมมลพิษ, 2551)เนืองจากบัญหา

การรั วซึมของระบบบําบัดนํ าเสียในระยะที 1   และค่าความสกปรกของนํ าเสียทีเข้าสู่ระบบไม่

เป็นไปตามทีออกแบบไว้ เช่น การออกแบบค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเข้าระบบ 170 มก./ล. แต่มี

ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเข้าระบบเพียง 23 มก./ล.(บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด, 2550) ปัญหา

ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม และขาดบุคลากรซึงมีความชํานาญ และคงเหลือปริมาณนํ าเสียซึง

ไม่ผ่านระบบบําบัดนํ าเสียอีก 24,953 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และไหลลงสู่แม่นํ าบางปะกงเกิดเป็น

ปัญหาสิงแวดล้อมในปัจจุบัน ซึงแสดงถึงปริมาณในการบําบัดนํ าเสียของเขตเทศบาลเมืองย ังไม่

เพียงพอต่อปริมาณนํ าเสียในปัจจุบัน  

 

1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. ศึกษาข้อมูลพืนฐานของระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

2. ศึกษาเกณฑ์ในการเลือกพืนทีทีมีความเหมาะสมในการจัดทําระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ 

3. ศึกษาปัญหานํ าเสียเบืองต้นในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

4. เสนอแนะพืนทีทีมีศักยภาพในการจัดทําระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติแบบต่างๆใน

เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและประโยชน์ซึงสามารถใชง้านร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ 

 

1.3. ขอบเขตของการวิจัย 

 

1. การศึกษาครั งนีครอบคลุมหลักการ วิธีการและประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติเท่านั นไม่ได้รวมถึงระบบบําบัดนํ าเสียทีเกียวข้องกับระบบบําบัดโดยเครืองกล 
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2. ขอบเขตพืนทีศึกษาครอบคลุมเขตเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่รวมถึงเขตพืนที

อืนๆโดยมุ่งเน้นทีจะแก้ไขปัญหานํ าเสียชุมชนเป็นหลัก 

3. ศึกษาระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติจากกรณีศึกษาภายในประเทศ 4 แห่ง และ

ภายนอกประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ 

ภายในประเทศ 

1) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

2) กรณีศึกษาโครงการระบบบําบัดนํ าเสียรวมคูหมากเสือ จังหวัดสกลนคร 

3) กรณีศึกษาระบบบําบัดนํ าเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

4) ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ของชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี 

ภายนอกประเทศ 

1) กรณีศึกษา Living water garden ประเทศจีน 

2) กรณีศึกษา Guandu Nature Park ประเทศไตห้วัน 

3) กรณีศึกษาโครงการ Ur Wetlands ประเทศแคนนาดา 

4) กรณีศึกษาโครงการHong Kong Wetland Park ประเทศฮ่องกง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพือหาพืนทีทีมีความเหมาะสมต่อระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ

และความเหมาะสมในการจัดทําระบบระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติทั ง 3 รูปแบบ ได้แก่ ระบบ

บ่อบําบัดนํ าเสีย(Lagoon Treatment) ระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น (Constructed 

Wetland) ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest Filtration) 

4.1. การกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาพืนทีทีมีความเหมาะสมต่อระบบบําบัดนํ า

เสียแบบธรรมชาติทั ง 3 รูปแบบ 

4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลบนโปรแกรม Arc/GIS เพือหาพืนทีทีมีความเหมาะสมต่อ

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

4.3. สํารวจพืนทีจากผลการวิเคราะห์เพือศึกษาพืนทีและพืนทีโดยรอบ 

4.4. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเรืองกรรมสิทธิทีดินและราคาทีดินเพือหาพืนทีทีมีความ

เหมาะสม 

5. สรุปผลการศึกษาเพือเสนอแนะการใช้งานระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติทีมีความ

เหมาะสมต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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1.4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. เกณฑ์เพือหาพืนทีทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

2. เพือเป็นการอนุรักษ์แม่นํ า นํ าเสียลดลง อนุรักษ์ระบบนิเวศน์พืนทีชุ่มนํ า ความ

หลากหลายทางชีวภาพและการรักษาสมดุลให้กับสิงแวดลอ้ม 

3. เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้หน่วยงานราชการระดับท้องถินเพือนําไปใช้เพือหา

พืนทีทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

4. เพือเป็นประโยชน์แก่ ภูมิสถาปนิก นักผ ังเมือง หรือผู ้ ทีมีความสนใจ ให้ทราบถึง

รายละเอียดของพืนทีทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้าง และกิจกรรมนันทนาการซึงสามารถใช้งาน

ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 
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1.5. กระบวนการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

0yf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ํ าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติและศึกษาประโยชน์ด้านอืนๆซึงสามารถใช้งาน

ร่วมก ับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

 

วิเคราะห์เพือหาพืนทีสําหรับระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ บนโปรแกรม Arc/GIS 

การศึกษาวรรณกรรมจากเอกสารที

เกียวข้อง  

จัดทําแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์

ผู้ เชียวชาญ 

การศึกษากรณีศึกษาภายในประเทศ 4 

แห่ง และภายนอกประเทศ 4 แห่ง 

สรุปผลการศึกษาเพือเสนอแนะการใช้งานระบบบําบัดนํ า

เสียแบบธรรมชาติทีมีความเหมาะสมต่อพืนทีเขตเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา 

 

สํารวจพืนทีจากผลการวิเคราะหเ์พือศึกษาพืนทีและพืนที

โดยรอบ 

วิเคราะห์เรืองกรรมสิทธิทีดินและราคาทีดิน 
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพืนท(ีLand suitability analysis) 

 

เทคนิคการซ้อนทับเพือหาคุณลักษณะเชิงพืนทีซึงมีความเหมาะสมสูงสุด เป็นเทคนิคขั น

พืนฐานในการวางแผน ออกแบบและพัฒนา สําหรับการพัฒนาพืนที และช่วยในการวิเคราะห์

ตัดสินใจ (McHarg, 1995)โดยใช้ฐานข้อมูลซึงแบ่งตามตัวอย่างปัจจัย ดังนี 

ปัจจัยทางธรรมชาติ(Natural Factor)ซึงประกอบด้วยชุดข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่น 

1. ธรณีวิทยา (Geology) 

2. อุทกวิทยา (Hydrology) 

3. ภูมิประเทศ (Topography) 

4. พืชพรรณ (Vegetation) 

5. สัตว์ป่า (Wildlife) 

ปัจจัยทีมนุษย์สร้างขึ น(Man-made Factor) 

1. การใช้ประโยชน์ทีดิน (Land use) 

2. โครงสร้างระบบสาธารณูปการ (Urban infrastructure) 

3. สาธารณูปโภค (Utility) 

4. คมนาคม(Transportation) 

ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) 

1. กฎข้อบังคับของการใช้ประโยชน์ทีดินและภาษี (Land-use regulations and taxing) 

 

เนืองจาการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติต้องการพืนทีกว้างในการก่อสร้าง 

การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพืนทีสามารถช่วยในการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการ

เลือกใช้พืนที ศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินการ การวางแผนงาน และข้อจํากัด เพือหลีกเลียง

ความคลุมเครือของข้อมูลและลดความผิดพลาดในการดําเนินงาน และช่วยในการตัดสินใจของผู ้มี

อ ํานาจในการเลือกพืนทีทีถูกต้องก่อนการดําเนินงาน(Anagnostopoulos, Vavatsikos, Spiropoulos 

and Kraias, 2009) 
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ภาพที 2-1 เทคนิคการซ้อนทับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ทีมา :  (สืบค้นออนไลน)์GISC, University of California, Berkeley 

 

2.2 ระบบบําบัดนําเสียแบบธรรมชาต ิ

  

ระบบบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ คือระบบบําบัดนํ าเสียซึงอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติใน

การบําบัดนํ าเสีย โดยอาศัยพลังงานและสารเคมีน้อยทีสุดในการบําบัด โดยอาศัยกระบวนการทาง

ธรรมชาติ เช่น การกรอง   การตกตะกอน การอาศัยจุลินทรีย์ในการบําบัดนํ าเสีย การอาศัยพืชในการ

เติมออกซิเจนให้แก่นํ าเสีย  เป็นต้น  โดยระบบมีค่าก่อสร้างและมีค่าดําเนินการตํ า ดูแลรักษาง่าย ใช้

เทคโนโลยีในการบําบัดไม่ซับซ้อนมากเกินไป บุคลากรไม่จ ําเป็นต้องมีความเชียวชาญมากเป็น

พิเศษ และเป็นการเก็บรักษาพืนทีโล่งให้เมืองได้อีกวิธีหนึง (Crites, Middlebrooks, Reed, 2005)  

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมีอยู่หลายรูปแบบโดยระบบทีใช้งานในปัจจุบัน ประสบ

ผลสําเร็จ และมีความเหมาะสมต่อลักษณะพืนทีชุ่มนํ า ได้แก่ ระบบบ่อผึงและระบบบําบัดนํ าเสีย

แบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นซึงมีการส่งเสริมในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้งานทั งภาครัฐ

และภาคเอกชน  หรือระบบบําบัดนํ าเสียแปลงพืชป่าชายเลนซึงเป็นเทคโนโลยีการบําบัดนํ าเสียตาม

แนวพระราชดําริ ทีมีชือเสียงในด้านการส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมและการฟืนฟูระบบนิเวศนป่์า

ชายเลนเสือมโทรมหรือถูกทําลายให้กลับมามีสภาพทีดีขึ น     
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ซึงระบบดังกล่าวเป็นระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติทีมีความเหมาะสมต่อพืนทีชุ่มนํ า 

และมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราซึงประกอบด้วยพืนทีชุ่มนํ า

ประเภทนาข้าวและพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์  การเลือกระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาตินอกจาก

คุณประโยชน์ทางด้านการบําบัดนํ าเสียชุมชนแล้วย ังได้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม นันทนาการ 

การศึกษา อาชีพหัตกรรม อนุรักษ์สิงแวดล้อม และฟืนฟูระบบนิเวศน์ ซึงเป็นผลพลอยได้  และเพิม

คุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้ดียิงขึ นได้อีกทางหนึง 

 โดยรายละเอียดของระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติสามารถแบ่งออกตามประเภทซึงกล่าว

มาขั นต้นได้ดังนี 

 

2.2.1  การบําบัดนําเสียด้วยระบบบ่อผึง (Wastewater Stabilization Ponds) คือการบําบัด

นํ าเสียแบบธรรมชาติโดยอาศัยกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น การเติมออกซิเจนบริเวณ

ผิวบ่อบําบัด การสังเคราะห์แสงของสาหร่าย การตกตะกอน การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์

ประเภทแบคทีเรียโดยไม่ใช้ออกซิเจน  การฆ่าเชือโรคโดยอาศัยแสงแดด เป็นต้น โดยมีกระบวนการ

ทีแตกต่างตามลักษณะของบ่อ ซึงทั งหมดเป็นการอาศัยพึงพากันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2-2 แผนผังวงจรการทํางานขององค์ประกอบภายในระบบบ่อผึง 

ทีมา : (สืบค้นสือออนไลน)์กรมควบคุมมลพิษ, 2554 
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ประเภทของบ่อสามารถแบ่งตามลักษณะการทํางานได้ 4 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค 

(Anaerobic Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) และบ่อบ่ม 

(Maturation Pond) การต่ออนุกรมของบ่อผึงโดยมีรายละเอียดของระบบบ่อบําบัดตามลําดับเข้าของ

นํ าเสียชุมชนดังนี 

2.2.1.1  บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond)  ระบบบําบัดนํ าเสียขั นต้นซึงรับนํ าเสีย

จากชุมชนมีความเข้มข้นสูงทําแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงสู่ก้นบ่อทําให้ในบ่อเป็นการย่อยสลาย

สารอินทรีย์โดยอาศัยแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึงทําให้เกิดกรดและก๊าซมีเทน และอาศัยการ

ตกตะกอนภายในบ่อ โดยเฉลียบ่อมีความลึก 2-4 เมตร ภายในบ่อควรมีอุณหภูมิประมาณ 15 องศา

เซลเซียส และค่าพีเอช (pH) มากกว่า 6 

2.2.1.2  บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนบน

ของบ่อซึงสามารถย่อยสลายสารอินทรียด์้วยการอาศัยออกซิเจน  โดยการเติมออกซิเจนบริเวณผิวนํ า

และการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ส่วนด้านล่างของบ่อเป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยสภาพไม่

อาศัยออกซิเจนแบบแอนแอโรบิค บ่อมีความลึก 1-1.5 เมตร 

2.2.1.3  บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond)  เป็นบ่อซึงย่อยสลายสารอินทรีย์โดยอาศัย

ออกซิเจน ตลอดทั งความลึก โดยอาศัยการเติมออกซิเจนทีผิวนํ าและการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย 

และอาศัยแสงแดดในการฆ่าเชือโรค บ่อมีความลึก 0.20-0.60 เมตร 

2.2.1.4  บ่อบ่ม (Maturation Pond)  มีสภาพการย่อยสลายสารอินทรียโ์ดยอาศัย

ออกซิเจน แบบแอโรบิคตลอดทั งบ่อ มีความลึกไม่มากแสงแดดสามารถส่องถึงก้นบ่อ บ่อมีความลึก 

1-1.5 เมตรโดยเป็นบ่อรองรับนํ าเสียซึงผ่านการบําบัดแล้วโดยใช้แสดงแดดในการฆ่าเชือโรคที

ปนเปือนในนํ าก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ าตามธรรมชาติภายนอกโครงการ 

  

 

 

 

 

 

ภาพที 2-3 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง 

ทีมา : (สืบค้นสือออนไลน)์กรมควบคุมมลพิษ, 2554 
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ตารางที 2-1 เกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง (Stabilization Pond) 

หน่วยบําบัด 
เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าทีใช้ออกแบบ 

1. บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic 

Pond) 

ระยะเวลาเก็บกักนํ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 
4.5 ว ัน 

ความลึกของนํ าในบ่อ 2-4 เมตร 

อัตราภาระบีโอดี 224-672 กรัมบีโอดี5 /

ตรม.-ว ัน* 

ประสิทธิภาพการกําจัด BOD ร้อยละ 50 

2. บ่อแฟคคัลเททีฟ 

(Facultative Pond) 

ระยะเวลาเก็บกักนํ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT)  

7-30 ว ัน  

ความลึกของนํ าในบ่อ 1-1.5 เมตร 

อัตราภาระบีโอดี 34 กรัมบีโอดี5 /ตรม.-ว ัน* 

ประสิทธิภาพการกําจัด BOD ร้อยละ 70-90 

3. บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) ระยะเวลาเก็บกักนํ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

4 -6 ว ัน  

ความลึกของนํ าในบ่อ 0.2-0.6 เมตร  

อัตราภาระบีโอดี  45 กรัมบีโอดี 5/ตรม.-ว ัน* 

ประสิทธิภาพการกําจัด BOD ร้อยละ 80-95 

4. บ่อบ่ม (Maturation Pond) ระยะเวลาเก็บกักนํ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT)  

5-20 ว ัน  

ความลึกของนํ าในบ่อ 1-1.5 เมตร 

อัตราภาระบีโอดี 2 กรัม/ตร.ม.-ว ัน 

ประสิทธิภาพการกําจัด BOD ร้อยละ 60-80  

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษอ้างถึง รวบรวมจากหนังสือ "ค่าก ําหนดการออกแบบระบบบําบัดนํ าเสีย", 

สมาคมวิศวกรรมสิ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", 

Metcalf&Eddy 1991 
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ตารางที 2-2 ความกว้างและความลึกเบืองต้นของบ่อบําบัดนํ าแบบบ่อผึง (Stabilization Pond) 

ค่าความสูงคันดินหรือความลึก ค่าความกว้าง 

4.5 เมตร หรือตํ ากว่านั น 2.4 เมตร 

4.5 - 6.0 เมตร 3.0 เมตร 

6.0 - 7.5 เมตร 3.6 เมตร 

7.5 - 9.0 เมตร 4.2 เมตร 

9.0 - 10.5 เมตร 4.5 เมตร 

ทีมา : NRCS, 2003. 

 

2.2.2 ระบบบําบัดนําเสียแบบพืนทีชุ่มนําทีสร้างขึน (Constructed Wetland)  

เป็นการเลียนแบบขบวนการธรรมชาติในการบําบัดนํ าเสียโดยกระบวนการทางกายภาพ 

ชีวภาพและเคมี โดยอาศัยการดูดซับธาตุอาหารของพืช การตกตะกอน การกรอง การย่อยสลาย

สารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรีย  เป็นระบบซึงสามารถบําบัดธาตุอาหารซึงมากับนํ าเสีย

ได้ดีกว่าระบบบ่อผึง โดยนิยมรับนํ าเสียซึงผ่านการบําบัดขั นต้น โดยพืชทีปลูกในระบบบําบัดนํ าเสีย

แบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นจะมีการเจริญเติบโตตามอายุจึงควรมีการการดูแลตัดแต่งเพือให้พืช

สามารถดูดซับสารในระบบตามปริมาณทีถูกออกแบบไว ้(US EPA. 1988) โดยระบบแบบพืนทีชุ่ม

นํ าทีสร้างขึ น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

2.2.2.1  ระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลเหนือผิวดิน (Free Water Surface System) 

 ระบบมีลักษณะใกล้เคียงกับบึงธรรมชาติ ระบบนํ าเสียไหลผ่านตัวกลางและสัมผ ัสกับ

อากาศโดยตรง โดยควบคุมนํ าเสียไหลในความเร็วตํ า บนบริเวณผิวดินขนานกับพืน ใช้พืชในการ

ช่วยกรอง  และการตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ การเติมออกซิเจนทางกลไกของ

พืชและกระแสลม พืชทีเหมาะสมในการปลูกได้แก่ พืชลอยเหนือนํ าและพืชพ้นนํ าโดยมีความลึก

ของนํ าประมาณ 0.40-0.60 เมตร เหมาะสมกับนํ าเสียทีมีค่าภาระบีโอดีปานกลาง (เกรียงศักดิ  อุดม

สินโรจน์, 2542)  
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ภาพที 2-4 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลเหนือผิวดิน (Free Water Surface System) 

ทีมา : UN-HABITAT, 2008  

 

2.2.2.2  ระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลใต้ผิวดิน (Subsurface Flow System)  

 พืนของระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นควรมีความลาดชนัประมาณ 0.5-1.0% 

เพือให้นํ าสามารถไหลต่อเนืองได้โดยไม่เกิดการท่วมขัง   อาศัยการเติมอากาศจากรากพืชเป็นหลัก  

และเป็นทียึดเกาะของจุรินทรีย์ทีอาศัยอยู่ตามรากพืช  ตัวกลางเป็นดิน กรวด หิน เศษอิฐเพือให้

ระบบรากพืชยึดเกาะและกรองสารแขวนลอย นําจะถูกบําบัดในสภาพขาดออกซิเจน  การไหลของ

นํ าในระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นแบบนํ าไหลใต้ผิวดิน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี 

2.2.2.2.1  การไหลตามแนวราบ    (Horizontal   Subsurface     Flow) 

ประกอบด้วยบึงทีปลูกด้วยพืชโผล่พ้นนํ า ด้านล่างปูด้วยวัสดุกันซึม ตัวกลางทีใช้ในระบบ

อาจเป็นดิน กรวด หรือทราย นํ าเสียจะถูกปล่อยออกจากท่ออย่างช้า ๆ ตามแนวนอนผ่านชั นหิน

จนกระทั งถึงทางนํ าออก ในระหว่างการไหลผ่านชั นรากพืชจะเกิดการขบวนการบําบัดสารอินทรีย์

ให้ลดน้อยลงได ้โดยขบวนการทางกายภาพ เช่น การตกตะกอน และการกรองสารอินทรีย ์ทาง

ขบวนการทางชีวภาพ 
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ภาพที 2-5 รูปตัดแนวขวางการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสียการไหลตามแนวราบ    (Horizontal   

Subsurface     Flow) 

ทีมา : UN-HABITAT, 2008 

 

2.2.2.2.2  การไหลตามแนวดิง (Vertical Subsurface Flow) ประกอบด้วย

ชั นกรองประเภท  กรวด และทราย ปลูกด้วยต้นพืชโผล่พ้นนํ า นํ าเสียจะค่อย ๆ ไหลในแนวดิงลงสู่

พืนของระบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น และทีก้นบึงจะเป็นทีกักเก็บนํ า เป็นการเติมออกซิเจนไปสู่พืน

ของของระบบบึงประดิษฐ ์ในช่วงนํ าแห้งอากาศจะแทรกเข้ารูพรุนของดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2-6 รูปตัดแนวขวางการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลตามแนวดิง (Vertical 

Subsurface Flow) 

ทีมา : UN-HABITAT, 2008 

 

 



14 
 

2.2.2.3  ระบบบําบัดนํ าเสียแบบผสม (Hybrid Systems) 

 ระบบไหลแนวนอนสามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่

สามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ในอัตตราทีเพียงพอต่อการเกิดไนตริฟิเคชั นได้โดยสมบูรณ์ การไหลใน

แนวดิงสามารถออกซิไดซ์แอมโมเนีย และกําจัดบีโอดีได้ดี แต่มีประสิทธิภาพในการกําจดัของแข็ง

แขวนลอยตํ า ระบบนี จะนําจุดแข็งและจุดอ่อนผสมกันจนเกิดความสมดุลย์ทําให้ระบบมี

ประสิทธิภาพสูงในการกําจัดบีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจนและของแข็งแขวนลอย ถ้าเกิด               

ไนตริฟิเคชั นได้สมบูรณ์ก็มีความเป็นไปได้ในการกําจัดไนเตรทโดยกระบวนการดิไนโตรฟิเคชั น 

(ตารางที 2-3) 

 

ตารางที 2-3 เกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น 

Volume BOD TSS NH4 Estimate Area m2 Hydraulic BOD TSS NH3 

200 l/pe in in in of Per m3 of Retention out out out 

5pe=1 

m3 
mg/l mg/l mg/l m2/pe sewage In days mg/l mg/l mg/l 

1 m3 160 100 35 4.0 20.1 5.8 15 11.1 9.3 

1 m3 160 100 35 3.0 15.0 4.3 15 11.1 9.3 

1 m3 160 100 35 2.5 12.5 3.6 15 11.1 9.3 

1 m3 160 100 35 2.25 11.2 3.2 15 11.1 9.3 

ทีมา : (สืบค้นสือออนไลน)์ Gaia Education, 2011 

 

2.2.3 ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest Filtration) 

แปลงพืชป่าชายเลนคือระบบบําบัดนํ าเสียซึงอาศัยพืชป่าชายเลนซึงอาศัยพืชป่าชายเลนใน

ดูดซับธาตุอาหารในนํ าเสีย ซึงทําการเจือจางนํ าเสียด้วยนํ าทะเลตามธรรมชาติในอัตราส่วน 1:1 โดย

ระบบรากของพืชป่าชายเลนนอกจากดูดซับธาตุหารแล้วสามารถเป็นตัวกลางในการดึงออกซิเจนลง

สู่บ่อบําบัดนํ าเสีย และเป็นทียึดเกาะของจุลิททรีย์บางชนิดซึงช่วยในการย่อยสลาย การตกตะกอน

และการดูดซับสารอินทรีย์ของพืชนํ าภายในบ่อ ส่วนบริเวณผิวนํ าได้รับออกซิเจนจากกระแสลม

และการสังเคราะห์แสงโดยพืชประเภทสาหร่าย ปัจจุบันได้มีการสร้างแปลงทดลองระบบ ที

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

โดยใช้ระบบเก็บกักนํ าเสียเป็นระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลเหนือผิวดิน ซึงสามารถแบ่งระบบ

ตามตามลักษณะของการปลูกพืชป่าชายเลนได้  2 ลักษณะ คือ ระบบป่าชายเลนปลูกใหม่ และ 
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ระบบป่าชายเลนธรรมชาติ โดยการปล่อยนํ าเข้าสู่ระบบนั นต้องปล่อยลงสู่ระบบช่วงเวลานํ าทะเล

หนุนสูงสุด โดยมีอัตราการกักเก็บนํ าเสียในระบบ 7 และ 3 ว ันตามลําดับ ก่อนระบายทิงสู่แหล่งนํ า

ธรรมชาติ โดยพืชทีปลูกลงแปลงพืชป่าชายเลนได้แก่ ไม้แสมทะเล (Avicennia marina.) เป็นพันธุ์

ไม้โกงกาง (Rhizophora spp.) แสมทะเล ถั วขาว (Bruguiera cylindrical.) และโปรงแดง (Ceriops 

tagal.) เป็นต้น โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีการบําบัดโดยระบบแปลงพืชป่าชายเลนมีประสิทธิภาพ

สูงในการบําบัดนํ าเสียชุมชนและฟืนฟูป่าชายเลนทีมีสภาพเสือมโทรม (โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนืองมาจากพระราชดําริ, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2-7 ลักษณะการควบคุมนํ าเสียในระบบแปลงป่าชายเลนบําบัดนํ าเสีย 

ทีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 

 

2.3 การใช้ประโยชน์จากนําซึงผ่านกระบวนการบําบัดนําเสีย 

 

นํ าเสียชุมชนซึงผ่านกระบวนการบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติจะคงมีธาตุอาหารซึงมีความ

จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในนํ าและมีปริมาณทีเหมาะสม  ซึงสามารถใช้ประโยชน์ได้

นอกเหนือจากปล่อยสู่แหล่งนํ าธรรมชาติโดยปัจจุบันนิยมนํามาใช้ภาคการเกษตร หรือใชใ้นภาค

ประมง 
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2.3.1 การใช้นําผ่านกระบวนการบําบัดในภาคเกษตรกรรม  

ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมเป็นภาคซึงมีการใชน้ํ ามากทีสุด ซึงนํ าทีใช้ในภาคการเกษตรไม่

จ ําเป็นต้องมีความสะอาดสูงมากในระดับอุปโภคบริโภค  ดังนั นนํ าเสียชุมชนซึงผ่านการบําบัดและ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานนํ าทิง  ซึ งมีธาตุอาหารทีเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชเช่น 

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจึงมีความเหมาะสมต่อภาคเกษตรกรรม โดยนอกจากสามารถลดการใช้

นํ าหรือทดแทนการใช้นํ าในภาคเกษตรกรรมได้แล้ว ย ังสามารถช่วยลดสารเคมีทีใช้ในภาค

เกษตรกรรมได้อีกทางหนึงด้วย โดยพืชทีความเหมาะสมในการนําน้าเสียมาใช้ในภาคเกษตรกรรม

ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชดอก เป็นต้น(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547)  

 

2.3.2 การใช้นําผ่านกระบวนการบําบัดในภาคประมง 

 เป็นการนํานํ าเสียซึงผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์ในการเลี ยงปลากินพืช โดยเป็นงานวิจัย

ทดลองและตรวจสอบของโครงการศึกษาและวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบี ยอัน

เนืองมาจากพระราชดําริ โดยทดลองเลี ยงปลากินพืช 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายีสก และ

ปลานิล โดยทําการเลี ยงในบ่อบําบัด บ่อผึงที 1 ถึงบ่อปรับสภาพ โดยยกผลประโยชน์ในการจับและ

ขายปลาให้แก่ ประชาชนภายในพืนทีโดยการจัดการของ อบต. บ้านแหลม  

 โดยยกตัวอย่างการตรวจสอบซึงทําการสุ่มจับปลาในบ่อบําบัดนํ าเสียมาชนิดละ 50 ตัวต่อ

บ่อ ตรวจสอบสารโลหะหนักและพยาธิโดยพบว่าปริมาณ ตะกั ว แคดเมียม โครเมียม นิกเกิล และ

ปรอท มีปริมาณน้อยมากมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์, วิทยาลัยสิงแวดล้อม, 2546) 

 

2.4 เกณฑ์ในการพิจารณาทีตังระบบบําบัดนําเสีย 

 

โดยจาการศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียชุมชนประกอบด้วยเกณฑ์

ด้านสิงแวดล้อมและเกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพ

อุตุนิยมวิทยา สภาพธรณีวิทยา เป็นต้น และเกณฑด์้านกายภาพ ได้แก่ เส้นทางสาธารณูปโภค การใช้

ประโยชน์ทีดิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของเกณฑด์ังนี  (ตารางที 2-4) 
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ตารางที 2-4 ความต้องการของระยะห่างคุณสมบัติต่างๆของระบบบําบัดนํ าเสียทั วไป 

คุณลักษณะ ระยะห่างเมตร 

ระบบสาธารณูปโภค(Property lines) 10 - 100(ฟุต)หรือ3-300 เมตร 

ถนนและทางหลวง(Roads, driveways) 25(ฟุต)หรือ7.5 เมตร 

อาคารหรือบ้านพักอาศัย(Dwellings) 0 - 100 (ฟุต)หรือ 300 เมตร 

แม่นํ าและสระนํ า(Streams and lakes) 25 - 100 (ฟุต)หรือ 7.5 -300  เมตร 

ร่องนั นนํ าและแหล่งนํ า(Wells and water supplies) 100 (ฟุต)หรือ 300 เมตร 

พืนทีพักผ่อนนันทนาการ(Recreation areas) 100 (ฟุต)หรือ 300 เมตร 

ทีมา : ดัดแปลงจาก US EPA.2002 อ้างถึง North Carolina DEHNR, 1996. 

 

โดยเป้าหมายในการในการหาทีตั ง เพือ ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ฟืนฟูระบบนิเวศน์

เสือมโทรม และเพิมศักยภาพในการใช้งานประโยชน์ด้านรองเช่น นันทนาการ เกษตรกรรม  

 

 2.4.1 สภาพภูมิประเทศ คือการพิจารณาตําแหน่งทีตั งในระดับมหภาค สภาพโดยรวมของ

พืนทีโครงการ โดยรวมเป็นการศึกษาพืนทีระดับจังหวัด หรือระดับอําเภอ 

 

  2.3.1.1. ความลาดชัน คือการศึกษาความลาดชันของพืนทีซึงสามารถบอกถึงความ

ซับซ้อนของพืนที ส่งผลต่อการออกแบบระบบบําบัดนํ าเสีย ในกรณีการเลือกใช้ระบบให้มีความ

เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ โดยมีรายละเอียดการแบ่งลําดับความลาดชันซึงเกียวข้องกับ

ความหมายของแผนทีชุดดินซึงระบุไว้ดังนี(กรมพัฒนาทีดิน, 2547) 

A = ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to nearly level) มีความลาดชัน 0-2 % 

B = ลูกคลืนลอนลาดเล็กน้อย (slightly undulating) มีความลาดชัน 2-5 % (ลาดชัน

เล็กน้อยเ) 

C = ลูกคลืนลอนลาด (undulating) มีความลาดชัน 5-12% (ลาดชันเล็กน้อย) 

D = ลูกคลืนลอนชัน (rolling) มีความลาดชัน 12-20% (ลาดชันสูง)   

 E = เนินเขา (hilly) มีความลาดชัน 20-35% (สูงชันปานกลาง)   

 F = พืนทีลาดชันเชิงซ้อนหรือพืนทีสูงชัน (slope complex or steep slope) มีความลาดชัน > 

35 % 

โดยรายความลาดชันทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ

คือ  ความลาดชัน A = ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ และ ความลาดชัน B = ลูกคลืนลอนลาด
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เล็กน้อย โดยระบบบ่อผึงมีความลาดชันสูงสุดทีสามารถก่อสร้างระบบได้ไม่เกิน 5% (ELSEVIER, 

2007)และพืนทีมีความเหมาะสมในการทํางานคือของระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์คือ 0.5-

3% (UNHABITAT, 2008)  

  2.3.1.2 ลักษณะของแหล่งนํ าผิวดิน ตําแหน่งแหล่งนํ าภายในพืนทีทําการศึกษา

เนืองจากมีความจําเป็นในการพิจารณาทีตั งให้อยู่ใกล้เคียงแหล่งนํ าเพือปล่อยนํ าเสียทีผ่านการบําบัด 

หรือทิศทางนํ าซึงอาจส่งผลต่อพืนทีตั งโครงการ 

 

2.4.2 สภาพอุตุนิยมวิทยา คือการพิจารณาสภาพภูมิอากาศทีส่งผลต่อระบบบําบัดนํ าเสีย  

  2.3.2.1 ลักษณะภูมิอากาศ ทิศทางลมหรือมรสุมตามช่วงเวลาต่างมีผลต่อการ

ออกแบบระบบเนืองจากบางระบบสามารถดึงเอาศักยภาพของลมและความเร็วลม ช่วยในการเติม

ออกซิเจนสู่ผิวนํ าได้ ซึงเป็นการดึงเอาศักยภาพของธรรมชาติมาช่วยในการบําบัด  

  2.3.2.2 ฤดูกาล บอกความแตกต่างตามลักษณะของฤดูกาล ซึงส่งผลต่อระบบ

บําบัดนํ าเสียแตกต่างกัน เช่น ฤดูร้อนมีนํ าเสียน้อยกว่าฤดูฝนแต่นํ าเสียมีค่าความสกปรกทีมากกว่า

หรือเข้มข้นกว่า เนืองจากฤดูฝนจะมีนํ าฝนช่วยเจือจางค่าความสกปรกให้ต ํ าลงและมีปริมาณมากกว่า 

เป็นต้น 

  2.3.2.3 แสงแดดและอุณหภูมิ มีผลต่อระบบในการฆ่าเชือโรคตามธรรมชาติ หรือ

การช่วยในการเจริญเติบโตสังเคราะห์แสงของพืชซึงใช้ในระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ เช่น 

สาหร่าย  พืช และพืชนํ าอืน  ๆเป็นต้น 

  2.3.2.4 ปริมาณนํ าฝน ปริมาณนํ าฝนส่งผลในการคํานวณความสามารถของระบบ 

ซึงจะมีความแตกต่างกันตามภูมิภาคของประเทศจะมีปริมาณแตกต่างกันตามฤดูกาล 

   

2.4.3 สภาพธรณีวิทยาและดิน   

  2.3.3.1 ลักษณะทางธรณีวิทยา คือการศึกษาภาพรวมด้านธรณีของพื นที 

แหล่งกําเนิดลักษณะตกค้างและลักษณะทีได้มาใหม่  โดยลักษณะตกค้างคือการพิจารณาชั นหิน แร่ 

ซึงเป็นลักษณะดั งเดิมในสมัยยุคหิน ด้านลักษณะทีได้มาใหม่เป็นการพิจารณาชั นดินซึงมีการทับถม 

ผุพัง และเกิดมีเปลียนแปลงจนเกิดเป็นชั นดินต่างๆ  โดยลักษณะของชั นหินจะส่งผลในการพิจารณา

ผลกระทบทีอาจเกิดขึ นในด้านต่างๆ เช่น  การรับนํ าหนัก  การยุบตัว แนวแตกของชั นหิน อัตราการ

ผุพัง เป็นต้น 

  2.3.3.2 ลักษณะของดิน  เป็นการจําแนกคุณสมบัติของดินตามธรรมชาติซึ ง

สามารถบอกถึงคุณภาพของดิน สภาพการระบายนํ า ระบบนิเวศ ปริมาณธาตุอาหารรวมทั งความ
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หลากหลายทางชีวภาพในดิน โดยดินทีความเหมาะสมจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของ

ระบบ โดยมีประโยชน์ในการพิจารณาพืนทีแต่บางพืนทีอาจถูกบังคับโดยลักษณะพืนทีซึงไม่มีความ

หลากหลาย ในทางวิศวกรรมจึงส่งผลน้อยเนืองจากระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติสามารถสร้าง

ได้ในดินทุกลักษณะ แต่การจําแนกจะมีประโยชน์ในการพิจารณาการใช้ทีดินทีมีความเหมาะสมต่อ

พืนทีมากกว่า เช่นพืนทีดินเหนียว และพืนทีดินเหนียวจัดซึงมีความเป็นกรดมากกว่าเมือทําการ

พิจารณาจะพบว่า 2 พืนทีสามารถก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียได้เหมือนกันแต่ลักษณะของดินเหนียว 

จะความเหมาะสมต่อการเกษตรมากกว่าดินเหนียวจัดทีมีความเป็นกรดซึงพืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี

เท่ากับดินเหนียว เป็นต้น  

  2.3.3.3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ส่งผลในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ทีดินทีมี

ความเหมาะสม โดยพืนทีทีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินมากว่าจะมีคุณค่าทางด้านเกษตรกรรม

มากกว่าการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียด้วยเช่นกัน โดยหน่วยใช้ว ัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

  2.3.3.4 การระบายนํ า ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมีการป้องกันการรั วซึม

ของนํ าภายในระบบออกจากพืนทีโครงการโดยการบุว ัสดุประเภทพลาสติก PE  แต่การพิจารณา

อัตราการระบายนํ าของดินสามารถช่วยป้องกันการรัวซึมของนํ าเสียภายในระบบออกสู่ภายนอกได้

อีกระดับหนึงโดยชั นการระบายนํ าสามารถแบ่งออกเป็น 7 ชั นดังนี(กรมพัฒนาทีดิน,2547) 

1. การระบายนํ าเลวมาก (vpd : very poorly drained) 

2. การระบายนํ าเลว (pd : poorly drained) 

3. การระบายนํ าค่อนข้างเลว (spd : somewhat poorly drained) 

4. การระบายนํ าดีปานกลาง (mw : moderately well drained) 

5. การระบายนํ าดี (wd : well drained) 

6. การระบายนํ าค่อนข้างมากดี (sex : somewhat excessively drained) 

7. การระบายนํ ามากเกินไป (ex : excessively drained) 

โดยการระบายนํ าทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติคือ  การ

ระบายนํ าเลวมาก และการระบายนํ าเลว (UN-HABITAT, 2008) 

ค ําแนะนําทั วไปของค่าสัมประสิทธิ ของการระบายนํ า 

>10-6  m/s : ดินทีมีอัตราการซึมนํ ามาก ควรมีว ัสดุอืนรองพืนเพือกันการรัวซึม 

>10-7 m/s : มีการซึมบางส่วน  แต่ไม่เพียงพอในการป้องกันพืนทีชุ่มนํ าจากสภาพนํ าท่วม 

<10-8 m/s : พืนทีชุ่มนํ าจะกันรัวซึมตามธรรมชาติ 

<10-9 m/s : ไม่มีความเสียงจากการการรัวซึมปนเปือนนํ าใต้ดิน 

ทีมา : UN-HABITAT, 2008 
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โดยเมือทําการเรียบเทียบข้อมูลดินทีมีอัตราการระบายนํ ามากหรือมากเกินไปมีความ

เหมาะสมน้อยทีสุดและควรมีว ัสดุประเภทกันซึมรองพืนเพือป้องกันการรัวซึม และดินทีมีการ

ระบายนํ าเลวมากไม่มีความเสียงจากการการรัวซึมปนเปือนนํ าใต้ดิน  

 

2.4.4 สภาพอุทกวิทยา  

  2.3.4.1 นํ าผิวดิน  ส่งผลในการพิจารณาความเหมาะสมของพืนทีซึงรายละเอียด

แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี   แหล่งนํ าผิวดินตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่นํ า คลอง ห้วย บึง สระ พืนทีชุ่มนํ า 

ทะเลสาบ เป็นต้น และแหล่งนํ าผิวดินทีมนุษย์สร้างขึ น ได้แก่ แหล่งนํ าชลประทาน ฝาย เขือน บ่อ

ขุด เป็นต้น ซึ งการพิจารณาพืนทีประเภทใดเหมาะแก่การอนุรักษ์ ควรขึ นอยู่กับการศึกษา

รายละเอียดของพืนที กฎหมาย หรือ นโยบายขององค์กรปกครองท้องถินเป็นผู ้ก ําหนด 

  2.3.4.2 นํ าใต้ดิน ส่งผลการศึกษาผลกระทบทีอาจเกิดขึ น เช่น ความลึกของนํ าใต้

ดิน ชนิดและคุณภาพของนํ าใต้ดิน ความสําคัญในด้านอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

  2.3.4.3 คุณภาพนํ า ส่งผลการศึกษาผลกระทบทีอาจเกิดขึ น ซึงช่วยบอกความสําคัญ

ของลุ่มนํ านั นๆ ทีมีผลต่อประชากร 

  2.3.4.4 อุทกภัย ส่งผลโดยตรงต่อระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติเนืองจากระบบ

เป็นการเลียนแบบธรรมชาติในระดับหนึ งซึงควรมีการออกแบบป้องกันอุทกภัยทีอาจส่งผลต่อ

ระบบเพือลดความเสียงในการรั วซึมของนํ าเสียภายในระบบ ดังนั นพืนทีเกิดอุทกภัยควรมีการ

หลีกเลียงหรือในกรณีทีพืนทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ควรออกแบบการป้องกันอุทกภัยให้ดีขึ นกว่า

ปกติ 

 

2.4.5. การใช้ประโยชน์ทีดิน  

  2.3.5.1 พืนทีอยู่อาศัย ทีอยู่อาศัยเป็นแหล่งกําเนิดนํ าเสียหลัก มีระบบการแบ่งออก

ตามความหนาแน่นของลักษณะทีอยู่อาศัย ได้แก่ พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม ทีอยู่

อาศัยหนาแน่นน้อย ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม โดยแต่ละพืนทีจะมีความแตกต่างซึง

สามาถนํามากําหนดระยะทางและความห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียได้เช่น เช่น อยู่อาศัยหนาแน่น

น้อยและเกษตรกรรม จะเป็นลักษณะบ้านพักอาศัยและเกษตรกรรมพืชสวนหรือพืชไร่ในพืนที

เดียวกันทําให้มีความหนาแน่นค่อนข้างน้อย    

  2.3.5.2 พืนทีสถาบันราชการ พืนทีทีเป็นแหล่งกําเนิดนํ าเสียประเภทหนึงและ

ได้รับผลกระทบในด้านกลินและด้านทัศนียภาพ ซึงควรได้รับการเว ้นระยะทีมีความเหมาะสม 
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2.3.5.3 พืนทีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แบ่งเป็นพืนทีทีได้รับผลกระทบ 

ได้แก่ เช่น สถานีสูบนํ า สถานีสูบนํ าบาดาล หรือบ่อนํ าบาดาล เป็นต้น และพืนทีทีไม่ได้รับ

ผลกระทบ ได้แก่ระบบโครงข่ายเช่น ไฟฟ้า ประปา  และระบบสาธารณูปการทีสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติได้คือ ระบบรวบรวมนํ าเสียเดิมของพืนที 

2.3.5.4 พืนทีเกษตรกรรม ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติสามารถใช้งานในภาค

เกษตรกรรมโดยนํ าเสียทีผ่านการบําบัด ต้องอยู่ในการตรวจสอบคุณภาพนํ าเสียให้ตรงตามเกณฑ์ที

กฎหมายกําหนด เนืองจากอาจมีสารตกค้างประเภทโลหะหนักและเป็นแหล่งเพาะเชือโรคได้ถ้า

ระบบบําบัดนํ าเสียขาดการตรวจสอบทีเข้มงวด 

2.3.5.5 พืนทีปศุสัตว ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือพืนทีปศุสัตว์ทีมีความเสียงได้รับ

ผลกระทบจากระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ ได้แก่ บ่อเลี ยงกุ ้ง และบ่อเลี ยงปลา และพืนทีปศุ

สัตว์ทีอาจส่งผลกระทบต่อระบบบําบัดนํ าเสีย ได้แก่ ฟาร์มหมู ฟาร์มโคกระบือ ฟาร์มเลี ยงไก่ เป็น

ต้น เนืองจาก ระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติทีถูกออกแบบให้สามารถรับค่าความสกปรกในรูปบี

โอดีได้ไม่เกิน 200 มล.ก.ซึงฟาร์มปศุสัตว์บางประเภททีไม่มีการจัดการนํ าเสียก่อนปล่อยออกสู่

สาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อระบบ ในกรณีเดียวกันฟาร์มปศุสัตว์ทีมีระบบจัดการนํ าเสียก่อน

ปล่อยออกจากฟาร์มทีดี ก็อาจใช้ระบบบําบัดร่วมกันได้ซึงต้องพิจารณาว่าระบบมีความสามารถใน

การบําบัดนํ าเสียทีเหลือจากทีทําการออกแบบไว้หรือไม่ 

2.3.5.6 พืนทีอุตสาหกรรม นํ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะมีค่า

ความสกปรกในรูปบีโอดีสูงกว่าปกติซึงอาจส่งผลเสียต่อระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติทีถูก

ออกแบบให้สามารถรับค่าความสกปรกในรูปบีโอดีได้ไม่เกิน 200 มล.ก. 

2.3.5.7 พืนทีนันทนาการ พืนทีทีเป็นแหล่งกําเนิดนํ าเสียประเภทหนึ งซึงเป็น

แหล่งกําเนิดนํ าเสียแบบจรซึงปล่อยนํ าเสียออกมาในปริมาณน้อยขึ นตามประชากรซึงมาใช้งาน เช่น 

สนามกีฬา สวนสนุก หรือพืนทีจัดงานประจําปี เป็นต้น และได้รับผลกระทบในด้านกลินและด้าน

ทัศนียภาพ  

2.3.5.8 พืนทีรกร้างรอการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  พืนทีทีมีความ

เหมาะสมสามารถพัฒนาร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียธรรมชาติได้ ได้แก่ นาร้าง บ่อเลี ยงกุ ้งและบ่อ

เลี ยงปลาร้าง ทุ่งหญ้า เป็นต้น และพืนทีทีไม่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเนืองจากมีโครงสร้าง

อาคารตั งอยู่ ได้แก่ บ้านพักอาศัยร้าง โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 
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2.4.6 พืชพรรณ  

พืนทีป่าธรรมชาติแบ่งออกเป็น ป่าไม้ทีต้องการอนุรักษ์ เช่น ป่าป่าธรรมชาติทีอยู่ในเขต

อนุรักษ์ต่างๆ หรืออยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆ และพืนทีป่าไม้ธรรมชาติทีมีคุณสมบัติสามารถช่วย

บําบัดนํ าเสียได้ เช่น ป่าชายเลน เป็นต้น 

 

2.4.7 เส้นทางคมนาคม  

ผลกระทบทีเสน้ทางคมนาคมได้รับจากระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติคือผลกระทบด้าน

ทัศนียภาพ โดยแบ่งออกตามการเข้าถึงและขนาดของช่องทางจารจรโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบท มีการสัญจรหนาแน่น และมี

ความสําคัญด้านทัศนียภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านการท่องเทียวและการใช้งานคมนาคม

มากกว่าถนนสายรอง 

 

 2.4.8 ขนาดของระบบบําบัดนําเสีย  

ขนาดของระบบบําบัดนํ าเสียมีผลต่อการตัดสินใจพิจารณาขนาดของพืนทีให้มีความ

เหมาะสมต่อปริมาณนํ าเสียและระบบทีเลือกใช้ในการบําบัดนํ าเสีย ซึงได้จากการคํานวณปริมาณนํ า

เสียของประชากรภายในพืนทีโดยแยกตามระบบได้ดังนี 

2.3.8.1 ระบบบ่อผึง 

นํ าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้พืนทีในการบําบัดเท่ากับ 16  ตารางเมตร  ดังนั นพืนที 1 ตาราง

เมตร  สามารถบําบัดนํ าเสียได้ 62.5 ลิตร(ดัดแปลงจากนํ าเสียและระบบบําบัดนํ าเสีย.กรมควบคุม

มลพิษ, 2547) 

2.3.8.2 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีถูกสร้างขึ น 

นํ าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้พืนทีในการบําบัดเท่ากับ 12  ตารางเมตร ดังนั นพืนที 1 ตารางเมตร 

สามารถบําบัดนํ าเสียได้ 83.33 ลิตร(ดัดแปลงจากราคาประมาณโครงการพัฒนาและสาธิตรูปแบบ

การจัดการนํ าเสียแบบติดกับทีสําหรับแหล่งท่องเทียวประเภทเกาะ. กรมควบคุมมลพิษ,  2547) 

2.3.8.3 ระบบบําบัดนํ าเสียด้วยแปลงพืชป่าชายเลน มีลักษณะระบบโครงสร้าง

ระบบเหมือนระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีถูกสร้างขึ นมีความแตกต่างในเรืองของพืชพรรณ

และปริมาณนํ าเสียซึงต้องผสมนํ ากร่อยหรือนํ าเค็มตามธรรมชาติในอัตราส่วน 1 : 1  

นํ าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้พืนทีในการบําบัดเท่ากับ 24  ตารางเมตร ดังนั นพืนที 1 ตาราง

เมตร  สามารถบําบัดนํ าเสียได้ 41.66 ลิตร(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 ) 
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2.5 งานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้อง 

  

บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด ได้วิจัยเรืองโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียด

ระบบระบายนํ า ระบบรวบรวมนํ าเสียและระบบบําบัดนํ าเสียฝั งตะวันออก(2550) พบว่าการ

คาดการณ์ปริมาณนํ าเสียชุมชนฝั งตะวันออกของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในปี พ.ศ.2554 จะมี

ปริมาณนํ าเสีย 1,153 ลบ.ม./ว ัน และในปีพ.ศ.2569 จะมีปริมาณนํ าเสีย 2,452 ลบ.ม./ว ัน โดยมีอัตรา

การเพิมขึ นร้อยละ 1  ต่อปี โดยพืนทีทําการศึกษาตั งอยู่ และระบบทีมีความเหมาะสมมากทีสุดคือ 

ระบบบ่อผึงและระบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น โดยระบบจะสามารถบําบัดนํ าเสียชุมชนจากพืนที

เทศกาลตลอดแนวถนนสุขประยูร องค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ดและองค์การบริหารส่วน

ตําบลคลองนา ซึงสามารถรองรับนํ าเสียได้ปริมาณวันละ 6,300 ลบ.ม./ว ัน 

สยาม ค้าสุวรรณ ได้วิจัยเรืองการพัฒนาพืนทีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา(2549) พบว่า

ปัญหาความหนาแน่นของเมือง การจราจรทีติดขัดและปัญหาสภาพแวดล้อมของเมือง เกิดจาก

สาเหตุการขยายเส้นทางคมนาคมเพิมขึ นและความหนาแน่นของพืนทีพานิชยกรรมและทีอยู่อาศัย

ซึงเกิดความหนาแน่นตามเส้นทางคมนาคมทีเกิดขึ นใหม่และในบริเวณศูนย์กลางเมือง โดยแสดงถึง

ปริมาณนํ าเสียชุมชนทีอาจเพิมขึ นจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต ผู ้วิจัยเสนอแนะให้มีการขยาย

โครงข่ายถนนสายหลัก พัฒนาศูนย์กลางของเมืองฝังตะวันตกและให้มีการใช้ทีดินพืนทีโล่งว่างเพือ

รองรับการขยายตัวของเมืองและเป็นทีพักผ่อนหย่อนใจ 

วศินี เหลืองงามละออ ได้วิจัยเรืองแนวทางการวางแผนการใช้ทีดินทีสัมพันธ์กับทรัพยากร

นํ าในพืนทีด้านตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา(2549) พบว่า กิจกรรมเพาะเลี ยงสัตว์นํ าสร้างความ

สกปรกให้แม่นํ าบางปะกงมากทีสุดโดยกิจกรรมรองลงมาคือนํ าเสียจากชุมชนโดยมีทิศทางเพิมมาก

ขึ น โดยเกิดจากจุดปล่อยนํ าเสียชุมชนจากลํานํ าสาขาก่อนไหลลงสู่แม่นํ าบางปะกง ซึงก่อให้เกิด

มลพิษทางนํ าทําให้แม่นํ าบางปะกงมีคุณภาพตํ า โดยเฉพาะชุมชนเทศบาลเมืองซึงมีอัตราการปล่อย

นํ าเสียจากชุมชนในปริมาณสูง 
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บทที 3 

กรณีศึกษา 

 

3.1 กรณีศึกษาภายในประเทศ  

 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาตินอกจากคุณประโยชน์ทางด้านการบําบัดนํ าเสียแล้วย ังมี

คุณประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ งสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติได้ เช่น 

กิจกรรมด้านนันทนาการ กิจกรรมการศึกษา การนํานํ าเสียใช้ในภาคเกษตรกรรม หรือการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ เป็นต้น ซึงสามารถยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาภายในประเทศซึงมีการใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่างๆร่วมกัน ซึงเป็นกรณีศึกษาทีประสบผลสําเร็จและมีชือเสียงเป็นทีรู้จักภายในประเทศ ได้แก่ 

1) กรณีศึกษาโครงการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบี ยอัน

เนืองมาจากพระราชดําริ 

2) กรณีศึกษาโครงการระบบบําบัดนํ าเสียรวมคูหมากเสือ จังหวัดสกลนคร 

3) กรณีศึกษาระบบบําบัดนํ าเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

4) กรณีศึกษาระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ห้วยหมากแข้งเทศบาลนครอุดรธานี 

 

และกรณีศึกษาภายนอกประเทศเป็นการศึกษาเฉพาะรายละเอียดด้านประโยชน์ซึงสามารถ

ใชง้านร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ ได้แก่ 

1) กรณีศึกษา Living water garden ประเทศจีน 

2) กรณีศึกษา Guandu Nature Park ประเทศไต้หวัน 

3) กรณีศึกษาโครงการ Ur Wetlands ประเทศแคนนาดา 

4) กรณีศึกษาโครงการ Hong Kong Wetland Park ประเทศฮ่องกง 

 

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แนวทาง คือ  การศึกษาข้อมูลขั นต้นเพือประกอบเกณฑ์ใน

การเลือกพืนทีระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติชนิดต่างๆทีมีความเหมาะสม โดยทําการศึกษา

กรณีศึกษาภายในประเทศซึงประสบผลสําเร็จและเป็นทีรู้จัก และแนวทางทีสองคือการศึกษา

คุณประโยชน์มรด้านต่างๆ ซึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ  โดยเป็น

การศึกษากรณีศึกษาภายในประเทศและกรณีศึกษาภายนอกประเทศทีมีการออกแบบกิจกรรม ภูมิ
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ทัศน์ หรือการใช้งานด้านอืนๆให้เกิดขึ นร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ โดยศึกษาถึง ข้อดี 

และข้อเสีย ของการใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

 

3.1.1 กรณีศึกษาโครงการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบียอัน

เนืองมาจากพระราชดําริ 

 

3.1.1.1 ข้อมูลทั วไป 

 โครงการตามแนวทางพระราชทานพระราชดําริ ตั งอยู่ ต ําบลแหลมผักเบี ย อ ําเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี โดยให้สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ  

1) วิทยาลัยสิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2) กรมชลประทาน  

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4) เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ว ัตถุประสงค์โครงการคือการบําบัดนํ าเสียชุมชนและกําจัดขยะจากชุมชนเทศบาลเมือง

เพชรบุรี ด้วยเทคโนโลยีธรรมชาติ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานข้าราชการและ

ประชาชนทั วไป โดยทําการรวบรวมนํ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีมาย ังบ่อรวบรวมนํ าเสียบ้าน

คลองยาง และลําเลียงผ่านท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ในระดับความลึก 1.50 

เมตร สู่ทีตั งโครงการ เป็นระยะทาง 18.5 กิโลเมตร  โดยพืนทีตั งโครงการเป็นพืนทีใกล้ปากแม่นํ า

อ ําเภอบ้านแหลม มีทะเลอ่าวไทยตั งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้ประโยชน์ทีดินบริเวณ

โดยรอบประกอบด้วย บ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย น้าข้าว นาเกลือ และป่าเลนสมบูรณ์ 

ป่าชายเลนบริเวณตําบลแหลมผักเบี ยมีความกว้างของป่าประมาณ 500-700 เมตร พบพันธุ์

ไม้ป่าชายเลน 4 ชนิดได้แก่ แสมทะเล แสมขาว โกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก โดยมีแสมทะเล

เป็นไม้เด่น(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยสิงแวดล้อม 2546)  
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ภาพที 3-1 แผนผังโครงข่ายระบบระบาลนํ าเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์กรมควบคุมมลพิษ, 2554 

 

3.1.1.2 ข้อมูลระบบบําบัดนํ าเสีย 

โครงการมีพืนทีทั งหมด 1,135 ไร่ สามารถรองรับนํ าเสียได้ 4,500-10,000 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวัน มีพืนทีให้บริการบําบัดนํ าเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั งหมด 5.4 ตารางกิโลเมตร  ระบบบําบัด

นํ าเสียแบบธรรมชาติของโครงการประกอบด้วย  ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง ระบบบําบัดนํ าเสีย

แบบหญ้ากรองนํ าเสีย ระบบบําบัดนํ าเสียแบบระบบบึงประดิษฐ์  และระบบบําบัดนํ าเสียแบบแปลง

พืชป่าชายเลน โดยภาพรวมของโครงการมีแผนผังการดําเนินงาน เพือใช้ในการตรวจสอบการวิจัย 

และประเมินสถานะภาพสิงแวดล้อมดังนี   
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ภาพที 3-2  แผนผังการดําเนินงานภายในโครงการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อมแหลม

ผักเบี ยอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 

 

3.1.1.2.1 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึงคันดินมีความลาดชันของคันดิน 45 องศา มีถนนบนคันดิน

โดยรอบ มีความสามารถรับนํ าเสียได้ 10,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ตารางที 3-1  จ ํานวนบ่อและขนาดความจุของบ่อบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง 

ระบบ พืนที (ต.ร.ม.) ความลึก (เมตร) ปริมานํ า(ลบ.ม.) ระยะเวลาพัก(ว ัน) 

บ่อตกตะกอน 10,217 2.3 23,499.1 2.35-5.22 

บ่อผึงที 1 30,480 2.0 60,816 6.08-13.51 

บ่อผึงที 2 34,898 1.9 66,306 6.63-14.73 

บ่อผึงที 3 35,424 1.8 63,763 6.38-14.17 

บ่อปรับเสถียร 43,131 1.7 73,325 7.33-16.28 

ทีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาลัยสิงแวดล้อม, 2546 
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ภาพที 3-3  ลักษณะบ่อบําบัดและทิศทางการไหลของนํ าเสีย 

ทีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาลัยสิงแวดล้อม, 2546 

 

3.1.1.2.2 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบหญ้ากรองนํ าเสีย 

 ระบบบําบัดนํ าเสียอาศัยพืชประเภทหญ้าดูดซับธาตุอาหารทีพืชใช้ในการเจริญเติบโต

ประกอบด้วยหญ้าชนิดต่างๆ เช่น หญ้าโคสคอส หญ้าคาร์ลาร์ หญ้าหางหมากพร้าวน้อย หญ้าแฝก

อินโดนีเซีย หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา และหญ้าสตาร์  โดยลักษณะเป็นแปลงขนาด (5x100เมตร) 

จ ํานวน7 แปลง มีความลาดชัน 1:1,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-4  ลักษณะบ่อบําบัดนํ าเสียแบบหญ้ากรองนํ าเสีย 

ทีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยสิงแวดล้อม 2546 
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3.1.1.2.3 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบระบบบึงประดิษฐ์  

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์อาศัยการแช่ขังนํ าในแปลงทดลองโดยอาศัยการดูดซับ

ธาตุอาหารของรากพืชนํ าทีในการถ่ายเทออกซิเจนจากผิวนํ าลงสู่รากได้ดี และอาศัยความสามารถใน

การดูดซับแร่ธาตุชนิดต่างๆของพืชนํ าทีอยู่ภายในแปลงทดลอง โดยแปลงพืนทีขนาด (5x25เมตร) 

จ ํานวน7 แปลง ความลาดชัน 1: 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-5 รูปตัดแนวขวางระบบบําบัดนํ าเสียแบบระบบบึงประดิษฐ์ 

ทีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาลัยสิงแวดล้อม, 2546 

 

3.1.1.2.4 ระบบบําบัดนํ าเสียแปลงพืชป่าชายเลน 

คือวิธีการบําบัดนํ าเสียโดยการปล่อยนํ าเสียผสมนํ าทะเลตามธรรมชาติทีถูกปล่อยเข้าสู่

แปลงป่าชายเลนปลูกใหม่ เพือลดความเข้าข้นของนํ าเสีย อาศัยจุลินทรีย์และรากพืชบําบัด

สารอินทรีย ์โดยพืชในแปลงป่าชายเลนปลูกใหม่ เป็นต้นไม้ระบบนิเวศน์นํ าเค็ม เช่น โกงกางใบ

ใหญ่ โปรงแดง ถั วขาว เป็นต้น โดยมีการขังไว ้ในระบบ 7 ว ันก่อนปล่อยนํ าทีผ่านการบําบัดลงสู่

แหล่งนํ าในป่าชายเลนตามธรรมชาติและมีการพักระบบ 1 ว ัน 

โดยผลจากการบําบัดนํ าเสียด้วยป่าชายเลนพบว่าระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนตามธรรมชาติ

มีความอุดมสมบูรณ์เพิมขึ นมีและมีการขยายตัวของพืนทีป่าชายเลนออกไปสู่ชายทะเลเพิมมากขึ น

และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นํ าภายในพืนทีมีมากขึ นเช่นกัน 
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ภาพที 3-6  ลักษณะระบบบําบัดนํ าเสียด้วยป่าชายเลนและทิศทางการไหลของนํ าเสีย 

ทีมา : Kanokporn Boonsong, Somkiat Piyatiratitivorakul and Pipat Patanapolpaiboon, 2002 

 

3.1.2. กรณีศึกษาโครงการระบบบําบัดนําเสียรวมคูหมากเสือ จังหวัดสกลนคร 

3.1.2.1 ข้อมูลทั วไป 

เทศบาลเมืองสกลนคร มีจ ํานวนประชากรในเขตเทศบาลทั งหมด54,842  คน ตั งอยู่ในเขตที

ราบตอนกลางของจังหวัดสกลนคร สภาพภูมิประเทศเป็นทีราบและมีเนินสลับในบริเวณพืนที

ทางด้านตะวันตกและด้านทิศใต้ของเขตเทศบาล โดยทั วไปพืนทีมีความลาดชันตามแนวทิศ

ตะวันตกเฉียงใตสู่้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะกะทะคว ํา อยู่ในเขตทีราบสูงโคราช ทางด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของพืนทีโครงการติดหนองหาร   ซึงเป็นแหล่งตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที

รองรับนํ าจากลํานํ าขนาดเล็กมีเนือทีประมาณ  123  ตารางกิโลเมตร  มีนํ าขังตลอดปีความลึกเฉลีย

ประมาณ 3–6 เมตร ซึงเป็นแหล่งนํ าจืดทีใหญ่ทีสุดของจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบ

แหล่งนํ าใต้ดินในระดับลึก 60–300  เมตร    ในรอยแตกชั นหินแข็ง  หินดินดาน  หินทรายและหิน

เกลือ  



31 
 

ภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  มี

อุณหภูมิเฉลียสูงสุด 39.8 องศาเซลเซียส (ในปี 2543) ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั นโดยเฉลีย

จะมีดีเปรสชั นผ่านปีละประมาณ  2  ครั ง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. สํานักงาน

สิงแวดล้อมภาคที 9, 2553) 

 

3.1.2.2 ข้อมูลระบบบําบัดนํ าเสีย 

ระบบบําบัดนํ าเสียคูหมากเสือ เทศบาลเมืองสกลนครโครงการตั งอยู่ ถนนคูเมือง ต.ธาตุเชิง

ชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักการช่างเทศบาลเมืองสกลนคร มี

พืนทีโครงการ 372 ไร่  สามารถให้บริการบําบัดนํ าเสีย  19.25 ตารางกิโลเมตร  รองรับปริมาณนํ า

เข้าระบบ 16,000 ลบ.ม./ว ัน ก่อนปล่อยนํ าเสียทีผ่านการบําบัดลงสู่หนองหารบริเวณทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ระบบบําบัดนํ าเสียคูหมากเสือเป็นระบบบําบัดนํ าเสียแบบต่อ

อนุกรมโดยประกอบด้วยระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง (Stabilization Ponds)และระบบบําบัดนํ าเสีย

แบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)  ต่อขนานกัน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี 

3.1.2.2.1 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง  

 เป็นระบบบําบัดนํ าเสียแบบ  Facultative Pond   มีพืนทีทั งหมด 92 ไร่  มีความลึก 1.2 เมตร ถึง 2.5 

เมตร ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ (Oxidation Pond ) บ่อบ่ม (Maturation Pond )โดยจะเป็น 2 ระบบ 

ทีขนานกันเพือเพิมประสิทธิภาพ 

3.1.2.2.2 ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  

เป็นบ่อบําบัดนํ าเสียขั นสุดท้าย  หลังจากทีนํ าเสียผ่านการบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึ ง  

(Wastewater  Stabilisation  Ponds)  ระบบบําบัดนํ าเสียมีพืนที  84.5  ไร่  ประกอบบ่อบําบัดนํ าเสีย  

4  ชุด  แต่ละชุดจะมี  2  บ่อ ประกอบไปด้วย  หนองนํ าตืน (Marsh)  สองด้านทีบริเวณต้นบ่อและ

ท้ายบ่อ  ส่วนตรงกลางบ่อจะเป็นบ่อนํ าลึก (Pond) 

โดยพืชทีใช้ในการบําบัดนํ าเสีย ได้แก่ ธูปฤาษี (Thypha  angustifolia)ตาลปัตรฤาษี 

(Limnocharis  flava) กกเล็ก  (Cyperus  pulcherrimus)  กกกลม(Scirpus  corymbosus) พุทธรักษา

(Canna orientaris) กกอียิปต์(Cyperus  papyrus) ผ ักบุ้ง(Ipomoea  aquatica) แพงพวยนํ า (Jussiaea  

repens) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla  verticillata) บัวสาย (Nymphaea  lotus) ดีปลีนํ า

(Potampgeton  malaianus) กระจับ(Trapa  bidpinosa) ดีปลีนํ าเล็ก(Potamogeton  crispus)  เป็นต้น 

(เจริญ อุดมการ ศิราณี งอยจันทร์ศรี และเรณู นิตย์สุภาพ) 
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ภาพที 3-7 ภาพถ่ายทางอากาศเทศบาลเมืองสกลนคร 

ทีมา : Google Earth, 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-8 แผนผังระบบบําบัดนํ าเสียคูหมากเสือของเทศบาลเมืองสกลนคร 

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 

 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ าโดยการดําเนินการของสํานักงานสิงแวดล้อมภาคที  9 

พบว่าคุณภาพนํ าเสียซึงผ่านการบําบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม. สํานักงานสิงแวดล้อมภาคที 9 (อุดรธานี), 2553)     
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ตารางที 3-2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ าจากระบบบําบัดนํ าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร 

พารามิเตอร์ หน่วย 

ไตรมาสที 1                             ไตรมาสที  2                          ไตรมาสที 3                          ไตรมาสที  4                        

มาตรฐาน 
นํ าเข้า

ระบบ

ฯ 

นํ าออกจาก 

ระบบฯ 

นํ าเข้า

ระบบ

ฯ 

นํ าออกจาก 

ระบบฯ 

นํ าเข้า

ระบบ

ฯ 

นํ าออกจาก 

ระบบฯ 

นําเข้า  

ระบบ

ฯ 

นําออก

จาก 

ระบบฯ 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  7.10 7.02 7.02 6.80 7.44 6.66 7.42 7.14 5-9 

2. ค่าบีโอดี (BOD) มก./ล. 26 4 11 7 24.2 17.0 16 14 20   

3. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) มก./ล. 19 12 17 22 80.0 42 24 8 50   

4. ปริมาณตะกอนหนัก 

 (Settleable Solid) 

มก./ล. 
< 0.1 < 0.1 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.1 0.1 0.5   

5. นํ ามันและไขมัน 

 (Fat Oil and Grease) 

มก./ล. 
0.3 0.6 1.3 1.9 2.8 2.6 0.20 1.30 5   

6. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น 

(TKN ) 

มก./ล. 
23.73 5.04 22.68 8.33 20.3 5.88 10.22 4.20 100   

7. ฟอสฟอรัสทั งหมด (TP) มก./ล. 1.84 ND 1.65 0.11 2.097 0.2 1.76 0.60 - 

8. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 

โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/1

00  มล. 

1,100,0

00 
< 1.8 

2,400,0

00 
170 

3,300,0

00 
3,100 1.1  350 - 

ทีมา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. สํานักงานสิงแวดล้อมภาคที 9 (อุดรธานี), 2553 
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3.1.3 กรณีศึกษาระบบบําบัดนําเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

3.1.3.1 ข้อมูลทั วไป 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตั งอยูบ่ริเวณทีราบลุ่มของแม่นํ าท่าจีน มีประชากร 26,482 คน 

(ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2551) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีพืนทีใน

เขตการปกครอง จ ํานวน 9.013 ตารางกิโลเมตร มีแม่นํ าท่าจีนไหลผ่านเขตเทศบาลแบ่งชุมชน

ออกเป็น 2 ฝังแม่นํ า บริเวณชุมชนฝังตะวันออกของแม่นํ าท่าจีนมีลักษณะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย

และเป็นทีตั งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  ชุมชนฝังตะวันตกของแม่นํ าท่าจีนมีลักษณะเป็น

เมืองเก่า เป็นทีตั งโบราณสถานสําคัญ เช่น ก ําแพงเมืองเก่า คูเมืองและวัดเก่าทีสําคัญของจังหวัด  

 จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชืน  สภาพภูมิอากาศมีการเปลียนแปลง

น้อย โดยส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมใน 2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะดินเป็นดินร่วนและร่วนปนทราย 

3.1.3.2 ข้อมูลระบบบําบัดนํ าเสีย 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีใชร้ะบบบําบัดนํ าเสียระบบบ่อผึง ตั งอยู่ ถนนคูเมืองใต้ ต ําบลรั ว

ใหญ่ อ ําเภอเมือง มีขนาดพืนที 70 ไร่ ความสามารถในการบําบัดนํ าเสีย 11,400 ลบ.ม./ว ัน โดยนํ า

เสียซึงผ่านการบําบัดจะถูกปล่อยลงสู่ล ํารางศรีบัวบานก่อนไหลลงสู่แม่นํ าท่าจีน โดยมีรายละเอียด

ของระบบดังนี(บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด, 2553) 

   3.1.3.2.1 บ่อผึง 1A  ขนาดกว้าง 136 เมตร ยาว 156 เมตร ลึก 2.90 เมตร มี

ปริมาตร 61,520 ลบ.ม.  ปริมาณนํ าเสียทีเกิดขึ นจริงสูงสุดประมาณ 5,700 ลบ.ม./ว ัน จะมีระยะเวลา

เก็บกักประมาณ 10.8 ว ัน  

   3.1.3.2.2 บ่อผึง 1B ขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 138 เมตร ลึก 2.90 เมตร มี

ปริมาตร 15,600 ลบ.ม.  ปริมาณนํ าเสียทีเกิดขึ นจริงสูงสุดประมาณ 5,700 ลบ.ม./ว ัน จะมีระยะเวลา

เก็บกักประมาณ 2.7 ว ัน 

   3.1.3.2.3 บ่อผึง 2  ขนาดกว้าง 57.5 เมตร ยาว 228.5 เมตร ลึก 2.75 เมตร 

มีปริมาตร 36,130 ลบ.ม. ปริมาณนํ าเสียทีเกิดขึ นจริงสูงสุดประมาณ 5,700 ลบ.ม./ว ัน จะมีระยะเวลา

เก็บกักประมาณ 6.3 ว ัน 

 รวมปริมาตรของบ่อบําบัดนํ าเสียทั งบ่อผึง 1 (ทั ง 1A และ 1B) และบ่อผึง 2  เท่ากับ 113,250 

ลบ.ม. ปริมาณนํ าเสียทีเกิดขึ นจริงสูงสุดประมาณ 5,700 ลบ.ม./ว ัน จะมีระยะเวลาเก็บกักประมาณ 

20 ว ัน   
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ภาพที 3-9 ผ ังระบบบําบัดนํ าเสียระบบบ่อผึงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ทีมา : บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด, 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-10 แผนผังแนวท่อระบายนํ าเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์กรมควบคุมมลพิษ, 2554 

 

 

นํ าเสียจากระบบ

รวบรวนํ าเสีย

สถานีสูบนํ าเสีย

และตะแกรง

ดักขยะ

บ่อผึ ง 

(STABILIZATION POND 1)

บ่อแบ่งนํ าเสีย

บ่อผึ ง 

(STABILIZATION POND 2)

นํ าทิ งสู่คลองศรีบัวบาน

ระบบเตรียม

คลอรีน

 

บ่อผึง 1A และ 1B 
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ภาพที 3-11 ตําแหน่งทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ Google, 2554 

 

ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้อมูลผลการตรวจวัด

คุณภาพนํ าเสียซึงผ่านการบําบัดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในปี พ.ศ.2548 -2549อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานกําหนด มีค่าเฉลีย 58.26% และในปี พ.ศ.2550 – 2551 พบว่ามีค่าเฉลียอยู่ในเกณฑ์ติดลบ -

44.38%  โดยปัจจุบันได้ด ําเนินการแก้ไขระบบบําบัดนํ าเสียและควบคุมคุณภาพนํ าให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานในเกณฑ์ 91.79%  (บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด, 2553) 

  

3.1.4 กรณีศึกษาระบบบําบัดนําเสียแบบบึงประดิษฐ์ห้วยหมากแข้งเทศบาลนครอุดรธาน ี

3.1.4.1 ข้อมูลทั วไป 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ห้วยหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีออกแบบโดยอาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลเมืองอุดรธานี ตั งอยู่ ณ ล ําห้วยหมาก

แข้งเดิมซึงเป็นลําห้วยธรรมชาติไหลผ่านเมืองเทศบาลอุดรธานี มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มี

ปริมาณนํ าเสียถึง 47,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเริมแรกเริมระยะที 1 ,มีพืนทีดําเนินการ 725 
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เมตรรองรับนํ าเสียจากครัวเรือนและโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงโดยผ่านระบบท่อรวบรวมนํ าเสีย 

โดยเป็นระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยมีพืชนํ าทีใช้ในการบําบัดนํ าเสีย เช่น กก ธูปฤษี 

พุทธรักษา และ บัว พร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือใช้เป็นพืนทีนันทนาการ และพักผ่อนของ

ประชากรบริเวณโดยรอบ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-12  ต ําแหน่งห้วยหมากแข้งเทศบาลนครอุดรธานี 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ Google, 2554 

 

3.1.4.2 ข้อมูลระบบบําบัดนํ าเสีย  

หลักการออกแบบโครงการแบ่งออกเป็นสองด้าน  คือ ด้านการออกแบบระบบบําบัดนํ าเสีย

เพือปรับปรุงคุณภาพนํ า  และด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพือเอือประโยชน์แก่การใช้งาน

ของประชากรภายในพืนที   

3.1.4.1.1 ด้านการออกแบบระบบบําบัดนํ าเสียเพือปรับปรุงคุณภาพนํ า 

เทศบาลเมืองนครอุดรธานีได้ก ําหนดใหใ้ห้มีการปรับปรุงลําห้วยธรรมชาติเดิมเป็นพืนทีบําบัดนํ า

เสียชุมชนโดยรองรับนํ าเสียจากชุมชนบริเวณโดยรอบซึงมีความยาวในระยะแรกรวมทั งสิน 725 

เมตร โดยแบ่งขั นตอนการบําบัดนํ าเสียออกเป็น 3 ส่วนดังนี 
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ส่วนต้น  ระบบรวมรวมนํ าเสียของโครงการเป็นระบบท่อและรางคอนกรีตโดยติดตั ง

ตะแกรงเพือคัดกรองขยะทีมากับนํ าเสีย    

ส่วนบําบัดหลัก  ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ประกอบด้วยพืนทีบ่อส่วนตืน  และ

บ่อส่วนลึก  พืนทีบ่อส่วนตืนมีการปลูกพืชนํ าทีสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี  เช่น  กก  ส่วนทีเป็น

บ่อลึกจะเป็นสระนํ า   หรือสระบัว  ปลูกพืชชนิดมีใบและดอกอยู่เหนือผิวนํ า  เช่น  บัวหลวง  บัว

สาย   

ส่วนกักเก็บนํ า บ่อซึงทําการเก็บกักนํ าเสียทีผ่านการบําบัดเพือนํามาใช้ประโยชน์ในภาค

การเกษตร และประมง ซึงย ังคงธาตุอาหารในนํ าทีมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนํ าที

ใชภ้าคประมงจะจัดให้มีการบําบัดโดยผ่านบ่อส่วนตืนช่วงแรก  บ่อส่วนลึกและบ่อส่วนตืนช่วงหลัง  

ซึงนํ าจะมีธาตุอาหารในนํ าน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-13  แผนผังระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ห้วยหมากแข้งเทศบาลนครอุดรธานี 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย. http://www.sumc.in.th/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3-14  ผ ังการออกแบบระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์และภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้งเทศบาล

นครอุดรธานี 

ทีมา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 
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3.1.4.1.2. ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพือเอือประโยชน์แก่

ประชาชนโดยรอบพืนที  มีการจัดประชุมประชาชนเพือระดมความคิดจากสาธารณะ โดยเพิมพืนที

นันทนาการ  บริเวณโดยรอบลําห้วย ได้แก่  การพักผ่อนหย่อนใจ  การกีฬา  การเดินวิงเพือสุขภาพ  

ทางจักรยาน และการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม  ทีกิดขึ นตามเทศกาล เช่น  การลอยกระทง การ

แสดงศิลปะของกลุ่มเยาวชน  ดนตรีในสวน เป็นต้น(มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-15 แนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้งเทศบาลนครอุดรธานี 

ทีมา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 
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ตารางที 3-3 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ าจากระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลนครอุดรธานี 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
พืนที พืนที พืนที พืนที 

บัวบานเข้า บัวบานออก ดาวเรืองเข้า ดาวเรืองออก 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  5-9 6.9 6.2 6.9 6.9 

2. ค่าบีโอดี (Biological Oxygen 

Demand, BOD) 

มก./ล. 
20   62.50 10.08 3.75 9.08 

3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids, SS) 

มก./ล. 
50   6.00 2.0 0.00 4.00 

4. นํ ามันและไขมัน 

 (Fat Oil and Grease) 

มก./ล. 
5   15.73 7.13 3.70 1.60 

5. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น 

(TKN ) 

มก./ล. 
100   29.12 21.28 6.16 5.13 

ทีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551 
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จากตัวอย่างผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ าจากระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาล

นครอุดรธานีโดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ. 2551 พบว่า 

ระบบสามรถบําบัด ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย นํ ามันและไขมัน 

ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น ได้ดีและอยู่ในค่ามาตรฐานควบคุม การระบายนํ าทิ งจากอาคารฯ 

(ประเภท ก)  โดยเกิดกลินคาวปลาเล็กน้อย และพบลูกนํ ามากในบริเวณบ่อบัวส่วนลึก  พบปลา

พืนที ได้แก่ ปลาช่อน ปลาหมอ เป็นต้น โดยประชากรในบริเวณใกล้เคียงจับนําไปบริโภคบางส่วน

โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์เชือโรคหรือพยาธิในเนือปลา 

 

3.2 กรณีศึกษาต่างประเทศ  

  

 โดยทําการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศทีมีความเกียวข้องกับการใช้งานพืนทีนันทนาการ

ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ 

 

3.2.1 กรณีศึกษา Living Water Garden ประเทศจีน 

ทีตั ง เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เริมก่อสร้างปี 1996 เสร็จสิน 1998 มีขนาดพืนที 

24,000 ตารางเมตรหรือ 15ไร่  สามารถการบําบัดนํ าเสีย 200 ลูกบาตรเมตรต่อวัน โครงการบําบัดนํ า

เสียจากแม่นํ าฟูซึงมีการปล่อยของเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่นํ าโดยใช้ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึง

ประดิษฐ์ จัดเป็นพืนทีนันทนาการในลักษณะภูมิปัญญาตะวันออกและคุณลักษณะของสวนจีน

โบราณ  

นอกจากนี ย ังจะมีนํ าสถานีตรวจสอบคุณภาพนํ าด้วยคอมพิวเตอร์ทีจะช่วยให้ประชาชน

เห็นการปรับปรุงคุณภาพนํ าจากระยะแรกทีล่าสุด ว ัตถุประสงค์เพือการศึกษาขั นสูงและการโต้ตอบ 

Interactive สถานีตรวจสอบคุณภาพนํ า ปัมนํ าและอืนๆ จะได้รับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

โครงการแบ่งการทํางานออกเป็น 3 ขนัตอน 

ขั นตอนที 1 บ่อตกตะกอน 

ขั นตอนที 2 บําบัดด้วยพืชพืนเมืองบนระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ โดยทางเดินจะมี

ป้ายบอกความรู้และขั นตอนการบําบัด 

ขั นตอนที 3 เป็นการเติมออกซิเจนลงในนํ าทีผ่านการบําบัด 
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ภาพที 3-16 ทัศนียภาพและแปลนกรณีศึกษา Living Water Garden ประเทศจีน 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ EDRA, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-17 แผนผังระบบบําบัดนํ าเสียโครงการ Living Water Garden ประเทศจีน 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ EDRA, 2000. 

 

 

บ่อกรอง 
ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึง

ประดิษฐ์ บ่อตกตะกอน 



 
 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-18 แผนผังกิจกรรมนันทนาการในโครงการ Living water garden ประเทศจีน 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ EDRA, 2000. 
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วัตถุประสงค์โครงการ 

1. ฟืนฟูระบบนิเวศน์ของพืนทีและแม่นํ าฟูนานโดยใช้วิธีการบําบัดนํ าเสียทางธรรมชาติ 

2. เป็นสวนสาธารณะให้แก่ของชุมชนเมือง เป็นทีเล่นของเด็กๆ  

3. สร้างระบบบําบัดนํ าเสียทีบําบัดนํ าให้มีความสะอาด แก่ชุมชนโดยใช้กระบวนการบําบัดทาง

ธรรมชาติ 

4. เป็นการรวบรวมศิลปะและภูมิปัญญาตะวันออก  วิทยาศาสตร์ เข้ากับการศึกษา เพือสือสารถึง

ชุมชนให้มีความเข้าใจเรืองแหล่งนํ ามีความสําคัญอย่างไรต่อการดํารงชีวิต 

กิจกรรมทีเกิดขึ น  

1. พืนทีพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการให้แก่ของชุมชนเมือง 

2. พืนทีเรียนรู้ระบบนิเวศน์นอกห้องเรียน 

3. ห้องเรียน อบรม ความรู้เกียวระบบนิเวศน์และระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ด้วยระบบ 

โต้ตอบ 

4. ลานนํ าพุใช้นํ าซึงผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์และบ่อกรอง 

5. อัฒจันทร์กลางแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-19 ทัศนียภาพบริเวณพืนทีบําบัดนํ าเสียแบบึงประดิษฐ์ซึงประกอบด้วยทางเดินบ่อบําบัดนํ า

เสียแบบบึงประดิษฐ์โครงการ Living Water Garden ประเทศจีน 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ EDRA, 2000. 
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ภาพที 3-20 ทัศนียภาพบริเวณชานพักนํ า 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ EDRA, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-21 ทัศนียภาพบริเวณพืนทีอัฒจันทร์กลางแจ้ง 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ http://www.keepersofthewaters.org/lwg.cfm 
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3.2.2 กรณีศึกษา Guandu Nature Park ประเทศไต้หวัน 

Guandu Nature Park คือพืนทีชุ่มนํ าตั งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไต้หวันตั งอยู่ตรงจุด

รวมของแม่นํ าDanshui และ Jilong โดยมีว ัตถุประสงค์เพือรวมทรัพยากรระบบนิเวศพืนทีชุ่มนํ า

เพือให้มีสุขภาพทีดีเพือการอนุรักษ์และศึกษาสิงแวดล้อม มีพืนทีทั งหมด 57 ไร่ ประกอบด้วย พืนที 

บ่อ บึง พืนทีชายฝัง ป่าชายเลน ทุ่งนาและป่า เป็นทีอยู่อาศัยของสิงมีชีวิตทีมีความหลากหลาย และที

อยู่ของนกพืนเมือง 229 สายพันธ์ นกหายากและสัตว์ใกล้สูญพันธ์ จัดการโดย Wild Bird Society of 

Taipei โดยเป็นองค์กรไม่หวังผลกําไรซึงกําไรทั งหมดกลับเข้าสู่การจัดการภายในองค์กร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-22 ทัศนียภาพของโครงการ Guandu Nature Park ประเทศไต้หวัน 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ www.gd-park.org 

 

ระบบบําบัดนํ าเสียทีใช้งานในโครงการคือ ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์

(Constructed wetland Area) โดยรับนํ าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง 

ก่อนปล่อยนํ าเสียซึงผ่านการบําบัดลงสู่นาข้าวในบริเวณพืนทีการจัดการอย่างย ั งยืน(Sustainable 

Management Area) 

โดยมีการเสริมพืนทีนันทนาการและกิจกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

บึงประดิษฐ์ เช่น มีการจัดวิทยากรอธิบายเรืองระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ให้ในทุกๆวัน

เสาร์  การจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน บนพืนที นาข้าว และบริเวณพืนทีชุมนํ า

ตามธรรมชาติ  ซึงเป็นพืนทีรับนํ าทีผ่านการบําบัดจากระบบนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์เป็นต้น 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 3-23 แผนทีพืนทีโครงการ Guandu Nature Park ประเทศไต้หวัน 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ www.gd-park.org.tw 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 3-24  กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กชั นประถมทีเกิดขึ นภายในพืนทีบําบัดนํ าเสียแบบบึง

ประดิษฐ ์

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ www.gd-park.org 
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ภาพที 3-25 กิจกรรมทีเกิดขึ นใน นาข้าว และพืนทีชุ่มนํ า ซึงรับนํ าเสียซึงผ่านการบําบัดจากระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ www.gd-park.org 

 

กิจกรรมทีเกิดขึ น  

1. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านสิงแวดล้อม  นาข้าว และพืนทีชุ่มนํ าตาม

ธรรมชาติ 

2. ห้องเรียน อบรม ความรู้เกียวระบบนิเวศน์และระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์โดย

วิทยากร 

 

มีการปล่อยให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงพืนทีและทํากิจกรรมในพืนทีซึงมีความเสียงต่อ

การปนเปือน และความสกปรกตํ าได้ เช่น นาข้าว  พืนทีชุ่มนํ าตามธรรมชาติ และพืนทีบึงประดิษฐ์

โดยมีวิทยากรเป็นผู ้ควบคุม 
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3.2.3 กรณีศึกษาโครงการ Ur Wetlands ประเทศแคนนาดา 

ทีตั ง รัฐโตรอนโต (Toronto) ประเทศแคนนาดา (Canada) ออกแบบโดย : บริษัท 

LandLAB's principal landscape architect และศิลปินชือ Noel Harding ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึง

ประดิษฐ์ทีนํ าไหลใต้ผิวชั นกรองในแนวดิง (Vertical Flow: VF) โดยได้ร่วมมือกับศิลปินในการ

ออกแบบภูมิทัศน์ของระบบบําบัดนํ าเสียของพืนทีชุ่มนํ าตามธรรมชาติ ทีมีระบบบําบัดตามแนวตั ง

ออกมาเป็นรูปแบบศิลปะปูนปั นทีผสมกับระบบบําบัดนํ าเสียภายในพืนทีชุ่มนํ าตามธรรมชาติเดิม 

ลักษณะโครงการ 

กิจกรรมทีเกิดขึ น 

1. เป็นจุดสังเกตของผู ้ขับรถผ่านและเป็นทีแสดงผลงานทางศิลปะและทีศึกษาของผู ้ชืน

ชมในศิลปะและพืนทีทางธรรมชาติ 

2. การปรับปรุงทัศนียภาพของพืนทีให้ดูน่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-26 ทัศนียภาพโครงการ Ur Wetlands ประเทศแคนนาดา 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์  http://pruned.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
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ภาพที 3-27 ทัศนียภาพโครงการ Ur Wetlands ประเทศแคนนาดา 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์  http://pruned.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
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3.2.4 กรณีศึกษาโครงการ Hong Kong Wetland Park ประเทศฮ่องกง 

ทีตั ง ประเทศฮ่องกง  ขนาดของพืนที มีพืนทีชุ่มนํ า 10,000 ตารางเมตรในส่วนของศูนย์

นักท่องเทียวและ 60 เฮกแตร์ สําหรับพืนทีชุ่มนํ ารอง Hong Kong Wetland Park (HKWP)คือ

สถานทีท่องเทียวเชิงนิเวศระดับโลกทีมีการเก็บค่าเข้าชม โครงการเป็นพืนทีชุ่มนํ าทีถูกสร้างขึ น

ใหม่ เป็นทีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า นก สัตว์เลือยคลาน ผีเสือ และ ปลา เป็นต้น และประกอบด้วยสิง

อ ํานวยความสะดวกภายในโครงการต่างๆเช่น ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนตร์ หอส่องนก ใน

โครงการประกอบด้วย ด้วยลักษณะทีเป็นเกาะของฮ่องกงทําให้มีนํ าน้อย ดังนั นนํ าในโครงการจึงได้

จากระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ซึงทําการรับนํ าเสียจากสิงปฏิกูลทีผ่านการบําบัดแล้วขั น

หนึ งจากชุมชนมาผ่านขั นตอนการบําบัดตามธรรมชาติก่อนจะปล่อยลงสู่พืนทีชุ่มนํ าภายใน

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3-28  แสดงแผนผังโครงการและทัศนียภาพ Hong Kong Wetland Park ประเทศฮ่องกง 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ http://www.wetlandpark.com/en 
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ภาพที 3-29 แสดงทัศนียภาพของโครงการ Hong Kong Wetland Park ประเทศฮ่องกง 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ http://www.wetlandpark.com/en 

 

กิจกรรมทีเกิดขึ น 

1. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านสิงแวดล้อม  นาข้าว และพืนทีชุ่มนํ าตาม

ธรรมชาติ 

2. ห้องเรียน อบรม ความรู้เกียวระบบนิเวศน์และระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึงประดิษฐ์โดย

วิทยากร 

 3. ทางเดินในพืนทีชุ่มนํ า และกิจกรรมดู และถ่ายภาพนก  
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3.3 ข้อดีและข้อเสียของคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ซึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนําเสียแบบ

ธรรมชาต ิ

จากการศึกษากรณีศึกษาสามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของคุณประโยชน์ด้านต่างๆ 

ซึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติได้ตามหัวข้อด้านต่างๆดังนี(ตารางที 3-

4) 

ตารางที 3-4 ข้อดีและข้อเสียของระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

ข้อดี ข้อเสีย 

ด้านนันทนาการ 

สามารถพัฒนาพืนทีโดยรอบเพือเป็นพืนที

กิจกรรมนันทนาการให้แก่ชุมชนในบริเวณ

ใกล้เคียง 

ควรมีบุคากรซึงมีความรู้และเอาใจใส่  เนืองจาก

ระบบระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติอาศัยพืช

ในการบําบัดนํ าเสียชุมชน ซึงพืชจะเกิดการทรุด

โทรม ตามอายุของพืช อาจส่งผลให้ภูมิทัศน์ 

โดยรวมของพืนทีดูทรุดโทรมไม่น่าใช้งาน 

สามารถอนุรักษ์พืนทีเปิดโล่งให้แก่เมืองใน

อนาคตได้หลังจากเลิกใช้งานระบบ เช่น พัฒนา

เป็นสวนสาธารณะเป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของพืนทีควร

การวางขอบเขตพืนทีซึงสามารถเข้าใช้งาน

ระบบได้อย่างชัดเจนเพือป้องกันผู ้ใช้งานจะ

ได้รับผลกระทบจากกการปนเปือนสารปนเปือน

โลหะหนัก หรือพยาธิ ซึงมีอยู่ในระบบ 

สามารถทําการออกแบบให้มีภูมิทัศน์ให้มี

สวยงาม หรือการผนวกงานศิลปะเข้าในระบบ

บําบัดนํ าเสีย เพือส่งเสริมภูมิทัศน์และ

ภาพลักษณ์ทีดี ให้แก่ระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ 

พืชซึงใช้ในการบําบัดนํ าเสียอาจมีความเสือม

โทรมจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพือให้

พืนทีมีความสวยงามและพืชในระบบสามารถ

ดูดซับธาตุอาหารได้ตามทีออกแบบไว้ 

สามารถพัฒนาพืนทีนันทนาการเพือการศึกษา 

ถ่ายภาพ ดูนก หรือสัตว์ทีอาศัยอยู่ในระบบ

นิเวศน์  

พืนทีซึงมีความเสียงต่อผูป้ระโยชน์ด้าน

นันทนาการควรมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 กลินมีผลกระทบต่อการใช้งานด้านนันทนาการ

โดยเกิดจากระบบไม่สามารถทํางานได้ตามค่า

ในการบําบัดซึงถูกออกแบบไว้ 
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ข้อดี ข้อเสีย 

ด้านการศึกษา 

สามารถเพิมแหล่งความรู้ การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ หรือจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 

ร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียง 

การใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาจะสามารถเข้าถึง

พืนทีระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติได้มากกว่า

การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ดังนั นควรมี

การตรวจสอบพืนทีว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้

งานหรือไม่ 

สามารถเพิมแหล่งศึกษาธรรมชาติด้านระบบ

นิเวศน์ให้แก่พืนทีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

พืชซึงใช้ในการบําบัดนํ าเสียอาจมีความเสือม

โทรมจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา  ให้อยู่ใน

สภาพตามทีทําการออกแบบไว้เพือให้ความรู้แก่ 

นักเรียนหรือบุคคลทั วไป ทีเข้ามาศึกษา 

 กลินมีผลกระทบต่อการใช้งานด้านการศึกษา

เนืองจาก การทํางานซึงไม่ตรงตามทีถูกออกแบบ

ไว ้ 

ด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

ช่วยในการฟืนฟูสภาพป่าชายเลนเสือมโทรม การรัวซึมของระบบ อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงเนืองจากนํ าเสียใน

ระบบซึงเกิดการรัวซึมผ่านการบําบัดได้ไม่ครบ

ขั นตอนตามทีออกแบบไว้  ซึงอาจมีปริมาณธาตุ

อาหารในปริมาณสูง และส่งผลกระทบหรือการ

เปลียนแปลงต่อระบบนิเวศน์ใกล้เคียงซึงเกิดการ

รัวซึม 

ด้านภาคเกษตรกรรม 

นํ าเสียชุมชนซึงผ่านการบําบัดจะมีธาตุอาหาร 

เช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึงสามารถใช้

แทนทีการใช้ปุ ๋ ยเคมีได้ 

การนํานํ าเสียซึงผ่านการบําบัดด้านภาค

เกษตรกรรมอาจมีการปนเปือนของโลหะหนัก

และพยาธิควรได้รับการตรวจสอบ 

สามารถทําประมงในระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อ

ผึงได้โดยบ่อทีมีความเหมาะสมคือบ่อผึง และ

บ่อบ่ม โดยบ่อซึงไม่มีความเหมาะสมคือบ่อ

ตกตะกอน  

การทําประมงในระบบบําบัดนํ าเสียอาจมีการ

ปนเปือนของโลหะหนักและพยาธิควรได้รับการ

ตรวจสอบ 
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3.3.1 ปัญหาของระบบบําบัดนําเสียแบบธรรมชาต ิ

จาการเปรียบเทียบกรณีศึกษาพบว่าปัญหาทีอาจเกินขึ น สามารถแบ่งเป็น ปัญหาซึงเกิดจาก

ระบบเช่น ปัญหาเรืองกลิน การรัวซึม ความเสือมโทรมของพืชซึงใช้ในการบําบัดนํ าเสียตามอายุ

การใช้งาน และปัญหาซึงเกิดจากบุคลากรในการควบคุม เช่น ขาดการดูแลรักษาระบบหรือพืชซึง

ก่อให้เกิดความเสือมโทรมของพืนทีและทําให้ระบบไม่สามารถทํางานได้ตามค่าในการบําบัดซึงถูก

ออกแบบไว้  เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของปัญหาดังนี 

3.3.1.1 ปัญหาเรืองกลิน เช่น เกิดจากนํ าเสียซึงถูก ไม่ได้มีการกรองไขมันหรือ

ติดตั งระบบกรองไขมันในอาคารหรือบ้านพักอาศัยก่อนส่งนํ าเสียเข้าสู่บําบัดในระบบบําบัดนํ าเสีย 

ซึงทําให้เกิดการอุดตันในชั นกรอง ทําให้ระบบไม่สามารถทํางานได้ตามค่าในการบําบัดซึงถูก

ออกแบบ และส่งกลินเหม็นเป็นต้น  

3.3.1.2 การรัวซึม เกิดขึ นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาจากโครงสร้าง การ

หมดอายุของวัสดุกันซึม  หรืออุทกภัยซึงเกิดจากธรรมชาติเป็นต้น  

3.3.1.3 ความเสือมโทรมของพืช  เป็นไปตามธรรมชาติ โดยปล่อยให้พืชมีความ

เสือมโทรมอาจส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม พืชไม่สามารถทํางานตามทีระบบ

ออกแบบไว้ เป็นต้น 

3.3.1.4 ปัญหาด้านการดูแลรักษา โดยเกิดขึ นกับพืชตามอายุการใช้งานซึง

จําเป็นต้องมีการตัดแต่งเพือให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตตามทีออกแบบ ซึงส่งผลการบําบัดนํ าเสีย

ในด้านการดูดซับธาตุอาหารอีกด้วย และเมือขาดการดูแลรักษาแล้วจะนําต่อมาย ังปัญหาอืนๆ เช่น 

ความเสือมโทรมของพืนที เป็นแหล่งเพาะเชือโรค เป็นแหล่งอยู่อาศัยของภาหะนําโรคเป็นต้น 

 

3.3.2 ประโยชน์ซึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนําเสียตามธรรมชาต ิ 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาตินอกเหนือจากการบําบัดนํ าเสียชุมชน ย ังมีคุณประโยชน์

ด้านอืนๆซึงสามารถแทรกร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติซึงไม่ก่อให้เกิดการการรบกวน

ต่อกระบวนการบําบัดนํ าเสียของระบบโดยสามารถแยกตามลักษณะของกิจกรมได้ดังนี 

 

3.3.2.1 ด้านนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการทีเกิดขึ นต่อระบบบําบัด

นํ าเสียแบบธรรมชาติโดยการศึกษาจากรณีศึกษาได้แก่ กิจกรรมนันทนาการทีเกิดขึ นบริเวณ

โดยรอบซึงไม่เกียวข้องกับระบบ เช่น พืนทีทางเดิน วิงออกกําลังกาย หรือปันจักรยาน ดูนกหรือ

แมลง  และกิจกรรมทีใช้งานนํ าซึงผ่านการบําบัดในด้านนันทนาการ เป็นต้น โดยพืนทีควรได้รับ

การตรวจสอบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู ้ใช้งานและมีบุคลากรในการดูแลและตรวจสอบหรือไม่  ซึง
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เป็นส่วนสําคัญในการสร้างความมั นใจให้แก่ผู ้ ใช้โครงการโดยผู ้ใช้งานความมีความรู้ความเข้าใจใน

ระดับหนึงด้วยเช่นกัน โดยกิจกรรมด้านนันทนาการทีมีความเหมาะสมต่อพืนที มีดังนี 

1) เส้นทางประเภทต่างๆ  ทางเดินเท้า ทางวิงออกกําลังกายและทางจักรยาน 

2) หอดูนก เป็นทีถ่ายภาพนกอพยพและนกตามธรรมชาติภายในพืนที 

3) ทีนั งพักผ่อน 

4) ลานกิจกรรมและสถานทีออกกําลังกายกลางแจ้ง  

5) ศาลาพักผ่อน 

 

3.3.2.2 ด้านการศึกษา กิจกรรมด้านการศึกษาซึงทีเกิดขึ นในระบบซึงส่วนมากเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ซึงมีการเข้าถึงในส่วนระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการศึกษา

ระบบบําบัดนํ าเสีย กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศน์ ดังนั นควรมีการตรวจสอบพืนทีว่ามีความ

เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ และควรกําหนดขอบเขตพืนทีซึงสามารถเข้าใช้งานด้านการศึกษา

ได้อย่างชัดเจน และบุคลากรในการดําเนินงานควรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดให้

ความรู้ในเรืองระบบบําบัดนํ าเสียและความรู้เรืองระบบนิเวศน์แก่ผู ้สนใจได้ด้วย  โดยกิจกรรมด้าน

การศึกษาทีมีความเหมาะสมต่อพืนทีมีดังนี 

1) กิจกรรมเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน ์

2) กิจกรรมเรียนรู้ด้านการบําบัดนํ าเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ 

3) กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 

4) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชน 

 

3.3.2.4 ด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ดังตัวอย่างทีพบได้ในโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิงแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนืองมาจากพระราชดําริ โดยสิงทีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนได้จาก

ระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติคือ อาหารของพืชและสัตว์ทีอาศัยอยู่ในระบบการช่วยเพิมเติม

พืนทีป่าชายเลน แต่ส่วนทีสําคัญอีกส่วนหนึงคือชุมชนบริเวณโดยรอบต้องมีความเข้าใจในระบบ

บําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติและระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ และ

ควรมีบทบาทในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรบริเวณชายฝัง นอกจากการหวังพึงระบบเพียงอย่างเดียว 

 

3.3.2.5 ด้านภาคเกษตรกรรม การสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนนํานํ าเสียไปใช้

ในภาคเกษตรกรรมและประมงนั น ภาคหน่วยงานควรให้ข้อมูลความเข้าใจในด้านทีถูกต้องแก่

ผู ้ใช้งาน เนืองจากเกษตรกรและชุมชนย ังมีทัศนคติในแง่ลบต่อระบบบําบัดนํ าเสีย และการเพิม
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ความรู้ให้แก่ชุมชนทีใช้นํ าเสียในภาคเกษตรกรรมและประมงโดยขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ตรวจสอบผลผลิตซึงส่งผลให้บริโภคผลผลิตทีมีสารโลหะหนักหรือพยาธิตกค้างในผลผลิตโดย

ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกวิธี โดยอาจส่งผลในระยะยาวต่อผู ้บริโภคได้  
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บทที 4 

ข้อมูลทัวไป 

 

4.1 ข้อมูลทัวไป 

 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นทีราบลุ่มริมฝังแม่นํ า มีการเพาะปลูกพืช ทีสําคัญได้แก่ ข้าว 

หมาก มะพร้าว มะม่วง นอกจากนี ย ังเป็นแหล่งเลี ยงสัตว์ทีสําคัญ ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ ปลานํ าจืด และ

กุ ้ง  ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยโดยถูกจัดไว้ในเขตภาคกลางตะวันออก ซึงห่างจาก

กรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟสายตะวันออกประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 

(สุวินทวงศ)์ ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทาง

หลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) แยกเข้าทางสายหมายเลข 314 (บางประกง - ฉะเชิงเทรา) 

ประมาณ 90 กิโลเมตร โดยมีทีตั งอาณาเขตติดต่อดังนี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางนํ าเปรี ยว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอคลองเขือนและอําเภอบางคล้า 

ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบ้านโพธิ และอําเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) 

 

4.1.1 ขอบเขตการปกครอง 

อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี 19 ตําบล และ 2 เขตเทศบาลเมือง รวมทั งสิน 192 หมู่บ้าน มีพืนที

ทั งหมด 378.663 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั งสิน 146,954 คน (พ.ศ. 2552) มีความหนาแน่นของ

ประชากรเท่ากับ 391.87 คนต่อตารางกิโลเมตร(ภาพที 4-1) 
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ภาพที 4-1 ขอบเขตการปกครองระดับตําบลในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ทีมา : ดัดแปลงจากข้อมูลภูมิสารสนเทศขอบเขตการปกครองระดับตําบล, กรมพัฒนาทีดิน, 2553 

 

4.2  ข้อมูลทางกายภาพ 

 

4.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั วไป มีลักษณะเป็นทีราบชายฝั งทะเล มีความสูงกว่ า

ระดับนํ าทะเลประมาณ 2 เมตร ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ(A) โดยมีร้อยละของความลาดชั นโดย

รวมอยู่ที 0-2 ดินอุดมสมบูรณ์ และมีนํ าเพือการชลประทานอย่างเพียงพอ (ภาพที 4-2) 
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ภาพที 4-2 แผนทีแสดงขอบเขตการปกครองและสภาพภูมิประเทศจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีมา : กรมทรัพยากรนํ าบาดาล, 2553 
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4.2.2  ทรัพยากรนํา 

 

อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรามีความหลากหลายของทรัพยากรนํ าเพือการชลประทานซึงมี

ความสําคัญได้แก่ แม่นํ าบางปะกง  คลอง พืนทีชุ่มนํ า และแหล่งนํ าใต้ดิน ซึ งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี 

4.2.2.1  แหล่งนํ าผิวดิน 

แม่นํ าบางปะกงเป็นแหล่งนํ าธรรมชาติทีมีความสําคัญของพืนที เกิดจากแม่นํ าหนุมานและ

แม่นํ าพระปรงไหลรวมกันในจังหวัดปราจีนบุรี ไหลลงทางทิศตะวันตกแล้ววกลงทางทิศใต้ ก่อน

ไหลลงสู่ทะเลระหว่างตําบลบางปะกง มีความยาวประมาณ 122 กิโลเมตร นอกเหนือจากแม่นํ าบาง

ปะกงย ังประกอบด้วยคลองสายหลักและสายย่อยต่างๆ ซึงใช้ในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก 

4.2.2.2  พืนทีชุ่มนํ า 

อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรามีพืนทีตั งอยู่ในพืนทีชุ่มนํ าภาคตะวันออก  ลักษณะพืนทีชุ่มนํ าเขต

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีชุ่มนํ าธรรมชาติประเภทข้าว (FRF2am2) มีนํ าไหลบางช่วงฤดูกาล

และมีพืชพรรณในพืนที เช่น ข้าว พรรณไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และพืชอืน  ๆ(กรมพัฒนาทีดิน, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4-3 แผนทีพืนทีชุ่มนํ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีมา : กรมทรัพยากรนํ าบาดาล, 2550 
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4.2.2.3  แหล่งนํ าใต้ดิน 

จังหวัดฉะเชิงเทราพบว่ามีแหล่งนํ าใต้ดินหรือนํ าบาดาลอยู่ทั วไปภายในจังหวัดโดยพืนทีมี

ปริมาณนํ าใต้ดินมากจะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดในเขตลุ่มนํ าบางปะกง ส่วนทางด้าน

ตะวันออกมีปริมาณนํ าใต้ดินน้อย  

ลักษณะนํ าบาดาลอยู่ในชั นหินอุ้มนํ าประเภทชั นนํ าตะกอนชายฝั งทะเล (Qms) 

ประกอบด้วยตะกอนทราย ทรายละเอียดและดินเหนียว ตะกอนทรายชายหาดส่วนใหญ่พบใน

บริเวณทางตะวันตกของจังหวัด ในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จะอยู่ในบริเวณทีความลึก 50-80 

เมตร โดยทั วไปให้นํ าอยู่ในเกณฑ์ 2-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4-4 แผนทีอุทกธรณีวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีมา : กรมทรัพยากรนํ าบาดาล, 2550 
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4.2.2.4  อุทกภัย 

เนืองจากนํ าจากลุ่มนํ าปราจีนบุรีหลากลงมา ขณะทีได้รับอิทธิพลนํ าทะเลหนุนทําให้นํ าใน

แม่นํ าบางปะกง เอ่อล้นขึ นพืนทีลุ่มตํ าริมสองฝังแม่นํ าบางปะกง พืนทีได้รับผลกระทบได้แก่ จวน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ว ัดวาอาราม ทั งว ัดไทย ว ัดจีน หลายวัด รวมถึง ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี  

 โดยเขตพืนทีอ ําเภอเมืองฉะเชิงเทราถูกจัดอยู่ในประเภทพืนทีเสียงต่อการเกิดภัยนํ าท่วม

ปานกลาง โดยมีพืนที 2334.37 ตารางกิโลเมตร โดยมีหมู่บ้านทีได้รับผลกระทบทั งหมด 864 

หมู่บ้าน โดยคลอบคลุมเขตพืนทีอ ําเภอเมืองทั งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4-5 แผนทีพืนทีเสียงอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีมา : กรมทรัพยากรนํ าบาดาล, 2550 
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4.2.3  ทรัพยากรดิน 

 อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทราประกอบกลุ่มชุดดินทั งหมด 4 โดยมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันคือ 

มีเนือดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัดมาก และมีการระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว โดยทีมีความ

แตกต่างของพืนทีคือความอุดมสมบูรณ์ของดินของแต่ละกลุ่มชุดดินทีมีค่าต่างกันโดยสามารถ

อธิบายกลุ่มชุดดินทั งหมด 4 กลุ่มชุดดิน ตามหัวข้อทีใช้ในการพิจารณาดังนี(กรมพัฒนาทีดิน, 2547) 

 1.ชนิดดินและเนือดิน 

2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

3.การระบายนํ าของดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4-6 แผนทีชุดดินอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ทีมา : ดัดแปลงจากแผนทีภูมิสารสนเทศกลุ่มชุดดิน, กรมพัฒนาทีดิน, 2553 

 

4.2.3.1  กลุ่มชุดดินที  2 

  เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ าและตะกอน

นํ าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ ากร่อย มีเนือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัดมาก  มีค่า pH.

ประมาณ 4.5 – 5.0  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินมีการระบายนํ าเลว    

4.2.3.2 กลุ่มชุดดินที  3 

เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากดินตะกอนผสมตะกอนลํานํ าและตะกอนนํ าทะเล พบในบริเวณที

ราบลุ่มหรือทีราบเรียบ  มีนํ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน  เนือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด   ดินมี
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ความเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง  มีค่า pH ประมาณ  6.5 – 8.0  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีการระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว   

4.2.3.3 กลุ่มชุดดินที  8 

 ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั น ๆ ของดินและอินทรียวัตถุทีได้จากการขุดลอกร่องนํ า 

เนือดินเป็นดินเหนียว  พบในบริเวณพืนทีราบลุ่ม  มีค่า pH ประมาณ  6.0 – 7.0  ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  มีการระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว   

4.2.3.4 กลุ่มชุดดินที  2/11 

เป็นกลุ่มชุดดินทีเกิดจากดินตะกอนผสมตะกอนลํานํ าและตะกอนนํ าทะเล เนือดินเป็นดิน

เหนียวหรือดินเหนียวจัดถึงจัดมาก มีนํ าท่วมขังเป็นประจําและมีนํ าแช่ขังในฤดูฝน มีปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดรุนแรงมาก  มีค่า pH ประมาณ  4.0 – 5.0  มีการระบายนํ าเลวหรือ

ค่อนข้างเลว  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างตํ า   

 

4.2.4  การใช้ประโยชน์ทีดิน 

 พืนทีภายในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทราประกอบด้วย 19 ตําบลและ2 เขตเทศบาลโดยได้มี

การกําหนดและสํารวจประเภทการใช้ทีดินออกเป็นพืนทีหลักๆดังต่อไปนี(ดูภาพที 4-7) 

4.2.5.1 พืนทีประเภทนาข้าว นาข้าวของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราพืนทีโดยรวมจะ

เป็นตั งอยู่บริเวณทิศตะวันตกและทิศเหนือของแม่นํ าบางปะกง   

4.2.5.2 พืนทีเกษตรกรรมประเภทบ่อกุ ้งและบ่อปลา ตั งอยู่อยู่หนาแน่นบริเวณทิศ

ใต้ของเขตอําเภอเมือง โดยพืนทีทิศตะวันออกของเขตอําเภอเมืองจะเป็นการใช้ทีดินผสมระหว่าง

บ่อกุ ้งและสวนหมากโดยมีแม่นํ าบางประกงไหลผ่านซึงตั งกระจายตัวหนาแน่นน้อยกว่าด้านทิศใต้ 

4.2.5.3 พืนทีอยู่อาศัยประเภทพาณิชยกรรมและทีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ตั งอยู่

บริเวณด้านตะวันตกของแม่นํ าบางประกงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ พืนทีบริเวณถนน

มหาจักรพรรดิ ถนนเปรมประชา และถนนพาณิช 

4.2.5.4 พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง โดยรวมตั งอยู่รอบพืนทีอยู่อาศัยประเภท

พาณิชยกรรมและทีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณถนนศรีโสธรตัดใหม่  ถนนศุภกิจ ถนนสุขประยูร 

เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา และ 314 ฉะเชิงเทรา-บางประกง  

4.2.5.5 พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ส่วนใหญ่อยู่กระจายตามพืนทีในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบล บริเวณศูนย์ข้าราชการ หรือเลียบถนนบางเส้น เช่น บริเวณเลียบทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 314 ถนนเทพคุณากร ถนนประชาสรรค์ ถนนพระยาศรีสุนทร 
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4.2.5.6 พืนทีเกษตรกรรมประเภทพืชสวน โดยรวมเป็นสวนมะพร้าวและสวน

หมาก ตั งอยู่หนาแน่นและตั งผสมระหว่างพืชสวนและบ่อกุ ้งในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

แม่นํ าบางประกง 

4.2.5.7 ทีดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตั งกระจายอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา 

  

4.2.6  พืชพรรณ 

ลักษณะพืชพรรณในอําเภอเมืองฉะเชิงเทราแบ่งพืชพรรณ มีลักษณะการแบ่งพืนทีชัดเจน 

โดยตั งตามลักษณะพืนทีของพืนทีชุ่มนํ า และตามลักษณะแม่นํ าบางปะกง (ดูภาพที 4-8) 

 4.2.6.1 ป่าไม้ตามธรรมชาติ ได้แก่ป่าชายเลนสมบูรณ์ ป่าละเมาะ มีอยู่น้อยโดยรวม

ตั งอยู่บริเวณริม 2 ฝังแม่นํ าบางปะกง ตามแนวแม่นํ าล ําคลองและตามแนวถนนบางเส้น เช่น ถนน

หลวงแผ่นดินหมายเลข 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา และ 314 ฉะเชิงเทรา-บางประกง  

4.2.6.2 ป่าปลูก ได้แก่ สนประดิพัทธ์ ยูคาลิปตัส และตะกู มีน้อยและตั งรวมอยู่ที

ต ําบลบางขวัญ 

4.2.6.3 พืชสวนได้แก่ มะพร้าวและหมากเป็นหลัก และการปลูกพืชสวนแบบผสม 

เช่น หมากและมะม่วง มะพร้าวและกล้วย มะพร้าวและมะม่วง โดยตั งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ของแม่นํ าบางปะกงเป็นส่วนใหญ่ และทิศเหนือของแม่นํ าบางประกงเล็กน้อย 

 4.2.6.4 นาข้าว เป็นพืชพรรณทีคลอบคลุมพืนทีมากทีสุดของอําเภอเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตั งอยู่บนพืนทีชุมนํ าประเภทนาข้าวทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของแม่นํ าบางปะ

กง 
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ภาพที 4-7 การใช้ประโยชนที์ดินเขตอําเภอเมืองเชิงเทราปี 2553 

ทีมา : ดัดแปลงจากข้อมูลภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน, กรมพัฒนาทีดิน, 2553 
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ภาพที 4-8 ลักษณะพืชพรรณในเขตอําเภอเมืองเชิงเทรา ปี 2553 

ทีมา : ดัดแปลงจากข้อมูลภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน, กรมพัฒนาทีดิน, 2553
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4.3  ข้อมูลนําเสียชุมชน 

  

 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณนํ าเสียชุมชน 26,253 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึงมีค่าความ

สกปรกในรูป BOD ประมาณ 2,571 กิโลกรัมต่อวัน โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการปล่อยนํ าเสีย

ชุมชนลงสู่แม่นํ าบางปะกงในรูปปริมาณความสกปรก (BOD) มากทีสุด คือ 1,109.6 กิโลกรัม/ว ัน 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีระบบบําบัดนํ าเสีย 1 แห่ง เป็นระบบบําบัดนํ าเสียแบบคลอง

วนเวียน (Oxidation Ditch)  โดยมีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี 23 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอ

ดีของนํ าทิงหลังจากผ่านการบําบัด 9 มิลลิกรัมต่อลิตร มีพืนทีโครงการ 21 ไร่ มีพืนทีให้บริการ 

11.36 ตารางกิโลเมตร  มีความสามารถในการรองรับปริมาณนํ าเสียทีออกแบบไว้ 24,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณนํ าเสียเข้าระบบบําบัดประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2554)  

 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีแนวท่อรวบรวมนํ าเสียระบบระบายนํ าเสียแบบรวม(Combined 

System) เป็นระบบรวบรวมนํ าเสียและนํ าฝนในท่อเดียวกันโดยมีอาคารดักนํ าฝนในส่วนปลายท่อ

โดยจะมีความแตกต่างกันในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยในฤดูแล้งนํ าไหลภายในท่อจะมีแต่นํ าเสีย 

ดังนั นนํ าเสียทั งหมดจะถูกดักทีอาคารดักนํ าเสียจะถูกส่งเข้าโรงบําบัด และนํ าส่วนเกินจะถูกปล่อย

ทิงสู่แหล่งนํ าธรรมชาติและมีความสกปรกอยู่บ้าง โดยมีพืนทีตั งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

(บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด, 2550) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4-9 แนวท่อรวบรวมนํ าเสียในเขตพืนทีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ทีมา : ดัดแปลงจากข้อมูลภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน, กรมพัฒนาทีดิน, 2553 
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โดยปัจจุบันมีบัญหาการรัวซึมของระบบบําบัดนํ าเสียในระยะที 1 เนืองจากปัญหาในการ

ดําเนินงาน  ความสกปรกของนํ าเสียทีเข้าสู่ระบบไม่เป็นไปตามทีออกแบบไว้ เช่น การออกแบบค่า

ความสกปรกในรูปบีโอดีเข้าระบบ 170 มก./ล. แต่มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเขา้ระบบเพียง 23 

มก./ล.(บริษัทสยาม-เทค กรุ๊ป จ ํากัด, 2550) 

  

 ข้อมูลนํ าเสียชุมชนซึงเกิดจากกิจกรรมประเภทต่างๆของประชากรพบว่ามีการกระจุกตัว

ของกิจกรรมซึงก่อให้เกิดนํ าเสีย บริเวณเขตเทศเมืองฉะเชิงเทราเป็นส่วนใหญ่ และกิจกรรมจะ

กระจายตัวออกจากเขตเทศบาลตามแนวถนนและชุมชน เช่น ถนนทางหลวงหมายเลข 314 บางปะ

กง–ฉะเชิงเทรา หรือถนนถนนทางหลวงหมายเลข 304 มีนบุรี–ฉะเชิงเทรา เป็นต้น โดยพืนที

นอกเหนือเขตเทศบาลโดยรวมเป็นพืนทีบ้านพักอาศัยและสวนผลไม้ซึงมีความหนาแน่นน้อยกว่า

ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  (ภาพที 4-10) 
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ภาพที 4-10 แหล่งกําเนิดนํ าเสียประเภทต่างๆในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ทีมา : ดัดแปลงจากข้อมูลภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน, กรมพัฒนาทีดิน, 2553
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4.4  สรุปปัญหานําเสียชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

  

 ปัญหานํ าเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากปัญหานํ าเสียชุมชนทีมีเกินความสามารถใน

การบําบัดของระบบบําบัดนํ าเสียแบบทีทําการออกแบบไว้และระบบเกิดปัญหาการรั วซึมและ

ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ในการดูแลรักษาระบบทําให้ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ าเสียในปัจจุบัน

ลดลง และคงเหลือปริมาณนํ าเสียซึงไม่ได้ผ่านการบําบัดรวมทั งสินจากการประมาณการดังนี    

  

ตารางที 4-1 จ ํานวนประชากรบริเวณเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและตําบลใกล้เคียง ปี 2553 

เขตการปกครอง จ ํานวนประชากร/คน จ ํานวนหลังคาเรือน 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    39,357      15,714   

ต ําบลท่าไข่ 9,947 3,326 

ตําบลบ้านใหม่ 2,594 875 

ตําบลบางไผ ่ 4,965 1,600 

ตําบลวังตะเคียน 5,973 2,422 

ตําบลโสธร 5,190 1,866 

ตําบลหนามแดง 2,991 648 

ตําบลบางตีนเป็ด 8,463 3,390 

รวมทั งสิน 79,480 29,841 

 

การคาดการณ์ปริมาณนํ าเสียเบืองต้นซึงไม่ผ่านการบําบัดนํ าเสียในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

และพืนทีตําบลโดยรอบ โดยเปรียบเทียบปริมาณนํ าเสียเฉลีย  200 ลิตรต่อคนต่อวัน 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิยาลัยสิงแวดล้อม, 2553) 

 

1) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีประชากร 39,357 คน  

39,357 x 200 = 7,871,400 ลิตร หรือ 7,871.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ความสามารถในการบําบัดนํ าเสียปัจจุบัน 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คงเหลือปริมาณนํ า

เสียเท่ากับ 6,571.4 ลบ.ม./ว ัน 

 

2) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและตําบลใกล้เคียงมีประชากร  79,480 คน   

71,017 x 200 =  15,968,000  ลิตร หรือ 15,968 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
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ความสามารถในการบําบัดนํ าเสียปัจจุบัน 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คงเหลือปริมาณนํ า

เสียเท่ากับ 14,668 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 

เมือนําการคาดการปริมาณนํ าเสียซึงไม่ผ่านระบบบําบัดของพืนทีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและ

ตําบลใกล้เคียง  มาเปรียบเทียบเพือหาขนาดพืนทีซึงใช้ในการบําบัดนํ าเสียโดยแยกตามของระบบ

บําบัดนํ าเสีย ระบบบ่อผึงใช้พืนที 16 ตารางเมตรต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ระบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นใช้

พืนที 12 ตารางเมตรต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร และระบบแปลงพืชป่าชายเลนใช้พืนที 24 ตารางเมตรต่อ 1 

ลูกบาศก์เมตร 

 

ตารางที 4-2 การคาดการณ์พืนทีบําบัดนํ าเสียในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและตําบลใกล้เคียงในปี 

2553 

เขตพืนที 

ปริมาณ

นํ าเสีย 

/ลบ.ม.  

ระบบบ่อผึง 
ระบบพืนทีชุ่มนํ าที

สร้างขึ น 

ระบบแปลงพืชป่า

ชายเลน 

ต.ร.ม. ไร่ ต.ร.ม. ไร่ ต.ร.ม. ไร่ 

เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา  
7,871.4 125,942.4  78.7 94,456.8  59 188,913.6  118 

เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทราและ

ตําบลใกล้เคียง 

15,968 255,488 159.6 191,616 119.7 383,232 239.5 
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บทที 5 

เกณฑ์ในการพิจารณาพืนท ี

 

5.1 การกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้คะแนน 

 

5.1.1 การกําหนดเกณฑ์และคะแนนในการพิจารณาพืนท ี

 เกณฑ์การให้คะแนนถูกแบ่งออกเป็น  4 ช่วงคะแนนโดยนําไปเปรียบเทียบตามความ

เหมาะสมของข้อมูลดังนี 

 

5 = มีความเหมาะสมมาก 

3 = มีความเหมาะสมปานกลาง 

1 = มีความเหมาะสมน้อย 

0 = ไม่นํามาพิจารณา 

  

 โดยนําค่าคะแนนดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียดศักยภาพของปัจจัย โดยเมือพบ

ปัจจัยหรือรายละเอียดทีไม่เหมาะสมอาจมีการกําหนดระยะถอยร่นซึงมีความเหมาะสมมากกว่า

นํามาประกอบการพิจารณา โดยการดัดแปลงจากข้อมูลเบืองต้นและจากการศึกษากรณีศึกษาเพือให้

เกิดความยืดหยุ่นในข้อมูลและตรงตามปัจจัยในการพิจารณาขั นแรกทีตั งไว ้  โดยมีรายละเอียด

เกณฑ์ในการพิจารณาและเกณฑก์ารให้คะแนนดงันี 

 

5.1.2 ความเหมาะสมทางด้านสภาพภูมิประเทศและดิน 

โดยการศึกษาโครงสร้างทางกายภาพขั นพืนฐานตําแหน่งทีตั งและรายละเอียดทางกายภาพ

ของพืนทีซึงส่งผลต่อโครงสร้างของระบบและการดําเนินงานด้านการก่อสร้างหรือระบบการบําบัด

นํ าเสียดังนี 

 

5.1.2.1 ความลาดชัน ความลาดชันมีผลต่อการเลือกพืนทีซึงมีความเหมาะสมใน

การก่อสร้างซึงส่งผลต่ออัตราการไหลของนํ าในบ่อบําบัดหรือแปลงบําบัดนํ าเสียโดยพืนทีก่อสร้าง

ทีมีความสะดวกในการดําเนินการก่อสร้างคือไม่มากกว่า 3% และไม่ควรเกินกว่า 5% โดยสามารถ

จัดล ําดับตามความเหมาะสมในการก่อสร้างได้ดังนี 
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>  5 %         =  0 

1-3 %          =  5 

3-5 %          =  3 

0-1 %          =  1 

 

5.1.2.2 ดิน  โดยทําการอ้างอิงตามคุณสมบัติต่างๆซึงมีความสอดคล้องต่อเกณฑ์ใน

การพิจารณา เช่น  ด้านอัตราการระบายนํ าซึงส่งผลต่อการเก็บกักนํ าเสีย  การดูดซับธาตุอาหารซึง

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชภายในบ่อ(US EPA., 1995) หรือความความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ซึงสามารถบ่งบอกศักยภาพของพืนทีมีความเหมาะด้านเกษตรกรรม   

5.1.2.2.1 เนือดิน ลักษณะของเนือดินสามารถแบ่งตามความเหมาะสมของ

ระบบบําบัดนํ าเสีย ดินทีมีความเหมาะสมต่อระบบบ่อผึงได้แก่ดินเหนียวเนืองจากมีอัตราการระบาย

นํ าเลวสามารถเก็บกักนํ าเสียได้ดีและไม่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชภายในบ่อ ดินทีมี

ความเหมาะสมต่อระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นคือดินร่วนเหนียวเนืองจากมีความ

หนาแน่นของเนือดินไม่มากจนเกินไป  มีความเหมาะสมต่อรากของพืชในการยึดเกาะและมีแร่ธาตุ

ในดินทีมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอัตราการระบายนํ าทีอยู่ในระดับค่อนข้างเลว

สามารถเก็บกักนํ าเสียได้ค่อนข้างดี  ในกรณีพืนทีบําบัดนํ าเสียแปลงป่าชายเลนนั นใช้ระบบ

โครงสร้างเช่นเดียวกันกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นโดยสามารถจัดล ําดับ

คะแนนของเนือดินได้ดังนี 

 

ดินเหนียวและดินร่วนเหนียว      =  5  

ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วน     =  3  

ดินร่วนปนทรายและดินทราย      =  1  

 

5.1.2.2.2 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เป็นการบ่งบอกศักยภาพของพืนทีมี

ความเหมาะด้านเกษตรกรรม  โดยดินทีมีความความอุดมสมบูรณ์สูงมีความเหมาะสมในการเป็น

พืนทีทางการเกษตรกรรมมากว่าดินทีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและตํ าตามลําดับ  แต่เนืองด้วย

ระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติเป็นระบบทีอาศัยแร่ธาตุสารอาหารในดินในเจริญเติบโตของพืช

ภายในบ่อ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจึงมีความเหมาะสมมากทีสุด  โดยสามารถจัดล ําดับคะแนน

ความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ดังนี 
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ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง      =  5  

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า       =  3  

ความอุดมสมบูรณ์สูง       =  1  

5.1.2.2.3 การระบายนํ า มีผลในการกักเก็บนํ าเสียภายในระบบดังนั นการ

ระบายนํ าของดินจึงมีผลในการช่วยป้องกันการรัวซึมของนํ าเสียออกสู่นอกระบบโดยการระบายนํ า

เลวมีความเหมาะสมสูงสุด โดยสามารถจัดล ําดับคะแนนการระบายนํ าของดินได้ดังนี 

 

การระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว      =  5  

การระบายนํ าปานกลาง       =  3  

การระบายนํ าค่อนข้างดีถึงดี      =  1  

 

5.1.3 ความเหมาะสมทางด้านแหล่งนํา 

นํ ามีความสําคัญต่อประชากรในการใช้ด ํารงชีวิตทั งทางด้านอุปโภคและบริโภค  และย ัง

สามารถสร้างลกระทบต่อระบบได้ในดรณีเกิดอุทกภัย  ดังนั นการเลือกทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียตาม

ธรรมชาติจึงความจําเป็นในการวิเคราะห์ทีตั งซึงส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ าน้อยทีสุด 

 

5.1.3.1 แหล่งนํ า ประกอบด้วยแหล่งนํ าตามธรรมชาติและแหล่งนํ าทีมนุษย์สร้าง

ขึ น เช่น แม่นํ า คลอง ห้วย บึง หนอง พืนทีชุ่มนํ า และแหล่งนํ าทีเกิดจากการขุด  โดยควรอยู่ในระยะ

ทีเหมาะสมไม่ใกล้แหล่งนํ ามากเกินไป เนืองจากอาจเกิดปัญหาการรั วซึมออกสู่แหล่งนํ าตาม

ธรรมชาติได้และไม่ควรห่างจากแหล่งนํ าซึงมีการไหลของนํ า เช่น แม่นํ า มากเกินไปเนืองจากเมือ

บําบัดนํ าเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ ําเป็นต้องปล่อยสู่แหล่งนํ าอีกครั งหนึ ง โดยสามารถ

จัดล ําดับคะแนนแหล่งนํ าผิวดินได้ดังนี  

 

 แหล่งนํ าผิวดินประเภท แม่นํ า คลอง ห้วย บึง หนอง  

พืนทีชุ่มนํ า และแหล่งนํ าทีเกิดจากการขุด       =  0 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร    =  5  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 100-300 เมตร    =  3  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร    =  1  
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5.1.3.2 อุทกภัย  พืนทีบําบัดนํ าเสียทุกชนิดควรมีทีตั งซึงไม่ขวางทิศทางการไหล

ของนํ าหรือตั งอยู่บนพืนทีเกิดอุกภัยเป็นประจําเนืองมาจากอาจมีความเสียงต่อการรัวซึมของนํ าเสีย

ในระบบออกในเวลาทีเกิดเหตุการณ์อุกภัยภายในพืนที โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อในการพิจารณาคือ 

ข้อมูลพืนทีนํ าท่วมซํ าซากหรือพืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัย(กรณีพืนทีไม่มีนํ าท่วมซํ าซากอาจนําแผนที

พืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยมาใช้แทนในการพิจารณา) และระยะห่างจากพืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัย 

โดยควรมีล ําดับการณ์ให้คะแนนดังนี 

 

พืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยตํ า      = 5 

พืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยปานกลาง     = 3 

พืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยสูง      = 0 

 

โดยควรมีระยะห่างจากพืนทีเกิดอุทกภัยสูงดังนี 

 

ระยะห่างจากพืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยสูงมากกว่า 1,000 เมตร  = 5 

ระยะห่างจากพืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยสูง  500-1,000 เมตร  = 3 

ระยะห่างจากพืนทีมีโอกาสเกิดอุทกภัยตํ ากว่า 500 เมตร  = 1  

 

5.1.4 พืชพรรณ   

พืชพรรณสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือพืชพรรณทีมีคุณค่าต่อพืนทีและ

ต้องการเก็บรักษา และพืชพรรณทีโครงการสามารถพัฒนาบนพืนทีได้ เช่น ป่าปลูกซึงเป็น

พืชพรรณทีมีการตัดพืชพรรณเพือใช้ประโยชน์ตามรอบปีในพืชแต่ละชนิดในการปลูก 

ดังนั น พืชพรรณทีเกิดขึ นในพืนทีจึงเป็นพืชพรรณทีมีการตัดเพือใช้ในอุตสาหกรรมเป็น

ส่วนใหญ่ หรือพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ทีสามารถรองรับรับนํ าเสียซึงผ่านกระบวนการ

บําบัดจากแปลงป่าชายเลน เป็นต้น โดยสามารถจัดล ําดับคะแนนตามความเหมาะสมของ

พืนทีได้ดังนี 

 

ป่าปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส ตะกู และสนประดิพัทธิ    =  3 

 

 ป่าธรรมชาติ ควรมีการกําหนดระยะห่างเพือป้องกันนํ าไหลซึมสู่ป่าธรรมชาติซึงอาจสร้าง

ผลกระทบให้พืนทีป่าซึงต้องการอนุรักษ์ 
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ป่าธรรมชาติ ได้แก่ ป่าสงวน และพืชพรรณประจําถิน   =  0 

ทุ่งหญ้ารกร้าง        =  5 

ระยะห่างจากพืนทีป่าธรรมชาติมากกว่า 600 เมตร    =  5  

ระยะห่างจากพืนทีป่าธรรมชาติ 200-600 เมตร    =  3  

ระยะห่างจากพืนทีป่าธรรมชาติตํ ากว่า 200 เมตร    =  1  

 

ป่าชายเลนสมบูรณ์ ควรมีการกําหนดระยะห่างเพือให้มีระยะทางทีเหมาะสมในการปล่อย

นํ าซึงผ่านการบําบัดลงสู่ป่าชายเลน 

ป่าชายเลนสมบูรณ์       =  0 

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ตํ ากว่า 50 เมตร   =  5  

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ตํ ากว่า 200-600 เมตร   =  3  

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์มากกว่า 200 เมตร   =  1  

 

 5.1.5 การใช้ประโยชน์ทีดิน  

การใช้ประโยชน์ทีดินมีผลต่อความเหมาะสมในการเลือกทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ  โดยมีความเกียวข้องกับประชากรผู ้อยู่อาศัยโดยรอบ  ลักษณะการใช้ประโยชน์พืนทีและ

ทรัพย์สินทีมีค่าในบริเวณข้างเคียง ซึงประกอบด้วยปัจจัยในหลายๆด้าน ดังนี 

5.1.5.1 พืนทีอยู่อาศัย  ทีอยู่อาศัยส่งผลต่อระบบในด้านปริมาณนํ าเสียทีเกิดขึ นโดย

มีปริมาณทีแตกต่างกันตามความหนาแน่นของประชากรภายในพืนที ซึงมีรายละเอียดทีแตกต่างกัน

ออกไปตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ทีดิน       โดยพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม  

เป็นพืนทีอยู่อาศัยซึงมีความหนาแน่นของประชากรและมีอัตราปริมาณการเกิดนํ าเสียทีสูงเมือ

เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ทีดินทีอยู่อาศัยประเภทอืนๆ  ซึงอาจเกิดผลกระทบต่างกัน โดย

สามารถจัดล ําดับคะแนนตามลักษณะทีอยู่อาศัยและระยะห่างทีมีความเหมาะสมได้ดังนี  

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม     =  0 

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรมมากกว่า 300 เมตร =  5  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม 100-300 เมตร =  3  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรมตํ ากว่า 100 เมตร =  1  

 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย          
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ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย        =  0 

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมากกว่า 100 เมตร   =  5  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 50-100 เมตร    =  3  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตํ ากว่า 50 เมตร   =  1  

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม       

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม     =  0 

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรมมากกว่า 50 เมตร =  5  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม 10-50 เมตร  =  3  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรมตํ ากว่า 10 เมตร =  1  

 

5.1.5.2 พืนทีสาธารณูปการ  เป็นแหล่งกําเนิดนํ าเสียอีกประเภทหนึงซึงมีปริมาณ

นํ าเสียแบบจรไม่คงที  โดยขึ นอยู่กับผู ้ใช้บริการ ประกอบด้วย  สวนสาธารณะและสนามกีฬา  

สถานทีท่องเทียวและนันทนาการ  สถาบันราชการ  โรงพยาบาล ตลาด  พืนทีโบราณสถานซึงได้รับ

การขึ นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ ด้านผลกระทบต่อพืนทีอาจมีผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ  

โดยสามารถจัดล ําดับคะแนนตามระยะห่างทีมีความเหมาะสมได้ดังนี 

 

พืนทีสาธารณูปการ        =  0 

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการมากกว่า 300 เมตร    =  5  

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการ 100-300 เมตร    =  3  

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการตํ ากว่า 100 เมตร    =  1  

 

5.1.5.3 พืนทีสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคคือโครงสร้างพืนฐานซึงให้บริการ

สาธารณะ โดยระบบทีมีความเกียวข้องต่อระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ ได้แก่  ถนน  ท่อ

รวบรวมนํ าเสีย  ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม  การใช้งานและระยะห่างทีแตกต่างกันตามคุณประโยชน์ที

ระบบสามารถอาศัยได้  โดยมีความสําคัญทีแตกต่างกันดังนี   

ถนนโดยแบ่งออกเป็นถนนสายหลักและถนนสายรองมีผลต่อการเข้าถึงโครงการในด้าน

การเข้าด ําเนินงานบํารุงรักษาโครงการ  และได้รับผลกระทบจากโครงการด้านทัศนียภาพทีไม่

เหมาะสม  และกลิน ดังนั นทีตั งโครงการควรมีระยะห่างจากถนนแต่ละประเภททีแตกต่างกันเพือ

ป้องกันผลกระทบทีอาจเกิดจากระบบบําบัดนํ าเสีย โดยแบ่งตามประเภทของเส้นทางซึงมีการจราจร
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ทีมีความหนาแน่นแตกต่างกัน ถนนสายหลักมีการจราจรทีหนาแน่นมีผู ้ ใช้งานมากว่าจึงมีความเสียง

มากกว่าด้วยเช่นกัน โดยสามารถจัดล ําดับคะแนนตามระยะห่างทีมีความเหมาะสมได้ดังนี 

 

ถนนสายหลัก        =  0 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร               =  5   

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 100-300 เมตร                =  3  

ระยะห่างจากถนนสายหลักตํ ากว่า 100 เมตร               =  1 

 

ถนนสายรอง        =  0 

ระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 150 เมตร               =  5   

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-150 เมตร                =  3  

ระยะห่างจากถนนสายรองตํ ากว่า 50 เมตร                =  1 

 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย       

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียตํ ากว่า 50 เมตร     =  5 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสีย 50-150 เมตร     =  3 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียตํ ากว่า 150 เมตร    =  1 

  

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมมากกว่า 1000 เมตร    =  5 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 500-1,000 เมตร    =  3 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมตํ ากว่า 500 เมตร   =  1 

 

5.1.5.4 พืนทีเกษตรกรรม พืนทีเกษตรกรรมได้รับผลกระทบต่อโครงการน้อยเมือ

เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ทีดินอืนๆ และสามารถอาศัยประโยชน์จากนํ าซึงผ่านการบําบัดได้

เช่นกัน  โดยพืนที นาข้าว พืชสวน พืชไร่ เป็นพืนทีมีความเหมาะสมปานกลางในการก่อสร้างระบบ

บําบัดนํ าเสียโดยแบ่งลําดับความเหมาะสมดังนี 

 

นาข้าวร้าง        =  5 

นาข้าว พืชสวน พืชไร่       =  3 
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5.1.5.5 พืนทีปศุสัตว ์พืนทีปศุสัตวเ์ป็นพืนทีซึงได้รับผลกระทบต่อโครงการซึงมี

ความแตกต่างตามลักษณะของสัตว์ทีเลี ยงในฟาร์ม  โดยพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ มีความเสียงในเรือง

เชือโรคซึงอาจมีการปะปนมากับนํ าเสียในกรณีทีมีการรัวซึมจากระบบบําบัด และฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า

บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงคุณภาพนํ าสูง เช่น ฟาร์มกุ ้งเป็นต้น ในกรณีเดียวกัน

พืนทีทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการคือพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้างเนืองจากสามารถใช้

ประโยชน์จากลักษณะบ่อเดิมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียได้เช่นกัน โดยระยะห่างของระบบ

บําบัดจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าควรมีระยะห่างมากกว่าพืนทีฟาร์มเลียงสัตว์เนืองด้วยความ

อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงคุณภาพนํ าซึงอาจได้รับผลกระทบมากกว่าเมือเปรียบเทียบกับฟาร์ม

เลี ยงสัตว์ประเภทโรงเรือนหรือการเลี ยงแบบปล่อย  โดยสามารถจัดล ําดับความเหมาะสมของ

ระยะห่างได้ดังนี 

 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ร้าง       =  3 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว ์       =  0 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์มากกว่า 200 เมตร    =  5  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 100-200 เมตร    =  3  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ต ํ ากว่า 100 เมตร    =  1  

 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า       =  0 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้าง      =  5 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ ามากกว่า 300 เมตร   =  5  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 150-300 เมตร    =  3  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าตํ ากว่า 150 เมตร   =  1  

 

5.1.5.6 พืนทีอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อโครงการ

เนืองจากนํ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีค่าความสกปรกมากกว่านํ าเสียชุมชนซึงระบบบําบัดนํ า

เสียชุมชนเมือได้รับนํ าเสียทีมีค่าความสกปรกเกินค่าจากการออกแบบอาจส่งผลเสียต่อพืชในระบบ

ได้และการทํางานของระบบโดยรวมได้ โดยควรมีระยะห่างเพือป้องกันการรั วซึมหรือการแอบ

ปล่อยนํ าเสียเข้าสู่ระบบ โดยสามารถจัดล ําดับคะแนนตามระยะห่างทีมีความเหมาะสมได้ดังนี 
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พืนทีพืนทีอุตสาหกรรม       =  0 

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมมากกว่า 300 เมตร    =  5  

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมมากกว่า 150-300 เมตร   =  3  

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมตํ ากว่า 150 เมตร    =  1  

 

5.1.5.7 พืนทีรกร้าง พืนทีรกร้างมีความเหมาะในการพัฒนาเนืองจากไม่มีการใช้

งาน  จึงไม่สร้างผลกระทบในพืนที แต่มีความแตกต่างของลักษณะพืนทีในการพิจารณาก่อสร้าง

ระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติคือ  พืนทีรกร้างประเภทอาคารจําเป็นต้องมีการรื อถอน

โครงสร้างอาคารก่อนทําการพัฒนาพืนที โดยโครงสร้างของอาคารอาจมีความเหมาะสมและมูลค่า

ในการพัฒนาโครงการลักษณะอืนมากกว่าระบบบําบัดนํ าเสีย โดยสามารถจัดล ําดับความเหมาะสม

ของพืนทีได้ดังนี 

 พืนทีรกร้างรอการพัฒนา       =  5 

 พืนทีอาคารร้าง        =  0 

 

5.2 การกําหนดฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 จากการกําหนดเกณฑ์และคะแนนในการพิจารณาพืนทีสามารถกําหนดฐานระบบเกณฑ์ใน

การพิจารณาทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติในรูปแบบตารางคะแนน(Matrix) โดยการ

จําแนกฐานระบบข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านกายภาพออกเป็น 4 กลุ่มข้อมูล  โดยมีรายละเอียดเกณฑ์

ในการพิจารณา รูปแบบข้อมูล และแหล่งทีมาข้อมูลดังนี 
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ตารางที 5-1 การเรียบเรียงเกณฑ์ในการพิจารณาด้านความลาดชัน  

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

ความลาดชัน  

>  5 %        

1-3 %         

3-5 %         

0-1 %         

0 

5 

3 

1 

ชือข้อมูล  : แผนทีภูมิประเทศ 

รูปแบบข้อมูล  : แผนทีชั นความสูง(ข้อมูล Vector)  

แหล่งทีมาข้อมูล : กรมแผนทีทหาร 

 

ตารางที 5-2 การเรียบเรียงเกณฑ์ในการพิจารณาด้านลักษณะดิน  

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

เนือดิน  

ดินเหนียวจัดและดินเหนียว   

ดินร่วนเหนียวและดินร่วน   

ดินร่วนปนทรายและดินทราย  

5 

3 

1 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง     

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า      

ความอุดมสมบูรณ์สูง       

5 

3 

1 

การระบายนํ าของดิน  

การระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว      

การระบายนํ าปานกลาง       

การระบายนํ าค่อนข้างดีถึงดี      

5 

3 

1 

ชือข้อมูล  : แผนทีภูมิสารสนเทศกลุ่มชุดดิน 

รูปแบบข้อมูล  : แผนทีแสดงลักษณะดิน อุดมสมบูรณ์ของดิน  และการระบายนํ าของดิน 

แหล่งทีมาข้อมูล : สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาทีดิน 
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ตารางที 5-3 การเรียบเรียงเกณฑ์ในการพิจารณาด้านแหล่งนํ า 

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

แหล่งนํ าผิวดิน   

แหล่งนํ าผิวดิน แม่นํ า คลอง ห้วย บึง หนอง พืนทีชุ่มนํ า แหล่งนํ าทีเกิดจาก

การขุด 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน  100-300 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร   

 

0 

5 

3 

1 

ชือข้อมูล  : แผนทีภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน 

รูปแบบข้อมูล  : แผนทีตําแหน่งแหล่งนํ าผิวดิน 

แหล่งทีมาข้อมูล : กรมพัฒนาทีดิน 

อุทกภัย 

พืนทีเกิดอุทกภัย 

ระยะห่างจากพืนทีเกิดอุทกภัยมากกว่า 800 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีเกิดอุทกภัย  300-800 เมตร    

ระยะห่างจากพืนทีเกิดอุทกภัยตํ ากว่า 300 เมตร   

0 

5 

3 

1 

ชือข้อมูล  : แผนทีแสดงพืนทีเสียงอุทกภัย 

รูปแบบข้อมูล  : แผนทีเกิดอุทกภัย 

แหล่งทีมาข้อมูล : กรมทรัพยากรนํ าบาดาล 

 

ตารางที 5-4 การเรียบเรียงเกณฑ์ในการพิจารณาด้านพืชพรรณ 

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

พืชสวนพืชไร่และทุ่งหญ้ารกร้าง 

ทุ่งหญ้ารกร้าง        

นาข้าวร้าง       

นาข้าว พืชไร่ พืชสวน  

5 

5 

3 

ป่าปลูก 

ป่าปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส ตะกู และสนประดิพัทธิ   3 
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เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

ป่าธรรมชาติ 

ป่าธรรมชาติ ได้แก่ ป่าสงวน ป่าไม้ประจําถิน    

ระยะห่างจากป่าธรรมชาติมากกว่า 600 เมตร    

ระยะห่างจากป่าธรรมชาติ 200-600 เมตร   

ระยะห่างจากป่าธรรมชาติตํ ากว่า 200 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ป่าชายเลนสมบูรณ์ 

ป่าชายเลนสมบูรณ์      

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ตํ ากว่า 50 เมตร   

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์  200-600 เมตร   

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์มากกว่า 200 เมตร   

0 

5 

3 

1 

ชือข้อมูล  : แผนทีภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน 

รูปแบบข้อมูล  : แผนทีตําแหน่งและประเภทพืชพรรณ 

แหล่งทีมาข้อมูล : กรมพัฒนาทีดิน 

 

ตารางที 5-5 การเรียบเรียงเกณฑ์ในการพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน 

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม 

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม   

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน 100-300 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย       

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมากกว่า 100 เมตร    

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 50-100 เมตร  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยตํ ากว่า 50 เมตร    

0 

5 

3 

1 
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เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 50 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน  10-50 เมตร   

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 10 เมตร   

0 

5 

3 

1 

พืนทีอุตสาหกรรม 

พืนทีพืนทีอุตสาหกรรม      

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมมากกว่า 300 เมตร    

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรม 150-300 เมตร   

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมตํ ากว่า 150 เมตร   

0 

5 

3 

1 

สาธารณูปการ 

สวนสาธารณะและสนามกีฬา สถานทีท่องเทียวและนันทนาการ 

สถาบันราชการ โรงพยาบาล ตลาด พืนทีโบราณสถานซึงได้รับการขึ น

ทะเบียนจากทางราชการ 

 

0 

สาธารณูปโภค 

ถนนสายหลัก 

ถนนสายหลัก 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 100-300 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายหลักตํ ากว่า 100 เมตร  

0 

5 

3 

1 

ถนนสายรอง 

ถนนสายรอง 

ระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 150 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-150 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายรองตํ ากว่า 50 เมตร  

0 

5 

3 

1 
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เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียตํ ากว่า 50 เมตร  

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสีย 50-150 เมตร  

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียมากกว่า 150 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมมากกว่า 1000 เมตร  

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 500-100 เมตร  

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมตํ ากว่า 100 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ฟาร์มปศุสัตว ์

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ร้าง 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวม์ากกว่า 200 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 100-200 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ต ํ ากว่า 100 เมตร 

0 

0 

5 

3 

1 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้าง 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ ามากกว่า 300 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 150-300 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าตํ ากว่า 150 เมตร 

5 

0 

5 

3 

1 

พืนทีรกร้าง 

พืนทีรกร้างรอการพัฒนา  

พืนทีรกร้างประเภทอาคาร 

5 

0 

ชือข้อมูล  : แผนทีภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทีดิน 

รูปแบบข้อมูล  : แผนทีแสดงการใช้ประโยชน์ทีดิน 

แหล่งทีมาข้อมูล : กรมพัฒนาทีดิน 
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5.3 การสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญ 

 

5.3.1 การจัดทําแบบสัมภาษณ์ 

 แบบสัมภาษณ์ถูกจัดออกเป็น 5 กลุ่ม ซึงเป็นเกณฑข์้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ ความลาดชัน

ดิน แหล่งนํ า การใช้ประโยชน์ทีดิน พืชพรรณ โดยเกณฑ์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ซึงได้แก่ ราคา

ทีดิน กรรมสิทธิ ทีดิน จะถูกพิจารณาอีกครั งหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพ ด้านการ

วิเคราะห์ด้านสังคมนั นเป็นการวิเคราะห์ซึงจ ําเป็นต้องลงไปสํารวจความคิดเห็นของประชากรต่อ

ผลการวิเคราะห์โดยเป็นขั นตอนซึงอยู่ล ําดับสุดท้ายและนอกเหนือขอบเขตงานวิจัย 

 

5.3.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทําแบบสัมภาษณ์ 

 การจัดทําแบบสัมภาษณ์ครั งนี มีว ัตถุประสงค์ 2 ประการคือเป็นการทบทวนความถูกต้อง

ของเกณฑ์ซึงทําการศึกษา  และการสัมภาษณ์เพือจัดล ําดับเกณฑ์ทีมีความสําคัญ เพือนําข้อมูลทั ง

สองส่วนมาใช้ในการกําหนดฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์

ดัดแปลงข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษา  

 

5.3.3 การเลือกกลุ ่มสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญ 

ทําการสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญและทรงคุณวุฒิทั งหมด 10 ท่าน เพือนําแบบสัมภาษณ์มาช่วย

ในการประเมินลําดับความสําคัญของเกณฑ์ โดยแบ่งกลุ่มผู ้ เชียวชาญซึงทําการสัมภาษณ์ดังนี 

1. อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

2. หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง 4 ท่าน 

3. ผู ้ปฏิบัติวิชาชีพภาคเอกชน 1 ท่าน 

 

5.3.4 การเรียบเรียงลําดับความสําคัญของเกณฑ์ 

โดยเมือทําการสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญ ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและกรณีศึกษาสามารถ

สรุปความคิดเห็นต่อเกณฑ์ข้อมูลทางกายภาพโดยเรียงล ําดับความสําคัญของเกณฑจ์ากการ

สัมภาษณ์สามารถสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติตามลําดับ

ความสําคัญได้ดังนี   ความสําคัญมากทีสุด(5)ถึง ไม่มีความสําคัญ(0) 

  1) แหล่งนํ า มีความสําคัญมาก(4)  นํ ามีความสําคัญต่อประชากรและสังคมใช้ใน

การอุปโภคบริโภคนันทนาการ และความสวยงาม  การก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียจึงมีความ

อ่อนไหวต่อแหล่งนํ าทั งทางด้านกายภาพและทัศนคติของสังคมทีส่งผลต่อระบบบําบัดนํ าเสีย 
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เนืองจากอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อมโดยรอบ และวิถีชีวิตของประชาชน

บริเวณโดยรอบพืนที  

  2) พืชพรรณ  มีความสําคัญค่อนข้างมาก(3.5) ขึ นอยู่กับลักษณะของพืชพรรณใน

พืนทีมีความเหมาะสมในด้านใด  เช่น ช่วยบําบัดนํ าเสีย การนํานํ าเสียทีผ่านการบําบัดไปใช้

ประโยชน์  และการอนุรักษ์ รวมทั งปัจจัยในเรืองความเสือมโทรมและความอุดมสมบูรณ์ของพืช

พรรณ ซึงจะเป็นตัวก ําหนดบทบาทของพืชพรรณในพืนทีนั นๆว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งาน

ประเภทใด  

3) ดิน มีความสําคัญปานกลาง(3) ระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติสามารถสร้าง

ได้บนดินทุกลักษณะซึงขึ นอยู่กับชนิดของดินซึงมีความแตกต่างตามภูมิภาค โดยดินทีมีความ

เหมาะสมมากทีสุดคือดินเหนียว และดินร่วนเหนียว เนืองจากมีอัตราการระบายนํ าได้เลว ซึงมีผล

ต่อการซึมผ่านของนํ าเสียไปย ังบริเวณพืนทีโดยรอบโครงการ และเนือดินมีความหนาแน่น

พอสมควรให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่อาจไม่คํานึงถึงอัตราการรัวซึมสู่ภายนอกมาก

เนืองจากระบบการก่อสร้างมีการป้องกันการรั วซึมตามหลักวิศวกรรม แต่ควรคํานึงในเรืองความ

อุดมสมบูรณ์ของดินซึงส่งผลต่อความเหมาะสมในการเลือกพืนทีระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ

มากกว่า  

4) ความลาดชัน  มีความสําคัญปานกลาง(3)  ความลาดชันส่งผลต่อความเหมาะสม

ในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียและส่งผลต่อการออกแบบระบบบําบัดนํ าเสียซึงมีความแตกต่าง

กันตามลักษณะการไหลของนํ า เช่น ระบบนํ าไหลเหนือผิวดินซึงต้องการเก็บกักนํ ามีความ

เหมาะสมจะมีความเหมาะสมต่อความลาดชัน0.5-1% และระบบแบบไหลแนวดิงมีความเหมาะสม

ต่อความลาดชัน0.5-3% และพืนทีซึงมีความเหมาะสมโดยรวมคือ0-3% 

 5) การใช้ประโยชน์ทีดิน มีความสําคัญปานกลาง(3)  การใช้ประโยชน์ทีดินทีมี

ความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติได้แก่ พืนทีรกร้าง  นาข้าวร้าง 

ฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้าง  และควรมีระยะไม่ห่างจากแหล่งกําเนิดนํ าเสียชุมชน ควรคํานึงถึงการใช้

ประโยชน์ทีดินประเภทใดได้รับผลประโยชน ์เช่น พืนทีภาคเกษตรกรรม หรือได้รับผลเสียจากการ

ก่อก่อสร้างระบบ เช่น โบราณสถานซึงได้รับการขึ นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ สถานทีราชการ 

เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญ พบว่าการเกณฑ์ของระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาตินั นมี

ความแตกต่างในรายละเอียด  เช่น ระบบการไหลของนํ าซึงส่งผลต่อความลาดชันทีต่างกัน ชนิด

ของดินส่งผลทีแตกต่างกันในเรืองของการเจริญเติบโตของพืชซึงระบบบ่อผึงไม่มีความสําคัญ
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เท่ากับระบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นทีต้องอาศัยธาตุอาหารของดินในการเจริญเติบโต เป็นต้น โดย

เกณฑที์มีความเหมือนกันของคือเรืองของแหล่งนํ า พืชพรรณ การใช้ประโยชน์ทีดิน และระยะห่าง   

 

5.4 การกําหนดแบบจําลองในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การกําหนดแบบจําลองเป็นการจําลองกระบวนการวิเคราะห์การทํางานเบืองต้นด้วย

แผนภูมิ ก่อนทําการประมวลผลอีกครั งด้วยโปรแกรม Arc/GIS  โดยนําข้อมูลจากฐานระบบภูมิ

สารสนเทศซึงศึกษาทบทวนเอกสารจากแหล่งต่างๆทั งภายในและต่างประเทศ โดยเขียนเกณฑ์ซึง

ได้ทําการศึกษาในขั นต้นเรือง ความลาดชั น ดิน แหล่งนํ า พืชพรรณ และการใช้ประโยชน์ทีดิน   

ก่อนนํามาแบ่งอัตราส่วนตามความสําคัญของเกณฑ์
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แผนภูมิที 5-1 แบบจําลองภาพรวมในการวิเคราะห์พืนทีความเหมาะสมด้านความลาดชันและดิน 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดินเหนียวจัดและดินเหนียว          =  5 

ดินร่วนเหนียวและดินร่วน           =  3  

ดินร่วนปนทรายและดินทราย      =  1  

ชนิดของดิน 

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า            =  5  

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง     =  3  

ความอุดมสมบูรณ์สูง           =  1  

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

 

การระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว   =  5 

การระบายนํ าปานกลาง           = 3 
การระบายนํ าค่อนข้างดีถึงดี         =  1

  

การระบายของดิน 

แผนทีกลุ่มชุดดิน 

แผนทีชนิดของดิน 

 

แผนทีการระบายของดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสม

ด้านดิน 

Weight each layer 
Classify 

Classify 

แผนทีความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

 

Classify 
แผนทีระดับความสูง ความลาดชัน 

 >  5 %  = 0   

1-3 %   = 5    

3-5 %   = 3    

0-1 %   = 1  

แผนทีความลาดชัน 

 

แผนทีทีมีความเหมาะสม

ด้านดิน 
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แผนภูมิที 5-2 แบบจําลองภาพรวมในการวิเคราะห์พืนทีความเหมาะสมด้านแหล่งนํ า 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiple ring Buffer Classify 

 Multiple ring Buffer 

แหล่งนํ าผิวดิน 

Classify 

Weight each layer 
แผนทีทีมีความ

เหมาะสมด้าน

แหล่งนํ า 

แผนทีภูมิสาระสนเทศน์ 

การใช้ประโยชน์ทีดิน 

แผนทีอุทกภัย 

พืนทีเก ิดอุทกภัย 

 

แผนทีเก ิดอุทกภัย 

แผนทีแหล่งนํ าผิวดิน 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร     =  5 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 100-300 เมตร  =  3   

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร     =  1 

แหล่งนํ าผิวดิน แม่นํ า คลอง  

ห้วย บึง หนอง พืนทีชุ่มนํ า 

และแหล่งนํ าทีเก ิดจากการขุด    =  0 

ระยะห่างจากพืนทีเก ิดอุทกภัยมากกว่า 800 เมตร =  5 

ระยะห่างจากพืนทีเก ิดอุทกภัย  300-800 เมตร =  3   

ระยะห่างจากพืนทีเก ิดอุทกภัยตํ ากว่า 300 เมตร =  1 

พืนทีเก ิดอุทกภัย=  0 
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แผนภูมิที 5-3 แบบจําลองภาพรวมในการวิเคราะห์พืนทีความเหมาะสมด้านพืชพรรณ 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า                  =  5  

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง    =  3

ความอุดมสมบูรณ์สูง            =  1  

พืชสวนพืชไร่และทุ่งหญ้ารกร้าง

  

Classify 

ป่าไม ้

 
ระยะห่างจากพืนทีป่าธรรมชาติมากกว่า 600 เมตร =  5 

ระยะห่างจากพืนทีป่าธรรมชาติ200-600 เมตร        =  3   

ระยะห่างจากพืนทีป่าธรรมชาติตํ ากว่า 200 เมตร    =  1  

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ตํ ากว่า 50 เมตร      =  5 

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ 50-200 เมตร         =  3   

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์มากกว่า 200 เมตร  =  1  

แผนทีการใช้ประโยชน์

ทีดิน 

 Weight each layer 
แผนทีทีมีความเหมาะสม

ด้านพืชพรรณ 

Classify 

 Multiple ring Buffer 

แผนทีพืชสวนพืชไร่และทุ่งหญ้า

รกร้าง  

แผนทีป่าปลูก 

 

แผนทีป่าธรรมชาติ 

แผนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ 

 

ป่าธรรมชาติประเภทป่าละเมาะ              =  0      

ป่าธรรมชาติประเภทป่าชายเลนสมบูรณ์ =  0   

ป่าปลูก ได้แก ่  ยูคาลิปตัส ตะกู  

และสนประดิพัทธิ        =  3

  

Classify 

Classify  Multiple ring Buffer 
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แผนภูมิที 5-4 แบบจําลองภาพรวมในการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร       =  5 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน 100-300 เมตร          =  3 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร        =  1 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 100 เมตร            =  5 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน  50-100 เมตร       =  3  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร       =  1 

แผนทีทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

แผนทีภูมิสาระสนเทศน์

การใช้ประโยชน์ทีดิน 
(Arch GIS) พ.ศ. 2553 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 50 เมตร       =  5  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน 10-50 เมตร               =  3 
ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 10 เมตร       =  1 

แผนทีทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและ

เกษตรกรรม 

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมมากกว่า  300   เมตร    =  5  

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรม 150-300 เมตร            =  3 

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมตํ ากว่า 150 เมตร        =  1 

แผนทีพืนทีอุตสาหกรรม 

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการมากกว่า 300 เมตร   =  5  

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการ 100-300 เมตร        =  3  

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการตํ ากว่า 100 เมตร     =  1  

 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร            =  5   

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 100-300 เมตร            =  3  

ระยะห่างจากถนนสายหลักตํ ากว่า 100 เมตร            =  1 

ระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 150 เมตร            =  5   

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-150 เมตร            =  3  

ระยะห่างจากถนนสายรองตํ ากว่า 50 เมตร            =  1 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียตํ ากว่า 50 เมตร             =  5 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสีย 50-150 เมตร             =  3  

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียมากกว่า 150 เมตร            =  1 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมมากกว่า 1,000 เมตร   =  5 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 500-1,000 เมตร        =  3  

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมตํ ากว่า 500 เมตร        =  1 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์มากกว่า 200 เมตร      =  5 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 100-200 เมตร           =  3 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ตํ ากว่า 100 เมตร         =  1 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ ามากกว่า 200 เมตร  =  5 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ า 100-200 เมตร       =  3 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ าตํ ากว่า 100 เมตร     =  1 

แผนทีสาธารณูปโภค 

แผนทีฟาร์มปศุสัตว ์

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ร้าง       =  0 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ าร้าง   =  5 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์       =  0 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ า       =  0 

พืนทีรกร้างรอการพัฒนา                 =  5 

พืนทีอาคารร้าง                      =  0 

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม    =  0 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย                   =  0 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม           =  0 

พืนทีอุตสาหกรรม                  =  0 

 

การใช้ประโยชน์ทีดิน  Weight each layer 
แผนทีทีมีความ

เหมาะสมด้านการ

ใช้ประโยชน์ทีดิน 

 Classify 

 Classify 

 Classify 

 

Multiple ring Buffer 
แผนทีถนนสายหลัก 

แผนทีถนนสายรอง 

แผนทีท่อรวบรวมนํ าเสีย 

แผนทีระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

แผนทีพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว ์

แผนทีพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ า 

ถนนสายหลัก =  0 

ถนนสายรอง =  0 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย       =  0 

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม  =  0 

 

สวนสาธารณะและสนามก ีฬา =  0 

สถานทีท่องเทียวและนันทนาการ =  0 

สถาบันราชการ  =  0 

โรงพยาบาล   =  0 

ตลาด   =  0 

พืนทีโบราณสถาน  =  0 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

แผนทีพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

และพาณิชยกรรม 

แผนทีสาธารณูปการ 
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แผนภูมิที 5-5 แบบจําลองภาพรวมในการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ  

ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted =   15 % 

Weighted =   25 % 

Weighted =   30 % 

Weighted =   15 % 

แผนทีทีมีความเหมาะสมใน

การก ่อสร้างระบบบําบัดนํ า

เสียแบบธรรมชาติ 

 Weighted overlay 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

แหล่งนํ า 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

ดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

พืชพรรณ 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

ความลาดชัน 

Weighted =  15 % แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

การใช้ประโยชน์ทีดิน 
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5.5 การกําหนดฐานระบบสารสนเทศของอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 

โดยการเรียบเรียงเกณฑ์ในการพิจารณาพืนทีพิจารณาร่วมกับข้อมูลทั วไปของอําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา  โดยทําการคัดเลือกเกณฑ์ทีมีความเหมาะสมของข้อมูล โดยอ้างอิงจากการกําหนดฐาน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเขียนแบบจําลองในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความเหมาะสมต่อ

สภาพพืนทีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

เมือทําการพิจารณาปัจจัยทั งหมดและทําการเปรียบเทียบฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(ตารางที 5-1 ถึง 5-5) สามารถตัดเกณฑ์ซึงไม่ได้นํามาพิจารณาเนืองจากไม่พบข้อมูลและข้อมูลไม่มี

ความแตกต่าง ดังนี  ความลาดชัน พืนทีเกิดอุทกภัย ป่าธรรมชาติ ดังนั นสามารถกําหนดฐานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขึ นใหม่โดยมีประยุกต์จากรายละเอียดเกณฑ์ใน

การพิจารณาด้านต่างๆดังนี(ตารางที 5-6 ถึง 5-9) 

 

ตารางที 5-6  เกณฑ์ในการพิจารณาด้านดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

เนือดิน  

ดินเหนียวจัดและดินเหนียว   

ดินร่วนเหนียวและดินร่วน   

ดินร่วนปนทรายและดินทราย  

5 

3 

1 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง     

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า      

ความอุดมสมบูรณ์สูง       

5 

3 

1 

การระบายนํ าของดิน  

การระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว      

การระบายนํ าปานกลาง       

การระบายนํ าค่อนข้างดีถึงดี      

5 

3 

1 
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ตารางที 5-7  เกณฑ์ในการพิจารณาด้านแหล่งนํ าของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

แหล่งนํ าผิวดิน   

แหล่งนํ าผิวดิน แม่นํ า คลอง ห้วย บึง หนอง พืนทีชุ่มนํ า แหล่งนํ าทีเกิดจาก

การขุด 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน  100-300 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร   

 

0 

5 

3 

1 

 

ตารางที 5-8  เกณฑ์ในการพิจารณาด้านพืชพรรณของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

พืชสวนพืชไร่และทุ่งหญ้ารกร้าง 

ทุ่งหญ้ารกร้าง        

นาข้าวร้าง       

นาข้าว พืชไร่ พืชสวน  

5 

5 

3 

ป่าปลูก 

ป่าปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส ตะกู และสนประดิพัทธิ   3 

ป่าชายเลนสมบูรณ์ 

ป่าชายเลนสมบูรณ์      

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ตํ ากว่า 50 เมตร   

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์  200-600 เมตร   

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์มากกว่า 200 เมตร   

0 

5 

3 

1 
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ตารางที 5-9  เกณฑ์ในการพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์ทีดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม 

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม   

ระยะห่างจากพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรมมากกว่า 300 

เมตร 

ระยะห่างจากพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม 100-300 เมตร 

ระยะห่างจากพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรมตํ ากว่า 100 เมตร 

0 

 

5 

3 

1 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย       

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมากกว่า 100 เมตร    

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 50-100 เมตร    

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยตํ ากว่า 50 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม    

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรมมากกว่า 50 เมตร 

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม 10-50 เมตร  

ระยะห่างจากทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรมตํ ากว่า 10 เมตร 

0 

5 

3 

1 

พืนทีอุตสาหกรรม 

พืนทีพืนทีอุตสาหกรรม      

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมมากกว่า 300 เมตร    

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรม 150-300 เมตร   

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมตํ ากว่า 150 เมตร   

0 

5 

3 

1 

สาธารณูปการ 

สวนสาธารณะและสนามกีฬา สถานทีท่องเทียวและนันทนาการ 

สถาบันราชการ โรงพยาบาล ตลาด พืนทีโบราณสถานซึงได้รับการขึ น

ทะเบียนจากทางราชการ 

 

0 
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เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

สาธารณูปโภค 

ถนนสายหลัก 

ถนนสายหลัก 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 100-300 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายหลักตํ ากว่า 100 เมตร  

0 

5 

3 

1 

ถนนสายรอง 

ถนนสายรอง 

ระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 150 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-150 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายรองตํ ากว่า 50 เมตร  

0 

5 

3 

1 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียตํ ากว่า 50 เมตร  

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสีย 50-150 เมตร  

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียมากกว่า 150 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมมากกว่า 1000 เมตร  

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 500-100 เมตร  

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมตํ ากว่า 100 เมตร    

0 

5 

3 

1 

ฟาร์มปศุสัตว ์

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ร้าง 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวม์ากกว่า 200 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 100-200 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ต ํ ากว่า 100 เมตร 

0 

0 

5 

3 

1 
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เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้าง 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ ามากกว่า 300 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า 150-300 เมตร  

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าตํ ากว่า 150 เมตร 

5 

0 

5 

3 

1 

พืนทีรกร้าง 

พืนทีรกร้างรอการพัฒนา  

พืนทีรกร้างประเภทอาคาร 

5 

0 

 

เมือทําการกําหนดฐานระบบภูมิสารสนเทศของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะสามารถเขียน

แบบจําลองข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมโดยแบ่งอัตราส่วนตามการแทนค่าความสําคัญของ

ฐานข้อมูลทางกายภาพโดยดัดแปลงจากการเรียบเรียงล ําดับความสําคัญของเกณฑ์(หน้า 89) โดยได้

ทําการตัดเรือง ความลาดชันออกและกําหนดใหม่ได้ดังนี 

แผนทีความเหมาะสมด้านแหล่งนํ า   มีความสําคัญมาก      = 35 % 

แผนทีความเหมาะสมด้านพืชพรรณ   มีความสําคัญค่อนข้างมาก   = 25 % 

แผนทีความเหมาะสมด้านดิน    มีความสําคัญปานกลาง      = 20 % 

แผนทีความเหมาะสมด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน  มีความสําคัญปานกลาง        = 20 %  
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แผนภูมิที 5-6  แบบจําลองในการวิเคราะห์พืนทีความเหมาะสมด้านแหล่งนํ าของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งนํ าผิวดิน 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร     =  5 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 100-300 เมตร  =  3   

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร     =  1 

แผนทีแหล่งนํ าผิวดิน 

แหล่งนํ าผิวดิน แม่นํ า คลอง  

ห้วย บึง หนอง พืนทีชุ่มนํ า 

และแหล่งนํ าทีเก ิดจากการขุด    =  0 

Classify 
แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

แหล่งนํ าผิวดิน 

แผนทีภูมิสารสนเทศ 

การใช้ประโยชน์ทีดิน 

(Arc/GIS) พ.ศ. 2553 

 Multiple ring Buffer 
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แผนภูมิที 5-7 แบบจําลองในการวิเคราะห์พืนทีความเหมาะสมด้านพืชพรรณของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า                  =  5  

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง    =  3

ความอุดมสมบูรณ์สูง            =  1  

พืชสวนพืชไร่และทุ่งหญ้ารกร้าง

  

Classify 

ป่าไม ้

 

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ตํ ากว่า 50 เมตร      =  5 

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ 50-200 เมตร         =  3   

ระยะห่างจากพืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์มากกว่า 200 เมตร  =  1  

แผนทีภูมิสารสนเทศ 

การใช้ประโยชน์ทีดิน 

(Arc/GIS) พ.ศ. 2553 
 Weight each layer แผนทีทีมีความเหมาะสม

ด้านพืชพรรณ 

Classify 

แผนทีพืชสวนพืชไร่และทุ่งหญ้า

รกร้าง  

แผนทีป่าปลูก 

 

แผนทีป่าชายเลนสมบูรณ์ 

 

ป่าธรรมชาติประเภทป่าชายเลนสมบูรณ์ =  0   

ป่าปลูก ได้แก ่  ยูคาลิปตัส ตะกู  

และสนประดิพัทธิ        =  3

  

 

Classify  Multiple ring Buffer 
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แผนภูมิที 5-8 แบบจําลองในการวิเคราะห์พืนทีความเหมาะสมด้านดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดินเหนียวจัดและดินเหนียว          =  5 

ดินร่วนเหนียวและดินร่วน           =  3  

ดินร่วนปนทรายและดินทราย      =  1  

ชนิดของดิน 
Classify 

ความอุดมสมบูรณ์ตํ า            =  5  

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง     =  3  

ความอุดมสมบูรณ์สูง           =  1  

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

 

การระบายนํ าเลวถึงค่อนข้างเลว   =  5 

การระบายนํ าปานกลาง           = 3 
การระบายนํ าค่อนข้างดีถึงดี         =  1

  

การระบายของดิน 

แผนทีภูมิสารสนเทศ

กลุ่มชุดดิน(Arc/GIS) 

แผนทีชนิดของดิน 

 

แผนทีความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

 

แผนทีการระบายของดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสม

ด้านดิน 

Weight each layer Classify 

Classify 
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แผนภูมิที 5-9 แบบจําลองในการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านการใช้ประโยชน์ทีดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลเบืองต้น คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 300 เมตร       =  5 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน 100-300 เมตร          =  3 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร        =  1 

แผนทีพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

และพาณิชยกรรม 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 100 เมตร            =  5 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน  50-100 เมตร       =  3  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 100 เมตร       =  1 

แผนทีทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

แผนทีภูมิสาระสนเทศน์

การใช้ประโยชน์ทีดิน 
(Arch GIS) พ.ศ. 2553 

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 50 เมตร       =  5  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดิน 10-50 เมตร               =  3 
ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 10 เมตร       =  1 

แผนทีทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและ

เกษตรกรรม 

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมมากกว่า  300   เมตร    =  5  

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรม 150-300 เมตร            =  3 

ระยะห่างจากพืนทีอุตสาหกรรมตํ ากว่า 150 เมตร        =  1 

แผนทีพืนทีอุตสาหกรรม 

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการมากกว่า 300 เมตร   =  5  

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการ 100-300 เมตร        =  3  

ระยะห่างจากพืนทีสาธารณูปการตํ ากว่า 100 เมตร     =  1  

 

แผนทีสาธารณูปการ 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร            =  5   

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 100-300 เมตร            =  3  

ระยะห่างจากถนนสายหลักตํ ากว่า 100 เมตร            =  1 

ระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 150 เมตร            =  5   

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-150 เมตร            =  3  

ระยะห่างจากถนนสายรองตํ ากว่า 50 เมตร            =  1 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียตํ ากว่า 50 เมตร             =  5 

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสีย 50-150 เมตร             =  3  

ระยะห่างจากท่อรวบรวมนํ าเสียมากกว่า 150 เมตร            =  1 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมมากกว่า 1,000 เมตร   =  5 

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 500-1,000 เมตร        =  3  

ระยะห่างจากระบบบําบัดนํ าเสียเดิมตํ ากว่า 500 เมตร        =  1 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์มากกว่า 200 เมตร      =  5 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ 100-200 เมตร           =  3 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ตํ ากว่า 100 เมตร         =  1 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ ามากกว่า 200 เมตร  =  5 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ า 100-200 เมตร       =  3 

ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ าตํ ากว่า 100 เมตร     =  1 

แผนทีสาธารณูปโภค 

แผนทีฟาร์มปศุสัตว ์

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์ร้าง       =  0 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ าร้าง   =  5 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์       =  0 

พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ า       =  0 

พืนทีรกร้างรอการพัฒนา                 =  5 

พืนทีอาคารร้าง                      =  0 

พืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม    =  0 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย                   =  0 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม           =  0 

พืนทีอุตสาหกรรม                  =  0 

 

การใช้ประโยชน์ทีดิน  Weight each layer 
แผนทีทีมีความ

เหมาะสมด้านการ

ใช้ประโยชน์ทีดิน 

 Classify 

 Classify 

 Classify 

 

Multiple ring Buffer 
แผนทีถนนสายหลัก 

แผนทีถนนสายรอง 

แผนทีท่อรวบรวมนํ าเสีย 

แผนทีระบบบําบัดนํ าเสียเดิม 

แผนทีพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว ์

แผนทีพืนทีฟาร์มเลี ยงสัตวน์ํ า 

ถนนสายหลัก =  0 

ถนนสายรอง =  0 

ท่อรวบรวมนํ าเสีย       =  0 

ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม  =  0 

 

สวนสาธารณะและสนามก ีฬา =  0 

สถานทีท่องเทียวและนันทนาการ =  0 

สถาบันราชการ  =  0 

โรงพยาบาล   =  0 

ตลาด   =  0 

พืนทีโบราณสถาน  =  0 

 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 

 

Multiple ring Buffer 
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แผนภูมิที 5-10 แบบจําลองในการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

ข้อมูล คําสั ง ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีทีมีความเหมาะสมใน

การก ่อสร้างระบบบําบัดนํ า

เสียตามธรรมชาติ 

 Weighted overlay 

Weighted =  35% 

Weighted =  25% 

Weighted =  20% 

Weighted =  20% แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

การใช้ประโยชน์ทีดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

ดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

พืชพรรณ 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

แหล่งนํ า 
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บทที 6 

ผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพ การวิเคราะห์ด้านกรรมสิทธิทีดินและราคาทีดิน  

 

6.1 ผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (Arc/GIS) 

 

6.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพ 

โดยเป็นผลการวิเคราะห์ตามฐานระบบข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านกายภาพทั ง 4 กลุ่มข้อมูล

ได้แก่ 

6.1.1.1 ผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านแหล่งนํ า 

 โดยพบว่าพืนทีทีมีความเหมาะสมด้านแหล่งนํ าตั งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขต

อําเภอเมืองฉะเชิงเทราเนืองจากพืนทีส่วนใหญ่ทิศตะวันตกของเขตอําเภอเมืองเป็นพืนทีชุ่มนํ า

ประเภทนาข้าวซึงเป็นพืนทีเกษตรกรรมประเภทนาข้าวมีนํ าท่วมขังอยู่ตลอดเวลา ทําให้พืนทีทีมี

ความเหมาะสมอยูบ่ริเวณทีลุ่มริมแม่นํ าบางปะกงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

6.1.1.2 ผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านพืชพรรณ 

 พืชพรรณหลักของพืนทีเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทราคือนาข้าว  ซึงตั งอยู่ในบริเวณทิศ

ตะวันตกของเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ป่าชายเลนสมบูรณ์จะตั งอยู่บริเวณริมแม่นํ าบางปะกงซึง

ไหลผ่านเขตเทศบาลและตามคลองต่างๆโดยรวมเป็นพืชพรรณประเภทจาก และมีพืนทีป่าละเมาะ

เกาะตามแนวเสน้ทางของถนน 

6.1.1.3 ผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านดิน 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าพืนทีเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรามีลักษณะดินเหมือนกันคือเป็นดิน

เหนียวและดินเหนียวจัด มีความแตกต่างกันเรืองเดียวคืออัตราการระบายนํ าซึงพืนทีด้านตะวันตก

ของเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรามีอัตราการระบายนํ าเลวกว่าพืนทีฝังตะวันออกเฉียงใต้ของเขตอําเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา 

6.1.1.4 ผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน 

ลักษณะของพืนทีทีมีความเหมาะน้อยโดยรวมจะกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลและกระจาย

ออกตามแนวถนน ซึงพืนทีทีมีความเหมาะสมมากและมีขนาดพืนทีใหญ่จะตั งอยู่ในบริเวณพืนทีฝัง

ตะวันตกของเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทราซึงเป็นพืนทีเกษตรกรรมประเภทนาข้าวเป็นส่วนใหญ่
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ภาพที 6-1 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านแหล่งนํ า 
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ภาพที 6-2 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านพืชพรรณ 
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ภาพที 6-3 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านดิน 



 

 
110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 6-4 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะสมด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน
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6.1.2 ผลการวิเคราะห์พืนทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนําเสียตาม

ธรรมชาต ิ

 

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านกายภาพทั ง 4 กลุ่มข้อมูลด้วยคําสั ง Weight Overlay บน

โปรแกรม Arc/GIS โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ช่วง จากคะแนนรวมทั งสิน 100 คะแนน ดังนี 

1) ช่วงคะแนน 90-100 คะแนน มีศักยภาพสูงมาก 

2) ช่วงคะแนน 80-90 คะแนน มีศักยภาพสูง 

3) ช่วงคะแนน 70-80 คะแนน มีศักยภาพปานกลาง 

4) ช่วงคะแนน 60-70 คะแนน มีศักยภาพน้อย 

โดยคะแนนตํากว่า 60  คะแนน ถือว่าไม่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสีย

แบบธรรมชาติเนืองจากการวิเคราะห์พืนทีเน้นหาพืนทีทีมีความเหมาะสมทางด้านกายภาพใน

ระดับสูงเท่านั น 
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ภาพที 6-5 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพน้อยในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 
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ภาพที 6-6 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพปานกลางในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 
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ภาพที 6-7 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพสูงในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 
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ภาพที 6-8 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพสูงมากในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ 
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ภาพที 6-9 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพน้อยถึงสูงมากในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ
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เมือศึกษาผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ

พบว่ามีพืนทีซึงมีความเหมาะสมน้อยถึงสูงมากจํานวนหลายพืนที ดังนั นจึงมีความจําเป็นในการ

สร้างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพืนทีขึ นมาเพือคัดกรองผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพทีมีคะแนน

และความเหมาะสมต่อเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามากทีสุด โดยมีปัจจัยในการคัดเลือกพืนทีเพิมเติม

ดังนี 

1) คัดเลือกพืนทีซึงมีศักยภาพสูงมากเป็นลําดับแรก 

2) คัดเลือกพืนทีซึงสามารถใช้งานโครงข่ายระบบรวบรวมนํ าเสียเดิมได้ 

3) ในกรณีซึงมีพืนทีมีศักยภาพสูงมากจํานวนน้อยให้ทําการคัดเลือกพืนทีซึงมีศักยภาพ

รองลงมาเป็นอันดับ 2 โดยจําแนกลักษณะการใช้ทีดินทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างมากทีสุด

เป็นข้อพิจารณา เช่น นาข้าวร้าง ฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้าง เป็นต้น 

พบว่าพืนทีมีศักยภาพสูงมากมีคะแนนสูงสุด 92 คะแนนตั งอยู่ฝั งตะวันตกของแม่นํ าบาง

ประกงซึงอยู่ใกล้ระบบท่อรวบรวมนํ าเสียมากกว่าพืนทีมีศักยภาพสูงมากตังอยู่ฝั งตะวันออกของ

แม่นํ าบางปะกงซึงมีคะแนน 90 คะแนน(ภาพที 6-10) และพืนทีซึงมีคะแนนรองลงมาคือพืนทีมี

ศักยภาพสูงซึงมีคะแนน 82 และ 80 คะแนน ตามลําดับและเมือนํามาพิจารณาตามปัจจัยในการ

คัดเลือกพืนทีเพิมเติมในข้อ 2 ถึงข้อ 4 แล้วพบว่าพืนทีฝังตะวันตกของแม่นํ าบางปะกงมีความ

เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมากกว่าพืนทีฝังตะวันออกของแม่นํ าบาง

ปะกงเนืองจากพืนทีเมืองส่วนใหญ่ตั งฝังตะวันตกของแม่นํ าบางปะกง หากทําการก่อสร้างระบบ

บําบัดนํ าเสียฝั งตะวันออกจําเป็นต้องเดินระบบท่อรวบรวมนํ าเสียข้ามแม่นํ าซึงเป็นการเพิม

งบประมาณ (ภาพที 6-11) 

พืนทีทั งสองฝังแม่นํ าบางปะกงสามารถสรุปได้ว่าพืนทีศึกษา 1-2 (ภาพที 6-11) ซึงตั งอยู่ทิศ

ตะวันตกของแม่นํ าบางปะกงมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ

มากกว่า โดยพืนทีศึกษา 3 และ 4  มีศักยภาพด้อยกว่า ดังนั นจึงสามารถแบ่งรูปแบบการวางระบบ

บําบัดนํ าเสียออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ ฝังตะวันตกของแม่นํ าบางปะกงรองรับนํ าเสียปริมาณ

มากจากเขตเทศบาลและสามารถใช้ระบบท่อรวบรวมนํ าเสียเดิมได้  และฝังตะวันออกของแม่นํ าบาง

ปะกงซึงเป็นพืนทีมีปริมาณนํ าเสียน้อยกว่าฝั งตะวันตกของแม่นํ าบางปะกง สามารถรองรับนํ าเสีย

จากชุมชนฝังตะวันออกของแม่นํ าบางปะกงแต่ต้องทําการเดินระบบท่อรวบรวมนํ าเสียเพิมเติม  
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ภาพที 6-10 แผนทีผลการวิเคราะห์พืนทีมีศักยภาพซึงมีคะแนนสูงสุดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ภาพที 6-11 แผนทีการจัดล ําดับพืนทีมีศักยภาพด้วยปัจจัยในการคัดเลือกพืนทีเพิมเติมในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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6.1.3 พืนทศึีกษาที 1 ทีตังเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

พืนทีศึกษาที 1 ทีตั ง เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา บริเวณถนนสายหลัก ถนนมหาจักรพรรดิ   

ตัดกับ ถนน สาย 314 บางประกง-ฉะเชิงเทรา และถนนสายรอง ถนนศรีโสธรตัดใหม่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6-12 ทีตั งพืนทีศึกษาที 1 มีศักยภาพสูงมากในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

ภาพที 6-13 ลักษณะมุมมองบริเวณพืนทีศึกษาที 1 
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ตารางที 6-1 รายละเอียดพืนทีศึกษาที 1 เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

รายละเอียดพืนที 

ระยะห่างจากขอบเขตพืนทีเทศบาล ตั งอยู่ภายในขอบเขตเทศบาล 

ขนาดพืนที  107,382 ตารางเมตร หรือ 67.11 ไร่  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าตามธรรมชาติ 300 เมตร โดยประมาณ 

ประเภททีดิน พืนทีลุ่ม รกร้าง 

การใช้ประโยชน์ทีดินโดยรอบ ทีนาร้าง  พืนทีรอการพัฒนา  บ้านพักอาศัยหนาแน่น

น้อย ห้างสรรพสินค้า 

ประเภทชุมชนโดยรอบ บ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย อพาร์ทเมนท ์

ระยะห่างจากชุมชน 50-100 เมตร โดยประมาณ 

ลักษณะพืชพรรณโดยรอบ ทีนาร้าง และทุ่งหญ้า 

การเข้าถึงโครงการ ถนนสายรอง 2 เส้นทาง ซอยมหาจักรพรรดิ 17/2 และ

ถนน 

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 500 เมตร โดยประมาณ 

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50 เมตร โดยประมาณ 

การเชือมต่อกับระบบท่อส่งนํ าเสียเดิม ระยะห่างจากระบบท่อรวบรวมนํ าเสียเดิม  500 เมตร 

โดยประมาณ 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติทีมี

ความเหมาะสม 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง ระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

พืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น หรือการต่อแบบอนุกรม 

ประโยชน์รอง สามารถเอือประโยชนด์้านนันทนาการได้ในอนาคต 

พืนทีสําคัญบริเวณใกล้เคียง ไม่มี 
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6.1.4 พืนทศึีกษาที 2 ทีตังเขตตําบลโสธร 

พืนทีศึกษาที 2 ทีตั ง เขตตําบลโสธร บริเวณ ถนน สาย 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา และถนน

สายรอง ซอยศรีเจริญ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6-14 ทีตั งพืนทีศึกษาที 2 มีศักยภาพสูงในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

ภาพที 6-15 ลักษณะมุมมองบริเวณพืนทีศึกษาที 2 

 

ตารางที 6-2 รายละเอียดพืนทีศึกษาที 2 เขตตําบลโสธร  

รายละเอียดพืนที 

ระยะห่างจากขอบเขตพืนทีเทศบาล ตั งอยู่ห่างจากขอบเขตเทศบาลประมาณ 200 เมตร 

ขนาดพืนที  104,513 ตารางเมตร หรือ 65.32 ไร่  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าตามธรรมชาติ 500 เมตร โดยประมาณ 
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รายละเอียดพืนที 

ประเภททีดิน พืนทีลุ่ม รกร้าง 

การใช้ประโยชน์ทีดินโดยรอบ ทีนาร้าง นาข้าว พืนทีรอการพัฒนา  บ้านพักอาศัย

หนาแน่นน้อย  

ประเภทชุมชนโดยรอบ บ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย  ลักษณะอาคารโดยรวมมี

ความเสือมโทรม 

ระยะห่างจากชุมชน 50-100 เมตร โดยประมาณ 

ลักษณะพืชพรรณโดยรอบ ทีนาร้าง และทุ่งหญ้า 

การเข้าถึงโครงการ ถนนสายหลัก 1 เส้นทาง ทางหลวง 304 ถนนมีนบุรี-

ฉะเชิงเทรา 

สายรอง 1 เส้นทาง ซอยศรีเจริญ 10  

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 200 เมตร โดยประมาณ 

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50 เมตร โดยประมาณ 

การเชือมต่อกับระบบท่อส่งนํ าเสียเดิม ระยะห่างจากระบบท่อรวบรวมนํ าเสียเดิม  700 เมตร 

โดยประมาณ 

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติทีมี

ความเหมาะสม 

เนืองจากพืนทีที 2 เป็นพืนทีลุ่ม พืนทีชุ่มนํ าประเภทนา

ข้าว ทําให้มีนํ าท่วมขังเป็นประจํา ทําให้สามารถ

ก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียได้เพียงระบบเดียวคือระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง ความสูงของคันดินไม่ควรตํ า

กว่า 2 เมตร 

ประโยชน์รอง สามารถเอือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม นาข้าวนํ าเสียที

ผ่านการบําบัดในระดับหนึงสามารถซึงมีการควบคุมค่า 

ไนเตรท (NO3) และฟอสฟอรัส (PO4) และการตรวจ

เชือโรคชนิดต่างๆในนํ าเสียซึงผ่านการบําบัด นํามาใช้

ทดแทนปุ ๋ ยในนาข้าวได้ 

พืนทีสําคัญบริเวณใกล้เคียง ไม่มี 
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6.1.5 พืนทศึีกษา 3และ4 ทีตังเขตตําบลบางตีนเป็ด 

พืนที 3และ 4 ทีตั ง เขตตําบลบางตีนเป็ดบริเวณ ถนนสุขประยูร และถนน อ.บ.ต.บาง

ตีนเป็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6-16 ทีตั งพืนทีศึกษาที 3 มีความเหมาะสมมากในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

ภาพที 6-17 ลักษณะมุมมองบริเวณพืนทีพืนทีศึกษา 3และ4 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

ตารางที 6-3 รายละเอียดพืนทีศึกษาที 3และ4 เขตตําบลบางตีนเป็ด  

รายละเอียดพืนที 

ระยะห่างจากขอบเขตพืนทีเทศบาล ตั งอยูห่่างจากขอบเขตเทศบาลประมาณ 100 เมตร 

ขนาดพืนที  24,245 ตารางเมตร หรือ 15.15 ไร่  

ระยะห่างจากแหล่งนํ าตามธรรมชาติ 10 เมตร โดยประมาณ 

ประเภททีดิน พืนทีสวนหมาก 

การใช้ประโยชน์ทีดินโดยรอบ พืนทีสวนหมาก พืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์  

ประเภทชุมชนโดยรอบ บ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย  ลักษณะอาคารไม้ยกสูง 

ระยะห่างจากชุมชน 25-50 เมตร โดยประมาณ 

ลักษณะพืชพรรณโดยรอบ ป่าเลนสมบูรณ์ ประเภทต้นจาก  

การเข้าถึงโครงการ สายรอง 1 เส้นทาง ถนน อ.บ.ต.บางตีนเป็ด 

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 150 เมตร โดยประมาณ 

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-100 เมตร โดยประมาณ 

การเชือมต่อกับระบบท่อส่งนํ าเสียเดิม ไม่มีระบบท่อรวบรวมนํ าเสียเดิม   

ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติทีมี

ความเหมาะสม 

เนืองจากพืนทีใกล้เคียงใกล้พืนทีป่าชายเลนสมบูรณ์

และลักษณะของพืนทีทีเป็นลักษณะเส้นขนานไปกับ

ป่าชายเลนสมบูรณ์ทั ง 2 พืนทีระบบทีมีความเหมาะสม

กับพืนทีคือระบบบําบัดนํ าเสียแบบแปลงป่าชายเลน

หรือระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น หรือ

การต่ออนุกรมทั ง 2 ระบบ 

ประโยชน์รอง สามารถเอือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม การใช้นํ าเสีย

ในภาคเกษตรกรรม และการเพิมความอุดมสมบูรณ์แก่

ป่าชายเลนในพืนที 

พืนทีสําคัญบริเวณใกล้เคียง โบสถ์เซ็นปอลโดยมีระยะห่าง 500 เมตรโดยประมาณ 
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6.2 การวิเคราะห์ด้านกรรมสิทธิทีดินและราคาทีดิน  

 

โดยแบ่งการพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 เรืองหลัก ดังนี 

1) กรรมสิทธิ ทีดิน 

2) ราคาทีดิน 

 

6.2.1 กรรมสิทธิทีดิน  

 

กรรมสิทธิ ทีดินมีความจําเป็นในการใช้จ ําแนก เจ้าของในกรรมสิทธิ ในทีดินนั นซึงสามารถ

เรียงล ําดับตามความเหมาะสมดังนี 

 

  6.2.1.1 ทีดินราชพัสดุ  

คืออสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด โดยอยู่ภายใตก้ารจัดการ

กรรมสิทธิโดยกรมธนารักษ์แต่ละพืนทีเป็นผู ้ดูแล โดยส่วนมากสามารถเช่าพืนทีได้ซึงเป็นการลด

ต้นทุนในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติซึงอาศัยพืนทีขนาดใหญ่ 

จากการตรวจสอบข้อมูลทีดินราชพัสดุทางสํานักงานธนารักษ์พืนทีฉะเชิงเทรา พบว่าใน

เขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทราทั งหมดเป็นพืนทีราชพัสดุประเภทอาคารและสิงก่อสร้างทีมีผู ้ครอบครอง

ปัจจุบัน ซึงไม่สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได้ 

  6.2.1.2 ทีดินเอกชน 

ทีดินเอกชนเป็นทีดินซึงถือครองโดยบุคคลสามารถจัดซือมาจากเจ้าของทีดินทีต้องการขาย

ทีดินให ้ โดยกรรมสิทธิ ทีดินทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติคือ

ทีดินเอกชนทีไม่มีสิงปลูกสร้างและไม่มีกิจกรรมเกิดขึ น เช่น นาร้าง ฟาร์มเลี ยงกุ ้งร้าง ฟาร์มเลี ยง

ปลาร้าง เป็นต้น และพืนทีมีความเหมาะสมปานกลางในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติคือพืนที ประเภท  นาข้าว พืชไร่ และพืชสวนบางชนิดเช่น กล้วย หมาก เป็นต้น 
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6.2.1.1.1 พืนทีศึกษาที 1 เมือทําการตรวจสอบกรรมสิทธ์ทีพืนศึกษาที 1 

พาดผ่าน มีทั งหมด 10 แปลง รวมเป็นพืนที 217,178 ตารางเมตรหรือ 135.73 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6-18 ลักษณะการซ้อนทับของกรรมสิทธิ ทีดินและพืนทีศึกษาของพืนทีศึกษา 1 

 

6.2.1.1.2 พืนทีศึกษาที  2 เมือทําการตรวจสอบกรรมสิทธ์ทีพืนทีศึกษาที 2 

พาดผ่าน มีทั งหมด 10 แปลง รวมเป็นพืนที 131,258 ตารางเมตรหรือ 82.03ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6-19 ลักษณะการซ้อนทับของกรรมสิทธิ ทีดินและพืนทีศึกษาของพืนทีศึกษา 2 
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6.2.1.1.3 พืนทีศึกษาที  3 เมือทําการตรวจสอบกรรมสิทธ์ทีพืนทีศึกษาที 3 

พาดผ่าน มีทั งหมด 3 แปลง รวมเป็นพืนที 43,369 ตารางเมตรหรือ 27.1ไร่  

6.2.1.1.4 พืนทีศึกษาที  4 เมือทําการตรวจสอบกรรมสิทธ์ทีพืนทีศึกษาที 4

พาดผ่าน มีทั งหมด 2 แปลง รวมเป็นพืนที 20,374 ตารางเมตรหรือ 12.73ไร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6-20 ลักษณะการซ้อนทับของกรรมสิทธิ ทีดินและพืนทีศึกษาของพืนทีศึกษาที 3 และ 4 

 

เมือทําการตรวจสอบกรรมสิทธิทีดินบนพืนทีศึกษาทั ง 4 พืนทีแล้ว สามารถนํามาหา

ปริมาณในการบําบัดนํ าเสียของแต่ละพืนทีได้ โดยทําการหักพืนทีทางสัญจร 30 %  และคํานวณจาก

พืนทีคงเหลือและชนิดของระบบบําบัดนํ าเสีย โดยทําการเปรียบเทียบจากการคาดการณ์ปริมาณนํ า

เสีย ซึงมีรายละเอียดดังนี 
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1) ระบบบ่อผึง  

นํ าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตรใช้พืนทีในการบําบัดเท่ากับ 16  ตารางเมตร 

ดังนั น พืนที 1 ตารางเมตร สามารถบําบัดนํ าเสียได้ 62.5 ลิตร  

(ทีมา : ดัดแปลงจากนํ าเสียและระบบบําบัดนํ าเสีย,กรมควบคุมมลพิษ) 

2) ระบบบําบัดนํ าเสียพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น 

นํ าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตรใช้พืนทีในการบําบัดเท่ากับ 12  ตารางเมตร 

ดังนั น พืนที 1 ตารางเมตร สามารถบําบัดนํ าเสียได้ 83.33 ลิตร  

(ทีมา : ดัดแปลงจากราคาประมาณโครงการพัฒนาและสาธิตรูปแบบการจัดการนํ า

เสียแบบติดกับทีสําหรับแหล่ง     ท่องเทียวประเภทเกาะ,กรมควบคุมมลพิษ 

2547) 

3) ระบบบําบัดนํ าเสียด้วยแปลงพืชป่าชายเลน  

มีลักษณะระบบโครงสร้างระบบเหมือนระบบบําบัดนํ าเสียแบบบึง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ มี

ความแตกต่างในเรืองของพืชพรรณและปริมาณนํ าเสียซึงต้องผสมนํ ากร่อยหรือ

นํ าเค็มตามธรรมชาติ ในอัตราส่วน 1 : 1  

นํ าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตรใช้พืนทีในการบําบัดเท่ากับ 24  ตารางเมตร 

ดังนั น พืนที 1 ตารางเมตรสามารถบําบัดนํ าเสียได้ 41.66 ลิตร  

(ทีมา :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 )  

 

ตารางที 6-4 ปริมาณนํ าเสียซึงสามารถบําบัดในพืนทีศึกษา 

พืนทีศึกษา 
ขนาดพืนที 

ชนิดระบบ 

ระบบบ่อผึง 
ระบบพืนทีชุ่มนํ า

ทีสร้างขึ น 

แปลงพืช

ป่าชายเลน 

ไร่ ต.ร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. 

พืนทีศึกษาที 1 135.73 152,016 9,501 12,667.49 - 

พืนทีศึกษาที 2 82.03 91,872 5,742 - - 

พืนทีศึกษาที 3 27.21 30,352 - 2,529.23 1,264.46 

พืนทีศึกษาที 4 12.73 14,256 - 1,187.95 593.90 
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6.2.2 ราคาทีดิน 

 

ราคาทีดินเป็นปัจจัยทีมีผลสําคัญในการเลือกพืนทีบําบัดนํ าเสียเนืองจากพืนทีบําบัดนํ าเสีย

ตามธรรมชาติต้องการพืนทีมากในการก่อสร้างดังนั นทีดินทีมีราคาสูงจึงอาจไม่มีความคุ้มค่าในการ

ลงทุน 

 การประมาณราคาทีดินสามารถหาราคาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางสรุปราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2549 (Line box zone) สํานักประเมิน

ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  วิเคราะห์ร่วมกับความแตกต่างตามทีตั งของถนนและระยะห่างจาก

ถนน โดยสามารถเรียงล ําดับพืนทีทีมีราคาทีดินสูงทีสุดดังนี  

6.2.2.1 พืนทีศึกษาที 1 โดยมีระยะห่างจาก ถนนหลักสาย 314 บางประกง-

ฉะเชิงเทรา 500 เมตรโดยประมาณ โดยมีราคาประเมินใหม่ 2547-2550 ราคาตํ าสุดที 15,000 บาท

ต่อตารางวา  และมีราคาสูงสุดที 25,000 บาทต่อตารางวา โดยประมาณ จาการประมาณการคาดว่า

พืนทีศึกษาที 1 มีราคาประเมินสูงกว่าพืนทีศึกษาที 2 เนืองจากตั งอยู่ใกล้ชุมชนและห้าสรรพสิค้า  

6.2.2.2 พืนทีศึกษาที 2 โดยมีระยะห่างจาก ถนนหลักสาย 314 บางประกง-

ฉะเชิงเทรา 200 เมตรโดยประมาณ และทางแยกต่างระดบั ฉะเชิงเทรา-มีนบุรี โดยมีราคาประเมิน

ใหม่ 2547-2550ราคาตํ าสุดที 8,000 บาทต่อตารางวา  และมีราคาสูงสุดที 10,000 บาท โดยประมาณ 

จาการประมาณการคาดว่าพืนทีที 2 มีราคาประเมินตํ ากว่าพืนทีที 1เนืองจากตั งอยู่นอกเขตเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทราและพืนทีเป็นพืนทีเกษตรกรรมประเภทนาข้าว  

6.2.2.3 พืนทีศึกษาที 3 และ 4 โดยมีระยะห่างจากถนนสุขประยูร 150 เมตร

โดยประมาณ โดยมีราคาประเมินใหม่ 2547-2550ราคา 7,500 บาทต่อตารางวา โดยประมาณหรือตํ า

กว่า เนืองจากตั งอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและพืนทีเป็นพืนทีพืชสวนประเภทหมาก 

 

6.2.3 การสรุปผลการวิเคราะห์ด้านกรรมสิทธิทีดินและราคาทีดิน 

 

เมือพิจารณาจากหลักเกณฑด์้านกรรมสิทธิ ทีดินและราคาทีดินแล้วสามารถสรุปได้ว่าพืนที

ทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติในพืนทีเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรานั นจะถูกแบ่งออกตามพืนทีทั ง 2 ฝังแม่นํ าบางปะกง โดยพืนทีมีความเหมาะสมมากด้าน

กรรมสิทธิ ทีดินและราคาทีดินสําหรับพืนทีฝังตะวันตกของแม่นํ าบางปะกงคือพืนทีศึกษา  2 ซึงมี

ความเหมาะสมเฉพาะระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึงเนืองจากพืนทีเป็นทีลุ่มใกล้นาข้าวซึงลักษณะ

ของคันบ่อควรมีความสูงไม่ตํ ากว่า 2 เมตรเพือเป็นการป้องกันอุทกภัย รองลงมาคือพืนทีศึกษา  1 
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ซึงมีความเหมาะสมในการก่อสร้างทั ง 2 ระบบคือระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึงและระบบบําบัดนํ า

เสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น 

กรณีพืนทีฝังตะวันออกพืนทีศึกษาที 3 และ 4 ซึงมีความเหมาะสมสําหรับระบบบําบัดนํ า

เสียแบบแปลงป่าชายเลนหรือระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น หรือการต่ออนุกรมทั ง 

2 ระบบ นั นมีความเหมาะสมเท่ากันทงั 2 พืนทีศึกษาโดยมีข้อแตกต่างในเรืองของขนาดพืนที และ

การออกแบบการเดินระบบท่อรวบรวมนํ าเสียในการต่อเข้าสู่พืนทีศึกษา แต่ไม่มีความเหมาะสมใน

การต่อระบบทั ง 2 ฝั งเข้าด้วยกันด้วยการเดินระบบท่อข้ามคลองซึ งนอกจากจะสิ นเปลือง

งบประมาณแล้วอาจเกิดความเสียงต่อการเปลียนแปลงระบบนิเวศน์ป่าชายเลนในบริเวณนั นอีกด้วย 

 แต่เนืองด้วยราคาทีดินในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีราคาทีสูงมาก   การก่อสร้างระบบ

บําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติอาจไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือ ควรจัดทําระบบอืนซึงใช้พืนที

น้อยกว่า แต่ในกรณีซึ งมีการพิจารณาการใช้งานประโยชน์ด้านอืนๆ เข้ากับพืนทีศึกษา เช่น 

สวนสาธารณะ พืนทีกิจกรรมนันทนาการ หรือศูนย์เรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์หรือระบบบําบัดนํ าเสีย 

ซึงเป็นกิจกรรมเพิมเติมซึงสามารถเพิมความสําคัญให้กับพืนทีและย ังเป็นการอนุรักษ์พืนทีโล่งด้าน

นันทนาการให้กับชุมชนในอนาคตได้อีกด้วย นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการใช้งานด้านการ

บําบัดนํ าเสียชุมชนเพียงอย่างเดียว  

 

6.3 การอภิปรายผล  

 

 จากการศึกษาและการทําวิจัยทําการออกแบบเกณฑ์ในการหาทีตั งระบบบําบัดนํ า

เสียแบบธรรมชาติ วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Arc/GIS และทําการวิเคราะห์ด้านกรรมสิทธิ ทีดิน

และราคาทีดินแล้วสามารถแบ่งพืนทีทีมีศักยภาพในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ

ตามลักษณะภูมิประเทศโดยมีรายละเอียดของพืนทีและรายละเอียดด้านประโยชน์ซึงสามารถใชง้าน

ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติดังนี 

6.3.1 พืนททีิศตะวันตกของแม่นําบางปะกง สามารถรับนํ าเสียหลักจากพืนทีเขตเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทราผ่านระบบท่อรวบรวมนํ าเสียโดยสามารถทําการบําบัดร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสีย

เดิมระบบบําบัดนํ าเสียแบบคลองวนเวียน ของพืนทีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ โดยเป็นการช่วย

รองรับภาระในการบําบัดนํ าเสียซึงปัจจุบันมีปริมาณมากกว่าทีระบบทําการออกแบบไว้  และใน

กรณีเกิดการชํารุดรัวซึมหรือขาดงบประมาณในการซ่อมบํารุงของระบบเดิม 
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6.3.1.1 พืนทีศึกษาที 1   ตั งอยู่ระหว่างชุมชนบ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย อาคาร

พาณิชย ์อพาร์ทเมนท ์และห้างสรรพสินค้า  พืนทีเป็นพืนทีลุ่ม  ระบบทีมีความเหมาะสมคือระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึงและระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น ประโยชน์ซึงสามารถใช้

งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติได้คือพืนทีนันทนาการ  ซึงมีความสอดคล้องกับชุมชน

บริเวณโดยรอบ โดยกิจกรรมทีมีความเหมาะสมคือ ทางเดิน ทางวิง ทางจักรยาน ออกกําลังกาย 

พืนทีศึกษาระบบบําบัดนํ าเสีย เป็นต้น โดยพืนทีควรมีการตรวจสอบและดูแลโดยบุคลากรทีมีความ

เชียวชาญในระดับหนึง โดยบุคลากรผู ้ควบคุมควรมีความรู้ความเขา้ใจในระบบเป็นอย่างดี เพือ

สามารถถ่ายทอดความรู้ และทัศนคติ แก่ผู ้ ใช้งานด้านนันทนาการในทางทีถูกต้อง โดยพืนทีควรมี

การรักษาความปลอดภัยทีดีให้แก่พืนทีด้านนันทนาการเพือสร้างความรู้สึกปลอดภัยแก่ผู ้ ใช้งาน 

 และเนืองจากพืนทีศึกษาตั งอยู่ระหว่างชุมชนและห้างสรรพสินค้าทําให้การประมาณการ

ราคาทีดินต่อไปในอนาคตอาจมีค่าสูงขึ น ดังนั นนอกจากประโยชน์ทางด้านพืนทีนันทนาการแล้วย ั ง

มีประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พืนทีเปิดโล่งให้แก่เมืองในอนาคตอีกด้วย โดยพืนทีมีศักยภาพในการ

พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ พืนทีเปิดโล่ง และพืนทีกิจกรรม ในอนาคตได้อีกทางหนึง 

  

6.3.1.2 พืนทีศึกษาที 2  ตั งอยู่ริมถนนวงแหวนทางกลับรถเข้าสู่เขตเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทราพืนทีบริเวณโดยรอบคือนาข้าว ซึงเป็นพืนทีชุ่มนํ า มีนํ าท่วมขังเป็นประจําทําให้ระบบที

มีความเหมาะสมต่อพืนทีคือระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง ซึงสามารถใช้ประโยชน์จากพืนทีลุ่มได้

เพียงระบบเดียว พืนทีสามารถใช้ประโยชนจ์ากนํ าเสียในภาคเกษตรกรรมได้ สามารถเป็นแหล่ง

เรียนรู้หรือทดลองในเรืองการใช้นํ าทิงจากการบําบัดนํ าเสียในนาข้าวได้อีกประการหนึง นอกจาก

นาข้าวซึงเป็น พืชพรรณหลักในพืนทีแล้วย ังประกอบด้วยชุมชนหนาแน่นน้อยซึงตั งอยู่ทางทิศใต้

และทิศตะวันตกของพืนที  ซึงสามารถส่งเสริมประโยชน์ภาคเกษตรกรรม ประมง หรือ หัตถกรรม

ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย  

และมีความเป็นไปได้ในการใช้พืนทีนันทนาการร่วมกับพืนทีระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง 

แต่ความหนาแน่นของผู ้ใช้งานอาจมีตํ ากว่าเมือเปรียบเทียบกับพืนทีศึกษาที 1 ทําให้การดูแลรักษา

ความปลอดภัยเป็นไปได้ยากกว่าพืนทีศึกษาที 1 และผู ้ดูแลรักษาระบบและพืนทีควรมีความรู้ความ

เข้าใจระบบในระดับเดียวกันกับพืนทีศึกษาที 1 เช่นกัน 
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ตารางที 6-5 การเปรียบเทียบพืนทีศึกษาทิศตะวันตกของแม่นํ าบางปะกง 

ปัจจัย พืนทีศึกษา 1 พืนทีศึกษา 2 

ขนาดพืนที 135.73 ไร่ 82.03ไร่ 

ความสามารถในการรองรับนํ า

เสีย 

ระบบบ่อผึงและระบบบําบัด

นํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้าง

ขึ น 

ระบบบ่อผึง 

ระบบบําบัดนํ าเสียทีรองรับ 5,742 ลบ.ม และ 7,655.69 

ลบ.ม ตามลําดับ 
9,501ลบ.ม 

ประโยชน์ซึงสามารถใชง้าน

ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ 
1.พืนทีศึกษาและนันทนาการ 

2.การอนุรักษ์พืนทีเปิดโล่ง

ให้แก่เมืองในอนาคต 

1.การใช้นํ าทิงซึงผ่านการ

บําบัดในภาคเกษตรกรรม 

2.พืนทีศึกษาและนันทนาการ 

3.การส่งเสริมอาชีพภายใน

พืนที เช่น หัตถกรรม 

การประมง เป็นต้น 

การขยายตัวในอนาคต 
ไม่มี 

พืนทีนาข้าวบริเวณด้านทิศ

ตะวันตกของพืนทีศึกษา 

พืนทีโดยรอบ ทีอยู่อาศัยหนาแน่นมากและที

อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

ห้างสรรพสินค้า 

นาข้าว และทีอยู่อาศัยหนาแน่น

น้อย 

การเข้าถึงพืนที 
สามารถเดินเข้าสู่พืนทีจาก

ระยะทีอยู่อาศัยได้ 

อาศัยการคมนาคมทางบก เช่น

รถยนต์ส่วนตัว รถประจําทาง

ในการเข้าถึงพืนที 

ปัจจัย พืนทีศึกษา 1 พืนทีศึกษา 2 

มุมมองจากภายนอกเข้าสู่พืนที พืนทีโอบล้อมด้วยทีอยู่อาศัย

และห้างสรรพสินค้าไม่

สามารถหองเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากถนนสายหลัก 

สามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากถนนสายหลัก 

 

จากการเปรียบเทียบทั ง 2 พืนทีพบว่า มีลักษณะของพืนทีต่างกันอย่างชัดเจน โดยพืนที

ศึกษาที  1 มีขนาดพืนทีของระบบซึงกว้างกว่าและประชากรสามารถเข้าถึงพืนทีได้ใกล้กว่าโดย
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ประโยชน์ซึงสามารถใชง้านร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ  เป็นด้านนันทนาการและ

พืนทีอนุรักษ์พืนทีเปิดโล่งให้แก่เมืองในอนาคตแต่มีราคาค่อนข้างสูงโดยมีราคาต่างกันประมาณ 

2,800,000บาทต่อพืนที 1 ไร่ โดยพืนทีศึกษาที  2 อาจมีการเข้าถึงพืนทีทีล ําบากกว่าแต่มีความ

หลากหลายในการใช้ประโยชน์ ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมากกว่าและมี

ความสามารถในการขยายตัวในอนาคตได้ดีกว่าพืนทีศึกษาที 1  

จากการเปรียบเทียบทั งสองพืนทีศึกษา  เป็นเพียงแนวทางในการช่วยพิจารณาให้แก่

หน่วยงานท้องถินในการเลือกพืนทีซึงมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียและไม่

สร้างปัญหาสิงแวดล้อมให้แก่พืนที โดยควรทําการวิเคราะห์ด้านสังคมซึงเป็นส่วนทีปฏิบัติหลังจาก

ได้การวิเคราะห์ทีตั งซึงมีความเหมาะสม  โดยการอธิบายผลการวิจัยสู่สาธารณะเพือตรวจสอบความ

คิดเห็นทางด้านสังคม ความรู้ความเข้าใจของประชาชนภายในพืนที ต่อระบบบําบัดนํ าเสียตาม

ธรรมชาติเพือเป็นขั นตอนในการช่วยพิจารณาพืนทีขั นต่อไป 

 

6.3.2 พืนทีทิศตะวันออกของแม่นําบางปะกง ประกอบด้วยชุมชนหนาแน่นน้อย อาคาร

พาณิชย์และสวนประเภท หมากและมะพร้าว โดยเป็นชุมชนทีมีการขยายตัวตามแนวถนนสุข

ประยูรและถนนในพืนที อ.บ.ต.บางตีนเป็ดซึงมีปริมาณนํ าเสียน้อยกว่าพืนทีทิศตะวันตกของแม่นํ า

บางปะกงแต่ไม่สามารถวางระบบท่อระบายนํ าเสียเพือเชือมต่อไปยงัโรงบําบัดนํ าเสียแบบคลอง

วนเวียนอีกฝังของแม่นํ าได้เนืองจากการสร้างระบบท่อรวบรวมนํ าเสียมีงบประมาณค่าใช้จ่ายทีสูง

โดยพืนทีทีมีความเหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ทีตั งระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติคือ 

   

6.3.2.1 พืนทีศึกษาที 3 และ 4 เป็นพืนทีขนาดเล็กซึงไม่มีความแตกต่างทางด้าน

ข้อมูลมีเพียงความแตกต่างของขนาดพืนที และทิศทางในการเดินระบบท่อรวบรวมนํ าเสียเข้าสู่

พืนทีศึกษาเท่านั น ด้วยข้อจ ํากัดด้านการรวบรวมนํ าเสียซึงย ังไม่มีการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมนํ า

เสียภายในพืนที พืนทีศึกษาที 3 และ 4จึงเป็นพืนทีเฉพาะซึงมีความเหมาะสมในการบําบัดนํ าเสีย

ชุมชนบริเวณฝังตะวันออกของแม่นํ าบางปะกงเท่านั นซึงประกอบด้วยอาคารพาณิชย์บางส่วนของ

เขตเทศบาลซึงเรียงตัวหนาแน่นตามแนวถนนสุขประยูร และพืนทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในเขต 

อ.บ.ต. บางตีนเป็ด การใช้ประโยชน์ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบแปลงป่าชายเลนหรือบึง

ประดิษฐ์หรือการต่ออนุกรมคือด้านการฟืนฟู เพิมความอุดมสมบูรณ์ และอนุรักษ์ป่าชายเลนภายใน

พืนที  โดยสามารถจัดพืนทีเป็นแหล่งเรียนรู้เรืองระบบบําบัดนํ าเสีย ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือ

ระบบนิเวศน์ของแม่นํ าบางปะกง การจัดพืนทีถ่ายภาพ หรือดูนกในพืนที  นอกจากประโยชน์ด้าน
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การอนุรักษ์สิงแวดล้อม  ย ังสามารถใช้ประโยชน์จากนํ าทิงซึงผ่านการบําบัดในพืนทีสวนซึงอยู่

บริเวณโดยรอบพืนทีศึกษา  

 

ตารางที 6-6 การเปรียบเทียบพืนทีศึกษาทิศตะวันออกของแม่นํ าบางปะกง 

ปัจจัย พืนทีศึกษา 1 พืนทีศึกษา 2 

ขนาดพืนที 135.73 ไร่ 82.03ไร่ 

ระบบบําบัดนํ าเสียทีรองรับ ระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นและระบบบําบัดนํ า

เสียแบบแปลงป่าชายเลน 

ความสามารถในการบําบัดนํ า

เสีย 

2,529.23 ลบ.ม และ 1,264.46

ลบ.ม ตามลําดับ 

1,187.95 ลบ.ม และ 593.90

ลบ.ม ตามลําดับ 

ประโยชน์ซึงสามารถใชง้าน

ร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ 

1.พืนทีศึกษาและนันทนาการ 

2.การใช้นํ าทิงซึงผ่านการบําบัดในภาคเกษตรกรรม 

3.การส่งเสริมอาชีพภายในพืนที เช่น หัตถกรรม  การประมง เป็น

ต้น 

การขยายตัวในอนาคต พืนทีนาข้าวบริเวณด้านทิศตะวันตกของพืนทีศึกษา 

พืนทีโดยรอบ ทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเกษตรกรรม 

สวนหมาก สวนมะพร้าว และพืนที ป่าชายเลนสมบูรณ์ประเภท 

ต้นจาก 

การเข้าถึงพืนที สามารถเดินเข้าสู่พืนทีจากระยะทีอยู่อาศัยได้ แต่มีระยะการเข้าถึง

พืนทีจากถนนสายหลักในระยะค่อนข้างไกล 

มุมมองจากภายนอกเข้าสู่พืนที ไม่สามารถมองเห็นได้จากถนนสุขประยูรเนืองจากมีอาคารบดบัง 

 

 โดยหลังจากตรวจสอบด้านกรรมสิทธิ ทีดินและราคาทีดินแล้วพบว่าพืนทีศึกษาทั งหมดมี

มูลค่าสูงในการก่อสร้างระบบบําบดันํ าเสียแบบธรรมชาติ คือ 3,000,000-6,000,000 บาทต่อพืนที 1 

ไร่  ราคาพืนทีซึงมีคาราสูงมากอาจไม่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติ  พืนทีจึงอาจมีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียรูปแบบอืนทีใช้พืนทีใน

การก่อสร้างน้อยกว่า   ดังนั นการแทรกประโยชน์ซึงสามารถใชง้านร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตาม

ธรรมชาติเขา้กับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติโดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อขั นตอนหรือปริมาณ

การบําบัดนํ าเสีย   จึงเป็นการใช้พืนทีทีมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่าคุณประโยชน์ด้านการ

บําบัดนํ าเสียเพียงอย่างเดียว และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนคติของชุมชนในแง่ลบต่อระบบ
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บําบัดนํ าเสียให้ดีขึ นด้วย โดย ประเภทของกิจกรรมทีมีความเหมาะสมคือกิจกรรมทีชุมชนหรือ

ประชากรบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ด้วย เช่น สวนสาธารณะ ศูนย์เรียนรู้ เป็น

ต้น และเมือมีการแทรกประโยชน์ซึงสามารถใชง้านร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติเข้าใช้

งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ การดูแลระบบและการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ไม่ให้เกิดความเสือมโทรม จะเป็นส่วนทีมีความสําคัญอีกด้านหนึงโดยเป็นการช่วยเป็นดึงดูด

ประชากรให้เข้ามาใช้งานได้อีกด้านหนึง 
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บทที 7 

สรุปผลการวิจัย 

 

7.1 ข้อมูลพืนฐานของระบบบําบัดนําเสียแบบธรรมชาติทีมีความเหมาะสมต่อพืนทเีทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา 

 

 ลักษณะของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นพืนทีราบเรียบมีพืนทีชุ่มนํ าประเภทนาข้าวเป็น

พืนทีโดยรวมของเขตอําเภอเมือง และป่าชายเลนสมบูรณ์ริมแม่นํ าบางปะกงบางส่วน ดังนั นระบบ

บําบัดนํ าเสียทีมีความเหมาะสมต่อลักษณะระบบนิเวศน์ในพืนทีคือ ระบบบําบัดนํ าเสียตาม

ธรรมชาติ ทีมีลักษณะเดียวกับพืนทีชุ่มนํ า เช่น ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึง ระบบบําบัดนํ าเสีย

แบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นและระบบบําบัดนํ าเสียแบบป่าชายเลนซึงมีหลักการในการบําบัดคือการ

เลียนแบบพืนทีชุ่มนํ าตามธรรมชาติ และอาศัยประโยชน์จากระบบของธรรมชาติ เช่น นํ าขึ น นํ าลง 

ช่วยในการบําบัดนํ าเสียชุมชนนั นเอง  

โดยโครงสร้างของระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมีความแตกต่างกันคือ ระบบบําบัดนํ า

เสียแบบบ่อผึงมีลักษณะโครงสร้างของบ่อซึงมีความสูงของคันบ่อตั งแต่ 1-4 เมตร และใช้พืนที

กว้างในการก่อสร้างระบบ ไม่ต้องการร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีของระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นและระบบบําบัดนํ าเสียแบบป่าชายเลนมีโครงสร้างของ

ระบบทีคล้ายกันคือมีความสูงของคันบ่อตั งแต่ 0.2-0.6 เมตร โดยมีความแตกต่างของระบบในส่วน

ของพืชซึงนํามาใช้ในการดูดซับธาตุอาหารในนํ าเสียนั นเอง โดยเป็นพืชนํ าเค็มหรือนํ ากร่อยทีมี

ระบบรากเป็นทียึดเกาะของจุลินทรีย ์และคอยส่งผ่านอากาศลงสู่ด้านล่างของผิวนํ า และความ

แตกต่างอีกประการหนึงของทั ง 2 ระบบคือระบบแปลงพืชป่าชายเลนจําเป็นต้องผสมนํ าเสียและ

นํ าเค็มหรือนํ ากร่อยในอัตราส่วน 1 : 1 เนืองจากพืชในระบบเป็นพืชนํ าเค็มหรือนํ ากร่อยซึงไม่

สามารถอยู่ในระบบนิเวศน์ซึงมีการปล่อยนํ าเสียประเภทนํ าจืดเข้าสู่ระบบเพียงอย่างเดียว 

โดยประโยชน์ทีได้รับจากระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติคือนํ าเสียทีผ่านการบําบัดซึงมี

ธาตุอาหารซึงมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และเป็นทีอยู่อาศัยหรือแหล่งอนุบาลของ

สัตว์ในระบบนิเวศน์พืนทีชุ่มนํ า 
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7.2 การศึกษาเกณฑ์ในการเลือกพืนทีทีมีความเหมาะสมในการจัดทําระบบบําบัดนําเสียตาม

ธรรมชาต ิ

 

 จากการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษา และสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญ พบว่า เกณฑใ์นการเลือก

พืนทีทีมีความเหมาะสมในการจัดทําระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ถูกแบ่งออกตามเกณฑ์ถูกแบ่งออกตามความสําคัญ 4 ด้าน ซึงสามารถเรียงล ําดับความสําคัญได้ดังนี     

แหล่งนํ า พืชพรรณ ดิน และ การใช้ประโยชน์ทีดินจะมีความแตกต่างกันในเรืองของระบบการ เช่น 

ความลาดชันซึงส่งผลแตกต่างกันของระบบ ระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลเหนือผิวดินซึงต้องการ

ให้เกิดการท่วมขัง และระบบบําบัดนํ าเสียแบบนํ าไหลใต้ผิวดินซึงไม่ต้องการให้เกิดการท่วมขัง  แต่

เนืองด้วยการวิจัยในครั งนี คือการพิจารณาในภาพกว้างซึงทําการศึกษาเปรียบเทียบแล้วพบว่าความ

ลาดชันซึงมีความเหมาะสมต่อทั ง 2 ระบบและมีความเหมาะสมในการดําเนินการก่อสร้างคือ 1-3 %  

ดังนั นการกําหนดเกณฑแ์ละทําการออกแบบเกณฑค์วรออกแบบเกณฑใ์ห้มีความยืดหยุ่น  ก่อนมี

การลงรายละเอียดด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรมซึงเป็นขั นตอนในลําดับต่อไป ดังนั นเกณฑ์ที

ได้จาการวิจัยนี  ผู ้ ใช้งานควรพิจารณาตามความเหมาะของสภาพพืนที 

 

7.3 ผลการศึกษาปัญหานําเสียในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

จากการศึกษาพบว่าปัญหานํ าเสียในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากปัญหาจากระบบ

บําบัดนํ าเสียปัจจุบันไม่สามารถบําบัดนํ าเสียได้ตามปริมาณซึงทําการออกแบบไว้เนืองมาจากปัญหา

ชํารุด รัวซึม และขาดงบประมาณในการซ่อมแซม โดยอําเภอเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณนํ าเสียชุมชน 

26,253 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน แต่มีอัตราการไหลของนํ าเสียเข้าระบบเพียง 1,300 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน ทํา

ให้คงเหลือปริมาณนํ าเสียซึงไม่ผ่านการบําบัด 24,953 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน โดยนํ าเสียซึงไม่ผ่านระบบ

บําบัดจะไหลลงสู่แม่นํ าบางประกงทําให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อมตามมา โดยเมือมีการออกแบบระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติซึงมีกระบวนการทํางานทีไม่ซับซ้อน ประหย ัดพลังงาน ดูแลรักษาง่าย

กว่า จะสามารถช่วยหรือทํางานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียระบบเดิม และสามารถบําบัดนํ าเสียที

คงเหลือจากการบําบัดได้พอดีกับปริมาณนํ าเสียในปัจจุบัน 

 

 

 



139 

 

7.4 เสนอแนะพืนทีตังระบบบําบัดนําเสียแบบธรรมชาตแิละระบบบําบัดนําเสียซึงมีความเหมาะสม

ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ผลจากการวิเคราะห์ในโปรแกรม Arc/GIS พบว่าพืนทีซึงมีศักยภาพเป็นทีตั งของระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีกระจายตัวอยู่โดยรอบของเขตเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา แต่มีพืนทีซึงมีศักยภาพสูงมากเพียง 3 ตําแหน่ง และพืนทีซึงมีศักยภาพสูง 2 

ตําแหน่ง โดยหลังจากทําการวิเคราะห์การเชือมต่อระบบรวบรวมนํ าเสียเดิมภายในเขตเทศบาล จะ

เหลือพืนทีซึงมีศักยภาพสูงมากซึงสามารถเชือมต่อระบบรวบรวมนํ าเสียเดิมได้เพียงหนึงพืนที  จึงมี

ความจําเป็นในการเลือกพืนทีซึงมีศักยภาพรองลงมาอีก 1 พืนที เพือเป็นทางเลือกในลําดับรองลงมา 

 โดยสามารถสรุปพืนทีศึกษาทีมีศักยภาพสูงมากในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

ธรรมชาติซึงมีความเหมาะสมต่อเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ

รวบรวมนํ าเสียเดิมได้ดังนี  พืนทีศึกษาที 1 เป็นพืนทีลุ่มตั งอยู่ระหว่างชุมชนและห้างค้าส่งมีความ

เหมาะสมในการสร้างระบบบ่อผึงและระบบบําบัดนํ าเสียพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น พืนทีศึกษาที 2 เป็น

พืนทีลุ่มตั งอยู่ติดกับพืนทีนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ซึงมีความเสียงต่ออุทกภัยมากกว่าระบบซึงมีความ

เหมาะสมคือระบบบ่อผึงเนืองจากสามารถก่อสร้างคันกั นของระบบให้มีความสูง 2-4 เมตร ซึงมี

ความเหมาะสมต่อสภาพพืนทีทีเป็นพืนทีชุ่มนํ าบริเวณโดยรอบ  

โดยเมือตรวจสอบภาพรวม พบว่าพืนทีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานั นย ังมีพืนทีซึงไม่

สามารถรวบรวมนํ าเสียชุมชนและทําการบําบัดนํ าเสียชุมชนเนืองมาจากโครงข่ายระบบรวบรวมนํ า

เสียย ังไม่ครอบคลุมและเมืองมีการขยายตัวตามเส้นทางคมนาคมเพิมมากขึ นคือพืนทีฝังตะวันออก

ของแม่นํ าบางปะกง  ดังนั นจึงมีการเสนอพืนทีซึงมีศักยภาพสูงมากทีเหลือเพือทําการรองรับระบบ

บําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติซึงอาจเกิดขึ นต่อไปในอนาคตได้แก่ พืนทีศึกษาที 3 และ 4 เป็นพืนทีติด

ป่าชาเลนริมฝังแม่นํ าบางประกงและมีพืนทีขนาดเล็ก ไม่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบ่อ

ผึงแต่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบแปลงพืชป่าชายเลนและระบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น  

 จาการศึกษากรณีศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมพบว่าระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ

สามารถเพิมประโยชน์ด้านอืนควบคู่กับการบําบัดนํ าเสียชุมชน ดังนี 

1) ด้านนันทนาการซึงใช้สถานทีบริเวณโดยรอบระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ ได้แก่ 

1.1.) เส้นทางประเภทต่างๆ  ทางเดินเท้า ทางวิงออกกําลังกายและทางจักรยาน 

1.2) หอดูนก เป็นทีถ่ายภาพนกอพยพและนกตามธรรมชาติภายในพืนที 

1.3) ทีนั งพักผ่อน 

1.4) ลานกิจกรรมและสถานทีออกกําลังกายกลางแจ้ง  

1.5) ศาลาพักผ่อน 
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2) ด้านการเรียนรู้ซึงสามารถเข้าใช้งานพืนทีระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ ได้แก่  

1.1.) กิจกรรมเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ 

1.2) กิจกรรมเรียนรู้ด้านการบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติ 

1.3) กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านด้านวิทยาศาสตร์ 

1.4) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน 

 

3) ด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อม นํ าเสียชุมชนซึงผ่านการบําบัดย ังคงเหลือธาตุอาหารซึง

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ทีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศน และสามารถช่วยฟืนฟูสภาพ

พืนทีเสือมโทรม  อีกส่วนทีมีความสําคัญคือชุมชนซึงควรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

คุณประโยชน์ของสิงแวดล้อมซึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต 

 

4) ด้านภาคการเกษตร นํ าเสียซึงผ่านการบําบัด ย ังสามารถใช้งานในด้านเกษตรกรรมเพือ

ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมได้อีกทางหนึง  
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บทที 8 

ข้อเสนอแนะ 

 

8.1 งานวิจัยต่อเนือง 

 

การศึกษาครั งนี เน้นเรืองกายภาพและสิงแวดล้อมโดยเชือมั นว่าหากทีตั งมีลักษณะทีดี

สามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึงแต่สิงทีย ังไม่ครอบคลุมเรือง สังคม ชุมชน ซึงต้องยอมรับและ

ออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมอืนๆได้ด้วยซึงควรเป็นการศึกษาเพิมเติม อาจมีการนําเสนอ

พืนทีแก่สาธารณะเพือศึกษาถึงผลดีและผลเสียทีเกิดขึ น 

 

8.1.1 การวิเคราะห์ด้านสังคม  

ความคิดเห็นและทัศนคติต่อระบบบําบัดนํ าเสียในปัจจุบันของชุมชนย ังเป็นในด้านลบ ซึง

ในการศึกษาครั งนี สินสุดในการวิเคราะห์ด้านกรรมสิทธิ ทีดินและราคาทีดิน ย ังขาดการวิเคราะห์

ด้านความคิดเห็นของสังคมหรือชุมชนโดยรอบพืนทีโดยศึกษาถึงทัศนคติทีมีต่อระบบบําบัดนํ าเสีย

ตามธรรมชาติ และความเป็นไปได้ในการเข้าใช้งานพืนทีนันทนาการและการใช้ประโยชน์ร่วมด้าน

ต่างๆกับระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ 

 

8.1.2 การศึกษารายละเอียดของพืนทีนันทนาการและภูมิทัศน์ทีมีความเหมาะสมในพืนที

ระบบบําบัดนําเสียตามธรรมชาต ิ 

ในการศึกษาครั งนี ได้มีการศึกษาการใช้งานพืนทีนันทนาการในระบบบําบัดนํ าเสียตาม

ธรรมชาติในเบืองต้นเท่านั นซึงย ังไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของพืนทีนันทนาการซึงมีความ

เหมาะสม  โดยในต่างประเทศได้มีการออกแบบให้สามารถใช้งานพืนทีนันทนาการและกิจกรรม

ต่างๆในพืนทีของระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ  ในประเทศไทยเริมมีการใช้งานพืนที

นันทนาการทั งมีการออกแบบให้สามารถใช้งานพืนทีนันทนาการ(กรณีศึกษาห้วยหมากแข้ง จังหวัด

สกลนคร)  และการเกิดขึ นเองโดยไม่มีการออกแบบ และการศึกษาการจัดภูมิทัศน์ทีมีความ

เหมาะสมโดยไม่รบกวนประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสียตามธรรมชาติ  ซึงมีความ

เหมาะสมในการศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 



142 

 

 8.1.3 การทําประชาพิจารณ์เกณฑ์ซึงใช้ในการวิเคราะห์ 

 โดยมีจุดประสงค์เพือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ซึงมี

ความเกียวข้อง และมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑซึ์งนํามาสู่ผลการวิเคราะห์ทีถูกต้องมีความ

เหมาะสมและเป็นทียอมรับจากสาธารณะ 

 

8.2 ปัญหาในการทํางาน 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยซึงเกิดจากกระบวนการทํางานซึงพบปัญหาและอุปสรรคหลาย

ประการจึงเป็นการนําเสนอเพือให้ผู ้สนใจใช้ปรับปรุงในคราวต่อไป 

 

8.2.1 ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล  

ปัญหาในข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึงเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ข้อมูลซึงไม่ตรงกับสถานการณ์

จริงในปัจจุบัน ข้อมูลมีขอบเขตพืนทีไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่มีความชัดเจน เป็นต้น  ควรแก้ไขโดยการ

ลงสํารวจพืนทีเพือทําการสํารวจข้อมูลให้ตรงกับปัจจุบันมากทีสุด เช่น แผนทีพืนทีลุ่มซึงไม่ได้ระบุ

ว่าเป็นพืนทีลุ่มประเภทใด ควรมีการลงสํารวจพืนทีเพือจําแนกประเภททีถูกต้องเพือทําการปรับปรุง

ข้อมูลเดิม 

 

8.3 กระบวนการทํางานของระบบภูมิสาระสนเทศเพือการวิเคราะห์หาพืนท ี

 

การวิเคราะห์หาพืนทีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาความเหมาะสมเพือเป็นทางเลือกในการ

ตัดสินใจ กระบวนการในการวิเคราะห์มีผลสําคัญเนืองจาก โดยเป็นการลําดับ ความซับซ้อนของ

ข้อมูล ซึ งมีความหลากหลายในปัจจัยหรือเกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณา ให้มีความ ยืดหยุ่นและ

สามารถปรับเปลียนตามการใช้งานเพือความเหมาะสมในแต่ละพืนที โดยมีรายละเอียดดังนี 

 

8.3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม (Arc/GIS) 

 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Arc/GIS เป็นการช่วยร่นระยะเวลาการคํานวณหาพืนทีซึงมี

ศักยภาพและมีความสะดวกในการแก้ไขข้อมูล   ซึงก่อการประมวลผลด้วยโปรแกรม Arc/GISควร

จัดหมวดหมู่ของข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความถูกต้องตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันมากทีสุดและ

ควรสํารองฐานข้อมูลเบืองต้นไว้ 1 ชุดข้อมูลเพือป้องกันความผิดพลาดซึงอาจเกิดจากการแก้ไขชุด

ข้อมูล 
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8.3.2 การประยุกต์เกณฑ์เพือใช้ในการหาพืนทีสําหรับระบบบําบัดนําเสียแบบธรรมชาติใน

พืนทีอืน  ๆ

 โดยการประยุกต์เกณฑใ์ห้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมของชุมชนในแต่ละพืนทีซึง

มีความแตกต่างกันในด้านสภาพภูมิประเทศเช่น ชุมชนเกาะ ชุมชนทีราบสูง ชุมชนชายฝัง ชุมชน

พืนทีภูเขา โดยควรทําการพิจารณาถึงลักษณะสําคัญของพืนทีและบริเวณโดยรอบ เพือเป็น เกณฑ์

หลักในการปรับใช้เกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมต่อพืนที เช่น ชุมชนเกาะ โดยเป็น

ชุมชนทีมีพืนทีและทรัพยากรจํากัด ดังนั นการจัดล ําดับดังตัวอย่างสมมุติโดยเรียงตามความสําคัญ 

ดังนี   

1. แหล่งนํ า (มีความสําคัญสูงมาก)  แหล่งนํ ามีความสําคัญในด้านการใช้ประโยชน์ อุปโภค 

บริโภค นันทนาการ และควบคู่กับทัศนียภาพของเมือง 

2. ความลาดชัน (มีความสําคัญสูง) เนืองจากมีพืนในการก่อสร้างค่อนข้างจ ํากัดการคัดเลือก

พืนทีซึงมีความเหมาะสมควรปรับปรุงเกณฑ์ให้มีค่าความลาดชันมากกว่า 5%เล็กน้อย 

3. การใช้ประโยชน์ทีดิน  (มีความสําคัญปานกลาง) ทีตั งมีความสําคัญซึงควรตั งอยู่ห่างจาก

พืนทีชายหาด โรงแรมหรือบ้านพักอาศัย 

4. พืชพรรณ (มีความสําคัญปานกลาง) พืนทีประเภทเกาะมีพืชพรรณเฉพาะถินเช่น 

มะพร้าว พืชทะเลเฉพาะถิน หรือป่าชายเลน เป็นต้น โดยควรศึกษาพืนทีซึง 

5. ดิน (มีความสําคัญปานกลาง) ลักษณะดินอาจไม่ส่งผลในด้านวิศวกรรม 

ดังนั นการให้คะแนนจึงยึดตามหลักความสําคัญข้างต้น ก่อนนําเกณฑ์มาพิจารณาปรับปรุง

ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพืนทีอีกขั นหนึง (แผนภูมิที 8-1) 
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แผนภูมิที 8-1 ตัวอย่างแบบจําลองในการวิเคราะห์พืนทีทีมีความเหมาะในการก่อสร้างระบบบําบัด

นํ าเสียชุมชนเกาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยปรับปรุงเกณฑ์ซึงมีความเกียวข้องต่อพืนที (ตารางที 5-1ถึง 5-4)  เช่น เรือง ถนนสาย

หลัก ถนนสายรอง สาธารณูปการ มาพิจารณา และปรับปรุงเกณฑ์บ้างข้อเพือให้เกิดความยืดหยุ่น

และมีความเหมาะสมต่อภูมิประเทศ เช่น ด้านความลาดชันของพืนทีเดิมจากเดิมความลาดชันทีมี

ความเหมาะสมจากเดิมไม่ควรเกิน 5% ปรับปรุงเป็น ไม่ควรเกิน 7% เพือให้สอดคล้องต่อพืนทีเกาะ

ซึงมีพืนทีค่อนข้างจ ํากัดและมี ความลาดชันสูงเป็นตน้ 

 หรือการปรับปรุงเกณฑ์ด้านแหล่งนํ าซึงมีความสูงมากโดยเพิมระยะห่างจากแหล่งนํ าตาม

ธรรมชาติเพิมมากขึ น เช่นจากเดิม มีระยะห่าง เมตร ปรับปรุงเป็นระยะห่าง เมตร เพือให้สอดคล้อง

ต่อทรัพยากรนํ าซึงมีความสําคัญต่อชุมชนเกาะมากยิงขึ น เป็นต้น 

 

 

 

แผนทีทีมีความเหมาะสม

ในการก ่อสร้างระบบบําบัด

นํ าเสีย 

 Weighted overlay 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

การใช้ประโยชน์ทีดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

ดิน 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

พืชพรรณ 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

แหล่งนํ า 

Weighted =  30 % 

Weighted =  25 % 

Weighted =  15 % 

Weighted =  15 % 

แผนทีทีมีความเหมาะสมด้าน

พืชพรรณ 

Weighted =  15 % 
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ตารางที 8-1  ตัวอย่างการปรับปรุงเกณฑแ์ละการประยุกตจ์ากเกณฑ์เดิมในฐานระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์ในการพิจารณา คะแนน 

ความลาดชัน  (เกณฑ์ทําการปรับปรุงจากข้อมูลเดิม) 

>  7 %          

1-3 %   

3-5 %         

5-7 %       

0 

5 

3 

1 

แหล่งนํ า  (เกณฑ์ทําการปรับปรุงจากข้อมูลเดิม) 

แหล่งนํ าผิวดินประเภท แม่นํ า คลอง ห้วย บึง หนอง  

พืนทีชุ่มนํ า และแหล่งนํ าทีเกิดจากการขุด      

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 500 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินมากกว่า 200-500 เมตร    

ระยะห่างจากแหล่งนํ าผิวดินตํ ากว่า 200 เมตร   

 

0 

5 

3 

1 

ถนนสายหลัก (เกณฑ์จากข้อมูลเดิม) 

ถนนสายหลัก 

ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายหลัก 100-300 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายหลักตํ ากว่า 100 เมตร  

0 

5 

3 

1 

ถนนสายรอง (เกณฑ์จากข้อมูลเดิม) 

ถนนสายรอง 

ระยะห่างจากถนนสายรองมากกว่า 150 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายรอง 50-150 เมตร    

ระยะห่างจากถนนสายรองตํ ากว่า 50 เมตร  

0 

5 

3 

1 
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8.3.3 การวิเคราะห์หลังจากทราบผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (Arc/GIS) 

 โปรแกรมภูมิสารสนเทศ (Arc/GIS)เป็นเพียงเครืองมือซึงใช้ประมวลผลในการหาพืนที

เท่านั นซึงอาจมีความคลาดเคลือนของข้อมูลหรือสิงทีโปรแกรมไม่สามารถประมวลผลได้ ซึงควร

ใช้ผู ้ เชียวชาญในการตรวจสอบอีกครั งหลังจากทราบผลการวิเคราะห์ เพือความถูกต้องและครบถ้วน

ของข้อมูล ตัวอย่างในงานวิจัยชินนี  ผู ้วิจัยได้มีการวิเคราะห์หลังจากทราบผลการวิเคราะห์โดย

โปรแกรมภูมิสารสนเทศ (Arc/GIS) เนืองจากในโปรแกรมไม่สามารถตั งค่าได้ว่าพืนทีฝังใดของ

แม่นํ าบางปะกงมีความเหมาะสมในการเชือมต่อระบบรวบรวมนํ าเสีย   
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มาตรฐานนําทิงจากระบบบําบัดนําเสียชุมชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมกล่าวถึง ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

นํ าทิงจากระบบบําบัดนํ าเสียรวมของชุมชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั วไป 

เล่มที 127 ตอนพิเศษ 69ง ว ันที 2 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดตามมาตรฐานดังนี   

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ าทิงจากระบบบําบัดนํ าเสียชุมชน 

พารามิเตอร์ มาตรฐาน 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 -9.0 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) * ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. นํ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5. ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 

6. ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 

ทีมา : (สืบค้นออนไลน)์ กรมควบคุมมลพิษ, 2554 

หมายเหตุ : * กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึง (Oxidation 

Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของนํ าทีผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างนํ าเพือหาค่าบีโอ

ดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ทีใช้ในกระบวนการกรองเพือ

หาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีทีก ําหนดไว้ใน 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 

** กรณีหน่วยบําบดัสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึง (Oxidation Pond) 

ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานนํ าทิงจากระบบบําบัดนํ าเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard 

Methods for the Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซึง American Public Health 

Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกัน

กําหนดไว ้หรือตามวิธีอืนทีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั งนี ให้

เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างนํ า 
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ข้อมูลทัวไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1. สภาพภูมิอากาศ  

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรามี 3 ฤดูกาล มีลักษณะอากาศร้อนชืนเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุม

เกือบตลอดปี (จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553) 

 1.1. อุณหภูมิ 

ฤดูร้อนมีอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลีย 35 - 38 องศาเซลเซียส 

ฤดูหนาวอุณหภูมิอากาศตํ าสุดเฉลีย 18 – 21 องศาเซลเซียส 

 

 1.2. ภูมิอากาศ 

ฤดูร้อน มีลมตะวันออกและลมใต้  พัดปกคลุม ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบาง

วัน บางครั งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  

ฤดูฝน มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศตํ า พาดผ่านภาค

กลางและภาคตะวันออกทําให้มี ฝนฟ้าคะนองเกือบทั วไปและตกหนักบางพืนที 

ฤดูหนาว ลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือพัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่าน

ทําให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

1.3. ปริมาณฝน 

ฝนทีตกในจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 

  1) ฝนพาร้อน ซึงตกมากในช่วงต้นหรือปลายฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือน

มีนาคม  เมษายน และต้นเดือนพฤษภาคม 

  2) ฝนภูเขา ฝนจะตกในช่วงลมมรสุดตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน คือ ตั งแต่        ปลาย

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

  3) ฝนพายุหมุน เป็นฝนทีตกเป็นครั งคราวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึงปรากฏขึ น

บ่อยครั งในช่วงปลายฤดูฝน 

  4) ฝนแนวอากาศ เป็นฝนทีตกในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่บ่อยครั ง แต่ปรากฏในช่วง

ผลัดเปลียนฤด ู

ปริมาณฝนโดยเฉลียตามฤดูกาลตามสถิติอุตุนิยมวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2552 

 ฤดูร้อนมีปริมาณฝนรวมเฉลีย 200 - 300 มิลลิเมตร 

 ฤดูฝนโดยมีปริมาณฝนเฉลีย 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร 

 ฤดูหนาวปริมาณฝนรวมเฉลีย 50 -100 มิลลิเมตร 
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ภาพทิศทางและช่วงเวลาของลมมรสุม พายุดีเปรสชั นทีพัดผ่านพืนทีศึกษา 

ทีมา : จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2550 
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2. คุณภาพแม่นําบางปะกง 

จากการดําเนินการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่นํ าบางปะกงในเขตอําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา(สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ,2552)ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ าทั ง

ด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย จากสถานีตรวจวัดสามารถสรุปผลได้ดังนี 

บริเวณสะพานบ้านบางพระ อ ําเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา (BK4) คุณภาพนํ าอยู่ในเกณฑ์

พอใช้ - เสือมโทรม ดัชนีบ่งชี ทีสําคัญ สํานักงานสิงแวดล้อมที 13 (ชลบุรี),ปี 2552 

บริเวณสะพานฉะเชิงเทรา อ ําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา(BK6) คุณภาพนํ าอยู่ในเกณฑ์

พอใช้ - เสือมโทรม ดัชนีบ่งชี ทีสําคัญ ได้แก่ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) มีค่าอยู่ในช่วง 

2,200  – 54,000  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

บริเวณสะพานสายชล  ณ  รังสี อ ําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (BK7) คุณภาพนํ าอยู่ใน

เกณฑ์ดีและพอใช้ - เสือมโทรม ดัชนีบ่งชี ทีสําคัญ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายนํ า (DO) มีค่าอยู่

ในช่วง 2.9 – 7.29 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) มีค่าอยู่ในช่วง 2,800 – 

9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร(เอกสารรายงานสภาพทั วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2550) 

2.1. คุณภาพนํ าบาดาล 

คุณภาพนํ าบาดาลในอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีคุณภาพค่อนข้างตํ า โดยประมาณ    มี

ความเหมาะสมในการอุปโภคบริโภคเฉพาะในบางพืนที เนืองจาก นํ ากร่อย-เค็ม และบางแห่งมีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง ตํ า 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เกณฑ์พิจารณาพืนทีในการก่อสร้าง 

                      ระบบบําบัดนําเสียตามธรรมชาต ิ

 

เป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

_________________________________________________________________________________________ 

ผู ้ใหส้ัมภาษณ์ …………………………………………ตําแหน่ง ………………………..…………………… 

หน่วยงานของผู ้ให้สัมภาษณ์ ……………………………………………….

วันที…………………………………. 

จงจัดล ําดับความสําคัญของเกณฑ์ต่อไปนี ตามทีท่านเห็นเหมาะสม (5 สําคัญมากถึง 0 ไม่มีความสําคัญ)      

เกณฑ์ในการพิจารณา 5 4 3 2 1 0 

1. ดิน       

1.1 ชนิดดิน        

 ดินเหนียว       

 ดินร่วนเหนียว       

 ดินร่วน       

 ดินร่วนปนทราย       

 ดินทราย       

1.2 การระบายนํ า        

 เลว-ค่อนข้างเลว       

 ปานกลาง       

 ดี-ค่อนข้างดี       

1.3 ระดับนํ าใต้ดิน        

 20-60 ม.       

 60-120 ม.       

1.4 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       

 ตํา-ค่อนข้างตํา       

 ปานกลาง       

 ค่อนข้างสูง-สูง       

1.5 ข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์ในการพิจารณา 5 4 3 2 1 0 

2. แหล่งนํา       

3.1 บ่อนํ าทีเกิดจากการขุด       

3.2 แหล่งนํ าตามธรรมชาติ (แม่นํ า คลอง บึง และห้วย)       

3.3 พืนทีชุ่มนํ า       

3.4 ระยะห่างจากแหล่งนํ า(เกิดจากการขุด แหล่งนํ า

ตามธรรมชาติและพืนทีชุ่มนํ า) 

      

 มากกว่า 300 เมตร       

 100-300 เมตร       

 ตํากว่า 100 เมตร       

3.5 พืนทีอุทกภัยทีเกิดขึ นทุกๆ 10 ปี       

3.6 ระยะห่างจากพืนทีเกิดอุทกภัย       

 มากกว่า 800 เมตร       

 300-800 เมตร       

 ตํากว่า 300 เมตร       

3.7 ข้อเสนอแนะ 

 

4. การใช้ประโยชน์ทีดิน       

4.1 พืนทีทีอยู่อาศัยพานิชยกรรม       

 ระยะห่างมากกว่า 300 เมตร        

 ระยะห่าง 100-300 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 100 เมตร       

4.2 พืนทีทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย       

 ระยะห่างมากกว่า 100 เมตร        

 ระยะห่าง 50-100 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 50 เมตร       

4.3 พืนทีทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและไร่สวนผสม       

 ระยะห่างมากกว่า 50 เมตร        

 ระยะห่าง 10-50 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 10 เมตร       

4.4 พืนทีอาคารทิ งร้าง       

4.5 พืนทีทิ งร้าง       

4.6 พืนทีโรงงานอุตสาหกรรม       
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เกณฑ์ในการพิจารณา 5 4 3 2 1 0 

4.7 พืนทีสาธารณูปการ       

 โรงพยาบาล       

 ตลาดสด       

 สถานทีราชการและสถาบัน       

 สวนสาธารณะและสนามกีฬา       

 สถานทีท่องเทียวและนันทนาการ       

 พืนทีโบราณสถานทีได้รับการขึ นทะเบียนจาก

หน่วยงานราชการ 

      

4.8 พืนทีสาธารณูปโภค       

 ถนนสายหลัก       

 ระยะห่างมากกว่า 300  เมตร        

 ระยะห่าง 100-300 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 100 เมตร       

 ถนนสายรอง       

 ระยะห่างมากกว่า 150  เมตร        

 ระยะห่าง  50-150 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 50  เมตร       

 ท่อระบายนํ า       

 ระยะห่างมากกว่า 1000  เมตร        

 ระยะห่าง 500-1000  เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 500 เมตร       

 ระบบบําบัดนํ าเสียเดิม       

 ระยะห่างมากกว่า 1000  เมตร        

 ระยะห่าง 500-1000  เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 500 เมตร       

4.9 พืนทีฟาร์มปศุสัตว์ (เช่น เป็ด ไก่ สุกร และวัว)       

4.10 ระยะห่างจากพืนทีฟาร์มปศุสัตว ์       

 ระยะห่างมากกว่า 300  เมตร        

 ระยะห่าง  100-300 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 100  เมตร       

4.11 พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า (เช่น กุ ้ง ปลา และปู)       
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เกณฑ์ในการพิจารณา 5 4 3 2 1 0 

4.12 จากฟาร์มพืนทีเลี ยงสัตว์นํ า       

 ระยะห่างมากกว่า 200  เมตร        

 ระยะห่าง  50-200 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 50  เมตร       

4.13 พืนทีฟาร์มปศุสัตว์ร้าง        

4.14 พืนทีฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าร้าง       

4.15 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

5. พืชพรรณ       

5.1 นาข้าว       

5.2 นาข้าวร้าง       

5.3 พืชสวน       

5.4 พืชไร่       

5.5 ป่าธรรมชาติ (เช่น ป่าละเมาะ ป่าชายเลนสมบูรณ์)       

5.6 ระยะห่างจากป่าธรรมชาติ       

 ระยะห่างมากกว่า 600 เมตร        

 ระยะห่าง 200-600 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 200 เมตร       

5.7 ระยะห่างจากป่าป่าชายเลนสมบูรณ์       

 ระยะห่างมากกว่า 50 เมตร        

 ระยะห่าง 10-50 เมตร        

 ระยะห่างตํากว่า 10 เมตร       

เกณฑ์ในการพิจารณา 5 4 3 2 1 0 

5.8 ป่าปลูก (เช่น ยูคาลิปตัส ตะกู และสนประดิพัทธิ)        

5.9 ทุ่งหญ้ารกร้างและพืนทีรอการพัฒนา       

5.10 ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ 
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รายนามผู ้ทําการสัมภาษณ์ 

 

อาจาร์ยผู ้ทรงคุณวุฒิ 

1. อาจารย์ ดร. ชัยพร ภูป๋ระเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร ตําแหน่ง อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ าจารยป์ระจําภาควิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ตําแหน่ง อาจารย์ประจําสาขาวิชาสิงแวดล้อม 

ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   

 

หน่วยงานข้าราชการ 

5. ศาสตราจารย.์ดร. เกษม จันทร์แก้ว ผู ้อ ํานวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิงแวดล้อม

แหลมผักเบี ย อันเนืองมาจากพระราชดําริ ต ําบลแหลมผักเบี ย อ ําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

, คณบดีวิทยาลัยสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. คุณ รังสรรค์ ปินทอง ตําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

7. คุณ วรวรรณ  ประชาเกษม ตําแหน่ง ผูอ้ ํ านวยการส่วนภาคธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน กรม

ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม 

8. คุณ สุวรรณา เตียร์สุวรรณ ตําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการสํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   

กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม 

9. ดร.อนุพนัธ์ อิฐรัตน์ ต ําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการจัดการคุณภาพนํ า กรมควบคุมมลพิษ 

 

พนักงานเอกชน 

10. คุณ นพพร สิตวรเวศย์ ต ําแหน่ง วิศวกรเทคนิคธรณี  ผู ้จ ัดการโครงการ บริษัท ออโรร่า 

เทคโนโลยี เอนจีเนียริง แอนด์ คอนซัลแตนส์ จ ํากัด  
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จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิทั งทั งหมดสามารถสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาทีตั งระบบ

บําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติตามลําดับความสําคัญได้ดังนี 

   

 1. ความลาดชัน มีความสําคัญปานกลาง  ระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติมีขนาดพืนทีซึง

ใช้ในการบําบัดนํ าเสียมากกว่าเมือเปรียบเทียบกับระบบอืน ๆโดยปัจจัยด้านขนาดพืนทีนั นส่งผลต่อ

ความลาดชันซึงส่งผลต่อการคัดเลือกพืนทีโดยพบว่าพืนทีไม่ควรมีความลาดชันเกิน 5% และความ

ลาดชันย ังส่งผลต่อการออกแบบในการเลือกระบบของระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติอีกด้วย 

 

2. ดิน มีความสําคัญปานกลาง  การสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญพบว่าปัจจัยด้านดินไม่ส่งผลต่อ

การพิจารณาเลือกพืนทีเนืองจากสามารถทําการการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียได้ในทุกพืนที และ

เมือพิจาณาในรายละเอียดของดินแล้วพบว่ารายละเอียดด้านต่างๆนั นสามารถช่วยในการพิจารณา

พืนทีทีมีความเหมาะสมสูงสุด เช่น การระบายนํ าของดินนั นช่วยในการเก็บกักนํ าเสียได้ดี แต่ถ้าเป็น

ดินประเภทอืนๆทีมีความเหมาะสมน้อยกว่าสามารถบุพลาสติกกันซึม PE เพือช่วยลดการรั วซึมได้

อีกขั นหนึง ชนิดของดินนั นไม่ส่งผลต่อการพิจารณาพืนทีเช่นกัน แต่พบว่าในรายละเอียดสามารถ

ระบุได้ว่าดินชนิดใดมีความเหมาะสมมากทีสุดโดยดินทีมีความเหมาะสมมากทีสุดนั นมีความ

เกียวข้องกับระบบซึงแบ่งเป็น 2 ระบบคือ ระบบบําบัดนํ าเสียแบบบ่อผึงควรเป็นดินเหนียวทีมี

ความสามารถในการเก็บกักนํ าได้ดี ระบบบําบัดนํ าเสียแบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นดินทีมีความ

เหมาะสมคือดินร่วนเหนียวซึงมีความสามารถในการเก็บกักนํ าได้น้อยกว่าดินเหนียวแต่มีความร่วน

ของเนื อดินมากกว่าดินเหนียวซึ งมีความเหมาะสมต่อรากของพืชซึ งใช้ในการยึดเกาะซึ งมี

ความสําคัญในการปลูกระยะแรก ในกรณีของระบบบําบัดนํ าเสียแปลงพืชป่าชายเลนนั นพบว่าใช้

ระบบบ่อเช่นเดียวกันกับระบบพืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ น ซึงมีรายละเอียดปัจจัยด้านดินทีเหมือนกัน ใน

กรณีความอุดมสมบูรณ์ของดินพบว่าความอุดมสมบูรณ์นั นจะมีผลบวกต่อระบบบําบัดนํ าเสียแบบ

พืนทีชุ่มนํ าทีสร้างขึ นมากกว่าระบบบ่อผึ ง ซึ งมีผลต่อพืชซึ งใช้ในระบบบําบัดนํ าเสีย แต่เมือ

พิจารณาถึงความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ทีดินพบว่าดินทีมีความอุดมสมบูรณ์มากควรอนุรักษ์ไว ้

เพือภาคเกษตรกรรมมากกว่าโดยดินทีมีความเหมาะสมมากทีสุดคือ ดินทีมีความอุดมสมบูรณ์ปาน

กลางเนืองจากพืชซึงอยู่ในระบบบําบัดนํ าเสียนั นในระยะแรกจําเป็นต้องพึงพาธาตุอาหารในดินใน

การเจริญเติบโต 

 

3. แหล่งนํ า มีความสําคัญมาก แหล่งนํ ามีความสําคัญมากในการพิจารณาพืนทีเนืองมาจาก

นํ าเป็นสิงจําเป็นในการใช้อุปโภคและบริโภค และ ซึงส่งผลต่อทัศนคติของประชากร โดยใน
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ปัจจุบันทัศนคติของประชากรทีมีต่อระบบบําบัดนํ าเสียในเรืองของแหล่งนํ าย ังเป็นด้านลบอยู่  โดย

แหล่งนํ าทีมีความสําคัญได้แก่ แม่นํ า คลอง แหล่งนํ าชลประธาน โดยเป็นแหล่งนํ าซึงส่งผลต่อวิถี

ชีวิตของประชากร โดยเมือพิจารณาพบว่าไม่พบว่าแหล่งนํ าใดไม่มีความสําคัญ โดยแหล่งนํ าจะ

ส่งผลต่อระบบบําบัดนํ าเสียคือ ระบบบําบัดนํ าเสียควรมีแหล่งนํ าธรรมชาติซึงมีการไหลเวียนอยู่

ใกล้เคียงเพือใช้ปล่อยนํ าเสียซึงผ่านกระบวนการบําบัดลงสู่แหล่งนํ า และอุทกภัยทีอาจส่งผลกระทบ

ต่อระบบบําบัดนํ าเสีย  โดยควรมีระยะห่างจากพืนทีมีความเสียงในการเกิดอุทกภยัเนืองจาก อุทกภัย

อาจสร้างความเสียหายต่อระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติและการปนเปือนจากนํ าเสียซึงอยู่ใน

ระบบ โดยควรมีระยะห่างจากพืนทีเสียงต่อการเกิดอุทกภัยยิงมากเท่าไหร่ยิงส่งผลดีต่อระบบ โดย

อย่างตํ าควรมีระยะห่าง 500 - 800 เมตร 

 

4. พืชพรรณ  มีความสําคัญค่อนข้างมาก  พืชพรรณ จากการสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญพบว่าพืช

พรรณนั นมีความสัมพันธ์ต่อระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

หลักคือ พืชพรรณซึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติได้ และพืชพรรณซึง

ควรอนุรักษ์  

พืชพรรณซึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติได้นั นคือพืชพรรณซึง

สามารถใช้นํ าเสียซึงผ่านการบําบัดเพือดูดซับธาตุอาหารประเภท ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึงมี

ประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชได้ เช่น พืชป่าชายเลน ป่าปลูก พืชสวน พืชไร่ นาข้าว หรือพืน

ท่าไม้เสือมโทรม เป็นต้น  

พืชพรรณซึงควรอนุรักษ์คือพืชพรรณทีตั งอยู่ในตําแหน่งทีมีความสําคัญเช่น พืนทีต้นนํ า 

พืนทีซึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของระบบนิเวศ หรือป่าไม้ซึงถูกบรรจุในแผนการ

อนุรักษ์ของทางราชการ  เป็นต้น 

 

5. การใช้ประโยชน์ทีดิน มีความสําคัญปานกลาง   การใช้ประโยชน์ทีดินทีมีความ

เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียแบบธรรมชาติได้แก่ พืนทีทิ งร้าง  พืนทีอยู่อาศัย

หนาแน่นน้อยและไร่นาสวนผสม และควรมีระยะไม่ห่างจากสาธารณูปการทีเป็นแหล่งกําเนิดนํ า

เสีย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด  ควรคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ทีดินว่าประเภทใดได้รับ

ผลประโยชน์ หรือได้รับผลเสียจากการก่อก่อสร้างระบบ  และมีผลต่อทัศนคติต่อประชากร

เช่นเดียวกันกับแหล่งนํ า  โดยสามารถแบ่งการพิจารณารายละเอียดของปัจจัยออกเป็น 2 ส่วนคือการ

ได้รับประโยชน์และการเสียประโยชน์ ซึงจะส่งผลต่อระยะห่างทีมีความเหมาะสม แตกต่างกัน ซึง

การกําหนดระยะห่างควรมีความแตกต่าง  ตัวอย่าง 
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 ปัจจัยทีได้รับประโยชน ์เช่น ระบบรวบรวมนํ าเสียซึงได้รับประโยชน์เนืองจากเป็นการ

ประหย ัดงบประมาณในการเดินท่อรวบรวมนํ าเสีย ดังนั นควรมีระยะทีใกล้ระบบรวบรวมนํ าเสีย

มากทีสุด  

 ปัจจัยทีเสียประโยชน ์เช่น ฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ า กุ ้ง ปลา เป็นต้น ซึงมีความอ่อนไหวต่อการ

เปลียนแปลงคุณภาพนํ าซึงใช้ในเลี ยงดังนั น เมือระบบอยู่ใกล้กรณีเกิดการรั วซึมอาจสร้างความ

เสียหายด้านผลผลิตให้แก่ฟาร์มเลี ยงสัตว์นํ าได้ ดังนั น ควรมีระยะห่างจากฟาร์มเลียงสัตว์นํ าโดยจาก

การสัมภาษณ์ควรมีระยะห่าง 500 เมตร เป็นต้น 
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ประวัติผู ้ เขียนวิทยานิพนธ์ 

 

ชือผู้เขียนวิทยานิพนธ์   นายวีระพันธุ ์ หมันสกุล เกิดวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2526  

สําเร็จการศึกษา  ระดับชั นปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2548  

ประสบการณ์ทํางาน  บริษัท Layer 3D ระยะเวลาทํางาน 3 ปี  

  ตําแหน่ง เขียนภาพทัศนียภาพ  
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