
 
การประยกุต์ใช้ข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยาและข้อมลูความต้องการนํ �าของพืช 

เพื อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที ดนิด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพรัช    จงเจริญ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยานิพนธ์นี �เป็นสว่นหนึ งของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ       ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปีการศกึษา  2553 

ลิขสิทธิ7ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  



b 
 

 
APPLICATION OF WEATHER RADAR AND PLANT WATER 

REQUIREMENTS FOR AGRICULTURAL LANDUSE ANALYSIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Pairush   Chongcharoen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Engineering Program in Survey Engineering 

Department of Survey Engineering 
Faculty of Engineering 

Chulalongkorn University 
Academic Year 2010 

Copyright of Chulalongkorn University 

 









ฉ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิดพละการ  ดร.วิรัช 
ฉัตรดรงค์ ซึ งได้กรุณาแนะนําแนวทางและให้คําแนะนําในการวิจัยครั �งนี � พร้อมทั �งยังคอยให้
คําปรึกษาแนะนําอบรมสั งสอน ทั �งในด้านทฤษฏีวิชาการตา่งๆรวมถึงหลกัการปฏิบตัิ และคอยให้
กําลังใจ ในการทําวิทยานิพนธ์อันเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด ทั �งนี �
ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบพระคณุคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจทุกท่าน ที ได้ประสิทธิ7ประสาท
วิชาและอบรมสั งสอนและให้ข้อคิดต่างๆ รวมถึงปรัชญาการใช้ชีวิตอนัเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
ตลอดระยะเวลาการศกึษาและในการทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี     

ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที ให้โอกาส
ทางการศึกษา และขอขอบพระคณุภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ที ได้เอื �อเฟื�อสถานที  บุคลากร เครื องมือและอุปกรณ์ในการศึกษา ขอขอบพระคุณ
หนว่ยปฏิบตักิารวิจยัระบบการจดัการแหลง่นํ �า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที 
ให้คําแนะนําในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆเพื อคํานวณหาฝนจากข้อมูลเรดาร์ รวมถึงสนับสนุน
ข้อมูลต่างๆที จําเป็นต่องานวิจัยครั �งนี �แก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที ดินที อนุเคราะห์
ข้อมูลความต้องการนํ �าของพืชเศรษฐกิจในพื �นที ศึกษา ขอขอบพระคุณสํานักการระบายนํ �า
กรุงเทพมหานคร ที อนุเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ภาษีเจริญและข้อมูลนํ �าฝนจากสถานีตรวจวัดฝน  
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ ขอขอบคุณ นายสรัญพงศ์ มุสิแก้วและ
ครอบครัว, นายสคุณิศร์ สกาวรัตนานนท์, นายสิทธินนัท์ ทองใบ และขอขอบพระคณุ พี  เพื อน น้อง 
วิศวกรรมสํารวจทุกท่าน รวมทั �งบุคคลท่านอื นๆ ที มิได้กล่าวนาม ที มีส่วนให้ความช่วยเหลือด้าน
ตา่งๆ และคอยเป็นกําลงัใจ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา 
สดุท้ายนี � ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบพระคณุ บดิา มารดา และ พี สาว ของข้าพเจ้าผู้ซึ งเลี �ยงดขู้าพเจ้า
พร้อมทั �งสง่เสียคา่ใช้จา่ยเพื อการศกึษาและคอยให้ความรักความเข้าใจแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด 
รวมถึงญาตพีิ น้องของข้าพเจ้า ที คอยให้ความชว่ยเหลือและให้กําลงัใจแก่ข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมา 
ขอขอบคณุ คณุสมุาลี โปร่งฟ้า ที คอยชว่ยเหลือและคอยให้คําปรึกษาที ดีมาโดยตลอด หาก
วิทยานิพนธ์ฉบบันี �มีประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาตริวมถึงคณุคา่ทางวิชาการแล้วข้าพเจ้าขอ
มอบคณุความดีให้ทา่นดงักลา่ว



 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                       หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย........................................................................................................ 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ................................................................................................... 
กิตตกิรรมประกาศ......................................................................................................... 
สารบญั......................................................................................................................... 
สารบญัตาราง............................................................................................................... 
สารบญัภาพ.................................................................................................................. 
 
บทที  1 บทนํา............................................................................................................... 

1.1 ที มาและความสําคญัของปัญหา...................................................................  
1.2 วตัถปุระสงค์ของการศกึษา.......................................................................... 
1.3 ขอบเขตของการศกึษา................................................................................. 
1.4 การศกึษาที ผ่านมา...................................................................................... 
1.5 ประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับ........................................................................... 

 
บทที  2  สภาพทั วไปของพื �นที ศกึษาและความต้องการนํ �าของพืช……….………………….. 
            2.1 สภาพทั วไปของจงัหวดันครปฐม………………………………………………... 
            2.2 สภาพทั วไปของจงัหวดัราชบรีุ…………………………………………………... 
            2.3 ข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชบริเวณพื �นที ศกึษา……………………………… 
            2.4 วิธีการทั วไปที ใช้สําหรับวิเคราะห์ความต้องการนํ �าของพืชกบัปริมาณนํ �า……… 
          2.5 การนําข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการนํ �าของพืช  
                  กบัปริมาณนํ �า……………………………………………………...................... 
 
บทที  3 ทฤษฏีและหลกัการทํางานของเรดาร์................................................................... 
 3.1 ความเป็นมาของเรดาร์................................................................................. 
 3.2 เรดาร์คืออะไร.............................................................................................. 
            3.3 สว่นประกอบของเรดาร์………………………………………………………….   
            3.4 หลกัการทํางานของเรดาร์……………………………………………………….  

ง 
จ 
ฉ 
ช 
ญ 
ฎ 
 

1 
1 
2 
2 
4 
8 
 

9 
10 
15 
20 
25 

 
29 

 
30 
30 
31 
32 
32 



 

 
                                                                                                                            หน้า 

ซ

            3.5 ชนิดของเรดาร์อตุนุิยมวิทยาในประเทศไทย……………………………………. 
            3.6 สมการเรดาร์…………………………………………………………………….. 
            3.7 หลกัการนําข้อมลูเรดาร์มาประยกุต์ใช้ในงานวิจยั…………………………….... 
 
บทที  4 การประมวลผลข้อมลูเรดาร์…............................................................................. 
            4.1 ขั �นตอนการแปลงข้อมลูเรดาร์จากพิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉาก.............................. 
            4.2 ขั �นตอนการคดัเลือกข้อมลูเรดาร์.................................................................... 
            4.3 ขั �นตอนการแปลงข้อมลูความเข้มของสญัญาณเรดาร์เป็นข้อมลูฝนในหนว่ย  
                  (มิลลิเมตร / ชั วโมง)..................................................................................... 
            4.4 ขั �นตอนการรวมข้อมลูฝนจากเรดาร์แตล่ะชั วโมงโดยให้นํ �าหนกัตามผลตา่งของ    
                  เวลา (มิลลิเมตร)………………………………………………………………… 
            4.5 ขั �นตอนการรวมข้อมลูฝนจากเรดาร์รายเดือน…………...……………………… 
            4.6 ขั �นตอนการเปรียบเทียบฝนรายเดือนระหว่างข้อมลูฝนจากเรดาร์ และข้อมลูฝน 
                  จากสถานีวดันํ �าแบบโทรมาตรเพื อหาคา่ปรับแก้……………………………...... 
           4.7 ผลการรวมปริมาณนํ �าฝน 4 เดือนหลงัปรับแก้…………………………………... 
             
บทที  5   ขั �นตอนการวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณนํ �าฝนกบัความต้องการนํ �าของพืช.................... 
            5.1 เปรียบเทียบข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ และข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจาก 
                  ข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน……………………………………………………………. 
            5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูฝนจากเรดาร์อตุนุิยมวิทยากบัข้อมลูความต้องการนํ �าของ 
                  พืช……………………………………………………………………………… 
            5.3 การวิเคราะห์ข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าฝนกบัข้อมลูความต้องการนํ �าของพืช….. 
            5.4 วิเคราะห์ความสอดคล้องของปริมาณนํ �าฝนและความต้องการนํ �าของพืชด้วย 
                  ข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ และข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานี 
                  วดันํ �าฝน…………………………………………………………………………. 
 
บทที  6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ……………………………………………………………... 
            6.1 สรุปผลการนําข้อมลูเรดาร์มาใช้งาน……………………….…………………… 
            6.2 การคํานวณปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์และจากข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน…….. 

34 
35 
38 

 
40 
41 
43 

 
43 

 
46 
47 

 
49 
52 

 
54 

 
54 

 
56 
61 

 
 

62 
 

65 
65 
65 



 

 
                                                                                                                            หน้า 

ฌ

            6.3 สรุปการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปริมาณนํ �าและความต้องการนํ �าของพืช     
                 ด้วยข้อมลูฝนปริมาณนํ �าจากข้อมลูเรดาร์ และข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลู 
                 สถานีวดันํ �าฝน…………………………………………………………………… 
            6.4 ข้อเสนอแนะจากการศกึษา………..….......................................................... 
            6.5 ข้อจํากดัของงานวิจยั……………………………………………………………. 
            6.6 แนวทางการศกึษาวิจยัเพิ มเตมิ…………………………………………………. 
 
รายการอ้างอิง............................................................................................................... 
 
ภาคผนวก..................................................................................................................... 
            ภาคผนวก ก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์………………………………………………... 
            ภาคผนวก ข  ตวัอย่างตารางข้อมลูปริมาณนํ �าฝนของกรมอตุนุิยมวิทยา…………... 
            ภาคผนวก ค ตวัอยา่งข้อมลูเรดาร์ที ได้จากการแปลงคา่พิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉาก….. 
            ภาคผนวก ง ตวัอยา่งข้อมลูเรดาร์ที มีคา่คลาดเคลื อน………………………………. 
            ภาคผนวก จ ตวัอยา่งข้อมลูเรดาร์ปี 2551 ที มีคา่ผิดพลาด เนื องจากมีวิธีการเก็บ 
                               ข้อมลูเปลี ยนไปทําให้ไมส่ามารถใช้โปรแกรมในการแปลงข้อมลูได้...... 
 
ประวตัผิู้ เขียนวิทยานิพนธ์.............................................................................................. 
 
 
 

 
 

65 
66 
66 
67 

 
68 

 
69 
70 
81 
85 
89 

 
91 

 
94 

 



ญ 
 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที   หน้า 
   2 – 1 
   2 – 2 
   2 – 3 
    
   3 – 1 
   4 – 1 
   4 – 2 
   4 – 3 
   
   5 – 1 
    
 
 

อณุหภมูิเฉลี ย (องศาเซลเซียส) ของจงัหวดันครปฐมปี 2547-2551.................. 
ปริมาณนํ �าฝนของจงัหวดันครปฐมปี 2547-2551............................................ 
ข้อมลูการใช้นํ �าของข้าวในภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทยจากเอกสารคําแนะนํา
ของสว่นเกษตรชลประทาน……………………………………………………… 
การจําแนกประเภทฝนกบัคา่การสะท้อนกลบั (Radar Reflectivity)…………... 
ตวัอยา่งข้อมลูปริมาณนํ �าฝน………………………………………. ………….. 
ตารางเปรียบเทียบ เพื อหาคา่ปรับแก้เฉลี ยของแตล่ะเดือน…………………….. 
ตารางเปรียบเทียบคา่ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์กบัข้อมลูสถานีวดั
นํ �าฝนภายหลงัทําการปรับแก้ และรวบรวมข้อมลูฝนทั �ง 4 เดือน……………….. 
ตวัอยา่งตารางแสดงคา่ตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝน………….. 

11 
11 
 
24 
34 
46 
51 
 
53 
59 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



ฎ 
 

สารบัญภาพ 
 

รูปที   หน้า 
1 – 1 พื �นที ศกึษาบริเวณจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัราชบรีุ..................................... 3 
1 – 2 
1 – 3 

ขั �นตอนการประมวลผลข้อมลูเรดาร์............................................................... 
ขั �นตอนการวิเคราะห์เปรียบเทียบ……………………………………………..... 

6 
7 

2 – 1 แผนที แสดงขอบเขตจงัหวดันครปฐม............................................................. 11 
2 – 2 โครงการชลประทานจงัหวดันครปฐม…………………………......................... 13 
2 – 3 การใช้ประโยชน์ที ดนิเพื อการเกษตรบริเวณจงัหวดันครปฐม............................ 14 
2 – 4 แผนที แสดงขอบเขตจงัหวดัราชบรีุ……………………....……………………… 16 
2 – 5 โครงการชลประทานจงัหวดัราชบรีุ……………............................................... 18 
2 – 6 
2 – 7 
2 – 8 
2 – 9 

2 – 10 
2 – 11 

การใช้ประโยชน์ที ดนิเพื อการเกษตรบริเวณจงัหวดัราชบรีุ................................ 
แสดงสถานีวดันํ �าฝนบนพื �นที ศกึษา…………………………………………….. 
แสดงฝนเชิงพื �นที ที ได้จากการทํา Thiessen Polygons………………………… 
แสดงการเพิ มข้อมลูความต้องการนํ �าลงในการใช้ประโยชน์ที ดนิ………………. 
ขยายตารางข้อมลูในรูป 2-9…………………………………………………….. 
แสดงพื �นที ซ้อนทบัของข้อมลูความต้องการนํ �าและข้อมลูการใช้ประโยชน์ที ดนิ.. 

19 
25 
26 
27 
27 
28 

3 – 1 หลกัการทํางานของเรดาร์……………………………………........................... 33 
4 – 1 
4 – 2 
4 – 3 

ตวัอยา่งภาพเรดาร์ ของสํานกัระบายนํ �ากรุงเทพมหานครฯ……………………. 
ขั �นตอนการแปลงคา่พิกดัจากพิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉาก………………………… 
คา่คลาดเคลื อนที มีลกัษณะคล้าย
ลําแสง…………………………………......... 

40 
42 
43 

4 – 4 ขั �นตอนการหาปริมาณนํ �าฝน (มิลลิเมตร / ชั วโมง)………….…….................... 45 
4 – 5 แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 3 วนั....... 47 
4 – 6 แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนสิงหาคม มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 6 วนั......... 47 

4 – 7 แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนกนัยายน มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 11 วนั…… 48 
4 – 8 แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนตุลาคม มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 6 วนั……… 48 

4 – 9 
 

แสดงปริมาณนํ,าฝนชว่งเดือนสิงหาคม 2548 มีข้อมลูฝนในพื �นที ศกึษา 
ประมาณ 6 วนั มีคา่ปริมาณนํ �าฝนประมาณ 0 – 50.5 มิลลิเมตร……………… 

 
49 



ฏ 
 

รูปที   หน้า 
4 – 10 
4 – 11 

 
4 – 12 
5 – 1 
5 – 2 

แสดงคา่ ในจดุภาพของสถานีอําเภอเมืองจงัหวดันครปฐม…………………….. 
แสดงคา่ในจดุภาพที มากสดุรอบสถานีอําเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ไมเ่กิน 5 
จดุภาพหรือ 2.5 กิโลเมตร………………………………………………………. 
แสดงฝนชว่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตลุาคม2548มีข้อมลูฝนในพื �นที ศกึษา… 
Thiessen Polygon ของนํ �าฝนเชิงพื �นที จากข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน………………
แสดงปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยา……………………………... 

50 
50 
52 
54 
55 

5 – 3 แสดงขอบเขตของข้อมลูที เรดาร์สามารถตรวจวดัได้……………………………. 56 
5 – 4 ผลการคดัเลือกข้อมลูเฉพาะที มีข้อมลูซ้อนทบักนั………………………………. 57 
5 – 5 แสดงวิธีการรวมข้อมลูด้วยโปรแกรม Arc-Map………………………………… 57 
5 – 6 แสดงพื �นที ทํานาและทําไรข้าวโพด ซึ งสว่นใหญ่เป็นพื �นที นา มีไร่ข้าวโพดเพียง 4 

จดุ……….………………………………………………………………………. 
 
58 

5 – 7 
5 – 8 

 
5 – 9 

 
5 – 10 

 

ผลตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์………………. 
แสดงการซ้อนทบัระหว่างข้อมลูความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูล
สถานีวดั…………………………………………………………………............ 
แสดงผลต่างของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลสถานีวัดนํ �า
ภาคพื �นดนิ………………………………………………………………………. 
แสดงผลตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์……… 

60 
 
61 
 
62 
63 

 
 

 

 

 

 
 
 



1 
 
 บทที�  1  

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ งแต่ละภาคของประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืช

หลากหลายชนิดแตกตา่งกนัขึ �นอยูก่บัความเหมาะสมของพื �นที , ความพึงพอใจ, ความต้องการของ
ตลาด และปริมาณนํ �าที ต้องใช้ในการเพาะปลูก ซึ งนํ �าถือเป็นปัจจัยที มีความสําคัญต่อการ
เพาะปลกูเป็นอยา่งมาก 

 
โดยทั วไปการหาปริมาณนํ �าฝน มักใช้วิธีการประมาณค่าข้อมูลจากสถานีวัดนํ �าฝนซึ ง

ข้อมลูนํ �าฝนเฉพาะจดุ(Point Rainfall) จากการตรวจวดัคา่จากสถานีวดันํ �าฝนด้วยถงัวดันํ �าฝนมา
เป็นตวัแทนของฝนในพื �นที อาจจะไม่เป็นคา่ที ดีเพียงพอ เนื องจากสถานีวดันํ �าฝนมีจํานวนไม่มาก
นกัในแตล่ะพื �นที  เพราะการติดตั �งสถานีวดันํ �าจะต้องมีคา่ใช้จ่ายจํานวนมาก เช่น คา่ก่อสร้าง, คา่
บํารุงรักษา, ค่าบุคลากรผู้ดูแล และอื นๆ แต่ปัจจุบนัมีการพัฒนาเทคโนโลยีเรดาร์ขึ �นทําให้มี
งานวิจัยที สามารถหาปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์ได้ ซึ งสถานีเรดาร์สามารถให้ข้อมูล
รายละเอียดของฝนครอบคลมุพื �นที ภายในรัศมีของเรดาร์และสามารถตรวจวดัฝนได้อย่างตอ่เนื อง 
โดยสามารถให้ความละเอียดของข้อมลูฝนที ได้ละเอียดถึง 1 X 1 ตารางกิโลเมตร เป็นข้อมลูการ
กระจายตวัของฝน (Rainfall Distribution) และสามารถตรวจวดัข้อมูลฝนได้ทุกๆ 5 นาที (ศิริ
ลกัษณ์ชุม่ชื น, 2550) 

 
 งานวิจัยนี �ได้เล็งเห็นข้อดีของเรดาร์ และต้องการสร้างข้อมูลปริมาณนํ �าฝน จากข้อมูล
เรดาร์โดยสามารถระบุพิกัดของข้อมูลปริมาณนํ �าฝนลงบนแผนที เพื อหาค่าปริมาณนํ �าฝนจาก
ข้อมลูเรดาร์ทกุๆ 0.25 ตารางกิโลเมตรหรือเรียกว่า “แผนที ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์” เพื อให้
ทราบปริมาณนํ �าฝน ตําแหน่ง และนําไปใช้วิเคราะห์กับข้อมูลความต้องการนํ �าเพื อหาความ
เหมาะสมของการใช้นํ �าในพื �นที ศึกษา ซึ งยังไม่มีงานวิจยัใดนําข้อมูลเรดาร์มาใช้หาแผนที นํ �าฝน
รายวนั, รายเดือน โดยทั วไปจะใช้ในการตรวจสอบปริมาณนํ �าฝนภายในพื �นที เมือง เพื อป้องกนันํ �า
ทว่ม ไมไ่ด้มุง่เน้นในการระบตํุาแหนง่ของพิกดัภาคพื �นดนิ ระบเุพียงตําแหนง่พื �นที คร่าวๆเทา่นั �น  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื อศกึษาหลกัการทํางานของเรดาร์และการประยกุต์ใช้งานเรดาร์กบังานสํารวจระยะไกล 
2. เพื อศกึษาความเป็นไปได้ในการนําข้อมลูเรดาร์มาใช้สําหรับหาคา่ฝนรายเดือน 
3. เพื อเปรียบเทียบปริมาณนํ �าฝนที ได้จากสถานีวดันํ �า(Gauge) กับปริมาณนํ �าฝนที ได้จาก

ข้อมลูเรดาร์ หาคา่ปรับแก้ และนําข้อมลูไปวิเคราะห์ในงานด้านวิศวกรรมสํารวจ 
4. เพื อวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้ว่าสอดคล้องกับความต้องการนํ �าของข้าวและ

ข้าวโพดตลอดการเพาะปลกู 1 ครั �งหรือไม ่
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
  
 1.3.1 ขอบเขตเนื �อหา 
 

1. ศึกษาทบทวนหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกลับและความเข้มฝนจากเรดาร์   
(Z-R Relationship)  

2. ศกึษาวิธีการแปลงข้อมลูเรดาร์ด้วยโปรแกรมแมทแลบ 
3. ศกึษางานวิจยัที ใช้สมการเรดาร์ในการคํานวณหาปริมาณนํ �าฝน โดยใช้พารามิเตอร์ a และ 

b เทา่กบั 128 และ 1.5 ตามลําดบั 
4. รวบรวมข้อมูลความต้องการนํ �าของพืช จากกรมพัฒนาที ดิน, กรมชลประทาน, กรม

วิชาการเกษตร และกรมการข้าว 
5. รวบรวมข้อมลูสภาพทั วไปของพื �นที จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัราชบรีุ ที มีผลเกี ยวข้องกบั

ความต้องการนํ �าของพืช เชน่ลกัษณะภมูิอากาศ, ชนิดของดนิ ข้อมลูชลประทาน เป็นต้น 
6. รวบรวมข้อมูลเรดาร์อตุนุิยมวิทยาของสํานกัระบายนํ �ากรุงเทพมหานครฯ ปี 2548 และปี

2551 
7. รวบรวมข้อมูลปริมาณนํ �าฝนจากสถานีวดันํ �าฝน(Gauge) ของกรมอตุนุิยมวิทยา ปี 2548 

และ ปี2551 
8. ทําการแปลงข้อมลูเรดาร์จากพิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉากจะได้ข้อมลูภาพ(.jpg)และข้อมลูการ

คํานวณ(.Mat) 
9. คดัออกข้อมลูภาพที มีคา่คลาดเคลื อนและข้อมลูภาพที ไมมี่คา่สะท้อนบริเวณพื �นที ศกึษา 



 
10. แปลงคา่ความเข้มฝน

นํ �าฝนในหน่วย มิลลิเมตรตอ่ชั วโมง และคํานวณหาฝนในหน่วย มิลลิเมตรโดยนํานํ �าหนกั
ของชว่งเวลาที ภาพสองภาพตา่งกนัเป็นตวัคณู

11. รวมนํ �าฝนให้เป็นข้อมลูฝนรายเดือน
12. เปรียบเทียบข้อมลูฝนจากเรดาร์และข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าเพื อหาคา่ปรับแก้ 
13. ปรับแก้ข้อมลูฝนที ได้จากเรดาร์ในแตล่ะเดือนเพื อให้ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ใน

แตล่ะเดือนเข้าใกล้ฝนจากสถานีวดันํ �าฝนในเดือนเดียวกนั
14. รวบรวมข้อมลูฝนให้เป็นข้อมลูฝน
15. นําข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าฝนที มีอยูคํ่านวณหาฝนด้วยทฤษฎี 
16. วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

16.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะของข้อมูลฝนราย 
ข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน
16.2 วิเคราะห์ฝนจากข้อมลูเรดาร์และข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชในพื �นที ศกึษา และ
ทําการวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูชลประทานในพื �นที 
16.3 วิเคราะห์ฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �า 
พื �นที ศกึษา และทําการวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูชลประทานในพื �นที 
 
 
1.3.2 ขอบเขตพื �นที ศกึษา

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที  1–

แปลงคา่ความเข้มฝน(dBZ)ด้วยสมการเรดาร์ โดยใช้ข้อมลูการคํานวณ
นํ �าฝนในหน่วย มิลลิเมตรตอ่ชั วโมง และคํานวณหาฝนในหน่วย มิลลิเมตรโดยนํานํ �าหนกั
ของชว่งเวลาที ภาพสองภาพตา่งกนัเป็นตวัคณู 
รวมนํ �าฝนให้เป็นข้อมลูฝนรายเดือน 
เปรียบเทียบข้อมลูฝนจากเรดาร์และข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าเพื อหาคา่ปรับแก้ 
ปรับแก้ข้อมลูฝนที ได้จากเรดาร์ในแตล่ะเดือนเพื อให้ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ใน
แตล่ะเดือนเข้าใกล้ฝนจากสถานีวดันํ �าฝนในเดือนเดียวกนั 
รวบรวมข้อมลูฝนให้เป็นข้อมลูฝน 4 เดือน 
นําข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าฝนที มีอยูคํ่านวณหาฝนด้วยทฤษฎี Thiessen Polygon

ปรียบเทียบ 3 สว่นดงันี �  
วิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะของข้อมูลฝนราย 4 เดือนที ได้จากข้อมูลเรดาร์และ

ข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน 
วิเคราะห์ฝนจากข้อมลูเรดาร์และข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชในพื �นที ศกึษา และ

ทําการวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูชลประทานในพื �นที  
ะห์ฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �า (Gauge) และข้อมูลความต้องการนํ �าของพืชใน

พื �นที ศกึษา และทําการวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูชลประทานในพื �นที  

ขอบเขตพื �นที ศกึษาพื �นที จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัราชบรีุ 

–1รูปพื �นที ศกึษาบริเวณจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัราชบรีุ
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ใช้ข้อมลูการคํานวณ(.Mat) เป็นปริมาณ
นํ �าฝนในหน่วย มิลลิเมตรตอ่ชั วโมง และคํานวณหาฝนในหน่วย มิลลิเมตรโดยนํานํ �าหนกั

เปรียบเทียบข้อมลูฝนจากเรดาร์และข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าเพื อหาคา่ปรับแก้ (Cf) 
ปรับแก้ข้อมลูฝนที ได้จากเรดาร์ในแตล่ะเดือนเพื อให้ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ใน

Thiessen Polygon 

เดือนที ได้จากข้อมูลเรดาร์และ

วิเคราะห์ฝนจากข้อมลูเรดาร์และข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชในพื �นที ศกึษา และ

และข้อมูลความต้องการนํ �าของพืชใน

และจงัหวดัราชบรีุ 
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1.4 การศึกษาที�ผ่านมา 

 

เนื องจากจดุเด่นของการสํารวจด้วยเรดาร์ คือ ครอบคลมุพื �นที กว้างมากเพราะเป็นระบบ
ตรวจสอบระยะไกล(Remote sensing)มีความถี ในการเก็บข้อมูลทําให้มีข้อมูลในการนํามา
วิเคราะห์มาก รวดเร็วในการนํามาวิเคราะห์และประมวลผล ทําให้หลายคนมีแนวความคิดและ
ความพยายามที จะลดข้อจํากัดของเรดาร์ในการที ไม่สามารถให้ข้อมลูนํ �าฝนที มีความถกูต้องเมื อ
เปรียบเทียบกบัข้อมลูนํ �าฝนที ได้รับจากเครื องวดัฝนมาตรฐานเป็นตวัสอบเทียบ ทําให้เกิดงานวิจยั
มากมายขึ �น ซึ งงานวิจยัในระยะเริ มแรกจะเป็นผลงานของMarshall และ Palmer (1948)  และได้มี
การพฒันากันต่อๆ มา เช่น Molinและคณะ (1995), ต่อมาได้มีการศึกษาในเรื องการประมาณ
นํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ ซึ งในประเทศไทยเรดาร์เริ มมีบทบาทมากขึ �น ทําให้มีหลายหน่วยงานที นํา
เรดาร์มาใช้ เช่น กรมอตุนุิยมวิทยา สํานกัฝนหลวง และการบินเกษตรและกองทพัไทย และสํานกั
ระบายนํ �า กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์ที จะนําเรดาร์มาใช้ตรวจวดัฝนของหน่วยงานนั �นๆ 
และต้องการที จะขยายผลเป็นการพยากรณ์นํ �าฝนล่วงหน้า รวมไปถึงสร้างแนวทางในการบริหาร
จดัการในด้านตา่งๆที เหมาะสมในอนาคตตอ่ไป 

 
Marshall และ Palmer (1948) ได้ทําการศกึษาการประมาณค่าเชิงเส้นแบบถดถอย (Linear 
Regression) เพื อใช้ในการคํานวณหาคา่พารามิเตอร์ a และ ของความสมัพนัธ์ Z = aRbจากผล
การศกึษาสามารถสรุปได้ว่าคา่พารามิเตอร์ a เท่ากบั 200และคา่พารามิเตอร์ b เท่ากบั 1.6 ซึ ง
ตอ่มาภายหลงั ทางสถาบนัการบริการด้านสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National 
Weather Service) ได้นําสมการของ Marshall และ Palmer ไปใช้กบัเรดาร์ WSR-57  
 
Morin et al. (1995) ได้ทําการศกึษาเพื อประเมินหาคา่ฝนจากเรดาร์ในแตล่ะช่วงเวลาในประเทศ
อิสราเอล โดยวิธี Window Probability Matching Method (WPMM) จากผลการศกึษาในหลายๆ 
กรณีพบว่าในกรณีที เหตกุารณ์ฝนที ตกรุนแรงผลการวิเคราะห์จะมีความถูกต้องมากกว่ากรณีที 
เหตกุารณ์ฝนไมรุ่นแรง (เนื องจากใช้ข้อมลูเรดาร์ที มีความยาวคลื นสงู) 
 
ศิริลกัษณ์ ชุ่มชื น (2550) ได้ทําการศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกลบัของเรดาร์ 
(Radar Reflectivity, Z) และ ความเข้มฝน (R) ของเรดาร์ภาษีเจริญ ในการศกึษาครั �งนี �ใช้ข้อมลู
การสะท้อนกลบัของเรดาร์แบบ PPI ของเหตกุารณ์ฝนที เกิดขึ �น ระหว่างปี 2548 – 2550 จํานวน 
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31 เหตุการณ์ และ ข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ �าฝน จํานวนทั �งสิ �น 47 สถานีโดยใช้วิเคราะห์การ
เปลี ยนแปลงคา่พารามิเตอร์ของสมการความสมัพนัธ์  Z-R ; Z=aRbของแตล่ะเหตกุารณ์ฝน จาก
ผลการศึกษา พบว่าค่าการสะท้อนกลบัของเรดาร์ที ตรวจวดัได้จากเรดาร์ภาษีเจริญมีคา่น้อยกว่า
ความเป็นจริงโดยเฉลี ยประมาณ 5 dBZ สมการความสมัพนัธ์ Z - R  เฉลี ยของเรดาร์ภาษีเจริญ
ภายหลงัจากบวกคา่การสะท้อนกลบัของเรดาร์ตรวจวดัด้วยคา่ 5 dBZ  คือ  Z = 128R1.5 และการ
ประเมินความเข้มฝนจากเรดาร์ภาษีเจริญโดยการใช้สมการ Z = 128R1.5 เพื อแปลงคา่การสะท้อน
กลับจากเรดาร์ที มีการบวกเพิ มด้วยค่า 5 dBZ  แล้ว ทําให้ความเข้มฝนที ได้จากเรดาร์มีค่า
ใกล้เคียงกบัฝนจากสถานีวดันํ �าฝนมากวา่วิธีที ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
 
วิรัช ฉัตรดรงค์และบญุชนะ ทวีรัตน์ (2551)ได้นําเสนอวิธีการประยกุต์การใช้แบบจําลองสถิติของ
ลกัษณะฝน (Cascade Rainfall Model) ในการประมาณนํ �าฝนโดยการรวมข้อมลูจากสถานีเรดาร์
และสถานีตรวจวัดภาคพื �นดินเข้าด้วยกัน โดยในงานวิจัยจะใช้พารามิเตอร์ต่างกันในการ
ประมวลผล คือ  a = 200, b = 1.6 ของ Marshall(1948) และ a = 128, b = 1.5, +5 dBZ ของ ศิ
ริลกัษณ์ (2550) ผลที ได้คือข้อมลูฝนจาก a = 128, b = 1.5, +5 dBZเมื อนําเข้าสู่แบบจําลองจะสงู
กว่าใช้ a = 200, b = 1.6 และเมื อนําเข้าสู่แบบจําลองฝนจากสมการทั �งสองกรณีจะถกูปรับเข้า
ใกล้เคียงฝนจากสถานีตรวจวดัและมีความสมัพนัธ์ดีขึ �นเล็กน้อย แตค่า่เฉลี ยฝนของทกุเหตกุารณ์
จากแบบจําลองจะตํ ากว่าสมการความสมัพนัธ์ Z-R ก่อนเข้าสู่แบบจําลองเนื องจากการปรับแบบ
ราบเรียบ (Smooth) และได้นําค่าเฉลี ยฝนจากแบบจําลองทั �งสองดังกล่าวไปเปรียบกับวิธี 
Thiessen Polygons  ผลแสดงให้ว่าคา่เฉลี ยของฝนจากวิธี Thiessen Polygons จะมากกว่าทั �ง
สองแบบเนื องจากฝนจาก Theissen Polygons จะใช้ฝนดงักล่าวเป็นตวัแทนของพื �นที ในบริเวณ
รอบๆจดุ (Polygons) ซึ งแตกตา่งจากฝนจากแบบจําลองลําดบัขั �นเนื องจากจะได้ฝนที ครอบคลมุ
บริเวณนั �นจริงทําให้คา่เฉลี ยฝนจากวิธี Thiessen Polygons มากกวา่ 
 
 งานวิจยัที ผา่นมาเป็นการใช้ข้อมลูเรดาร์ในการหาคา่พารามิเตอร์ที เหมาะสมของพื �นที วิจยั
โดยทําการเลือกเหตุการณ์ที มีฝนตกมาใช้เพียงบางเหตุการณ์ และนําค่าพารามิเตอร์ที ได้ไป
คํานวณหาปริมาณนํ �าฝนเพื อดแูนวโน้มปริมาณนํ �าในเขตกรุงเทพมหานครฯและนําไปวิเคราะห์หา
พื �นที เสี ยงตอ่การเกิดนํ �าท่วมเพื อระวงัป้องกันโดยที ไม่มีงานวิจยัใดนําข้อมลูฝนของเรดาร์ซึ งมีการ
เก็บข้อมูลต่อเนื องทุกเหตุการณ์มาใช้ในการรวบรวมปริมาณนํ �าฝนระยะยาว เช่น รายวัน, ราย
เดือน ไมมี่งานวิจยัใดระบพุิกดัของข้อมลูฝนทั วพื �นที ศกึษา และยงัไมมี่งานวิจยัใดนําข้อมลูปริมาณ
นํ �าฝนไปวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูอื นนอกพื �นที กรุงเทพมหานครฯ 
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 งานวิจัยนี �จึงมีแนวคิดในการนําข้อมูลเรดาร์อุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง 
ตุลาคม ซึ งเป็นช่วงปลายฤดูฝนเพราะมีการเพาะปลูกพืชในช่วงที สอง มาใช้ในการคํานวณหา
ปริมาณนํ �าฝนรายเดือน และหาปริมาณนํ �าฝนรวม 4 เดือนเพื อนําไปวิเคราะห์การใช้นํ �าและ
ปริมาณนํ �าในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ซึ งเป็นพื �นที ที มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ 
หลากหลายชนิด โดยทําการเลือกวิเคราะห์เพียงพื �นที ทํานา และไร่ข้าวโพด เพราะมีช่วงการ
เพาะปลกูประมาณ 120 วนั ซึ งสอดคล้องกบัข้อมลูเรดาร์ที มีอยู่ โดยมีแบง่ขั �นตอนการทํางานเป็น 
2 ส่วน คือ การประมวลข้อมูลเรดาร์เพื อหาค่าปริมาณนํ �าฝน ดงัรูปที  1-2 และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบตามรูปที  1-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปที  1-2 ขั �นตอนการประมวลผลข้อมลูเรดาร์ 

ข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยา ข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าฝน 

ปรับแก้ฝนรายเดือนและรวมเป็นราย 4 เดือน 

เปรียบเทียบหาคา่ปรับแก้ (Cf) 

ทําการแปลงคา่พิกดั เชิงขั �ว/พิกดัฉาก ตรวจสอบข้อมลู 

คดัเลือกข้อมลู 

สร้างพิกดัให้ครอบคลมุพื �นที ศกึษา 

แปลงคา่การสะท้อนให้เป็นปริมาณนํ �าฝน(มม./ชม.) 

หาคา่ปริมาณนํ �าฝน (มม.) 

รวมปริมาณนํ �าฝนรายเดือน  
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รูปที 1-3 ขั �นตอนการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 

ประมาณคา่ด้วยวิธี Thiessen Polygon 

เปรียบเทียบข้อมลูฝนที ได้จาก 2 วิธี 

ความต้องการนํ �าของพืช 

ปริมาณนํ �าฝนจากเรดาร์ราย 4 เดือน ข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �าฝน 

วิเคราะห์ปริมาณและความต้องการนํ �า วิเคราะห์ปริมาณและความต้องการนํ �า 

ข้อมลูชลประทาน 

เปรียบเทียบและสรุปผล 
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1.5ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  

 

งานวิจัยชิ �นนี �ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําข้อมูลเรดาห์ของสํานักระบายนํ �า
กรุงเทพมหานคร ซึ งเป็นเรดาห์ขนาดเล็ก (C-Band Minimax) มาหาปริมาณนํ �าฝนบริเวณจงัหวดั
นครปฐม และราชบุรี และทําการเปรียบเทียบปริมาณนํ �าฝนกับความต้องการนํ �าของข้าว และ
ข้าวโพด ที ปลูกบริเวณ 2 จงัหวดัดงักล่าวว่าปริมาณนํ �าฝนเพียงพอกับความต้องการนํ �าของพืช
หรือไม ่โดยมีประโยชน์ที คาดวา่จะได้รับดงันี � 
 

1. สามารถเปรียบเทียบข้อมลูฝนจากสถานีเรดาร์กบัข้อมลูฝนที ได้จากสถานีวดันํ �าฝนได้ 
2. สามารถวิเคราะห์ปริมาณนํ �าฝนที ได้กบัแผนที การใช้ประโยชน์ที ดนิเพื อตรวจสอบวา่การ 

 เพาะปลกูในแตล่ะพื �นที สอดคล้องกบัปริมาณนํ �าฝนที มีในพื �นที นั �นได้ 
      3. ได้แผนที เปรียบเทียบความต้องการนํ �าของพืชและปริมาณนํ �าในพื �นที ศกึษา 
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บทที�  2 

สภาพทั�วไปของพื 5นที�ศึกษาและความต้องการนํ 5าของพืช 
 
ในการศกึษาเพื อนําข้อมลูปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศของ

สํานักระบายนํ �ากรุงเทพมหานครมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ดินและข้อมูลความ
ต้องการนํ �าบริเวณจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัราชบรีุของกรมพฒันาที ดนิ 

 
ซึ งข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชนั �นมีคา่ปัจจยัสําคญัที มีผลตอ่ความต้องการนํ �ามากมาย 

เช่น อณุหภูมิเฉลี ยในพื �นที , ชนิดของพืช, ชนิดของดิน, ความชื �นในอากาศ และความเร็วลม เป็น
ต้น (ที มา: กรมพฒันาที ดนิ)  

 
เนื องจากทกุพื �นที ของประเทศไทยมีความอดุมสมบรูณ์ และมีแม่นํ �าลําคลองมากมายเพื อ

ใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงการทําเกษตรกรรม พื �นที ส่วนใหญ่รับนํ �าจากแม่นํ �า ลําคลอง 
และชลประทาน หลายพื �นที สร้างอ่างเก็บนํ �า บ่อนํ �าเพื อเก็บรักษานํ �าไว้ใช้ในยามฝนแล้ง ทําให้
สามารถแบง่พื �นที ความต้องการนํ �าออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คือ พื �นที ที มีนํ �าใช้ตลอดปีโดยเป็นนํ �าจาก
ระบบชลประทาน และพื �นที เสี ยงตอ่การขาดแคลนนํ �า คือ พื �นที ที ชลประทานเข้าไม่ถึงต้องทําการ
เก็บกักนํ �าไว้ใช้กันเอง หรือต้องใช้นํ �าจากแหล่งนํ �าธรรมชาติ ซึ งพื �นที ดังกล่าวจําเป็นต้องมีการ
บริหารจดัการนํ �าให้เพียงพอกบัการเพาะปลกูหากต้องการทําการเกษตร  

 
งานวิจยันี �ให้ความสําคญักบัพื �นที ที ระบบชลประทานเข้าไม่ถึงเป็นสําคญั เนื องจากหลาย

พื �นที ต้องการทําการเกษตรแตด้่วยขาดปัจจยัหลายอย่าง โดยเฉพาะระบบชลประทานที เพียงพอ 
ในงานวิจยัจงึจะไมนํ่าข้อมลูชลประทานที มีในพื �นที มาวิเคราะห์ จะทําการวิเคราะห์เฉพาะปริมาณ
นํ �าฝนที ตกในพื �นที รายเดือนและนํามาคํานวณหาฝนเฉลี ยรายปีเพียงเท่านั �น โดยทําการศึกษา
สภาพทั วไปของพื �นที ว่าแต่ละพื �นที มีลักษณะแบบใด ในด้านของสภาพทั วไป สภาพดิน สภาพ
อากาศ เป็นต้น เพราะล้วนมีความสําคญัต่อการนําไปใช้หาค่าความต้องการนํ �าของพืชในพื �นที  
และบางครั �งจําเป็นต้องนํามาใช้ในการ วิเคราะห์ผลตอ่เนื องจากผลที ได้ เช่น ในกรณีนํ �าฝนที ได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการนํ �า บางครั �งก็ต้องตรวจสอบแหล่งนํ �าธรรมชาติ และระบบชลประทาน
ควบคูไ่ปเพื อหาข้อสรุปที ดีที สดุมาใช้ในงานวิจยั และการตอ่ยอดงานวิจยัตอ่ไปในอนาคต 
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2.1 สภาพทั�วไปของพื 5นที�จังหวัดนครปฐม 

2.1.1 สภาพภมูิประเทศของจงัหวดันครปฐม 

ขนาดและที ตั �ง 

จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหนึ งในภาคกลางด้านตะวนัตกตั �งอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ �าท่าจีนซึ ง
เป็นพื �นที ในบริเวณที ราบลุ่มภาคกลางโดยอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที  13 องศา 45 ลิบดา10 ฟิลิบดาเส้น
แวงที  100 องศา4 ลิบดา28 ฟิลิบดา มีพื �นที  2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ อยู่
หา่งจาก กรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรม
ราชชนนี (ถนนปิ นเกล้า -นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร และมีอาณา
เขตตดิตอ่ดงันี � 

ทิศเหนือ ติดอําเภอสองพี น้องจงัหวดัสุพรรณบุรี และอําเภอลาดบวัหลวงจงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา                                                      

ทิศตะวนัออก ติดอําเภอไทรน้อยอําเภอบางกรวยอําเภอบางใหญ่นนทบุรีอ.ลาดบัว
หลวงพระนครศรีอยธุยาและเขตตลิ งชนักรุงเทพมหานคร 

ทิศใต ้  ติดอําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและอําเภอ 
ดําเนินสะดวกจงัหวดัราชบรีุ                                               

ทิศตะวนัตก ติดอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธารามอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีและ 
อําเภอพนมทวน อําเภอทา่มะกาจงัหวดักาญจนบรีุ 

(ที มา: สํานกังานการทอ่งเที ยวและกีฬาจงัหวดันครปฐม) 



 

ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นที ราบลุ่มบริเวณสามเหลี ยมแม่นํ �าเจ้าพระยา แม่นํ �าท่าจีนและแม่นํ �าแม่
กลอง  พื �นที คอ่นข้างราบเรียบ มีความลาดเทประมาณ 
เมตร จากระดบันํ �าทะเล  

แหลง่นํ �า 

จังหวัดนครปฐมตั �งอยู่ในบริเวณพื �นที ที แคบเกี ยวกับแม่นํ �าสามสายคือ 
แม่นํ �านครชยัศรี หรือแม่นํ �าท่าจีน และแม่นํ �าเจ้าพระยาแม้ว่าแม่นํ �าเจ้าพระยากับแม่นํ �าแม่กลอง 
จะไม่ได้ไหลผ่านพื �นที จังหวดันครปฐมโดยตรงแต่ก็มีคลองมหาสวัสดิ7เชื อมต่อแม่นํ �าทั �งสองสาย
ดงักลา่ว 

2.1.2 สภาพภมูิอากาศของจงัหวดันครปฐม

จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิ
นครปฐม เปรียบเทียบย้อนหลงั 
สําหรับอณุหภมูิเฉลี ยสงูที สดุวดัได้ 

รูปที  2–1แผนที แสดงขอบเขตจงัหวดันครปฐม 

เป็นที ราบลุ่มบริเวณสามเหลี ยมแม่นํ �าเจ้าพระยา แม่นํ �าท่าจีนและแม่นํ �าแม่
ราบเรียบ มีความลาดเทประมาณ 1 - 2องศาระดบัความสงูเฉลี ยประมาณ 

 

จังหวัดนครปฐมตั �งอยู่ในบริเวณพื �นที ที แคบเกี ยวกับแม่นํ �าสามสายคือ 
แม่นํ �านครชยัศรี หรือแม่นํ �าท่าจีน และแม่นํ �าเจ้าพระยาแม้ว่าแม่นํ �าเจ้าพระยากับแม่นํ �าแม่กลอง 
จะไม่ได้ไหลผ่านพื �นที จังหวดันครปฐมโดยตรงแต่ก็มีคลองมหาสวัสดิ7เชื อมต่อแม่นํ �าทั �งสองสาย

สภาพภมูิอากาศของจงัหวดันครปฐม 

จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
นครปฐม เปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี (2547-2551) ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั วไปอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
สําหรับอณุหภมูิเฉลี ยสงูที สดุวดัได้ 39.4 องศาเซลเซียส  

11 

 

เป็นที ราบลุ่มบริเวณสามเหลี ยมแม่นํ �าเจ้าพระยา แม่นํ �าท่าจีนและแม่นํ �าแม่
ระดบัความสงูเฉลี ยประมาณ 3 

จังหวัดนครปฐมตั �งอยู่ในบริเวณพื �นที ที แคบเกี ยวกับแม่นํ �าสามสายคือ แม่นํ �าแม่กลอง
แม่นํ �านครชยัศรี หรือแม่นํ �าท่าจีน และแม่นํ �าเจ้าพระยาแม้ว่าแม่นํ �าเจ้าพระยากับแม่นํ �าแม่กลอง 
จะไม่ได้ไหลผ่านพื �นที จังหวดันครปฐมโดยตรงแต่ก็มีคลองมหาสวัสดิ7เชื อมต่อแม่นํ �าทั �งสองสาย

ของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั วไปอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
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ตารางที 2-1อณุหภมูิเฉลี ย (องศาเซลเซียส) ของจงัหวดันครปฐมปี 2547-2551 

ปีพ.ศ.  อุณหภมิูเฉลี�ย
สูงสุด  

อุณหภมิูเฉลี�ย
ตํ�าสุด  

อุณหภมิูเฉลี�ย  อุณหภมิูสงู
ที�สุด  

อุณหภมิูตํ�า
ที�สุด  

2547 33.5 22.9 28.2 39.4 14.3 

2548 33.3 23.6 28.5 39.0 12.6 

2549 33.2 23.3 28.3 38.0 11.1 

2550 33.1 23.2 28.2 39.1 12.8 

2551 32.7 22.6 27.7 37.8 14.7 

(ที มา: สถานีอตุนุิยมวิทยานครปฐม อําเภอกําแพงแสน) 

2.1.3  สภาพนํ �าฝนในพื �นที จงัหวดันครปฐม 

        จากสถิติข้อมูลปริมาณนํ �าฝนของจงัหวดันครปฐม  โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตนุิยมวิทยา
นครปฐม   ย้อนหลงั 5 ปี (2547-2551) ปริมาณนํ �าฝนจะอยูใ่นชว่ง 700-1,200 มิลลิเมตร  

ตารางที  2-2ปริมาณนํ �าฝนของจงัหวดันครปฐมปี 2547-2551 

ปี พ.ศ.  ปริมาณนํ 5าฝน (มม.) จาํนวนวันที�ฝนตก 

2547 712.8 78 

2548 1,038.5 115 

2549 990.7 114 

2550 1,192.9 107 

2551 1,023.4 118 

(ที มา: สถานีอตุนุิยมวิทยานครปฐม อําเภอกําแพงแสน) 

 2.1.4 โครงการชลประทานจงัหวดันครปฐม 
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จงัหวดันครปฐมมีพื �นที รับนํ �าจากโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ (เขื อนแม่กลอง)และ
จากโครงการเจ้าพระยา (เขื อนเจ้าพระยา)  และโครงการสง่นํ �าขนาดเล็กอีกหลายโครงการ 

 

รูปที  2-2โครงการชลประทานจงัหวดันครปฐม (ที มา: http://rbr.brrd.in.th) 

2.1.5 สภาพดนิในจงัหวดันครปฐม 

ลกัษณะและสมบติัของดิน:เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือ
ดนิร่วนปนดนิเหนียว สีนํ �าตาลปนเทาหรือสีนํ �าตาลเข้มปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย (pH 
5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างตอนล่างและจะพบมวล
ก้อนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู ่
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2.1.6 ด้านการเกษตรกรรม 

จงัหวดันครปฐมได้แบง่เนื �อที ถือครอง เพื อการเกษตรกรรมออก เป็น 8 สว่นด้วยกนัเห็นได้
วา่ในปี 2550-2551 มีการใช้ เนื �อที นา เนื �อที เลี �ยงสตัว์เนื �อที อยู่อาศยั เนื �อที ผลไม้และไม้ยืนต้น เนื �อ
ที สวนผกัและไม้ดอก เพิ มสงูขึ �นเนื องจากมีการนําเนื �อที รกร้างวา่งเปลา่ เนื �อที พืชไร่ เนื �อที อื นๆมาใช้
ประโยชน์มากขึ �น ซึ งเห็นได้ว่าในปี 2551 มีเนื �อที นามากที สดุจํานวน 349,596 ไร่ คดิเป็น 48.78% 
ของเนื �อที การเกษตร หรือคดิเป็น 25.80% ของเนื �อที จงัหวดัรองลงมาเป็นเนื �อที พืชไร่จํานวน 
100,295 ไร่ คดิเป็น 13.99% ของเนื �อที การเกษตรหรือคิดเป็น 7.40% ของเนื �อที จงัหวดั 

พืชเศรษฐกิจที สําคญัของจงัหวดันครปฐม  คือ  ข้าว  อ้อย  ไม้ผล  พืชผกัตา่ง ๆและไม้
ดอกไม้ประดบั รูปที  2-4 เป็นภาพการใช้ประโยชน์ที ดนิเพื อการเกษตรของจงัหวดันครปฐม 

(ที มา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 

 

รูปที  2-3การใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการเกษตรบริเวณจงัหวดันครปฐม 
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(ที มา: แผนที การใช้ประโยชน์ที ดนิของกรมพฒันาที ดนิ พ.ศ. 2550) 
 
 
 
2.2 สภาพทั�วไปของพื 5นที�บริเวณจังหวัดราชบุรี 
 

 2.2.1  สภาพภมูิประเทศของจงัหวดัราชบรีุ 

ขนาดและที ตั �ง 

จงัหวดัราชบรีุ ตั �งอยู่ในภาคกลาง ทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย ประมาณ เส้นรุ้งที  13 
องศา 10 ลิปดาเหนือ กบัเส้นแวงที  99 องศา 10 ลิปดาตะวนัออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลขที  4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีพื �นที ทั �งหมด 5,196,462 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,247,789 ไร่ 

 

ทิศเหนือ ติด อํ า เ ภ อ ท่ า ม่ ว ง  อํ า เ ภ อ ท่ า ม ะ ก า  แ ล ะ อํ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วัด
กาญจนบรีุ                                                      

ทิศตะวนัออก ติดอําเภอสามพรานและอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อําเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที และอําเภอเมือง
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ทิศใต ้  ตดิอําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ                                               

ทิศตะวนัตก ตดิตําบลบางคาย ูอําเภอเมตตา จงัหวดัทะวายประเทศสหภาพพมา่ 

 

(ที มา: http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofracha.htm) 



 

สภาพภมูิประเทศของจงัหวดัราชบรีุ

พื�นที�ภูเขาสูง 
ใต้ติดกับจงัหวดัเพชรบรีุมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง
ไผ่ ในระดบัความสูงตั �งแต่
อําเภอปากทอ่ด้านตะวนัตก

พื�นที�ราบสูง 
ตอนกลางของพื �นที จังหวัดมีลักษณะเป็นที ราบสูงและที เนินลอนลาด มีแม่นํ �าภาชี
สาขาเป็นสายนํ �าหลกัสภาพเนื �อดินเป็นดินปนทรา
ถึงปานกลางอยู่ในเขตอําเภอสวนผึ �งกิ งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านตะวนัตกของอําเภอ
ปากทอ่อําเภอเมืองฯ อําเภอโพธาราม

        ที�ราบลุ่ม    ได้แก่บริเวณสองฝั งแม่นํ �าแม่กลองและด้านตะวนัออกของพื �นที จงัหวดั
ดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว

รูปที  2–4แผนที แสดงขอบเขตจงัหวดัราชบรีุ 

ของจงัหวดัราชบรีุแบง่ได้เป็น 4  ลกัษณะ  คือ 

ได้แก่บริเวณชายแดนด้านตะวนัตกติดกับสหภาพพม่าและเขตแดนด้าน
กับจงัหวดัเพชรบรีุมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง

ความสูงตั �งแต ่200 เมตร ถึง 1,100เมตรในเขตอําเภอสวนผึ �งกิ งอําเภอบ้านคาและ
อําเภอปากทอ่ด้านตะวนัตก 

ได้แก่บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออกจนถึง
ตอนกลางของพื �นที จังหวัดมีลักษณะเป็นที ราบสูงและที เนินลอนลาด มีแม่นํ �าภาชี
สาขาเป็นสายนํ �าหลกัสภาพเนื �อดินเป็นดินปนทรายมีการชะล้างพงัทลายของหน้าดินคอ่นข้างสูง
ถึงปานกลางอยู่ในเขตอําเภอสวนผึ �งกิ งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านตะวนัตกของอําเภอ

อําเภอโพธาราม และอําเภอบ้านโป่ง 

ได้แก่บริเวณสองฝั งแม่นํ �าแม่กลองและด้านตะวนัออกของพื �นที จงัหวดั
ดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลองใหญ่
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ได้แก่บริเวณชายแดนด้านตะวนัตกติดกับสหภาพพม่าและเขตแดนด้าน
กับจงัหวดัเพชรบรีุมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง  และป่า

เมตรในเขตอําเภอสวนผึ �งกิ งอําเภอบ้านคาและ

ได้แก่บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออกจนถึง
ตอนกลางของพื �นที จังหวัดมีลักษณะเป็นที ราบสูงและที เนินลอนลาด มีแม่นํ �าภาชี และลําห้วย

ยมีการชะล้างพงัทลายของหน้าดินคอ่นข้างสูง
ถึงปานกลางอยู่ในเขตอําเภอสวนผึ �งกิ งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านตะวนัตกของอําเภอ

ได้แก่บริเวณสองฝั งแม่นํ �าแม่กลองและด้านตะวนัออกของพื �นที จงัหวดั เนื �อ
มีระบบชลประทานแม่กลองใหญ่
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ครอบคลมุทั วพื �นที ได้แก่บริเวณเขตอําเภอบ้านโป่งอําเภอโพธารามอําเภอบางแพอําเภอเมืองฯและ
อําเภอปากทอ่ 

       ที�ราบลุ่มตํ� า    ได้แก่บริ เวณตอนปลายของแม่นํ �าแม่กลองที เ ชื อมต่อกับจังหวัด
สมทุรสงคราม  อยู่สงูจากระดบันํ �าทะเลกลางเพียง 1- 2 เมตร   ดินมีความสมบรูณ์ เหมาะแก่การ
ทําสวนผกัผลไม้ 

แหลง่นํ �า 
 

แม่นํ�าแม่กลอง  เป็นแม่นํ �าสายใหญ่ที ไหลผ่าน จงัหวดักาญจนบุรีเข้าสู่จงัหวดัราชบรีุใน
เขต อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง ฯ อําเภอวดัเพลงและอําเภอดําเนินสะดวก แล้ว
ไหลเข้าสู ่จงัหวดัสมทุรสงครามบริเวณสองฝั งแมนํ่ �าแมก่ลองเป็นที ราบลุ่ม ดินมีความอดุมสมบรูณ์
เหมาะแก่การกสิกรรมประชากรในจังหวัดราชบุรี ได้รับประโยชน์จากแม่นํ �าแม่กลอง ในด้าน
อปุโภคบริโภคกสิกรรม การประมงนํ �าจืด และการคมนาคมทางนํ �า 

แม่นํ�าพาชี  มีกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยลําธารหลายสายไหลผ่านเขต
อําเภอสวนผึ �ง และอําเภอจอมบงึ แล้วไปบรรจบลํานํ �าแควน้อยที อําเภอเมืองกาญจนบรีุ แม่นํ �าสาย
นี �ก่อให้เกิดประโยชน์ในการกสิกรรม การอุปโภคและบริโภค แก่ประชากรที อาศยัอยู่สองฝั งนํ �า
อย่างมากแต่ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางนํ �าได้เนื องจากมีความคดเคี �ยวและท้องนํ �า
เตม็ไปด้วยแก่งหิน 

คลองดําเนินสะดวก  เป็นคลองขดุเชื อมตอ่ระหว่างแม่นํ �าแม่กลองกบัแม่นํ �าท่าจีน ขดุขึ �น
เมื อปี พ.ศ. 2409 - 2411 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

2.2.2 สภาพภมูิอากาศของจงัหวดัราชบรีุ 

จงัหวดัราชบรีุอยูท่างตะวนัตกของประเทศได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จาก
มหาสมทุรอินเดียแตเ่นื องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั �นอยู่ทําให้พื �นที ที ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย
โดยฝนตกมากที สดุในเดือนกันยายน และมกัทิ �งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมทําให้สภาพ
อากาศของราชบรีุมี 3 ฤด ูคือ ฤดฝูน เริ มเดือนพฤษภาคมฤดหูนาวเริ มตั �งแตเ่ดือนพฤศจิกายน ถึง
มกราคมฤดูร้อนเริ มตั �งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21 - 38 องศา
เซลเซียส   แตใ่นฤดหูนาวบริเวณเชิงเขาหรือหบุเขาในพื �นที อําเภอสวนผึ �ง และกิ งอําเภอบ้านคาจะ
มีสภาพอากาศหนาว 
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2.2.3  สภาพนํ �าฝนในพื �นที จงัหวดัราชบรีุ 

        จงัหวัดราชบุรีตั �งอยู่ในเขตที ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดีย แตก่ารที มีเทือกเขาตะนาวศรีบงัไว้อยู่ ทําให้เป็นที อบฝน คือ อําเภอสวนผึ �ง อําเภอบ้านคา 
และอําเภอจอมบึง มีฝนตกน้อยและเป็นพื �นที หนึ งที มีฝนตกน้อยที สุดในประเทศ ปริมาณนํ �าฝน
เฉลี ย 1,000-1,250 มิลลิเมตรตอ่ปี 

2.2.4 โครงการชลประทานในพื �นที จงัหวดัราชบรีุ 

จงัหวดัราชบรีุมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการแม่กลองใหญ่
โครงการส่งนํ �าท่ามะกา และอีกหลายโครงการ รวมไปถึงอ่างเก็บนํ �า 58 แห่ง และฝ่ายทดนํ �า 19 
ฝาย เพื อให้มีนํ �าใช้เพียงพอตอ่ความต้องการภายในพื �นที  

รูปที  2-5โครงการชลประทานจงัหวดัราชบรีุ (ที มา: http://ridceo.rid.go.th) 
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 2.2.5 สภาพดนิในจงัหวดัราชบรีุ 

ลกัษณะและสมบติัของดิน:เป็นดินลึก ดินบนเนื �อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งตลอด สี 
นํ �าตาลปนเทาเข้มมีจุดประสีนํ �าตาลแก่และสีนํ �าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด 
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีนํ �าตาลปนเทาเข้มหรือสีนํ �าตาลเข้มมีจุด
ประสีนํ �าตาลปนเหลือง สีนํ �าตาลและสีนํ �าตาลปนเหลืองในดินชั �นล่างเหมาะสําหรับทํานาปลูก
พืชผกัสวนครัวและพืชไร่ 

2.2.6 ด้านการเกษตรกรรม 

จงัหวดัราชบรีุมีพื �นที เกษตรกรรมประมาณ 1,157,466 ไร่ พื �นที ป่าประมาณ 1,239,236 ไร่
และพื �นที อตุสาหกรรม ที อยู่อาศยั พื �นที สาธารณะและพื �นที อื นๆ ประมาณ 1,618,728 ไร่ โดยมีพืช
เศรษฐกิจที สําคญัของจงัหวดัราชบรีุที มีการเพาะปลกูมาก 4 ชนิดได้แก่ข้าวนาปี, สบัปะรด, มนั
สําปะหลงั, อ้อยนอกจากนี �ยงัมี กล้วย, ยคูาลิปตสั, มะพร้าว และพืชผกัชนิดตา่งๆ 

(ที มา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 

รูปที  2-6การใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการเกษตรบริเวณจงัหวดัราชบรีุ 

(ที มา: แผนที การใช้ประโยชน์ที ดนิของกรมพฒันาที ดนิพ.ศ. 2550) 
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2.3 ข้อมูลความต้องการนํ 5าของพืชบริเวณพื 5นที�ศึกษา 

 

2.3.1  เกี ยวกบัความต้องการนํ �าของพืช 

พืชทกุชนิดต้องการใช้นํ �าเป็นปัจจยัสําคญัในการดํารงชีวิต  การเจริญเติบโต และผลิดอก
ออกผล หากพืชขาดนํ �าจะทําให้ชะงกัการเจริญเตบิโต แคระแกรน ผลผลิตตํ า เหี ยวเฉา และอาจถึง
ตายได้ตามลําดบั สําหรับปัจจยัในการเจริญเติบโตนั �น หากพืชได้รับนํ �าไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับนํ �า 
พืชจะชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตาย เมื อไรที พืชขาดนํ �าก็จะทําให้ขบวนการต่างๆชะงัก ผลที 
ตามมาคือพืชจะตาย 

 

2.3.2 ความสําคญัของนํ �าที มีตอ่พืช 

 

        นํ �าเป็นปัจจยัที จําเป็นแก่การดํารงชีวิต และการเจริญเตบิโตของพืช ซึ งพอจะแบง่ให้เห็นถึง
ความสําคญัของนํ �าได้ดงันี � 

1. ความสําคญัของนํ �าตามลกัษณะการทํางานในต้นพืช นํ �ามีความสําคญัต่อการทํางาน
ของต้นพืช พืชต้องอาศยันํ �าเพื อทําหน้าที  เช่น เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทําให้เซลล์เตง่, เป็นตวั
ทําละลายแร่ธาตตุา่งๆในดิน, ทําหน้าที ลําเลียงธาตอุาหาร, เป็นตวัทําให้เกิดปฏิกิริยาในขบวนการ
เมตาโบลิซมึ,ชว่ยควบคมุอณุหภมูิของต้นไม้, ชว่ยในการงอกของเมล็ด เป็นต้น 

2. นํ �าชว่ยในการดําเนินกิจกรรมของพืช เช่น ด้านการสร้างพลงังานของพืช พืชต้องการนํ �า
เพื อการสงัเคราะห์แสง การลําเลียงอาหาร, การคายนํ �าของพืชเป็นต้น 

นอกจากนี �นํ �ายงัเป็นตวัควบคมุคณุภาพของผลผลิตด้วย เช่น ขนนุในช่วงผลแก่ ถ้าให้นํ �า
จะจืดชืดไมห่วาน หรือผกักินใบ ระยะเจริญเติบโตถ้านํ �าไม่พอเหมาะ ใบจะแข็งเหนียว พวกธัญพืช
หากนํ �าไมพ่อจะทําให้เมล็ดลีบ ฯลฯ 

ความต้องการใช้นํ �าของพืชจะต่างกันไปตามการใช้นํ �า ชนิด อายุ และลักษณะทาง
สรีรวิทยาของพืช ในการกําหนดการให้นํ �าแก่พืช ต้องทราบระยะวิกฤตของพืช ลกัษณะการดดูนํ �า
ในดนิของรากพืช ความลกึของรากพืช ลกัษณะการดดูนํ �าจากดนิชั �นตา่งๆของพืช 
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2.3.3  การแบง่กลุม่พืชตามการให้นํ �า 

 

การให้นํ �าแก่พืชจะให้บอ่ยหรือไม่ มากน้อยอย่างไร ต้องพิจารณาจากลกัษณะของพืช ดิน 
ภมูิอากาศ และการจดัการเพาะปลกู แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

 

1. พืชที ต้องการนํ �าบ่อยครั �ง  พืชที ต้องให้นํ �าบ่อยครั �ง  มีลักษณะคุณสมบัติ  ดัง นี � 
             1) มีรากตื �น ไมห่นาแนน่ การแผข่ยายของรากน้อย 

2)การเจริญเติบโตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที ไม่มีฝน หรือมีการระเหยและคายนํ �ามาก
ผลผลิตที ต้องการเป็น ลําต้น ใบ ดอก 

 

2.  พืช ที ไม่ ต้องการใ ห้ นํ �าบ่อยค รั �ง  พืชที ไม่ ต้องการให้ นํ �าบ่อยค รั �ง  มีลักษณะ
คณุสมบตั ิ ดงันี �  

 

1) รากลกึ รากแผก่ระจายหนาแนน่ อตัราการแผก่ระจายสงู 

2) ต้านทานตอ่การขาดนํ �าได้สงู 

3)การเจริญเตบิโตสว่นใหญ่จะอยูใ่นฤดฝูน หรือชว่งที มีการคายนํ �าน้อย 

4) ผลผลิตที ได้เป็นผลแห้ง หรือเมล็ด 

(ที มา:http://pineapple-eyes.snru.ac.th/stm/index.php?q=node/205) 

 

 2.3.4 ชนิดของพืชในพื �นที ศกึษาที ต้องการทราบความต้องการนํ �า 

 เนื องจากเริ มแรกนั �นมีการกําหนดพื �นทีศึกษาไว้กว้างมาก คือ ครอบคลุมพื �นที รอบรัศมี
เรดาร์ 120 กิโลเมตร หรือประมาณ 19 จงัหวดั แต่เนื องจากข้อมูลที ใช้มีจํานวนมากและต้องใช้
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ดินในการวิเคราะห์ร่วมและต้องมีคา่ใช้จ่ายจงัหวดัละ 2,500 บาท ทําให้
ต้องมีการคดัเลือกพื �นที ศกึษาใหม่เหลือเพียง จงัหวดัราชบรีุ และจงัหวดันครปฐม หลงัจากเริ มทํา
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งานวิจยั พบวา่ข้อมลูเรดาร์ที ได้นั �นสามารถให้ข้อมลูการสะท้อนอยู่ในช่วงรัศมี 60 กิโลเมตรเท่านั �น 
ข้อมูลที ไกลออกไปจะมีค่าการสะท้อนน้อยมาก หรือที มีค่าการสะท้อนมากๆ มักเป็นค่า
คลาดเคลื อนที เกิดขึ �นจากการเก็บข้อมูลของเรดาร์ ทําให้ระยะทางที เกิน 60 กิโลเมตรจากจุด
ศนูย์กลางเรดาร์นั �น จําเป็นต้องคดัออก ไม่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ ทําให้พื �นที ศึกษาที เลือกมา
เหลือเพียงสว่นหนึ งของจงัหวดันครปฐมเทา่นั �น  

ข้อมูลความต้องการนํ �าของพืชเศรษฐกิจที ได้ขอความอนเุคราะห์จากกรมพฒันาที ดินนั �น
พบว่า พืชเศรษฐกิจที สําคญัๆ ของจงัหวดันครปฐมนั �นอยู่บริเวณกําแพงแสนเป็นต้นไป ซึ งอยู่นอก
พื �นที รัศมีเรดาร์ 60 กิโลเมตรออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร ทําให้เหลือข้อมลูความต้องการนํ �าของ
พืชเศรษฐกิจอยูเ่พียงเล็กน้อย บริเวณอําเภอเมืองนครปฐม, นครชยัศรี, ดอนตมู, สามพราน 

เนื องจากเหตผุลดงักลา่วจงึจําเป็นต้องหาข้อมลูความต้องการนํ �าขึ �นใหม่ในพื �นที ศกึษาที ที 
เหลือโดยไม่เน้นพืชเศรษฐกิจที สําคญัๆ ของจงัหวดันครปฐม เช่น อ้อย, ข้าวโพด, นาข้าว ที เป็น
แหล่งเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดันครปฐมบริเวณพื �นที กําแพงแสนเป็นต้นไป แต่เน้นความสําคญั
ของพืชในพื �นที ที มีข้อมลูเรดาร์ คือ อําเภอเมืองนครปฐม, นครชยัศรี, ดอนตมู, สามพราน ซึ งมีนา
ข้าวและข้าวโพด เป็นสําคญั 

 

2.3.5  ความต้องการนํ �าของข้าวโพด 

เนื องจากข้าวโพดมีหลายพนัธุ์ที เพาะปลกูในจงัหวดันครปฐม ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดหวาน 
และข้าวโพดเลี �ยงสตัว์มีอายกุารปลกู 100 – 120 วนั มีความต้องการนํ �า 350 – 450 มิลลิเมตร
ขึ �นอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ (ที มา: สไว วงวฒุิสาโรช) ซึ งโดยเฉลี ยบริเวณภาคกลางจะอยู่ที ประมาณ 
400 มิลลิเมตร (กรมวิชาการเกษตร) 

ชว่งเวลาการเพาะปลกูข้าวโพดนิยมปลกู 2 ช่วงคือ ช่วงต้นฤดฝูนระหว่างเดือนมีนาคมถึง
มิถนุายน และช่วงปลายฤดฝูนตั �งแตก่ลางเดือน กรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม แตใ่นพื �นที ใกล้
ชลประทานอาจจะมีการปลกูเพิ มขึ �นอีก 1 ชว่ง คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม (กรมวิชาการ
เกษตร)  

 สรุปได้ว่าโดยทั วไปสามารถปลูกข้าวโพดได้ 2 ครั �งต่อปีและใช้นํ �าในการปลูกประมาณ 
800 มิลลิเมตร 
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2.3.6  ความต้องการนํ �าของข้าว 
ผลจากการทดลองของสถานีทดลองเกษตรชลประทานกรมชลประทานพอประมวลและ

วิเคราะห์ได้วา่การใช้นํ �าชลประทานควรประกอบด้วย 
  
ชว่งแรก  การใช้นํ �าชลประทานเตรียมแปลงตกกล้าและนํ �าใช้หลอ่เลี �ยงต้นกล้าตลอดอาย ุ 

20 – 30วนั ประมาณ 210 ม3/ไร่ และนํ �าเตรียมแปลงทําเทือกปักดําอีก 440 ม3/ไร่ รวมนํ �าใช้ชว่ง
ระยะต้นกล้าและทําเทือกปักดํา 650 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ 

  
ชว่งที สอง การใช้นํ �าชลประทานสําหรับหลอ่เลี �ยงต้นข้าว  ตั �งแตปั่กดําจนกระทั งสกุแก่ควร

ใช้นํ �าขงัในกระทงนาอยา่งน้อย  5 – 10เซนตเิมตรและไมค่วรปล่อยให้พื �นที นาแห้งเกิน 1 วนัแตปั่ก
ดําจนกระทั งข้าวสกุแก่เก็บเกี ยวประมาณ 695 -1200 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ 

  
ดงันั �น การใช้นํ �าชลประทานตั �งแตเ่ตรียมแปลง  การปักดํา  ข้าวสกุแก่ตั �งแต ่ 1345 – 1850 

ม3/ไร่ ถ้าคดิประสิทธิภาพการสง่นํ �าเฉลี ย 70 % จะต้องส่งนํ �าให้ข้าว 2690 – 3145 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ไร่ซึ งการแนะนําการใช้นํ �าชลประทานนี �ที แนะนําให้สง่นํ �าขงัแปลงนาเพียง 5 – 10 เซนตเิมตร ก็
เพื อเป็นการประหยดันํ �าทางด้านระเหยด้วย (ที มา: สไว วงวฒุิสาโรช) 

 
สรุปได้ว่าโดยทั วไปการปลูกข้าวต่อปี ซึ งทําการปลูก 2 ครั �งใช้นํ �าในการปลูกประมาณ 

1,823 มิลลิเมตร แต่เนื องจากในพื �นที เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวพนัธุ์กข. ซึ งใช้นํ �าตลอดการ
เพาะปลกูบริเวณภาคกลาง ประมาณ 732.1 มิลลิเมตร หรือประมาณ 1,464.2 มิลลิลิตรตอ่ปีตาม
ตารางที  2 - 3 
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 ตารางที  2-3ข้อมลูการใช้นํ �าของข้าวในภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทยจากเอกสารคําแนะนํา
ของสว่นเกษตรชลประทาน (ที มา: เกษตรชลประทานกรมชลประทาน) 

  
ที  

  
ชื อพืช/ภาค 

อายุ
พืช 
วนั 

จํานวน
วนัที ต้อง

สง่นํ �า 

คา่การ
ระเหย

เฉลี ย มม. 

คา่
ET/E 
KP 

การใช้นํ �า
ของพืชตอ่
วนั  มม. 

การใช้นํ �าของพืช
ตลอดอาย ุ

มม.          ม3/ไร่ 

  
หมายเหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
             ภาคเหนือ  (เฉลี ย  16  จงัหวดั) 
1. 
2. 
3. 
4. 

ข้าว  กข. 
ข้าวขาวดอกมะล ิ
ข้าวบาสมาต ิ
ข้าวสาล ี

110 
110 
110 
110 

86 
86 
86 
86 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

1.30 
1.14 
1.20 
0.71 

8 
7.2 
7.9 
3.5 

668 
619 
679 
301 

1,101 
990 

1,086 
482 

  
วนัออกดอก 

23  ต.ค.  

           ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (เฉลี ย  17  จงัหวดั) 
1. 
2. 
3. 
4. 

ข้าว  กข. 
ข้าวขาวดอกมะล ิ
ข้าวบาสมาต ิ
ข้าวสาล ี

110 
110 
110 
110 

86 
86 
86 
86 

5.4 
5.4 
5.4 
5.4 

1.30 
1.14 
1.29 
1.71 

8.52 
7.66 
8.47 
3.34 

732.1 
658.4 
728.1 
329.7 

1,172.40 
1,053.50 
1,164.90 

527.60 

  

          ภาคกลาง  (เฉลี ย  17  จงัหวดั) 
1. 
2. 
3. 
4. 

ข้าว  กข. 
ข้าวขาวดอกมะล ิ
ข้าวบาสมาต ิ
ข้าวสาล ี

110 
110 
110 
110 

86 
86 
86 
86 

5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

1.30 
1.14 
1.29 
0.71 

8.52 
7.66 
8.48 
3.34 

732.7 
658.4 
728.1 
329.7 

1,155 
1,032 
1,142 

523 

  

          ภาคตะวนัออก  (เฉลี ย  8  จงัหวดั) 
1. 
2. 
3. 
4. 

ข้าว  กข. 
ข้าวขาวดอกมะล ิ
ข้าวบาสมาต ิ
ข้าวสาล ี

110 
110 
110 
110 

86 
86 
86 
86 

5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

1.30 
1.14 
1.29 
0.71 

7.87 
7.09 
7.82 
3.48 

677 
609 
673 
299 

1,083 
975 

1,076 
479 

  

          ภาคใต้  (เฉลี ย  14  จงัหวดั) 
1. 
2. 
3. 
4. 

ข้าว  กข. 
ข้าวขาวดอกมะล ิ
ข้าวบาสมาต ิ
ข้าวสาล ี

110 
110 
110 
110 

86 
86 
86 
86 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

1.30 
1.14 
1.20 
0.71 

8.00 
7.20 
7.95 
3.55 

668 
619 
684 
305 

1,101 
991 

1,094 
488 

  

  

หมายเหต ุ (1) ค่าการใช้นํ �าของข้าวอาจเพิ มขึ �นได้มากกว่านี �ถ้าอายุการเก็บเกี ยวข้าว
ยาวนานกวา่ที แสดงไว้ในตารางแถวที  (3) 
(2) ตาราง แถวที  (7) รวมคา่ประมาณการคา่ซมึลกึ 1.5 มม.  ตอ่วนัไว้แล้ว 
(3) ข้าวสาลีจดัเป็นพวก Uplandหรือ Hill type ซึ งการใช้นํ �าพอ ๆ กบัการปลกูพืช
ไร่คือไมต้่องสง่นํ �าแบบทว่มขงั 



 
2.4 วิธีการทั�วไปที�ใช้สาํหรับวิเคราะห์ความต้องการนํ 5าของพืชกับปริมาณนํ 5า
 
 โดยทั วไปการวิเคราะห์ความต้องการนํ �าของพืชกบัปริมาณนํ �าที มีในพื �นที นั �นมีขั �นตอนดงันี �
 
 2.4.1 รวบรวมข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน และทําการประมาณค่
คําสั ง Create Thiessen Polygons 
ความถูกต้องขึ �นอยู่กับจํานวนสถานี คือ ยิ งจํานวนสถานีมาก ค่าความถูกต้องจะมีมากขึ �น 
สามารถแสดงผลที ได้ในรูป 
 
 

 

รูป
 

วิธีการทั�วไปที�ใช้สาํหรับวิเคราะห์ความต้องการนํ 5าของพืชกับปริมาณนํ 5า

โดยทั วไปการวิเคราะห์ความต้องการนํ �าของพืชกบัปริมาณนํ �าที มีในพื �นที นั �นมีขั �นตอนดงันี �

รวบรวมข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน และทําการประมาณคา่โดยใช้โปรแกรม 
Create Thiessen Polygons เพื อหาปริมาณนํ �าฝนที จากข้อมูลสถานีวดันํ �าที มีอยู่ ซึ งค่า

ความถูกต้องขึ �นอยู่กับจํานวนสถานี คือ ยิ งจํานวนสถานีมาก ค่าความถูกต้องจะมีมากขึ �น 
สามารถแสดงผลที ได้ในรูป 2-8 

รูปที  2-7แสดงสถานีวดันํ �าฝนบนพื �นที ศกึษา ( ) 
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วิธีการทั�วไปที�ใช้สาํหรับวิเคราะห์ความต้องการนํ 5าของพืชกับปริมาณนํ 5า 

โดยทั วไปการวิเคราะห์ความต้องการนํ �าของพืชกบัปริมาณนํ �าที มีในพื �นที นั �นมีขั �นตอนดงันี � 

าโดยใช้โปรแกรม Arc-Mapใช้
เพื อหาปริมาณนํ �าฝนที จากข้อมูลสถานีวดันํ �าที มีอยู่ ซึ งค่า

ความถูกต้องขึ �นอยู่กับจํานวนสถานี คือ ยิ งจํานวนสถานีมาก ค่าความถูกต้องจะมีมากขึ �น 
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รูปที  2-8แสดงฝนที ได้จากการทํา Thiessen Polygons 
  
 2.4.2 จากการรวบรวมข้อมลูความต้องการนํ �าในพื �นที ศกึษาจากข้อมลูการส่งนํ �าของกรม
ชลประทาน รวมถึงข้อมูลการใช้นํ �าที ได้จากกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว พบว่าในการ
เพาะปลกู 1 ครั �ง ข้าวใช้นํ �าประมาณ 731.2 มิลลิเมตร ส่วนข้าวโพดใช้นํ �าประมาณ 400 มิลลิเมตร 
หลังจากทราบข้อมูลดงักล่าว ขั �นตอนต่อไป คือ ป้อนข้อมูลความต้องการนํ �าลงในข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที ดนิบริเวณที มีการเพาะปลกูข้าวและข้าวโพดโดยข้อมลูภายในเป็นตวัแทนของข้อมลู ซึ ง
แสดงชนิดของการใช้ที ดนิในรูปแบบของโพลีกอน (Polygon) จะได้ข้อมลูความต้องการนํ �า 
 
 ภายในข้อมลูการใช้ประโยชน์ที ดินประกอบไปด้วยชนิดของการใช้ประโยชน์ที ดิน รูปแบบ
การเก็บข้อมลู และขนาดของพื �นที  ดงันั �นข้อมลูความต้องการนํ �าจึงจําเป็นต้องทําการเพิ มข้อมลูลง
ในตารางข้อมลูโดยใช้คําสั งเพิ มข้อมลู (Add Field) ดงัแสดงในรูป 2-10 
 
 
 
 



 

 
รูปที  2-9แสดง

 

 

 
 

แสดงการเพิ มข้อมลูความต้องการนํ �าลงในการใช้ประโยชน์ที ดนิ

รูปที  2-10ขยายตารางข้อมลูในรูป 2-9 

27 

 

การเพิ มข้อมลูความต้องการนํ �าลงในการใช้ประโยชน์ที ดนิ 
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 2.4.3 เปรียบเทียบข้อมลูโดยทําการซ้อนทบัข้อมลูที ได้จาก 2.4.1 และ 2.4.2 จากนั �นหาคา่
ผลตา่งระหว่างความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าในพื �นที ศกึษา (ได้อธิบายวิธีการทําโดยละเอียดไว้
ในบทที  5) 
 
 

 
 

รูปที  2-11แสดงพื �นที ซ้อนทบัของข้อมลูความต้องการนํ �าและข้อมลูการใช้ประโยชน์ที ดิน 
 
 
 2.4.4 ทําการวิเคราะห์ปริมาณนํ �า และชนิดของพืชในพื �นที ศกึษา (ได้อธิบายวิธีการทําโดย
ละเอียดไว้ในบทที  5) 
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2.5 การนําข้อมูลเรดาร์อุตุนิยมวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการนํ 5าของพืชกับ
ปริมาณนํ 5า 
 
 เนื องจากการประมาณคา่ด้วยวิธีการทํา Thiessen Polygons เพื อเป็นค่าประมาณของ
ปริมาณนํ �าฝนนั �นจะได้คา่ประมาณที ไม่ดีนกั เพราะสถานีวดันํ �าฝนมีปริมาณน้อย และแตล่ะสถานี
วดันํ �าฝนหา่งกนัมาก ทําให้งานวิจยันี �เสนอทางเลือกใหม่ เพื อนําไปใช้ในการหาปริมาณนํ �าฝนให้มี
ความถกูต้องมากขึ �น โดยการนําข้อมลูจากเรดาร์อตุนุิยมวิทยา ซึ งมีคา่สะท้อนมาใช้หาคา่ปริมาณ
นํ �าฝนโดยใช้ทฤษฎีความสมัพนัธ์ของเรดาร์ซึ งได้กลา่วไว้ในบทที  3 เมื อได้ปริมาณนํ �าฝนแล้วก็เข้าสู่
กระบวนการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ �าที ได้กับความต้องการนํ �าว่ามีความ
สอดคล้องกนัหรือไมอ่ยา่งไร  
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บทที�  3 
ทฤษฎีและหลักการทาํงานของเรดาร์ 

 
เนื องจากเนื �อหาหลกัของงานวิจยัชิ �นนี � คือ ต้องการทราบว่าการหาข้อมูลปริมาณนํ �าฝน

จากข้อมลูเรดาร์นั �นสามารถทําได้หรือไม่ โดยนําข้อมลูที ได้จากการคํานวณข้อมลูฝนจากเรดาร์มา
เปรียบเทียบกับข้อมูลฝนจากสถานีวดันํ �า ภายหลงัจากได้ข้อมูลที ต้องการ นําไปวิเคราะห์ต่อว่า
ข้อมลูฝนที ได้นั �นเพียงพอตอ่ความต้องการนํ �าของพืชในพื �นที รอบรัศมีเรดาร์ที เราศกึษาหรือไม่ โดย
แรกเริ มนั �นต้องการศกึษาทั �งพื �นที รอบรัศมีเรดาร์ของสํานกัระบายนํ �า กรุงเทพมหานคร 19 จงัหวดั 
แตเ่นื องจากพื �นที ศึกษามีบริเวณกว้าง และในการทํางานต้องมีการประมวลผลข้อมลูจํานวนมาก 
จึงจําเป็นต้องระบพืุ �นที ศกึษาให้แคบลงเพื อลดปริมาณข้อมูลและระยะเวลาในการประมวลผลลง 
โดยทําการศกึษาและเลือกพื �นที ที มีการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เหลือเพียงจงัหวดั
นครปฐม และจงัหวดัราชบรีุเทา่นั �น 

 
ดงันั �นทฤษฎีหลกัที ใช้ในวิทยานิพนธ์นี �สว่นใหญ่เป็นทฤษฎีการหาฝนจากข้อมลูเรดาร์ ซึ งมี

ดงันี � 
 

3.1 ความเป็นมาของเรดาร์ 

 

 ในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั �งที สอง ( ค.ศ.1939 - 1945 ) ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น
เรดาร์ขึ �นเป็นครั �งแรกโดยระบบเรดาร์เป็นผลงาน การประดิษฐ์คิดค้นของ นายโรเบิร์ต อเล็กซาน
เดอร์ วตัสนั-วตัต์ ชาวสกอตแลนด์ เมื อปี ค.ศ.1941 และเป็นผู้ช่วยสร้างสถานีเรดาร์จนกระทั งใช้
งานได้จริงครั �งแรก ในสหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลกครั �งที สอง คือ สถานีเรดาร์ที  เพิร์ล ฮาร์
เบอร์ ที หมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื อใช้ในการตรวจหาและติดตามเครื องบินและเรือ
ในระหว่างสงครามก็มีการพฒันาตอ่เนื องกนัอย่างรวดเร็วทั �งเรดาร์ประจําภาคพื �นดินและเรดาร์ที 
ติดตั �งในอากาศยานดงันั �นตั �งแต ่ค.ศ.1945 เรดาร์ก็กลายเป็นองค์ประกอบสําคญัของการควบคมุ
การจราจรทางอากาศสําหรับเรดาร์ที ใช้ช่วงคลื นยาวๆที ใช้ในระยะเริ มแรกนั �นไม่มีผลเกี ยวข้องกับ
ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาแตอ่ยา่งไร ถ้าเรดาร์ที ใช้ชว่งความยาวคลื นที สั �นลงกล่าวคือตํ ากว่า 10 ซม.
หรือน้อยกว่าพบว่าจะมีการสะท้อนคืนของคลื นเรดาร์จากเป้าทางอตุนุิยมวิทยาเช่นกลุ่มเมฆและ
ยงัอาจทําให้ระยะพิสยัในการตรวจวดัลดน้อยลงอีกด้วย (ที มา: www.aeromet.tmd.go.th) 
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 ภายหลงัสงครามโลกครั �งที สองแล้วตั �งแต่ปี ค.ศ.1945เป็นต้นมานกัอุตนุิยมวิทยาก็ได้รับ
อปุกรณ์เรดาร์ที เหลือใช้จากสงครามซึ งส่วนมากเป็นเรดาร์ที ใช้ช่วงคลื น 10 หรือ 3 เซนติเมตร เพื อ
ใช้ศกึษาในทางอตุนุิยมวิทยา ตอ่มานกัอตุนุิยมวิทยาเหล่านี �ก็ทราบถึงความเป็นไปได้ที จะใช้เรดาร์
เป็นเครื องมือตรวจลกัษณะอากาศที แตกตา่งไปจากเครื องมืออื นๆ ดงันั �นจึงมีการศกึษาอย่างขยนั
ขนัแข็งเกี ยวกับข้อมลูเรดาร์และประโยชน์ที จะได้รับ จนกระทั งในปีทศวรรษที  1950 และ1960 ก็
เริ มมีการใช้เรดาร์เพื อการตรวจอากาศ โดยเรดาร์ที ใช้นี �มีลกัษณะแตกต่างจากเรดาร์ที ใช้ในการ
เดินเรือและเดินอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศดงักล่าวมกัถกูติดตั �งในบริเวณสนามบินหรือบริเวณที มี
การเกิดพายบุอ่ยครั �ง ในบางโอกาสมีการออกคําเตือนเกี ยวกบัพายตุอ่นกับินและชมุชน เราจะเห็น
ได้ว่าข้อมลูที ได้จากเรดาร์ก็เป็นส่วนประกอบเพิ มเติมจากข้อมลูอตุนุิยมวิทยาอื นๆเพื อช่วยในการ
พยากรณ์อากาศ ในขณะเดียวกบันกัวิจยัก็ได้พยายามที จะค้นคว้าหาวิธีที จะวิเคราะห์ค่าปริมาณ
นํ �าฝนจริงๆ โดยมีความแมน่ยําเพียงพอเพื อเป็นประโยชน์ตอ่นกัอตุนุิยมวิทยาและนกัอทุกวิทยาซึ ง
กรรมวิธีดงักล่าวจําเป็นต้องเปลี ยนข้อมลูเป็นระบบดิจิตลั แตใ่นระยะเริ มต้นก็ยงัมีปัญหาเกี ยวกับ
ปริมาณข้อมลูที จะต้องเก็บไว้เนื องจากมีจํานวนมากมาย แตอ่ยา่งไรก็ดีในปลายทศวรรษที  1960 ก็
ได้มีการผลิตเครื องคอมพิวเตอร์ซึ งมีขนาดเล็กและมีความสามารถสูง ดงันั �นก็ได้มีข้อมูลฝนจาก
เรดาร์ในช่วงเวลาใกล้เคียงความจริงออกมาใช้เช่นกัน และต่อมาก็ได้มีการพัฒนาต่อไปที จะใช้
ข้อมูลจากเรดาร์ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอื นๆ นอกจากนี �ก็ยังมีการ
พัฒนาเทคนิคต่างๆเพื อใช้ในการพยากรณ์ปริมาณนํ �าฝนทั �งในระยะเวลาอันสั �นจนถึงภายใน
ระยะเวลาหลายชั วโมงลว่งหน้า (ที มา: www.aeromet.tmd.go.th) 

 

3.2เรดาร์คืออะไร 

 

 คําว่าเรดาร์ (Radar) ย่อมาจากคําในภาษาองักฤษว่า Radio Detection And Ranging 
หมายถึงการใช้คลื นวิทยใุนการค้นหาตําแหน่ง (ทั �งทิศทางและระยะทาง) ของสิ งที ต้องการค้นหา
หรือที เรียกว่าเป้า (target) ซึ งจะเป็นอะไรก็ได้ขึ �นอยู่กบัจดุประสงค์ในการใช้เรดาร์เช่น การใช้ใน
กิจการทหาร การบนิ การเดนิเรือ การจราจร การเกษตร การทําวิจยัและกิจการอตุนุิยมวิทยาแตใ่น
ที นี �คําวา่เป้าจะหมายถึงเป้าในทางอตุนุิยมวิทยาเทา่นั �น (ที มา: www.aeromet.tmd.go.th) 
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3.3ส่วนประกอบของเรดาร์ 

 

เครื องเรดาร์ตรวจสภาพอากาศโดยทั วไปจะมีสว่นประกอบสําคญั คือ 

3.3.1 เครื องส่ง (Transmitter)ทําหน้าที ผลิตและส่งคลื นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
Waves) ออกไปค้นหาเป้าผา่นทางจานสายอากาศ 

3.3.2 เครื องรับ (Receiver)ทําหน้าที รับสญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้าที สะท้อนกลบัมา 

3.3.3 จานสายอากาศ (Antenna)ทํ าหน้า ที ควบคุมการส่ งและ รับสัญญ าณคลื น
แมเ่หล็กไฟฟ้าทั �งในแนวนอนและแนวตั �ง 

3.3.4 หน่วยประมวลผล (Processor)ทําหน้าที ประมวลผลข้อมูลที ได้รับจากคลื นที สะท้อน
เป้ากลับมาในปัจจุบนัจะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและควบคุมการทํางาน
ทั �งหมดของเครื องเรดาร์รวมทั �งการจัดเก็บข้อมูลด้วยจอแสดงภาพ (Monitor) ทํา
หน้าที แสดงผลข้อมลูที ประมวลแล้วจากหนว่ยประมวลผล 

(ที มา: www.aeromet.tmd.go.th) 

 

3.4หลักการทาํงานของเรดาร์ 

 
 เรดาร์ทํางานโดยการที เครื องส่งๆคลื นออกไปในอากาศผ่านทางจานสายอากาศโดยส่ง
เป็นชว่งๆสง่และหยดุสลบักนัไป(ที ต้องเป็นเช่นนี �ก็เพื อว่าให้เครื องรับมีช่วงเวลาที จะรับสญัญาณที 
สะท้อนกลบัมา)ในขณะเดียวกนัจานสายอากาศก็จะหมนุโดยรอบ 360 องศาและทําหน้าที รวม
คลื นให้เป็นลําเหมือนลําแสงจากไฟฉายส่งออกไปในทิศทางที สัมพันธ์กับการหมุนของจาน
สายอากาศคลื นที ส่งออกไปนี �จะเดินทางด้วยความเร็วเท่าความเร็วของแสง คือประมาณ 
300,000,000 เมตร/วินาทีเมื อคลื นไปกระทบเป้าก็จะสะท้อนกลบัมายงัจานสายอากาศแล้วส่ง
ตอ่ไปถึงเครื องรับ (ในช่วงที เครื องส่งหยดุส่งคลื นโดยมีสวิตช์เปลี ยนไปมาระหว่างการส่งและการ
รับ) เป้าที มีความหนาแนน่มากจะสะท้อนคลื นกลบัมาแรงกวา่เป้าที มีความหนาแนน่น้อยกวา่ 
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2. สญัญาณสะท้อนเป้า 

รูปที  3-1 หลกัการทํางานของเรดาร์ 
 

ซึ งความหมายของเป้าของเรดาร์หมายถึงปรากฏการณ์เกี ยวกับสภาพอากาศต่างๆที 
สามารถสะท้อนคลื นของเรดาร์ได้ เช่น ฝนฝนฟ้าคะนอง พายุลูกเห็บ หิมะ เมฆ และในกรณีของ
เรดาร์ที ทนัสมยัอยา่งดอปเปอร์เรดาร์ (Doppler Radar) นั �น สามารถตรวจวดัทิศทางและความเร็ว
ลมได้ด้วยแม้ว่าในบางครั �งมีบางสิ งที มิใช่เป้าในทางอุตนุิยมวิทยาสะท้อนคลื นเรดาร์กลบัมาแล้ว
เข้ามาปรากฏในจอภาพ เช่นฝงูนกหรือฝงูแมลงที มีจํานวนมากหรือภาพของพื �นดินซึ งเกิดจากการ
สะท้อนของคลื นที ผิดปกติในกรณีเช่นนี �เจ้าหน้าที ผู้ตรวจต้องใช้ความชํานาญในการแยกแยะว่า
ภาพใดเป็นหรือไม่เป็นเป้าในทางอุตุนิยมวิทยาจากนั �นคลื นสะท้อนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วย
ประมวลผลเพื อประมวลผลแล้วสง่ผลที ได้ไปแสดงที จอภาพ(ที มา: www.aeromet.tmd.go.th  

 

1.  เครื องสง่สญัญาณ 
http://www.aeromet.tmd.go.th 

3. สญัญาณกลบัมาที เครื องรับ 
 
4. เครื องรับขยายความถี 
สญัญาณ 
 
5. เครื องรับแปลงสญัญาณและ
ประมวลผล 

6. ผลที แสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ที มา: www.aeromet.tmd.go.th)(Transmitter) 

(ที มา:www.aeromet.tmd.go.th)(Transmitter) 
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ตารางที   3-1 การจําแนกประเภทฝนกบัคา่การสะท้อนกลบั (Radar Reflectivity)  

ประเภทฝน ค่าการสะท้อน (Z) 
ท้องฟ้าโปร่ง 0 dBZ 

ฝนหรือหิมะตกปรอยๆ 10 dBZ 
ฝนหรือหิมะตกเบาๆ 25 dBZ 

ฝนตกพอสมควร 35 dBZ 
ฝนตกหนกั 45 dBZ 

ฝนตกหนกัมากหรือมีลกูเห็บ 55 dBZ 

(ที มา http://www.radar.mcgill.ca/z_cappi. html)  

 

3.5 ชนิดของเรดาร์อุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย 

 
กรมอตุนุิยมวิทยาในประเทศไทยได้มีการนําเครื องเรดาร์ที ทนัสมยัเรียกว่าดอปเปอร์เรดาร์

ไว้ใช้ในราชการของกรมฯตามความเหมาะสมของจุดประสงค์ในการใช้ 3 ชนิดด้วยกันคือ(ที มา: 
www.aeromet.tmd.go.th) 

 
3.5.1 ชนิด X-bandเป็นเรดาร์ที เหมาะสําหรับใช้ตรวจวัดฝนที ตกเบาหรือตกเล็กน้อยถึง

ปานกลางในระยะใกล้ๆรัศมีหวงัผลประมาณ 100 กิโลเมตร 
3.5.2 ชนิด C-band เป็นเรดาร์ที เหมาะสําหรับใช้ตรวจวดัฝนที ตกปานกลางถึงหนกัหรือ

ตรวจจับพายุหมุนที มีกําลงัไม่รุนแรง เช่นพายุดีเปรสชั นและหาศูนย์กลางพายุโซน
ร้อน รัศมีหวงัผลประมาณ 250 กิโลเมตร 

3.5.3 ชนิด S-bandเป็นเรดาร์ที เหมาะสําหรับใช้ตรวจวดัฝนที ตกหนักถึงหนักมากหรือใช้
ตรวจจบัหาศนูย์กลางพายุที มีกําลงัแรงเช่น พายุไต้ฝุ่ น (typhoon) รัศมีทําการเกิน
กวา่ 300 กิโลเมตร 

 
ซึ งข้อมลูเรดาร์ที นํามาวิจยันั �นเป็นของสํานกัระบายนํ �ากรุงเทพมหานคร จดัอยู่ในชนิด C-
band ขนาดเล็ก รัศมีทําการ 120กิโลเมตร ครอบคลมุพื �นที ประมาณ 19 จงัหวดั 
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3.6สมการเรดาร์ (Radar Equation) 
 

สมการเรดาร์สามารถแสดงได้ดงันี �(ศริิลกัษณ์ชุม่ชื น, 2550) 
 
- คา่สะท้อนกลบัของเรดาร์ (Z) จะแสดงในหน่วย(มม.6/ม.3)โดยจะขึ �นอยู่กบัจํานวนและ

การกระจายตวัของเม็ดฝนภายในปริมาตรของบรรยากาศหนึ งหนว่ยที สํารวจโดยมี
ความสมัพนัธ์ ดงัแสดงในสมการที  (1)  

 

V

D
Z ∑
=

6

      (1) 

 
เมื อ D = เส้นผา่นศนูย์กลางของเม็ดฝน 

V = ปริมาตรบรรยากาศที สํารวจ 

โดยทั วไปคา่ Z จะมีคา่แปรเปลี ยนระหว่างตวัเลขหนึ งถึงหกหลกัดงันั �นจงึนิยมแสดงคา่ Z 
ในหนว่ยของเดซิเบลแทนโดย 

 
dBZ = 10log10Z     (2) 
 

ซึ งคา่การสะท้อนกลบัของเรดาร์สามารถแสดงผลเป็นชั �นสีตา่งๆในภาพเรดาร์โดยแสดงใน
หนว่ยของ dBZ 

 
- สมการความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนกลบัของเรดาร์ (Z) กบัความเข้มฝนของ

เรดาร์(R) (Z-R Relationship) 
 

 ระบบเรดาร์อุตนุิยมวิทยาในยุคต้น นําโดย Ryde (1941) ศึกษาทฤษฎีและการทดลอง
เกี ยวกบัคลื นสะท้อนกลบัเรดาร์ (Radar Reflectivity, Z) ตอ่มา Marshall และคณะ (1974) ได้
พฒันาการตรวจวดันํ �าฝนโดยใช้ทฤษฎี Simple Power Law เนื องจากคา่การสะท้อนกลบัที เรดาร์
วดัได้ (Z) แปรผนัตามเส้นผ่านศนูย์กลางของหยดนํ �าฝนที ตกลงมา (D) สามารถเขียนสมการได้ดงั
สมการที  (3) 
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baRZ =      (3) 
 

- การหาคา่พารามิเตอร์a และb ทําได้โดยฟิตสมการความสมัพนัธ์ Z-R กบัข้อมลูคา่
การสะท้อนกลบัของเรดาร์ในหนว่ยมม.6/ม.3และความเข้มฝนในหนว่ยมม./ชม. หรือ
ได้มาจากการหาคา่พารามิเตอร์ของการแพร่กระจายของเม็ดฝน 
 
คา่พารามิเตอร์ที ใช้สําหรับงานวิจยันี �  คือ(ศริิลกัษณ์ชุม่ชื น, 2550) 

 
a = 128 

 
b=1.5 

 
โดยจะต้องทําการบวกคา่การสะท้อนกลบัของเรดาร์ 5 dBZ เนื องจากผลการวิจยัพบวา่คา่

การสะท้อนกลบัของเรดาร์ที ตรวจวดัได้จากเรดาร์ภาษีเจริญมีคา่น้อยกวา่ความเป็นจริงเฉลี ย 5 
dBZ 

 
- สมการความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่การสะท้อนกลบัของเรดาร์ (Z) กบัความเข้มฝนของ

เรดาร์(R) เฉลี ยดงัแสดงในสมการที  (4) (ที มา: นําสมการที  (2) และ (3) มารวมกนั) 
 

b

DbZDbZ

a
R








 +

=
10

5

10   (mm/hr)   (4) 

 
  

- การวดัความคลาดเคลื อนของการประเมินความเข้มฝนโดยใช้ข้อมลูจากเรดาร์ทําได้
โดยการเปรียบเทียบคา่ RMSE ระหวา่งความเข้มฝนจากเรดาร์ที คํานวณโดยใช้
สมการ Z-R เทียบกบัฝนจากสถานีวดันํ �าฝนดงัแสดงในสมการที  (5) 
(ที มา: วราวธุ ขนัตยิานนัท์, 2543) 

 



37 
 

∑∑
= =

−=
tN

t

N

i
titi GR

NV
RMSE

1

2

1
,, )(

1    (5) 

 
เมื อ Ri,t = ความเข้มฝนจากเรดาร์ที คํานวณจากสมการ Z-R ที สถานีวดันํ �าฝนi ณเวลาt 

Gi,t = ความเข้มฝนจากสถานีวดันํ �าฝนi ณเวลาt 
N = จํานวนสถานีวดันํ �าฝนทั �งหมดที ใช้ 
Nt = ชว่งเวลาที ฝนตก (ตรวจวดัทกุๆ 10 นาที) 
NV = จํานวนคูข่องความเข้มฝนจากเรดาร์และสถานีวดันํ �าฝนที ใช้ทั �งหมด 

  
- คํานวณหาคา่ปรับแก้ (Correcting Factors, Cf)(ที มา: วราวธุ ขนัตยิานนัท์, 2543) 
 

Cf = GER/RER     (6) 
 

Error = 1- 
∑

∑

=

=

N

i
i

N

i
i

RER

GER

1

1                          (7) 

 
เมื อ RERคือ ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูภาพเรดาร์ 
 GERคือ ฝนจากการตรวจวดัด้วยเครื องวดั 
 เนื องจาก GER/RER มีการกระจายแบบ Log Normal Distribution ดงันั �นการกําหนดคา่
ปรับแก้ที เหมาะสมควรเป็น Log Ratio ดงัสมการที  (8)  
 

Cf = log(GER/RER)    (8) 
 

- วิธี Linear Regression Equation Adjustment (RERADJ) 
 

(RERADJ) = m (RERraw) +C   (9) 
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เมื อm คือ Slop, C คือ Y-Intercept ของเส้น Regression Line ที สร้างจาก Scatter Plot ของ
ข้อมลู GER และ RER (ที มา: วราวธุ ขนัตยิานนัท์, 2543) 
 
 
 
3.7 หลักการนําข้อมูลเรดาร์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

 
หลงัจากได้เรียนรู้ความเป็นมาและได้รู้จกัการทํางานของเรดาร์ในระดบัหนึ ง ขั �นตอนตอ่ไป 

คือ ขั �นตอนการนําข้อมลูเรดาร์มาประยกุต์ใช้กบังานวิจยั 
 

 เดิมการหาปริมาณนํ �าฝนเรานิยมใช้วิธีการหาค่าเฉลี ยของปริมาณนํ �าฝนจากสถานีวัด
นํ �าฝนระบบโทรมาตร ซึ งสถานีวดันํ�าฝนระบบโทรมาตรนั �นมีข้อดี คือ “ให้ค่าความถูกต้องของฝน 
ณ จุดที�ทําการวดัข้อมูลดีมาก”แตเ่มื อนํามาหาฝนเฉลี ย คา่ความถกูต้องที ได้จะดีหรือไม่ดีนั �นขึ �นอยู่
กบัจํานวนสถานีวา่มีมากพอ และครอบคลมุพื �นที มากน้อยเพียงใด 
 
 ส่วนข้อมูลเรดาร์นั �นมีข้อดี คือ “สามารถแสดงค่าสะท้อนเป็นข้อมูลการกระจายตวัของ
กลุ่มฝน ซึ�งสามารถเห็นกลุ่มก้อนของเมฆฝนได้อย่างชดัเจน โดยที�ไม่ต้องทําการเฉลี�ยค่าใดๆ” แต่
ข้อเสียของเรดาร์ คือ ให้คา่ความถกูต้องแบบจดุไม่ดีเท่ากบัข้อมลูฝนจากสถานีฝนระบบโทรมาตร 
เนื องจากหลายเหตผุล เชน่ ความยาวคลื น (λ) ไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะการเกิดฝน ความยาวคลื น
สั �นๆ พวกเรดาร์ชนิด X-band, C- band สามารถตรวจสอบกลุ่มฝนขนาดเล็กได้ดี แตค่รอบคลุม
พื �นที น้อย ส่วนชนิด S-band สามารถตรวจสอบกลุ่มฝนขนาดใหญ่ได้ดีให้พื �นที ครอบคลุมพื �นที 
กว้าง แตจ่ะให้คา่สะท้อนของกลุม่ฝนขนาดเล็กไมดี่ 
 
 ข้อมลูเรดาร์ที นํามาใช้ในงานวิจยัเป็นชนิด C-band (minimax)ซึ งจดัเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก 
ตั �งอยู่บริเวณปากนํ �า เขตภาษีเจริญ เป็นเรดาร์ที อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักระบายนํ �า 
กรุงเทพมหานคร  
 

3.7.1 เหตผุลที เลือกใช้ข้อมลูเรดาร์ภาษีเจริญ 
 

- เนื องจากมีงานวิจยัของหลายทา่นที ทําการศกึษาข้อมลูเรดาร์ในพื �นที ดงักลา่ว 
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- มีการเก็บข้อมูลแบบไบนารี (Binary File) ซึ งสถานีเรดาร์อื นๆ นิยมเก็บข้อมูลเป็น
รูปภาพ(.jpg)แต่ข้อมูลเรดาร์ภาษีเจริญนั �น จะทําการเก็บข้อมูลแบบไบนารีไว้ใน
ระยะเวลาสั �นๆ เนื องจากข้อมลูมีปริมาณมากและข้อมลูสว่นนี �ไมมี่ความจําเป็นในการ
นําไปใช้ในสํานกังาน จงึทําให้มีข้อมลูเรดาร์ที นํามาประมวลผลมีเพียง 4 เดือน 

- มีโปรแกรมแปลงข้อมลูจากพิกดัเชิงขั �วของพื �นที ดงักลา่วเป็นระบบพิกดัฉาก 
 
 

3.7.2 วิธีการนําข้อมลูเรดาร์มาใช้ในงานวิจยั 
 

เมื อได้ข้อมลูฝนจากเรดาร์ กระบวนการตอ่ไป คือ ทําการซ้อนทบัข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจาก
เรดาร์, ข้อมลูความต้องการนํ �า และข้อมลูการใช้ประโยชน์ที ดินเข้าด้วยกนั (Overlay) และ
ทําการวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆที สนใจ เชน่  

 
- วิเคราะห์ข้อมูลฝนว่าเพียงพอหรือไม่กับความต้องการนํ �าในพื �นที  โดยใช้ข้อมูลฝน 

และข้อมลูความต้องการนํ �าของพืช 
- วิเคราะห์การใช้นํ �าของพืชแตล่ะชนิดวา่มีความต้องการนํ �ามาน้อยเพียงใด 
- วิเคราะห์การปรับปรุงและพฒันาพื �นที ให้มีการใช้นํ �าให้เหมาะสมได้อยา่งไร 
- วิเคราะห์แนวทางการเปลี ยนแปลงพื �นที เพาะปลกูในอนาคต 
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บทที�  4 
การประมวลผลข้อมูลเรดาร์ 

 
 

งานวิจยัชิ �นนี �ได้นําข้อมูลเรดาร์อตุนุิยมวิทยาที อยู่ในความรับผิดชอบของสํานกัระบายนํ �า
กรุงเทพมหานครฯ ซึ งเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก(C-Band Minimax) มีรัศมีหวงัผล 120 กิโลเมตรจาก
ศนูย์กลางเรดาร์ ตั �งอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครฯ ในส่วนของขั �นตอนการประมวลผล
ข้อมลูนั �น ได้ใช้ข้อมูลคา่สะท้อนทั �งหมดภายในรัศมีเรดาร์ 120 กิโลเมตร แตเ่มื อเข้าสู่ขั �นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล จะเลือกใช้ข้อมูลค่าการสะท้อนเฉพาะในส่วนของรัศมีเรดาร์ 60 กิโลเมตร 
เนื องจากคา่การสะท้อนรัศมีมากกว่า60 กิโลเมตรไม่เหมาะสมจะนําไปทําการวิเคราะห์เพราะมีคา่
การสะท้อนตํ ากวา่ความเป็นจริงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปที  4–1ตวัอยา่งภาพเรดาร์ ของสํานกัระบายนํ �ากรุงเทพมหานครฯ 
                     (ที มา: สํานกัระบายนํ �ากรุงเทพมหานครฯ) 
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ข้อมูลเรดาร์ที ได้นั �นจําเป็นต้องนําเข้าสู่การประมวลผลหลายขั �นตอน สามารถสรุปขั �นตอน
ตา่งๆโดยละเอียด ดงันี � 
 
4.1 ขั 5นตอนการแปลงข้อมูลเรดาร์จากพกัิดเชิงขั 5วเป็นพกัิดฉาก 

 
ขั �นตอนนี �เป็นขั �นตอนที สําคญัมากเพราะต้องทําการตรวจสอบข้อมลูว่ามีลกัษณะการเก็บ

ข้อมลูแบบใด มีความจเุท่าใด มีหวัข้อการเก็บข้อมลู (Header) เป็นอย่างไรและข้อมลูเรดาร์ที 
แตล่ะองศาเริ มเก็บในสว่นใดของหวัข้อ เพื อให้ได้คา่การแปลงที มีความถกูต้องมากที สดุ 

 
การแปลงข้อมูลใช้โปรแกรมการแปลงข้อมูลจากพิกัดเชิงขั �วเป็นพิกัดฉาก ซึ งเป็น

โปรแกรมที เขียนขึ �นจากโปรแกรมแมทแลบ(วิรัช ฉัตรดรงค์, 2551)โดยข้อมูลเรดาร์ที ใช้ในการ
ประมวลผล มีการเก็บข้อมูลแบบไบนารี(Binary)สิ งที ต้องทราบ คือ ในชุดของข้อมูลเรดาร์นั �นมี
สว่นประกอบอะไรบ้าง โดยเริ มดจูากสว่นหวัข้อการเก็บข้อมลูซึ งรวบรวมเก็บข้อมลูการสะท้อนของ
รัศมีเรดาร์ 120 กิโลเมตรที มมุ 0.7, 1.5 และ 3.5 องศาสําหรับปี 2548 และเก็บข้อมลูการสะท้อน
ของรัศมีเรดาร์ 120 กิโลเมตร ที มมุ 1, 2.5 และ 3.5 องศาสําหรับปี 2551นอกจากนี �ยงัมีข้อมูล
ความเข้มการสะท้อนของคลื น (dBZ) ที มุมต่างกัน(Color Map)เป็นส่วนประกอบในการ
ประมวลผล โดยกําหนดขนาดของจดุภาพทกุๆ 0.5 ×0.5 ตารางกิโลเมตร จากจดุศนูย์กลางภาพ
จนถึงความยาวรัศมี 120 กิโลเมตร  

 
โปรแกรมที ใช้ในการแปลงค่าพิกัดรายละเอียดหัวข้อการเก็บข้อมูล และความเข้มการ

สะท้อนของคลื น (Color Map)สามารถศึกษาได้ใน ภาคผนวก กภายหลังการทํางานพบว่า 
โปรแกรมดงักลา่วสามารถใช้ได้กบัข้อมลูเรดาร์ปี 2548 เท่านั �นเพราะข้อมลูเรดาร์ปี2551 มีรูปแบบ
การเก็บข้อมูลเปลี ยนไป ทําให้ผลการคํานวณที ได้ไม่ถูกต้องเพราะเกิดความคลาดเคลื อนเชิง
ตําแหนง่ ในภาคผนวก จ ได้แสดงผลการประมวลผลข้อมลูเรดาร์ปี 2551 

 
เพื อให้ง่ายตอ่การทําความเข้าใจกระบวนการแปลงคา่พิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉาก จึงได้แสดง

ขั �นตอนการทํางานให้เห็นชดัเจน ดงัรูป 4-2 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที  4–

ตวัอยา่งข้อมลูเรดาร์ปี 

รูปตวัอย่างหลงัการแปลงคา่

 
 
 

 
 
 
 

 

–2ขั �นตอนการแปลงคา่พิกดัจากพิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉาก
 

ตวัอยา่งข้อมลูเรดาร์ปี 2548 (Header) ตวัอยา่งคา่การสะท้อน 

โปรแกรมแปลงคา่พิกดั (Mat-Lab) 

หลงัการแปลงคา่พิกดั (.jpg) 
ข้อมลูการคํานวณประกอบด้วย 

คา่สะท้อน และมมุ
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ขั �นตอนการแปลงคา่พิกดัจากพิกดัเชิงขั �วเป็นพิกดัฉาก 

ตวัอยา่งคา่การสะท้อน (Color Map) 

ข้อมลูการคํานวณประกอบด้วย 
คา่สะท้อน และมมุ 



 
4.2  ขั 5นตอนการคัดเลือกข้อมูล
 

ข้อมลูเรดาร์หลงัจากทําการแปลงระบบพิกดัเรียบร้อยจะต้องทําการคดัเลือกรูปที ไมมี่ฝน
และรูปที มีค่าคลาดเคลื อนอยู่ออกก่อนที จะนําไปเข้าสู่ขั �นตอนต่อไปโดยลกัษณะของภาพที มีค่า
คลาดเคลื อนนั �นมีสีเกินระดบัคา่ของแถบสีประมาณ 
บางครั �งอาจเป็นลกูเห็บ (สจุริต คณูธนกลุวงศ์
คา่คลาดเคลื อนที มีลกัษณะคล้ายลําแสงที เกิดขึ �นบนภาพ ดงัแสดงในรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3  ขั 5นตอนการสร้างค่าพกัิด และ

ในหน่วย(มิลลิเมตร 
 

หลงัจากได้ทําการคดัข้อมูลเลือกข้อมูลฝนเสร็จแล้ว ต้องทําการแปลงค่าระบบพิกัดของ
สถานีวดันํ �าฝนซึ งอยู่ในระบบ ละ

ขั 5นตอนการคัดเลือกข้อมูลเรดาร์ 

ข้อมลูเรดาร์หลงัจากทําการแปลงระบบพิกดัเรียบร้อยจะต้องทําการคดัเลือกรูปที ไมมี่ฝน
และรูปที มีค่าคลาดเคลื อนอยู่ออกก่อนที จะนําไปเข้าสู่ขั �นตอนต่อไปโดยลกัษณะของภาพที มีค่า
คลาดเคลื อนนั �นมีสีเกินระดบัคา่ของแถบสีประมาณ 53-55 ขึ �นไปซึ งจะถือว่าเป็นคา่ที ไม่ใช่ฝน หรือ

สจุริต คณูธนกลุวงศ์, วิรัช ฉัตรดรงค์ และอรอนงค์ วรรณ
คา่คลาดเคลื อนที มีลกัษณะคล้ายลําแสงที เกิดขึ �นบนภาพ ดงัแสดงในรูป 4-3และภาคผนวก ง

รูปที  4–3คา่คลาดเคลื อนที มีลกัษณะคล้ายลําแสง 

สร้างค่าพกัิด และแปลงข้อมูลความเข้มของสัญญาณเรดาร์เป็นข้อมูลฝน
มิลลิเมตร / ชั�วโมง) 

หลงัจากได้ทําการคดัข้อมูลเลือกข้อมูลฝนเสร็จแล้ว ต้องทําการแปลงค่าระบบพิกัดของ
สถานีวดันํ �าฝนซึ งอยู่ในระบบ ละติจดู ลองติจดู ให้อยู่ในระบบ X, Y (UTM) 
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ข้อมลูเรดาร์หลงัจากทําการแปลงระบบพิกดัเรียบร้อยจะต้องทําการคดัเลือกรูปที ไมมี่ฝน 
และรูปที มีค่าคลาดเคลื อนอยู่ออกก่อนที จะนําไปเข้าสู่ขั �นตอนต่อไปโดยลกัษณะของภาพที มีค่า

ขึ �นไปซึ งจะถือว่าเป็นคา่ที ไม่ใช่ฝน หรือ
อรอนงค์ วรรณราช, 2550) และ

และภาคผนวก ง 

 

แปลงข้อมูลความเข้มของสัญญาณเรดาร์เป็นข้อมูลฝน

หลงัจากได้ทําการคดัข้อมูลเลือกข้อมูลฝนเสร็จแล้ว ต้องทําการแปลงค่าระบบพิกัดของ
X, Y (UTM) เพื อนําไปลบคา่พิกดั
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จดุศนูย์กลางเรดาร์ และใช้โปรแกรม (ภาคผนวก ก) เพื อคํานวณฝนจากข้อมลูที ได้ทําการคดัเลือก
แล้วแต่เนื องจากค่าฝนมิลลิเมตรตอ่ชั วโมงที ได้นั �นแสดงผลก็ตอ่เมื อใส่ค่าพิกดัที ต้องการทราบค่า
ลงไปในโปรแกรม ซึ งวิทยานิพนธ์นี �ต้องการทราบปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ จึงได้ทําการหาคา่
พิกดัของทั �งพื �นที ศกึษาทกุๆระยะห่าง 0.5 กิโลเมตร เพื อให้สอดคล้องกบัขนาดของจดุภาพข้อมูล
เรดาร์ก่อนหน้านี � โดยมีกระบวนการทั �งหมด ดงันี � 
 

4.3.1 เลือกพื �นที ศกึษาออกจากข้อมลูพื �นที ทั �งหมด 

 
4.3.2 สร้างสี เหลี ยมครอบพื �นที ศึกษา และทําการสร้างกริดโดยให้มีขนาดเท่ากับ 0.5

คณู 0.5กิโลเมตร2 โดยใช้โปรแกรม Arc-GIS หรือ Arc-View 
 
4.3.3 เปิดกริดที ได้ด้วยโปรแกรมArc-Map โดยไปที  Arc tool box ใช้คําสั ง Feature to 

point เพื อเปลี ยนกริดที ได้ให้เป็นจดุ จากนั �นทําการหาคา่พิกดัของทกุจดุที ได้ เมื อ
ตดัจดุที อยูน่อกพื �นที ออกแล้วเหลือ 29,515 จดุ  

 
4.3.4 เนื องจากรัศมีเรดาร์ไม่ครอบคลุมพื �นที บางส่วนของจงัหวดัราชบุรี จึงต้องทําการ

ตัดข้อมูลส่วนที เกินออกทําให้เหลือข้อมูลของจุดในพื �นที ศึกษา 24,603 จุด
จากนั �นนําค่าพิกัดที ได้ไปลบกับค่าพิกัดของสถานีเรดาร์ จะได้ค่าพิกัดที แสดง
พื �นที ศกึษาบนภาพเรดาร์  

 
4.3.5 แปลงข้อมูลภาพที ไ ด้ในข้อ 4.2เป็นปริมาณนํ �าฝนด้วยโปรแกรมแมทแลบ   

(ภาคผนวก ก) ซึ งเขียนขึ �นจากทฤษฎีความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนและ
ปริมาณนํ �าฝน (Z-R relationship)ดงัที กล่าวไว้ในบทที 3 สมการที  (4) จะได้ค่า
ปริมาณนํ �าฝน(มิลลิเมตร / ชั วโมง) แตเ่นื องจากข้อมลูมีจํานวนสดมภ์ (column) 
มากเกินไปทําให้ไม่สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Excel จึงต้องทําการเขียน
โปรแกรมขึ �นมาเพื อทรานสโพสข้อมูลที ได้ก่อนทําการคดักรองข้อมูลที ไม่ใช่ฝน 
และคํานวณหาปริมาณนํ �าฝนในหนว่ยมิลลิเมตรตอ่ไป 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที  

Start 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที  4–4ขั �นตอนการหาปริมาณนํ �าฝน(มิลลิเมตร / ชั วโมง

Finish
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ชั วโมง) 

Finish 
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4.4  ขั 5นตอนการการรวมข้อมูลฝนจากเรดาร์แต่ละชั� วโมงโดยให้นํ 5าหนักตามผลต่างของ

เวลา (มิลลิเมตร) 
 

จากขั �นตอนที  4.3ผลที ได้ นอกจากภาพที แสดงกลุม่ฝนและพิกดัที ต้องการหาฝน (จดุสีแดง) 
แล้วยงัมีข้อมลูความเข้มของการสะท้อน (dBZ) และปริมาณนํ �าฝนในหน่วยมิลลิเมตรตอ่ชั วโมงอีก
ด้วย ซึ งค่าดงักล่าวจําเป็นต้องนําไปคํานวณหาฝนรายชั วโมงโดยการใช้นํ �าหนกัของเวลาเป็นตวั
คณู 
 

เนื องจากจํานวนข้อมลูมีจํานวนมาก เช่น ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2548 มีข้อมลูเรดาร์ที ฝนตก
บริเวณพื �นที ศกึษาทั �งหมด 515 ภาพ เท่ากบัมีข้อมลูทั �งหมด 515 หลกั และ 24,603 แถว ซึ งไม่
สามารถแสดงเป็นตารางให้เห็นได้ทั �งหมด มีเพียงตัวอย่างบางส่วนให้สามารถมองเห็นภาพ
โดยรวมของงานวิจยั ดงัตารางที  4-1  

 
ตารางที  4-1ตวัอยา่งข้อมลูปริมาณนํ �าฝน  

507191700 507191710 507191730 507191800 
0.318 54.6 112 70.5 

 
ยกตวัอย่าง ใน 1 ชั วโมงมี 3 ภาพ คือ 507191700, 507191710, 507191730 
โดยที  5 คือ ปี 2005, 07 คือ เดือน กรกฎาคม,19 คือ วนัที  19 และ 17.XX คือ เวลา 

กําหนดให้ปริมาณนํ �าฝนจากเวลาเริ มต้นถึงชว่งเวลาถดัไปมีคา่คงที  เชน่ จากตาราง4.1 
ปริมาณนํ �าฝนในชว่งเวลา 17.10-17.30 เทา่กบั 54.6 มิลลิเมตร 

 
วิธีการคํานวณ (RR 507191700 (มิลลิเมตร/ชั วโมง)) * (10/60 (ชั วโมง))= (มิลลิเมตร) 
                      (RR 507191710 (มิลลิเมตร/ชั วโมง)) * (20/60 (ชั วโมง))= (มิลลิเมตร) 
                      (RR 507191730 (มิลลิเมตร/ชั วโมง)) * (30/60 (ชั วโมง))= (มิลลิเมตร) 
จะได้  
  RR 507191700=0.318 * (10/60) = 0.053 มิลลิเมตร 
  RR 507191710=54.6 * (20/60)   = 18.2 มิลลิเมตร 
  RR 507191730=112 * (30/60)    = 56 มิลลิเมตร 
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สรุปได้วา่ ปริมาณนํ �าฝนของ วนัที  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 17.00 – 18.00 มีคา่ประมาณ 
74.253 มิลลิเมตร 
 
4.5 ขั 5นตอนการรวมข้อมูลฝนจากเรดาร์รายเดือน 

 
ภายหลงัจากได้ข้อมลูฝนในหนว่ยมิลลิเมตรแล้ว ให้ทําการรวมฝนในแตล่ะเดือน ณ จดุพิกดั 

เดียวกนัจะได้ฝนรายเดือน 
 

 
 

รูปที  4-5แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 3 วนั 

 

 
 

รูปที  4–6แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนสิงหาคม มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 6 วนั 
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รูปที  4–7แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนกนัยายน มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 11 วนั 
 
 

 
 

รูปที  4-8แสดงปริมาณนํ,าฝนในช่วงเดือนตุลาคม มีฝนตกบริเวณพื,นที$ศึกษา 6 วนั 
 



 
4.6 ขั 5นตอนการเปรียบเทียบฝนรายเดือนระหว่างข้อมูลฝนจากเรดาร์ และข้อมูลฝนจาก

สถานีวัดนํ 5าแบบโทรมาตร
 

นําข้อมลูฝนที ได้ในแตล่ะเดือนจากเรดาร์ไปเปรียบเทียบกบัฝนจากสถานีวดั
คา่ปรับแก้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี �

 
4.6.1 นําข้อมลูฝนจากเรดาร์ซ้อนทบักบัข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �า
 

รูปที  4–9แสดงฝนชว่งเดือนสิงหาคม 
มีคา่ฝนประมาณ 0 – 50.5 

*ขอบวงกลมแสดงขอบเขตระยะหวงัผลของเรดาร์ 
 

4.6.2 ทําการเปรียบเทียบข้อมลูฝนที ได้จากเรดาร์และข้อมลูฝนที ได้จากสถานีวดันํ �าฝน
แบบสถานีตอ่สถานี โดยอ่านค่าปริมาณ
วดันํ �าฝน 

 
4.6.3 นําค่าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์หารด้วยข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ �าฝน เพื อหาค่า

ปรับแก้ (Cf) 
สถานีวดันํ �าฝนของแตล่ะเดือนมากที สดุ

ขั 5นตอนการเปรียบเทียบฝนรายเดือนระหว่างข้อมูลฝนจากเรดาร์ และข้อมูลฝนจาก
แบบโทรมาตรเพื�อหาค่าปรับแก้ 

นําข้อมลูฝนที ได้ในแตล่ะเดือนจากเรดาร์ไปเปรียบเทียบกบัฝนจากสถานีวดั
คา่ปรับแก้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี � 

นําข้อมลูฝนจากเรดาร์ซ้อนทบักบัข้อมลูฝนจากสถานีวดันํ �า 

 
แสดงฝนชว่งเดือนสิงหาคม 2548 มีข้อมลูฝนในพื �นที ศกึษา ประมาณ 

50.5 มิลลิเมตร 
ขอบวงกลมแสดงขอบเขตระยะหวงัผลของเรดาร์ 60 กิโลเมตร 

ทําการเปรียบเทียบข้อมลูฝนที ได้จากเรดาร์และข้อมลูฝนที ได้จากสถานีวดันํ �าฝน
แบบสถานีตอ่สถานี โดยอ่านค่าปริมาณนํ �าฝนจากเรดาร์ ณ ตําแหน่งพิกัดสถานี
วดันํ �าฝน  

นําค่าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์หารด้วยข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ �าฝน เพื อหาค่า
(Cf) และทําการปรับแก้คา่ฝนจากข้อมลูเรดาร์เพื อให้มีคา่เข้าใกล้ฝนจาก

สถานีวดันํ �าฝนของแตล่ะเดือนมากที สดุ 
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ขั 5นตอนการเปรียบเทียบฝนรายเดือนระหว่างข้อมูลฝนจากเรดาร์ และข้อมูลฝนจาก

นําข้อมลูฝนที ได้ในแตล่ะเดือนจากเรดาร์ไปเปรียบเทียบกบัฝนจากสถานีวดันํ �าฝนและหา

 

 

มีข้อมลูฝนในพื �นที ศกึษา ประมาณ 6 วนั 

ทําการเปรียบเทียบข้อมลูฝนที ได้จากเรดาร์และข้อมลูฝนที ได้จากสถานีวดันํ �าฝน
ฝนจากเรดาร์ ณ ตําแหน่งพิกัดสถานี

นําค่าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์หารด้วยข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ �าฝน เพื อหาค่า
ข้อมลูเรดาร์เพื อให้มีคา่เข้าใกล้ฝนจาก
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รูปที  4–10แสดงคา่ ในจดุภาพของสถานีอําเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 
 

 
 
รูปที  4–11แสดงคา่ในจดุภาพที มากสดุรอบสถานีอําเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ไมเ่กิน 5 จดุภาพ
หรือ 2.5 กิโลเมตร 
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ตารางที  4-2ตารางเปรียบเทียบ เพื อหาคา่ปรับแก้เฉลี ยของแตล่ะเดือน 
 

 
เดือน 

 
ชื อสถานี 

ฝนจากสถานี 
(RG) 

ฝนจากเรดาร์ 
(RR) 

 
คา่ปรับแก้ (Cf) 

กรกฎาคม อ.นครชยัศรี 127.1 2.34 54.32 
 

จํานวนวนัที ฝนตก  
(RG/RR) = (17/3) 

อ. สามพราน 64.5 0.79 81.65 
อ. ดอนตมู 70.5 0 - 

อ. เมือง 96 0 - 
อ. บางแพ 126.8 0 - 

   Cf,jul 67.99 
สิงหาคม อ.นครชยัศรี 83.5 12.93 6.46 

 
จํานวนวนัที ฝนตก  
(RG/RR) = (18/6) 
 

อ. สามพราน 92.7 9.46 9.80 
อ. ดอนตมู 17.1 12.37 1.38 

อ. เมือง 37.5 37.22 1.01 
อ. บางแพ 161.5 4.42 36.54 

   Cf, aug 4.66 
กันยายน อ.นครชยัศรี 272.2 35.73 7.62 

 
จํานวนวนัที ฝนตก  
(RG/RR) = (20/11) 

 

อ. สามพราน 306.3 36.68 8.35 
อ. ดอนตมู 244.2 29.08 8.40 

อ. เมือง 306.4 26.88 11.40 
อ. บางแพ 255.2 25.99 9.82 

   Cf, sep 9.12 
ตุลาคม อ.นครชยัศรี 324.6 26.38 12.30 

 
จํานวนวนัที ฝนตก  
(RG/RR) = (23/6) 

 

อ. สามพราน 375.2 35.41 10.60 
อ. ดอนตมู 185.4 2.53 73.28 

อ. เมือง 298.5 16.92 17.64 
อ. บางแพ 270.9 1.64 165.18 

   Cf, oct 13.51 



 
 

จากข้อมลูจากตาราง 
 

เดือนกรกฎาคม มีข้อมูลจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 
คา่ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ
  

เดือนสิงหาคม มีข้อมลูจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ

 
เดือนกนัยายน มีข้อมลูจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 

ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ
 

เดือนตลุาคม มีข้อมลูจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ
 
4.7 ผลการรวมปริมาณนํ 5า

 
ภายหลงัทําการปรับแก้และรวมข้อมลู
 

รูป 4 -12แสดงฝนชว่งเดือน

จากข้อมลูจากตาราง 4-2สามารถสรุปคา่ปรับแก้ของแตล่ะเดือน ดงันี �

เดือนกรกฎาคม มีข้อมูลจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 17 วนั แต่มีข้อมลูเรดาร์เพียง
คา่ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ julyCfjulyRR ,, ×   

เดือนสิงหาคม มีข้อมลูจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 18วนั แตมี่ข้อมลูเรดาร์ 
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ augCfaugRR ,, ×   

เดือนกนัยายน มีข้อมลูจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 20วนั แตมี่ข้อมลูเรดาร์ 
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ sepCfsepRR ,, ×   

เดือนตลุาคม มีข้อมลูจากสถานีวดันํ �าฝนประมาณ 23วนั แตมี่ข้อมลูเรดาร์ 
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ คือ octCfoctRR ,, ×   

ปริมาณนํ 5าฝน4 เดือนหลังปรับแก้ 

ภายหลงัทําการปรับแก้และรวมข้อมลูปริมาณนํ �าฝน4 เดือนได้ผลดงัรูป 

 
แสดงฝนชว่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตลุาคม2548มีข้อมลูฝนในพื �นที ศกึษ
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สามารถสรุปคา่ปรับแก้ของแตล่ะเดือน ดงันี � 

วนั แต่มีข้อมลูเรดาร์เพียง3วนั
(4.1) 

วนั แตมี่ข้อมลูเรดาร์ 6วนั        คา่
(4.2) 

วนั แตมี่ข้อมลูเรดาร์ 11 วนั      คา่
(4.3) 

วนั แตมี่ข้อมลูเรดาร์ 6วนั          คา่
(4.4) 

เดือนได้ผลดงัรูป 4-12 

 

มีข้อมลูฝนในพื �นที ศกึษา 



53 
 
ตารางที  4-3ตารางเปรียบเทียบค่าปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์กับข้อมูลสถานีวัดนํ �าฝน
ภายหลงัทําการปรับแก้ และรวบรวมข้อมลูฝนทั �ง 4 เดือน 
 

 
ชื อสถานี 

 
ระยะทางหา่งจาก

ศนูย์กลางของ
เรดาร์ (กม.) 

 
ชื อสถานี 

ฝนจาก
สถานี 
(RG) 

ฝนจาก
เรดาร์ 
(RR) 

 
คา่คลาดเคลื อน

(%) 

อ.นครชยัศรี 33.3 อ.นครชยัศรี 807.4 871.95 7.99 
อ. สามพราน 28.8 อ. สามพราน 838.7 909.37 8.43 
อ. ดอนตมู 49.3 อ. ดอนตมู 517.02 367.07 29.00 

อ. เมือง 46.2 อ. เมือง 738.4 637.25 13.70 
อ. บางแพ 58.2 อ. บางแพ 814.4 181.56 77.71 

  
 จากตารางที  4-3 สรุปได้ว่าคา่การสะท้อนที ได้จากข้อมลูเรดาร์จะมีค่าคลาดเคลื อนแปล
ผนัตามระยะทางจากจดุศนูย์กลางเรดาร์ คือ ยิ งระยะทางไกลมากคา่คลาดเคลื อนก็จะยิ งมากตาม
ไปด้วย ดงันั �นข้อมูลค่าการสะท้อนของเรดาร์ที ดีเพียงพอสําหรับนํามาวิเคราะห์ไม่ควรเกิน 50 
กิโลเมตรจากศูนย์กลางเรดาร์ เพราะยังมีค่าคลาดเคลื อนไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ งระยะทาง
ดงักลา่วเป็นระยะทางของพื �นที กรุงเทพและปริมณฑลเพียงเทา่นั �น 
 
 สรุปได้ว่าข้อมูลเรดาร์ภาษีเจริญซึ ง เป็นข้อมูลที ได้จากเรดาร์ขนาดเล็ก (C-Band 
Minimax) มีระยะที สามารถตรวจวดักลุ่มฝนได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรจากจดุศนูย์กลางเรดาร์ ซึ ง
ตั �งอยู่บริเวณเขตภาษีเจริญ ส่วนระยะที สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ได้ อยู่ในช่วง 50 กิโลเมตรจาก
จดุศนูย์กลางเรดาร์เพราะเมื อทําการปรับแก้คา่คลาดเคลื อนในแตล่ะเดือนและทําการรวมปริมาณ
นํ �าฝนราย 4 เดือนพบวา่ มีคา่คลาดเคลื อนไมเ่กิน 30 เปอร์เซ็นต์จากคา่จริงของสถานีวดันํ �าฝนราย 
4 เดือน 
 
หมายเหตุ ทกุขั �นตอนการทํางานได้ทําการวิจยัข้อมลูเรดาร์ทั �งข้อมลูปี 2548 และ 2551 แต่
เนื องจากข้อมลูเรดาร์ปี 2551 นั �นข้อมลูฝนที ได้มีความผิดพลาดเชิงตําแหนง่ เนื องจากการแปลง
คา่สามารถดขู้อมลูได้ใน ภาคผนวก



 
 

ขั 5นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนกับความต้องการนํ 5าของพืช

 

 การประมวลผลข้อมลูเรดาร์เพื อหาปริมาณนํ �าฝน ดงักล่าวแล้วในบทที  
ในลําดบัถดัไปจะใช้เมื อได้ข้อมลูปริมาณนํ �าฝนราย 

5.1 เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลเรดาร์ และข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูล
สถานีวัดนํ 5าฝน 

 ในขั �นตอนแรกจําเป็นต้องหาค่าปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลสถานีวดันํ �าฝนก่อนซึ งในที นี �ใช้
ข้อมลูสถานีวดันํ �าฝนจากกรมอตุนุิยมวิทยา
ตุลาคมเพื อให้สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์ หลังจากนั �นจึงทําการ
เปรียบเทียบข้อมลูที ได้ร่วมกบัข้อมลูฝนจากเรดาร์อตุนิุยมวิทยา สรุปขั �นตอนได้ดงันี �

5.1.1 รวบรวมปริมาณนํ �าฝน 
นครปฐม และราชบรีุพร้อมคา่พิกดัของทกุสถานี

5.1.2 เปิดข้อมูลปริมาณนํ �าฝน 
Thiessen Polygon 

5.1.3 เปรียบเทียบข้อมลูปริมาณนํ �าฝนที ได้จากทั �งสองวิธี

 

 

รูปที  5-1Thiessen Polygon 

บทที�  5 
ขั 5นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนกับความต้องการนํ 5าของพืช

การประมวลผลข้อมลูเรดาร์เพื อหาปริมาณนํ �าฝน ดงักล่าวแล้วในบทที  
ในลําดบัถดัไปจะใช้เมื อได้ข้อมลูปริมาณนํ �าฝนราย 4 เดือนซึ งมีกระบวนการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 

เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลเรดาร์ และข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูล

ในขั �นตอนแรกจําเป็นต้องหาค่าปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลสถานีวดันํ �าฝนก่อนซึ งในที นี �ใช้
ข้อมลูสถานีวดันํ �าฝนจากกรมอตุนุิยมวิทยา (บางนา) ปี 2548 ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน
ตุลาคมเพื อให้สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์ หลังจากนั �นจึงทําการ
เปรียบเทียบข้อมลูที ได้ร่วมกบัข้อมลูฝนจากเรดาร์อตุนิุยมวิทยา สรุปขั �นตอนได้ดงันี �

รวบรวมปริมาณนํ �าฝน 4 เดือนที ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเ
นครปฐม และราชบรีุพร้อมคา่พิกดัของทกุสถานี 

เปิดข้อมูลปริมาณนํ �าฝน 4 เดือนด้วยโปรแกรม Arc-Map 
Thiessen Polygon เพื อสร้างข้อมลูปริมาณนํ �าฝน 

เปรียบเทียบข้อมลูปริมาณนํ �าฝนที ได้จากทั �งสองวิธี 

 

 

Thiessen Polygon ของปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน
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ขั 5นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนกับความต้องการนํ 5าของพืช 

การประมวลผลข้อมลูเรดาร์เพื อหาปริมาณนํ �าฝน ดงักล่าวแล้วในบทที  4 การประยุกต์ใช้
เดือนซึ งมีกระบวนการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี �  

เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลเรดาร์ และข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูล

ในขั �นตอนแรกจําเป็นต้องหาค่าปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลสถานีวดันํ �าฝนก่อนซึ งในที นี �ใช้
ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน

ตุลาคมเพื อให้สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์ หลังจากนั �นจึงทําการ
เปรียบเทียบข้อมลูที ได้ร่วมกบัข้อมลูฝนจากเรดาร์อตุนิุยมวิทยา สรุปขั �นตอนได้ดงันี � 

เดือนที ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณพื �นที จงัหวัด

Map โดยใช้คําสั ง Create 

ของปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน 

   

   



 

รูปที  5-2แสดงปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยา 

จากรูปที  5-1และ รูปที  
แบบหยาบ คือ ใช้ค่าของสถานีวัดนํ �าหนึ งจุดเป็นตัวแทนของโพลีกอน ซึ งครอบคลุมพื �นที เป็น
บริเวณกว้าง เมื อเปรียบเทียบกบัข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ เห็นได้ชดัเจนว่าข้อมูล
เรดาร์สามารถแสดงปริมาณนํ �าฝนได้
สะท้อนของฝนได้จํานวนวนัใกล้เคียงกบัฝนที ตกจริง เช่น เดือนกนัยายน มีฝนตกที สถานีวดันํ �าฝน 
20 วนั และมีฝนตกที สถานีเรดาร์ตรวจวดัได้ 
ใกล้เคียงกัน แสดงว่าปริมาณ
สามารถตรวจวดัได้อาจมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริงหรือไม่สามารถตรวจวดัได้ เนื องจากเป็นฝน
ขนาดใหญ่ที เกินความสามารถของเรดาร์ขนาดเล็กจะทําการตรวจวดัได้

 

 

 

 

แสดงปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยา (Rain Rate from Weather Radar)

 

และ รูปที  5-2สรุปได้ว่าปริมาณนํ �าฝนจากสถานีวดันํ �าฝน แสดงข้อมูลฝน
แบบหยาบ คือ ใช้ค่าของสถานีวัดนํ �าหนึ งจุดเป็นตัวแทนของโพลีกอน ซึ งครอบคลุมพื �นที เป็น
บริเวณกว้าง เมื อเปรียบเทียบกบัข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ เห็นได้ชดัเจนว่าข้อมูล
เรดาร์สามารถแสดงปริมาณนํ �าฝนได้ดีกวา่และละเอียดกว่า โดยเฉพาะช่วงที ตรวจวดัข้อมลูคา่การ
สะท้อนของฝนได้จํานวนวนัใกล้เคียงกบัฝนที ตกจริง เช่น เดือนกนัยายน มีฝนตกที สถานีวดันํ �าฝน 

วนั และมีฝนตกที สถานีเรดาร์ตรวจวดัได้ 11 วนั ในเดือนดงักล่าวมีคา่ปรับแก้ของแตล่ะสถานี
ใกล้เคียงกัน แสดงว่าปริมาณนํ �าฝนที ตกแต่ละสถานีใกล้เคียงความเป็นจริงแต่ค่าสะท้อนที 
สามารถตรวจวดัได้อาจมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริงหรือไม่สามารถตรวจวดัได้ เนื องจากเป็นฝน
ขนาดใหญ่ที เกินความสามารถของเรดาร์ขนาดเล็กจะทําการตรวจวดัได้ 
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(Rain Rate from Weather Radar) 

สรุปได้ว่าปริมาณนํ �าฝนจากสถานีวดันํ �าฝน แสดงข้อมูลฝน
แบบหยาบ คือ ใช้ค่าของสถานีวัดนํ �าหนึ งจุดเป็นตัวแทนของโพลีกอน ซึ งครอบคลุมพื �นที เป็น
บริเวณกว้าง เมื อเปรียบเทียบกบัข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมลูเรดาร์ เห็นได้ชดัเจนว่าข้อมูล

ดีกวา่และละเอียดกว่า โดยเฉพาะช่วงที ตรวจวดัข้อมลูคา่การ
สะท้อนของฝนได้จํานวนวนัใกล้เคียงกบัฝนที ตกจริง เช่น เดือนกนัยายน มีฝนตกที สถานีวดันํ �าฝน 

วนั ในเดือนดงักล่าวมีคา่ปรับแก้ของแตล่ะสถานี
นํ �าฝนที ตกแต่ละสถานีใกล้เคียงความเป็นจริงแต่ค่าสะท้อนที 

สามารถตรวจวดัได้อาจมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริงหรือไม่สามารถตรวจวดัได้ เนื องจากเป็นฝน
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลฝนจากเรดาร์อุตุนิยมวิทยากับข้อมูลความต้องการนํ 5าของพืช 

 เนื องจากข้อมลูคา่การสะท้อนที เรดาร์สามารถตรวจวดัได้อยู่ในช่วง 60 กิโลเมตรจากจุด
ศนูย์กลางของเรดาร์ซึ งตั �งอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครฯ ส่วนปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูล
เรดาร์รัศมีมากกวา่ 60 กิโลเมตรนั �นให้คา่สะท้อนที มีความคลาดเคลื อนมากไม่เหมาะสําหรับนํามา
วิเคราะห์ในขั �นตอนตอ่ไปโดยมีขั �นตอนการทํางานดงันี � 

5.1.1 เลือกพื �นที ศกึษาในส่วนที มีข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ โดยใช้โปรแกรม 
Arc-Map คําสั ง Select By Location และแสดงผลข้อมลูในส่วนซ้อนทบัออกมา
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  5-3แสดงขอบเขตของข้อมลูที เรดาร์สามารถตรวจวดัได้ 

 

จากรูปที 5-3เห็นได้ชัดเจนว่าพื �นที ที ใช้ในการวิเคราะห์เหลือไม่มาก เมื อเทียบกับพื �นที 
ทั �งหมดจากนั �นทําการซ้อนทบัข้อมลูความต้องการนํ �าของนาข้าว และไร่ข้าวโพดพร้อมทั �งตดัข้อมลู
ในสว่นที เกินรัศมีเรดาร์60 กิโลเมตรออก และทําการวิเคราะห์ดงัแสดงในรูป 5-4 และ 5-5 

60km. 

120km. 
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รูปที  5-4ผลการคดัเลือกข้อมลูเฉพาะที มีข้อมลูซ้อนทบักนั 

5.1.2 รวมข้อมลูปริมาณนํ �าฝนและความต้องการนํ �าเข้าด้วยกนัคําสั ง Spatial Join ดงั
แสดงในรูปที  5-5ตอ่จากนั �นทําการหาผลตา่งของข้อมลูทั �งสอง และทําการ
วิเคราะห์ผลที ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที  5-5แสดงวิธีการรวมข้อมลูด้วยโปรแกรม Arc-Map 

เลือกขอ้มูลความตอ้งการนํ,า 

เลือกขอ้มูลฝนจากเรดาร์ 

เลือกที$อยูที่$ตอ้งการเก็บ 

60km. 
60km. 
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รูปที  5-6แสดงพื �นที ทํานาและทําไรข้าวโพด ซึ งสว่นใหญ่เป็นพื �นที นา มีไร่ข้าวโพดเพียง 4 จดุ 
 

 
หลงัจากทําการรวมข้อมลูจะได้ตารางข้อมลูความต้องการนํ �าและทกุจดุของข้อมลูฝนบน

พื �นที เดียวกันและทําการหาค่าต่างของทั �งสองข้อมูลจะได้ ตัวอย่างข้อมูลดังตารางที  5-1และ      
รูปที  5-7 
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ตารางที  5-1 ตวัอยา่งตารางแสดงคา่ตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝน 
 

 
X 

 
Y 

ชนิดการ
เพาะปลกู 

ปริมาณ
นํ �าฝน 

ความ
ต้องการ

นํ �า 

ผลตา่ง 

0.00 0.00 ข้าวโพด 400.00 161.54 -238.46 
0.00 0.00 ข้าวโพด 400.00 668.52 268.52 
0.00 0.00 ข้าวโพด 400.00 145.64 -254.36 
0.00 0.00 ข้าวโพด 400.00 185.46 -214.54 
0.00 0.00 ข้าวโพด 400.00 131.12 -268.88 

632550.00 1535212.69 นา 732.10 287.98 -444.12 
637050.00 1531212.69 นา 732.10 598.34 -133.76 
637550.00 1531212.69 นา 732.10 543.75 -188.35 
639550.00 1530712.69 นา 732.10 416.73 -315.37 
639050.00 1530212.69 นา 732.10 758.49 26.39 
639550.00 1530212.69 นา 732.10 575.49 -156.61 
638550.00 1529712.69 นา 732.10 1185.16 453.06 
639050.00 1529712.69 นา 732.10 892.51 160.41 
639550.00 1529712.69 นา 732.10 647.53 -84.57 
640550.00 1530212.69 นา 732.10 304.17 -427.93 
641050.00 1530212.69 นา 732.10 194.34 -537.76 
640050.00 1531212.69 นา 732.10 104.19 -627.91 
636050.00 1530212.69 นา 732.10 1011.56 279.46 
636550.00 1530212.69 นา 732.10 942.24 210.14 
636550.00 1529712.69 นา 732.10 1000.72 268.62 
636050.00 1531212.69 นา 732.10 690.27 -41.83 

 



 
คา่ X, Y ที มีคา่ (0, 0)

ข้อมลูฝนต้องหาคา่ของฝนจากคา่ของจดุภาพในภาพฝนรายปีที ได้จากข้อมลูเรดาร์
 

 
รูปที  5-7

สีส้ม คือ ปริมาณนํ �าฝนน้อยกวา่
ที มีคา่การสะท้อนของฝนน้อยมากจนถึงไมมี่ปริมาณนํ �าฝนเลย ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้
 
จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลความต้องการนํ �าแล

สามารถสรุปได้ดงันี �  
 
 บริเวณอําเภอสามพราน

มากกวา่ความต้องการนํ �าในพื �นที ในพื �นที สว่นใหญ่

 

 บริเวณอําเภอนครชัยศรี
ปริมาณนํ �าฝนน้อยกวา่ความต้องกา

 

(0, 0)ในตาราง 5-1ได้มาจากการที ตําแหน่งนั �นมีความต้องการนํ �า แตไ่ม่มี
ข้อมลูฝนต้องหาคา่ของฝนจากคา่ของจดุภาพในภาพฝนรายปีที ได้จากข้อมลูเรดาร์

7แสดงผลตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์
สีส้ม คือ ปริมาณนํ �าฝนน้อยกวา่,นํ �าเงิน คือ ปริมาณนํ �าฝนมากกว่า, และสีแดง คือ บริเวณ
ที มีคา่การสะท้อนของฝนน้อยมากจนถึงไมมี่ปริมาณนํ �าฝนเลย ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์

บริเวณอําเภอสามพราน, อําเภอพุทธมณฑล และอําเภอเมือง มีปริมาณนํ �าฝน

มากกวา่ความต้องการนํ �าในพื �นที ในพื �นที สว่นใหญ่ 

บริเวณอําเภอนครชัยศรี, อําเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน พื �นที ส่วนใหญ่มี
ปริมาณนํ �าฝนน้อยกวา่ความต้องการนํ �าของพืช และมีพื �นที เพาะปลกูจํานวนมาก
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ได้มาจากการที ตําแหน่งนั �นมีความต้องการนํ �า แตไ่ม่มี
ข้อมลูฝนต้องหาคา่ของฝนจากคา่ของจดุภาพในภาพฝนรายปีที ได้จากข้อมลูเรดาร์ 

 

แสดงผลตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ 
และสีแดง คือ บริเวณ

ที มีคา่การสะท้อนของฝนน้อยมากจนถึงไมมี่ปริมาณนํ �าฝนเลย ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

ะปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์

อําเภอพุทธมณฑล และอําเภอเมือง มีปริมาณนํ �าฝน

อําเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน พื �นที ส่วนใหญ่มี
รนํ �าของพืช และมีพื �นที เพาะปลกูจํานวนมาก 
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 บริเวณพื �นที หลายส่วนที มีค่าการสะท้อนของเรดาร์น้อย ไม่สามารถนํามา
วิเคราะห์ปริมาณนํ �าฝนได้ คือ บริเวณขอบของรัศมีเรดาร์ 60 กิโลเมตร และบริเวณมมุที ไม่มีคา่การ
สะท้อนจากเรดาร์ หรือเกิดคา่คลาดเคลื อนของคา่สะท้อน (สว่นที วงรีสีเขียวในรูปที  5-7) 
 
 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ 5าฝนกับข้อมูลความต้องการนํ 5าของพืช 
 
 ในส่วนนี �มีขั �นตอนการทํางานเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบด้วยข้อมูลเรดาร์ เพียงเปลี ยน
ข้อมูลปริมาณนํ �าฝนสําหรับเปรียบเทียบเป็นข้อมูลปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน (Rain 
Gauge)  
 

 
 
รูปที  5-8แสดงการซ้อนทบัระหวา่งข้อมลูความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดั  
              นํ �าภาคพื �นดนิ โดยที          คือ บริเวณพื �นที ไร่ข้าวโพด 
 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากสถานีวัดนํ �าฝน 
สามารถสรุปได้ดงันี �  

 
 บริเวณที แสดงปริมาณนํ �าฝนด้วยสีเขียวอ่อนและสีเหลือง มีปริมาณนํ �าฝนน้อย

กว่าความต้องการนํ �า คือ บริเวณ อําเภอบางเลน และอําเภอดอนตูมส่วนในพื �นที อื นมีปริมาณ

นํ �าฝนมากกวา่ความต้องการนํ �าของพืช 
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เนื องจากมีความแตกตา่งของข้อมลูระหว่างพื �นที ที มีปริมาณนํ �ามากกว่าความต้องการนํ �า
และพื �นที ที มีปริมาณนํ �าน้อยกวา่ความต้องการนํ �าของทั �งข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ และ
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �าฝน ทําให้ไม่จําเป็นต้องนําข้อมลูชลประทานเข้ามาวิเคราะห์ 
หาข้อแตกตา่งของพื �นที เพิ มเตมิ    
 
5.4 วิเคราะห์ความสอดคล้องของปริมาณนํ 5าฝนและความต้องการนํ 5าของพืชด้วยข้อมูล
ปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลเรดาร์ และข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลสถานีวัดนํ 5าฝน 
 
 จากการเปรียบเทียบข้อมูลความต้องการนํ �าของข้าวและข้าวโพด ในช่วงการเพาะปลูก 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนตลุาคม โดยใช้ข้อมูลปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์และข้อมูล
สถานีวดันํ �าฝน ดงัรูป 5-9 และ 5-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที  5-9 แสดงผลตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �าภาคพื �นดนิ 
 
โดยมีคําอธิบายสญัลกัษณะตา่งๆ ดงันี � 
 
                                       คือ บริเวณพื �นที ไร่ข้าวโพด  
                     ตวัเลข         คือ ปริมาณนํ �าฝนในพื �นที จากการประมาณคา่ 
         โพลีกอนเล็กๆสีเขียว  คือ ปริมาณนํ �าฝนมากกวา่ความต้องการนํ �า 
         โพลีกอนเล็กๆสีชมพ ู คือ ปริมาณนํ �าฝนน้อยกวา่ความต้องการนํ �า 



63 
 
 

 
 

รูปที  5-10 แสดงผลตา่งของความต้องการนํ �าและปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ 
 
โดยมีคําอธิบายสญัลกัษณะตา่งๆ ดงันี � 
 
                                       คือ บริเวณพื �นที ไร่ข้าวโพด  
         โพลีกอนเล็กๆสีเขียว  คือ ปริมาณนํ �าฝนมากกวา่ความต้องการนํ �า 
         โพลีกอนเล็กๆสีชมพ ู คือ ปริมาณนํ �าฝนน้อยกวา่ความต้องการนํ �า 
         โพลีกอนเล็กๆสีแดง   คือ บริเวณที มีคา่การสะท้อนของเรดาร์ตํ ากวา่ความเป็นจริงมากจงึไม ่
                                             นํามาวิเคราะห์ 
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จากรูปที  5-9 และ รูปที  5-10 สามารถสรุปได้ดงันี � 
 

5.4.1 ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากทั �งสองวิธีมีปริมาณมากกว่าความต้องการนํ �าของข้าวและ
ข้าวโพดบริเวณ อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑลและบางพื �นที ของอําเภอ
นครชยัศรี  

5.4.2  ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากทั �งสองวิธีมีปริมาณน้อยกวา่ความต้องการนํ �าของข้าวและ
ข้าวโพดบริเวณ อําเภอบางเลน อําเภอดอนตมูและบางพื �นที ของอําเภอนครชยัศรี 

5.4.3 ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์มีปริมาณน้อยกว่าความต้องการนํ �าของข้าว
และข้าวโพดบริเวณ บางพื �นที ของ อําเภอเมืองและอําเภอพุทธมณฑล แต่
ปริมาณนํ �าฝนที ได้จากสถานีวดันํ �ามีมากกวา่ความต้องการนํ �าในพื �นที ดงักลา่ว 

 
จากผลที ได้พบว่าข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์อุตนิุยมวิทยา และข้อมูลปริมาณ

นํ �าฝนจากข้อมูลสถานีวดันํ �าภาคพื �นดิน มีความละเอียดของข้อมลูแตกต่างกนัมาก เพราะข้อมูล
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์มีการเก็บข้อมูลกระจายตัวของฝน (Rainfall Distribution) 
ส่วนข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ �าฝนได้จากการประมาณค่าของฝนแบบจุด (Point Rainfall) ค่า
ความถูกต้องจากการประมาณจึงขึ �นอยู่กับจํานวนสถานี ทําให้ปริมาณนํ �าฝนที คํานวณได้จาก
ข้อมูลเรดาร์ มีความถูกต้องมากกว่าปริมาณนํ �าฝนที คํานวนจากทฤษฎีของ Thiessen Polygon 
โดยใช้ข้อมูลสถานีวัดนํ �าฝน ทําให้การวิเคราะห์ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์กับข้อมูลความ
ต้องการนํ �าของข้าวและข้าวโพด มีคา่ดีกวา่และมีความนา่เชื อถือมากกวา่ 

 
ยกตวัอย่างการวิเคราะห์ปริมาณนํ �าจากสถานีวดันํ �า ในรูปที  5-9 บริเวณพื �นที อําเภอเมือง

นครปฐม พบว่าทั วพื �นที อําเภอนครปฐมมีปริมาณนํ �าเพียงพอต่อความต้องการนํ �าของข้าวและ
ข้าวโพด 

 แตผ่ลการวิเคราห์ปริมาณนํ �าจากข้อมลูเรดาร์ ในรูปที  5-10 พบว่าอําเภอเมืองนครปฐมมี
ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปริมาณนํ �าฝนเพียงพอตอ่ความต้องการนํ �า และปริมาณ
นํ �าฝนไม่เพียงพอ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลปริมาณนํ �าฝนที ได้จากข้อมูลเรดาร์สามารถวิเคราะห์กับ
ความต้องการนํ �าทั วพื �นที  ซึ งข้อมูลสถานีวัดนํ �าฝนเป็นเพียงตวัแทนฝน ณ จุดที ทําการตรวจวัด
เทา่นั �น 
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บทที�  6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการนําข้อมูลเรดาร์มาใช้งาน 
 
 สําหรับข้อมลูเรดาร์ พ.ศ. 2551 นั �นไม่สามารถนํามาแปลงคา่พิกดัให้อยู่ในระบบพิกดัฉาก
ได้อย่างถูกต้องเชิงตําแหน่ง เนื องจากวิธีการเก็บข้อมูลเปลี ยนไป ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้เพียง
ข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยาของสํานกัระบายนํ �ากรุงเทพมหานครฯ ปี 2548 เทา่นั �น  

จากผลการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ ปี 2548 พบว่าข้อมูลเรดาร์ภาษีเจริญนั �นสามารถ
ตรวจวดัปริมาณนํ �าฝนได้ในชว่ง 60 กิโลเมตรจากศนูย์กลางของเรดาร์ แตข้่อมลูที เหมาะสมในการ
นํามาวิเคราะห์ไมค่วรเกิน 50 กิโลเมตรจากศนูย์กลางของเรดาร์ 

สรุปได้ว่าข้อมูลเรดาร์ภาษีเจริญเหมาะสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ �าฝน บริเวณ
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลเทา่นั �น 
  
6.2 การคาํนวณปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลเรดาร์และจากข้อมูลสถานีวัดนํ 5าฝน 
  

จากการทดลองพบว่าข้อมูลปริมาณนํ �าฝนด้วยข้อมูลเรดาร์อุตุนิยมวิทยา และข้อมูล
ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูสถานีวดันํ �าภาคพื �นดิน มีความละเอียดของข้อมลูแตกตา่งกนัมาก เพราะ
ข้อมูลปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์มีการเก็บข้อมูลกระจายตวัของฝน (Rainfall Distribution) 
ส่วนข้อมูลฝนจากสถานีวัดนํ �าฝนได้จากการประมาณค่าของฝนแบบจุด (Point Rainfall) ค่า
ความถูกต้องจากการประมาณจึงขึ �นอยู่กับจํานวนสถานี ทําให้ปริมาณนํ �าฝนที คํานวณได้จาก
ข้อมูลเรดาร์ มีความถูกต้องมากกว่าปริมาณนํ �าฝนที คํานวนจากทฤษฎีของ Thiessen Polygon 
โดยใช้ข้อมูลสถานีวัดนํ �าฝน ทําให้การวิเคราะห์ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมูลเรดาร์กับข้อมูลความ
ต้องการนํ �าของข้าวและข้าวโพด มีคา่ดีกวา่และมีความนา่เชื อถือมากกวา่ 

 
6.3 สรุปการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปริมาณนํ 5าและความต้องการนํ 5าของพืชด้วย
ข้อมูลฝนปริมาณนํ 5าจากข้อมูลเรดาร์ และข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนจากข้อมูลสถานีวัดนํ 5าฝน 

 
ผลการศกึษาพบวา่ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์ให้ความถกูต้องมากกวา่ เมื อนําข้อมลู 
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ปริมาณนํ �าฝนมาวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการนํ �าของพืช พบว่าผลการวิเคราะห์ปริมาณนํ �าฝน
เกิดขึ �น 2 แบบ ในพื �นที อําเภอเมืองนครปฐม คือ มีทั �งพื �นที ที ความต้องการนํ �ามากกว่าปริมาณ
นํ �าฝน และพื �นที ที มีความต้องการนํ �าน้อยกว่าปริมาณนํ �าฝน ลักษณะดงักล่าวเกิดจากปริมาณ
นํ �าฝนที มีความใกล้เคียงความจริงมากกวา่ของข้อมลูเรดาร์ 

 
6.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  

6.4.1 ข้อมลูเรดาร์ภาษีเจริญเหมาะสําหรับใช้ในการหาคา่ปริมาณนํ �าฝนเฉพาะบริเวณ
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 50-60 กิโลเมตร จากจุด
ศนูย์กลางของเรดาร์ 

6.4.2 ข้อมลูเรดาร์ที นํามาใช้ในงานวิจยัควรเป็นข้อมลูเรดาร์ชนิด C-Band หรือ S-Band 
ถ้าต้องการวิเคราะห์พื �นที ตา่งจงัหวดัเนื องจากมีความยาวคลื นมากกว่าและให้คา่
สะท้อนที ดีกวา่เพราะจะครอบคลมุพื �นที มากกวา่รวมไปถึงระยะหวงัผลที มากขึ �น 

6.4.3 ข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหน่วยเดียวกนั 
ก่อนทําการวิเคราะห์ เพราะบางข้อมูลเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อไร มิลลิเมตรต่อไร่ 
ลกูบาศก์เมตรตอ่ตารางเมตร หรือ มิลลิเมตร 

  
6.5 ข้อจาํกัดของงานวิจัย 
 

6.5.1 ข้อมูลเรดาร์แต่ละปีมีการเปลี ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูล ซึ งมีความสําคญัมาใน
กระบวนการแปลงค่าพิกัดเชิงขั �ว ให้มาอยู่ในระบบพิกัดฉาก ดังนั �นควรต้องรู้
วิธีการเก็บข้อมลู รวมไปถึงขนาดของการเก็บข้อมลู และจํานวนตวัอกัษรของหวั
เรื องของข้อมลู (Header) 

6.5.2 ข้อมลูเรดาร์ของสํานกัระบายนํ �าภาษีเจริญเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก และมีความยาว
คลื นสั �น (C-Band minimax) ทําให้คา่การสะท้อนที ได้ตํ ากว่าความเป็นจริงตาม
ระยะทาง คือ ยิ งไกลคา่การสะท้อนจะยิ งลดลง ทําให้คา่ที ได้มาต้องมีการปรับแก้ 

6.5.3 ข้อมลูที นํามาวิจยัคดิเฉพาะปริมาณนํ �าฝนที ตกในพื �นที ไมร่วมถึงนํ �าที ได้จากระบบ
ชลประทาน แต่ในกรณีที ไม่เกิดความแตกต่างของข้อมูลก็จําเป็นต้องนํามา
วิเคราะห์ร่วม 
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6.6 แนวทางการศึกษาวิจัยเพิ�มเตมิ 
 

6.6.1 ศึกษาวิจัยเกี ยวกับข้อมูลเรดาร์ ที มีความยาวคลื นสูง ความถี ตํ า (C-Band, S-
Band) เช่น เรดาร์อุตุนิยมวิทยาดอนเมือง หรือ เรดาร์อุตุนิยมวิทยาขนส่ง   
(สวุรรณภมูิ) 

6.6.2 สร้างมาตรฐานการเก็บข้อมลูของเรดาร์ (Binary) ให้เป็นสากล เพื อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรมและการนํามาวิเคราะห์ข้อมลูให้ตรงกนั 

6.6.3 ศึกษาลักษณะชนิดของฝนในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ และกําหนดข้อมูล
เรดาร์ที ควรนําไปใช้ในงานวิจยั 

6.6.4 ศึกษาการนําข้อมูลปริมาณนํ �าฝนจากเรดาร์ไปใช้ในการวางแผนการปฏิรูปการ
เพาะปลกูให้เหมาะสมกบัปริมาณนํ �า 

6.6.5 ศกึษาการนําข้อมลูปริมาณนํ �าฝนจากเรดาร์หลายปีย้อนหลงั เพื อวิเคราะห์พื �นที ที 
มีปริมาณนํ �ามากสมํ าเสมอ เพื อนําเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการสร้างอ่าง
เก็บนํ �าให้มีประสิทธิภาพมากที สดุ เพื อลดจํานวนอา่งเก็บนํ �าที ไมจํ่าเป็น  
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โปรแกรมแปลงค่าพกัิด 
 

% Convert and Plot Radar data from polar binary file 
% NOTE: Can deal with 3,2, or 1 angle without a problem. 
%       Read angle values from header instead of fix the values. 
% 
% Last Edit: 2006/11/14 
 
clear all; clc; close all; fclose('all'); 
 
% Define Path 
Pth.BinIn  = './Input_2angles/'; 
Pth.MatOut = './Output/'; 
Pth.JpgOut = './Output/'; 
 if ~exist(Pth.MatOut), mkdir(Pth.MatOut); end 
 if ~exist(Pth.JpgOut), mkdir(Pth.JpgOut); end 
  
% Set Grid Scaling & Angle of Data 
[X,Y]   = meshgrid(-240:240);  % 240 km in each direction from center 
 
% Plot properties 
fig1 = figure(1);      % figure number  
load cmap_rain2.txt; 
colormap(cmap_rain2); 
set(fig1,'outerposition',[0 0 600 600],...  % figure size 
         'PaperPositionMode','auto');         % figure print mode 
 
% ======================================================== 
% Begin the main program 
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% Load filename 
fname = dir([Pth.BinIn,'RA*.BMA']); 
 
% Loop for each filename 
for ii = 1:length(fname) 
   
  % load time 
  t_str = fname(ii).name(3:12); 
  t     = datenum(t_str,'yymmddHHMM'); 
  fprintf('\nExecuting %s',fname(ii).name); 
   
  % open & load data file 
  fid = fopen([Pth.BinIn,fname(ii).name],'r'); 
  HEADER = fread(fid,179,'*char')';    % Header Section 
  % extract angle from header component 
  Z_angle = str2num([HEADER(35:37),' ',HEADER(39:41),' ',HEADER(43:45)]); 
   
  for jj = 1:length(Z_angle)                          
    % read 240 km radius x 360 degree at each angle 
    RAW(:,:,jj) = fread(fid,[240 360],'uint8');   
    fseek(fid,1,0);  % skip one byte (seperator character) 
  end 
  fclose(fid); 
  clear fid HEADER 
   
  % convert polar RAW to grid DBZ matrix 
  for jj = 1:length(Z_angle) 
    fprintf('.'); 
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    [th,r]= meshgrid( (90:-1:-269)*pi/180, ... 
                      [1:240] * cos(Z_angle(jj)*pi/180) ); % radius,theta 
    [x,y] = pol2cart(th,r);                                % x,y coordinate 
    z     = RAW(:,:,jj); 
     
    DBZ(:,:,jj) = griddata(x(:),y(:),z(:),X,Y); 
  end 
  clear th r x y z RAW 
   
%   % Choose the maximum channel 
%   DBZ = max(DBZ,[],3); 
 
  % convert to int8 and save 
  DBZ(isnan(DBZ)) = -1; 
  DBZ = int8(DBZ); 
  save([Pth.MatOut,'RA',t_str,'.mat'],'DBZ','Z_angle'); 
   
  % plot & save jpg 
  figure(fig1), 
  DBZ_Plot = max(DBZ,[],3);  % plot maximum of these 3 channel 
   
  imagesc(X(1,:),Y(:,1),DBZ_Plot), caxis([-1 62]), colorbar,  
   grid, axis xy image 
   title(['Radar Reflectivity (dBZ) at ',datestr(t,'yy-mm-dd HH:MM')]); 
   
  print(fig1,'-djpeg75',[Pth.JpgOut,'RA',t_str,'.jpg']); 
   
  clear DBZ DBZ_Plot Z_angle ii jj t t_str 
end 
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สีที�ใช้ในภาพเรดาร์ 
% c_maprain   
7.5294119e-001  7.5294119e-001  7.5294119e-001 
  1.0000000e+000  1.0000000e+000  1.0000000e+000 
  9.2857140e-001  1.0000000e+000  9.2857140e-001 
  8.5714287e-001  1.0000000e+000  8.5714287e-001 
  7.8571427e-001  1.0000000e+000  7.8571427e-001 
  7.1428573e-001  1.0000000e+000  7.1428573e-001 
  6.4285713e-001  1.0000000e+000  6.4285713e-001 
  5.7142860e-001  1.0000000e+000  5.7142860e-001 
  5.0000000e-001  1.0000000e+000  5.0000000e-001 
  4.2857143e-001  1.0000000e+000  4.2857143e-001 
  3.5714287e-001  1.0000000e+000  3.5714287e-001 
  2.8571430e-001  1.0000000e+000  2.8571430e-001 
  2.1428572e-001  1.0000000e+000  2.1428572e-001 
  1.4285715e-001  1.0000000e+000  1.4285715e-001 
  7.1428575e-002  1.0000000e+000  7.1428575e-002 
  0.0000000e+000  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  6.2500000e-002  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  1.2500000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  1.8750000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  2.5000000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  3.1250000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  3.7500000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  4.3750000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  5.0000000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  5.6250000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  6.2500000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  6.8750000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
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  7.5000000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  8.1250000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  8.7500000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  9.3750000e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  1.0000000e+000  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  9.6875000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  9.3750000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  9.0625000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  8.7500000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  8.4375000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  8.1250000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  7.8125000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  7.5000000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  7.1875000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  6.8750000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  6.5625000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  6.2500000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  5.9375000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  5.6250000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  5.3125000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  5.0000000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  4.6875000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  4.3750000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  4.0625000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  3.7500000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  3.4375000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  3.1250000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  2.8125000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  2.5000000e-001  0.0000000e+000 
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  1.0000000e+000  2.1875000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  1.8750000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  1.5625000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  1.2500000e-001  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  9.3750000e-002  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  6.2500000e-002  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  3.1250000e-002  0.0000000e+000 
  1.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
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ข้อมูลในส่วนของ Header 
/*                            c o m p o s i t e . h 
 *   Include file containing the data structures for 
 *   - BMA radar data 
 * 
 * 
 *  */ 
 
#include <time.h> 
 
 
 
struct BMA_vol_struct // BMA radar header, defined together with Thai Equipment in 
May 2005 
{ 
 char product_type[7]; 
 char unit[3]; 
 char range[4]; 
 char range_unit[2]; 
 char site_id[4]; 
 char latitude[6]; 
 char slash[1]; 
 char longitude[6]; 
 char elevation[11][4]; 
 char free_space[102]; 
 char separator[1]; 
}; 
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โปรแกรมแปลงค่าDbzเป็นปริมาณนํ 5าฝน 
 
pth = 'D:\NewTesis2005\Sep05\M3\'; 
fname = dir([pth,'*.mat']); 
Pth.JpgOut = './SepT.jpg/'; 
load Sta5.txt 
sta_x = Sta5(:,1); 
sta_y = Sta5(:,2); 
 
X = -120:0.5:120; 
Y = -120:0.5:120; 
 
a = 128 % 
b = 1.5 % 
Dbz_add = 5 %  
 
fig1 = figure(1);      % figure number  
 
load cmap_rain2.txt; 
colormap(cmap_rain2) 
set(fig1,'outerposition',[0 0 700 700],...    % figure size 
         'PaperPositionMode','auto');         % figure print mode 
  
fid = fopen('SepT3.txt','wt');                         %fopen('filename.txt') 
fid2 = fopen('SepRRT3.txt','wt');          %fopen('filename.txt' 
 
for ii = 1:length(fname) 
    load ([pth,fname(ii).name]); 
     t_str = fname(ii).name(3:12); 
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     t     = datenum(t_str,'yymmddHHMM'); 
      
     Z = double(DBZ(:,:,1)); 
     z = interp2(X,Y,Z,sta_x,sta_y,'linear'); 
     z = z(:)'; 
     RR = ((10.^((Z+Dbz_add)/10))/a).^(1/b);  
     r = interp2(X,Y,RR,sta_x,sta_y,'linear'); 
    
   fprintf( fid,'%s\t',fname(ii).name(3:12)) 
   fprintf( fid,'%3.2f\t',z); 
   fprintf( fid,'\n'); 
    
   fprintf( fid2,'%s\t',fname(ii).name(3:12)) 
   fprintf( fid2,'%3.2f\t',r); 
   fprintf( fid2,'\n'); 
     
     
  % plot & save jpg 
  figure(fig1), 
   imagesc(X,Y,Z),grid on, axis xy image, hold on, plot(sta_x,sta_y,'or') 
   caxis([-1 62]), colorbar,  
 %axis([-100 100 -100 100]),  
  title(['Radar Reflectivity (dBZ) at ',datestr(t,'yy-mm-dd HH:MM')]); 
   
print(fig1,'-djpeg75',[Pth.JpgOut,'RA',t_str,'.jpg']); 
   
end 
fclose('all') 
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โปรแกรมทรานสโพสข้อมูล 
A = load('SepRRTT.txt'); 
 
A1 = transpose(A); 
dlmwrite('SepRRTTTS.txt', A1, 'delimiter', '\t', ... 
         'precision', 9) 
type SepRRTTTS.txt 
 

โปรแกรมสกรีนข้อมูล 
A=xlsread ('D:\NewTesis2005\Step2\OctRRTS.xlsx','Sheet2','A1:JF12000'); 
for i=1:1:12000 
    for j = 1:1:266 
        if A(i,j)<0.394 
            A(i,j)=0; 
        elseif A(i,j) > 134.439 
            A(i,j)=0; 
        else 0.394 <= A(i,j) <= 134.439   
            A(i,j) = A(i,j); 
        end 
    end 
end 
 
dlmwrite('O2.txt', A, 'delimiter', '\t', ... 
         'precision', 9) 
type O2.txt 
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ภาคผนวก ข 

 
ตัวอย่างตารางข้อมูลปริมาณนํ 5าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาที�ใช้เปรียบเทยีบ 
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สถานี 
เดือน/

ปี 

วนัที  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

อําเภอนครชยั
ศรี 

พ.ค.-
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 4.5 62 1 0 0 4.6 0 0 0 0.8 11 0 0 2.5 2.6 4.5 

อําเภอนครชยั
ศรี  

มิ.ย.-
05 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 7.8 0 10 10 4.5 4.3 23 0 - 

อําเภอนครชยั
ศรี 

ก.ค.-
05 0 0 0 4.4 17 3.5 0 0 0 0 0 0 52 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 7.8 1 1 0 7 0 0 22 

อําเภอนครชยั
ศรี 

ส.ค.-
05 4.5 9.2 0 0 0 0 0 0 6.4 0.5 0 0 0 0 0 0 13 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 

อําเภอนครชยั
ศรี 

ก.ย.-
05 0 0 0 22 1 10 51 0 40 0 0 5 63 32 23 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 6.2 0 0 0 2.7 - 

อําเภอนครชยั
ศรี 

ต.ค.-
05 10 7.8 3.8 2.3 7.5 0.3 3 0 29 0 0 0 74 1.7 16 1.4 2.9 5.7 0 4.4 0 0 36 14 6.7 47 4.6 48 0 0 0 

อําเภอสาม
พราน 

พ.ค.-
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อําเภอสาม
พราน 

มิ.ย.-
05 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T T 0 T 0 18 0 0 - 

อําเภอสาม
พราน 

ก.ค.-
05 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 33 0 0 14 0 0 0 0 10 0 0 0 7.2 T 0 T 0 0 T 

อําเภอสาม
พราน 

ส.ค.-
05 21 T 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 T 0 0 0 0 0 0 10 7.3 T 0 0 

อําเภอสาม
พราน 

ก.ย.-
05 8.7 0 38 14 0 26 10 0 24 T 0 3.5 63 28 37 0 T 0 3.3 0 22 0 0 0 0 14 0 0 0 16 - 
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สถานี 
เดือน/

ปี 

วนัที  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

อําเภอสาม
พราน 

ต.ค.-
05 0 2.5 0 7.8 19 0 22 0 15 0 0 0 98 0 46 17 0 18 1.8 2 0 0 43 14 1.5 44 0 25 0 0 0 

อําเภอดอนตมู 
พ.ค.-
05 0 0 0 8.7 0 0 0 0 3.2 0 0 0 11 0 0 0 0 7.3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4.2 0 7.4 0 

อําเภอดอนตมู 
มิ.ย.-
05 0 5.4 0 3.2 7.3 0 9.3 0 0 0 3.2 0 6.1 0 0 3.2 0 0 0 5.2 0 0 6.4 0 1.1 0 8.1 0 11 0 - 

อําเภอดอนตมู 
ก.ค.-
05 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 1.8 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 

อําเภอดอนตมู 
ส.ค.-
05 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อําเภอดอนตมู 
ก.ย.-
05 0 0 0 1.2 0 6.3 0 0 12 0 15 0 36 121 3.1 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

อําเภอดอนตมู 
ต.ค.-
05 16 8.1 0 3.8 26 0 3.2 1.8 15 0 0 0 11 1.8 3.1 5.2 0 0 0 0 0 0 16 28 0 13 33 0 0 0 0 

สนง.เกษตร
จงัหวดั

นครปฐม 
พ.ค.-
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 

สนง.เกษตร
จงัหวดั

นครปฐม 
มิ.ย.-
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 13 0 0 0 0 - 

สนง.เกษตร
จงัหวดั

นครปฐม 
ก.ค.-
05 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 16 0 15 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 0 0 0 0 0 0 23 
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สถานี 
เดือน/

ปี 

วนัที  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

สนง.เกษตร
จงัหวดั

นครปฐม 
ส.ค.-
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 14 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0 0 

สนง.เกษตร
จงัหวดั

นครปฐม 
ก.ย.-
05 0 0 25 0 0 26 0 0 36 0 0 0 11 119 8.7 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0 - 

สนง.เกษตร
จงัหวดั

นครปฐม 
ต.ค.-
05 23 2.7 0 2.1 21 0 14 4.4 17 0 0 0 18 0 42 42 6.5 0 0 0 0 0 64 20 8.2 7.4 6.6 0 0 0 0 

ที ทําการ
ไปรษณีย์โทร
เลขบางแพ 

พ.ค.-
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 17 0 0 0 0 0 44 0 0 9.9 5.7 0 0 0 0 0 35 

ที ทําการ
ไปรษณีย์โทร
เลขบางแพ 

มิ.ย.-
05 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 37 0 19 0 0 0 10 37 0 0 0 41 0 - 

ที ทําการ
ไปรษณีย์โทร
เลขบางแพ 

ก.ค.-
05 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 5.4 0 0 0 8.4 

ที ทําการ
ไปรษณีย์โทร
เลขบางแพ 

ส.ค.-
05 3.9 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 30 21 50 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ที ทําการ
ไปรษณีย์โทร
เลขบางแพ 

ก.ย.-
05 0 0 20 16 0 0 0 39 11 6.3 0 0 0 68 18 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 42 - 

ที ทําการ
ไปรษณีย์โทร
เลขบางแพ 

ต.ค.-
05 32 3.8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 44 13 27 0 4.2 0 4.8 0 0 0 0 59 26 32 6.2 0 0 0 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่างข้อมูลเรดาร์ที�ได้จากการแปลงค่าพกัิดเชิงขั 5วเป็นพกัิดฉาก 
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         รูป ค - 1   ตวัอยา่งเหตกุารณ์ที ใน 1 ชั วโมงมีฝนตกทกุ 10 นาที ทําให้ใน 1 ชั วโมง 
                          มี 6 ข้อมลูสําหรับการคํานวณ 
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         รูป ค - 2   ตวัอยา่งเหตกุารณ์ที ใน 1 ชั วโมงมีฝนตกทกุ 10 นาที แตรู่ปที  2 และ 3 มีคา่            
                          คลาดเคลื อนเกิดขึ �นทําให้ต้องตดั 2 รูปนี �ออกไป ดงันั �นจงึมี 6 ข้อมลูสําหรับการ  
                          คํานวณ 
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         รูป ค - 3   ตวัอยา่งเหตกุารณ์ที ใน 1 ชั วโมงมีฝนตกเพียงรูปเดียว คือ รูปในแถวที  2  
                            ทําให้มีเพียง 1 ข้อมลูสําหรับหาข้อมลูฝนในชั วโมงดงักลา่ว 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอย่างข้อมูลเรดาร์ที�มีค่าคลาดเคลื�อน 
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       รูป ง – 1     ตวัอยา่งรูปเรดาร์ที มีคา่คลาดเคลื อนเกิดขึ �น 
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ภาคผนวก จ 

 
ตัวอย่างข้อมูลเรดาร์ปี 2551 ที�มีค่าผิดพลาด เนื�องจากมีวิธีการเกบ็ข้อมูล

เปลี�ยนไปทาํให้ไม่สามารถใช้โปรแกรมในการแปลงข้อมูลได้ 
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รูป จ – 1 ปริมาณนํ �าฝนจากข้อมลูเรดาร์เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 

 
 

รูป จ – 2 ฝนจากข้อมลูเรดาร์เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 
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รูป จ – 3 ฝนจากข้อมลูเรดาร์เดือนกนัยายน พ.ศ. 2551 
 

 
 

รูป จ – 4 ฝนจากข้อมลูเรดาร์เดือนตลุาคม พ.ศ. 2551 
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 

 

ชื�อ  นายไพรัช จงเจริญ 

เกิด  11  เมษายน  พ.ศ.2525    

สถานที�เกิด จ.นครปฐม 

การศึกษา 

  พ.ศ.2549 สําเร็จการศกึษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   
                                                   
  พ.ศ.2553 สําเร็จการศกึษาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) 
    สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ  ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผลงานทางวิชาการ 

ชื อบทความ   การประยกุต์ใช้ข้อมลูเรดาร์อตุนุิยมวิทยาและข้อมลูความต้องการนํ �าของพืชเพื อ 

         วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที ดินด้านการเกษตร 

ชื อวารสาร  การประชมุวิชาการโยธาแหง่ชาตแิหง่ชาต ิครั �งที  16 
 

ปีที ตีพิมพ์ 2554 ประเทศ ไทย 
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