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จากเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิคลืน่ยกัษ์สนึามิเมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 ได้สง่ผลกระทบตอ่อาคารประเภท
โรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ท่ีริมชายฝ่ังทะเล 6 จงัหวดัเป็นอยา่งมาก ในสว่นของพืน้ท่ีเขาหลกั จ.พงังาซึง่เป็นพืน้ท่ีที่
ได้รับความเสยีหายรุนแรงที่สดุ ปัจจบุนัอาคารโรงแรมและรีสอร์ทดงักลา่วในพืน้ท่ีได้ท าการปรับปรุงซอ่มแซมหรือ
สร้างใหม ่เพื่อเปิดใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หากแตผู่้ประกอบการและผู้ออกแบบยงัคงค านงึถึงเร่ืองความปลอดภยั
ในเร่ืองธรณีพิบตัิภยัสนึามิน้อยมาก ทัง้ยงัไมม่ีแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิที่เป็น
รูปธรรม 

งานวิจยัชิน้นีด้ าเนินการโดยรวบรวมข้อมลูของอาคารสาธารณะประเภทรีสอร์ทและโรงแรมในเร่ืองของ
ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีศกึษา ร่วมกบัการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทัง้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน สถาปนิกผู้ออกแบบในพืน้ท่ี และผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบกบัการจ าลองรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
เหมาะสมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการอ้างอิงในการท างานวิจยันี ้ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั
ประเด็นเนือ้หาของกฎหมายในเร่ืองของการก าหนดลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีศกึษา 
 ผลจากการศกึษาสรุปได้วา่  ปัญหาที่ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ไมไ่ด้ปฎิบตัิตามแนวทางการออกแบบและวาง
ผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ เนื่องมาจาก 1. กฎกระทรวงที่บงัคบัใช้ในพืน้ท่ี ยงัไมค่รอบคลมุ ตามแนวทางการออกแบบ
และวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ  2. เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน สถาปนิกผู้ออกแบบ ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี และ
ผู้ประกอบการ ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ  3. การเพิ่มภาระคา่ใช้จ่าย
ให้กบัผู้ประกอบการ ในเร่ืองต้นทนุคา่ก่อสร้าง  

แนวทางการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี คือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้และค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน สถาปนิกผู้ออกแบบ ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี และผู้ประกอบการ เก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบ
อาคารท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ี รวมไปถึงแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยั เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนั
ทัง้ทางเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพืน้ท่ีตอ่การใช้กฎหมายควบคมุการก่อสร้างอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยั  โดยการออก
“กฎกระทรวงตามมาตรา 8(10) ” แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกบัการออก “ข้อบัญญัติ

ท้องถิน่” อาศยัอ านาจตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 โดยราชการสว่นท้องถ่ิน ร่าง
ข้อบญัญตัิร่วมกบัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่  เพื่อจะได้ทราบปัญหาและข้อจ ากดัที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี 
ทัง้นีค้วรมีการศกึษาวิจยัเพิ่มเติมตอ่เนื่องในพืน้ท่ีอื่นตอ่ไป เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม
กบัพืน้ท่ีเสีย่งภยั  
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The tsunami of 26 December 2004 had a substantial impact on hotel and resort buildings on the coastal 
areas of the six provinces affected, with Khaolak in Phang-nga province suffering the most severe damage. The hotel 
and resort buildings in the area have since been either renovated or rebuilt and have resumed operation.  However, 
the building designers and business operators have given little consideration to protection from future tsunamis.  Also, 
there have been no concrete guidelines established for the design and layout of areas at risk of tsunamis.  

This research was conducted by way of collection of data regarding public hotel and resort buildings in 
the area in question, particularly in terms of their physical characteristics and architectural forms. There were also 
interviews conducted of people involved with these buildings including local officials, the designing architects in the 
area, and academics.  In addition, architectural forms suitable for the tsunami risk areas have been modeled for use 
as additional reference in this research, which has some relevance to laws regarding the physical characteristics and 
the architectural form of buildings in the area of this study.  

The study results revealed the reasons why most operators have not followed the guidelines of design 
and layout in the risk areas as follows: 1) The ministerial regulations enforced in the area do not include guidelines for 
design and layout. 2) The local officials, designing architects, people living in the area, and hotel and resort operators 
still lack the knowledge and understanding of design and layout. 3) Following the guidelines would increase the cost 
of construction for the operators.   

One approach to addressing the problems in the tsunami risk area is that those work units concerned 
should arrange programs to provide knowledge and advice to local officials, designing architects, people living in the 
area, and the business operators. These programs should deal with the types and characteristics of buildings suitable 
to the area as well as provide design and layout guidelines. This is in order that both the government officials and 
others will have common understanding of the laws regarding building construction in at risk areas.  

Based on the issuance of “ministerial regulations according to Article 8(10)” of the Building Control Act 
B.E.2522 along with the issuance of “local regulations” according to Article 10 of the Building Control Act B.E.2522, 
the local government office may draft regulations and hear the opinions of people in the locality in order to learn of 
problems and limitations in the area.  Pertaining to this, there should be further and continuous studies in other areas 
to search for approaches to improving the relevant laws so that they are suitable for at risk areas. 
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ตลอดเวลาที่ศกึษาในสถาบนัแห่งนี ้และขอขอบคณุทกุท่านที่มิได้กลา่วไว้ ณ ที่นี ้แต่มีสว่นท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีส้ าเร็จลงด้วยดี  

ขอขอบคณุพระคณุบิดา มารดา และญาติที่คอยเลีย้งดจูนเติบโต ให้การสนบัสนนุและเป็นก าลงัใจมา
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากเหตกุารณ์วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ.2547 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา 58 นาที ตามเวลาในประเทศไทย 
ได้เกิดเหตแุผน่ดินไหวใต้ทะเลขนาด 9.3 มาตราริคเตอร์ สง่ผลให้เกิดคลืน่ยกัษ์สนึามิถลม่พืน้ท่ีรอบๆ มหาสมทุร
อินเดียและพืน้ท่ีใกล้เคียง รวมไปถึงพืน้ท่ีแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 6 จงัหวดัภาคใต้ของไทย ได้แก่ จงัหวดัภเูก็ต 
พงังา ระนอง กระบ่ี ตรัง และสตลู 1 เหตกุารณ์ครัง้นัน้ท าให้มีผู้ เสยีชีวิตมากกวา่  226,000 คน ตามชายฝ่ังของ
มหาสมทุรอินเดีย และมีผู้ เสยีชีวิตในประเทศไทยจ านวนไมน้่อยกวา่ 5,300 คน 

จงัหวดัพงังาเป็นจงัหวดัหนึง่ที่ได้รับผลกระทบและความเสยีหายแก่ชีวิต และทรัพย์สนิมากที่สดุ อีกทัง้
ยงัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวชายฝ่ังทะเลอนัดามนัท่ีส าคญัของประเทศ ซึง่รู้จกักนัในนาม “เขาหลกั” อนัประกอบไป
ด้วยหาดนางทอง หาดบางหลาโอน หาดบางเนียง หาดคกึคกั และแหลมปะการัง สร้างรายได้จากธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวเข้าสูป่ระเทศเป็นจ านวนมาก โดยปัจจบุนัเขาหลกัได้รับการฟืน้ฟจูากหนว่ยงานทัง้ทางภาครัฐและ
เอกชน ได้มีการด าเนินการวางแผนอพยพ การติดตัง้สญัญาณเตือนภยั การสร้างอาคารหลบภยัในพืน้ท่ี การ
จดัท าแผนป้องกนัฝ่ายพลเรือนแหง่ชาติ พ.ศ.2548 ภาคการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพื่อการป้องกนัและ
แก้ไขสถานการณ์เบือ้งต้น 2 และการปรับปรุงซอ่มแซมอาคารในพืน้ท่ี หากแตก่ารซอ่มแซมอาคารบางหลงันัน้
ไมไ่ด้ค านงึถึงความเสยีหายจากคลืน่สนึามิที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

จากภาวการณ์ภยัพิบตัิที่เกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย มีความเสีย่งที่อาจจะเกิดภยั
พิบตัิอื่น ๆ ท่ีรุนแรงและถ่ีมากขึน้ ธรณีพิบตัิภยัสนึามิเป็นภยัพิบตัิหนึง่ที่อาจเกิดขึน้ได้ ซึง่บริเวณพืน้ท่ีฝ่ังทะเลอนั
ดามนั 6 จงัหวดั ยงัคงเป็นพืน้ท่ีเสีย่งที่อาจได้รับผลกระทบจากสนึามิ โดยสามารถเกิดขึน้ได้จากทางหมูเ่กาะ
นิโคลบาร์ (Nicobar Islands), เกาะสมุาตรา ( Sumatra), รอยเลือ่นตา่งๆ ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริเวณ
รอยตอ่ของแผน่เปลอืกโลกอินเดียออสเตรเลยีและแผน่เปลอืกโลกยเูรเซีย อีกทัง้ยงัตัง้อยูใ่นเขตวงแหวนแหง่ไฟ ที่
ยงัคงมีพลงังานใต้พิภพมหาศาล  

                                                           
1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. รายงานฉบบัสมบรูณ์ของภาคธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ .(ม.ป.ท.), 2548. 
2 ณฏัฐพงศ์ จนัทร์วฒันะ. แนวทางในการก าหนดลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบตัิ

สินามิ ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกบักาพภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศกึษาพืน้ที่เขาหลกั จ.พงังา  .กรุงเทพฯ : 
จฬุาลงกรณ์, 2550. 
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จากเหตกุารณ์แผน่ดินไหวนอกชายฝ่ังแปซิฟิกที่โทโฮะก ุประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.  
2554 ที่ผา่นมา โดยวดัขนาดแรงสัน่สะเทือนได้ 9.0 มาตราริคเตอร์ สง่ผลให้มีผู้ เสยีชีวิตทัง้สนิ 25,536 3 ราย และ
ภยัคกุคามด้านนิวเคลยีร์ นบัเป็นวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สดุครัง้หนึง่ในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น 

ทางผู้วิจยัได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อลดความเสยีหายจาก
ธรณีพิบตัิภยัสนึามิ จึงได้ท าการสบืค้นข้อมลูดงักลา่ว พบวา่ยงัไมม่ีแนวทางการวางผงัและรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ มีเพียงแนวทางการออกแบบเพื่อป้องกนัน า้ทว่ม อยา่งบ้าน
สู้น า้, บ้านลอยน า้ เป็นต้น ดงันัน้จึงเห็นควรให้มีการศกึษาวิจยัเพื่อค้นหานวตักรรมรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
และการวางผงัที่เหมาะสมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ เพื่อช่วยลดความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัชีวิตและ
ทรัพย์สนิ  

ในการศกึษาเบือ้งต้นพบวา่อาคารท่ีได้รับความเสยีหายเพียงเลก็น้อย จะท าการบรูณะซอ่มแซม เพื่อ
กลบัมาเปิดท าการตอ่ไป สว่นตวัอาคารท่ีได้รับความเสยีหายคอ่นข้างมาก จนท าให้โครงสร้างใช้การไมไ่ด้ จะถกู
รือ้ถอน และสร้างกลบัขึน้มาใหมต่ามรูปแบบอาคารในลกัษณะเดิม บางโครงการเสยีหายมากจนต้องปิดกิจการ
ลงไป ทางผู้ประกอบการ และสถาปนิกมกัอาศยัประสบการณ์ที่พบเจอ มาท าการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเบือ้งต้น การให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัในเร่ืองนีม้ีน้อยมาก เขาหลกัเป็นพืน้ท่ีเสีย่งที่อาจ
เกิดเหตกุารณ์คลืน่ยกัษ์สนึามิได้อีก หากแตย่งัขาดการจดัการรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและกายภาพที่
เหมาะสมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ 

ผู้วิจยัจึงได้ท าการศกึษากฎหมายที่เก่ียวข้องเบือ้งต้นของพืน้ท่ีเขาหลกั พบวา่พระราชบญัญตัิการผงั
เมือง พ.ศ.2518 ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงพืน้ท่ีเขาหลกัซึง่เป็นสว่น ส านกังานเทศบาลต าบลคกึคกั  โดยทางกรมโยธาธิ
การฯ ได้จดัท าผงัเมืองระดบัเทศบาลเมืองพงังาเทา่นัน้  

สว่นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู ่2 ฉบบั ได้แก่ 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเร่ือง ก าหนดเขตพืน้ท่ีและมาตรการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม ในบริเวณพืน้ท่ีที่ได้รับธรณีพิบตัิ จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง  จงัหวดัพงังา  จงัหวดัภเูก็ต  จงัหวดัระนอง  
และจงัหวดัสตลู พ.ศ.2549 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 1 ปี 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเร่ือง ก าหนดเขตพืน้ท่ีและมาตรการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม  ในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอทบัปดุ อ าเภอเมืองพงังาอ าเภอ
ตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ.2550 ซึง่บงัคบัใช้ถึงวนัท่ี 26 มี.ค.2555 ปัจจบุนัก าลงัอยูใ่นช่วง
เสนอร่างฯ ตอ่คณะรัฐมนตรี 
 

                                                           
3 วอยส์ทีวี, [ออนไลน์], 17 กมุภาพนัธ์ 2556 แหลง่ที่มา http://news.voicetv.co.th/global/9438.html. 
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ฉะนัน้จึงมีกฎหมายที่เก่ียวข้องของพืน้ท่ีเขาหลกัเพียงฉบบัเดียวคือ กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอ     
ครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว 
จงัหวดัพงังา (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา  5 (3) แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา  8 (1) และ (10) แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522 มีหลกัการและ
เนือ้หาดงันี ้

เนื่องจากได้เกิดเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิภยับริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในท้องที่บางสว่นในอ าเภอ         
ครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว  
ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่อาคารบ้านเรือนเป็นจ านวนมาก  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ
เก่ียวกบัการควบคมุการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารในบริเวณดงักลา่ว  ตามที่ได้ก าหนดโดย
กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพืน้ท่ี
บางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่
ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังาพ .ศ. 2544 ซึง่ใช้บงัคบัในท้องที่ดงักลา่วให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ทัง้นี  ้ เพื่อ
ประโยชน์ในด้านความปลอดภยั การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง และการสถาปัตยกรรม  

เมื่อท าการศกึษาเบือ้งต้นพบวา่เนือ้หาของกฎหมายได้ก าหนดไว้เพียงบริเวณห้ามสร้างอาคารบาง
ประเภท, ระยะร่นจากชายฝ่ังทะเล และระดบัความสงูของตวัอาคาร ยงัขาดข้อเสนอแนะด้านรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องถึงสภาพรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทาง
กายภาพในปัจจบุนั 

2. เพื่อรวบรวมและศกึษาแนวความคิดในการจดัการกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ี
เสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ 

3. เพื่อสร้างนวตักรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ โดยใช้
แบบจ าลองตวัอยา่ง 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1. ศกึษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 

เฉพาะในพืน้ท่ีริมชายหาด ตัง้แตอ่ทุยานแหง่ชาติเขาหลกั -ล ารู่ ไปจนถึงแหลมปะการัง ในพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดั
พงังา ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัและได้รับความเสยีหายมากที่สดุ 
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2. ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งที่สามารถให้ข้อมลูกบังานวิจยัได้ และมีความเก่ียวข้องกบัรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ, สถาปนิกท้องถ่ิน (ภเูก็ต-พงังา), เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
และผู้ เช่ียวชาญด้านสาขาตา่งๆ 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพในปัจจบุนั 
2. เพื่อทราบแนวความคิดในการจดัการกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเสีย่งภยั

พิบตัิสนึามิ 
3. เพื่อเป็นนวตักรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ ที่เป็นตวัอยา่ง

ส าหรับการศกึษา และขยายผลไปยงัพืน้ท่ีอื่นตอ่ไป 
 

1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการศกึษา 
1. รวบรวมและศกึษาข้อมลูเอกสาร บทความและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการวางผงัและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดผลกระทบจากคลืน่สนึามิ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

- ข้อมลูสภาพความเสยีหายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพ ทัง้ก่อนและ
หลงัการเกิดสนึามิของพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา 

- กฎหมายด้านสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา 
- กรณีศกึษาจากตา่งประเทศที่เก่ียวข้องกบัรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ 

2. ประมวลข้อมลูเอกสาร บทความและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
สภาพความเสยีหายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ  สร้าง
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตอ่ไป  

3. หาแนวทางสร้างนวตักรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิพืน้ท่ี
เขาหลกั จงัหวดัพงังา โดยวิธีการพฒันาเป็นแบบจ าลองตวัอยา่ง เพื่อก าหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่
สอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี 

4. จดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นกบัสถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ (ภเูก็ต -พงังา), เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน และผู้ เช่ียวชาญด้านสาขาตา่งๆ 

5. วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการศกึษา ท าเป็นนวตักรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมใน
พืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ 
การเก็บรวบรวบข้อมลูเอกสาร บทความและงานวิจยั 
การเก็บข้อมลูโดยการส ารวจและสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา 
แบบสอบถามและสมัภาษณ์ โดยใช้แบบจ าลองตวัอยา่งเป็นต้นแบบ 

ประชากร 
กลุม่ที่ 1 เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินจากส านกังานเทศบาลต าบลคกึคกั 
กลุม่ที่ 2 นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่พกัอาศยัในพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
กลุม่ที่ 3 สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ (จ.ภเูก็ต, จ.พงังา) 
กลุม่ที่ 4 ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร 

กลุม่ตวัอยา่ง 
ท าการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งประเภทอาคารโรงแรมและรีสอร์ทตามความยาวของหาดทกุหาด โดยไมไ่ด้

ค านงึถึงบริเวณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
 

1.6 นิยามศัพท์ 
1. กฎหมายกายภาพด้านสถาปัตยกรรม หมายถึง พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการอนญุาตหรือห้าม การก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปลีย่นแปลงการใช้
อาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2. พืน้ท่ีเสีย่งภยั หมายถึง บริเวณที่มีโอกาสเกิดเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิภยัคลืน่สนึามิ  ในการศกึษานีใ้ห้
ยดึพืน้ท่ีคลืน่ทว่มถึง (Tsunami Inundation) ของพืน้ท่ีศกึษา เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 25474 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  รายงานฉบบัสมบรูณ์ “โครงการจดัท าแนวทางการพฒันาเชิงพืน้ที่ในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลที่

ประสบธรณีพิบตัิภยั”,  (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์, 2548). 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวทางการออกแบบและวางผังอาคารภายในประเทศ 

2.1.1 รายงาน  “โครงการจัดท าแนวทางการพัฒนาเชิงพืน้ท่ีในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลท่ี
ประสบธรณีพบัิตภิัย” 

จากการศกึษารายงานฉบบัสดุท้ายของ “โครงการจดัท าแนวทางการพฒันาเชิงพืน้ท่ีในพืน้ท่ีชายฝ่ัง
ทะเลท่ีประสบธรณีพิบตัิภยั” จดัท าโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ.  2548 ได้
เสนอแนวทางการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมส าหรับพืน้ท่ีต าบลคกึคกั จงัหวดัพงังา ไว้ดงันี  ้

ลกัษณะภมูิประเทศของเขาหลกัมีลกัษณะเป็นท่ีราบริมชายหาดที่มีหน้ากว้างมาก ประกอบกบัระดบั
ความลาดชนัท่ีน้อย อาคารในพืน้ท่ีจึงได้รับความเสยีหายคอ่นข้างมาก เนื่องจากไมม่ีพืน้ท่ีอพยพท่ีเหมาะสม แต่
ละพืน้ท่ีได้รับความเสยีหายลดหลัน่เข้าไปตามระยะทางจากชายฝ่ังทะเล และเนื่องจากต าบลคกึคกัประกอบด้วย 
7 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านบางหลาโอน บ้านบางเนียง บ้านบางเนียงใต้ บ้านทุง่ขมิน้ บ้านคกึคกั บ้านบางขยะ และ
บ้านปากวีป โดยมีลกัษณะพืน้ท่ีแตกตา่งกนัและมีกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ความเสยีหายในแตล่ะ
พืน้ท่ีจึงแตกตา่งกนั 

จากการส ารวจสภาพความเสยีหาย สามารถแบง่ระดบัความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัอาคารและ
สิง่ก่อสร้างเป็น 3 ระดบั คือ 

- ระดบัความเสยีหายมาก ได้แก่ อาคารท่ีพงัไมเ่หลอืโครงสร้าง หรือโครงสร้างเสยีหายจนไมส่ามารถ
ซอ่มแซมได้ เช่น เสาหกั ฐานรากและเสาเข็มพงั พืน้ท่ีได้รับความเสยีหายมาก ได้แก่ บริเวณโรงแรมริมชายหาด 
เช่น แหลมปะการัง หาดบางหลาโอน และหาดนางทอง 

- ระดบัความเสยีหายปานกลาง ได้แก่ อาคารท่ีผนงัสว่นตกแตง่ของอาคารได้รับความเสยีหาย แต่
โครงสร้างสามารถใช้การหรือซอ่มแซมได้ ได้แก่ บริเวณบ้านปากวีป และพืน้ท่ีตอ่เนื่องจากบริเวณได้รับความ
เสยีหายมากจนถึงถนนเพชรเกษม ระยะประมาณ 1,200 เมตร 

- ระดบัความเสยีหายเลก็น้อย ได้แก่ น า้ทว่มขงั วสัดปุผิูวพืน้และผนงัเสยีหายหลดุลอ่น สิง่ของ
เคร่ืองใช้ เช่น ตู้  เตียง เก้าอี ้เสยีหาย พืน้ท่ีซึง่ได้รับความเสยีหายเลก็น้อย ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีตอ่เนื่องจากถนน
เพชรเกษมไปจนถึงบริเวณเชิงเขา 
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ภาพท่ี 2.1 ระดบัความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัสิง่ก่อสร้าง บริเวณต าบลคกึคกั จงัหวดัพงังา1 

                                                           
1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. รายงานฉบบัสมบรูณ์”โครงการจดัท าแนวการพฒันาเชิงพืน้ที่ในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลที่ประสบ

ธรณีพิบตัิภยั”. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 
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จากการวิเคราะห์ความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัอาคารและสิง่ก่อสร้าง เช่น ถนน เขื่อน รัว้ก าแพง 
เนื่องจากธรณีพิบตัิภยั พบวา่ปัจจยัที่ท าให้เกิดความเสยีหายในลกัษณะที่แตกตา่งและรุนแรงไมเ่หมือนกนั คือ 

- ลกัษณะภมูิประเทศ และต าแหนง่ที่ตัง้อาคาร 

พืน้ท่ีเขาหลกัไมเ่อือ้ตอ่การสร้างโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีราบ ด้านหลงัเป็นภเูขา เมื่อฝน
ตกหนกัหรือระดบัน า้ทะเลขึน้สงูจะระบายน า้ไมท่นั ท าให้เกิดน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ี  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงทิศทางของคลืน่บริเวณต าบลคกึคกั จงัหวดัพงังา2 

- การออกแบบและก่อสร้างอาคาร 

ด้านการออกแบบและวางผงัอาคาร พบวา่อาคารบางแหง่วางต าแหนง่งานระบบอาคารท่ีส าคญัไว้ใน
บริเวณไมเ่หมาะสม เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เคร่ืองป๊ัมน า้ ไว้ในต าแหนง่ชัน้ลา่งหรือใต้ดิน เมื่อเกิดความ
เสยีหายจากน า้ทว่ม ท าให้อาคารไมส่ามารถเปิดใช้งานได้ 

ด้านวสัดแุละโครงสร้าง พบวา่อาคารท่ีได้รับความเสยีหายมาก มีโครงสร้างหลกัไมแ่ข็งแรง เช่น ฐาน
รากตืน้ ไมม่ีเสาเข็ม หรือเสามีขนาดเลก็น้อยกวา่ 15x15 ตารางเซนติเมตร อีกทัง้สว่นใหญ่ออกแบบไว้รับแรงกด 
(Bending) เพียงอยา่งเดียว ไมไ่ด้ออกแบบเพื่อรับแรงปะทะด้านข้าง ( Lateral Force) จึงท าให้เสาหกัและ
เสยีหาย 

การก าหนดกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีของต าบลคกึคกั จ าเป็นต้องค านงึถึงพืน้ท่ีเสีย่งภยั เนื่องจากเป็นพืน้ท่ี
ที่ได้รับความเสยีหายมากที่สดุ ได้แก่ ชมุชนพกัอาศยั สถานท่ีราชการ สถานพยาบาล สถานศกึษา จ าเป็นต้องอยู่
นอกพืน้ท่ีเสีย่งภยั หรือก าหนดพืน้ท่ีโลง่ เช่น พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีเพื่อนนัทนาการ สวนสาธารณะ หรือปลกู
แนวต้นไม้ ท าแนวคนู า้ เนินดิน เพื่อขวางทางน า้และลดความแรงของน า้ก่อนถึงอาคาร ซึง่สามารถพฒันาให้เป็น
แนวกนัชนได้ และหากกิจกรรมดงักลา่วไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้ ต้องควบคมุความหนาแนน่กลุม่อาคารและพืน้ท่ี
วา่ง ให้มีความปลอดภยัและให้ได้รับความเสยีหายน้อยที่สดุเมื่อเกิดธรณีพิบตัิภยั และจ าเป็นต้องค านงึถึง
โครงสร้างของอาคารดงักลา่วให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถรับความแรงของกระแสน า้ได้ ทัง้นีย้งั

                                                           
2 เร่ืองเดียวกนั 
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ต้องค านงึถึงกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีของชมุชนดัง้เดิม สภาพแวดล้อมและความสวยงามของพืน้ท่ีชายหาด ตลอดจน
ค านงึถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิจากเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิภยั ควบคมุพืน้ท่ีเสีย่งภยั จดักลุม่กิจกรรม
ให้ชดัเจนและเป็นระเบียบมากชึน้  

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมในพืน้ท่ีเขาหลกั ได้แก่ หลกีเลีย่งการก่อสร้างอาคาร
ในพืน้ท่ีซึง่ได้รับความเสยีหายมาก ได้แก่ บริเวณแหลมปะการัง(พืน้ท่ีสเีขียว) สว่นพืน้ท่ีซึง่ได้รับความเสยีหาย
ปานกลาง ซึง่เป็นพืน้ท่ีพฒันาเพื่อการทอ่งเที่ยว (พืน้ท่ีสขีาวคาดแดง) อาคารควรมีลกัษณะเป็นใต้ถนุโลง่ เพื่อให้
น า้สามารถพดัผา่นไปได้ และควรเสริมโครงสร้างให้มีความมัน่คงแข็งแรง ส าหรับพืน้ท่ีซึง่ได้รับความเสยีหาย
เลก็น้อย ได้แก่ บริเวณชมุชนพกัอาศยั (พืน้ท่ีสเีหลอืง) และพานิชยกรรม (พืน้ท่ีสแีดง) อาคารท่ีตัง้อยูป่ลายพืน้ท่ี
น า้ทว่มถึง ควรยกพืน้ชัน้ลา่งให้สงู เพื่อป้องกนัน า้ทว่ม ท าให้สามารถก าหนดการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ลกัษณะสถาปัตยกรรมตามแนวทางการก าหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเขาหลกั3 

                                                           
3 เร่ืองเดียวกนั 
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โดยแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมในพืน้ท่ีนีจ้ าแนกได้ตามแนวทางการก าหนด
กิจกรรมการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

พืน้ที่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว 

- โรงแรมและรีสอร์ท 

ลกัษณะและรูปแบบอาคาร 
 บงักะโลยกพืน้สงูขึน้ ใช้ผนงัเปิดได้ (Breakaway wall) 
 มีอาคารสงู 2-3 ชัน้ขึน้ไป เพื่อใช้หลบภยัในแนวตัง้ 
 ชัน้ดาดฟ้าใช้เป็นพืน้ท่ีรองรับการอพยพ 
 ห้องพกัและงานระบบอาคารอยูบ่นชัน้ 2 ขึน้ไป 

โครงสร้างและวสัดขุองอาคาร  
 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ เสริมค า้ยนัต้านแรงน า้ 
 ผนงับงักะโลใช้ผนงัเปิดได้ (Breakaway wall) ผนงัอาคารสงูใช้ผนงัที่มีความแข็งแรง 
 ใช้วสัดทุี่ทนตอ่ไอทะเล และหลกีเลีย่งกระจกบานใหญ่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ตวัอยา่งการปรับปรุงอาคารโรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ท่ีพฒันาเพื่อการทอ่งเที่ยว4 

 

 

                                                           
4 เร่ืองเดียวกนั 
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พืน้ที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย 

- อาคารพักอาศัย (โดยทั่วไป) 

ลกัษณะและรูปแบบอาคาร 
 ยกใต้ถนุสงูหรือยกพืน้สงูให้พ้นระดบัน า้ทว่ม 
 ผนงัอาคารแข็งแรง 

โครงสร้างและวสัดขุองอาคาร  
 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ เสา 20x20 ตารางเซนติเมตร 
 หลกีเลีย่งวสัดทุี่ผกุร่อนได้ง่ายเมื่อโดนน า้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ตวัอยา่งการปรับปรุงอาคารพกัอาศยัในพืน้ท่ีพกัอาศยัหนาแนน่น้อย5 

 

 

                                                           
5 เร่ืองเดียวกนั 
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พืน้ที่พานิชยกรรม 

- อาคารพานิชย์ 

ลกัษณะและรูปแบบอาคาร 
 ชัน้ลา่งยกพืน้สงู 
 ผนงัเปิดได้ (Breakaway wall) เมื่อโดนแรงน า้ 
 ห้องพกัอยูช่ัน้ 2 ขึน้ไป ดาดฟ้าเป็นพืน้ท่ีรองรับการอพยพ 
 ไมค่วรสร้างอาคารตอ่เนื่องติดกนัเป็นแผงยาว 

โครงสร้างและวสัดขุองอาคาร  
 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  
 เสา 20x20 ตารางเซนติเมตร 
 ท าค า้ยนัเสริมโครงสร้างหลกัของอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งการปรับปรุงอาคารพานิชย์ในพืน้ท่ีพานิชยกรรม6 

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั 
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2.1.2 รายงาน  “ประเทศไทยเส่ียงต่อแผ่นดนิไหวและสึนามิแค่ไหน และจะรับมือ
อย่างไร” 

จากการศกึษารายงาน “ประเทศไทยเสีย่งตอ่แผน่ดินไหวและสนึามิแคไ่หน และจะรับมืออยา่งไร ” 
จดัท าโดยรศ.ดร.อมร พิมานมาศ เมธีวิจยัของสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริิธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 
พ.ศ. 2555 ได้เสนอแนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ปลอดภยัจากสนึามิ ไว้ดงันี  ้

1) ควรหลกีเลีย่งการก่อสร้างอาคารในเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยัตามแนวชายฝ่ังในระยะ 3-4 กิโลเมตร ถ้า
หากจ าเป็นต้องก่อสร้าง ควรก่อสร้างอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีความมัน่คงแข็งแรง 

2) อาคารท่ีจะก่อสร้างในเขตเสีย่งภยัสนึามิควรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ไมค่วรก่อสร้างอาคาร
ไม้ หรือโครงสร้างที่มีน า้หนกัเบา เพราะอาจจะถกูคลืน่พดัพาลอยไปตามกระแสน า้ได้ง่าย 

3) ฐานรากควรเป็นเสาเข็ม หรือฐานรากแผท่ี่ฝังอยูใ่นชัน้ดินท่ีแข็งแรง เพื่อให้อาคารยดึกบัฐานราก
อยา่งมัน่คงไมล่อยไปตามกระแสน า้ หากเป็นฐานรากแผจ่ะต้องฝังฐานรากให้ลกึลงไปใต้ชัน้ดินเดิมไมน้่อยกวา่ 
1.5 เมตร หากวางตืน้กวา่นัน้ อาจมีโอกาสที่คลืน่จะกดัเซาะดินใต้ฐานรากออกไปท าให้อาคารทรุด ล้มหรือเอียง
ได้ 

4) ชัน้ลา่งของอาคารควรปลอ่ยให้เป็นท่ีโลง่ เพื่อให้น า้ไหลผา่นได้โดยสะดวก หลกัการออกแบบ
อาคารต้านสนึามิจะไมก่่อก าแพงต้านทานแรงน า้เด็ดขาด เพราะมวลน า้ที่ทะลกัเข้ามามีปริมาณมหาศาล แตจ่ะ
ใช้วิธีการลดแรงน า้โดยปลอยให้น า้ไหลผา่นตวัอาคารไปได้อยา่งสะดวกแทนโดยที่ไมพ่ดัพาเอาตวับ้านไปด้วย 

5) ไมค่วรก่อสร้างห้องใต้ดิน เนื่องจากมีความเสีย่งที่จะไมไ่ด้ยินการแจ้งเตือนภยัสนึามิ และห้องใต้
ดินเป็นสถานท่ีที่มีโอกาสถกูน า้ทว่มได้ง่าย 

6) หลกีเลีย่งการใช้พืน้ส าเร็จ เพราะพืน้อาจหลดุออกจากโครงสร้างหลกัได้ง่าย 

7) ควรใช้วสัดทุี่มีคณุภาพดีในการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างใกล้ชายฝ่ังทะเลต้องการวสัดทุี่มี
คณุภาพดี ไมเ่ช่นนัน้เหลก็เสริมอาจเป็นสนิมได้ง่าย ท าให้อายกุารใช้งานอาคารสัน้ลง 

 

 

 

 

 



14 
 

2.1.3 วิทยานิพนธ์ “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านสถาปัตยกรรม เพื่อลดความ
เสียหายจากภัยพบัิตสิึนามิ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต”  

จากการศกึษาวิทยานิพนธ์ “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านสถาปัตยกรรม เพื่อลดความเสยีหาย
จากภยัพิบตัิสนึามิ กรณีศกึษา : เทศบาลเมืองป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต”  จดัท าโดยนายตระการ ลฬีหรงค์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศกึษา  2548 ได้เสนอแนะแนวทางการวางผงัและ
ออกแบบอาคารเพื่อลดความเสยีหายจากคลืน่สนึามิที่เหมาะสม ไว้ 3 ขัน้ดงันี ้ 

1) ขัน้การวางผงัอาคาร ค านงึถึงการวางผงัอาคาร เพื่อลดความเสยีหาย การก าหนดต าแหนง่เส้นทาง
หนีภยัและอาคารหลบภยั 

2) ขัน้การออกแบบอาคาร ค านงึถึงลกัษณะ รูปแบบ ความแข็งแรงของอาคารท่ีช่วยลดความเสยีหาย 
3) ขัน้การก่อสร้าง ค านงึถึงการควบคมุ การก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบและมาตราฐานงาน

ก่อสร้าง 
 

2.1.4 วิทยานิพนธ์ “แนวทางในการก าหนดลักษณะทางกายภาพและรูปแบบ
สถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเส่ียงภัยพบัิตสิินามิ ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกาพ
ภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา: พืน้ท่ีเขาหลัก จังหวัดพังงา”  

จากการศกึษาวิทยานิพนธ์ “แนวทางในการก าหนดลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรม
ในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนิามิ ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกบักาพภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศกึษา : พืน้ท่ีเขา
หลกั จงัหวดัพงังา” จดัท าโดยนายณฏัฐพงศ์ จนัทร์วฒันะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปีการศกึษา  2550 ได้เสนอแนะแนวทางการจดัการลกัษณะทางกายภาพและรูปทรงทางสถาปัตยกรรมโดยมี
ปัจจยัที่สง่ผลกระทบ 3 ปัจจยัดงันี ้

1) ปัจจยัทางด้านกายภาพและสถาปัตยกรรมคือ เร่ืองของการท่ีตวัอาคารไมม่ีใต้ถนุท่ีจะสามารถให้
น า้ลอดผา่นไปได้  จึงท าให้พืน้ชัน้ลา่งของโครงการถกูแรงยกของคลืน่อดัขึน้ จนท าให้พืน้ซึง่ยดึติดกบัโครงสร้าง
หลกัของอาคารถกูดงึเสยีหายตามไปด้วย 

2) ปัจจยัทางด้านการวางผงัคือ เร่ืองของการท่ีแตล่ะโครงการมีระยะถอยร่นท่ีน้อยเกินไป จึงท าให้เกิด
การปะทะในแนวที่ใกล้กบัชายหาดมาก ซึง่ในระยะนีค้ลืน่ยงัมีความรุนแรงมาก หากตวัโครงการมีระยะถอยร่นท่ี
น้อยเกินจะท าให้เกิดการปะทะกบัคลืน่ในแนวนีรุ้นแรงที่สดุ 

3) ด้านโครงสร้างพืน้ฐานคือ เร่ืองของการท่ีขาดระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) สนบัสนนุท่ี
ดี ซึง่หลงัจากที่เกิดเหตสุนึามิพดัเข้าถลม่แล้ว ในพืน้ท่ีศกึษายงัขาดการรองรับของระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมี
ความพร้อมส าหรับอาคารและผู้คนที่ประสบเหต ุจึงท าให้ผู้คนที่อยูภ่ายในพืน้ท่ีที่อพยพไมท่นัเสยีชีวิตเป็นจ านวน
มาก 
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2.1.5 เอกสาร “ข้อแนะน าส าหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารท่ัวไปท่ีเหมาะสมใน
เขตเส่ียงภัยสึนามิระดับปานกลาง”  

จากการศกึษาเอกสาร  “ข้อแนะน าส าหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทัว่ไปท่ีเหมาะสมในเขต
เสีย่งภยัสนึามิระดบัปานกลาง” จดัท าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2551 ได้เสนอ
ลกัษณะทางกายภาพและสถาปัตยกรรมของอาคาร ซึง่สามารถน าไปใช้ได้ในทกุพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งตอ่ภยัพิบตัิ 
สนึามิระดบัปานกลางมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ต าแหน่งอาคาร 

ต าแหนง่ที่ตัง้ของอาคารไมค่วรอยูใ่กล้ชายหาดมากเกินไป อีกทัง้ไมค่วรอยูใ่กล้ร่องน า้  หรือตัง้อยูบ่น
ร่องน า้เก่า  เนื่องจากสนึามิจะเคลือ่นไปตามร่องน า้ได้อยา่งรวดเร็ว ท าความเสยีหายแก่อาคารได้มาก ดงันัน้
ต าแหนง่อาคาร ควรตัง้อยูบ่นที่สงูเพื่อจะลดแรงกระท าจากสนึามิ  โดยควรมีระดบัท้องคานของพืน้ชัน้ท่ีใช้เป็นท่ี
หลบภยั  สงูกวา่ระดบัความสงูน า้ที่คาดวา่จะทว่ม  ซึง่อาจดไูด้จากแผนที่เสีย่งภยัสนึามิที่เช่ือถือได้ที่ค านงึถึง
เหตกุารณ์สนึามิที่เป็นไปได้ 

2) รูปทรงและลักษณะอาคาร 

รูปทรงของอาคารควรจะมีความสมมาตรในแปลน  ไมค่วรมีช่องเว้าหกัมมุ ซึง่จะท าให้เกิดแรงจาก
คลืน่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ควรหลกีเลีย่งรูปแบบอาคารและระบบโครงสร้างที่ไมด่ี  ซึง่จะเสยีหายได้มากกวา่อาคารท่ีมี
ระบบโครงสร้างที่ดี เช่น เสาเลก็, วางเยือ้งศนูย์ เป็นต้น หากใช้ผงัอาคารเป็นรูปวงกลมหรือแปดเหลีย่ม ก็จะช่วย
ลดแรงจากการกระท าจากสนึามิลงได้ราวร้อยละ  20 และควรหนัอาคารด้านแคบเข้าหาแนวที่สนึามิสามารถ
ปะทะได้ ซึง่จะท าให้แรงกระท าจากสนึามิน้อยกวา่กรณีที่หนัอาคารด้านยาวเข้าปะทะสนึามิ หากอาคาร
จ าเป็นต้องมีผนงัควรมีพืน้ท่ีช่องเปิดด้านปะทะของชัน้ท่ีน า้ทว่มถึง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีผนงั  และควร
ใช้ผนงัที่สามารถพงัทลายได้เมื่อได้รับแรงปะทะระดบัหนึง่ จะช่วยลดความเสยีหายในโครงสร้างหลกัได้ เช่น อิฐ.
คอนกรีตมวลเบา หรือคอนกรีตบล๊อก 

ไมค่วรมีห้องใต้ดิน เว้นแตห้่องลฟิต์ ห้องเคร่ือง หรือถงัเก็บน า้ใต้ดิน 

3) ระบบโครงสร้าง 

ระบบโครงสร้างควรมีการยดึโยงที่หวัเสาทกุต้นด้วยองค์อาคาร(เช่น คาน หรือพืน้) รวมถึงคานคอดิน
ยดึบริเวณโคนเสาทกุต้นทัง้สองทิศทางให้มัน่คง ควรเสริมโครงสร้างเพื่อรับแรงกดและแรงยกของน า้ 

ควรใช้เสากลม หรือเสาแปดเหลีย่ม ขนาดหน้าตดั 20 เซนติเมตร จะช่วยลดแรงปะทะของน า้ 

4) ฐานราก  

ฐานรากควรเป็นเสาเข็มหยัง่ลงไปในชัน้ดินแนน่ หรือหากเป็นฐานรากแผต้่องฝ่ังในชัน้ดินเดิมที่แนน่
ไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร และควรขยายตอมอ่ให้มีขนาดไมเ่ลก็กวา่ 25 เซนติเมตร 
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2.1.6 รายงาน “(มยพ.1312-51) มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขต
เส่ียงภัยสึนามิระดับปานกลาง”  

จากการศกึษารายงาน “(มยพ.1312-51) มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสีย่ง
ภยัสนึามิระดบัปานกลาง” จดัท าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2551 ได้เสนอแนะ
แนวทางการออกแบบอาคารอพยพในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิจากคลืน่ยกัษ์สนึามิ ไว้ดงันี  ้

การออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพต้องออกแบบด้วยมาตรฐานท่ีสงูกวา่อาคารโดยทัว่ไปจ าเป็นต้อง
มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ต้องค านงึถึงความสามารถในการต้านทานแรงจากสนึามิและแรงปะทะตา่งๆ ท่ีเกิด
จากสนึามิ รวมทัง้แรงที่เกิดจากสนึามิที่ถอยกลบัสูท่ะเล ต าแหนง่ที่ตัง้ของอาคารอพยพควรอยูใ่นเขตชมุชน 
ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลพอประมาณ โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อหนีภยัได้โดยปลอดภยัภายในเวลา
จ ากดั อาคารไมค่วรตัง้อยูใ่กล้แนวร่องน า้และควรมีระดบัท้องคานของพืน้ชัน้ท่ีใช้เป็นท่ีหลบภยัสงูกวา่ระดบั
ความสงูน า้ทว่มถึง  

 

2.2 แนวทางการออกแบบและวางผังอาคารจากต่างประเทศ 

2.2.1 การออกแบบส าหรับสึนามิ (Designing for Tsunamis) 

จากการศกึษาเอกสาร  “7 หลกัการส าหรับการวางแผนและการออกแบบส าหรับภยัสนึามิ ( Seven 
Principles for Planning and Designing for Tsunami Hazards)” ได้มีการกลา่วถึงแนวทางในการออกแบบ 
เพื่อลดผลกระทบในพืน้ท่ีเสีย่งภยัไว้ทัง้หมด 7 หลกัการ  โดยมีเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัการออกแบบและวางผงั
โดยตรง ดงันี ้

กระบวนการส าหรับการน ากลยุทธ์การวางผังบริเวณไปใช้ 

1) สร้างกระบวนการพิจารณาโครงการให้มีการร่วมมือ ประสานงาน และบูรณาการ 

การวางผงับริเวณในบริเวณชายฝ่ังที่ใช้ได้ผลที่สดุ ประกอบไปด้วยกระบวนการพิจารณาโครงการ
ซึง่สะท้อนความไมม่ัน่คงของพืน้ท่ีและเปิดเผยเก่ียวกบัคลืน่สนึามิ โดยค านงึถึงนโยบายและกฎหมายบริบท และ
เป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์บรรเทาภยั การตอบรับและรายงานการวางผงับริเวณและพิจารณากระบวนการ 
สามารถประหยดัเวลาแก่ผู้สนบัสนนุโครงการ 

2) เข้าใจสภาพของที่ตัง้ท้องถิ่น 

ความเข้าใจในความแตกตา่งของคลืน่สนึามิที่เกิดจากความแตกตา่งของลกัษณะทางธรณีวิทยา
ของที่ตัง้, การใช้ประโยชน์ที่ดินและชนิดของอาคาร, และรูปแบบการพฒันาที่แตกตา่งกนั ความลกึของระดบั
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คลืน่สนึามิ, ความเร็วของกระแสน า้, การพงัเนื่องจากคลืน่หรือการเจาะ, น า้หนกัของซากปรักหกัพงั และ
ระยะเวลาการเตือนภยัจากพืน้ท่ีหนึง่ไปสูอ่ีกพืน้ท่ีหนึง่ องค์ประกอบทัง้หมดจะช่วยในการวางแผนเพื่อบรรเทาภยั 
จ าเป็นต้องอาศยัการวิเคราะห์ซึง่ประกอบด้วย ลกัษณะทางธรณีวิทยา. สาธารณปูโภคที่จ าเป็น, เส้นทางเข้าออก
พืน้ท่ี และรูปแบบการพฒันาในปัจจบุนัและอนาคต 

3) เลือกกลยุทธ์บรรเทาภยัของที่ตัง้ 

การแก้ไขปัญหาของที่ตัง้ประกอบไปด้วยการหลกีเลีย่ง (Avoid), การชะลอ (Slow), การเบี่ยงเบน 
(Steer), หรือการขวาง ( Block) สิง่เหลา่นีส้ามารถผสมผสานด้วยการออกแบบอาคารและวิศวกรรม ซึง่จดัให้มี
ทางที่แข็งแรงส าหรับการควบคมุแรงจากคลืน่สนึามิ กลยทุธ์เหลา่นีส้ามารถแยกใช้หรือใช้ร่วมกนัได้ อาจใช้ใน
รูปแบบท่ีไมเ่กิดปฏิกิริยาโดยการปลอ่ยให้คลืน่ผา่นไปโดยไมส่ร้างความเสยีหายให้โครงสร้างหลกัหรือช่วยสร้าง
ความแข็งแรงให้กบัโครงสร้างและที่ตัง้ ทนตอ่แรงคลืน่สนึามิ ประสทิธิภาพของเทคนิคเหลา่นีข้ึน้อยูก่บัความ
รุนแรงของเหตกุารณ์ ถ้าเหตกุารณ์ไมไ่ด้เป็นไปตามที่คาดไว้ โครงการท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่วก็ยงัไมป่ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 กลยทุธ์บรรเทาภยัของที่ตัง้7 

ก. การหลกีเลีย่งการปะทะ (Avoiding)  ข. การชะลอความแรงของคลืน่ ( Slowing) 
ค. การเบี่ยงเบนทิศทางของคลืน่ (Steering)  ง.การขวางคลืน่ ( Blocking) 

 

                                                           
7 National Tsunami Hazard Mitigation Program. Designing for Tsunamis: Seven Principles for Planning and 

Designing for Tsunami Hazards. 2001 
 

ก. ข. 

ค. ง. 
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กลยุทธ์ 1: หลีกเลี่ยงการปะทะ (Avoiding) 

หลกีเลีย่งการอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งภยั เป็นวิธีที่มีประสทิธิภาพมากที่สดุ การวางอาคารและระบบ
สาธารณปูโภคไว้ในต าแหนง่ที่สงูของพืน้ท่ีหรือยกสิง่ปลกูสร้างให้อยูเ่หนือระดบัคลืน่สนึามิทว่มถึง โดยอยูบ่นทุน่
ลอยหรือฐานท่ีแข็งแรง 

กลยุทธ์ 2: ชะลอความแรงของคลื่น (Slowing) 

เทคนิคการชะลอโดยใช้แรงต้านจะลดพลงัการท าลายของคลืน่ การออกแบบแนวต้นไม้, คคูลอง, ทาง
ลาด จะช่วยชะลอและกรองซากปรักหกัพงัออกจากคลืน่ วิธีนีจ้ะมีประสทิธิภาพได้จะต้องมีการประมาณการ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อยา่งแมน่ย า 

กลยุทธ์ 3: เบี่ยงเบนทิศทางของคลื่น (Steering) 

เทคนิคการเบี่ยงเบนทิศทางคลืน่ให้พ้นจากสิง่ปลกูสร้างที่ไมม่ัน่คงและมนษุย์ โดยใช้วิธีก าหนด
ช่องวา่งระหวา่งสิง่ปลกูสร้าง ใช้ก าแพงที่มีมมุและคลอง และใช้พืน้ผิวทางเดินที่มีแรงต้านน้อย เพื่อให้น า้ไหลไป
ในทิศทางที่ต้องการ 

กลยุทธ์ 4: ขวางคลื่น (Blocking) 

ก าแพงที่มีโครงสร้างแข็งแรง ประกอบเข้ากบัระเบียง, โครงสร้างที่จอดรถและการก่อสร้างที่ถาวร 
สามารถขวางแรงคลืน่ การขวางอาจท าให้คลืน่ท่ีสะท้อนกลบัเพิ่มความสงูหรือเปลีย่นทิศทางของคลืน่ไปสูพ่ืน้ท่ี
อื่น 

 

2.2.2 คู่มือกลยุทธ์การวางผังเมืองและการออกแบบก่อสร้าง เพ่ือลดความเส่ียงจาก   
สึนามิ (Reduce Tsunami Risk Strategies for Urban Planning and Guidelines for 
Construction Design) 

จากการศกึษา “คูม่ือกลยทุธ์การวางผงัเมืองและการออกแบบก่อสร้าง เพื่อลดความเสีย่งจากสนึามิ 
(Reduce Tsunami Risk Strategies for Urban Planning and Guidelines for Construction Design)” จดัท า
โดยกระทรวงสิง่แวดล้อมอิตาล ีได้กลา่วถึงแนวคิดการวางผงัเมืองและการออกแบบก่อสร้างไว้ดงันี ้

การวิเคราะห์ความลอ่แหลมและการประเมินความเสีย่งโดยใช้วิธีวิเคราะห์เง่ือนไขหลายๆ ประการ 
(Multi-Criteria Analysis) เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึน้เก่ียวกบัผลเสยีที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงเพื่อใช้
ด าเนินมาตราการลดผลกระทบ มีตวัแปรความลอ่แหลมพืน้ท่ีศกึษาประกอบไปด้วย ประชากร, สภาพแวดล้อม
สิง่ปลกูสร้าง, สาธารณปูโภค, ระบบนิเวศน์และสิง่แวดล้อม เป็นต้น 
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จากการวิเคราะห์ตวัแปรความลอ่แหลมโดยใช้เง่ือนไขหลายประการ เพื่อใช้ในการตดัสนิใจ พบวา่ ตวั
แปรที่สง่ผลกระทบตอ่สนึามิมากที่สดุคือ สภาพแวดล้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยมีปัจจยัที่มีผลกระทบ ได้แก่ วสัดุ
ก่อสร้าง, ลกัษณะของอาคารชัน้ลา่งสดุ, จ านวนชัน้, การออกแบบ และฐานราก ตามล าดบั  

ตวัแปรที่สง่ผลตอ่ความเสยีหายจากสนึามิ อนัได้แก่ ความเร็วของคลืน่,พลงังานของคลืน่, ความแรง
และความดนัของคลืน่ท่ีมากระทบ, ความสงูของคลืน่ จากปัจจยัดงักลา่วจึงได้มีการก าหนดข้อเสนอแนะด้าน
ยทุธวิธีป้องกนัและยทุธวิธีอพยพ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ยุทธวิธีป้องกัน (Protection Strategies) 8   

 
 

 
 

 

 

ยุทธวิธีอพยพ (Evacuation Strategies)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 CRATER. Reduce Tsunami Risk Strategies for Urban Planning and Guidelines for Construction Design. 

Italian Ministry for the Environment and the Territory & Asian Disaster Preparedness Center. 2549 

1) หลกีเลีย่ง ไมใ่ห้คลืน่ปะทะกบั
สว่นออ่นแอที่สดุของอาคาร 

 
2) ลดความเร็วหรือชะลอการขึน้
ของระดบัน า้ 

 
3) เบี่ยงเบนทิศทางน า้ 

 
 

 

4) อาคารท่ีต้านทานแรงน า้ได้ 
 
 
5) อาคารซึง่สามารถปลอ่ยให้ถกู
ท าลายได้ เพื่อใช้ลดพลงังาน
คลืน่ สร้างจากวสัดทุี่ไมแ่ข็งแรง  

 
 
 

 

 
1) การอพยพทางแนวดิ่ง โดยใช้บนัไดและพืน้ยกไปสูท่ี่ปลอดภยัที่อยูส่งูขึน้ไป 
 

2) การอพยพทางแนวราบ ซึง่สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีปลอดภยัใกล้เคียงได้อยา่งรวดเร็ว 
 

3) พืน้ท่ีปลอดภยัภายในอาคาร มีพืน้ท่ีหรือห้องฉกุเฉินตัง้อยูใ่นต าแหนง่ที่ปลอดภยั
ภายในอาคาร 

 

4) พืน้ท่ีปลอดภยัภายนอกอาคาร มีเส้นทางอพยพสูพ่ืน้ท่ีปลอดภยัภายนอกอาคารได้
อยา่งรวดเร็วและปลอดภยั 
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2.3 สรุปแนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ท่ีเส่ียงภัยพบัิตสิึนามิ 

จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสาร ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัพบวา่
การป้องกนัความเสยีหายของอาคารจากคลืน่สนึามิสามารถกระท าได้ โดยการวางผงัและการออกแบบอาคารให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ี โดยเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการออกแบบวางผงัอาคาร ไปจนกระทัง่ถึง
กระบวนการออกแบบชัน้สดุท้าย และการก่อสร้างจริง สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 การลดความเสียหายจากสึนามิ โดยการวางผัง 

1. การก าหนดเขตพืน้ที่เสี่ยงภยัสึนาม ิ

การก าหนดเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยัสนึามิ โดยการอ้างอิงข้อมลูระดบัความสงูของคลืน่และขอบเขตพืน้ท่ี
คลืน่ทว่มถึง จากเหตกุารณ์สนึามิในครัง้ก่อนมาใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง เพื่อน าไปใช้ในการจดัการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี 
การจดัให้มีระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ รวมไปถึงระบบการเตือนภยัและการวางเส้นทางการอพยพ 

2. การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในพืน้ที่เขตเสี่ยงภยั 

ในเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยั ควรหลกีเลีย่งการตัง้อาคาร ซึง่เป็นวิธีหลกีเลีย่งการปะทะ ( Avoiding) โดยมี
อาคารหรือระบบสาธารณปูโภคที่ห้ามสร้างในพืน้ท่ีเขตเสีย่งภยั ดงันี ้

- อาคารสาธารณปูโภคที่จ าเป็น ได้แก่ สถานีดบัเพลงิ, สถานีต ารวจ, โรงพยาบาล, ศนูย์บรรเทาภยั
พิบตัิ, โรงไฟฟ้า, สถานท่ีติดตัง้อปุกรณ์ติดตอ่สือ่สาร ซึง่มีความจ าเป็นตอ่ประชาชน หากได้รับความเสยีหายจะ
ไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- อาคารสาธารณปูการท่ีอนัตราย ได้แก่ สิง่ปลกูสร้างหรือโรงเรือน ที่ใช้เก็บสารพิษหรือวตัถรุะเบิด 
หากอาคารได้รับความเสยีหาย จะเป็นอนัตรายแก่ประชาชนที่อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีได้ 

- อาคารชมุชนคน หมายถึง อาคารท่ีมีผู้คนอาศยัอยูจ่ านวนมาก หากต้องมีการอพยพฉกุเฉิน อาจเกิด
อนัตรายได้ เช่น โรงมหรสพ, หอประชมุ เป็นต้น หรืออาคารท่ีหากเกิดภยั ผู้คนในอาคารเหลา่นัน้ไมส่ามารถ
ช่วยเหลอืตวัเองได้ เช่น ศนูย์เด็กเลก็, โรงเรียน, สถานพยาบาลท่ีมีผู้ ป่วยซึง่ช่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด้ เป็นต้น 

ควรเสริมความแข็งแรงของอาคาร, ยกระดบัอาคารให้สงูเหนือระดบัคลืน่อ้างอิง, เตรียมเส้นทาง
อพยพและพืน้ท่ีปลอดภยั ส าหรับอาคารบางประเภทท่ีมีความจ าเป็นต้องอยูใ่นพืน้ท่ีและไมส่ามารถเคลือ่นย้าย
ออกจากพืน้ท่ีได้ 

3. การก าหนดระยะถอยร่นของอาคารจากชายฝ่ัง 

การก าหนดระยะร่นของอาคารจากแนวชายฝ่ัง และทางน า้ที่ไหลออกสูท่ะเลหรือคคูลอง เพื่อเป็นตวั
ชะลอและลดความรุนแรงของคลืน่ (Slowing) มีเกณฑ์ในการพิจารณาตอ่ไปนี ้
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- การก าหนดสดัสว่นระยะถอยร่นตอ่ความสงูของอาคาร เพื่อรักษามมุมองที่ดีและความสวยงามตาม
ธรรมชาติ 

- การก าหนดระยะถอยร่นท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะเฉพาะทางด้านธรณีวิทยา, ภมูิศาสตร์และสมทุร
ศาสตร์ เพื่อป้องกนัอาคารจากการกดักร่อนหรือกดัเซาะตามธรรมชาติ 

- การก าหนดระยะถอยร่นโดยการจดัท าแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเสีย่งภยั ( Regional hazard map) ของแต่
ละพืน้ท่ี เพื่อป้องกนัอาคารจากภยัธรรมชาติ 

การก าหนดระยะถอยร่นควรค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคม เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีและความปลอดภยัของประชาชนในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

4. พืน้ที่ ว่างระหว่างอาคาร 

พืน้ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร เป็นการควบคมุความหนาแนน่ของอาคาร เพื่อให้น า้ไหลผา่นได้สะดวก และ
ท าความเสยีหายแก่อาคารน้อยที่สดุ โดยการก าหนดสดัสว่นระหวา่งพืน้ท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีของที่ดิน เพื่อให้น า้ไหล
ผา่นได้สะดวก ควรเว้นช่องวา่งเป็นระยะๆ และหลกีเลีย่งการสร้างอาคารตอ่เนื่องกนัเป็นแผงยาวขนานแนว
ชายฝ่ังทะเล 

5. การวางผังเพื่ออพยพหนีภยั 

- เส้นทางอพยพ (Evacuation Route) บริเวณพืน้ท่ีที่มีการใช้งานเป็นจ านวนมากและพืน้ท่ีเขตชมุชน
หนาแนน่ จ าเป็นต้องจดัให้มีเส้นทางอพยพจากบริเวณพืน้ท่ีเสีย่งภยัไปสูบ่ริเวณพืน้ท่ีปลอดภยัที่สะดวกและ
เพียงพอ โดยวางเส้นทางคมนาคมหลกัให้อยูน่อกพืน้ท่ีน า้ทว่มถึง และวางเส้นทางคมนาคมสายรองให้ตัง้ฉากกบั
ชายฝ่ัง 

- อาคารอพยพ เป็นอาคารท่ีมีความแข็งแรง ทนตอ่แรงคลืน่ มีพืน้ท่ีหลบภยัที่ปลอดภยัจากคลืน่สนึามิ 
และสามารถเข้าถึงได้สะดวกในกรณีฉกุเฉิน ซึง่มีทัง้หมด 2 ชนิด คือ อาคารอพยพในแนวราบ ( Horizontal 
evacuation) อยูห่า่งไหลจากแนวชายฝ่ัง และอาคารอพยพในแนวตัง้ ( Vertical evacuation) ซึง่ควรมีอาคาร
เหลา่นีก้ระจายตวัตามพืน้ท่ีแนวชายฝ่ัง เพื่อให้สามารถรองรับผู้อพยพท่ีอยูโ่ดยรอบอาคาร และไมส่ามารถไปยงั
จดุอพยพหนีภยัในแนวราบ (Horizontal evacuation) ได้ทนัเวลา อาคารอพยพในแนวตัง้ (Vertical evacuation) 
อาจเป็นอาคารของทางราชการหรือเอกชนที่มีพืน้ท่ีปลอดภยั เพื่อการอพยพ โดยอาคารดงักลา่วอาจได้รับสทิธิ
พิเศษในด้านการก่อสร้างอาคารได้สงูกวา่ปกติ แตไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่ทศันียภาพโดยรวมของชมุชน 
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2.3.2 การลดความเสียหายจากสึนามิ โดยการออกแบบอาคาร 

1. การออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบรับรองความรู้ความช านาญ 

สถาปนิกและวิศวกรที่มีใบรับรองความรู้ความช านาญ มีความจ าเป็นในการออกแบบอาคารเฉพาะ
ทางที่อยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งภยั ประเภทอาคารท่ีมีขนาดใหญ่, ซบัซ้อนหรือมีความพิเศษบางประการ ซึง่ต้องอาศยั
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการออกแบบและค านวณโครงสร้างตามหลกัวิศวกรรม เพื่อรับมือกบัความรุนแรง
ของคลืน่สนึามิที่อาจเกิดขึน้ ควรได้รับการดแูลจากสถาปนิกและวิศวกรตัง้แตข่ัน้เร่ิมต้นของการวางแผนโครงการ 
โดยจดัหาผู้ เช่ียวชาญ, สถาปนิก, วิศวกรโครงสร้างและนกัธรณีวิทยา ผา่นทางสมาคมวิชาชีพหรือสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้ 

2. ลักษณะอาคาร 

- หลกีเลีย่งการท าห้องใต้ดิน เว้นแตห้่องลฟิต์ ห้องเคร่ือง หรือถงัเก็บน า้ใต้ดิน 

- ยกระดบัตวัอาคาร ยกระดบัพืน้ท่ีใช้งานเหนือระดบัน า้ทว่มถึง จากการอ้างอิงข้อมลูสถิติเหตกุารณ์สึ
นามิในครัง้ก่อน พืน้ท่ีพกัอาศยัหรือห้องพกัไมค่วรอยูช่ัน้ลา่ง ควรใช้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ เช่น โถงต้อนรับและพืน้ท่ี
ใช้สอย 

- รูปทรงหลงัคา หลกีเลีย่งการใช้หลงัคาที่มีความเสีย่งในการถกูลมยก เช่น หลงัคาที่มีความลาดชนั
น้อย ควรใช้หลงัคารูปทรงปัน้หยา ท่ีมีความลาดชนั 30-45 องศา วสัดมุงุหลงัคาควรมีน า้หนกัเบาและมีการยดึ
เกาะที่ดี เช่น หลงัคาซิงเกิลรูฟ (Shingle roof) และควรเพิ่มระยะการซ้อนทบัมากกวา่ปกติเลก็น้อย การออกแบบ
ควรค านงึถึงแรงยกของลมเป็นพิเศษ 

- เส้นทางและแผนท่ีอพยพ ควรจดัให้มีเส้นทางอพยพ ป้ายบอกทางและระบบสญัญาณเตือนภยั 
ส าหรับกรณีฉกุเฉินในอาคารทกุประเภทที่อยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งภยั 

 3. โครงสร้างอาคาร 

- ความแข็งแรงของโครงสร้าง ควรใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เป็นโครงสร้างหลกัของอาคาร 
เพราะมีความมัน่คงแข็งแรง ตามมาตราฐานของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย สามารถรองรับแรงสัน่สะเทือน
จากแผน่ดินไหว แรงกระแทกจากคลืน่และทนทานตอ่การผกุร่อน เนื่องจากอยูใ่กล้บริเวณแนวชายฝ่ังทะเล 

- ฐานรากอาคาร ควรใช้ระบบฐานรากเสาเข็มหรือระบบฐานรากแผ ่ท่ีหยัง่ลงไปในชัน้ดินแนน่ และ
ควรท าการบดอดัดินเหนือฐานรากให้แนน่ ป้องกนัการกดัเซาะจากคลืน่ 

- เสาอาคาร ควรใช้เสากลมหรือเสาแปดเหลีย่ม ขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัไมน้่อยกวา่ 20x20 เซนติเมตร 
และควรท าการค า้ยนัแนวทแยง เพื่อเสริมความแข็งแรง 
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- คานอาคาร ควรวางคานหลกัพาดไปในแนวขนานกบัทิศทางของคลืน่ เพื่อป้องกนัแรงกระแทกจาก
คลืน่ 

- พืน้อาคาร ควรออกแบบแผน่พืน้ให้มีก าลงัรับแรงยก ( Uplift force) และการยดึรัง้ที่เพียงพอ ไมใ่ห้
แผน่พืน้หลดุออกไปได้ 

- ผนงัอาคาร ควรใช้ผนงัเบาที่สามารถหลดุออกได้ เมื่อโดนแรงกระแทกจากคลืน่ในระดบัหนึง่ แตไ่ม่
สง่ผลกระทบตอ่โครงสร้างหลกั และควรท าการเจาะช่องเปิดร้อยละ 50 ของผนงั เพื่อลดแรงปะทะของคลืน่ 

4. ส่วนประกอบอาคารและวัสดุก่อสร้าง 

- เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการแตกหกั ควรเลอืกใช้กระจกชนิด Tempered หรือ Laminated 

- วสัดอุาคารควรเลอืกใช้วสัดทุี่มีคณุภาพ ทนทานตอ่การผกุร่อนจากความชืน้ เพื่อยืดอายกุารใช้งาน
อาคาร 

5. งานระบบประกอบอาคาร 

- ระบบป้องกนัอนัตราย เมื่อเกิดเหตกุารณ์สนึามิ ควรมีระบบตดักระแสไฟฟ้าหรือระบบตา่งๆ ท่ีจะ
เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ 

- ต าแหนง่ติดตัง้ ควรติดตัง้งานระบบอาคารไว้ในต าแหนง่เหนือระดบัน า้ทว่มถึง 

- ระบบส ารอง ควรมีระบบพลงังานส ารองและสิง่อ านวยความสะดวกไว้ใช้ในกรณีฉกุเฉิน 

6. แนวป้องกันคลื่น 

การสร้างแนวป้องกนัคลืน่สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

- Passive การใช้แนวป้องกนัธรรมชาติในการลดหรือชะลอการชึน้ของน า้ เช่น คคูลอง เนินทราย การ
ปลกูหรือรักษาแนวต้นไม้ 

- Active การสร้างแนวป้องกนัท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เช่น เขื่อนหรือก าแพงกนัดิน เป็นต้น 

7. ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามการออกแบบ 

เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามการออกแบบและมาตราฐานงานก่อสร้างที่ถกูต้อง จึงต้องมีการ
ควบคมุและตรวจสอบการก่อสร้าง ทัง้นีค้วรมีการประสานงานทัง้สถาปนิก วิศวกรที่ท าการออกแบบอาคาร กบั
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินท่ีมีหน้าที่ดแูลอาคารในพืน้ท่ีนัน้ๆ  
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จากการทบทวนวรรณกรรม ข้อมลู เอกสาร บทความและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 2.1 สรุปแนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบัติสึนามิ 

แนวทางการออกแบบและวางผัง อ้างอิงที่มาจาก 

ก. การวางผังเพื่อลดความเสียหาย  

1. การก าหนดเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ 7 Principles 

2. การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยั 7 Principles / รศ.ดร.อมร พิมานมาศ 

3. การก าหนดระยะถอยร่นของอาคาร 7 Principles 

4. พืน้ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร 7 Principles 

5. การวางผงัเพื่อการอพยพหนีภยั  

    - เส้นทางอพยพ CRATER  / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

    - อาคารอพยพ CRATER  / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ข. การออกแบบเพื่อลดความเสียหาย  

4. การออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบรับรอง

ความรู้ความช านาญ 
ตระการ ลฬีหรงค์ 

5. ลกัษณะของอาคาร  

    - รูปทรงอาคารสมมาตร กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

    - หลกีเลีย่งการท าห้องใต้ดิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / รศ.ดร.อมร พิมานมาศ 

    - ยกระดบัตวัอาคาร CRATER  / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

    - รูปทรงหลงัคา CRATER  / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. โครงสร้างอาคาร  

    - ความแข็งแรงของโครงสร้าง มยพ.1312-51 / กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

    - ฐานรากอาคาร กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

7. สว่นประกอบอาคารและวสัดกุ่อสร้าง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / รศ.ดร.อมร พิมานมาศ 

8. งานระบบประกอบอาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

9. แนวป้องกนัคลืน่ 7 Principles / CRATER 

10. ควบคมุการก่อสร้างอาคาร ตระการ ลฬีหรงค์ 
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หมายเหตุ: 7 Principles  คือ  Designing for Tsunamis: Seven Principles for 
Planning and Designing for Tsunami Hazards 

 CRATER  คือ Reduce Tsunami Risk Strategies for Urban Planning 
and Guidelines for Construction Design. Italian 
Ministry for the Environment and the Territory & 
Asian Disaster Preparedness Center 

 กรมโยธาธิการและผงัเมือง คือ เอกสาร  “ข้อแนะน าส าหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคาร
ทัว่ไปท่ีเหมาะสมในเขตเสีย่งภยัสนึามิระดบัปานกลาง” 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ รายงานฉบบัสมบรูณ์  ”โครงการจดัท าแนวการพฒันาเชิง
พืน้ท่ีในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีประสบธรณีพิบตัิภยั” 

 ตระการ ลฬีหรงค์ คือ  วิทยานิพนธ์ “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อลดความเสยีหายจากภยัพิบตัิสนึามิ 
กรณีศกึษา: เทศบาลเมืองป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต” 

 รศ.ดร.อมร พิมานมาศ คือ รายงาน  “ประเทศไทยเสีย่งตอ่แผน่ดินไหวและสนึามิแค่
ไหน และจะรับมืออยา่งไร” 

 มยพ.1312-51 คือ รายงาน  “(มยพ .1312-51) มาตรฐานการออกแบบ
โครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสีย่งภยัสนึามิระดบัปาน
กลาง” 

  
  

 



บทที่ 3 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่กรณีศึกษา 

 

3.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องในการควบคุมลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเส่ียงภัย 

3.1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ในประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้ควบคมุอาคารฉบบัแรกคือ พระราชบญัญตัิควบคมุการก่อสร้างในเขต
เพลงิไหม้ พทุธศกัราช 2476 ตอ่มาได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิควบคมุการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 
โดยมีหลกัการคือต้องการท่ีจะควบคมุการก่อสร้างอาคารตา่งๆ เพื่อประโยชน์แหง่ความมัน่คงแข็งแรง การ
อนามยั การสขุาภิบาล การป้องกนัอคัคีภยั และการผงัเมือง ซึง่ตอ่มาได้มีการแก้ไขโดยพระราชบญัญตัิควบคมุ
การก่อสร้างอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2504 และประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 192 (พ.ศ.2515) ตามล าดบั แตใ่น
ปัจจบุนัทัง้สามฉบบัได้ถกูยกเลกิไปแล้ว โดยพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และให้กฎกระทรวงเทศ
บญัญตัิ ข้อบญัญตัิจงัหวดั กฎ ข้อบงัคบั ประกาศหรือค าสัง่ที่ได้ออกโดยพระราชบญัญตัิดงักลา่ว หากไมข่ดัหรือ
ขดัแย้งกบับทแหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ก็ให้สามารถบงัคบัใช้ตอ่ไปได้ 

3.1.1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, ฉบับที่ 2(พ.ศ.2535), ฉบับที่ 3(พ.ศ.2543), ฉบับ

ที่ 4(พ.ศ.2550) 

(1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2522 เป็นการปรับปรุงพระราชบญัญตัิฉบบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุอาคารท่ีมีอยูใ่นสมยันัน้
ให้มีความทนัสมยัตามการเปลีย่นแปลงของบ้านเมือง เนื่องจากพระราชบญัญตัิควบคมุการก่อสร้างในเขตเพลงิ
ไหม้ พทุธศกัราช 2476 และพระราชบญัญตัิควบคมุการก่อสร้างอาคาร พทุธศกัราช 2479 ได้ประกาศใช้มานาน
แล้ว แม้วา่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกนัอยูต่ลอดมา แตปั่จจบุนับ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตวัมากขึน้ 
ฉะนัน้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในด้านการควบคมุ
เก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสขุ การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 
การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการก่อสร้างในเขตเพลงิไหม้เสยีใหม ่และสมควร
รวมกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักลา่วเข้าเป็นฉบบัเดียวกนั 
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(2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2(พ.ศ.2535) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 
6 เมษายน 2535 เป็นการปรับปรุงบทบญัญตัิในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ให้มีความคลอ่งตวั
มากขึน้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบญัญตัิในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 วา่ด้วยการออก
อนบุญัญตัิตามพระราชบญัญตัินีใ้ห้เหมาะสมและคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ เพิ่มเติมบทบญัญตัิวา่ด้วยการแจ้งให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคาร แทนการขออนญุาต 
เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนมากยิ่งขึน้ ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินในการ
บงัคบัการตามพระราชบญัญตัินีใ้ห้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ปรับปรุงบทก าหนดโทษ อตัราโทษ และอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและลกัษณะของการกระท า
ความผิด และปรับปรุงบทบญัญตัิอื่นที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงบทบญัญตัิดงักลา่วข้างต้นหรือให้
เหมาะสมและชดัเจนยิ่งขึน้ 

(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3(พ.ศ.2543) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2543 ได้มีการยกเลกิพระราชบญัญตัิป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแตก่ารเลน่มหรสพ พระ
พทุธศกัราช 2464 และน ามารวมกบัพระราชบญัญตัิควบคมุอาคารฉบบัปัจจบุนั และมีการปรับปรุง
พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารให้มีความทนัสมยัตามความเปลีย่นแปลงของบ้านเมือง เนื่องจากปัจจบุนัการ
พฒันาประเทศได้มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตวัของเมืองในด้านการก่อสร้าง
อาคารเพิ่มมากขึน้ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารท่ีใช้บงัคบัอยูไ่มเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์
ปัจจบุนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติ่มกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารเสยีใหม ่โดยก าหนดมาตราการในด้านการ
ควบคมุเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสขุ การรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี ้กฎหมายวา่
ด้วยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแตก่ารเลน่มหรสพได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว ไมเ่หมาะสมกบั
สภาพการณ์ในปัจจบุนั ประกอบกบัโรงมหรสพก็เป็นอาคารอยา่งหนึง่ สมควรท่ีจะน าหลกัการเก่ียวกบัการ
อนญุาตให้ใช้โรงมหรสพมาบญัญตัิรวมเป็นฉบบัเดียวกนักบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร เพื่อสะดวกตอ่
การใช้กฎหมายและสมควรก าหนดให้สิง่ที่สร้างขึน้ เพื่อใช้ในการขนสง่บคุคลในลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิง่ที่
สร้างขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองเลน่ในสวนสนกุ หรือสถานท่ีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั
เป็นอาคารตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4(พ.ศ.2550) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี  
16 ตลุาคม 2550 ได้มีการเพิ่มเติมความในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์
ปัจจบุนั เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจน  และคนด้อยโอกาส  
ซึง่นโยบายประการหนึง่คือการสง่เสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยูอ่าศยั  รวมทัง้ได้รับการพฒันาและปรับปรุง
คณุภาพชีวิตได้ดีขึน้ ดงันัน้ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐที่จดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมาย  หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐสามารถด าเนินการจดัให้มีหรือพฒันาที่อยูอ่าศยัต้นทนุต ่าส าหรับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  โดยไมม่ีปัญหาอปุสรรคในด้านการขออนญุาตก่อสร้าง  หรือด้านข้อก าหนดมาตรฐาน
อาคารในบางเร่ืองที่ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัความมัน่คงแข็งแรงหรือความปลอดภยัของอาคาร  เช่น ระยะถอยร่น  
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เนือ้ที่ของที่วา่งภายนอกอาคาร  หรือระยะหา่งจากแนวเขตที่ดิน  เป็นต้น สมควรยกเว้น  ผอ่นผนั หรือก าหนด
เง่ือนไขในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารบางประการ  โดยออกเป็นกฎกระทรวง  เพื่อให้
อาคารท่ีหนว่ยงานของรัฐดงักลา่วจดัให้มีหรือพฒันานัน้สอดคล้องกบัความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้มีรายได้น้อยอยา่งแท้จริง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้

เนือ้หาของพระราชบญัญตัิทัง้ 4 ฉบบั แบง่ออกเป็น 10 หมวดกบั 1 บทเฉพาะกาล ดงันี ้
- หมวด 1 บททัว่ไป 
- หมวด 2 คณะกรรมการควบคมุอาคาร 
- หมวด 3 การก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลือ่นย้าย และใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคาร 
- หมวด 3 ทวิ การอนญุาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเก่ียวกบัโรงมหรสพ 
- หมวด 4 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
- หมวด 5 การอทุธรณ์ 
- หมวด 6 นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ 
- หมวด 7 เขตเพลงิไหม้ 
- หมวด 8 บทเบ็ดเตลด็ 
- หมวด 9 บทก าหนดโทษ 
- บทเฉพาะกาล 
 

3.1.1.2 กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 มีกฎกระทรวง เทศบญัญตัิ ข้อบญัญตัิจงัหวดั กฎ 
ข้อบงัคบั ประกาศหรือค าสัง่ซึง่มีเนือ้หาสาระที่เก่ียวข้องกบัการควบคมุด้านสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเขาหลกั 
จงัหวดัพงังา ดงันี ้

(1) กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ที่บางส่วนในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอทับปุด อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2544 แก้ไขโดย 
กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ออกตามมาตรา 5(3) และมาตรา 
8(1) และ (10) แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 28 
เมษายน 2551 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการก าหนดบริเวณพืน้ท่ีห้ามสร้างอาคารบางชนิด หรือบางประเภท โดยมีการ
ก าหนดบริเวณพืน้ท่ีอาคาร ระยะถอยร่นอาคาร ความสงูของอาคาร ระยะหา่งแตล่ะอาคาร ที่วา่งในแปลงที่ดิน 
ตลอดจนรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดความเสยีหาย เนื่องจาก ได้เกิดเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิภยับริเวณชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามนัในท้องที่บางสว่นในอ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอ 
ทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่อาคารบ้านเรือนเป็น
จ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเก่ียวกบัการควบคมุการก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลีย่น
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การใช้อาคารในบริเวณดงักลา่ว  ตามที่ได้ก าหนดโดยกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือ
เปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอ
ท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 ซึง่ใช้
บงัคบัในท้องที่ดงักลา่วให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ทัง้นี  ้ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภยั  การรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม การผงัเมือง และการสถาปัตยกรรม 

 



ตารางที่ 3.1 สรุปบริเวณในเขตควบคุมอาคาร และชนิดประเภทของอาคารที่ห้ามสร้าง ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ที่บางส่วนในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอทับปุด อ าเภอตะกั่ว

ทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

บริเวณ แนวเขต ห้ามก่อสร้างอาคารหรือกิจกรรมดังต่อไปนี ้

บริเวณที่ 1 (ก) พืน้ท่ีที่วดัจากแนวชายฝ่ังทะเลของ
จงัหวดัพงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็นระยะ  
75 เมตร ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล 
(ข) พืน้ท่ีที่วดัจากแนวชายฝ่ังทะเลของ
เกาะทกุเกาะในเขตจงัหวดัพงังาเข้าไปใน
แผน่ดินเป็นระยะ 75 เมตร 

ห้ามบคุคลก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต ่
(1) อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารพกัอาศยัชัน้เดียว ใต้ถนุสงูโลง่ไมน้่อยกวา่ 0.80 เมตร มีความสงูของอาคารไมเ่กิน  

7 เมตร พืน้ท่ีอาคารรวมกนัไมเ่กิน  90 ตร.ม. โดยอาคารแตล่ะหลงัตัง้หา่งกนัไมน้่อยกวา่  4 เมตร หา่งจาก
ที่ดินของบคุคลอื่นไมน้่อยกวา่  2 เมตร มีที่วา่งโดยรอบอาคารไมน้่อยกวา่ร้อยละ  75 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ และต้องหา่งจากแนวชายฝ่ังทะเลไมน้่อยกวา่ 30 เมตร 

(2) สระวา่ยน า้ที่มีความสงูจากพืน้ดินไมเ่กิน 1 เมตร และต้องหา่งจากแนวชายฝ่ังทะเลไมน้่อยกวา่ 30 เมตร 
(3) เขื่อน ทา่เทียบเรือ  ทางหรือทอ่ระบายน า้  และรัว้หรือก าแพงที่มีความสงูไมเ่กิน  2 เมตร ซึง่มีลกัษณะโปร่ง  

หรือมีสว่นท่ีเป็นผนงัทบึสงูจากพืน้ดินไมเ่กิน 1 เมตร 

บริเวณที่ 2 พืน้ท่ีในบริเวณที่วดัจากแนวเขตบริเวณที่  
1 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร 

ห้ามบคุคลใดก่อสร้างอาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  อาคารท่ีมีความสงูเกิน 12 เมตร 
(2)  โรงงานทกุประเภทตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 
(3)  โรงมหรสพ 
(4)  สถานีขนสง่ตามกฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบก 
(5)  อาคารเลีย้งสตัว์ทกุชนิดที่มีพืน้ท่ีทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน  10 ตร.ม. หรือเป็นไปเพื่อ

การค้า 

30 

 



บริเวณ แนวเขต ห้ามก่อสร้างอาคารหรือกิจกรรมดังต่อไปนี ้

  (6)  อาคารขนาดใหญ่ที่มีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้หรือชัน้หนึง่ชัน้ใดในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000 ตร.ม. 
(7)  ตลาดที่มีพืน้ท่ีทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน  300 ตร.ม. หรือตลาดที่มีระยะหา่งจาก

ตลาดอื่นน้อยกวา่ 50 เมตร 
(8)  โรงซอ่ม สร้าง หรือบริการยวดยานท่ีขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ทกุชนิดซึง่ไมใ่ช่โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วย

โรงงานเว้นแตบ่ริการเก่ียวกบัเรือ 
(9)  สถานท่ีบรรจกุ๊าซ และสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายวา่ด้วยการบรรจกุ๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
(10) สถานท่ีเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิเพื่อการจ าหนา่ยขาย และสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ด้วยการ

ควบคมุน า้มนัเชือ้เพลงิ 
(11) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน 
(12) ป้ายหรือสิง่ที่สร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายทกุชนิด เว้นแตป้่ายบอกช่ือสถานท่ีที่มีความสงูไมเ่กิน 12 เมตร 
(13) อาคารท่ีสร้างด้วยวสัดทุี่ไมถ่าวรหรือไมท่นไฟสว่นใหญ่ เว้นแตเ่ป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสงูไมเ่กิน 6 เมตร 

และต้องมีระยะหา่งจากอาคารอื่นโดยรอบไมน้่อยกวา่ 5 เมตร 
(14) ห้องแถวหรือตกึแถว 
(15) อาคารท่ีมีที่วา่งโดยรอบในท่ีดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ  ๖๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาต

ก่อสร้างอาคารนัน้ 
(16) อาคารท่ีมีระยะหา่งจากอาคารอีกหลงัหนึง่ไมน้่อยกวา่  2 เมตร ในท่ีดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคาร

นัน้ 
(17) อาคารเก็บสนิค้า อาคารหรือสว่นหนึง่สว่นใดของอาคารท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนัท่ีใช้เป็นท่ีเก็บ พกั 

หรือขนถ่ายสนิค้า หรือสิง่ของเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืออตุสาหกรรมที่มีพืน้ท่ีอาคารรวมกนัเกิน 100 31 



บริเวณ แนวเขต ห้ามก่อสร้างอาคารหรือกิจกรรมดังต่อไปนี ้

  ตารางเมตร 
(18) โรงก าจดัมลูฝอย(19) ศาสนสถาน 
(20) ฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(21) อาคารเก็บวตัถอุนัตราย 

บริเวณที่ 3 พืน้ท่ีในบริเวณที่วดัจากแนวเขตบริเวณที่  
2 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร 

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารดงัตอ่ไปนี ้

(1)  อาคารท่ีมีความสงูตัง้แต่ 23 ม. ขึน้ไป และอาคารตาม (ข) (5) (8) และ (9) 
(2)  โรงงานทกุประเภท เว้นแตโ่รงงานท่ีประกอบกิจการโดยไมก่่อเหตรุ าคาญ ตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สาธารณสขุ หรือไมเ่ป็นมลพิษตอ่ชมุชนหรือสิง่แวดล้อม และมีพืน้ท่ีทกุชัน้ในหลงัเดียวกนั หรือหลายหลงั
รวมกนัไมเ่กิน 300 เมตร 

(3)  อาคารตาม (ข) (17) ที่มีพืน้ทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน 200 ตารางเมตร 
(4)  อาคารท่ีมีพืน้ท่ีวา่งโดยรอบในท่ีดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ  40 ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาต

ก่อสร้างอาคารนัน้ 

ภายในบริเวณพืน้ท่ีที่ก าหนดทัง้ 3 บริเวณ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  อาคารท่ีมีห้องใต้ดิน เว้นแตเ่ป็นห้องลฟิต์ ห้องเคร่ือง หรือถงัเก็บน า้ใต้ดิน  

(ข)  อาคารท่ีมีลกัษณะของหลงัคาเป็นรูปทรงอื่นที่มิใช่อาคารท่ีมีหลงัคาลาดชนัตามแบบสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชืน้ หรือสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน ทัง้นี ้
พืน้ท่ีหลงัคาลาดชนัดงักลา่วจะต้องมีพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 80 ใน 100 สว่นของพืน้ท่ีอาคารท่ีปกคลมุดินและมีสกีลมกลนืธรรมชาติ เช่น สอีิฐ สนี า้ตาล สเีทา สเีขียวใบไม้ 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงแนวเขตตามตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลง
การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้าย
เหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย 
กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
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(2) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในมาตรา 8 วรรคสองแหง่พระราชบญัญตัิ
ควบคมุการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2517 โดยมีเนือ้หา
เก่ียวข้องกบัการก าหนดให้เจ้าของอาคารบางประเภทท่ีใช้ในบริการสาธารณะเพื่อหาประโยชน์ ต้องจดัให้มีที่
จอดรถยนต์ส าหรับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอาคารนัน้ และก าหนดประเภทของอาคาร การก าหนดจ านวนพืน้ท่ีที่ต้อง
มีและใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์ ท่ีกลบัรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ 

(3) กฎกระทรวงฉบับที่  33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (4) (6) 
(7) และ (8) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2535 ให้ใช้บงัคบัในท้องที่ที่ได้มีการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา มีเนือ้หาเก่ียวกบัประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง สดัสว่น ขนาด เนือ้ที่ และเนือ้ที่ของที่วา่ง
ภายนอกอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจาก ในปัจจบุนัได้มีการก่อสร้างอาคารสงูและอาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกนัเพิ่มมาก
ขึน้ โครงสร้างและอปุกรณ์อนัเป็นสว่นประกอบของอาคารจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของการใช้  สมควร
ควบคมุอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แหง่ความมัน่คงแข็งแรง  ความปลอดภยั  
การป้องกนัอคัคีภยั  การสาธารณสขุ  การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม  การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการวางแผนการพฒันาด้านสาธารณปูโภคของรัฐ 

เนือ้หาของกฎกระทรวงฉบบันี ้แบง่ออกเป็น 6 หมวด ดงันี ้
- หมวด 1 ลกัษณะของอาคาร เนือ้ที่วา่งของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
- หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 
- หมวด 3 ระบบบ าบดัน า้เสยีและการระบายน า้ทิง้ 
- หมวด 4 ระบบประปา 
- หมวด 5 ระบบก าจดัขยะมลูฝอย 
- หมวด 6 ระบบลฟิต์ 

(4) กฎกระทรวงฉบับที่  39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(4) (5) และ 
(6) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2537 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการก าหนดแบบและวิธีการ
เก่ียวกบัการติดตัง้ระบบการป้องกนัอคัคีภยั แบบและจ านวนห้องน า้ ห้องส้วม ระบบการจดัแสงสวา่งและการ
ระบายอากาศ และระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง ส าหรับกรณีฉกุเฉิน เพื่อประโยชน์แหง่ความปลอดภยั การ
ป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสขุ การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง 

เนือ้หาของกฎกระทรวงฉบบันี ้แบง่ออกเป็น 4 หมวด ดงันี ้
 - หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบการป้องกนัอคัคีภยั 
- หมวด 2 แบบและจ านวนของห้องน า้และห้องส้วม 
- หมวด 3 ระบบการจดัแสงสวา่งและการระบายอากาศ 
- หมวด 4 เบ็ดเตลด็ 
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 (5) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ 
(8) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี  7 สงิหาคม 2543 มีเนือ้หาเก่ียวกบัประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง 
สดัสว่น ขนาด เนือ้ที่ ที่ตัง้ของอาคารและเนือ้ที่ของที่วา่งภายนอกอาคาร หรือ แนวอาคาร  และระยะหรือระดบั
ระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น  หรือระหวา่งอาคารกบัถนน  ทางเท้าหรือที่สาธารณะ  เพื่อ
ประโยชน์แหง่ความมัน่คงแข็งแรง  ความปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยั  การสาธาณสขุ  การรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  ประกอบกบัมาตรา  8 (1) 
(7) และ(8) แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 ได้บญัญตัิให้การก าหนดดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

เนือ้หาของกฎกระทรวงฉบบันี ้แบง่ออกเป็น 4 หมวด ดงันี ้
- หมวด 1 ลกัษณะของอาคาร 
- หมวด 2 สว่นตา่งๆ ของอาคาร 
 สว่นท่ี 1 วสัดขุองอาคาร 
 สว่นท่ี 2 พืน้ท่ีภายในอาคาร 
 สว่นท่ี 3 บนัไดของอาคาร 
 สว่นท่ี 4 บนัไดหนีไฟ 
- หมวด 3 ที่วา่งภายนอกอาคาร 
- หมวด 4 แนวอาคารและระยะตา่งๆ ของอาคาร 

(6) กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตราฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2552) ออกตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และ
มาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการก าหนดประเภท หรือชนิดของอาคารท่ีต้องมีการออกแบบเพื่อ
อนรัุกษ์พลงังาน โดยระบถุึงคา่การถ่ายเทความร้อนของผนงัด้านนอกและหลงัคาของอาคาร คา่ก าลงัไฟฟ้าสอ่ง
สวา่ง เป็นต้น โดยที่มาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  พ.ศ.2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 บญัญตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พลงังานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ  มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท  
หรือขนาดของอาคารท่ีจะท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนรัุกษ์พลงังาน  และก าหนด
มาตรฐานหลกัเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท  หรือขนาดของอาคารดงักลา่วเพื่อการ
อนรัุกษ์พลงังาน 
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เนือ้หาของกฎกระทรวงฉบบันี ้แบง่ออกเป็น 3 หมวดกบั 1 บทเฉพาะกาล ดงันี ้
- หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร 
- หมวด 2 มาตราฐานและหลกัเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร 
 สว่นท่ี 1 ระบบกรอบอาคาร 
 สว่นท่ี  2 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 สว่นท่ี 3 ระบบปรับอากาศ 
 สว่นท่ี 4 อปุกรณ์ผลติน า้ร้อน 
 สว่นท่ี 5 การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร 
 สว่นท่ี  6 การใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของอาคาร 
- หมวด 3 หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร 
- บทเฉพาะกาล 

(7) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความม่ันคง
แข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (พ.ศ. 2555) ออกตามความในมาตรา 
5(3) แหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการ ก าหนดการรับน า้หนกัความต้านทาน  
ความคงทนของอาคารและพืน้ดิน ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว  พ.ศ. 2550 ใช้
บงัคบักบัอาคารประเภทและขนาดที่ก าหนดไว้เทา่นัน้  ท าให้อาคารประเภทและขนาดที่นอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ รวมทัง้อาคารซึง่ได้รับใบอนญุาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้างก่อนหรืออาคารท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีกฎกระทรวง
ดงักลา่วใช้บงัคบัไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัให้ต้องออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดินไหว  ดงันัน้  เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เจ้าของอาคารทกุประเภทและทกุขนาดในบริเวณที่
ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดการรับน า้หนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร  และพืน้ดินท่ีรองรับอาคาร
ในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว  พ.ศ. 2550 สามารถยื่นค าขออนญุาตดดัแปลงอาคาร  เพื่อเสริม
ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้ 



บทที่ 4 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
จากการศกึษาแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิและกฎหมายในพืน้ท่ี

พบวา่ มีบคุคลเก่ียวข้องด้วยหลายฝ่าย เช่น เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ และผู้ทรงคณุวฒุิที่มี
ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร ในการศกึษาครัง้นี ้ทางผู้วิจยัได้เลอืกใช้วิธีสมัภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้ เก่ียวข้อง จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าการรวบรวมและศกึษาข้อมลูเอกสาร บทความและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการวางผงัและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดผลกระทบจากคลืน่สนึามิ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

- ศกึษาแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและ
หลกัการซึง่เป็นข้อมลูเดิมที่ได้จากการลงพืน้ท่ีศกึษา และกรณีศกึษาจากตา่งประเทศ 

- ศกึษากฎหมายด้านสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา เพื่อให้ทราบถึงการก าหนด
ลกัษณะอาคารตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

- ศกึษาข้อมลูสภาพความเสยีหายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี
ที่ท าการศกึษา 

2. ประมวลข้อมลูเอกสาร บทความและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
สภาพความเสยีหายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะทางกายภาพในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ  สร้าง
เป็นเกณฑ์ในการพิจราณาตอ่ไป 

3. น าเกณฑ์การออกแบบที่ได้มาใช้เปรียบเทียบกบักรณีศกึษาในพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา ท าการสรุป
เบือ้งต้น และหาประเด็น เพื่อใช้สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 

4. จดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นกบัสถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ (ภเูก็ต -พงังา), เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน, นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ และผู้ เช่ียวชาญด้านสาขาตา่งๆ 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินจากส านกังานเทศบาลต าบลคกึคกั 
กลุม่ที่ 2 นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่พกัอาศยัในพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
กลุม่ที่ 3 สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ (จ.ภเูก็ต, จ.พงังา) 
กลุม่ที่ 4 ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร 
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กลุ่มตัวอย่าง จะท าการศกึษากรณีศกึษาตามความยาวครอบคลมุชายหาดทกุหาดที่มีความแตกตา่งของ
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี โดยไมไ่ด้ค านงึถึงบริเวณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางที่ 4.1 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 

รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
ห้อง 

บริเวณ 
ชื่อชายหาด 

1 2 3 

1. อา่วทอง บีช บงักะโล แอนด์ รีสอร์ท  73    หาดปากวีป 

2. เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เขาหลกั 132    แหลมปะการัง 

3. เจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั 293    หาดคกึคกั 

4. ไอยรา วิลลา่ 80    หาดบางเนียง 

5. สติา การ์เด้นท์ 5    หาดบางเนียง 

6. เขาหลกั ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 27    หาดบางเนียง 

7. หลา-โอน เขาหลกั รีสอร์ท 50    หาดหลาโอน 

8. เดอะ แซนด์ เขาหลกั 316    หาดนางทอง 

9. เขาหลกั ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 197    หาดนางทอง 

 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูภาคสนามเป็นการสมัภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi Structured) และ

การศกึษาเชิงประจกัษ์กบักรณีศกึษา เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมลูและสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 

4.4 เกณฑ์แนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ท่ีเส่ียงภัยพบัิตสิึนามิ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ข้อมลู เอกสาร บทความและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สามารถ
สรุปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 



39 

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์แนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบัติสึนาม ิ

แนวทางการออกแบบและวางผัง 
การน าไปใช้ 

สัญลักษณ์ 
ข้อเสนอแนะ ข้อบังคับ 

ก. การวางผังเพื่อลดความเสียหาย    

1. การก าหนดเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ    

2. การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยั    

3. การก าหนดระยะถอยร่นของอาคาร    

4. พืน้ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร    

5. การวางผงัเพื่อการอพยพหนีภยั    

    - เส้นทางอพยพ    

    - อาคารอพยพ   
 

ข. การออกแบบเพื่อลดความเสียหาย    

4. การออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบรับรองความรู้

ความช านาญ 
   

5. ลกัษณะของอาคาร    

    - รูปทรงอาคารสมมาตร   
 

    - หลกีเลีย่งการท าห้องใต้ดิน   
 

    - ยกระดบัตวัอาคาร   
 

    - รูปทรงหลงัคา    

6. โครงสร้างอาคาร    

    - ความแข็งแรงของโครงสร้าง   
 

    - ฐานรากอาคาร   
 

7. สว่นประกอบอาคารและวสัดกุ่อสร้าง   
 

8. งานระบบประกอบอาคาร    

9. แนวป้องกนัคลืน่   
 

10. ควบคมุการก่อสร้างอาคาร    
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมข้อมลูผลการศกึษาที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง เพื่อให้

ได้ผลวิเคราะห์ ซึง่ข้อมลูที่ได้จะมีลกัษณะเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยอาศยัการบรรยายเป็นหลกั เนื่องจากข้อมลู
ที่ได้สว่นใหญ่เป็นความคิดเห็นจากกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบกบักรณีศกึษาในพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา ตามแนวทางการ
ออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิที่ได้ท าการศกึษามา 

สรุปผลการศกึษา เพื่อจดัท าแบบจ าลองตามแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ 
สนึามิ พืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะในพืน้ท่ีนัน้ๆ พร้อมทัง้จดัท าแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายด้านสถาปัตยกรรม เพื่อลดความเสยีหายจากภยัพิบตัิสนึามิ และข้อเสนอแนะในการบงัคบัใช้ตอ่ไป 

 
 



บทที่ 5 

 

สภาพของพืน้ที่ศึกษา 
 

5.1 ลักษณะทางกายภาพ 

5.1.1 ลักษณะทางภมิูศาสตร์ 

5.1.1.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 
พืน้ท่ีเขาหลกั มีพืน้ท่ีรวม 147.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  92,009 ไร่1 ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอ

ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา มีทัง้หมด 7 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านบางหลาโอน บ้านบางเนียง บ้านบางเนียงใต้ บ้านทุง่ขมิน้ 
บ้านคกึคกั บ้านบางขยะ และบ้านปากวีป และมีอาณาเขตติดตอ่กบัต าบลใกล้เคียง ได้แก่ 

ทิศเหนือ  ต าบลบางมว่ง ต าบลบางไทร และต าบลต าตวั  
ทิศตะวนัออก  ต าบลเหมาะ  
ทิศใต้   ต าบลล าแก่น  
ทิศตะวนัตก  ทะเลอนัดามนั  

5.1.1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
ภมูิประเทศของเขาหลกัมีลกัษณะเป็นท่ีราบริมชายหาด มีชายหาดยาวตลอดแนวทางด้านตะวนัตก

ของพืน้ท่ี สว่นทางด้านตะวนัออกเป็นแนวเทือกเขา ได้แก่ เขาหลกั เขาบางเนียง และเขาบวงแสน ทิศใต้เช่ือมกบั
เทือกเขาในเขตอทุยานเขาหลกั-ล ารู่ มีทางน า้ธรรมชาติที่ไหลมาบรรจบกบัคลองส าคญั ได้แก่ คลองคกึคกั คลอง
บางเนียง และคลองปากวีป เป็นล าน า้สายส าคญัที่ไหลจากภเูขาออกสูท่ะเล บริเวณพืน้ท่ีราบริมชายฝ่ังมีบงึน า้
กระจายอยูท่ัว่ไปทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ ทัง้นีเ้ป็นบงึน า้ทัว่ไปท่ีเคยเป็นขมุเหมืองและบงึน า้ที่เป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ 
บริเวณภเูขาทางด้านทิศตะวนัออกของพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นป่าดงดิบที่มีความเป็นธรรมชาติสงู สว่นพืน้ท่ีราบริม
ชายฝ่ังเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม เช่น สวนยางพารา สวนมะพร้าว ฯลฯ ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกตา่ง
กนัไปตามแตล่ะหาด บริเวณพืน้ท่ีริมชายฝ่ังทะเลจึงเกิดเป็นพืน้ท่ีรีสอร์ท โรงแรมและสถานประกอบการเก่ียวกบั
การทอ่งเที่ยว ซึง่ยาวตอ่เนี่องกนัไป ได้แก่ หาดนางทอง หาดบางหลาโอน หาดบางเนียง หาดคกึคกั หาดบริเวณ
แหลมปะการัง และหาดปากวีป ตามล าดบั เร่ิมจากอทุยานแหง่ชาติเขาหลกั -ล ารู่จนถึงแหลมปะการังและจาก
แหลมปะการังจนสดุเขต อบต.คกึคกั โดยมีความแตกตา่งกนัตามแตล่ะชายหาด บางหาดมีโขดหิน ปะการัง สนั
ทราย(Sand  dune) แนวร่องน า้ที่ไหลจากภเูขาออกสูท่ะเล พืน้ท่ีบริเวณชายหาดมกัมีความลาดชนัไมม่ากนกั 
เอือ้ตอ่การท ากิจกรรมริมชายหาด  

                                                           
1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการจดัท าแนวทางการพฒันาเชิงพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลที่ประสบธรณี

พิบตัิภยั .(ม.ป.ท.), 2548. 
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ภาพท่ี 5.1 พืน้ท่ีกรณีศกึษาเขาหลกั ต าบลคกึคกั จงัหวดัพงังา2 

 

                                                           
2 เร่ืองเดียวกนั 
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ภาพท่ี 5.2 สภาพภมูิประเทศในพืน้ท่ีเขาหลกั ต าบลคกึคกั จงัหวดัพงังา3 

 

                                                           
3 เร่ืองเดียวกนั 
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5.1.1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 
พืน้ท่ีเขาหลกัมีลกัษณะภมูิอากาศแบบมรสมุเขตร้อน จึงได้รับอิทธิพลจากลม มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 

และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท าให้มีฝนตกเกือบตลอดทัง้ปี มีฤดกูาล 2 ฤด ูคือฤดรู้อน  เร่ิมตัง้แตเ่ดือน
มกราคม ถึงเดือนเมษายน อยูใ่นอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  และลมตะวนัออก ฤดฝูนเร่ิมตัง้แตเ่ดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม โดยจะมีฝนตกชกุ อยูใ่นอิทธิพลลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  และลมตะวนัตก โดยมี
อณุหภมูิเฉลีย่ 27.1 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุ 38.2 องศาเซลเซียส และต ่าสดุ 16.0 องศาเซลเซียส  

5.1.1.4 ทรัพยากร 
แหลง่น า้ แหลง่น า้ธรรมชาติที่ส าคญั ได้แก่ ทางน า้ที่รับน า้ไหลมาจากภเูขาทางทิศตะวนัออก มีคลอง 

3 คลอง คือ คลองบางเนียงไหลผา่นบริเวณบ้านบางเนียง คลองคกึคกัไหลผา่นพืน้ท่ีไปออกสูท่ะเลท่ีหาดคกึคกั
และคลองปากวีปไหลออกสูท่ะเลท่ีหาดปากวีป และมีทางน า้สายสัน้ๆ กระจายอยูท่ัว่ไปในพืน้ท่ี ทางน า้เหลา่นี ้
ไหลผา่นทัง้พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีของเอกชนซึง่พบปัญหาการถมพืน้ท่ีริมคลอง การปรับเปลีย่นเส้นทางน า้ให้มี
ขนาดแคบลงและการถมทางน า้ เพื่อเป็นพืน้ท่ีใช้งานด้านอื่น ท าให้ในบางบริเวณน า้ไมส่ามารถไหลออกสูท่ะเล
หรือเช่ือมตอ่กนัได้ตามปกติ นอกจากนีพ้บบงึน า้ธรรมชาติกระจายอยูท่ัว่ไป มีขนาดใหญ่และเลก็ปะปนกนั 
โดยเฉพาะพืน้ท่ีราบที่ถดัเข้ามาจากหาดคกึคกัและตามเส้นทางเข้าสูแ่หลมปะการัง ซึง่บางบงึเคยใช้เป็นขมุ
เหมืองเดิม บงึน า้เหลา่นีส้ว่นใหญ่อยูใ่นกรรมสทิธ์ิของเอกชน มีบงึน า้ท่ีอยูใ่นความครอบครองของรัฐและอยูใ่น
โครงการน าน า้ในบงึมาใช้ประโยชน์เพื่อการอปุโภคบริโภคในช่วงก่อนเกิดธรณีพิบตัิภยั ได้แก่ บงึน า้บริเวณบ้าน
บางเนียง มีหอถงัสงู 50 ลบ.ม. สร้างโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง และบงึน า้หลงัโรงเรียนวดัคมนียเขตเป็น
แหลง่น า้ส าหรับหมู ่3 และหมู ่4 มีหอถงัสงู 2 หอ จนุ า้ได้หอละ 40 ลบ.ม. 

นอกจากนีม้ีการขดุบอ่บาดาลเพื่อน าน า้มาใช้ในการอปุโภคบริโภคของโรงแรม รีสอร์ท และตามแหลง่
ชมุชนและการซือ้น า้มาใช้ เนื่องจากการเก็บกกัน า้ไมเ่พียงพอตามความต้องการ แหลง่น า้ เช่น บงึน า้ใหญ่ๆ ใน
พืน้ท่ียงัไมม่ีการน ามาใช้ประโยชน์ในการกกัเก็บน า้อยา่งเต็มที่ และระบบประปาที่เป็นสาธารณปูโภคของรัฐยงั
ไมม่ีการจดัการท่ีดี ซึง่เป็นประเด็นท่ีควรพิจารณาเป็นอยา่งยิ่ง หากในอนาคตมรการพฒันาพืน้ท่ีเพื่อการ
ทอ่งเที่ยวซึง่จะมีการใช้น า้เพื่อการอปุโภคและบริโภคมากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตามก่อนหน้าที่จะเกิดคลืน่สนึามิ บาง
โรงแรมหรือรีอสอร์ทได้มีการน าน า้ที่ใช้มาท าการใช้ซ า้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน า้ในพืน้ท่ี 

ลกัษณะดิน ในบริเวณที่ราบหลงัชายฝ่ังทะเลมีลกัษณะดินเป็นดินลกึ มีการระบายน า้ดี ดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็น้อย ดินตอนลา่งมีเนือ้เป็นดินเหนียงปนดินทรายหยาบปานกลางถึงปน
ทรายหยาบลกัษณะเป็นกรดแก่ 

ในพืน้ท่ีลาดเชิงเขาเป็นดินท่ีเกิดจากการผพุงัสลายตวัของหินดินดานเชิงเขา หรือวตัถเุคลือ่นย้ายจาก
หินแกรนิต หรือพืน้ท่ีที่อยูใ่นอิทธิพลของหินแกรนิต เป็นดินลกึมากมีการระบายน า้ดี ดินบนมีเนือ้ดินร่วนปนทราย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั สว่นดินลา่งมีเนือ้ดินเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั โดย
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ดินในบริเวณนีม้ีปริมาณธาตอุาหารตามธรรมชาติต ่า แตม่ีคณุสมบตัิทางกายภาพคอ่นข้างดี มีความสามารถใน
การอุ้มน า้ดีพอสมควร 

พืชพนัธุ์ธรรมชาติ ลกัษณะพืชพนัธุ์ของเขาหลกัมัง้พืน้ท่ีป่าชายหาด (Beach Forest) ป่าดิบชืน้
บริเวณภเูขาทางทิศตะวนัออกของพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีป่าบริเวณพืน้ท่ีเกษตรกรรม ป่าชาดหาดมีลษัณะเป็นป่าโปร่ง
ไมผ่ลดัใบอยูบ่ริเวณริมชายหาด พนัธุ์ไม้ที่ส าคญั ได้แก่ สนทะเล มะพร้าว หกูวาง เตยทะเล ผกับุ้งทะเล พลบัพลงึ
ฯลฯ พืน้ท่ีหลงัชายหาดสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนกล้วย และมีพืน้ท่ี
ป่าธรรมชาติ พืชพนัธุ์หลากหลายชนิด เช่น ไทร มะพร้าว ฯลฯ 

5.1.2 โครงข่ายระบบถนน 

5.1.2.1 การคมนาคม 
ต าบลคกึคกัประกอบไปด้วยโครงขา่ยระบบถนน สายหลกัและสายรอง ดงันี ้

ถนนสายหลกั คือถนนเพชรเกษมโดยแนวถนนสายนีม้ีแนวตดัผา่นกลางตลอดแนวพืน้ท่ี ชมุชน และมี
ถนนสายยอ่ยแยกเข้าสูช่ายหาดทางทิศตะวนัตก และแยกเข้าสูพ่ืน้ท่ีเชิงเขาทางทิศตะวนัออก ลกัษณะถนนเพชร
เกษมเป็นพืน้แอสฟัลท์ ขนาด 2 ช่องจราจร สภาพดี ไมม่ีเกาะกลางและทางเท้าขนาดกว้างประมาณ 7 เมตร 
ปัจจบุนัได้มีการขยายถนนสายดงักลา่ว ให้มีขนาด ช่องจราจร และเพิ่มทางเท้าในบริเวณพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีผู้อยู่
อาศยัหนาแนน่ คือตัง้แตห่าดนางทองถึงหาดบางเนียง 

ถนนสายรอง เป็นถนนสายยอ่ยที่เช่ือมตอ่จากถนนเพชรเกษมเข้าสูพ่ืน้ท่ีชายหาดและพืน้ท่ีเชิงเขา 
- ถนนเข้าสูห่าดนางทองเป็นถนนคอนกรีตและถนนลกูรังกว้างประมาณ 4 เมตร เช่ือมตอ่กบัถนนยอ่ย

ที่ขนานไปกบัชายหาดด้านหลงัพืน้ท่ีรีสอร์ทและโรงแรม มีรีสอร์ทและโรงแรมอยูส่องข้างถนน ถนนยอ่ยที่ตัง้ฉาก
กบัถนนเพชรเกษมสามารถเชื่อมตอ่กนัเป็นวงรอบ 

- ถนนเข้าสูห่าดบางเนียงเป็นถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร สภาพดี เข้าสูพ่ืน้ท่ีรีสอร์ทและโรงแรมระดบั  
5 ดาว และพิน้ท่ีจดัสรร ตลอดแนวทางเข้าเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าให้บริการเพื่อการทอ่งเที่ยว อีกเส้นทางหนึง่เป็น
ถนนคอนกรีตมีทางเท้า รถวิ่ง 2 ช่องจราจร สภาพดี เข้าสูพ่ืน้ท่ีบ้านจดัสรร ไมส่ามารถเข้าสูห่าดบางเนียงได้
โดยตรง และถนนเข้าสูห่าดบางเนียงใกล้กบัคลองคกึคกั ผา่นพืน้ท่ีชมุชนและมีรีสอร์ทและโรงแรมอยูริ่มชายหาด 
มีถนนเลยีบชายหาดเข้าสูโ่รงแรมระดบั 5 ดาวที่ตัง้อยูริ่มหาด  

- ถนนเข้าสูห่าดคกึคกัเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร สภาพดี เข้าสูพ่ืน้ท่ีชายหาดซึง่เป็นท่ีตัง้รี -สอร์ท
และโรงแรมที่ไมห่นาแนน่มากนกั ประมาณ 2-3 แหง่ ซึง่สามารถเชื่อมตอ่ไปถึงหาดบางเนียงและแหลมปะการัง
ได้ มีชมุชน วดั ศาลเจ้า โรงเรียนตัง้อยูส่องฝ่ังถนนบริเวณทางเข้า 
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- ถนนเข้าสูแ่หลมปะการังเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง 6 เมตร สภาพดีสองข้างถนนคอ่นข้างเป็น
ธรรมชาติ ผา่นบงึน า้ขนาดใหญ่ มีถนนเลยีบชายหาดกัน้พืน้ท่ีรีสอร์ทและโรงแรมเดิมกบัชายหาด และถนนเลยีบ
ชายหาดเข้าสูห่มูบ้่านชาวประมงที่ตัง้อยูเ่รียงรายอยูริ่มทะเล 

- ถนนเข้าสูห่าดปากวีปเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง 6 เมตร ผา่นเข้าสูพ่ืน้ท่ีสวนของชาวบ้าน สภาพด ี
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- นอกจากนีย้งัมีถนนสายรอง และซอยยอ่ยอีกมากมายในพืน้ท่ี ท่ีท าหน้าที่เช่ือมโยงทัง้ในพืน้ท่ีและ
พืน้ท่ีอื่นๆ โดยมีลกัษณะถนนเป็นถนนลกูรัง ถนนคอนกรีต และถนนลาดยางปะปนกนั 

 5.1.2.2 การสญัจรทางน า้ 
พืน้ท่ีเขาหลกัมีการใช้ประโยชน์จากคลอง โดยมีการน าเรือขนาดเลก็ของชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพ

ประมง เข้ามาจอดภายในเพื่อความสะดวก และเพื่อความปลอดภยัจากคลืน่ลมธรรมชาติ คลองสายส าคญัได้แก่ 
คลองคกึคกั คลองบางเนียง และคลองปากวีป คลองตา่งมีความกว้างประมาณ 2-6 เมตร นอกจากนีย้งัมีการ
สญัจรทางเรือจากทะเลเข้าสูบ่ริเวณหน้าหาดของแตล่ะรีอสร์ท เพื่อเดินทางทอ่งเที่ยวสูเ่กาะตา่งๆ และปัจจบุนัยงั
ไมม่ีทา่เรือสาธารณะภายในพืน้ท่ี 

5.1.2.3 การขนสง่สาธารณะ 
ปัจจบุนัเขาหลกัมีระบบขนสง่สาธารณะหลายประเภท คือ 
- รถสองแถวเลก็ สายตะกัว่ป่า-สะพานสารสนิ 
- รถโดยสารแบบธรรมดา สายระนอง-ภเูก็ต 
- รถโดยสารปรับอากาศ สายระนอง-ภเูก็ต, ชมุพร-ภเูก็ต และสายกรุงเทพฯ-ภเูก็ต 

 
5.1.3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสถาปัตยกรรม 

5.1.3.1 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีเขาหลกัทางด้านฝ่ังตะวนัตกซึง่ติดชายฝ่ังทะเลอนัดามนัจะเป็นบริเวณ

พืน้ท่ีเพื่อการพาณิชยกรรมตลอดแนวชายฝ่ัง พืน้ท่ีด้านตะวนัออกจะเป็นภเูขาพืน้ท่ีสเีขียวซึง่อดุมสมบรูณ์ไปด้วย
พืชพนัธุ์ตา่งๆ ในสว่นทางด้านทิศเหนือจะเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัซึง่เป็นชมุชนพืน้ถ่ินท่ีประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป 
ทางด้านทิศใต้จะเป็นพืน้ท่ีของสถานประกอบการตา่งๆ 

บริเวณหมู ่1 และหมู ่2 สว่นใหญ่เป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัผสมกบัยา่นพานิชยกรรม สถานประกอบการ 
และโรงแรม โดยในกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทจะอยูบ่ริเวณชายหาดแหลมปะการัง ในสว่นพืน้ท่ีที่อยูอ่าศยัสว่นใหญ่
จะกระจกุตวักนัอยูบ่ริเวณถนนเพชรเกษม โดยลกัษณะอาคารท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นบ้านเดี่ยว
พืน้ท่ีที่เหลอืจะเป็นพืน้ท่ีเพื่อการเกษตร ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นสวนยางพาราและสวนมะพร้าว นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ี
ท านากุ้งอยูเ่ป็นบางสว่น 

บริเวณหมู ่3 และหมู ่4 เป็นพืน้ท่ีตัง้ของชมุชนดัง้เดิม ซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวไทย ลกัษณะการตัง้ถ่ิน
ฐานจะเกาะกลุม่กนัอยูต่ามแนวถนนเพชรเกษม โดยมีลกัษณะเป็นบ้านเดี่ยว 

บริเวณหมู ่5 หมู ่5 และหมู ่7 พืน้ท่ีสว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีประกอบการพานิชยกรรมกระจกุตวัเกาะ
กลุม่กนัอยา่งหนาแนน่ตามชายฝ่ังทะเล ซึง่ประกอบไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่และรีสอร์ท ในสว่นบริเวณริมถนน
เพชรเกษมจะเป็นพืน้ท่ีกระจกุตวัของร้านค้าขนาดตา่งๆ เป็นจ านวนมาก เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ 
ร้านขายเสือ้ผ้า และสถานประกอบธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น  

 



 

 

48 
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5.1.3.2 ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
ลกัษณะการวางอาคารบ้านเรือนในพืน้ท่ีจะกระจายตวัอยูห่นาแนน่บริเวณถนนสายหลกั โดยจะแบง่

อาคารตามการใช้งานอาคารออกเป็น 5 ประเภท คือ อาคารบ้านพกัอาศยั อาคารพานิชยกรรม โรงแรมและรี
สอร์ท อาคารราชการ และอาคารศาสนา 

- อาคารพกัอาศยั 
รูปแบบของบ้านเรือนจะแบง่เป็น 2 ลกัษณะคือ อาคารพกัอาศยักึ่งพานิชยกรรม ลกัษณะเป็น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ สงู 1-2 ชัน้ อยูบ่ริเวณถนนสายหลกัและบ้านพกัอาศยัภายในหมูบ้่าน ซึง่จะอยูถ่ดั
จากถนนสายหลกัเข้าไปด้านใน มีทัง้บ้านจดัสรรท่ีก าลงัเกิดขึน้ใหม ่หมูบ้่านเดิมสว่นใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว และห้อง
แถวชัน้เดียวโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ในสว่นของบ้านพกัอาศยัที่อยูบ่นเนินเขา จะยงัคงเป็น
โครงสร้างไม้แบบถาวรซึง่มีจ านวนไมม่าก 

- อาคารพานิชยกรรม 
สว่นใหญ่กระจายตวัอยูริ่มถนนสายหลกั โดยทัว่ไปเป็นอาคารพานิชย์ 2-3 ชัน้ โครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหลก็ ชัน้ลา่งเป็นร้านค้า สว่นชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยัหรือเก็บสนิค้า เป็นพานิชยกรรมเชิงทอ่งเที่ยว 

- โรงแรมและรีสอร์ท 
เป็นโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ ระดบั 4-5 ดาว สว่นใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมชายหาด มีบางสว่นอยู่

บริเวณริมเชิงเขา มีพืน้ท่ีกว้างขวางหลายสบิไร่ มีสิง่อ านวยความสะดวกเพียบพร้อม เช่น สระวา่ยน า้ สนาม
เทนนิส ฯลฯ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวนัออก มีทัง้แบบร่วมสมยัแนวใหม ่ไทยประยกุต์ หรือแบบบาหล ี
อาคารสว่นใหญ่เป็นอาคารสงู 3-4 ชัน้ และแบบอาคารเดี่ยว แยกเป็นหลงัๆ ระบบโครงสร้างเสาคานคอนกรีต
เสริมเหลก็ ผนงัก่ออิฐฉาบปนู ตกแตง่ด้วยวสัดธุรรมชาติ เช่น ไม้ หินออ่น หินทราย ฯลฯ มีองค์ประกอบสว่นน้อย
ที่ใช้วสัดทุ้องถ่ิน เช่น ศาลาร้านอาหาร ท่ีมงุหลงัคาด้วยจากหรือหญ้าแฝก 

- อาคารราชการ 
ได้แก่ โรงเรียน ท่ีท าการส านกังานเทศบาลสว่นต าบล สถานีต ารวจ สถานีอนามยั กระจายตวัอยูริ่ม

ถนนสายหลกั ระบบโครงสร้างเสาคานคอนกรีตเสริมเหลก็ ผนงัก่ออิฐฉาบปนู หรือไม้ หลงัคาจัว่มงุด้วยกระเบือ้ง
ลอนคูห่รือกระเบือ้งคอนกรีต รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารราชการเป็นแบบไทยประยกุต์ มีความเรียบง่าย
และสมมาตร 

- อาคารศาสนา 
ชมุชนเขาหลกัแบง่เป็น 7 หมูบ้่าน ผู้คนสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ จึงพบพระพทุธสถานกระจายอยู่

มากมายตามหมูบ้่าน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ รูปแบบอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีต บางวดัมีการก่อสร้าง
ไมเ่ป็นไปตามแบบแผนทางพทุธศาสนา 
 



 

 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.5 ลกัษณะสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเขาหลกั ต าบลคกึคกั จงัหวดัพงังา6 

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั 



 

 

51 

5.2 ลักษณะความเสียหายทางสถาปัตยกรรมจากคล่ืนสึนามิ  

5.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 

จากข้อมลูของกรมพฒันาที่ดิน สรุปได้วา่พืน้ท่ีที่ได้รับความเสยีหายในต าบลคกึคกั มีเนือ้ที่ทัง้หมด
ประมาณ 9,396 ไร่ หรือร้อยละ 11.00 ของพืน้ท่ีทัง้ต าบล ซึง่มีพืน้ท่ี 85,422 ไร่ สภาพพืน้ท่ีของต าบลคกึคกัมี
ลกัษณะเป็นแนวยาว วางตวัขนานแนวชายหาดด้านตะวนัตก โดยในพืน้ท่ีมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลกัตดั
ผา่นกลางพืน้ท่ี โดยพืน้ท่ีตามแนวชายฝ่ังบริเวณซึง่ติดชายหาดสว่นใหญ่มีการใช้พืน้ท่ีเพื่อกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
เป็นหลกั มีกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ตัง้เรียงรายอยูต่ิดชายหาด จึงได้รับความเสยีหาย
อยา่งรุนแรงมาก เนื่องจากที่ตัง้มีสภาพเป็นสนัทราย ( Sand Dune) ที่ไมม่ีความมัน่คงถาวรเพียงพอรองรับการ
ก่อสร้าง สว่นพืน้ท่ีด้านตะวนัออกของถนนสายเพชรเกษม ซึง่เป็นท่ีตัง้ของชมุชนได้รับผลกระทบเช่นกนั แตอ่ยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซึง่หมายถึง อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ยงัสามารถคงสภาพโครงสร้างอาคารอยูไ่ด้ แม้
ชัน้ลา่งและผนงัจะพงัทลายเสยีหาย นอกจากนีพ้ืน้ท่ีเพื่อการเกษตรและพืน้ท่ีจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง โดย
วดัจากความเสยีหายของอาคาร จะเห็นวา่ พืน้ท่ีได้รับความเสยีหายมาก เป็นความเสยีหายของอาคารประเภทที่
ไมส่ามารถซอ่มแซมได้ ไมเ่หลอืโครงสร้าง ซึง่เป็นบริเวณชายฝ่ังทะเลเข้ามาจนถึงแนวถนน ซึง่พืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็น
พืน้ท่ีราบ ท าให้ได้รับความเสยีหายสงู เนื่องจากไมม่ีพืน้ท่ีอพยพท่ีเหมาะสม สว่นพืน้ท่ีถดัเข้ามาจะได้รับความ
เสยีหายลดหลัน่เข้าไปตามระยะทางจากชายฝ่ังทะเล ซึง่ในพืน้ท่ีเชิงเขาจะเป็นพืน้ท่ีที่ได้รับความเสยีหายน้อย
ที่สดุ และเนื่องจากต าบลคกึคกัประกอบด้วย 7 หมูบ้่าน ที่มีลกัษณะพืน้ท่ีแตกตา่งกนัและมีกิจกรรมการใช้พืน้ท่ี
ตา่งกนั ดงันัน้ความเสยีหายในแตล่ะหมูบ้่านจึงแตกตา่งกนั 

จากการส ารวจสภาพความเสยีหาย สามารถแบง่ระดบัความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัอาคารและ
สิง่ก่อสร้างเป็น 3 ระดบั คือ 

- ระดบัความเสยีหายมาก ได้แก่ อาคารท่ีพงัไมเ่หลอืโครงสร้าง หรือโครงสร้างเสยีหายจนไมส่ามารถ
ซอ่มแซมได้ เช่น เสาหกั ฐานรากและเสาเข็มพงั พืน้ท่ีได้รับความเสยีหายมาก ได้แก่ บริเวณโรงแรมริมชายหาด 
เช่น แหลมปะการัง หาดบางหลาโอน และหาดนางทอง 

- ระดบัความเสยีหายปานกลาง ได้แก่ อาคารท่ีผนงัสว่นตกแตง่ของอาคารได้รับความเสยีหาย แต่
โครงสร้างสามารถใช้การหรือซอ่มแซมได้ ได้แก่ บริเวณบ้านปากวีป และพืน้ท่ีตอ่เนื่องจากบริเวณได้รับความ
เสยีหายมากจนถึงถนนเพชรเกษม ระยะประมาณ 1,200 เมตร 

- ระดบัความเสยีหายเลก็น้อย ได้แก่ น า้ทว่มขงั วสัดปุผิูวพืน้และผนงัเสยีหายหลดุลอ่น สิง่ของ
เคร่ืองใช้ เช่น ตู้  เตียง เก้าอี ้เสยีหาย พืน้ท่ีซึง่ได้รับความเสยีหายเลก็น้อย ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีตอ่เนื่องจากถนน
เพชรเกษมไปจนถึงบริเวณเชิงเขา 
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จากการวิเคราะห์ความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัอาคารและสิง่ก่อสร้าง เช่น ถนน เขื่อน รัว้ก าแพง 
เนื่องจากธรณีพิบตัิภยั พบวา่ปัจจยัที่ท าให้เกิดความเสยีหายในลกัษณะที่แตกตา่งและรุนแรงไมเ่หมือนกนั คือ 

- ลกัษณะภมูิประเทศ และต าแหนง่ที่ตัง้อาคาร 

อาคารตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีไมเ่หมาะสม เช่น พืน้ท่ีติดริมชายฝ่ังทะเล หรือปากคลอง ทางน า้ที่ไหลออกสู่
ทะเล จึงท าให้ได้รับความเสยีหายมาก ประกอบกบัพืน้ท่ีเขาหลกัไมเ่อือ้ตอ่การสร้างโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจาก
เป็นพืน้ท่ีราบ ด้านหลงัเป็นภเูขา เมื่อฝนตกหนกัหรือระดบัน า้ทะเลขึน้สงูจะระบายน า้ไมท่นั ท าให้เกิดน า้ทว่มขงั
ในพืน้ท่ี  

- การออกแบบและก่อสร้างอาคาร 

อาคารสว่นใหญ่ตัง้อยูชิ่ดพืน้ท่ีชายหาดเกินไป ไมม่ีระยะถอยร่นจากแนวชายฝ่ังทะเล บางพืน้ท่ีสร้าง
อาคารบนพืน้ท่ีสนัทราย ใกล้ทางน า้หรือสร้างชิดร่องน า้เกินไป เมื่อน า้กดัเซาะท าให้พงัทลายได้ง่าย อีกทัง้บาง
กลุม่อาคารมีการก่อสร้างหนาแนน่เกินไป ไมม่ีระยะเว้นช่องวา่งระหวา่งอาคาร บางอาคารสร้างขวางทางน า้ ท า
ให้การไหลของน า้ไมส่ะดวก อาคารจึงพงัทลายเสยีหาย 

ด้านการออกแบบและวางผงัอาคาร พบวา่อาคารบางแหง่วางต าแหนง่งานระบบอาคารท่ีส าคญัไว้ใน
บริเวณไมเ่หมาะสม เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เคร่ืองป๊ัมน า้ ไว้ในต าแหนง่ชัน้ลา่งหรือใต้ดิน เมื่อเกิดความ
เสยีหายจากน า้ทว่ม ท าให้อาคารไมส่ามารถเปิดใช้งานได้ 

ด้านวสัดแุละโครงสร้าง พบวา่อาคารท่ีได้รับความเสยีหายมาก มีโครงสร้างหลกัไมแ่ข็งแรง เช่น ฐาน
รากตืน้ ไมม่ีเสาเข็ม หรือเสามีขนาดเลก็น้อยกวา่ 15x15 ตารางเซนติเมตร อีกทัง้สว่นใหญ่ออกแบบไว้รับแรงกด 
(Bending) เพียงอยา่งเดียว ไมไ่ด้ออกแบบเพื่อรับแรงปะทะด้านข้าง ( Lateral Force) จึงท าให้เสาหกัและ
เสยีหาย 
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5.3 ลักษณะทางกายภาพของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีกรณีศึกษา  

5.3.1 ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

บริเวณชายฝ่ังทะเลพืน้ท่ีเขาหลกั ประกอบด้วยอาคารหลากหลายประเภททัง้อาคารพกัอาศยั อาคาร
พานิชย์ อาคารศาสนา อาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท และอาคารราชการ ซึง่อาคารประเภทโรงแรมและรี
สอร์ทเป็นอาคารท่ีได้รับความเสยีหายมากที่สดุ และมีผู้ เสยีชีวิตจากการพกัอาศยัในอาคารประเภทนี ้เนื่องจาก
เป็นอาคารซึง่อยูใ่กล้บริเวณชายฝ่ังทะเล เป็นแนวปะทะดา่นแรกของพืน้ท่ี และยงัเป็นปัญหาในการจดัการพืน้ท่ี
ดงักลา่วด้วย ฉะนัน้ทางผู้วิจยัจึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูอาคารประเภทนี ้โดยการเลอืกอาคารตวัอยา่งด้วย
วิธีการแบบเจาะจง ตามแตล่ะพืน้ท่ีชายหาดที่มีความแตกตา่งกนัออกไป เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงลกัษณะทาง
กายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อลดผลกระทบจากคลืน่สนึามิ อนัประกอบด้วย 

ตารางที่ 5.1 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 

รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
ห้อง 

บริเวณ 
ชื่อชายหาด 

1 2 3 

1. อา่วทอง บีช บงักะโล แอนด์ รีสอร์ท  73    หาดปากวีป 

2. เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เขาหลกั 132    แหลมปะการัง 

3. เจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั 293    หาดคกึคกั 

4. ไอยรา วิลลา่ 80    หาดบางเนียง 

5. สติา การ์เด้นท์ 5    หาดบางเนียง 

6. เขาหลกั ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 27    หาดบางเนียง 

7. หลา-โอน เขาหลกั รีสอร์ท 50    หาดหลาโอน 

8. เดอะ แซนด์ เขาหลกั 316    หาดนางทอง 

9. เขาหลกั ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 197    หาดนางทอง 

 

โดยแตล่ะโครงการมีลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนบริเวณพืน้ท่ี 
ระยะแนวถอยร่นชายฝ่ังทะเล ขนาดพืน้ท่ี จ านวนห้องพกั ความสงูต ่าของพืน้ท่ี และวสัดกุ่อสร้างที่แตกตา่งกนั
ออกไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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5.3.1.1 อ่าวทอง บีช บังกะโล แอนด์ รีสอร์ท (Ao Thong Beach Resort) 

เป็นโครงการสถานท่ีพกัตากอากาศจ านวน 73 ห้อง มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 5,835.73 ตารางเมตร บริเวณ
หาดปากวีป เป็นวิลลา่กระจายกนัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณที่ 1, 2, 3 ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอ
ตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  
พ.ศ.2544 และฉบบัท่ี  2 (พ.ศ.2551) พร้อมกบัอาคารบริการตา่งๆ ได้แก่ บาร์ ศาลาร้านอาหาร Tour 
Information ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น  เร่ิมเปิดกิจการเมื่อปี 2545 หลงัจากนัน้ไมน่านได้เกิดเหตกุารณ์คลืน่
ยกัษ์สนึามิได้สร้างความเสยีหายตอ่โครงการทัง้หมด และได้ท าการเปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7 แสดงภาพรวมโครงการอา่วทอง บีช บงักะโล แอนด์ รีสอร์ท 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการอา่วทอง บีช บงักะโล แอนด์ รีสอร์ท 
เป็นวิลลา่แยกเป็นหลงัๆ ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุ
หลงัคาเป็นกระเบือ้งซีแพคโมเนีย โครงสร้างไมม่ีเสาเข็ม แตใ่ช้เป็นฐานรากแผข่ดุลกึลงไปในดินแทน มีการยกพืน้
ใต้ถนุสงู  0.80 เมตรและไมม่ีการท าห้องใต้ดิน ตาม กฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือ
เปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอ
ท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไข
โดยกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง  ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ยกเว้นอาคารร้านอาหาร บาร์ ศาลา 
และอาคารอเนกประสงค์ ซึง่เป็นอาคารเปิดโลง่  
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ภาพท่ี 5.8 แสดงผงับริเวณโครงการอา่วทอง บีช บงักะโล แอนด์ รีสอร์ท 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางแนวอาคารตามรูปแนวที่ดินคือ การวางอาคารเป็นแนว
ยาวเข้าไปตามพืน้ท่ีที่ดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อยา่งเต็มที่ และมีการวางตวัอาคารอยูใ่นทิศทางตาม
แนวน า้ที่ไมไ่ด้ไปขวางทางน า้ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสนึามิได้ 

 
5.3.1.2 เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เขาหลัก (Best Western Premier Khaolak) 

เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว จ านวน 132 ห้อง บริเวณแหลมปะการัง หา่งจากหาดปากวีป 1.6 กิโลเมตร 
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณที่  2 ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมือง
พงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ห้องฟิตเนส ห้อง
ประชมุสมันา ห้องอาหาร บาร์ เลาจน์ สระวา่ยน า้กลางแจ้ง เป็นต้น เหมาะส าหรับนกัธุรกิจ  เร่ิมเปิดกิจการเมื่อปี 



 

 

57 

2545 ภายใต้ช่ือเดิมวา่ โรงแรมเซาท์ซีแกรนด์ เขาหลกั หลงัสนึามิสงบลงอาคารได้รับความเสยีหายอยา่งมาก แต่
โครงสร้างหลกัยงัคงใช้การได้ จนกระทัง่ได้มีการ เทคโอเวอร์( Takeover) เปลีย่ นช่ือใหมเ่ป็น เบส เวสเทิร์น 
พรีเมียร์ เขาหลกั พร้อมทัง้การปรับปรุงแก้ไขอาคารบางสว่นให้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม (Renovate) ก่อนที่จะท าการ
เปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2556 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เขาหลกั 
เป็นอาคารขนาด 3 ชัน้ ขนาดไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร แยกเป็นหลงัๆ ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหลก็ ระบบเสาเข็มฐานราก โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุหลงัคาเป็นกระเบือ้งหางวา่ว 
มีช่องเปิดประตบูานกระจกเป็นสว่นใหญ่ ไมม่ีการยกพืน้ใต้ถนุ  และไมม่ีการท าห้องใต้ดิน ตาม กฎกระทรวง  
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นใน
ท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และ
อ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง  ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2551  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.9 แสดงภาพรวมโครงการเบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เขาหลกั 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางแนวอาคารขนานกบัแนวชายฝ่ังทะเล โดยการหนัหน้า
อาคารเข้าหาแนวชายฝ่ัง เพื่อต้องการให้ทกุห้องได้สมัผสักบัธรรมชาติที่เป็นวิวทะเล ท าให้อาคารได้รับความ
เสยีหายคอ่นข้างมาก 
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5.3.1.3 เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก (JW Marriott) 

เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ท่ีมีจ านวนห้องพกั 239 ห้อง มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 22,512.50 ตารางเมตร 
บริเวณหาดคกึคกั  ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณที่  1, 2, 3 ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือ
เปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอ
ท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไข
โดยกฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย 
เช่น สระวา่ยน า้ความยาวกวา่ 3 กิโลเมตร ห้องอาหาร สนามเทนนิส และสปา เร่ิมเปิดกิจการเมื่อปี 2546 ภายใต้
ช่ือเดิมวา่ โรงแรมโซฟิเทล เมจิก ลากนู รีสอร์ท หลงัเหตกุารณ์สนึามิอาคารได้รับความเสยีหายปานกลาง 
โครงสร้างหลกัของอาคารยงัคงอยู ่มีแคเ่พียงวสัดปุระกอบอาคารท่ีเสยีหาย จนกระทัง่ได้มีการ เทคโอเวอร์
(Takeover) เปลีย่นช่ือใหมเ่ป็น เจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั  พร้อมทัง้การปรับปรุงแก้ไขอาคารบางสว่นให้
กลบัคืนสูส่ภาพเดิม (Renovate) และเปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 5.10 แสดงภาพรวมโครงการเจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั 
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ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ เจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั  เป็น
อาคารแบบเรือนไทยประยกุต์ ขนาด 3 ชัน้ ขนาดไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร แยกเป็นหลงัๆ ลกัษณะโครงสร้าง
หลกัเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ระบบเสาเข็มฐานราก โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุหลงัคาเป็น
กระเบือ้งดินเผา ไมม่ีการยกพืน้ใต้ถนุ ไมม่ีการท าห้องใต้ดิน และมีช่องเปิดที่ใช้เป็นระเบียงห้องพกั  ระหวา่ง
อาคารมีการสร้างสระวา่ยน า้ขนาดใหญ่คัน้กลาง เพื่อแบง่โครงการออกเป็น 2 ฝ่ัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11 แสดงผงับริเวณโครงการเจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางแนวอาคารตามแนวน า้  โดยการหนัด้านสัน้ของอาคาร
เข้าหาแนวชายฝ่ังทะเล จึงท าให้มีพืน้ท่ีที่คลืน่สามารถปะทะตวัอาคารได้น้อย สง่ผลให้อาคารได้รับความเสยีหาย
ไมม่าก 

 
5.3.1.4 ไอยรา วิลล่า (Ayara Villas) 

เป็นท่ีพกัตากอากาศระดบั 3 ดาว จ านวน 80 ห้อง บริเวณหาดบางเนียง ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณที่  1, 2 
ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทใน
พืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอ
ตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง  ฯลฯ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการพกัผอ่น ได้แก่ สระวา่ยน า้และสปา บริการนวด เร่ิม
เปิดกิจการตัง้แตปี่ 2545 หลงัจากเหตกุารณ์ สนึามิอาคารได้รับความเสยีหายทัง้หมด และได้ท าการสร้างขึน้ใหม ่
เปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2549 
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ภาพท่ี 5.12 แสดงภาพรวมโครงการไอยรา วิลลา่ 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการไอยรา วิลลา่  เป็นอาคารแบบเรือน
ไทยประยกุต์ มีทัง้อาคารวิลลา่ขนาดชัน้เดียว และอาคารขนาด 3 ชัน้ ขนาดไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร ลกัษณะ
โครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ระบบเสาเข็มฐานราก โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุ
หลงัคาเป็นชิงเกิลรูฟ ไมม่ีการท าห้องใต้ดิน และไมม่ีการยกพืน้ใต้ถนุ  เนื่องจากสร้างก่อน กฎกระทรวง ก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 5.13 แสดงผงับริเวณโครงการไอยรา วิลลา่ 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางแนวอาคารตามรูปแนวที่ดินคือ การวางอาคารเป็นแนว
ยาวเข้าไปตามพืน้ท่ี เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อยา่งเต็มที่ บางอาคารหนัด้านสัน้ของอาคารตัง้ฉากกบัทะเล และ
มีการวางอาคารสลบัสบัหวา่งกนั เพื่อให้ทกุห้องสามารถรับวิวได้เต็มที่ ในสว่นของพืน้ท่ีวา่งมีการปลกูแนวต้นไม้ 
ซึง่จะช่วยชะลอการขึน้ของคลืน่ได้ 
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5.3.1.5 สิตา การ์เด้นท์ (Sita Garden) 

เป็นโครงการบ้านพกัขนาดเลก็ริมหาดบางเนียง จ านวน  5 ยนูิต ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณที่  1 ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ี
บางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่
ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง  ฯลฯ     
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 เร่ิมเปิดกิจการตัง้แตปี่ 2546 หลงัจากเหตกุารณ์สนึามิอาคารได้รับความเสยีหายทัง้หมด 
และได้ท าการสร้างขึน้ใหม ่เปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2550 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ สติา การ์เด้นท์ เป็นอาคารแบบ   
วิลลา่ขนาดชัน้เดียว ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ 
วสัดมุงุหลงัคาเป็นกระเบือ้งซีแพคโมเนีย ไมม่ีการท าห้องใต้ดิน และไมม่ีการยกพืน้ใต้ถนุ  เนื่องจากสร้างก่อน
กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 5.14 แสดงภาพรวมโครงการสติา การ์เด้นท์ 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางอาคารกระจายไปในเขตที่ดิน ไมม่ีรูปแบบ หนัด้านหน้า
ของอาคารออกสูท่ะเล ในทิศตัง้ฉากกบัแนวชายฝ่ังทะเล เป็นการวางอาคารท่ีไมข่วางทิศทางน า้ ซึง่ช่วยลดแรง
ปะทะจากคลืน่ได้ มีการหมนุอาคารให้เกิดมมุมองเลก็น้อย เพื่อให้ทกุยนูิตสามารถรับวิวได้ มีระยะหา่งระหวา่ง
อาคารเช่ือมตอ่ด้วยทางเดินขนาดเลก็ 
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5.3.1.6 เขาหลัก ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khaolak Riverside Resort & Spa) 

เป็นโรงแรมพกัตากอากาศระดบั 3 ดาว มีจ านวนห้องพกั 27 ห้อง มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 7,200.00 
ตารางเมตร บริเวณปากคลองบางเนียง ตัง้อยูพ่ืน้ท่ีบริเวณที่ 2, 3 ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอ
ตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  
พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551  เร่ิมเปิดกิจการตัง้แตปี่ 
2546 หลงัจากเหตกุารณ์สนึามิอาคารได้รับความเสยีหายอยา่งมาก เนื่องจากบริเวณที่ตัง้อยูต่ิดกบัคลองบาง
เนียง หากแตโ่ครงสร้างหลกัของอาคารยงัใช้การได้ และได้ท าการซอ่มแซมอาคารบางสว่นให้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม 
(Renovate) และเปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2553 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการเขาหลกั ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา เป็นอาคารรูปแบบไทยประยกุต์ ขนาด 3 และ 4 ชัน้ ขนาดไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร แยกเป็นหลงัๆ 
ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุหลงัคาเป็น
กระเบือ้งดินเผา ไมม่ีการท าห้องใต้ดิน และไมม่ีการยกพืน้ใต้ถนุ เนื่องจากสร้างก่อนกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.15 แสดงผงับริเวณโครงการเขาหลกั ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางอาคารชิดขอบแนวเขตที่ดิน บริเวณพืน้ท่ีตรงกลางใช้
ประโยชน์เป็นสระวา่ยน า้กลางแจ้ง หนัหน้าอาคารเข้าสูส่ระวา่ยน า้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศกิจกรรมภายใน
โครงการท่ีเช่ือมตอ่กบัทะเล สว่นชัน้บนสดุของอาคารมีการออกแบบให้ขึน้ไปใช้สอยได้ สามารถใช้เป็นพืน้ท่ี
อพยพในกรณีฉกุเฉินได้  
 

5.3.1.7 หลา-โอน เขาหลัก รีสอร์ท (Lah-Own Khaolak Resort) 

ลกัษณะเป็นวิลลา่พกัตากอากาศขนาดเลก็ จ านวน 50 ห้องพกั ตัง้อยูบ่ริเวณหาดหลาโอน อยูพ่ืน้ท่ี
บริเวณที่ 1, 2 ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือ
บางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอ
ทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณห้าม
ก่อสร้าง  ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551) เร่ิมเปิดกิจการตัง้แตปี่ 2544 หลงัจากเหตกุารณ์สนึามิอาคารได้รับความ
เสยีหายทัง้หมด และได้ท าการสร้างขึน้ใหม ่เปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2554 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.16 แสดงภาพรวมโครงการหลา-โอน เขาหลกั รีสอร์ท 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ หลา-โอน เขาหลกั รีสอร์ท เป็นวิล
ลา่ขนาด 2 ชัน้ แยกเป็นหลงัๆ ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเป็น
โครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุหลงัคาเป็นกระเบือ้งหางวา่ว โครงสร้างไมม่ีเสาเข็ม แตใ่ช้เป็นฐานรากแผข่ดุลกึลงไปใน
ดินแทน มีการยกพืน้ใต้ถนุ  0.80 เมตรและไมม่ีการท าห้องใต้ดิน ตาม กฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอ
ตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  
พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
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ภาพท่ี 5.17 แสดงผงับริเวณโครงการหลา-โอน เขาหลกั รีสอร์ท 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางอาคารชิดขอบแนวเขตที่ดิน โดยวางอาคารหนัหน้าออกสู่
ทะเล ลดหลัน่ไปตามความสงูต ่าของพืน้ท่ี ประกอบกบัการวางอาคารเหลือ่มล า้กนัให้เกิดมมุมอง สามารถ
มองเห็นวิวทะเลได้ พืน้ท่ีในบริเวณที่ 1 ถกูใช้เป็นร้านอาหาร และสระวา่ยน า้กลางแจ้ง อยูใ่นบริเวณ 80 เมตรจาก
แนวชายฝ่ังทะเล 

 
5.3.1.8 เดอะ แซนด์ เขาหลัก (The Sands Khaolak) 

เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ภายใต้แบรนด์กะตะธานี จ านวนห้องพกั 316 ห้อง ตัง้อยูบ่ริเวณหาดนาง
ทอง อยูพ่ืน้ท่ีบริเวณที่ 1, 2, 3 ตามกฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคาร
บางชนิด หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมือง
พงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ.2544 แก้ไขโดยกฎกระทรวง ก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 เร่ิมเปิดกิจการตัง้แตปี่ 2555  

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ เดอะ แซนด์ เขาหลกั เป็นอาคาร
ขนาดไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร เช่ือมตอ่กนัด้วยทางเช่ือมระหวา่งอาคาร ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหลก็ รูปแบบหลงัคาเป็นหลงัคาแบน ( Slab) ท าจากคอนกรีตเสริมเหลก็ ระบบเสาเข็มฐานราก    
มีการท าเขื่อนก าแพงกนัดิน เพื่อป้องกนัการกดัเซาะจากคลืน่ และไมม่ีการท าห้องใต้ดินตามกฎกระทรวง ก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
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ภาพท่ี 5.18 แสดงภาพรวมโครงการเดอะ แซนด์ เขาหลกั 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางอาคารชิดขอบแนวเขตที่ดิน คือการวางอาคารเป็น
แนวยาวลกึเข้าไปในพืน้ท่ี โดยหนัด้านสัน้ของอาคารเข้าหาแนวชายฝ่ังทะเล โอบล้อมพืน้ท่ีสว่นกลางซึง่เป็น   
สระวา่ยน า้กลางแจ้งขนาดใหญ่ เช่ือมตอ่อาคารระหวา่ง 2 ฝ่ัง ด้วยทางเดินเช่ือมและสวนหยอ่ม 

 
5.3.1.9 เขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khaolak Seaview Resort & Spa) 

เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว จ านวนห้องพกั 197 ห้อง มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 17,724.77 ตารางเมตร 
บริเวณหาดนางทอง อยูพ่ืน้ท่ีบริเวณที่ 1, 2, 3 ตามกฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือ
เปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอ
ท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  พ.ศ.2544 แก้ไข
โดยกฎกระทรวง ก าหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง  ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 เร่ิมเปิดกิจการตัง้แตปี่ 2546 หลงัจาก
เหตกุารณ์สนึามิอาคารได้รับความเสยีหายบางสว่น และได้ท าการซอ่มแซมอาคารบางสว่นให้กลบัคืนสูส่ภาพ
เดิม (Renovate) และเปิดกิจการอีกครัง้ในปี 2550 
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ภาพท่ี 5.19 แสดงภาพรวมโครงการเขาหลกั ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ เขาหลกั ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ 
สปา เป็นอาคารรูปแบบบาหล ีประกอบด้วยอาคารวิลลา่ และอาคารโรงแรมขนาดไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร ถกู
แบง่ออกเป็น 2 เฟสด้วยถนนคอนกรีตที่ตดัผา่น ลกัษณะโครงสร้างหลกัเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงสร้างหลงัคาเป็นโครงสร้างเหลก็ วสัดมุงุหลงัคาเป็นกระเบือ้งหางวา่ว ระบบเสาเข็มฐานราก ยกเว้นอาคาร
วิลลา่ที่ไมม่ีฐานราก ท าให้อาคารวิลลา่เสยีหายทัง้หมด เหลอืเพียงอาคารโรงแรมในเฟส 2 ท่ีเสยีหายแคว่สัดุ
ประกอบอาคาร มีการใช้เสากลม ขนาดหน้าตดั 0.20 เมตร ชัน้บนสดุของอาคารโรงแรมมีพืน้ท่ีส าหรับรองรับการ
อพยพในกรณีฉกุเฉิน มีการยกพืน้ใต้ถนุ และไมม่ีการท าห้องใต้ดิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.20 แสดงผงับริเวณโครงการเขาหลกั ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ลกัษณะการวางผงัของโครงการเป็นการวางอาคารหนัหน้าออกสูท่ะเล โดยวางอาคารโรงแรมใน
ทิศขนานกบัแนวชายฝ่ังทะเล ซึง่ขวางกบัทิศทางน า้ และมีการวางอาคารวิลลา่กระจดักระจายเต็มพืน้ท่ี เพื่อการ
ใช้ประโยชน์พืน้ท่ีได้อยา่งทัว่ถึง ทกุอาคารเช่ือมตอ่กนัด้วยทางเดิน 



5.3.2 แนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบัติ 

5.3.2.1 การเปรียบเทียบแนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบัติกับกรณีศึกษา 
จากการศกึษาหลกัการแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการออกแบบในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิจากทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศสามารถ

น ามาเปรียบเทียบกบักรณีศกึษาพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา ได้ดงัตอ่ไปนี ้
ตารางที่ 5.2 แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบัติกับกรณีศึกษา 

67 



  จากการเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อลดผลกระทบจากสนึามิเปรียบเทียบกบักรณีศกึษาในพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา พบวา่อาคารประเภทโรงแรมและ      
รีสอร์ทในกรณีศกึษาไมไ่ด้มีการปฎิบตัิตามแนวความคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัแนวทางการออกแบบในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ พงึปฏิบตัิตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบั
ปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ.2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 แตเ่พียงอยา่งเดียว 

5.3.2.2 การจ าแนกอาคารกรณีศึกษาจากปีที่สร้าง 
จากการสบืค้นเอกสารการขออนญุาติ จากทางส านกังานเทศบาลต าบลคกึคกั ท าให้ทราบข้อมลูการก่อสร้างของอาคารกรณีศกึษาในพืน้ท่ี ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.21 แสดงการจ าแนกอาคารกรณีศกึษาจากปีที่สร้าง 

เมื่อพิจารณาอาคารจากปีที่สร้างจะสามารถจ าแนกอาคารกรณีศึกษาออกได้เป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ 
- อาคารท่ีได้ท าการปรับปรุงพืน้ฟ ูจากความเสยีหายเพียงบางสว่น ขณะที่โครงสร้างหลกัยงัสามารถใช้งานได้อยู ่(Renovate) 
- อาคารท่ีได้ท าการสร้างใหม ่เนื่องจากอาคารได้รับความเสยีหายอยา่งมาก จนกระทัง่โครงสร้างหลกัพงัเสยีหาย ไมส่ามารถท าการซอ่มแซมได้ จึงต้องท าการรือ้
ถอนและสร้างขึน้มาใหม ่(Rebuild) 68 



5.3.2.3 การสอบถามความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
จากการลงพืน้ท่ีส ารวจความคิดเห็นผา่นทางแบบสอบถามความคิดเห็นนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติจ านวน 100 คน ในพืน้ท่ีเขาหลกั ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

ตารางที่ 5.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
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จากการลงพืน้ท่ีกรณีศกึษา เพื่อท าการส ารวจความคิดเห็นนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติจ านวน 100 
คน พบวา่นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มีความต้องการท่ีจะให้องค์การบริหารสว่นท้องถ่ินและรัฐบาลเป็นผู้มีสว่นร่วมใน
การให้ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว และยงัต้องการให้อาคารโรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ท่ีมีการปฏิบตัิตามแนว
ทางการออกแบบในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ เพื่อความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยวและผู้ที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี  โดยให้
ความส าคญักบัการจดัให้มีป้ายบอกทาง และเส้นทางการอพยพไปยงัพืน้ท่ีปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ
การก าหนดลกัษณะอาคาร เพื่อความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

 
 



บทที่ 6 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

6.1 ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและวางผังเพื่อลดความเสียหายจากสึนามึกับ
พืน้ท่ีกรณีศึกษา 

จากแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิซึง่เป็นเพียงแนวทางโดยทัว่ไป 
(General Guidelines) สามารถน ามาปรับใช้ในแตล่ะพืน้ท่ีได้ โดยต้องค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพ วิถีชีวิต 
วฒันธรรม เศรษฐกิจและสงัคมร่วมด้วย ซึง่ผลจากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ
และสงัคม จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง ท าให้ได้แนวทางการออกแบบและวางผงัเพื่อลดความเสยีหายจาก  
สนึามิที่เหมาะสมกบัพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา ดงัตอ่ไปนี ้

ก. การวางผังเพื่อลดความเสียหาย 

6.1.1 การก าหนดระยะถอยร่นอาคารจากแนวชายฝ่ัง 

วิเคราะห์ลกัษณะด้านกายภาพ 
การก าหนดระยะถอยร่นอาคารจากแนวชายฝ่ังทะเล เพื่อใช้ระยะดงักลา่วในการปลกูแนวต้นไม้, 

สร้างคคูลอง, ทางลาด, เนินทราย เป็นอีกวิธีหนึง่ที่ช่วยชะลอความแรงของคลืน่ (Slowing) ลงได้ ซึง่จ าเป็นต้องมี
ระยะที่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นแนวชะลอคลืน่ จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุ

อาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่1 

“ปัญหาระยะถอยร่นชายฝ่ังทะเลและการวดัระยะ การถอยร่นชายฝ่ังมีหลายวิธี คือ เราไปก าหนดวา่ 
30 เมตรแรกห้ามสร้าง 75 เมตรตอ่ไปสร้างได้ 1 ใน 4 ของพืน้ท่ีดิน ปัญหากลบัมาถามวา่ เราออกกฎหมายอยา่ง
นีเ้พื่ออะไรกนัแน ่เพื่อสนึามิหรือเพื่อการกดัเซาะตลิง่ หรือเพื่อการรักษาธรรมชาติ ที่จริงแล้วต้องท าการ
เปรียบเทียบแตล่ะพืน้ท่ีที่มนัไมเ่หมือนกนั เพราะตอนนีห้ากพดูถึงระดบัน า้ทะเลปานกลางของเขาหลกั ประจวบ 
หวัหิน ท่ีใช้เป็นมาตราฐานจริงๆ ต้องท าการเก็บ Record เพราะฉะนัน้ปัญหาตรงนีม้นัยาก การท่ีจะก าหนด
กฎหมายในทีแรกต้องมีการค้นคว้าข้อมลูมา มีที่มาก่อน แตใ่นบ้านเราเข้าใจวา่เอามาจากตา่งประเทศ ไมไ่ด้มี
การทดสอบก่อน จึงเกิดระยะ 75 เมตรขึน้มา แล้วหากไมส่อดคล้องในพืน้ท่ีจึงท าการแก้ไขกฎหมาย” 

 
 

                                                           
1 ศกัดิ์ชยั ยวงตระกลู, สมัภาษณ์ 1 มีนาคม  2556 

2. หลงัเกิดสนึามิ อาคารทัง้หมดเสียหาย 100% ตวัรีสอร์ทโดนกระแสน า้พดัเข้าไปทางปากร่องง

น า้ ตวัโครงการไมมี่ฐานรากจงึท าให้อาคารถกูกระแสน า้พดัลอยไปได้ง่าย  บริเวณท่ีสนึามิพดัเข้า

ไปนัน้ หลงัจากการเก็บกู้ซากปรักหกัพงัพบวา่หลงัคาโครงการนี ้ได้ลอยหา่งจาก Site ออกไป

ประมาณ 200 เมตร เน่ืองจากโครงหลงัคาใช้วสัดนุ า้หนกัเบาและโครงสร้างไมไ่ด้ยดึตดิอยา่งแนน่

หนามากนกั ท าให้ถกูกระแสน า้ยกขึน้และลอยไปตามกระแสน า้ 
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จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่2 

“เหตใุดต้องมีระยะร่น 75 เมตรจากแนวชายฝ่ังทะเล ให้มีการถอยร่นโดยวดัจากระดบัความสงูของน า้
ทะเลปานกลาง 10 เมตรได้หรือเปลา่  การใช้วิธี Passive เป็นการใช้ธรรมชาติตอ่สู้กบัธรรมชาติ เช่น การเพิ่ม
ระยะถอยร่น การใช้แนวต้นไม้ การใช้ป่าโกงกาง แนวสนัทราย (Sand dune) Lagoon” 

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
การหลกีเลีย่งการวางอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยั หรือการถอยร่นอาคารออกนอกพืน้ท่ีเสีย่งภยั คือ วิธีการ

หลกีเลีย่งการปะทะ ( Avoiding) เป็นวิธีการท่ีดีที่สดุ ควรมีการศกึษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมตาม

ความเห็นผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่3 

“กฎหมายมองเร่ืองการอยูอ่าศยัของคนทัว่ไป ( Habitation) เพราะนัน้คือพืน้ฐานท่ีคนท้องถ่ินควรจะ
ได้รับ คนในท้องถ่ินเลอืกเกิดไมไ่ด้ ไมม่ีเงินไปซือ้ที่ดิน เกิดที่นี่ มีหลมุฝังศพปู่ ยา่ตายายอยูท่ี่น่ี มีญาติพี่น้องอยูท่ี่น่ี 
ภายใต้ความจ าเป็นเช่นนี ้ท าให้ต้องอยูท่ี่น่ี ตอบปัญหาได้ด้วย Design รูปแบบตามกฎหมาย” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 
การก าหนดระยะถอยร่นอาคารจากแนวชายฝ่ัง ควรมีการก าหนดระยะถอยร่นอาคารจากแนวชายฝ่ัง

ทะเลควบคูก่บัการก าหนดระดบัความสงูของน า้ทะเลปานกลาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัลกัษณะกายภาพ
ในพืน้ท่ีที่มีความแตกตา่งกนั 

6.1.2 การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในเขตพืน้ที่เสี่ยงภยั 

วิเคราะห์ลกัษณะด้านกายภาพ 
จากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีเขาหลกั เป็นพืน้ท่ีราบริมชายหาดที่มีอาคารชมุชน อาคารพานิช

ยกรรม อาคารราชการ ศาสนสถาน โรงแรมและรีสอร์ท ประกอบกนัเป็นชมุชน มีความหลากหลายของกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ทัง้อาคารสาธารณปูโภค และอาคารสาธารณปูการท่ีส าคญักระจายอยูต่ามบริเวณ
พืน้ท่ีตา่งๆ ด้วยเช่นกนั ซึง่ตามหลกัการ ทฤษฎีการวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัสนึามิ ควรหลกีเลีย่งการวางอาคาร
สาธารณปูโภค และอาคารสาธารณปูการในพืน้ท่ีเสีย่งภยั จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้าน

กฎหมายควบคมุอาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่4 

“การก าหนดโซนนิ่งอาคารท่ีอยูอ่าศยั ขนาดพืน้ท่ีเทา่ไหร่ ต้องการความแข็งแรงขนาดใด ในผงัเมือง
เฉพาะให้สร้างอาคารประเภทใดได้บ้าง เช่น ไมใ่ห้สร้างโรงงาน, โรงพยาบาล, สถานประกอบการสถานบนัเทิง
เป็นต้น อาคารประเภทใดต้องท าอะไรบ้าง แยกประเภทอาคารตามบริเวณพืน้ท่ี” 

                                                           
2 นิติศกัดิ์ ชอบด ารงธรรม, สมัภาษณ์ 27 กมุภาพนัธ์  2556 
3 วีรวฒิุ โอตระกลู, สมัภาษณ์ 6 มีนาคม  2556 
4 ชวพงศ์ ช านิประศาสน์, สมัภาษณ์ 19 กมุภาพนัธ์  2556 
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วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในพืน้ท่ีเสีย่งภยั จะต้องไมไ่ปกระทบตอ่วิถีชีวิต วฒันธรรม ความ

เป็นอยู ่เศรษฐกิจและสงัคมของคนท่ีอยูอ่าศยัในชมุชน ซึง่จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้าน

กฎหมายควบคมุอาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่5 

“การจะก าหนดกฎเกณฑ์ใดจะกระทบตอ่ผู้คนมหาศาล เราจะไปสร้างอาคาร ไปเดาสิง่ที่คาดการณ์
ลว่งหน้าได้อยา่งไร การมีกฎเกณฑ์กติกาจะกระทบตอ่ชีวิต วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สงัคม ทัง้ยงัเป็นเร่ืองที่สิน้เปลอืง
อีกด้วย” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 
การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยั ควรก าหนดประเภทอาคารสาธารณปูโภค 

สาธารณปูการท่ีจ าเป็น อาคารอนัตราย และอาคารชมุนมุคน อาคารบางประเภทท่ีมีความจ าเป็นต้องอยูใ่นพืน้ท่ี
และไมส่ามารถเคลือ่นย้ายออกจากพืน้ท่ีได้ควรเสริมความแข็งแรงของอาคาร และยกระดบัอาคารให้สงูเหนือ
ระดบัคลืน่อ้างอิง 

6.1.3 การวางผังเพื่อการอพยพ 

 เส้นทางอพยพ 

วิเคราะห์ลกัษณะด้านกายภาพ 
พืน้ท่ีเขาหลกั มีลกัษณะเส้นทางการคมนาคมที่เอือ้ตอ่การอพยพ เนื่องจากมีถนนสายรองขนาด 2 

ช่องทางจราจร เลยีบไปตามแนวชายหาด ประกอบกบัถนนสายหลกัคือถนนเพชรเกษม เช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั บาง
หาดสามารถเชื่อมตอ่กนัได้ด้วยถนนสายรอง ท าให้สะดวกตอ่การอพยพไปยงัพืน้ท่ีที่ปลอดภยัได้ง่าย หากแต่
ระยะจากบริเวณหน้าชายหาดไปยงัจดุอพยพที่ปลอดภยัมีระยะทางไกล ควรมีการพฒันารับปรุงอาคารในพืน้ท่ี
บางสว่น เพื่อใช้เป็นอาคารอพยพในแนวตัง้ เพื่อรองรับการอพยพในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
ส าหรับพืน้ท่ีเขาหลกั การเพิ่มเส้นทางการอพยพนอกเหนือจากเส้นทางถนนในพืน้ท่ีเดิมยงัคงสามารถ

ท าได้อยู ่เพื่อให้สอดคล้องตามหลกัผงัเมืองที่ดีและหลกัการวางผงัถนนในพืน้ท่ีเสีย่งภยั ควรมีการก าหนดจดุรวม
พลภายในพืน้ท่ีบริเวณโครงการ เพื่อการอพยพไปยงัพืน้ท่ีอื่นท่ีปลอดภยัตอ่ไป ทัง้นีร้ะยะทางและเวลาเป็นสิง่
ส าคญัที่สดุที่จะช่วยลดความสญูเสยีลงได้ จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุ

อาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่6 

                                                           
5 ชวพงศ์ ช านิประศาสน์, สมัภาษณ์ 19 กมุภาพนัธ์  2556 
6 สพุินธ์ เรียนศรีวิไล, สมัภาษณ์ 20 กมุภาพนัธ์  2556 
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“ควรค านงึถึงความปลอดภยัในชีวิต การอพยพหนีภยั ควรเน้นระบบเตือนภยัและการอพยพ ในพืน้ท่ี
มากกวา่ สว่นทรัพย์สนินัน้คอ่ยไว้ทีหลงั” 

 อาคารอพยพ 

วิเคราะห์ลกัษณะด้านกายภาพ 
เนื่องจากพืน้ท่ีเขาหลกั เพิ่งเคยประสบเหตกุารณ์ภยัพิบตัิสนึามิเป็นครัง้แรก จึงไมไ่ด้มีการเตรียมการ

พืน้ท่ีส าหรับอพยพผู้คนขึน้สูบ่นอาคาร อาคารสว่นใหญ่ไมไ่ด้ออกแบบสว่นหลงัคาเพื่อการอพยพในแนวตัง้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการใช้สอยพืน้ท่ีให้คุ้มคา่มากที่สดุ 

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
อาคารท่ีใช้เป็นอาคารอพยพจะต้องมีความแข็งแรงของโครงสร้างมากพอสมควร เพื่อตอ่สู้กบัแรง

ปะทะของน า้ได้ ดงันัน้ผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทนุในเร่ืองระบบโครงสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงของตวั
อาคาร เป็นต้นทนุของการประกอบกิจการ รวมถึงระบบส ารอง เพื่อรองรับการอพยพ ซึง่จากการสมัภาษณ์ 

สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ ได้ให้ความเห็นไว้วา่7 

“ควรออกแบบอาคารให้รองรับแผน่ดินไหว มีระบบส ารองไฟฟ้าฉกุเฉิน รองรับการอพยพ เป็นจดุรอ
รับการช่วยเหลอืตอ่ไป” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 

จากการลงพืน้ท่ีกรณีศกึษาและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ พบวา่เส้นทางอพยพไปยงัพืน้ท่ีปลอดภยัใน
พืน้ท่ีเขาหลกัมีระยะทางไกลจากแนวชายหาดมาก ดงันัน้จึงควรมีการเพิ่มอาคารอพยพที่มีความแข็งแรง ทนตอ่
แรงคลืน่ มีพืน้ท่ีหลบภยัที่ปลอดภยัจากคลืน่สนึามิ และสามารถเข้าถึงได้สะดวกในกรณีฉกุเฉิน  ซึง่ควรมีอาคาร
เหลา่นีก้ระจายตวัตามพืน้ท่ีแนวชายฝ่ัง ทกุรัศมี 500 เมตร และ 1,000 เมตร อาจเป็นอาคารของทางราชการหรือ
เอกชน โดยอาคารดงักลา่วอาจได้รับสทิธิพิเศษในด้านการก่อสร้างอาคารได้สงูกวา่ปกติ แตไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่
ทศันียภาพโดยรวมของชมุชน 

 
ข. การออกแบบเพื่อลดความเสียหาย 

6.1.4 ระดับความสูงใต้ถุน 

วิเคราะห์ลกัษณะด้านกายภาพ 
การยกระดบัตวัอาคารให้อยูเ่หนือระดบัน า้ทว่มถึง หรือหลกีเลีย่งการใช้งานพืน้ท่ีเพื่อการพกัอาศยั

ค้างคืนในบริเวณน า้ทว่มถึง เพื่อให้น า้สามารถไหลผา่นลอดใต้อาคารได้อยา่งสะดวก ช่วยลดแรงปะทะอนั
ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ตวัอาคารและโครงสร้าง ข้อมลูจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองได้ระบรุะดบัความสงู

                                                           
7 ตระการ ลีฬหวรงค์, สมัภาษณ์ 22 ตลุาคม  2555 



 75 

ของคลืน่ในพืน้ท่ีที่ได้รับความเสยีหายมีความสงูถึง 10 เมตร ดงันัน้หากต้องการลดความเสยีหายของอาคารใน
พืน้ท่ี จะต้องท าการยกระดบัตวัอาคารในพืน้ท่ีให้อยูเ่หนือจากระดบัความสงูดงักลา่ว ซึง่จากการสมัภาษณ์

สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ ได้กลา่วถึงที่มาของการยกระดบัความสงูใต้ถนุ 0.80 เมตร ไว้ดงันี ้8 

 “ปัญหาที่เกิดขึน้ ณ ตอนนัน้ คือมีการประท้วงของชาวบ้าน ข้อดีคือ บ้านเรามีการฟืน้ตวัทางด้าน
เศรษฐกิจและการลงทนุเร็วมาก ช่วงที่รอกฎหมายประกาศออกมาเป็นช่องวา่ง มีผู้ประกอบการบางคนต้องการ
จะฟืน้ตวัให้ทนัหน้า High Season ในปีถดัไป แตเ่กิดปัญหาทางกรมโยธาธิการและผงัเมืองมีการประชมุระดม
ความเห็น 2 ครัง้ แตไ่ด้ผลไปในทางไมค่อ่ยดีเทา่ไหร่ มีกลุม่นายทนุท้องถ่ินกบัผู้ใหญ่บ้านบางคนที่มีอิทธิพลท า
การรวมตวักนัค้านกฎหมาย เร่ืองการยกใต้ถนุให้สงูขึน้ และเร่ืองการลดิรอนสทิธ์การใช้ที่ดินบริเวณริมชายหาด 
แทนที่จะได้ใช้โอกาสนัน้จดัการพืน้ท่ีริมชายหาดที่มีความเสีย่งตอ่ภยัพิบตัิ ประกอบกบัความลา่ช้าในการร่าง
กฎหมาย จึงท าให้ได้กฎกระทรวงแบบก า้กึ่ง ประเด็นหลกัๆ คือมนัไมไ่ด้เกิดจากการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สถาปัตยกรรมก่อนวา่รูปแบบสถาปัตยกรรมอยา่งไรท่ีจะเหมาะกบัพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งอยา่งนี ้ทางกรมโยธาธิการ
และผงัเมืองไมก่ล้าที่จะเปลีย่นแปลงหลายๆ  อยา่งให้มนัเห็นชดั ก็เลยเกิดกฎหมายที่ไมค่อ่ยได้ประโยชน์มาก 

ไมแ่นใ่จวา่รูปแบบท่ีก าหนดนี ้หากเกิดสนึามิเที่ยวหน้า มนัจะลดผลกระทบจากคลืน่ได้หรือเปลา่ 
เพราะวา่ไมไ่ด้ตา่งจากกฎหมายเดิมมากเทา่ไหร่ มีแคค่วามสงูใต้ถนุ 0.80 เมตร ในขณะท่ีตวัเลขความสงูของ
คลืน่สงูถึง 10 เมตร ความสงูของใต้ถนุและความสงูอาคาร 7 เมตรไมไ่ด้ตอบกบัการแก้ปัญหาแบบนี”้ 

หลงัจากกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา 
อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวง ก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้ได้สง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีเขาหลกั ซึง่จากการ

สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการยกระดบัความสงูใต้ถนุ ไว้ดงันี ้9 

“การก าหนดระยะความสงูใต้ถนุ 0.80 เมตร เพื่อให้น า้ลอดผา่นใต้ถนุท าให้เกิด ปัญหาแก่
ผู้ประกอบการ คือ เกิดความล าบากตอ่การบ ารุงรักษา ด้านความสวยงามของงานระบบ อีกทัง้ยงัมีผลเร่ืองของ
สตัว์เลือ้ยคลาน สร้างความอนัตรายแก่นกัทอ่งเที่ยว ท าให้ผู้ประกอบการบางรายในพืน้ท่ีท าการก่ออิฐปิดพืน้ท่ี  
ใต้ถนุไปแล้วก็มี ระยะความสงูใต้ถนุ 0.80 เมตร ไมไ่ด้ช่วยอะไร เนื่องจากขณะเกิดคลืน่ยกัษ์สนึามิความสงูของ
คลืน่ ประมาณ 5-10 เมตร ความสงูแค ่0.80 เมตร จึงไมส่ามารถช่วยลดความรุนแรงของคลืน่ลงได้” 

 
 

                                                           
8 ยทุธการ จนัทรกานต์, สมัภาษณ์ 10 ธันวาคม  2555 
9 อนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค ปลดัเทศบาลต าบลคกึคกั, สมัภาษณ์ 1 ธันวาคม  2555 
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จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่10 

“เห็นด้วยกบัการยกพืน้ใต้ถนุสงู 2 เมตร เพื่อลดแรงปะทะ แตค่วรมีการศกึษาลงลกึไปถึงผลการ
ทดลอง เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย” 

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
พืน้ท่ีเขาหลกันอกจากจะประกอบไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ท สถานพกัตากอากาศ ร้านอาหารแล้ว ยงั

ประกอบด้วยพืน้ท่ีชมุชน  ซึง่หากมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงกฎกระทรวงดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิต 
วฒันธรรม เศรษฐกิจและสงัคมได้ ซึง่จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร ได้

ให้ความเห็นไว้วา่11 

“ปัญหาคือมนัจะกระทบตอ่อาคารในพืน้ท่ี จะแก้ไขปัญหาด้วยการยกอาคารได้หรือไม่  ยกอาคาร
ประเภทใด ไมย่กอาคารประเภทใด เช่น บ้านชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง จะท าอยา่งไร” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 

การก าหนดระยะความสงูใต้ถนุ 0.80 เมตร ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง 
หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 
แก้ไขโดย กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไมค่อ่ยก่อให้เกิดประโยชน์ ควรมี
การแก้ไขระยะความสงูใต้ถนุเป็น 2.00 เมตร เพื่อเป็นการยกระดบัอาคาร ให้น า้สามารถไหลผา่นได้อยา่งสะดวก
ช่วยลดแรงปะทะอนัก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ตวัอาคารและโครงสร้าง 

6.1.5 ระดับความสูงของอาคาร 

วิเคราะห์ลกัษณะด้านกายภาพ 
การก าหนดระดบัความสงูของอาคาร เพื่อควบคมุความหนาแนน่ของผู้คนที่อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ 
อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ.2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ได้มีการก าหนดระดบัความสงูของอาคาร ตามระยะหา่งจากแนวชายฝ่ังทะเลไว้ 3 

ระยะ จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่12 

                                                           
10 สพุินธ์ เรียนศรีวิไล, สมัภาษณ์ 20 กมุภาพนัธ์  2556 
11 ชวพงศ์ ช านิประศาสน์, สมัภาษณ์ 19 กมุภาพนัธ์  2556 
12 ศกัดิ์ชยั ยวงตระกลู, สมัภาษณ์ 1 มีนาคม  2556 
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“การก าหนดความสงูคือการควบคมุ Density คือการควบคมุความหนาแนน่คนไมใ่ห้สามารถสร้างได้
หลายชัน้ การก าหนดความสงูและสดัสว่นอาคารมีไว้เพื่อความปลอดภยัของชาวบ้าน เพื่อความสวยงามของ
ธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของชมุชน ฯลฯ ในพืน้ท่ีที่มีความแตกตา่งกนัทางด้านลกัษณะกายภาพ ควรมีการ
ก าหนดโซนนิ่งทางผงัเมืองที่มีความแตกตา่งกนัด้วย” 

การก าหนดระดบัความสงูของอาคารในพืน้ท่ีบริเวณที่ 1 ที่ก าหนดความสงูของอาคารไมเ่กิน  7 เมตร 
เป็นดา่นแรกที่ได้รับแรงปะทะจากคลืน่ ไมค่วรใช้เพื่อการอยูอ่าศยั ซึง่จากการสมัภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบใน

ท้องที่ ได้กลา่วถึงระดบัความสงูของอาคารไว้วา่13 

“ประเด็นเร่ืองการใช้งานพืน้ท่ีในระยะบริเวณที่ 1 ต้องค านงึถึงเป็นอนัดบัแรก ไมใ่ห้เป็นโซนที่พกั
อาศยั คือไมใ่ห้มีการนอนค้างคืน คือใช้ประโยชน์อยา่งอื่นได้ที่ไมใ่ช่ห้องพกั ห้องพกัควรไปอยูใ่นบริเวณที่  2 หรือ
ระดบัท่ีมนัสงูกวา่นัน้ คือตัง้แตช่ัน้ 2 เป็นต้นไป จะไปเพิ่มความสงูในระยะแรกเป็น 9 เมตรก็ได้ เพื่อยกพืน้ใต้ถนุ
ให้สงูขึน้เลยก็ดี ควรมองเร่ืองความปลอดภยัเป็นหลกั” 

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
การเปลีย่นแปลงระดบัความสงูให้สามารถสร้างอาคารได้สงูขึน้เกิน 7 เมตร จะสง่ผลกระทบตอ่ทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ความเป็นอยูข่องชมุชน ซึง่จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุ

อาคาร ได้ให้ความเห็นไว้วา่14 

“รูปแบบความสงูอาคารไมเ่กิน 7 เมตร เพื่อการพกัอาศยั ภายใต้กฎหมายเดิม ท าให้การขยายตวัของ
อาคารเป็นรูปแบบแผข่ยายออกด้านข้าง ( Extended Plan) หากมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงรูปแบบความสงูให้
สร้างได้เกินกวา่ 7 เมตร เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ( Commercial) จะท าให้รูปแบบการขยายตวัของอาคาร
เปลีย่นแปลงไปเป็นรูปแบบท่ีซบัซ้อนขึน้ ( Complex Plan) ดงันัน้ในพืน้ท่ีที่มีความจ ากดัเช่นนี ้เราต้องการ 
Habitation ที่พอเพียง หรือเราต้องการ Investment ที่เปลีย่นโฉมไป น่ีคือปัญหาสงัคม ซึง่ย้อนกลบัมา 
Environment ภมูิทศัน์ที่เปลีย่นแปลงไป การถกูท าลายมากขึน้ หากมีการแผข่ยายออกไป หรือยิ่งเกิดผลกระทบ
เพิ่มมากขึน้” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 

การก าหนดระดบัความสงูของอาคาร ตามกฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2551 ท่ีบงัคบัใช้อยูม่ีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี เพื่อไมใ่ห้เกิดการขยายตวัทางด้านธุรกิจมากจนเกินไป อนั
สง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์ที่เปลีย่นแปลงไป  

 
 

                                                           
13 ยทุธการ จนัทรกานต์, สมัภาษณ์ 10 ธันวาคม  2555 
14 วีรวฒิุ โอตระกลู, สมัภาษณ์ 6 มีนาคม  2556 
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6.1.6 ลักษณะของอาคาร 

 วัสดุก่อสร้าง 

ควรหลกีเลีย่งวสัดทุี่เป็นอนัตรายแก่ผู้อยูอ่าศยั เช่น กระจก ควรเลอืกใช้กระจกนิรภยั และวสัดุ
ก่อสร้างอาคารต้องสามารถรับแรงลมและแรงดนัน า้ได้มาก ควรมีความทนทานตอ่สภาพภมูิอากาศ และ

บ ารุงรักษาได้ง่าย จากการสมัภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ ได้ให้ความเห็นไว้วา่15 

“ควรใช้วสัดทุี่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้อยูอ่าศยั เช่น หลงัคาควรใช้หลงัคาชิงเกิลรูฟ ( Shingle Roof) เสา
อาคารควรใช้เสาทรงกระบอกที่มีฐานรากเสาแข็งฝ่ังลกึลงไปในพืน้ดินท่ีมัน่คง ให้มีการวางอาคารแนวเฉียงท ามมุ 
45 องศากบัแนวชายหาด กระจกที่ใช้ในการออกแบบควรเป็นกระจกนิรภยัเทมเปอร์ Tempered Glass หรือ
กระจกลามิเนต (Laminated Glass) โดยวสัดดุงักลา่วจะต้องท าการบ ารุงรักษาได้ง่าย และมีความคงทนตอ่
สภาพภมูิอากาศด้วย” 

จากการสมัภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบในท้องที่ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเลอืกใช้วสัดกุ่อสร้างไว้

วา่16 

“อาคารควร ใช้วสัดนุ า้หนกัเบา  เช่น กระดาษสา ไม้ไผข่ดัแตะ วสัดธุรรมชาติ  เป็นการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์แบบยัง่ยืน อีกทัง้ประหยดั ลงทนุน้อย เนื่องจากผู้ เสยีชีวิตสว่นใหญ่เกิดจากการกระแทกของ
วสัดกุ่อสร้าง” 

จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร  ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

เลอืกใช้วสัดกุ่อสร้างไว้วา่17 

“ตวัอาคารต้องสามารถพงัได้ง่าย และฟืน้ฟไูด้ง่ายเช่นเดียวกนั” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 

การออกแบบอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ ควรใช้วสัดกุ่อสร้างที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้อยูอ่าศยั 
ควรใช้วสัดทุี่มีน า้หนกัเบา บ ารุงรักษาง่าย และทนทานตอ่สภาพภมูิอากาศ เนื่องจากผู้ เสยีชีวิตสว่นใหญ่เกิดจาก
การกระแทกของวสัดกุ่อสร้าง 

 
 
 
 

                                                           
15 สวุิทย์ เลีย้งอนนัต์, สมัภาษณ์ 10 ธันวาคม  2555 
16 สิทธิศกัดิ์ อนนัตวงศ์ , สมัภาษณ์ 5 ธันวาคม  2555 
17 สพุินธ์ เรียนศรีวิไล, สมัภาษณ์ 20 กมุภาพนัธ์  2556 
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 รูปทรงหลังคา 

เนื่องจากกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา 
อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย  กฎกระทรวง  ก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีลกัษณะของหลงัคาเป็นรูปทรง
อื่นท่ีมิใช่อาคารท่ีมีหลงัคาลาดชนัตามแบบสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชืน้ หรือสถาปัตยกรรม
พืน้ถ่ิน ทัง้นี ้พืน้ท่ีหลงัคาลาดชนัดงักลา่วจะต้องมีพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 80 ใน 100 สว่นของพืน้ท่ีอาคารท่ีปกคลมุดิน
และมีสกีลมกลนืธรรมชาติ เช่น สอีิฐ สนี า้ตาล สเีทา สเีขียวใบไม้ เป็นต้น  จึงไมส่ามารถใช้หลงัคาเพื่อการอพยพ
หลบภยัได้ การออกแบบหลงัคาต้องค านงึถึงสภาพท่ีตัง้ซึง่อยูต่ิดกบัชายหาด แรงยกจากลมจะมีผลกระทบตอ่
หลงัคาอยา่งมาก จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเช่ียวชาญด้านกฎหมายควบคมุอาคาร  ไมเ่ห็นด้วยกบัการ

อพยพหลบภยับนหลงัคาในพืน้ท่ีบริเวณที่ 1 ซึง่ได้เสนอความคิดเห็นไว้ดงันี ้18 

“ความลาดชนัของหลงัคา (Slope) กบัการท าหลงัคาปัน้หยาวา่มีผลแตกตา่งกนัในเร่ืองแรงลม แตไ่ม่
แนะน าให้หลบภยับนอาคาร ในพืน้ท่ีบริเวณที่ 1 เนื่องจากความสงู 7 เมตร คลืน่สามารถกระท าความเสยีหายได้ 
ไมป่ลอดภยัตอ่ชีวิต” 

สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 

อาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ ควรหลกีเลีย่งการใช้หลงัคาที่มีความเสีย่งในการถกูลมยก เช่น หลงัคาที่
มีความลาดชนัน้อย ควรใช้หลงัคารูปทรงปัน้หยา ท่ีมีความลาดชนั 30-45 องศา วสัดมุงุหลงัคาควรมีน า้หนกัเบา
และมีการยดึเกาะที่ดี เช่น หลงัคาซิงเกิลรูฟ (Shingle roof) และควรเพิ่มระยะการซ้อนทบัมากกวา่ปกติเลก็น้อย 
การออกแบบควรค านงึถึงแรงยกของลมเป็นพิเศษ ทัง้นีค้วรมีการออกแบบพืน้ท่ีอพยพบนหลงัคา เพื่อรองรับการ
หนีภยัในกรณีฉกุเฉิน และมีบนัไดภายนอกไปยงัพืน้ท่ีอพยพได้อยา่งสะดวก 

 เส้นทางอพยพและแผนที่หนีภยั 

ผู้ เสยีชีวิตในเหตกุารณ์คลืน่สนึามิสว่นใหญ่ไมท่ราบวา่ตนอยูต่ าแหนง่ใด และเมื่อเกิดเหตภุยัพิบตัิ 
ควรอพยพหลบหนีไปในทิศทางใดจึงจะปลอดภยั ดงันัน้ทางผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ท่ีเสีย่งภยั
ควรมีการจดัการเส้นทางอพยพ ป้ายบอกทาง ระบบเตือนภยั และแผนท่ีหนีภยัไว้อยา่งชดัเจน 

 
 
 
 

                                                           
18 อ้างถึงแล้ว. 
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 งานระบบประกอบอาคาร 

ระบบประกอบอาคารท่ีส าคญั เช่น ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบโทรศพัท์ ระบบป๊ัมน า้ ไมค่วรติดตัง้ใน
ต าแหนง่ที่ระดบัน า้ทว่มถึง เพื่อลดความเสยีหายอนัเกิดจากน า้ ควรก าหนดต าแหนง่ติดตัง้งานระบบประกอบ
อาคารดงักลา่วให้อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทว่มถึง เนื่องจากมีผู้ เสยีชีวิตจากการเกิดไฟฟ้าช๊อต ไฟดดูจึงควรมีการ
ติดตัง้ระบบตดัไฟฟ้าแก่อาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยั 

จากการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ แนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิไมส่ามารถ
น ามาใช้การได้ทัง้หมด จึงต้องค านงึถึงลกัษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของพืน้ท่ี ความแตกตา่ง
ของลกัษณะชายหาดในแตล่ะพืน้ท่ี เช่น สนัเนินทราย คคูลอง ร่องน า้ ความลาดชนัของพืน้ท่ี ดงันัน้แนวทางที่จะ
น าไปพฒันาปรับใช้กบัพืน้ท่ีเขาหลกั ควรเน้นเร่ืองการลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต
ชมุชน 
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6.2 ผลการวิเคราะห์กฎหมายด้านสถาปัตยกรรม 
วิเคราะห์เนือ้หากฎหมายด้านสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา จากการศกึษาพบวา่

กฎหมายด้านสถาปัตยกรรมที่บงัคบัใช้ในพืน้ท่ี ประกอบไปด้วย 
1. กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือ

บางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอ
ทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ออกตามอ านาจพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการควบคมุอาคารในพืน้ท่ีศกึษา แตย่งัไมค่รอบคลมุและสอดคล้องกบัแนว
ทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ จึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายตอ่ไป 

6.2.1 กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพืน้ที่บางส่วนในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอ
เมืองพังงา อ าเภอทับปุด อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย 
กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ออกตามอ านาจพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการก าหนดบริเวณพืน้ท่ีห้ามสร้างอาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
โดยมีการก าหนดบริเวณพืน้ท่ีอาคาร ระยะถอยร่นอาคาร ความสงูของอาคาร ระยะหา่งแตล่ะอาคาร ที่วา่งใน
แปลงที่ดิน ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดความเสยีหายในพืน้ท่ี  เพื่อประโยชน์ใน
ด้านความปลอดภยั การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง และการสถาปัตยกรรม โดยสามารถแบง่ประเด็น

การวิเคราะห์ออกเป็น 4 หมวด19 ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดลกัษณะและขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2. ลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีอนญุาตให้ท าการก่อสร้างหรือด าเนินกิจการได้ 
3. สดัสว่นของพืน้ท่ีอาคารหรือการด าเนินกิจการท่ีอนญุาตให้มีได้ 
4. ประเภทอาคารหรือกิจการท่ีห้ามมีในพืน้ท่ี 

 

                                                           
19 ณฏัฐพงศ์ จนัทร์วฒันะ. แนวทางในการก าหนดลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบตัิ

สินามิ ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกบักาพภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศกึษาพืน้ที่เขาหลกั จ.พงังา  .กรุงเทพฯ : 
จฬุาลงกรณ์, 2550. 



ตารางที่ 6.1 วิเคราะห์กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 กับแนวทางการออกแบบและวางผังในพืน้ที่เสี่ยงภยัพิบัติสึนาม ิ

                                                           
1 กรมอตุนิุยมวิทยา.ระดบัน า้ทะเลปานกลางคืออะไร.แหลง่ที่มา:http://www2.tmd.go.th [3 เมษายน 2556] 

เนือ้หากฎหมาย ข้อสังเกต แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

1. การก าหนดลักษณะและขอบเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

“แนวชายฝ่ังทะเล ” หมายความวา่แนวที่น า้ทะเลขึน้
สงูสดุตามปกติทางธรรมชาติ  

“บริเวณที่  1” หมายความวา่  (ก) พืน้ท่ีที่วดัจาก
แนวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัพงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็น
ระยะ 75 เมตร ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล  (ข) พืน้ท่ีที่วดั
จากแนวชายฝ่ังทะเลของเกาะทกุเกาะในเขตจงัหวดั
พงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็นระยะ 75 เมตร 

“บริเวณที่  2” หมายความวา่  พืน้ท่ีในบริเวณที่วดั
จากแนวเขตบริเวณที่  1 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ  
150 เมตร 

“บริเวณที่  3” หมายความวา่  พืน้ท่ีในบริเวณที่วดั
จากแนวเขตบริเวณที่  2 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ  
300 เมตร 

1. จากลกัษณะบริเวณของแตล่ะพืน้ท่ีที่แตกตา่งกนั ทัง้ระดบั
ความลาดชนั ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีริมชายฝ่ัง เช่น 
ร่องน า้ คคูลอง เนินสนัทราย เป็นต้น จึงควรก าหนดระยะถอย
ร่นจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ( Mean Sea Level) เป็นคา่
อ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกนั (ดใูนภาคผนวก ค) 
2. ลกัษณะของแตล่ะพืน้ท่ีที่มีความแตกตา่งกนั ทางด้าน
ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีริมชายฝ่ังทะเล ควรก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตา่งกนัด้วย 

 

 

 

 

1. การก าหนดลกัษณะและขอบเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

“แนวชายฝ่ังทะเล” หมายความวา่แนวที่น า้ทะเลขึน้
สงูสดุตามปกติทางธรรมชาติ  

“ระดับน า้ทะเลปานกลาง ( Mean Sea Level)” 
หมายความวา่  คา่เฉลีย่ระหวา่ง การวดัระดบัน า้ทะเล
ขึน้สงูสดุ (High Tide: HT) และลงต ่าสดุ ( Low Tide: 

LT) ของแตล่ะวนัในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด1 

“บริเวณที่ 1” หมายความวา่  (ก) พืน้ท่ีที่วดัจาก
แนวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัพงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็น
ระยะ 75 เมตร ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล  (ข) พืน้ท่ีที่วดั
จากแนวชายฝ่ังทะเลของเกาะทกุเกาะในเขตจงัหวดั
พงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็นระยะ 75 เมตร  

และ (ก)(ข) วดัจากระดบัความสงูจากน า้ทะเล
ปานกลาง 1 เมตร 
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2 อนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค ปลดัเทศบาลต าบลคกึคกั, สมัภาษณ์ 1 ธันวาคม  2555 

เนือ้หากฎหมาย ข้อสังเกต แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

  

“บริเวณที่  2” หมายความวา่  พืน้ท่ีในบริเวณที่
วดัจากแนวเขตบริเวณที่  1 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็น
ระยะ 150 เมตร และวดัจากระดบัความสงูจากน า้
ทะเลปานกลาง 2 เมตร 

“บริเวณที่ 3” หมายความวา่ พืน้ท่ีในบริเวณที่วดั
จากแนวเขตบริเวณที่  2 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ  
300 เมตร และวดัจากระดบัความสงูจากน า้ทะเลปาน
กลาง 3 เมตร 
2. ควรก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและประเภทอาคาร
ตามโซน จากลกัษณะการใช้กิจกรรมที่แตกตา่งกนัใน
แตล่ะพืน้ท่ี 

2. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อนุญาตให้ท า
การก่อสร้างหรือด าเนินกิจการได้ 

บริเวณที่  1 ห้ามบคุคลก่อสร้างอาคารอื่นใด  เว้น
แต ่ 

(1) อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารพกัอาศยัชัน้เดียว  ใต้
ถนุสงูโลง่ไมน้่อยกวา่ 0.80 เมตร มีความสงูของอาคาร  

1. การก าหนดระยะความสงูใต้ถนุ 0.80 เมตร เพื่อให้น า้ลอด
ผา่นใต้ถนุ สง่ผลเสยีเร่ืองสตัว์เลือ้ย คลาน และยากตอ่การ

บ ารุงรักษา 2 จึงควรก าหนดระยะความสงูใต้ถนุให้สามารถใช้

สอยพืน้ท่ีด้านลา่งได้ 

1. อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารพกัอาศยัชัน้เดียว  ใต้ถนุสงู
โลง่ไมน้่อยกวา่ 2.00 เมตร มีความสงูของอาคารไมเ่กิน 
7 เมตร พืน้ท่ีอาคารรวมกนัไมเ่กิน  90 ตร.ม.(ไมค่ิดรวม
พืน้ท่ีใช้สอยด้านลา่งหรือพืน้ท่ีใต้ถนุ) 
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เนือ้หากฎหมาย ข้อสังเกต แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

ไมเ่กิน 7 เมตรพืน้ท่ีอาคารรวมกนัไม ่เกิน 90 ตร.ม. โดย
อาคารแตล่ะหลงัตัง้หา่งกนัไมน้่อยกวา่ 4 เมตร หา่งจาก
ที่ดินของบคุคลอื่นไมน้่อยกวา่ 2 เมตร และต้องหา่งจาก
แนวชายฝ่ังทะเลไมน้่อยกวา่ 30 เมตร 

  

3. สัดส่วนของพืน้ที่อาคารหรือการด าเนินกิจการที่
อนุญาตให้มีได้ 

บริเวณที่  1 ห้ามสร้างอาคารท่ีมีที่วา่งในท่ีดิน ≤ 
ร้อยละ75 ของแปลงที่ดิน ที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
นัน้ 

บริเวณที่  2 ห้ามสร้างอาคารท่ีมีที่วา่งในท่ีดิน ≤ 
ร้อยละ60 ของแปลงที่ดิน ที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
นัน้ 

บริเวณที่  3 ห้ามสร้างอาคารท่ีมีที่วา่งในท่ีดิน ≤ 
ร้อยละ40 ของแปลงที่ดิน ที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
นัน้ 

1. การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีไมไ่ด้ค านงึถึงความหนาแนน่ของ
อาคารตอ่พืน้ท่ีโดยรวม ท าให้สดัสว่นของพืน้ท่ีอาคารมีความ
หนาแนน่สงู 

1. ควรก าหนดสดัสว่นของอาคารในพืน้ท่ี ให้มีความ
เบาบางลง เพื่อลดความเสยีหายและหลกีเลีย่งการใช้
ประโยชน์พืน้ท่ีด้านลา่งเพื่อการพกัอาศยัค้างคืน ควรใช้
เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ เช่น กิจกรรมสนัทนาการ ร้านอาหาร 
บาร์ เป็นต้น 

4. ประเภทอาคารหรือกิจการที่ห้ามมีในพืน้ที่ 
บริเวณที่ 1 ห้ามสร้างอาคารดงัตอ่ไปนี ้
- อาคารท่ีมีความสงูเกิน 7 เมตร 

1. ขาดการก าหนดอาคารประเภทสถานกกัขงัและทณัฑสถาน
ไว้ในประเภทอาคารห้ามสร้างในพืน้ท่ีบริเวณที่ 2 และ 3 

1. ควรมีการเพิ่มอาคารประเภทสถานกกัขงัและทณัฑ
สถานไว้ในประเภทอาคารห้ามสร้างในพืน้ท่ีบริเวณที่ 2 
และ 3 84 



 

 

เนือ้หากฎหมาย ข้อสังเกต แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

บริเวณที่ 2 ห้ามสร้างอาคารดงัตอ่ไปนี ้
- อาคารท่ีมีความสงูเกิน 12 เมตร 
- (ดรูายละเอียดในภาคผนวกข) 
บริเวณที่ 3 ห้ามสร้างอาคารดงัตอ่ไปนี ้
- อาคารท่ีมีความสงูเกิน 23 เมตร 
- (ดรูายละเอียดในภาคผนวกข) 

2. ในพืน้ท่ีบริเวณที่ 1 ควรจดัให้มีอาคารอพยพในกรณีฉกุเฉิน 
3. ในพืน้ท่ีบริเวณที่ 2 ควรจดัให้มีอาคารจอดรถและอพยพใน
กรณีฉกุเฉิน 

2. บริเวณที่ 1  อนญุาตให้สร้าง อาคารอพยพที่มีความ
สงูไมเ่กิน 12 เมตรได้ 
3. บริเวณที่ 2  อนญุาตให้สร้างอาคารจอดรถที่มีความ
สงูไมเ่กิน 23 เมตรได้ 

ภายในบริเวณพืน้ที่ทัง้ 3 บริเวณ ห้ามก่อสร้าง  
- อาคารท่ีมีห้องใต้ดิน เว้นแตเ่ป็นห้องลฟิต์ ห้อง

เคร่ือง หรือถงัเก็บน า้ใต้ดิน 
- อาคารท่ีมีลกัษณะของหลงัคาเป็นรูปทรงอื่นที่

มิใช่ 

1. อาคารในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ มีรูปทรงหลงัคาเป็นหน้าจัว่และ
ปัน้หยา ท าให้ไมส่ามารถใช้พืน้ท่ีหลงัคาเพื่อการอพยพได้ 

1. ควรมีการก าหนดสดัสว่นหลงัคาอาคารในพืน้ท่ี
บางสว่นให้เป็นพืน้ท่ีเพื่อการอพยพของผู้อาศยัใน
อาคารและบริเวณพืน้ท่ีขา่งเคียง และให้มีบนัไดหรือ
ทางลาดที่ 

อาคารท่ีมีหลงัคาลาดชนัตามแบบสถาปัตยกรรม
ไทย สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชืน้ หรือสถาปัตยกรรมพืน้
ถ่ิน ทัง้นี ้พืน้ท่ีหลงัคาลาดชนัดงักลา่วจะต้องมีพืน้ท่ีไม่
น้อยกวา่ 80 ใน 100 สว่นของพืน้ท่ีอาคารท่ีปกคลมุดิน
และมีสกีลมกลนืธรรมชาติ เช่น สอีิฐ สนี า้ตาล สเีทา สี
เขียวใบไม้ เป็นต้น 

 สามารถขึน้สูด้่านบนอาคารได้จากภายนอกอาคาร 
พร้อมทัง้ติดตัง้ระบบส ารองฉกุเฉินเพื่อรองรับการ
อพยพ 
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6.2.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

จากการศกึษาพบวา่กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ .2522 กฎกระทรวง

ฉบบัท่ี 55 ซึง่เนือ้หากฎหมายยงัไมค่รอบคลมุถึงความปลอดภยัในการก าหนดลกัษณะอาคารให้เหมาะสมกบั

การบงัคบัใช้ในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ สามารถท าการปรับปรุงได้ 2 วิธี คือ 

1. การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8(10) 

2. การออกข้อบญัญตัิท้องถ่ิน 

ซึง่กฎกระทรวงและข้อบญัญตัิทัง้ 2 ฉบบันีม้ีวิธีการและอ านาจในการออกและขัน้ตอนในการ

ด าเนินการแตกตา่งกนัออกไป มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

6.2.2.1 การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 
พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ให้อ านาจด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 

โดยเป็นการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะอาคาร เพื่อประโยชน์แหง่ความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั 
การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสขุ การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1 แผนภาพแสดงกระบวนการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 

6.2.2.2 การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8(10) 
พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ให้อ านาจด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 

8(10) เป็นการออกกฎหมายบงัคบัใช้เฉพาะพืน้ท่ี  ซึง่ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัผงัเมืองรวมที่มีอยู่  โดยรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อการก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างบางชนิดหรือบางประเภท 
ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเสีย่งภยั 

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

เสนอร่างกฎกระทรวง 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

ตรากฎกระทรวง 
ประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษา 
 

โดยค าแนะน าของ 

คณะกรรมการควบคมุ 
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6.2.2.3 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ให้อ านาจด าเนินการออกข้อบญัญตัิท้องถ่ิน โดย

ราชการสว่นท้องถ่ิน  (เทศบาล)  มีอ านาจด าเนินการออก ข้อบญัญตัิท้องถ่ิน  ซึง่ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในท้องที่ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและข้อจ ากดัที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. การออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎกระทรวง (มาตรา 10) 
2. การออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินท่ีขดัหรือแย้งกบักฎกระทรวง เนื่องจากมีเหตผุลและความจ าเป็นเฉพาะ

ท้องที่ ซึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคมุอาคารและได้รับการอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี จึงจะ
มีผลบงัคบัใช้ได้ (มาตรา 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6.2 แสดงขัน้ตอนการออกข้อบญัญตัิท้องถ่ิน 

ราชการสว่นท้องถ่ิน 

เสนอร่างข้อบญัญตัิท้องถ่ิน 

คณะกรรมการควบคมุอาคาร 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

มีความเห็นชอบให้ออก

ข้อบญัญตัิท้องถ่ิน 

 

แจ้งเหตผุล 

ไมใ่ห้ความเห็นชอบ 

ให้ความเห็นชอบ 

หรือไมพ่ิจารณา 

ภายใน 60 วนั 
 สัง่การ 

ประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษา 
 

สัง่การอยา่งอื่น 

อนมุตัิหรือไมส่ัง่
การภายใน 30 วนั 
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6.2.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะในพืน้ที่เขาหลัก 

จากการศกึษาแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ และท าความเข้าใจ
กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ใน
พืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอ
ตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 จึงควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนือ้หากฎหมายบางสว่น ให้เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายที่เสนอแนะ ผลจากการศกึษาผู้วิจยัได้เสนอแนะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมของอาคารประเภท
โรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ท่ีเขาหลกั ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริเวณที่ 1 เป็นอาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารพกัอาศยัชัน้เดียว  ใต้ถนุสงูโลง่ไมน้่อยกวา่  2.00 เมตร มี
ความสงูของอาคารไมเ่กิน 7 เมตร พืน้ท่ีอาคารรวมกนัไมเ่กิน  90 ตร.ม.(ไมค่ิดรวมพืน้ท่ีใช้สอยด้านลา่งหรือพืน้ท่ี
ใต้ถนุ) โดยอาคารแตล่ะหลงัตัง้หา่งกนัไมน้่อยกวา่  4 เมตร หา่งจากที่ดินของบคุคลอื่นไมน้่อยกวา่  2 เมตร มีที่
วา่งโดยรอบอาคารไมน้่อยกวา่ร้อยละ  75 ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้  และต้องหา่งจากแนว
ชายฝ่ังทะเลไมน้่อยกวา่ 30 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพกัอาศยัชัน้เดียวในบริเวณที่ 1 
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บริเวณที่ 2 เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้หรือชัน้หนึง่ชัน้ใดในหลงัเดียวกนัเกิน  2,000 
ตร.ม. ความสงูไม่เกิน 12 เมตร มีระยะหา่งจากอาคารอีกหลงัหนึง่ไมน้่อยกวา่  2 เมตร และมีที่วา่งโดยรอบใน
ที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ 

 

- อาคารแบบ Double Corridor  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณที่ 2 แบบ Double Corridor 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียด ความสูง (เมตร) จ านวนห้อง พืน้ที่(ตร.ม.) 

หลงัคา 2.90 - 496 
ชัน้ท่ี 3 3.00 16 496 
ชัน้ท่ี 2 3.00 16 496 
ชัน้ท่ี 1 3.10 16 496 

รวม 12.00 48 1,984 
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- อาคารแบบ Single Corridor 

 

 

 

ภาพท่ี 6.5 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณที่ 2 แบบ Single Corridor 
 

รายละเอียด ความสูง (เมตร) จ านวนห้อง พืน้ที่(ตร.ม.) 

หลงัคา 2.90 - 493 
ชัน้ท่ี 3 3.00 15 493 
ชัน้ท่ี 2 3.00 15 493 
ชัน้ท่ี 1 3.10 15 493 

รวม 12.00 45 1,972 
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บริเวณที่ 3 เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสงู ไม่เกิน 23 เมตร และมีที่วา่งโดยรอบในท่ีดินแปลงที่
ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ 

- อาคารแบบ Double Corridor 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 6.6 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณที่ 3 แบบ Double Corridor 

 

รายละเอียด ความสูง (เมตร) จ านวนห้อง พืน้ที่(ตร.ม.) 

หลงัคา 2.95 - 496 
ชัน้ท่ี 7 2.85 16 496 
ชัน้ท่ี 6 2.85 16 496 
ชัน้ท่ี 5 2.85 16 496 
ชัน้ท่ี 4 2.85 16 496 
ชัน้ท่ี 3 2.85 16 496 
ชัน้ท่ี 2 2.85 16 496 
ชัน้ท่ี 1 2.95 16 496 

รวม 23.00 112 3,968 



 92 

- อาคารแบบ Single Corridor 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 6.7 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณที่ 3 แบบ Single Corridor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ความสูง (เมตร) จ านวนห้อง พืน้ที่(ตร.ม.) 

หลงัคา 2.95 - 493 
ชัน้ท่ี 7 2.85 15 493 
ชัน้ท่ี 6 2.85 15 493 
ชัน้ท่ี 5 2.85 15 493 
ชัน้ท่ี 4 2.85 15 493 
ชัน้ท่ี 3 2.85 15 493 
ชัน้ท่ี 2 2.85 15 493 
ชัน้ท่ี 1 2.95 15 493 

รวม 23.00 105 3,944 
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อาคารอพยพ  เป็นอาคารพิเศษในบริเวณที่ 1 กระจายอยูบ่ริเวณแนวชายฝ่ังทะเลทกุๆ รัศมีระยะ 
500 เมตร ที่มีความสงูไมเ่กิน 12 เมตร เพื่อรองรับผู้อพยพในกรณีฉกุเฉิน โดยออกแบบให้อาคารมีรูปทรงโค้งมน 
เหมือนประภาคาร ซึง่จะช่วยลดแรงปะทะจากคลืน่ได้ ภายในประกอบไปด้วยบนัไดอพยพขึน้สูพ่ืน้ท่ีปลอดภยั
ด้านบน ชัน้บนสดุติดตัง้สญัญาณเตือนภยั 

ภาพท่ี 6.8 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารอพยพ 
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อาคารจอดรถ เป็นอาคารพิเศษในบริเวณที่ 2 กระจายอยูบ่ริเวณแนวชายฝ่ังทะเลทกุๆ รัศมีระยะ 1 

กิโลเมตร ที่มีความสงูไมเ่กิน 23 เมตร ขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 10,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารจอดรถและ

รองรับผู้อพยพ โดยออกแบบให้ชัน้ลา่งสดุของอาคารเป็นพืน้ท่ีลานกิจกรรมหรือตลาด OTOP ชัน้ถดัไปเป็นสว่น

ของพืน้ท่ีจอดรถขนาด 230 คนั ชัน้บนสดุของอาคารเป็นจดุชมวิว หรือพืน้ท่ีรองรับการอพยพในกรณีฉกุเฉิน และ

มีการติดตัง้แผงซบัแรงกระแทกด้านข้างของตวัอาคารด้วย  

 

ภาพท่ี 6.9 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารจอดรถ 



6.2.1.2. แบบจ ำลองกำรเกิดสึนำมิ 

จากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ได้ท าการเสนอแนะไว้ข้างต้น  เมื่อน ามาจ าลองเหตกุารณ์การเกิดคลืน่สนึามิ 
โดยสมมตุิระดบัความสงูของคลืน่ท่ี 10 เมตร ตามข้อมลูจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ซึง่ได้ผลการทดลองดงัตอ่ไปนี ้

ภาพท่ี 6.10 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 0 เมตร 95 



 

ภาพท่ี 6.11 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 1 เมตร 

96 



 

ภาพท่ี 6.12 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 2 เมตร 

97 



 

ภาพท่ี 6.13 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 3 เมตร 

98 



 

ภาพท่ี 6.14 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 4 เมตร 

99 



 

ภาพท่ี 6.15 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 5 เมตร 

100 



 

ภาพท่ี 6.16 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 6 เมตร 

101 



 

ภาพท่ี 6.17 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 7 เมตร 

102 



 

ภาพท่ี 6.18 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 8 เมตร 

103 



 

ภาพท่ี 6.19 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 9 เมตร 

104 



 

ภาพท่ี 6.20 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 10 เมตร 

105 



 

ภาพท่ี 6.21 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 11 เมตร 

106 



 

ภาพท่ี 6.22 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 12 เมตร 

107 



 

ภาพท่ี 6.23 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 15 เมตร 

108 



 

ภาพท่ี 6.24 ภาพจ าลองเหตกุารณ์เกิดสนึามิตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะ ที่ระดบัน า้ทะเล 20 เมตร
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บทที่ 7 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
7.1 สรุปแนวทางการออกแบบและวางผังท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีเส่ียงภัยพบัิตสิึนามิ 

จากการศกึษาทฤษฎีแนวทางการออกแบบและวางผงัอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ การเก็บข้อมลู
จากกรณีศกึษา การสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตราการการน าไปใช้    2 ลกัษณะ
คือ ข้อเสนอแนะและข้อบงัคบั ซึง่สรุปเป็นตารางได้ดงันี ้
ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางการออกแบบและวางผังที่เหมาะสมกับพืน้ที่กรณีศึกษา 

แนวทางการออกแบบและวางผัง 
การน าไปใช้ 

เหตุผล 
ข้อเสนอแนะ ข้อบังคับ 

ก. การวางผังเพื่อลดความเสียหาย    
1. การก าหนดเขตพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ   เพื่อความสะดวกในการจดัการ 
2. การก าหนดประเภทอาคารห้ามสร้างในเขต
พืน้ท่ีเสีย่งภยั 

  เพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ผู้ใช้อาคาร 

3. การก าหนดระยะถอยร่นของอาคาร   เพื่อลดความเสยีหาย 
4. พืน้ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร   เพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ผู้ใช้อาคาร 
5. การวางผงัเพื่อการอพยพหนีภยั    
    - เส้นทางอพยพ /อาคารอพยพ   เพื่อความสะดวกในการหนีภยั 

ข. การออกแบบเพื่อลดความเสียหาย    

4. การออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรที่มี
ใบรับรองความรู้ความช านาญ 

  เพื่อควบคมุการออกแบบ 

5. ลกัษณะของอาคาร    
    - ยกระดบัตวัอาคาร / รูปทรงหลงัคา   เพื่อลดความเสยีหาย 
    - หลกีเลีย่งการท าห้องใต้ดิน   เพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ผู้ใช้อาคาร 
6. ความแข็งแรงของโครงสร้างและฐานราก
อาคาร 

  
เพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ผู้ใช้อาคาร
และลดความเสยีหาย 

7. สว่นประกอบอาคารและวสัดกุ่อสร้าง   เพื่อลดความเสยีหาย 
8. งานระบบประกอบอาคาร   เพื่อลดความเสยีหาย 
9. แนวป้องกนัคลืน่   เพื่อลดความเสยีหาย 
10. ควบคมุการก่อสร้างอาคาร   เพื่อควบคมุการก่อสร้าง 
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จากการศกึษาพบวา่อาคารกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีปฏิบตัิตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอ
ตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา    
พ.ศ.2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 แตเ่พียงอยา่งเดียว  ซึง่เป็น
เพียงข้อก าหนดพืน้ฐาน โดยไมไ่ด้ค านงึถึงแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ เนื่องจาก
ความไมเ่ข้าใจถึงภยัจากคลืน่สนึามิในลกัษณะอื่นๆ อีกทัง้ยงัไมม่ีข้อก าหนดกฎหมายเฉพาะในพืน้ท่ี 

7.2 สรุปรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเสนอแนะในพืน้ท่ีเส่ียงภัยพบัิติ  

จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฎีแนวความคิดการออกแบบและวางผงัอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ 
และจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอแนะใน
พืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ ได้ดงันี ้

บริเวณที่ 1 คือ พืน้ท่ีวดัจากแนวชายฝ่ังทะเลเข้าไปในแผน่ดิน 75 เมตร และวดัจากระดบัความสงูน า้
ทะเลปานกลาง 1 เมตร 

 

1. อาคารเดี่ยว ที่เป็นอาคารพกัอาศยัชัน้เดียว  ใต้ถนุสงูโลง่
ไมน้่อยกวา่  2.00 เมตร มีความสงูของอาคารไมเ่กิน  7 เมตร พืน้ท่ี
อาคารรวมกนัไมเ่กิน 90 ตร.ม.(ไมค่ิดรวมพืน้ท่ีใช้สอยด้านลา่งหรือ
พืน้ท่ีใต้ถนุ) โดยอาคารแตล่ะหลงัตัง้หา่งกนัไมน้่อยกวา่  4เมตร 
หา่งจากที่ดินของบคุคลอื่นไมน้่อยกวา่  2 เมตร และต้องหา่งจาก
แนวชายฝ่ังทะเลไมน้่อยกวา่ 30 เมตร 

2. อาคารอพยพ เป็นอาคารพิเศษในบริเวณที่ 1 กระจาย
อยูบ่ริเวณแนวชายฝ่ังทะเลทกุๆ รัศมีระยะ 500 เมตร ที่มีความสงู
ไมเ่กิน 12 เมตร เพื่อรองรับผู้อพยพในกรณีฉกุเฉิน โดยออกแบบให้
อาคารมีรูปทรงโค้งมนเหมือนประภาคาร ซึง่จะช่วยลดแรงปะทะ
จากคลืน่ได้ ภายในประกอบไปด้วยบนัไดอพยพขึน้สูพ่ืน้ท่ี
ปลอดภยัด้านบน ชัน้บนสดุติดตัง้สญัญาณเตือนภยั 
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บริเวณที่ 2 คือ พืน้ท่ีในบริเวณที่วดัจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร และ
วดัจากระดบัความสงูจากน า้ทะเลปานกลาง 2 เมตร 

 

3. อาคารขนาดใหญ่  ที่มีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้หรือชัน้หนึง่ชัน้
ใดในหลงัเดียวกนัเกิน  2,000 ตร.ม. ความสงูไม่เกิน 12 เมตร มี
ระยะหา่งจากอาคารอีกหลงัหนึง่ไมน้่อยกวา่  2 เมตร และมีที่วา่ง
โดยรอบในท่ีดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของที่ดิน
แปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ 

4. อาคารจอดรถ  เป็นอาคารพิเศษในบริเวณที่ 2 กระจาย
อยูบ่ริเวณแนวชายฝ่ังทะเลทกุๆ รัศมีระยะ 1 กิโลเมตร ที่มีความสงู
ไมเ่กิน 23 เมตร ขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 10,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น
อาคารจอดรถและรองรับผู้อพยพ โดยออกแบบให้ชัน้ลา่งสดุของ
อาคารเป็นพืน้ท่ีลานกิจกรรมหรือตลาด OTOP ชัน้ถดัไปเป็นสว่น
ของพืน้ท่ีจอดรถขนาด 230 คนั ชัน้บนสดุของอาคารเป็นจดุชมวิว 
หรือพืน้ท่ีรองรับการอพยพในกรณีฉกุเฉิน และมีการติดตัง้แผงซบั
แรงกระแทกด้านข้างของตวัอาคารด้วย 

บริเวณที่ 3 คือ พืน้ท่ีในบริเวณที่วดัจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร และ
วดัจากระดบัความสงูจากน า้ทะเลปานกลาง 3 เมตร 

 

5. อาคารขนาดใหญ่  ที่มีความสงูไม่เกิน 23 เมตร และ
มีที่วา่งโดยรอบในท่ีดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ  40 
ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ 
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7.3 สรุปกฎหมายด้านสถาปัตยกรรมที่ใช้บังคับในพืน้ท่ี 

จากการศกึษากฎหมายด้านสถาปัตยกรรมที่ใช้บงัคบัอาคารในพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา ประกอบไป
ด้วย 

1. กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง
ประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพงังา อ าเภอทบัปดุ 
อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ฯลฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ออกโดยอ านาจแหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

จากการศกึษาพบวา่เนือ้หากฎหมายยงัไมค่รอบคลมุเร่ืองการป้องกนัความเสยีหายในพืน้ท่ีเสีย่งภยั
พิบตัิสนึามิ ขาดเนือ้หาเก่ียวกบัการควบคมุอาคารเพื่อลดความเสยีหายจากสนึามิและข้อก าหนดบางข้อมีความ
ขดัแย้งกบัแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุงเนือ้หากฎหมาย 
จากกฎกระทรวงและประกาศแตล่ะฉบบัได้มีการก าหนดอ านาจในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไว้ในพระราชบญัญตัิที่
ออกกฎหมายและประกาศนัน้ๆ ดงันี ้

กฎกระทรวงตามมาตรา 8 เป็นการออกกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะอาคารโดยทัว่ไป 
กฎกระทรวงตามมาตรา 8(10) เป็นการออกกฎกระทรวงบงัคบัใช้เฉพาะพืน้ท่ี  
ข้อบญัญตัิท้องถ่ินตามมาตรา 10 เป็นการออกข้อบญัญติท้องถ่ินท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎกระทรวง 
ข้อบญัญตัิท้องถ่ินตามมาตรา 11 เป็นการออกข้อบญัญติท้องถ่ินท่ีขดัหรือแย้งกบักฎกระทรวง 

จากการศกึษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงและประกาศกฎกระทรวงตา่งๆ โดย การก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท ชนิดและอาคารท่ีห้ามก่อสร้างและสดัสว่นของพืน้ท่ีวา่งรอบอาคารให้ตรงกบั
แนวทางการวางผงัอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยั  ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบักฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัพงังาที่
ได้รับการแก้ไขแล้ว หลงัจากนัน้จึงออก “กฎกระทรวง ” โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคมุอาคาร อาศยัอ านาจตาม มาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ประกอบกบัการออก“ข้อบญัญตัิท้องถ่ิน” อาศยัอ านาจตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 โดยราชการสว่นท้องถ่ิน ร่างข้อบญัญตัิร่วมกบัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่  เพื่อจะได้ทราบ
ปัญหาและข้อจ ากดัที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี  
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7.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางการออกแบบและ
วางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัความรุนแรงของการเกิดสนึามิดงันี  ้

ภาพท่ี 7.1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงแผน่ดินไหว การยกตวัของคลืน่และระยะเวลาอพยพ 

- หากเกิดแผน่ดินไหวรุนแรง การยกตวัของคลืน่จะสงูมาก ระยะเวลาการอพยพจะน้อยมาก ดงันัน้จึงควร
ให้มีการอพยพขึน้สูอ่าคารอพยพในบริเวณที่ 3 ที่มีความสงู 23 เมตร 

- หากเกิดแผน่ดินไหวปานกลาง การยกตวัของคลืน่จะยกตวัสงู ระยะเวลาการอพยพจะน้อย ดงันัน้จึงควร
ให้มีการอพยพขึน้สูอ่าคารอพยพในบริเวณที่ 2 และ 3 ที่มีความสงู 12 เมตร และ 23 เมตร ตามล าดบั 

- หากเกิดแผน่ดินไหวน้อย การยกตวัของคลืน่ก็จะไมส่งูมาก ระยะเวลาการอพยพจะมาก ดงันัน้จึง
สามารถใช้อาคารอพยพได้ทัง้ 3 บริเวณ 

ภาพท่ี 7.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงแผน่ดินไหวกบัอาคารอพยพ 
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7.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีขอบเขตในการศกึษากฎหมายไทยที่ใช้ควบคมุอาคารเพียงบางสว่น ซึง่ยงัมี

กฎหมายไทยฉบบัอื่นๆ ท่ีใช้ควบคมุลกัษณะทางกายภาพ ซึง่ควรน ามาพิจารณา ได้แก่ 

1. กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การอนญุาตดดัแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร
ให้สามารถต้านแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว  (พ.ศ. 2555) ออกโดยอ านาจแหง่พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการ ก าหนดการรับน า้หนกัความต้านทาน  ความคงทนของอาคารและพืน้ดิน  ที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว เพื่อควบคมุอาคารในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ 

2. พระราชบญัญตัิขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการควบคมุการขดุดินและถมดินที่ไม่
ถกูต้องตามหลกัวิชาการและอาจเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ โดยน ามาใช้ในการควบคมุการขดุดินและถมดิน
ในบริเวณพืน้ท่ีเสีย่งภยัที่อาจสง่ผลตอ่อาคารและประชาชนที่อยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่ว 

7.6 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

จากข้อจ ากดัด้านระยะเวลาและข้อมลูทางวิชาการของการศกึษาครัง้นี ้ท าให้ผู้วิจยัด าเนินการศกึษา
รายละเอียดได้เพียงบางสว่นเทา่นัน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะวา่ควรมีการศกึษาวิจยัเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี  ้

1. ข้อมูลด้านเทคนิค จากการรวบรวมข้อมลูแนวทางการออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยั พบวา่ยงั
ขาดข้อมลูด้านเทคนิคจากห้องปฎิบตัิการ เช่น การพิสจูน์ผลกระทบจากคลืน่สนึามิที่กระท าตอ่อาคาร คา่ความ
ปลอดภยัที่จะใช้ในการค านวณโครงสร้างอาคาร เป็นต้น 

2. การศึกษาภยัธรรมชาติในรูปแบบอื่น เนื่องจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัแนวทางการ
ออกแบบและวางผงัในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิสนึามิเทา่นัน้ แตย่งัมีภยัธรรมชาติอยา่งอื่นอีกที่อาจสง่ผลกระทบตอ่อาคาร 
เช่น แผน่ดินไหว โคลนถลม่ พาย ุน า้ทว่ม เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมลูอ้างอิงในการออกแบบและก่อสร้างในพืน้ท่ีเสีย่งภยั 

3. กรณีศึกษาในพืน้ที่อื่นๆ เนื่องจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา 
ยงัมีพืน้ท่ีอื่นอีกที่ได้รับผลกระทบจากความเสยีหายจากสนึามิ จึงควรศกึษาเพิ่มเติมตอ่เนื่องในพืน้ท่ีอื่นตอ่ไป เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีเสีย่งภยั  
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ภาคผนวก ก. 

 
ความรู้เบ่ืองต้นเก่ียวกับคล่ืนสึนามิ 

 

ในภาษาญ่ีปุ่ นเรียก Tsunami  ในภาษาจีนเรียก Haixiao 

ในภาษาเกาหลเีรียก Haeil  ในภาษาเยอรมนัเรียก Flutwellen 

ในภาษาฝร่ังเศสเรียก Raz de mare ในภาษาสเปนเรียก Maremoto 

 
1. ความหมายของคลื่นสึนาม ิ

สนึามิ (Tsunami) เป็นค าที่ยอมรับกนัทัว่โลกแล้ววา่ เป็นคลืน่ยกัษ์ที่มีความยาวคลืน่เป็นหลกั 100 
กิโลเมตรขึน้ไป ที่ก่อให้เกิดภยัพิบตัิอยา่งใหญ่หลวงตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของมนษุย์ เป็นค าศพัท์ภาษาญ่ีปุ่ นหาก
แปลตรงตวัค าวา่ “TUS” หมายถึง ทา่เรือ “NAMI” หมายถึง คลืน่ สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากการเคลือ่นตวัของพืน้
ทะเลในแนวดิ่งตรงรอยตอ่ของแผน่เปลอืกโลก  ซึง่ก่อให้มีแนวของรอยเลือ่นมีพลงัอนัเป็นแหลง่ก าหนิด
แผน่ดินไหวขนาดใหญ่ คลืน่ท่ีเกิดขึน้มกัมีลกัษณะขนาดเลก็ ๆ ไมส่ามารถตรวจวดัได้ขณะอยูใ่นทะเลเปิด ตอ่เมื่อ
เคลือ่นท่ีเข้าใกล้ชายฝ่ังความสงูของคลืน่จะเพิ่มขึน้หลายเทา่ตามสภาพภมูิลกัษณ์ของชายฝ่ังนัน้ๆ  จนมี
ผลกระทบร้ายแรงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะมีผลตอ่อา่วที่เว้าเป็นรูปตวัวี (V) และเปิดไปสูม่หาสมทุรโดยตรง 

2. สาเหตุการเกิดคลื่นสึนาม ิ 

คลืน่สนึามิ มีสาเหตกุารเกิดหลายประการ เช่น 
1. การเคลือ่นตวัของแผน่เปลอืกโลกตามแนวรอยเลือ่นท่ีก่อให้เกิดแผน่ดินไหวที่พืน้ท้องทะเล 
2. การระบิดอยา่งรุนแรงของภเูขาไฟใต้ทะเล  
3. ดินถลม่ที่พืน้ท้องทะเล  
4. การทดลองระเบิดนิวเคลยีร์ใต้ทะเล 
คลืน่สนึามิในมหาสมทุรหรือทะเลตรงที่เกิดแผน่ดินไหวเป็นความพยายามที่จะกลบัคืนสูส่มดลุย์

ภายหลงัจากการยกตวัอยา่งฉบัพลนัของพืน้ท้องหมาสมทุรน ามาซึง่การยกตวัของมวลน า้ทะเลอยา่งทนัทีทนัใด  
อนภุาคของน า้จะกระเพื่อมขึน้และลง เร่ิมต้นเป็นศนูย์กลางของการแผก่ระจายคลืน่น า้ออกไปในทกุทิศทาง  โดน
อนภุาคของน า้เคลือ่นท่ีเป็นวงรี และมีลกัษณะยาวตามแนวนอน โดยมีความสงูของคลืน่ไมม่ากนกัในทะเลลกึแต่
มีคา่ความเร็วสงู เมื่อคลืน่เข้าใกล้ฝ่ังความเร็วของคลืน่จะถกูหนว่งให้ช้าลงอยา่งฉบัพลนั  โดยที่แรงปะทะยงัทรง
พลงัอยู่ จึงท าให้ยอดคลืน่ถกูยกขึน้สงูอยา่งรวดเร็ว และสงูสดุที่ชายฝ่ัง  ดงันัน้ผลกระทบจากคลืน่สนึามิบริเวณ
แหลง่ก าเนิดในทะเลจึงแทบไมป่รากฏ  สว่นบริเวณชายฝ่ังตืน้ยอ่มก่อให้เกิดความเสยีหายได้มากกบัชีวิตและ
ทรัพย์สนิบริเวณชายฝ่ังนัน้ 
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ความเร็วในการเคลือ่นท่ีของคลืน่สนึามิ แสดงด้วยสมการของ Langrange’s Law ที่วา่ ความเร็ว
คลืน่เป็นรากที่สองของผลคณูความลกึกบัอตัราเร่งของความโน้มถ่วงของโลก เช่น ถ้าในทะเลอนัดามนั มีความ
ลกึ 4,000 เมตร ค านวณความเร็วของคลืน่สนึามิได้ประมาณ 700 กม. /ชม. (ภาพที่ 8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความลกึ ความเร็ว และความยาวคลืน่ของสนึามิ1 

3. ลักษณะของคลื่นสึนาม ิ

คลืน่สนึามิแตกตา่งจากคลืน่น า้ธรรมดามาก ตวัคลืน่นัน้สามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกล โดย
ไมส่ญูเสยีพลงังาน และสามารถเข้าท าลายชายฝ่ังที่อยูห่า่งไกลจากจดุก าเนิดหลายพนักิโลเมตรได้ โดยทัว่ไป
แล้วคลืน่สนึามิซึง่เป็นคลืน่ในน า้ จะเดินทางได้ช้ากวา่การสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวที่เป็นคลืน่ท่ีเดินทางใน
พืน้ดิน ดงันัน้ คลืน่อาจเข้ากระทบฝ่ังภายหลงัจากที่ผู้คนบริเวณนัน้รู้สกึวา่เกิดแผน่ดินไหวเป็นเวลาหลายชัว่โมง 
คลืน่โดยทัว่ไปจะมีคณุสมบตัิส าคญัที่วดัได้อยูส่องประการคือ คาบ ซึง่จะเป็นเวลาระหวา่งลกูคลืน่สองลกู และ 
ความยาวคลืน่ ซึง่เป็นระยะหา่งระหวา่งลกูคลืน่สองลกู ในทะเลเปิดคลืน่สนึามิมีคาบท่ีนานมาก โดยเร่ิมจากไมก่ี่
นาทีไปจนเป็นชัว่โมง ในขณะเดียวกนัก็มีความยาวคลืน่ท่ียาวมาก โดยอาจยาวถึงหลายร้อยกิโลเมตร ในขณะท่ี
คลืน่ทัว่ไปท่ีเกิดจาก ลมที่ชายฝ่ังนัน้มีคาบประมาณ 10 วินาที และมีความยาวคลืน่ประมาณ 150 เมตรเทา่นัน้ 
ความสงูของคลืน่ในทะเลเปิดมกัน้อยกวา่หนึง่เมตรซึง่ท าให้ไมเ่ป็นท่ีสงัเกตของผู้คนบนเรือ คลืน่สนึามิจะ
เคลือ่นท่ีด้วยความเร็วตัง้แต ่500 ถึง 1,000 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง อยา่งไรก็ตาม เมื่อเข้าสูช่ายฝ่ังที่มีความลกึลดลง 
คลืน่จะมีความเร็วลดลงและเร่ิมก่อตวัเป็นคลืน่สงู โดยอาจมีความสงูมากกวา่ 30 เมตร  

คลืน่สนึามิจะเคลือ่นตวัออกจากแหลง่ก าเนิด ดงันัน้ ชายฝ่ังที่ถกูก าบงัโดยแผน่ดินสว่นอื่นๆ มกั
ปลอดภยัจากคลืน่ อยา่งไรก็ตาม ยงัมีโอกาสที่คลืน่จะสามารถเลีย้วเบนไปกระทบได้ นอกจากนี ้คลืน่ไม่
จ าเป็นต้องมีความแรงเทา่กนัในทกุทิศทกุทาง โดยความแรงจะขึน้กบัแหลง่ก าเนิดและลกัษณะของภมูิประเทศ

                                                 
1 สวุิทย์ โคสวุรรณ.ความรู้เก่ียวกบัคลื่นยกัษ์”สนึามิ”, [Online] แหลง่ที่มา: http://www.dmr.go.th [26 มีนาคม 2556] 
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แถบนัน้ คลืน่จะมีพฤติกรรมเป็น "คลืน่น า้ตืน้" เมื่ออตัราสว่นระหวา่งความลกึของน า้และขนาดของคลืน่นัน้มีคา่
ต ่า ดงันัน้ เนื่องจากมีขนาดของคลืน่ท่ีสงูมาก คลืน่สนึามิจึงมีคณุสมบตัิเป็นคลืน่น า้ตืน้แม้อยูใ่นทะเลลกึก็ตาม  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.2 แสดงสาเหตกุารเกิดคลืน่สนึามิ 

4. เหตุการณ์คลื่นยกัษ์สึนามิในประเทศไทย 

เหตกุารณ์แผน่ดินไหวเมื่อเวลา 07:58:53 น. เวลาท้องถ่ินของวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 ตามรายงาน
ของกรมธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (USGS) มีขนาด 9.0 ริกเตอร์ (Moment Magnitude) ที่ระดบัความลกึจาก
พืน้ท้องทะเล 28.6 กิโลเมตร  มีศนูย์กลางในทะเลนอกชายฝ่ังด้านทิศตะวนัตกของตอนเหนือเกาะสมุาตรา  
ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่สง่พลงังานมหาศาลเทียบเทา่ระเบิดปรมาณทูี่เมืองฮิโรชิมา  23,000 ลกู ก่อให้เกิดการสัน่
ไหวที่รุนแรงของแผน่ดิน  และเกิดสนึามิตามมาในมหาสมทุรอินเดีย โดยเข้าถลม่ชายฝ่ังประเทศตา่งๆ ท่ีอยู่
โดยรอบ ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลงักา อินเดีย ไทย โซมาเลยี มลัดีฟส์ พมา่ แทนซาเนีย  บงัคลาเทศ และ
เคนยา มีผู้ เสยีชีวิตมากกวา่ 230,000 คน และสญูหายอีกหลายหมื่นคน  เฉพาะในเมืองบนัดาอาเจะห์ ของ
ประเทศอินโดนีเซียมีผู้ เสยีชีวิตมากกวา่ 150,000 คน ส าหรับประเทศไทยมี 6 จงัหวดัในฝ่ังทะเลอนัดามนัท่ีได้รับ
ผลกระทบ คือ จงัหวดัระนอง  พงังา กระบ่ี ภเูก็ต ตรัง และสตลู มีผู้ เสยีชีวิตทัง้คนไทย และตา่งชาติมากกวา่  
5,395 คน และสญูหายมากกวา่ 2,000 คน บาดเจ็บประมาณ 8,000 คน สว่นอาคารบ้านเรือน โรงแรมที่พกั
เสยีหายอยา่งยบัเยิน และพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลไทยได้รับผลกระทบมากกวา่ 475,000 ไร่ 

5. ระบบเตือนภยัจากสึนาม ิ

การบรรเทาภยัจากสนึามิจะท าได้โดยการเฝ้าระวงัอยา่งใกล้ชิด ประเทศไทยเป็นสมาชิกในระบบ
เตือนภยัสนึามิในแปซิฟิก ( Pacific Tsunami Warning System) ซึง่มีสมาชิก 26 ประเทศ ซึง่มีศนูย์อยูท่ี่ฮาวาย 
เมื่อศนูย์ได้รับข้อมลูแผน่ดินไหวจะท าการตรวจสอบวา่ต าแหนง่ที่เกิดกบัขนาดของแผน่ดินไหววา่เข้าเกณฑ์เสีย่ง
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ไหม ถ้าพบวา่เข้าเกณฑ์เสีย่งก็จะท าการแจ้งเตือนภยัโดยรอบ พร้อมทัง้จะให้ข้อมลูเวลาที่คาดวา่คลืน่จะมาถึง
ส าหรับบริเวณที่คลืน่จะถึงใน 2-3 ชัว่โมง เมื่อทางศนูย์ตรวจพบสนึามิใหญ่จากการตรวจวดัภาพพืน้ทะเล ศนูย์

จะแจ้งเตือนทัว่ประเทศในภาคพืน้แปซิฟิค2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 แหลง่ที่มา: http://www.chulapedia.chula.ac.th [26 มีนาคม 2556] 
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ภาคผนวก ข. 
 

กฎหมายด้านสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีอ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะก่ัวป่า อ าเภอ
ท้ายเหมือง อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอทับปุด อ าเภอตะก่ัวทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา พ.ศ.2544 แก้ไขโดย กฎกระทรวง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 

ข้อ 1.  “แนวชายฝ่ังทะเล” หมายความวา่แนวที่น า้ทะเลขึน้สงูสดุตามปกติทางธรรมชาติ  
“บริเวณที่ 1” หมายความวา่ (ก) พืน้ท่ีที่วดัจากแนวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัพงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็น
ระยะ 75 เมตร ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล  (ข) พืน้ท่ีที่วดัจากแนวชายฝ่ังทะเลของเกาะทกุเกาะในเขต
จงัหวดัพงังาเข้าไปในแผน่ดินเป็นระยะ 75 เมตร 
“บริเวณที่ 2” หมายความวา่ พืน้ท่ีในบริเวณที่วดัจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ 

150 เมตร 
“บริเวณที่ 3” หมายความวา่ พืน้ท่ีในบริเวณที่วดัจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ 

300 เมตร 
 

ข้อ 2. (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบคุคลก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต ่ 

(1) อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารพกัอาศยัชัน้เดียว  ใต้ถนุสงูโลง่ไมน้่อยกวา่  0.80 เมตร มีความสงูของ
อาคารไมเ่กิน 7 เมตร พืน้ท่ีอาคารรวมกนัไมเ่กิน 90 ตร.ม. โดยอาคารแตล่ะหลงัตัง้หา่งกนัไมน้่อย
กวา่ 4 เมตร หา่งจากที่ดินของบคุคลอื่นไมน้่อยกวา่ 2 เมตร มีที่วา่งโดยรอบอาคารไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้  และต้องหา่งจากแนวชายฝ่ังทะเลไมน้่อย
กวา่ 30 เมตร 

(2) สระวา่ยน า้ที่มีความสงูจากพืน้ดินไมเ่กิน 1 เมตร และต้องหา่งจากแนวชายฝ่ังทะเลไมน้่อยกวา่ 30 
เมตร 

(3) เขื่อน ทา่เทียบเรือ  ทางหรือทอ่ระบายน า้  และรัว้หรือก าแพงที่มีความสงูไมเ่กิน  2 เมตร ซึง่มี
ลกัษณะโปร่ง หรือมีสว่นท่ีเป็นผนงัทบึสงูจากพืน้ดินไมเ่กิน 1 เมตร 
 

(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบคุคลใดก่อสร้างอาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  อาคารท่ีมีความสงูเกิน 12 เมตร 
(2)  โรงงานทกุประเภทตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 
(3)  โรงมหรสพ 
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(4)  สถานีขนสง่ตามกฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบก 
(5)  อาคารเลีย้งสตัว์ทกุชนิดที่มีพืน้ท่ีทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน  10 ตร.ม. หรือ

เป็นไปเพื่อการค้า 
 (6)  อาคารขนาดใหญ่ที่มีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้หรือชัน้หนึง่ชัน้ใดในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000 ตร.ม. 
(7)  ตลาดที่มีพืน้ท่ีทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน  300 ตร.ม. หรือตลาดที่มีระยะหา่ง

จากตลาดอื่น   น้อยกวา่ 50 เมตร 
(8)  โรงซอ่ม สร้าง หรือบริการยวดยานท่ีขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ทกุชนิดซึง่ไมใ่ช่โรงงานตามกฎหมาย

วา่ด้วยโรงงานเว้นแตบ่ริการเก่ียวกบัเรือ 
(9)  สถานท่ีบรรจกุ๊าซ และสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายวา่ด้วยการบรรจกุ๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
(10) สถานท่ีเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิเพื่อการจ าหนา่ยขาย และสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุน า้มนัเชือ้เพลงิ 
(11) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน 
(12) ป้ายหรือสิง่ที่สร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายทกุชนิด เว้นแตป้่ายบอกช่ือสถานท่ีที่มีความสงูไมเ่กิน 

12 เมตร 
(13) อาคารท่ีสร้างด้วยวสัดทุี่ไมถ่าวรหรือไมท่นไฟสว่นใหญ่ เว้นแตเ่ป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสงูไมเ่กิน 

6 เมตร และต้องมีระยะหา่งจากอาคารอื่นโดยรอบไมน้่อยกวา่ 5 เมตร 
(14) ห้องแถวหรือตกึแถว 
(15) อาคารท่ีมีที่วา่งโดยรอบในท่ีดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ  60 ของที่ดินแปลงที่ขอ

อนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ 
(16) อาคารท่ีมีระยะหา่งจากอาคารอีกหลงัหนึง่ไมน้่อยกวา่ 2 เมตร ในท่ีดินแปลงที่ขออนญุาตก่อสร้าง

อาคารนัน้ 
(17) อาคารเก็บสนิค้า อาคารหรือสว่นหนึง่สว่นใดของอาคารท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนัท่ีใช้เป็นท่ี

เก็บ พกั หรือขนถ่ายสนิค้า หรือสิง่ของเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืออตุสาหกรรมที่มีพืน้ท่ีอาคาร
รวมกนัเกิน 100 ตารางเมตร 

(18) โรงก าจดัมลูฝอย 
(19) ศาสนสถาน 
(20) ฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(21) อาคารเก็บวตัถอุนัตราย 

 
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารดงัตอ่ไปนี ้
(1)  อาคารท่ีมีความสงูตัง้แต่ 23 ม. ขึน้ไป และอาคารตาม (ข) (5) (8) และ (9) 
(2)  โรงงานทกุประเภท เว้นแตโ่รงงานท่ีประกอบกิจการโดยไมก่่อเหตรุ าคาญ ตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สาธารณสขุ หรือไมเ่ป็นมลพิษตอ่ชมุชนหรือสิง่แวดล้อม และมีพืน้ท่ีทกุชัน้ในหลงัเดียวกนั หรือ
หลายหลงัรวมกนัไมเ่กิน 300 เมตร 
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(3)  อาคารตาม (ข) (17) ที่มีพืน้ทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน 200 ตารางเมตร 
(4)  อาคารท่ีมีพืน้ท่ีวา่งโดยรอบในท่ีดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกวา่ร้อยละ  40 ของที่ดินแปลงที่ขอ

อนญุาตก่อสร้างอาคารนัน้ 
การวดัความสงูให้วดัจากระดบัพืน้ดินถึงสว่นท่ีสงูที่สดุของอาคาร 

ข้อ 2/1. ภายในบริเวณพืน้ท่ีที่ก าหนดตามข้อ 2 ห้ามก่อสร้างอาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  อาคารท่ีมีห้องใต้ดิน เว้นแตเ่ป็นห้องลฟิต์ ห้องเคร่ือง หรือถงัเก็บน า้ใต้ดิน  

(ข)  อาคารท่ีมีลกัษณะของหลงัคาเป็นรูปทรงอื่นที่มิใช่อาคารท่ีมีหลงัคาลาดชนัตามแบบ
สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมเมืองร้อนชืน้ หรือสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน ทัง้นี ้พืน้ท่ีหลงัคาลาด
ชนัดงักลา่วจะต้องมีพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 80 ใน 100 สว่นของพืน้ท่ีอาคารท่ีปกคลมุดินและมีสี
กลมกลนืธรรมชาติ เช่น สอีิฐ สนี า้ตาล สเีทา สเีขียวใบไม้ เป็นต้น 

 
ข้อ 8. อาคารท่ีมีอยูแ่ล้วในพืน้ท่ีบริเวณพืน้ท่ีที่ก าหนดตามข้อ  2 แหง่กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  

ดดัแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  
อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะ
ยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2544 ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั ให้ได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตาม
กระทรวงนี ้ แตห้่ามดดัแปลงหรือเปลีย่นการใช้อาคารดงักลา่วให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 

ข้อ 9. อาคารท่ีได้รับใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้ตามกฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุอาคาร หรือที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายเฉพาะวา่ด้วยกิจการนัน้ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวง
นีใ้ช้บงัคบั และยงัก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้ไมแ่ล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไมต้่องปฎิบตัิ
ตามกฎกระทรวงนี ้แตจ่ะขอเปลีย่นแปลงการอนญุาตหรือการแจ้งให้เป็นการขดัตอ่กฎกระทรวงนีไ้มไ่ด้ 

 
 
ประกาศใช้ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2551 

 
หมายเหตุ : เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้  คือ เนื่องจากได้เกิดเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิภยับริเวณ
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในท้องที่บางสว่นในอ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา 
อ าเภอทบัปดุ อ าเภอตะกัว่ทุง่ และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา  ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่อาคารบ้านเรือน
เป็นจ านวนมาก  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเก่ียวกบัการควบคมุการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือ
เปลีย่นการใช้อาคารในบริเวณดงักลา่ว  ตามที่ได้ก าหนดโดยกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดดัแปลง  
หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่อ าเภอครุะบรีุ  อ าเภอตะกัว่ป่า  
อ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอเมืองพงังา  อ าเภอทบัปดุ  อ าเภอตะกัว่ทุง่  และอ าเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังาพ .ศ. 
๒๕๔๔ ซึง่ใช้บงัคบัในท้องที่ดงักลา่วให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ทัง้นี  ้ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภยั การรักษา
คณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง และการสถาปัตยกรรม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้
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ภาคผนวก ค. 
 

ระดับน า้ทะเลปานกลาง 
 

“ระดับน า้ทะเลปานกลาง ( Mean Sea Level)” หมายความวา่  คา่ เฉลีย่ระหวา่ง การวดั

ระดบัน า้ทะเลขึน้สงูสดุ (High Tide: HT) และลงต ่าสดุ (Low Tide: LT) ของแตล่ะวนัในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด3 

จากจากสถิติข้อมลูระดบัน า้รายชัว่โมง ณ สถานีวดัระดบัน า้ครุะบรีุ จงัหวดัพงังา พบวา่มีลกัษณะ
น า้ขึน้น า้ลงเป็นแบบน า้คู ่ (Semidiurnal Tide) นัน่คือ มีน า้ขึน้และน า้ลงวนัละสองครัง้ ในแผนท่ีเดินเรือ 
(Nautical Chart) หมายเลข 307 และ 332 ของกรมอทุกศาสตร์ กองทพัเรือ ราชนาวีไทย แสดงคา่ระดบัน า้ขึน้น า้

ลงที่ส าคญัไว้ดงันี ้4 

ระดบัน า้ขึน้ช่วงน า้เกิด Mean High Water Spring MHWS 3.02 m above LLW  
ระดบัน า้ขึน้ช่วงน า้ตาย Mean High Water Neap MHWN 2.29 m above LLW  
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง Mean Sea Level MSL 2.16 m  
ระดบัน า้ลงช่วงน า้เกิด Mean Low Water Spring MLWS 1.50 m above LLW  
ระดบัน า้ลงช่วงน า้ตาย Mean Low Water Neap MLWN 0.72 m above LLW 

 
 

 
 

                                                 
3 กรมอตุนิุยมวิทยา.ระดบัน า้ทะเลปานกลางคืออะไร.แหลง่ที่มา:http://www2.tmd.go.th [3 เมษายน 2556] 
4 ธชณฐั ภทัรสถาพรกลุ.การจ าลองการไหลเวียนของกระแสน า้ บริเวณเกาะพระทอง จงัหวดัพงังา เพ่ือประกอบรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น .หน่วยปฏิบตัิการวิจยัชายฝ่ังทะเลและสภาพภมิูอากาศ  คณะ
เทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา จนัทบรีุ.2550 
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ภาคผนวก ง. 
 

รายช่ือกลุ่มตัวอย่างและกรณีศึกษา 
 

1. กรณีศึกษา โรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ท่ีเสีย่งภยัพิบตัิ จ านวน 9 โครงการ 
1.1 อา่วทอง บีช บงักะโล แอนด์ รีสอร์ท (Ao Thong Beach Resort) หาดปากวีป 
1.2 เบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ เขาหลกั (Best Western Premier Khaolak) แหลมปะการัง 
1.3 เจ ดบับลวิ แมริออท เขาหลกั (JW Marriott) หาดคกึคกั 
1.4 ไอยรา วิลลา่ (Ayara Villas) หาดบางเนียง 
1.5 สติา การ์เด้นท์ (Sita Garden) หาดบางเนียง 
1.6 เขาหลกั ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khaolak Riverside Resort & Spa) หาดบางเนียง 
1.7 หลา-โอน เขาหลกั รีสอร์ท (Lah-Own Khaolak Resort) หาดหลาโอน 
1.8 เดอะ แซนด์ เขาหลกั (The Sands Khaolak) หาดนางทอง 
1.9 เขาหลกั ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khaolak Seaview Resort & Spa) หาดนางทอง 

2. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จ านวน 1 ทา่น 

2.1 คณุอนิวรรตน์   ไชยรัตน์ธนโชค  ปลดัเทศบาลต าบลคกึคกั 

3. กลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบท้องถิ่น จ านวน 4 ทา่น 

3.1 คณุตระการ   ลฬีหวรงค์ 
3.2 คณุยทุธการ   จนัทรกานต์ 
3.3 คณุสทิธิศกัดิ์   อนนัตวงศ์ 
3.4 คณุสวุิทย์   เลีย้งอนนัต์ 

4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวน 6 ทา่น 
4.1 ร.ต.ชวพงศ์   ช านิประศาสน์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม 
4.2 คณุนิติศกัดิ์   ชอบด ารงธรรม สถาปนิกผู้ออกแบบ 
4.3 ศ.ดร.ปณิธาน   ลกัคณุะประสทิธ์ิ ผู้ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม 
4.4 คณุวีรวฒุิ   โอตระกลู สถาปนิกผู้ออกแบบ 
4.5 คณุศกัดิ์ชยั   ยวงตระกลู อปุนายก สภาสถาปนิก 
4.6 คณุสพุินธ์   เรียนศรีวิไล ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายสถาปัตยกรรม 

 
 
 
หมายเหต ุ: ข้อมลูต าแหนง่ของกลุม่ตวัอยา่งเป็นข้อมลู ณ วนัท่ีท าการสมัภาษณ์ 
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ภาคผนวก จ. 
 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
No. of interview………………………. 
Date of interview…………………….. 

 

QUESTIONNAIRE 
 Direction:  This research investigates in a dissertation on "Guideline for architectural design to 

mitigate damage from tsunami hazard in Thailand, case study: Khao Lak, Phang-nga” 
and as part of the Master of Architecture Degree, Architectural Management, 
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. Please 
be assured that the data will be used for research purposes only and is entirely 
confidential. 

Research combines with 2 parts 
 Part I : Demographic of research 
 Part II : Opinions on the planning and building design to reduce damage from tsunami 

hazard 
 
Part I: Demographic of research 
 1. Gender   Male     Female 
 2. Age    18-29 years    30-39 years 
     40-49 years    50 years and above 
 3. Occupation  Student       Administrative/Clerk 

  
     Professional    Businessman   
     Retiree    Housewife 
    Others (Please specify).......................................................  
 4. Nationality …………………………………………………………………………….. 
 5. Education level  High School    Certificate/Diploma 

  
     Bachelor Degree   Master Degree  
     PhD     Others (Please specify) 
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Part II: Opinions on the planning and building design to reduce damage from tsunami hazard 
 1. Did you know that Khaolak was attacked by tsunami disaster? 

   Know     Unknown 
 2. Did you know that there is a fault in the Nicobar Islands near Thailand – a chance of 

an earthquake and tsunami?  
   Know     Unknown 
 3. Who do you think should be involved in providing security to visitors?  
   Hotel owner    Designer  
  Local organizations    Federal  
Explanation:  Please tick the mark    into the opinion level blanks given in which there are five 

levels 
 (5 = Most   4 = Much   3 = Neutral   2 = Less   1 = Least) 
No. Assessment Item 5 4 3 2 1 
1 Do you think that architectural styles can reduce damage from tsunami?      
2 Do you agree that hotels or accommodations along the coast are high risk or 

unsafe for tourists, in the event of tsunami? 
     

3 Do you agree that the increasing of the retraction of the coastline and the sea 
water will result in reducing of the intensity of the wave? 

     

4 Do you agree that for tourists' safety, there should be a building structure 
regulation? 

     

5 Do you agree with the floor raised above flood level?      
6 Do you agree that planting the trees along the coastline will slow down the 

force of the wave? 
     

7 Do you agree to provide vertical evacuation buildings scattered along the 
beach – every 500 meters to accommodate all the tourists in the event of 
tsunami? 

     

8 Do you agree to have direction signs and evacuation routes to a safety area?      
9 Do you think that safety tsunami theory in Khaolak conflict with the conditions 

in the area? 
     

10 Do you agree that hotels or accommodations along the coast should take 
into account the architectural style in terms of reducing the damage from the 
tsunami? 

     

Note: Thank you very much for your cooperation in filling questionnaire perfectly.  
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 
ช่ือ นาย เฉลมิพล  สรุวิศาลกลุ 
เกิด 24 กนัยายน พ.ศ.2528 
 
 
การศึกษา 
 
-    ระดบัประถม             โรงเรียนอนบุาลภเูก็ต  
-    ระดบัมธัยมศกึษา     โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั 
-    ระดบัอดุมศกึษา    สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต  

   ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
-    เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการสถาปัตยกรรม 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศกึษา 2553 
 
การท างาน 
 
- พ.ศ.2550 ฝึกงานในบริษัท S A I CONSULTANTS CO., LTD 
- พ.ศ.2551 บริษัท D.W. DESIGN CO.LTD 
- พ.ศ.2552-2554 บริษัท IDEL ONE CO.LTD 
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