
ความสำคัญของงานวิจัยในทางวิศวกรรมสิงแวดล้อม

กระบวนการถังปฏิกรณ์ชนิดสารกรองเคล่ือนท่ีสลับกับถังกรอง เป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม ่
โดยมีถังปฏิกรณ์ 2 ถัง ถังแรก เป็นถังปฏิกรณ์ที่มีการเติมอากาศเพื่อให้ตัวกลางลารกรองเคลื่อนที่ 
ไปพร้อมๆกับนํ้า ส่วนถังที่สอง เป็นถังปฏิกรณ์ที่ไม่มีการเติมอากาศตังนั้นจึงเป็นถังกรอง กระบวน 
การนี้จะสลับการทำงานระหว่างถังปฏิกรณ์ทั้ง 2ถัง โดยใช้นํ้าเสียจริงเพื่อสืกษาความเป็นไปได้และ 
ประสิทธ ิภาพของระบบเพ ื่อใช ้เป ็นแนวทางในการปรับปรุงและออกแบบระบบบำบัดให ้ม  ี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตังน้ี

1) ระบบประกอบด้วย 2 ถัง คือ ถังปฏิกรณ์และ ถังกรอง ซึ่งสลับการทำงานโดยทั้งสองถัง 
มีขนาดเท่าถัน และ ภายในถังจะประกอบด้วยแผ่นก้ันกลาง(buffle) และตัวกลางสารกรองซ่ึงทำจาก 
พลาสติกชนิดโพสีไวนิลคลอไรด์

2) ปริมาณการเติมตัวกลางสารกรองท่ีใช้เท่ากับ 0.45 ลบ.ม.ตัวกลางสารกรอง/ ลบ.ม.ถังกรอง

3) อัตราการไหลของอากาศตํ่าสุดที่ใช้ในระบบเท่ากับ 10 ลบ.ม./ซม. เป็นอัตราการไหล 
ตํ่าสุดที่สามารถทำให้ระบบทำงาน(ตัวกลางสารกรองสามารถเคลื่อนที่วนเวียนภายในถังปฏิกรณ์

4) ระยะเวลาในการทำงานของระบบเท่ากับ 4 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 
หนึ่งเป็นช่วงที่ระบบทำงานปกติ มีระยะเวลาการทำงาน 3 ชม. 50 นาที และช่วงที่สองเป็นช่วงหยุด 
ระบบเพื่อสลับการทำงาน ใช้ระยะเวลา 1 0 นาที

5) ระบบมีประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทริย์สูง โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 65 -  95 กลไกการกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนส่วนใหญ่จะเกิดในถังปฏิกรณ์ชนิดสารกรอง 
เคลื่อนที่มากกว่าที่จะเกิดในถังกรอง ข้อจำกัดในการกำจัดสารอินทริย์คาร์บอนเนื่องมาจาก

ระยะเวลาเก็บกักตํ่า และการถ่ายเทของออกซิเจน เม่ือภาระบรรทุกสารอินทรีย์สูงขึ้น 6 *

6) ระบบสามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรีย็ได้เท่ากับ 6 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน โดยนํ้าที่ผ่าน

การบำบัดผ่านมาตรฐานนํ้าทิ้ง
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7) อายุตะกอนของระบบประมาณ 12 วัน และมีอัตราการท้ิงของแข็งเท่ากับ 0.10 ก.เอลเอส 
ต่อก.ซีโอดีที่ถูกกำอัด

8) ระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสมของระบบ เท่ากับ 2 ชม.

9) ค่าอัตราการเกิดไนตริฟิเคชันของระบบเท่ากับ 0.11 กก.NH4-N/ม3(ตัวกลาง)-วัน

10) อัตราการเกิดดีไนตริริ!เคชันของระบบได้เท่ากับ 0.08 กก.(NOx -ผ)/ลบ.ม.(ตัวกลาง)-วัน

11) ค่าตะกอนแขวนลอยที่ออกจากระบบมีค่าต่ํา ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีถังตกตะกอน และเม่ือ 
เปรยบเทียบกับระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ระบบนี้สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทริย์ 
ได้มากกว่า 7 เท่า ตังนั้น สามารถลดขนาดของถังเติมอากาศลงไปได้ถึง 7เท่ว 12

12) ระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบบำบัดนํ้าเสีย เพื่อสามารถรับภาระบรรทุก 
สารอินทรีย์ที่สูงขึ้น โดยกั้นผนัง(Compartment) ของถังเติมอากาศ
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