
บ ท ท ี่ 2

สภาพที่วไปของพื้นที่ศึกษา

2.1 ส ภ าพ ภ ูม ิป ระ เท ศ

พ้ืนท่ีคืกษาเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบภาคกลาง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่มแมนาท่ีเกิด 
จากการทับถมของตะกอนแม่น้ํา ทางด้านใต้บริเวณจังหวัด สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง มีความสูงจากระดับ 
น้ําทะเลประมาณ 5 เมตร ด้านเหนือแถบจังหวัดชัยนาท และนครสวรรค์ มีความสูงมากกว่าทางใต้ 10-50 เมตร ขอบ 
ของพ้ืนท่ีด้านตะวันตกและตะวันออกมีความสูงมากข้ึน มีเทือกเขาเต้ีย  ๆทางด้านตะวันตก ส่วนด้านตะวันออกเป็นขอบท่ี 
ราบสูงโคราช ดังแสดงระดับความสูงของพ้ืนท่ี ในรูปท่ี 2-1

ร ูป ท ี่ 2-1 ภ าพ จ ำล อ งระด ับ ค วาม ส ูงข อ งพ ื้น ท ี่ศ ึก ษ า

2 .2  ส ภ าพ ภ ูม ิอ าก าศ

พ้ืนท่ีภาคกลางมี 3 ฤดูกาล คือฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างกลาง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.2 องศา 
เซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนสูงสุด 30.5 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และค่าเฉล่ียรายเดือนต่ําสุดในเดือน
ธันวาคม เท่ากับ 25.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียร้อยละ 71.5 ปริมาณการระเหยวัดโดยถาดวัดการระเหยมีค่า 
เฉล่ียท้ังปี 1,922 มิลลิเมตร

ตารางท ี่ 2-1 ข ้อ ม ูล อ ุต ุน ิย ม ว ิท ย าข อ งพ ื้น ท ี่ศ ึก ษ า

ข้อมล ม.ค. ก.พ. มิ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ค่าเฉลี่ยรายปี
อุณหภูมิเฉล่ีย (°C) 30.5 29.8 29.0 28.6 28.2 28.0 27.7 26.7 25.3 26.0 27.7 29.4 28.1
ความชื้นลมพัทธ์ (%) 68.6 73.4 74.6 75.6 77.4 80.6 78.8 72.0 66.8 66.0 67.8 67.6 72.4
การระเหยจากกาด (มม.) 212.3 190.9 167.7 162.5 151.7 133.5 129.5 134.0 140.9 143.1 153.9 202.5 1,922
ความเร็วลม (นิอด) 4.7 3.9 4.1 3.9 3.7 2.6 2.5 3.0 3.0 2.8 4.0 4.9 3.6
ทีมา ะ รายงานการศึกษาโครงการจัดการนำในลุ่มนำเจ้าพระยา, กรมชลประทาน, กมภาพันธ์2543
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2.3 สภาพอุทกวิทยา
ฝนในพ้ืนท่ีศึกษาได้รันอิทธิพลส่วนใหญ่จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นท่ีศึกษาจากข้อมูล 

ฝนในช่วงปี พ.ศ. 2495 -  2539 เท่ีาถับ่ 1,027 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงเปินปริมาณฝนที่ตกในช่วงฤดูฝน 901 มิลลิเมตรต่อปี 
และในช่วงฤดูแล้ง 121 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนในแต่ละปีแลดงในรูปท่ี 2-2 ในเซิงพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีฝนตก 
มากท่ีลุดในพ้ืนท่ีศึกษาคือจังหวัดสระบุรี (1,226 มิลลิเมตรต่อปี) ส่วนพ้ืนท่ีที่อยู่ถัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ 
พื้นท่ีศึกษาจะมีปริมาณฝนลดลงดังรูปท่ี 2-2 และ 2-3 (รายละเอียดท่ีมาของข้อมูล แสดงในหัวข้อท่ี 5.1.2)

ท่ีมา : โครงการศึกษาดักยภาพและความต้องการใซ้นํ้าใต้ดินฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

รูปที, 2-3 เส้นซนความสูงเท่ากันของปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี

แหล่งน้ําผิวดินท่ีเป็นแหล่งน้ําหลักของพ้ืนท่ีภาคกลางคือแม่น้ําสายหลัก 5 สาย ได้แก่ แม่น้ําเด้าพระยา แม่น้ํา 
น้อย แม่น้ําป่าลัก แม่น้ําลพบุรี และแม่น้ําสุพรรณบุรี แม่น้ําสายสำคัญท่ีสุดคือแม่น้ําเด้าพระยา มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2508 -  2542 วัดท่ีสถานี'นครสวรรค์ 21,737 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี อัตราการไหลสูงสุดในช่วงเดือน 
ตุลาคม และอัตราการไหลต่ําลุดในเดือนมกราคม แม่น้ําในพ้ืนท่ีภาคกลางทุกลายอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบชล
ประทานท้ังส้ิน เขื่อนท่ีสำคัญท่ีกั้นต้นนํ้าของแม่นี้าเหล่าน้ีอาทิเช่น เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิรีกิต้ี เข่ือนปาลักชลสิทธิr
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นอกจากแหล่งนํ้าผิวดินดังกล่าวแล้วข้างต้น แหล่งน้ําใต้ดินยังเป็นแหล่งน้ําท่ีมีความจำเป็นต่อประชากรในพ้ืนท่ี 
ภาคกลางเป็นจำนวนมาก ชั้นนี้าในพ้ืนท่ีภาคกลางคือ ชั้นนํ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Aquifer) เป็นช้ันน้ําท่ีมีศักยภาพ 
การให้น้ําลูง ประมาณ 20 -  100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อยู่บ่ริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีคืกษาซึ่งต่อเนื่องกับชั้นนํ้าใน 
บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซ่ึงอยู่กัดไปทางตอนใต้ของพ้ืนที่คืกษา ล่วนพ้ืนท่ีขอบด้านตะวันตกและตะวันออก 
ของพื้นท่ีศึกษาติดกับเซิงเขา และท่ีราบสูง มีศักยภาพต่ํา ในช่วง 1 0 - 3 0  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

รูปที่ 2-4 แม่นํ้าสายหลัก'ในพี่นที่ศึกษา

2.4 สภาพอุทกธรณีวิทยา
พ้ืนท่ีราบภาคกลางตอนล่างเป็นแอ่งสะสมตะกอนขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับด้วยตะกอนดิน มีช้ันกรวดทรายท่ีเกิดจาก 

กระบวนการทำงานของแม่น้ํา ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้ํา และตะกอนของทะเล จากลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา และ 
ธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา สามารถจำแนกแหล่งน้ําใต้ดินออกเป็น 2 ประเภทคือ แหล่งน้ําใต้ดินในหินร่วน
(Unconsolidated Aquifers) และแหล่งน้ําใต้ดินในช้ันหินแข็ง (Consolidated Aquifers)

แหล่งน้ําใต้ดินในหินร่วน หมายถึงน้ําใต้ดินท่ีกักเก็บอยู่ในรูพรุน หริอช่องว่าง ของช้ันตะกอน กรวด ทราย และดิน 
เหนียวท่ีทับถมเป็นช้ัน  ๆ ในบริเวณท่ีราบลุ่มฝืงแม่นํ้าเจ้าพระยา รวมท้ังบางล่วนของพ้ืนท่ีราบลุ่มบริเวณแม่นํ้าน้อย และ 
แม่น้ําสุพรรณบุรี แหล่งน้ําในกลุ่มน้ีสามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

ก) แหล่งน้ําใต้ดินในตะกอนลุ่มน้ํา (Flood Plain Aquifer; Qcp) เป็นช้ันน้ําในตะกอนหินร่วนท่ีเกิดจากการทับ 
ถมของแม่น้ําเจ้าพระยา อยู่บริเวณลองฝ็งของแม่,น้ําเ'จ้าพระยา ตามแนวเหนือ ใต้ ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นช้ันกรวด 
ทรายหนา โดยมีช้ันดินเหนียวแทรกสลับอยู่เป็นช่วง  ๆ ต้ังแต่ความลึก 10 -  250 เมตร แหล่งน้ีาใต้ดินชนิดน้ีมีศักยภาพ 
การให้น้ําสูง ในเกณฑ์ 60 -  150 ลบ.ม./ ชม. จากการทดสอบในภาคสนาม พบว่า อัตราการให้น้ําผ่านระบบการสูบนํ้า 
และระบบล่งน้ําของประซาซนอยู่ในช่วง 35 - 62 ลบ.ม./ซม. คุณภาพน้ําโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็น,นํ้า1จืด

ข) แหล่งน้ําใต้ดินในตะกอนตะพักลุ่มน้ําใหม่ (Younger Terrace Aquifer; Qcr) อยู่ในบริเวณท่ีราบท่ีกัดจาก 
บริเวณท่ีเป็นแหล่งน้ําใต้ดินในตะกอนลุ่มน้ํา มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นช้ันดินเหนียวหนา โดยมีดินดานท่ีเกิดจากการผุ 
พังของหินปูน มีช้ันกรวดทราย ซ่ึงเป็นช้ันน้ําท่ีมีความหนาไม่มากนัก อัตราการให้น้ําอยู่ในเกณฑ์ 2 -5 0  ลบ.ม./ซม. ท่ี 
ระดับความลึกประมาณ 50 เมตร แต่ในบริเวณอำ๓ อเมือง, สามซุก และศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงอยู่ตามแนวแม่
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น้ําสุพรรณบุรี อาจให้น้ําสูงถึง 50 -  100 ลบ.ม./ชม. ที่ระดับความลึก 50 -  200 เมตร จากการทดสอบในภาคสนาม พบว่า 
อัตราการให้น้ําผ่านระบบการสูบ และส่งน้ําของประชาชนอยู่ในช่วง 22 - 50 ลบ.ม./ขม.

ค) แหล่งน้ําใต้ดินในตะกอนเซิงเขา (Colluvial Aquifer; Qcl) เป็นแหล่งน้ําในช้ันตะกอนเศษหินปูนกับดิน 
เหนียวท่ีเกิดในบริเวณท่ีราบเซิงเขาด้านตะวันตกและตะวันออกของพ้ืนท่ีศึกษา แหล่งน้ําน้ีมีศักยภาพการ'ให้'น้ําอยู่1ในเกณฑ์ 
ต่ํา ประมาณ2 - 5 ลบ.ม./ซม. ที่ระดับความลึก 2 0 - 5 0 เมตร

นอกจากแหล่งน้ําใต้ดินในช้ันหินร่วนบริเวณท่ีราบตอนกลางของพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณด้านตะวันตก และตะวันออก 
ของพ้ืนท่ีลึกษาเป็นแหล่งน้ําใต้ดินในหินแข็ง ซ่ึงประกอบด้วยหินแกรนิต หินภูเขาไฟ ซ่ึงให้นํ้าน้อยมาก ยกเว้นบริเวณ 
อำ๓ อพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีอาจได้น้ําจากโพรงของช้ันหินปูน อัตราการให้น้ําอาจสูงถึง 50 ลบ.ม. / ชม. แต่คุณ 
ภาพนํ้ามีความกระด้างสูง จากการทดสอบในภาคสนาม พบว่า อัตราการให้น้ําผ่านระบบการสูบนํ้าและระบบส่งนํ้าฃอง 
ประชาซนมีค่าประมาณ 12 ลบ.ม./ซม.

คุณสมบ้ดิฃองช้ันน้ําใต้ดินในแต่ละพ้ืนท่ี มีคุณสมบัติแตกต่างไปตามความลึก การศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา 
ต้องอาศัยข้อมูลการเจาะสำรวจ การทดสอบทางธรณีทิเสิกลั รวมทั้งการทดสอบเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของ 
ช้ันน้ําใต้ดิน เพ่ือทำการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองของสภาพทางธรณีวิทยา เพ่ือใช้ในการจำลองสภาพการไหลของน้ํา 
ใต้ดินต่อไป (สุจริต และคณะ, 2545) ซ่ึงผลการวิเคราะห์จะได้กล่าวถึงในหัวฃ้อที่ 4.5

ช่ยนาท ลพบุร

สุพรรณบุริ อ่างทอง

D - E m m
11 ‘ I * IU Gr 
I B  liQ cm  

I  hQcpKXSH JmkŸ77À  IQ c lIQcr 
111
m Q cr

ร  Oc 
ฒ ฐ  Pc
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EE23 Vc

(ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 1 2545, โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้'นาใต้ดินฯ)

รูปท่ี 2-5 กลุ่มช้ัน'นาใต้ดินในพ้ีนท่ีศึกษา

การใช้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ี มีการก่อสร้างบ่อบาดาลทั้งโดยหน่วยงานราชการต่าง  ๆ และโดยประชาซน จำนวนปอ 
บาดาลและบ่อน้ําต้ืน (บ่อท่ีมีความลึกน้อยกว่า 30 เมตร) ท้ังหมดในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดในพื้นท่ีศึกษาตามข้อมูล กชช.2ค. ปี 
พ.ศ. 2542 (ตารางท่ี 2-2) มีประมาณ 100,000 บ่อ เป็นบ่อของหน่วยงานต่าง  ๆ 17,000 บ่อ และเป็นบ่อของประชาชน 
86,000บ่อหน่วยงานท่ีทำการก่อสร้างและเก็บรวบรวมข้อมูลบ่อน้ําใต้ดินได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรม 
อนามัย กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท การประบ่าส่วนภูมิภาค และกรมชลประทาน รายละเอียดของจำนวนบ่อบาดาลแต่ 
ละหน่วยงานแสดงในตารางท่ี 2-3 หน่วยงานที่ทำการก่อสร้างบ่อบาดาลมากท่ีสุดคือกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตลาห
กรรม รวมแล้วประมาณ 6,500 บ่อ โดยบ่อบาดาลทั้งหมดมีกระจายตัวหนาแน่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท
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และลระบุรี จำนวนบ่อบาดาลที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานราชการต่าง  ๆ น้ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528 ดังแลดงในรูปท่ี 
2-6 ละท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของการใช้น้ําใต้ดินในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีการเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2534 -  2537 ซ่ึงปี พ.ศ. 2536 -2537 เป็นปีท่ีประลบภาวะแห้งแล้งและมีการดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระดับ 
ต้ืนเพ่ือการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ําเจ้าพระยาท่ามกลางวิกฤติการณ์ขาดแคลนนํ้า ปี 2536/37 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 50,000 บ่อในพ้ืนท่ีภาคกลาง ดังตารางท่ี 2-4 (กรมล่งเสริม 
การเกษตร, 2537)

ตารางที่ 2-2 จำนวนบ่อนํ้าตึน้และบ่อบาดาลรายจังหวัด (ข้อมูลปี 2542, หน่วย : บ่อ)

จังหวัด บ่อส่วนตัวของประซาชน บ่อลาธารณะของหน่วยงานราชการ รวม
บ่อน้ําต้ืน บ่อบาดาล บ่อน้ําต้ืน บ่อบาดาล

ชัยนาท 2,807 14,339 1,502 3,427 22,075
อยุธยา 2,370 1,490 201 775 4,836
ลพบุรี 4,175 7,562 751 2,698 15,186
สระบุรี 7,622 2,474 1,034 1,597 12,727
สิงห์บุรี 610 12,176 159 1,249 14,194
สุพรรณบุรี 5,998 11,195 823 1,641 19,657
อ่างทอง 1,012 11,918 184 1,340 14,454

รวม 24,594 61,154 4,654 12,727 103,129
85,748 17,381

ท่ีมา : กซช.2ค.

ตารางท ี่ 2 -3  จ ำน วน บ ่อ 'น 'าใต ้ด ิน แยกต าม ห น ่วย งาน  (ข้อมูลปี 2542, หน่วย : บ่อ)
หน่วยงาน กทธ. โยธา อนามัย รพช. กปภ. ชป. รวม
ชัยนาท 551 1,218 540 241 1 - 2,551
อยุธยา 768 728 79 142 45 - 1,762
ลพบุรี 1,718 1,550 589 222 16 45 4,140
ลระบุรี 1,446 681 498 167 2 - 2,794
สิงห์บุรี 273 704 275 114 8 - 1,374

สุพรรณบุรี 1,503 743 682 404 16 22 3,370
อ่างทอง 233 533 216 162 10 - 1,154

รวม 6,492 6,157 2,879 1,452 98 67 17,145

ตารางท ี่ 2 -4  ผ ล ก ารด ำ เน ิน งาน โค รงก ารข ุด เจ าะบ ่อ น ํ้าต ื๋น ข อ งก รม ส ่ง เส ร ิม ก าร เก ษ ต รใน ป ี 2536 /37

จังหวัด เป้าหมาย (ปอ) ผลการปฎิบ้ติ (บ่อ)
ชัยนาท * 5,500 5,500
สิงห์บุรี * 5,500 5,172

สุพรรณบุรี * 3,000 3,000
อ่างทอง * 3,000 3,000

นครสวรรค์* 2,900 2,900
ลพบุรี * 2,000 2,000

หมายเหต * คือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีส่วนใหณ่อย่' ;นขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

จังหวัด เป้าหมาย (บ่อ) ผลการปฏิบัติ (บ่อ)
อุทัยธานี 2,800 2,800
อุดรดิตถ์ 3,300 3,300

กำแพงเพชร 8,500 8,500
พิษณุโลก 7,000 7,000

พิจิตร 6,500 6,347
รวม 50,000 49,519

ท่ีมา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระดับตื้น (บ่อตอก) เพ่ือการเกษตร, กรมส่งเล่ริมการเกษตร, 2537
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2.5 ระดับน้ําใต้ดิน
จากการรวบรวมข้อมูลบ่อใต้ดินของหน่วยงานต่าง  ๆ จำนวน 17,000 บ่อ และการติดตามวัดระดับนํ้าจากบ่อ 

สังเกตการณIนชั้นนํ้าต่าง  ๆ โดยโครงการดิกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีด้านเหนือของท่ีราบภาค 
กลางตอนล่าง (สุจริต และคณะ, 2545) ดังรูปท่ี 2-7 จำนวน 136 บ่อทุก  ๆ2 เดือน ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ถึง 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2545 สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ระดับนํ้าและพฤติกรรมการไหลของระบบนํ้าใต้ดินในพ้ืนท่ีดิกษา 
ได้ดังรูปท่ี 2-8 และ 2-9 และอธิบายได้ดังต่อไปน้ี

1) ชั้นนํ้าในพื้นที่ดิกษามีลักษณะเป็นแอ่งบริเวณตอนกลางของพื้นที่ตามแนวของแม่นี้าที่ไหลผ่านกลางพื้นที่
ดิกษ'า การไหลของน้ําใต้ดินมีทิศทางจากท้ังทิศตะวันตกและตะวันออก เข้าล่แอ่งตอนกลาง และไหลจาก
เหนือลงใต้ สอดคล้องกับลักษณะความลาดเอียงของภูมิประเทศ

2) ระดับน้ําปกติของช้ันน้ีาช้ันท่ี 1บริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีดิกษาอยู่ในช่วง 0 - 4  เมตร จากระดับน้ําทะเล 
โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตต้ังแต่ปี 2515 และในช่วงฤดูแล้งท่ีมีการสูบน้ําใต้ดินมาก ระดับน้ําจะมีการ 
แกว่งตัวในช่วง 2-10 เมตรข้ึนกับพ้ืนท่ีและปริมาณการลูบในแต่ละปี

3) พิจารณาจากข้อมูลระดับน้ีาท่ีเก็บรวบรวมจากบ่อลังเกตการณ์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงระดับน้ีาล่วนมากเป็น 
การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล กล่าวคือระดับนํ้าจะมีการแกว่งตัวสูงขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึง 
พฤศจิกายน และจะลดตัวลง 2-10 เมตรในช่วงแล้งซ่ึงมีการสูบใช้น้ํามาก พฤติกรรมเช่นน้ีจะเห็นได้ซัดเจน 
ในช้ันน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 ซ่ึงอยู่ต้ืนกว่าช้ันน้ําช้ันท่ี 3 และ 4
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4) การเปลี่ยนแปลงแบบถาวรซ่ึงไม่ขึ้นกับฤดูกาลนั้นพบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในบางพ้ืนท่ี เม่ือเปรียบเทียบ 
กับข้อมูลในอดีต โดยเริ่มมีการลดลงอย่างเด่นชัดยิ่งข้ึนในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการ 
เพ่ิมข้ึนของปริมาณบ่อในพ้ืนทีคืกษา

5) การเปล่ียนแปลงระดับนํ้ามีแนวโน้มลดลงในช่วงปีท่ีมีปริมาณฝนน้อย และมีประวัติการใช้นั้าใต้ดินมาก เช่น 
ป ี2536-2537 โดยมีระดับนํ้าลดลงประมาณ2 - 4 เมตร โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท่ีคาดว่ามีการใช้นํ้าใต้'ดิน 
มาก ได้แก่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี และด้านเหนือของจังหวัดอ่างทอง ซ่ึงเป็นช้ันน้ําแบบ Qcp อย่างไรก็ดีการ 
ลดลงของระดับน้ําเช่นนี้สามารถคืนตัวได้หลังจากฤดูฝนในปีกัดไป

6) การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําส่วนมากเกิดข้ึนบริเวณตอนกลางของแอ่งท่ีราบ แต่บริเวณขอบของพ้ืนท่ีคืกษา ค่า 
ระดับน้ัา และความชันของระดับน้ําบริเวณขอบของพ้ืนท่ีคืกษามีการเปล่ียนแปลงน้อย
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รูปท่ี 2-8 เส้นช้ันความสูงข'องระดับน้ําใต้ดินปี พ.ศ. 2532 จากข้อมูลจริงในภาคสนาม (หน่วย : เมตร รทก.)
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รูปท่ี 2-9 เส้นซนความสูงของระดับนํ้าใต้ดิน ปี พ.ศ. 2542 จากข้อมูลจริงในภาคสนาม (หน่วย : เมตร รทก.)
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2.6 สภาพดินและการใช้ที่ด ิน
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของชุดดินในพ้ืนท่ีศึกษาของกรมพัฒนาท่ีดินได้จำแนกดินในพื้นที่ภาคกลางออกเป็น 62 

กลุ่มชุดดิน และมีการทดลอบคุณสมบัติของดินแต่ละชุดท้ังในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ ('กรม,พัฒนาที่ดิน, 2538) 
จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มชุดดินทั้งหมดเข้าด้วยกันตามคุณสมบัติของการยอมให้น้ี'ๅซึม 
ผ่านได้เพ่ือสร้างเป็นแผนท่ีกลุ่มดินจำแนกตามคุณสมบัติการซึมได้ของน้ัา ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาปริมาณการซึมได้ของนํ้า 
ซึ่งเป็นการเติมน้ําโดยธรรมชาติให้กับระบบชั้นน้ําใต้ดิน ดังรูปท่ี 2-10 ซึ่งมีค่าการซึมได้ของน้ําอยู่ในช่วง 0.125 -  25 
เซนติเมตรต่อช่ัวโมง โดยมีค่าการซึมสูงบริเวณขอบด้านตะวันตกและตะวันออกของพ้ืนท่ีศึกษา คือพ้ืนที่เชิงเขาด้านจังหวัด 
ลพบุรี และสระบุรี รวมท้ังด้านตะวันตกของจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี ล่วนตอนกลางของพ้ืนที่คืกษาล่วนใหญ่เป็นดิน 
เหนียวความซึมนํ้าของดินต่ํา ยกเว้นบริเวณรีมแม่น้ําซึ่งมีค่าความซึมน้ําสูง

แหล่งทรายบกในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นแหล่งท่ีมีการเติมน้ําลงล่ช้ันน้ําใต้ดินได้โดยง่าย การคืกษาครั้งน้ีอาศัยข้อมูลโครง 
การวางแผนการจัดการสิงแวดล้อมและการพ้ืนฟูแหล่งทราย ภาคกลาง 5 จังหวัด (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์, 2543) ซ่ึงได้ทำการคืกษาแหล่งทรายจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ โดยอาศัยหลักฐานทางนํ้าเก่า 
และการสำรวจภาคสนาม รวมทั้งภาพข้อมูลจากดาวเทียม ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของแหล่งทรายในพื้นท่ีภาคกลาง 5 
จังหวัดได้ 21 แหล่ง ที่ตรงกับการคืกษาครั้งนี้ แสดงดังรูปท่ี 2-11

การใช้ท่ีดินในบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาร้อยละ 86 เป็นการทำการเกษตรกรรม ร้อยละ 7 เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย นอก 
จากน้ันเป็นพ้ืนท่ีปา และแหล่งน้ํา ร้อยละ 4 และ 1 ตามลำดับ (กรมชลประทาน, 2543) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมล่วนใหญ่ถูก 
ใช้เพ่ือปลูกข้าว ซึ่งมักจะปลูกตลอดปี ปีละ 2 รอบข้ึนไป โดยอาศัยน้ัาชลประทาน ล่วนพ้ืนท่ีที่ไม่ได้รับนั้าชลประทาน จะ 
มีการปลูกเฉพาะในฤดูฝน นอกจากน้ียังมีการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ในจังหวัด ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี 
เป็นต้น

ตารางท ี่ 2 -5  อ ัต ราส ่วน ก ารใช ้ท ี่ด ิน ใน พ ื้น ท ี่ล ุ่ม 'น า เจ ้าพ ระย า

ลักษณะการใช้ที่ดิน พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 10,860,574 86.35
พ้ืนท่ีอยู่อาศัย 912,000 7.25
ปาไม้ 477,968 3.80
แหล่งน้ํา 213,072 1.69
อ่ินๆ 114,511 0.91
(ทีมา : กรมชลประทาน, 2543, รายงานการคืกษาโครงการจัดการนำในลุ่มนำเจ้าพระยา)

2.7 ส ภ าพ เศ รษ ฐ ก ิจและอ ังคม

พ้ืนท่ีคืกษาครอบคลุมขอบเขตการปกครอง 10 จังหวัด แบ่งเป็น 51 อำเภอ หรือ 453 ตำบล มีจำนวนครัว 
เรือนท้ังส้ิน 1.6 ล้านครัวเรือน จำนวนประซากรในพ้ืนท่ีศึกษาตามข้อมูลของกรมการปกครอง มีจำนวน 3.3 ล้านคน 
จำนวนประชากรต่อครัวเรือนเท่ากับ 3.8 คนต่อครัวเรือน รายได้ต่อประซากรในพ้ืนท่ีศึกษาโดยเฉลี่ย 60,755 บาทต่อปี 
รายได้ต่อประซากรจะมีค่ามากในจังหวัดที่มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมาก เช่น สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น



33

ค่าความซึมน้ํารองดิน 
(เซนติเมตรต่อฃ่ัวโมง)

<0.125

รูปที่ 2-10 แผนที่ดินแสดงคุณสมบ้ดิการรูมผ่านของ'นา

ร ูป ท ี่2-11 แผนที่แหล่งทรายในพื้นที่ศึกษา
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