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สร ุปผลการส ีกษา

จากการคีกษาพบว่าข้อมูล AIRSAR ลามารถแยกแยะสิงปกคลุมดันแต่ละชนิดไต้เป็น 
อย่างดี โดยอาดัยค่าละท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์ที่ปรากฏบนภาพ โดยเฉพาะอย่างยงสิงปก 
คลุมดันประเภทพีซ ที่มีความแตกต่างกันของโครงสร้าง กิ่งกัานและใบ (branches) และมีลำต้น 
(Trunk), ตลอดจนลักษณะทรงพุ่ม และ อายุของพชที่แตกต่างกัน (Laili et al.(1998) ; Prakoso 
(2003) ;Brisco et a l.(2002)) รวมถึงลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน เข่น ความชื้นของดีน 
และอทธ๊พลของนี้าที่ท่วมขัง ก็ให้ค่าละท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์ที่แตกต่างกันต้วยเข่นกัน นอก 
จากน ี้ย ังช ื้นอย ู่ความยาวช ่วงคล ื่น (w a ve le n g th ^ละทศทากงการแผ่ของลนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(polarization) ที่ใช้ในการบัน'ทกด้วย

เมื่อแบ่งประเภทข้อมูลตามความข?ชระของประเภทสิงปกคลุมดีนทำให้ลามารถแบ่งออก 
เป็น 2 ประ๓ ท ดังนี้

ใ. ประ๓ ทข้อมูลที่มีพื้นผิวเรียบและค่อนข้างเรียบ ซึ่งข้อมูลประ๓ ทนี้จะให้ค่าละท้อน

กลับของสัญญาณเรดาร์ค่อนตํ่า และมีค่าระดับสิเท'าตํ่า ใต้แก, นากัง นาเกลือ นาข้าว 
และ ปาชายเลน

2. ประ๓ ทข้อมูลทีม่ีพื้นผิวค่อนข้างข?ชระปานกลางถึงข?ขระมาก ซึ่งจะให้ค่าละท้อน

กลับของสัญญาณเรดาร์สูง และมีค่าระดับสิเทาค่อนข้างสูง ไต้แก่สิงปกคลุมดัน

ประ๓ ท มะพร้าว ลวนผลม และ ลื่งก่อลร้าง

นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูล AIRSAR มีดักยภาพในการจำแนกสิงคลุมดัน โดยพบว่าผลการ 
จำแนกสิงปกคลุมดันแต่ละประ๓ ทจากข้อมูล AIRSAR ให้ค่าความถูกต้องต้ังแต่ร้อยละ 80 ช้ืนไป 
ยกเข้นสิงปกคลุมดันประเภท สิงก่อลร้าง ท่ีให้ค่าความถูกต้องของการจำแนกเพียงร้อยละ 22 ทั้งนี ้
เน้ีองจากค่าเฉล่ืยของการละท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์ของสิงก่อลร้าง กับ มะพร้าว มีค่าที่ใกลั 
เคียงกัน จึงทำให้ผลการจำแนกสิงปกคลุมดันประ๓ ทล่ืงก่อลร้าง มีค่าความถูกต้องน้อย ดังนั้นจึง 
อาดัยเทคน้คการหลอมข้อมูลดาวเทยม ต้วยเทคนิค IHS ระหว่างข้อมูล LANDS AT TM5 (Band 
453) กับข้อมูล AIRSAR แบนด์ L (HH.HV,พ )  และ แบนด์ P (HH.HV,พ ) ภาพท่ีไต้จากการ
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หลอมด้วยเทคนิคดังกล่าว ใด้ร์บอทธ์พลจากค่าการสะท้อนพลังงาน (re fle c tance^องสิงปกคลุม 
ดินจากข้อมูล LANDSAT TM5 (Band 453) จงทำให้ค่าระดับสิเทาเฉลี่ยของสิงปกคลุมดินแต่ละ 
ชนิดลดลง ทำให้ข้อมูลภาพที่ได้จาการหลอมบางภาพลามารกแยกชัดสิงปกคลุมดินแต่ละประ๓ ท 
ใด้เปีนอย่างดีและบางภาพให้การแยกชัดของสิงปกคลุมดินแต่ละประ๓ ทน้อยลงกว่าการใช้ข้อมูล 
AIRSAR เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าผลการจำแนกข้อมูลภาพที่ได้จากเทคนิค IHS 
ระหว่างข้อมูล LANDSAT TM5 (Band 453) ยับข้อมูล AIRSAR แบนด'' L (HH .HV.W ) ให้ค่า 
ความถูกต้องของการจำแนกมากกว่าข้อมูลภาพที่ได้จากเทคนิค IHS ระหว่างข้อมูล LANDSAT  
TM5 (Band 453) ยับข้อมูล AIRSAR แบนด์ P (HH.HV.W ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทใด้จาการ 
หลอมระหว่าง LANDSAT TM5 (Band 453) ยับข้อมูล AIRSAR L-HH ที่ให้ค่าความถูกต้องใน 
การจำแนกเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 85

นอกจากน้ียังพบข้อลÏ ปท่ีน่าลนใจอกประการหน่ึงคือ หากต้องการคืกษาเกยวยับ ประ๓ ท 
ข้อมูลที่มีความข^ขระมาก เชัน มะพร้าว สวนผสม หรอ พืชพรรณท่ีมีโครงสร้างของใบท่ีชับช้อน 
ตลอดจนพีขที่มีลักษณะทรงทุ่ม เช่น ปาชายเลน พบว่าแบนด์ P ลามารถให้ความแตกต่างใต้ดี 
กว่าแบนด์ L เพราะแบนด์ P มีความสามารถทะลุทะลวงไปถึงโครงสร้างภายในของพืช ตลอดจน 
สามารถทะลุผ่านระดับเรือนยอดของพืชใด้ดีกว่า แบนด์ L และพบว่าหากต้องการคืกษาเกี่ยวยับ 
นาข้าว แบนด์ L ให้ความแตกต่างใด้ดีกว่าแบนด์ P เพราะนาข้าวเป็นพืชที่มีโครงลร้างไม่ชับช้อน 
ลักษณะของเรือนยอดมีความลม่ําเสมอยันตลอดพ้ืนท่ี โดยแบนด์ L ที่มีความยาวคลื่นที่ลันกว่าจง 
มีความไวต่อเรือนยอดของพืชท่ีมีโครงสร้างท่ีใม่ชับช้อนได้ดีกว่าแบนด์ P ซึ่งผลการคืกษาดังกล่าว 
ได้ลอดคล้องยับ การคืกษาของ ดาราศรื ดาวเรือง และ คณะ (2545)

ปัญหา และข้อ เสนอ แนะ 
ปัญหา

- ข้อมูล AIRSAR ที่นำมาใช้มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นล่วนเสิยซึ่งทำให้ต้องดัดข้อมูลล่วนเสิยนี ้
ออกไป ทำให้พื้นที่คืกษๆเล็กลง ซึ่งมีผลต่อการคืกษา สิงปกคลุมดินประ๓ ท สิงก่อลร้าง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง อาคารบ้านเรือน โดยส่วนที่เหลอในภาพ AIRSAR จะเป็นชุมชนบทกล่าว คือเป็น หมู่บ ้าน 
เล็ก  ๆที่ก่อลร้างห่างๆยันตามแนวถนน และมักก่อ สร้างติดยับพื้นที่ลวนของตนเอง ดังนั้นจึงล่งผล 
ให้การความถูกต้องในการจำแนกสิงปกคลุมดินประ๓ ทนี้น้อยลงไป

ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการคืกษาหาความลัมพันธ์ระหว่างความสูงของพืชแต่ละชนิด เช่น ข้าว ยับค่า 

ละท้อนกลับของลัญญาณเรดาร์ เพ่ีอความถูกต้องของการจำแนกท่ีเพ่ิมข้ึน
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