
บทท 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ข้อมูลทวไปของถนนหลักรอบเกาะสมุย

บ.สิปะน้อย

ช่ไ-สิ?ะเกศฺ
1- — JC. VÀIWM. Aik o  SAAii. J.ละไม

1- 1»«««•«•«•«พ;
ไ' vj^T^Sv’•ไ'-ๅ1 5*

_ y . .

:

นไหวถนน

%

1: -พ**?**:.A  •- - ■ , • •: .. . V- ; ’ท : ' ■ 7 " ^  '
-'>-r«« ' ' ■. ■•'"■ • .. 'J V  ร' :K  - /***: : . ■ -^' - . . . . . . .  ■ . J L ,■ X̂ J- - - ' ; 1-1; ; ร ฺ ร ฺ ร ร /  "

1 , .

*3
^  ?

'.■ •ไไไ 1; . / . '* ::.v; f  "1

,«>rv ; -

กนนทสืราษฎร์ภักดี

ภาพท่ี 15 แผนท่ีแสดงสภาพภมิประเทศของเกาะสมฺย
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เกาะสมุยอยู่ในทะเลอ่าวไทยห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 
กิโลเมตร ด้วยขนาดพ้ืนท่ี 2 3 1 . 3 6  ตร.กม. จึงทำให้เกาะลมุยเป็นเกาะท่ีมืฃนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับลามของประเทศ สภาพของภูมิประเทศของเกาะสมุยเป็น 
ภูเขาหินแกรนิตประกอบด้วยปาไม้เบญจพรรณและสวนมะพร้าว นอกจากน้ียังมีบริเวณท่ีราบต่ํา ท่ี 
ลุ่ม หาดทราย และชายทะเลท่ีเป็นอ่าวหรือแหลมมากมาย ทำให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี 
สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปะการัง และหาดทรายขาว 
ละอาดแวดล้อมด้วยทิวมะพร้าว ประกอบกับมีการดำรงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม เช่น ชุมชนชาวนา 
และบ้านเรือนเก่าแก่แถบตำบลหน้าเมือง หรือชุมชนประมงท่ีบ้านหัวถนน เป็นต้น

จากการคืกษาแนวเล้นทางของถนนหลักรอบเกาะลมุย คือ ถนนทวีราษฎร์ภักดี 
เป็นระยะทางท้ังส้ิน 50 กม. พบว่าส่วนใหญ่เป็นท่ีด้ังของชุมชนท้ังท่ีมืความหนาแน่นมากและมี 
ความหนาแน่นน้อยกระจายอยู่ท่ัวไปปะปนกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเป็นทุ่งนาและสวนมะพร้าว เพ่ือ 
ให้สะดวกในการคืกษาจึงได้แบ่งการสำรวจออกเป็นช่วงตามแนวเล้นทางและสภาพภูมิประเทศ 
โดยแบ่งตามช่วงหลักกิโลเมตรของทางหลวงซึ่งมีรายละเอียดเป็นดังน้ี
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ช่วงกิโลเมตรท่ี 0-3* อยู่ในบริเวณบ้านลิปะใหญ่ ลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบมี 
ชุมชนชนบทอาลัยอยู่อย่างหนาแน่น พืชพรรณท่ีพบกระจายอยู่ท่ัวไปตลอดแนวสองฝังของถนน 
และมีสวนมะพร้าวแทรกปะปนไปเป็นช่วง ๆ

ภาพท่ี 17บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 0-3
ช่วงกิโลเมตรท่ี 3-7 อยู่ในบ'ริเวณบ้านลิปะน้อย ลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบเซิง 

เขา ประกอบด้วยชุมชนชนบทหนาแน่นปานกลางกระจายอยู่ท่ัวไป และมีการปรับสภาพภูมิ 
ประเทศเพ่ือการทำสวนมะพร้าวทำให้เห็นสวนมะพร้าวสลับกับพันธุ้ไม้ชนิดอ่ืน  ๆ ได้ตลอดแนวเลัน 
ทาง

ภาพท่ี 18 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 3-7

* เน่ืองจากถนนหลักรอบเกาะสภูยน้ีมีลักษณะเป็นถนนวงแหวน ดังน้ันจุดเรมต้น คือ หลักกิโลเมตรท่ี 
0 และจุดส้ินสุดคือ หลักกิโลเมตรท่ี 50 จึงเป็นจุดเดียวกัน
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ช่วงกิโลเมตรท่ี 7-10 อยู่ในบริเวณบ้านสระเกศ พ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นเนินเขาและ
มีภูเขาขนาบทั้งสองข้างจึงมีการปรับสภาพภูมิประเทศเพื่อการทำสวนมะพร้าว ทำให้เห็นต้น
มะพร้าวเป็นแนวไปโดยตลอดสองข้างทาง

ภาพที่ 19 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 7-10

ช ่ว ง ก ิโ ล เ ม ต ร ท ี ่  10-15 อยู่ในบริเวณบ้านทุเรียน ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบ
ประกอบด้วยชุมชนชนบทหนาแน่นปานกลางและสวนทุเรียน นอกจากน้ีแล้วยังมีพันธุไม้ต่าง ๆ
ขนอยู่อย่างหนาแน่นและมีต้นมะพร้าวกระจายอยู่ปะปนไปตลอดแนวถนน (ลักษณะคล้ายคลึงยับ 
ช่วงกิโลเมตรท่ี 3-7)

ช ่ว ง ก ิโ ล เ ม ต ร ท ี ่  15-16 อยู่ในบริเวณบ้านหัวถนน เป็นท่ีราบติดทะเลแต่มีการ 
ปลูกสร้างอาคารท่ีอยู่อาลัยลักษณะตึกแถวไม้ 2 ช้ันติดขอบถนนทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ พันธุ 
ไม้ต่าง  ๆ ท่ีพบมีขนาดเล็กกระจายอยู่ท่ัวไปไม่หนาแน่นเท่าในบริเวณอ่ืน

ภาพที่ 20 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 15-16



55

ช่วงกิโลเมตรท่ี 16-18 ได้แก่ บริเวณบ้านละไม พ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นเนินเขาติด 
ทะเลมีมุมมองออกไปสู่ทะเลได้ ทำให้มีการก่อสร้างส่ิงบริการนักท่องเท่ียวบดบังทัศนียภาพ เซ่น 
ร้านอาหาร และบังกะโล นอกจากน้ีแล้วยังมีท่ีพักอาลัยกระจายอยู่ท่ัวไป พันธุ้ใม้ท่ีพบมีความหนา 
แน่นและมีต้นมะพร้าวปะปนอยู่ด้วยโดยเฉพาะด้านท่ีติดทะเล

ภาพท่ี 21 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 16-18

ช่วงกิโลเมตรท่ี 18-21 ส่วนน้ีได้แก่ บริเวณบ้านละไมท่ีต้ังอยู่บนท่ีราบ ประกอบ 
ด้วยชุมชนเมืองท่ีมีความหนาแน่น ท่ีพักอาลัยมีลักษณะเป็นตึกแถวไม้ 1-2 ช้ันปลูกชิดขอบถนน 
พันธุ!ม้ท่ีพบมีฃนาดเล็กกระจายอยู่ท่ัวไปและมีต้นมะพร้าวแทรกปะปนในบางช่วง

ภาพท่ี 22 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 18-21
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ช่วงกิโลเมตรท่ี 21-23 บริเวณบ้านละไมในส่วนน้ีต้ังอยู่บนเนินเขาติดกับทะเล 
หน่ึงด้าน มีต้นมะพร้าวอยู่ในด้านท่ีติดกับทะเล ทำให้มุมมองท่ีมองออกส่ทะเลจะต้องมองผ่านแนว 
ของต้นมะพร้าวออกไป การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่ในบริเวณมีท้ังบังกะโลและร้านอาหารต่าง  ๆ มากมาย 
รวมท้ังชุมชนชนบทกระจายอยู่ท่ัวไป (ลักษณะเช่นเดียวกับช่วงกิโลเมตรท่ี 16-18)

ช่วงกิโลเมตรท่ี 23-28 เป็นเนินเขาท่ีมีความคดเค้ียวสลับซับช้อน ด้านหน่ึงติด 
กับหน้าผาอีกด้านติดกับทะเล มีพันธุ้ไม้ตามธรรมชาติข้ึนอยู่หนาแน่นตลอดแนวถนน มุมมองจาก 
บริเวณน้ีลามารถมองออกไปยังทะเลได้โดยเฉพาะจุดท่ีลามารถมองไปยังหาดเฉวงและบริเวณหิน 
ก้อนใหญ่น้ันท่ีมีลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากในบริเวณอ่ืน แต่ด้วยความสวยงามน้ีเองจึง 
ทำให้มีร้านอาหารและบังกะโลต้ังอยู่บดบังทัศนียภาพเป็นอย่างมาก

ภาพท่ี 24 บริเวณท่ีสามารถมองเห็นหาดเฉวงได้



57

ช่วงกิโลเมตรที่ 28-30 อยู่ในบริเวณบ้านเฉวง ลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นเนินเขา
ประกอบด้วยชุมซนเมือง มืพันธุ้ไม้ต่าง  ๆ กระจายอยู่ท่ัวไปและมืต้นมะพร้าวปะปนอยู่ในบาง
บริเวณ

ภาพท่ี 25 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 28-30

ช่วงกิโลเมตรที่ 30-35 เป็นท่ีราบติดเนินเขาประกอบด้วยท่ีโล่งและสวน
มะพร้าว มืชุมชนชนบทกระจายอยู่ท่ัวไปท้ังสองฟากถนน (ลักษณะคล้ายช่วงกิโลเมตรท่ี 3-7)

ช่วงกิโลเมตรท่ี 35-38 ได้แก่ บ้านตลาดแม่น้ํา เป็นท่ีราบประกอบด้วยชุมซน 
เมืองท่ีมืความหนาแน่น ส่ิงปลูกสร้างและอาคารพักอาลัยมีการปลูกชิดกับขอบถนน พันธุไม้ต่าง  ๆ
ท่ีพบมืความหนาแน่นน้อยและกระจายอยู่ท่ัวไป

ภาพท่ี 26 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 35-38
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ช่วงกิโลเมตรท่ี 38-41 โดยท่ัวไปแล้วพ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นท่ีโล่งกว้างต้ังอยู่บนท่ี 
ราบ ประกอบด้วยทุ่งนา มีชุมชนชนบทหนาแน่นน้อยกระจายอยู่ท่ัวไป มีต้นมะพร้าวหรือสวน 
มะพร้าวแทรกอยู่ในบางช่วงของถนน

ภาพท่ี 27 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 38-41

ช่วงกิโลเมตรท่ี 41-43 อยู่ในบริเวณบ้านบางบ่อ ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบติดกับ 
ทะเลหน่ึงด้าน มีต้นมะพร้าวหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณด้านท่ีติดทะเล การใช้พ้ืนท่ีประกอบด้วยท่ี 
ฟักอาศัยหนาแน่นน้อยกระจายอยู่ท่ัวไป และมีร้านอาหาร บังกะโล ตลอดจนโรงแรมขนาดใหญ่ ต้ัง 
อยูริมถนน ทำให้มุมมองออกสู่ทะเลถูกบดบังหรือมองเห็นผ่านร้านอาหารและบังกะโลออกไป

ภาพท่ี 28 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 41-43
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ช่วงกิโลเมตรท่ี 43-47 พ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นเนินเขาด้านหน่ึงติดทะเล อีกด้านติด 
ภูเขา มีความเป็นธรรมชาติและมีพืชพรรณต่าง  ๆ ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบด้วยท่ีว่างและจุด 
ซมวิวเน่ืองจากมีมุมมองท่ีสวยงามออกสู่ทะเล

ภาพท่ี 29 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 43-47

ช่วงกิโลเมตรท่ี 47-49 เป็นท่ีราบติดชายหาดเป็นแนวยาวโดยตลอด มุมมอง 
ออกสู่ทะเลสลับกันไปกับท่ีอยู่อาลัยและมีต้นมะพร้าวข้ึนเป็นทิวแถวตลอดแนวถนนโดยเฉพาะด้าน 
ท่ีติดกับทะเล มุมมองออกไปสู่ทะเลจึงเป็นทัศนียภาพท่ีต้องมองผ่านแนวต้นมะพร้าวออกไป

ภาพท่ี 30 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 47-49
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ช่วงกิโลเมตรท่ี 49-50 ได้แก่บริเวณบ้านหน้าทอน ลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบ 
แต่เน่ืองจากมีการลัดให้เป็นถนนวันเวย์ทำให้สามารถใช้เลันทางได้ 2 เลันทาง คือ ด้านท่ีติดกับ 
ทะเลและย่านใจกลางเมืองซ่ึงเป็นชุมชนท่ีหนาแน่น อาคารมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ช้ัน 
ปลูกชิดกับขอบถนน พันธุ!ม้ต่าง  ๆ จะอยู่ตามบริเวณทางเท้าริมถนนและหน้าอาคารเป็นจุด  ๆ
เซ่น ต้นสน และต้นหูกวาง ในด้านท่ีติดทะเล เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วในบริเวณน้ียังมีท่าเรือไปยัง 
เกาะเต่า และเกาะพงัน ทำให้มุมมองท่ีออกสู่ทะเลจึงเห็นในส่วนท่ีเป็นท่าเทียบเรือด้วย

ภาพท่ี 31 บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 49-50 ด้านท่ีติดกับทะเล

tjfmm

ภาพที่ 32 บริเวณช่วงกิโลเมตรที่ 49-50 ย่านชุมชนเมือง
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3.2 การวิเคราะห์หน่วยพ้ืนท่ี

จากสภาพท่ัวไปของถนนหลักรอบเกาะสมุยท่ีมีลักษณะของการใช้ท่ีดินและพืช 
พรรณท่ีแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาประกอบกับลักษณะของภูมิประเทศด้วยแล้วย่ิงส่งผลให้เกิด 
ประเภทของภูมิทัศน์และรูปแบบของทัศนียภาพท่ีต่างกันด้วย

3.2.1 ประเภทของภูมิทัศน์
สภาพพ้ืนท่ีตลอดแนวเล้นทางของถนนหลักรอบเกาะสมุยท้ังหมดมีลักษณะเป็น 

ภูเขา ทะเล และชายหาด ประกอบกับการทำพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ได้แก่ สวนมะพร้าวและทุ่งนา จึง 
ทำให้ทัศนียภาพของถนนน้ันยังคงมีความเป็นธรรมชาติ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจแนวเล้น 
ทางของถนนหลักรอบเกาะสมุยแล้วพบว่ามีภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่นแตกต่างกันท้ังล้ิน 7 ชนิด ได้แก่

ของภูมิประเทศส่วนใหญ่ท่ีเป็นหิน มีความสูงต่ํา ลาดชัน และพันธุไม้ต่าง  ๆ ในบริเวณท่ีข้ึนเองตาม 
ธรรมชาติ ประกอบกับการใช้ท่ีดินส่วนใหญ่ท่ียังคงไม่มีการพัฒนา ซ่ึงบริเวณดังกล่าว ได้แก่ ช่วง 
กิโลเมตรท่ี 22-23, 26-27 และ 45-47 เป็นต้น

3.2.1.1 ภูเขา เป็นภูมิทัศน์ท่ีมีความเป็นธรรมชาติอันเกิดจากลักษณะ
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3.2.1.2 ทะเล เป็นภูมิทัศน์ท่ีมีลักษณะเปิดโล่งเพียงหน่ึงด้านออกสู่
ทะเล อีกด้านหน่ึงติดกับภูเขาหรือหน้าผา สามารถเห็นมุมมองได้ในระยะไกล (Distant View) 
สภาพภูมิประเทศส่วน'ไหญ่มีความลาด'ชัน และด้วยทิวทัศน์ท่ีสวยงามน้ีเองจึงทำให้การใช้ท่ีดิน
ประกอบด้วยร้านอาหารและบังกะโลเป็นล่วนใหญ่ พันธุโม้มีท้ังไม้ดอกไม้ประดับท่ีร้านอาหารปลูก 
ปะปนไปกับพันธุโม้ในธรรมชาติ บริเวณท่ีมีความสวยงาม ได้แก่ มุมมองไปยังหาดเฉวงและ
บริเวณหินก้อนใหญ่ช่วงกิโลเมตรท่ี 23-26

3.2.1.3 ชายหาด ภูมิทัศน์มีลักษณะเป็นท่ีราบบริเวณชายหาดริมทะเล 
พันธุโม้ต่าง  ๆ ประกอบด้วยพืชคลุมดิน เช่น หญ้าหรือวัชพืช และมีต้นมะพร้าวปลูกเป็นแถวเรียง 
ไปตามแนวถนน การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่จะเป็นท่ีพักอาดัยหรือชุมชนชนบทกระจายอยู่ท่ัวไป เช่น
บริเวณบ่อผุดช่วงกิโลเมตรท่ี 47-49 หรือบริเวณหาดละไมช่วงกิโลเมตรท่ี 16-19 และ 21-23 ส่วน 
บริเวณท่ีเป็นร้านอาหารหรือบังกะโลเป็นส่วนใหญ่น้ัน ได้แก่ บริเวณช่วงกิโลเมตรท่ี 41-43
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3.2.1.4 ทุ่งนา ลักษณะภูมิทัศน์เป็นแบบเปิดโล่งตามสภาพภูมิประเทศท่ี 
เป็นท่ีราบ มีการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวเป็นหลัก ส่วนพันธุ้ไม้อ่ืน  ๆ น้ันมีปะปนอยู่บ้าง 
เล็กน้อย อาคารส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาลัยกระจายอยู่ท่ัวไป บริเวณน้ีได้แก่ ช่วง 
กิโลเมตรท่ี 38-41

3.2.1.5 สวนมะพราว ลักษณะภูมิทัศน์ประกอบด้วยต้นมะพร้าวเป็น 
หลักท่ังในภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบและเนินเขา พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีต้นมะพร้าวกระจายอยู่ท่ัวไปทำให้ 
ทัศนียภาพจึงถูกปิดปังด้วยต้นมะพร้าวแต่ก็สามารถมองผ่านแนวของลำต้นออกไปยังทิวทัศน์เบ้ือง 
หลังได้บริเวณท่ีมีลักษณะของภูมิทัศน์ดังกล่าวได้แก่ ช่วงกิโลเมตรท่ี 3-10
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3.2.1.6 ชุมชนชนบท ลักษณะภูมิทัศน์ท่ีเป็นชุมซนชนบทประกอบด้วย 
อาคารส่ิงก่อสร้างต่าง  ๆ ท่ีมีลักษณะพ้ืนถ่ินท้ังท่ีมีความหนาแน่นน้อยและชุมชนชนบทท่ีมีความ 
หนาแน่นมากลักษณะเป็นตึกแถวไม้1-2ช้ันเช่น ในบริเวณบ้านหัวถนนและบ้านละไม ซ่ึงอาคาร 
พักอาลัยในลักษณะน้ีก็ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบเป็นอาคารพาณิชย์ท่ีเป็นวัสดุก่อสร้างสมัย 
ใหม่ไปแล้วบ้างปะปนไปกับอาคารในลักษณะด้ังเดิม

ภาพท่ี 38 ภูมิทัศน์ท่ีเป็นชุมชน 
ชนบทหนาแน่นน้อย

3.2.1.7 ชุมชนเมือง ลักษณะภูมิทัศน์ท่ีเป็นชุมชนเมืองประกอบด้วย
อาคารพาณิชย์3 ช้ัน มีความหนาแน่นในลักษณะของเขตเมืองใหญ่ท่ีเป็นท้ังท่ีพักอาลัยและร้านค้า 
รวมท้ังมีป้ายโฆษณามากมายสร้างให้เกิดปัญหาทางทัศนียภาพข้ึน ส่วนในชุมชนเมืองท่ีติดริม
ทะเลน้ันมีลักษณะท่ีเปิดโล่งมากข้ึนทำให้ดูแออัดน้อยลง ซ่ึงบริเวณท่ีมีลักษณะดังกล่าว ได้แก่ ช่วง
หลักกิโลเมตรท่ี 49-50 นอกจากน้ีแล้วยังมีชุมชนเมืองท่ียังไม่หนาแน่นเท่ากับเมืองใหญ่ คือ
บริเวณบ้านเฉวงและบ้านแม่น้ํา ช่วงกิโลเมตรท่ี 28-30 และ 35-38 ตามลำดับ ท่ีมีลักษณะเป็น
อาคารพาณิชย์1-2 ช้ันปลูกชิดแนวขอบถนน ประกอบด้วยท่ีพักอาลัยและร้านค้าต่าง ๆ
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3.2.2 รูปแบบของทัศนียภาพ
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศตามแนวเล้นทางของถนนหลักรอบเกาะลมุยน้ีพาด 

ผ่านท้ังภูเขาและท่ีราบเลียบชายฝังทะเล ทำให้มีระดับความสูงต่ําของภูมิประเทศและความคด 
เค้ียวของเลันทางแตกต่างกันโดยตลอด ประกอบกับสภาพแวดล้อมสองข้างทางท่ีเป็นสิงปลูกลร้าง 
และพืชพรรณต่างชนิดกัน ส่งผลต่อมุมมองและทัศนียภาพเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เม่ือระดับของ 
ภูมิประเทศหรือทิศทางเปล่ียนแปลงไปก็จะเกิดทัศนียภาพท่ีปิดปังหรือเปิดโล่งแตกต่างกัน ซ่ึงจาก 
การสำรวจถนนหลักรอบเกาะสมุยน้ีทำให้สามารถแบ่งรูปแบบของทัศนียภาพได้เป็น 4 ประเภท 
คือ

3.2.2.1 ทัศนียภาพแบบปีด เป็นทัศนียภาพท่ีถูกจำกัดมุมมองด้วยการ 
ปิดล้อมขององค์ประกอบท้ังทางธรรมชาติ เซ่น กลุ่มของต้นไม้และภูเขา หรือองค์ประกอบท่ีมนุษย์ 
สร้าง เซ่น อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เป็นต้น

ทัศนียภาพแบบปิด
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3.2.2.2 ทัศนียภาพแบบช่องวิว เป็นการจำกัดมุมมองของทัศนียภาพ
ในลักษณะเป็นกรอบของวิวด้วยพืชพรรณหรออาคารเป็นแนวขนานไปท้ัง 2 ข้างทางเป็นเสมือน
เลันนำสายตาไปสู่วิวหรือทิวทัศน์ท่ีปลายสุด

3.2.2.3 ทัศนียภาพแบบวิวกรอง เป็นทัศนียภาพท่ีมองเห็นในลักษณะ 
ก่ึงเปิดหรือเห็นเป็นช่วง  ๆ ผ่านส่ิงกีดขวาง เซ่น แนวลำต้นของต้นไม้อย่างต้นมะพร้าว หรือต้นสน 
เป็นต้น

ภาพทิ 43 
ทัศนียภาพแบบวิวกรอง
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3.2.2.4 ทัศนียภาพแบบเปีด เป็นทัศนียภาพท่ีมองเห็นในระยะไกล 
และมีลักษณะเปิดกว้างโดยไม่ถูกจำกัดด้วยส่ิงกีดขวางใด  ๆ เซ่น ทุ่งนา, ชายหาด, ทะเล เป็นต้น

เม่ือนำลักษณะต่าง  ๆ ท่ีปรากฏของถนนหลักรอบเกาะสมุยอันได้แก่ ประเภทของ
ภูมิทัศน์และรูปแบบของทัศนียภาพมาแทนด้วยลัญลักษณ์และบันทึกเป็นลายเต้น (Notation) ตาม 
ช่วงกิโลเมตร โดยเรมจากกิโลเมตรท่ี 0-50 จะได้ดังภาพท่ี 45 และภาพท่ี 46

ว ิว ก ร อ ง

ว ิว ร ะ ย ะ ไ ก ล ก า รป ิด ล ้อ ม ห น ึ่ง ด ้า น

ร 1H
ว ิว ป ิด

บ ร ิเ ว ณ ห ิน ก ้อ น ใ ห ญ ่

O
เล ี้ย ว ซ ้า ย

O
เล ี้ย วข วา

VA
ท างแ ย ก

ภาพท่ี 45
สัญลักษณ์แทนประเภทของทิวทัศน์และ 
รูปแบบของทัศนียภาพท่ีเห็นได้จากถนน 
หลักรอบเกาะลมุย
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ด้วยพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดท่ีมีความยาวท้ังส้ิน 50 กิโลเมตร จึงต้องมีการจำกัด 
ขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึนโดยใช้การจำแนกพ้ืนท่ีออกเป็นหน่วยย่อยตาม 
ลักษณะการมองเห็นท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงจากการศึกษาวิธีการท่ีผ่านมาการจำแนกหน่วยพ้ืน 
ท่ีจะใช้การจำแนกด้วยลักษณะท่ีปรากฏบนผืนดิน (Landcover) อันได้แก่ การใช้ท่ีดินและพืช 
พรรณ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ (Topography) แต่เม่ือพิจารณาประกอบกับการสำรวจพ้ืนท่ี 
จริงแล้วพบว่านอกจากลักษณะข้างต้นแล้ว การปิดล้อม (Enclosure) และทัศนียภาพในแต่ละ 
บริเวณยังสร้างให้เกิดลักษณะท่ีมีความแตกต่างของแต่ละพ้ืนท่ีด้วย ดังน้ันจึงนำเกณฑ์ท้ังหมดข้าง 
ต้นมาใช้ในการจำแนกหน่วยพ้ืนท่ีด้วย

3.2.3 เกณฑ์ท๋ึใชัในการจำแนกหน่วยพ้ืนท่ี
3.2.3.1 การ'ใช่ัท่ีดิน (Land Use) เน่ืองจากลักษณะการใช้ท่ีดินตลอด 

แนวเล้นทางน้ันมีความเด่นชัดและสามารถแยกแยะลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจนในแต่ละพ้ืนท่ี 
เซ่น ชุมชนเมือง, ชุมชนซนบท, สวนมะพร้าว, ทุ่งนา, ท่ีว่างและจุดชมวิว, บังกะโลและร้านอาหาร 
เป็นต้น จึงนำการใช้ท่ีดินเป็นเกณฑ์สำคัญท่ีใช้ในการจำแนกหน่วยพ้ืนท่ี

3.2.3.2 พีซพรรณ (Vegetation) จะเห็นได้ว่าตลอดแนวเล้นทางของ 
ถนนหลักรอบเกาะลมุยน้ีจะมีพืซพรรณหลากหลายชนิดอยู่โดยตลอดท้ังลองฝังถนน ทำให้มุมมอง 
ต่าง  ๆ ถูกกำหนดขอบเขตการมองเห็นด้วยแนวของต้นไม้ ดังน้ันความแตกต่างกันของพืชพรรณใน 
ลักษณะของความหนาแน่น (Density) และรูปแบบท่ีปลูก (Pattern) จึงสามารถนำมาใช้จำแนก 
พ้ืนท่ีออกเป็นหน่วยย่อย  ๆได้อย่างชัดเจน

3.2.3.3 สภาพภูมิประเทศ (Topography) ด้วยลักษณะของภูมิ 
ประเทศท่ีมีความสูงต่ํา ทำให้ทิศทางของถนนมีความคดเค้ียวสลับซับช้อน ส่งผลให้มุมมองท่ีเกิด 
ข้ึนมีลักษณะท่ีแตกต่างกันด้วยซ่ึงจากการสำรวจน้ันลักษณะของภูมิประเทศท่ีเห็นได้จากถนนหลัก 
รอบเกาะน้ีลามารถแบ่งออกได้เป็น ท่ีราบ, เนินเขา, ภูเขา และภูเขาติดกับทะเล

3.2.3.4 การ'ปิดล้'อม (Enclosure) จากการปิดล้อมของส่ิงท่ีปรากฏบน 
ผืนดิน (Landcover) ได้แก่ อาคารส่ิงปลูกสร้างและพืชพรรณต่าง  ๆ ประกอบกับลักษณะภูมิ 
ประเทศ ทำให้เกิดการปิดล้อมท่ีว่างในลักษณะท่ีแตกต่างกันอันส่งผลกระทบต่อมุมมองและ 
ความรู้สึก โดยลักษณะของการปิดล้อมท่ีเกิดข้ึนตลอดแนวเล้นทางท่ีศึกษาน้ีมีท้ังการปิดล้อมโดย 
ตลอดลองข้างทางและการปิดล้อมเพียงด้านเดียวซ่ึงอีกด้านหน่ึงน้ันจะเปิดมุมมองออกไปส่ทะเล
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3.2.3.5 ท้ศนียภาพ (View) ทัศนียภาพและมุมมองท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถ 
แปงออกได้เป็น วิวปิด, ช่องวิว, วิวกรอง และวิวเปิด ซ่ึงจากลักษณะท่ีต่างกันของสภาพภูมิ
ประเทศและการใช้ท่ีดินทำให้ในแต่ละพ้ืนท่ีมีทัศนียภาพท่ีต่างกันในลักษณะดังกล่าว จึงนำ 
ลักษณะท่ีต่างกันของทัศนียภาพในแต่ละบริเวณมาเป็นเกณฑ์!.นการจำแนกพืนท่ีด้วย

เม่ือนำเกณฑ์ท้ังหมดมาพิจารณาตามแนวของถนนหลักรอบเกาะลมุยร่วม 
กันแล้ว ทำให้สามารถจำแนกหน่วยพ้ืนท่ีออกเป็นหน่วยย่อย  ๆ ได้ท้ังสิน 17 หน่วยท่ีมีความแตก 
ต่างกัน ซ่ึงเม่ือเรียงลำดับในทิศทางตามเข็มนาพิกาแล้วจะมีรายละเอียดดังภาพท่ี 47 และตาราง 
ท่ี 8



ตารางท่ี 8 หน่วยพ้ืนท่ีของถนนหลักรอบเกาะสมุย

UNIT LAND USE VEG ETAT IO N TO PO G R AP H Y EN C LO SUR E V IEW

1 ช ุม ซ น เม ือ ง

2 ช ุม ซ น ช น บ ท ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง

ห น า แ น ่น น ้อ ย  ก ร ะ จ า ย เป ็น จ ุด ต า ม ท า ง  

เท ้า ร ิม ถ น น

โป ร ่ง  ม ีม ะ พ ร ้า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn  โดย

3 ท ีว ่า ง แ ล ะจ ุด ซ ม ว ิว  (ภ ูเขา)

4 บ ังก ะโล , ร ้า น อ า ห า ร  แ ล ะช ุม ช น ช น บ ท ห น า  

แ น ่น ป า น ก ล า ง

5 ส ว น ม ะ พ ร ้า ว ,  ท ี่โล ่ง แ ล ะช ุม ซ น ช น บ ท ห น า  

แ น ่น ป า น ก ล า ง

6 ช ุม ซ น เม ือ ง

7 ช ุม ช น ช น บ ท ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง , 

ท ี่โล ่ง แ ล ะ ส ว น ม ะ พ ร ้า ว

8 ช ุม ซ น เม ือ ง

9  ร ้า น อ า ห า รแ ล ะ จ ุด ซ ม ว ิว  

ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง  (ภ ูเขา)

เฉ พ า ะด ้า น ต ิด ท ะ เล

ต ้น ไ ม ้ต า ม ธ ร รม ช า ต ิ ท ีบ แ ล ะ ห น า แ น ่น

ม า ก ไ ม ่เป ็น  Pa tte rn

โป ร ่ง  ม ีม ะ พ ร ้า ว ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง เป ็น

Pa tte rn  โ ด ย เฉ พ า ะด ้า น ต ิด ท ะ เล

ท ุ่งห ญ ้าโล ่ง  ต ้น ไ ม ้ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง

ม ะ พ ร ้า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn

ห น า แ น ่น น ้อ ย  ก ร ะ จ า ย เป ็น จ ุด ต า ม ร ิม

ถ น น

ต ้น ไ ม ้ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง  ส ล ับ ก ับ ส ว น  

ม ะ พ ร ้า ว เป ็น  Patte rn  

ต ้น ไ ม ้ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง  

ม ะ พ ร ้า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn  

ต ้น ไ ม ้ต า ม ธ ร รม ช า ต ิห น า แ น ่น ไ ม ่เป ็น  

Pa tte rn  ด ้า น ต ิด ท ะ เล โป ร ่ง

ท ีร า บ  ต ิด ท ะ เล

ท ีร า บ  ต ิด ท ะเล

ภ เข า  ต ิด ท ะเล

ท ีร า บ  ต ิด ท ะ เล

ท ี่ร าบ

P a n o ra m a , V is ta  ซ ่อ งว ิว  

(ท ะเล )

ว ิว ก รอ ง  

(ท ะเล )

P a n o ra m a , V is ta  ซ ่อ งว ิว  

(ภ ูเข า ,ท ะเล )

ว ิว ก รอ ง  (ท ะเล )

ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (ภ ูเข า& ท ะเล ) 

ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  

(ภ ูเข า & ส ว น ม ะ พ ร ้า ว )

ท ีราบ ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (อ าค า ร)

ท ีร า บ  ต ิด เน ิน เข า

เน ิน เข า

ภ ูเข า  ต ิด ท ะเล

ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (V ege ta t io n )

ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (อ า ค า ร& ภ ูเข า )

P a n o ra m a , V is ta  ซ ่อ งว ิว  

ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (ภ ูเข า& ท ะเล )
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) หน่วยพ้ืนท่ีของถนนหลักรอบเกาะสมุย

U N IT L A N D  U S E V E G E T A T IO N T O P O G R A P H Y E N C L O S U R E V IE W

10 ช ุม ช น ช น บ ท ห น า แ น ่น น ้อ ย โป ร ่ง  ม ะ พ ร ่า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn  ด ้า น ต ิด  

ท ะเล

เน ิน เข า  ต ิด ท ะเล ว ิว ก รอ ง  (ท ะเล)

11 ช ุม ช น เม ือ ง โป ร ่ง  ม ะ พ ร ้า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn  เล ิก 

น ้อ ย

ท ี่ร าบ ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (อ าคาร)

12 บ ัง ก ะ โ ล แ ล ะ ช ุม ช น ช น บ ท ห น า แ น ่น ป า น

กล าง

โป ร ่ง  ม ะ พ ร ้า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn  ด ้า น ต ิด  

ท ะเล

เน ิน เข า  ต ิด ท ะเล V is ta  ช ่อ งว ิว , ว ิว ก รอ ง

13 ช ุม ช น เม ือ ง ห น า แ น ่น น ้อ ย  ก ร ะ จ า ย เป ็น จ ุด ต า ม ร ิม  

ถ น น

ท ิร า บ  ต ิด ท ะเล ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (อ าคาร)

14 ช ุม ช น ช น บ ท ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง ห น า แ น ่น  ม ะ พ ร ้า ว แ ท ร ก เป ็น  Pa tte rn ท ี่ราบ ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (V ege ta tio n )

15 ล ว น ม ะ พ ร ้า ว ม ะ พ ร ้า ว เป ็น  Pa tte rn  อ ย ่า ง ช ัด เจ น เน ิน เข า ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  

( V e g e t a t io n ^ เขา)

16 ช ุม ช น ซ น บ ท ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง แ ล ะ ล ว น

ม ะ พ ร ้า ว

ม ะ พ ร ้า ว เป ็น  Pa tte rn  อ ย ่า ง ช ัด เจ น ท ราบ ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (V ege ta tio n )

ช ุม ช น ช น บ ท ห น า แ น ่น ป า น ก ล า ง ไ ม ่เป ็น  Pa tte rn  ม ีม ะพ ร ้า ว แ ท รก เป ็น ช ่ว ง ท ี่ร าบ ท ิว ท ัศ น ์แ บ บ ป ิด  (V ege ta tio n )

|\5
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3.2.4 การเลือกภาพตัวแทนในแต่ละหน่วยพ๋ีนท่ี
หน่วยพ้ืนท่ีท่ีได้จะใช้ภาพถ่ายแสดงลักษณะของพ้ืนท่ีน้ันซ่ึงภาพถ่ายท่ีใช้เป็นตัว 

แทนของแต่ละหน่วยจะแสดงลักษณะท่ัวไป (Typical Point) และแสดงจุดท่ีมีลักษณะสำคัญเป็น 
พิเศษ (Critical Point) ท้ังในทางบวกและทางลบ เซ่น บรืเวณท่ีมีความงามเป็นพิเศษหรือมีความ 
น่าเกลียด เป็นต้น โดยมีวิธีการพิจารณาเลือกภาพตัวแทนของแต่ละหน่วยจากภาพท้ังหมดท่ีได้ 
จากการสำรวจ หากพบภาพท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จะเลือกใช้ภาพตัวแทนเพียงหน่ึงภาพ* ทำ 
ให้ได้ภาพรวมแล้วท้ังส้ินเป็นจำนวน 28 ภาพ** โดยเป็นภาพท่ีแสดงลักษณะท่ัวไปของแต่ละหน่วย 
15 ภาพ และแสดงจุดท่ีมีความสำคัญ 13 ภาพ ตังน้ี

* ภาพท่ี 27 แทนภาพในหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 7, 14, 16 และ 17 ส่วI4ภาพท่ี 19 แทนภาพในหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 10
และ 12

** ในข้ันต้นภาพท่ีเลือกใช้มีท้ังส้ิน 30 ภาพ แต่เม่ือทำการทดสอบแบบสอบถามแล้วพบว่าใช้ระยะเวลา 
ในการตอบแบบสอบถามนานเกินไป จึงตัดภาพท่ีมีความซ้ํากันออกจนเหลือภาพเพียง 28 ภาพ
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ภาพท่ี 49
ภาพหมายเลข 5 แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 2

ภาพท่ี 50 ภาพหมายเลข 6-9 แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 3

ภาพท่ี 51 ภาพหมายเลข 10 และ 11 แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี4
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ภาพหมายเลข 12 และ 13 แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 5ภาพท่ี 52

ภาพท่ี 53
14 ภาพหมายเลข 14 แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 6

ภาพท่ี 54
ภาพหมายเลข 27 แสดงหน่วยพ้ืนท่ี 
ท่ี 7, 14, 16 และ 17
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ภาพท่ี 57
ภาพหมายเลข 19 แลดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 
10 และ 12

ภาพท่ี 56
ภาพหมายเลข 16, 17, 1 8 และ20 
แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 9

19
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ภาพท่ี 60 ภาพหมายเลข 25 แสดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 12
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26 28 
ภาพท่ี 62 ภาพหมายเลข 26 และ 28 แลดงหน่วยพ้ืนท่ีท่ี 15

3.3 วิธีการประเมินคุณภาพทิวทัศน์ (Classification)

เม่ือได้ภาพของแต่ละหน่วยพ้ืนท่ีตลอดแนวเล้นทางของถนนหลักรอบเกาะสมุย 
แล้วจึงนำภาพท่ีได้มาประเมินคุณภาพทิวทัศน์ ซ่ึงการประเมินคุณภาพทิวทัศน์ในการศึกษาคร้ังน้ี 
จะทำการประเมินด้วยแบบลอบถามและเทศนิด VRM แล้วจึงนำผลการประเมินคุณภาพทิวทัศน์ท่ี 
ได้จากเทคนิค VRM มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินท่ีได้จากแบบสอบถาม เน่ืองจาก VRM เป็น 
เคร่ืองมือท่ีมีอยู่เดิมท่ีใซ้กันอย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับในหน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐท่ีลามารถ 
นำไปใช้ประเมินคุณภาพทิวทัศน์ได้ทุกท่ีโดยมืผู้ประเมินท่ีได้รับการอบรมหรือ'ฝึกฝน (Trained 
Professional) ด้านการประเมินทางสุนทรียภาพ เป็นผู้ทำการประเมินแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุน้ี 
จึงได้นำวิธีการดังกล่าวมาทดลองใช้กับเกาะสมุยเพ่ือทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ือง 
มือท่ีมีเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมและความชอบของคนท่ีต่างกัน หากผลท่ีออกมามืลักษณะท่ี 
เหมือนกันน่ันแลดงว่า วิธีการดังกล่าวมีความเหมาะลมและสามารถนำไปใช้ได้กับเกาะลมุย รวม 
ท้ังอาจนำไปใช้ได้กับโครงการอ่ืนในลักษณะใกล้เคียงกันน้ีได้ด้วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
แต่หากผลท่ีได้จากวิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันกับผลท่ีได้จากแบบสอบถามน่ันแลดงว่า วิธี 
การดังกล่าวน้ันยังไม่มีความเหมาะสม หากจะนำมาใช้ในการประเมินจะต้องมีการปรับปรุงให้มี 
ความเหมาะสมยงข้ึน
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3.3.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
3.3.1.1 ลักษณะของแบบสอบถามและคำถามท่ีใช้* แ บ บ ส อ บ ถามท่ี

ใช้ในการประเมินคุณภาพทิวทัศน์ของถนนหลักรอบเกาะสมุยนี้ จะเป็นการใช้แบบสอบถาม 
ประกอบกับภาพถ่ายที่เป็นตัวแทนลักษณะของแต่ละหน่วยพื้นที่เพื่อใช้หาระดับของคุณภาพ 
ทิวทัศน์ในแต่ละภาพ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจากคำตอบปลายปิดท่ีกำหนดเป็นระตับ 
ของคุณภาพทิวทัศน์ไว้ ซ่ึงท่ีผ่านมาน้ันการวัดระดับของคุณภาพทิวทัศน์จะใช้การแบ่งระดับออก 
เป็น ความงามทิวทัศน์สูง (High Scenic Beauty) ปานกลาง (Neutral) และความงามทิวทัศน์ต่ํา 
(Low Scenic Beauty)* 34 แต่จะเห็นได้ว่าระดับของคุณภาพท่ีใช้วัดข้างต้นมีลักษณะท่ีเป็นค่าใน 
ทางบวกท้ังหมด ท้ังท่ีในความจรงน้ันอาจมีได้ท้ังค่าบวก (สวย) ค่าลบ (น่าเกลียด) และค ่ากลาง 
(ศูนย์/เฉย )ๆ ก็เป็นได้ ดังน้ันการแบ่งระดับดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะลมและคำพูดท่ีใช้น้ันค่อนข้าง 
เข้าใจยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำไปใช้กับกลุ่มคนทั่วไป ส่วนในการวัดระดับคุณภาพท่ี
Steinitz35 ใช้โน Acadia National Park นัน ได้แก่ น่าเกลียดมาก (Most Ugly), น่าเกลียด 
(Ugly), พอใช้ (OK), ดี (Nice)ttละส1วย (Beautiful) ตามลำดับน้ัน จากค่ากลางท่ีได้แก่ “พอใช้” 
น้ันหากพิจารณาดูแล้วจะลังเกตได้ว่ายังมีค่าท่ีเป็นบวกแฝงอยู่ และคำท่ีใช้ว่า “ดี” ก็ยังมีความท่ีไม่ 
ตรงกับการวัดความงามเท่าใดนัก ดังน้ันการจัดระดับของคุณภาพท่ีจะใช้ในแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินคุณภาพทิวทัศน์ของถนนหลักรอบเกาะสมุยน้ีจึงจะใช้เป็น น ่า เก ล ียด ม าก  (Most Ugly), 
น ่าเกล ียด  (Ugly), เฉ ย  ๆ (So So), สวย (Beautiful) และสวยมาก (Most Beautiful) และ 
กำกับด้วยค่าคะแนน -2, -1,0, 1 และ 2 ตามลำดับ เพ่ือให้เข้าใจความหมายของแต่ละตัวเลือก 
มากข้ึน โดยเหตุท่ีไม่ใช้ค่าของคะแนนเป็นลำดับเรียงกัน (Ordinal Scale) เซ่น 1, 2, 3, 4 และ 5 
เนื่องจากต้องการเน้นความเข้าใจความหมายของคะแนนเป็นค่าที่มีซ่วงห่างที่เท่ากัน (Interval 
Scale) ให้ซัดเจนย่ิงข้ึน ดังภาพท่ี 63

* ดูภาคผนวก
34 Richard c. Smardon, James F. Palmer and John P. Felleman, Foundations For Visual 

Project Analysis, p. 171.
35 Cari Steinitz, Toward A Sustainable Landscape Design, pp. 45-50. (Unpublished

Manuscript)
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most ugly ugly so so beautiful most beautiful
น่าเกลียดมาก น่าเกลียด เฉย ๆ สวย สวยมาก

□ ......... -------------- □ ------------------ — □ .......... ------------ □ .......... -------------------□
*2 -1 0 1 2

ภาพท่ี 63 ช่วงคะแนนท่ีใช้วัดคุณภาพทิวทัศน์

ในคำถามส่วนท่ีสองท่ีได้สอบถามเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการให้ประเมิน 
คุณภาพทิวทัศน์ก็คือ เกณฑ์ท๋ึใช้ในการประเมิน ซ่ึงได้ถามในลักษณะของคำถามปลายเปิดโดย 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลท่ีตอบว่าสวยว่าเพราะเหตุใดหรือน่าเกลียดเพราะเหตุใด เพ่ือนำ 
มาพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพทิวทัศน์ของผู้ตอบแบบสอบถามและนำไปเปรียบ 
เทียบกับเกณฑ์ท่ี VRM ใช้ ท้ังน้ีหากมีความแตกต่างกันจะได้ปรับเกณฑ์ของ VRM ให้มีความ 
เหมาะลมกับเกณฑ์ท่ีบุคคลท้ัวไปใช้ในการประเมิน

นอกจากนี้แล้วคำถามที่ใช้ยังได้ถามถึงภาพท่ีเป็นตัวแทนของเกาะสมุย 
หรือแสดงเอกลักษณ์ของเกาะลมุย โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกภาพใดก็ได้ไม่จำกัดจำนวนท่ี 
แสดงถึงเอกลักษณ์ของเกาะลมุยจากภาพท้ังหมด 28 ภาพ รวมท้ังให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอ 
แนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทิวทัศน์ของเกาะสมุยด้วย ส่วนตัวแปรอ่ืน  ๆ ท่ีอาจมีผลต่อ 
คุณภาพทิวทัศน์ เช่น เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, พาหนะท่ีใช้, จำนวนคร้ังท่ีไป, ระยะเวลาท่ีอยู่ 
ฯลฯ นั้นจะใช้เป็นคำถามในลักษณะข้อมูลทั้วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้ในการ 
วิเคราะห์ต่อไป

3.3.1.2 กลุ่มและจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนของผู้ 
ตอบแบบสอบถามได้กำหนดจากความเหมาะลมของจำนวนแบบสอบถามท่ีมีผลต่อการ่วิเคราะห์ 
ทางสถิติ ประกอบกับข้อจำกัดของการวิจัย อันได้แก่ ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช้ในการเก็บข้อ 
มูล ซ่ึงจำนวนของแบบสอบถามน้ันได้กำหนดไว้ท่ี 150 ชุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบ 
ถามเป็นกลุ่มคนในพ้ืนท่ี, นักท่องเท่ียว และกลุ่มคนท่ีไม่อยู่ในพื้นที่ มีรายละเอียดดังน้ี

1) กลุ่มคนไทยท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี (Local) 2 5 ชุด
2) กลุ่มคนไทยนักท่องเท่ียว (Thai Tourists) 15 ชุด
3) กลุ่มนักท่องเท่ียวซาวเอเชีย (Asian Tourists) 2 0 ชุด
4) กลุ่มนักท่องเทียวซาวตะวันตก(European Tourists & American

Tourists) 20 ชุด

ไป (Public) 35 ชุด
5) กลุ่มคนไทยในกรุงเทพฯท่ีประกอบอาชีพท่ัวไป ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มคนท่ัว
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6) กลุ่มคนไทยในกรุงเทพฯท่ีประกอบอาชีพสถาปนิกและภูมิสถาปนิก 
ซ่ึงจัดว่าเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert) 35 ชุด

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มของนักท่อง 
เท่ียว 55 คน, คนไทยในพ้ืนท่ี 25 คน, คนไทยในกรุงเทพฯ ท่ีประกอบอาชีพท่ัวไป 35 คน และกลุ่ม 
สถาปนิกและภูมิสถาปนิก 35 คน เน่ืองจากต้องการเน้นกลุ่มของผู้ใซ้ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวจึงเน้น 
จำนวนกลุ่มของผู้ตอบแบบลอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มของคนไทยในพ้ืนท่ีท่ี 
เป็นผู้ใช้เซ่นเดียวกันน้ันเน่ืองจากมีปัญหาในการเก็บข้อมูลและเร่ืองของระยะเวลาทำให้จำนวนคน 
ในพ้ืนท่ีท่ีตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนท่ีน้อยไป และด้วยกลุ่มของผู้ตอบแบบลอบถามท่ีมีความ 
หลากหลายและแตกต่างกันท้ังในเร่ืองเช้ือชาติและการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้คำถาม-คำตอบเป็นท่ี 
เข้าใจตรงกัน ตลอดจนเพ่ือหาข้อบกพร่องของแบบสอบถามจึงได้ทำการทดสอบแบบสอบถาม 
ก่อนการนำไปใช้จรง

3.3.1.3 การทดสอบแบบสอบถามก่อนการนำไปใช้จริง ในการ
ทดสอบแบบสอบถามน้ันได้ทำการทดสอบท้ังหมด 2 คร้ัง โดยในคร้ังแรกน้ันแบบลอบถามมีข้อบก 
พร่อง ได้แก่ ใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามมากเกินไป คือ 40-50 นาที ทำให้ผู้ตอบแบบ 
สอบถามเบ่ือและไม่ต้ังใจตอบคำถาม ส่วนในเร่ืองของความหมายต่าง  ๆ ท่ีใช้ในแบบสอบถามน้ัน 
ผู้ตอบมีความเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ของการถาม ดังน้ันจากการทดสอบแบบลอบถามในคร้ัง 
แรกจึงได้ทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความกระชับย่ิงข้ึน โดยตัดภาพที่มีความเากันออกจน 
เหลือ 28 ภาพจาก 34 ภาพ และใช้การสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลในบางส่วน 
แทน ซ่ึงเม่ือนำไปทดสอบเป็นคร้ังท่ี 2 จึงทำให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามลดลงเหลือ 
เพียง 10 นาที นับว่ามีความเหมาะลมและลามารถนำไปใช้จริงได้

3.3.2 การประเมินโดยใช้วิธี VRM ของ BLM
จากเคร่ืองมีอท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพทิวทัศน์อันได้แก่ VRM ท่ีได้กล่าวไว้ใน 

บทท่ี 2 น้ันท้ังของ AS LA และ BLM มีแนวคิดและกระบวนการโดยรวมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
จะแตกต่างกันก็แต่เพียงรายละเอียดของเกณฑ์ต่าง  ๆ ท่ีใช้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกับลักษณะ 
ของสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีศึกษาแล้ว วิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการวิจัยครังนีก็คือ VRM ท่ี 
พัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานโดยหน่วยงาน BLM ด้วยเหตุผล คือ เกณฑ์ในการให้ 
คะแนนคุณภาพทิวทัศน์ (Scenic Quality) ของ BLM มีความชัดเจนมากกว่า จะเห็นได้จากการ 
แบ่งช่วงคะแนนของทิวทัศน์แต่ละแบบและการให้คำจำกัดความของแต่ละช่วงคะแนนพร้อมท้ัง 
ภาพประกอบเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตัดสินคุณภาพทิวทัศน์ ส่วน AS LA น้ันได้ให้ไว้แต่เพียงคำ 
จำกัดความอย่างคร่าว  ๆ โดยไม่ได้แบ่งเป็นช่วงคะแนนท่ีชัดเจน ประกอบกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้
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คะแนนของ BLM น้ันมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้ท่ีดินของเกาะสมุยท่ีมีชุมชน 
และการพัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะต่าง  ๆ อยู่ด้วย กล่าวคือ เกณฑ์ท่ี BLM ใช้น้ันได้พิจารณาลักษณะ 
ท่ีปรากฏของการพัฒนาด้วย (Cultural Modifications) ขณะท่ีเกณฑ์ของ AS LA น’นพิจารณาแต่ 
เพียงลักษณะทางธรรมชาติอันได้แก่ ธรณีลัณฐาน (Landform), การเรียงตัวของชันหิน (Rock 
Formations), รูปร่างของน้ํา (Water Forms) และรูปแบบของพืชพรรณ (Vegetative Patterns) 
เท่าน้ัน

ด้วยเหตุผลตังกล่าวจึงนำเกณฑ์การให้คะแนนของ BLM มาใช้ไนการประเมินคุณ 
ภาพทิวทัศน์ของภาพท้ัง 28 ภาพ ซ่ึงเป็นภาพชุดเดียวกับท่ีใช้ในแบบสอบถาม หลังจากน้ันจึงนำ 
ผลท่ีได้จากวิธีการของ BLM มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลท่ีได้จากแบบสอบถามต่อไป

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

โปรแกรม SPSS 36 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติท่ีใช้เป็นเครองมือในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและมีการจัดการฐานข้อมูลต่าง  ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน 
ลามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีฃ้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล36 37 โดยเรมจากการนำ 
ผลจากแบบสอบถามมาแปลข้อมูลเป็นตัวเลขหรีอรหัสด้วยโปรแกรม SPSS เอง หรีออาจเช่ือมโยง 
จากโปรแกรมอ่ืน  ๆได้ เช่น Excel, Lotus, dBase หรอ Access เป็นต้น แล้วจึงเลือกแพีมข้อมูลท่ี 
สร้างแล้วน้ันมาวิเคราะห์โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติจากเมนู Statistics

การเลือกวิธีหรีอเทคนิคทางสถิติเทคนิคใดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องพิจารณา 
จากวัตถุประสงค์ น้ันคือ จะต้องเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ตอบวัตถุประสงค์ท่ี 
ต้ังไว้ ทำให้ต้องเลือกตัวแปรท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ท่ีลัมพันธ์กันด้วยโดยจะต้องพิจารณาว่าตัว
แปรท่ีเลือกจะต้องเป็นตัวแปรชนิดใดตามเง่ือนไขของวิธีการวิเคราะห์ และอาจจะต้องใส่ค่าต่าง  ๆ
ตามเง่ือนไขของวิธีวิเคราะห์น้ัน เม่ือทำการวิเคราะห์แล้วจึงแปลผลลัพธ์ท่ีได้ซ่ึงจะอยู่ใน Output 
Navigator โดยผู้ใช้จะต้องแปลผลและนำไปประยุกตํใช้ด้วยตนเอง

36 กัลยา วานิซย์บัญชา, การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า 40.

37 เร่ึองเดียวกัน, หน้า 49.
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ดังน้ันในการวิเคราะห์ข้อมูลของเกาะสมุยจึงเลือกใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ข้อมลเน่ืองจากมีการจัดการฐานข้อมลท่ีเป็นระบบ และสามารถเลือกวิธีการวิเคราะห์ทาง<น 4 9  «ฆ

สถิติท่ีต้องการได้จากโปรแกรมเลยโดยไม่ต้องใส่สูตร ซ่ึงโปรแกรมสามารถคำนวณและวิเคราะห์ใด้ 
ตามฐานข้อมูลโดยอัตโนมิติจากวิธีทางสถิติสำเร็จรูปท่ีให้เลือก ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการ 
ใช้สูตรในการคำนวณท่ีผิดโดยผู้ทำการวิเคราะห์ นอกจากน้ีแล้วการแสดงผลการวิเคราะห์ของ
โปรแกรม SPSS จะแสดงผลท้ังหมดในการวิเคราะห์ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ โดย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามด้วยค่าสถิติใน 
ส่วนต่าง  ๆ ดังน้ี

3.4.1 ค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางเลขคณิต (Mean), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)

ในการประเมินคุณภาพทิวทัศน์จากแบบสอบถามท้ังหมด 150 ชุดน้ัน จะต้องนำ
คำตอบท่ีเป็นการให้คะแนนในแต่ละภาพของแต่ละชุดมาทำการหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือให์ใด้
คุณภาพของทิวทัศน์ของแต่ละภาพ ท้ังน้ีจะต้องพิจารณาประกอบกับค่าฐานนิยม (Mode) ด้วย
ซ่ึงค่าฐานนิยมจะเป็นระดับของคะแนนท่ีมีผู้เลือกมากท่ีสุด ทำให้ค่าเฉล่ียและค่าฐานนิยมอาจจะ 
ไม่ตรงกันหรือมีความแตกต่างกันมากเน่ืองจากการกระจายของคำตอบ ดังน้ันจึงต้องวัดการ
กระจายของข้อมูลด้วยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบการพิจารณา หาก 
ค่าดังกล่าวมีค่ามากแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก เป็นต้น

3.4.2 การทดสอบ Chi-Square
เป็นการทดสอบเก่ียวกับข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของความถ่ีว่าเป็นไปตามท่ีคาดไว้หรือไม่ 

หรือใช้เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ซ่ึงในท่ีน้ีใช้ทดสอบความจัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทิวทัศน์กับตัวแปร 
ต่าง  ๆ เซ่น อายุ, การสืกษา, เพศ, ระยะเวลาท่ีอยู่, อาชีพ ฯลฯ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ท้ังน้ี 
จะต้องใช้ค่า Significance เป็นตัววัดว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าดังกล่าวจะต้องไม่เกินค่าท่ี 
กำหนด ซ่ึง'ในท่ีน้ีค่า Significance ท่ีกำหนด คือ 0.05 หากค่าดังกล่าวไม่เกิน 0.05 แสดงว่าความ 
สัมพันธ์ของตัวแปรท้ังสองมีนัยสำคัญทางสถิติ

* ค่าเฉล่ีย คือ ค่าท่ีได้จากการเอาผลรวมของคะแนนท้ังหมดหารด้วยจำนวนคะแนนท้ังหมด เพ่ีอเป็น 
ค่ากลางของข้อมูล

** ค่าฐานนิยม คือ ค่าของข้อมูลส่วนหน่ึงท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด กรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีค่า 
ฐานนิยมจะเป็นค่าของจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นท่ีมีความถ่ีสูงที่สุด
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3.4.3 ค,าสัมประสิทธี้สหส้มพ้,นธ์ (Correlation Coefficient)
เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยค่าดังกล่าวจะแสดงท้ังขนาดและทิศ 

ทางของความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเสัน ซ่ึงในท่ีน้ีจะใช้เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีได้ 
แก่ คุณภาพทิวทัศน์แต่ละภาพ ท้ังน้ีค่าท่ีได้จะอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 หากความสัมพันธ์เป็นค่าลบน่ัน 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะผกผัน เช่น หากคุณภาพทิวทัศน์ของภาพหน่ึงเป็นบวก อีก 
ภาพจะเป็นลบ เป็นต้น แต่ถ้าหากความสัมพันธ์เป็นค่าบวกแสดงว่ามีความสัมพันธ์ตามกัน คือ 
หากคุณภาพทิวทัศน์ของภาพหน่ึงเป็นบวก อีกภาพก็จะเป็นบวกด้วย

3.4.4 Multidimensional Scaling
เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ในหลาย  ๆ มิติโดยจะประมาณท่ีต้ังของกลุ่มความ 

สัมพันธ์ (Case) และระยะห่าง (Matrics of Distances) ของความสัมพันธ์จากความคล้ายกันของ 
แต่ละคู,เพ่ือหาโครงสร้างในการจัดกลุ่มของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มออกมาในรูปแบบของ 
ความสัมพันธ์เชิงเล้น ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มของภาพแต่ละภาพให้เห็น 
ความสัมพันธ์ในหลายมิติย่ิงข้ึน

จากวิธีการดังกล่าวเม่ือนำภาพตัวแทนของแต่ละหน่วยมาทำการประเมินด้วยวิธี 
การให้คะแนนของ BLM แล้ว จึงนำผลท่ีได้จากแต่ละหน่วยพ้ืนท่ีมาแสดงผลเป็นกราฟคุณภาพ 
ทิวทัศน์เพ่ือเปรยบเทียบกับกราฟคุณภาพทิวทัศน์ท่ีได้จากผลการประเมินของแบบสอบถามทีนำ 
มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS ซ่ึงผลการเปรียบเทียบจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
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