
บทท่ี 4

ผลการทดลองแบบจำลองกายภาพ

การทดลองในห้องทดลองได้ใช้แบบจำลองกายภาพโดยการจำลองสภาพการไหลของนํ้า 

โดยกำหนดการเติมนํ้า 3 แบบ คือ การเติมนํ้าแบบอัตราคงที่ การเติมนํ้าแบบระดับนํ้าเหนือผิวดิน 

คงท่ี และการเติมนํ้าแบบอัตราคงที่และมีระดับนํ้า'ใต้ดิน ได้ทำการวัดการเคลื่อนตัวโดยใช้เชนเซอร์ 

TDR (Time domain reflectometer) ซึงมีผลจากการทดลองต่าง  ๆ ดังนื

4 .1  ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร เ ต ิม น ํ้า แ บ บ ,อ ัต ร า ค ง ท ี่

การจำลองการปล่อยนํ้าแบบอัตราคงที่เป็นการจำลองสภาพเหตุการณ์ฝนตกลงมาสู่ผิว 

ดิน ในการคืกษาได้กำหนดรูปแบบการทดลอง โดยการกำหนดค่าอัตราการปล่อยนํ้าเป็นค่าอัตรา 

การปล่อยนํ้าสูงสุด โดยค่าอัตราการปล่อยนํ้าสูงสุดกำหนดให้มีค่าเท่ากับค่าลัมประลิทธี๋การซึมนํ้า 

(Saturated Hydraulic conductivity) ของดินแต่ละชนิด ซึ่งในการกำหนดอัตราการเติมนํ้าในดิน 

แต่ละชนิดมีค่าดังตารางที่ 4-1 และผลการทดลองการเติมนํ้าแบบอัตราคงที่ในดินชนิดต่าง  ๆ

ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4-1

จากรูปที่ 4 -1  เห็นได้ว่าเมื่อมีการเติมนี้าลักษณะการเคลื่อนตัวของนํ้าจะค่อย ๆ เคลื่อนตัว 

จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ความชื้นในดินจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆโดยดินซั้นที่อยู่ด้านบนจะอิ่มตัว 

ก่อน โดยดินล่วนใหญ่เมื่อได้รับการเติมนํ้าในช่วงเวลาระยะหนึ่งดินภายในกังสแตนเลลจะอิ่มตัว 

ตลอดท้ังกัง

ดินประ๓ ท SP และ รพ  มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณนํ้าในดินแตกต่างจากดิน 

ประเภทอื่น คือ อิ่มตัวเฉพาะในช่วงความลึกที่ 10 เซนติเมตร ล่วนที่ระดับความลึกด้านล่าง มีนํ้า 

ไหลผ่านช่องว่างระหว่างอนุภาคของดิน แต่ดินไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้จนอิ่มตัว ทั้งนี้เนื่องจาก 

ลักษณะการเติมนํ้าของทรายจะไหลกระจายไม่เต็มตลอดทั่วทั้งพื้นที่หน้าตัดของกังสแตนเลส และ 

ช่องว่างระหว่างเม็ดดินของทรายมีขนาดใหญ่ทำให้นํ้าไหลผ่านเม็ดทรายอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ค่า 

ปริมาณนํ้าในทรายมีค่าไม่อิ่มตัวในการทดลองการเติมนํ้าแบบอัตราคงที่

ดินประเภท MH, ML, CH, CL มีลักษณะรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความชื้นคล้ายกัน คือ 

ปริมาณนํ้าในดินที่ด้านบนของกังมี,ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และไหลเติมลงสู่ดินที่อยู่ด้านล่าง โดยดิน 

บริเวณด้านบนของกังจะอิ่มตัวก่อนดินที่อยู่ด้านล่าง แต่ทั้งนืเวลาที่ใช้ในการอิ่มตัวขืนอยู่กับชนิด 

ของดินโดยดินเหนียวใช้เวลาในการอิ่มตัวมากกว่าดินตะกอน



ตารางที่ 4-1 ค ่า'อ ัตราการเต ิมใ!าแบบ'อ ัตราคงท ี่ในด ินชน ิดต ่าง ๆ

ชนิดของดิน ค่าอัตราการเติมนํ้า (ซม./ช่ัวโมง)

SP 57.13

รพ 7.79

MH 6.08

ML 4.83

CH 0.03

CL 0.03
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การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน SP

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน รพ

รูปท ี่ 4-1 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเด ิมใ!าแบบอ ัตราคงท ี่
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0 20 40 60 80 1๓  120 140 160

ทลา(นาที)

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นใใเดิน MH

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน ML

รูปท ี่ 4-1 การเปล ี่ยนแปลงปริมาณ 'น ํ้าใ.นด ินจากการเด ิมน ํ้าแบบอ ัดราคงท ี่(ต ่อ)
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0 50 100 150 200 250

เวลา (นาที)

การเปล ี่ยนแปลงค ่าความช ื้นในด ิน  CH

0 50 1๓  150 200 250 300 350 400 450 500

เวลา (นาที)

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน CL

ร ูปท ี่ 4-1 ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ป ร ิม าณ น ํ้า ใน ด ิน จ าก ก าร เต ิม น ํ้าแ บ บ อ ัด ร าค ง ท ี่(ต ่อ )
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4.2  ผ ล ก าร ท ด ล อ ง ก าร ป ล ่อ ย น ํ้าแ บ บ ร ะ ด ับ น าค ง ท ี่
การทดลองการปล่อยนํ้าแบบระดับนํ้าคงที่เป็นการจำลองสภาพของระดับนํ้าที่ท่วมขังบน 

ผิวดิน โดยในการคืกษาได้กำหนดให้มีนํ้าท่วมขังอยู่บนผิวดิน 5 รม. จนดินในถังอิ่มตัวด้วยนํ้าจึง 

หยุดปล่อยนํ้าที่ไหลเติมจากที่ปล่อยนํ้าหยดด้านบน ซึ่งผลการทดลองการปล่อยนํ้าแบบระดับนํ้า 

คงท่ี

จากรูปท่ี 4-2 การเติมนํ้าในดินโดยกำหนดระดับนํ้าคงที่พบว่าดินมีความชื้นเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ

และอิ่มตัวจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง โดยดินทุกประเภทจะมีการอิมตัวตลอดทังถังสแตนเลส

ดินประเภท SP มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดิน โดยดินด้านบนอิ่มตัวก่อนดินที่อยู่ 

ด้านล่างและดินภายในถังสแตนเลสใช้เวลาในการอิ่มตัวค่อนข้างรวดเร็ว

ดินประ๓ ท รพ  มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินมีลักษณะคล้ายถับการเปลี่ยนแปลง 

ในดินประ๓ ท SP คือ ดินด้านบนอิ่มตัวก่อนดินด้านล่างและใช้เวลาค่อนช้างเร็ว การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณนํ้าในดินที่ระดับความลึก20 เซนติเมตรมีปริมาณนํ้าในดินลดลงเมื่อเวลาผ่านไป4 วินาที 

แล้วจึงเพิ่มขึ้นตามปกติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการไหลของนํ้าผ่านตัวอย่างดินเป็นแบบ 

ไม่สมํ่าเสมอ

ดินประเภท MH และ ML มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินโดยมีลักษณะการ 

เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงถัน โดยดินประเภท MH ใช้เวลาในการอิ่มตัวนานกว่าดินประเภท ML 

ประมาณ 20 นาที

ดินประเภท CH และ CL มีการเปลี่ยนแปลงคือดินบริเวณด้านบนอิ่มตัวก่อน จากนั้นจึง 

ค่อย ๆ ซึมผ่านดงมาสู่บริเวณด้านล่างจนอิ่มตัวตามระดับความลึก โดยดินประ๓ ท CH ใช้เวลาใน 

การอิ่มตัวเร็วกว่าดินประเภท CL ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในดินประ๓ ท CL ที่ระดับความลึก 50 

เซนติเมตร พบว่าปริมาณนํ้าในดินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มฃึนและลดลงในช่วงเวลาประมาณ 20 

นาที เนื่องจากดินเหนียวเมื่อระบายนํ้าออกจะเกิดรอยแยกฃึน เมื่อนำซึมมาถึงรอยแยกปริมาณนำ 

ในดินจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนดินเหนียวเกิดการจัดเรียงตัวของอนุภาคใหม่ ปริมาณช่องว่าง 

ระหว่างอนุภาคลดลง ทำให้ปริมาณนำในดินมีปริมาณลดลงด้วย
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การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน SP

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน รพ

รูปท ี่ 4-2 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเต ิมน ํ้าแบบระด ับน ํ้าคงท ี่
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การเปล ี่ยนแปลงค ่าความช ื้นในด ิน MH

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน ML

รูปท ี่ 4-2 ก ารเป ล ี่ยนแป ลงป ร ิมาณ น ํ้าในด ินจากก ารเด ิมน ํ้าแบ บ ระด ับ ‘นาคงที่(ต่อ)
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0 50 too 150 200 25ทอา (นาท)

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน CH

1วอา (นาที)

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน CL

รูปท ี่ 4-2 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ ใ!าในด ินจากการเด ิมนาแบบระด ับใ!าคงท ี่(ต ่อ)
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4.3 ผลการทดลองการปล่อยน้ําแบบมึระดับนาใต้ดิน
การทดลองปล่อยนํ้าลงล่ถังที่มีระดับนํ้าใต้ดินเป็นการสืกษาถึงการเคลื่อนตัวของนํ้าใน 

บริเวณที่อยู่ใกล้กับระดับนํ้าใต้ดิน โดยการทดลองได้กำหนดให้มีระดับนำใต้ดินขังอยู่ด้านล่างของ 

กังลแตนเลส 5 ซม. (กำหนดจากตำแหน่งของเซ็นเซอร์) ในต้านบนของถังลแตนเลสมีการเติมนํ้า 

จากที่ปล่อยนํ้าหยดลงมาในถังสแตนเลสจนดินอิ่มตัว แล้วจึงหยุดปล่อยนํ้าหยดและสังเกตการณ์ 

เปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าในดินต่อไป

จากรูปที่ 4-3 เห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจะมีลักษณะเพิ่มขึ้น 

เรื่อย ๆ จากดินต้านบนลงล่ต้านล่าง โดยดินที่ระดับความลึก 10, 20 และ 30 เซนติเมตร จะมี 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความชื้นคล้ายกับการเติมนํ้าแบบอัตราคงที่ แต่ในดินที่ระดับความลึก 

50 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ติดกับระดับนํ้าใต้ดินพบว่ามีค่าปริมาณนํ้าในดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนที่ดินจาก 

การเติมนํ้าต้านบนจะซึมลงมาถึง
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การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน SP

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน รพ

รูปท ี่ 4-3 ก ารเป ล ี่ยนแป ลงป ร ิมาณ น ํ้าในด ินจากก ารเต ิมน ํ้าแบ บ ม ีระด ิบ น ํ้าใตดน
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การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน MH

ร ูปท ี่ 4-3 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเต ิมน ํ้าแบบม ีระด ับน ํ้าใต ้ด ิน (ต ่อ)
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การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน CH

การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นในดิน CL

รูปท ี่ 4-3 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเต ิมน ํ้าแบบม ีระด ับน ํ้าใต ้ด ิน (ต ่อ)
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4.4 สรุปผลการทดลองแบบจำลองกายภาพ
การทดลองในแบบจำลองกายภาพสามารถสรุปลักษณะการไหลของนํ้าในสภาพการเติม 

นํ้าแบบต่าง  ๆได้ดังน้ี

4.4.1 รูปแบบการเติมนํ้า

จากการทดลองพบว่าเวลาที่ดินแต่ละชนิดใช้ในการอิ่มตัวในแต่ละการทดลองนั้นใช้เวลา 

ไม่เท่ากัน และดินที่อยู่ภายในกังสแตนเลสใช้เวลาในการอิ่มตัวนั้นก็ไม่เท่ากัน ดังแสดงในรูปท่ี 4-4 

จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการเติมนํ้าพบว่าการเติมนํ้าแบบอัตราคงที่ และการเติมนี้าแบบ 

ระดับนี้าคงที่ม ีการเคลื่อนตัวของนํ้าในลักษณะใกล้เคียงกันแต่ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนตัว 

แตกต่างกัน ส่วนการเคลื่อนตัวของนำในการเติมนำแบบมีระดับนั้าใต้ดินพบว่าดินที่อยู่บริเวณ 

ส่วนล่างของกังลแตนเลสจะดึงความชื้นจากระดับนํ้าใต้ดินขึ้นมาจนอิ่มตัวในขณะที่การเติมนี้าจาก 

ด้านบนยังเคลื่อนตัวลงมาไม่ถึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการอิ่มตัวน้อยกว่าการเติมนํ้าแบบอื่น  ๆ

(แสดงในรูปท่ี 4-7) ซึ่งจะลังเกตเห็นได้ชัดเจนในดินประเภท CH, CL, MH และ ML ส่วนในดิน 

ประ๓ ท SP และรพ  ใช้เวลาในการเคลื่อนตัวน้อยทำให้เห็นความแตกต่างไม่ชัดเจนมากน้ก

4.4.2 ปรม'าณนั้าในดิน

จากผลการทดลองเห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินบริเวณที่อยู่ใกล้นี้า 

จะมีความชื้นเพิ่มสูงชื้นเรอย ๆ จนถึงค่าความชื้นระดับหนึ่งดินจะเริ่มอิ่มตัว โดยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ 

วัดการอิมตัวของนำคีอ Saturated water content 1 9ร โดยดินแต่ละประ๓ ทจะมีค่าไม่เท่ากัน 

ซึ่งลามารถสรุปค่าปริมาณนั้าในดิน ดังแสดงในตารางที่ 4-2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้า 

ในดินภายในกังแสตนเลสมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา คือ ดินทรายจะใช้เวลาในการอิ่มตัวน้อย 

กว่าดินตะกอนและดินเหนียวตามลำดับ (ดังแสดงในรูปที่ 4-5 ถึง รูปท่ี 4-7)
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจากการเติมนํ้าแบบต่าง ๆ ในดินประ๓ ท SP

การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจากการเติมนํ้าแบบต่าง ๆ ในดินประ๓ ท รพ

ร ูปท ี่ 4-4 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเด ิมน ํ้าแบบต ่าง ๆ



ปร
ิมา

ณน
า'ใน

ดิน
 (%

ปร
ิมา

ตร)
 

ปร
ิมา

ณน
ำใน

ดิน
 (%

ปร
ิมา

ฅร
)

61

การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจากการเติมนํ้าแบบต่าง ๆ ในดินประ๓ ท MH

การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจากการเติมนำแบบต่าง ๆ ในดินประ๓ ท ML

รูปท ี่ 4-4 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเต ิม ,นาแบบต ่าง ๆ (ต่อ)



ปร
ิมา

ณน
ํ้าใน

ดิน
 (%

ปร
ิมา

ตร
) 

ปร
ิมา

ณน
ํ๋าใน

ดิน
 (%

ปร
ิมา

ตร
)

62

การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจากการเติมนํ้าแบบต่าง ๆ ในดินประ๓ ท CH

การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในดินจากการเติมนํ้าแบบต่าง  ๆในดินประ๓ ท CL

รูปท ี่ 4-4 การเปล ี่ยนแปลงปร ิมาณ น ํ้าในด ินจากการเด ิมน ํ้าแบบต ่าง ๆ ( ต ่อ )



ตารางที่ 4-2 ค ่าปรมาณนํ้าในดินจากการทดลองในแบบจำลองกายภาพ

Soil type

ขนาด

อนุภาค

(มิลลิเมตร)

ปริมาณนํ้าในดิน, 9  (%ปริมาตร)

แบบอัตราคงที่ แบบระดับนํ้าคงที่ แบบมีระดับนํ้าใต้ดิน

9โ 9ร 9 r CD CD 9โ 9ร

SP 2.57 0.005 0.342 0.008 0.350 0.003 0.341

รพ 2.35 0.020 0.326 0.018 0.340 0.020 0.313

ML 0.036 0.031 0.337 0.028 0.316 0.031 0.337

MH 0.042 0.033 0.337 0.028 0.334 0.033 0.337

CL 0.0017 0.312 0.371 0.312 0.371 0.302 0.362

CH 0.0013 0.330 0.350 0.330 0.350 0.331 0.353
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การเตมนาแบบอตราคงท

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด SP

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด รพ

รูปท ี่ 4-5 เวลาท ี่ด ินแต ่ละระด ับความล ึกใช ้ในการท ี่มต ัวในการเต ิมนาแบบอ ัตราคงท ี่
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การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด MH

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด ML

รูปท ี่ 4-5 เวลาท ี่ด ิน แต ่ล ะระต ับ ค วามลก ใช ้ใน ก ารอ ิ่ม ต ัวใน ก ารเด ิม น ํ้าแบ บ ,อัตราคงที่(ต่อ)
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0 3 3  0.33 0.34  0.34 0 J 5  0 J 5  0.36

Water content (%ปริมาตร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด CH

HE

I

Water content (%ปริมาตร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินซนิด CL

0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36  0.37  0.38

ร ูปท ี่ 4-5 เวลาท ี่ด ินแต ่ละระต ับความล ึกใช ้ในการอ ิ่มต ัวในการเด ิมน ํ้าแบบอ ้ตราคงท ี่(ต ่อ)



Ortiu) uurtituriusL 
Ortife) ugrut-uawss.
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การเติมนํ้าแบบระดับนํ้าคงที่

0 0 .05  0.1 0.15 0.2 0.25 0 .3  0.35 0.4

Water content (%บ่ริมาตร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด SP

ร ูปท ี่ 4-6 เวลาท ี่ด ินแต ่ละระด ับความล ึกใฟ ้.นการอ ิ่มด ัวในการเด ิม■นาแบบระด ับน ํ้าคงท ี่
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การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด MH

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด ML

ร ูปท ี่ 4-6 เวลาท ี่ด ิน แต ่ละระด ับ ความลก ใช ้ในการอ ิ่มต ัวในก ารเด ิมน ํ้าแนบ ระด ับ นาคงท ี่

(ต่อ)
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0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36

Water content (%1เริมาฅร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด CH

0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36  0.37 0.38

Water content (%ปริมาดร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด CL

รูปท ี่ 4-6 เวลาท ี่ด ินแต ่ละระด ับความล ๊กใช ้ในการอ ิ่มด ัว 'ใบการเด ิมน ํ้าแบบระด ับน ํ้าคงท ี่

( ต ่อ )
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ก าร เต ิม น าแ บ บ ม ีร ะ ด ับ น าใต ้ด ิน

การเปลี่ยนแปลงความช ื้นในดินชนิด SP

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด รพ

รูปท ี่ 4-7 เวลาท ี่ด ิน แต ่ละระด ับ ความล ึก ใช ้ในการอ ิ่มต ัวในก ารเด ิม ‘นา

แบบ'ฮ ้ตราคงท ี่และม ีระต ับน ํ้าใต ้ด ิน



Ortife) uertuum
ast 

('แA=)
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t = นาท -*~t=22

0  0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 J  0.35  0.4

Water content (%ปริมาตร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด MH

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Water content (%ปริมาดร)

การเปลี่ยนแปลงความช้ืนในดินชนิด ML

รูปท ี่ 4-7 เวลาท ี่ด ินแด ่ละระด ับความล ึก 'ใช ้'ในการอ ิ่มด ัวในการเต ิมน ํ้า

แบบอ ัตราคงท ี่และม ีระด ับน ํ้าใต ้ด ิน  (ต่อ)



(•rtk) uartixurtu^E
. 

( rt«=)
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0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36

Water content (%ปริมาตร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด CH

ท
%

IT>

0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30  0.32 0.34 0.36 0.38

Water content (%ปรมาตร)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินชนิด CL

ร ูปท ี่ 4-7 เวลาท ี่ด ินแต ่ละระด ับความล ึก'ใชใ'นการอ ิ่มด ัว'ในการเต ิมใ!า

แบบ อ ัตราค งท ี่และม ีระด ับน ํ้าใต ้ด ิน  (ต่อ)



ตารางท ี่ 4-3 คาเวลาท ี่ใช ้ในการอ ิ่มตโวของ■นาในด ินแต ่ละชน ิดจากการทดลองในแต ่ละระด ้'บความล ึก

ชนิดดิน

ขนาด

อนุภาค
เวลาที่ใช้ในการอิ่มตัว ,t0 (นาที)

(มิลลิเมตร)
แบบอัตราคงที่ ที่ระดับความลึก(ซม.) แบบระดับ'นาคงที่ ที่ระดับความลึก(ซม.) แบบมีระดับนํ้าใต้ดิน ที่ระดับความลึก (ซม.)

10 - 20 30 50 10 20 30 50 10 20 30 50

SP 2.57 0.130 0.172 0.130 0.157 0.035 0.157 0.157 0.175 0.105 0.105 0.157 0.035

รพ 2.35 0.117 0.117 0.117 0.200 0.105 0.133 0.250 0.250 0.133 0.067 0.105 0.035

ML 0.036 20.8 50.7 78.7 105.8 16.7 32.6 69.0 165.0 22.2 50.0 74.7 19.0

MH 0.042 26.0 56.0 84.4 134 16.9 53.0 72.6 142.9 26.4 60.3 80.7 50.7

CH 0.0013 36.2 79.0 122.0 190.0 33.7 65.0 101.0 185.0 51.0 87.5 108.4 180.0

CL 0.0017 60.0 130.0 251.8 366.5 62.5 122.4 245.4 360.0 41.4 102.8 153.7 63.6

-VI00
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4.4.3 เวลาที่ใช้!นการอิ่มตัว

เวลาที่ใช้!.นการอิ่มตัวของดินแต่ละระดับความลึก และรูปแบบการเติมนํ้าแสดงในตารางที่ 

4-3 เห็นได้ว่า ดินที่มีอักษรตัวหน้าเป็น ร ซึ่งหมายถึง ทราย จะใช้เวลาในการอิ่มตัวเร็วกว่าดิน 

อักษรตัวหน้าเป็น M ซึ่งหมายถึงดินตะกอน และ C ซึ่งหมายถึง ดินเหนียว ตามลำดับ นอกจากนี้ 

จากผลการทดลองอังเห็นได้ว่าที่ระดับความลึกต่าง  ๆส่วนใหญ่ดินที่มีลักษณะอักษรตัวหลังเป็น H 

ซึ่งหมายถึงมีค่าความเหนียวสูง (High liquid limit) จะใช้ระยะเวลาในการอิ่มตัวนานกว่าดินที่มี 

ลักษณะอักษรตัวหลังเป็น L ซึ่งหมายถึงมีค่าความเหนียวตํ่า (Low liquid limit)
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