
วเคราะหผลการทดลอง

จากการทดลองได ้ทำการว ิเคราะห ์และเปร ียบเท ียบผลการทดลองท ี่ได ้ทดลองใน 

ห้องปฎิบ้ติการกรมวิชาการเกษตร ผลการทดลองจากแบบจำลองกายภาพ และผลการจำลองจาก 

โปรแกรม HYDRUS-1D และนำผลการส ืกษาไปประย ุกต ์ใช ้ในการจำลองล ักษณะการ

เปลี่ยนแปลงความชื้นในพื้นที่ภาคลนาม ได้ผลการสืกษาดังนี้

6.1 การเปร ียบเท ึยบผลการทดล'องจากห ้องปฎ ิน ํตการก ับแบบจำลองกายภาพ

สภาพของปริมาณนี้าในดินที่เกิดชื้นจริงในแบบจำลองกายภาพกับปริมาณนํ้าในดินที่ได้ 

จากการทดลองในห้องปฎิบ้ติการกรมวิชาการเกษตรมีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากปริมาณนํ้าในดินใน 

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณนี้าในดินโดยการนำเช้าหม้ออัดความดัน แต่ 

ปริมาณนี้าในดินภายในแบบจำลองกายภาพเปลี่ยนแปลงจากค่าแรงโน้มถ่วงชองโลกหรือเรียกได้ 

ว่าเป็นค่าความเก็บกักในสนาม (Field capacity) ซึ่งได้ทำการหาความลัมพันธ์ของผลการสืกษา 

โดยการสร้างกราฟแสดงความลัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าในดินในแบบจำลองกายภาพกับปริมาณ 

นี้าในดินในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-1 และรูปที่ 6-2

ดังนั้นในการจำลองสภาพการไหลของแบบจำลองกายภาพจึงใช้ค่าปริมาณนํ้าในดินตาม 

ความลัมพันธ์ในรูปที่ 6-1 และ 6-2 ในการหาค่าพารามิเตอร์ปริมาณนั้าในดินอิ่มตัว และใช้ 

ปริมาณนี้าในดินเริ่มด้นของแบบจำลองกายภาพเป็นข้อมูลนำเช้าของ HYDRUS-1D ในการ 

จำลองสภาพการไหลตามสภาพธรรมชาติ

6.2 การเปร ียบเท ียบผลการจำลองจาก HYDRUS-1D ก ับผลการทดลอง 

จากแบบจำลองกายภาพ

6.2.1 เวลาท่ีใช้ไนการอ่ิมตัว

ในการเปรียบเทียบผลการคำนวณและผลการทดลองได้ทำการอัดเรียงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ 

ข้อมูล ได้ทำการเปรียบเทียบค่าเวลาที่ใช้ในการอิ่มตัวของดินชนิดต่าง ๆ พบว่าเวลาที่ใช้ในการ 

อิ่มตัวของดินจากผลการทดลองมีค่ามากกว่าเวลาที่ใช้เนการอิ่มตัวของผดการคำนวณ
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ตารางท่ี 6-1 การเปรียบเทียบค่าปริมาณนํ้าในดิน

ปริมาณนํ้าในดินตกค้าง (%ปริมาตร) บเริม,าณนํ้าในดินอิ่มตัว (%ปริมาตร)
ชนิดดิน ห้องปฏิบ้ตการ 

กรมวิชาการ๓ ษตร
แบบจำลองกายภาพ

ห้องปฎิบัติการ 
กรมวิชาการ๓ ษตร

แบบจำลองกายภาพ

SP 0.082 0.005 0.360 0.342

รพ 0.019 0.002 0.325 0.326

MH 0.027 0.031 0.349 0.337

ML 0.039 0.033 0.362 0.337

CL 0.361 0.312 0.420 0.371

CH 0.415 0.330 0.478 0.350
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รปท่ี 6-1 ความส้มพ้นธ์ระหว่างค่าปริมาณใ!าในดินของแบบจำลองกายภาพ 
ค้บปริมาณใ!าในดินตกค้างของห้องปฏิบตการกรมวิชาการเกษตร
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0.320 0.325 0.330 0.335 0.340 0.345 0.350 0.355 0.360 0.365 ปริมาณน!ในดินอ่ิมตัวของแบบจำลองกายภาพ (%ปริมาตร)
ท ราย  (SP, ร พ )

î§'■ไP
A® N?*3ะ ©̂%โ*‘•O!

«P

0.370 
~  0.365 
J  0.360 
" 1 0.355 
I  0.350 - 
I  0.345 

«I 0.340 
= 0.335 

0.330

0.31 0.315 0.32 0.325 0.33 0.335
ปริมาณนาในดินอ่ิมตัวของแบบจำลองกายภาพ (%ปริมาดร)

0.34

ต ะ ก อ น ท ร า ย (M H ,M L)

0.345 0.350 0.355 0.360 0.365 0.370 0.375
ปริมาณนาในดินอ่ิมตัวของแบบจำลองกายภาพ (%ปริมาดร)

ด ิน เห น ีย ว  (C H .C L )

รูปท่ี 6-2 ความส้วจํพันธ์ระหว่างค่าปริมาณนํ้าในดินอิ่มต้วของแบบจำลองกายภาพ
กับห้องปฏิบ้ติการกรมวิซาการเกษตร



100

ท้ังน้ีในการวิเคราะห์ในข้ันต่อไปได้ทำการเปรียบเทียบหาค่าเวลาท่ีใช้ในการอ่ิมตัวของดิน 
โดยทำการเปรียบเทียบในรูปของตัวแปรไร้หน่วย ซ่ึงทำการเปรียบเทียบระหว่างค่า เวลา กับ 
ปริมาณน้ําในดิน โดยมีข้ันตอนคือ

ในแกนของเวลา ให้นำเวลาท่ีใช้ในการอ่ิมตัวของตัวอย่างดิน (to) มาหารในแกนของเวลา 
จะได้เป็นแกนเวลาไร้หน่วย

ส่วนในแกนของปริมาณน้ีาในดินให้นำค่าปริมาณน้ําในดินของดินท่ีอ่ิมตัว (Saturated 

water content) มาหารในแกนของปริมาณน้ํา จะได้เป็นแกนปริมาณน้ําไร้หน่วย เม่ือนำมาเขียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างแกนเวลาไร้หน่วย (t/to) กับแกนปริมาณน้ําไร้หน่วย หรือ Effective
saturation (SE) จากการเปรียบเทียบได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 6-4 ถึงรูปท่ี 6-6

จากรูปท่ี 6-4 พบว่าในกลุ่มดินทราย ได้แก่ SP และ รพ มีเวลาท่ีใช้ในการอ่ิมตัวจากการ 
ทดลองมากกว่าการคำนวณจากแบบจำลอง HYDRUS-1 อ โดยในช่วงปริมาณน้ําในดินร้อยละ 
20-40 จะใช้เวลามากกว่าผลการจำลองประมาณ 20 เปอรีเซ็นต์

จากรูปท่ี 6-5 พบว่าในดินกลุ่มท่ีเป็นดินตะกอน ได้แก่ MH และ ML มีเวลาท่ีใช้ในการ 
อ่ิมตัวจากการทดลองมากกว่าผลการจำลองประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในรูปท่ี 6-6 พบว่า 
ดินในกลุ่มดินเหนียวได้แก่ CH และ CL มีเวลาท่ีใช้ในการอ่ิมตัวจากการทดลองมากกว่าผลการ 
คำนวณประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
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0.001 0.01 0.1 1 10
ขนาดอน ุภาค (น ิลล ิฌ คร)

รูปท่ี 6-3 ความส้มพันธระหว่างเวลาท่ีใชในการอ่ิมต้ว?าบขนาดของอนุภาคดิน

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Effective saturation

รูปท่ี 6-4 ผลการเปรียบเทียบดินชนิดดินทรายในแกนไร้หน่วย



t/to
 

^t0
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 o.s 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Effective saturation

รูปท่ื 6-5 ผลการเปรียบเทียบดินชนิดดินตะกอนในแกนไร้หน่วย

0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1

Effective saturation

รูปท่ี 6-6 ผลการเปรียบเทียบดินชนิดดินเหนียวในแกนไร้หน่วย
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6.2.2 ค่าอัตราการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดิน
ในการทดลองเม่ือน้ําเติมจากด้านบนของกังลแตนเลลจะไหลซึมลงสู่ด้านล่าง โดยดินจะ 

ดูดซับน้ําและซึมลงสู่ด้านล่างต่อไป ดินท่ีอยู่ด้านล่างเม่ืออ่ิมตัวด้วยน้ําจะเติมน้ําลงใปเป็นน้ําใต้ดิน 
ท่ีอยู่ด้านล่างต่อไป อัตราการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินในการคีกษาน้ีเท่ากับอัตราการไหลของน้ําท่ีไหลออก 
จากด้านล่างของถังลแตนเลล

จากการเปรียบเทียบอัตราการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินระหว่างค่าจากการทดลองกับผลการ 
คำนวณท่ีได้จาก HYDRUS-1D ได้ผลด้งแสดงในรูปท่ี 6-7 เป็นค่าอัตราการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินจาก 
วิธีการเติมน้ําแบบอัตราคงท่ี และรูปท่ี 6-8 เป็นค่าอัตราการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินจากวิธีการเติมน้ําแบบ 
ระด้บน้ําคง,ท่ี

จากผลการทดลองในวิธีการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินแบบอัตราคงท่ีพบว่าเวลาท่ีใช้ในการเติมน้ําท่ี 
อัตราสูงสุดของตัวอย่างดินชนิด SP มีค่าใกล้เคียง MH และ ML มีค่าใกล้เคียงกับผลของการ 
คำนวณและดินชนิด รพ มีเวลาในการทดลองท่ีใช้ในการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินท่ีอัตราสูงสุดน้อยกว่าผล 
การคำนวณ ในล่วนชองดินประ๓ทดินเหนียว ได้แก่ CH และ CL พบว่าเวลาท่ีใซึในการทดลองมี 
ค่ามากกว่าเวลาท่ีได้จากผลการคำนวณ

ผลการทดลองในวิธีการลงสู่ช้ัน'นาใต้ดินแบบระด้บนํ้าคงท่ีในดินประเภททราย ได้แก่ SP 
และ รพ พบว่าเวลาในการเติมน้ําท่ีอัตราสูงสุดจากผลการทดลองมีค่าน้อยกว่าผลการคำนวณ ใน 
ดินชนิด MH และ ML พบว่าในซึวงแรกเวลาจากผลการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันแต่เม่ือเวลาผ่าน 
ไปกลับพบว่าเวลาในการลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินท่ีอัตราสูงสุดจากผลการคำนวณมีค่าเร็วกว่าผลจากการ 
ทดลอง และในดินชนิด CH และ CL พบว่าเวลาจากผลการคำนวณเร็วกว่าเวลาท่ีใช้ในการ
ทดลอง
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6.3 การประยุกตโซ้ก ้บข้อมูลสนาม

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยทำการวัดความชื้นในดินโดยทำการวัดเป็นราย 

สัปดาห์บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง ซึ่งลักษณะพื้นที่ที่ทำการฝังเครื่องมือวัดความชื้นมีลักษณะ 

เป็นดินชนิด CL ซึ่งเป็นดินเหนียว ท่ีระดับความลึก 60 เซนติเมตร และ 120 เซนติเมตร ดัง 

รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง

ในการประยุกต์ได้ใช้แบบจำลอง HYDRUS-1D คำนวณข้อมูลความชื้นจากภาคสนาม 

โดยใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศได้แก่ข้อมูล ข้อมูลการระเหย และใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าที่ค่าความจุ 

เก ็บกักในแบบจำลองกายภาพเป็นค่าของพารามิเตอร์ในการคำนวณ โดยระยะเวลาในการ 

คำนวณเลือกช่วงข้อมูลระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2547 แต่เนื่องจากว่า 

จากการสืกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่าในพื้นที่ภาคสนามซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่แปลง 

นามีการเติมนั้าจากนํ้าที่ใช้ในการเพาะปลูกลงส่ชั้นนั้าในช่วงฤดูแล้งด้วย ดังนั้นการประเมินอัตรา 

การเติมนํ้าบริเวณผิวดินจึงใช้หลักการของสมดุลนํ้าในการคำนวณ คือ 

กรณีมีระดับนั้าในแปลงนา

ระดับนํ้าในแปลงนา = ปริมาณฝน -  การระเหย -  อัตราการซึม 

กรณีไม่มีระดับนั้าในแปลงนา

อัตราการเติมนํ้าจะเท่ากับปริมาณฝน แต่ไม่เกินอัตราการซึม 

ปริมาณฝนที่ตกตํ่ากว่าค่าอัตราการซึมจะถือว่าเติมลงส่ผิวดินหมด ส่วนปริมาณฝนที่ตก 

เกินกว่าค่าอัตราการซึมกำหนดให้มีค่าการเติมเท่ากับค่าอัตราการซึม ซึ่งค่าอัตราการซึมในพื้นที่ 

สนามมีค่า 0.91 มิลลิเมตร ต่อวัน (ดนัย, 2546)

ในการหาปริมาณนํ้าที่ซึมลงส่ด้านล่าง คำนวณจากข้อมูลของระดับนํ้า โดยอัตราการซึม 

ลงส่ด้านล่างหาได้จากผลต่างของข้อมูลระดับนั้าสะสม ดังแสดงในรูปที่ 6-9 ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูล 

ระดับนํ้าในภาคลนาม มีการเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ในการคำนวณซึ่งต้องการข้อมูลเป็นรายวัน 

จึงคิดอัตราการซึมจากข้อมูล 1 สัปดาห์กระจายเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน จากการเตรียมข้อมูลใน 

เบื้องต้นเมื่อนำมาคำนวณโดย HYDRUS-1D ได้ผลการคำนวณดังแสดงในรูปที่ 6-10 ซึ่งเมื่อ 

เปรียบเทียบผลการคำนวณกับข้อมูลภาคสนามแล้วพบว่าค่าความชื้นโดยเฉลี่ยของผลการ 

คำนวณจาก HYDRUS-1D มีค่าน้อยกว่าข้อมูลจากภาคสนาม อยู่ในช่วงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 

ดังแสดงในตารางที่ 6-2 ดังนั้นในการเปรียบเทียบผลของการคืกษาจึงต้องทำให้อยู่ในรูปของแกน 

ไร้หน่วย โดยนำข้อมูลความชื้นมาปรับเป็นแกนเวลาให้เป็นแกนไร้หน่วย คิดเวลา to เริ่มจาก 

ช่วงเวลาที่ความชื้นก่อนฝนตกซึ่งมีค่าตํ่าสุดไปจนถึงเวลาหลังฝนตกซึ่งมีความชื้นสูงที่สุด จากนั้น 

ปรับแกนปริมาณนํ้าให้เป็นแกนไร้หน่วยโดยการใช้ค่าความชื้นสูงสุดเป็นตัวหาร
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ตารางท่ี 6-2 ค่าความที่นจากผลการคำนวณและภาคสนาม

ค่าความชื้น HYDRUS-1D ภาคสนาม
(%ปริมาตร) ค วาม ส ิก6 0 ชม. ความสืก 120 ชม. ความสิก 60 ชม. ความสิก 120 ชม.

ค่าสูง25ด 0.410 0.396 0.391 0.382

ค่าตํ่าสุด 0.336 0.355 0.377 0.375

ค่าเฉลี่ย 0.376 0.369 0.387 0.380

ลักษณะดิน CL CL CL CL
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«ai (วัน)
รูปที่ 6-10 ผลการจำลองค่าปริมาณใ!าในดินจากภาคสนามโดย HYDRUS-1D 

เท ียบตับข ้อม ูลว ้ดจริงในสนาม

0.82 0.84 0 .86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 I

Effective saturation

รูปที่ 6-11 ผลการเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการอิ่มต ัวของ,นาในดินชนิด CL

ปริร
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จากการปรับแกนให้เป็นแกนไร้หน่วยและนำผลมาเปรียบเทียบระหว่างผลการทดลอง ผล 

การคำนวณ และข ้อม ูลจากภาคลนาม พบว่าค่าความชื้นจากผลการทดลองและข้อมูลจาก 

ภาคสนามมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าใช้เวลาในการอิ่มตัวมากกว่าผล 

การคำนวณจาก HYDRUS-1D ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ตังแสดงในรูปท่ี 6-11

6.4 วิเคราะห์และวิจารณ์
6.4.1 เวลาท่ีใซในการอิ่มตัว

จากการเปรียบเทียบผลการทดลองและผลการคำนวณจาก HYDRUS-1D พบว่าเวลาที่ใข้ 

ในการอิ่มตัวของการทดลองมีค ่ามากกว่าเวลาที่คำนวณได้จาก HYDRUS-1D ตังนั้นในการ 

เปรียบเทียบจึงได้ปรับแกนของเวลา และปริมาณนั้าในดินให้อยู่ในรูปของแกนไร้หน่วย ซึ่งจากผล 

การเปรียบเทียบพบว่าเวลาที่ใข้ในการอิ่มตัวจากผลการทดลองมีค่าแตกต่างจากผลการคำนวณ 

ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ในดินประ๓ ท ML และ แแส่วนในดินประเภท CL และ CH มี 

ค่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลในแกนไร้หน่วยตังแสดงในรูปที่ 6-11 เห็นได้ว่าในดินชนิด 

CL ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มซองปริมาณนํ้าและเวลาในดินของผลการทดลองและ 

ข้อมูลภาคสนามมีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งใช้เวลาในการอิ่มตัวมากกว่าผลจากการคำนวณ เวลาที่ 

ใช้ในการอิ่มตัวที่แตกต่างกันนี้ อาจเนึ่องมาจากการค่าพารามิเตอร์ในการคำนวณของแบบจำลอง 

มีค่าความอ่อนไหวมาก ซึ่งค่าที่มีผลต่อการคำนวณมากคือ ค่าสัมประสิทธึ๋การซึมนั้าฃองดิน ตังนั้น 

ในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและเวลาของนํ้าในการเคลื่อนตัว ขนาดของระยะทาง 

ที่ใข้ในการเคลื่อนตัวของนํ้าจึงอาจส่งผลกระทบหากระยะทางที่นำมาคำนวณแตกต่างกันมาก 

เกินไป ตังนั้นจึงได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของระยะทางที่ใข้ในการคีกษาฃองแบบจำลอง 

กายภาพ ผลการคำนวณ และข้อมูลจากภาคสนาม โดยการจัดให้อยู่ในรูปของแกนไร้หน่วย โดย 

การหารแกนระยะทางด้วยระยะทางสูงสุดที่ใข้วัดการเคลื่อนตัวของนํ้า (Lo) ซึ่งได้ผลการ 

เปรียบเทียบตังแสดงในรูปที่ 6-12

จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระยะทางการเคลื่อนที่ฃองนั้ามาพิจารณาโดยการปรับแกน 

ของระยะทางให้อยู่ในรูปของแกนไร้หน่วยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาที่ใข้ในการ 

อ ิ่มต ัวของการทดลอง ผลการคำนวณ และข ้อม ูลภาคสนามม ีความแตกต ่างก ัน  เห็นได้ว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดลองในแบบจำลองกายภาพกับการคำนวณในภาคสนามมีค่า 

ใกล้เคียงกันมากกว่าผลการคำนวณจาก HYDRUS-1 อ โดยเฉพาะผลจากข้อมูลภาคสนามแสดง 

ให้เห็นว่าล้าเทียบเวลาต่อระยะทางแล้ว ในพื้นที่ภาคสนามใช้เวลาในการอิ่มตัวเร็วกว่านั้นเอง
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ตารางท่ี 6-3 การเปรียบเทียบค่าอัตราการเติมลงสู่ชั้นนาใต้ดิน

แหล่งข้อมูล อัตราการเติมนํ้า (มิลลิเมตร/วัน)

HYDRUS-1D 6.0

ข้อมูลภาคสนาม 7.5

6.4.2 ค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดิน
ในการหาค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินจากผลการทดลองและผลการคำนวณพบว่ามี 

ค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินใกล้เคียงกัน แต่ใช้เวลาในการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินท่ีอัตราสูงสุด 
ต่างกันในการคีกษาค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินได้ทำการเปรียบเทียบค่าอัตราการเติมลงสู่ 
ช้ันน้ําใต้ดินกับข้อมูลอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินในภาคสนาม เพ่ือนำผลการคีกษามาวิเคราะห์ 
เพ่ือประเมินค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินต่อไป

การหาค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินจากข้อมูลภาคสนามคำนวณจากผลต่างระดับน้ํา 
สะสมซ่ึงเลือกคำนวณในช่วงท่ีมีค่าเพ่ิมมากข้ึนแล้วนำมาหารด้วยเวลาท่ีใข้ในการเพ่ิมระดับน้ํา 
(วิษณุ และสุจริต, 2549) โดยค่าระดับน้ํานำมาจากข้อมูลของบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ําใต้ดินท่ี 
ระดับความลึก 6 เมตร เม่ือนำข้อมูลอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินในแต่ละช่วงมาเฉล่ียกันแล้ว 
นำมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินท่ีได้จากการทดลอง ดังแสดงในตารางท่ี 6-3 
พบว่าค่าอัตราการเติมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินจากผลการทดลองมีค่าน้อยกว่าค่าท่ีคำนวณจากข้อมูล 
ระดับน้ํา

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากช้ันดินบริเวณเหนือระดับน้ําใต้ดินมีความข้ึนของดินสูงดังเห็นได้จาก 
ค่าความข้ึนในการทดลองการเติมน้ําแบบมีระดับน้ําใต้ดิน เม่ือมีฝนตกซึมลงมาจึงทำให้ปริมาณน้ํา 
ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจึงช่วยลดเวลาท่ีใข้ในการอ่ิมตัว ทำให้น้ําใต้ดินจึงมี 
ระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็วตามไป'ด้วย นอกจากน้ีการขังน้ําไวิในการปลูกข้าวจะช่วยให้ 
ดินมีความชุ่มข้ึนอยู่เสมอและมีการเติมน้ําลงสู่ช้ันน้ําใต้ดินอยู่ตลอดเวลา

6.5 การนำไปประยุกต์ไซ้
ในการหาอัตราการเติมลงสู่ชั้นนํ้าใต้ดินในปัจจุบัน สามารถหาได้หลายวิธีการ อาจใช้ 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ หรือโดยการประเมินจากข้อมูลระดับนํ้า ซึ่งต้องใช้ 

เวลาในการรวบรวมและเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก ดังนั้นการคำนวณโดยใช้คุณสมบัติของชั้นดินใน
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การคำนวณจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงสามารถช้วยประหยัดเวลาในการประเมินอัตราการเติมน้ํา 
ในเบ้ืองต้นได้

จากผลการดิกษาพบว่าการเก็บตัวอย่างดินมาเพ่ือหาค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ใน 
ห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร จะมีค่าพารามิเตอร์ปริมาณน้ําในดินตกค้างแตกต่างจากสภาพ 
ตามธรรมชาติ ตังน้ันการนำค่าพารามิเตอร์น้ีไปใช้จะทำให้ผลการจำลองสภาพการไหลใม่ตรงตาม 
สภาพความเป็นจริง การดิกษาคร้ังน้ีได้เสนอให้ใช้ค่าปริมาณน้ําในดินตกค้างท่ีใส่ในแบบจำลอง 
HYDRUS-1D จากค่าปริมาณความช้ืนท่ีความจุเก็บกักในพ้ืนท่ีจริง ตังแสดงในรูปท่ี 6-1 และ 6-2 
ซ่ึง เๆวยให้ลดความคลาดเคล่ือนในการจำลองสภาพการไหลลงได้ กระบวนการนำไปประยุกต์ใช้ 
แสดงในรูปท่ี 6-14

ข้ันตอนในการประยุกต์ใช้เร่ิมโดยการจำแนกชนิดดินในพ้ืนท่ีภาคสนาม นำดินมาวิเคราะห์ 
หาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ซ่ึงจะทำให้ทราบค่าของปริมาณน้ําในดินอ่ิมตัวกับปริมาณน้ัาในดิน 
ตกค้าง เม่ือนำมาเปรียบเทียบจะใด้ความสัมพันธ์ตังแสดงในรูปท่ี 6-1 และ 6-2 นำปริมาณน้ัาใน 
ดินท่ีความจุเก็บกักไปใช้ในการจำลองสภาพการไหลโดย HYDRUS-1 อ เพ่ือจำลองสภาพการไหล 
ในพ้ืนท่ีสนาม

ซ่ึงอีกแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ คือ หากทราบชนิดของดินจากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ 
ลามารถนำค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์จากการทดลองไปใช้ในการจำลองสภาพการไหลได้เลย 
โดยค่าท่ีได้จะมีความคลาดเคล่ือนอยู่แล้วแต่ชนิดของดินตังท่ีได้กล่าวมาในช้างต้น ผลการจำลอง 
ท่ีได้สามารถใช้เป็นแนวทางอย่างง่าย  ๆในการจัดการและตัดสินใจในการดิกษาโดยละเอียดต่อไป
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