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The objective of this experiment was to evaluate the color removal efficiency from dye 

solution prepared in the laboratory by chemical coagulation with 2 cationic polymers ( Lamfloc 1525 

and Zentrifloc 95 ). Alum was used as coagulant to compare, the color removal efficiency from textile 

effluent collected from sites with cationic polymer together with anionic polymer ( Lamfloc 7985 ). เท 

this study 2 kinds of dyestuff, reactive and vat, and 2 tones, yellow and blue, were used. It was found 

that Lamfloc 1525 is more efficient than Zentrifloc 95. For removing color from textile effluent, Lamfloc 

7985 has little enhancement when used with Lamfloc 1525 and Lamfloc 1525 is more efficient than 

alum. The efficiency of Lamfloc 1525 is about 90%.
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เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณ Lamfloc 1525 โดยปรับพีเอชเร่ิมต้นท่ี 6.0____________  41

4.22 แสดงผลการทดลองการกำจัดสีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประ๓ ทสีแวด โทนสีเหลือง

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณ Lamfloc 7985 โดยใช้ Lamfloc 1525ปริมาณ 1.0%___  44

4.23 แสดงผลการทดลองการกำจัดสีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประ๓ ทสีแวด โทนสีน้ําเงิน

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณ Lamfloc 7985 โดยใช้ Lamfloc 1525 ปริมาณ 1.0%___  44

สารน้ญตาราง (ต่อ)



ตารางท ี หน้า

4.24 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประเภทลัรแอกทีฟ โทนสีน้ําเงิน

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณ Lamfloc 7985 โดยใช้ Lamfloc 1525 ปริมาณ 2.0%___ 45

4.25 สรุปผลการทดลองการกำจัดน้ําท้ิงด้วย Lamfloc 1525 และ Lamfloc 1525

ร่วมกับ Lamfloc 7985______________________________________________  45

4.26 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประ๓ ทสีแวต โทนลีเหลือง

เม่ือเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช โดยใช้ปริมาณสารลืม 2.0 g /1___________________  48

4.27 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประเภทลีแวต โทนลีเหลือง

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณสารลืม โดยปรับพีเอชเร่ิมต้นท่ี 6.0___________________  48

4.28 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประ๓ ทลีแวต โทนลีน้ําเงิน

เมื่อเปล่ียนแปลงปริมาณสารลืมโดยเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชโดยใช้สารลืม 2.0 g /I___ 49

4.29 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประ๓ทลีแวต โทนลีน้ําเงิน

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณสารลืม โดยปรับพีเอชเร่ิมด้นท่ี 6.0__________________  49

4.30 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประเภทลีแวต โทนลี'นาเงิน 

เม่ือเปลี่ยนแปลง'ปริมาณสารลืม โดยเปล่ียนแปลงค่าพีเอช โดยใช้ปริมาณ

สารลืม 8 g /1______________________________________________________ 50

4.31 แสดงผลการทดลองการกำจัดลีนํ้าทิ้งจากนํ้าย้อมประ๓ทลีรีแอกทีฟ โทนลี'นาเงิน

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณสารลืม โดยปรับพีเอชริ่มต้นที่ 6.0__________________  50

4.32 สรุปผลการทดลองการกำจัดน้ําท้ิงด้วย Lamfloc 1525 และ สารลืม_______________51

4.33 ค่าซีโอดีและเอสเอสก่อนและหลังการทดลองโดยการใช้ Lamfloc 1525 ของน้ําท้ิง

3 ชนิด____________________________________________________________ 52

4.34 ค่าซีโอดีและเอลเอสก่อนและหลังการทดลองโดยการใช้สารลืมของน้ําท้ิง 3 ชนิด 52

สารบญตาราง (ต่อ)
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