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ประเทศไทยมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างมากและต่อเนื่อง ซ่ึงก่อให้ 

เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม น ํ้าเสียจ ัด ว ่าเป็นปัญหาสิ่งแ วดล้อมที่สำคัญ น้ําเสียจากโรง

งานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน ได้ถูกระบายลงล่แหล่งน้ีาธรรมชาติโดยไม่ได้ทำการบำบัด

ก่อนซึ่งล่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการควบคุม 

มาตรฐานของนํ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ําต่าง  ๆ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเลือกวิธีบำบัด

นํ้าเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดมลพิษในนํ้าเสีย

อุตสาหกรรมฟอกย้อมถือว่าเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ซ่ึงมีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวข้องหลายอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเล้นใย ป ัน  

ด้าย ทอผ้า ฟอกย้อม และพิมพ์ตกแต่งสำเร็จจนถึงอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ เน่ือง 

จากกระบวนการฟอกย้อมเป็นขนตอนที่สามารถช่วยเพ ิ่ม มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ส ิ่งทอเป ็น อย่าง 

มาก

แต่ในขณะเดียวกัน วัตถุดิบท่ีสำคัญท่ีใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม คือ สิย้อม

นอกจากนี้อุตสาหกรรมฟอกย้อมก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ต้องใช้นํ้ามากเนื่องจากต้องอาคัยนํ้า 

เป็นตัวกลางในการผลิตแทบทุกขนตอน และน้ําท่ีใช้ล่วนใหญ่จะถูกปล่อยกลับออกมาเป็นน้ําท้ัง 

ซึ่งจะก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากมีปรมาณค่อนข้างมาก มีความเข้มของ 

สีสูง และมีความหลากหลายของสิ่งสกปรกเจือปนในนํ้าท้ัง ตังท้ันการแก้ปัญหามลภาวะจาก

น้ําท้ังในอุตสาหกรรมฟอกย้อมจึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ซ่ึงทำให้ 

ต้นทุนการผลิตของโรงงานสูงตามไปได้ การกำจัดสีถือว่าเป็นปัญหาท่ีสำคัญของโรงงานฟอก

ย้อม การกำจัดสีในน้ําท้ังสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่ การบำบัดทางชีวภาพ การแลกเปล่ียน 

ไอออน การดูดติดผิว การตกตะกอนทางเคมี การกรอง การใช้โอโชน เป็นต้น ในปัจจุบัน 

ยังไม่มีวิธีการใดท่ีปร ะหยัดและดีท่ีสุดในการกำจัดสีของน้ีาท้ัง
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จากที่กล่าวข้างต้น จึงมีการศึกษๆเพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมที่จะช่วยให้โรงงานฟอก 

ย้อมสามารถลดปัญหามลภาวะจากนํ้าทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาถึงความสามารถในการกำจัดสีย้อมในนํ้าย้อมผ้าโดยใช้ 

กระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพสีฌอร์และหาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีย้อม

ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย

1. เพื่อศึกษาความลามารถในการกำจัดสีนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่ิงทอ

ประเภทสีนวต และประ๓ ทสีรีแอกทีฟโดยใช้โพสีเมอร์ 2 ชนิดคือ Zentrifloc 95 และ

Lamfloc 1525

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีของโพลีเมอร์และสารล้มภายหลัง 

จากการปรับสภาพพีเอช และปริมาณการใช้สารที่เหมาะสมสำหรับสีแต่ละประ๓ ท

ข อ บ เข ต ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย

1. ตัวอย่างน้ีาท่ีใช้ในการศึกษาใช้สารละลายสีย้อม ช่ึงเป็นสีย้อมท่ีใช้จริงจาก 

โรงงานท่ีจะทำการเก็บตัวอย่างน้ีาท้ิง และใช้นี้าท้ิงจากหม้อต้มย้อมท่ีถูกปล่อยท้ิงหลังจากผ่าน 

กระบวนการย้อมแล้ว

2. ชนิดของสีย้อมท่ีศึกษาได้แก่สี แวตแคะสีรีแอกทีฟ

3. สารเคมีท่ีใช้ในการตกตะกอน ได้แก่ โพลีเมอร์ 2 ชนิด คือ Zentrifloc 95 

และ Lamfloc 1525 ซ่ึงเป็น'โพสีเมอร์ประเภทแค,ท'ไอออน และในข้ันตอนการศึกษาการกำจัด 

สีย้อมในนี้าทิ้งจากหม้อต้มย้อมจะเสือกใช้โพสีเมอร์เพียงชนิดเดียวท่ีให้ผลดีที่ลุดมาทำการศึกษา 

เปรียบเทียบกับการใช้สารล้มเป็นตัวตกตะกอน

4. พารามิเตอร์ที่ทำการวัดสำหรับสารละสายสีย้อม ได้แก่ ค่าพีเอช 1 ค่าความ 

ยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดและค่าการดูดกลืนแสง

5. พารามิเตอร์ท่ีทำการวัดสำหรับน้ีาท้ิง ได้แก่ ค่าพีเอช 1 ค่าความยาวคลื่น 

ที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 1 ค่าการดูดกลืนแสง 1 ชีโอดี และเอสเอล

6. การปรับสภาวะที่เหมาะสม หมายถึงการปรับค่าพีเอชและปริมาณสารเคมีที่ใช้ 

ตกตะกอนในแต่ละชุดของการทดลอง
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7. การหาค่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดสีใช้สูตร

เปอร์เซ็นต์การกำจัดสี = (Aq-A)/ Aq * 100 

โดยท่ี Aq= ค่าการดูดกลืนแสงเร่ิมต้น

A = ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้ว

ส ม ม ต ิฐ า น

1. ภายใต้สภาพพีเอชและปริมาณการใช้สารที่เหมาะสม โพสีเมอร์2 ชนิด คือ 

Zentnfloc 95 และ Lamfloc 1525 จะสามารถกำจัดสีไฅ้ต่างทนิ

2. ประสิทธิภาพในการกำจัดสีของโพลืเมอร์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมจะสูงกว่า 

สารล้มอย่างมีนัยสำคัญ

ป ร ะ โ ย ช น ์ท ี่ค า ด ว ่า จ ะ ไ ด ้ร ับ

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะ 

ลมทั้งในต้านประสิทธิภาพและต้นทุนในการกำจัดสีนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ
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