
บทที่ 6

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

6.1 ส ร ุป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง

จากผลการทดลองลามารถสรุปได้ดังนี้

1. การกำจัดสีย้อมจากสารละลายสีย้อมพบว่าสภาวะที่เหมาะลมของโพลีเมอร์

ประจุบวกคือ Lamfloc 1525 ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสีท้ัง 3 ชนิดแตกต่างจาก Zentrifloc 

95 อย่างมีนัยสำคัญ ซ่ึง Lamfloc 1525 จะให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสีดีกว่า Zentnfloc

95 โดยประสิทธิภาพในการกำจัดสีชนิดต่างๆของ Lamfloc 1525 เป็นดังน้ีคือ

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีแวต YELLOW 5GF คือ 99.01 % 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีแวต BLUE RS คือ 98.06 %

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีรีแอกทีฟ BLUE GNE คือ 96.42 %

สำหรับประสิทธิภาพในการกำจัดสีของ Zentnfloc 95 เป็นดังน้ีคือ

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีของสีแวต YELLOW 5GF คือ 76.65 % 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีแวต BLUE RS คือ 87.46 %

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีรีแอกทีฟ BLUE GNE คือ 83.22 %

2. การกำจัดสีย้อมจากน้ีาท้ิงโดยใช้ Lamfloc 7985 ร่วมกับ Lamfloc 1525

พบว่าให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสีเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย และในกรณีท่ีใช้ Lamfloc 1525 

เพียงอย่างเดียวก็มีประสิทธิภาพในการกำจัดสีสูงถึง 90 % ข้ึนไป ดังน้ันจึงไม่จำเป็นต้องใช้

Lamfloc 7985 ร่วมด้วย

3. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีระหว่าง Lamfloc 1525 และสาร 

สิม พบว่า Lamfloc 1525 จะให้ผลการกำจัดสีน้ําท้ิงท้ัง 3 ชนิดแตกต่างจากลารสิมอย่างมี 

นัยสำคัญ คือ Lamfloc 1525 จะให้ผลการกำจัดสีดีกว่าสารสิ'มในทุกชนิดของสีย้อมจากน้ําท้ิง
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โดยเฉพาะสีย้อมรีแอกทีฟ Lamfloc 1525 จะสามารถกำจัดได้ดีกว่ามาก โดยประสิทธิภาพ 

ในการกำจัดสีน้ําท้ิงชนิดต่างๆของ Lamfloc 1525 เป็นดังน้ีคือ

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ีาท้ิงแวดโทนสีเหลือง คือ 97.61% 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีนี้าทิ้งแวดโทนสีนี้าเงินคือ91.91% 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ีาท้ิงรีแอกทีฟโทนสีน้ีาเงิน คือ 96.77% 

สำหรับประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ีาท้ิงชนิดต่างๆของสารด้ม เป็นดังน้ีคือ 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ีาท้ิงแวดโทนสีเหลือง คือ 82.70% 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ีาท้ิงแวดโทนสีน้ีาเงิน คือ 80.95% 

ประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ีาท้ิงรีแอกทีฟโทนสีน้ีาเงิน คือ 40.06%

6.2 ข ้อเสนอแนะ

1. ควรคืกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีน้ําท้ิง จากนี้าทิ้งรวมในระบบบำบัดเพิ่มเติม

เพ่ือดูว่าประสิทธิภาพในการกำจัดสีของโพลืเมอร์จะลดลงหรือไม่

2.. คืกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีประ๓ ทอ่ืน และโทนสีอื่นๆเพิ่มเติม

3. คืกษาผลของตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากโพลืฌอร์ เพื่อประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อ

ส่ิงมีชีวิตหรือไม่
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