
บททิ 5

สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อจำกัดของการวิจัย

ในการทำการวิจัยในคร้ังน้ีกำหนดท่ีจะวัดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ!ฟร์วอลล์ โดยทำการ 
เปรียบเทียบการทำงานของระบบท่ีใช้ทดสอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระบบคือ ระบบท่ีไม่มีอุปกรณ!ฟร์วอลล์ 
ระบบท่ีมีพีไอเอ็กช!ฟร์วอลล์ และระบบท่ีมีเร้าเตอร์ ในการทำงานแบ่งการกำหนดการทดสอบจำนวนคอนเคอร์ 
เร้นคอนเน็กช่ันในจำนวนท่ีมากพอ โดยในท่ีน้ีสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบเทลเน็ตและแบบเอชทีทีพีกำหนด 
จำนวนคอนเคอร์เร้แคอนเน็กช่ันสูงสุดได้ 60 คอนเคอร์เร้นคอนเน็กช่ัน ส่วนโปรแกรมประยุกต์แบบเอฟทีพี 
กำหนดจำนวนคอนเคอร์เร้นคอนเน็กช่ันสูงสุดได้ 30 คอนเคอร์เรีนคอนเน็กช่ันเท่าน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 
โปรแกรมประยุกต์แบบเอฟทีพี จะต้องมีการส่งผ่านข้อมูลมากกว่าโปรแกรมประยุกต์แบบเอฟทีพีในระหว่าง
การดำเนินงาน ประกอบกับการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทำให้จำนวนคอนเคอร์เร้นคอน 
เน็กช่ันท่ีทำการรับส่งข้อมูลในการทดสอบแต่ละคร้ังน้อยกว่าจำนวนท่ีได้กำหนดไว้จึงเหลือจำนวนสูงสุดเพียง 
60 คอนเคอร์เร้นคอนเน็กช่ันสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบเทลเน็ต และเอชทีพี อีกท้ังยังทำให้ขนาดของข้อ 
มูลท่ีใช!นการรับส่งน้อยมีขนาดสูงสุดท่ี 10 เมกกะไบต์ ท่ีกำหนดไว้ โดยท่ีการทดสอบจริงทำได้สูงสุดเพียง 5 
เมกกะไบต์ เท่าน้ันเพราะประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีใช้มีประสิทธิภาพต่ํา จึงมีผลให้การส่งข้อมูลจำนวนคอน 
เคอร์เร้นคอนเน็กช่ันมากและมีขนาดเกิน 5 เมกกะไบต์ต้องใช้เวลาในการรับส่งข้อมูลนานและทำให้เคร่ืองหยุด 
ทำงานในท่ีสุด

5.2 ข้อสรุป

วิธีการท่ี 1 (ระบบท่ีไม่มีอุปกรณ!ฟร์วอลล์) จะมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูงท่ีสุดเพราะการ 
รับส่งข้อมูลไม่ต้องผ่านอุปกรณ!ฟร์วอลล์ใด  ๆ เป็นตัวขวางก้ันในการรับส่งข้อมูล และ วิธีการท่ี 2 (ระบบท่ีมี 
พีไอเอ็กช!ฟร์วอลล์) มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลมากกว่า วิธีการท่ี 3 (ระบบมีเร้าเตอร์)
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ผลการทดสอบท่ีเกิดข้ึนเม่ือแบ่งตามโปรแกรมประยุกต์จะพบว่า สำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบ 
เทลเน็ตเวลาเฉล่ียท่ีใช้สำหรับการทดสอบท้ังสามวิธีการเวลาท่ีใช้จะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังน้ี 
เน่ืองจากโปรแกรมประยุกต์แบบเทลเน็ต จะดำเนินงานเป็นเพียงแต่การทำงานในลักษณะของการขอใช้หน้าจอ 
เท่าน้ันไม่มีส่วนของข้อมูลเช้ามาเก่ียวช้อง

สำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบเอฟทีพี จะพบว่าการดำเนินการในส่วนของแฟ้มข้อมูลต่างประ๓ทกัน 
จะมีประสิทธิภาพในการดำเนินการรับส่งข้อมูลต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะท่ีการรับส่งข้อมูลท่ีมีฃนาดของ 
แฟ้มข้อมูลต่างกัน จะมีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญกล่าวคือ การทดสอบโดยวิธีการท่ี 1 จะมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดซ่ึงหมายถึงมีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นการทดสอบโดยวิธีการท่ี 2 และการทดสอบโดย 
วิธีการท่ี 3 ตามลำดับ

สุดท้ายผลการทดสอบของโปรแกรมประยุกต์แบบเอชทีทีพี จะได้ผลสอดคล้องกับโปรแกรม
ประยุกต์แบบเอฟทีพีคือ การดำเนินการส่งข้อมูลท่ีมีขนาดของแฟ้มข้อมูลท่ีต่างกันจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพ 
ในการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คือการทดสอบโดยวิธีการท่ี 1 จะมีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาเป็นการทดสอบโดยวิธีการท่ี 2 และการทดสอบโดยวิธีท่ี 3 ตามลำดับ

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการทำวิจัยคร้ังน้ีจะเน้นในแง่ของการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ใฟร์วอลล์ ดังน้ันการวิจัยคร้ัง
ต่อไปถ้าจะทำให้การรับส่งข้อมูลท่ีมีคอนเคอร์เร้นคอนเน็กช่ันสูงสุดและมีขนาดของข้อมูลสูงสุดเพ่ิมข้ึนจะต้อง 
มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับขนาดของข้อมูลสูงกว่า 10 เมกกะไบต์ และ 
จำนวนคอนเคอร์เร้นคอนเน็กช่ันท่ีมากข้ึนจึงจะทำให้การทดสอบมีความสมบูรณ์มากข้ึนคือ ได้ผลการวิจัยที,ได้ 
สะท้อนค่าประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูลได้มากกว่าน้ี สำหรับการทำการวิจัยคร้ังต่อไปเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ี
สามารถทำต่อได้คือ

•  การวัดประสิทธิภาพในแง่ของความปลอดภัยความปลอดภัยของอุปกรณ์ท่ีใช้ซ่ึงสามารถน่าวิธีการ และ 
ตัวอย่างโปรแกรมท่ีใซ้ในการวิจัยน้ี!ปประยุกต์ใช้!ด้

•  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของไฟร์วอลล์โดยใช้!ปรแกรมประยุกต์เอชทีทีพีแบบกราฟิกส์และ 
ใช้แฟ้มข้อมูลหลาย  ๆประ๓ทในการทดสอบ
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