
สรุปผลและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

การศึกษาการลดสีรีแอกทีฟในนํ้าเสียด้วยระบบยูเอเอสบได้'ข้อสรุปด้งนี้

1 ) ระบบไร้อากาศมีความลามารถในการลดสีรีแอกฑีฟในนํ้าเสียลงได้ และย้งกำจ้ด
สารอินทรีย์ในนํ้าลงได้ด้วย

2) จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นแป้งมีนที่เติม’ให้ สรุปได้วา 
ประสิทธิภาพการลดสืเมื่อเติมแป้งมีนให้จะมากกว่าการไม่เติม แตการเพิ่มความเข้มข้นแป้งมีน 
ที่เติมให้ ไมทำให้ประสิทธิภาพการลตสีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำค้ญ และซวงความเข้มข้นแป้งม้นที่ 
เติมให้ประมาณ 2 0 0 -5 0 0  มก./ล. ก็เพียงพอสำหรับการลดสีในนาเสียมีสีย์อมที่มีความเข้มสี 
ประมาณ 1 50 รบ

3) จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโทนสีฑั้ง 3 โทน พบวา สิดำสามารถลดได้ 
มากที่สุดประมาณ 70% ฑั้งนี้คาดวาเป็นเพราะสีดำสามารถสลายตัวได้งายที่สุด ในขณะท่ีสี 
แดง และสี'นาเงิน สามารถลดได้ใกล้เคียงกันคือประมาณ 60% สรุปได้วา โทนสีที่แตกตางกัน 
3 โทนสี มีผลน้อยมากตอการลดสีด้วยระบบไร้อากาศ แดความสามารถในการสลายตัวของสี 
แดละชนิดเองน้าจะมีผลกระทบมากกวา

4) จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเข้มสี พบวา ประสิทธิภาพการลดสี
คอนข้างใกล้เคียงกัน แสดงวาความเข้มสีที่ 150 รบ ยังไมถึงกับเป็นพิษตอแบคทีเรียในถัง 
สร้างมีเทน แดนาจะมีผลตอแบคทีเรียในถังสร้างกรดมากกวา ทั้งนี้เพราะมีปริมาณเขึ้อ
แบคทีเรียน้อยกวาถันมาก 5

5 ) จากการเปรียบเทียบการใช้น้าเสียสีเข้มจากการย้อมครั้งที่ 1 กับน้าเสียสังเคราะห๎
พบวาประสิทธิภาพการลดสีไมแตกตางกันมากนัก สรุปได้วา สารซวยย้อมตางๆ ในน้าเสียสี 
เข้มไมนาจะมีผลตอกระบวนการลดสีของแบคทีเรียที่อยู่ในถังสร้างมีเทนมากนัก แดมีผลตอ
การกำจัดซีโอดี เพราะ'ในน้าเสียสีเข้มมีสารประกอบ1ซัลเฟต ทำให้มีแบคทีเรียริดีวข้ชัลเฟตมาก 
ซึ่งแบคทีเรียรีดีวช์ช้ลเฟตนี้สามารถซวยกำจัดซีโอดีจากสีย้อมได้ป้าง
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ธ) คาดว่าแบคทีเรียสร้างมีเทนและแบคทีเรียรีดิวช์ชลเฟต ไม่ใชแบคทีเรียกลุ่มหลักที่ 
ทำการลดสี แดจะทำหน้าที่ในการยอยสลายสารอินทรีย์มากกวา และแบคทีเรียที่ลดสีนี้ซึ่งนา 
จะเป็นแบคทีเรียพวกที่สร้างกรด มีอยูทั้งในถังสร้างกรดและถังสร้างมีเทน แดในถังสร้างมีเทน 
จะมีจำนวนมากกวา แสดงวาแบคทีเรียที่ลดสีสามารถอยู่รวมถับเมีดของเชื้อตะกอนจุลินฑรีย์
จากระบบยูเอเอสบีได้

7) กลไกการลดสี คาดวาสีอะโซทำหน้าที่เป็นสารร้บอิเลกต รอนจนเกิดการสลายพ้นธะ 
ทำให้สีลดลงได้ แดสารให้อิเลกตรอนไมจำเป็นที่จะต้องเป็นแหลงคาร์บอนที่เติมให้และยอยได ้
งาย อาจจะเป็นต้วสีย้อมเองที่บางโมเลกุลอาจทำหน้าที่เป็นสารให้อิเลกต รอนกับสีย้อมโมเลกุล 
อ่ืน หรืออาจเป็นเซลแบคทีเรียที่สลายถัวเนื่องจากสภาวะอาหารถูกใช้หมดไป (endogenous) 
กิได้ ทำให้มีการลดสีเกิดชื้นแม้จะไมมีการเติมแป้งมันให้

8) ขั้นตอนการสร้างกรด สามารถลดสีลงได้เชนถันเพราะเป็นระบบไร้อากาศแบบหนึ่ง 
แดเฉพาะเมื่อมีแหลงคาร์บอนอื่นนอกจากสีย้อมเอง และยังมีประสิทธิภาพด้อยกวามาก เน่ือง 
จากมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในถังน้อยมาก

5 .2  ข ้อเสนอแนะในการทำวิจ ้ยเพ ิ่มเต ิม

ใ) ควรทำการศึกษาการใช้ระบบยูเอเอสบีถับน้าเสียจริง รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางการเติมคาร์บอนในชวงความเช้มช้นที่ใช้ในงานวิจ้ยนี้ถับการไมเติม

2) ควรศึกษาถึงระยะเวลาถักน้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพการลดสี

3) ควรจะศึกษาถึงผลของการหมุนเวียนน้า ที่มีตอการทำงานของแบคทีเรียสร้างมีเทน 
ใน'ระบบไร้อากาศที่บำบดน้าเสียมีสีย้อม 4

4 ) ควรจะศึกษาถึงความสามารถการลดสีในถังสร้างกรด และศึกษาเปรียบเทียบกรณี 
แสงมีสวนรวมในการสลายสีถับการไมมีแสงด้วย
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