
ฃอพจารณาจากการวจย

จากการศึกษาวิจัยแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมประเมินการใช้พลังงานในอาคารโดยใช้ 
ข้อมูลในการคำนวณค่า OTTV/ RTTV น้ัน ทำให้ลามารถสรุปประเด็นต่างๆท่ีสำค ัญได ดั้งน้ี

1) จากการศึกษาการป้อนข้อมูลกรอบอาคารเพื่อการคำนวณค่า OTTV/ RTTV นั้น พบว่ามี 
ลักษณะที่ลอดคล้องกับการประเมินการใช้พลังงานแบบ Single Zone เน ื่องจากการคำนวณค่า 
OTTV/RTTV และการประเมินการใช้พลังงานแบบ Single Zone เป็นการคำนวณโดยรวมทั้งอาคาร 
โดยไม่แยกเป็นส่วนย่อยๆ แต่ก็ทำให้มีความลำบากในการหาข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณ 
เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลเฉลี่ยของทุกพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งในอาคารแต่ละประ๓ ทถึงจะมีพื้นที่ต่างๆ 
เหมือนกัน แต่ก็สามารถหามาตรฐานของลัดส่วนของแต่ละพื้นที่ภายในอาคารให้มีความชัดเจนได้ 
ยาก และอาคารแต่ละหลังในประเภทเดียวกันก็อาจมีลัดส่วนของพื้นท่ีต่างๆในอาคารที่แตกต่างกัน 
อย่างมาก จึงทำให้ผลการคำนวณที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการออกแบบ แต่เป็นเพียงแนว 
โน้มของการใช้พลังงานในอาคารเพื่อให้สถาปนิกใช้เป็นหุ่นจำลองในการทำงานเท่าน้ัน

2) เนื่องจากอาคารในปัจจุบันมีความซับช้อนของกิจกรรมภายในอาคาร ในอาคารหลัง 
หน่ึง  ๆอาจมีลักษณะและเวลาการใช้สอยของกิจกรรมต้ังแต่ 2 ประ๓ ทข้ึนไป เม่ือเป็นดังน้ีแล้วจะทำ 
ให้การประเมินการใช้พลังงานแบบ Single Zone กับอาคารท้ังหลังก็จะทำให้ไม่ลามารถได้ผลการ 
คำนวณท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงควรท่ีจะต้องแบ่งอาคารออกเป็นส่วนๆให้ได้ตามประ๓ ทของ 
อาคาร เพื่อให้ได้ผลการคำนวณที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ 
สะดวกในการป้อนข้อมูลตามมา

3) ในการประเมินการใช้พลังงานในอาคารแบบ Single Zone น้ัน หากใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
ในการคำนวณภาระการทำความเย็นของระบบปรบัอากาศแล้ว จะทำให้ทราบถึงภาระการทำความ 
เย็นโดยรวมของอาคารท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งถ้าระบบป!บอากาศมิการควบคุมที่ดี จะทำ 
ให้ระบบปรับอากาศทำงานเท่ากับภาระการทำความเย็นท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต่างๆ และจะมีค่า
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ใกล้เคียงกับการคำนวณภาระการทำความเย็นในอาคารแบบ Single Zone ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
แต่หากระบบปรับอากาศมีการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะล่งผลให้ระบบปรบอากาศ 
ต้องทำงานมากกว่าภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้นจรงในช่วงเวลาต่างๆ (เช่น การระบายอากาศใน 
ล่วนทางเดินในเวลาที่ไม่มีผูใช้พื้นที่ เป็นต้น) ซึ่งจะเป็นการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ 
น่ันคือ ภาระการทำความเย็นของระบบปร้ปอากาศที่มีการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะมีค่าคลาด 
เคลื่อนจากผลการคำนวณภาระการทำความเย็นแบบ Single Zone ไปได้มาก

ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในปัจจุบัน ได้มีการใช้ระบบปร้ปอากาศที่มีการ 
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีแนวคิดในการออกแบบระบบปรับอากาศที่ทำให้ระบบ 
ปรับอากาศทำงานไดใกล้เคียงกับภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้นจริงภายในอาคาร ซึ่งหมายถึงการ 
คำนวณภาระกา?ทำความเย็นแบบ Single Zone จะสามารถประเมินภาระการทำความเย็นได้ใกล้ 
เคียงกับภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมที่คีนั่นเอง
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