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“Industrial estate” is an area allocated for industrial factories. Even though there 

are laws relating to the approval of factory establishment, most of its sections mainly 
contain engineering standards and lack of landscape consideration. The purpose of this 
research was to analyze factors of the industrial estate planning under the landscape 
architectural considerations. This research emphasized on the lower central plain and the 
eastern plain of Thailand, where lots of industrial estates were located. 

This research carried out the analysis of the characteristics of landforms in lower 
central plain and the eastern plain of Thailand and industrial estate data in order to find 
the area requirement and the area limitation. The information then would have concluded 
into industrial estate planning factors. After that, the researcher conducted fieldwork 
collecting data of Samut Sakorn industrial estate and Laemchabang industrial estate as 
examples of the industrial estate in the lower central plain and the eastern plain of 
Thailand. The fieldwork included area survey and stakeholders’ interview in pursuit of the 
potential and problems analysis and further recommendations. 

The results showed that the industrial estate planning consisted of 2 factors, a) 
Site selection : consideration of ecological, resources, economic and community factors. 
b) Site planning : consideration of natural, man-made and aesthetic factors. The analysis 
of both industrial estates concluded that the site selection was primarily based on 
economic and resources factors. In terms of site planning, both industrial estates were 
able to plan the functional use in accordance with topography but neglect the quality of 
landuse planning and design providing a view from welcome area. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

 

1.1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) หมายถึง บริเวณท่ีดินซึ่งได้รับการพัฒนาและได้รับ

การแบ่งออกเป็นเขตต่าง ๆ มีการวางแผนอย่างเรียบร้อย เพ่ือให้เป็นชุมชนธุรกิจอุตสาหกรรม 
(Bredo, 1962) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มี
วัตถุประสงค์คือช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความไร้ระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรมและการจัดการระบบ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA)  แม้จะมีกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ว่าด้วยการเลือกที่ต้ังและขออนุญาต
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย แต่ประเด็นส่วนใหญ่มักคํานึงถึงมาตรฐานงานด้านวิศวกรรม
เป็นหลัก โดยขาดการคํานึงถึงประเด็นด้านการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาตําแหน่งที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 80 ของนิคม
อุตสาหกรรมทั้งหมดต้ังอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและพ้ืนที่ภาคตะวันออก (รูปที่ 1) ซึ่งพ้ืนที่
บางส่วนเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ําซ้อน (รูปที่ 2) โดยจากการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐาน
เบ้ืองต้น พบว่า ลักษณะธรณีสัณฐานของภาคกลางตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่เกิดจากการสะสมตัว
ของตะกอนปากแม่นํ้า (Takaya, 1987) และลักษณะธรณีสัณฐานของภาคตะวันออก เป็นภูเขา
ทางด้านในแผ่นดินและที่ราบติดชายฝั่งทะเล (ปัญญา จารุศิริ, 2545) หากขาดการคํานึงถึงข้อจํากัด
ของสภาพพ้ืนที่ อาจเกิดปัญหาด้านการจัดการพ้ืนที่และผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้ในระยะยาว  

จากสาเหตุและปัญหาที่กล่าวมาน้ี ทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญของการประยุกต์การใช้
แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม ว่าเป็นสิ่งจําเป็นต่อการวางผังนิคมอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางผังและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรมและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะช่วยในการทําความเข้าใจลักษณะธรณีสัณฐาน และข้อจํากัดของพ้ืนที่ 
เพ่ือนํามาสรุปเป็นปัจจัยในการพิจารณาการวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทยต่อไป 
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รูปท่ี 1 ตําแหน่งท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค 
(ปรับปรุงข้อมูลจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561 และ ปัญญา จารุศิริ, 2545) 

รูปท่ี 2 แผนท่ีน้ําท่วมซํ้าซ้อนในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่างและตะวันออก ปี พ.ศ.2547 – 2560 
(ปรับปรุงข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561) 
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1.2. คําถามในการวิจัย 
1.2.1. ข้อ พิจารณาทาง ภูมิสถาปัตยกรรมที่ ใ ช้ ในการวางผั ง นิคม อุตสาหกรรม                   
ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอะไรบ้าง และมีความสําคัญ
ต่อการวางผังอย่างไร 
1.2.2. การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีการใช้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังอย่างไร และมีผลกระทบ
อย่างไร หากละเลยข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผัง 
 

1.3. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1.3.1. เพ่ือวิเคราะห์ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทย 
1.3.2. เพ่ือวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม จากกรณีศึกษา  

 
1.4. นิยามคาํศพัท์ 

การวางผังบริเวณ             
(Site Planning) 

หมายถึง ศิลปะและวิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดส่วนต่าง ๆ 
ของที่ดิน โดยการเลือก (Site Selection) และ
วิเคราะห์ที่ ดิน (Site Analysis) แล้วทําการ
วางรูปผังการใช้ที่ดิน จัดรูปการสัญจร จัดทํา
ระบบการระบายนํ้า เป็นต้น (Lynch, 1983 
และเดชา บุญค้ํา, 2557) 
 

นิคมอุตสาหกรรม 
(Industrial Estate) 

หมายถึง บริเวณท่ีดินซึ่งได้รับการพัฒนาและได้รับการ
แบ่งออกเป็นเขตต่าง ๆ มีการวางแผนอย่าง
เรียบร้อย เพ่ือให้เป็นชุมชนธุรกิจอุตสาหกรรม 
(Bredo, 1960) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
กรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
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ภาคกลางตอนล่าง  (The 
Lower Central Plain) 

หมายถึง พ้ืนที่ที่มีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นที่ราบลุ่ม 
เ รี ย ก ว่ า  ที่ ร า บ ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล่ า ง 
ประกอบด้วยดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้า
เจ้ าพระยา  (Chao Phraya Delta) มี พ้ืนที่
ครอบคลุมต้ังแต่จังหวัดชัยนาทเรื่อยลงมา
จนถึงปากแม่นํ้าเจ้าพระยา (ปัญญา จารุศิริ, 
2545) 

ชายฝั่งภาคตะวันออก 
(Eastern Coast) 

หมายถึง อาณาบริเวณเขตจังหวัดชลบุรี-จันทบุรี-ตราด 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาด้านในแผ่นดิน
และที่ราบติดชายฝั่งทะเล และบริเวณจังหวัด
ระยอง ที่มีลักษณะชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะ
เป็นผาคลื่นซัด (Wave induced Cliff) และมี
หาดทราย (ปัญญา จารุศิริ, 2545) 

ข้อพิจารณาทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape 
Architectural 
Consideration) 

หมายถึง หลักการพิจารณาโครงการด้านกายภาพ 
ภายใต้กรอบภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งหมายถึง
การออกแบบที่ ช่ วย ใ ห้ผู้ คน  โครงส ร้ า ง 
กิจกรรม และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่กลมกลนื
กับพ้ืนดินที่อาศัยอยู่และควรจะเป็น (Starke 
and Simonds, 1961) 

1.5. ขอบเขตในการวิจัย 
1.2.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  

การศึกษาเพ่ือหาปัจจัยทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทย แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ 

1.) ระดับภูมิภาค  
ศึกษาพ้ืนที่ระดับภูมิภาค 2 บริเวณ ได้แก่ พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 

ประกอบด้วยดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าเจ้าพระยาครอบคลุมต้ังแต่จังหวัด
ชัยนาทเร่ือยลงมาจนถึงปากแม่นํ้าเจ้าพระยา และภาคตะวันออก เลือกศึกษาเฉพาะ
พ้ืนที่เขตที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
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2.) ระดับพ้ืนที่เฉพาะ  
การศึกษาในพื้นที่ระดับเฉพาะ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางด้านธรณีสัณฐานใน

พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ที่เป็นพ้ืนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าเจ้าพระยา 
และภาคตะวันออก ที่มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ดังน้ี 

2.1) ภาคกลางตอนล่าง   
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
2.2) ภาคตะวันออก   
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

1.5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1.) ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกับการวางผังนิคมอุตสาหกรรม โดยศึกษาจากประเด็น

ต่าง ๆ ได้แก่ 
1.1) แนวคิดพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม 
1.2) แนวคิดด้านธรณีสัณฐานของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยศึกษา

ธรณีสัณฐานในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ชายฝั่งภาค
ตะวันออก ซึ่งพิจารณาลักษณะโครงสร้างของพ้ืนที่ และข้อจํากัด
ในการออกแบบ 

2.) ศึกษากรอบการพิจารณาตามแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งศึกษาจาก
ความหมาย และปัจจัยในการออกแบบ 

3.) ศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยศึกษาจากแนวคิดที่เก่ียวข้อง 
และตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล 
 

1.6. ระเบยีบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนในการวิจัย และวิธีการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปออกเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี (รูปที่ 3) 
1.6.1 ทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1.) ข้อมูลด้านการวางผังนิคมอุตสาหกรรม โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และ แนวคิดเก่ียวกับลักษณะธรณีสัณฐานในพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก  
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2.) ข้อมูลในการกําหนดกรอบพิจารณา โดยศึกษาแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม 
3.) ข้อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน และศึกษานิคม

อุตสาหกรรมต้นแบบ 
1.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือหาความต้องการและข้อจํากัด และ

สรุปเป็นปัจจัยในการพิจารณาการวางผังนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ข้อพิจารณาทาง
ภูมิสถาปัตยกรรม 

1.6.3 ศึกษาพ้ืนที่และเก็บข้อมูลภาคสนามของกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น และวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือ
ทําความเข้าใจ และลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลทางกายภาพด้วยวิธีการสํารวจ  

1.6.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยนําข้อมูลที่ได้จากการลงสํารวจ
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาเปรียบเทียบ
กับปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการวางผังที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือหา
ศักยภาพ และปัญหาที่เกิดจากการไม่ใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผัง 

1.6.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปในสองประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก สรุปการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาค
กลางตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทย และประเด็นที่สอง สรุปการ
วิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมของกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการวางผัง 
 

1.7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักออกแบบกายภาพ และหน่วยงานที่  

เก่ียวข้อง สามารถใช้ปัจจัยในการวางผังนิคมอุตสาหกรรมประกอบในการพิจารณา
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับนิคมอุตสาหกรรม ในเขต
พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ให้มีความเหมาะสมกับสภาพที่ต้ังของ
โครงการ ภายใต้แนวทางภูมิสถาปัตยกรรม 
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1.7.2. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถพิจารณา
ปัจจัยในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือนํามาปรับใช้สําหรับพ้ืนที่โครงการตาม
ความเหมาะสม 

 

รูปท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

เปรียบเทียบ 

การวางผัง
นิคมอุตสาหกรรม 

แนวคิดด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ทบทวนวรรณกรรม 

ธรณีสัณฐาน

พื้นที่นิคม

วิเคราะห์จากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยในการวางผังนิคม
อุตสาหกรรม

การคัดเลือกกรณีศึกษา

ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม

รวบรวมข้อมูล
เบ้ืองต้นและลงพื้นที่
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ศึกษาข้อมูลและ
วิเคราะห์พื้นที่เบ้ืองต้น 

เก็บข้อมูลทางกายภาพ
ของพื้นที่ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมภายใต้

ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม 

ลักษณะการวางผังนิคม
อุตสาหกรรมของ

กรณีศึกษา 

สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมภายใต้
ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม 

สรุปข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคม
อุตสาหกรรม 

กฎหมาย



 

 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการทําวิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออกของประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การวางผังนิคมอุตสาหกรรม                                                                                      
2.2 กรอบการพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม                                         
2.3 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

2.1 การวางผังนคิมอุตสาหกรรม 
แบ่งการพิจารณาพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และธรณีสัณฐานของ

ที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

2.1.1 พื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรม 
1.) ความหมายของนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง บริเวณที่ดินซึ่งได้รับการพัฒนา และได้รับการ
แบ่งที่ดินออกเป็นเขตต่าง ๆ โดยได้มีการวางแผนที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นชุมชน
ธุรกิจอุตสาหกรรม ตามแผนที่ได้วางไว้น้ันได้รวมถึงการจัดถนน ทางรถไฟ การ
อํานวยความสะดวกในการคมนาคมต่าง ๆ การติดต้ังสาธารณูปโภคให้ นอกจากน้ี
ตามแผนน้ันอาจจะมีการจัดสร้างโรงงานให้ โดยการขายหรือการให้เช่าซื้อ (Bredo, 
1960)  

สําหรับประเทศไทย มาตรา 4 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522  กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป คือ พ้ืนที่ที่กําหนดไว้
สําหรับประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม  และเขตอุตสาหกรรมส่งออก คือ พ้ืนที่ที่กําหนดไว้สําหรับ
การประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมเพ่ือส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
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สําหรับความหมายตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2561) 
ระบุไว้ว่า นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพ้ืนที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่ง
อํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อ
ระบายนํ้า โรงกําจัดนํ้าเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันนํ้าท่วม ไฟฟ้า นํ้าประปา 
โทรศัพท์  
2.) วัตถุประสงค์ของนิคมอุตสาหกรรม 

จากการพิจารณาจากประวัติการก่อต้ังนิคมอุตสาหกรรม และพันธกิจหน้าที่
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถสรุปข้อมูลออกมาได้ ดังน้ี 

2.1) เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยเป็นกลไกของรัฐในการ
ควบคุมดูแลการเจริญเติบโตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบระเบียบ ตลอดจนการขยายความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม
ออกสู่ภูมิภาคตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.2) เ พ่ือการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอันเกิดจากการ
อุตสาหกรรม 

2.3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของเอกชนทางด้าน
อุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ซึ่งจําเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม 

จะสังเกตได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เน้นคํานึงถึง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
3.) ประเภทของนิคมอุตสาหกรรม 

จากการศึกษาเอกสาร พบว่ามีหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของนิคม
อุตสาหกรรม  ตามท่ีสรุปออกมาได้ ดังน้ี 

3.1) แบ่งตามแหล่งจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ จากมาตรา 36 พระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 กล่าวว่า นิคม
อุตสาหกรรมมี 2 ประเภท คือ 
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป คือ เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไว้สําหรับประกอบ

อุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเน่ืองกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม  

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก  คือ  เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไว้สําหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่ เ ป็นประโยชน์หรือ
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เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรมเพ่ือส่งผลิตภัณฑ์ออกไป
จําหน่ายยังต่างประเทศ  

3.2) อภิชาติ เสกธีระ (2553) ได้แบ่งตามรูปแบบการจัดต้ังและการบริหาร
จัดการนิคม อุตสาหกรรม คือ  
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดําเนินการเอง คือ การนิคม

ทําหน้าที่อํานวยการทุกอย่างในโครงการ เช่น จัดหาและพัฒนา
ที่ดิน บริการระบบสาธารณูปโภค การอนุมัติผู้ประกอบกิจการ 
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทําและ
อนุมัติผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรม  

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมดําเนินงานกับเอกชน 
คือ การที่เอกชนผู้ร่วมดําเนินงานเป็นผู้พัฒนาที่ดิน จัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  จัดทํ าผั งแม่บทนิคม
อุตสาหกรรม กําหนดค่าใช้จ่ายและบริการ โดยการนิคมคอยกํากับ
ดูแล และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

4.) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
จากการศึกษาผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อุตสาหกรรม จากนิคม

อุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลัก ๆ ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมได้ ดังน้ี 

4.1) พ้ืนที่อุตสาหกรรม (Industrial Area) หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไว้
สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ หรือเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เขต
อุตสาหกรรมท่ัวไป (General Industrial Zone) และเขตประกอบการ
เสรี (IEAT Free Zone) ซึ่งหมายถึง เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไว้สําหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  

4.2) พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Commercial Area) หมายถึง เขตพ้ืนที่กําหนดไว้
สําหรับการประกอบกิจการที่มีการซื้อขาย 
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4.3) สถานที่ ราชการและสาธารณูปโภค  (Government and Public 
Utility Area) หมายถึ ง  เขต พ้ืนที่ ที่ กํ าหนดไ ว้สํ าห รับ เ ป็น พ้ืนที่
อํานวยการและบริการพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าและพลังงาน ระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบระบายนํ้าฝนและระบบป้องกันนํ้าท่วม  และการ
คมนาคมขนส่ง 

4.4) พ้ืนที่สีเขียว (Green Area) หมายถึง พ้ืนที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่
มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึม
นํ้าได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วย โดยรวมถึงแนวป้องกัน (Protection 
Strip) และแนวกันชน (Buffer Zone)  ทั้งน้ีต้องมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ โครงการ(สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

นอกจากน้ียังพบว่า นิคมอุตสาหกรรมอาจประกอบด้วยการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นพ้ืนที่พักอาศัย (รูปที่ 4) ซึ่งจะปรากฏอยู่เพียงบางนิคมอุตสาหกรรมเท่าน้ัน  

 
รูปท่ี 4 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561) 
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5.) ผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม 
โดยผลกระทบจากการจัดต้ังและดําเนินกิจการ ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปออกมาได้ว่า โครงการประเภทนิคม
อุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

5.1) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ 
คุณภาพอากาศ นํ้า ของเสีย 

5.2) ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ 
พืชและสัตว์ 

5.3) ด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การใช้นํ้า พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน 

5.4) ด้านคุณภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุข 

2.1.2 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

และอยู่ภายในขอบเขตเน้ือหาของงานวิจัยเพียงหน่ึงฉบับ คือ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 โดยมีประเด็นในการพิจารณาข้อจํากัด แบ่ง
ออกเป็นหมวดหมู่ ดังน้ี 

1.) ระบบถนน 
โดยพิจารณาขนาดและช่องทางสัญจรให้มีความเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่

นิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด 1,000 ไร่ขึ้นไป ให้ออกแบบถนน
สายประธานเป็น 4 ช่องทาง มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือ
ลดปัญหาความหนาแน่นของจราจร และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  
2.) ระบบระบายนํ้าฝนและระบบป้องกันนํ้าท่วม 

สําหรับระบบระบายนํ้าฝนและการป้องกันนํ้าท่วม เน้นเฉพาะนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งกําหนดให้มีการพิจารณาสร้างคันก้ัน
นํ้า เพ่ือป้องกันนํ้าจากบริเวณภายนอกไหลเข้าสู่พ้ืนที่ภายใน 
3.) การจัดสรรพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรม 

โดยพิจารณาเรื่องพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่แนวกันชน ซึ่งมีการกําหนดขนาด
และปริมาณพ้ืนที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน ให้มีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่นิคม
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อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกว่า 1,000 ไร่ ให้มี พ้ืนที่สี
เขียว และพื้นที่แนวกันชน ไม่น้อยกว่า 250 ไร่ ทั้งน้ี ต้องมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีแนวกันชนรอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อย
กว่า 5 เมตร เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีการกล่าวถึงข้อจํากัดในการออกแบบระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบประปา 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิงและระบบป้องกัน
อัคคีภัย ระบบกําจัดขยะ แต่เน่ืองด้วยเน้ือหากล่าวถึงข้อกําหนดในการออกแบบทาง
วิศวกรรม จึงไม่นํามากล่าวในงานวิจัยน้ี 

2.1.3 ธรณสีัณฐานของท่ีต้ังนคิมอุตสาหกรรม 
การศึกษาธรณีสัณฐานของท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรม ได้ศึกษาธรณีสัณฐานในพ้ืนที่ภาค

กลางตอนล่าง และพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก สามารถสรุปข้อมูลออกมาได้ ดังน้ี 
1.) ธรณีสัณฐานในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 

1.1) ลักษณะธรณีสัณฐาน 
สําหรับพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง มีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นที่ราบลุ่ม 

เรียกว่า ที่ราบภาคกลางตอนล่าง (รูปที่ 5) ประกอบด้วยดินดอนสามเหล่ียมปาก
แม่นํ้าเจ้าพระยา มีพ้ืนที่ครอบคลุมต้ังแต่จังหวัดชัยนาทเร่ือยลงมาจนถึงปาก
แม่นํ้าเจ้าพระยา (ปัญญา จารุศิริ, 2545) ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ
ตามท่ี Takaya (1987) อ้างถึงใน ตวงพร ปิตินานนท์ (2560) สรุปได้ว่า  

- ประการแรก เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มรูปสามเหลี่ยมแผ่กระจายจากปาก
แม่นํ้าสายหลักและเป็นที่ราบที่มีขนาดใหญ่  

- ประการที่สอง เป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ความสูงเฉลี่ย 2.5 เมตรเหนือระดับ
ทะเลปานกลาง (รูปที่ 6) ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา
บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับความสูงประมาณ 2 
เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

- ประการที่สาม พ้ืนที่มีความลาดชันน้อย โดยตลอดพ้ืนที่ลาดเอียง
ประมาณ 1-2 องศา เส้นทางนํ้าจึงมีความคดเคี้ยว ทําให้นํ้าไหล
เอ่ือยและมีความสามารถในการระบายนํ้าตํ่า  

1.2) ข้อจํากัดในการออกแบบ 
จากการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานของพ้ืนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปาก

แม่นํ้าเจ้าพระยา พบว่า  
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- พ้ืนที่มีความลาดชันตํ่า นํ้าใต้ดินสูง การไหลซึมของนํ้าได้ปานกลาง
ถึงช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายนํ้าในพ้ืนที่ และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วมได้ 

- ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินตะกอน ประกอบด้วยนํ้าในเน้ือดิน
ประมาณ 24-30% ดินจึงมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อมีนํ้าหนักกดทับ
มาก ๆ จะเกิดการบีบนํ้าออกไปจากเน้ือดิน ดินจะหดตัวลงจนทํา
ให้ฐานรากเสียหาย (กองธรณีวิทยา, 2538) 

- เน่ืองจากพ้ืนที่เคยเป็นนํ้าทะเลมากก่อน ทําให้พ้ืนที่ดินเป็นดินเค็ม 
ซึ่งมีข้อจํากัดต่อการเลือกชนิดของพืชพันธ์มาปลูก 

ดังน้ัน ในการออกแบบหรือวางผังบริเวณ ควรคํานึงถึงข้อจํากัดเป็น
หลักสําคัญ และเตรียมพร้อมสําหรับปัญหาที่อาจเกิดจากลักษณะธรณีสัณฐาน
ของพ้ืนที่ เช่น ปัญหาด้านการระบายนํ้า ปัญหาน้ําท่วมขัง เป็นต้น 

2.) ธรณีสัณฐานในพ้ืนที่ชายฝั่งภาคตะวันออก 
2.1) ลักษณะธรณีสัณฐาน  

ด้านตะวันออกของอ่าวไทย พบว่า บริเวณหาดบางแสน เป็นพ้ืนที่เขต
แนวสันทราย (Beach ridge plain) ส่วนธรณีสัณฐานสันทรายจากบริเวณแหลม
ฉบังลงไปจนถึงหาดพัทยาที่ เป็นตะกอนพ้ืนที่ชายฝั่ง (Wave dominated 
coast) (รูปที่ 7) เกิดจากคลื่นลมและกระแสน้ําทะเล ที่พัดพามาสู่พ้ืนที่และ
สะสมตัว (พิสิทธ์ิ ธีรดิลก, 2525 และ มนตรี ชูวงษ์, 2554)     

ส่วนธรณีสัณฐานของพ้ืนที่บริเวณบ้างฉาง ถึงหาดแม่รําพึงจังหวัด
ระยอง มีลักษณะเป็นดินทรายกินบริเวณกว้างมากเข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร 
จากแนวชายฝั่งทะเลปัจจุบัน โดยช้ันตะกอนทรายปิดทับอยู่บนตะกอนดินโคลน
ทะเลและตะกอนนํ้าพา (Tide-dominated Coast) (รูปที่ 8) ส่วนบริเวณบ้าน
เพไปจนถึงปากแม่นํ้าประแส จังหวัดระยอง ลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง
ประกอบด้วยแนวสันทรายสลับกับพ้ืนที่ลุ่มตํ่าที่เกิดขณะนํ้าทะเลถอยร่น (มนตรี 
ชูวงษ์, 2545) (รูปที่ 9) มีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ถัดมา  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ลักษณะธรณีสัณฐานในพ้ืนที่
ชายฝั่งภาคตะวันออก มีลักษณะการสะสมตัวของตะกอน 2 รูปแบบ ซึ่งส่งผล
ให้มีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ดังน้ี 
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- ชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมทะเล คือ ชายฝั่งที่พบการสะสม
ตัวของตะกอนขนาดทรายหยาบ ได้แก่ ต้ังแต่บริเวณชายหาดบาง
แสนของจังหวัดชลบุรี ไปถึงบริเวณบ้านเพ จังหวัดระยอง 

- ชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้าขึ้นนํ้าลง คือ ชายฝั่งที่พบการสะสม
ตัวของตะกอนขนาดเล็กละเอียดพวกดินโคลน ได้แก่ ต้ังแต่บริเวณ
บ้านเพไปจนถึงปากแม่น้ําประแส จังหวัดระยอง และพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี 

 

 

รูปท่ี 5 ผังแสดงลักษณะธรณีสัณฐานในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง                                                        
(ปรับปรุงข้อมูลจาก Takaya, 1987) 
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รูปท่ี 6 รูปตัดแสดงลักษณะธรณีสัณฐานในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 

(ปรับปรุงข้อมูลจาก Takaya, 1987) 

 
รูปท่ี 7 ผังแสดงธรณีสัณฐานพ้ืนท่ีชายฝั่งบริเวณแหลมฉบัง อ่าวพัทยา และหาดจอมเทียน 

(ปรับปรุงข้อมูลจาก มนตรี ชูวงษ์, 2554) 
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รูปท่ี 8 ผังแสดงธรณีสัณฐานบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบ้านฉาง ถึงหาดแม่รําพึง จ.ระยอง 

(ปรับปรุงข้อมูลจาก มนตรี ชูวงษ์, 2554) 

 

 
รูปท่ี 9 รูปตัดแสดงธรณีสัณฐานบริเวณบ้านเพ จนถึงปากน้ําประแส จ.ระยอง 
โดยลักษณะการสะสมตัวของชั้นตะกอนเดิมท่ีรองรับตะกอนชายฝั่ง (ภาพบน)                                               

และ สันดอนทรายท่ีมีทิศทางการสะสมตัวออกสู่ทะเล (ภาพล่าง) 
(ปรับปรุงข้อมูลจาก มนตรี ชูวงษ์, 2554) 
 
 
 



 18

2.2) ข้อจํากัดในการออกแบบ  
จากการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก 

พบว่า ชายฝั่งได้รับอิทธิพลจากทั้งคลื่นทะเล และน้ําขึ้นนํ้าลง ที่ส่งผลให้เกิด
การสะสมตะกอนที่ต่างกัน จึงส่งผลถึงข้อจํากัดในการออกแบบ ดังน้ี 

- ดินตะกอนมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทําให้มีคุณสมบัติแตกต่างกันใน
การระบายนํ้า การซึมนํ้าลงดิน โดยชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่น
ลมทะเล จะเกิดการสะสมตัวของทราย ดินบริเวณน้ีจะระบายนํ้า
ได้ดี และการไหลบ่าของนํ้าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว 

- บริเวณท่ีได้รับอิทธิพลจากนํ้าขึ้นนํ้าลง มีการสะสมตัวของตะกอน
ละเอียด พ้ืนที่จึงมีลักษณะเป็นดินเหนียว มีอัตราการระบายนํ้า
ค่อนข้างตํ่า 

- บริเวณดินที่ปนทราย มีลักษณะตะกอนหยาบ มีข้อจํากัดในการ
ปลูกพืชพันธ์ุคอ่นข้างมาก เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 

- ข้อจํากัดในการปลูกพืชค่อนข้างสูง เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นดินเค็ม  
ได้รับไอเค็ม และแดดตลอดทั้งวัน 
จะเห็นได้ว่า ลักษณะธรณีสัณฐานบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล มี

ข้อจํากัดที่ส่งผลต่อการออกแบบและวางผัง จึงจําเป็นต้องศึกษาการเกิด
ของพ้ืนที่ ลักษณะดิน รวมถึงการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนก่อน
การวางผังพ้ืนที่โครงการ 

2.2 กรอบการพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม    
ในงานวิจัยนี้จะใช้กรอบพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการทําความเข้าใจและการ

วิเคราะห์พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งผู้วิจัยสรุปออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

2.2.1 ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม 
ผู้ คิดค้นทฤษฎี  นัก วิชาการ  และหน่วยงานต่าง  ๆ  ไ ด้ ใ ห้ความหมายของ                     

ภูมิสถาปัตยกรรมไว้ อาทิ 
American Society of Landscape Architects ( n.d.)  ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหมายของ              

ภูมิสถาปัตยกรรมไว้ว่า เป็นการการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดการ และดูแล
สภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อชุมชนและคุณภาพชีวิต   
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Starke and Simonds (1961) กล่าวว่า ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง การออกแบบที่
ช่วยให้ผู้คน โครงสร้าง กิจกรรม และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับพ้ืนดินที่อาศัยอยู่
และควรจะเป็น  

Steiner (2008) กล่าวว่า ภูมิสถาปัตยกรรมเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
เป็นส่วนประกอบของพ้ืนโลก ซึ่งมีการรวมกันขององค์ประกอบอันได้แก่ อาคาร ภูเขา ป่า 
ทะเลทราย แหล่งนํ้า รวมถึงการต้ังถ่ินฐาน  

สําหรับในประเทศไทย มีหน่วยงานที่ให้ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม เช่น 
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้
ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรมว่า เป็นศิลปะของการออกแบบ การวางแผน การจัดการผืน
แผ่นดินทั้งในพ้ืนที่ธรรมชาติและพ้ืนที่ในเมือง โดยใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมและทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยและความร่ืนรมย์ 

กล่าวโดยสรุป ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับออกแบบพ้ืนที่ทาง
กายภาพ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการใช้ประโยชน์และสภาพพื้นที่ 
โดยคํานึงถึงปัจจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ  

2.2.2 กระบวนการในงานภูมิสถาปัตยกรรม 
จากการศึกษาความหมายของภูมิสถาปัตยกรรมในหัว ข้อ  2 .2 .1 พบว่า                     

ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบพ้ืนที่ให้สัมพันธ์กับการใช้งาน จึงต้องผ่านกระบวนการที่
เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ของโครงการและสภาพที่ต้ัง ได้แก่ การเลือกที่ต้ังโครงการ                
และการวิเคราะห์โครงการ เพ่ือนํามาสู่การออกแบบวางผังบริเวณ ดังน้ันจึงสามารถสรุป
กระบวนการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

1.) การเลือกที่ต้ังโครงการ หมายถึง การหาความเหมาะสมที่ต้ัง (location) สําหรับ
โครงการหน่ึง ๆ ซึ่งมีหัวข้อที่ควรคํานึงถึงแตกต่างกันไปตามประเภทโครงการ 
เช่น การเข้าถึง ทางสัญจร ถนน ทางเรือ ขนาดพ้ืนที่ โอกาสการขยายตัว การ
เข้าถึงของสาธารณูปโภค ความลาดชัน ดิน ความสมบูรณ์ของดิน ภูมิอากาศ 
มลพิษโดยรอบ ข้อกําหนดการใช้ที่ดิน เป็นต้น (จามรี อาระยานิมิตสกุล, 2558) 
โดยกระบวนการในการเลือกที่ต้ังโครงการ (รูปที่ 10) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ การทบทวนโครงการ การวางแผนในการหาที่ต้ังโครงการ การค้นหาท่ีต้ัง
โครงการ การเลือกที่ต้ังโครงการที่เข้าข่าย และการประเมินผลและเลือกที่ต้ัง
โครงการ 
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2.) การวางผังบริเวณ หมายถึง ศิลปะและวิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดใช้ส่วนต่าง ๆ 
ของที่ดิน โดยการเลือกที่ดินและวิเคราะห์ที่ดิน แล้วทําการวางรูปผังการใช้ที่ดิน 
จัดรูปการสัญจร และจัดทําระบบการระบายนํ้า เป็นต้น (Lynch, 1983 และ   
เดชา บุญค้ํา, 2557) โดยผ่านข้ันตอนต่าง ๆ (รูปที่ 11)  ได้แก่ การกําหนด
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์โปรแกรมและวิเคราะห์บริเวณ การออกแบบวางผัง
เผื่อเลือก การประเมินผังเผื่อเลือก การพัฒนาผังบริเวณ  

 
รูปท่ี 10 แสดงกระบวนการเลือกท่ีตั้งโครงการ 

(ปรับปรุงข้อมูลจาก U.S. General Services Administration Public Buildings Service, n.d.) 
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รูปท่ี 11 แสดงกระบวนการวางผังบริเวณ 

(เดชา บุญค้ํา, 2557) 

2.2.3 ปัจจัยในการวางผังบรเิวณ 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การวางผังบริเวณ มีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

ซึ่งเป็นการประมวลผลจากการรวบรวมข้อมูลโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง โดยมีรายละเอียด
อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา ดังนี้ 

William Marsh (1998) อ้างถึงใน พรรณวลัย พวงชมภู (2547) ได้กล่าวถึงปัจจัยใน
การออกแบบและวางผังบริเวณ โดยเน้นไปทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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1.) ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น สายพันธ์ุและจํานวนประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย ดิน นํ้า 
อากาศ เป็นต้น 

2.) ปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น มลภาวะแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
3.) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น สุนทรียภาพ 
เดชา บุญค้ํา (2557) กล่าวถึงปัจจัยที่ใช้โดยพิจารณาจากศักยภาพและข้อจํากัดของ

พ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
1.) ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ธรณีวิทยา รูปทรงของแผ่นดิน ภูมิประเทศ อุทกวิทยา 

ดิน พืช สัตว์ และภูมิอากาศ 
2.) ปัจจัยที่ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเช่ือมโยง การสัญจรและขนส่ง ความ

หนาแน่นและการแบ่งเขต ระบบสาธารณูปโภค อาคารเดิม และประวติศาสตร์
ในพ้ืนที่ 

3.) ปัจจัยทางด้านสุนทรียภาพ เช่น รูปโฉมทางธรรมชาติ และรูปลักษณ์ของที่ว่าง  
พงศ์ศักด์ิ วัฒนสินธ์ุ (2547) อ้างถึงใน พรรณวลัย พวงชมภู (2547) ได้กล่าวถึงปัจจัย

ที่ใช้ในการออกแบบและวางผัง โดยผู้วิจัยได้สรุปเฉพาะหัวข้อที่พิจารณาเพ่ิมเติมจาก
แหล่งที่มาอ่ืน ๆ ดังน้ี 

1.) ปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิอากาศโดยรวม และภูมิอากาศท้องถิ่น 
2.) ปัจจัยที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ อาคาร โครงสร้างทางวิศวกรรม รูปแบบของเมือง 

และการทิ้งของเสีย 
3.) ปัจจัยที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต และความปลอดภัย 
จากการทบทวนปัจจัยที่เก่ียวข้องจึงสรุปออกมาได้ว่า การวางผังบริเวณในงาน               

ภูมิสถาปัตยกรรม มีปัจจัยหลัก ที่ควรพิจารณา 3 ประการ (ตารางที่ 1) ได้แก่ 

ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปปัจจัยในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
ปัจจัย หัวข้อย่อย รายละเอียด 

1.) ปัจจัยทาง
ธรรมชาติ 

ธรณีวิทยา 
 

พิจารณาการเกิด โครงสร้าง และองค์ประกอบของ
พ้ืนที่ ที่มีความสําคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
กิจกรรม 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของแผ่นดิน รวมไปถึงความสูง
ตํ่า รูปร่างของผิวเปลือกโลกที่ปรากฏ 

อุทกศาสตร์ พิจารณาตัวนํ้า (water feature) ที่มีผลเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมการใช้ที่ดิน  ซึ่งส่งผลต่อการจัดการระบบ
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ระบายนํ้าในบริเวณ เช่น แม่นํ้า ลําธาร ที่ลุ่ม หนอง 
บึง และทะเลสาบ 

ดิน จําแนกสมรรถนะของดิน เพ่ือจะได้ทราบถึงการใช้
ที่ดิน ความเป็นกรดด่าง ความเหมาะสมในการปลูก
พืช การระบายนํ้า เป็นต้น 

พืชพันธ์ุ การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่เดิมที่มีอยู่ และพืช
พันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

สัตว์ พิจารณาในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่  ช่วย
เพ่ิมสีสัน รูปทรง และการเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นในภูมิ
ทัศน์ 

ภูมิอากาศ พิจารณาลักษณะแดด ลม ฝน และอุณหภูมิ ที่มีผล
ต่อการวางผังบริเวณ  

2.) ปัจจัยที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องทําการจัดทําผังการใช้ที่ดินเดิมทั้งในและนอก
บริเวณ  เพ่ือดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรและรู้
แนวโน้มการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อพ้ืนที่โครงการ 

การเช่ือมโยง ดูความสัมพันธ์ของบริเวณท่ีมีต่อส่วนประกอบของ
ชุมชน เช่น ศูนย์การค้า บริเวณท่ีทํางาน บริเวณท่ี
พักอาศัย โบสถ์ เพ่ือดูว่าสิ่งเหล่าน้ีมีการเช่ือมโยงกับ
บริเวณอย่างไรบ้าง 

การสัญจรและการ
ขนส่ง 

ควรศึกษาความสัมพันธ์ของโครงการ ตําแหน่ง 
เส้นทาง ความถ่ี ความหนาแน่นของการสัญจร เพ่ือ
ใช้เป็นข้อพิจารณาเง่ือนไขในการออกแบบ 

ระบบสาธารณูปโภค ตรวจสอบการเช่ือมต่อกับระบบสาธารณูปโภคของ
สาธารณะ เช่น ประปา และไฟฟ้า ที่มีความสําคัญ
ต่อพ้ืนที่โครงการ 

อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารท่ีอยู่ภายในพ้ืนที่ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
เช่น งานระบบ พ้ืนดาดแข็ง เป็นต้น 

3 . )  ปั จ จั ย ท า ง
สุนทรียภาพและ
ความงาม 

สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ความงาม 

ควรอนุรักษ์และส่งเสริมมุมมองให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ และหลีกเลี่ยง
มุมมองไม่น่ามอง 
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ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ พิจารณาการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
และเกิดการอนุรักษ์สิ่ งที่ส่ง เสริมจุดเด่นให้กับ
โครงการ 

 
2.3 แนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน   

การศึกษาแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นการศึกษาเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการวางผังพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมที่ ได้ตามมาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน สําหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยนําข้อมูลส่วนน้ีมาประกอบข้อพิจารณาในการวางผัง
นิคมอุตสาหกรรม และใช้ในการวิเคราะห์การสํารวจกรณีศึกษา  

ผู้วิจัยได้กําหนดการการศึกษาแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ
การศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยขององค์กรต่าง ๆ และศึกษาแนวคิดจากตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมที่
เป็นต้นแบบการพัฒนาในปัจจุบัน 

2.1.1 การศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยขององค์กรต่าง ๆ 
1.) แนวคิดสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Parks : EIPs) จัดทาํโดย 

ธนาคารโลก (The World Bank Group) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization) 
และ สถาบัน Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)  

สวนอุตสาหกรรมเ ชิง นิ เวศ  หมายถึ งสวนอุตสาหกรรมหรือ พ้ืนที่
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ฝั่งธุรกิจให้ความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือลด
มลพิษและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Hein et al. , 2015) โดยสรุปหัวข้อในการพิจารณาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่  

1.1) ด้านการจัดการนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ การวางแผน การ
ดําเนินงานและการตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ รวมไป
ถึงการจัดทําแผนแม่บท  

1.2) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดการลดใช้พลังงานใน
พ้ืนที่ การบําบัดนํ้าเสีย และการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ การจัดการ
ขยะและของเสีย การลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ   

1.3) ด้านสังคม  ได้แก่ การเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรท่ีมีอยู่                
การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการจ้างงาน การจัดหาโรง
อาหารท่ีเข้าถึงได้ของพนักงาน พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
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1.4) ด้านเศรษฐกิจ เก่ียวข้องกับการสร้างกิจกรรมภายในพ้ืนที่นิคม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

2.) แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) จัดทําโดย การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เป็นแนวคิดมาจาก การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Development : EID) และนํามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน  
มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2556) มีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1) การวางผังโครงการ ควรมีแนวความคิดที่ชัดเจน คํานึงถึงการวางผังที่
สัมพันธ์กับภูมิประเทศ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม และมี
ความยืดหยุ่นในการใช้ที่ดิน เป็นต้น 

2.2) การออกแบบระบบถนน คํานึงถึงความลาดชัน ความปลอดภัย จํานวน
ช่องทาง พ้ืนที่เกาะกลาง และการส่งเสริมให้ใช้ทางจักรยาน 

2.3) การออกแบบป้องกันอุทกภัย โดยคํานึงถึงพ้ืนที่รับนํ้า ทางระบาย และ
การก่อสร้างคันก้ันนํ้าที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

2.4) การออกแบบระบบประปา  โดยออกแบบระบบจ่ายนํ้าที่คํานึงถึงแรง
โน้มถ่วงเป็นหลัก การสร้างบ่อพักนํ้า เป็นต้น 

2.5) การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย  โดยพิจารณาที่ต้ังสําหรับแหล่งบําบัด 
และการนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดมาใช้รดนํ้าต้นไม้ 

2.6) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี โดยคํานึงเรื่องแนวกันชน และสัดส่วน
พ้ืนที่สีเขียว 

เน่ืองจากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่จัดทําโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ออกเป็นข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
พ.ศ. 2557 โดยเน้ือหากล่าวถึงวิธีพิจารณาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในด้านต่าง ๆ และ
มีการลงรายละเอียดการออกแบบในเชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปไว้ในภาคผนวกของ
งานวิจัยน้ี  

 
 
 



 26

2.1.2 การศึกษาแนวคิดจากตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรม 
การศึกษาแนวคิดจากตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการ

ให้เกิดความย่ังยืน โดยได้ศึกษาตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ 2 แห่ง และต่างประเทศ 
1 แห่ง ดังน้ี 

1.) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง    
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ก่อต้ังปี พ.ศ. 2532 (การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย, 2561) เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco 
Excellence แห่งแรกของประเทศไทย โดยสามารถสรุปการพัฒนาทางกายภาพ
ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1) ด้านการออกแบบและวางผังโครงการ 
เน่ืองจากภายในนิคมมีแต่โรงงานประเภทเดียวกัน เช่น โรงงานเคมี 

โรงงานพลาสติค ทําให้สะดวกกับการจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย และเกิดการเกื้อกูลด้าน
วัตถุดิบและสามารถวางแผนระบบสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การวางผังจะเน้นให้สอดคล้องกับเร่ืองภูมิประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีการกําหนด
ว่าปรับพ้ืนที่ได้ไม่เกิน 1 เมตร โดยทางด้านหน้าโครงการเป็นอาคารอํานวยการ พ้ืนที่
จอดรถ และพ้ืนที่สีเขียว (รูปที่ 12) โดยมีการออกแบบเพ่ือให้เป็นจุดต้อนรับ ทําให้
เกิดมุมมองที่ดีสําหรับโครงการ 

 
รูปท่ี 12 ทัศนียภาพทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 

 (นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล, 2561) 

1.2) ด้านการออกแบบระบบถนน 
ถนนภายในโครงการมีถนนหลักขนาด 4 ช่องทาง เช่ือมต่อกับถนนทาง

หลวงระยอง ซึ่งสามารถแจกจ่ายเข้าไปพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้อย่าง
ทั่วถึง มีพ้ืนที่เกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึ่งปลูกต้นไม้สูงเพ่ือความร่มเย็นและเพ่ือลด
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มลพิษ นอกจากน้ียังแบ่งเส้นทางว่ิงสําหรับรถขนส่งสารเคมีที่มีอันตรายไว้อีกส่วน
หน่ึงของโครงการ ซึ่งแยกทางเข้าออกโดยเฉพาะ เพ่ือลดการเกิดอันตรายต่าง ๆ 

1.3) ด้านการออกแบบระบบป้องกันอุทกภัย 
อาศัยสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดเอียงสูงสู่ทางทิศใต้ ทําให้นํ้าที่ระบาย

ลงสู่คลองต่าง ๆ สามารถไหลลงสู่ทะเลได้อย่างต่อเน่ือง ส่วนการระบายนํ้าของนิคม
พิจารณาให้มีลักษณะการไหลตามแนวการไหลของนํ้าธรรมชาติเช่นกัน โดยมีระบบ
ระบายนํ้าตามแนวถนนของโครงการ และแนวเขตพ้ืนที่กันชน 

1.4) ด้านการออกแบบระบบประปา 
นํานํ้าดิบมาใช้จากอ่างเก็บนํ้าดอกราย และอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล ซึ่ง

เป็นแหล่งนํ้าสําคัญในพ้ืนที่มาใช้ โดยมีการจ่ายระบบประปาในพ้ืนที่ตามหลักการ
ของแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ  

1.5) ด้านการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตําแหน่งของระบบบําบัดนํ้าเสียอยู่ในพ้ืนที่ตํ่าของโครงการ และห่างจากที่

พักอาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง และมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานหลังการบําบัดก่อนที่จะ
ปล่อยสู่คลองระบายนํ้าสาธารณะ มีการนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วประมาณ 
10% มาใช้ในการรดบริเวณพ้ืนที่สีเขียวและทําความสะอาดพ้ืนถนนในโครงการ  

1.6) ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี  
ภายในโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนรวม 293 ไร่ และคิดเป็น 

19.5% ของพ้ืนที่ทั้งหมด สําหรับส่วนที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ชุมชน มีความกว้างของแนว
กันชนอย่างน้อย 50 เมตร อีกทั้งต้นไม้ที่ปลูกประมาณ 52,600 ต้น ซึ่งสามารถช่วย
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,136 ตันต่อปี (บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด, 
2560) แสดงถึงการพิจารณาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียว และใช้พืชพันธ์ุเพ่ือช่วยลดมลพิษที่
เกิดจากอุตสาหกรรม  

2.) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร มีขนาดพ้ืนที่ 1,579 ไร่ ก่อต้ังปี พ.ศ. 2550 และ

ได้รับการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปี พ.ศ. 2557 โดยสามารถ
สรุปการพัฒนาทางกายภาพออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1) ด้านการออกแบบและวางผังพ้ืนที่โครงการ 
เน่ืองจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ราบและรกร้าง การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมทํา

ให้ส่งผลต่อภูมิประเทศเดิมไม่มากนัก มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างชัดเจน และเตรียม



 28

พ้ืนที่ไว้เผื่อการขยายตัวในอนาคต สําหรับแต่ละอาคารในโครงการ มีการจัดวาง
ตําแหน่ง ตามแนวเหนือ – ใต้ เพ่ือลดการรับแดดและลดความร้อนสะสมในอาคาร 
ด้านหน้าโครงการเป็นถนนทางเข้า มีการจัดภูมิทัศน์และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เป็นจุด
ต้อนรับ และทําให้เกิดมุมมองที่ดีสําหรับโครงการ 

2.2) ด้านการออกแบบระบบถนน 
ถนนภายในโครงการมีถนนหลักขนาด 6 ช่องทาง เช่ือมต่อกับถนนทาง

หลวงชนบท สค.5031 มีพ้ืนที่เกาะกลางถนนและทางเท้าขนาดใหญ่  ซึ่งปลูกต้นไม้
สูงเพ่ือความร่มเย็นและเพ่ือลดมลพิษ นอกจากน้ียังเพ่ิมเส้นทางจักรยานสําหรับป่ัน
ออกกําลังกาย เป็นระยะ 2.50 กิโลเมตร  

2.3) ด้านการออกแบบระบบป้องกันอุทกภัย 
มีการสร้างคันดินสูง 2.20 เมตรรอบนิคมอุตสาหกรรม ส่วนการระบายนํ้า

ในพ้ืนที่ เน้นให้ไหลไปตามความลาดเอียงของสภาพภูมิประเทศ และมีการออกแบบ
บ่อหน่วงนํ้าฝนในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับนํ้าฝนในพ้ืนที่ได้อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 
จํานวน 10 บ่อ ก่อนที่จะระบายออกสู่สาธารณะ และมีทะเลสาบขนาด 52 ไร่ (รูปที่ 
13) เป็นพ้ืนที่หน่วงนํ้าสําคัญของโครงการ 

2.4) ด้านการออกแบบระบบประปา 
ใช้นํ้าประปาส่วนใหญ่จากการประปาส่วนภูมิภาค สามารถจัดการน้ําได้

เพียงพอต่อการใช้นํ้าของโครงการ และไม่เป็นการรบกวนต่อการใช้นํ้าของชุมชนแต่
อย่างใด   

2.5) ด้านการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
เน่ืองจากมีการแยกพ้ืนที่ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ

พ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไป จึงสามารถแยกระบบบําบัดนํ้าเสียกัน และมีการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้งได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อผ่านการบําบัด ร้อยละ 20 ของนํ้าทิ้งที่ได้
มาตรฐานจะถูกนําไปผลิตน้ําประปา ส่วนที่เหลือรดนํ้าต้นไม้และล้างถนนภายใน
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่ามีการนํานํ้ากลับมาใช้ได้ 100% ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

2.6) ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี  
ด้านพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่กันชน พ้ืนที่สีเขียวมีประมาณ 25% ของโครงการ 

ส่วนพ้ืนที่กันชน เน่ืองจากพ้ืนที่ติดโครงการเป็นพ้ืนที่ป่ารกร้าง จึงทําแนวเขตกันชน 
ด้วยดินถมสูง 2.20 เมตร ความกว้าง 10 เมตร 
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รูปท่ี 13 ทัศนียภาพทะเลสาบภายในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 

(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร, 2561) 

3.) SINO-GERMAN ECOPARK เมือง QINGDAO ประเทศจีน    
SINO-GERMAN ECOPARK เป็นตัวอย่างของนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาให้

เกิดความย่ังยืน เกิดจากความร่วมมือกันของรัฐบาลจีนและเยอรมัน พ้ืนที่น้ีเป็นฐาน
การผลิตทางอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ขนาดเล็ก ศูนย์การ
ขนส่งสินค้าทางเรือ ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า ซึ่งสามารถสรุปการพัฒนาทาง
กายภาพของนิคมอุตสาหกรรม ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังน้ี                                   

3.1) ด้านการออกแบบและวางผังพ้ืนที่โครงการ 
เน่ืองจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ราบ การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมจึงไม่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศมากนัก ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ตํ่าของโครงการ เดิมเป็นบึง
นํ้าขนาดใหญ่ จึงใช้เป็นพ้ืนที่รับนํ้าของโครงการ และมีการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือเป็น
พ้ืนที่พักผ่อน สําหรับการวางผัง มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ส่วน
อุตสาหกรรม และส่วนที่พักอาศัย (รูปที่ 14)  

3.2) ด้านการออกแบบระบบถนน  
ถนนสายประธานในโครงการมี 6 ช่องทาง และมีการแบ่งพ้ืนที่เขตทางเพื่อ

เป็นทางเท้าและทางจักรยาน  ซึ่งริมเขตทางทั้งสองฝั่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือดูดซับ
มลพิษในพ้ืนที่   
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รูปท่ี 14 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน SINO-GERMAN ECOPARK 

(Administrative Committee of Qingdao Sino-German Ecopark , เข้าถึงเม่ือ 2 เมษายน 2561) 

3.3) ด้านการออกแบบระบบป้องกันอุทกภัย 
มีการออกแบบร่วมกับแหล่งนํ้าผิวดินเดิมในโครงการ และไม่ก่อสร้างอาคาร

กีดขวางทางไหลของนํ้า  
3.4) ด้านการออกแบบระบบประปา และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
การจัดการนํ้าฝนและน้ําบนผิวดิน (รูปที่ 15) มีการกรองจากสวนหลังคา

ของอาคาร พ้ืนที่สีเขียวในโครงการ รวมท้ังพืชที่ปลูกในบึงรับนํ้าของโครงการ ก่อนที่
จะระบายออกสู่ภายนอก 

3.5) ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี  
ทุกส่วนของโครงการมีการออกแบบภูมิทัศน์เ พ่ือปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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รูปท่ี 15 ระบบการระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียใน SINO-GERMAN ECOPARK 

(obermeyer-cn, เข้าถึงเม่ือ 2 เมษายน 2561) 
 

2.1.3 สรุปแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง สามารถสรุปประเด็นในทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม (ตารางที่ 2) ดังน้ี  

ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นในทางปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
ที่มา การวางผังภาพรวม ระบบถนนและ 

ทางสัญจร
ระบบสาธารณปูโภค ส่งเสริม

สภาพแวดล้อมที่ดี
Industrial 
Ecology 
 

- จัดวางผังที่สอดคล้อง
กับลักษณะภูมิประเทศ 
และสภาพแวดล้อม
ของที่ตัง้โครงการ 
- จัดกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างเหมาะสม โดย 
จัดอุตสาหกรรม

- ความลาดชันไม่
เกินรอ้ยละ 2       
- คํานึงถึงจํานวน
ช่องทาง และ
พื้นที่เกาะกลาง1   
- วางแนวถนนใน
ลักษณะเป็น

- คํานึงถึงพื้นทีร่ับน้ํา 
และทางระบาย  
- สร้างคันกั้นน้าํใน
พื้นที่เส่ียงอุทกภัย 
- ระบบจ่ายน้ําและ
ระบายน้ําที่คํานงึถงึ
แรงโน้มถ่วง

- พิจารณาขนาด
พื้นที่สีเขยีวและ
แนวกันชน2 
- คํานึงถึงการปลูก
ต้นไม้พันธุ์ทอ้งถิ่น 
และมีคุณสมบัติใน
การช่วยลดมลพิษ

                                                            
1 นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 3,000 ไร่ขึ้นไป ให้มีถนนสายประธาน 6 ช่องทาง มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 45 เมตร ผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า 21 เมตร เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร สําหรับโครงการท่ีมีพ้ืนที่ต้ังแต่ 1,000-3,000 ไร่ ให้มีถนนสายประธาน
เป็นแบบถนน 4 ช่องทาง มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 35 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 14 เมตร เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า 3 
เมตร (ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
บริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  พ.ศ.2557) 
2 นิคมอุตสาหกรรม ต้องพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่โดยพ้ืนที่แนวกันชนรอบโครงการกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เมตร (ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
บริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  พ.ศ.2557)  
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ประเภทเดยีวกนัอยู่ใน
ที่เดียวกัน 
- มีความยืดหยุน่ใน
การใช้ที่ดิน  
 

วงรอบ เพื่อลด
จุดตัด 

- พิจารณาการสร้าง
บ่อพักนํ้าเพื่อรบัน้ํา
และใช้ผลิตน้ําประปา 
- นําน้ําที่ผ่านการ
บําบัดมาใช้ไม่นอ้ย
กว่า 15% ของน้ําใช ้

R.I.L.   
 
 

- แนวคิดการส่งเสริม
อุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันอยูใ่นพืน้ที่
เดียวกัน 
- กําหนดปรับพืน้ที่ได้
ไม่เกิน 1 เมตร   
- จัดส่วนต้อนรบัเพื่อ
ส่งเสริมมุมมองที่ดี 
โดยทางด้านหนา้
โครงการเป็นอาคาร
อํานวยการ พื้นที่จอด
รถ และพื้นที่สีเขียว  
 

- ถนนสาย
ประธาน มี 4 
ช่องทาง  
- แบ่งเส้นทางวิง่
สําหรับรถขนส่ง
สารเคมีที่มี
อันตราย 

- พิจารณาการรบัน้ํา
และการระบายนํ้า
จากแหล่งน้ําโดยรอบ
โครงการ 
- ระบายน้ําโดยอาศัย
แรงโน้มถ่วง 
- นําน้ําเสียที่ผ่านการ
บําบัดแล้วประมาณ 
10% มาใช้ในการรด
บริเวณพื้นที่สีเขยีว
และพื้นถนน 
 

- ส่วนที่อยู่ตดิกบั
พื้นที่ชุมชน มีความ
กว้างของแนวกนั
ชน 50 เมตร  
- ปลูกต้นไม้
ประมาณ 52,600 
ต้น สามารถช่วย
ดูดซับ CO2  
- ถนนมีพื้นทีเ่กาะ
กลางขนาดใหญซ่ึ่ง
ปลูกต้นไม้สูงเพือ่
ความร่มเย็นและ
เพื่อลดมลพิษ

สินสาคร 
 
 

- แบ่งพื้นทีใ่ช้สอย
อย่างชัดเจน และ
เตรียมพื้นที่ไวเ้ผ่ือการ
ขยายตวัในอนาคต  
- ถนนทางเข้ามกีารจดั
ภูมิทัศน์เพื่อเปน็จุด
ต้อนรับ 

- ถนนสาย
ประธาน มี 6 
ช่องทาง  
- มีพื้นที่เกาะ
กลางถนนและ
ทางเท้าขนาดใหญ่  
- มีเส้นทาง
จักรยานสําหรับ
ปั่นออกกําลังกาย 

- น้ําเสียผ่านการ
บําบัด 20% ของนํ้า
ทิ้งที่ได้มาตรฐานจะ
ถูกนําไปผลิต
น้ําประปา ส่วนที่
เหลือรดน้ําต้นไม้และ
ล้างถนนภายในนิคม 

- พื้นที่สีเขยีวมี
ประมาณ 25% 
ของโครงการ  
- ริมถนนปลูก
ต้นไม้สูงเพื่อความ
ร่มเย็นและเพื่อลด
มลพิษ 
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SINO-
GERMAN 
 

- พื้นที่ต่ําในโครงการ
ใช้เป็นพื้นที่รับน้ํา  
- แบ่งพื้นทีใ่ช้สอย
อย่างชัดเจน  
- พื้นที่สีเขยีวคิดเป็น 
30% 

- ถนนสาย
ประธาน มี 6 
ช่องทาง  
- แบ่งพื้นทีท่าง
เท้าและทาง
จักรยาน   
 

- ออกแบบรว่มกับ
แหล่งน้ําผิวดินเดิมใน
โครงการ  
-  น้ําฝนกรองจาก
สวนหลังคาของ
อาคาร พื้นที่สีเขียวใน
โครงการ รวมทัง้พืชที่
ปลูกในบึงรับน้ํา 

- ริมเขตทางทัง้สอง
ฝ่ังของถนนเป็น
พื้นที่สีเขยีว 
- ทุกส่วนมกีาร
ออกแบบภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  

หมายเหตุ เนื่องจากแนวคิดสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแนวคิดในเชิงนโยบาย จึงไม่นํามาสรุปในตารางนี้  

 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้ ดังต่อไปน้ี 

1.) ด้านการวางผังภาพรวมของโครงการ  
พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ของตําแหน่งที่ต้ังและพ้ืนที่ใช้สอย ความสัมพันธ์

กับลักษณะภูมิประเทศ อัตราส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่สีเขียวในโครงการ ด้าน
แนวคิดในการจัดกลุ่มโรงงานในพ้ืนที่ มีการแยกกลุ่มโรงงานที่มีลักษณะคล้ายกันใน
พ้ืนที่เดียวกัน และเตรียมพ้ืนที่สําหรับการขยายตัวในอนาคต เป็นต้น 
2.) ด้านการออกแบบระบบถนนและทางสัญจร  

คํานึงถึงความลาดชัน ความปลอดภัย จํานวนช่องทาง พ้ืนที่เกาะกลาง และ
การส่งเสริมให้ใช้ทางจักรยาน เป็นต้น 
3.) ด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภค 

โดยส่วนมากจะเน้นการพิจารณาถึง ระบบประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่
กล่าวถึงตําแหน่งที่ต้ังของระบบต่าง ๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงในการจ่ายนํ้า และการ
ระบายนํ้า นอกจากน้ียังมีการป้องกันการเกิดอุทกภัย ได้แก่ การสร้างคันดินให้
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การคํานึงถึงแหล่งรับนํ้า 
4.) ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี 

พิจารณาเร่ืองของการเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่สีเขียวที่มีคุณภาพ โดยใช้ประโยชน์
ในการเพ่ิมพ้ืนที่ดูดซึมนํ้า ดูดมลพิษ และสามารถเป็นพ้ืนที่พักผ่อนสําหรับบุคลากร
ในพ้ืนที่โครงการได้อีกด้วย และมีการคํานึงถึงการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือเป็นการ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 



 

บทที่ 3 
การวิเคราะหป์ัจจัยในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวางผังนิคมอุตสาหกรรม ทั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับ
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ลักษณะธรณีสัณฐานของที่ต้ัง และแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน สามารถสรุปเนื้อหาในการวิเคราะห์ปัจจัยในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นสาม
ส่วน ดังนี้ 
 3.1  ความต้องการและข้อจํากัดในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
 3.2  สรุปปัจจยัทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
 โดยงานวิจัยน้ีใช้คําว่า การวางผังนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความถึง การพิจารณาการเลือก
ที่ต้ังโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม และการวางผังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 
 
3.1 ความต้องการและข้อจํากัดในการวางผังนคิมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 การวิเคราะห์ความต้องการและข้อจํากัดของนิคมอุตสาหกรรม 

จากรูปที่ 16 แสดงกระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการและข้อจํากัดของนิคม
อุตสาหกรรมจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งหลังจากผู้วิจัยพิจารณาเน้ือหาที่เก่ียวข้อกับการวางผัง
นิคมอุตสาหกรรม ทั้งเรื่องของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และธรณีสัณฐานของที่ต้ัง พบว่ามีความต้องการ
และข้อจํากัดต่าง ๆ ดังนี้ 

กฎหมาย 

ข้อจํากัดใน
การออกแบบ 

สรุปปัจจัย 
การวางผัง 
ในพ้ืนที่ภาค

่

พ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์

การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน

ผลกระทบ

ภาคกลาง

ธรณีสัณฐาน 

ภาคตะวันออก

การวางผัง 

ข้อจํากัดในการ
ออกแบบ 

ข้อจํากัดใน
การออกแบบ

ความต้องการของ
นิคมอุตสาหกรรม 

สรุปปัจจัย 
การวางผัง 
ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก 
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3.1.1 ความต้องการของพื้นที่นคิมอุตสาหกรรม 
โดยความต้องการเน้นการคํานึงถึงด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร และชุมชน การวางผัง

นิคมอุตสาหกรรมจึงเน้นไปที่การเลือกที่ต้ังโครงการ และการจัดการพ้ืนที่ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด ดังน้ี 

1.) ที่ดินมีราคาตํ่า เป็นที่ราบเน่ืองจากมีความสะดวกในการปรับปรุงพ้ืนที่  
2.) สามารถระบายสินค้าสู่ตลาด หรือขนส่งเพ่ือจําหน่ายสินค้าได้สะดวก เพ่ือลด

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
3.) อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอุตสาหกรรม เช่น แหล่งนํ้า และวัตถุดิบ

เฉพาะในการผลิต เช่น เช้ือเพลิง แร่ต่าง ๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
4.) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องกับดําเนินกิจการ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของนิคมอุตสาหกรรม 
5.) มีการเข้าถึงที่สะดวก เช่น อยู่ใกล้กับถนนใหญ่ เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง

วัตถุดิบ สินค้า หรือการติดต่อธุรกิจ 
6.) อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน เน่ืองจากชุมชนจะเป็นแหล่งแรงงานสําคัญในการดําเนิน

กิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
7.) นิคมอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการเป็น 4 พ้ืนที่หลัก ได้แก่ 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่สํานักงานและสาธารณูปโภค และ
พ้ืนที่สีเขียว ซึ่งสามารถเพ่ือการใช้งานส่วนอ่ืน ๆ ได้ แล้วแต่แนวคิดในการวาง
ผังของแต่ละโครงการ เช่น การเพ่ิมส่วนที่พักอาศัย เป็นต้น 

8.) เน้นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการเพ่ิม
ปริมาณพ้ืนที่อุตสาหกรรมในโครงการ เน่ืองจากสามารถสร้างกําไรและรายได้
ให้กับโครงการ 

3.1.2 ข้อจํากัดของพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากทุกพ้ืนที่ตามความต้องการในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถ

ปรับปรุงเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมได้ ด้วยข้อจํากัดต่าง ๆ ดังน้ี 
1.) ข้อจํากัดทั่วไป 

1.1) พ้ืนที่โครงการต้องต้ังอยู่ในเขตสีม่วง ตามผังเมืองรวม ซึ่งเป็นพ้ืนที่
อนุญาตให้ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมและพักสินค้าได้  

1.2) ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าสงวน 
พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ป่าชายเลน เป็นต้น 
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1.3) ลักษณะภูมิประเทศควรเป็นที่ราบ หรือพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่มี
ความลาดชันไม่เกิน 5% (Marsh, 1991) 

1.4) คํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่โครงการ โดยตรวจสอบทิศทางการ
ไหลของนํ้า และความสูงของพ้ืนที่ 

1.5) ควรระมัดระวังการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ และพื้นที่โดยรอบ
โครงการ ซึ่งระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
ด้านคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 

1.6) พ้ืนที่ภายในแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วนชัดเจน และมีการกําหนดขนาด
และระยะต่าง ๆ เหล่าน้ี เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
- ปริมาณถนนและขนาดของถนน ต้องเพียงพอต่อปริมาณการสัญจร

และขนาดของยานพาหนะ 
- พ้ืนที่เปิดโล่งในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 พ.ศ. 2535) และมีพ้ืนที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วโครงการ 
- พ้ืนที่แนวป้องกันรอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า 10 

เมตร เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
- การจัดกลุ่มอาคารโรงงานควรมีความชัดเจน และแยกประเภทของ

โรงงานอย่างชัดเจน 
2.) ข้อจํากัดเฉพาะพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 

2.1) ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินตะกอน ซึ่งเป็นช้ันดินอ่อน มีความลึกต้ังแต่ 
10-25 เมตร แล้วแต่พ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อจํากัดในด้านวิศวกรรม 

2.2) พ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ความลาดชันตํ่า นํ้าใต้ดินสูง จึงทําให้นํ้า
ในพ้ืนที่ระบายได้ช้า 

2.3) เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัย 
2.4) เน่ืองจากเคยเป็นทะเลมาก่อน ดินจึงเป็นดินเค็ม มีข้อจํากัดในการปลูก

พืชที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่โครงการ 
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3.) ข้อจํากัดเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
2.1) บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะดินเป็นดินตะกอน หรือดินปนทราย ซึ่งเป็นช้ัน

ดินอ่อน มีความลึกต้ังแต่ 7-25 เมตร แล้วแต่พ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อจํากัดใน
ด้านวิศวกรรม 

2.2) พ้ืนที่ที่ เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอน ลักษณะดินจะอุ้มนํ้า 
ระบายนํ้าได้ช้า 

2.3) พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นดินปนทราย มีการระบายนํ้าในพ้ืนที่ดี การไหลบ่า
ของนํ้าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ค่อนข้างตํ่า ส่งผลต่อการปลูกพืช 

2.4) เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยเน่ืองจากนํ้าทะเลหนุนสูง 
2.5) เน่ืองจากพ้ืนที่อยู่ติดชายฝั่ง ดินจึงเป็นดินเค็ม มีข้อจํากัดในการปลูกพืช

ที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่โครงการ อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง จะได้รับไอ
เค็มและแดดตลอดทั้งวัน 

3.2 สรุปปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
จากการวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และข้อจํากัดในการวางผังนิคม

อุตสาหกรรม จึงนํามาสู่การวิเคราะห์ปัจจัยในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม สําหรับพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่าง และพ้ืนที่ภาคตะวันออก ภายใต้กรอบการพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยแบ่งการ
พิจารณาการวางผังออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเลือกที่ต้ังโครงการ และขั้นตอนการวางผัง
บริเวณ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

3.2.1 ด้านการเลือกที่ต้ังโครงการ 
ตารางท่ี 3 แสดงปัจจัยในการเลือกท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
ปัจจัยในการเลือก

ที่ตั้ง 
รายละเอียด เหตุผล 

1. ด้านนิเวศวิทยา หลีกเล่ียงพื้นที่ที่ ไม่เหมาะสมกับการ
ปลูกสร้าง เช่น พื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนลึก
มาก พื้นที่ชายหาด เทือกเขา เป็นต้น 

ไม่เหมาะกับโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง 
และส่งผลกระทบด้ านนิ เ วศวิทยา
โดยตรง  

ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทาง
นิเวศวิทยา เช่น บริเวณหาดทราย พื้นที่
ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน 
 

พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์สูง ส่งผลให้มีพื้นที่ที่มี
คุณค่าต่อระบบบนิเวศอย่างมาก จึงควร
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หลีกเ ล่ียง เพื่ อรักษาประโยชน์ทาง
นิเวศวิทยา

หลีกเล่ียงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เส่ียงต่อภัย
พิบัติแผ่นดินไหว ส่วนกรณีอุทกภัย ให้
หลีกเล่ียงพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย
ให้ได้มากที่สุด

พื้นที่ภาคกลางตอนล่างเป็นพื้นที่ต่ํา 
และอยู่ในเส้นทางการไหลของแม่น้ํา
และคลองหลายสาย  อย่ าง ไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้

2. ด้านทรัพยากร ที่ดินมีรูปร่างที่เหมาะสม และพื้นที่ส่วน
ใหญ่ลาดชันไม่เกิน 5% 

ความลาดชันมากสุดที่เหมาะสมกับการ
ใช้เป็นพื้นที่โรงงานคือ 4-5%  

อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ประกอบ
ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น แหล่งเก็บน้ํา 
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

น้ํ าและไฟฟ้า เป็นทรัพยากรหลักที่
เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการในการผลิต 
 

อยู่ ใ นพื้ นที่ แห ล่ ง วั ตถุ ดิ บ เ ฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม 

ช่ วยลดระยะ เวลาการขนส่ง  และ
ประหยัดเชื้อเพลิง 

3. ด้านเศรษฐกิจ อยู่ ในเขตพื้นที่ที่ ส่ง เสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อยู่ในพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ครบครัน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า 
อยู่ใกล้แหล่งส่งออกสินค้า เช่น ท่าเรือ 
สนามบิน 

สะดวกในการเข้าถึง การขนส่ง และมี
แหล่งพลังงานหลักที่พร้อมต่อการ
ดําเนินงานช่วยลดระยะเวลาการขนส่ง 
และประหยัดเช้ือเพลิง 

4. ด้านชุมชน อยู่ ใ ก ล้แห ล่ ง ชุมชน  หรื อสามารถ
เดินทางสู่พื้นที่ชุมชนได้สะดวก

เป็นแหล่งแรงงาน  

สอดคล้องกับกฎหมายในพื้นที่ชุมชน  
โดยที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

เป็นข้อกฎหมายจากกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม 

หมายเหตุ ควรพิจารณาลักษณะธรณีสัณฐานท่ีมีความแตกต่างของพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาปัจจัยการเลือกท่ีตั้งโครงการ 
โดยเฉพาะด้านนิเวศวิทยา เช่น ลักษณะธรณีสัณฐานของภาคตะวันออกเป็นท่ีราบชายฝั่งธรณี ควรหลีกเลี่ยงการ
ก่อสร้างบริเวณแนวสันทราย หรือ ลักษณะธรณีสัณฐานของภาคกลางตอนล่างเป็นท่ีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํา 
ควรพิจารณาท่ีตั้งโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยต่อน้ําท่วมให้ได้มากท่ีสุด เป็นต้น 
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3.2.2 ด้านการวางผงับรเิวณ 
ตารางท่ี 4 แสดงปัจจัยในการวางผังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 

ปัจจัยในการ     
วางผัง 

หัวข้อย่อย รายละเอียด เหตุผล 

1. ปัจจัยทาง
ธรรมชาต ิ

ธรณีวทิยา 
 
 
 

การคํานึงลักษณะโครงสร้าง
ของอาคาร ที่สัมพันธ์กับ
โครงสร้างของช้ันดิน และ
ลักษณะดิน 

เนื่องจากพ้ืนทีภ่าคกลางช้ันดนิ
อ่อนลึก จงึควรระวังโครงสร้างใน
ชั้นดินอ่อน  
สําหรับภาคตะวันออก มีลักษณะ
ทางธรณีวทิยาหลายรูปแบบ       
จึงควรพิจารณาโครงสร้างที่
เหมาะสมกับลักษณะธรณีวิทยา
นั้น ๆ

ภูมิประเทศ การจดัวางผังพืน้ที่โครงการ
จะต้องสอดคล้องกับลักษณะ
ภูมิประเทศ เชน่ มีการใช้พื้นที่
ที่สอดคล้องกับความชันในพื้นที่ 

ลดการปรับพื้นที่โดยการตัดหรอื
ถมดิน 
 

การพจิารณาตําแหน่งระบบ
สาธารณูปโภคตามระดับความ
สูงในพื้นที่

ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ

อุทกศาสตร ์ การระบายนํ้าให้พิจารณาแนว
ทางการใช้วิธีธรรมชาติ 
(Gravity Flow) เป็นอันดับแรก

ลดค่าใช้จ่าย และช่วยให้การ
ระบายน้ํามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การพจิารณาแหล่งน้ําภายนอก
โครงการในการช่วยระบายนํ้า
ออกจากพ้ืนที่

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า 

ควรสร้างบอ่พักน้ํา (Retention)  
ขนาดใหญ่ในพืน้ที่โครงการ

ใช้ผลิตนํ้าประปาและลดปัญหา
น้ําท่วม  

ใช้คันกั้นน้ํา (Dike) ลดปัญหานํ้าท่วมในโครงการ
ใช้วัสดุที่น้ําซึมผ่านได้ 
(Permeable Pavement) 
ภายนอกอาคาร

เพิ่มพื้นที่ซึมน้ําลงในดิน  
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ดิน การพจิารณาโครงสร้างอาคารที่
เหมาะสมกับสภาพดิน เช่น 
ความลึกของเสาเข็ม 
 

ภาคกลางตอนล่างและบางส่วน
ของภาคตะวันออก มีชั้นดินออ่น
ที่ค่อนข้างลึก จงึต้องใช้เสาเข็มที่
ยาวเพียงพอ เพือ่ป้องกันการ
ทรุดตัว

การพจิารณาชนิดพืชพันธุท์ี่
เหมาะสมกับสภาพดินมาปลูก
ในโครงการ 

ภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่เป็น
ดินตะกอน และเป็นดินเค็ม 
สําหรับพื้นที่ภาคตะวันออก 
บางส่วนเป็นดินทราย และมี
ความเป็นกรดสูง 

พืชพันธุ ์ ใช้พืชพื้นถิ่นที่มคุีณสมบัติใน
การช่วยลดมลพิษพื้นที่
โครงการ

เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
และอากาศ เจรญิเติบโตไดง้่าย 
และลดการดูแลรักษา 

อากาศ วางแนวยาวของอาคารตาม
แนวทิศตะวันออก-ตก 

ลดการรับแดดและลดความร้อน
สะสมในอาคาร และลดพลังงาน
จากเครือ่งปรับอากาศ 

การพจิารณาลดการใช้พื้นที่
ดาดแข็งภายนอกอาคาร

ลดการสะสมความร้อน และการ
สะท้อนแสงแดด 

2. ปัจจัยที่มนษุย์
สร้างขึ้น 

การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน 

พิจารณาอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันใหอ้ยู่พืน้ที่บริเวณ
เดียวกัน

เพื่อให้เกดิการเกื้อกูลด้าน
วัตถุดิบและของเสียซ่ึงกันและกัน

สํานักงานอํานวยการ ควรต้ังอยู่
ในจุดที่ผู้ติดต่อสามารถเข้าถงึ
ได้สะดวก

เข้าถงึง่าย และลดปัญหา
การจราจรภายในพื้นที่โครงการ 

จัดให้โรงงานขนาดใหญใ่ช้พื้นที่
มากอยู่ด้านหน้า 

กิจการขนาดใหญ่มักออกแบบ
อาคารที่สวยงาม 

ความ
หนาแน่นและ
สัดส่วนพื้นที่
ว่าง 

กําหนดพื้นที่ว่างหรอืพื้นทีเ่ปิด
โล่งนอกอาคาร โดยสัดส่วนของ
พื้นที่ว่าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
30 ของขนาดพืน้ที่โครงการ

เพื่อลดความแออัด และเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ใช้
อาคาร 
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มีระยะร่นอาคารจากเขตที่ดิน 
และถนน และระยะระหว่าง
อาคารตามทีก่ฎหมายกําหนด

เพื่อลดความแออัด และเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ใช้
อาคาร

การเช่ือมโยง
กับพื้นที่
ข้างเคียง 

ทางเข้าโครงการเช่ือมตอ่กับ
ถนนสายประธาน มองเห็นได้
ชัด และเข้าถึงได้สะดวก

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ 
และการขนส่ง 

การสร้างแนวกนัชนระหว่าง
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

ลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ 
 

การพจิารณาพืน้ที่บําบัดน้ําเสีย 
ให้อยูห่่างจากบริเวณชุมชน
ภายนอก

ลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ 

ระบบการ
สัญจรในพื้นที ่
 

ควรใช้ระบบถนนแบบวงรอบ 
ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้อง
กับรูปร่างและการวางอาคาร
ของพื้นที่โครงการ

เพื่อลดจุดตัด ซึง่เป็นการลด
ปัญหาการจราจรภายในพ้ืนที่
โครงการ 

มีจํานวนจุดเข้า-ออก จํานวน
ช่องทาง และขนาดช่องทางที่
เหมาะสมกับการจราจรภายใน
โครงการ

เพื่อลดปัญหาการจราจรตดิขัด 
และลดอุบัติเหตุในพื้นที ่

ไม่ควรมีทางเข้า-ออกจาก
โรงงานสู่ถนนสายประธาน
โดยตรง

เพื่อลดปัญหาการจราจรตดิขัด 
และลดอุบัติเหตุบนถนนสาย
ประธาน 

ระบบ
สาธารณูปโภค

พิจารณาตําแหน่งที่เหมาะสม
และสามารถเขา้ถึงไดด้้วยรถ
บริการ 

เพื่อประสิทธิภาพของการทํางาน
ระบบสาธารณปูโภคแต่ละ
ประเภท และสะดวกในการ
จัดการ

ส่ิงปลูกสร้าง พิจารณาโครงสร้างและการ
ออกแบบทีเ่หมาะสมกับส่ิงปลูก
สร้างในพื้นที่

เพื่อความแขง็แรงของส่ิงปลูก
สร้าง และสัมพันธ์กับการใช้งาน 
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มีการออกแบบพื้นที่ดาดแข็งที่
สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น 
จุดขนส่ง พื้นทีจ่อดรถ

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

หลีกเล่ียงพื้นทีด่าดแข็งใน
บริเวณที่ไม่จําเป็น 

เพื่อลดความรอ้นเข้าสู่ตัวอาคาร 
และเพิ่มพื้นที่ซมึน้ําลงดิน 

3. ปัจจัยด้าน
สุนทรียภาพ 

มุมมอง ส่งเสริมมุมมองด้วองค์ประกอบ
ทางภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณ
สําคัญของโครงการ 

เพื่อสร้างความน่าสนใจ เพิ่ม
มูลค่าและคุณภาพชีวิต 

หมายเหตุ มีการเปล่ียนแปลงปัจจัยย่อยตามท่ีสรุปไว้ในบทท่ี 2 โดยเลือกเฉพาะปัจจัยสําคัญท่ีใช้วางผังนิคม
อุตสาหกรรม ดังน้ี 
1. ปัจจัยทางธรรมชาติ ตัดหัวข้อสัตว์ออกไป เนื่องจากมีความสําคัญค่อนข้างน้อยต่อการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
2. ปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพ่ิมหัวข้อความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนท่ีว่าง เนื่องจากกฎหมายให้ความสําคัญเร่ือง
สัดส่วนพ้ืนท่ีว่างอยู่มาก 
3. ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ปรับเหลือเพียงหัวข้อท่ีมีความสําคัญต่อนิคมอุตสาหกรรม คือ ด้านมุมมอง ท่ีพิจารณา
มุมมองจากจุดสําคัญต่าง ๆ โดยตัดการพิจารณาการออกแบบท่ีสัมพันธ์กับชุมชนและประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีออก 
เนื่องจากมีความสําคัญต่อลักษณะโครงการค่อนข้างน้อย  

จากตารางแสดงการสรุปปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้นในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
ทั้งทางด้านการเลือกที่ต้ังโครงการ และการวางผังบริเวณ พบว่า พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่
ภาคตะวันออก มีการพิจารณาปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันที่รายละเอียด ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะ
ธรณีสัณฐานของพ้ืนที่ดังน้ี 

1.) ด้านการเลือกที่ต้ังโครงการ  
เน่ืองจากพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนแม่นํ้า จึงส่งผลให้

พ้ืนที่ทั่วไปเป็นดินเหนียวอ่อน และมีช้ันดินเหนียวอ่อนลึก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา ในขณะที่พ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เช่น บริเวณปากนํ้าประแส จังหวัดระยอง มีช้ันดินเหนียวอ่อนลึกมากเช่นกัน แต่เน่ืองจาก
ภาคตะวันออกมีลักษณะธรณีสัณฐานหลายแบบ ควรเลือกพ้ืนที่ราบและลาดชันตํ่าเพราะ
เหมาะสมต่อการต้ังนิคมอุตสาหกรรม และหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ในการก่อสร้าง 
ได้แก่ บริเวณสันทราย บริเวณเทือกเขา เป็นต้น 
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2.) ด้านการวางผังบริเวณ  
เน่ืองจากการวางผังบริเวณเป็นการพิจารณาพ้ืนที่เฉพาะในโครงการ รายละเอียดจึง

ไม่แตกต่างกันมาก โดยส่วนที่แตกต่างกันอยู่ในด้านปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะ
ธรณีวิทยา การพิจารณาโครงสร้างของดิน และช้ันดินในพ้ืนที่ รวมถึงการเลือกพืชพันธ์ุที่
เหมาะสมกับดินและสภาพอากาศ เช่น ภาคกลางตอนล่าง พิจารณาพืชพันธ์ุที่สามารถเติบโต
ได้ในพ้ืนที่ดินเหนียว และมีระดับนํ้าใต้ดินสูง สําหรับพ้ืนที่ใกล้ทะเล อาจพิจารณาถึงการทน
ต่อความเค็มของดิน เช่นเดียวกับพ้ืนที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ซึ่งต้องพิจารณาพืชพันธ์ุที่ทนต่อ
ดินเค็ม อีกทั้งยังสามารถกันแนวลมและไอเค็มจากพ้ืนที่ชายฝั่งได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บทที่ 4 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาทางทางภูมิสถาปัตยกรรม มีประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
4.2 การคัดเลือกกรณีศึกษา 
4.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 

 
4.1 ระเบยีบวิธีวิจัย 

มีวิธีและขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 17)  
4.1.1 ทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1.) ข้อมูลด้านการวางผังนิคมอุตสาหกรรม โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และ แนวคิดเก่ียวกับลักษณะธรณีสัณฐานในพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก  
1.1) แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

เป็นการศึกษาเรื่องความหมายของนิคมอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ 
ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

1.2) แนวคิดเก่ียวกับลักษณะธรณีสัณฐานในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและ
ภาคตะวันออก 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของท่ีต้ัง ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการกําหนด
ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ โดยศึกษาขอบเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง และภาค
ตะวันออกของประเทศไทยเท่าน้ัน  

2.) ข้อมูลในการกําหนดกรอบพิจารณา โดยศึกษาแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม 
การศึกษาแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทําความ

เข้าใจกรอบเน้ือหาในการนําเสนอและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัย ซึ่ง
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เน้ือหาจะเน้นทําความเข้าใจถึงความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม ข้อพิจารณาและ
ขั้นตอนในการออกแบบ  
3.) ข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงนิคมอุตสาหกรรม  

การศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่ง
แต่ละแนวคิดจะเน้นเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 
ตัวอย่างเช่น แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท้ังในไทยและต่างประเทศ และ
ศึกษานิคมอุตสาหกรรมตัวอย่าง เพ่ือสรุปแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงนิคม
อุตสาหกรรม ได้แก่ 

3.1) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง    
3.2) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
3.3) SINO-GERMAN ECOPARK เมือง QINGDAO ประเทศจีน 

4.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม  
เป็นการวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือนํามาใช้ในข้ันตอนต่อไปของการวิจัย โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.)  ปัจจัยในการวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาค
ตะวันออก โดยวิเคราะห์จากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กฎหมาย และลักษณะธรณี
สัณฐาน ภายใต้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งแบ่งการพิจารณาเป็น 2 
ขั้นตอน ได้แก่  
 1.1)  การเลือกที่ต้ังโครงการ  

โดยเป็นการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกที่ ต้ังโครงการนิคม
อุตสาหกรรม และสรุปแสดงรายละเอียดเง่ือนไขในการจัด 

 1.2)  การวางผังบริเวณ  
สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางผังบริเวณ โดยใช้ข้อพิจารณาทาง

สถาปัตยกรรมในการวิเคราะห์ ได้แก่ ปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยที่
มนุษย์สร้างขึ้น และสรุปเป็นรายละเอียดในการวางผังบริเวณ 

2.)  การคัดเลือกกรณีศึกษา 
 โดยเลือกกรณีศึกษาท่ีเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์นิคมอุตสาหกรรมภายใน
พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยสรุปกรณีศึกษาที่
เลือกมา ได้แก่  
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2.1) พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
2.2) พ้ืนที่ภาคตะวันออก - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

4.1.3 รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของกรณีศึกษา และลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม  
1.)  รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของกรณีศึกษา 

 ศึกษาข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์พ้ืนที่ ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ 
อาณาเขตพ้ืนที่ เขตติดต่อ การเดินทางเข้าถึงโครงการ รวบถึงการวิเคราะห์พ้ืนที่จาก
ปัจจัยธรรมชาติ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศ 
และปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบสาธารณูปโภค การใช้ที่ดิน การเช่ือมโยงกับ
พ้ืนที่ภายนอก เป็นต้น 
 โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ ผังบริเวณ ผัง
เมืองรวม และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสภาพภูมิอากาศ ราย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2.)  การสํารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมูล 

 โดยเป็นการเก็บข้อมูลทางกายภาพของกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 2 
แห่ง ประกอบกับการเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ และผังบริเวณ  

4.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล  
โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ ซึ่งนําข้อมูล

ที่ได้ มาพิจารณาการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและข้อที่ขัดแย้งในการวางผัง และศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการวางผังนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อพิจารณาทาง
ภูมิสถาปัตยกรรม 

4.1.5 สรุปข้อมูลและเสนอแนะ  
สรุปประเด็นหลักเ พ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ ไ ด้จากการทํา วิจัยเรื่อง                     

การวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาทางทางภูมิสถาปัตยกรรม ดังน้ี 
1.)  สรุปข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก 

2. )  สรุปการวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา ได้แก่                     
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
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รูปท่ี 17 แผนผังแสดงข้ันตอนในการวิจัย 
 

เปรียบเทียบ 

การวางผัง
นิคมอุตสาหกรรม 

แนวคิดด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ทบทวนวรรณกรรม 

ธรณีสัณฐาน

พ้ืนที่นิคม

วิเคราะห์จากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยในการวางผัง
นิคมอุตสาหกรรม 

การคัดเลือก
กรณีศึกษา

ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม

รวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นและลงพ้ืนท่ี
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ศึกษาข้อมูลและ
วิเคราะห์พ้ืนที่

เก็บข้อมูลทาง
กายภาพของพ้ืนที่ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมภายใต้

ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม 

การวางผังนิคม
อุตสาหกรรมของ

กรณีศึกษา 

สรุปผลและ
เสนอแนะ 

สรุปผลวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมภายใต้
ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม 

สรุปข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผัง
นิคมอุตสาหกรรม 

กฎหมาย
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4.2 การคัดเลือกกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาสําหรับงานวิจัยนี้ พิจารณาจากที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 

และพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีเ ง่ือนไขในการหากรณีศึกษา ได้แก่ เป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการเลือกกรณีศึกษา (รูปที่ 18) ได้ดังนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 18 แผนผังแสดงข้ันตอนการคัดเลือกกรณีศึกษา 

 

4.2.1 ศึกษาตําแหน่งของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งในประเทศไทย โดยแบ่งตามภูมิภาค
จําแนกตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

4.2.2 เลือกนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในอาณาเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 

4.2.3 เลือกนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะที่ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถสรุปนิคมอุตสาหกรรมที่เหลือเข้าเกณฑ์ (รูปที่ 19) ดังน้ี 
ภาคกลางตอนล่าง – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ภาคตะวันออก – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

แผนท่ีแสดงตําแหน่งนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

แบ่งตามภูมิภาค 

เลือกนิคมอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 

และตะวันออก 
แผนท่ีแสดงตําแหน่งนิคม

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

เลือกนิคมอุตสาหกรรม 
ท่ีดําเนินการโดย กนอ. 

แผนท่ีแสดงตําแหน่งนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคกลางและ

ภาคตะวันออก 
ท่ีดําเนินการโดย กนอ. 

พิจารณานิคมอุตสาหกรรม
ท่ีมีการพัฒนาเต็มพ้ืนท่ี          
และสามารถหาข้อมูลได้ 

เพียงพอต่อการทํางานวิจัย 

แผนท่ีสรุปกรณีศึกษาท่ีนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานวิจัย ได้แก่ 
พ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง –  
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก –  
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
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 รูปท่ี 19 ตําแหน่งนิคมอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                        
ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก                                                                       

 
  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

จ.สมุทรสาคร 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร 

กรุงเทพมหานคร
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
(โครงการ 2) 

จ.ฉะเชิงเทรา 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี 
นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 

จ.ชลบุรี 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) 
นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงพัฒนา 

จ.สมุทรปราการ 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 

จ.ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล 
นิคมอุตสาหกรรมประเภทท่าเรือเอเชียเทอร์มินอล 
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 



 50

4.2.4 เลือกนิคมอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาที่ดินเต็มพ้ืนที่ และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จึงสามารถสรุปนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
(รูปที่ 20 และ 21) ดังน้ี 
  ภาคกลางตอนล่าง - นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
  ภาคตะวันออก - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 20 ตําแหน่งท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

รูปท่ี 21 ภาพถ่ายทางอากาศ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ซ้าย) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ขวา) 
(โปรแกรม Google Earth, 2018) 

 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย 
การออกแบบเคร่ืองมือสําหรับการสํารวจพ้ืนที่เก็บข้อมูล เป็นแบบใช้สําหรับในการเก็บข้อมูล

พ้ืนที่โครงการ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป โดยพิจารณาสํารวจจากปัจจัยในการวางผังบริเวณ ดังนี้ 

 

จ.สมุทรสาคร
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

จ.ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
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4.3.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ 

ตารางท่ี 5 เครื่องมือสําหรับการสํารวจพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลปัจจัยทางธรรมชาติ 
ปัจจัย ข้อมูลในการสํารวจ แหล่งที่มา 

1. ธรณีวิทยา ลําดับช้ันดินและความลึก
ของช้ันดิน 

- กรมทรัพยากรธรณี  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- กองวิเคราะห์และวิจัย กรมโยธาธิการ

2. ภูมิประเทศ ความสูง-ต่ํา  ความลาดชัน
ของพื้นที่

- โปรแกรม GoogleEarth 

3. อุทกศาสตร์ ระดับน้ํา ทิศทางการไหล - กรมทรัพยากรธรณี  
-สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร

4. ดิน  ชนิดดินและคุณสมบัติ การ
ซึมน้ําลงดิน การรับน้ําหนัก 

- กรมพัฒนาที่ดิน    
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. พืชพันธุ์  ปริมาณ ตําแหน่ง ชนิด - การสํารวจโดยผู้วิจัย 
6. ภูมิอากาศ ทิศทางลม ทิศทางแสง-เงา - โปรแกรม GoogleEarth 

- การสํารวจโดยผู้วิจัย 
 
4.3.2 ปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ตารางท่ี 6 เครื่องมือสําหรับการสํารวจพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
ปัจจัย ข้อมูลในการสํารวจ แหล่งที่มา 

1. การใช้ประโยชน์
ที่ดิน  

การแบ่งการใช้ที่ดิน และ  
ตําแหน่งทีต่ั้ง 
การใช้งานและการเข้าถงึ 
การจดักลุ่มประเภท
อุตสาหกรรม

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ภาพถ่ายทางอากาศ 
- การสํารวจโดยผู้วิจัย 

2. พื้นที่เปิดโล่ง  ตําแหน่งและสัดส่วน - ภาพถ่ายทางอากาศ 
- การสํารวจโดยผู้วิจัย 

3. การเช่ือมโยงกับ
พื้นที่ข้างเคียง 

ตําแหน่งและการเข้าถึง - ภาพถ่ายทางอากาศ 
- การสํารวจโดยผู้วิจัย 
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4. ระบบการสัญจร รูปแบบ ขนาดและช่องทาง 
ทางเท้าและทางจักรยาน 
วัสดุ

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- การสํารวจโดยผู้วิจัย 

5. ระบบ
สาธารณูปโภค  

ประ เภท  ตํ าแห น่ ง  การ
เข้าถึง

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- การสํารวจโดยผู้วิจัย 

6. ส่ิงปลูกสร้าง ลักษณะอาคาร พื้นดาดแข็ง - การสํารวจโดยผู้วิจัย 
 

4.3.3 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ 

ตารางท่ี 7 เครื่องมือสําหรับการสํารวจพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูลปัจจัยทางสุนทรียภาพ 
ปัจจัย ข้อมูลในการสํารวจ แหล่งที่มา 

มุมมอง  มุมมองพื้นที่ต้อนรับ พื้นที่
นันทนาการ

- การสํารวจโดยผู้วิจัย 

 
 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนลา่ง                                                    
กรณีศึกษา นคิมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

 

 

การศึกษาและสํารวจนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การวางผัง
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ทั้งนี้ จึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่และสํารวจพ้ืนที่    
ซึ่งนํามาสู่การวิเคราะห์การวางผังโครงการ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 5.1  ข้อมูลทั่วไปและที่ต้ังโครงการ  
 5.2  การสํารวจและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 
 5.3  การวิเคราะห์การใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 

5.4  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากการขาดการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 

5.1 ข้อมูลทั่วไปและท่ีตั้งโครงการ 
5.1.1 ประวัติและความเป็นมาของโครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ดําเนินการโดยบริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จํากัด เปิด
ดําเนินการในปี พ.ศ.2535 ปัจจุบันเป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารและกํากับดูแล
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 
รูปท่ี 22 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงขอบเขตพื้นท่ีก่อนจัดต้ังโครงการ (ซ้าย) และหลังจัดต้ังโครงการ (ขวา) 
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5.1.2 ที่ต้ังโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต้ังอยู่ หมู่ที่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร            

มีขนาดพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1,763 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ ต.ท่าทราย และ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร โดยมีอาณาเขตโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (รูปที่ 23) ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับ  บ้านปากคลอง บ้านท่าทราย  
 ทิศใต้  ติดกับ  บ้านบางไผ่เต้ีย และถนนทางหลวงหมายเลข 35 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านท่าทราย        
 ทิศตะวันตก ติดกับ  บ้านยกกระบัตร บ้านสวนชี  

รูปท่ี 23 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงบริบทโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018)  

 

 

 

 

1 

2 
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รูปท่ี 24 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

5.1.3 ที่ต้ังโครงการตามพระราชบัญญัติผังเมือง 

 รูปท่ี 25 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 2550                                                             
            (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550) 

1 

2 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 ขอบเขตพื้นทีโ่ครงการ 0 0.5 1 2 3 4 5

Km
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จากการศึกษาผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ.2550 (รูปที่ 25) พ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่สําหรับจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า พ้ืนที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ พบว่า เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและชนบท พ้ืนที่พัก
อาศัยความหนาแน่นน้อยถึงปานกลาง พ้ืนที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรม โดย
ทางด้านตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรม พบว่า เป็นที่ต้ังของชุมชนและแหล่งพักอาศัย
จํานวนมาก  
5.1.4 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ และระบบสาธารณูปโภค 
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีทางเข้า 2 ทาง (รูปที่ 26) ได้แก่ ทางเข้าหลัก 
ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ เข้าจากถนนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามสอง) 
โดยทางเข้ามีซุ้มประตูและป้ายโครงการเป็นจุดสังเกต (รูปที่ 27) ส่วนทางเข้ารอง อยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนท่ีโครงการ เข้าจากถนนสาย 2037 ที่แยกจากถนนพระรามสอง  

รูปท่ี 26 ผังแสดงการเข้าถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018)  

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 

 

ที่ต้ัง

ทางน้ํา
ถนน
เส้นทางเข้าถึงโครงการ

ป่าสงวนปากอ่าว

ป่าสงวน 

คลองพิทยาลงกรณ์ 

คลองสีว่าพา

กฟภ.สมทรสาครกปภ.สมุทรสาคร 

กปภ.สมุทรสาคร 

กฟภ.สมุทรสาคร

2037 
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รูปท่ี 27 ทางเข้าหลัก (ซ้าย) และทางเข้ารอง (ขวา) 

ด้านระบบสาธารณูปโภคที่เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญต่อการดําเนินกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้า โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดสมุทรสาคร และระบบ
ประปา ซึ่งจ่ายโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร  

5.1.5 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศต้ังอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีน (รูปที่ 28) มีความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2561) มีความ
ราบเรียบค่อนข้างสมํ่าเสมอ มีคลองขุดแยกออกมาจากแม่น้ําท่าจีน (รูปที่ 28) ได้แก่ คลอง
สุนัขหอน คลองสี่วาพาสวัสด์ิ คลองมหาชัย และคลองพิทยาลงกรณ์ เพ่ือการสัญจร 
การเกษตร และเพ่ิมทางระบายนํ้า พ้ืนที่มีความลาดชันตํ่า สังเกตได้จากลักษณะแม่น้ําท่าจีน 
ที่ลําน้ํามีการโค้งไปโค้งมา ซึ่งมักพบในบริเวณที่ธารนํ้าไหลผ่านไปในพ้ืนที่ค่อนข้างราบ (มนตรี 
ชูวงษ์, 2554) 

พืชพันธ์ุที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพืชทนเค็ม ได้แก่ พืชที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าชายเลน โกงกาง 
แสม ลําพู และเน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ที่ จึงมีบริเวณที่มีความซับซ้อนทางระบบ
นิเวศ ได้แก่ ป่าสงวนปากอ่าวมหาชัย (รูปที่ 28) โดยอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 8 
กิโลเมตร 

ด้านลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมประจํา
ฤดูกาล 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์น้อย 

ด้านภัยพิบัติ จากการศึกษาแผนที่รอยเลื่อนในประเทศ (รูปที่ 29) พบว่า ที่ต้ัง
โครงการไม่มีรอยเลื่อนที่มีพลังในบริเวณพ้ืนที่ แต่เมื่อศึกษาความเสี่ยงจากอุทกภัย พบว่า 
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย  
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รูปท่ี 28 แม่น้ําท่าจีน (บนซ้าย) คลองมหาชัย (บนขวา) ป่าสงวนปากอ่าวมหาชัย (ล่าง) 

รูปท่ี 29 แผนท่ีแสดงกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ําท่วมเดือนพฤศจิกายน 2554 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2556 และ GISDA, 2011) 

นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร 

นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร 
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5.2 การสํารวจและวิเคราะห์พืน้ที่โครงการ 
เป็นการศึกษาพ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ ที่สัมพันธ์กับ

การวางผังนิคมอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยในการวางผังบริเวณ 3 ด้าน ดังนี้ 

5.2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ 

1.) ธรณีวิทยา 
จากการศึกษาธรณีสัณฐานของพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ตามที่กล่าวไว้ในบท

ที่ 2 ทําให้ทราบถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดลักษณะแผ่นดินในพ้ืนที่สมุทรสาคร ที่
เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนปากแม่น้ํา จึงส่งผลต่อลักษณะธรณีวิทยาที่พบใน
บริเวณพ้ืนที่สมุทรสาคร โดยลักษณะทางธรณีเป็นพวกตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้ําท่วม
ถึงทับบนตะกอนดินเคลย์ทะเล (รูปที่ 30) ซึ่งมีลักษณะเน้ือน่ิม มีความลึกประมาณ 
14.5 เมตร3 (รูปที่ 31)  โดยลักษณะดินในช้ันนี้ไม่สามารถรับนํ้าหนักโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ได้ (อมร พิมานมาศ, 2556) 

รูปท่ี 30 ผังลักษณะธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม  
(กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 

                                                            
3 พิจารณาจากความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 2.5 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง รวมกับระดับความลึกของชั้นดิน 12 เมตร จากระดับ
ทะเลปานกลาง 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                               
 ตะกอนดินเคลย์ที่ราบน้ําข้ึนถึงปัจจุบัน

บนตะกอนดินเคลย์ทะเล 
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รูปท่ี 31 รูปตัดแสดงความลึกของชั้นดินอ่อนในพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559) 

2.) ภูมิประเทศ 
จากการสํารวจและศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ สรุปได้ว่า ลักษณะ

ของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไปมีความราบเรียบ 
ค่อนข้างสมํ่าเสมอ ปราศจากเนินสูง มีความลาดเอียงเล็กน้อย โดยมีความลาดชันอยู่
ระหว่าง 0-8 % มีระดับความสูงของพ้ืนที่ต้ังแต่ +1.6 ถึง +2.5 เมตร จากระดับ
ทะเลปานกลาง (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) (รูปที่ 32)  
3.) อุทกศาสตร์  

จากการสํารวจพบว่า พ้ืนที่โครงการต้ังอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีน (รูป
ที่ 33) ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลัก และมีคลองย่อยหลายสายในบริเวณพ้ืนที่ โดยคลอง
สายย่อยที่ไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ (รูปที่ 34) ได้แก่ คลองปีกนก และคลองสวนชี มี
ทิศทางไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และเช่ือมต่อไปยังแม่น้ําท่าจีน มีความกว้างของ
คลอง 6-7 เมตร มีอัตราการระบายออกสู่พ้ืนที่ภายนอกตํ่า เน่ืองจากลักษณะพ้ืนที่ที่
เป็นที่ลาดชันน้อยและทางน้ํามีความคดเคี้ยวไปมา ระดับความสูงเฉล่ียวัดที่สถานี
เมืองสมุทรสาคร พบว่าตํ่าสุดประมาณ -0.80 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และ
สูงสุดประมาณ +2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2561) และจากการศึกษาข้อมูลคุณภาพนํ้าในปัจจุบัน
พบว่า มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า และการเกษตร
, 2561)  

12 เมตร
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นอกจากน้ีการสํารวจในพ้ืนที่โครงการ พบบ่อหน่วงนํ้าฝนจํานวน 5 บ่อใน
พ้ืนที่โครงการ เพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับนํ้าฝน ก่อนระบายออกสู่คลองปีกนก (รูปที่ 33) 
ซึ่งแต่ละบ่อมีความจุประมาณ 10,000 – 17,750 ลบ.ม. (บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม
ไทย จํากัด, 2558) 

รูปท่ี 32 ผังระดับความสูงในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018)  

ระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลาง

+1.5 ม.                            +2.5 ม. 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                              
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รูปท่ี 33 ผังแสดงแหล่งน้ําในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
 (ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018) 

รูปท่ี 34 คลองปีกนก (ซ้าย) และคลองสวนชี (ขวา) 
 

แหล่งนํ้ารอบ

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 

 

บ่อหน่วงน้ํา

ขอบเขตพ้ืนที่

คลองปีกนก
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5.)  ดิน 
จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเป็นชุดดินท่าจีน 

ชุดดิน 12 ชุดดินท่าจีน (Tha Chin Series: Tc) ลักษณะเป็นดินเหนียว มีความลาด
ชันประมาณ 0-1 % การระบายนํ้าและการไหลบ่าของนํ้าบนผิวดินและการซึมนํ้าลง
ดินช้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) โดยหน้าดิน
ในช่วงความลึก 0-1 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์สูง และเนื่องจากนํ้าทะเลท่วมถึง ดิน
จึงมีลักษณะเป็นดินเค็มจัด และมีระดับน้ําใต้ดินขึ้นสูงเกือบถึงผิวหน้าดินตลอดปี 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2561) 

นอกจากน้ีด้วยลักษณะที่เป็นดินเหนียวอ่อน ตามท่ีกล่าวมาในหัวข้อ
ธรณีวิทยา ดินจึงไม่สามารถรับโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ (อมร พิมาน
มาศ, 2556) 

6.)  พืชพันธ์ุ 

การสํารวจเรื่องพืชพันธ์ุภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เน้นการ
สํารวจเพ่ือหาตําแหน่งและปริมาณของพืชพันธ์ุในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งนํามาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและศักยภาพในการลดมลพิษในพ้ืนที่ จากการสํารวจพบว่า มีการใช้
พืชพันธ์ุในบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณริมทางสัญจร (รูปที่ 35) บริเวณพ้ืนที่
สํานักงาน (รูปที่ 36) แนวกันชน (รูปที่ 37) และบริเวณพ้ืนที่เปิดโล่งอ่ืน ๆ ในนิคม
อุตสาหกรรม (รูปที่ 37) 

รูปท่ี 35 ตัวอย่างการปลูกพืชพันธุ์บริเวณริมถนนสายประธาน (ซ้าย) และถนนสายรอง (ขวา) 
 



 64

รูปท่ี 36 การปลูกพืชพันธุ์บริเวณสํานักงาน 

รูปท่ี 37 การปลูกพืชพันธุ์บริเวณแนวกันชน (ซ้าย) และพื้นท่ีเปิดโล่งภายในนิคมอุตสาหกรรม (ขวา) 

เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ จึงพิจารณาการสํารวจเฉพาะพืช
พันธ์ุบริเวณริมทางสัญจร ในเขตการระบายนํ้าที่ 1 ของโครงการ (รูปที่ 38) ซึ่งอยู่
บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าหลัก มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 291 ไร่  

จากการสํารวจพบว่า การปลูกไม้ยืนต้นมีตําแหน่งและปริมาณการปลูกตาม
แสดงในรูปที่ 38 ซึ่งมีความถี่ในการปลูกไม้ยืนต้นเฉลี่ยประมาณ 1 ต้น ต่อความยาว
ถนน 12 เมตร โดยพืชพันธ์ุที่พบ (รูปที่ 39) ได้แก่ ราชพฤกษ์ (Cassia agnes 
Brenan)  ตี น เ ป็ ด นํ้ า  ( Cerbera odollam)  หมาก  ( Areca catechu Linn.)                    
หางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima) ลีลาวดี (Plumeria acutifolia Poir.)   
มะยม (Phyllanthus acidus Skeels) พิกุล (Mimusops elengi) และเฟ่ืองฟ้า 
(Bougainvillea spp.) เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของพืชพันธ์ุที่พบในโครงการ โดยพิจารณา
ข้อมูลจาก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) และ
เอ้ือมพร วีสมหมาย (2556) พบว่า พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินเค็ม ได้แก่ ราช
พฤกษ์ ตีนเป็ดนํ้า หางนกยูงไทย ลีลาวดี มะยม และเฟ่ืองฟ้า พืชที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง 
ได้แก่ ตีนเป็ดนํ้า หมาก มะยม และพิกุล สําหรับพืชที่ช่วยในการลดมลพิษ ได้แก่ 
ราชพฤกษ์ และหมาก  
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รูปท่ี 38 ผังแสดงตําแหน่งและปริมาณของพืชพันธุ์บริเวณเขตระบายนํ้าท่ี 1 ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

 
รูปท่ี 39 พืชพันธุ์ท่ีพบภายในนิคมอุตสาหกรรม 

  

0            75         150        225         300       

คําอธิบายสัญลักษณ์                  
 

 

พ้ืนที่ปกคลุมด้วย 
ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

ไม้ยืนต้น 
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6.)  ภูมิอากาศ 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านภูมิอากาศในบริเวณ พบว่า สภาพภูมิอากาศ

เป็นแบบฝนเมืองร้อน (Tropical climate) โดยพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุมประจําฤดูกาล 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2561) มีความช้ืนในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณฝนตกเฉลี่ย
ทั้งปีอยู่ที่ 988.1 มิลลิเมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) 

เน่ืองจากเป็นการศึกษาลักษณะภูมิอากาศภายในพ้ืนที่ จึงเน้นการพิจารณา
ที่ทิศทางของแสง-เงา ในช่วงเวลาตามฤดูกาลต่าง ๆ โดยผลจากการศึกษาเรื่องแสง-
เงา พบว่า ภายในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่มีเงาสั้น เน่ืองจากอาคารไม่สูงมาก โดย
ช่วงเวลาเย็นของฤดูหนาว จะมีลักษณะเงาทอดยาวมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปออกมา
ได้ตามรูปที่ 40  

รูปท่ี 40 ปริมาณและทิศทางของเงาในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมตามช่วงฤดูกาล 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม SketchUp, 2018)  

summer solstice :  8  a.m. 

winter solstice :  8  a.m. 

summer solstice :  5  p.m. 

winter solstice :  5  p.m. 
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จากการคํานวณค่าเฉลี่ยปริมาณแสงอาทิตย์ตกกระทบลงพื้นที่ดาดแข็งใน
โครงการ พบว่ามีปริมาณร้อยละ 81.6 แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดการสะสม
ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ดังน้ันโครงการควรพิจารณาการวางแนวอาคาร และการ
ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากแสงอาทิตย์ 

5.2.2 ปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

1.) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการ เน้นการสํารวจประเภทการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะการใช้ที่ดิน  

รูปท่ี 41 ผังแสดงสัดส่วนการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 

 พ้ืนที่พาณิชยกรรม                พ้ืนที่สีเขียว

พ้ืนที่อุตสาหกรรม                พ้ืนที่สํานักงาน 
และ

สํานักงานนิคม

พ้ืนที่พาณิชยกรรม

โรงไฟฟ้า

โรงบําบัดนํ้าเสีย
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พ้ืนที่โครงการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน (รูปที่ 41) ออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 1,119 ไร่ (63.5%) พ้ืนที่พาณิชยกรรม 23 ไร่ (1.3%) พ้ืนที่
สํานักงาน และระบบสาธารณูปโภค 304 ไร่ (17.2%)  และพื้นที่สีเขียว 317 ไร่ 
(18%)  

 
รูปท่ี 42 ตัวอย่างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 
รูปท่ี 43 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม (ซ้าย) และตัวอย่างพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม (ขวา) 

 
รูปท่ี 44 ตัวอย่างพ้ืนท่ีสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้า) (ซ้าย) และตัวอย่างพ้ืนท่ีสีเขียว (ขวา) 

 

โดยการศึกษาลักษณะการใช้ที่ดิน แบ่งออกตามประเภทการใช้สอย ได้แก่ 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม  

ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมเซรามิคและโลหะช้ันกลาง อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมโลหะและ
เครื่องจักร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพ
ลาสติค จากการสํารวจไม่พบการจัดกลุ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบ
เดียวกันให้อยู่ในบริเวณใกล้กัน (รูปที่ 45) 
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พ้ืนที่พาณิชยกรรม  
อยู่บริเวณทางเข้าโครงการ เป็นกิจการค้าขายทั่วไป ได้แก่ ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น 
พ้ืนที่สํานักงานและสาธารณูปโภค  

โดยสํานักงานอยู่บริเวณใกล้กับทางเข้าโครงการ ส่วนระบบสาธารณูปโภคที่
พบ ได้แก่ โรงไฟฟ้าและโรงบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งอยู่ด้านในสุดของพ้ืนที่ และบ่อหน่วงนํ้า
กระจายทั่วบริเวณ ซึ่งจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อ ระบบสาธารณูปโภค  

รูปท่ี 45 ผังแสดงประเภทอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 
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พ้ืนที่สีเขียว  
จากการสํารวจพบว่า พ้ืนที่สีเขียวในโครงการ (รูปที่ 46) คิดเป็นร้อยละ 18 

ของพ้ืนที่โครงการ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สีเขียวริมทางสัญจรและแนวกันชน ซึ่งแนวกัน
ชนมีความกว้างประมาณ 6 - 6.5 เมตร ส่วนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการ พบใน
บริเวณบางโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ัน สังเกตพบพ้ืนที่สีเขียวรกร้างขนาดใหญ่ 
หลายตําแหน่ง  

รูปท่ี 46 ผังแสดงปริมาณและตําแหน่งพ้ืนท่ีสีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 
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2.) ความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนที่ว่าง 
การสํารวจด้านความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนที่ว่างในโครงการ เพ่ือนํามา

พิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณพ้ืนที่ว่าง รูปแบบของ
พ้ืนที่ว่างในนิคมอุตสาหกรรม และระยะร่นถอยจากโดยรอบโครงการ โดยผลจาก
การสํารวจพบว่า พ้ืนที่ว่างทั้งหมดในพ้ืนที่โครงการ มีขนาดประมาณ 1,225 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 69.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่อาคารต่อ
พ้ืนที่ว่างประมาณ 7:3 ซึ่งรูปแบบของพ้ืนที่ว่างที่พบในโครงการ ได้แก่ ทางสัญจร ที่
ว่างรอบอาคาร และพื้นที่สีเขียว สําหรับระยะร่นถอยจากพ้ืนที่โดยรอบโครงการ (รูป
ที่ 47) พบว่า ระยะร่นถอยจากอาคารท่ีติดกับที่ดินโดยรอบ มีระยะไม่น้อยกว่า 6 
เมตร โดยอาคารที่ติดกับถนนพระรามสอง มีระยะร่นถอย 8 เมตร 

รูปท่ี 47 ผังแสดงพ้ืนท่ีว่างและระยะร่นถอยในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
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รูปท่ี 48 พ้ืนท่ีร่นถอยระหว่างโครงการและท่ีดินข้างเคียง (ซ้าย) พ้ืนท่ีร่นถอยระหว่างโครงการและถนน (ขวา) 
 

3.) การเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
การสํารวจในเ ร่ืองการเ ช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้ างเคียง  เ ป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่โครงการและบริบทโดยรอบ สําหรับงานวิจัยน้ี เน้นสํารวจใน
สองประเด็น คือ การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ 5.1.4 และ
ประเด็นองค์ประกอบของพ้ืนที่ ที่เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งจากการสํารวจ พบว่า 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีจุดที่ บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน ได้แก่ พ้ืนที่                    
พาณิชยกรรมที่อยู่บริเวณทางเข้าหลักของโครงการ สําหรับพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เฉพาะส่วนโรงงาน และพ้ืนที่ที่ไม่ดึงดูดให้คนภายนอกเข้าไปใช้
งาน จึงไม่มีการเช่ือมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ 
4.)  ระบบการสัญจรในพ้ืนที่ 

การสํารวจการสัญจรในพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาเรื่องระบบถนน ทางเข้า-ออก 
ขนาดและจํานวนช่องทางของถนนท่ีมีความเหมาะสมต่อการสัญจรในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม โดยจากการสํารวจพบว่า มีการใช้ถนนระบบเส้นตรง (รูปที่ 49) โดยมี
ถนนสายประธาน ได้แก่ ถนนหมายเลข 1 2 และ 3 ส่วนถนนหมายเลข 4 เป็นถนน
ย่อย เพ่ือนําเข้าไปสู่โรงงานด้านในนิคมอุตสาหกรรม 

ถนนหมายเลข 1 (รูปท่ี 50) เช่ือมต่อกับทางเข้าหลักของโครงการ ระยะเขต
ทางรวม 35 เมตร มีจํานวน 4 ช่องทาง มีเกาะกลางถนน และมีทางเท้าด้านข้างข้าง
ถนนทั้งสองฝั่ง  

ถนนหมายเลข 2 (รูปที่ 51) เช่ือมต่อกับถนนหมายเลข 1 ระยะเขตทางรวม 
29 เมตร มีจํานวน 4 ช่องทาง และมีเกาะกลางถนน  

ถนนหมายเลข 3 (รูปที่ 52) เช่ือมต่อกับถนนหมายเลข 2 ระยะเขตทางรวม 
22 เมตร มี 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนนและทางเท้า  
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ถนนหมายเลข 4 (รูปที่ 53) เป็นถนนย่อยเพ่ือเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมใน
ซอยต่าง ๆ โดยเช่ือมต่อจากถนนหมายเลข 1 2 3 ไม่พบเกาะกลางและทางเท้า 

รูปท่ี 49 ผังแสดงประเภทถนนในนิคมอุตสาหกรรม 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 

 

รูปท่ี 50 รูปตัดถนนหมายเลข 1 
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รูปท่ี 51 รูปตัดถนนหมายเลข 2 

 
รูปท่ี 52 รูปตัดถนนหมายเลข 3 

 
รูปท่ี 53 รูปตัดถนนหมายเลข 4 

5.)  ระบบสาธารณูปโภค 
จากการสํารวจระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม (รูปที่ 54) 

สามารถแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
ระบบไฟฟ้า 
พ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีสถานีไฟฟ้าย่อย เช่ือมต่อกับระบบจ่าย

ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาค ซึ่งจ่ายให้กับพ้ืนที่อุตสาหกรรมในโครงการ และมีเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าสํารองสําหรับจ่ายให้กับระบบบําบัดนํ้าเสียของพ้ืนที่โครงการ โดยอยู่
ด้านในสุดของโครงการทางทิศตะวันออก 
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ระบบประปา  
พ้ืนที่โครงการใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีถัง

เก็บน้ําตามแต่ละจุดภายในโครงการ  
ระบบการระบายนํ้า และบําบัดน้ําเสีย  
พ้ืนที่โครงการมีการแยกระบบระบายนํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งระบบ

ระบายนํ้า มีการแบ่งเขตการระบายในพ้ืนที่โครงการออกเป็น 5 เขต โดยแต่ละเขต
จะมีบ่อหน่วงนํ้าก่อนที่จะระบายออกสู่คลองสาธารณะ สําหรับการระบายนํ้าเสีย มี
โรงบําบัดนํ้าเสียอยู่ด้านในสุดทางทิศเหนือของโครงการ ซึ่งมีบ่อพักนํ้าทิ้งก่อนที่จะ
ระบายออกสู่ภายนอกเช่นกัน 

รูปท่ี 54 ผังระบบสาธารณูปโภคและทิศทางการระบายน้ําในนิคมอุตสาหกรรม 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 



 76

ระบบป้องกันนํ้าท่วม  
โดยภายในนิคมอุตสาหกรรม มีการสร้างคันกั้นนํ้ารอบพ้ืนที่โครงการ โดย

คันก้ันนํ้ามี 2 รูปแบบ (รูปที่ 55)  ได้แก่ แบบที่ 1 คันก้ันนํ้าสูง 1.5 เมตร มีความ
ลาดชัน 1:1.5 เมตร และแบบที่ 2 คันก้ันนํ้าสูง 1.8 เมตร มีความลาดชัน 1:2 เมตร 
โดยใช้หญ้าปกคลุม และปลูกไม้ยืนต้นสองฝั่งของคันก้ันนํ้า ซึ่งทั้งสองรูปแบบใช้งาน
ไม่ต่างกัน และใช้เป็นแนวกันชนระหว่างพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ข้างเคียง 

 
รูปท่ี 55 รูปตัดคันกั้นน้ําแบบท่ี1 (ซ้าย) คันกั้นน้ําแบบท่ี 2 (ขวา) 

6.) สิ่งปลูกสร้าง 
การสํารวจสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่งสิ่งปลูกสร้าง

ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ อาคาร พ้ืนดาดแข็ง และระบบสาธารณูปโภค เน่ืองจาก
ระบบสาธารณูปโภคได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้าน้ีแล้ว โดยหัวข้อสิ่งปลูกสร้างนี้จึง
เน้นพิจารณาอาคารและพ้ืนแดดแข็งที่พบในโครงการ  

ลักษณะอาคารที่พบในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอาคารประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร มีความ
สูงอยู่ในช่วงประมาณ 12 – 18 เมตร โดยรูปลักษณ์ของอาคารส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
ทึบ ช่องเปิดน้อย ช่วงเสากว้าง และเป็นโครงหลังคาเมทัลชีท (รูปที่ 56) จากการ
สํารวจ พบว่ามีอาคารที่มีรูปทรงและการออกแบบที่สะดุดตากว่าอาคารอ่ืน ได้แก่ 
อาคารของบริษัท ราชาโฟม จํากัด และบริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จํากัด (รูปที่ 57)  

ด้านการสํารวจพ้ืนที่ดาดแข็ง ได้พิจารณาสํารวจบริเวณพ้ืนที่เขตระบายนํ้า
ที่ 1 ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ประมาณ 3 ใน 5 ของพื้นที่พิจารณาประกอบด้วยพ้ืนที่ 
ดาดแข็งปกคลุม (รูปที ่58) โดยวัสดุที่ใช้ ได้แก่ พ้ืนคอนกรตีบริเวณพ้ืนที่รอบอาคาร 
และพื้นคอนกรีตแอสฟัลทใ์นบริเวณที่เป็นถนน 
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รูปท่ี 56 ตัวอย่างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปท่ี 57 ตัวอย่างอาคารของ บริษัท ราชาโฟม จํากัด (ซ้าย) และบริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จํากัด (ขวา) 

 
รูปท่ี 58 ผังแสดงสิ่งปกคลุมดินบริเวณเขตระบายนํ้าท่ี 1 ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
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5.2.3 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ 

ปัจจัยทางสุนทรียภาพ เน้นการพิจารณาด้านมุมมองจากจุดที่สําคัญของโครงการ 
ได้แก่ ทางเข้าหลัก ทางเข้าสํานักงานนิคม และพื้นที่นันทนาการ  

จากการสํารวจ พบว่า ทางเข้านิคมอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบที่เป็นจุดหมายตา 
คือป้ายช่ือโครงการขนาดใหญ่ (รูปที่ 59) ส่วนทางเข้าสํานักงาน มีจุดหมายตาเป็นจอ LED 
อยู่บริเวณเกาะกลางถนน (รูปที่ 59) และพ้ืนที่นันทนาการ เช่น สนามฟุตบอลและบริเวณ
โดยรอบบ่อหน่วงนํ้า เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง โดยมีไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเป็นองค์ประกอบโดยรอบ
พ้ืนที่ (รูปที่ 60)  

 

รูปท่ี 59 จุดหมายตาบริเวณทางเข้าโครงการ (ซ้าย) และบริเวณทางเข้าสํานักงาน (ขวา) 

รูปท่ี 60 องค์ประกอบภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีนันทนาการ 

5.3 การวิเคราะหก์ารใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
ผลจากการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พบว่าพ้ืนที่โครงการมีทั้งการ

นําปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมมาพิจารณาในการวางผังโครงการ และมีพ้ืนที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้ปัจจัย
ทางภูมิสถาปัตยกรรมมาพิจารณา โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับปัจจัยตามที่ได้วิเคราะห์มาในบทท่ี 3 
สามารถสรุปออกมาเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเลือกที่ต้ังโครงการ และด้านการวางผังบริเวณ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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5.3.1 การวิเคราะห์การเลือกที่ต้ังโครงการ  
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการเลือกที่ต้ังโครงการทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านนิเวศวิทยา ด้านทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ และด้านชุมชน สามารถสรุป
ออกมาได้ ดังน้ี 

1.) ด้านนิเวศวิทยา 
จากการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็น

พ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า โดยลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนปาก
แม่นํ้า ส่งผลถึงลักษณะดินที่ส่วนใหญ่เป็นเป็นดินเหนียวอ่อน มีความลึกอยู่ในช่วง 
10-15 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เมื่อนําลักษณะที่ได้จากการศึกษาและสํารวจมา
ประกอบปัจจัยที่ได้วิเคราะห์ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 

1.1) หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกสร้าง เช่น พ้ืนที่ที่มีช้ันดิน  
อ่อนลึกมาก พ้ืนที่ชายหาด เทือกเขา เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ที่ ต้ังโครงการ พบว่าต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มี ช้ันดินอ่อนลึก
ประมาณ 10-15 เมตร ส่งผลต่องานทางวิศวกรรมที่ต้องใช้เสาเข็มที่มีความยาวมาก 
20 เมตร (ณัฐณิชา เจนกิจณรงค์ สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2561) ทําให้เกิดความ
สิ้นเปลืองด้านงบประมาณ และหากก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม อาจ
ส่งผลให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ทรุดตัว  

1.2) ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา เช่น บริเวณหาด
ทราย พ้ืนที่ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน 

จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ และศึกษาแผนที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ 
พบว่านิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู่ห่างจากป่าสงวนแห่งชาติปากอ่าวมหาชัยประมาณ 8 
กิโลเมตร ซึ่งมากกว่าระยะพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการประเภท
อุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดขอบเขตพิจารณาไว้ 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
จึงสรุปได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมมีการพิจารณาการเลือกที่ต้ังโครงการที่หลีกเลี่ยง
พ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา 

1.3) หลีกเลี่ยงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหว ส่วน
กรณีอุทกภัย ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยให้ได้มาก
ที่สุด 

จากการพิจารณาตําแหน่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พบว่าพ้ืนที่ไม่ได้
ต้ังอยู่ในตําแหน่งที่มีรอยเลื่อนอันจะก่อให้เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้ แต่ในด้าน
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อุทกภัย พบว่าที่ต้ังโครงการอยู่ตําแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เน่ืองจากอยู่ห่าง
จากแม่นํ้าท่าจีนไม่ถึง 1 กิโลเมตร ซึ่งมีโอกาสเกิดนํ้าล้นตลิ่งที่ระบายมาจากทางตอน
เหนือ และน้ําทะเลหนุนสูง จึงสามารถสรุปได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครให้
ความสําคัญเรื่องพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยค่อนข้างน้อย  

ทั้งน้ี จากข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 กําหนดว่า พ้ืนที่โครงการสามารถต้ังอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
อุทกภัยได้ แต่ควรสร้างคันกั้นนํ้าที่ถูกตามหลักวิศวกรรมด้วย ซึ่งจะกล่าวในการ
วิเคราะห์ด้านการวางผังบริเวณต่อไป 
2.) ด้านทรัพยากร 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้าท่าจีน ส่วนใหญ่ใช้
สําหรับเกษตรกรรม เมื่อนําลักษณะที่ได้จากการศึกษาและสํารวจมาประกอบปัจจัย
ที่ได้วิเคราะห์ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่  

2.1) ที่ดินมีรูปร่างที่เหมาะสม และพื้นที่ส่วนใหญ่ลาดชันไม่เกิน 5% 
จากการศึกษา พบว่า พ้ืนที่โครงการมีรูปร่างบางส่วนแคบ ซึ่งเป็นปัญหาต่อ

การวางระบบการสัญจร และการแบ่งแปลงที่ดิน ส่วนด้านความลาดชัน พบว่า นิคม
อุตสาหกรรมต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลาดชันประมาณ 0-1% ซึ่งความชันของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่
เกิน 5% จึงอาจสรุปได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมให้ความสําคัญกับที่ดินที่เป็นที่ราบ โดย
อาจพิจารณาเรื่องรูปร่างของที่ดินเป็นเรื่องรอง 

2.2) อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม เช่น 
แหล่งเก็บนํ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

ที่ต้ังโครงการอยู่ในที่ราบลุ่ม จึงสามารถใช้นํ้าเป็นแหล่งทรัพยากรสําหรับ
การอุปโภค และเป็นที่ระบายนํ้าของโครงการ นอกจากน้ียังได้รับการจ่ายไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร จึงสรุปได้ว่า โครงการมีเลือกที่ต้ังโครงการใน
แหล่งทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรม 

2.3) อยู่ในพ้ืนที่แหล่งวัตถุดิบเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม 
บริเวณโดยรอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงมีผลผลิตที่

นํามาประกอบในกิจการอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับประเภทโรงงานท่ีพบใน
นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานท่ีประกอบอุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรม
การเกษตร (รูปที่ 61) ตัวอย่างเช่น การทําเกษตรกรรมนากุ้ง การประมงนํ้าเค็ม 
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สอดคล้องกับโรงงานแปรรูปอาหารภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่มีจํานวนร้อยละ 23 
ของโรงงานทั้งหมดในโครงการ 

รูปท่ี 61 กรฟแสดงประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
 

3.) ด้านเศรษฐกิจ 
การพิจารณาการเลือกที่ต้ังโครงการด้านเศรษฐกิจ สามารถนําข้อมูลจาก

การศึกษานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมาประกอบปัจจัยที่ได้วิเคราะห์ไว้ 2 
ประเด็น ได้แก่  

3.1) อยู่ในเขตพื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จึงสรุปได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจัดต้ังโดยการสนับสนุนตามนโยบายของ
การพัฒนาพ้ืนที่ 

3.2) อยู่ในพ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบครัน เช่น ถนน ประปา 
ไฟฟ้า และอยู่ใกล้แหล่งส่งออกสินค้า เช่น ท่าเรือ สนามบิน 

จากที่กล่าวไว้ในหัวข้อทรัพยากร พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบครัน และที่ต้ังโครงการอยู่ติดถนนพระรามสอง สามารถ
เดินทางเข้าสู่แหล่งส่งออกสินค้า เช่น ท่าเรือ และสนามบินได้อย่างสะดวก จึงสรุปได้
ว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีการพิจารณาระบบสาธารณูปโภคในการเลือก
ที่ต้ังโครงการ 
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4.) ด้านชุมชน 
การพิจารณาการเลือกที่ต้ังด้านชุมชน สามารถนําข้อมูลจากการศึกษานิคม

อุตสาหกรรมสมุทรสาครมาประกอบปัจจัยที่ได้วิเคราะห์ไว้ 2 ประเด็น ได้แก่  
4.1) อยู่ใกล้แหล่งชุมชน หรือสามารถเดินทางสู่พ้ืนที่ชุมชนได้สะดวก 
โดยจากการศึกษาผังเมืองรวมสมุทรสาคร พ.ศ.2550 และการพิจารณา

ภาพถ่ายทางอากาศ พบว่านิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้กับแหล่งพ้ืนที่พักอาศัยหนาแน่น
น้อย พ้ืนที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง และพ้ืนที่พาณิชยกรรม จึงสรุปได้ว่า นิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาครมีการพิจารณาด้านแหล่งชุมชนในการเลือกที่ต้ังโครงการ 

4.2) สอดคล้องกับกฎหมายในพ้ืนที่ 
จากการศึกษาผังเมืองรวมสมุทรสาคร พ.ศ.2550 พบว่านิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นพ้ืนที่สามารถประกอบกิจการประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าได้ การเลือกที่ต้ังโครงการจึงมีความสอดคล้องกับ
กฎหมายในพ้ืนที่ 

 
5.3.2 การวิเคราะห์การวางผังบริเวณ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการวางผังบริเวณ พบว่า แบ่ง
ปัจจัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น และปัจจัยทาง
สุนทรียภาพ เน่ืองจากปัจจัยในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน จึงต้องพิจารณาแต่ละด้านไป
พร้อมกัน  ดังน้ี 

1.) การพิจารณาโดยยึดจากปัจจัยธรรมชาติ  
1.1) ภูมิประเทศ - อุทกศาสตร์ – ระบบสาธารณูปโภค  

จากการสํารวจพ้ืนที่ เน่ืองจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า พ้ืนที่มีความ
ลาดเอียงตํ่า นํ้าในดินสูง และการระบายนํ้าเป็นไปได้ช้า จึงเสี่ยงต่อนํ้าท่วมในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนที่โครงการจึงมีการวางผังเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยทาง
ธรรมชาติ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังกล่าว ดังน้ี 

- การวางระบบระบายน้ํา สอดคล้องกับระดับความสูงในพ้ืนที่ ซึ่ง
พิจารณาการระบายนํ้าตามแรงโน้มถ่วงลงสู่บ่อหน่วงนํ้า 

- การแบ่งเขตการระบายนํ้าออกเป็น 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีการสร้าง
บ่อหน่วงนํ้า ซึ่งอยู่ในบริเวณตํ่าสุดของแต่ละเขต เพ่ือหน่วงนํ้าก่อนที่จะ
ระบายออกสู่ทางน้ําสาธารณะโดยรอบโครงการ 

- มีการสร้างคันก้ันนํ้ารอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 
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- พ้ืนที่บําบัดนํ้าเสียไม่ได้ต้ังอยู่ในบริเวณที่ตํ่าสุดของโครงการ แต่อยู่ใน
พ้ืนที่ตํ่าและติดต่อกับคลองระบายนํ้าในพ้ืนที่ 

จากการวิเคราะห์ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีการพิจารณาใช้
ปัจจัยด้านภูมิประเทศ และอุทกวิทยา ในการวางผังระบบการระบายน้ํา และบําบัด
น้ําเสียในพื้นท่ี (รูปที่ 62) 

รูปท่ี 62 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิประเทศ - อุทกศาสตร์ – ระบบสาธารณูปโภค 
 

1.2) ธรณีวิทยา - ดิน – พืชพันธ์ุ  
เน่ืองจากพ้ืนที่มีลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอน

ปากแม่น้ํา ส่งผลต่อลักษณะโดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ที่เป็นดินตะกอน และเป็นดินเค็ม
เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเล จึงเหมาะสมกับพืชพันธ์ุบางชนิดเท่าน้ัน โดยเมื่อ
พิจารณาพืชพันธ์ุที่เพาะปลูกในโครงการ พบว่า ชนิดของพืชที่สามารถปลูกได้บนดิน
เดิมของโครงการ และทนต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ได้แก่ ราชพฤกษ์ ตีนเป็ดนํ้า 
หางนกยูงไทย ลีลาวดี มะยม และเฟ่ืองฟ้า และพืชพันธ์ุที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง ได้แก่ 
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ตีนเป็ดนํ้า หมาก มะยม และพิกุล แสดงถึงการพิจารณาการเลือกพืชพันธ์ุที่
เหมาะสมกับลักษณะดินในพ้ืนที่ เพ่ือลดการดูแลรักษา  

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่โครงการอาจมีการถมดินใหม่เพ่ือปลูกพืชพันธ์ุบางชนิด
ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะดินเดิม และปลูกพืชบางชนิดเพ่ือความสวยงามได้ แต่
อิทธิพลจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่เดิม อาจส่งผลให้พืชพันธ์ุไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้เต็มที่ ทั้งจากแร่ธาตุ การระบายน้ํา และสภาพอากาศ จึงควร
พิจารณาเหตุผลในข้อน้ี และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่มากกว่าปกติ 

1.3) ธรณีวิทยา - ดิน – สิ่งปลูกสร้าง 
จากการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐาน และลักษณะดินในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นดิน

เหนียวอ่อน และมีความลึกของช้ันดินอ่อนมาก ทั้งน้ีอาคารภายในนิคมอุตสาหกรรม 
สันนิษฐานว่า มีการใช้เสาเข็มที่มีความลึกมากกว่า 20 เมตร เน่ืองจากเป็นข้อบังคับ
ในการย่ืนเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง จึงแสดงให้เห็นถึงการนําปัจจัยทางธรณีวิทยา และ
ดินมาพิจารณาในการปลูกสร้างอาคาร แต่เมื่อพิจารณาสิ่งปลูกสร้างประเภทถนน
ภายในโครงการ พบว่าเป็นถนนประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
ซึ่งมีโอกาสทรุดตัวได้  

1.4) ภูมิอากาศ – สิ่งปลูกสร้าง - พืชพันธ์ุ  
จากการพิจารณาสภาพภูมิอากาศ และทิศทางของแสง-เงาในพ้ืนที่โครงการ 

พบว่าประมาณร้อยละ 81.6 ของพ้ืนดาดแข็ง จะโดนแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี และ
จากการพิจารณาการใช้พืชพันธ์ุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบช่วยบังแสงแดดและลดความ
ร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร พบว่า แต่ละอาคารมักปลูกไม้ยืนต้นบริเวณด้านหน้าโรงงาน
เท่าน้ัน ซึ่งโรงงานบางส่วนใช้ร่วมกับพืชพันธ์ุบริเวณริมทางสัญจร  

นอกจากน้ี พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของอาคารทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม 
มีการวางด้านยาวของอาคารขวางทิศตะวันออก-ตก ซึ่งส่งผลต่อการสะสมของความ
ร้อนภายในอาคาร  

จากการสํารวจและวิเคราะห์ปัจจัยด้านภูมิอากาศ พบว่าโครงการใช้ปัจจัย
ในด้านน้ีมาพิจารณาในการวางผังบริเวณค่อนข้างน้อย ทั้งเรื่องการวางแนวยาวของ
อาคารขวางทิศทางของดวงอาทิตย์ และการพิจารณาพืชพันธ์ุในการบังแสงอาทิตย์ 
ทั้งน้ีอาจมีข้อจํากัดด้วยขนาดและรูปร่างของแต่ละแปลงท่ีดินในโครงการ 
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2.) การพิจารณาโดยยึดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
2.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน – ความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนที่ว่าง  

การพิจารณาสัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่ง ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียว ถนน ที่ว่าง
ระหว่างอาคาร และที่ว่างอ่ืน ๆ ที่ปราศจากหลังคาคลุม พบว่า มีประมาณร้อยละ 
69.5 ซึ่งมากกว่าตามที่กฎหมายกําหนดไว้ร้อยละ 30  

จากการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นสัดส่วน พบว่า มีพ้ืนที่สี
เขียวร้อยละ 18 ซึ่งมากกว่าตามที่กฎหมายกําหนดไว้ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
แต่ทั้งน้ีพ้ืนที่สีเขียวในโครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รกร้าง ซึ่งไม่สามารถใช้เพ่ือ
นันทนาการได้ และบางส่วนเป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการในเฉพาะบางโรงงาน
อุตสาหกรรม (รูปที่ 63) ทําให้พนักงานจากโรงงานอ่ืน ๆ ไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้  

รูปท่ี 63 ผังแสดงลักษณะพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการ (บน) และทัศนียภาพบริเวณบ่อหน่วงน้ํา (ล่าง)                                    
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จากการสัมภาษณ์และสํารวจเพ่ิมเติม พบว่า พ้ืนที่สําหรับนันทนาการน้ัน 
เป็นพ้ืนที่สีเขียวรอบ ๆ บริเวณบ่อหน่วงนํ้าในแต่ละจุด ที่พนักงานในโครงการมักใช้
เป็นที่การพักผ่อน (จุฑามาศ เกิดมณี สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2561) 

นอกจากน้ี พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นแนวกันชนขนาด 6.5 เมตร ซึ่งมีขนาดน้อย
กว่าตามที่ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด
ระยะของแนวกันชนไว้ที่ 10 เมตร จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน
มลพิษออกสู่พ้ืนที่ชุมชนข้างเคียง 

จึงสรุปเป็นข้อสังเกตว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีการนําปัจจัยด้าน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและพ้ืนที่เปิดโล่งมาพิจารณาในการวางผังบริเวณเพียงบางส่วน 
เช่น สัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่ง และสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียว โดยมีข้อควรระวังคือการ
สร้างแนวกันชนท่ีมีความกว้างน้อยกว่ามาตรฐาน และขาดการคํานึงถึงคุณภาพการ
ใช้งานในพ้ืนที่  

2.2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน – ระบบสัญจร – การเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
จากการพิจารณาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พบว่า มีการวางส่วน

สํานักงาน และพ้ืนที่พาณิชยกรรม ไว้ด้านทางเข้าโครงการ เพ่ือความสะดวกในการ
เข้าถึง ซึ่งผู้คนในพ้ืนที่รอบข้างสามารถใช้พ้ืนที่ส่วนพาณิชยกรรมได้สะดวก  

โดยถนนที่เช่ือมต่อกับทางเข้าโครงการ มีขนาด 4 ช่องทางจราจรและมี
ความกว้างที่เหมาะสมกับระยะของรถบรรทุก แต่เน่ืองจากถนนบางส่วนมีขนาดแคบ 
เช่น ถนนที่เข้าจากทางเข้ารอง มีความกว้างของถนน 8 เมตร จํานวน 2 ช่องทาง 
อาจเกิดปัญหาเมื่อทางเข้าหลักไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งระบบถนนที่เป็นระบบ
เส้นตรง และมีซอกซอยจํานวนมาก ทําให้รถขนาดใหญ่กลับรถได้ยาก ส่งผลให้เกิด
ความลําบากต่อการสัญจรในพ้ืนที่  

จากการสํารวจและวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาความสัมพันธ์ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบทางสัญจร และการเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียงในการวาง
ผังบริเวณ แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดรูปร่างของพ้ืนที่จึงส่งผลต่อระบบการสัญจร 

2.3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน – ระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นสัดส่วน โดย

พ้ืนที่สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าย่อย โรงบําบัดนํ้าเสีย ถูกจัดวางให้อยู่ด้านในสุด
ของโครงการ แต่มีทางสัญจรเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวกเมื่อยามจําเป็น  

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในการจัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า           
มีการกระจายตัวของประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาจส่งผลเร่ืองการปนเป้ือนของ
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สารเคมีระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมต่างประเภท และขาดการเกื้อกูลด้านการ
จัดการสาธารณูปโภคสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงสังเกตได้ว่าโครงการอาจ
คํานึงด้านการจัดกลุ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย  

2.4) ระบบทางสัญจร – พืชพันธ์ุ 
จากการสํารวจและพิจารณาพืชพันธ์ุบริเวณริมทางสัญจร ซึ่งสรุปจากการ

สํารวจบริเวณเขตระบายนํ้าที่ 1 ของโครงการ พบว่า ส่วนมากมีการปลูกหมาก
บริเวณเกาะกลางถนน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับ CO2 แต่ด้านความถี่ของไม้ยืนต้น
ริมทางสัญจร โดยเฉล่ีย มีไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อระยะทาง 12 เมตร เมื่อเทียบกับ
ข้อบังคับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่กําหนดว่า ไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อระยะทาง 5 
เมตร จึงส่งผลให้บริเวณทางสัญจรขาดความร่มรื่น และอาจส่งผลต่อการดูดซับ
มลพิษในพ้ืนที่ได้ไม่เต็มศักยภาพ 
3.) การพิจารณาโดยยึดจากปัจจัยทางสุนทรียภาพ  

3.1) มุมมอง – สิ่งปลูกสร้าง - พืชพันธ์ุ 
จากการสํารวจพ้ืนที่ พบว่า มุมมองสําคัญแต่ละจุดของโครงการ ได้แก่ 

ทางเข้าหลัก ทางเข้าพ้ืนที่สํานักงาน มีการใช้องค์ประกอบเพ่ือเป็นจุดหมายตา 
ตัวอย่างเช่น ทางเข้าโครงการ มีการใช้ป้ายโครงการขนาดใหญ่เพ่ือเป็นจุดหมายตา 
สามารถดึงความสนใจจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนภายนอกได้ แต่ใน
ขณะเดียวกัน พบว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ รอบข้าง ไม่ส่งเสริมต่อป้ายและทางเข้า
โครงการ (รูปที่ 64) เช่น สายไฟที่พาดโยงบดบังป้ายทางเข้าบางส่วน และ
องค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกันของสองฝั่งทางสัญจร เช่น ลักษณะของอาคาร และ
การจัดวางพืชพันธ์ุอย่างไม่เป็นระเบียบ 

รูปท่ี 64 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าโครงการ 
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3.2) มุมมอง – การใช้ประโยชน์ที่ดิน - พืชพันธ์ุ 
บริ เวณพ้ืนที่สี เ ขียวของโครงการ เ ช่น พ้ืนที่ นันทนาการในโรงงาน

อุตสาหกรรม พบว่า มีการใช้พืชพันธ์ุเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดภูมิทัศน์เพ่ือ
ส่งเสริมสุนทรียภาพ ตัวอย่างเช่น สวนในโรงงาน เอส ซี ไอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด                     
(รูปที่ 65) มีการจัดภูมิทัศน์โดยใช้สนามหญ้า บ่อนํ้า และมีใช้ไม้ยืนต้นบริเวณร้ัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นฉากหลัง ซึ่งสร้างสุนทรียภาพให้แก่พนักงานในโครงการ  

ทั้งน้ีการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่เปิดโล่งของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแค่ส่วน
น้อยเท่าน้ัน หากพิจารณาพ้ืนที่สีเขียวส่วนมากท่ีพบในโครงการ พบว่า เป็นพ้ืนที่รก
ร้าง ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ และขาดการจัดองค์ประกอบที่ส่งเสริมด้าน
สุนทรียภาพ 

รูปท่ี 65 พ้ืนท่ีสีเขียวของโรงงาน เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(www.jobthai.com/job/0,516329.html เข้าถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2561)  

5.4 อภิปรายผลกระทบทีเ่กิดจากการขาดการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 
การขาดการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังของนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร ส่งผลกระทบต่อโครงการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.) ด้านการเลือกที่ต้ังโครงการ  
การที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ทําให้อาจเกิดปัญหา

ในพ้ืนที่ เช่น การระบายน้ํา การเกิดนํ้าท่วมขัง ซึ่งอาจส่งผลเสียมหาศาลต่อพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมได้ ทั้งน้ีทางนิคมอุตสาหกรรม ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย โดยมีการสร้างคันก้ันนํ้าที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม 

รูปร่างที่ดินที่ไม่มีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความลําบากในการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
และเกิดเศษจากการแบ่งแปลงย่อยในนิคมอุตสาหกรรม เช่น เกิดพ้ืนที่สามเหลี่ยมที่มีฐาน
กว้างเพียง 20 เมตร รวมท้ังปัญหาจากการวางผังบริเวณ ได้แก่ การวางระบบสัญจรเพ่ือให้ได้
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ระยะและรูปแบบการสัญจรที่เหมาะสม โดยจะเห็นได้ว่านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีการ
แบ่งซอกซอยจํานวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการสัญจรในพ้ืนที่ 

2.) ด้านการวางผังบริเวณ 
ด้านภูมิอากาศ การขาดการพิจารณาเร่ืองการวางแนวอาคารที่สัมพันธ์กับทิศทาง

ของดวงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดการสะสมของความร้อนในตัวอาคาร และทําให้เกิดการใช้
พลังงานท่ีสูง ดังน้ัน หากมีข้อจํากัดเรื่องรูปร่างของที่ดิน ควรพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่
ช่วยลดความร้อนและเพ่ิมร่มเงา เช่น การปลูกไม้ยืนต้นที่ช่วยบังแสงอาทิตย์  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การไม่จัดกลุ่มประเภทโรงงาน อาจเกิดผลกระทบ เช่น 
การเกิดรั่วไหลของสารเคมีเข้าสู่โรงงานอาคาร เป็นต้น ส่วนการคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยจาก
พ้ืนที่สีเขียวในโครงการ อาจทําให้พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเสียที่ดินโดยเปล่าประโยชน์ จึงควร
ปรับปรุงให้พ้ืนที่สีเขียวสามารถใช้ประโยชน์ในด้านนันทนาการได้ และอยู่ในตําแหน่งที่
พนักงานในโครงการเข้าถึงได้สะดวก 

ด้านระบบทางสัญจร รูปแบบทางสัญจรที่เป็นเส้นตรง และแบ่งซอยจํานวนมาก 
ส่งผลให้ผู้ใช้ทางสัญจรหลงทางได้ง่าย และอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัด รถขนาดใหญ่กลับ
รถได้ยาก เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อจํากัดของรูปร่างที่ดิน ตามท่ีกล่าวในข้างต้น 

ด้านสุนทรียภาพ ถึงแม้โครงการประเภทอุตสาหกรรม สุนทรียภาพอาจส่งผล
ประโยชน์ต่อโครงการน้อย แต่หากพิจารณาเรื่องสุนทรียภาพ อาจช่วยเพ่ิมมูลค่าและ
ภาพลักษณ์ให้กับโครงการ รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานในโครงการ สําหรับนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร พบว่า มุมมองสําคัญอย่างพ้ืนที่ทางเข้าโครงการ ถูกบดบังด้วย
สายไฟและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 6 
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก                                                      
กรณีศึกษา นคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 

 

การศึกษาและสํารวจนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การวางผัง
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ทั้งน้ี จึงต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนที่และสํารวจพ้ืนที่    
ซึ่งนํามาสู่การวิเคราะห์การวางผังโครงการ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 6.1  ข้อมูลทั่วไปและที่ต้ังโครงการ  
 6.2  การสํารวจและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 
 6.3  การวิเคราะห์การใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 

6.4  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากการขาดการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 

6.1 ข้อมูลทั่วไปและท่ีตั้งโครงการ 
6.1.1 ประวัติและความเป็นมาของโครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เร่ิมก่อต้ังปี พ.ศ.2525 เป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้
การบริหารและกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นโครงการสําคัญที่
รัฐบาลได้ลงทุนก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานฯ ที่รองรับผู้มาลงทุน ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น (เครือข่ายกาญจนา
ภิเษก, 2555) 
6.1.2 ที่ต้ังโครงการและอาณาเขตติดต่อ 

รูปท่ี 66 ขอบเขตนิคมอุตสาหกรรม ช่วงแรกและหลังการจัดต้ังโครงการ 
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รูปท่ี 67 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงบริบทโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

(ปรับปรุงจาก โปรแกรม Google Earth, 2018) 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต้ังอยู่ หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรี-
ราชา จังหวัดชลบุรี มีขนาดพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 3,556 ไร่ โดยมีอาณาเขตโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
(รูปที่ 67) ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับ  โรงกลั่นนํ้ามันบริษัท เอสโซ ่และไทยออยล ์     
ทิศใต้  ติดกับ  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง                                  
ทิศตะวันออก ติดกับ  ถนนสุขุมวิท และตลาดเทศบาลแหลมฉบัง                             
ทิศตะวันตก ติดกับ  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง          
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6.1.3 ที่ต้ังโครงการตามพระราชบัญญัติผังเมือง 
จากการศึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง พ.ศ.2555 (รูป

ที่ 68) พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่สําหรับจัดต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่พบว่า เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
และชนบท พ้ืนที่พักอาศัยความหนาแน่นน้อยถึงปานกลาง พ้ืนที่ส่วนราชการ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
การนันทนาการ และพื้นที่อุตสาหกรรม โดยทางด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของ
นิคมอุตสาหกรรม พบว่าเป็นที่ต้ังของชุมชนและแหล่งพักอาศัยจํานวนมาก  

รูปท่ี 68 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 2555 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2555) 

6.1.4 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ และระบบสาธารณูปโภค 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมมีทางเข้าโดยรอบโครงการ (รูปที่ 69) เน่ืองจากมีถนน

สาธารณะล้อมรอบโครงการ แต่บริเวณทางเข้าหลักจะอยู่ทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ เข้า
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จากถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าไปทาง อ.เมืองชลบุรี โดยมีป้ายโครงการ
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดสังเกต (รูปที่ 70) นอกจากน้ี มีสถานีรถไฟแหลมฉบังอยู่ทางทิศเหนือ
ของที่ต้ังโครงการ เพ่ือการขนส่งเฉพาะสินค้าเท่าน้ัน 

ด้านระบบสาธารณูปโภคที่เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญต่อการดําเนินกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้า โดยมีสถานีผลิตไฟฟ้าย่อยภายในโครงการ และระบบ
ประปา ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จํากัด (GUSCO) โดยแหล่งจ่ายนํ้า
สําคัญในบริเวณได้แก่ อ่างเก็บนํ้าหนองค้อ ซึ่งห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 20 
กิโลเมตร  

 รูปท่ี 69 ผังแสดงการเข้าถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
        (ปรับปรุงจาก โปรแกรม Google Earth, 2018) 
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รูปท่ี 70 ทางเข้าหลักนิคมอุตสาหกรรม (ซ้าย) และทางเข้าอ่ืน ๆ (ขวา) 

6.1.5 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบโครงการ อ้างอิงจากพ้ืนที่อําเภอศรีราชา ส่วนใหญ่มี

ลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มีความสูงจากระดับทะเลปาน
กลางประมาณต้ังแต่ 0-35 เมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 

สภาพภูมิอากาศ อ้างอิงจากภูมิอากาศภาพรวมของจังหวัดชลบุรี โดยได้รับอิทธิพล
จากทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีฤดูกาล 3 ฤดู (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2555) 

พืชพันธ์ุที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพืชทนเค็ม และคดงอด้วยแรงลม สนทะเล คนทีสอ
ทะเล รักทะเล เป็นต้น  โดยรอบโครงการพบป่าเขาบ่อยา ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 2 
กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อม และมีป่าชุมชนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ป่า
ชุมชนบ้านสังกะเปียว ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร 

ด้านภัยพิบัติ จากการศึกษาแผนที่รอยเลื่อนในประเทศ (รูปที่ 71) พบว่า ที่ต้ัง
โครงการไม่มีรอยเลื่อนที่มีพลังในบริเวณพ้ืนที่ และไม่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่น้ําท่วมซ้ําซ้อน  
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รูปท่ี 71 แผนท่ีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยและพื้นท่ีน้ําท่วมซํ้าซ้อน 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2556 และ GISDA, 2018) 

6.2 การสํารวจและวิเคราะห์พืน้ที่โครงการ 
เป็นการศึกษาพ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบของที่ต้ังโครงการ           

ที่สัมพันธ์กับการวางผังนิคมอุตสาหกรรม โดยสํารวจตามปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 
6.2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ 

1.) ธรณีวิทยา 
จากการศึกษาธรณีสัณฐานของพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 

2 ทําให้ทราบถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดลักษณะแผ่นดินในพื้นท่ีชลบุรี โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่ต้ังโครงการ ซึ่งลักษณะชายฝั่งบริเวณแหลมฉบังนี้ได้รับอิทธิพล 
ที่เกิดจากคลื่นลมทะเล จึงส่งผลต่อลักษณะธรณีวิทยาที่พบ (รูปที่ 72) คือ ลักษณะ
พ้ืนที่เป็นดินทรายสีน้ําตาลอ่อน มีความลึกประมาณ 4 เมตร ทับอยู่บนดินตะกอน
เดิมของแผ่นดิน มีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อนปานกลาง โดยความลึกของช้ันดิน
ทรายจนถึงส่วนบนของช้ันดินแข็งลึกประมาณ 7-8 เมตร (รูปที่ 73) โดยอยู่ห่างจาก
แนวชายฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 72 ลักษณะธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, 2559) 

 
 

รูปท่ี 73 ความลึกของชั้นดินบริเวณนิคมแหลมฉบัง                                                               
(กองวิเคราะห์และวิจัย กรมโยธาธิการ, 2551) 

ความลึกของชั้นดิน 

ความลึกของชั้นดินอ่อน 
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2.) ภูมิประเทศ 
ผู้วิจัยได้สํารวจประกอบการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ โดยสรุป

ได้ว่า ลักษณะของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีความลาดชันเฉลี่ย
ตลอดโครงการประมาณ 0.5% โดยลาดลงจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก มี
โครงการ มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 4-13 เมตร (โปรแกรม 
Google Earth, 2018) (รูปที่ 74) โดยบริเวณที่สูงสุดของโครงการอยู่บริเวณทางทิศ
เหนือและตะวันออก ติดถนนสุขุมวิท และบริเวณที่ตํ่าสุดของโครงการอยู่บริเวณทิศ
ใต้และทิศตะวันตก ติดกับบริเวณท่าเรือ 

รูปท่ี 74 ผังแสดงระดับความสูงในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 
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3.) อุทกวิทยา 
จากการสํารวจพบว่า พ้ืนที่โครงการต้ังอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่

ห่างจากทะเลอ่าวไทยประมาณ 1 กิโลเมตร (รูปที่ 75) โดยรอบโครงการไม่พบแม่น้ํา
ไหลผ่าน โดยพบคลองสองสายที่ไหลมาจากที่ราบสูงทางด้านตะวันออกของอําเภอ
ศรีราชา ซึ่งไม่ปรากฏช่ือของคลอง โดยคลองหมายเลข 1 (รูปที่ 76) อยู่ทางด้านทิศ
เหนือของโครงการ และคลองหมายเลข 2 อยู่ทางทิศใต้ของโครงการ โดยคลองทั้ง
สองดาดผิวคอนกรีตทั้งสองฝั่ง และมีความกว้างประมาณ 15 เมตรตลอดช่วงที่ไหล
ผ่านพ้ืนที่โครงการ ซึ่งรับนํ้าฝนที่ระบายจากโครงการและไหลลงสู่อ่าวไทย  

รูปท่ี 75 ผังแสดงแหล่งน้ําโดยรอบโครงการ 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth, 2018) 

 

อ่าวไทย 
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รูปท่ี 76 คลองหมายเลข 1 

พ้ืนที่นิคมโครงการได้รับอิทธิพลโดยตรงจากนํ้าทะเลหนุนตัว ซึ่งจากข้อมูล
ปี 2561 พบว่า มีน้ําขึ้นสูงสุดประมาณ 4.27 เมตร ในช่วงเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ ส่งผลให้น้ําเอ่อล้นมาตามแนวคลองระบายนํ้า และท่วมพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2561) 

4.) ดิน 
พ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นกลุ่มชุดดิน ซึ่งเป็นชุดดินที่ 42

กําเนิดจากหาดทรายเก่าหรือสันทรายเก่า ซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายนํ้าและการไหลบ่าของนํ้าบนผิวดินดีปานกลาง มีความสามารถในการอุ้ม
น้ําของดินตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ซึ่งบริเวณผิว
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561) 

 

5.) พืชพันธ์ุ 
การสํารวจเรื่องพืชพันธ์ุภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เน้นการสํารวจ

เพ่ือหาตําแหน่งและปริมาณของพืชพันธ์ุในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งนํามาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและศักยภาพในการลดมลพิษในพ้ืนที่ จากการสํารวจพบว่า มีการใช้พืช
พันธ์ุในบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณริมทางสัญจร (รูปที่ 77) บริเวณพ้ืนที่สํานักงาน 
(รูปที่ 78) แนวกันชนและบริเวณพ้ืนที่เปิดโล่งอ่ืน ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม (รูปที่ 79) 
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รูปท่ี 77 การปลูกพืชพันธุ์บริเวณริมทางสัญจรภายในนิคมอุตสาหกรรม 

รูปท่ี 78 การปลูกพืชพันธุ์บริเวณอาคารสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 

 

รูปท่ี 79 การปลูกพืชพันธุ์บริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่งอ่ืน ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม                                         
 

เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ การสํารวจจํานวนและชนิดของพืช
พันธ์ุในพ้ืนที่ จึงพิจารณาเฉพาะพืชพันธ์ุบริเวณริมทางสัญจรบริเวณพ้ืนที่สํานักงาน
และบางส่วนของพ้ืนที่อุตสาหกรรม (รูปที่ 80) ซึ่งอยู่บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าหลัก มี
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 347 ไร่ จากการสํารวจพบว่า มีการปลูกพืชพันธ์ุปริมาณและ
ตําแหน่งตามรูปที่ 79 ซึ่งตามทางสัญจรพบไม้ยืนต้นเฉลี่ย 1 ต้น ต่อระยะถนน 6 

เมตร  โดยชนิดของพืชพัน ธ์ุที่พบ  (รูปที่  81)  ไ ด้แ ก่  ประดู่  (Pterocarpus 
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macrocarpus Kurz) สนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana Miq.) อินทนิล
บก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris 
R. Br.)  หางนกยูงไทย  (Caesalpinia pulcherrima Sw.)   พิกุล  (Mimusops 
elengi Linn.)  เ ข็ มแดง  (Chassalia ophioxyloides Craib)  และราชพฤกษ์  
(Cassia agnes Brenan) เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของพืชพันธ์ุที่พบในโครงการ โดยพิจารณา
ข้อมูลจาก มัณฑนา นวลเจริญ (2552) และเอ้ือมพร วีสมหมาย (2556) พบว่า พืชที่
สามารถเจริญเติบโตได้ในดินเค็ม และทนต่อไอเค็ม ได้แก่ ประดู่ สนประดิพัทธ์ 
อินทนิลบก พญาสัตบรรณ หางนกยูงไทย เข็มแดง ราชพฤกษ์ และสําหรับพืชที่ช่วย
ในการลดมลพิษ ได้แก่ ราชพฤกษ์  

รูปท่ี 80 ผังแสดงปริมาณและตําแหน่งของพืชพันธ์ุบริเวณพ้ืนท่ีพิจารณาภายในนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

 



 102

 
รูปท่ี 81 พืชพันธุ์ท่ีพบภายในนิคมอุตสาหกรรม 

 

6.) ภูมิอากาศ 
     จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านภูมิอากาศในบริเวณ พบว่า มีสภาพ

ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมประจําฤดูกาล 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปี 28.5 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.3 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 24.8 องศาเซลเซียส มีความช้ืนในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง มีปริมาณ
ฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,200 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) นอกจากน้ี
ยังได้รับอิทธิพลจากลมทะเล พัดจากทะเลขึ้นฝั่งในทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก 
ซึ่งจะมีความแรงในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 
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รูปท่ี 82 ปริมาณและทิศทางของเงาในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมตามช่วงฤดูกาล 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม SketchUp, 2018)  

 
จากรูปที่ 82 ทิศทางของแสง-เงา ในช่วงเวลาตามฤดูกาลต่าง ๆ โดยผลจาก

การศึกษาเรื่องแสง-เงา พบว่า ภายในฤดูร้อนพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่มีเงาสั้น แต่ใน
ฤดูหนาวทั้งเวลาเช้าและเย็นจะมีเงาทอดยาวมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นจะมี
ลักษณะเงาทอดยาวมากที่สุด จากการคํานวณค่าเฉล่ียปริมาณแสงอาทิตย์ตก
กระทบลงพื้นที่ดาดแข็งในโครงการ พบว่ามีปริมาณร้อยละ 63.2 แสดงให้เห็นถึง
โอกาสท่ีจะเกิดการสะสมความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ดังน้ันโครงการควรพิจารณาการ
วางแนวอาคาร และการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากแสงอาทิตย์ 

 

 

summer solstice :  8  summer solstice :  5  

winter solstice :  8  a.m. winter solstice :  5  p.m. 
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6.2.2 ปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1.) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รูปท่ี 83 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018) 

จากรูปที่ 83  แสดงการสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ เน้นการสํารวจใน
สองประเด็น ได้แก่ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมท้ังโครงการ ซึ่งแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น พ้ืนที่อุตสาหกรรม 2,608 ไร่  พ้ืนที่พาณิชยกรรม 36 ไร่ พ้ืนที่
สํานักงานและระบบสาธารณูปโภค 439 ไร่ และพื้นที่สีเขียว 413 ไร่  

จากการสํารวจพบว่า พ้ืนที่สีเขียวส่วนมากใช้เป็นแนวกันชน และบริเวณทางสัญจร 
สําหรับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมมีการกําหนดให้แต่ละ

คําอธิบาย 
สัญลักษณ์                                                

 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม                 พ้ืนที่สํานักงาน 
และสาธารณูปโภค   

พ้ืนที่พาณิชยกรรม                พ้ืนที่สีเขียว

พ้ืนที่สํานักงาน  

กลุ่มสาธารณูปโภค 



 105

โรงงานมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อย 10% ของพ้ืนที่โรงงาน (สืบกุล กลิ่นแย้ม สัมภาษณ์, 4 
ตุลาคม 2561) 

รูปท่ี 84 กราฟแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 

                           
รูปท่ี 85 ตัวอย่างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

รูปท่ี 86 ตัวอย่างพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 
 

ส่วนอีกประเด็น เป็นการศึกษาลักษณะการใช้สอยพ้ืนที่ของโครงการ โดย
แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม                  
พ้ืนที่พาณิชยกรรม                 
พ้ืนที่สํานักงานและสาธารณูปโภค 
พ้ืนที่สีเขียว 
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รูปท่ี 87 ผังแสดงประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018) 

 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 

เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโครงการ มีถนนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกบริเวณ จาก
รูปที่ 87 แสดงการแบ่งประเภทสํารวจการแบ่งกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรมภายใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยประเภทของอุตสาหกรรมท่ีพบในพ้ืนที่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเซรามิคและโลหะช้ันกลาง อุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติค และอุตสาหกรรมโลจิสติก 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 

 

    อุตสาหกรรมการเกษตร 
    เซรามิคและโลหะชั้นกลาง 
    อุตสาหกรรมเบา 

    โลหะและเคร่ืองจักร
    ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
    เคมีภัณฑ์และพลาสติค 
    โลจิสติก 
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พ้ืนที่พาณิชยกรรม 
อยู่ติดบริเวณถนนสุขุมวิทและสามารถเข้าถึงได้โดยตรง มีความยาวของ

พ้ืนที่ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  

พ้ืนที่สํานักงานและสาธารณูปโภค 
ส่วนสํานักงานอยู่บริเวณทิศใต้ของโครงการ ติดกับบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง 

เข้าถึงได้จากถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ส่วนพ้ืนที่สาธารณูปโภค ถูกจัดกลุ่ม
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อสาธารณูปโภค 

รูปท่ี 88 ผังแสดงพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018) 

 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 

 
พ้ืนที่ปกคลุมด้วยไม้พุ่มและไม้คลุม
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พ้ืนที่สีเขียว 
จากการสํารวจพบว่า พ้ืนที่สีเขียวในโครงการ (รูปที่ 88) คิดเป็นร้อยละ 13 

ของพ้ืนที่โครงการ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สีเขียวริมทางสัญจรและแนวกันชน ซึ่งพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นแนวกันชนมีขนาดความกว้างประมาณ 10-30 เมตร 

 สําหรับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการ พบในบริเวณสํานักงานและบาง
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ัน สังเกตพบพ้ืนที่สีเขียวรกร้างขนาดใหญ่  

 

2.) ความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนที่ว่าง 
การสํารวจในเรื่องของความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนที่ ว่างในนิคม

อุตสาหกรรม เพ่ือนํามาพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณ
พ้ืนที่ว่าง รูปแบบของพ้ืนที่ว่างในนิคมอุตสาหกรรม และระยะร่นถอยจากโดยรอบ
โครงการ โดยผลจากการสํารวจพบว่า พ้ืนที่ว่างทั้งหมดในพ้ืนที่โครงการ มีขนาด
ประมาณ 2,311 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือคิดเป็นอัตราส่วน
ระหว่างพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ว่างประมาณ 13:7 ซึ่งรูปแบบของพ้ืนที่ว่างที่พบใน
โครงการ ได้แก่ ทางสัญจร ที่ว่างรอบอาคาร และพ้ืนที่สีเขียว สําหรับระยะร่นถอย
จากพ้ืนที่โดยรอบโครงการ (รูปที่ 89) พบว่า ระยะร่นถอยจากอาคารที่ติดกับที่ดิน
โดยรอบ มีระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยอาคารที่ติดกับถนนสุขุมวิท มีระยะร่น
ถอย 15 เมตร 

3.) การเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
การสํารวจในเ ร่ืองการเ ช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้ างเคียง  เ ป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่โครงการและบริบทโดยรอบ สําหรับงานวิจัยน้ี เน้นสํารวจใน
สองประเด็น คือ การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ 6.1.4 และ
ประเด็นองค์ประกอบของพ้ืนที่ ที่เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งจากการสํารวจ พบว่า 
ภาย ใน นิ คม อุตส าหกร รมมี จุ ดที่ บุ ค คลภายนอก เ ข้ า ม า ใ ช้ ง าน  ไ ด้ แ ก่                     
พ้ืนที่พาณิชยกรรม ซึ่งอยู่ติดบริเวณริมถนนสุขุมวิท 
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รูปท่ี 89 ผังแสดงพ้ืนท่ีว่างและระยะร่นถอยในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018) 

รูปท่ี 90 พ้ืนท่ีร่นถอยระหว่างโครงการและถนน  
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10 เมตร

30 เมตร 

15 เมตร

10 เมตร

ระยะร่นถอย
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4.) ระบบการสัญจรในพ้ืนที่ 

การสํารวจการสัญจรในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาในเรื่องของระบบ
ถนน ทางเข้า-ออก ขนาดและจํานวนช่องทางของถนนท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
สัญจรในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยจากการสํารวจพบว่า มีการใช้ถนนระบบ
เส้นตรง (รูปที่ 91) โดยมีถนนสายประธาน ได้แก่ ถนนหมายเลข 1 ส่วนถนนสาย
รองคือถนนหมายเลข 2 และถนนสายย่อยคือ ถนนหมายเลข 3 เพ่ือนําเข้าไปสู่
โรงงานด้านในนิคมอุตสาหกรรม 

 
รูปท่ี 91 ผังแสดงทางสัญจรในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018) 
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                   ถนนหมายเลข 1
    ถนนหมายเลข 2 
   ถนนหมายเลข 3 

2 

1 

3
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จากการสํารวจ พบว่า รูปแบบถนน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
ถนนหมายเลข 1 (รูปที่ 92) เช่ือมต่อกับถนนโดยรอบโครงการ ระยะเขต

ทางรวม 53 เมตร มีจํานวน 6 ช่องทาง มีเกาะกลางถนน ด้านข้างถนนท้ังสองฝั่ง 
ประกอบด้วยไหล่ทางเป็นดินบดอัดและหญ้า ทางระบายนํ้าดาดผิว และพื้นที่สีเขียว
ซึ่งปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดิน  

ถนนหมายเลข 2 (รูปที่ 93) เช่ือมต่อกับถนนหมายเลข 1 สู่พ้ืนที่โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระยะเขตทางรวม 43 เมตร มีจํานวน 4 ช่องทาง และมี
เกาะกลางถนนและทางเท้า และแนวพ้ืนที่สีเขียวกว้าง 6 เมตร  

ถนนหมายเลข 3 (รูปที่ 94) เป็นถนนย่อยที่เช่ือมต่อจากถนนหมายเลข 1 
เพ่ือต่อไปยังซอยต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยมี 2 ช่องทาง ระยะเขตทางรวม 26 
เมตร มีทางเท้าทั้งสองข้างทาง และมีพ้ืนที่สีเขียวกว้างประมาณ 5 เมตร 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 92 รูปตัดถนนหมายเลข 1 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 93 รูปตัดถนนหมายเลข 2 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 94 รูปตัดถนนหมายเลข 3 

       7.5        1.5    2   2.5               12              2                 12             2.5    2  1.5           7.5 
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5.)  ระบบสาธารณูปโภค 
การสํารวจระบบสาธารณูปโภค (รูปที่ 95) ภายในนิคมอุตสาหกรรม

สามารถแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ ดังน้ี 
ระบบไฟฟ้า 
พ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีสถานีไฟฟ้าย่อย 2x40 เมกกะโวลต์ 

แอมแปร์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานไอนํ้าของเอกชน ซึ่งต้ังอยู่บริเวณ
เดียวกัน (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561) 

ระบบประปา  
โรงผลิตนํ้าประปาของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กําลังการผลิต 27,000 

ลูกบาศก์เมตร/วัน รับนํ้าดิบจากอ่างเก็บนํ้าหนองค้อ จ.ชลบุรี ระบบส่งนํ้า Gravity 
Flow (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561) 

ระบบการระบายนํ้า และบําบัดน้ําเสีย 
มีคลองระบายนํ้าฝนสายหลัก 2 สายสามารถรองรับนํ้าจากโรงงาน ไหลลงสู่

คลองระบายนํ้า และมีพ้ืนที่บําบัดนํ้าเสียทางทิศใต้โครงการ เป็นระบบ Activated 
Sludge ชนิด Extended Aeration (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561) 

6.) สิ่งปลูกสร้าง 
การสํารวจสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่งสิ่งปลูกสร้าง

ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ อาคาร พ้ืนดาดแข็ง และระบบสาธารณูปโภค เน่ืองจาก
ระบบสาธารณูปโภคได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้าน้ีแล้ว โดยหัวข้อสิ่งปลูกสร้างน้ีจึง
เน้นพิจารณาอาคารและพ้ืนดาดแข็งที่พบในโครงการ  

ลักษณะอาคารท่ีพบในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอาคารประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร มีความ
สูงอยู่ในช่วงประมาณ 8 – 21 เมตร โดยรูปลักษณ์ของอาคารส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
ทึบ ช่องเปิดน้อย ช่วงเสากว้าง และเป็นโครงหลังคาเมทัลชีท (รูปที่ 96)  

ด้านการสํารวจพ้ืนที่ดาดแข็ง ได้สํารวจบริเวณที่พิจารณาเร่ืองพืชพันธ์ุจาก
รูปที่ 80  ในหัวข้อพืชพันธ์ุ ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ประมาณ 4 ใน 5 ของพ้ืนที่
พิจารณา ประกอบด้วยพ้ืนที่ดาดแข็งปกคลุม โดยวัสดุที่ใช้ ได้แก่ พ้ืนคอนกรีต
บริเวณพ้ืนที่รอบอาคารปแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนคอนกรีตแอสฟัลท์ใน
บริเวณที่เป็นถนน 
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รูปท่ี 95 ผังแสดงระบบสาธารณปูโภคและทิศทางการระบายน้ําในนิคมอุตสาหกรรม 
(ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth 2018)  

รูปท่ี 96 ตัวอย่างรูปลักษณ์อาคารภายในนิคมอุตสาหกรรม 
 
 

แหล่งนํ้ารอบ

ทิศทางการระบายนํ้า

พ้ืนที่บําบัดน้ําเสีย
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สถานีไฟฟ้าย่อย 

โรงผลิต

อ่าวไทย 
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6.2.3 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ 
โดยพิจารณาจากมุมมองที่สําคัญของโครงการ ได้แก่ ส่วนทางเข้าหลัก ส่วนทางเข้า

สํานักงานนิคม และส่วนพ้ืนที่นันทนาการ   
จากการสํารวจ พบว่า ทางเข้าหลักนิคมอุตสาหกรรม (รูปที่ 97) มีองค์ประกอบที่

เป็นจุดหมายตา คือป้ายช่ือโครงการขนาดใหญ่ ส่วนทางเข้าสํานักงาน พบว่าถูกปกคลุมด้วย
แนวต้นไม้หนาทึบ และมีป้ายบอกช่ือนิคมอุตสาหกรรมที่ตัวอาคาร  

พ้ืนที่นันทนาการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ภายในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงาน 
จากการสํารวจพ้ืนที่นันทนาการบริเวณสํานักงาน พบว่า มีลักษณะการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ
อาคาร (รูปที่ 98) มีพ้ืนที่ดาดแข็งสําหรับใช้งานเป็นที่จอดรถและสนามบาส ซึ่งพบแนวไม้ยืน
ต้นเป็นฉากอยู่รอบ สําหรับพ้ืนที่สวนในสํานักงาน พบว่าเป็นสนามหญ้าโล่ง โดยรอบบริเวณ
สนามหญ้าเป็นแนวไม้ยืนต้นให้ร่มเงา  

รูปท่ี 97 จุดหมายตาบริเวณทางเข้าโครงการ (ซ้าย) และบริเวณทางเข้าสํานักงาน (ขวา) 

รูปท่ี 98 องค์ประกอบภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีนันทนาการของสํานักงาน 
 

6.3 การวิเคราะหก์ารใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรม 
ผลจากการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่าพ้ืนที่โครงการมีทั้งการ

นําปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมมาพิจารณาในการวางผังโครงการ และมีพ้ืนที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้ปัจจัย
ทางภูมิสถาปัตยกรรมมาพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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6.3.1 การวิเคราะห์การเลือกที่ต้ังโครงการ 
1.) ด้านนิเวศวิทยา 

จากการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็น
พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล ลักษณะธรณีสัณฐานเกิดจากการได้รับอิทธิพลจากคลื่นลม
ทะเล จึงส่งผลให้พ้ืนที่เกิดจากการสะสมตัวของทรายทับอยู่บนดินตะกอนเดิมของ
แผ่นดิน มีความลึกของช้ันดินทรายจนถึงส่วนบนของช้ันดินแข็งลึกประมาณ 7-8 
เมตร และอยู่ห่างจากแนวทรายชายฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร  

เมื่อนําลักษณะที่ได้จากการศึกษาและสํารวจมาประกอบปัจจัยที่ ไ ด้
วิเคราะห์ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 

1.1) หลีก เลี่ ยง พ้ืนที่ที่ ไม่ เหมาะสมต่อการจัด ต้ั ง โครงการนิคม
อุตสาหกรรม ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณหาดทราย พ้ืนที่สูง และพื้นที่มีช้ัน
ดินอ่อนลึกมาก 

จากการวิเคราะห์ พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ราบ
ในพ้ืนที่ที่เป็นดินทรายทับอยู่บริเวณดินเหนียวอ่อนลึกประมาณ 7-8 เมตร ก่อนถึง
ส่วนบนของช้ันดินแข็ง และห่างจากบริเวณแนวทรายชายฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร 
จึงไม่ส่งผลเสียต่อด้านนิเวศวิทยา และไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาโครงสร้าง
ของฐานรากอาคาร เน่ืองจากช้ันดินอ่อนไม่ลึกมาก (ณัฐณิชา เจนกิจณรงค์ 
สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2561) 

1.2) ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา เช่น พ้ืนที่ป่าชาย
เลน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน 

จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ และศึกษาแผนที่ป่าชุมชนของกรมป่าไม้ 
พบว่านิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู่ห่างจากป่าเขาบ่อยาประมาณ 2 กิโลเมตร และห่าง
จากป่าชุมชนบ้านสังกะเปียว 8 กิโลเมตร จึงสรุปได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมมีการ
พิจารณาการเลือกที่ต้ังโครงการที่หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา 
ทั้งน้ีถึงไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ห้ามก่อสร้างโครงการประเภทอุตสาหกรรมตามที่กฎหมาย
กําหนด แต่ด้วยระยะห่างจากชายฝั่งและป่าเขาบ่อยาที่ไม่เกิน 2 กิโลเมตร อาจส่งผล
ต่อระบบนิเวศในบริเวณได้ 

1.3) หลีกเลี่ยงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหว ส่วน
กรณีอุทกภัย ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

จากการพิจารณาตําแหน่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พบว่าพ้ืนที่ไม่ได้
ต้ังอยู่ในตําแหน่งที่มีรอยเลื่อนอันจะก่อให้เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้ เช่นเดียวกับ
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ด้านอุทกภัย พ้ืนที่โครงการไม่อยู่ในบริเวณที่เกิดนํ้าท่วมซ้ําซ้อนในรอบ 10 ปี แสดง
ถึงการพิจารณาการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติของโครงการ 
2.) ด้านทรัพยากร 

2.1) การเลือกที่ดินที่มีความเหมาะสม  
ด้านรูปร่างที่ดิน พบว่า ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบจัตุรัส และมีความ

ยาวแต่ละด้านประมาณ 2 - 2.5 กิโลเมตร ซึ่งง่ายแต่การแบ่งแปลงย่อย  
ด้านความลาดชัน จากการศึกษาพบว่า นิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลาด

ชันสม่ําเสมอตลอดทั้งโครงการ ประมาณ 0.5% โดยลาดจากทิศตะวันออกสู่ทิศ
ตะวันตก ซึ่งภาพรวมมีความชันของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5% จึงสรุปได้ว่ามีการ
พิจารณาการเลือกที่ต้ังโดยรูปร่างและความลาดชันของที่ดิน  

2.2) อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม เช่น 
แหล่งเก็บนํ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีโรงไฟฟ้าย่อยภายในโครงการ และ
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานไอนํ้า ซึ่งดําเนินการโดยเอกชน จึงไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้
การไฟฟ้าของชุมชน 

ด้านแหล่งทรัพยากรนํ้า ที่ต้ังโครงการอยู่ห่างจากอ่างเก็บนํ้าหนองค้อซึ่งเป็น
แหล่งทรัพยากรสําคัญของโครงการประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งมีระยะห่างพอสมควร 
จึงมีข้อสังเกตว่า นิคมอุตสาหกรรมอาจคํานึงเร่ืองแหล่งนํ้าในการอุปโภคน้อยกว่า
ด้านอ่ืน ๆ 

2.3) อยู่ในพ้ืนที่แหล่งวัตถุดิบเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม 
ลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมส่งออก ส่วนมากจึงพบโรงงานประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่ ยานยนต์ 
และโลจิสติก เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และท่ีต้ังที่อยู่ติดท่าเรือส่งออก จึง
พิจารณาด้านวัตถุดิบเฉพาะโครงการเป็นเรื่องรอง 
3.) ด้านเศรษฐกิจ 

3.1) อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
พบว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองหลักของภูมิภาค และได้รับ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศในอนาคต จึงสรุปได้ว่า นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังจัดต้ังโดยการสนับสนุนตามนโยบายของการพัฒนาพ้ืนที่ 
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3.2) อยู่ในพ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบครัน เช่น ถนน ประปา 
ไฟฟ้า และอยู่ใกล้แหล่งส่งออกสินค้า เช่น ท่าเรือ สนามบิน 

เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถูกพัฒนาพร้อมกับท่าเรือแหลมฉบัง 
เพ่ือเป็นแหล่งส่งออกที่สําคัญของประเทศ นิคมอุตสาหกรรมจึงอยู่ในพ้ืนที่ใกล้แหล่ง
ส่ งออกสินค้ า  และยั งอ ยู่ ติดถนนสุ ขุ ม วิทซึ่ งสามารถ เ ดินทาง เ ข้ าสู่ พ้ื นที่
กรุงเทพมหานครและสนามบินได้สะดวก  
4.) ด้านชุมชน 

4.1) อยู่ใกล้แหล่งชุมชน หรือสามารถเดินทางสู่พ้ืนที่ชุมชนได้สะดวก 
โดยจากการศึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 

2555 และการพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศ พบว่านิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้กับ
แหล่งพ้ืนที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย พ้ืนที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง พ้ืนที่พาณิชย 
กรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จึงสรุปได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมแหลมมีการ
พิจารณาที่ต้ังแหล่งชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งแรงงานสําหรับโครงการ นอกจากน้ี จากการ
เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ ยังพบว่าการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้
บริเวณใกล้เคียงโครงการมีที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้น 

4.2) สอดคล้องกับกฎหมายในพ้ืนที่ 
จากการศึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 2555 

พบว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นพ้ืนที่สามารถ
ประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าได้ การเลือกที่ ต้ัง
โครงการจึงมีความสอดคล้องกับกฎหมายในพ้ืนที่ 

6.3.2 การวิเคราะห์การวางผังบริเวณ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการวางผังบริเวณ ทั้งปัจจัยทาง

ธรรมชาติ ปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น และปัจจัยทางสุนทรียภาพ เน่ืองจากปัจจัยในแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กัน จึงต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน  ดังน้ี 

1.) การพิจารณาโดยยึดจากปัจจัยธรรมชาติ  
1.1) ภูมิประเทศ - อุทกศาสตร์ – ระบบสาธารณูปโภค  

จากการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ เน่ืองจากพ้ืนที่ราบลาดเอียงสมํ่าเสมอจาก
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก จึงมีลักษณะการระบายจากบริเวณที่สูงซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกระบายไปทางทิศตะวันตกของโครงการ และพิจารณาคลองสองสายที่
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ไหลผ่านบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งรับนํ้าสาธารณะ เพ่ือระบายลงสู่ทะเล
อ่าวไทยต่อไป 

พ้ืนที่บําบัดนํ้าเสีย อยู่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีตํ่าสุด จึงเป็นที่รับนํ้าเสียจากส่วนอ่ืน ๆ ของโครงการตามแรงโน้มถ่วง 
เช่นเดียวกับการระบายนํ้าฝน แสดงถึงการพิจารณาปัจจัยด้านสาธารณูปโภคที่
สัมพันธ์กบัลักษณะภูมิประเทศ และแหล่งระบายน้ําบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการระบายนํ้าที่สัมพันธ์กับความสูง-ตํ่าของพ้ืนที่ 
และแหล่งนํ้าโดยรอบ แต่เน่ืองจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมเป็นทางผ่านของนํ้าลงสู่ทะเล 
และบางคร้ังได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน จึงส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว มีนํ้าเอาล้น
จากบริเวณคลองระบายนํ้า (สืบกุล กลิ่นแย้ม สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2561) 

1.2) ธรณีวิทยา - ดิน – พืชพันธ์ุ  
เน่ืองจากพ้ืนที่มีลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอน

ทรายที่พัดพามาจากชายฝั่งทะเล ส่งผลให้พ้ืนที่เป็นดินทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
ตํ่า และมีฤทธ์ิเป็นกรดปานกลาง อีกทั้งต้องทนต่อความเค็มของดิน และไอเค็มที่พัด
จากทะเล พ้ืนที่โครงการจึงเหมาะกับพืชพันธ์ุบางชนิดเท่าน้ัน ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ในพ้ืนที่โครงการมีพืชพันธ์ุที่เหมาะสม โดยใช้พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
ดินเค็มและทนต่อไอเค็ม ได้แก่ ประดู่ สนประดิพัทธ์ อินทนิลบก พญาสัตบรรณ หาง
นกยูงไทย เข็มแดง ราชพฤกษ์ แสดงถึงการพิจารณาพืชพันธ์ุที่ เหมาะสมกับ
ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 

1.3) ธรณีวิทยา - ดิน – สิ่งปลูกสร้าง 
จากการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐาน และลักษณะดินในพ้ืนที่ พบว่าช้ันดิน

แข็งอยู่ลึกประมาณ 7-8 เมตร โดยใช้เสาเข็มยาวประมาณ 9 เมตร ซึ่งสันนิษฐานว่า
สิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ มีการพิจารณาตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เน่ืองจาก
เป็นข้อกําหนดในการย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง (ณัฐณิชา เจนกิจณรงค์ สัมภาษณ์, 26 
พฤศจิกายน 2561) แต่ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสิ่งปลูกสร้างประเภทถนนภายในโครงการ 
พบว่าเป็นถนนประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซึ่งมีโอกาสทรุด
ตัวได้  

1.4) ภูมิอากาศ – สิ่งปลูกสร้าง - พืชพันธ์ุ  
จากการพิจารณาสภาพภูมิอากาศ และทิศทางของแสง-เงาในพ้ืนที่โครงการ 

พบว่าประมาณร้อยละ 63.2 ของพ้ืนดาดแข็งจะโดนแดดตลอดท้ังปี และจากการ
พิจารณาการใช้พืชพันธ์ุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบช่วยบังแสงแดดและลดความร้อนเข้าสู่
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ตัวอาคาร พบว่า พ้ืนที่โดยรอบของแปลงที่ดินในโครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้
ความร่มเงาแก่ตัวอาคารค่อนข้างมาก แสดงถึงการพิจารณาการใช้พืชพันธ์ุที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งปลูกสร้างและสภาพอากาศ 

ส่วนการพิจารณาการวางแนวอาคาร พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของอาคาร
ทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม มีการวางด้านยาวของอาคารตามทิศตะวันออก-ตก ซึ่ง
แสดงถึงการพิจารณาการออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ปัจจัยด้านภูมิอากาศ พบว่านิคมอุตสาหกรรม
ให้ความสําคัญปัจจัยด้านภูมิอากาศพอสมควร สังเกตได้จากการวางแนวอาคาร และ
การปลูกพืชพันธ์ุโดยรอบแปลงที่ดิน  

 

2.) การพิจารณาโดยยึดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
2.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน – ความหนาแน่นและสัดส่วนพ้ืนที่ว่าง  

การพิจารณาสัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
พบว่า มีพ้ืนที่เปิดโล่งประมาณร้อยละ 65 ซึ่งมากกว่าตามที่กฎหมายกําหนดไว้ร้อย
ละ 30 โดยพ้ืนที่เปิดโล่งในโครงการพบว่า ใช้เป็นระบบการสัญจร พ้ืนที่สีเขียว แนว
กันชน และระยะร่นถอยต่าง ๆ   
  จากการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นสัดส่วน พบว่า พ้ืนที่สีเขียว
ประมาณร้อยละ 13 เมื่อตรวจสอบกับข้อพิจารณาทางกฎหมาย พบว่า มีพ้ืนที่สี
เขียวมากกว่าตามที่กฎหมายกําหนดไว้ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้ภายในนิคม
อุตสาหกรรมมีการกําหนดให้แต่ละโรงงานมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เพ่ือ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและนันทนาการ  

นอกจากน้ี แนวกันชนขนาด 10-30 เมตรของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
มากกว่าตามที่ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กําหนดระยะของแนวกันชนไว้ที่ 10 เมตร อาจส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
ป้องกันมลพิษออกสู่พ้ืนที่ชุมชนข้างเคียง 

จากการสํารวจและวิเคราะห์ สังเกตได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมี
การนําปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอัตราส่วนพ้ืนที่เปิดโล่งมาพิจารณา
ค่อนข้างมาก ทั้งน้ีพ้ืนที่สีเขียวบางส่วนที่สํารวจพบ เป็นพ้ืนที่รกร้าง ไม่สามารถใช้
งานได้ แสดงถึงการใช้พ้ืนที่ที่ไม่เกิดประโยชน์ 
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2.2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน – ระบบสัญจร – การเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
จากการพิจารณาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พบว่า มีการวางส่วน

พ้ืนที่พาณิชยกรรมไว้ด้านหน้าโครงการ และอยู่ติดกับถนนสาธารณะ เพ่ือความ
สะดวกในการเข้าถึง   

โดยถนนบริเวณทางเข้าโครงการ มีขนาด 6 ช่องทางจราจรและมีความ
กว้างที่เหมาะสมกับระยะของรถบรรทุก มีระบบการสัญจรแบบวนรอบและตาราง 
ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงโรงงานต่าง ๆ ได้สะดวก นอกจากน้ีพบ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ มีการแบ่งพ้ืนที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (รูปที่ 
99) ซึ่งมีการขนส่งจํานวนมาก และสัญจรเข้าออกพ้ืนที่ตลอดเวลา โดยพ้ืนที่บริเวณ
น้ีออกแบบถนนให้มีความกว้างและขนาดช่องทางมากกว่าถนนบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ แสดงถึงการออกแบบระบบสัญจรที่สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

จากการสํารวจและวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาความสัมพันธ์ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบทางสัญจร และการเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียงในการวาง
ผังบริเวณ  

2.3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน – ระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นสัดส่วน โดย

พ้ืนที่สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้า โรงบําบัดนํ้าเสีย ถูกจัดวางให้อยู่ด้านในสุดของ
โครงการและมีทางสัญจรเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวก  

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในการจัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า มี
การจัดกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และจัดประเภทอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน 
ไว้บริเวณเดียวกัน นอกจากน้ี ยังพบข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ มีการกลุ่มแบ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมภายในประเทศและอุตสาหกรรมส่งออก (รูปที่ 99) เพ่ือสะดวกต่อการ
จัดการในด้านต่าง ๆ 

จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ ดินที่สะดวกต่อการจัดการด้านสาธารณูปโภค
ค่อนข้างมาก 

2.4) ระบบทางสัญจร – พืชพันธ์ุ 
จากการสํารวจและพิจารณาพืชพันธ์ุบริเวณริมทางสัญจร ซึ่งสรุปจากการ

สํารวจบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ความถี่ของต้นไม้ริมทางสัญจร เฉลี่ยต้นไม้ 1 ต้น 
ต่อระยะทาง 6-7 เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับข้อบังคับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่กําหนด
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ว่า ไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อระยะทาง 5 เมตร (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 
2557) แสดงถึงการพิจารณาการใช้พืชพันธ์ุริมทางสัญจรเพ่ือช่วยให้ร่มเงาและลด
มลพิษจากการสัญจรในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พบว่า นิคมอุตสาหกรรมยังขาดการ
พิจารณาเลือกใช้พืชพันธ์ุที่ช่วยลดมลพิษจากการสัญจรและโรงงาน เน่ืองจากการ
สํารวจพบว่า มีเพียงต้นราชพฤกษ์เพียงชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษได้  

รูปท่ี 99 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มประเภทนิคมอุตสาหกรรม และความสัมพันธ์กับระบบการสัญจร 

3.) การพิจารณาโดยยึดจากปัจจัยทางสุนทรียภาพ  
3.1) มุมมอง – สิ่งปลูกสร้าง - พืชพันธ์ุ 

จากการสํารวจพ้ืนที่ พบว่า มุมมองสําคัญแต่ละจุดของโครงการ ได้แก่ 
ทางเข้าหลัก ทางเข้าพ้ืนที่สํานักงาน มีการใช้องค์ประกอบเพ่ือเป็นจุดหมายตา 

คําอธิบายสัญลักษณ์                                                
 

 

    อุตสาหกรรมการเกษตร 

    เซรามิคและโลหะชั้นกลาง 
    อุตสาหกรรมเบา 

    โลหะและเคร่ืองจักร 
    ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
    เคมีภัณฑ์และพลาสติค 
    โลจิสติก 

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 
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ตัวอย่างเช่น ทางเข้าโครงการ มีการใช้ป้ายโครงการขนาดใหญ่เพ่ือเป็นจุดหมายตา 
สามารถดึงความสนใจจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนภายนอกได้ แต่สําหรับ
ทางเข้าส่วนสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม พบว่ามีแนวต้นไม้ทึบบังบริเวณสํานักงาน 
และป้ายโครงการท่ีมองเห็นได้ยากจากระยะไกล (รูปที่ 100) ซึ่งนิคมอุตสาหกรรม
อาจต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องมุมมองเข้าสู่พ้ืนที่สํานักงานเพ่ิมเติม เน่ืองจากเป็นจุดที่มี
บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลา              

                   รูปท่ี 100 ตําแหน่งป้ายสํานักงาน (ซ้าย) แสดงแนวต้นไม้ท่ีบดบังส่วนสํานักงาน (ขวา) 

3.3) มุมมอง – การใช้ประโยชน์ที่ดิน – พืชพันธ์ุ 
จากการสํารวจการใช้พืชพันธ์ุเพ่ือส่งเสริมมุมมองในการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แต่ละประเภท ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่สีเขียว เฉพาะส่วนใช้สําหรับนันทนาการ มีการ
ออกแบบเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง โดยมีแนวไม้ยืนต้นเป็นฉาก เพ่ือให้ความสําคัญต่อ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณที่โล่ง ส่วนพ้ืนที่พาณิชยกรรม (รูปที่ 101) พบว่า มีการเปิด
มุมมองเพ่ือให้เห็นพ้ืนที่ และมีการใช้ไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มสูง เพ่ือให้เห็นรูปลักษณ์
ของอาคาร เน่ืองจากอาคารมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 ช้ัน จึงสามารถมองเห็นจาก
ใต้ทรงพุ่มได้ 

            รูปท่ี 101 การใช้พืชพันธ์ุเพ่ือส่งเสริมมุมมองบริเวณพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 
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6.4 อภิปรายผลกระทบทีเ่กิดจากการขาดการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 
การขาดการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังของนิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบัง ส่งผลกระทบต่อโครงการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.)  ด้านการเลือกที่ต้ังโครงการ สังเกตได้ชัดจากการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างจากอ่างเก็บ

นํ้า ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองต่อการนํานํ้าเพ่ือเข้ามาใช้ในพ้ืนที่ ทั้งน้ีนิคมมีการแก้ไขปัญหา 
โดยการการผลิตนํ้าประปาจากการบําบัดนํ้าเสียด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse 
Osmosis, RO) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้นํ้าบริสุทธ์ิกว่าระบบผลิตนํ้าทั่วไป  

2.) ด้านการวางผังบริเวณ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมมีการวางการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมค่อนข้างมาก ที่เห็นได้ชัด คือ การเลือก
พืชพันธ์ุที่ทนเจริญเติบโตได้ดีในดินทรายและสามารถทนเค็มได้มาใช้ในโครงการ และการจัด
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

สําหรับปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมที่นํามาใช้ค่อนข้างน้อย ได้แก่ พบว่า การ
พิจารณาเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือช่วยระบายนํ้าในโครงการ เน่ืองจากพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้า
ทะเล ส่งผลให้ในช่วงที่มีนํ้าทะเลหนุนสูง และมีฝนตกหนัก พ้ืนที่โครงการจะเกิดนํ้าเอ่อล้น
บริเวณคลองระบาย และท่วมขังพ้ืนทางสัญจร ซึ่งส่งผลต่อการจราจรในพ้ืนที่โครงการ 

นอกจากน้ีพบว่า พ้ืนที่สีเขียวบางส่วนเป็นพ้ืนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนปัจจัยทาง
สุนทรียภาพ พบว่า ขาดการคํานึงถึงการส่งเสริมภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีบุคคลภายนอกมาติดต่อตลอดเวลา อาจทําให้ผู้ที่มาติดต่อ
โครงการเป็นคร้ังแรกหาตําแหน่งของสํานักงานได้ยาก   

 

 

 

 



 

 

บทที่ 7 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 

จากการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม สามารถสรุปผลได้ว่า 
ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมมีความจําเป็นและช่วยส่งเสริมการวางผังนิคมอุตสาหกรรม ทั้งการ
เลือกที่ต้ังโครงการ และการวางผังบริเวณ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และใช้พ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

7.1  สรุปข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออก 
7.2  สรุปการวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา   
7.3  ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะในการทําวิจัย  

7.1 สรุปข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรมในการวางผังนคิมอุตสาหกรรมในพืน้ที่ภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออก  

จากการวิเคราะห์วรรณกรรมและสํารวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า การวางผังนิคมอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ไม่มีความแตกต่างกันในข้อพิจารณา แต่แตกต่างกันด้วย
รายละเอียดของพ้ืนที่ เน่ืองจากลักษณะธรณีสัณฐานที่ต่างกัน โดยแบ่งข้อพิจารณาในการวางผัง
ออกเป็น 2 หมวด ดังน้ี 
 หมวดที่ 1 การเลือกที่ต้ังโครงการ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการในเชิงพ้ืนที่และเชิง
นโยบายของนิคมอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันต้องคํานึงถึงข้อจํากัดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดําเนิน
กิจการได้อย่างประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเลือกที่ต้ังโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม ต้อง
พิจารณาประเด็นสําคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านนิเวศวิทยา เป็นข้อจํากัดที่ควรให้ความสําคัญ โดยควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่
อ่อนไหวทางธรรมชาติ และพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติต่าง ๆ  
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ด้านทรัพยากร เป็นหน่ึงในความต้องการของนิคมอุตสาหกรรม โดยที่ต้ังโครงการ
ควรอยู่บริเวณที่มีทรัพยากรสําคัญ ได้แก่ นํ้า ไฟฟ้า รวมไปถึงการ
เลือกที่ดินที่มีความเหมาะสมท้ังรูปร่างและความลาดชัน  

ด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหลักที่นิคมอุตสาหกรรมให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก 
จึงควรต้ังอยู่ในแหล่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 
และมีสาธารณูปโภคครบครัน โดยการสนับสนุนของภาครัฐและ
เอกชน 

ด้านชุมชน ควร ต้ั งอ ยู่ ใกล้ ชุ มชน เ น่ืองจาก เ ป็นแหล่ งแรงงานสํ า คัญ                    
ในขณะเดียวกันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของพื้นที่ชุมชนน้ัน ๆ 

 หมวดที่ 2 การวางผังบริเวณ เป็นการคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการออกแบบที่
สอดคล้องกันระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะพ้ืนที่ โดยพิจารณาใน 3 ปัจจัย ดังน้ี 

ปัจจัยทางธรรมชาติ ประเด็นสําคัญคือ เรื่องลักษณะธรณีสัณฐาน ที่ส่งผลให้
เกิดลักษณะธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ดิน อุทกศาสตร์ และ
พืชพันธ์ุ ซึ่งเป็นข้อจํากัดสําคัญในการวางผังบริเวณ   

ปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้น พิจารณาการวางพ้ืนที่ใช้สอย โดยคํานึงถึงข้อกฎหมาย
และความสัมพันธ์กับลักษณะที่ต้ังโครงการ และมีปัจจัย
ย่อยอ่ืน ๆ ในการพิจารณา ได้แก่ สัดส่วนพ้ืนที่ว่าง การ
เช่ือมโยง ระบบทางสัญจร ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
ปลูกสร้าง 

ปัจจัยทางสุนทรียภาพ พิจารณามุมมองที่สําคัญเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
โครงการ โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้อนรับ ได้แก่ ทางเข้าโครงการ 
และทางเข้าส่วนสํานักงาน นอกจากน้ีควรคํานึงถึงมุมมอง
พ้ืนที่นันทนาการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ทํางานใน
นิคมอุตสาหกรรม  

สําหรับความแตกต่างของข้อพิจารณาการวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง
และภาคตะวันออก พบว่า 

ภาคกลางตอนล่าง  ควรให้ความสําคัญเรื่องการระบายนํ้าและการป้องกัน   
อุทกภัย โดยคํานึงการระบายน้ําโดยแรงโน้มถ่วง การ
สร้างบ่อหน่วงนํ้าในพ้ืนที่ตํ่าและสามารถระบายออกสู่ทาง
นํ้าสาธารณะโดยง่าย อีกทั้งควรสร้างคันก้ันนํ้า เน่ืองจาก
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เป็นข้อกฎหมายในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมบนพ้ืนที่
ราบลุ่ม 

ภาคกลางตะวันออก  บริเวณท่ีเป็นที่ราบลุ่ม ควรพิจารณาเช่นเดียวกับพ้ืนที่ภาค
กลางตอนล่าง สําหรับบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ควรให้
ความสําคัญเรื่องการป้องกันนํ้าท่วมเน่ืองจากนํ้าทะเล
หนุนสูง และการเลือกพืชพันธ์ุที่ทนต่อดินเค็มและไอเค็ม
จากลมทะเล 

7.2 สรุปการวิเคราะห์การวางผงันิคมอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา  

จากการสํารวจพ้ืนที่และวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนมาพิจารณาวางผังนิคม
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นตัวอย่างของนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
ด้านการเลือกที่ ต้ัง พบว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครคํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
เน่ืองจากต้ังอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม มีสาธารณูปโภคครบครัน และอยู่ติดถนน
พระรามสอง สามารถระบายสินค้าออกสู่สนามบินและท่าเรือได้สะดวก ส่วนปัจจัยที่ให้ความสําคัญ
น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ปัจจัยทางนิเวศวิทยา เน่ืองจากต้ังอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่ม เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
อีกปัจจัยคือทรัพยากรท่ีดิน ด้วยรูปร่างของที่ดินมีบางส่วนแคบ ทําให้ยากต่อการแบ่งแปลง การวาง
แนวอาคาร และการวางระบบทางสัญจร 

ด้านการวางผังบริเวณ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครวางระบบการระบายนํ้าได้
สอดคล้องกับความสูงตํ่าของพื้นที่ โดยแบ่งเขตการระบายนํ้าในโครงการออกเป็น 5 เขต และสร้างบ่อ
หน่วงนํ้าอยู่บริเวณตํ่าสุดของแต่ละเขต และสามารถระบายน้ําออกสู่คลองปีกนกและคลองสวนชีที่
ไหลผ่านโครงการ  สําหรับปัจจัยที่ให้ความสําคัญน้อย ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 
เช่น ด้านสภาพอากาศ โดยพบว่า 2 ใน 3 ของอาคารทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม มีการวางด้านยาว
ของอาคารขวางทิศตะวันออก-ตก และยังขาดการใช้พืชพันธ์ุเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากแสงอาทิตย์ 
สังเกตได้จากแต่ละโรงงาน ส่วนใหญ่ปลูกไม้ยืนต้นไว้ด้านหน้าเท่าน้ัน เช่นเดียวกับบริเวณริมทางสัญจร
ที่เฉลี่ยไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อระยะทาง 12 เมตร ซึ่งน้อยกว่าข้อกําหนดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
สําหรับมุมมองทางเข้าโครงการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางภูมิทัศน์จํานวนมาก และไม่
สอดคล้องกับบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังพบสายไฟที่พาดผ่านบังป้ายทางเข้าโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของนิคมอุตสาหกรรม 
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นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ด้านการเลือกที่ต้ัง พบว่า 
คํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เน่ืองจากวางตําแหน่งบริเวณท่ีราบชายฝั่งทะเล พร้อมกับการ
พัฒนาท่าเรือส่งออก นอกจากน้ียังคํานึงถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นได้ชัด คือ การคํานึงเร่ืองรูปร่างของ
ที่ดิน ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างเกิน 2 กิโลเมตร ทําให้วางผังบริเวณและแบ่งแปลงได้สะดวก 

ด้านการวางผังบริเวณ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม
บางส่วนในการวางผังบริเวณ ส่วนที่มีการพิจารณาอย่างเห็นได้ชัด คือ การเลือกใช้พืชพันธ์ุที่เหมาะสม
กับลักษณะพ้ืนที่ชายฝั่ง เช่น ราชพฤกษ์ ประดู่ สนประดิพัทธ์ อินทนิลบก พญาสัตบรรณ หางนกยูง
ไทย และเข็มแดง ด้านพ้ืนที่ใช้สอย พบว่า มีการจัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
โรงงานขนาดใหญ่ ที่ออกแบบถนนบริเวณน้ีกว้างกว่าบริเวณอ่ืน การจัดกลุ่มประเภทโรงงานเดียวกัน
อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมีต่างชนิด และแยกกลุ่มโรงงานผลิตสินค้า
ส่งออก เพ่ือความสะดวกในการจัดการพ้ืนที่  สําหรับส่วนที่คํานึงการใช้ปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม
น้อย คือ การขาดการป้องกันนํ้าท่วมจากนํ้าทะเลหนุน และการจัดภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่ต้อนรับ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโครงการ 

7.3 ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะในการทําวิจัย  

ในงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออก  ซึ่งนํามาสรุปเป็นข้อพิจารณาสําหรับการวางผังนิคมอุตสาหกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรือพัฒนาโครงการเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจากการทําวิจัย พบ
ข้อจํากัด ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล และการเข้าสํารวจพ้ืนที่ เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมบางส่วนเป็น
พ้ืนที่ปิด นอกจากน้ีด้วยข้อพิจารณามีหลายประเด็น ประกอบกับพ้ืนที่ศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ทําให้
ผู้ วิจัยต้องเลือกตัดประเด็นที่สําคัญน้อยกว่า และเลือกพ้ืนที่บางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมใน
การศึกษาประเด็นที่ต้องลงรายละเอียดมาก  

ภายหลังจากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นที่เกี่ยวข้องและนํามาสู่การต้ังคําถาม         
อ่ืน ๆ ที่สามารถขยายขอบเขตความรู้ที่เก่ียวกับภูมิสถาปัตยกรรมและพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ 

7.3.1 การวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยอาจศึกษาแนวทางการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

7.3.2  การวิเคราะห์การวางผังและเสนอแนวทางในการปรับปรุงนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะ
แห่ง เพ่ือส่งเสริมแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

7.3.3  การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้แนวทางภูมิสถาปัตยกรรมในการช่วยลด
ผลกระทบน้ัน ๆ 
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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  พ.ศ.2557   

1. การวางผังพื้นที่โครงการ 
- การจัดวางผังพ้ืนที่โครงการจะต้องสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

และสภาพแวดล้อมของที่ต้ังพ้ืนที่โครงการ ทั้งน้ีเพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
กิจกรรมต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการไม่กระทบต่อลักษณะทางนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งต้องจัดภูมิทัศน์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทอุตสาหกรรม
และกิจกรรมนั้นด้วย 

- การจัดสรรพ้ืนที่โครงการเพ่ือประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การบริการ  จะต้องจําแนกพ้ืนที่การประกอบกิจการออกเป็นแต่ละพ้ืนที่อย่าง
ชัดเจน  และผู้ประกอบกิจการในแต่ละพ้ืนที่ต้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จากระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมได้ 

- การดําเนินการปรับระดับพ้ืนท่ีโครงการ  ต้องรักษาและคงสภาพภูมิประเทศเดิม
ให้มากที่สุด  โดยหากมีการปรับระดับพ้ืนที่โครงการไม่ว่าบริเวณใด ๆ ต้องไม่
เกิน 2 เมตร  เว้นแต่มีเหตุผลทางด้านวิศวกรรม 

2. ระบบถนน 
- นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกว่า 3,000 ไร่ขึ้นไป ให้ออกแบบถนนสาย

ประธานเป็นแบบถนน 6 ช่องทาง  โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 45 เมตร ผิว
จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 21 เมตร เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และ
ทางเท้าพร้อมทางสําหรับรถจักรยานที่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งาน
กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อข้าง ตลอดจนให้ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ ณ บริเวณเกาะกลางและไหล่ทางดังกล่าวด้วย  สําหรับถนน
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม  ต้องจัดให้มีทางเช่ือมต่อกับถนนหรือทางภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ทาง  พร้อมระบบควบคุมการเข้า - ออกตาม
ความเหมาะสม  และจะต้องเพ่ิมจํานวนทางเช่ือม 1 ทาง ตามขนาดพ้ืนที่ที่
เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 2,000 ไร่  โดยให้รวมพ้ืนที่ที่ขอขยายเพ่ิมเติมในภายหลังด้วย 
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- นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่ ให้มีถนน
สายประธานเป็นแบบถนน 4 ช่องทาง  โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 35 เมตร  
ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 14 เมตร  เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
และทางเท้าพร้อมทางสําหรับรถจักรยานซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้
งานกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อข้าง ตลอดจนให้ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ณ บริเวณเกาะกลางและไหล่ทางดังกล่าวด้วย  สําหรับ
ถนนภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ต้องจัดให้มีทางเช่ือมต่อกับถนนหรือทาง
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ทาง  พร้อมระบบควบคุมการเข้า - 
ออกตามความเหมาะสม   

- นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดไม่เกิน 1,000 ไร่ ให้มีถนนสายประธานเป็นแบบ
ถนน 2  ช่องทาง  โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร  ผิวจราจรกว้างไม่
น้อยกว่า 7 เมตร และทางเท้าพร้อมทางสําหรับรถจักรยานซึ่งมีความปลอดภัย
เพียงพอต่อการใช้งานกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อข้าง  อีกทั้งจะต้องมีผิวทาง
หรือไหล่ทางกว้างเพียงพอสําหรับให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้ตามที่ กนอ. 
เห็นชอบ  สําหรับถนนภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ต้องจัดให้มีทางเช่ือมต่อกับ
ถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ทาง  พร้อมระบบควบคุม
การเข้า - ออกตามความเหมาะสม   

- ให้วางแนวถนนในลักษณะเป็นวงรอบ (Loop) เพ่ือลดจุดตัดกระแสจราจรและ
ลดผลกระทบอันเน่ืองมาจากการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน 

- ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางเนินต้องไม่เกินร้อยละสี่ต่อทางราบ 100 
ส่วน 
และให้มีระดับราบรองรับ (BRAKE GRADE) 

- ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางราบต้องไม่เกินร้อยละสองต่อทางราบ 100 
ส่วน 

- การกําหนดค่าระดับสูงตํ่าของการก่อสร้างถนนจะต้องเป็นไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศเดิมให้มากที่สุด  ทั้งน้ี ความแตกต่างระหว่างค่าระดับก่อนและหลังการ
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ก่อสร้างต้องไม่เกินกว่า 2 เมตรจากสภาพภูมิประเทศเดิม เว้นแต่มีเหตุผลความ
จําเป็นทางด้านวิศวกรรม 

- ผิวจราจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอนกรีตเสริม
เหล็กลาดด้วยแอสฟัลต์หรือปูทับด้วยวัสดุอ่ืนหรือวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือ
ใช้ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถนํามาใช้ในงานทางได้ตามมาตรฐานวิชาการหรือกรม
ทางหลวงกําหนด หรือลาดยางแอสฟัลต์รองด้วยช้ินวัสดุพ้ืนทางที่มีความหนา
และบดอัดแน่นตามมาตรฐานวิชาการกําหนด  

- ถนนที่ตัดผ่านคลองหรือลํารางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องสร้าง
เป็นสะพาน สะพานท่อ หรือท่อลอด แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการออกแบบและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานวิชาการกําหนด 

- ถนนที่เป็นทางเข้าออกของนิคมอุตสาหกรรมที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหรือ
ทางสาธารณประโยชน์ต้องมีความกว้างของเขตทางให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามท่ีกําหนด 

- ระดับความสูงของถนนต้องสอดคล้องกับระบบระบายนํ้าในนิคมอุตสาหกรรม 
และต้องได้ระดับและมาตรฐานกับทางสาธารณะ 

- ให้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้ด้วยพรรณไม้ท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่บนเนิน (Slope) ตลอดแนวสองข้างของถนน หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางลาดเอียง (Slope Protection)  

3. ระบบระบายน้ําฝนและป้องกันน้ําท่วม 
- ระบบระบายนํ้าฝนให้ใช้แบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด (Closed Conduits) 

พร้อมบ่อพักก็ได้  โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม   
- การออกแบบระบบระบายนํ้าฝนสําหรับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ

อุทกภัย 
ให้พิจารณาในความสามารถของแหล่งรับนํ้าภายนอกเพ่ือรองรับนํ้าจากนิคม
อุตสาหกรรม  และทิศทางการไหลของน้ํารอบบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ทั้ง
ในภาวะปกติและกรณีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
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- นิคมอุตสาหกรรมซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มและมีนํ้าท่วมขัง ต้อง
ดําเนินการ 
ก่อสร้างคันก้ันนํ้าล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและป้องกันนํ้าจาก
บริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรม ระบบนํ้าประปา 

- นิคมอุตสาหกรรมใดประสงค์จะใช้ระบบประปาโดยการผลิตจากแหล่งนํ้าผิวดิน 
(ระบบนํ้าดิบ) ต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้นํ้าดิบที่ได้เกณฑ์มาตรฐานแหล่งนํ้าเพ่ือ
การประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี 
และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้นํ้าในนิคมอุตสาหกรรมน้ันได้ตลอดท้ังปี 

- นิคมอุตสาหกรรมใดประสงค์จะใช้นํ้าประปาจากระบบการผลิตนํ้าประปาข้ึน
เอง 
ต้องออกแบบระบบประปาให้มีความสามารถในการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้นํ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม และให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดไว้  

- ให้นิคมอุตสาหกรรมนํานํ้าจากบ่อรับนํ้า (Retention Pond) ของระบบระบาย
นํ้า 
มาใช้เป็นนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา โดยมีสัดส่วนปริมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละย่ีสิบห้าของปริมาณนํ้าดิบที่ใช้ในโครงการ เว้นแต่ปริมาณนํ้าในบ่อรับนํ้า
ดังกล่าวมีไม่เพียงพอสําหรับใช้ในการผลิตนํ้าประปา 

- ให้นิคมอุตสาหกรรมนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า
ของ 
ปริมาณนํ้าประปาที่ผลิตตามปกติ หรือวิธีการอ่ืนใดที่มีความเหมาะสม  

- ให้ระบบการจ่ายนํ้าประปา มีการออกแบบติดต้ังท่อประปาต้องมีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

4. ระบบบําบัดน้ําเสีย  
- ระบบระบายนํ้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายนํ้าฝนโดยเด็ดขาด  และการ

ระบายนํ้าเสียให้อาศัยแรงโน้มถ่วงไหลสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นหลัก 
5. การจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
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- นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกว่า 3,000 ไร่ ให้มีพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่ง
อํานวยความสะดวก พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่
น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยจะต้องจัดให้มีเฉพาะส่วนที่เป็นพ้ืนที่
สีเขียวและแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่ทั้งหมด  ทั้งน้ี พ้ืนที่สีเขียว
จะต้องกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  และพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ 
(Eco - Belt)รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

- นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่  ให้มีพ้ืนที่
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชน
เชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของจํานวนพ้ืนที่ทั้งหมด  แต่ทั้งน้ี
จะต้องไม่น้อยกว่า 250 ไร่  โดยมีพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบ
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร  สาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อย
กว่าร้อยละยี่สิบของจํานวนพ้ืนที่ทั้งหมดแต่ทั้งน้ีจะต้องไม่น้อยกว่า 250 ไร่ โดย
มีพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่
น้อยกว่า 10 เมตร 

- นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 1,000 ไร่  ให้มีพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่ง
อํานวยความสะดวก  พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่
น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของจํานวนพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยมีพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ 
(Eco - Belt) รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร  จะต้องจัด
ให้มีทางซึ่งมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  สําหรับการตรวจการหรือ
ซ่อมบํารุง (Service Road) ในบริเวณระหว่างพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศกับแนว
เขตพื้นที่โรงงานรอบนิคมอุตสาหกรรม  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการนิคมอุตสาหกรรมและต้องใช้งานได้ตลอดเวลา 

- นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีต้นไม้ พรรณไม้ หรือพืชที่ใช้สําหรับปลูกในพ้ืนที่
แนวกันชนเชิงนิเวศหรือพ้ืนที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมตามท่ี กนอ.กําหนด  
โดยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับท้องถิ่น หรือพรรณไม้ของท้องถิ่น
เดิม หรือมีคุณสมบัติในการดูดซับมลพิษต่าง ๆ ได้ดี 



ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชนกนันท์ ป่ินตบแต่ง 
วัน เดือน ปี เกิด 10 ตุลาคม 2534 
สถานทีเ่กิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา

สตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 
3.49 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 51 หมู่ 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
ผลงานตพีิมพ ์ บทความเรื่อง การวิเคราะห์การวางผังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนล่างของประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาทางภูมิสถาปัตยกรรม 
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
ลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสาระศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4  เดือน ธันวาคม 2561   

รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด MBK Modern Mix & 
Décor Contest 
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