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แม่น้ำเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและค้ำจุนชีวิตบนโลก และเป็นหนึ่งใน
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River systems play a significant role in sustaining life on Earth. They are one 

of the essential conditions for human settlement. Historical settlement locations 
represent the adaptation and symbiotic relationship with floodplain ecosystems. In 
contrast, present settlements, such as the expansion of new cities, ignore the natural 
floodplain ecosystem and flood pulse dynamics. Consequently, positive ecosystem 
services turn into manmade disasters. 

The objective of this study is to understand the structure, function, change, 
and natural dynamics of the flood pulse landscape. It aims to define the floodplain 
boundary and explain the land cover changes resulting from urban expansion in the 
Mun river floodplain in Warin Chumrap and Mueang Ubonratchathani District.This 
study demonstrates changes in land cover caused by urbanization in the floodplains, 
which affect the natural structure, functions, and dynamics. Moreover, it causes a 
disconnection between the river and the floodplain, damaging the river's dynamic 
ecosystem. As a result, ecological services and human livelihoods have been 
diminished. Additionally, city expansion on the floodplain has caused manmade 
flood disasters. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 
ภูมินิเวศแม่น้ำ (Riverscape) แม่น้ำ และพืน้ที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญใน

การสนับสนุนและค้ำจุนชีวิตบนโลก ด้วยการให้ประโยชน์และนิเวศบริการแก่การต้ังถิ่นฐาน การผลติ 
และการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทั้งเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมนันทนาการ และรองรับนำ้ในฤดูน้ำหลาก โดยให้ประโยชน์เหล่านี้มา
อย่างมายาวนาน (Böck et al., 2018; Brierley, 2020; McGaugh, 1970) แม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงจึงเป็นหนึ่งในเง่ือนไขสำคัญในการเลือกพ้ืนที่เพื่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ และยังเป็นฐาน
ทรัพยากรที่สำคัญของระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมนุษย์ และยังเป็นเง่ือนไขสำคัญทีม่ี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับที่ตั้งของเมือง (ดนัย ทายตะค,ุ การสื่อสารระหว่างบุคคล, 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2565) 

ภูมินิเวศแม่น้ำเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะโครงสรา้งและบทบาทดำเนินไปภายใต้กระบวนการธาร
น้ำ (Fluvial process)  ส่งผลให้เกิดลักษณะสัณฐานแบบพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและมีพลวัตน้ำหลาก 
(Flood pulse) เป็นกระบวนการสำคัญทีส่่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหารและพลังงานระหว่าง
แม่น้ำและพื้นที่ราบโดยรอบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบกและน้ำและส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง ด้วยลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำพลวัตน้ำหลากจึงเป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ควรคำนึงถึงในการต้ังถิ่นฐาน
และการขยายตัวของเมือง  

ในอดีตการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีรูปแบบทีแ่สดงถึงการพึ่งพาและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมโดยสามารถพบการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เมืองตาม
เงื่อนไขของพื้นที่ตามธรรมชาติ จากหลักฐานการบันทึกของ  Anymonier (2000) ระหว่างปี พ.ศ. 
2427 - พ.ศ. 2428 พบว่ารูปแบบการเลือกพ้ืนที่ในการสรา้งชุมชนมักอยู่ในขอบเขตของภูมินิเวศ
แม่น้ำ ซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำแต่ไกลเพียงพอในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในฤดูน้ำ
หลาก และปล่อยพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติที่สามารถ
รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก แตกต่างกับในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมและรูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานจากสังคมเกษตรกรรมพัฒนากลายเป็นเมือง  โดยไม่สนใจเงื่อนไขของพ้ืนที่ตามธรรมชาติ
เหมือนอดีตจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินเป็นสิ่งปลูกสร้าง และการก่อสร้างโครงสร้าง
เพื่อป้องกันน้ำท่วมบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  ประกอบกับความสัมพันธ์และการพ่ึงพาแม่น้ำของมนุษย์ที่
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เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามธรรมชาติ หรือพลวัตน้ำหลาก
กลับถูกมองว่าเป็นปัญหาอุทกภัยซ้ำซากที่สร้างความเสียหายให้แก่เมือง (สมหมาย ชินนาค และ
กาญจนา ชินนาค, 2564)  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและทำความเข้าใจพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ โดยการใช้
มุมมองทางภูมินิเวศ ซึ่งเป็นมุมมองการศึกษาและทำความเข้าใจระบบนิเวศเมืองโดยอาศัยการทำ
ความเข้าใจพื้นฐานของระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบในเชิงนิเวศที่มีความสัมพันธ์
และมีระบบการทำงานประสานกันอย่างซับซ้อนในแตล่ะระดับ ที่แตกต่างกัน (Reed et al., 2020; 
Sayer et al., 2012; Zonneveld, 1979 อ้างถึงใน Forman and Godron, 1986) เพื่ออธิบาย
โครงสร้างทางธรณสีัณฐานวทิยา อุทกวิทยา และลักษณะของสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณใน
การระบุขอบเขตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล ตลอดจนทำความเข้าใจบทบาทและการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในแง่ของนิเวศบริการ (Ecosystem service) 
ของระบบนิเวศพลวัตน้ำหลาก และเงื่อนไขของการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่แสดง
การปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขของภูมินิเวศแม่น้ำ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินในขอบเขตของภูมิ
นิเวศแม่น้ำ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาตโิดยมนุษย์ เป็นผลมาจากการพัฒนาของเมือง 
เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของประชากร (Marsalek et al., 2007) 
 
1.2 คำถามการวิจยั 

1.2.1 การระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำมูลในอำเภอวารินชำราบและ
อำเภอเมืองอุบลราชธานีสามารถทำได้อย่างไร  

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินจากการขยายตัวของเมืองภายในขอบเขตพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงที่มีพลวัตตามธรรมชาติส่งผลอย่างไรกับภูมินิเวศและสังคมมนษุย์ 

 
1.3 วัตถุประสงค ์

1.3.1 ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างและพลวัตของภูมินิเวศแม่น้ำมูล เพื่อสามารถระบุ
ขอบเขตพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงรวมถึงการทำความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นทีไ่ด ้

1.3.2 เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงได้รับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของเมือง 

1.3.3 บ่งช้ีผลจากการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ทัง้ที่ส่งผลกับภูมินิเวศและ
สังคมมนุษย ์
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตการวิจัยเชิงเนื้อหา 

จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษภูมินิเวศแม่น้ำโดยการใช้
ทฤษฎทีางภูมินิเวศ เพื่อศึกษาระบบนิเวศเมืองที่มีความสัมพันธ์กับภูมินิเวศที่มีระบบ
การทำงานอย่างซับซ้อนในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาการขยายตัวของ
เมืองบนพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำโดยเฉพาะในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมมคีวามเก่ียวข้อง
และการเชื่อมโยงระหว่าง 2 ส่วนได้แก่ 

1) ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์และกระบวนการที่เช่ือมโยงกันตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำ (Watershed 
scale) ระดับลุ่มน้ำย่อย (Sub-watershed scale) และระดับกลุ่ม ชุมชน
หรือเมือง (Site scale) โดยเน้นการศึกษาโครงสร้าง บทบาท พลวัต และการ
เปลี่ยนแปลงภูมินิเวศแม่น้ำ รว่มกับการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่
ทางทหาร ประกอบกับข้อมูลระดับน้ำท่าและข้อมูลปริมาณน้ำฝนในแตล่ะปี 
เพื่อสามารถระบุขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำมูลด้วยคุณลักษณะ
ด้านความสูงต่ำของแผ่นดิน อุทกวิทยา ธรณีสัณฐาน และสิ่งปกคลุมผิวดิน
ประเภทพืชพรรณ ในขอบเขตของอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง
อุบลราชธานีได้ และสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่
เกิดขึ้นภายในภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก ที่ส่งผลให้เกิดนิเวศบริการของพ้ืนที่
พลวัตน้ำหลากและมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ได ้

2) ทฤษฎีทางมานุษยนิเวศวิทยา (Human ecology) คือการศกึษาทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจการต้ังถิ่นฐานตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมืองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและภูมินิเวศ
แสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการของพื้นที่ราบน้ำท่วม กล่าวคือ
นิเวศบริการของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก นำไปสู่การเกิดสุขภาวะที่ดีของ
มนุษย์  ร่วมกบัการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สิ่งปกคลุมผิวดนิทั้งบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เพื่อบ่งช้ีการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น 
และบ่งช้ีส่งผลที่เกิดขึ้นกับภูมินิเวศและสังคมมนุษย ์
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ภาพที่ 1- 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมินิเวศวิทยา และมานุษยนิเวศวิทยา  

 

1.4.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
การเลือกพ้ืนที่เพื่อทำการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ภูมินิเวศ
แม่น้ำ ซึ่งสามารถแสดงให้เหน็เง่ือนไขของการตั้งถิ่นฐานตลอดจนกระบวนการหรือ
พลวัตที่เกิดขึ้นเป็นปกติในพืน้ที่ โดยเลือกพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำในเขตอำเภอวารินชำราบ
และอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นกรณีศึกษาซึ่งตรงกับเง่ือนไขที่ต้องการและสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพือ่ดำเนินการศึกษาในขั้นต่อไปได้ การเลือกพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ไดแ้ก่ 

1) ระดับลุ่มน้ำ (Watershed scale) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำความเข้าใจลักษณะ
ทางโครงสร้างและกระบวนการของผืนภูมิทัศน์ภายใต้กระบวนการธารน้ำ ที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับพื้นที่ศึกษา ซึ่งอยู่ในส่วนปลายของลำน้ำที่มี
ลักษณะของโครงสร้างและกระบวนการที่เชื่อมโยงกันเป็นผลจากการได้รบั
อิทธิพลภายใต้กระบวนการจากธารน้ำเดียวกัน เช่นกระบวนการกัดกร่อน พัด
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พา และทับถม ภายในลุ่มน้ำส่งผลให้เกิดลักษณะของตะกอนแม่น้ำพาซึ่ง
เชื่อมโยงกับลักษณะตะกอนที่สามารถพบได้ในการศึกษาระดับลุ่มน้ำย่อย 

2) ระดับลุ่มน้ำย่อย (Sub-watershed scale) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำ โดยใช้ลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน ลักษณะ
ทางอุทกวิทยา ลักษณะทางธรณีสัณฐาน และสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืช
พรรณ ในการระบุของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ เพื่อระบุขอบเขตพื้นทีร่าบน้ำท่วม
ถึงแม่น้ำมูลในขอบเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดินจากการขยายตัวของเมือง 

3) ระดับกลุ่มชุมชนหรือเมือง (Site scale) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่การเปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์ในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงจากชุมชนตัวอย่างที่มีเงื่อนและความสัมพันธ์กับพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ  
เช่น ชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ดอน บนเนินเขาเตี้ย หรือบนลานตะพักแม่น้ำที่เริม่
เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวลงไปบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่
ก่อนมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หรือบริเวณที่มีการตัดถนนเส้นทางหลกั
ภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในด้านที่ตั้ง และสิ่งปกคลุมผิวดิน 

 
ภาพที่ 1- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตพื้นที่ศึกษา ระดับลุ่มน้ำ ระดับลุ่มน้ำย่อย 

และระดับกลุ่ม ชุมชน และเมือง 

1.5 ระเบียบวธิีวิจัย 
1.5.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และทฤษฎ ีเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และ

ความเข้าใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมินิเวศแม่น้ำและมนุษย์ รวมถึงทฤษฎีทีม่ี
ความเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ 
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1) ทฤษฎีสำหรับการทำความเข้าใจภูมินิเวศแม่น้ำ เพื่อเป็นการอธิบายโครงสร้าง 
บทบาท พลวัต และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำตลอดจน
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เพื่ออธิบายคุณลักษณะที่ทำให้สามารถระบุและจำแนก
พื้นที่ดังกล่าวออกจากผืนภูมิทัศน์ และอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นที่มี
ความสำคัญที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดนิเวศบริการของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก 

2) ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษยนิเวศวิทยา เพื่อเป็นการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และภูมินิเวศแม่น้ำ เริ่มตั้งแต่การต้ังถิ่นฐานจนถึงการกลายเป็น
เมือง ที่มีความสัมพันธ์กับภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลากและการใช้ประโยชน์จากนิเวศ
บริการ ซึ่งสะทอ้นให้เห็นทั้งการปรับตัวเข้ากับภูมินิเวศแม่น้ำและการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งกับภูมินิเวศ เมือง และ
สังคมมนุษย ์

3) ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนินการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ
ศึกษา ได้แกท่ฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการแปลข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมและ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกสิ่งปกคลมุผิวดิน เพื่อใช้ร่วมกับทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องกับภูมินิเวศแม่น้ำในการระบุการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินบน
พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ และภายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 

4) ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
และการฟื้นฟูพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสามารถอยู่
ร่วมกบัพลวัตน้ำหลากได ้

 
1.5.2 การรวบรวมข้อมูลสำหรับการดำเนินการศึกษา แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ได้ทั้งหมด 4 ส่วนได้แก ่
1) ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขที่ผ่านการแก้ไขความคลาดเคลื่อนจาก

อาคารและต้นไม้ (Forests and buildings removed DEM -FABDEM) เพื่อ
ศึกษาโครงสร้างทางด้านสัณฐานด้วยความแตกต่างของระดับความสูงพื้นผิว ทั้ง
ในรูปแบบของผังสีแสดงระดับความสูงและการสร้างภาพตัดขวาง 

2) ข้อมูลแผนที่ทางทหารชุด L-708 และL-7018 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งปกคลุมผิวดนิ และศึกษาการขยายตัวของเมือง 

3) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำหรือพลวัตน้ำหลาก และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5, 
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Landsat 8 และ Sentinel-2A เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิว
ดินประเภทอาคารและพืชพรรณ 

4) ข้อมูลหรือข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข้อมูลระดับน้ำท่า ที่ตำแหน่งสถานีวัดระดับน้ำ สะพานเสรีประชาธิปไตย 
จังหวัดอุบลราชธานี (M.7) และข้อมูลปริมาณน้ำฝน เพื่อเป็นกรอบในการ
คัดเลือกขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม ในการดำเนินการศึกษา 

1.5.3 การดำเนินการศึกษา สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก ่
1) การวิเคราะห์เพื่อหาขอบเขตของพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูลด้วยการศึกษา

ลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และสิ่งปกคลมุผิวดินประเภทพืชพรรณ ในขอบเขตอำเภอวารินชำราบและ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี ด้วยการใช้ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข 
(FABDEM) โดยการแทนค่าช่วงระดับความสูงเพื่อให้เห็นความแตกต่างของ
แม่น้ำ สัณฐานย่อยของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ ร่วมกับการศกึษาขอบเขตพ้ืนที่น้ำ
ท่วม ลักษณะทางธรณีวิทยา และสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ  แล้วนำ
ข้อมูลทั้ง 4 ส่วนมาซ้อนทับ ซึ่งจะปรากฏขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงขึ้น ที่
มีลักษณะทั้ง 4 ประการเป็นตัวบ่งชี้ และการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านอุทกวิทยา
จะทำให้สามารถเข้าใจพลวัตน้ำหลาก ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้น
ภายในขอบเขตพื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทีต่ั้งของเมือง 

2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินบนพืน้ที่ราบน้ำท่วมถึง โดยการ
ใช้แผนที่ทางทหารชุด L-708, L-7018 ประกอบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ผ่านกระบวนการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นโดยการคำนวณดัชนีความแตกต่างของพืช
พรรณ (NDVI) และการคำนวณดัชนีความแตกต่างสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) และใช้
เกณฑ์การจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดิน HERCULES ได้ทั้งหมด 5 ลักษณะได้แก่ ป่า
ไม้และไม้ใหญ่, ไม้พุ่มไม้คลุมดิน, ที่ดินเปล่า, สิ่งปลูกสร้าง, และน้ำ ดัดแปลง
จาก Cadenasso et al. (2007) แล้วนำข้อมลูที่ได้มาซ้อนทับกับขอบเขตของ
พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำทั้งในรูปแบบของผังและภาพตัดขวางเพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างเมืองเก่า (พ.ศ. 2500) และเมือง
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) ด้วยการตีความข้อมูลด้วยสายตา 

3) การระบุผลที่เกิดขึ้นกับภูมินิเวศและเมือง เป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งของ
เมืองและสิ่งปลูกสร้างของเมืองที่ไม่สัมพันธ์กับพลวัตน้ำหลาก ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ของพ้ืนที่ตามธรรมชาติ จนทำให้เมืองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตาม
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ธรรมชาติ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลมุผิวดินและการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อป้องกันน้ำท่วมยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนิเวศบริการที่ส่งผลกระทบ
ถึงสังคมมนุษย ์

1.5.4 สรุปผลการศึกษาในส่วนแรกเป็นการระบุขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงแมน่้ำมูลใน
อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับการอธิบายกระบวนการ
พลวัตน้ำหลากที่ดำเนินไปภายในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และเปน็ปัจจัยที่
ทำให้เกิดลักษณะสัณฐานย่อยแบบภูมินิเวศแม่น้ำและส่งผลให้พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ
เป็นผืนภูมิทัศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ ์
สรุปผลการศึกษาในส่วนที่สองเป็นการสรุปการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินใน
ขอบเขตพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึง และแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในพลวัตน้ำ
หลากจนเป็นเหตุให้เมืองลงไปขยายตัวบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแล้วได้รับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามธรรมชาติเข้าท่วมและสร้างความเสียหายซ้ำซาก
อย่างไม่จบสิ้น และทำการวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้าง
เพื่อป้องกันน้ำท่วมเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และพลวัตน้ำหลาก จนทำให้นิเวศ
บริการเปลี่ยนแปลงไปและกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย ์

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 เป็นพ้ืนฐานสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท พลวัต และการ
เปลี่ยนแปลงของภูมินิเวศแม่น้ำ และสามารถระบุขอบเขตของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ
โดยอาศัยคุณลักษณะทางโครงสร้างเป็นเกณฑ์ได้ 

1.6.2 สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และภมูินิเวศแมน่้ำที่มีพลวัตน้ำหลากเป็น
เงื่อนไขสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีความแตกต่างในรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ รวมถึงเข้าใจนิเวศบริการที่มนษุย์ได้รับ
จากพลวัตน้ำหลาก 

1.6.3 เป็นพ้ืนฐานสำหรับทำความเข้าใจเง่ือนไขของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก และเป็นข้อ
คำนึงถึงในการศึกษาและการวางผังเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่อยู่ใกล้
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง  
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม เป็นการรวบรวมเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความ
เข้าใจภูมินิเวศแม่น้ำผ่านการใช้ทฤษฎทีางภูมินิเวศโดยยึดแม่น้ำเป็นหลัก เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐาน
ของระบบนิเวศตามธรรมชาต ิและการทำความเข้าใจระบบนิเวศแบบเมือง ที่ให้ความสำคัญกับ
องค์ประกอบในเชิงนิเวศและเมืองที่มคีวามสัมพันธ์กันในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน (Forman & 
Godron, 1986; Reed et al., 2020; Sayer et al., 2012; Zonneveld, 1989) ตลอดจนศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงไปของแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์ ตลอดจนทฤษฎีการฟ้ืนฟู
พื้นที่ภูมิทัศน์และพลวัติน้ำหลาก การทบทวนวรรณกรรมสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

1) การทำความเข้าใจในทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา ได้แก่ การทำความเข้าใจแนวทาง
การศึกษาโครงสร้าง บทบาท และการเปลี่ยนแปลงของภูมินิเวศ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาและทำความเข้าใจ แม่น้ำ พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และพื้นที่ส่วนอื่นในขอบเขต
ของภูมินิเวศแม่น้ำ ที่มีความสัมพันธ์ของระบบการทำงานตั้งระดับลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำย่อย ถึง
ระดับกลุ่มชุมชนหรือเมือง รวมถึงการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภูมินิเวศแม่น้ำ
และมนุษย์ในด้านการพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการและการได้รับผลจากนิเวศ
บริการในแง่ลบ  

2) การทำความเข้าในทฤษฎีทางมนุษยนิเวศวิทยา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และภูมนิิเวศแม่น้ำ ตั้งแตท่ฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการต้ังถิ่นฐาน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบสังคมและการกลายเป็นเมือง ที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับ
พลวัตน้ำหลาก และใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติในฐานะของฐานทรัพยากรที่มีจน
ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของมนุษย์  

3) ทฤษฎีในการดำเนินการวิจัย คือ การศึกษาแหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลที่ใชใ้นการ
ดำเนินการศึกษา ตลอดจนทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีการคำนวณดัชนีความ
แตกต่างในแต่ละประเภทและทฤษฎีการจำแนกสิ่งปกคลมุผิวดิน 

4) ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการนำไปใช้และการศกึษาจากกรณีศึกษา คือ การศึกษาจัดการและ
ฟื้นฟูแม่น้ำและพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงผ่านแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานสีเขียวและสีน้ำเงิน และแนวคิด Nature-based solution รวมถงึการศึกษาผ่าน
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กรณีศึกษาท่ีมบีริบทใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อเสนอแนะ
ในลำดับต่อไป 

 
ภาพที่ 2- 1 กรอบทฤษฎีและความสัมพันธ์ของทฤษฎีในการทำการศึกษา 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับภูมินิเวศวิทยา  
ภูมิทัศน ์คือ ลักษณะพื้นผิวบนโลกที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย เกิดจากการ

รวมกันของกลุ่มของปัจจัยที่ประกอบด้วย ดิน หิน น้ำ ลักษณะทางธรณีสัณฐาน พืชพรรณ ดอกไม้ 
สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งแต่ละหนว่ยปัจจัยย่อยมีความสัมพันธ ์เกิดกระบวนการ และเปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้เง่ือนไขของเวลา (ภาพที่ 2- 1) ส่งผลให้เกิดลักษณะของภูมิทัศน์แต่ละแบบบนพื้นผิวโลก 
(Zonneveld, 1989) โดยสามารถแบ่งการศึกษาภูมิทัศน์ออกเป็น 3 ส่วน ตามทฤษฎีของ Forman 
and Godron (1986) ได้แก ่1) โครงสร้างของภูมิทัศน์ (Landscape structure) 2) บทบาท 
(Landscape function) และ 3) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ (Landscape change) 
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ภาพที่ 2- 2 ความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบในภูมินิเวศ 
ที่มา (Zonneveld, 1989)  

 

2.1.1 โครงสรา้งของภูมิทัศน์  
คือ การอธิบายความสัมพันธ์และการเรียงตัวในเชิงพ้ืนที่ขององค์ประกอบในภูมิทัศน์ 

ซึ่งมีรูปแบบ ขนาด และการเรียงตัวที่แตกต่างกันของสิ่งปกคลุมผิวดิน อนัได้แก่ ผืนภูมทิัศน์ 
(Patch) เส้นทางเชื่อมต่อ (Corridor) และพื้นภูมิทัศน์ (Background Matrix) 

 

 
 

ภาพที่ 2- 3 การเรียงตัวของโครงสร้างของภูมิทัศน์ 
ที่มา Barnes (2000, p. 1)  

1) ผืนภูมิทัศน์ (Patch) 
คือ พื้นที่ที่มลีักษณะเป็นผืน ไม่เป็นเส้น และมีลักษณะที่แตกต่างกับพื้นที่

บริเวณโดยรอบ โดยผืนภูมิทศัน์มักจะมีขนาดและรูปร่างที่ความแตกต่างกัน ทำให้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

เกิดความแตกต่างของอัตราส่วนของพ้ืนที่ชายขอบและพื้นที่ด้านในผืนภูมิทัศน์ 
และส่งผลให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในผืนภูมิทัศนน์ั้น ๆ มีความแตกต่างกัน 
ผืนภูมิทัศน์สามารถแยกออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ (Forman & Godron, 1986; มิ่ง
ขวัญ นันทวิสัย, 2559) ผืนภมูิทัศน์ที่เหลืออยู่ (Remnant patches) คอื ผืนภูมิ
ทัศน์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์บางส่วน ซึ่งยังเหลือ
ส่วนของภูมิทศัน์เดิมที่ไม่ถูกรบกวนไว้ 

- ผืนภูมิทัศน์ทีถ่กูรบกวน (Disturbance patches) คือ ผืนภูมิทัศน์ที่
ได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือผลกระทบ
จากมนุษย ์

- ผืนภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ (Environment 
resource patches) ผืนภูมทิัศน์ที่มีทรัพยากรหรือมีเง่ือนไขทาง
ธรรมชาติที่มีความแตกต่างกับพื้นภูมิทัศน์ เช่น ชนิดของพืช สัตว์ หรือ
ทรัพยากร เช่น น้ำ หรือชนิดของดิน  

- ผืนภูมิทัศน์ทีถ่กูนำเข้ามา (Introduced patches) คือผืนภูมิทัศน์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ โดยการนำพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่พันธุ์พ้ืน
ถิ่นเข้ามา หรือแม้แต่การเข้ามาของมนุษย์ในพ้ืนที่ธรรมชาติ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของผืนภูมิทัศน์เดิม ซึ่งเป็นผืนภูมิทัศน์ทีส่ามารถพบได้
มากที่สุด (Marschner, 1959; Lebeau, 1969 อ้างถึงในForman & 
Godron, 1986) 

2) เส้นทางเชื่อมต่อ (Corridor) 
เส้นทางเชื่อมต่อ คือ เส้นทางที่เชื่อมระหว่างผืนภูมิทัศน์เขา้ด้วยกัน มีบทบาท

ในการเป็นเส้นทางสำหรับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตระหว่างผืนภูมิทัศน์ ส่งผลให้เกิด
การแลกเปลี่ยนถ่ายโอนสิ่งมีชีวิตและพลังงาน เส้นทางเชื่อมต่อยังมีหน้าที่เป็นส่วน
ป้องกัน เป็นแหล่งทรัพยากร เป็นประโยชน์ในเชิงความงาม และเป็นประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเส้นทางการเชื่อมต่อของภูมิทัศน์สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ ได้แก ่

- เส้นทางเชื่อมต่อแบบเส้น (Strip corridor) คือ เส้นทางการเชื่อมต่อใน
รูปแบบเส้นสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและการเคลื่อนย้าย
ระหว่างพื้นภูมิทัศน์ เช่น ถนน แนวต้นไม ้
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- เส้นทางการเช่ือมต่อแบบลำธาร (Stream corridor) คือ เส้นทางการ
เชื่อมตอ่ที่วางตัวขนานไปตามแนวของลำน้ำ มักปรากฏลักษณะของ
แนวพืชพรรณเป็นเส้นตามลำน้ำ 

- เส้นทางการเช่ือมต่อแบบแถบ (Strip corridor) คือ เส้นทางการ
เชื่อมต่อที่มีลักษณะเป็นแถบและมีความกวา้งมากกว่าเส้นทางการ
เชื่อมต่อแบบเส้น ซึ่งส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
ขีดจำกัดในการรองรับการเคลื่อนย้ายสูง 

3) พื้นภูมิทัศน ์(Background matrix) 
พื้นภูมิทัศน์เป็นองค์ประกอบที่มีปริมาณครอบคลุมและมกีารเช่ือมต่อกันใน

ผืนภูมิทัศน์มากที่สุด มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนที่สุด และในพืน้ภูมิทัศนจ์ะมี
องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทีม่ีลักษณะแตกตา่งกัน คือ ผืนภูมิทัศน์จะมีสิ่งปกคลุมผิว
ดิน ประเภทของสิ่งมีชีวิต ประเภทของพืชพรรณ ขนาด และรูปร่างที่แตกต่างกัน 
เชื่อมโยงกันผ่านเส้นทางเชื่อมต่อ และเกิดเป็นโครงข่าย ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายของภูมิทัศน์ (Heterogeneity) (Barnes, 2000; Forman and 
Gordon, 1986 อ้างถึงในมิ่งขวัญ นันทวิสัย, 2559) 

 
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน ์ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและ
บทบาทของภูมิทัศน์ในช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งโดยปกติโครงสร้างและบทบาทของภูมิทัศน์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดภายใต้เงื่อนไขของเวลา  การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สามารถจำแนก
ออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทีส่ามารถย้อนกลับได้เป็นวัฏจักรหรือ
เป็นพลวัต เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำหรือพลวัตน้ำหลาก หรือการรบกวนและ
กระบวนการฟ้ืนตัวของธรรมชาต ิ(เกษมพันธ์ุ แก้วธำรงค์, 2561) และ 2) การเปลี่ยนแปลง
แบบเป็นเส้นตรงถาวร เช่น การเจริญเติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศภายใต้
กระบวนการธารน้ำ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภูมิทัศน์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการที่เกิดขึ้นในภูมิทศัน ์และเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่หรือ
นิเวศบริการ  

โดยสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่1) การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ และ 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม  
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ภาพที่ 2- 4 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ 

ที่มา McGarigal (2013, pp. 13-14) 

 
ภาพที่ 2- 5 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์จากการรบกวนของมนุษย์ 

ที่มา McGarigal (2013, p. 14) 
 

1) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ (Nature landscape trajectory) 
คือ การเปลี่ยนแปลงหรือการรบกวนจากปัจจัยหรือกระบวนการของธรรมชาติ
จนทำให้โครงสร้างและบทบาทของภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไป เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปจะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่จุดสมดุล ซึ่งอาจกลับไปเหมือนเดิมหรือมี
รูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม  (ภาพที่ 2- 4) 

2) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์จากผลกระทบจากมนุษย ์(Human-altered 
landscape trajectory) คือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ที่เกิดจากผลของ
กิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส่งผลให้โครงสร้างของภูมิทัศน์
ถูกรบกวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระบวนการฟื้นตัวตามธรรมชาติจะ
ไม่สามารถทำให้กลับไปสูดจุดสมดุลได้ จึงเกดิการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างถาวร 
กล่าวคือเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ (ภาพที่ 2- 5) (McGarigal, 2013; 
ดนัย ทายตะค,ุ 2548) 
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2.1.3 บทบาทของภูมิทัศน์  
บทบาทของภูมิทัศน์ คือ ผลจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในเชิงนิเวศ เช่น

พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือสิ่งไม่มีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์และทำให้เกิดกระบวนการในเชิงนิเวศ
ที่มีความแตกตา่งกันในแต่ละพื้นที่ของผืนภูมิทัศน์ขึ้นอยู่กบักระบวนการ เงื่อนไขตามธรรมชาติ 
และองค์ประกอบที่แตกต่างกันของแต่ละระบบนิเวศ (Forman & Godron, 1986) 

ผลผลิตที่ได้จากระบบนิเวศเหล่านั้นถือเป็นนิเวศบริการ มีบทบาทในการค้ำจุนและ
ตอบความต้องการสนองมนุษย์และระบบนิเวศทางตรงและ นิเวศบริการสามารถแบ่งการ
บริการออกได้เป็น 4 ส่วนตามทฤษฎีของ Millenium Ecosystem Assessment (2005) 
ได้แก ่

1) การบริการในบทบาทของผู้ผลิต (Provisioning services) คือ ผลผลติที่มนุษย์
ได้รับจากระบบนิเวศ เช่น อาหาร  น้ำดื่ม เชื้อเพลิง ยารักษาโรค และทรพัยากร
ที่เป็นแหล่งพลงังานให้กับสิ่งมีชีวิต 

2) การบริการในบทบาทของผู้ควบคุม (Regulating services) คือ การได้รับ
ประโยชน์จากการรักษาสมดลุและควบคุมของกระบวนการทางนิเวศตาม
ธรรมชาต ิเช่น สลับ 4 ข้อ 

- การควบคุมสภาพอากาศ (Climate regulation) ระบบนิเวศบนผืนภูมิ
ทัศน์มีความสมัพันธ์และมีอทิธิผลที่ส่งผลตอ่สภาพอากาศทั้งระดับ
จุลภาคและระดับมหภาค เช่น การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลมุผิวดินจาก
พื้นที่ธรรมชาติเป็นพื้นที่ดาดแข็ง สิ่งปลูกสร้าง หรือเมือง ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการระเหยของน้ำส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน อีกทั้ง
ยังเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือภาวะโลก
ร้อน 

- การควบคุมน้ำ (Flood regulation) ลักษณะของสิ่งปกคลุมผิวดินมผีล
ต่อลักษณะ ระยะเวลา และอัตราการไหลของน้ำ รวมถึงการเพิ่มหรือ
ลดปริมาณน้ำใต้ดิน โดยบทบาทในการควบคุมน้ำของระบบนิเวศจะ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดิน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าหรือพ้ืนที่ธรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือ
พื้นที่เมือง ฯลฯ 

- การควบคุมโรค (Disease regulation) 
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- การควบคุมคุณภาพของน้ำ (Water purification) ระบบนิเวศทำ
หน้าที่ในการกรองสสาร หรือสารเคมีออกจากแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำ 

3) การบริการในบทบาทในเชิงวัฒนธรรม (Cultural service) คือ ประโยชน์ที่
มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในด้านนามธรรม เช่น การสร้างการรับรู้และให้คุณค่า
ทางจิตวิญญาณซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติหรือ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ตามลักษณะโครงสรา้งและพลวัตในพื้นที่นั้น ๆ เช่น การให้สุนทรียภาพ 
วัฒนธรรม นันทนาการ การให้ความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น และการสะท้อน
ธรรมชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

4) การบริการในบทบาทของการรองรับความต้องการและเกื้อหนุน (Supporting 
services) คือบทบาทในการรองรับหรือเป็นพื้นฐานให้เกดิการดำเนินไปของ
กระบวนการตามธรรมชาติเป็นพื้นฐานที่สนบัสนุนให้เกิดผลผลิตของระบบนิเวศ
และนิเวศบริการ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการบริการในด้านอื่น ๆ 
ในการเกิดผลกับมนุษย์ โดยการบริการในบทบาทของการรองรับความต้องการ
และเกื้อหนุนจะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเป็น
แหล่งที่อยู่อาศยัของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของน้ำ  
 

นิเวศบริการมีบทบาทในการเกื้อหนุนและให้ประโยชน์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์  
สะท้อนให้เห็นจากบทบาทของธรรมชาติที่เป็นฐานทรัพยากรในการเติมเต็มความต้องการ
พื้นฐานจนนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของมนุษย์ Millenium Ecosystem Assessment (2005) 
แบ่งการอธิบายออกเป็น 4 ประการ ได้แก ่

- ความปลอดภัย (Security) คอื ความปลอดภัยของตนเอง ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สมบัติ ความปลอดภัยในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ซึ่งเป็นนิเวศบริการ
ในบทบาทของการควบคุมทั้งการควบคุมโรค การควบคุมสภาพอากาศ และ
การควบคุมน้ำ  

- การได้รับสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานสำหรับการมีชีวิตที่ดี (Basic material for good 
life) คือความสามารถในการได้รับสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึง
รายได้ สินทรัพย์ อาหารและน้ำที่เพียงพอตลอดเวลา ได้รับที่อยู่อาศัยหรือที่
หลบพักเพ่ือสร้างพลังงานเป็นที่หลบจากความร้อนและความหนาว ซึ่งสามารถ
ได้รับจากการนิเวศบริการจากบทบาทในการเป็นผู้ผลิต 
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- สขุภาพที่ดี (Health) คือความสามารถของตัวบุคคลที่จะรูส้ึกดี แข็งแรง ได้รับ
การบำรุง และปราศจากโรคภัย เช่น การได้รับหรือสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำและ
อากาศที่สะอาด โดยได้รับผลจากนิเวศบริการในทุกด้าน เช่น นิเวศบริการใน
บทบาทของผู้ผลิตทรัพยากร อาหาร น้ำ ยารักษาโรค นิเวศบริการในบทบาท
การควบคุม เช่น การควบคุมคุณภาพและความสะอาด ควบคุมโรค นิเวศ
บริการเชิงวัฒนธรรมซึ่งส่งผลทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ เช่น การให้
ความงาม แรงบันดาลใน ให้โอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจ  

- การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี (Good social relations) 
 

 
ภาพที่ 2- 6 ความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศบริการ และสุขภาวะที่ดี 
ที่มา Millenium Ecosystem Assessment (2005, p. 50) 

 

2.2 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับภูมินิเวศแม่น้ำ 
2.2.1 ภูมินิเวศแม่น้ำ  

ภูมินิเวศแม่น้ำ (Riverscape) คือส่วนหนึ่งของผืนภูมิทัศน์ที่มีสายน้ำ (Water course) เช่น 
แม่น้ำ หรือลำธาร เป็นองค์ประกอบหลัก และมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่ทำให้เกิดการปกคลุม
ของผืนน้ำบนภูมิทัศน์ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบปีหรือถูกปกคลุมอย่างถาวร (Haslam, 2008) 
พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำจึงเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กระบวนการธารน้ำที่ยังคงดำเนินไปและส่งผลให้เกิด
กระบวนการทางธรรมชาติที่สำคัญ เช่น กระบวนการกัดกร่อน กระบวนการพัดพา และกระบวนการ
ตกตะกอน ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการไหลของน้ำ (Fluvial landform) และ
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กระบวนการธารน้ำยังเป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายและความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่ นำมาสู่นิเวศบริการและมีความสัมพันธเ์ชื่อมโยงกับสังคมมนุษย ์ 

2.2.2 แม่น้ำ 
แม่น้ำ เป็นส่วนหนึ่งของผืนภูมิทัศน์และเปน็ส่วนหนึ่งของภูมินิเวศแม่น้ำ มีบทบาทสำคญัใน

ระบบอุทกวิทยาของโลก แม่น้ำเริ่มต้นจากพื้นที่ต้นน้ำ (Headwater) รบัน้ำจากหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำ
ที่เข้าสู่ระบบลุ่มน้ำ เช่น ฝน หิมะ ธารน้ำแข็ง พายุ หมอก และหยาดน้ำค้าง ไหลลงไปยังเส้นทางน้ำ
และไหลลงสู่ร่องน้ำ แม่น้ำ และไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทร (Rhoads, 2020; Wohl, 2014) ซึ่งมี
บทบาทเป็นเส้นทางสำหรับการเคลื่อนที่ตะกอน แร่ธาตุ และสารอาหารจากพื้นที่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
โดยมีการไหลของน้ำในแม่นำ้เป็นตัวขับเคลื่อน และกระบวนการไหลของน้ำยังเป็นรากฐานในการเกดิ
กระบวนการอ่ืน ๆ ทั้งในแม่นำ้และภูมินิเวศแม่น้ำ เช่น การเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาที่มี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปรากฏเป็นลักษณะสัณฐานย่อยที่บ่งช้ีการกระทำของธารน้ำ 
(Leopold et al., 1964 อ้างถึงใน Wohl, 2014)  

การอธิบายแม่น้ำเป็นระบบเป็นการอธิบายเพื่อการทำความเข้าใจแม่น้ำที่เป็นส่วนหน่ึงซึ่ง
เชื่อมโยงกับผืนภูมิทัศน์ (Rhoads, 2020)ภายใต้หน่วยลุ่มน้ำ (Drainage basin, Watershed หรือ 
Catchment) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐานได้แก่ ผืนภูมิทศัน์ และโครงข่ายแม่น้ำที่มี
ความสัมพันธ์กันและทำให้เกดิลักษณะของธรณีสัณฐานที่เป็นผลจากกระบวนการธารน้ำผ่าน
องค์ประกอบพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การไหล (Flow) 2) การ
เคลื่อนย้ายของตะกอน (Sediment transport) และ 3) ลักษณะธรณีสณัฐานของแม่น้ำ (River 
morphology) ภายในขอบเขตของแต่ละลุ่มน้ำ โดยความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปภายใต้
มิติของเวลาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางธรณีสัณฐานเรื่อยไปเป็นวัฏจักร (ภาพที่ 
2- 7) 

 

 
ภาพที่ 2- 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบ ภายในหนึ่งหน่วยของลุ่มน้ำ 

ที่มา Rhoads (2020, p. 4) 
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ภาพที่ 2- 8  ระดับของโครงสร้างของแม่น้ำ และแนวทางการศึกษาแม่น้ำตามลำดับขั้น 

ที่มา Fryirs and Brierley (2013, p. 10) 

 
การแบ่งการศึกษาแม่น้ำตามทฤษฎีของ Fryirs and Brierley (2013) พบว่าทั้งแม่น้ำและภูมิ

ทัศน์มีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำถึงระดับการเกิด
กระบวนการย่อยในช่วงหนึ่งของลำน้ำในหลายมิติที่แตกตา่งกัน  โดยมีการเช่ือมต่อของน้ำ 
(Hydrological connectivity) เป็นปัจจัยหลักในการเชื่อมโยงต้ังแตบ่ริเวณต้นน้ำถึงปลายน้ำ และ
พบว่าการศึกษาที่มองแม่น้ำเป็นศูนย์กลาง ภายในหนึ่งลุ่มน้ำจะสามารถพบรูปแบบของภูมิทัศน์ 
ลักษณะภูมิประเทศ รูปแบบของธรณีสัณฐาน และลักษณะการไหลที่มีความแตกต่างกัน (ภาพที่ 2- 9) 
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ภาพที่ 2- 9 ลักษณะของแม่น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงตามแนวยาวลำน้ำ 

ดัดแปลงจาก Fryirs and Brierley (2013, p. 194) 
 

การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาแม่น้ำในช่วงปลายน้ำ ปรากฏลักษณะของแม่น้ำที่โค้งตวัด 
(Meandering channel) ซึ่งเป็นลักษณะของแม่น้ำที่ไหลผ่านลักษณะภมูิประเทศแบบที่ราบหรือพ้ืนที่
ราบน้ำท่วมถึงที่มีความลาดชันหรือมีความแตกต่างของระดับความสูงในทางตั้งต่ำ ส่งผลให้พลังงาน
จากการไหลของน้ำลดลง เกิดการตวัดของลำน้ำ และแผอ่อกทางกว้างและมีลักษณะของการตวัดที่มี
รูปแบบที่ซ้ำไปมา (Leopold, 1994 อ้างถึงใน Wohl, 2014) ลักษณะการโค้งตวัดของแม่น้ำทำให้
กระแสน้ำไหลที่มีความเร็วและเกิดแรงเฉือนที่ต่างกันในหนึ่งช่วงของแม่น้ำ ส่งผลให้เกดิกระบวนการ
กัดเซาะ และกระบวนการสะสมของตะกอน ทำให้เกิดลักษณะของสัณฐานย่อยที่ต่างกันออกไป ซึ่ง
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมินิเวศแม่น้ำและสามารถอธิบายในเชิงโครงสร้างของ
แม่น้ำตามทฤษฎีของ Fryirs and Brierley (2013) และ Wohl (2004) ได้ว่าแม่น้ำนั้นมีขอบเขตที่
กว้างกว่าร่องน้ำ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ที่มีความสมัพันธ์เก่ียวเน่ืองหรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงด้วย (ภาพที่ 2- 
10)  
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ภาพที่ 2- 10 องค์ประกอบของแม่น้ำ  

ที่มา Rhoads (2020) 

 
2.2.3 พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  

พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain) เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแม่น้ำวางตัวอยู่ใกล้
กับเส้นทางน้ำหลักของแม่น้ำซึ่งปรากฏลักษณะของการถูกปกคลุมด้วยผนืน้ำในระยะเวลาหนึ่ง
ด้วยการไหลล้นจากร่องน้ำ แม่น้ำ ทะเลสาบ (Junk, 1997) พื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงและแม่น้ำเป็น
องค์ประกอบที่เชื่อมกันโดยสมบูรณ์เป็นระบบเดียวกัน มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
กระบวนการทางธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) และอุทกวิทยา (Hydrology) 
(Lobegeiger et al., 2012) และมีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่บ่งช้ีลักษณะของกระทำของธาร
น้ำ การศึกษาพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนตามทฤษฎี
การศึกษาภูมิทัศน์ของ Forman and Godron (1986) ไดแ้ก่ 1) การศึกษาโครงสร้างของพ้ืนที่
ราบน้ำท่วมถึง 2) การศึกษาพลวัตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง และ 3) การศึกษาบทบาทของพ้ืนที่
ราบน้ำท่วมถึง 

 
2.2.3.1 การศกึษาโครงสร้างของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 
ลักษณะทางธรณสีัณฐานวิทยาของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain 
geomorphology) 

พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่สามารถพบได้ในส่วนปลาย
ของระบบลุ่มน้ำ มีลักษณะเปน็พื้นที่ราบ มีความลาดชันต่ำ และมีพื้นผิวคอ่นข้างเรียบ 
โดยจะพบพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงอยู่ถัดจากแม่น้ำหรือลำน้ำในบริเวณส่วนล่างของหุบเขา
หรือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ  พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นส่วนของภูมิทัศน์ที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงภายใตก้ระบวนธารน้ำ จึงทำให้ปรากฏสัณฐานย่อย (Geomorphic units) 
ที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากกระบวนการกัดกร่อน พัดพา และทับถม ซึ่งเกิดจากการเกิด
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การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเข้าปกคลุมบนพื้นทีร่าบและเกิดการสะสมตัวของ
ตะกอนเป็นรอบเป็นประจำในทุกปดี้วยระยะเวลาที่ยาวนานและปรากฏเป็นลักษณะ
สัณฐานย่อยที่เป็นตัวบ่งชี้ ดังนี ้(Opperman et al., 2017)  

- ร่องน้ำหรือแม่น้ำ (Channel, river) 
- คันดินธรรมชาติ (Natural levee)  
- ทะเลสาบรูปแอก (Oxbow lake)  
- สันดอนทราย (Point bar) 
- การตัดขาดของแม่น้ำ (Cutoff)  
- พื้นที่ลุ่มหลังคนัดินธรรมชาติ (Backswamp, Marsh)  
- พื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม (Ridge and swale) 
- พื้นที่รอยแยก (Crevasse splay) 
- ลานตะพัก (Terrace) 

 
ภาพที่ 2- 11 ลักษณะทางสัณฐานของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่ปรากฏลักษณะของการตัดขาดและ

ทะเลสาบรูปแอก  
ดัดแปลงจาก (Fryirs & Brierley, 2013, p. 191) 
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การทีพ่ื้นที่ราบน้ำท่วมถึงถูกปกคลุมของผืนน้ำเป็นรอบเป็นประจำทุกปีทั่วทั้ง
บริเวณหรือบางส่วนน้ันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตน้น้ำที่มีความแตกต่างกัน
ส่งผลให้ของระดับน้ำท่วมสูงสุดในแต่ละปีแตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต
ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดขนาดความกว้างของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง เช่น บริเวณ
น้ำท่วม 10 ปี หรือ 100 ป ี(Nanson and croke, 1992 อ้างถึงใน Wohl, 2014) โดย
สามารถจำแนกประเภทของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงจากการระยะเวลาของปกคลุมของน้ำได้ 
2 ส่วนตามทฤษฎีของ (Welcomme, 1979) ได้แก ่

- พื้นที่แหล่งน้ำในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (floodplain water bodies) คือ 
พื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำเป็นระยะเวลาส่วนใหญ่ของป ี มีลักษณะเป็น
พื้นที่ต่ำ บ่อ แอ่ง หรือลำน้ำสาขา 

- พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงตามฤดูกาล (Seasonal floodplain) คือ พื้นที่ที่มีนำ้
หลากเข้าท่วมได้เป็นบางช่วงเวลาในฤดูน้ำหลากและแห้งในฤดูแล้ง 
 

ลักษณะทางอุทกวิทยาของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain hydrology)  
ลักษณะทางอุทกวิทยาของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง คือ การศึกษาลักษณะการไหล

ของน้ำภายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นคุณลักษณะและเปน็กระบวนการที่
สำคัญที่ส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบของโครงสร้างและกระบวนการที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์
พลวัตน้ำหลาก การทำความเข้าใจลักษณะทางอุทกวิทยาของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงยังเป็น
พื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่ง
เป็นคุณสมบัตทิี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำภายในแม่น้ำแลว้เข้าท่วมพื้นที่
ในทางกว้าง (Lateral connectivity) ส่งผลให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างระบบนิเวศบก
และระบบนิเวศน้ำและสามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิดพลวัตน้ำหลาก (Flood pulse 
concept) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นรอบเป็นประจำทุกปีตามเงื่อนไขของพื้นที่ตามธรรมชาติ (Junk 
et al., 1989; Opperman et al., 2017) 

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำภายในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฏ
จักรของน้ำ ในการเช่ือมต่อระหว่างช้ันบรรยากาศและผืนน้ำ (Marsalek et al., 2007; 
Wohl, 2014) จากการตกของหยาดน้ำฟ้าไหลรวมกันในพืน้ที่ลุ่มน้ำตั้งแต่ลำดับลำน้ำ
สาขาในพื้นที่ต้นน้ำรวมกันจนเป็นแม่น้ำ ซึ่งปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดสู่งผล
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำจนลน้ตลิ่งออกมาท่วมยังพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 
การศึกษาเรื่องอุทกวิทยาพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงสามารถแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 
คุณลักษณะตามทฤษฎีของ Opperman et al. (2017) ดังนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 

1) รูปแบบการเชื่อมต่อทางอุทกวิทยา (Hydrologic connectivity) 
รูปแบบการเชื่อมต่อทางด้านอทุกวิทยา คือ รูปแบบการเช่ือมต่อในแม่น้ำ
หรือระหว่างแม่น้ำและผืนภมูิทัศน์ สามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีการ
เชื่อมต่อของแม่น้ำ (Riverine connectivity) รูปแบบการเชื่อมต่อทางอุทก
วิทยาระหว่างแม่น้ำและผืนภูมิทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื้นที่
และลักษณะของการไหล ซึ่งมีความสัมพันธก์ับกระบวนการเกิดลักษณะของ
สัณฐานย่อยที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการธารน้ำ 

 

 
ภาพที่ 2- 12 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อในแต่ละช่วงของลำน้ำ 

ที่มา Brierley and Fryirs, 2005 อ้างถึงใน Wohl (2014, p. 233) 

 
Opperman et al. (2017) ได้อธิบายลักษณะการเช่ือมต่อทาง

อุทกวิทยาของแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงว่าเป็น
กระบวนการที่มีความจำเป็นและเป็นตัวเกื้อหนุนกระบวนการเกิดพลวัตของ
ธรณีสัณฐาน และกระบวนการทางนิเวศที่เป็นลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วม
ถึงที่ยังทำงาน (Productive floodplain)  โดยให้ความจำกัดความของการ
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เชื่อมต่อ คือ การเปลี่ยนถ่ายของน้ำตามเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นผิวและใต้
พื้นผิวของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง และการเช่ือมทางอุทกวิทยาเป็น
กระบวนการที่เป็นการเคลื่อนย้ายของน้ำซึ่งนำพาพลังงาน และวัตถุ ไปสู่
พื้นที่ตามประเภทของการเชื่อมตอ่ 

Ward and Standford, 1995; Brierley et al., 2006 อ้างถึงใน 
Opperman et al. (2017) ได้กำหนดการจำแนกการเชื่อมต่อของแม่น้ำ
ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่  

- การเช่ือมต่อในทางยาว (Longitudinal connectivity) คอื การ
ไหลของน้ำที่จากพื้นที่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เกิดขึ้นภายในร่องน้ำหรือ
แม่น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดคุณลักษณะทางอุทกวิทยาของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถงึและกระบวนการทางนิเวศของพ้ืนที่ราบน้ำ
ท่วมถึง   

- การเช่ือมต่อในทางกว้าง (Lateral connectivity) คือ การ
เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง การเชื่อมต่อที่มี
อิทธิพลต่อระบบนิเวศพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและมีความสำคญัอย่าง
ย่ิง 

- การเช่ือมต่อในทางด่ิง (Vertical connectivity) การเช่ือมต่อ
ระหว่างน้ำผิวดินและชั้นน้ำใต้ดิน (Hyporheic zone) โดย
กระบวนการเติมน้ำใต้ดิน (Downwelling) และกระบวนการน้ำ
ผุด (Upwelling) 
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ภาพที่ 2- 13 ลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำ และพื้นที่ราบโดยรอบ 

ที่มา Opperman et al. (2017, p. 17) 
 

2) รูปแบบการไหลของแม่น้ำ (River flow regime) 
รูปแบบการไหลของน้ำในแม่น้ำ หรือวิถีการไหลของแม่น้ำเป็น

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางธรณีสัณฐานและกระบวนการ
ทางนิเวศของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประการ 
ได้แก่ (Poff et al., 1997 อ้างถึงใน Opperman et al., 2017) 

- ปริมาณการไหล (Flow magnitude) คือ ปริมาณการไหลของน้ำที่มี
ระดับต่ำกว่าหรือเพ่ิมขึ้นสูงกว่าระดับตลิ่งของแม่น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลและทำให้เกิดรูปแบบการเชื่อมต่อทางอุทกวิทยาของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

- ความถี่ของการไหล (Flow frequency) คอื ความถี่ของการท่วมของ
น้ำ โดยความถี่ของน้ำท่วมน้อยจะมีความถี่มากกว่าน้ำท่วมรุนแรง ซึ่ง
ความถี่ของการท่วมของน้ำมีความสำคัญในการเกื้อหนุนระบบนิเวศ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
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- ระยะเวลาของการไหล (Flow duration) คือ ระยะเวลาที่น้ำปกคลุม
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการทางนิเวศ เช่น 
การปกคลุมของน้ำบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในระยะเวลานาน ทำให้การ
ทำงานของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและเกื้อหนุนสัตว์น้ำ 

- ช่วงเวลาของการไหล (Flow timing) คือ เวลาที่เกิดการปกคลุมของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากกระบวนการเชิงนิเวศ
ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในรอบปี  

- การเปลี่ยนแปลงของการไหลของน้ำบนพื้นผิว (Rate of change of 
surface flow) 

จากการทำความเข้าใจองค์ประกอบทั้งสอง 2 ที่มีความสมัพันธ์กัน 
ได้แก่ การเช่ือมต่อของแม่น้ำ และวิถีการไหลของแม่น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและสามารถ
อธิบายได้ว่าการเชื่อมต่อนั้นเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำหรือร่องน้ำมีมากกว่า
ความจุของลำน้ำ ล้นตลิ่ง และท่วมขึ้นมายังพื้นที่ราบโดยรอบขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการไหลของน้ำทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ปริมาณการไหล ความถี่ของ
การไหล ระยะเวลาของการไหล ช่วงเวลาของการไหล และการเปลี่ยนแปลง
ของการไหลของน้ำบนพื้นผิว และถูกกำหนดโดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงใน
พื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาในรอบปีและ
ต่างปี (Opperman et al., 2017; Rhoads, 2020) เมื่อปรมิาณน้ำที่มี
ความแตกต่างกันไหลลงสู่แมน่้ำจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ
ในแม่น้ำ สามารถระบุได้ทั้งหมด 7 ระดับ ได้แก่  
- การไหลในระดบัต่ำ (Base flow, Low flow หรือ Average flow) คือ 

การไหลของน้ำในระดับปกติในลำน้ำหรือในแม่น้ำ มีความสำคัญต่อ
การดำรงชีวิต หรือการย้ายที่ของพืชและสัตว ์

- ระดับที่ 1 (Flood pulse) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมากกว่า
ระดับน้ำปกติในลำน้ำ เกิดจากฝนตกและการไหลของน้ำผิวดินลงสู่
แม่น้ำ อาจใช้เวลารวดเร็วในระดับช่ัวโมง เช่น การเกิดน้ำท่วม
เฉียบพลัน (Flash flood) หรือใช้เวลาในระดับสัปดาห์หรือเดือน  

- ระดับที่ 2 (Rising) การเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำอย่างรวดเร็วมีระดับที่สูง
กว่าระดับที่ 1 และมีกระแสน้ำที่ปั่นป่วน 
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- ระดับที่ 3 (Bankfull stage) เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำเต็มความจุ
ของระดับตลิ่ง แต่ไม่มีการล้นออกมายังพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นระดับ
ที่มีประสิทธิภาพของการไหลของน้ำในแม่น้ำอยู่ในระดับสูงที่สุด 

- ระดับที่ 4 (Overbank stage) ระดับของน้ำล้นจากระดับตลิ่งสู่พื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง โดยเป็นการแผ่ออกในลักษณะแผ่นบางในทางกว้างและ
เกิดการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  

- ระดับที่ 5 (Flood peak state) ระดับน้ำท่วมสูงสุด ซึ่งมีการแผ่ออก
ทางกว้างครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 

- ระดับที่ 6 (Waning stage หรือ Falling stage) การลดลงของระดับ
น้ำ โดยทั้งการไหลกลับของน้ำบนพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงและการลดลง
ของระดับน้ำในแม่น้ำจนเข้าสู่ระดับน้ำปกติในลำน้ำ (Base flow) อีก
ครั้ง 
 

 
ภาพที่ 2- 14 กราฟและภาพตัดลำน้ำแสดงระดับของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ  

ที่มา (Fryirs & Brierley, 2013, p. 57) 
 

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำจากระดับน้ำปกติของแม่น้ำเมื่อเพ่ิมขึ้น
ไปสู่ระดับน้ำท่วมสูงสุดแล้วจะลดลงสู่ระดับน้ำปกติอีกครั้ง กล่าวคือเป็น
พลวัตตามฤดูกาลซึ่งเป็นปกติตามธรรมชาต ิและกระบวนการสำคัญ
เกิดขึ้นภายในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการศึกษาครั้ง
น้ี และสามารถอธิบายได้โดยการใช้ทฤษฎีพลวัตน้ำหลาก ซึ่งเป็นการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตและนิเวศบริการที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาต ิในลักษณะภูมิประเทศที่แบบพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
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การกระทำธารน้ำเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดลักษณะธรณี
สัณฐานในขอบเขตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ ด้วยการไหลของน้ำเป็นผลให้
เกิดกระบวนการกัดกร่อน (Erosion) การพัดพาหรือกระบวนการ
เคลื่อนย้ายตะกอน (Transition) และกระบวนการทับถม หรือการ
ตกตะกอน (Accretion) ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะทาง
ธรณีสัณฐานแบบพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงภายใต้การกระทำของลำน้ำได้ดังนี้ 

การไหลของน้ำในแม่น้ำทำให้เกิดการกัดกร่อนและการเคลื่อนที่
ของตะกอนในแม่น้ำ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่า
ระดับตลิ่งทำให้เกิดการท่วมของนำ้และส่งผลให้เกิดการเก็บกักของ
ตะกอนนอกทางน้ำหลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถงึกระบวนการแบ่งแยกลำน้ำ
และกระบวนการสร้างพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain formation 
processes) เมื่อระยะเวลาผ่านไปการกักเก็บของตะกอนจะยิ่งมากขึ้น
ประกอบกับกระบวนการกัดกร่อน พัดพา และทับถมในแมน่้ำยังคงทำเนิน
ไป จึงทำให้เกดิการสร้างพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงและลักษณะทางสัณฐานย่อย
แบบพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงขึ้น (Brierley et al., 2008) 

รูปแบบของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงจะถูกกำหนดโดยลักษณะของ
ธรณีสัณฐานโดยรอบ เช่น หุบเขา (Valley) เป็นตัวกำหนดความกว้างและ
ทำให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2- 15 ลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่แตกต่างกันไป จากรูปแบบของการ

วางตัวในลักษณะหุบเขาที่แตกต่างกัน 
ที่มา Brierley et al. (2008) 

 

1) ลักษณะที่ตั้งเป็นหุบเขาที่แคบ (Confined valley setting) มี
ลักษณะแคบมีความลาดชัน สามารถพบการสะสมของตะกอน
ได้ในบริเวณช่องว่างของหุบเขา โดยจะพบเป็นลักษณะช่อง
ขนาดเล็กเมื่อระยะเวลาผ่านไปจะพบการสะสมของตะกอนที่
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เป็นเม็ดเล็กเพิ่มขึ้นและสามารถเห็นลักษณะของพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงที่ไม่ต่อเนื่องได้ในบางส่วนของหุบเขา 

2) หุบเขาที่มีลักษณะแคบในบางส่วน (Partly confined valley 
setting) การกอ่ตัวของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงตามเส้นทางแมน่้ำ
เกิดขึ้นในบริเวณที่มีพื้นที่ราบที่มีความกว้างเพียงพอสำหรับ
การตกตะกอนนอกทางน้ำจนถึงขอบของหุบเขา โดยจะพบ
เป็นลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วมที่มีขนาดใหญ่และกระจายตัว
ถี่กว่าขึ้นกว่าภูมิประเทศที่มีลกัษณะเป็นหุบเขาที่แคบแต่ยังคง
ไม่เชื่อมต่อกันเป็นผืนแบบสมบูรณ์ (Discontinuous 
floodplain) และตำแหน่งของที่ราบน้ำท่วมถึงจะอยู่สลับฝั่ง
ของแม่น้ำตามการตวัดและตามลักษณะของช่องว่างในหุบเขา 
และเรียกว่าเปน็ลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่ถูกกำหนด
ขอบเขตโดยความต่างระดับของลักษณะสณัฐานวิทยา 
(Platform-controlled floodplain) 

3) พื้นที่ราบที่ไม่มีถูกจำกัดด้วยหุบเขา (Latterally unconfined 
valley setting) พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีลักษณะเป็นผืนขนาด
ใหญแ่ละต่อเนื่องกันตลอดสองฝั่ง โดยขอบทั้งสองฝั่งไม่ถูก
กำหนดโดยหุบเขา 

เมื่อกระบวนการธารน้ำดำเนินไปภายใต้เง่ือนไขของเวลา ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นวัฏจักรและทิ้งร่องรอยของการ
เปลี่ยนแปลงนัน้บนพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำภายใต้เงื่อนไขของเวลา ซึ่งถูก
เรียกว่า ‘Landscape memory’ (Fryirs & Brierley, 2013) โดย
สามารถจำแนกการอธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาที่เกิดขึ้นจากการกระทำ
ลำน้ำได้เป็น 3 ลักษณะได้แก ่1) การเคลื่อนย้ายในทางกว้าง (Lateral 
migration) 2) การเปลี่ยนแปลงของลำน้ำอย่างฉับพลัน (Avulsion) และ 
3) การตัดขาดของลำน้ำ (Cutoff) 
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1) การเคลื่อนย้ายในทางกว้าง (Lateral migration) เกิดจาก
การโค้งตวัดของลำน้ำ เมื่อการโค้งตวัดของลำน้ำมากขึ้น
กระบวนการกัดกร่อนบริเวณตลิ่งจะเพ่ิมสูงขึ้นทำให้เกิด
ลักษณะแบบคนัดินและค ูและเมื่อลำน้ำมีการโค้งตวัดมากขึ้น
เปลี่ยนทิศทาง จะส่งผลให้เกดิรอยที่เกิดจากการโค้งตวัดของ
ลำน้ำ (Meander scar) 

 
ภาพที่ 2- 16 ลักษณะการเคลื่อนย้ายในทางกว้าง 

ที่มา Fryirs and Brierley (2013, p. 159) 
 

2) การเปลี่ยนเปลงของเส้นทางน้ำอย่างฉับพลัน (Avulsion) คือ 
กระบวนการที่เกิดจากการสะสมของตะกอนจนทำให้เส้นทาง
น้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลไปอย่างฉับพลันไปยังพื้นที่ต่ำกว่า
เกิดลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่ยังทำงาน (Active 
floodplain) ที่ถูกตัดขาดจากทางน้ำสายเดิม (Abandoned 
channel) (เกษมพันธุ์ แก้วธำรงค์, 2561) 
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ภาพที่ 2- 17กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ำอย่างฉับพลัน  
ที่มา Sutter, 2008 อ้างถึงใน เกษมพันธุ์ แก้วธำรงค์ (2561) 

 

3) การตัดขาดของลำน้ำ (Cutoff) เกิดจากการโค้งตวัดของลำน้ำ
มากจนเกิดการเช่ือมต่อกันเป็นลำน้ำเส้นเดียวกัน เมื่อเวลา
ผ่านไปเกิดการสะสมของตะกอนบริเวณปากทางน้ำเดิมทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลของทางน้ำสายหลัก และเกดิ
การตัดขาดเป็นทะเลสาบรูปแอก  

 
ภาพที่ 2- 18 กระบวนการตัดขาดของลำน้ำ 
ที่มา Fryirs and Brierley (2013, p. 162) 
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เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลำน้ำจะ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธรณีสัณฐานเป็นวัฏจักรหรือ
เรียกว่า Davisian Cycle of Erosion แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
เริ่มต้น ระยะสมบูรณ์ และระยะสุดท้าย (นนทรี เพชรสัมฤทธิ,์ 2555 อา้ง
ถึงใน เกษมพนัธุ์ แก้วธำรงค,์ 2561) (ภาพที่ 2- 19) 

 

 
ภาพที่ 2- 19 ระยะในวัฏจักรของการกัดกร่อน (Cycle of erosion) 

ดัดแปลงจาก (Fryirs & Brierley, 2013, p. 19) 
 

การศึกษาคุณสมบัติทางด้านสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาทำให้
เห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำภายใต้
กระบวนการธารน้ำ ได้แก่ กระบวนการกัดกร่อน พัดพา และการ
ตกตะกอนเป็นกระบวนการที่กำหนดรูปแบบของภูมิประเทศ ลักษณะทาง
ธรณีสัณฐาน และแสดงให้เหน็ว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะ
ทางอุทกวทิยาเป็นคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน และกระบวนการที่
เกิดขึ้นยังคงดำเนินต่อไปเป็นวัฏจักรอย่างไม่จบสิ้น ซึ่งเป็นเง่ือนไขให้เกิด
ความแตกต่างของพืชพรรณสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะในเขตพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึง (Naiman et al., 2005 อ้างถึงใน Opperman et al., 2017) 
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2.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง คือ การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างและบทบาทที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ อ้างอิงจาก
ทฤษฎีของ McGarigal (2013) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

1) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงตามธรรมชาติ (Natural landscape 
trajectory) จากการศึกษาการศึกษาโครงสร้างของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง
พบว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นพื้นที่ที่คุณลักษณะทางอุทกวิทยาซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเป็นพลวัตตามฤดูกาล ส่งผลใหพ้ื้นที่ราบน้ำท่วม
ถึงถูกปกคลุมดว้ยผืนน้ำในบางส่วนหรือทุกสว่น ณ ช่วงเวลาหนึ่งเป็นรอบ
เป็นประจำของทุกปีดำเนินไปเป็นวัฏจักร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงที่ดำเนินไปตามธรรมชาติและสามารถอธิบายด้วยแนวคิด
พลวัตน้ำหลาก 

 
แนวคิดพลวัตน้ำหลาก (Flood pulse concept) 

แนวคิดพลวัตน้ำหลาก คือ การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ
ภายในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำ
ในแม่น้ำจนมีระดับสูงกว่าระดับตลิ่งเกิดการล้นและแผ่ออกในทางกว้างสู่พื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสลับกันทั้งแบบบก 
(Terrestrial ecosystem) และแบบน้ำ (Aquatic ecosystem) และทำให้เกิด
การแลกเปลี่ยนสารอาหารและพลังงานระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบโดยรอบ
พลวัตน้ำหลากจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงโดยการแสดงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ (Junk et al., 1989) ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงที่ยังคง
ทำงาน (Productive floodplain) (Junk et al., 1986; Ahearn et al., 2006 
อ้างถึงใน Lobegeiger et al., 2012) 
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ภาพที่ 2- 20 รูปแบบการเกิดพลวัตน้ำหลาก 

ที่มา (Junk et al., 1986; Ahearn et al., 2006 อ้างถึงใน Lobegeiger et al., 2012) 
 

Ward, 1989 อ้างถึงใน Wei-Ta Fang (2010) อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ำออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ฤดนู้ำหลาก (Flood season) และฤดู
แล้ง (Dry season) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนี ้

ในฤดูน้ำหลาก ตะกอน แร่ธาตุ วัตถุ และสารอาหารในแมน่้ำถูกเปลี่ยน
ถ่ายมายังพื้นที่ฝั่ง (Riparian areas) โดยอาศัยการท่วมของน้ำ เป็นตัวนำพาและ
สนับสนุนที่ทำให้เกิดความสามารถในการผลิตและความอดุมสมบูรณ์  เมื่อน้ำล้น
ออกจากแม่น้ำและเข้าท่วมพืน้ที่ฝั่ง จะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของพืชน้ำ สัตว์น้ำ และปลาจะเคลื่อนย้ายจากแม่น้ำสู่พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงหรือ
พื้นที่ชายน้ำเพื่อหาอาหาร ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของปลาเพ่ิมสูงขึ้นและ
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สูงที่สุดสัมพันธ์กับระดับน้ำท่วมสูงสุด (Flood peak stage)  เมื่อระดับน้ำเริ่มลด
ปรมิาณแพลงตอนจะเพ่ิมสูงขึ้นและมากทีสุ่ดก่อนการสิ้นสุดของฤดูน้ำหลาก 

ในฤดูแล้งสารอาหารและอนุภาคของสิ่งมีชีวิต (Organic particle) จะ
เคลื่อนย้ายตามกระแสน้ำกลบัลงสู่แม่น้ำ ส่งผลให้ระดับชีวมวลเพิ่มขึ้น  พืชน้ำ
และบริเวณพ้ืนทีช่ายน้ำจะแห้งและพืชบกจะกลับมาเจริญเติบโตสลับกัน 

 
 

 
ภาพที่ 2- 21 ลักษณะการแผ่ออกของน้ำของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลากตามฤดูกาล 
ที่มา (Junk et al., 1989; Ward, 1989; Zamora-Arroyoet et al., 2001 and 

Middleton, 2002 อ้างถึงใน Wei-Ta Fang, 2010) 
 

การท่วมของน้ำในฤดูน้ำหลากและไหลกลับเข้าสู่ร่องน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งทำให้
เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่บกและพื้นที่นำ้ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียน
สารอาหารและพลังงานระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วม ตามทฤษฎขีอง Junk 
(1997) แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรการหมุนเวียนสารอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
พลวัตน้ำหลากในรอบปีและยงัคงดำเนินต่อไปอย่างไม่จบสิ้น (ภาพที่ 2- 22) 
ส่งเสริมให้พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงและมีความอุดม
สมบูรณ์ที่สามารถให้ประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ และถือเป็นเงื่อนไขในการเลือก
พื้นที่ตั้งถิ่นฐานในอดีต 
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ภาพที่ 2- 22 วัฏจักรการหมุนเวียนสารอาหารตามพลวัตน้ำหลาก 
ที่มา Junk (1997, p. 7) 

 
2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรบกวนโดยมนุษย์ (Human-alter 

landscape trajectory) คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ทุกลุ่มน้ำในโลกล้วน
ได้รับผลกระทบในทางหน่ึงไม่มากก็น้อย หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็น
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากมนุษย์ (Human impact) 

 
2.2.3.3 บทบาทของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 

การทำความเข้าใจบทบาทของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างพ้ืนที่บกและพื้นที่น้ำของระบบนิเวศแม่น้ำ โดย Wohl (2004) อธิบายว่า ระบบ
นิเวศประกอบไปด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นเงื่อนไขตามธรรมชาติ   
น้ัน ๆ ซึ่งมีปฏสิัมพันธ์กัน  

ระบบนิเวศแม่น้ำประกอบไปด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) พื้นที่บก (Upland zone) 
เป็นพ้ืนที่ที่มีระดับที่สูงกว่าพื้นที่น้ำท่วม มีความสัมพันธ์ในการเป็นแหล่งทรัพยากรทั้งน้ำ 
ตะกอน และวัสดุธรรมชาติ ให้กับแม่น้ำรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เคลื่อนที่สลับ
ระหว่างพ้ืนที่บกและน้ำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมสัตว์น้ำหรือนำสารอาหาร
เคลื่อนย้ายระหว่างแม่น้ำและพื้นที่บก 2) พื้นที่ริมแม่น้ำ (Riverside zone) คือ พื้นที่
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ขนานแนวลำน้ำ หรือแม่น้ำเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ำในแม่น้ำหรือพลวัตน้ำหลาก ซึ่งเมื่อมีระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งและเข้าปก
คลุมพื้นที่ริมนำ้ พื้นทีร่ิมน้ำจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่น้ำ 3) พื้นทีน่้ำ (Aquatic 
zone) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในร่องนำ้ ประกอบไปด้วยอินทรียวัตถุทั้งขนาดใหญแ่ละอนุภาค
ขนาดเล็ก โดยมีสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์ด้วยแสงเป็นรากฐานของสายใยอาหารของระบบ
นิเวศแม่น้ำที่มบีทบาทเป็นแหล่งอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และ 4) พื้นทีใ่ต้
ดิน (Hyporheic zone) เป็นพื้นที่ซึ่งวางตัวอยู่ด้านล่างของแม่น้ำทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำ
ใต้ดินเช่ือมต่อโดยตรงกับแม่น้ำผ่านกระบวนการซึมและน้ำผุด มีบทบาทเป็นตัวช่วย
หมุนเวียนสารอาหารระหว่างแม่น้ำและน้ำใต้ดินซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแม่น้ำ 
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลผลิตที่ได้รับจากระบบนิเวศแม่น้ำและถือเป็นนิเวศ
บริการ  

 
ภาพที่ 2- 23 ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมของสิง่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่บนภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก  

ที่มา Wohl (2004) 

 
นิเวศบริการของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่มีพลวัต (Dynamic floodplain) เกื้อหนุนการผลิตของ
ระบบนิเวศซึ่งให้ผลประโยชน์มหาศาลกับมนุษย์ (Glen et al.,1995; Barnett et al., 
2016 อ้างถงึใน Opperman et al., 2017) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากพื้นที่ราบน้ำท่วม
ถึงสามารถจำแนกออกและสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีนิเวศจาก Millenium 
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Ecosystem Assessment (2005) และสามารถแบ่งบทบาทของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่
เป็นนิเวศบริการได้ตามทฤษฎีของ Opperman et al. (2017) ได้ทั้งหมด 6 ประการ 
ได้แก ่

1) บทบาทในการลดปริมาณตะกอนและสารอาหาร (Sediment and 
nutrient reduction) คือ บทบาทในเป็นพ้ืนที่รองรับตะกอน เมื่อเกิดการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำและเข้าท่วมพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง ส่งผลให้เกดิ
การเคลื่อนย้ายของตะกอนตามกระแสน้ำและเกิดลดลงของปริมาณตะกอน
และสารอาหาร เช่น ฟอสฟอรัสในแม่น้ำ ส่งผลใหคุ้ณภาพของน้ำในช่วงส่วน
ปลายของแม่น้ำดีขึ้น 

2) บทบาทในการกักเก็บคาร์บอน (Carbon sequestration) คือ การเก็บกกั
คาร์บอนโดยพื้นที่ป่าในพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงที่มีความหนาแน่น อันเป็นผล
จากดินที่มีปริมาณสารอาหารสูงซึ่งเกิดจากการทับถมเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 

3) บทบาทในการเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน (Groundwater recharge) คือ การ
เพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินที่เกิดจากการท่วมขังและซึมลงยังชั้นใต้ดินของน้ำบน
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

4) บทบาทในการเป็นแหล่งประมง คือ บทบาทการเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
ที่สำคัญมีความอุดมสมบูรณ์และมีความเหมาะสมแกส่ัตว์น้ำที่เอื้อต่อการ
เจริญเตบิโต (King et al., 2003; Wine-Miller, 2004 อา้งถึงใน 
Opperman et al., 2017) 

5) บทบาทในการเป็นสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ คือ การเป็นพ้ืนที่รองรับ
กิจกรรมเพื่อการนันทนาการของมนุษย์ ซึ่งใช้ศักยภาพของการเป็นพ้ืนที่
ธรรมชาติหรือพ้ืนที่เปิดโล่ง 

6) บทบาทในการเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ คือ 
พื้นที่ธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อันเกิดจากพลวัตน้ำ
หลากที่เกิดในพื้นที่ซึ่งเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งอาหารและเป็นทีอ่ยู่อาศัย
ของทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ 
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2.3 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แม่น้ำ และพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
2.3.1 ทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และแม่น้ำ 

แม่น้ำและภูมนิิเวศแม่น้ำ เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการค้ำจุนชีวิตบนโลกและเป็น
หนึ่งในเง่ือนไขสำคัญในการเลือกพ้ืนที่เพื่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ แม่น้ำมีบทบาทเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่เกือ้หนุนและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในการ
ให้พื้นที่เพือ่การต้ังถิ่นฐาน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการผลติ ในรูปแบบของการเป็นแหล่งน้ำเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค การเป็นแหล่งอาหาร เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมนันทนาการ การให้คุณค่า
ในเชิงวัฒนธรรมและความงามและเป็นพ้ืนที่ป้องกันน้ำท่วมแก่เมือง  (Böck et al., 2018; 
Brierley, 2020; McGaugh, 1970) 

การต้ังถิ่นฐานของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว และจัดการให้
เหมาะสมกับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม ได้แกโ่ครงสร้างและกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
ภูมินิเวศแม่น้ำ หรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และระบบนิเวศพลวัตน้ำหลากมีบทบาทเป็นฐาน
ทรัพยากรที่สำคัญของระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมนุษย์ และยังเป็นเง่ือนไขที่
สำคัญที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับที่ตั้งของเมือง (ดนัย ทายตะคุ, 2565, การสื่อสารระหว่าง
บุคคล) (ภาพที่ 2- 24) นอกจากการปรับตัวแล้วยังสามารถพบรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ ในรูปแบบของการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งส่งผลใหเ้กิดผล
กระทบที่ธรรมชาติ เช่น การขยายตัวของชุมชนกลายเป็นเมืองในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 2- 24 แบบจำลองความสมัพันธ์ของระบบนิเวศ ที่เป็นฐานทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 
ที่มา (ดนัย ทายตะคุ, 2566, การสื่อสารระหว่างบุคคล) 
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การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แม่น้ำ และภูมินิเวศแม่น้ำ ของจังหวัด
อุบลราชธานี จะแบ่งการทำความเข้าใจออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำมูล 2) รปูแบบการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของคนอีสาน และ 3) ระบบนิเวศพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงลุ่มแม่น้ำมูล ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของภูมินิเวศ
แม่น้ำและการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์พลวัตนำ้หลากที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาล ดังนี ้

 

การต้ังถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่มแม่นำ้มูล 
การต้ังถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำมูลพบการกระจายตัวของการต้ังถิ่นฐานจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์โดยพบในรูปแบบของสังคม
เกษตรกรรมแบบนาข้าวและข้างฟ่าง ซึ่งมีความสอดคล้องกันการพบหลักฐานการทำคนัดิน คู
น้ำ หรือหลักฐานการทำชลประทานเพ่ือรองรับการเพาะปลูก โดยมีความหนาแน่นในช่วงต้น
ของลุ่มน้ำและกระจายตัวไปตามแนวของแม่น้ำมูล (Hingham, 2011; Yankowski et al., 
2015) จากบันทึกของ Anymonier (2000) ระหว่างปี พ.ศ. 2427 - พ.ศ. 2428 พบว่า 
รูปแบบการเลือกพื้นที่ในการสร้างชุมชนจะอยู่ไกลจากแมน่้ำเพ่ือป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับ
น้ำในฤดูน้ำหลาก สอดคล้องกับเอกสารวิจัยของ ประสิทธ์ คุณุรัตน์ และคณะ (2545) และ 
สมหมาย ชินนาค และกาญจนา ชินนาค (2564) ระบุว่า การต้ังถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำมูลมีการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งของภาคอีสาน สามารถพบการเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตตาม
พลวัตที่เกิดขึ้นของแม่น้ำมูลและพบการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่
สำคัญของชุมชนหรือเมือง จนมีการพัฒนาของเมืองและส่งผลให้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปและมี
แนวโน้มที่มากขึ้นเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
รูปแบบการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของคนอีสาน 

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งและมี
ภาพลักษณ์ของความยากจน (ฉัตรทิพย,์ 2553 อ้างถึงใน นภาพร อติวาริชยพงศ,์ 2557) ใน
อดีตคนอีสานประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบเป็นผู้ผลิตเพื่อเลี้ยงชีพโดยมีเป็นการทำนา
เป็นหลัก ในแต่ละหมู่บ้านจะผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคมีเหลือขายเพียงเล็กน้อย รายได้
ส่วนใหญ่มาจากการทำอาชีพรับจ้างหรือการค้าขาย  

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิมของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2554) กล่าวว่า ในอดีตแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโดยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเป็นผลผลิต
และเป็นฐานเพื่อการดำรงชีวิตและมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตในระดับชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง
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แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองสูงและมีความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ทรัพยากร โดยในบทความ
ของ นภาพร อติวาริชยพงศ์ (2557) การทำงานอาชีพเพื่อหารายได้ในชุมชนภาคอีสานได้ 3 
ลักษณะ ได้แก ่1) การทำนาและการปลูกพชืในเชิงพานิชย์อื่น ๆ 2) การเป็นแรงงานนอกระบบ 
และ 3) การจำหน่ายสินค้าจากอัตลักษณ์ของชุมชน 

เมื่อสังคมเปลีย่นแปลงไปและมีการขยายตัวมากขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการทำเกษตรกรรมในสังคมชนบทสมัยใหม่โดยมีการใช้งานของเทคโนโลยีและมีการ
เปลี่ยนจากนาดำเป็นนาหว่านใช้รถเกี่ยวข้าวและมีการจ้างแรงงานในทุกขั้นตอนของการทำนา 
อาคารบริเวณไร่นาเป็นอาคารพร้อมห้องน้ำ ภายในมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับค้าง
แรมเพื่อเฝ้านา ชาวนาสมัยใหม่จึงไม่ใช่ชาวชนบทที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างช้า ๆ แต่มีการปรับตัว
ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ตนมีศักยภาพในการเข้าถึงทำให้ชาวนาและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีโอกาสได้รายได้ที่มากขึ้น และยังมีการปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งถือเป็นวิถีใหม่ของ
เกษตรกรในปจัจุบัน หรือการทำเกษตรภายใต้พันธสัญญา (Contract farming) 

 
ระบบนิเวศพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล 

พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นผืนภูมิทัศน์ที่อยู่ภายใต้การกระทำของลำน้ำ ดำเนินไปด้วย
กระบวนการกดักร่อน พัดพา และทับถม ซึ่งทำให้บริเวณพ้ืนที่ราบถูกทบัถมด้วยตะกอนที่ถูก
พัดพามาจากพื้นที่ต้นน้ำทำใหด้ินในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีความหลากหลายของขนาดอนุภาค
ตะกอน อินทรยีวัตถุ และสารอาหาร ส่งผลให้พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงประกอบด้วยผืนป่าที่มีความ
หลากหลายทั้งโครงสร้าง อายุ และความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณในพื้นที่ราบน้ำท่วม
ถึงมักปรากฏความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพลวัตน้ำหลากและสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง (Kozlowski et el., 2002; Standford el al., 2005 และ Naiman et al., 
2005 อ้างถึงใน Opperman et al., 2017) รูปแบบความแตกต่างของพืชพรรณในพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเงื่อนไขในแต่ละบริเวณ ได้แก่ ประเภทของดิน 
ระยะเวลาการท่วมของน้ำ และความรุนแรงของน้ำ (Stella et al.,2013 อ้างถึงใน 
Opperman et al., 2017) 

พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำมูลเป็นส่วนหนึง่ของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ อยู่ภายใต้การ
กระทำของลำน้ำ และเป็นพ้ืนที่ที่มีพลวัตของภูมิทัศน์หรือพลวัตน้ำหลากที่เป็นกระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบนิเวศแบบบกและแบบน้ำเป็นรอบเป็นประจำในทุกปี สังคมพืช
ที่พบภายในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงจึงเป็นพืชที่มีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือทนต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ เนื่องจากเงื่อนไขทางลักษณะภูมิประเทศที่มีระดับความสูงที่
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แตกต่างกัน ส่งผลให้พื้นทีท่ีอ่ยู่สูงกว่าไม่ถูกน้ำท่วม หรือระยะเวลาที่มีน้ำท่วมขังแตกต่างกัน
ออกไป ทำให้เกิดความแตกต่างของพืชพรรณในเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและสังคมพืชเขต
เชื่อมต่อป่าบกและป่าบุ่งป่าทาม ได้แก่ สังคมพืชป่าดงดิบแล้ง และสังคมพืชป่าเต็งรัง 

ป่าบุ่งป่าทาม (Lowland forest) เป็นสังคมพืชไม่ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบในเขตพ้ืนที่
ราบน้ำท่วมถึงซึ่งสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลักษณะย่อย ได้แก่ 1) ป่าบุ่ง และ 2) ป่าทาม 
(มานพ ผู้พัฒน ์และคณะ, 2561)  

1) ป่าบุ่ง หรือสังคมพืชในบึง (Pond vegetation) คือ ป่าพรรณไม้น้ำล้มลุกเป็นพืชเด่นปก
คลุมอยู่ตามแหล่งน้ำหรือพ้ืนที่บุ่ง ไม่ปรากฏลักษณะความเป็นป่าไม้ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้
ใหญ ่โดยเป็นพื้นที่ป่าซึ่งมีน้ำปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี (โดยส่วนใหญ่มากกว่า 6 เดือน) 
หรือตลอดทั้งปี เช่นในพื้นที่ บุง่ บึง หนอง มาบ เลิง กุด ร่อง โดยพืชในพื้นที่ป่าบุ่งจะ
เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำทีไ่ม่มีการรบกวนจากกระแสน้ำที่ไหลแรง และมีแสงส่องถึง 

2) ป่าทาม (Lowland floodplain forest) เป็นป่าไม้ มีพรรณไม้ต้น ไม้พุม่ และเถาวัลย์
เป็นพืชเด่น ปกคลุมอยู่บนพืน้ที่ทามอย่างหนาแน่น โดยปกติป่าทามจะอยู่หลังคันดิน
ธรรมชาต ิจนถึงพ้ืนที่บุ่ง หรืออาจจะอยู่ในตำแหน่งของชายฝั่งที่ยื่นออก (Point bar) 
โดยปกติมีน้ำท่วมขังยาวนาน 1-3 เดือน โดยหากน้ำท่วมเป็นระยะเวลานานกว่า 3 
เดือนจะปรากฏสังคมไม้ใหญ่และไม้พุ่มที่เบาบางลงและเริ่มมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าและ
ไม้ล้มลกุเข้ามาแทนที่มากขึ้น 
ทั้งสองสังคมพืชมีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน โดยการมีน้ำท่วมซ้ำซากเป็นระยะเวลา

มากกว่า 1 เดอืนเป็นประจำทุกปี เป็นปัจจยัสำคัญต่อการตั้งอยู่ได้ของทั้งสองสังคมพืช และใน
ฤดูแล้งทามจะแห้งและไมม่ีการสะสมตัวของพืชแบบพีต (Peat) บนผิวดินแต่ในบุ่งยังคงมีน้ำขัง
อยู่ จากการศึกษาของ มานพ ผู้พัฒน์ และคณะ (2561)  พบว่าพรรณไม้ในป่าบุ่งป่าทาม
บางส่วนมีวิวัฒนาการและการปรับตัวเพ่ืออยู่รอดในระบบนิเวศที่มีน้ำท่วมซ้ำซากหรือเรียกว่ามี
ความเฉพาะตัวกับระบบนิเวศแบบป่าบุ่งป่าทาม 
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ภาพที่ 2- 25 ภาพตัดขวางแสดงการเรียงตัวของสังคมพืชในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ลุ่มน้ำมูล 

ที่มา มานพ ผู้พัฒน์ และคณะ, (2561, pp 47)   
 

การใช้งานพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทาม 
ป่าบุ่งป่าทาม คือ สังคมพืชทีพ่บบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มตามแนวของแม่น้ำ ซึ่งมีการ

ท่วมของน้ำบางช่วงเวลาในรอบปี ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการจำกัดและ
การเจริญเตบิโตของพืช และยังส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่อหลีกหนีและทนทานต่อการท่วม
ขังของน้ำ (Finlayson and Moser, 1991 อ้างถึงใน ขวัญใจ คำมงคล และคณะ, 2556)  
ซึ่งในเอกสารวิจัยของประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และคณะ (2545) พบการปรับตัวของมนุษย์เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของแม่น้ำมูล และพบการใช้งานป่าบุ่งป่าทามอย่างเข้มข้น
ตลอดทั้งปีแบ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับทางตรงและทางอ้อมดังน้ี (เกษมพันธ์ แก้วธำรงค์, 
2561 และ มานพ ผู้พัฒน์ และคณะ, 2561) 

1) การใช้พ้ืนที่เพื่อเลี้ยงสัตว์ คือ การใช้พ้ืนที่ปา่บุ่งป่าทามเป็นพื้นที่และเปน็แหล่ง
อาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ในช่วงน้ำลด เพื่อลดค่าอาหารและลดความเครียดของ
สัตว ์

2) การหาอาหารและของป่า คอื การเก็บทรัพยากรจากป่าไม้ทั้งในฤดูแลง้และฤดู
น้ำหลาก ทั้งการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากพืช การล่าสัตว์ และการจับสัตว์น้ำ เพื่อ
ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันและการใช้เป็นยารักษาโรค 

3) การใช้ฟืน คือ การเก็บพืชที่โตเร็วและหาง่าย เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา
ขนาดใหญ่ไปใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับชุมชน โดยนิยมเริ่มหาฟืนในฤดูแล้ง
และช่วงต้นฤดูทำนา 

4) การทำไร่ทำนาและการทำเกษตรกรรม ในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามมีการทำนาใน
หลายรูปแบบโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
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การทำนาทาม (การทำนาในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะ ได้แก ่นาทามปี (การทำนาในที่ทามสูง) นาข้าวไรท่าม (การทำนาในที่
โคก) นาแซง (การทำนาริมหนอง) และนาปี (การทำนาส่วนที่สูงของบึง) 

5) การเก็บไม้เนื้อแข็งหรือปานกลางเพ่ือใช้ในการก่อสร้างและการทำเครื่องมือ
และวัสดุต่าง ๆ ในงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรม 

6) ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง การกระจายของพืชพรรณบนพื้นที่ราบน้ำท่วม
ช่วยให้หน้าดินและชายฝั่งมีความแข็งแรงตามธรรมชาติ ชะลอและเพิ่มการ
ตกตะกอนได้ดีขึ้น 

จากเง่ือนไขของแหล่งที่ตั้งของเมืองใกล้พื้นที่ภูมินิเวศแม่นำ้แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิต
และการใช้ชีวิตมีการพ่ึงพาและปรับตัวเข้ากับพลวัตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสิ้น สามารถสรปุได้
ดังนี้ 

1) การพึ่งพาแม่น้ำ โดยพบว่าแม่น้ำเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์และยัง
เป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชนด้วยการประมง ในอดีตแม่น้ำมูลในช่วงเมือง
อุบลราชธานีเป็นจุดที่มีปลาชุกเนื่องจากเป็นส่วนปลายของแม่น้ำมูลซึ่งเช่ือมต่อ
กับแม่น้ำโขงส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของปลาไปมาระหว่าง 2 แม่น้ำตาม
ฤดูกาล แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนปากมูลทำให้แม่น้ำเสียคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ในทางยาวไปส่งผลให้ปริมาณปลาและสัตว์นำ้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

2) การพึ่งพาพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ โดยพบการใช้ประโยชน์ทั้งรูปแบบของการทำ
เกษตรกรรม นาข้าว และการใช้งานพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม 
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ภาพที่ 2- 26 การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำของชุมชนริมแม่น้ำมูล 
 

2.3.2 การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อภูมินิเวศแม่น้ำ 
มนุษย์และธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน มนษุย์มีอิทธิพล

และสร้างการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำในทุกแห่งทั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มข้นรุนแรง และได้รับคำจำกัดความว่าเป็นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากมนุษย์สามารถแบง่แยกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลกระทบทีเ่กิดในทางอ้อมกับ
แม่น้ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับแม่น้ำ กล่าวคือ ผลกระทบที่เกดิขึ้นในทางอ้อมคือ
ผลกระทบจากมนุษย์ที่เกิดขึน้ภายนอกขอบเขตของภูมินิเวศแม่น้ำและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและกระบวนการของลำน้ำหรือภูมินิเวศแม่น้ำโดยตรง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศหรือภาวะโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน หรอืการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดิน เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปลูกป่า การถมบดอัดที่ดิน การทำ
เกษตรกรรม  การทำเหมือง และการกลายเป็นเมือง ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินซึ่ง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและอตัราการไหลของน้ำพ้ืนผิว รวมถึงส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสาร สสาร ที่สามารถไหลตามการไหลของน้ำพ้ืนผิวลงสู่แหล่งน้ำ 

ผลกระทบที่เกดิขึ้นทางตรง คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษยภ์ายในขอบเขต
ของภูมินิเวศแม่น้ำที่สร้างผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างและกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเน้น
ไปที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อของ
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แม่น้ำ เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างกำแพงกันน้ำ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตลิ่ง หรือการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบของแม่น้ำตามธรรมชาติ (Wohl, 2014) 

จากการศึกษาผลกระทบที่เกดิขึ้นจากมนุษย์ในพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ (Opperman et 
al., 2017) ได้อธิบาย การพัฒนาที่สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงส่งผล
ให้บทบาทของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการบริการเชิงนิเวศ 
สามารถการพัฒนาออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก ่

1) การพัฒนาที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทางน้ำ 
2) การสร้างเขื่อนหรือฝาย มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วม กักเก็บน้ำ หรือ

ใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการสร้างเขื่อนทำให้
เกิดการตัดขาดการเชื่อมต่อทางยาว ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการเชื่อมต่อของ
แม่น้ำตามทฤษฎีของ Wohl (2014) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำ 

3) การสร้างคัน หรือกำแพงป้องกันน้ำท่วม 
ผลจากการกระทำของมนุษย์หรือการกำหนดแผนการพัฒนาจากภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง

ไป นำมาสู่การสร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายให้ระบบนิเวศ ซึ่งกระทบต่อนิเวศบริการ
และส่งผลกระทบเชื่อมโยงกลับมาสู่มนุษย์ในด้านความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดี 

 

 
ภาพที่ 2- 27 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทีไ่ด้รับอิทธิพลจากมนุษย์ 

ที่มา Defra (2007, p. 4) 
 

การบริหารจัดการและมาตรการสำหรับพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมรกิา  
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปน็รัฐที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและได้รับ

ผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปีนับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 2015 
(Assosiation of Bay Area Governments, n.d.) ซึ่งเป็นพื้นที่ทีส่ามารถใช้เป็นกรณศีึกษาใน
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ 

รัฐแคลิฟอร์เนียได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปีโดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม โดยการท่วมของน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 
4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) การทว่มจากน้ำในแม่น้ำที่ล้นออกจากตลิ่งของแม่น้ำ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง ทั้งในพื้นทีหุ่บเขาชันจนถึงพ้ืนที่ราบกว้างและชายฝั่งทะเล 2) 
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น้ำท่วมจากพายุในพื้นที่เมืองที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบหรือพ้ืนที่ต่ำ 3) นำ้จากพายุบริเวณ
ชายฝั่งทะเล และ 4) การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล  

พื้นที่น้ำท่วมหลายแห่งได้ถูกพัฒนากลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ซึ่งการพัฒนานั้นขัดกับ
เงื่อนไขของพื้นที่ราบน้ำท่วมอย่างสิ้นเชิงจนก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมและสรา้ง
ความเสียหายให้แก่เมืองหลายพันล้านดอลลาร์ และการสร้างสิ่งปลูกสร้าง การทำฟาร์ม หรือ
การทำเกษตรกรรมยังส่งผลในเชิงลบกับระบบนิเวศพ้ืนที่ราบนำ้ท่วมถึง หรือพื้นที่ชายน้ำ จึงมี
การออกมาตรการและนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหา
ในเชิงนิเวศ เช่น การฟื้นฟูพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ซึ่งให้ผลประโยชน์
ทั้งกับมนุษย์และธรรมชาติ (Bland, 2021) 

โดยสามารถสรปุได้ดังนี้ 
1) การปรับหรือย้ายเขื่อน จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อในทางยาวอีกครั้ง และส่งผล

ให้น้ำไหนเข้าทว่มพื้นที่ราบน้ำท่วมได้ตามธรรมชาติ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่
วางไข่ที่สำคัญสำหรับปลาขนาดเล็ก 

2) หน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency Management 
Agency – FEMA) ได้ระบุและจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และกำหนด
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ด้วยการกำหนดขอบเขตน้ำท่วม 100 ปีหรือเท่ากับโอกาส
การเกิดน้ำท่วม 1 ใน 100 ใน 1 ป ีซึ่งถือว่าเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือที่
สำคัญในการตัดสินใจ แต่อำนาจการตัดสินใจในการก่อสร้างและพัฒนาบนพื้นที่
น้ำท่วมยังเป็นของรัฐบาลท้องถิ่น แต่ยังมีขอ้ถกเถียงเกี่ยวกับการทำผังว่าไม่
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงในแคลฟิอร์เนีย และการจัดทำแผนที่
ครอบคลุมพื้นที่ 15,000 ไมล์ จาก 200,000 ไมล์ ซึ่งยังเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกแผนที ่
FEMA ซึ่งมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมในรอบ 100 ปี 
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ภาพที่ 2- 28 แผนที่น้ำท่วม 100 ปี และ 500 ป ี

ที่มา (FEMA, n.d.-a) 
 

3) การจัดต้ังโครงการประกันน้ำท่วมแห่งชาติ (National flood insurance 
program) โดยประกันบ้านทั่วไปจะไม่ครอบคลุมถึงน้ำทว่ม มาตรการนี้จะช่วยให้
เจ้าของทรัพย์สินสามารถซื้อประกันเพื่อป้องกันความสูญเสียจากน้ำท่วมได้ แต่
ประกันอาจจะไม่ครอบคลุมพืน้ที่เสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัย (Flood risk area) หรือ
พื้นที่ที่เกดิน้ำท่วมซ้ำซาก 

4) การกำหนดเขต AR คือ การกำหนดพื้นทีเ่สี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมที่เกิดจากการ
ปรับปรุงหรือการก่อสร้างโครงสร้างเพ่ือควบคุมน้ำท่วม เชน่ เขื่อน หรือกำแพง
ก้ันน้ำ โดยจะมีการใหซ้ื้อประกนัน้ำท่วม (FEMA, n.d.-b) 
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2.4 ทฤษฎีสำหรับการดำเนนิการวิจัย 
2.4.1 ทฤษฎีการสำรวจระยะไกล  

การสำรวจระยะไกล (Remote sensing) คอื กระบวนการในการสำรวจ ระบุ หรือวัด
ค่าวัตถุที่มีระยะห่างออกไป โดยไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรงกับวัตถุนั้น แต่อาศัยคุณสมบัติการ
สะท้อนและดดูกลืนกลับของคลื่นหรือรังสีทีถู่กส่งมาจากระยะไกล เช่น จากดาวเทียมหรือ
เครื่องบิน ผ่านเข้าสู่กล้องที่มคีุณสมบัติพิเศษในการเก็บขอ้มูลการสะท้อน (Pettorelli et al., 
2018) 

การสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม เป็น หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจระยะไกลที่รับ
คลื่นผ่านเซ็นเซอร์รับข้อมูลทีต่ิดอยู่บนดาวเทียมซึ่งมีระยะของการรับภาพและช่วงเวลาที่
สามารถย้อนบันทึกข้อมูลเพียงพอสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินซึ่งมี
ความเหมาะสมในการนำมาใช้ในการศึกษาและสามารถตอบวัตถุประสงค์การศึกษาได้ 

ระบบการรับรู้ระยะไกลสามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งกำเนิดของพลังงานที่ใช้ โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Active remote sensing และ Passive remote 
sensing (Pettorelli et al., 2018) 

1) Active remote sensing สามารถแบ่งเซนเซอร์รับข้อมูลออกได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ เซนเซอร์รับขอ้มูลแบบ Radar (Radio Detection and 
Ranging) และเซนเซอร์รับข้อมูลแบบ LiDAR (Light Detection and 
Ranging) โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ส่งคลื่นไปยังวัตถุหรือพ้ืนที่เป้าหมายแล้วบันทึก
ค่าการสะท้อนกลับของคลื่นพลังงานนั้นในรูปแบบของการกระจายกลับ 
(Backscatter) โดย Radar จะสามารถรับการสะท้อนกลับของคลื่นในช่วงยาว 
และ LiDAR จะสามารถรับการสะท้อนในคลื่นช่วงที่สั้นกว่าหรืออินฟราเรด 
(Infrared) (Nayegandhi, 2006 อ้างถึงใน Pettorelli et al., 2018) 
รูปแบบการกระจายกลับของคลื่นพลังงานมีความแตกต่างกันส่งผลต่อความเข้ม
ของคลื่นพลังงานที่สะท้อนกลับ สามารถจำแนกได้ 3 รูปแบบ ตามลักษณะของ
พื้นผิวที่คลื่นพลังงานตกกระทบ (ภาพที่ 2- 29) ได้แก ่

- พื้นผิวเรียบ มลีักษณะการกระจายกลับแบบเดี่ยว (Single-bounce 
scattering)  มีความเข้มข้นของการสะท้อนของคลื่นรังสีต่ำและ
สะท้อนออกจากตัวรับ จึงเห็นพื้นผิวประเภทนี้เป็นสีเทาเข้มหรือสีดำ
เช่น พื้นผิวน้ำ แม่น้ำ ถนน  

- พื้นผิวหยาบ มีลักษณะของการกระจายกลับแบบคู่ (Double-bounce 
scattering) มีการสะท้อนกลบัแบบกระจัดกระจายเข้าไปยังเซนเซอร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51 

รับข้อมูลทั้งหมด จึงทำให้พืน้ผิวประเภทนี้เป็นสีขาว เช่น พื้นที่
เกษตรกรรม 

- พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะการกระจายกลับแบบเดียวในหลาย
ทิศทาง มีการสะท้อนกลับออกจากพื้นผิวหลายทิศทางจงึเหลือคลื่น
พลังงานไปยังเซ็นเซอร์รับข้อมูลบางส่วน ทำให้มีความเข้มข้นปานกลาง 
ทำให้เห็นพื้นทีป่ระเภทนี้เป็นสีเทา เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่รกร้าง 
 

 
ภาพที่ 2- 29 รูปแบบการสะท้อนแบบกระจายของคลื่นพลังงาน (Backscatter) 

ที่มา Pettorelli et al. (2018) 
 

2) Passive remote sensing คือรูปแบบการสำรวจระยะไกลที่ใช้การสะทอ้นของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุบนพื้นผิวโลกโดยใช้คลื่นพลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่ง
การใช้คลื่นพลงังานจากดวงอาทิตย์ส่งผลให้สามารถรับสญัญาณได้ดีในช่วง
กลางวันและมีข้อจำกัดของสภาพอากาศทำให้ไม่สามารถรบัสัญญาณได้บริเวณ
ที่มีเมฆปกคลุม (จรัณธร บญุญานุภาพ, 2557) เซนเซอร์รบัข้อมูลจากคลืน่พลัง
ที่มีช่วงที่หลากหลาย (Multispectral sensor) สามารถวดัค่าความสว่างและ
สามารถจัดเป็นกลุ่มในรูปแบบของช่วงคลื่น (Band) ครอบคลุมช่วงแสงสี่
สามารถมองเห็นได ้แสดงเป็นกลุ่มช่วงสีแดง เขียว และน้ำเงิน (Red (R), 
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Green (G), และ Blue (B)) ถึงอินฟราเรดช่วงใกล้และอินฟราเรดช่วงกลาง 
(Near-mid infrared) ซึ่งในแต่ละช่วงคลื่นจะตอบสนองต่อวัตถุหรือสิ่งปกคลุม
ผิวดินที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 2- 30) 

- แบนด์สีน้ำเงิน (Blue band) มีช่วงคลื่นอยู่ระหว่าง 450-495 นาโน
เมตร (nm) ตอบสนองได้ดีต่อการระจายของชั้นบรรยากาศ  มี
ประโยชน์ในการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากสิ่งปกคลุม
จากช้ันบรรยากาศ เช่น หมอก  

- แบนด์สีเขียว (Green band) มีช่วงคลื่นอยู่ระหว่าง 495-570 นาโน
เมตร ตอบสนองได้ดีต่อพืชพรรณ ซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นแสงสีเขียว
จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  

- แบนด์สีแดง (Red band) มีช่วงคลื่นอยู่ระหว่าง 620-750 นาโนเมตร  
สามารถดูดซับได้เฉพาะพืช จึงเป็นที่นิยมในการเก็บข้อมูลพืช เช่น การ
ระบุสภาพ และความหนาแน่นของพืช 

- แบนด์อินฟราเรดช่วงใกล้ (Near-infrared band) มีช่วงคลื่นอยู่
ระหว่าง 780-1,400 นาโนเมตร สามารถใชร้ะบุขอบเขตของพ้ืนผิวน้ำ 

- แบนด์อินฟราเรดช่วงสั้นถึงกลาง (Short to mid-infrared) มีช่วงคลื่น
อยู่ระหว่าง 1.4 ไมโครเมตร -780 นาโนเมตร  ตอบสนองต่อวัตถุที่มีน้ำ
เป็นองคป์ระกอบ เช่น ความช้ืนในดิน พืช รวมถึงเมฆ 

- แบนด์ช่วงคลื่นความร้อน (Near-infrared band) มีช่วงคลื่นอยู่
ระหว่าง 3 ไมโครเมตร -1 มิลลิเมตร ตอบสนองต่ออุณหภูมิ ใช้ในการ
ตรวจสอบและระบุขอบเขตของไฟไหม้ หรือเมฆ 

 
ภาพที่ 2- 30 ช่วงสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการสำรวจระยะไกล 

ที่มา Pettorelli et al. (2018, p. 15) 
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2.4.2 ทฤษฎีการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดิน  
การจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดิน (Land cover classification) เป็นกระบวนการที่ใช้

ร่วมกับการสำรวจระยะไกล เพื่อจัดกลุ่มของสิ่งปกคลุมผิวดินที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน จำแนกออกเป็นประเภทที่สามารถระบุช่ือที่มีความหมายสัมพันธ์กับขอบเขตของ
ลักษณะสิ่งที่ปรากฏ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการศึกษาโครงสร้างของภูมินิเวศ (มิ่ง
ขวัญ นันทวิสัย, 2559) โดยขอ้มูลจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในรูปแบบของจุด (Pixel) ที่แสดง
รายละเอียดของสิ่งปกคลุมผิวดินในแต่ละประเภท เช่น อาคาร ถนน ต้นไม้ พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นดิน และน้ำ  

การจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดินของระบบนิเวศต้องทราบถึงลักษณะพื้นฐานของระบบนิเวศ
นั้นๆ เพื่อใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกให้มีเหมาะสม แล้วนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
การสำรวจระยะไกลในแต่ละชนิดมาซ้อนทับกัน เพื่อระบุลักษณะของสิ่งปกคลุมผิวดินแต่ละ
ประเภทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของระบบนิเวศนั้น ๆ (เกษมพันธุ์ แก้วธำรงค์, 
2561) 

 

 
ภาพที่ 2- 31 กระบวนการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดิน โดยการซ้อนทับ 

ที่มา Pettorelli et al. (2018, p. 55) 
 

การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ทฤษฎีการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดินแบบ High Ecological 
Resolution Classification for Urban Landscape and Environmental Systems 
(HERCULES) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของสิ่งปกคลุมผิวดนิ โดย HERCULES 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือจำแนกความหลากหลายในระบบนิเวศแบบเมืองที่มีความเช่ือมโยง
กับกระบวนการทางระบบนิเวศ โดยให้ความสนใจในการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดินและ
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องค์ประกอบทางชีวกายภาพของภูมิทัศน์ ซึง่ไม่รวมการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Cadenasso et al., 2007; มิ่งขวัญ นันทวสิัย, 2559) 

HERCULES เป็นกระบวนการจำแนกลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่เมืองโดยเน้นไปที่
องค์ประกอบทางชีวภาพแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ อาคาร (Building), วัสดุพ้ืนผิว 
(Surface material), และพืชพรรณ (Vegetation) (Ridd, 1995 อ้างถึงใน Cadenasso et 
al., 2007)  ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันและสามารถส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศ โดยทั้ง 3 องค์ประกอบสามารถแบ่งออกได้
เป็น 6 ลักษณะ ได้แก ่

1) ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม (Woody vegetation – trees and shrubs) 
2) พืชสมุนไพรและไม้คลุมดิน (Herbaceous vegetation – herbs and grasses) 
3) พื้นดินเปล่า (Bare soil) 
4) พื้นดาดแข็ง (Pavement) 
5) อาคาร (Building) 
6) กลุ่มอาคาร (The building typology) 

วิธีการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดนิแบบ HERCULES สามารถเป็นเกณฑ์ในการจำแนก
องค์ประกอบของเมือง ทั้งองค์ประกอบทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งปกคลุมผิว
ดินออกจากกันอย่างชัดเจน  ซึ่งมีความเหมาะสมกับการจำแนกสิ่งปกคลมุผิวดินเพ่ือระบุการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลตรงกับลักษณะของพื้นที่และ
การนำไปใช้งานจึงได้ดัดแปลงและรวบรวมพื้นที่ดาดแข็ง อาคาร และกลุ่มอาคารเข้าเป็นกลุ่ม
สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ (Built-up) จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ดัดแปลงจาก 
Cadenasso et al. (2007) เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะพืน้ที่และการนำไปใช้งาน ได้แก่ 1) 
ต้นไม้ใหญ่ (Woody vegetation – trees) 2) พื้นที่นาและพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural 
land) 3) พื้นดินเปล่า (Bare soil) และ 4) สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ (Built-up) (ดนัย ทายตะคุ, 
2566, การสื่อสารระหว่างบุคคล) 

เพื่อให้การศึกษาได้ข้อมูลแสดงสิ่งปกคลุมผิวดินที่มีความชัดเจนและสามารถวิเคราะห์
ได้ตามวัตถุประสงค์ในการศกึษา จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเน้นข้อมูลในช่วงคลื่น ซึ่งเป็น
กระบวนวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.4.3 กระบวนการเน้นข้อมูลช่วงคลื่น  

การเน้นข้อมูลช่วงคลื่น (Spectral Enhancement) คือ การเน้นข้อมูลเฉพาะส่วนที่
ศึกษาให้มีความชัดเจนขึ้น ใชร้่วมกับข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียมที่มี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55 

คุณสมบัติการบันทึกข้อมูลทีม่ีช่วงคลื่นที่มีความแตกต่างกันซึ่งมีความเฉพาะในการศึกษา เช่น 
การวัดค่าของพื้นผิวน้ำใช้ช่วงคลื่นสีแดงและน้ำเงินหรือการศึกษาพืชพรรณใช้ช่วงคลื่น
อินฟราเรดช่วงสั้นและอินฟราเรดช่วงใกล้ (Kloiber et al., 2002 อ้างถึงใน Pettorelli et al., 
2018) การคำนวณดัชนีของช่วงคลื่น (Spectral indices) เป็นการคำนวณค่าความแตกต่าง
ของการสะท้อนระหว่างสองช่วงคลื่นหรือมากกว่า เพื่อเป็นการเน้นและบอกค่าความสมบูรณ์
ของชุดข้อมูลที่สนใจ (มิ่งขวัญ นันทวิสัย, 2559) โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้กระบวนการเน้น
ข้อมูลช่วงคลื่นเพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดินทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การคำนวณดัชนีหาค่า
ความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) และ 2) การคำนวณดัชนีหาค่าความแตกต่างของสิ่งปลูก
สร้าง (NDBI) 

1) การคำนวณดัชนีพืชพรรณ (Vegetation indices) เป็นหนึ่งในกระบวนการเน้น
ข้อมูลช่วงคลื่นของพืชพรรณ เป็นการผสมระหว่างรังสีที่ถูกบันทึกในรูปแบบช่วงคลื่น
ที่มีความแตกตา่งกันของการบันทึกในรูปแบบ Passive remote sensing การ
คำนวณใช้ช่วงคลื่นที่มีความไวต่อความหลากหลายของความเขียวของพืช ซึ่ง
สามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพลวตัของพืชพรรณ โดยการคำนวณดัชนี
ความต่างทั่วไปของพืช (NDVI) เป็นวิธีที่มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุด (Fensholt et 
al., 2015; Gao, 1996; Pettorelli et al., 2018) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การคำนวนดัชนีความต่างทั่วไปของพืชพรรณ (Normalized Difference 
Vegetation Index: NDVI) คือกระบวนการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นเพ่ือหาความ
หนาแน่นของพืชพรรณบนผิวดิน เป็นการสำรวจโดยตรวจจับการสะท้อนและการดูด
ซับช่วงแสงสีแดง และคลื่นอนิฟราเรดช่วงใกล้ จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทาง
เคมีโดยอาศัยแสงของพืชที่ยังมีกระบวนการดังกล่าว (Active vegetation) โดยพืช
จะดูดซับช่วงแสงสีแดงในช่วงคลื่น 0.4-0.7 ไมโครเมตร เพือ่ใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และสะทอ้นคลื่นอินฟราเรดช่วงใกล้ ในช่วง 0.7-1.1 ไมโครเมตร 
สะท้อนโดยโครงสร้างเซลล์ในใบไม้ (Pettorelli et al., 2018; Weier & Herring, 
2000) โดยใช้สูตรคำนวณ 

 

 
ภาพที่ 2- 32 สูตรคำนวณดัชนีความแตกต่างช่วงคลื่น 

ดัดแปลงจาก Pettorelli et al. (2018) 
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สูตรคำนวณดัชนีค่าความแตกต่างของพืชพรรณ โดย NIR คือค่าอินฟราเรด
ช่วงใกล้ (Near infrared) และ VIS คือค่าแสงที่สามารถเห็นด้วยตา (Visible light) 
ซึ่งสะท้อนออกมาในช่วงค่าสีแดง ผลจากการคำนวณจะแสดงออกเป็นช่วงค่าต้ังแต่ -
1 ถึง 1 โดยค่า 0 หมายความว่าไม่มีพืชพรรณ และค่าใกล้เคียง 1 หมายความว่ามี
ความเป็นไปได้สูงที่มีพืชซึ่งมีความหนาแน่นของใบไม้สีเขียวหรือมีคลอโรฟลิล์  

 
ภาพที่ 2- 33 ตัวอย่างการคำนวณดัชนีค่าความแตกต่างของพืชพรรณ 

ที่มา Weier and Herring (2000) 
 

การคำนวณดัชนีความแตกต่างของสิ่งปลูกสร้าง (Normalized Difference 
Built-up Index-NDBI) คือ รูปแบบการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
จำแนกพื้นที่เมอืงออกจากพื้นที่แห้งแล้ง โดยใช้คลื่นอินฟราเรดช่วงใกล้ (NIR) และคลื่น
อินฟราเรดช่วงสั้น (SWIR) ในการคำนวณเพ่ือเน้นข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการคำนวณ
ดัชนีความแตกต่างของสิ่งปลูกสร้างมีคุณสมบัติในการลดผลกระทบความคลาดเคลื่อน
จากการสะท้อนแสงของภูมิประเทศและลดผลกระทบจากชั้นบรรยากาศเพื่อให้ได้ผลที่มี
ความแม่นยำ (Zha & Gao, 2003)โดยมีสูตรการคำนวณดังนี ้โดย NIR คอืคลื่น
อินฟราเรดช่วงสั้น (Near-infrared) และ SWIR คือคลื่นอนิฟราเรดช่วงสั้น (Short-
infrared) (ภาพที่ 2- 23) 

 

 
ภาพที่ 2- 34 สูตรคำนวณดัชนีความแตกต่างของสิ่งปลูกสร้าง 

ดัดแปลงจาก Zha and Gao (2003) 
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2.5 ทฤษฎีการประยุกต์ใช ้
2.5.1 ทฤษฎีโครงสร้างพื้นฐานสีน้ำเงินและสีเขียว  

โครงสร้างพื้นฐานสนี้ำเงินและสีเขียว (Blue and green infrastructure) คือ 
กระบวนการที่ใช้ส่วนหน่ึงของพื้นที่ธรรมชาติที่ถูกเก็บรักษาหรือสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบ
วางผังเมืองหรือการจัดการรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการเชิงนิเวศเป็น
พื้นฐาน (Nature-based solution) เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  โดยมีบทบาทใน
การให้นิเวศบริการแก่มนุษย์และเมืองหรือเพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยจ์ากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ธรรมชาติกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสีเทา ได้แก่ โครงข่ายคมนาคม 
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับน้ำอุปโภค และบริโภค โครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการสื่อสาร และ
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการให้พลังงาน (Austin, 2014) โครงสร้างพื้นฐานที่มนุษย์สร้างล้วนเป็น
โครงข่ายและมักมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวต่อหนึ่งโครงสร้าง (European commission, 2013 
อ้างถงึใน เกษมพันธ์ุ แก้วธำรงค์, 2561) ในขณะเดียวกันโครงสร้างพ้ืนฐานตามธรรมชาติหรือ
โครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศ สามารถมีบทบาทและหน้าทีท่ีห่ลากหลาย เชน่ สนับสนุนบทบาท
เชิงนิเวศให้พืชและสัตว์เพ่ือการดำรงชีวิต มีบทบาทเป็นเส้นทางเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสาร 
สสาร และพลงังาน รวมถึงรองรับการเคลื่อนย้ายของสัตว์ 
โครงสร้างสีน้ำเงินและสีเขียวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

1) โครงสร้างพื้นฐานสีน้ำเงินและสีเขียวในรูปแบบของพื้นที่ (Space) เช่น พ้ืนที่สี
เขียว พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่สงวน พื้นทีท่ี่มีความเปราะบาง พื้นที่ชายน้ำ สวน 
สวนสาธารณะ พื้นที่หน่วงน้ำ สวนหลังคา และพื้นที่เปิดโล่งในเมือง  

2) โครงสร้างพื้นฐานสีน้ำเงินและสีเขียวในรูปแบบของเส้น (Corridor) แม่นำ้ คลอง 
ลำธาร คู ทางเท้า ทางจักรยาน โครงสร้าง หรือโครงข่ายที่มีประโยชน์กับเมือง  

การส่งเสริมใหโ้ครงสร้างพื้นฐานสีน้ำเงินและสีเขียวเกิดประโยชน์สูงสุดควรต้องทำให้
เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันจึงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของเมืองหรือโครงสร้างพื้นฐานสีเทาที่มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากสิ่งปลูกสร้างของ
มนุษย์ การส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีน้ำเงินและสีเขียวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการส่งต่อ
นิเวศบริการและผลผลิตสู่สังคมมนุษย์ ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับมนุษย์และส่งเสริมสขุภาวะ
ของสิ่งแวดล้อม  
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พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและน้ำเงิน 
แม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีน้ำเงิน 

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามธรรมชาติของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงหรือพลวัตน้ำหลากเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีคุณประโยชน์มากกว่าโทษที่ได้รับจากอุทกภัย การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีน้ำเงินในการจัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็น
สิ่งที่ควรตระหนักถึงเพื่อการวางแผนในการจัดการพื้นที่เพ่ือรักษาระบบนิเวศและการลดปัญหา
การเกิดอุทกภัยกับมนุษย์และเมือง (Opperman et al., 2017) อีกทั้งยังเป็นแนวคิดเพื่อการ
ฟื้นฟูกระบวนการและระบบนิเวศเป็นโครงข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เมือง 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นกระบวนการเพ่ือป้องกันผลกระทบทางด้าน
ลบที่เกิดขึ้นจากพลวัตของน้ำภายในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยการกำหนดและหาความเสีย่งใน
การเกิดน้ำท่วม (Flood risk) รวมถึงการคำนวณหาผลกระทบในด้านลบหรือความเสียหายที่
เกิดจากน้ำท่วม ซึ่งสามารถอธิบายโดยใช้ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์การเกิดน้ำท่วมเป็น
รอบเช่นการกำหนดขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม 100 ป ี(100 years flood) หรอืโอกาสการเกิดน้ำ
ท่วมใหญ่ 1 เปอร์เซ็นต์ (Opperman et al., 2017; Taylor, 2017) แทนการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม เช่น การสร้างเขื่อน การทำคันดิน และการขุดลอกลำน้ำซึ่งไม่สามารถลดผลกระทบ
ได้ทั้งหมดเนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่มีความรุนแรงมากขึน้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ
ภาวะโลกร้อน (เกษมพันธ์ุ แก้วธำรงค,์ 2561) และการขยายตัวของเมืองอย่างไร้การควบคุมลง
ไปยังพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้  

1) การจัดการพื้นที่เพื่อรักษาการไหลของน้ำในพื้นที่ ทั้งการไหลของน้ำท่า และน้ำ
ท่วม ด้วยการกักเก็บหรือชะลอน้ำท่าให้ได้มากที่สุด โดยการเพ่ิมพื้นที่ป่าหรือการ
สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นตัวเก็บน้ำ 

2) การกำหนดพ้ืนที่อนุรักษ์พื้นทีร่าบน้ำท่วมถึง ซึ่งเป็นกำหนดและการรักษาพื้นที่ชาย
น้ำ การเช่ือมต่อระหว่างแหล่งน้ำในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง การกำหนดการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตพื้นที่ชายน้ำและพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ความเหมาะสม และการใช้งานพ้ืนที่ความหนาแน่นต่ำ เพ่ือให้พื้นที่นั้นสามารถถูก
น้ำท่วมได้ตามธรรมชาติเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

3) การกำหนดระยะถอยร่นของคันกั้นน้ำจากแม่น้ำ เป็นการเพิม่พื้นที่ที่สามารถถูกน้ำ
ท่วมได้ส่งผลให้เกิดกระบวนการกัดเซาะของตลิ่งและทำให้เกิดการโค้งตวัดของลำ
น้ำ ยังเป็นการทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพืชชายน้ำอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัและ
แหล่งอาหารให้สัตว์และมนษุย์ (ภาพที่ 2- 35)  
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4) การสร้างช่องทางน้ำหลากให้เช่ือมต่อกัน เป็นการส่งเสริมการไหลและการเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เพิ่มความสามารถในการกักเกบ็น้ำและเป็น
แหล่งน้ำในฤดแูล้งสำหรับการทำเกษตรกรรม 
 

 
ภาพที่ 2- 35 การเพิ่มระยะห่างของคันดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำท่วม 

ที่มา (Opperman et al., 2017) 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาและเครื่องมือ 

 
 

3.1 เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เลือกพ้ืนที่ศกึษาในพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมลูในอำเภอวารินชำราบและอำเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยแบ่งการศึกษาในการเลือกพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับได้แก ่
1) ระดับลุ่มน้ำ (Watershed scale) 2) ระดับลุ่มน้ำย่อย (Sub watershed) และ 3) ระดบักลุ่ม 
ชุมชน หรือเมือง (Site scale)  

3.1.1 การแบ่งพื้นที่ศึกษาในระดับลุ่มน้ำ  
การศึกษาในระดับลุ่มน้ำ (Watershed scale) มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาลักษณะของ

โครงสร้างของภูมิทัศน์ในลุ่มน้ำมูล ซึ่งเป็นพื้นภูมิทัศน์ที่อยู่ภายใต้กระบวนการธารน้ำ  โดยมี
คุณลักษณะที่ต้องศึกษาได้แก่ ลักษณะทางธรณีสัณฐานและลักษณะทางอุทกวิทยา ที่เป็น
กระบวนการสำคัญที่ทำให้เกดิบทบาทของภูมิทัศน์ การศึกษาในระดับลุ่มน้ำจะทำให้สามารถ
เห็นความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดลักษณะทางธรณีสัณฐานในลุ่มน้ำมูลและ
เชื่อมโยงต่อพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูลในอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี  และยัง
เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจรูปแบบการต้ังถิ่นฐานที่มลีักษณะการพึ่งพาและ
ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ 

แอ่งโคราช เป็นหน่ึงในแอ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ราบสูงโคราช (ภาพที่ 3- 1 และภาพที่ 3- 
2) ลักษณะภูมปิระเทศของแอ่งโคราช อุบลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) เทอืกเขา 
(Hill) 2) หุบเขา (Valley) และ 3) แอ่ง (Basin) โดยด้านตะวันตกของแอ่งมีลักษณะเป็น
เทือกเขาและหุบเขาซึ่งเป็นช่วงต้นของแม่น้ำมูล  ตอนกลางถึงตอนปลายน้ำมีลักษณะเป็นพ้ืนที่
ราบขนาดใหญ่ มีความชันและความต่างกันของระดับน้อย (ภาพที่ 3- 3)  ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำ
มูลไหลช้าทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของลำน้ำทางขวาง และพบลักษณะของธรณีสัณฐานของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Wongsomsak, 1986; เกษมพันธ์ุ แก้วธำรงค์, 2561) ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีของ Wohl (2014) กล่าวว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มกัพบได้
ในส่วนปลายของลำน้ำ ซึ่งมีความลาดชันน้อย จึงมคีวามเร็วของการไหลของน้ำในแม่นำ้ต่ำ ทำ
ให้เกิดความต่อเน่ืองขึ้นในทางกว้าง และพบลักษณะทางธรณีสัณฐานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ในรูปแบบของการทับถมของตะกอน และสามารถพบสัณฐานย่อย 
เช่น คันดินธรรมชาติ พื้นที่ลุ่มหลังคันดิน และทะเลสาบรูปแอก ซึ่งลักษณะบ่งชี้ทีส่ามารถพบ
ได้ในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
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ภาพที่ 3- 1 ผังแสดงระดับความสูงในลุ่มน้ำมูล  

สร้างจากข้อมูล FABDEM (University of Bristol, 2022) 

 

 
ภาพที่ 3- 2 ลักษณะธรณีวิทยาของแอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร ในพื้นที่ราบสูงโคราช 

ที่มา Wongsomsak (1986) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62 

 
ภาพที่ 3- 3 ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทางธรณีสัณฐานของลุ่มแม่น้ำมูล 

ที่มา Wongsomsak (1986) 

 
ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล 

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลมีลกัษณะทางธรณีสัณฐานเป็นตะกอนธารน้ำพา พื้นที่ราบน้ำท่วม ที่
ราบน้ำพา ตะพักลำน้ำ และเศษหินเชิงเขา (กรมทรัพยากรธรณี, 2542 อ้างถึงใน เกษมพันธ์ุ 
แก้วธำรงค,์ 2561) โดยเป็นลักษณะเป็นดินตะกอนในช่วงควอเทอ์นารี (Quaternary) และช่วง
ปลายครีเทเชียส-ช่วงล่างเทอร์เชียรี (Upper cretaceous – lower tertiary) แบ่งได้เป็น 3 
หมวดหมู่ตามแผนที่ธรณีวิทยาจาก กรมทรัพยากรธรณี (2553) ได้แก ่

1) ตะกอนร่องน้ำ (Qfc) ประกอบด้วยดินเหนียวปนทราย ทราย และกรวด  พบตาม
แนวของแม่น้ำมูลและพื้นที่ทีพ่บลักษณะภูมิประเทศริมแมน่้ำ ที่ราบริมแม่น้ำ พื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตัวของตะกอนที่เกิดจากกระบวนการทับ
ถมของตะกอนที่เคลื่อนย้ายมาตามแม่น้ำ 

2) หมวดหินภูทอก หมู่หินภูทอกน้อย (KT pt3) ประกอบด้วยหินทรายอาร์โคส สีอฐิ
แดง ขนาดเม็ดละเอียดถึงปานกลาง แสดงช้ันหนาถึงหนามาก แสดงช้ันเฉียงระดับ
ขนาดใหญ่ สลบักับหินทรายเนื้อละเอียดพบบริเวณด้านเหนือของแม่น้ำมูล (อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี) 

3) หมวดหินภูทอก หมู่หินคำตากล้า (KT pt2) ประกอบด้วยหินทรายเนื้อแป้ง สี
น้ำตาลแดง เป็นชัน้แบบคลื่น 
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ภาพที่ 3- 4 แผนที่และภาพตัดขวางธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี 

ทีม่า กรมทรัพยากรธรณี (2553) 
 

เมื่อพิจารณาแผนที่และรูปตัดจากกรมทรัพยากรธรณี (2553) พบว่ามีการแบ่งประเภท
ของตะกอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา และ
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ลักษณะสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อระบุ
ขอบเขตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูลได้  
3.1.2 การแบ่งพื้นที่ศึกษาในระดับลุ่มน้ำย่อย  

การแบ่งพื้นที่ศึกษาในระดับลุ่มน้ำย่อย (Sub-watershed scale) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการภายใต้การกระทำธารน้ำที่ส่งผลให้เกิดสัณฐานย่อยของภูมิ
นิเวศแม่น้ำ และลักษณะของธรณีสัณฐาน เพ่ือการกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 
และการระบุการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินจากการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
ภายในขอบเขตของอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี  

 

 
ภาพที่ 3- 5 ตำแหน่งของขอบเขตพื้นที่ศึกษาในระดับลุ่มน้ำย่อย ในระดับลุ่มน้ำ 

สร้างจากข้อมูล FABDEM (University of Bristol, 2022) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 

การแบ่งเพื่อศึกษาพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูลในขอบเขตของอำเภอวารินชำราบและอำเภอ
เมืองอุบลราชธานี มีตำแหน่งพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ขนาด 760 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี และครอบคลุมช่วงปลายของแม่น้ำมูล
ระยะทาง 47 กิโลเมตรวัดจากกึ่งกลางของลำน้ำ โดยมีพิกัดดังนีภ้าพที่ 3- 6 และตารางที่ 3- 1) 

 
ภาพที่ 3- 6 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาระดับลุ่มน้ำย่อย 

ดัดแปลงจาก Google Earth (2020) 
 

ตารางที่ 3- 1 พิกัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาระดับลุ่มน้ำย่อย 
 A B C D 
คา่พกิดั 
(X,Y) 

15.335056, 
104.672375 

15.335056, 
105.023898 

15.104739, 
104.672375 

15.104739, 
105.023898 

 

3.1.3 การแบ่งพื้นที่ศึกษาระดับกลุ่ม ชุมชน หรือเมือง  
การแบ่งการศึกษาระดับกลุ่ม ชุมชน หรือเมือง (Site scale) คือการแบ่งระดับที่มีขนาด

เล็กที่สุดในการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้างภายใน
ขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยคัดเลือกจากตำแหน่งที่ตั้ง บริบท และความสัมพันธ์ระหว่าง 
ชุมชน แม่น้ำ และพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง มีเกณฑ์ในการคัดเลือกได้ดังนี้ 1) ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่
พื้นที่ดอน หรือเนินเขาเต้ีย 2) ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง หรือตั้งอยู่บนพื้นที่ดอนแต่
มีส่วนขอบที่เริม่รุกล้ำลงไปยังพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และ 3) ชุมชนที่ตั้งอยู่หลังกำแพงกั้นน้ำ  ซึ่ง
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เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่แสดงหรือไม่แสดงการปรับตัวเข้ากับ
ภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลากดังนี้ 

1) ชุมชนบ้านวังยางและชุมชนบ้านหัวนา 

 
ภาพที่ 3- 7 ชุมชนบ้านวังยางและชุมชนบ้านหัวนา พ.ศ. 2564 

ดัดแปลงจาก Google Earth (2020) 
 

ตารางที่ 3- 2 พิกัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านวังยางและชุมชนบ้านหัวนา 
 A B C D 
คา่พกิดั 
(X,Y) 

15°11'25"N, 
104°40'20"E 

15°11'25"N, 
104°44'30"E 

15°09'19"N, 
104°40'20"E 

15°09'19"N, 
104°44'30"E 

 

ชุมชนบ้านวังยางเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำและพื้นที่
ดอน มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำมลูในช่วงการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำมูลและ
แม่น้ำชีและพบการสร้างแนวคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณถัดเข้ามาจากหาด 
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2) ชุมชนบ้านหนองกินเพล และชุมชนบ้านวัดจานตะโนน 

 
ภาพที่ 3- 8 ชุมชนบ้านหนองกินเพลและชุมชนบ้านวัดจานตะโนน พ.ศ. 2564 

ดัดแปลงจาก Google Earth (2020) 
 

ตารางที่ 3- 3 พิกัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านหนองกินเพลและชุมชนบ้านวัด
จานตะโนน 
 A B C D 
คา่พกิดั 
(X,Y) 

15°14'06"N, 
104°43'10"E 

15°14'06"N, 
104°47'12"E 

15°11'53"N, 
104°43'10"E 

15°11'53"N, 
104°47'12"E 

 

ชุมชนบ้านวัดจานตะโนนตั้งอยู่บนพื้นที่ดอนหรือพ้ืนที่เนินเขาเตี้ย มี
ระยะห่างจากพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และชุมชนบ้านหนองกินเพล ตั้งอยู่ในขอบเขต
ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง แตต่ั้งอยู่บนแนวคันดินที่มีระดับสูงกว่าพื้นที่ลุ่มด้านข้าง 
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3) ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 3- 9 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ชุมชนที่พัฒนาหลังจากการสร้างถนน และห้างสรรพสินค้า พ.ศ. 

2564 
ดัดแปลงจาก Google Earth (2020) 

 

ตารางที่ 3- 4 พิกัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณถนนเลี่ยงเมอืงอุบลราชธานี 
 A B C D 
คา่พกิดั 
(X,Y) 

15°14'37"N, 
104°46'24"E 

15°14'37"N, 
104°50'54"E 

15°12'20"N, 
104°46'24"E 

15°12'20"N, 
104°50'54"E 

 

4) อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 3- 10 อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 

ดัดแปลงจาก Google Earth (2020) 
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ตารางที่ 3- 5 พิกัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณ อำเภอวารินชำราบและอำเภอ
เมืองอุบลราชธาน ี
 A B C D 
คา่พกิดั 
(X,Y) 

15°14'09"N, 
104°49'42"E 

15°14'09"N, 
104°53'49"E 

15°11'54"N, 
104°49'42"E 

15°11'54"N, 
104°53'49"E 

 
3.2 ลักษณะภมูิอากาศ 

3.2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทีพ่ัดประจำ

ฤดูกาล 2 ชนิดได้แก ่(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) 
1) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุม

ประเทศไทยในกลางเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูหนาวของประเทศไทย 
ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง 

2) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดมวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม
ประเทศไทยในกลางเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคมทำให้เกดิฝนตกชุก 

3.2.2 อุณหภูม ิ
จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และมีอากาศค่อนข้าง

หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.1 
องศาเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีอากาศร้อน
อบอ้าวที่สุด และเดือนมกราคมมีอากาศหนาวที่สุด (กรมอตุุนิยมวิทยา, 2563) 

 
3.2.3 ฝน และมรสุม 

1) ปรมิาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่าง 1,600-1,800 
มิลลิเมตร ปรมิาณฝนเฉลี่ย 1,581.7 มิลลิเมตร  โดยทางทิศตะวันออกจะมีฝนมากกวา่
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก  ปริมาณฝนส่วนใหญ่ต่ำกว่า 1,500 มิลิเมตร โดยเฉพาะ
อำเภอเขื่อนในและอำเภอวารินชำราบ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) 

2) มรสุม พายุหมนุเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน หรือเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี
แหล่งกำเนิดจากทะเลจีนใตแ้ละมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนผ่าน
ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้พายุหมุนเขตร้อน
อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดีเปรสชั่นเป็นส่วนใหญ่  ทำให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่
หนัก แต่ยังสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) 
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3.3 การเก็บขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม  
การเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินทั้งในและนอกขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล
ครอบคลุมอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ำในแม่น้ำมูลตามพลวัตตามธรรมชาติในรอบปี ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมีความ
เหมาะสมที่จะพิจารณามาใช้ในการศึกษาเนื่องจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสามารถสืบค้น
ข้อมูลย้อนไปได้มากและสามารถเลือกบันทึกได้อย่างเฉพาะเจาะจง และตรงกับเกณฑ์ในการ
คัดเลือกข้อมูล รวมถึงคุณสมบัติของภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถนำไปผ่านกระบวนการเน้น
ข้อมูลช่วงคลื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และสามารถแสดงการจำแนกสิ่งปก
คลุมผิวดินไดส้ำหรับวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้เลือกเก็บข้อมูลจากดาวเทียมทัง้หมด 2 ประเภทได้แก่ ดาวเทียม 
Landsat จาก United States Geological Survey (USGS, n.d.) และดาวเทียม Sentinel
จาก Copernicus Open Access Hub (ESA, n.d. -a) ซึ่งดาวเทียมทั้ง 2 ประเภทมีความ
แตกต่างกันของชนิดข้อมูลและข้อจำกัด มีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 ดาวเทียม Landsat เป็นดาวเทียมที่บันทึกขอ้มูลในรูปแบบของ Passive 
remote sensing โดยการสะท้อนของคลื่นพลังงานธรรมชาติบนวัตถุหรือพื้นผิว
กลับเข้าสู่เซนเซอร์รับข้อมูล ในรูปแบบของช่วงคลื่น (Band) ที่มีความแตกต่าง
กันข้ึนอยู่กับวัตถุท่ีตกกระทบ  ด้วยคุณสมบัติของแต่ละช่วงคลื่นที่มีความจำเพาะ
กับวัตถุแต่ละชนิดทำให้สามารถนำไปใช้เพื่อใช้จำแนกสิ่งปกคลุมผิวดินทีม่ีความ
แตกต่างกันได ้(Pettorelli et al., 2018) ผ่านการตีความภาพถ่ายที่ผ่าน
กระบวนการการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นโดยการหาค่าความแตกต่างทั่วไปของพืช 
(NDVI) หรือการหาค่าความแตกต่างทั่วไปของสิ่งปลูกสร้าง (NDBI)  ผ่าน
โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

ดาวเทียม Landsat มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาพอากาศ ทำให้ข้อมูลที่ได้
จากดาวเทียมในบางช่วงเวลาจะถูกรบกวน เช่น การมีเมฆบัง ดังนั้นการเลือกใช้
ข้อมูลจากดาวเทียมประเภท Landsat จึงต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนี้เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ที่นำมาใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 2 ดวง Landsat 5TM และ Landsat 8 OLI 
โดยมีรายละเอียดของช่วงคลื่นดังนี้ 

1) Landsat 4-5 Thematic Mapper (TM) รบัข้อมลูทั้งหมด 7 ช่วง
คลื่น (Band) ด้วยความละเอียด 30 เมตร โดยที่ช่วงคลื่น 1-5 และ 7 
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มีความละเอียดที่ 30 เมตร และช่วงคลื่นที่ 6 (Thermal infrared) มี
ความละเอียด 120 เมตร (USGS, n.d.) 

 
ภาพที่ 3- 11 ข้อมูลแบนด์และความละเอียดของดาวเทียม  

Landsat 4-5 Thematic Mapper (TM) 
ที่มา USGS (n.d.) 

 

2) ดาวเทียม Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) และ 
Thermal Infrared Sensor (TIRS) (USGS, n.d.) 

 
ภาพที่ 3- 12  ข้อมูลแบนด์และความละเอียดของดาวเทียม Landsat 8 Operational 

Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
ที่มา USGS (n.d.) 

 

ข้อมูลดาวเทียม Landsat ทีค่รอบคลุมพื้นที่อำเภอวารินชำราบและ
อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่สามารถสืบค้นไดม้ีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 บนัทึก
โดยดาวเทียม Landsat 2 แต่พบว่าภาพจากดาวเทียม Landsat 2 ไมส่ามารถ
นำไปใช้งานได้เนื่องจากมีความคมชัดของภาพต่ำและถูกบดบังด้วยก้อนเมฆ จึง
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ได้ข้อมูลในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2563 บันทึกโดยดาวเทียม 
Landsat 5 และ ดาวเทียม Landsat 8 ซึ่งสามารถนำคุณสมบัติการบันทึกแบบ
ช่วงคลื่นของดาวเทียม Landsat มาใช้ในการคำนวณหาค่าความแตกต่างทั่วไปที่
มีความแม่นยำและมีความเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ในประเด็นที่แตกต่าง
ออกไปโดยมีตัวอย่างดังนี้ 

3.3.2 ดาวเทียม Sentinel สามารถใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดิน
เช่นเดียวกับดาวเทียม Landsat โดยมีรายละเอียดในการบันทึกข้อมูลสูงสุด 10 
เมตร ซึ่งทำใหไ้ด้ข้อมูลที่มีความคมชัดสูงและมีคุณสมบัติเฉพาะที่มีความแตกต่าง
กัน โดยดาวเทียม Sentinel ที่ใช้ในการศึกษาจะใช้ทั้งหมด 2 ชนิดได้แก ่

1) ดาวเทียม Sentinel-1A บันทกึข้อมูลแบบ Active Remote Sensing 
มีคุณสมบัติตรวจจับพ้ืนผิวที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำ เช่น น้ำ แม่น้ำ น้ำแข็ง 
ภูเขาน้ำแข็ง หรือการรั่วของน้ำมันในทะเล (ESA, n.d. -a) การศึกษา
ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ในการสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำ ทั้งพลวัตที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปีและการเปรียบเทียบระดับน้ำ
สูงสุดและต่ำสุดในปีที่ต่างกัน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้
ตั้งแต่ปพี.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน โดยเลือกเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 
และปี พ.ศ. 2558 ในแต่ละเดือนเป็นจำนวน 24 ภาพ ตัวอย่างดังนี้  

 

 
ภาพที่ 3- 13 ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A 

ดัดแปลงจาก ESA (n.d. -a) 
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2) ดาวเทียม Sentinel-2 บันทึกข้อมูลแบบ Passive Remote Sensing 
โดยมุ่งเน้นการบันทึกภาพบนผืนแผ่นดินและชายฝั่ง โดยมีคุณสมบัติ
ตรวจจับพื้นที่เกษตรกรรม ระบบนิเวศ ป่าไม้ ชายฝั่ง ภัยพิบัติ หรือ
เมือง ด้วยความละเอียดสูง (ESA, n.d. -b) ซึ่งการศึกษาใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียม Sentinel-2 ร่วมกบัข้อมูลจากดาวเทียม Landsat เพื่อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินและรูปแบบของการ
ขยายตัวของเมืองซึ่งมีความคมชัดที่มากกว่า โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A แทนภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ใน
ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีความคมชัดสูง 

3.4 แผนที่ทางทหาร 
การศึกษาครั้งนี้เลือกใชแ้ผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วนใหญ่ (Large scale) ขนาด 

1:50,000 ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่แผนที่ชุด L-708 และ L-7018  เพื่อใช้ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินครอบคลุมช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกันมาก ซึ่ง
การเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่ครอบคลุมช่วงเวลาดังกล่าว แล้วจึงนำมาวิเคราะห์
ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม  โดยแผนที่ทั้ง 2 ชุดครอบคลุมพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ และพ้ืนที่เมืองใน
อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ (โรงเรียนทหารปืน
ใหญ่, ม.ป.ป.) 

1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชดุ L-708 (กรมแผนที่ทหาร, 2500) 
เป็นแผนที่ภูมปิระเทศชุดแรกของประเทศไทยที่ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศ จาก
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย (กรมแผนที่ทหาร) และสหรัฐอเมริกา 
ในป ีพ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นแผนที่ภูมิประเทศปีเก่าที่สุดที่สามารถสืบค้นได้ แสดง
ลักษณะของเมืองที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมากที่สุด โดยมีข้อมูลที่
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 8 ระวางได้แก่ 5956I, 5956II, 5956III, 5956IV, 
5957II, 5957III, 6056III และ 6056IV 
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ภาพที่ 3- 14 ตัวอย่างแผนที่ชุด L708 ระวางที่ 5956I 

ที่มา กรมแผนที่ทหาร (2500) 
 

2) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชดุ L-7018 (กรมแผนที่ทหาร, 2554)
จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน ระวางที่ 5939I, 5939II, 5939III, 5939IV, 6039I, 
6039III และ 6039IV 
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ภาพที่ 3- 15 ตัวอย่างแผนที่ชุด L-7018 ระวางที่ 5939II 

ที่มา กรมแผนที่ทหาร (2554) 

 
3.5 เกณฑ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายดาวเทียม  

3.5.1 ข้อมูลระดับน้ำ 
การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลสถติิระดับน้ำท่าจากสถานีวัดระดับน้ำในแม่น้ำ

มูล ทีส่ถานีวัดระดับน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
(M7) เป็นสถานีที่อยู่บริเวณหลังจากการรวมกันของแม่นำ้มูลและแม่น้ำชี และเป็นตำแหน่งที่
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อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำและภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา (ภาพที่ 3- 20) มีข้อมูล
ระดับน้ำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึงปี พ.ศ. 2564  ใช้ประกอบการเลือกเก็บข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมในช่วงที่ดาวเทียมบันทึกข้อมูล โดยคัดเลือกในขอบเขตของปีที่ดาวเทียม Sentinel-
1A ประจำการในระยะเวลา พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2565 (ตารางที่ 3- 6) เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้แก่การกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำและการศึกษาพลวัตของแม่น้ำที่
เปลี่ยนแปลงไปในรอบปี โดยสามารถแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนได้แก ่

 
ตารางที่ 3- 6 ระดับน้ำสูงสุดในรอบปี และปริมาณน้ำฝนสะสม  

อ้างอิงจาก กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -a) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) 

 
 

1) ข้อมูลระดับน้ำท่ารายวันจากสถานีวัดระดับน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย จังหวัด
อุบลราชธานี (M.7) โดยเลือกปีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดาวเทียม Sentinel-1A 
ประจำการ คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ป ีพ.ศ. 2565 และคัดเลือกปีที่มีระดับน้ำ
สูงสุดรายปี (Annual peak flood) สูงที่สุดและต่ำที่สุดอ้างอิงจาก กรม
ชลประทาน (ม.ป.ป. -a) มีรายละเอียดดังนี้ 
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- ข้อมูลสถิติระดบัน้ำท่าปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที่ 3- 16 ระดับน้ำท่าสถานีวัดระดับน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย พ.ศ. 2558 

ที่มา กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -c) 
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- ข้อมูลสถิติระดบัน้ำท่าปี พ.ศ. 2565 

 

 
ภาพที่ 3- 17 ระดับน้ำท่าสถานีวัดระดับน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย พ.ศ. 2565 

ที่มา กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -c) 
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2) ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ที่ตำแหน่งสถานีอุตุนิยมวิทยา (เกษตร) จากโครงการพัฒนา
คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้น
น้ำฝน ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักบรหิารจัดการและอุทกวิทยา ปี พ.ศ. 
2558 และปี พ.ศ. 2565 ดังนี ้

- ข้อมูลประมาณน้ำฝน ปี พ.ศ. 2558 ปริมาณน้ำฝนสะสม 1,470 มิลลิเมตร 

 
ภาพที่ 3- 18 ข้อมูลปริมาณน้ำฝน พ.ศ. 2558 

ที่มา กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -b) 
 

- ข้อมูลประมาณน้ำฝน ปี พ.ศ. 2565 ปริมาณน้ำฝนสะสม 2236.81 มิลลิเมตร 

 
ภาพที่ 3- 19 ข้อมูลปริมาณน้ำฝน พ.ศ. 2565 

ที่มา กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -b) 
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ภาพที่ 3- 20 ตำแหน่งสถานีวัดระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำมูล 

ดัดแปลงจาก กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -a) 
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3.5.2 ข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการพัฒนาของจังหวัด
อุบลราชธานี 

การศึกษาเรื่องการขยายตัวของเมืองจำเป็นต้องศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งในเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการระบุแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  โดยการดึงประโยชน์จากศักยภาพเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่ ส่งเสริมจุดเด่นระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมือง ให้เป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน 
จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาของเมืองหลังจากการออกแผนในทกุๆ 5 ปี  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันมีทั้งหมด 12 ฉบับ โดยเริ่มออก
ฉบับแรกในป ี2504 และฉบับที่ 12 ในป ี2560 ซึ่งครอบคลุมถึงปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
ตารางที่ 3- 7 ตารางแสดงปีที่เลือกเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการขยายตัวของเมือง อ้างอิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ดัดแปลงจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) และUSGS (n.d.) 

ฉบับที่ ปี ปีที่เลือกเก็บข้อมูล ดาวเทียมที่เก็บข้อมลู 

พ.ศ. ค.ศ. 

1 (ระยะที่ 1) 2504-2506 2506 1961 - 

1 (ระยะที่ 2) 2507-2509 2509 1966 - 

2 2510-2514 2514 1971 - 

3 2515-2519 2519 1976 Landsat 2 MSS 

4 2520-2524 2524 1981 - 

5 2525-2529 2529 1986 - 

6 2530-2534 2534 1991 Landsat 5 TM 

7 2535-2539 2539 1996 Landsat 5 TM 

8 2540-2544 2544 2001 Landsat 5 TM 

9 2545-2549 2549 2006 Landsat 5 TM 

10 2550-2554 2554 2011 Landsat 5 TM 

11 2555-2559 2559 2016 Landsat 8 

12 2560-2564 2564 2021 Landsat 8 

 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาทัง้หมด 2 

โปรแกรมได้แก่ โปรแกรม QGIS (QGIS, n.d.) และ โปรแกรม ESA SNAP (ESA, n.d. -c) เพื่อ
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เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและวิเคราะห์แบบจำลองความสูง
เชิงตัวเลข โดยในแต่ละโปรแกรมมีรายละเอียดดังนี้ 

3.7.1 โปรแกรม QGIS เป็นโปรแกรมภูมิสารสนเทศหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีคุณสมบัติในการแปลผลและการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 5 และดาวเทียม Sentinel-2A ด้วยการเน้นข้อมูลช่วง
คลื่นโดยการคำนวณดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณและสิ่งปลูกสร้าง การ
จำแนกสิ่งปกคลุมผิวดิน และการซ้อนทับข้อมูล และยังใช้โปรแกรมในการ
วิเคราะห์แบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขจากข้อมูล FABDEM ทั้งการแปลผล
ข้อมูลเป็นผังสแีสดงระดับความสูงและภาพตัดขวางแสดงความแตกต่างของ
ความสูงในทางดิ่ง เพื่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสิ่งปกคลุมผิวดินและ
การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำโดยใช้คณุสมบัตดิ้านสัณฐานวิทยา 

3.7.2 โปรแกรม ESA SNAP เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาและสนับสนุนโดย ESA ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม ESA SNAP เพื่อการวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม Sentinel-1A ในการปรับค่าตำแหน่งและแก้ไขความคลาดเคลื่อน
ของภาพถ่ายจากดาวเทียมดั้งเดิม และจำแนกค่าของข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม 
(Binarization) กล่าวคือการแยกพื้นผิวน้ำสิ่งปกคลุมผิวดินในรูปแบบอ่ืน 
(ภาพที่ 3- 21) เพื่อนำข้อมูลพื้นที่ผิวน้ำไปใช้ซ้อนทับกับข้อมูลชุดอื่น ๆ ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามฤดูกาล และผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำหรือพลวัตน้ำหลาก   

 
ภาพที่ 3- 21 ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A ที่ถูกปรับค่าและแก้ไขความคลาดเคลื่อน

แล้ว (ซ้าย) พื้นผิวน้ำจากกระบวนการจำแนกข้อมูลออกเป็นสองค่า (Binarization) 
(ขวา) 
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บทที ่4 
วิธีการวิจัย 

 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายและบ่งช้ีการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินจากการ
ขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ  โดยใช้กรอบทฤษฎีภูมินิเวศวิทยาในการทำความเข้าใจ
โครงสร้าง บทบาท และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นพลวัตของพ้ืนที่ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบ่งช้ีและกำหนดขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถงึ ตลอดจนทำความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดนิเวศบริการของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก และใช้กรอบทฤษฎีมนุษย
นิเวศวิทยาในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภูมินิเวศแม่น้ำและมนุษย ์ตั้งแต่การต้ังถิ่นฐาน
ในยุคแรกที่มีการพึ่งพาและปรับตวัเข้ากับภูมินิเวศแม่น้ำจนถึงการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมืองที่
สะท้อนให้เห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินและการพึ่งพาธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้
การเปรียบเทียบแผนที่ทางทหารและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมซ้อนทับกบัแบบจำลองความสูงเชิงตัว
เลขที่แก้ไขความคลาดเคลือ่นของต้นไม้และอาคาร (FABDEM) (Hawker et al., 2022) ที่แสดง
โครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำ สามารถแบ่งการอธิบายวิธีการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

1) การระบุขอบเขตพืน้ที่ราบน้ำท่วมถึงของอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธาน ี
2) การศึกษาและเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดิน

ในพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ 
 

การระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงและการศึกษารูปแบบการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่
ภูมินิเวศแม่น้ำจำเป็นต้องเข้าใจระดับในการศึกษาเพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ของ
กระบวนการที่ทำให้เกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางอุทกวิทยาของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง
ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับลุ่มน้ำ (Watershed scale) 
2) ระดับลุ่มน้ำย่อย (Sub-watershed scale) 3) พื้นที่กลุ่มอาคาร ชุมชน หรือเมือง (site scale) 
ตามทฤษฎีของ Fryirs and Brierley (2013) อธิบายว่าในแต่ระดับของระบบลุ่มน้ำมีความสัมพันธ์กัน
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ในเชิงเงื่อนไข ปรากฏลักษณะของการเช่ือมต่อระหว่างแม่น้ำและผืนภูมทิัศน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ภายใต้การกระทำธารน้ำเดียวกัน โดยในแต่ละระดับได้ทำการแบ่งกระบวนการที่ทำการศึกษาดังนี้ 

 
ภาพที่ 4- 1 ระดับ (Scale) ที่ใช้ในการศึกษาพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล 

 

ตารางที่ 4- 1 การจำแนกและแสดงความสัมพันธ์กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในลุ่มน้ำ ในระดับที่แตกต่างกัน 

 ระดับลุ่มน้ำ (Watershed 
scale) 

ระดับลุ่มน้ำย่อย (Sub-
watershed scale) 

ระดับกลุ่ม ชุมชน หรือเมือง 
(Site scale) 

กระบวนการ
และ
ความสัมพันธ์
ของพื้นที่
ศึกษาใน
ระดับที่
ต่างกัน 

การทำความเข้าใจจุดเริ่มต้น
ของน้ำและกระบวนการ
ภายใต้กระบวนการธารน้ำที่
ส่งผลให้เกิดลักษณะธรณี
สัณฐานในลุ่มน้ำ ซึ่งมีผลกับ
พื้นที่ในระดับลุ่มน้ำย่อยและ
ระดับกลุ่มชุมชน หรือเมือง 

การระบุขอบเขตพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงจากลักษณะธรณี
สัณฐาน โดยศึกษาจากผัง
ระดับความสูงแสดงลักษณะ
สัณฐานย่อย, ขอบเขตพื้นที่
น้ำท่วม, ลักษณะทางธรณี
สัณฐาน และสิ่งปกคลุมผิว
ดินประเภทพืชพรรณ 

การกำหนดขอบเขตของพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง เพื่อการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิว
ดินที่เกิดจากการขยายตัวของ
เมือง ร่วมกับการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ เพ่ือ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ
และเมือง 

 
4.1 การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงอาศัยการวิเคราะห์และทำความเข้าใจทั้งหมด 2 
ส่วน อ้างอิงทฤษฎีการอธิบายโครงสร้างภูมินิเวศแม่น้ำและแม่น้ำจากทฤษฎีของ Opperman 
et al. (2017) และWohl (2014) ระบุว่าลักษณะทางธรณสีัณฐานวิทยาและลักษณะทางอุทก
วิทยาเป็นคุณลักษณะที่แสดงลักษณะโครงสร้างของผืนภูมิทัศน์ที่อยู่ภายใต้กระบวนการธารน้ำ
ที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นคุณลักษณะทั้งสองประการจึงสามารถใช้ในการระบุขอบเขตของพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงได้ 

สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 1) การระบุขอบเขตพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงจากการวิเคราะห์ทางธรณสีัณฐานวิทยา ประกอบด้วย ลักษณะทางธรณีวิทยา
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ลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน และรูปแบบของสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ และ 2) 
การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงจากการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา แล้วใช้ข้อมูลทั้งสองส่วน
ซ้อนทับกันเพ่ือศึกษาและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั้ง 2 เพื่อใช้ในการ
อธิบายและเข้าใจลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ภมูินิเวศแม่น้ำรวมถึงการระบุขอบเขตพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 4- 2 กระบวนการระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงโดยใช้ทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยา 

 

4.1.1 การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงจากการวิเคราะหท์างธรณีสัณฐานวิทยา
และสิ่งปกคลมุผิวดินประเภทพืชพรรณ 
การระบุขอบเขตทางธรณีสัณฐานวิทยาและสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ 

คือ การวิเคราะห์และระบุลักษณะสัณฐานยอ่ยที่เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะภูมิประเทศภายใน
ขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยใช้กระบวนการซ้อนทับของข้อมูลทั้งหมด 3 
ส่วนประกอบด้วย 1) ข้อมูลความสูงต่ำของแผ่นดิน 2) ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา 
และ 3) ข้อมูลสิ่งปกคลุมผิวดนิประเภทพืชพรรณ  โดยใชข้้อมูลแบบจำลองความสูงเชิง
ตัวเลขในการจำแนกลักษณะสัณฐานย่อยทีม่ีความแตกต่างของระดับความสูงในแนวด่ิง
เช่น ลำน้ำ สันตลิ่ง พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ลานตะพักแม่น้ำ พื้นที่ดอน และเนินเขา ซึ่งการ
ใช้ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขจะทำให้เห็นความแตกต่างของระดับในพื้นที่
ศึกษาทั้งในรูปแบบของผังสีและภาพตัดขวาง ร่วมกับการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา 
และสิ่งปกคลมุผิวดินประเภทพืชพรรณเพื่อจำแนกพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงออกจากภูมินิเวศ
แม่น้ำ โดยพิจารณารอยต่อของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงกับพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่าได้แก่ ลาน
ตะพักแม่น้ำ ทีด่อน หรือเนินเขาเตี้ย และมีลักษณะทางธรณีวิทยา และสิง่ปกคลุมผิวดิน
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ประเภทพืชพรรณที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงทางกายภาพ 
(Rhoads, 2020)  

1) กระบวนการระบุขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงโดยการใชค้วามสูงต่ำของ
แผ่นดินสามารถวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โดยใช้ข้อมูล 
FABDEM หรือ Forest and Buildings Removed Copernicus DEM เป็น
ข้อมูลที่แก้ไขความคลาดเคลื่อนของระดับความสูงโดยอาศัยข้อมูลทั้ง 3 ส่วน
ได้แก่ 1) ข้อมลูความสูงของป่า 2) ข้อมูลพืน้ที่เมือง (World settlement 
footprint) และ 3) ข้อมูลแบบจำลองความสูง (Copernicus DEM) ร่วมกับการ
ใช้ข้อมูลแบบสุ่มเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประมาณ เพือ่ใช้ในการประเมินและตัดความสูง
ของต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างออก ได้ผลเป็นระดับของพ้ืนผิวที่ถูกแก้ไขแล้ว (ภาพที่ 
4- 3) (Hawker et al., 2022) 

 

 
ภาพที่ 4- 3 กระบวนการสร้างข้อมูล FABDEM  

ที่มา (Hawker et al., 2022) 
 

โดยนำข้อมูลที่ได้มาผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยการใช้
โปรแกรม Quantum GIS ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์จัดทำข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิง
ตัวเลข และ 2) การสร้างภาพตัดขวางผ่านพ้ืนที่เมือง พื้นทีภู่มินิเวศแม่น้ำ พื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง และแม่น้ำ เพือ่ใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

- การสร้างแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขแบบผังสีโดยใช้ข้อมูล FABDEM 
คือการทำภาพแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขที่แสดงความต่างกันของ
ระดับในพื้นที่ด้วยการแสดงค่าสีที่มีความแตกต่างในระดับลุ่มน้ำ ใช้การ
แทนค่าระดับที่สูงที่สุดเป็น 1,200 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และ
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ระดับต่ำที่สุดมีค่า -2 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง  ในระดับลุ่มน้ำย่อย 
(Sub-watershed scale) ใช้วิธีการแทนค่าเพ่ือเน้นข้อมูลช่วงค่าบริเวณ
เส้นทางน้ำและพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำโดยกำหนดค่า 2 ค่า ได้แก่ ค่าระดับ
ความสูงในลำน้ำบริเวณที่สูงที่สุดของลำน้ำ และบริเวณที่ต่ำที่สุดของลำน้ำ
ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาซึ่งมีค่า 128.0 และ 98.0 ตามลำดับ ตามการศึกษา
ของ Carto (2019) กระบวนการแทนค่าในรูปแบบนี้จะทำให้สามารถเนน้
รายละเอียดความแตกต่างของสีของข้อมูลส่วนที่สนใจ กล่าวคือทำให้เห็น
ความแตกต่างของแม่น้ำ พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำได้
ชัดเจนมากขึ้น (ภาพที่ 4- 4) 

 
ภาพที่ 4- 4 แบบจำลองความสงูเชิงตัวเลข โดยใช้ฐานข้อมูล FEBDEM กำหนดช่วงค่าความสูงเน้นเส้นทางน้ำ 

สร้างจากข้อมูล FABDEM (University of Bristol, 2022) 
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- การทำรูปตัดขวางโดยใช้ข้อมูล FABDEM ตลอดแนวของแม่น้ำมูลในช่วง
อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในแนวเหนือ-ใต้ตั้งฉาก
กับร่องน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงลักษณะสัณฐานในแนวตัดขวางแสดง
ความแตกต่างของระดับในทางด่ิง  ซึ่งจะทำให้เห็นแนวรอ่งน้ำและทำให้
สามารถระบุลกัษณะสัณฐานย่อยที่เป็นผลจากกระบวนการกัดกร่อน การ
พัดพา และการตกตะกอน จนเกิดลักษณะสัณฐานแบบพืน้ที่ราบน้ำท่วม
ถึงตามทฤษฎีของ (Opperman et al., 2017) และสามารถนำข้อมูลภาพ
ตัดขวางไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับผังสีแสดงระดับความสูง ลักษณะทางธรณี
สัณฐาน และลักษณะพืชพรรณที่มีความสมัพันธ์กัน เพ่ือใช้ระบุและ
จำแนกขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงออกจากผืนภูมิทัศน์อืน่ได ้

การเลือกตำแหน่งในการสร้างภาพตัดขวางเลือกการตัดขวางต้ัง
ฉากกับลำน้ำตลอดความยาวลำน้ำในบริเวณที่ศึกษา โดยจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของทุกตำแหน่งการตัดเลือกให้เป็นพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำที่มี
ระดับยกสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากทางน้ำและพื้นที่ราบริมแม่น้ำ เพ่ือ
สามารถจำแนกพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่มีระดบัต่ำและพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำ
ที่มีระดับความสูงที่มากกว่าเป็นแนวร่องน้ำที่ทำให้สามารถเห็นความ
แตกต่างระหว่างพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำได ้ 

 

 
ภาพที่ 4- 5  รูปตัดตามแนวแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

สร้างจากข้อมูล FABDEM (University of Bristol, 2022) 
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ภาพที่ 4- 6 รูปตัดที่ 1A – 1A’ แสดงลักษณะธรณีสัณฐาน พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอวา

รินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551); University of Bristol (2022) 

 
ภาพที่ 4- 7 รูปตัดที่ 2A – 2A’ แสดงลักษณะธรณีสัณฐาน พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอวา

รินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551); University of Bristol (2022) 

 

 
ภาพที่ 4- 8 รูปตัดที่ 3A – 3A’ แสดงลักษณะธรณีสัณฐาน พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอวา

รินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551); University of Bristol (2022) 
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ภาพที่ 4- 9 รูปตัดที่ 4A – 4A’ แสดงลักษณะธรณีสัณฐาน พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอวา

รินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551); University of Bristol (2022) 

 

 
ภาพที่ 4- 10 รูปตัดที่ 5A – 5A’ แสดงลักษณะธรณีสัณฐาน พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอวารินชำราบ 

และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551); University of Bristol (2022) 

 

 
ภาพที่ 4- 11 รูปตัดที่ 6A – 6A’ แสดงลักษณะธรณีสัณฐาน พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอ

วารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551); University of Bristol (2022) 

 
2) การวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี คือ 

การศึกษารูปแบบของลักษณะทางธรณีวิทยาซึ่งประกอบไปด้วยชนิดของ ตะกอน 
หินชั้น และหินแปรที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วม
ถึงด้วยการพิจารณาการแยกชนิดและการเรียงตัวกันของลักษณะทางธรณีวิทยา
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ในแต่ละพื้นที ่ซึ่งมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการทับถมของตะกอนบริเวณพื้นที่
ราบน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4- 12 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา กรมทรัพยากรธรณี (2553) 

 
3) การวิเคราะห์สิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ ภายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำ

ท่วมถึง เป็นการศึกษาสิ่งปกคลุมผิวดินที่มีความสัมพันธก์ับพลวัตน้ำหลาก ซึ่ง
สามารถเป็นลกัษณะบ่งชี้ขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงได้ โดยสิ่งปกคลุมผิวดิน
ที่เป็นลักษณะบ่งช้ีได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว ป่าหญ้า ป่าไม้เต้ีย และป่าไม้ 
ซึ่งแสดงอยู่บนแผนที่ชุด L-708 ซึ่งเป็นหลกัฐานแสดงสิ่งปกคลุมผิวดินที่เก่าแก่
ที่สุดในการศึกษาครั้งน้ีซึ่งแสดงสิ่งปกคลุมผิวดินในรูปแบบของสังคมเกษตรกรรม
ที่มีการพึ่งพาธรรมชาติมากที่สุด 

 
การดำเนินการศึกษาทั้ง 3 ขัน้ตอนข้างต้นเป็นการจำแนกโครงสร้างของพื้นที่ราบน้ำ

ท่วมถึงที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางธรณสีัณฐานวิทยาและสิ่งปกคลุมผิวดนิประเภทพืชพรรณซึ่ง
สามารถนำผลไปประกอบการวิเคราะหข์อบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงได้ในขั้นตอนต่อไป 
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4.1.2 การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะทางอุทกวิทยา 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถระบุได้ว่าพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้

อิทธิพลของกระบวนการธารน้ำ โดยมีลักษณะทางอุทกวิทยาเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปเป็น
ปกตภิายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง  

ดังนั้นการระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทางอุทกวิทยาจึงเป็นศึกษาคุณสมบัติการ
เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  โดยพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่น้ำท่วมเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำและเข้าท่วมภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำ
หลาก ซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับลักษณะทางธรณีสัณฐาน และสิ่งปกคลมุผิวดิน
ประเภทพืชพรรณ เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงได้ (Alexander & 
Marriott, 1999; Fryirs & Brierley, 2013; Rhoads, 2020; Wohl, 2014) การศึกษาครั้งนี้
จึงแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ระดับตามการแบ่งของ Rhoads (2020) (ภาพที่ 4- 13) ได้แก่ 
1) ระดับน้ำระดับต่ำในฤดูแล้งเพ่ือระบุตำแหน่งขอบเขตน้ำในแม่น้ำในระดับต่ำ (Base flow) 
2) ระดับน้ำเต็มความจุลำน้ำหรือระดับน้ำเต็มความจุตลิ่ง (Bankfull stage) และ 3) ระดับน้ำ
สูงสุดในฤดูน้ำหลาก (Annual peak flood) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตน้ำท่วม
และระดับพื้นผิว 

พิจารณาร่วมกับระดับตลิ่งจริงในพื้นที่ อ้างอิงข้อมูลจาก กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -b) 
สามารถจำแนกได้เป็น 4 ระดับดังนี้ 

- ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำระหว่าง 5.50 – 6.00 ศูนย์เสาระดับ หรือ 110.50 – 
111.00 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง 

- ระดับเตือนภัย  ระดับน้ำระหว่าง 6.00 – 7.00 ศูนย์เสาระดับ หรือ 111.00 – 
112.00 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง 

- ระดับเต็มความจุตลิ่งอ้างอิงจากตำแหน่งสถานีวัดระดับน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย 
(M.7)  
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ภาพที่ 4- 13 ระดับน้ำเต็มความจุลำน้ำ หรือระดับตลิ่ง 

ดัดแปลงจาก กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -b) 

 
โดยมีระดับน้ำอยู่ที่ 113.40 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง หรือ 8.40 จากศูนย์
เสาระดับ 

- ระดับน้ำท่วมโดยทีระดับน้ำมากกว่าระดับตลิ่งที่ระดับสูงกว่า 113.40 เมตรจาก
ระดับทะเลปานกลาง สามารถจำแนกข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 4- 2 และตารางที่ 4- 
3) 

เพื่อใช้ในการจำแนกข้อมูลสถติิระดับน้ำท่ารายวันจากสถานีวัดระดับน้ำสะพาน
เสรีประชาธิปไตย (M.7) ในป ีพ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2558 (ศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา, 
ม.ป.ป. ) เป็นตัวอย่างในการศึกษาคัดเลือกโดยใชร้ะดับน้ำท่วมสูงสุดในรอบปี (Annual 
peak flood) สูงที่สุดและต่ำที่สุดตามลำดับภายในกรอบระยะประจำการของดาวเทียม 
Sentinel-1A เป็นเงื่อนไข ดังตารางที่ 4- 2 และตารางที่ 4- 3  ภายหลังจากการจำแนก
ข้อมูลจะคัดเลอืกข้อมูลตามระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำไปคัดเลือกภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-1A เพื่อนำค่าสิ่งปกคลุมผิวดินที่เป็นน้ำมาใช้เพื่อแสดงขอบเขตน้ำ
ท่วม ในการจำแนกโครงสร้างของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำด้วยคุณลักษณะทางอุทกวิทยา
ต่อไป 
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1) ปี พ.ศ. 2565 

ตารางที่ 4- 2 สถิติน้ำท่าจากสถานีวัดระดับน้ำ M.7 (ศูนย์เสาระดับ)  

 
 

2) ปี พ.ศ. 2558 
ตารางที่ 4- 3 สถิติน้ำท่าจากสถานีวัดระดับน้ำ M.7 (ศูนย์เสาระดับ)  
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ภาพที่ 4- 14 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในรอบปี พ.ศ. 2565 (1) 
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ภาพที่ 4- 15 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในรอบปี พ.ศ. 2565 (2) 
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ภาพที่ 4- 16 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในรอบปี พ.ศ. 2558 (1) 
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ภาพที่ 4- 17 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในรอบปี พ.ศ. 2558 (2) 
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ตารางที่ 4- 4 ตารางการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำของปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2565 โดยคัดเลือกระดับ (Stage) 
ตามทฤษฎีของ Fryirs and Brierley (2013) 

การไหลในระดับต่ำ การไหลเต็มความจุตลิ่ง  น้ำท่วมระดับสูงสุด 

 

 

 

16 เมษายน พ.ศ. 2565 10 พฤศจิกายน 2565 12 ตุลาคม 2565 

Sentinel – 1A Sentinel – 1A Sentinel – 1A 

 

 

 

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558     ไม่พบข้อมูล 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

Sentinel – 1A  Sentinel – 1A 

 

 

การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไปเป็นการนำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาซ้อนทบักัน เพื่อให้ปรากฏ
ขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงจากข้อมูลขอบเขตน้ำพื้นที่ท่วมและข้อมลูสัณฐานวิทยาทีซ่้อนทับกัน และ
ทำให้สามารถระบสุัณฐานภายในขอบเขตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำจากความแตกต่างของระดับความ
สูง ความแตกต่างของลักษณะทางธรณีวิทยา และความแตกต่างของพืชพรรณที่เป็นตัวบ่งชี้ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
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ภาพที่ 4- 18 กระบวนการซ้อนทับของขอบเขตพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำทางสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยา 

 
4.2 การศึกษารูปแบบการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินบนพ้ืนที่ภูมินิเวศ
แม่น้ำ และภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินในรูปแบบของสิ่งปลูก
สร้างและสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ  จากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของมนุษยซ์ึ่งเป็นผลจาก
การเพ่ิมขึ้นของประชากรหรือการพัฒนาของเมือง (Fox & Goodfellow, 2016; IIDD, 2018) 
สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลแผนที่ชุด L-708, L-7018 และข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม เพื่อให้การเปรียบเทียบครอบคลมุระยะเวลายาวนานที่สุด โดยสามารถแบ่งการอธิบายได้
ตามกระบวนการที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

 
ภาพที่ 4- 19 กรอบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
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4.2.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นทีเ่มือง เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุม

ผิวดินประเภทสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ข้อมูลแผนที่ชุด L-708 และแผนที่ชุด L-7018 และ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านกระบวนการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นด้วยการคำนวณดัชนีความ
แตกต่างของสิ่งปลูกสร้าง (Normalized Difference Built Up Index: NDBI) โดยเลือกเก็บ
ข้อมูลตามรอบของการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการพฒันาของเมืองซึ่งทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมจากสงัคมเกษตรกรรมสู่
สังคมอุตสาหกรรมและทำให้เมืองมีการขยายตัว โดยเก็บข้อมูลในระยะเวลาทุก 5 ปีเป็นเวลา 
30 ปีนับเริ่มตั้งแต่ปีที่มีข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถใช้งานได้ ทำให้สามารถเห็นลำดับ
ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองได้ การเก็บข้อมูล
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2504 จนถงึปี 2560 ในรอบทุก ๆ 5 ป ีจำนวน 12 ฉบบั ดังนี ้

 
ตารางที่ 4- 5 ตารางแสดงปีที่เลือกเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการขยายตัวของเมือง  
อ้างอิงจาก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) และ (USGS, n.d.) 

ฉบับที่ ป ี ปีที่เลือกเก็บข้อมูล ดาวเทียมที่เก็บข้อมลู 

พ.ศ. ค.ศ. 

1 (ระยะที่ 1) 2504-2506 2506 1961 - 

1 (ระยะที่ 2) 2507-2509 2509 1966 - 

2 2510-2514 2514 1971 - 

3 2515-2519 2519 1976 Landsat 2 MSS 

4 2520-2524 2524 1981 - 

5 2525-2529 2529 1986 - 

6 2530-2534 2534 1991 Landsat 5 TM 

7 2535-2539 2539 1996 Landsat 5 TM 

8 2540-2544 2544 2001 Landsat 5 TM 

9 2545-2549 2549 2006 Landsat 5 TM 

10 2550-2554 2554 2011 Landsat 5 TM 

11 2555-2559 2559 2016 Landsat 8 

12 2560-2564 2564 2021 Landsat 8 
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4.2.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาและเปรยีบเทียบสิ่งปกคลุมผิวดินที่ไมใ่ช่สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์แต่ได้รับผลและเกดิการ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมของมนุษย์และการขยายตัวของเมือง ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของ 
ต้นไม้ใหญ่ ไมพุ้่ม ไม้คลุมดิน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นทีด่ินเปล่า โดยการใช้ข้อมูลแผนที่ทาง
ทหารที่แสดงสิ่งปกคลุมผิวดินและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านกระบวนการคำนวณดัชนี
ความแตกต่างของพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) โดยใช้ชุด
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเดียวกันกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้าง เพื่อการซ้อนทับและใช้งานข้อมูลทั้งสองส่วนร่วมกัน 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเมืองและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิว
ดินประเภทพืชพรรณในการศกึษาครั้งน้ีใช้กระบวนการจำแนกสิ่งปกคลมุผิวดินแบบ 
HERCULES จากทฤษฎีของ Cadenasso et al. (2007) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการเน้นข้อมูลช่วงคลืน่ด้วยการคำนวณดัชนีความต่างทั่วไป
ของพืชพรรณและการคำนวณดัชนีความแตกต่างทั่วไปของสิ่งปลูกสร้าง  โดยแบ่งประเภทของ
สิ่งปกคลุมผิวดนิที่เลือกใช้ในการคำนวณแต่ละประเภทดังนี้ (ตารางที่ 4- 6) 

 

ตารางที่ 4- 6 การแบ่งหัวข้อจากทฤษฎี ระบบการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดินแบบ High Ecological 
Resolution Classification for Urban Landscape and Environmental Systems (HERCULES) ตาม
การเน้นข้อมูลช่วงคลื่น 
ดัดแปลงจาก Cadenasso et al. (2013) 

ดัชนีความต่างทัว่ไปของพืชพรรณ (Normalized 
Difference Vegetation Index: NDVI) 

ดัชนีความแตกตา่งท่ัวไปของสิ่งปลูกสร้าง (Normalized 
Difference Built Up Index: NDBI) 

ใหญ่และไม้พุ่ม (Woody vegetation – trees and 
shrubs) 
พืชสมุนไพรและไม้คลุมดิน (Herbaceous vegetation – 
herbs and grasses) 
พื้นดินเปลา่ (Bare soil) 
น้ำ (Water) 
 

พื้นดาดแข็ง (Pavement) 
อาคาร (Building) 
กลุ่มอาคาร (The building typology) 
 
 
 

 

ด้วยคุณสมบัติของการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นที่แตกต่างกันเมื่อนำทั้งสองกระบวนการมา
เปรียบเทียบกันจะทำให้สามารถแก้ไขความคลาดเคลื่อนของการศึกษาเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุม
ผิวดินและการขยายตัวของเมืองได้ เพื่อให้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผินดิน
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ครอบคลุมกรอบระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจำเป็นต้องพิจารณาแผนที่ทางทหารชุด L-708 และ 
L-7018 จากกรมแผนที่ทหารโดยมีรายละเอียดและกระบวนการดังนี้ 

 

 
 

ตารางที่ 4- 7 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ผ่านกระบวนการเน้นข้อมูลช่วงคลื่น 
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4.2.3 กระบวนการวิเคราะห์สิ่งปกคลุมผิวดนิโดยใชแ้ผนที่ชุด L-708 และแผนที่ชุด L-7018  
กระบวนการวิเคราะห์สิ่งปกคลุมผิวดินกระบวนการนี้ใช้ข้อมูลทั้งหมด 2 ชุดได้แก่  
1) แผนที่ชุด L-708 บันทกึขอ้มูลและตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งมีช่วงเวลาการบันทึก

ข้อมูลเก่ากว่าภาพถ่ายดาวเทียมทุกประเภท และเป็นหลกัฐานที่แสดงรูปแบบสิ่งปกคลุมผิวดิน
ในสังคมเกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาธรรมชาติและการปรับตัวเข้ากับเง่ือนไขของธรรมชาติที่สุด
ในการศึกษา 

2) แผนที่ชุด L-7018 เป็นแผนที่ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งตีพิมพ์ห่างจากแผนที่ L-
708 50 ปี และตีพิมพ์หลังจากออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ฉบับ ซึ่งแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินกลายเป็นเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ชุด L-708 
สามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ของสิ่งปกคลุมผิวดินทุกประเภทได้ 

 
ตารางที่ 4- 8 แผนที่ชุด L-708 และแผนที่ชุด L-7018 และการดิจิไทซ์ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 
 ดัดแปลงจาก (กรมแผนที่ทหาร, 2500, 2554)  

พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2554 

  
แผนที่ชุด L-708 สิ่งปลูกสร้างจากแผนที่ชุด L-708 

  
แผนที่ชุด L-7018 สิ่งปลูกสร้างจากแผนที่ชุด L-7018 
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การวิเคราะห์พื้นที่สิ่งปลูกสร้างของเมืองโดยใช้แผนที่ชุด L-708 และแผนที่ชุด L-
7018 ต้องทำการแปลงข้อมูลแผนที่ส่วนทีส่นใจให้เป็นขอ้มูลดิจิทัลด้วยการดิจิไทซ์ 
(Digitization) โดยการสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon) ทับส่วนทีแ่สดงข้อมูลบ้าน 
หมู่บ้าน สิ่งปลกูสร้างและเมือง ตามที่ปรากฏบนแผนที่ทั้งสองชุด (ตารางที่ 4- 8)  

 
4.3 การวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองในขอบเขต
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยการซ้อนทับข้อมูลโครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำทีแ่สดงสัณฐานยอ่ยและ
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ทางด้านสัณฐานวิทยาประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสูง ลักษณะทางธรณีสัณฐาน ลกัษณะของพืชพรรณ และ
ลักษณะทางอุทกวิทยา บนขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินซึ่งแสดงการขยายตัวของเมือง 
จากแผนที่ชุด L-708 พ.ศ. 2500, แผนที่ชดุ L-7018 พ.ศ. 2554, และชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่
ผ่านกระบวนการเน้นข้อมูลช่วงคลื่นและผ่านกระบวนการจำแนกสิ่งปกคลุมผิวดิน ครอบคลุม
ระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2564  ร่วมกับการวเิคราะห์พลวัตของแม่น้ำที่เกิดขึ้นโดยใช้
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1A ร่วมกับการใช้ชุดภาพตัดขวางที่แสดงตำแหน่งของสิ่งปลูก
สร้างและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในรอบปี เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถงึ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเมืองและสังคมมนษุย ์
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4.3.1 การวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ 
 

 
ภาพที่ 4- 20 การสร้างแผนที่ซ้อนทับข้อมูลโครงสร้างของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ และสิ่งปกคลุมผิวดิน ปี พ.ศ. 2534 

ดัดแปลงจาก (ESA, n.d. -a; University of Bristol, 2022; USGS, n.d.; กรมทรัพยากรธรณี, 2553) 
 

 
 

ภาพที่ 4- 21 การสร้างแผนที่ซ้อนทับข้อมูลโครงสร้างของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ และสิ่งปกคลุมผิวดิน ปี พ.ศ. 2564  
ดัดแปลงจาก (ESA, n.d. -a; University of Bristol, 2022; USGS, n.d.; กรมทรัพยากรธรณี, 2553) 
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ภาพที่ 4- 22 การสร้างแผนที่ซ้อนทับข้อมูลโครงสร้างของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ และสิ่งปกคลุมผิวดิน ปี พ.ศ. 2500 

ดัดแปลงจาก (ESA, n.d. -a; University of Bristol, 2022; กรมแผนที่ทหาร, 2500) 
 

 
ภาพที่ 4- 23 การสร้างแผนที่ซ้อนทับข้อมูลโครงสร้างของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ และสิ่งปกคลุมผิวดิน ปี พ.ศ. 2552 

ดัดแปลงจาก (ESA, n.d. -a; University of Bristol, 2022; กรมแผนที่ทหาร, 2554) 

 
จากการซ้อนทับของข้อมูลสิ่งปกคลุมผิวดินทั้งสิ่งปลูกสร้างและพืชพรรณ บนข้อมูลแผน

ที่โครงสร้างภูมินเิวศแม่น้ำที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล จะทำให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดินภายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงกลายเป็นพ้ืนที่เมือง และ
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สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลจากช่วงเวลา และแหล่งที่มา
ที่มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน  

เพื่อให้สามารถเข้าการเปลี่ยนไปของตำแหน่ง พืชพรรณ สิ่งปลูกสร้าง และเมืองทั้งใน
อดีต (พ.ศ. 2500) และปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) บนโครงสร้างของภูมินิเวศที่แสดงความแตกต่าง
ของความสูงในแนวดิ่ง จึงทำการสร้างภาพตัดขวางที่มีการระบุตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้
ตำแหน่งการตัดขวางพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ พืน้ที่ราบน้ำท่วมถึงและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ ทั้งหมด 4 
ตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 4- 9 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างภาพตัดขวาง เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดิน
ในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

 ชื่อชุมชน หรือเงื่อนไขในการเลือก ป ี การเก็บบันทึก
ข้อมูล 

แหล่งที่มาข้อมูล 

ตำแหน่งที่ 1 ชุมชนบ้างวังยาง อำเภอวารินชำ
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2500 / 
2564 

แผนที่ชุด L-708/ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel-2A 

กรมแผนที่ทหาร 
(2500) / EESA 
(n.d.) 

ตำแหน่งที่ 2 ชุมชนวันจานตะโนน และชุมชน
บ้านหนองกินเพล 

2500 / 
2564 

แผนที่ชุด L-708/ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel-2A 

กรมแผนที่ทหาร 
(2500) / EESA 
(n.d.) 

ตำแหน่งที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง และอำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 

2500 / 
2564 

แผนที่ชุด L-708/ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel-2A 

กรมแผนที่ทหาร 
(2500) / EESA 
(n.d.) 

ตำแหน่งที่ 4  อำเภอวารินชำราบ และอำเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

2500 / 
2564 

แผนที่ชุด L-708/ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel-2A 

กรมแผนที่ทหาร 
(2500) / EESA 
(n.d.) 

 

 
4.4 สรุปการดำเนินวิจัย 

การดำเนินการวิจัยในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบคำถามการวิจัย โดยใช้การ
วิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านโครงสร้าง เพื่อกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงเชิงสัณฐานวิทยา
และอุทกวิทยา โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1) การจำแนกเชิงธรณีสัณฐานวทิยา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสูงจากแบบจำลอง
ความสูงเชิงตัวเลข โดยสร้างเป็นภาพสีแสดงการไล่ระดับความสูงและการสร้าง
ภาพตัดขวางตลอดทั้งลำน้ำ ร่วมกับการศึกษาลักษณะทางธรณีสัณฐาน ความสูงต่ำของ
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แผ่นดิน และลักษณะของพืชพรรณ เพื่อระบขุอบเขตของพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึง เพื่อใช้
ร่วมกับการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยา 

2) การจำแนกเชิงอุทกวิทยา คือการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในระดับ
ภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยอ้างอิงข้อมูลระดับน้ำท่าจากกรมชลประทาน 
เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงและขอบเขตของพ้ืนที่น้ำท่วม แล้วนำไปวิเคราะห์ร่วมกับ
ลักษณะทางธรณสีัณฐานวิทยา และสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ เพื่อทำความ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขทางสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยา รวมถึงพลวัตน้ำ
หลาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงซึ่งอยู่ภายใต้การกระทำธารน้ำ 

การดำเนินการวิจัยในส่วนแรกทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงได้ อีกทั้ง
ยังทำให้สามารถเข้าใจและอธิบายการเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำหรือพลวัตน้ำหลากที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางด้านธรณสีัณฐานวิทยาได้ 

การดำเนินการวิจัยในส่วน 2 เป็นการวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองทั้งหมด 2 ส่วนได้แก่ 1) การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้างด้วยการคำนวณความแตกต่างของดัชนีสิ่งปลูกสร้าง 2) การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินด้วยการคำนวณดัชนคีวามแตกต่างของพืชพรรณ ร่วมกับข้อมูลแผน
ที่ชุด L-708 และแผนที่ชุด L-7018 ซ้อนทบักับข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง  ซึ่งทำให้สามารถ
เห็นและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินของเมืองเก่า พ.ศ. 2500 จนถงึเมืองในปัจจุบัน 
ทั้งในรูปแบบของผัง และภาพตัดขวาง โดยพิจารณาควบคู่กับการศึกษาโครงสร้างของพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงและพลวัตน้ำหลากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการดำเนินการวิจัยในส่วนแรก ในการทำความ
เข้าใจสาเหตุของปัญหาและสามารถนำไปสู่การระบุผลทีเ่กิดขึ้นกับภูมินิเวศและสังคมมนุษย์ได้ 
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บทที ่5 
ผลการวิจัย 

 
 

จากดำเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ โครงสร้าง บทบาท และพลวัตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง เพื่อ
ระบุขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำมูล และการขยายตัวของเมืองที่เป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดินในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิง
ตัวเลขแสดงความสูงต่ำของแผ่นดิน ข้อมลูธรณีวิทยา ข้อมูลสถิติระดับน้ำ และข้อมลูการเปลี่ยนแปลง
สิ่งปกคลุมผิวดนิ ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้ผลการศึกษาเพื่อตอบคำถามการวิจัย
ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นได้แก ่

5.1 การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงของลุ่มแม่น้ำมลูในอำเภอวารินชำราบและ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำได้อย่างไร  

5.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินจากขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงส่งผล
อย่างไรกับภูมินิเวศและสังคมมนุษย ์

 
5.1 โครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูลบรเิวณอำเภอวารินชำราบและ
อำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่ในแอ่งโคราชในเขตพื้นที่ราบสูงโคราช มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา
อยู่บริเวณขอบทางด้านทิศตะวันตกถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีแนวลาดลงเป็นพื้นที่ราบหรือแอ่ง 
(Wongsomsak, 1986) บริเวณกลางแอ่งมีแม่น้ำมูลไหลผ่านจากบริเวณภูเขาและหุบเขาทางทิศ
ตะวันตกจนถึงแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออก  โดยบริเวณที่ราบริมแม่น้ำมูลมีลักษณะทางธรณีสัณฐาน
เป็นตะกอนร่องน้ำ (Qfc) (ภาพที่ 5- 1) เกิดจากการกัดกร่อน การพัดพาอนุภาคจากพื้นที่ต้นน้ำและ
ตกตะกอนบริเวณพื้นที่ราบกลางแอ่งปรากฏให้เห็นขอบเขตอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่
ซึ่งอยู่ภายใต้การกระทำธารน้ำ และสามารถพบลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็นตะกอนธารน้ำพา 
ตะกอนร่องน้ำ พื้นที่ราบน้ำท่วม ที่ราบน้ำพา ตะพักลำน้ำ และเศษหินเชงิเขา (กรมทรัพยากรธรณี, 
2553; เกษมพันธุ์ แก้วธำรงค์, 2561) 

ผลการศึกษาโครงสร้างและการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแมมู่ลโดยการจำแนก
ออกจากพื้นที่โดยรอบ แบ่งการสรุปออกเป็น 2 ส่วนโดยใชคุ้ณลักษณะของพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงตาม
ทฤษฎีของ Opperman et al. (2017) และWohl (2014) ได้ผลดังนี้ 
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ภาพที่ 5- 1 ภาพแสดงระดับ และภาพตัดขวางแอ่งโคราช-อุบล 

ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี (2551) และ สร้างจากข้อมูล FABDEM (University of Bristol, 2022) 
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5.1.1 ผลการระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงจากการวิเคราะห์ลักษณะทางธรณสีัณฐาน
วิทยาและสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ 

ลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน  

 
 

ลักษณะของสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ  

 

 
ภาพที่ 5- 2 แผนทีค่วามสูงต่ำของแผ่นดินและสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล

บริเวณอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี  
สร้างจากข้อมูล FABDEM University of Bristol (2022) และดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร (2500) 
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การวิเคราะห์ลักษณะความสงูต่ำของแผ่นดินพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล ทำให้
สามารถระบุได้ว่าพื้นที่ตลอดแนวของแม่น้ำมูลในช่วงที่ไหลผ่านอำเภอวารินชำราบและอำเภอ
เมืองอุบลราชธานีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ปรากฏค่าความต่างของระดับในแนวตั้ง
ภายในขอบเขตอยู่ที่ 107-113.5 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ปรากฏลักษณะสัณฐานย่อย
ได้แก่ทะเลสาบรปูแอก คันดนิตามธรรมชาติ ร่องรอยจากการโค้งตวัดของลำน้ำสายเก่า และ
พื้นที่ลุ่มหลังคนัดิน (ภาพที่ 5- 2) สอดคล้องกับข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากร
ธรณ ี(2553) แสดงประเภทของตะกอนและชั้นหินพบว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมตลอดแนวของแม่น้ำ
มูลมีลักษณะเป็นตะกอนร่องน้ำ เป็นดินเหนียวปนทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเกิดจาก
การพัดพาและตกตะกอนที่เป็นผลจากการกระทำของลำน้ำซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถพบได้ใน
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Opperman et al., 2017; Wohl, 2014) 

 

 
ภาพที่ 5- 3 ชุดภาพตัดขวางตลอดแนวลำน้ำบริเวณที่ศึกษา ซ้อนทับกับแผนที่ธรณีสัณฐานจังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 5- 4 ชุดภาพตัดขวางแสดงลักษณะธรณีสัณฐานและสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณของพื้นที่ภูมินิเวศ

แม่น้ำมูลอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี  
 

การวิเคราะห์ชุดภาพตัดขวางตลอดแนวลำน้ำพบว่าตลอดแนวลำน้ำมีพื้นที่ลักษณะเป็น
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงวางตามความยาวลำน้ำสลับกันทั้งสองฝั่งของลำน้ำตามรูปแบบการไหลและ
การตวัดโค้งของลำน้ำ ปรากฏความต่างระดับที่บ่งชี้สัณฐานย่อยของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เช่น
แนวคันดินธรรมชาติ พื้นที่ลุ่มหลังคันดิน ทะเลสาบรูปแอก ที่ปรากฏอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าลาน
ตะพักแม่น้ำ พื้นที่ดอน และพืน้ที่เนินเขาเตี้ยทั้งสิ้น (ภาพที่ 5- 4) 

พื้นที่ที่อยู่ถัดออกไปทั้งสองฝั่งของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และ
เนินเขาเตี้ย มีความต่างระดับทางแนวดิ่งยกสูงขึ้นค่อนข้างชัน โดยปรากฏลักษณะธรณีสัณฐาน
เป็นช้ันหินที่มีความแตกต่างกันโดยฝั่งอุบลราชธานีเป็นชั้นหินภูทอกในหมู่หินคำตากล้าและฝั่ง
วารินชำราบเป็นชั้นหินภูทอกในหมู่หินภูทอกน้อย  ซึ่งจากการศึกษาทำให้สามารถสรุปได้ว่า
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีขอบเขตสิ้นสุดที่ตำแหน่งรอยต่อระหว่างลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และเนิน
เขาเต้ีย และจากการศึกษาสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณพบว่าภายในบนพ้ืนที่ราบน้ำท่วม
ถึงมีสิ่งปกคลุมผิวดินเป็นป่า ป่าหญ้า และนาข้าวซึ่งเป็นลักษณะบ่งชี้และทำให้สามารถกำหนด
แนวขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงของแมน่้ำมูลได ้ 
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5.1.2. ผลการระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงทางอุทกวิทยา 
การระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงทางอุทกวิทยาด้วยการจำแนกพ้ืนผิวน้ำ 

พบว่าภายในขอบเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานีมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำจากในร่องน้ำสู่พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่อยู่ติดกับร่องน้ำตามฤดูกาล เมื่อใช้การแบง่
การศึกษาตามทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำจาก Fryirs and Brierley (2013) โดยใชป้ี 
พ.ศ. 2565 เพือ่ใช้อ้างอิงระดับน้ำท่วมสูงที่สุดในรอบปี ระดับน้ำเต็มความจุตลิ่ง และระดับน้ำ
ต่ำสุดในฤดแูล้ง (ภาพที่ 5- 5) ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 
ระดับน้ำต่ำสุด ระดับน้ำเต็มความจุตลิ่ง  ระดับน้ำท่วมสูงสุดรอบปี 

   

 

  

16 เมษายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 13 ตุลาคม 2565 

Sentinel – 1A Sentinel – 1A Sentinel – 1A 

 
ภาพที่ 5- 5 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ โดยคัดเลือกระดับ (Stage) ตามทฤษฎีของ Fryirs and Brierley (2013) 
 

พบว่า 1) ระดับน้ำต่ำสุด (Base flow) ในฤดูน้ำแล้งมีระดับ 2.11 เมตรจากศูนย์เสา
ระดับ หรือ 107.11 จากระดับทะเลปานกลาง พบว่ายังไม่ปรากฏน้ำล้นออกมาจากร่องน้ำและ
มีน้ำในแหล่งน้ำหรือกุดเพียงเล็กน้อย 2) ระดับน้ำเต็มความจุตลิ่ง (Full-bank) มีระดับ 8.40 
เมตรจากศูนย์เสาระดับ หรือ 113.40 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ปรากฏร่องน้ำที่ขยายขึ้น
เต็มความจุและเริ่มพบการล้นออกจากตลิ่งทางทิศตะวันตกจากตำแหน่งของสถานีวัดระดับน้ำ
สะพานเสรีประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างแม่น้ำมูลและแม่นำ้ชี และปรากฏ
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงในบางตำแหน่ง และ 3) ระดับน้ำท่วมสูงสุดในรอบปี (Annual 
peak flood) พบการล้นออกจากตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ราบน้ำท่วมตลอดแนวของแม่น้ำ ปรากฏ
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงวางตัวตามแนวของลำน้ำสลับฝั่งตามการตวัดของลำน้ำอย่าง
ชัดเจน 
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ภาพที่ 5- 6 ขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงของลุ่มน้ำมูล บริเวณอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง

อุบลราชธาน ี

 
ภาพที่ 5- 7 ชุดภาพตัดตามแนวลำน้ำ แสดงขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมสูงสุดรายปี พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 5- 8 ชุดภาพตัดขวางลำน้ำแสดงการซ้อนทับลักษณะทางธรณีวิทยา สิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณ และ

ระดับน้ำท่วมสูงสุดรายปี พ.ศ.2565 
 

เมื่อนำผังแสดงขอบเขตของพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยผิวน้ำซอ้นทับบนลักษณะทางธรณี
สัณฐานของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำ ทั้งภาพผังแสดงระดับความสูงต่ำของแผ่นดินและชุดรูป
ตัดขวางขนานลำน้ำ พบความสัมพันธ์ของลักษณะทางธรณีสัณฐาน อุทกวิทยา สิ่งปกคลุมผิว
ดินประเภทพืชพรรณ และลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน ที่สามารถบ่งชี้และกำหนดแนว
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงได้  

ผลการศึกษาจากการซ้อนทับข้อมูลทั้ง 4 ส่วน อ้างอิงข้อมูลระดับน้ำท่วมสูงสุดในรอบ
ปี ปี พ.ศ. 2565 มีระดับน้ำอยู่ที่ 11.51 จากศูนย์เสาระดับ หรือ 116.51 จากระดับทะเลปาน
กลาง (ภาพที่ 5- 6 และภาพที่ 5- 7) พบการเอ่อล้นของน้ำจากตัวร่องน้ำของแม่น้ำมูลออกมา
ปกคลุมภายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงตลอดแนวของแม่น้ำมูลในช่วงอำเภอวารินชำ
ราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งพื้นที่น้ำท่วมนั้นมีลกัษณะตะกอนร่องน้ำ (Qfc) ความสูง
ประมาณ 110.0-115.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลางและสิ้นสุดที่ขอบเขตของที่ดอน ลาน
ตะพักแม่น้ำ และเนินเขาเตี้ย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับที่สูงกว่าด้วยความชันที่ค่อนข้างมาก และมี
ระดับ 120.0-135.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นหมู่หนิตาคำกล้า (KTpt2) 
และหมู่หินภูทอกน้อย (KTpt3) โดยพื้นที่ดอน ลานตะพักแม่น้ำ และเนนิเขาเตี้ย อยู่สูงกว่า
พื้นทีร่าบน้ำท่วมถึง โดยมีความแตกต่างของระดับในทางตั้งที่ 5-15 เมตร ซึ่งสามารถระบุได้ว่า
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เป็นจุดสิ้นสุดของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงตามทฤษฎีของ Rhoads (2020)  และพบว่าในปีที่มีระดับ
น้ำท่วมสูงสุดในรอบปีสูงที่สุด น้ำจากแม่นำ้จะเข้าท่วมภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและ
ไม่พบการท่วมออกไปด้านนอก  กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำซึ่งเป็นพลวัตตามธรรมชาติ
ของพ้ืนที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งสิ้น  

ดังนั้นผลการศึกษาจะทำให้สามารถเห็นแนวขอบเขตของพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงแม่น้ำมูล
ขนานไปตามแม่น้ำ และถูกขนาบด้วยแนวลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และเนินเขาเตี้ย ทั้งสองฝั่ง
ของลำน้ำซึ่งเป็นขอบของแนวน้ำท่วม ซึ่งผลของการระบุขอบเขตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำตาม
คุณสมบัติทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา อุทกวิทยา ลักษณะของพืชพรรณ และลักษณะความสูง
ต่ำของแผ่นดินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจากการศึกษาสถิติของระดับน้ำพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเข้าท่วมพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเกิดขึ้นถี่ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงในขอบเขตของอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นพ้ืนที่ราบน้ำท่วม
ถึงที่ยังคงทำงาน (Active floodplain) และเป็นประเภทของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เกิดน้ำท่วม
ตามฤดูกาลประจำทุกป ี(Annual floodplain) 

 
การศึกษาและระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงสามารถสรปุได้ดังนี้ 
1) ตลอดแนวของแม่น้ำมูลบริเวณที่ศึกษามลีักษณะเป็นพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง ปรากฏ

เป็นลักษณะทางธรณีสัณฐานแบบตะกอนร่องน้ำ (Qfc) มีความลาดชันต่ำ มีความ
สูงประมาณ 110.0-115.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และมีความแตกต่าง
ของความสูงทางตัง้ประมาณ 5 เมตร โดยพบลักษณะสัณฐานย่อยของพ้ืนที่ราบน้ำ
ท่วมถึงได้แก่ ทะเลสาบรูปแอก คันดินตามธรรมชาติ พื้นที่ลุ่มหลังคันดิน และรอย
จากการตวัดของลำน้ำสายเก่า กระจายอยู่ตามแนวของแม่น้ำมูล ตามลักษณะการ
ตวัดโค้งของแม่น้ำ และมีสิ่งปกคลุมดินเป็นป่าไม้ ป่าหญ้า และนาข้าว ซึ่งสามารถ
ถูกปกคลุมด้วยผิวน้ำได้ในฤดูน้ำหลากเป็นปกติตามพลวัตตามธรรมชาติ แสดงให้
เห็นว่าพื้นทีส่่วนนี้ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กระบวนการธารน้ำและถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของภูมินิเวศแม่น้ำ 

2) ลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และเนินเขาเตี้ย เป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง
ตลอดแนว มีลักษณะยกตัวสูงขึ้นปรากฏลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็น หมู่หินตาคำ
กล้า (KTpt2) และหมู่หินภูทอกน้อย (KTpt3) โดยบริเวณขอบรอยต่อกับพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงมีความต่างระดับค่อนข้างมากโดยมีระดับ 120.0-135.0 เมตรจากระดับ
ทะเลปานกลาง และไม่พบรปูแบบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เกิดขึ้นตาม
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พลวัตตามธรรมชาติ ที่เป็นไปตามลักษณะของพลวัตน้ำหลากซึ่งล้วนอยู่เกิดขึ้นบน
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งสิ้น  

5.2 การขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 
การศึกษาการขยายตัวของเมืองบนพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงคือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ปกคลุมผิวดินภายในขอบเขตพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงและครอบคลุมพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และเนิน
เขาเต้ีย สามารถแบ่งผลออกเป็น 2 กระบวนการได้แก่ 1) ผลการศึกษาการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงโดยใช้กระบวนการคำนวณดัชนีความแตกต่างของสิ่งปลูกสร้าง และ 2) ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินบนพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงจากการคำนวณดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 ผลการศึกษาการขยายตัวของเมืองโดยบนพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึง ใช้กระบวนการคำนวณ
ดัชนีความแตกต่างของสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) 

ผลการศึกษาการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลของ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินประเภทสิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่ดินเปล่า ซึ่งได้มาจากการ
คำนวณดัชนีความแตกต่างของสิ่งปลูกสร้าง ซ้อนทับกับผงัแสดงสัณฐานย่อยของพ้ืนที่ภูมินิเวศ
แม่น้ำและขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและสามารถระบุการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดินประเภทสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ระหว่างเมืองเก่า (พ.ศ. 
2500) ตลอดจนเมืองในปัจจุบันได้ผลดังนี ้

 
ปี (พ.ศ.) ภาพ หมายเหตุ 

2500 

 

แผนที่ชุด 
L708, แผนที่
ขอบเขตพื้นที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 
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2534 

 

ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
Landsat 5 
(1991) , 
แผนที่
ขอบเขตพื้นที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 

2544 

 

ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
Landsat 5 
(2001) , 
แผนที่
ขอบเขตพื้นที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 

2549 

 

ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
Landsat 5 
(2006) , 
แผนที่
ขอบเขตพื้นที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 
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2554 

 

ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
Landsat 5 
(2011) , 
แผนที่
ขอบเขตพืน้ที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 

2559 

 

ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
Landsat 8 
(2016) , 
แผนที่
ขอบเขตพื้นที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 

2564 

 

ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
Sentinel-2A 
(2021) , 
แผนที่
ขอบเขตพื้นที่
ภูมินิเวศ
แม่น้ำ, แผน
ที่แสดงระดับ
ความสูง 
(FABDEM) 

ภาพที่ 5- 9 การขยายตัวของเมืองและสิ่งปลูกสร้างในขอบเขตพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ ในปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2564 
สร้างจาก (USGS, n.d.; กรมแผนที่ทหาร, 2500) และข้อมูล FABDEM (University of Bristol, 2022) 
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จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ดินเปล่าระหว่างปี พ.ศ. 
2500 ถึงปี พ.ศ. 2564 (ภาพที่ 5- 9) พบว่าสิ่งปกคลุมผิวดนิประเภทสิ่งปลูกสร้างและผืนดิน
เปล่ามีการขยายตัวลงไปในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2500 
พบเพียงการกระจายของกลุ่มสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบของอาคารเดี่ยว หรือชุมชนขนาดเล็กที่มี
ความหนาแน่นต่ำบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ในส่วนของพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นในอำเภอวา
รินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานตีั้งอยู่นอกขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  

จากหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถสืบค้นได้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาพบว่า
เริ่มมีการขยายตัวของเมืองลงไปยังพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยสามารถพบสิ่งปกคลุมผิวดิน
ประเภทสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ดินเปล่าการกระจายในพื้นที่มากขึ้น มีการกระจุกตัวหนาแน่น
ขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนาคต  
5.2.2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินบนพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง โดยใช้
กระบวนการคำนวณดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยใช้การศึกษา
ด้วยแผนที่ทางทหารและภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านกระบวนการคำนวณดัชนีความแตกต่างของ
พืชพรรณ (NDVI) ซ้อนทับกับแผนที่ขอบเขตพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึง และแผนที่แสดงสิ่งปกคลุมผิว
ดินประเภทสิ่งปลูกสร้าง เปรยีบเทียบระหว่างเมืองในปี พ.ศ. 2500 และเมืองในปัจจุบันได้ผล
ดังนี้ 
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ตารางที่ 5- 1ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดิน จากการขยายตัวของเมืองระหว่างปี พ.ศ. 
2500 และ ปีพ.ศ. 2564 

 
 

เมืองในปี พ.ศ. 2500  
ปรากฏการสร้างเมืองอยู่นอกพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยสามารถพบขอบของเมืองที่มีความ

หนาแน่นอยู่บนที่ดอน ลานตะพักแม่น้ำ และเนินเขาเต้ียทั้งในฝั่งอำเภอวารินชำราบและฝั่ง
อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่มีระดับสูงกว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 5-15 เมตร 

ในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีการทำนาข้าวในพื้นที่ลุ่มหลังคันดินธรรมชาติและบน
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  โดยสามารถพบอาคารกระจายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้
ว่าอาคารเหล่านั้นเป็นบ้านพักในการทำนาของเกษตรกร บ้านพักของชาวประมง บ้านแพ บ้าน
ยกใต้ถุนสูง หรอืกลุ่มชุมชนความหนาแน่นต่ำที่ตั้งอยู่บนคันดินธรรมชาติซึ่งมีระดับสูงกว่าพื้นที่
บริเวณอื่นในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนอ่ืนในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงปรากฏสิ่ง
ปกคลุมผิวดินเป็นพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าหญ้าและป่าไมเ้ตี้ย (กรมแผนที่ทหาร
, 2500) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่ธรรมชาติ ป่าบุ่งป่าทาม ป่าหญ้าและ ป่าไม้เต้ียนั้นเป็น
พื้นที่ซึ่งสามารถปล่อยให้เกิดน้ำท่วมได้ตามธรรมชาติ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองที่มีความ
หนาแน่นต้ังอยู่บนพ้ืนที่สูงที่น้ำไม่ท่วม ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบของการต้ังถิ่นฐานที่มีการ
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ปรับตัวตามลักษณะของความสูงต่ำของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเป็นพลวัต
ตามธรรมชาติซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในทุกป ี

 
เมืองในปี 2564 

มีการขยายตัวของเมืองบริเวณลงมาบนพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งในฝั่งของอำเภอวารินชำ
ราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี ล้ำจากแนวขอบเดิมอย่างชัดเจน ทั้งการตัดถนนเพิ่มและการ
สร้างชุมชนหรือหมู่บ้าน ทั้งยังพบการขยายตัวของชุมชนที่ตั้งอยู่บนแนวคันดินธรรมชาติเดิมลง
ไปยังพื้นที่ลุ่ม และกลายเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นขึน้ 

จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประเภทของอาคารไม่ใช่เป็นเพียงอาคารหรือหมู่บ้านเพื่อ
อยู่อาศัยแต่พบอาคารโกดังเก็บสินค้าและวสัดุก่อสร้าง รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่
ขยายตัวออกมาจากเมืองตามแนวของการตัดถนน (ตำแหน่ง A) พบการตัดถนนเลี่ยงเมือง
อุบลราชธานีที่ตัดใหม่อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งส่งผลให้เกดิการเพิ่มขึ้นสิ่งปลูก
สร้างตามแนวถนนทั้งหมู่บ้าน โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า (ตำแหน่ง B) และบริเวณพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงทางตอนเหนือของอำเภอวารินชำราบ (ตำแหน่ง C) และพบว่าพื้นที่ทั้ง 3 ตำแหน่ง
ล้วนถูกน้ำท่วมที่มีความรุนแรงทั้งสิ้น (ภาพที่ 5- 10, ภาพที่ 5- 11, ภาพที่ 5- 12 และภาพที่ 
5- 13) 
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ภาพที่ 5- 10 ตำแหน่ง A ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Airbus Maxar Technologies บันทึกเมื่อ 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาพที่ 1 ถนนเลี่ยงเมืองอุบล 
(Google Earth, 2020; Google Street View, 2022) 
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ภาพที่ 5- 11 ตำแหน่ง B ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Airbus Maxar Technologies บันทึกเมื่อ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

(ภาพที่ 1) วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย (ภาพที่ 2) ชุมชนถนนบ้านทัพไทย 
(ภาพที่ 3) ชุมชนถนนบ้านทัพไทย (ภาพที่ 4) ชุมชนถนนบ้านทัพไทย 

(Google Earth, 2022; Google Street View, 2022) 
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ภาพที่ 5- 12 ตำแหน่ง C ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Airbus Maxar Technologies บันทึกเมื่อ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

(ภาพที่ 1) ชุมชนซอยประชาสันติ (ภาพที่ 2) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  
(Google Earth, 2022; Google Street View, 2022) 
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ภาพที่ 5- 13 ตำแหน่ง C (ภาพที่ 3) ชุมชนซอยเทศบาล 80  (ภาพที่ 4) ชุมชนริมกุดปลาขาว (ภาพที่ 5) ถนนสถิตนิ

มานกาล บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าดูโฮม สาขาอุบลราชธานี   
(Google Street View, 2022) 
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จาการเปรียบเทียบยังพบว่าพื้นที่นา พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ป่าไม้ในขอบเขตพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงของเมืองในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่งปกคลมุผิวดินไปและมี
ปริมาณพื้นที่ลดลง และพบการสร้างแนวเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวของแม่น้ำมูลเพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมเข้ามายังเมืองใหม่ ซึ่งไมส่ามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามธรรมชาติได้
อย่างมีประสิทธภิาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง
ไม่คำนึงถึงเง่ือนไขของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาหรือการเยียวยาเท่านั้น 
เพราะพลวัตน้ำหลากยังคงเกิดขึ้นต่อไปตามธรรมชาติซึ่งเป็นเงื่อนไขของพื้นทีท่ี่ทีอยู่เดิมหากแต่
มนุษย์ไม่สนใจและละเลยเงื่อนไขเหล่านั้น 

การสร้างภาพตัดขวางแนวลำน้ำเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2500 และปี พ.ศ. 
2564 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคุลมผิวดินทั้งสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณและสิ่ง
ปลูกสร้างในพืน้ที่ตัวอย่างทั้ง 4 ตำแหน่ง (ภาพที่ 5- 14) ได้ผลดังนี ้ 

 
ภาพที่ 5- 14 ตำแหน่งภาพตัด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินภายในขอบเขตพื้นที่ภูมินิเวศ

แม่น้ำ 
 

ตารางที่ 5- 2 คำอธิบายตำแหน่งภาพตัดขวางเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินภายในขอบเขต
พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ 

ตำแหน่ง คำอธิบาย 
A บริเวณบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

B บริเวณชุมชนวัดจานตะโนน และชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี 

C บริเวณถนนเลี่ยงเมือง และอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

D บริเวณอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
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ตำแหน่ง A บรเิวณบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 5- 15 ภาพตัด 1C – 1C’ บริเวณบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2500  

 
ภาพที่ 5- 16 ภาพตัด 2C – 2C’ บริเวณบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2564   
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จากภาพที่ ภาพที่ 5- 15 พบว่ายังมีเพียงสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กกระจายอยู่ภายใน
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนอ่ืนเป็นนาข้าวสลับกับป่าไม้เตี้ยหรือเป็นป่าละเมาะ 
ภาพที่ ภาพที่ 5- 16 แสดงให้เห็นการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มอาคารจนกลายเป็นชุมชนบ้านวังยางซึ่ง
ตั้งอยู่บนลานตะพักแม่น้ำและที่ดอน พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีการใช้ประโยชน์เป็นนาข้าวและ
พื้นที่ป่าไม้ พบการสร้างกำแพงกันน้ำท่วมถัดจากหาดทรายบริเวณแม่น้ำมูลซึ่งกั้นระหว่าง
แม่น้ำกับพื้นทีลุ่่มต่ำและการตัดถนนซึ่งมีโอกาสที่พื้นที่ติดถนนจะมีการพัฒนาต่อในอนาคต 

 

ตำแหน่ง B บรเิวณชุมชนวัดจานตะโนน และชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 5- 17 ภาพตัดขวาง 3C – 3C’ บริเวณชุมชนวัดจานตะโนน และชุมชนหนองกินเพล ปี พ.ศ. 2500   
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ภาพที่ 5- 18 ภาพตัดขวาง 4C – 4C’ บริเวณชุมชนวัดจานตะโนน (บ้านจาน) และชุมชนหนองกินเพล ปี พ.ศ. 

2564  

 

ภาพที่ 5- 17 พบว่าภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีการใช้งานพ้ืนที่เป็นพื้นที่นา ป่า
ไม้เตี้ย และป่าไม้สลับกันไปตามความสูงของพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม ที่ดอน และหนอง 
ชุมชนหนองกินเพลต้ังอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำมูลและต้ังอยู่บนแนวคันดินธรรมชาติ ที่มีระดับสูง
กว่าพื้นที่ลุ่มโดยรอบ ซึ่งคนในชุมชนมีอาชีพทำนา เกษตรกรรม และค้าขาย (องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกินเพล, ม.ป.ป.) ชุมชนวัดจานตะโนน (ฝั่งขวาแม่น้ำมูล) ตั้งอยู่นอกขอบเขต
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

ภาพที่ 5- 18 พบว่าชุมชนทั้งสองมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งชุมชนหนองกินเพล มีการขยาย
ขนาดและความหนาแน่นในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
อย่างหนักและรุนแรง โดยระดับน้ำท่วมมีความสูง 2-5 เมตร (ส.ส.ท., 2565) 
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ตำแหน่ง C บริเวณถนนเลี่ยงเมือง และอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 5- 19 ภาพตัดขวาง 5C – 5C’ บริเวณบริเวณถนนเลี่ยงเมือง และอำเภอเมือง ปี พ.ศ. 2500    

 
ภาพที่ 5- 20 ภาพตัดขวาง 6C – 6C’ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง และอำเภอเมือง ปี พ.ศ. 2564  

 

ภาพที่ 5- 19 พบว่ายังไม่มีการตัดถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี และในขอบเขตพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงมีการใช้งานพื้นที่เป็นนาข้าวและการเกษตร โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ป่าไม้เต้ีย 
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กุด และหนองอยู่หลังแนวคันดินธรรมชาติ .ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถบนได้บนพื้นที่ราบน้ำท่วม
ถึง ที่ตั้งของอำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่บนดอน หรือเนินเขาเตี้ย ซึ่งเห็นขอบของเมืองเรียง
ตัวเป็นแนวตามลักษณะของพื้นซึ่งอยู่สูงกว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมีขอบที่สามารถระบไุด้อย่าง
ชัดเจน ภาพที่ ภาพที่ 5- 20 พบว่ามีการตัดถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึง ทั้งสองฝั่งถนนมีการพัฒนาพื้นที่กลายเป็นบ้านเรือน หมู่บ้าน อาคารขนาดใหญ ่โกดัง 
และห้างสรรพสินค้า  

 
ตำแหน่ง D บรเิวณอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ภาพที่ 5- 21 ภาพตัดขวาง 7C – 7C’ บริเวณบริเวณอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง ปี พ.ศ. 2500    
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ภาพที่ 5- 22 ภาพตัดขวาง 8C – 8C’ บริเวณอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง ปี พ.ศ. 2564  

 

ภาพที่ 5- 21 พบการสร้างเมืองนอกขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ปรากฏขอบของเมืองที่มี
ความหนาแน่นวางตัวเรียงตามแนวขอบของพ้ืนที่ลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และเนินเขาเตี้ย ทั้งในฝั่ง
อำเภอวารินชำราบและฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงมีการทำนาข้าว 
และการปล่อยพื้นที่เป็นป่าหญ้า ป่าไม้เตี้ย และป่าไม้ โดยสามารถพบอาคารกระจายอยู่ในพื้นที่อย่าง
ไม่หนาแน่น ภาพที่ 5- 22 พบความหนาแน่นมากและการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างในขอบเขตของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมากขึ้น โดยพบการกระจายออกจากขอบเขตเมืองเดิมของอำเภอวารินชำราบตาม
แนวของถนนโดยพบการสร้างอาคาร บ้านเรือน โกดังสินค้าขนาดใหญ่ โดยทั้งหมดถูกน้ำท่วมอย่าง
รุนแรง และพบว่าพื้นที่สิ่งปกคลุมผิวดินประเภทพืชพรรณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่มีจากสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดิน และสาเหตุจากการตัดขาดการเช่ือมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึง นำมาสู่การทำลายระบบนิเวศพลวัตน้ำหลาก 

การสร้างชุดภาพตัดขวางเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนผลการวิจัยว่าเมืองมีการขยายตัวจากที่สูงลงสู่พืน้ที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งในอดีต
มีการใช้งานพื้นที่ในรูปแบบของเกษตรกรรม และการปลอ่ยเป็นป่าไม้หรือป่าหญ้าตามธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถรองรับน้ำท่วมตามธรรมชาติได้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองนั้นขัดกับเง่ือนไข
ของพลวัตน้ำหลากโดยสิ้นเชิง การเกิดน้ำท่วมเมืองที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพลวัตที่มีอยู่และเกดิขึ้นตาม
ธรรมชาติ จนมีความพยายามในการปกป้องเมืองบนพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งจะตามมา
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เป็นปัญหาจากการสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วม สามารถอธิบายได้เป็นผลที่เกิดขึ้นกับภูมินิเวศ
แม่น้ำและสังคมมนุษย์ดังนี ้
 
5.3 ผลที่เกิดขึน้กับภูมินิเวศและสังคมมนุษย ์

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินและการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ภูมินิเวศ
แม่น้ำและในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างและพื้นที่ดินเปล่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถงึปัจจุบัน ซึ่งการขยายตัวลงไปบนพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีพลวัตน้ำหลากเป็นเงื่อนไขที่ยังคงดำเนินอยู่ตลอดไปตาม
ธรรมชาติย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง กระบวนการ และบทบาทของภูมินิเวศ ส่งผลให้นิเวศ
บริการเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ อีกทั้งการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำ
ท่วมทำให้มีความขัดแย้งระหว่างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับพลวัตทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบและ
สร้างความเสียหายให้แก่เมืองอย่างไม่จบสิ้น โดยสามารถแบ่งผลออกเป็น 2 ประเด็นดังนี ้

5.3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับภูมินิเวศ 
คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทั้งการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วม

ถึงหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เช่น การถมตลิง่ การสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำ โดยมีตำแหน่งดังนี ้

 
ภาพที่ 5- 23 แนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง และแนวการปรับระดับดิน ตามแนวร่องน้ำของแม่น้ำมูล 
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พบว่ามีการสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง แนวการปรับระดับดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้าง 
และแนวถนนที่มีระดับสูงตามแนวแม่น้ำมูลเพื่อทำหน้าที่ในการกั้นน้ำเป็นบางส่วนตามแนวของ
แม่น้ำมูล สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวสร้างผลกระทบกับระบบนิเวศแม่น้ำส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนเิวศบริการแล้วกระทบกับความสุขสบายของมนุษย์ (Defra, 2007) การสรา้ง
เขื่อนป้องกันตลิ่งสามารถอธิบายผลที่เกิดขึน้กับธรรมชาติได้ดังนี้ 

 
 

 
ภาพที่ 5- 24 ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำ โดยการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  

 

การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการปรับถมระดับดินที่มีระดับสูงกว่าระดับคันดินตาม
ธรรมชาติส่งผลให้สูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในทางกว้าง ซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำใหก้ระบวนการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำภายในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ทำ
ให้ระบบนิเวศพลวัตน้ำหลากถูกทำลายไป กล่าวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสลับกันระหว่างระบบ
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นิเวศแบบบกและแบบน้ำจึงทำให้แหล่งที่อยูอ่าศัยของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงลดลง เมื่อถงึฤดูน้ำหลากเขื่อนป้องกันตลิ่งจะทำ
ให้น้ำในแม่น้ำไหลแรงขึ้นและเมื่อโครงสร้างถูกทำลายไปหรือระดับน้ำมากกว่าระดับเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจะทำให้เกิดอุทกภัยที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

 
5.3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับเมืองและสังคมมนุษย ์

ผลที่เกิดขึ้นกับเมืองและสังคมมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
5.3.2.1 ผลที่ได้รับจากนิเวศบริการที่เปลี่ยนไป  

การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผวิดินประเภทพืชพรรณเป็นสิ่งปลูกสร้าง การปรับ
ถมดิน หรือการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำไม่สามารถ
เข้าท่วมพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงได้ตามปกติ กล่าวคือเกิดการตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่าง
แม่น้ำและพืน้ที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อนิเวศบริการของภูมิ
ทัศน์พลวัตน้ำหลาก  

 

 
ภาพที่ 5- 25 ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ที่ส่งผลต่อนิเวศบริการพลวัตน้ำหลาก 
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ภาพที่ 5- 25 แสดงให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การถมและปรับหน้าดินให้มี
ระดับสูงขึ้นจากในอดีต เป็นโครงสร้างที่ทำให้เกิดตัดขาดการเช่ือมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึงตามธรรมชาติ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่และ
เพาะพันธุ์ของปลาแม่น้ำ อีกทั้งยังกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของปลาจากในแม่น้ำสู่พื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงในฤดูนำ้หลากและเคลื่อนย้ายกลับในช่วงน้ำลด ทำให้ปริมาณปลาที่จับได้ในการทำ
ประมงลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในระดับชุมชน  

 
5.3.2.2 ผลจากการขยายตัวของเมืองในขอบเขตของภูมินิเวศแม่น้ำ 

กล่าวคือการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำหรือพลวัตน้ำหลากตามธรรมชาติ ผลของการศึกษาในประเด็นนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทีเ่กิดขึ้นกับเมืองในรูปแบบของอุทกภัยที่เกิดจากการขาดความ
เข้าใจในเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เป็นปกติของพ้ืนทีร่าบน้ำท่วม 

การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กรณีศึกษาของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ 2 ปี ได้แก่ 1) ปีที่ระดับ
น้ำท่วมสูงสุดรายปีสูงที่สุด และ 2) ปีที่ระดบัน้ำท่วมสูงสุดรายปีต่ำที่สุด ในการอธิบายผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถบง่ช้ีพื้นที่น้ำท่วมและระยะเวลาในการท่วม 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 5- 3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำมูลในรอบ 1 ปี พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 5- 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำมูลในรอบ 1 ปี พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 5- 5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำมูลในรอบ 1 ปี พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 5- 6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำมูลในรอบ 1 ปี พ.ศ. 2558 
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การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำกับพ้ืนที่เมืองในขอบเขตพื้นที่ภูมิ
นิเวศแม่น้ำพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเป็นพลวัตตามฤดูกาลเป็นปกติของพ้ืนที่ ปี 
พ.ศ. 2565 ในฤดูน้ำหลากพบการปกคลุมของน้ำบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งแสดงให้เหน็ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนและระดับนำ้ท่าที่เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 
โดยมีจุดที่น้ำท่วมสูงสุดในวันที่ 13 ตุลาคม ด้วยระดับน้ำ 116.51 เมตรจากระดับทะเลปาน
กลางและเริ่มลดลงจนถึงระดับต่ำกว่าสันตลิ่งในวันที่ 20 พฤศจิกายน รวมระยะที่ได้รับผลจาก
อุทกภัยเป็นระยะเวลา 72 วนั 

ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่นำ้ท่วมสูงสุดต่ำที่สุดพบว่าไม่มีการล้นของน้ำออกมาจาก
ตลิ่งของแม่น้ำเน่ืองจากมีระดับน้ำท่วมสูงสุดอยูท่ี่ระดับ 6.13 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าไม่เกิดน้ำท่วม 

สามารถสรุปได้ว่าในทุกปีมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำซึ่งเป็นปกติซึ่งเป็นเงื่อนไข
ของพ้ืนที่ หากระดับน้ำท่ามากกว่า 112 เมตรจากระดับทะเลปานกลางจะสามารถบ่งชี้ได้ว่ามี
น้ำท่วมเกิดขึ้นและภายในกรอบระยะเวลาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำจาก พ.ศ. 
2558 ถึง พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 5 ปีทีม่ีระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง แสดงให้เห็นว่าผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำเกิดขึ้นค่อนข้างถี่และสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตเป็นไปตามเง่ือนไขของพื้นที่ตามธรรมชาติ 

 
ตารางที่ 5- 7 สถิติระดับน้ำสูงสุดในรอบปีที่มีความสูงเกิดระดับตลิ่ง  
อ้างอิงจาก กรมชลประทาน (ม.ป.ป. -a) และการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) 
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท พลวัต และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมลูเพื่อทำความเข้าใจและระบุขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง 
ตลอดจนการทำความเข้าใจรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นเมืองในปัจจุบันที่มี
การล้ำเข้าไปในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง จนก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศแม่น้ำและ
เมือง  เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการแสดงผลการศึกษาเพ่ือตอบคำถามการวิจัย 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

6.1.1 การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในขอบเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง
อุบลราชธานี 

การระบุขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงสามารถทำได้โดยการใช้คุณลักษณะที่สามารถ
บ่งช้ีได้แก่ 1) ลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน 2) ลักษณะทางอุทกวิทยา 3) ลักษณะทางธรณี
สัณฐานและ 4) แผนที่แสดงสิง่ปกคลุมผิวดินภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

การศึกษาในระดับลุ่มน้ำแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในแอ่งโคราชมีลักษณะเป็นหุบเขาทางทิศ
ตะวันตกลาดลงไปสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออก บริเวณกลางแอ่งเป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำมูลไหล
ผ่านและมีลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็นตะกอนแม่น้ำพัดพา เช่ือมโยงไปถึงการศึกษาในระดับ
ลุ่มน้ำย่อยเพื่อการกำหนดขอบเขตพื้นที่ราบน้ำทว่มถึงโดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1) ลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดิน แสดงลักษณะสัณฐานย่อยที่มีลักษณะบ่งช้ีขอบเขต
ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งทำให้เห็นว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงวางตัวอยู่ตามแนวของ
แม่น้ำมูลสลับฝั่งตามลักษณะการตวัดโค้งของลำน้ำ ที่มีระดับ จากระดับทะเลปาน
กลาง ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงสิ้นสดุที่แนวรอยต่อระหว่างพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง
และพื้นที่ลานตะพัก ที่ดอน และพื้นที่เนินเขาเต้ีย ซึ่งมีระดับแตกต่างกัน 5-15 เมตร 

2) ลักษณะทางอุทกวิทยา แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแมน่้ำเป็นรอบ
ตามฤดูกาล โดยจะพบการเปลี่ยนแปลงและเข้าปกคลุมพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำ
หลากในปีน้ำมาก เมื่อพิจารณาปีที่มีระดับน้ำท่วมสูงสุดรายปีสูงที่สุดจะทำให้ปรากฏ
ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมปกคลมุถึงขอบเขตของลานตะพักแม่น้ำ ที่ดอน และเนินเขาเตี้ย 
ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำนั้นล้วนเกิดขึ้นภายในขอบเขตของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งสิ้น 
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3) แผนที่แสดงลักษณะทางธรณีสัณฐาน แสดงให้เห็นความแตกต่างของบริเวณพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงที่มีการสะสมของตะกอนร่องน้ำ (Qfc) แยกตัวกบัลานตะพักแม่น้ำที่มี
ลักษณะตะกอนตะพักลำน้ำ (Qt) และพ้ืนทีด่อนหรือพื้นที่เนินเขาเตี้ยที่มีลักษณะเป็น
หมู่หิน (KTpt) อย่างชัดเจน พื้นที่ที่มีการสะสมตัวของตะกอนร่องน้ำเป็นพื้นที่ที่มีการ
เกิดกระบวนการกัดกร่อน พัดพา และทับถม จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ แสดงให้เห็นว่า
พื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้อิทธิพลจากการไหลของน้ำหรือ
กระบวนการธารน้ำ 

4) แผนที่แสดงสิ่งปกคลุมผิวดินแสดงให้เห็นว่าพืน้ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลมีลักษณะเป็นป่าหญ้า 
ป่าบุ่งป่าทาม สลับกับพ้ืนที่นาข้าว และกุด ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงความเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ำและ
พื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำท่วมได้ในฤดูน้ำหลาก  
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ภาพที่ 6- 1 ขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ในแต่ละคุณลักษณะ  

 
สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในขอบเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง

อุบลราชธานี เป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำ การศกึษาในระดับลุ่มน้ำย่อยปรากฏ
ลักษณะสัณฐานย่อยแบบลานตะพักแม่น้ำ พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง คันดินธรรมชาติ และพื้นที่ลุ่ม
หลังคันดิน ที่ดอน และพื้นที่เนินเขาเตี้ย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางธรณีสัณฐาน และ
รูปแบบของสิ่งปกคลุมผิวดินซึ่งเป็นลักษณะบ่งช้ีและทำให้สามารถกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ราบน้ำ
ท่วมถึงได้ (Opperman et al., 2017; Wohl, 2014)  สามารถอธิบายได้ว่า 
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พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำมูลในขอบเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง
อุบลราชธานีวางตัวอยู่ตามแนวของแม่น้ำมูล สลับฝั่งตามการตวัดของแม่น้ำ ภายในขอบเขต
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงสามารถพบลักษณะบ่งช้ีทางธรณีสัณฐาน สิ่งปกคลมุผิวดินประเภทพืช
พรรณ และลักษณะทางอุทกวิทยาที่มีความสัมพันธ์กัน กลา่วคือพบกุด พื้นที่ราบลุ่มหลังคันดิน
ธรรมชาติ มีลักษณะทางธรณีสัณฐานแบบตะกอนร่องน้ำพา และมีสิ่งปกคลุมดินเป็นป่าไม้เต้ีย 
ป่าหญ้า ป่าบุ่งป่าทาม และนาข้าว ซึ่งสามารถปล่อยให้น้ำท่วมได้ตามพลวัตตามธรรมชาติ 
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงสิ้นสุดลงที่ตำแหน่งรอยต่อกับพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำ พื้นที่ดอน 
หรือพื้นที่เนินเขาเตี้ย ซึ่งมีลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็นตะกอนตะพักลำน้ำและหมวดหิน 

 

 
ภาพที่ 6- 2 ภาพตัดขวางแสดงลักษณะทางทางธรณีสัณฐาน ซ้อนทับกับคุณลักษณะทางด้านอุทกวิทยา 
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การสร้างชุดภาพตัดขวางตลอดแนวลำน้ำและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้ำสามารถสรปุได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามธรรมชาติล้วนเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหรือ
พลวัตภายในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งสิ้น และเปน็กระบวนการที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสลับกันระหว่างระบบนิเวศแบบบกในฤดูแล้งและระบบนิเวศแบบน้ำในฤดนู้ำ
หลาก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนนุให้เกิดความสามารถในการผลิต ทำให้เกิดความหลากหลายและ
ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงที่ดำเนินมายาวนานและยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต
เป็นปกติและเป็นคุณสมบัติของพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงที่เกิดน้ำท่วมตามฤดูกาล ดังนั้นน้ำท่วมที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ภูมินิเวศแม่นำ้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิและเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่
สูงจนสามารถระบุได้ว่าเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามฤดูกาล
ประจำปี 

 

6.1.2 การต้ังถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดินบนพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล และผลที่
เกิดขึ้นกับภูมินิเวศและสังคมมนุษย ์

ผลการศึกษาการตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูลสามารถแบ่งการสรุปออกเป็น 2 
ช่วงเวลาได้แก่ 1) การเริ่มตั้งการต้ังถิ่นฐานริมแม่น้ำมลูถึงช่วงการจัดทำแผนที ่L-708 และ 2) 
ช่วงของการเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเกษตรสมัยใหม่และสังคมอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน 
6.1.2.1 การต้ังถิ่นฐานริมแม่น้ำมลูช่วงการจัดทำแผนที่ L-708 

ผลของการศึกษาพบว่าตำแหน่งของเมืองและวิถีชีวิตของคนในชุมชนในช่วง 
พ.ศ. 2500 มีความสอดคล้องกับเง่ือนไขของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก ซึ่งไมข่ัดต่อ
กระบวนการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และทำให้ใหเ้กิดการ
แลกเปลี่ยนสาร สสาร และพลังงานระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงได้ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเกื้อหนุนการผลติของระบบนิเวศ ส่งผลให้พืน้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้นิเวศบรกิารมหาศาลแก่มนุษย์ (Opperman et al., 
2017) แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกการตั้งถิ่นฐานของเมืองอุบลราชธานีมีปรากฏให้เห็น
ความสัมพันธ์กับพลวัตของภูมินิเวศแม่น้ำ 
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ภาพที่ 6- 3 ผังแสดงตำแหน่งการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

 

ภาพที่ 6-3 แสดงให้เห็นขอบเขตของเมืองอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2500 ซึ่ง
สามารถแบ่งการอธิบายได้เป็น 2 ส่วนดังนี้  

1) พื้นที่ในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่มีการปล่อยให้เป็น
พื้นที่ที่คงลักษณะของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงตามธรรมชาติได้แก่ กุด พื้นทีลุ่่ม
หลังคันดินธรรมชาติ ป่า ป่าไม้เตี้ย ป่าหญ้า และนาข้าว (กรมแผนที่ทหาร, 
2500) ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะของป่าบุ่งและป่าทาม ตามเอกสารวิจัยของ
ประสิทธิ์ คุณุรตัน์ และคณะ (2545) และสามารถพบสิ่งปลูกสร้างกระจาย
อยู่เล็กน้อยจากหลักฐานพบว่ามีลักษณะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงหรือเป็นแพ
ลอยน้ำที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ ใน
กรณีของชุมชนริมน้ำ จะต้ังอยู่บนคันดินธรรมชาติซึ่งมีระดับสูงกว่าจุดอื่นใน
ขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  

2) พื้นที่นอกขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พบพื้นที่ของเมืองที่มีความหนาแนน่
ได้แก่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ขอบของเมืองที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ดอนและพื้นที่เนินเขาเตี้ยซึ่งมีระดับที่สูงกว่า
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 5-15 เมตร 
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สามารถสรุปได้ว่าที่ตั้งเมืองในอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง
อุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่บนพื้นที่ลานตะพักแม่น้ำ บนพ้ืนทีด่อน และบน
เนินเขาเตี้ยทั้งสองฝั่งตามแนวของแม่น้ำมูลซึ่งมีระดับสูงกว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเพื่อ
หลีกเลี่ยงน้ำทว่ม กล่าวคือเมอืงตั้งอยู่ในที่ที่น้ำไม่ท่วม แตย่ังคงมีความใกล้แม่น้ำและ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำ ภูมิทัศนพ์ลวัตน้ำ
หลากและการดำรงชีวิตของมนุษย์  โดยการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงจาก
การท่วมและเชื่อมต่อของน้ำจากแม่น้ำเป็นกระบวนการที่เป็นพื้นฐานให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนสารอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น ปลาที่มีการขยายพันธ์ุและ
วางไข่บนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (ภาพที่ 6- 4) ซึ่งเป็นผลผลิตเชิงนิเวศให้กับชาวบ้าน
สำหรับการบริโภคและค้าขายจนกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชน (ภัคเกษม ธงชัย, 2563) 
ซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก โดยเฉพาะเลี้ยงสัตว์ หาของ
ป่า และการประมง สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและมีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะกับการดำเนินชีวิตแบบ
พึ่งพาธรรมชาติในอดีต และการวางตำแหน่งของเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน
พลวัตที่เกิดขึ้นในพื้นที่และแสดงออกมาให้เห็นรูปแบบของการปรับตัวเข้ากับเงื่อนไข
ของธรรมชาติ 
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ภาพที่ 6- 4 ภาพตัดแสดงพลวัตน้ำหลาก และการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

บริเวณอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 6- 5 วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก 

 

ลักษณะการต้ังถิ่นฐานเช่นนี้ปรากฏในการบันทึกของ Anymonier (2000) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2427 - พ.ศ. 2428  ว่ารูปแบบการเลือกพื้นที่ในการสรา้งชุมชนใน
อดีตจะอยู่ไกลจากแม่น้ำเพ่ือป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในฤดูน้ำหลาก แต่ยังคง
อยู่ใกล้แม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเพื่อใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการ สอดคล้องกับ
เอกสารวิจัยของ  ประสิทธิ์ คณุุรัตน์ และคณะ (2545) และ สมหมาย ชินนาค และ
กาญจนา ชินนาค (2564) ระบุว่าการต้ังถิ่นฐานในลุม่แม่น้ำมูลมีการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งของภาคอีสาน สามารถพบการเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตปรับตัว
ตามพลวัตน้ำหลากที่เกิดขึ้นของแม่น้ำมูล และการพ่ึงพาทรัพยากรจากธรรมชาติของ
พื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำอันเป็นผลจากนิเวศบริการของพ้ืนที่ โดยพบการเปลี่ยนแปลงการ
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ทำอาชีพการเกษตรกรรม หรือการเก็บใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากทั้งแม่น้ำและป่าบุ่ง
ป่าทามหรือพื้นที่ส่วนอ่ืนของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่สอดคลอ้งกับฤดูน้ำแล้งและน้ำ
หลาก (ภาพที่ 6- 5)  

6.1.2.2 การต้ังถิ่นฐานและการขยายตัวของเมืองสมัยใหม่ หรือในช่วงของการ 
เปลี่ยนแปลงสงัคมจากสังคมในรูปแบบเกษตรกรรมไปสู่อตุสาหกรรมนับตั้งแต่การ
ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน 
พบการขยายตัวและมีความหนาแน่นของพ้ืนที่เมืองเพิ่มขึ้นและสามารถพบการ
ขยายตัวจากบนลานตะพักแม่น้ำ พื้นที่ดอน และพื้นที่เนนิเขาเตี้ยลงไปภายในขอบเขต
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (ภาพที่ 6- 6) และพบว่ามีพื้นที่เมืองใหม่กระจายอยู่บนพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงแนวของแม่น้ำมูลโดยสามารถแบง่เป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1) การพัฒนาออก
จากขอบชุมชนหรือขอบเมืองเดิม (Edge expansion) (Nong et al., 2018) ที่
สามารถพบในการศึกษาระดับชุมชนและเมือง และ 2) การพัฒนาตามแนวการตัด
ถนน ซึ่งการพฒันาภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งหมดล้วนได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยทั้งสิ้น 

 

 
ภาพที่ 6- 6 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภูมินิเวศแม่น้ำมูล เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2500 และปี 

พ.ศ. 2564 

เมื่อทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงในอดีตถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า ในอดีตพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงมีสิ่งปกคลุมผิว
ดินเป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ป่าไม้เตี้ย ป่าหญ้า นาข้าว และพื้นที่เกษตรกรรม ที่สามารถ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 157 

ปล่อยให้น้ำท่วมได้ตามธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดน้ำท่วมได้บริเวณ
นี้ กล่าวคือเมืองและชุมชนในอดีตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เกิดน้ำท่วม (ภาพที่ 6- 7 บน) 

 
ภาพที่ 6- 7 ตำแหน่งที่ตั้งของเมือง พ.ศ. 2500 และขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (บน) และ

ตำแหน่งที่ตั้งของเมือง พ.ศ. 2564 และขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (ล่าง) 

แตกต่างกับในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นการขยายตัวจากขอบของเมืองหรือชุมชน
เดิมบนพื้นที่ดอนหรือเนินเขาเต้ีย ลงสู่พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่มีค่าระดับที่ต่ำกว่า 5-15 
เมตรทางแนวดิ่ง และยังมีรูปแบบของอาคารที่เป็นสมัยใหม่ซึ่งไม่มีการยกใต้ถุนสูง 
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ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามธรรมชาติจะทำให้เกิดผลกระทบกับ
อาคารเหล่านี้อย่างหนัก และด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แม่น้ำ และพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึงเปลี่ยนแปลงไป ทำใหน้้ำท่วมซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงกลับถูกมองว่าเป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่สร้างความเสียหายให้แก่เมือง 
(ภาพที่ 6- 7 ล่าง)  

สะท้อนให้เห็นว่าสาเหตุของน้ำท่วมเมืองนั้น เกิดจากการที่มนุษย์ลงไปสร้าง
เมืองบนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำหลากเป็นพลวัตที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
ตามธรรมชาติเข้าท่วมเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังพบการก่อสร้างสิ่งป้องกันน้ำ
ท่วมเมืองบนพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำ
ท่วมถึง เช่น การถมดิน หรือการทำคันกั้นน้ำที่ไม่ได้ผลยั่งยืน เป็นเพียงการบรรเทาผล
ที่เมืองได้รับจากการอยู่ผิดที่เท่าน้ัน  

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นพ้ืนที่เมืองไม่เพียงแต่ทำให้เกิดผลเสีย
แก่เมืองเพียงด้านเดียว แต่ยังส่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศและนิเวศบริการที่กระทบกับ
ผลผลิตและการบริการที่เมืองได้รับจากธรรมชาติ อธิบายผลที่เกิดขึน้จากการสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งและการเปลีย่นแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินต่อนิเวศบริการและเมืองได้โดย 
ภาพที่ 6- 8 และภาพที่ 6- 9 และสามารถแบ่งการสรุปผลกระทบต่อนิเวศบริการ
ทั้งหมด 4 ประการดังนี้ 

- ผลกระทบต่อนิเวศบริการในบทบาทของการรองรับความต้องการและ
เกื้อหนุน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพลวัตของภมิ
ทัศน์พลวัตน้ำหลาก ได้แก่การตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง และการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดิน ซึ่งเป็นรากฐานในการ
ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสลับกนัระหว่างพื้นที่บกและน้ำ ส่งผลให้
ไม่เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุ สารอาหาร และตะกอน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที ่ 

- ผลกระทบต่อนิเวศบริการในบทบาทของผู้ผลิต จากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างและกระบวนการของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก โดยการตัดขาดการ
เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ส่งผลให้ไมเ่กิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระบบนิเวศแบบน้ำ ดังนั้นพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำย่อมถูกทำลายหรอืมีปริมาณที่ลดลง เช่นวงจรชีวิต
ของปลาซึ่งต้องการความเช่ือมโยงระหว่างแม่น้ำและพื้นทีร่าบน้ำท่วมถึงจะ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 159 

ถูกตัดขาดส่งผลให้ปริมาณและชนิดของปลาในพื้นที่ลดลงจากในอดีต (ภาพที่ 
6- 8) ซึ่งส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจระดับชุมชน 

 

 
ภาพที่ 6- 8 ภาพตัดแสดงผลจากการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง

อุบลราชธาน ี

 
- ผลกระทบต่อนิเวศบริการในบทบาทของผู้ควบคุมจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและสิ่งปกคลุมผิวดนิบริเวณพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  ส่งผลให้พื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงหรือพื้นที่ลุ่มทีม่ีบทบาทเป็นพื้นที่รอบรับน้ำหลากตามธรรมชาตถิูก
ตัดขาดและไมส่ามารถรองรับน้ำท่วมได้ ส่งผลให้น้ำไปทว่มในบริเวณอื่น อีก
ทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินจากพืชพรรณเป็นพ้ืนที่ดาดแข็งส่งผลให้
ไม่มีพืชพรรณที่เป็นตัวกรองสสารหรือสารเคมีออกจากแหล่งน้ำ กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพน้ำของระบบนิเวศย่อมเปลี่ยนแปลงไป  
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- ผลกระทบต่อนิเวศบริการในบทบาทเชิงวัฒนธรรมทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและสิ่งปกคลุมผิวดนิของพื้นที่ริมน้ำตามธรรมชาติ ทำให้เสียพืน้ที่
ธรรมชาติที่มีคุณค่าในการรองรับกิจกรรมนนัทนาการ หรือกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม ที่ให้สุนทรียภาพแก่มนุษย ์รวมถึงทำให้ความสัมพันธ์และการรับรู้
ระหว่างมนุษย์และภูมินิเวศแม่น้ำเปลี่ยนแปลงไป  
 

 
ภาพที่ 6- 9 ผลจากการถมคันดินและการทำถนน บริเวณที่ลุ่มหลังคันดิน อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ไม่ว่า

จะเป็นการการเปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดินภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง หรือการ
ก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับภูมินิเวศและสังคม
มนุษย์ ซึ่งสง่ผลให้เกิดการขวางทางน้ำไหลตามธรรมชาติ ภาพที่ 6- 8 และภาพที่ 6- 9 แสดง
ให้เห็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันดินธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดขาดการ
เชื่อมต่อในทางกว้างระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ส่งผลให้พลวัตน้ำหลากตาม
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ทำใหไ้ม่เกิดการเคลื่อนย้ายของแร่ธาตุ สารอาหาร และสิ่งมีชีวิต
ระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง อีกทั้งยังเป็นการทำลายแหล่งทีอ่ยู่อาศัย แหลง่
ขยายพันธุข์องสัตว์ อีกทั้งพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การทำการเกษตรกรรม 
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และพื้นที่ป่าไมท้ี่เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติมีจำนวนน้อยลง ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากแก่
ผลผลิตเชิงนิเวศโดยเฉพาะปริมาณปลาแมน่้ำที่ลดลง และส่งผลกระทบโดยตรงกับการ
ดำรงชีวิตตลอดจนเศรษฐกิจชมุชน การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินในขอบเขตของพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมินิเวศแบบถาวรไม่สามารถคนืกลับสู่ระดับสมดุล
ได้   

อีกทั้งการขยายตัวของเมืองบนพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามฤดูกาลในรอบปี (Annual floodplain) ทำให้เกิดน้ำท่วมเมือง 
กล่าวคือการขยายตัวบนพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นการรอให้น้ำหลากที่เป็นปกติตามธรรมชาติเข้ามาท่วม
เอง และการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีและสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ไม่สามารถแก้ไขปญัหา
เหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลอย่างแท้จริงนั้นคือการหยุดการขยาย
เมืองลงพื้นที่ลุ่มต่ำ แล้วไปสร้างเมืองใหม่ในที่ดินเลวหรือพ้ืนที่สูงที่น้ำไม่ทว่ม (เดชา บุญค้ำ, 
2555) ซึ่งการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขตามธรรมชาติเหล่าน้ีควรพิจารณาเป็นข้อ
คำนึงถึงในการวางผังเพื่อการรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ริมน้ำตอ่ไป 

 

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเมืองในปัจจุบันไม่สอดคล้อง และไมค่ำนึงถึงการ

ดำเนินไปของพลวัตน้ำหลาก ที่พบจากตำแหน่งที่ตั้งของเมืองวารินชำราบและเมืองอุบลราชธานีและ
วิถีชีวิตของคนในอดีต ส่งผลให้เกิดการวางผังและเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินอย่างไม่ยั่งยืน ที่
กระทบต่อโครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลมุผิวดินในขอบเขตพ้ืนที่ราบ
น้ำท่วมถึงกลายเป็นเมือง และการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการตัดขาดการ
เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง อีกทั้งเมื่อเกิดน้ำหลากและเข้าท่วมเมืองที่อยู่ภายใน
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงขึ้นซึ่งเป็นปกติตามธรรมชาติ แต่กลับถูกมองว่าเป็นปัญหาอุทกภัย
ซ้ำซาก ทั้งที่ปัญหาที่แท้จริงคือการสร้างเมืองสร้างบนพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (เดชา บุญ
ค้ำ, 2555) 

การขาดความเข้าใจในโครงสร้าง บทบาท และพลวัตของพ้ืนที่ภูมินิเวศแม่น้ำในปัจจุบัน 
สามารถสะท้อนให้เห็นจากแนวทางการกำหนดการใช้ที่ดินของภาครัฐ  การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อทำการอภิปรายผลการศึกษาจากราชกิจจานุเบกษาออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผังเมืองซึ่งเป็นกฏกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดการวางผังและการใชป้ระโยชน์ที่ดินของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยแต่ละฉบับมีระยะเวลาการบังคับใช้ 5 ป ีซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตที่ออกโดยภาครัฐ เพื่อทำการเปรียบเทียบแนวทางการบังคับใช้ที่ดินในอดีตและ
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ปัจจุบัน โดยได้ข้อมูลผังเมืองรวมในปี พ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2547 (ภาพที่ 6- 10) โดยสามารถสรปุ
ได้ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 6- 10 ขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแสดงบนผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2547  

ดัดแปลงจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ม.ป.ป.) 
 

ภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในปี พ.ศ. 2536 มีการกำหนดการบังคับใช้พื้นที่เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้ม และมีที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษาอยู่เป็นพื้นที่ส่วนเล็ก ๆ  

ต่อมาในผังเมืองรวมในปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 2 ประเภทดังกล่าว
บางส่วนเป็นที่ดินพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยความหนาแน่นมาก ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยความ
หนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมกันเป็นพื้นที่สิ่ง
ปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่บนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง โดยสามารถแบ่งการอภิปรายได้เป็น 2 ประเด็นได้แก ่
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1) เมื่อศึกษาประกอบกับหลักฐานของเมืองในปี พ.ศ. 2500 พบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเมืองมี
มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
เงื่อนไขของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก  ซึ่งปรากฏการกำหนดการใช้งานพ้ืนที่ภายใน
ขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นพื้นที่รองกับกิจกรรม
นันทนาการและพ้ืนที่ในการทำการเกษตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่
รองรับน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพลวัตน้ำหลากที่เป็นปกติตามธรรมชาติ
ในขอบเขตพื้นทีราบน้ำท่วมถึง 

2) การสร้างแนวทางการบังคับใช้ที่ดินเพ่ือกำหนดพัฒนาเมืองโดยไม่เข้าใจเงื่อนไขของพื้นที่
ราบน้ำท่วมถึง สะท้อนให้เหน็จากผังเมืองรวมในปีพ.ศ. 2547 (ภาพที่ 6- 11) โดยการ
ปรับเปลี่ยนผังการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ธรรมชาติให้รองรับการ
ขยายตัวของพื้นที่เมือง 
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ภาพที่ 6- 11 การเปรียบเทียบผังเมืองรวม ปี พ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2547 

ดัดแปลงจาก (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ันขัดกับเงื่อนไขของพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงอย่างสิ้นเชิง โดยอาจมี
สาเหตุมาจากการทำเกษตรกรรมที่ลดลง และปัจจัยทางด้านราคาที่ดินและการเก็งกำไร ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างจะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอีกมากมาย 
(เดชา บุญค้ำ, 2555) และจะตามมาด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลจากอุทกภัย
ที่ไม่ยั่งยืนและไม่สามารถแก้ไขได้ และจะกอ่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อธรรมชาติและความเสียหายกับ
เมืองอย่างซ้ำซาก  

ดังนั้นการศึกษาและการทำความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท และพลวัตของภูมินิเวศแม่น้ำจึงมี
ความสำคัญและเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาถึงในการต้ังถิ่นฐานและการจัดการพื้นที่เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมือง  และการพัฒนาเมืองใกล้แม่น้ำหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนั้นควรมองการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ำตามธรรมชาติของพื้นที่ไม่ใช่อุทกภัย แต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใน
ภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลากที่ให้ประโยชน์อย่างมหาศาล เพื่อให้มนุษย์เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัว
อยู่ร่วมกับพลวัตตามธรรมชาติได้ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินจากการขยายตัวของเมืองในขอบเขตพื้นที่ราบ
น้ำท่วมถึงของอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี ทำให้เห็นว่าภูมินิเวศแม่น้ำเป็นหนึ่งใน
เงื่อนไขสำคัญในการเลือกพื้นที่เพ่ือการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์และพบว่าในอดีตที่ตั้งของเมือง และ
รูปแบบของอาคารมีความสอดคล้องและสามารถอยู่ร่วมกับเง่ือนไขของภูมิทัศน์พลวัตนำ้หลากได้ 
แตกต่างกับเมืองในปัจจุบันที่ขยายตัวลงไปยังพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และทำให้เกิดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมผิวดิน การสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนนโยบายการกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้าง บทบาท และพลวัตตามธรรมชาติ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาจึงเป็นแนวทางที่จะทำให้คนอยูร่่วมกับภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลากไดด้้วยแนวคิด
จัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และ
พลวัตน้ำหลาก โดยอาศัยการทำความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท และการเปลี่ยนแปลง ภมูินิเวศแม่น้ำ 
ตลอดจนพลวัตน้ำหลากตามธรรมชาต ิโดยมีแนวทางที่สามารถสรุปดังนี ้

1) แนวทางการกำหนดขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ต้องพิจารณาสถิติการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ
ที่เกิดขึ้น และแสดงขอบเขตพ้ืนที่น้ำท่วมตามสถิติรอบอุบัติท่วมซ้ำ (Return period) 10 
ปี 25 ปีหรือ 100 ปี (เดชา บุญค้ำ, 2555) แต่ในกรณีของอุบลราชธานีพบว่าการเกิดน้ำ
ท่วมมีความถี่คอ่นข้างมาก จึงควรที่จะใช้เกณฑ์อุบัติการท่วมซ้ำที่ถี่ขึ้นตามพลวัตน้ำหลาก 
ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม (Flood risk area) เพื่อออกกฎ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแทนการแก้ไขปัญหาทาง
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วิศวกรรมเช่นการสร้างเขื่อน การทำคันดิน และการขุดลอกลำน้ำซึ่งไม่สามารถลด
ผลกระทบจากน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

2) แนวคิดการฟื้นฟูพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Reconnecting floodplain)  
คือแนวคิดการฟื้นฟูการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่ถูกตัดขาดออก
จากกัน ซึ่งริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่ศึกษา สามารถพบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือ
แนวการปรับถมดินริมแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมือง ซึ่งทำให้พลวัตน้ำหลากไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ตลอดจนระบบนิเวศพลวัตน้ำหลาก
และกระทบต่อนิเวศบริการและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน 

3) แนวคิดการฟื้นฟูการเช่ือมต่อการไหลของน้ำในแม่น้ำ ให้เกิดความต่อเนื่อง จำเป็น
ต้องการรื้อถอนโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำ หรือถอยร่นแนวคันกั้นน้ำออก
จากร่องน้ำ การถอยร่นคันกั้นน้ำออกจากแนวร่องน้ำหรือการรื้อถอนโครงสร้างเหล่านี้จะ
ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของน้ำในแม่น้ำและพืน้ที่ราบน้ำท่วมถึงและสร้างความต่อเนื่อง
ระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Opperman et al., 2017) 

 
ภาพที่ 6- 12 ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงที่เชื่อมต่อ และไม่เชื่อมต่อกับแม่น้ำ 

ที่มา American Rivers (2016) 
 

การสร้างการเช่ือมต่อระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงยังเป็นการฟื้นฟู
คุณลักษณะทั้ง 4 ประการ ทัง้การเชื่อมต่อ ความหลากหลายของการไหลของน้ำ การ
ฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในเชิงพ้ืนที่ และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพ
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และความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ จนพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงกลับมาทำงานโดยมีกระบวนการ
ที่สำคัญดำเนินไปได้ตามปกติ  

 

 
ภาพที่ 6- 13 ผลที่ได้จากการฟื้นฟูคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ 

ที่มา American Rivers (2016) 
 

การสร้างความต่อเนื่องระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ถือเป็นการกำหนด
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในฐานะของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีน้ำเงิน (Green and blue 
infrastructure) (ภัคเกษม ธงชัย, 2563) โดยมกีารเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาม
ธรรมชาติหรือพลวัตน้ำหลากเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีคุณประโยชน์
มากกว่าโทษที่ได้รับจากอุทกภัย   การมองพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นโครงสร้างและกระบวนการที่ควรเก็บรักษาไว้ให้กับเมือง และยังถือวา่การ
ฟื้นฟูการต่อเนื่องของแม่น้ำข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยใช้
กระบวนการเชิงนิเวศ (Nature-based solution) ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการและแก้ไข
พื้นที่ธรรมชาติโดยมองกลับไปสู่บทบาทของพ้ืนทีราบน้ำท่วมถึง ซึ่งทั้งสองแนวคิดสามารถ
ดำเนินไปควบคู่กัน 

การประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีน้ำเงินในการจัดการพ้ืนที่
ราบน้ำท่วมถึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงเพื่อการวางแผนในการจัดการพื้นที่เพ่ือรักษาระบบ
นิเวศและการลดปัญหาการเกิดอุทกภัยกับมนุษย์และเมือง อีกทั้งยังเป็นแนวคิดเพื่อการ
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ฟื้นฟูกระบวนการและระบบนิเวศเป็นโครงข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เมืองที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อการอยู่ร่วมกันของเมืองและธรรมชาติ 

6.4 ข้อจำกัดในการศึกษา 
6.4.1 ข้อจำกัดด้านข้อมูล 

ข้อจำกัดทางด้านข้อมูลที่ใช้ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในลุ่มน้ำมูล 
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานเช่น กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึง่มี
ข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปและมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการศึกษาและ
การวิเคราะห์ข้อมูล และทำให้ผลของการวิเคราะห์ขาดความต่อเนื่อง 

ข้อจำกัดของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ในด้านของการบันทึกข้อมูลเป็นภาพ
ที่มีข้อจำกัดทางด้านสภาพอากาศ ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งมักสัมพันธ์
กับช่วงเวลาที่มีฝนตกและมีทัศนวิสัยไม่ดี จนทำให้ไมส่ามารถได้ข้อมูลที่มีความต่อเน่ืองและใช้
วิเคราะห์ได้ จึงเลือกใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A แทนซึ่งไมม่ีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศ 
แต่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาของการประจำการซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่สั้น จึงทำให้ไม่
สามารถสืบค้นย้อนหลังไปเพื่อดูความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำก่อนและหลัง
การสร้างเขื่อน หรือระดบัน้ำท่วมสูงสุดตามสถิติของกรมชลประทานได้ 
6.4.2 ด้านการสำรวจ  

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ทำการศึกษาในช่วงเวลาของการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้เปน็อุปสรรคในการลงพ้ืนที่สำรวจและเก็บข้อมูลใน
ช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล และไม่สามารถลงพื้นที่
เพื่อสำรวจได้ครบทุกบริเวณ 

 
6.5 การศึกษาในลำดับต่อไป 

จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ พบว่าพื้นที่ภูมินิเวศแมน่้ำและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงมี
ความสำคัญอยา่งยิ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์มาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และพบว่าการขยายตัวที่ไม่คำนึงถึงภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลากสร้างความเสียหายทั้งกับภูมิ
นิเวศ พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง และเมือง และยงัมีประเด็นที่เก่ียวข้องที่สามารถศึกษาและคน้คว้าได้
เพิ่มเติมดังน้ี 

6.5.1 แนวทางในการศึกษาโครงสร้างของภูมินิเวศแม่น้ำ ตลอดจนการกำหนดขอบเขตของ
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นแนวทางการศึกษาและการทำความเข้าใจ โครงสร้าง บทบาท 
และพลวัต เพ่ือทำความเข้าใจผืนภูมิทัศนแ์ละเงื่อนไขของภูมิทัศน์พลวัตน้ำหลาก 
การศึกษาในลำดับต่อไปสามารถทำในพื้นทีลุ่่มน้ำหรือพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงอื่น ๆ ทีม่ี
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การขยายตัวของเมือง เพ่ือเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกับพลวัตน้ำหลาก หรือข้อ
คำนึงถึงในการสร้างแผนการจัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 

6.5.2 รูปแบบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมผิวดินที่เป็นผลจากการขยายตัวของ
เมืองในขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้ำท่วมถึง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับ
การศึกษาหรือการจัดทำแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่มีตำแหน่งติดหรือ
อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงอ่ืน ๆ ภายในลุ่มน้ำได้ 

6.5.3 การศึกษาด้านผลการทบที่เกดิขึ้นกับเมือง สามารถศึกษาลึกลงไปถึงมูลค่าความ
เสียหาย นโยบายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ หรือการประกันภัยของสิ่งปลูกสร้างบนพ้ืนที่
ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งจะทำให้ได้ผลที่มี
ความแม่นยำและมีความเฉพาะเจาะจงที่มากขึ้น 
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