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วิภาดา  ชาตินันทน : แนวทางการอนุรักษอาคารที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึง  
รัชกาลที่ 7 : กรณีศึกษา บานมนังคศิลา. (CONSERVATION OF THE WESTERN-INFLUENCED HISTORIC 
RESIDENCES, BUILT DURING KING RAMA THE FIFTH’S THROUGH KING RAMA THE SEVENTH’S 
PERIOD : CASE STUDY BAN - MANANGASILA)                 อาจารยที่ปรึกษา : ศาสตราจารย ผุสดี ทิพทัส,  
อาจารยที่ปรึกษารวม : ดร. สัญชัย  หมายมั่น, 308 หนา. ISBN 974-346-491-3. 
 การวิจัยครั้งนี้  มีจุดประสงคเพื่อศึกษาแนวความคิด โครงสราง วัสดุกอสราง  และปญหาที่เกิดขึ้นกับ
อาคารที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 โดยเลือกศึกษากรณีบานมนังคศิลา  
ทั้งดานแนวคิด รูปแบบ โครงสรางและรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ รวมทั้งสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อเปนขอมูลในการคนหาแนวทาง และเทคนิคการอนุรักษที่เหมาะสมสําหรับการอนุรักษบานมนังคศิลานี้ 
และประยุกตใชเปนแนวทางการปฏิบัติตออาคารที่พักอาศัยซึ่งมีรูปแบบและมีปญหาคลายคลึงกันตอไป   ทั้งนี้ 
ไดทําการศึกษาจากขอมูลภาคสนาม   ขอมูลทางเอกสาร  และขอมูลจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานการ
อนุรักษ  
 

 บานมนังคศิลา เปนอาคารที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม     ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เมื่อป พ.ศ. 2528    รูปแบบของอาคารไดรับอิทธิพลจาก
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเทศอังกฤษ โดยไดปรับเปลี่ยนวัสดุ  เทคนิควิธีการกอสราง และการจัดพื้นที่ใชสอย
เพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบไทย   จากการสํารวจภาคสนามพบวา ความเสียหายของสวน
ประกอบอาคารสวนใหญเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุใหญ  คือ 1. สาเหตุตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของ
วัสดุอาคาร ในสวนโครงสรางอาคาร โดยเฉพาะบริเวณไมโครงหลังคา, ในองคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่น 
อาทิ กระเบื้องมุงหลังคา โครงสรางอิฐผนังอาคารที่มีความเปอยยุยจากเกลือ  ไมกรอบบานหนาตาง  ไมปูพื้น,  
และในสวนประกอบเสริมของอาคาร  เชน   รางน้ําที่ผุกรอน    2. ความเสียหายจากมนุษย  จากการเปลี่ยน
แปลงลักษณะทางกายภาพ และการใชงานอาคารไมเหมาะสม    โดยเฉพาะการเดินระบบวิศวกรรมที่ไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและการขาดการดูแลรักษา  3. ความบกพรองของการออกแบบอาคารและสิ่งแวดลอม  เชน  
การขาดระบบการระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ  เปนตน 
 

               ผลการศึกษา  สรุปไดวา ระดับของการอนุรักษที่เหมาะสมสําหรับบานมนังคศิลา  คือ การบูรณะ  
ซึ่งเปนการซอมแซมอาคารโดยถือเอาแนวความคิดหรือลักษณะเดิมของอาคารที่มีคุณคาเปนสําคัญ โดยที่
สามารถสนองความตองการในปจจุบัน และรองรับความตองการในอนาคตได สําหรับเทคนิควิธีการที่เลือกใช
กับอาคาร  ตองเลือกวิธีการที่มีการทดสอบแลววามีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักการ และทําความเปลี่ยนแปลง
ใหอาคารนอยที่สุดเทาที่จะทําได เชน เลือกใฃวิธีการซอมแซมวัสดุเดิมกอนที่จะพิจารณาเปลี่ยนใชวัสดุใหม 
หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเดิมของอาคาร  นอกจากนั้น ในการอนุรักษบานมนังคศิลา จําเปนที่จะตองมีการวาง
แผนบริหารโครงการ  วางแผนการดูแลรักษาอาคาร เพื่อชวยควบคุมสภาพแวดลอมอาคารใหเหมาะสม  เพื่อ
ชะลอการเสื่อมสภาพอาคาร และชวยยืดอายุอาคารอันมีคุณคาใหเปนคงอยูเปนมรดกแกอนุชนรุนหลังสืบไป. 
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 The purpose of this research is to study in every aspect of the western-influenced historic 
residences which were built in Thailand during King Rama the fifth’s through King Rama the seventh’s 
period.  Ban - Managasila was chosen as the case study; it’s architectural concept, form, structure, 
materials and damages were thoroughly examined to find the proper method and techniques for its 
conservation project. Documents, surveys and interviews of experienced officials are included so that 
the case-study findings can also be useful for other western-influenced historic buildings’ conservation 
programmes. 
            Ban – Manangasila is considered a significant building in both historical and architectural 
aspects. It has been listed as a historical building by the Institute of Fine Arts, Ministry of Education 
since 1985. Although the building’s architectural style was influenced by English Tudor characters; the 
materials, construction techniques and functioning plans were all adjusted and adapted to harmonize 
with Thai environment. Field surveys indicated that most of the damages were caused by 3 major 
factors: 1. Natural factors such as temperature, humidity and animals that affects structural and other 
elements; 2. Human factors such as neglecting and inappropriate use of the building; and 3. 
Shortcomings in building and environmental system designing such as lacking of efficient drain system. 
            Research findings showed that the proper degree of intervention for conservation of Ban – 
Manangasila is restoration. It is based upon respect for the original concept, design, and materials of 
the historic building, serves the current needs of the building and prepares for future ones. Every 
conservation technique to be used must be tested efficiency and making the least changes to the 
building as possible. Repairing of worn or decayed parts, for examples, is the treatment that should be 
considered before replacing them with new materials or permanently changing the original design of 
the building. In addition, maintenance plans are necessary for Ban – Manangasila’s conservation 
project; they are to provide suitable surroundings, prevent more decay and prolong the life of this 
valuable cultural heritage to last as long as it could. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา : แนวทางการอนุรักษอาคารพักอาศัยที่ไดรับ 
อิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 : กรณีศึกษา บานมนังคศิลา 

  
ความเปนมาและความสําคัญ 
 
การเขาสูประเทศไทยของชาวตะวันตกในยุคแรกเริ่มนั้น มีจุดประสงคหลักเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคา   ขยาย
อิทธิพลทางการเมือง แสวงหาอาณานิคม และเพื่อเผยแผคริสตศาสนา เปนสําคัญ    แตนอกเหนือจากในเรื่อง
ดังกลาวแลว  ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู ศิลปะและวัฒนธรรมดานตางๆ เปนผลติดตามเขามาดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งในดานสถาปตยกรรม มีการถายทอด รับเอารูปแบบและเทคนิควิธีการกอสรางแบบตะวันตก
เขามาผสมผสานและนําไปใชอยางแพรหลาย  นับแตในสมัยสมเด็จพระนารายณ จนกระทั่งถึงปจจุบัน เรียก
ไดวา สถาปตยกรรมทางตะวันตกนั้น ไดหลอมรวมตัวและกลายเปนรากฐานสวนหนึ่งของสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย  สถาปตยกรรมในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกเหลานี้ เปนหลักฐานอันสําคัญชิ้นหนึ่งที่
สะทอนแสดงถึง เรื่องราวทางประวัติศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ และในขณะเดียวกันก็สะทอนให
เห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของไทยเรา ในความสามารถประยุกต และรับรูปแบบอยางของทาง
ตะวันตกเขามาผสมผสานไดอยางดี 
 
อาคารบานมนังคศิลา เปนอาคารประเภทที่พักอาศัย  ในสมัยรัชกาลที่ 6ตามประวัติอาคารบานมนังคศิลานั้น 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางและพระราชทานแก พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล)  
ซึ่งเปนขาราชการผูใหญคนสําคัญในสมัยนั้น และมีนายเอ็ดวารด ฮีลลี สถาปนิกชาวอิตาลี นายชางใน
กระทรวงธรรมการเปนผูออกแบบ       ในพุทธศักราช 2495 ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกธนาคารเอเซีย  รัฐ
บาลไดมีการขอยืมใชเปนบานพักรับรองในความดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี และใชเปนที่ประชุมของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรฝายสนับสนุนรัฐบาล    ในพุทธศักราช 2498 รัฐบาลในสมัยนั้น ไดใชเปนสํานักงานใหญ
ของพรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่งเปนพรรคการเมืองของรัฐบาลตลอดมา จนถึงพุทธศักราช 2500 เกิดการรัฐ
ประหาร เลิกลมพรรคเสรีมนังคศิลา  ธนาคารเอเซียไดขอคืนไปดูแลรักษา  แตโดยที่รัฐบาลมีหุนในธนาคาร
นั้น จึงมีการขอยืมใชเปนที่รับรองแขกเมืองเปนครั้งคราว    และเมื่อประมาณปพุทธศักราช 2503 กระทรวง
การคลังไดขอสถานที่ตั้งสํานักงานธนาคารแหงประเทศไทยบางขุนพรหมคืน  ธนาคารแหงประเทศไทยจึงทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยขอซื้อบานมนังคศิลาจากธนาคารใหกับกระทรวงการคลัง เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนกับสถานที่ตั้งธนาคารแหงประเทศไทยบางขุนพรหม  ดังนั้น บานมนังคศิลาจึงตกเปนที่ราชพัสดุ
ของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษเปนผูดูแล  ตั้งแตพุทธศักราช 2503  เปนตนมา   ตอจากนั้นรัฐบาล
ไดรับมอบบานหลังนี้มาใชเปนบานรับรองของสํานักนายกรัฐมนตรีมาจนถึงปจจุบัน  โดยมีเง่ือนไขยินยอมให
กระทรวงการคลังใชเปนที่รับรองไดดวยตามความจําเปน   ตอมาในป 2518 ทางสภาสตรีแหงชาติ ในพระ
บรมราชินูปถัมภ ไดรับอนุมัติใหใชบานมนังคศิลาเปนที่ทําการ  ตอมากรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียน
เปนโบราณสถานของชาติในประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 102 ตอนที่ 180  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2528 โ ด ย มี พื้ น ที่ เ ข ต โ บ ร า ณ ส ถ า น  13 ไ ร  25 ต า ร า ง ว า   
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รูปแบบของอาคารเปนอาคารที่มีลักษณะของสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากทางตะวันตกอยางชัดเจน ทั้ง
ในรูปแบบภายนอกของอาคาร วัสดุและเทคนิควิธีการกอสราง  โดยที่รูปแบบดังกลาวนี้มีความคลายคลึงกับ
สถาปตยกรรมแบบอิงลิชทิวดอร ที่มีรูปแบบและโครงสรางที่มีความนาสนใจและเปนที่แพรหลายในประเทศ
ทางยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 16 ขณะเดียวกันเทคนิคและวิธีการกอสราง และวัสดุบางสวนนั้น ก็เปนการผสม
ผสานกับวิธีการแบบของไทยเราเอง   
 
ในปจจุบันนี้ สภาพทั่วไปของบานมนังคศิลานั้นมีการดัดแปลงการใชงานเพื่อเปนสถานที่ทํางานของหนวยงาน
ราชการและองคกรอิสระหลายหนวยงาน โดยที่ตัวอาคารนั้นขึ้นอยูในความดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมได
มีการวางแผนและควบคุมดูแลการใชงานอยางใกลชิด  มีการดัดแปลงอาคารภายในและการซอมแซมตอเติมโดย
ไมถูกหลักการ   การใชงานตัวอาคารและการวางแผนอนุรักษอาคารโดยปราศจากนโยบายที่ชัดเจนและการวาง
แผนที่ดีนี้ ทําใหอาคารซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปะตองเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควรและสรางผลเสีย
หายตอเนื่องในภายหลังอยูเสมอ   
 
นอกจากนั้นการศึกษาในเรื่องรูปแบบของสถาปตยกรรมของประเทศไทยในชวง รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 นั้น
สวนใหญมักเปนการศึกษาที่เนนในเรื่องรูปแบบ มิไดกลาวถึงขอมูลเพื่อ การบูรณะ ซอมแซม และดูแลรักษา    
สวนเอกสารขอมูลที่เกี่ยวกับ งานสถาปตยกรรมในชวงดังกลาว มักเปนการรวบรวมอาคารสําคัญพรอมขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับแตละอาคาร    ซึ่งเปนเพียงเอกสารขอมูล ในเรื่องของประวัติความเปนมา     ไมไดมีการ
วิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมในรายละเอียดและขอมูลทางโครงสราง วัสดุ   กลาวไดวา ยังไมปรากฏมีการ
ศึกษาในลักษณะวิจัยที่มุงคนหาแนวทางการอนุรักษ   เพื่อการดําเนินงานอนุรักษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
ศึกษาเพื่องานอนุรักษนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเกิดมาจากศึกษาขอมูลอยางละเอียด และการวิเคราะหผลที่
รอบคอบและตรงประเด็น   
 
ฉะนั้นดวยลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรม ประวัติความเปนมาดังที่กลาวมาแลวนั้น บานมนังคศิลาซึ่งมี
ความสําคัญ    ในฐานะที่กลาวไดวาเปนตัวแทนของสถาปตยกรรมในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศ
ทางตะวันตก แตขณะเดียวกันก็มีการผสมผสานองคความรูแบบไทย   เปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ  
และนาสนใจ ทั้งทางประวัติศาสตรและทางดานสถาปตยกรรม  การวิจัยในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นและมุงศึกษาเพื่อหา
แนวทางการอนุรักษและเทคนิควืธีการอนุรักษบานมนังคศิลา  เพื่อการดํารงรักษาไวซึ่งอาคารที่มีความสําคัญ
ในดานประวัติศาสตร   เพื่อเปนแหลงความรูทางดานศิลปะสถาปตยกรรมของชาติ   พรอมกันนั้นยังสามารถ
ยังประโยชนในทางออม           ชวยใหเปนแนวทางการอนุรักษอาคารที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกใน
ชวงรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7  ตอไป 
 
 
การศึกษาเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
 
ทําการคนควาเกี่ยวกับขอมูลในดานตางๆ ดังตอไปนี้  
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1. ทฤษฎีการอนุรักษ  กฎบัตรเกี่ยวกับการอนุรักษอาคาร  ขอกฎหมาย และเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับหลักการ
อนุรักษสถาปตยกรรม 

2. งานวิจัยเกี่ยวกับสถาปตยกรรมที่ ไดรับอิทธิพลตะวันตกในประเทศไทย และการศึกษาอิทธิพล
สถาปตยกรรมตะวันตกที่มีตอแบบอยางของงานสถาปตยกรรมในประเทศไทย  

3. ประวัติความเปนมา และเอกสารประกอบการซอมแซมอาคารพักอาศัยในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพล
ตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7  

 
 
วัตถุประสงค 
 
1. ศึกษาทฤษฎีที่มีอยูเก่ียวกับการอนุรักษสถาปตยกรรม 
2. ศึกษาระบบโครงสรางและวัสดุ การจัดพื้นที่ใชสอยและที่วาง รวมถึงรายละเอียดองคประกอบตางๆของ 

บานมนังคศิลา  โดยทําการบันทึกรวบรวม เพื่อเปนขอมูลในการทําการอนุรักษ 
3. ศึกษาระบบโครงสรางและวัสดุ  ปญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้น  และแนวทางการแกไขปญหาในอาคาร 

ประเภทที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่5 -รัชกาลที่7  เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจในการทําการอนุรักษบานมนังคศิลา 

4. หาแนวทางและเทคนิคการอนุรักษที่เหมาะสม สําหรับทําการอนุรักษ บานมนังคศิลา  
5. ประยุกตใชเปนแนวทางการปฏิบัติตออาคารพักอาศัยในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวง 

รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 ที่มีรูปแบบและปญหาที่คลายคลึงกัน 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
1. อาคารกรณีศึกษา  ทําการศึกษาเฉพาะ  อาคารประธานและเรือนรับรองดานหนาของบานมนังคศิลาเทานั้น     

ไมนับรวมถึงอาคารประกอบหลังอื่น ๆ  เนื่องจากเปนอาคารที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกและดวยขอจํากัด
ทางดานเวลา   ทั้งนี้สําหรับอาคารอื่น ๆ     เมื่อมีความพรอม  ก็อาจไดรับการสํารวจและศึกษารายละเอียด
ตอไปในภายหลัง เพื่อการดําเนินการที่สอดคลองกัน 

2. ประเด็นที่ทําการศึกษา คือ เรื่องราวและรายละเอียดของวัสดุ โครงสรางและลักษณะของปญหาตลอดจนวิธี
การอนุรักษในขอบเขตของงานสถาปตยกรรมโดยที่ไมรวมถึงรายละเอียดและเทคนิควิธีการทางวิศวกรรมขั้น
สูง ของอาคารประเภทที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่5 - รัชกาลที่7 โดยทําการศึกษาจาก
ขอมูลทางเอกสาร สัมภาษณจากหนวยงานรวมถึงผูที่ดําเนินการซอมแซมหรืออนุรักษ และการวิเคราะหขอ
มูล  

3. อาคารที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบวิธีการซอม  จะเปนการศึกษาอาคารอนุรักษในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพล
ตะวันตก  ที่มีการกอสรางในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 และมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่คลายคลึงกันกับ
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บานมนังคศิลาและไดดําเนินงานอนุรักษแลว โดยพิจารณาอาคารตามเกณฑที่กําหนดขึ้น เนื่องจากอาคาร
อนุรักษในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลทางตะวันตก ที่มีกอสรางในชวงรัชกาลที่ 5 -    รัชกาลที่ 7 มีจํานวน
มาก ไมสามารถจะทําการศึกษาอาคารทั้งหมดดวยขอจํากัดทางดานเวลาและงบประมาณในการวิจัย   
ฉะนั้นจึงทําการกําหนดเกณฑทั่วไปในการเลือกอาคาร คือ เลือกอาคารที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรม  ราย
ละเอียดของวัสดุ โครงสรางและลักษณะของปญหาที่มีความคลายคลึงกับบาน มนังคศิลา รวมถึงพิจารณา
เลือกทําการศึกษาอาคารที่มีวิธีการอนุรักษที่แตกตางกันไป เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการอนุรักษ 
และศึกษาขอดี ขอเสีย ของวิธีตางๆไดหลายมุมมอง ทั้งนี้ในการเลือกอาคารก็จะคํานึงถึงอาคารที่มีหลักฐาน 
ประวัติการซอมแซมที่ชัดเจน เพื่อทราบถึงขั้นตอน ความเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการตัด
สินใจเพื่อดําเนินการอนุรักษใดๆ  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
ผลจากการวิจัยคาดวาจะทําใหไดประโยชนหลายประการ ดังนี้ 
1. ออกแบบการอนุรักษไดอยางมีประสิทธิภาพ    ไมขัดแยงกับหลักการสากลในการอนุรักษ 
2. สามารถนําขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางและวัสดุ  รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นของบานมนังคศิลาและ

อาคารพักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 หลังอ่ืนที่นํามาศึกษา ไปวิเคราะห
หาสาเหตุการเสื่อมสภาพและเขาใจปญหาโดยรวมของอาคาร 

3. เขาใจในแนวความคิดของรูปแบบ  รูปทรง การจัดพื้นที่ใชสอยและที่วางของบานมนังคศิลาและอาคารพัก
อาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 หลังอ่ืนที่นํามาศึกษา  สามารถนําไปใชเปน
ประกอบเปนขอมูลในการทําอนุรักษ 

4. สามารถกําหนด   ขอเสนอ   แนวทางและขอบเขตบางประการที่เหมาะสม สําหรับการดําเนินการ
อนุรักษบานมนังคศิลา 

5. เปนแนวทางเพื่อการนําไปประยุกตใชในการอนุรักษ ปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารพัก
อาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก ในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 ตอไป   

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย    
 
การดําเนินการแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลและขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล 
1.   ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1.1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ   
ออกแบบการสํารวจ  เพื่อกระทําการสํารวจภาคสนามเบื้องตนบานมนังคศิลา เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
เบื้องตนและบันทึกสภาพอาคารเดิมไวเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการอนุรักษ และทําการสํารวจอาคารอาคาร
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พักอาศัยในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 ที่มีการดําเนินการอนุรักษและ
แกปญหาการเสื่อมสภาพอาคารในลักษณะตางๆบางแลว เพื่อตรวจสอบทั่วไปและสภาพความเสียหายและ
บันทึกสภาพอาคารเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน  แลวทําการคัดเลือกอาคารตามเกณฑที่กําหนด  เพื่อที่จะนํามา
ศึกษาเปรียบเทียบ เก็บขอมูลรายละเอียดทางสถาปตยกรรม  ในเรื่องของรูปแบบ วัสดุ โครงสราง ลักษณะ
ปญหาของอาคาร ตลอดจนแนวความคิดและวิธีการแกไขปญหา และวิธีการอนุรักษที่ไดดําเนินการ รวมถึงขอ
ดีและขอเสียตางๆ   ในการเก็บขอมูลภาคสนามนี้ จะใชวิธีการถายภาพ และการจดบันทึกเพื่อนําไปประกอบ
การพิจารณา วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการซอม  นอกจากนั้นก็จะทําการศึกษาขอมูลทางเอกสารชั้นหนึ่ง หรือ
เอกสารตนรางตางๆ  รูปถาย  รายงานทางราชการ  จดหมายเหตุ  จดหมายโตตอบ  บันทึกประจําวัน  
หนังสือพิมพ วารสารเกา ตลอดจนการสัมภาษณหาขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิทางสถาปตยกรรมหลายๆทาน  
 

1.2  ศึกษาขอมูลทุติยภูมิเพื่อประกอบการเก็บขอมูลทางสถาปตยกรรมจากขอมูลปฐมภูมิ   
โดยศึกษาจากทั้งหลักฐานขอมูลทางประวัติศาสตร  บันทึกการสํารวจภาคสนามจากเอกสารตาง ๆ รวมถึง 
ขอมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
2.   ขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  
จากหลักฐานตางๆ ทั้งหลักฐานขอมูลทางเอกสารที่เชื่อถือไดรวมถึงหลักฐานทางสถาปตยกรรมของกรณี
ศึกษาเพื่อหาแนวทางและเทคนิควิธีการอนุรักษที่เหมาะสม 
 
 
แหลงขอมูล 
 
1. ขอมูลปฐมภูมิภาคสนาม    จากการสํารวจบานมนังคศิลา     และอาคารพักอาศัยในประเทศไทยที่ไดรับ

อิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7  ที่มีรายละเอียดทางสถาปตยกรรมทํานองเดียวกันกับ
บานมนังคศิลา 

2. ขอมูลทางดานเอกสารตางๆ จากหองสมุดมหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ  และหนวยศิลปากรที่เกี่ยวของ  
3. ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เก่ียวของและมีความชํานาญในการอนุรักษอาคาร  
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
การอนุรักษ หมายถึง การกระทําการใดๆ ที่มีเจตนาเพื่อเปนการปกปอง  คุมครอง

และคงคุณคาของสถาปตยกรรมไวมิใหสูญสิ้น หรือเปลี่ยนแปลง
ไปโดยการใชสอยหรือการบริโภคที่ไมเหมาะสม    

อาคารอนุรักษ หมายถึง อาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร หรือสถาปตยกรรมที่ไดรับ
การยอมรับ จากกรมศิลปากร โดยการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
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สถาปตยกรรรมที่ไดรับ 
อิทธิพลตะวันตก 

 
หมายถึง 

 
สถาปตยกรรมที่ไดรับแบบอยางทางใดทางหนึ่ง ไมวาจะเปน
ลักษณะทางกายภาพในเรื่องโครงสราง การใชวัสดุ หรือเทคนิค
วิธี การกอสรางจากชนชาติผิวขาวที่อยูในทวีปยุโรปหรืออเมริกา 

รูปแบบ  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของสถาปตยกรรม 
อาคารประเภทที่พักอาศัย หมายถึง อาคารที่สรางขึ้นเพื่อจุดประสงคในการอยูอาศัย  ทั้งนี้หมายรวม

ถึงอาคารที่เมื่อแรกไดสรางขึ้นเพื่อการอยูอาศัย แตในปจจุบันได
ถูกเปลี่ยนแปลงประเภทการใชสอยไปแลว  

ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
ทํานองเดียวกัน 

 
หมายถึง 

 
อาคารที่มีลักษณะทางกายภาพสวนใดสวนหนึ่ง  หรืออาคารที่มี
การใชวัสดุ โครงสราง เชนเดียวกันกับบานมนังคศิลา ในที่นี้รวม
ถึงอาคารที่มีปญหาความเสื่อมสภาพเชนเดียวกันดวย 

 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 
ในการวิจัยเรื่อง  “แนวทางการอนุรักษอาคารพักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 ถึง 

รัชกาลที่ 7 :  กรณีศึกษา บานมนังคศิลา” นั้น  เพื่อใหครอบคลุมขอบเขตของการศึกษา  ผูวิจัยไดทําการ
ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ โดยแยกประเด็นขอมูลที่รวบรวมมา แบงเปนหัวขอยอย เพื่อนํามา
เปนขอมูลพื้นฐาน และเปนแนวทางของการวิจัยในครั้งนี้   

ประเด็นดังกลาวไดแบงออกเปน 4 ประเภทใหญ  ดังนี้  
 

1. ทฤษฎีและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรรม 
2. งานวิจัยเกี่ยวกับสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในประเทศไทย 
3. งานวิจัยเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเทศอังกฤษ 
4. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม 

 
 
ทฤษฎีและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม 

 
ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรม  มีเอกสารหลายชิ้นที่ไดนํามาศึกษาในหัวขอตางๆ  

เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัย   ดังตอไปนี้ 
 
• ความหมายของการอนุรักษสถาปตยกรรม 
 
มีผูใหคําอธิบายความหมายของคําวา อนุรักษ ไวดวยกันหลายความหมาย  ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 875)   ไดใหความหมายของคําวา อนุรักษ  ไวสั้นๆ วาหมายถึง 
การรักษาใหคงเดิม        สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2536 : 30) ไดใหความหมายเพิ่มเติมไว วานอกจาก
หมายถึงการรักษาใหคงเดิมแลว  การอนุรักษยังหมายความรวมถึง  การตามรักษา ปกปองและการคุมครอง
โดยมีจุดมุงหมายในการที่จะคงคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว         ไขแสง  ศุขะวัฒนะ (2530 : 1)   กลาวถึง
การอนุรักษที่เกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรมวา หมายถึง การรูจักรักษาไวมิใหสูญสิ้นไปหรือใหอยูในสภาพ
คงเดิม   ฉะนั้นการอนุรักษสถาปตยกรรมในที่นี้  ผูวิจัยจึงไดถือเอาความหมายดังที่กลาวรวมทั้งหมด  หมาย
ถึง  การกระทําการใดๆ ที่มีเจตนาเพื่อเปนการปกปอง คุมครองและคงคุณคาของสถาปตยกรรมไวมิใหสูญสิ้น
ไป  
 
 
 
 



 
• สาเหตุ ความสําคัญของการอนุรักษ 
 
เนื่องจาก การอนุรักษในที่นี้ หมายความถึง การอนุรักษสถาปตยกรรมอันมีคุณคา ฉะนั้นจึงไดหมายความ
รวมถึงการอนุรักษโบราณสถานดวย    บัณฑิต  จุลาสัย  (2532 : 11-13)  อางถึง พระกระแสราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันที่กลาวถึงโบราณสถานไววา 
 
     โบราณสถานนั้น  เปนเกียรติของชาติ 
    อิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคาควรชวยกันรักษาไว 
 
ซึ่งชี้ใหเห็นความสําคัญในการที่จะอนุรักษศิลปะ  สถาปตยกรรม  โบราณสถาน ของประเทศชาติ  โดยเหตุผล
ที่วา  ของโบราณยอมเปนหลักฐานทางพงศาวดาร  เปนเครื่องมือตรวจตราหาความรูโบราณคดีตางๆอัน
เจริญประโยชนและเกียรติยศของบานเมือง (2532 : 11 อางถึงในกรมศิลปากร,  กองจดหมายเหตุ,  2525 : 
638)   นอกจากนั้น ไดอธิบายถึงเหตุผลของการอนุรักษไวโดยสรุปวา  การอนุรักษเปนเรื่องราวของความรู 
ความเขาใจในคุณคาความงามแหงศิลปะ สถาปตยกรรม ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  เปนเครื่องชี้แสดงถึง
ความเปนมาของเผาพันธุ สังคมและบุคคล   เปนเรื่องของความผูกพันในสิ่งตางๆที่บรรพบุรุษไดสรางสรรไว  
และเปนเรื่องของความเขาใจที่อาศัยบทเรียนแหงอดีตมาเปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน เพื่อการดําเนินงานที่
เหมาะสมในอนาคต    
 
นิคม  มูสิกะคามะ (2533 : 39) กลาวถึง คุณประโยชนในการรักษาสิ่งเหลานี้ไววา  โบราณวัตถุสถาน เปน
อาภรณที่มนุษยสรางสรรคไวประดับโลก  เปนมรดกสวนรวมของมนุษยชาติ และเปนเครื่องเตือนใจเราวา  
มนุษยทุกเชื้อชาติตางก็มีสวนชวยใหเกิดอารยธรรมขึ้นในโลก  โบราณสถานเตือนใหเราระลึกวา  ความรูทาง
เทคนิคและวิชาการ ไดเจริญควบคูกันกับความชื่นชมบูชาในสิ่งสวยงาม  และถึงแมมนุษยเราจะนิยมสิ่งใหมๆ  
แตขณะเดียวกันก็พยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่เปนอมตะอยูเสมอ  โบราณวัตถุสถานสอนใหมนุษยทุกคนเคารพ
เทิดทูนอัจฉริยะทางการสรางสรรค อันเปนสิ่งที่เชื่อมโยงและผูกพันมนุษยตางเชื้อชาติและตางรุนกันไวได     
นอกจากนั้น ในระดับประเทศ  รัฐบาลของประเทศตางๆ ที่มีโบราณวัตถุสถาน  ตางก็มองเห็นแลววาโบราณ
วัตถุสถานมิใชเปนแตเพียงหลักฐานที่แสดงความรุงเรืองของอดีตกาลเทานั้น  แตเปนสมบัติมีคาอันสําคัญ
อยางหนึ่ง  และมีศักยภาพเปนเครื่องประกันความพัฒนากาวหนาในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดวย     
   
ประสงค  เอ่ียมอนันต (2543 : 1)  ไดกลาวเนนถึง ความจําเปนในการอนุรักษโบราณสถานในฐานะของการ
เปนแหลงความรูวา  โบราณสถานเปนมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอสังหาริมทรัพย  ที่สามารถบงบอกเรื่อง
ราวตางๆ ในอดีต  นับตั้งแต ประวัติศาสตร  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีของมนุษยชาติ ซึ่ง
อนุชนรุนหลังสามารถคนควาและศึกษาหาความรูจากโบราณสถานเหลานั้นได  เมื่อผูศึกษามีความรูพื้นฐาน
ดานตางๆ เพียงพอและไดมีการศึกษายอนกลับหลังไปตามขั้นตอน พรอมทั้งอาจตองทําการขุดคนเพิ่มเติม  
ดังนั้นโบราณสถานจึงเปรียบเหมือน เปนแหลงความรูหรือตําราที่มิไดเรียบเรียงไวเปนลายลักษณอักษร   
 
ดังนั้นกลาวไดโดยสรุปวา  จุดประสงคสําคัญหลายประการของการอนุรักษ ก็เพื่อ 
1. เพื่อเปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเปนแหลงความรูใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาหาความรูตอไป 



2. เพื่อเปนการอนุรักษ “วิญญาณ” ของสถาปตยกรรมของเกา ที่ไมสามารถสรางขึ้นมาเลียนแบบหรือทด
แทน 

3. เพื่อเปนเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ   สรางความรัก สามัคคีระหวางประชาชนในชาติ 
4. เพื่อรักษาหลักฐาน ในการศึกษาทางดานศิลปะ ประวัติศาสตรและโบราณคดี 
5. เพื่อเปนแหลงการพักผอนหยอนใจ  การทองเท่ียว ทัศนศึกษา สรางผลดีทางดานจิตใจและเศรษฐกิจทั้ง

ในระดับบุคคล ทองถิ่นและระดับชาติ 
 
 
• ความเปนมาของหลักการการอนุรักษสถาปตยกรรม 
 
มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้นในหลักการของการอนุรักษสถาปตยกรรม นับแตเริ่มตนมีการประกาศ
นิยามเกี่ยวกับการอนุรักษครั้งแรกขึ้นจนถึงปจจุบัน  มีแนวคิดและหลักการที่แตกตางเกิดขึ้นหลายประการ  การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้  ไดสงผลกระทบตอวิธีการดําเนินการตอสถาปตยกรรมอันมีคุณคา ดวยเหตุผลและวิธีการ
ที่แตกตางกันไป   วีระ  โรจนพจนรัตน  (2540 : 1-11)  ไดกลาวถึงความเปนมาของหลักการและวิธีการดําเนิน
การอนุรักษ ไวโดยสรุปวา  การดําเนินการอนุรักษสถาปตยกรรมดวยวิธีตางๆ ในเชิงกายภาพ  ไดถูกเรียกรวมวา
เปน การบูรณะ  ซึ่งตามแนวความคิดในปจจุบันนั้นหมายความถึง การทําใหสถาปตยกรรมคืนสูสภาพที่เคย
ปรากฏในอดีต และสามารถทําใหเปนสวนที่เขากันไดกับโลกปจจุบัน   มีการประกาศนิยามเปนหลักการเปนครั้ง
แรก เมื่อ ค.ศ. 1794  ในการประชุมแหงชาติที่ฝรั่งเศส  และตอจากนั้นวิธีการอนุรักษสถาปตยกรรมตามแนวคิด
ตางๆ ก็ไดเกิดขึ้นโดยตอเนื่องกันมา 
 
ชวงป 1810-1830     ถือหลักการประกอบขึ้นใหมจากของเดิมและทําเลียนแบบสวนที่หายไป 
 หลังจากที่ไดมีการประกาศนิยามของการบูรณะขึ้นในประเทศฝรั่งเศสแลว ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 
19  แนวคิดแรกของการบูรณะจึงเกิดขึ้น  โดยถือหลักการนําสวนประกอบเดิมของโบราณสถานที่เหลืออยูมา
ประกอบกันขึ้นใหม และในสวนของโบราณสถานที่ขาดหายไปก็มีการทําเลียนแบบ  ทั้งนี้ ไดเนนใหเห็นความ
แตกตางโดยชัดเจนระหวางของเกาและของที่ทําเลียนแบบขึ้น   มีการบูรณะดวยวิธีการนี้อยางกวางขวาง โดย
เฉพาะการบูรณะโบราณสถานสมัยคลาสสิคในกรุงโรม ประเทศอิตาล ี
 
ชวงป 1830-1870    STYLISTIC RESTORATION 
 เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลี  เปนการบูรณะแบบใหเปนสไตลเดียวกัน  Viollet-le-duc  
นักประวัติศาสตรและนักทฤษฎีทางสถาปตยกรรม เปนผูบูรณะปฏิสังขรณวิหารจํานวนมากดวยหลักการดังกลาว 
มีการกอสรางดัดแปลงตอเติมอาคารขนานใหญ  ทําใหโบราณสถานหลายแหงถูกเปลี่ยนรูปแบบไป กลายเปน
อาคารที่มีรูปแบบเดียวกัน 
 
ป 1850   ROMANTIC RESTORATION 
 ในกระแสแนวคิดแบบ ROMANTIC ที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ในประเทศอังกฤษ ไดมีการ
พัฒนาการบูรณะแบบ ROMANTIC ขึ้น  โดยถือหลักการใหความเคารพโบราณสถานในรูปแบบที่มันเปนอยู 
ใหคุณคาโบราณสถานในตัวของมันเองในฐานะที่แสดงเรื่องราวและความตอเนื่องของเวลามาจนถึงปจจุบัน  
โบราณสถานควรอยูอยางที่มันเปน ไมควรจับตองหรือปองกันมันจากการพังทลายลงมา  ผูสนับสนุนแนวความ



คิดนี้ คือ  John Ruskin (1819-1900) นักเขียนและนักวิจารณแนวคิดแบบโรแมนติค  เขาถือวาการอนุรักษ
เปนสิ่งไมถูกตอง การทดแทนวัสดุโบราณดวยวัสดุใหมเปนการทําลายโบราณสถาน เพราะสิ่งที่คงอยูคือรูปจําลอง
ของโบราณสถานเทานั้น  
 
ป 1880-1890  HISTORICAL RESTORATION                      
 เปนแนวความคิดที่  Luca Beltrami  สนับสนุนและนํามาใช เปนวิธีการที่ดําเนินการกับอาคารโดย
ทําตามรูปแบบที่คาดเดาเอาวาอาคารนั้น ควรจะเปนอยางไรในอดีต  โดยทําการศึกษาจากอาคารที่คลายคลึงกัน
แลวนําแบบอยางนั้นๆมาใสในอาคาร 
 ในยุคนี้มีแนวความคิดที่ขัดแยงกันกับแนวความคิดขางตนอีกแนวความคิดหนึ่ง  โดยที่ในการทําการ
อนุรักษจะมีการศึกษาเชิงประวัติศาสตรอยางลึกซึ้ง ดวยถือวา อาคารแตละหลังมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเอง  
การคาดเดาโดยเอาตัวผูอนุรักษเปนพื้นฐานจึงเปนสิ่งผิด  ควรมีการคนควาจากหลักฐานอื่นๆ เชน ภาพเขียน 
บันทึกในอดีตหรือการวิเคราะหโครงสราง 
 
ป1883  Camillo Boito ไดประกาศ หลักการปฏิสังขรณ 4 ขอ   ซึ่งเปนแนวความคิดที่ไดรับความนิยมและ
เปนที่ยึดถือในปจจุบัน  มีใจความโดยยอ  ดังนี้ 

1. โบราณสถาน  มีคุณคาทางการศึกษาดานสถาปตยกรรมและเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของ
ประชาชนและประเทศชาติ  สมควรไดความเคารพ  และไมควรทําการเปลี่ยนแปลงตอโบราณ
สถาน 

2. โบราณสถานควรไดรับการเสริมสรางความแข็งแรงมากกวาการซอมแซม  และการซอมแซมมาก
กวาการปฏิสังขรณ  การเพิ่มเติมสวนประกอบ และไมควรหลีกเลี่ยงการทําใหเปนของใหม 

3. ถาไมสามารถหลีกเลี่ยงการตอเติมได ดวยความจําเปนทางดานแข็งแรงหรือความจําเปนอื่นๆ 
ควรกระทําอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เพียงพอ  วัสดุที่ใชควรทําใหเห็นความแตกตางจากของเดิม  
และคงดํารงรูปลักษณของอาคารเดิมไวได 

4. สวนตอเติมที่เกิดขึ้นตามเวลา  ถือเปนสวนโบราณสถานที่พึงรักษาไว  ยกเวนหากเปนการปก 
ปดหรือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของอาคารนั้น 

 
ป 1931   ATHENS CHARTER 
 หลักการของ Boito ใชเวลา 48 ป จึงแพรหลายและเปนที่ยอมรับในการประชุมนานาชาติดานการ
ปฏิสังขรณที่กรุงเอเธนส  กฎบัตรที่ออกในการประชุม เปนการยอมรับหลักการทั้งหมดของ Boito และมีการ
เสนอใหมีการบํารุงรักษาโบราณสถานเปนประจํา และใหใชเทคนิคระบบการกอสรางที่ทันสมัยที่สุดในการ
ปฏิสังขรณ 
 
ป 1932  SCIENTIFIC  RESTORATION / SCHOLARY  RESTORATION 
 ปถัดมา  G. Giovannoni ไดขยายหลักการดังกลาว แลวต้ังทฤษฎีการปฏิสังขรณ “เชิงวิทยาศาสตร” 
หรือ “เชิงวิชาการ” ขึ้น  ที่เรียกดังนั้น เนื่องจากเปนการอนุรักษที่มิไดมีการคิดคนเชิงวิทยาศาสตรขึ้นมาใหม หาก
แตเปนการมองโบราณสถานในฐานะที่เปนหลักฐานการศึกษาเชิงวิชาการ  โดยเห็นวาทุกองคประกอบในโบราณ
สถานจะตองทําการอนุรักษเอาไว ไมวาจะเปนสวนปดบังหรือบิดเบือนรูปลักษณอันแทจริงของโบราณสถานหรือ



ไมก็ตาม  ไมมีการคํานึงถึงความเหมาะสมหรือคุณคาความงามของโบราณสถาน  ทุกอยาตองเก็บเปนหลักฐานทั้ง
สิ้น 
 
 
  
ป 1945  CRITICAL  RESTORATION 
 การปฏิสังขรณ “เชิงวิกฤต” เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อถือวาสถาปตยกรรมเปนงาน
ศิลปะ คุณคาดานศิลปะจึงเปนคุณคาเหนือคุณคาอื่นใดในการปฏิสังขรณ 
 การปฏิสังขรณตามแนวความคิดนี้ มีจุดหมายเพื่ออนุรักษโบราณสถานใหออกมาในรูปแบบที่มีคุณคา
สูงสุด  การตระหนักในคุณคาทางวัฒนธรรมนั้นทําใหมีความจําเปนตองมีการปฏิสังขรณใหอาคารมีรูปแบบสถาน
ที่และเวลาที่สามารถทําใหมันเขากับวัฒนธรรมปจจุบันได ทั้งยังสามารถกอใหเกิดความซาบซึ้งในดานศิลปะอีก
ดวย  
 การปฏิสังขรณ “เชิงวิกฤต” มีสองรูปแบบ ซึ่งมีความแตกตางกัน  ประการแรก เปนการคงสภาพอาคาร
ไวเพื่อเปนหลักฐานดานขอมูล  ประการสอง เปนการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาทางสถาปตยกรรม  
สวนตอเติมภายหลังที่อาจบิดเบือนความงามที่แทจริงใหเอาออกโดยไมใสใจถึงการเปนหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร  และขณะเดียวกันสวนใดขาดหายไปก็ใหสรางเลียนแบบขึ้น โดยอาจเดาหรือใชจินตนาการสรางขึ้นเมื่อ
ไมสามารถหาหลักฐานทางประวัติศาสตรได   อยางไรก็ตามทั้งสองประการเปนหลักการที่คํานึงถึงคุณคาทาง
ประวัติศาสตรและแบบแผนในงานสถาปตยกรรมนั้นๆ 
 
ป 1964  VENICE  CHARTER 
 ในการประชุมนานาชาติ สําหรับสถาปนิกและนักเทคนิคเพื่อการอนุรักษโบราณสถานที่เวนิส  ประเทศ
อิตาลี ในปค.ศ. 1964 หลักการอนุรักษไดถูกตราขึ้นจากพื้นฐานตามกฎบัตรแหงกรุงเอเธนส  ที่การปฏิสังขรณ
ใหหยุดกระทํา ณ จุดที่มีการคาดเดาเกิดขึ้น  แตถามีความจําเปนตองกระทํา ควรใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่
คาดเดากับของเดิม  โดยใหเปนไปในลักษณะรวมสมัย   
 
จากความเปนมาดังกลาวจนถึงปจจุบัน หลักการอนุรักษที่ไดรับการยอมรับเปนสากลและยังเปนพื้นฐานของหลัก
เกณฑในการบูรณะโบราณสถานในหลาย ๆ ประเทศ  คือ การดําเนินการอนุรักษภายใตกฎบัตรสากลแหงเมืองเว
นิส  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)   แมวาการดําเนินการอนุรักษในบางกรณีอาจมีการพิจารณาและนําหลักการการ
อนุรักษแบบอื่นมาใช  นั่นก็เนื่องดวยความเคารพในหลักการที่ตางกัน และไมอาจกลาวไดวา หลักการใดถูกตองที่
สุด แตไมวาจะเปนการดําเนินการตามหลักการแบบใด การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการจําเปนตองกระทําดวย
ความถี่ถวน ละเอียดรอบคอบและคํานึงถึงคุณคาของสถาปตยกรรมเปนสําคัญ  สําหรับหลักการที่ผูวิจัยนํามา
พิจารณา  ในการหาแนวทางการอนุรักษบานมนังคศิลานี้  ผูวิจัยเห็นดวยกับหลักการที่เปนสากลในปจจุบัน จึงได
ยึดถือในกฎบัตรสากลแหงเมืองเวนิสเปนหลัก เพื่อเปนการทําใหสถาปตยกรรมคืนสูสภาพที่เคยปรากฏในอดีต 
และสามารถทําใหเปนสวนที่เขากันไดกับโลกปจจุบัน 
 
 
• วิธีการอนุรักษสถาปตยกรรม 
 



เมื่อการอนุรักษสถาปตยกรรม ในที่นี้ หมายถึง การกระทําการใดๆ ที่มีเจตนาเพื่อเปนการปกปอง คุมครอง
และคงคุณคาของสถาปตยกรรมไวมิใหสูญสิ้นไป  การกระทําการใดๆ ดังที่กลาวขางตน ก็หมายถึง วิธีการ
อนุรักษนั่นเอง   ไขแสง  ศุขะวัฒนะ (2530 : 4-5)  กลาวถึงวิธีการอนุรักษสถาปตยกรรมไว วามีการดําเนิน
การไดหลายวิธีการ อยางสังเขป ดังตอไปนี้ 
1. การออกกฎหมายคุมครอง  เชน การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เพื่อปองกันการทําลายและทําให

เสียหายเสื่อมคา 
2. การกําหนดมาตรการลงโทษ  แกผูทําลายโบราณสถานและงานสถาปตยกรรมที่มีคุณคา 
3. การบํารุงรักษา ดูแล และซอมแซมอยางถูกตองตามขั้นตอนทางวิชาการ   และอยูในความดูแลของคณะ

ผูดําเนินงานที่มีความรูทั้งในศาสตรของสถาปตยกรรม  วิศวกรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร ผังเมือง
และผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆที่มีความเกี่ยวของ 

4. การรวบรวมจัดเก็บรักษา ในกรณีของสวนประกอบของโบราณสถานที่ไมไดประกอบเขาไวในที่เดิมดวย
ความจําเปนกรณีใดๆ 

5. การปรับปรุงเพื่อการสนองประโยชนใชสอยอยางใหม  ในกรณีที่เปนอาคารที่มีคุณคาแตพิจารณาแลววา
ไมสามารถสนองประโยชนใชสอยแบบเดิมได  เพื่อเปนการชวยใหอาคารนั้นๆ มี ชีวิต ตอ  และไดรับการ
บํารุงรักษา และเปนประโยชนสืบไป 

6. เผยแพรความรู ความเขาใจแกประชาชนโดยรัฐและเอกชน พรอมทั้งใหการศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อ
เปนการปลูกฝงในคนในชาติไดตระหนักถึงความสําคัญ  ซาบซึ้ง และเขาใจในคุณคาของมรดกทางวัฒน
ธรรม 

7. ในกรณีที่งานสถาปตยกรรมที่มีคุณคานั้นๆ เปนสมบัติของเอกชน  ควรตองกระทําการ กระตุนใหเจา
ของเห็นคุณคา มีความภาคภูมิใจ  และการใหความชวยเหลือการหนวยงานรัฐบาล เชน การใหการชวย
เหลือในการซอมแซม 

 
สําหรับงานวิจัย ในครั้งนี้ ขอบเขตในการดําเนินการอนุรักษคงเกี่ยวของและลงในรายละเอียดแตเพียงศึกษาหา
แนวทางการซอมแซมที่เปนไปไดและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงอาคาร
เพื่อการสนองประโยชนใชสอยอยางใหมเทานั้น  
 
 
• ความหมายและการแบงประเภทของอนุสรณสถาน 
 
กรมศิลปากร  (2533 : 31-35)  ไดกลาวถึงความหมายและการแบงประเภทของอนุสรณสถานไว ดังนี ้
อนุสรณสถาน ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Monuments and Sites หมายถึง  สิ่งที่เกี่ยวของกับคนในอดีต   
ทั้งสิ่งกอสรางที่เปนโบราณสถานและที่ดินซึ่งมีตํานานประวัติเรื่องราวที่เกิดเหตุในอดีต 
สภาการอนุสรณสถานระหวางประเทศ ICOMOS ไดบัญญัติความหมายของอนุสรณสถาน ไววา     
 

อนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตรนั้น มิไดครอบคลุมเฉพาะแตงานกอสรางทางสถาปตยกรรม
อยางเดียวเทานั้น แตยังหมายถึงสถานที่ต้ังของเมืองหรือชนบท  ซึ่งพบหลักฐานของอารยธรรมอยาง
หนึ่งอยางใดเปนพิเศษที่นั่น และเปนหลักฐานของความเจริญกาวหนาที่สําคัญ  หรือเปนหลักฐานเหตุ
การณทางประวัติศาสตร  ความหมายนี้มิไดนํามาใชกับงานศิลปะที่ยิ่งใหญเทานั้น แตยังใชกับผลงาน



ธรรมดาสามัญที่มีผูสรางสรรคขึ้นในอดีต และมีความสําคัญทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่อกาลเวลาลวงเลยไป
ดวย 
 

อนึ่ง ในประเทศไทยปจจุบันนี้ คําวา โบราณสถาน ที่ไดถูกเรียกขานจนเปนที่เขาใจกันอยางกวางขวางนั้น มัก
หมายความรวมถึงโบราณสถานและอนุสรณสถาน แมวาในทางกฎหมายจะมีการบัญญัติความหมายของ โบราณ
สถาน ไวแลว ซึ่งความหมายโดยสรุปก็คือ  ทรัพยที่อยูกับดิน เคลื่อนยายไมได มีอายุนาน รูปแบบมีคุณคาและมี
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชาติ 
 
ประเภทของอนุสรณสถาน        จัดเปน 2 กลุมใหญ คือ 

1. ซากอารยธรรม  (Dead  Monuments)  
หมายถึง  บรรดาสิ่งกอสราง อาคาร สถาปตยกรรม รูปเคารพ สระน้ํา เขื่อน คันดิน ถนน ฯลฯ  ซึ่งเคยใชสอยมาแต
อดีต  แตรางไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง พรอมกับสังคมและประเพณีซึ่งไมมีความเกี่ยวพันกับสังคมปจจุบัน  จน
กระทั่งสภาพของโบราณสถานนั้นมีลักษณะเปนซากหลักฐานทางอารยธรรมในอดีตมากกวาเปนสิ่งที่มีประโยชน
ใชสอยในปจจุบัน    อนุสรณสถานที่ตายแลวนั้น ใหคุณคาในแงประโยชนทางวิชาการและเสริมสรางบรรยากาศ
ทางประวัติศาสตร    เปนหลักฐานสําคัญในทางวิชาการที่สะทอนใหเห็นชางฝมือ และตัวแทนของสังคมแตละยุค
สมัยในอดีต 

2. อนุสรณสถานที่ยังใชประโยชน (Living Monuments)  
เปนอนุสรณสถานที่ยังคงประโยชนทางการใชสอยและสืบทอดประเพณีทางศิลปะ  การตกแตงที่ตองการความ
มั่นคงแข็งแรงและสวยงาม ตามลักษณะของสถาปตยกรรมนั้นๆ   อนุสรณสถานประเภทนี้มีคุณคาทั้งในทางวิชา
การ  ความงาม  ประโยชนใชสอย และยังถือเปนพยานที่ช้ีใหเห็นความเอาใจใสและการบํารุงรักษาของสังคม
ปจจุบันดวย 
 
 
• การประเมินคุณคาสถาปตยกรรม 
 
การประเมินคุณคาสถาปตยกรรม   ถือเปนขั้นตอนสําคัญในการดําเนินการอนุรักษ  เนื่องจาก การที่จะสรางแนว
ความคิดการอนุรักษไดนั้น  จะตองพิจารณาประเมินคาโบราณสถานใหไดอยางชัดเจนเสียแตแรก  (อนุวิทย  เจริญ
ศุภกุล, 2530 : 3)   และการประเมินคุณคาใชเปนเครื่องมือในการตัดสินวา ควรจะเลือกวิธีการอนุรักษแบบใด 
และเพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความสําคัญในการอนุรักษดวย  (ปนรัชฎ  กาญจนัษฐิติ, 2541: 6) 
 
อารีรัตน  ปยะเจริญวัฒนา (2533 : 253) ไดกลาวถึง หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางประวัติศาสตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาวา  อาคารนั้นจะตองมีความสําคัญดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  โบราณคดี  และ
วัฒนธรรมชาวอเมริกา ซึ่งมีบูรณภาพของทําเลที่ต้ัง  การออกแบบ  การกอต้ัง  วัสดุ ฝมือ ความรูสึก และความ
สัมพันธและ 

1. ทรัพยสินนั้นจะตองเกี่ยวของกับเหตุการณตางๆ ที่เปนสวนสําคัญในการขยายรูปแบบของประวัติ
ศาสตรใหกวางขึ้น 

2. เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนในอดีต 



3. มีลักษณะเฉพาะตัว  รูปแบบยุคสมัย  หรือกรรมวิธีในการกอสรางเห็นเดนชัดหรือมีคุณคาทาง
ศิลปะอยางสูง 

4. ใหประโยชนหรือขอมูลที่สําคัญทางดานกอนประวัติศาสตร หรือดานประวัติศาสตร ทั้งนี้ควรมีอายุ
เกิน 50 ป ขึ้นไป  

 
สําหรับในประเทศอิตาลี ไดมีการกําหนดแนวทางการวิเคราะหคุณคาของโบราณสถาน ในแงที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมไว 3 ประการ คือ 
 
 

1. คุณคาทางวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 
� คุณคาทางขอมูลเอกสาร 
� คุณคาทางประวัติศาสตร 
� คุณคาทางโบราณคดี 
� คุณคาทางความงาม 
� คุณคาทางทัศนียภาพของเมือง 
� คุณคาทางภูมิสถาปตยและนิเวศนวิทยา 

 
2. คุณคาทางการใชสอย  ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 

� คุณคาดานประโยชนใชสอย 
� คุณคาดานเศรษฐกิจ 
� คุณคาดานสังคม 
� คุณคาดานการเมือง 
 

3. คุณคาทางอารมณ  ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 
� ความวิจิตรบรรจง 
� เอกลักษณ 
� ความตอเนื่อง 
 

ซึ่งหลักเกณฑดังกลาว ไดแสดงใหเห็นถึง คุณสมบัติในดานตางๆ ของอาคาร ซึ่งถือกันวา  เปนคุณคาของอาคาร   
นอกจากนั้น ปนรัชฎ  กาญจนัษฐิติ  (2541: 6-7)  ไดสรุปถึงประเด็นสําคัญที่นํามาพิจารณาสาระสําคัญของ
โบราณสถาน  ไวดังตอไปนี้ 
 

1. คุณคาดานจิตใจ ซึ่งแบงออกเปน 
� คุณคาดานความเปนเอกลักษณ 
� คุณคาดานความตอเนื่องของประวัติศาสตร 
� คุณคาดานจิตใจและความเชื่อ 

 
2. คุณคาดานวัฒนธรรม  ไดแก 

� คุณคาในฐานะที่เปนบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร 



� คุณคาทางดานโบราณคดี ความมีอายุเกาแกและเปนสิ่งหาไดยาก 
� คุณคาทางความงามและความเปนสัญลักษณ 
� คุณคาทางดานสถาปตยกรรม 
� คุณคาความสําคัญที่มีตอภูมิทัศนของเมือง 
� คุณคาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 

3. คุณคาดานประโยชนใชสอย ไดแก 
� เปนอาคารที่ยังมีประโยชนใชสอย 
� คุณคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
� คุณคาทางสังคม 
� คุณคาทางดานการเมือง 

 
นอกจากนั้น สมชาติ จึงสิริอารักษ (2540 : 36)  ยังไดกลาวถึง หลักเกณฑในการคัดเลือกอาคารเพื่อขึ้นบัญชี
โบราณสถาน โดยคุณสมบัติอาคารที่ถือกันวาเหมาะสม  กลาวไดวาเปนคุณคาของอาคาร  มีดังตอไปนี้ 

1. อายุ  (Age) ไดแก  โบราณสถานที่มีอายุมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอายุของประเทศหรือวัฒนธรรม  
ในยุโรป โบราณสถานสําคัญจะมีอายุ 300 ปขึ้นไป  ในขณะที่ออสเตรเลียเพียง 100 ป 

2. เปนของแท (Authenticity) หมายถึง คงเหลือลักษณะและวัสดุดั้งเดิมอยูมาก 
3. เปนแบบอยาง  แหงสกุลชางทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม 
4. เปนภาพสะทอนประวัติศาสตร  สังคม หรือเศรษฐกิจ  เชน  อาคารในโรงงานยุคปฏิวัติอุตสาห

กรรม  ตลาด หรือสถาปตยกรรมพื้นบาน 
5. เปนแบบอยางแหงการคิดคนทางวิทยาการ เชน  สถานีรถไฟ  โครงสรางเหล็กหลอยุคแรก  สะพาน

เหล็กหลอยุคแรก 
6. เกี่ยวของกับประวัติบุคคลสําคัญ  เชน  บานของรัฐบุรุษ  นักปราชญ  กวี  ศิลปน  
7. กลุมอาคาร  ที่มีคุณคาในทางผังเมือง และชุมชน  เชน หมูบานโบราณ ตึกแถว  ยานการคา  จัตุรัส

กลางชุมชน 
ทั้ง 7 ขอนี้  เปนหลักการในการคัดเลือกอาคารขึ้นทะเบียนมรดกโลกดวย 
 
จากเหตุผลและความจําเปนดังที่กลาวมาแลว  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงจําเปนตองทําการประเมินคุณคา
อาคารกรณีศึกษา ตามเกณฑที่ตั้งขึ้นดวยการดัดแปลงเกณฑและสรุปความจากการประเมินคุณคาดังที่กลาว
มาขางตน   เพื่อใหไดภาพที่ชัดเจนที่สุด สําหรับการหาแนวทางการอนุรักษที่เหมาะสม โดยรายละเอียดและ
ผลการประเมินคุณคาจะไดกลาวถึงตอไปในบทการวิเคราะหขอมูล 
 
 
• การแบงประเภทของการอนุรักษสถาปตยกรรม 
 
การแบงประเภทของการอนุรักษนั้น สืบเนื่องมาจากแนวคิดที่วา การดําเนินการใดๆเพื่อการอนุรักษนั้น ควร
กระทําเทาที่จําเปน เพราะการดําเนินการอนุรักษในทางปฏิบัติก็คือ การแทรกแซงประเภทหนึ่งที่ยอมจะกอใหเกิด



ความสูญเสียคุณคาไปบางไมมากก็นอย    ระดับของการอนุรักษหรือการกระทํามากนอยเทาใดขึ้นอยูกับ
ลักษณะทางกายภาพ วัสดุที่ใชในการกอสราง  สาเหตุของการเสื่อมสภาพ สภาพภูมิอากาศในทองถิ่น และ 
สภาพแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การพิจารณาตองทําเปนกรณี    โดยพิจารณาจากปจจัยทั้งหมดที่เกี่ยว
ของ (Bernard M. Feilden.1994 : 8)     แมวาจะมีผูทําการแบงระดับของการอนุรักษไวหลายลักษณะดวยกัน  
แตในการจําแนกประเภทแตละลักษณะนั้น  คอนขางมีความคลายคลึงกันในเกณฑการแบงระดับ โดยแตละวิธี
ตางพิจารณาจากลักษณะของการปฏิบัติ  เพียงแตมีความแตกตางในรายละเอียดการดําเนินงานบางประการ
เทานั้น  กลาวคือ 
 
Bernard M. Feilden (1994 : 8-12)  ไดแบงระดับของการอนุรักษสถาปตยกรรมออกเปน 7 ขั้นตอน   

1. การปองกันการเสื่อมสภาพ (Prevention of deterioration)  
เปนการควบคุมและดูแลบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดลอม เพื่อปองกันการผุพังและความเสียหายตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้น  ซึ่งเกี่ยวของทั้งในเรื่องของการควบคุมสาเหตุของความชื้น อุณหภูมิและแสงสวาง  มาตรการเพื่อปองกัน
ไฟ  การลอบวางเพลิง  การโจรกรรม รวมถึง การควบคุมมลภาวะในอากาศ   การควบคุมแรงสั่นสะเทือนจากการ
จราจร  การทรุดตัวของชั้นดิน  

2. การรักษาสภาพ (Preservation) 
การรักษาสภาพมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บใหคงสภาพเดิมอยู ดวยการแกปญหาและหลีกเล่ียงตัวการที่กอใหเกิด
ความเสียหาย การซอมแซมจะกระทําตอเมื่อมีความจําเปนที่จะตองปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

3. การเสริมความแข็งแรง  (Consolidation) 
เปนการปรับปรุงทางกายภาพ โดยใชวัสดุเช่ือมหรือชวยพยุงเสริมเขาไปในวัสดุกอสรางอาคาร เพื่อความแข็งแรง
คงทนของโครงสราง ดวยเทคนิคและวิธีการแบบดั้งเดิมเปนสําคัญ หากในกรณีที่วิธีการแบบดั้งเดิมไมสัมฤทธิ์ผล
ในการอนุรักษ อาจพิจารณาเทคนิควิธีอื่นที่เหมาะสม ในการเสริมวัสดุใหมเขาไป วัสดุดังกลาวตองมีความสอด
คลองกลมกลืนกับโครงสรางเดิม  ที่สําคัญตองไมเปลี่ยนรูปแบบและหลักฐานทางประวัติศาสตรดั้งเดิมที่มีอยู     
สําหรับวัสดุที่มีอายุการใชงานสั้น ใหพิจารณาการใชเทคนิควิธีแบบดั้งเดิมในการซอมในที่ที่มีความเสียหาย  เนื่อง
จากการรักษารูปแบบเดิมมีความสําคัญเทาเทากับการรักษาวัสดุเดิมไว  ในหลายกรณีเปนการดีกวาถาใชวิธีการ
แบบชั่วคราวไปกอน เผื่อวาอาจมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกวาในอนาคต 

4. การบูรณะ  (Restoration)  
วัตถุประสงคของการบูรณะ คือ เพื่อฟนฟูแนวความคิดหรือลักษณะเดิมของวัตถุนั้นๆ ใหสอดคลองกับราย
ละเอียดและรูปรางลักษณะเปนสําคัญ  ในการบูรณะตองคํานึงวัสดุดั้งเดิม  หลักฐานทางโบราณคดีและเอกสาร
ที่แทจริง    การสรางเสริมสวนที่หายไปตองกลมกลืนกับของเดิม  ในขณะเดียวกันก็ตองใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางของใหมกับของเดิม  เพื่อไมเปนการบิดเบือนหลักฐานเดิม  งานบูรณะในทุกๆสมัย จะตองไดรับความ
เคารพโดยถือวา การตอเติมในสมัยตอๆมา ตางก็เปน เอกสารทางประวัติศาสตร   

5. การประยุกตการใชสอย ( Rehabilitation) 
วิธีการอนุรักษที่ดีที่สุด คือ การคงใชประโยชนจากอาคารนั้นอยู  และการคงประโยชนใชสอยแบบเดิมก็นับเปน
วิธีการที่ดีที่สุดตออาคาร เนื่องจากจะไมทําใหอาคารมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก การเปลี่ยนแปลงการใชสอยของ



อาคารบางกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปน ที่จะรักษาคุณคาทางประวัติศาสตรและความงามของอาคารไวและได
ประโยชนทางเศรษฐกิจดวย 

6 .การจําลองแบบ  (Reproduction) 
การจําลองแบบเปนการเลียนแบบงานศิลปะที่เหลืออยูเพื่อเปนการตอเติมสวนที่หายไป ใหคงคุณคาความงาม
ดังเดิม  ในกรณีที่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอมอยางมาก  อาจทําการเคลื่อนยายศิลปวัตถุไปไวในสภาพแวดลอม
ใหมที่เหมาะสมกวา และทําการจําลองแบบมาไวแทนที่ของจริง 

7. การสรางขึ้นใหม  (Reconstruction) 
ในกรณีที่อาคารเสื่อมสลายลง  เนื่องมาจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  อาจมีการสรางขึ้นมาใหมได  โดยจะตอง
สรางตามหลักฐานเดิมที่มีอยูทุกประการ  หรืออาจเปนการยายอาคารไปสรางใหมในสถานที่ใหม   ส่ิงที่ควร
คํานึงคือการสรางขึ้นใหมนี้จะทําใหคุณคาสําคัญของอาคารเสียไปได 
 
 
 
เดชา บุญค้ํา (2540 : 29-34)  ไดกลาวถึงประเภทของการอนุรักษ  เปน 7 ระดับ ดังนี้ 

1. การอนุรักษ  (Conservation) 
หมายถึง กระบวนการสงวนรักษาที่ไมเขมงวด เพื่อการปกปองสิ่งแวดลอมหรือสถานที่สําคัญมิใหสูญหาย 
หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยการใชสอยหรือการบริโภคที่ไมเหมาะสม  กลาวโดยหลักการคือ การพิทักษรักษา
สภาพและเอกลักษณไว แตไมหวงหามในการใช เชน การปรับปรุงบูรณะอาคารเกาแกเพื่อการใชประโยชน
ใหม โดยคงลักษณะสําคัญเดิมไว  

2. การพิทักษรักษา (Preservation) 
หมายถึง กระบวนการปกปองโดยการเสริมสรางความมั่นคง  การสรางใหมดวยวิธีการและวัสดุดั้งเดิม   
การรักษาสภาพเดิมหรือการปรับปรุงสภาพและสงเสริมคุณภาพเฉพาะของสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน หรืออาคาร
สถานที่ใหคงอยูตอ ไปอยางถาวร  มีความเขมงวดกวดขันและจํากัดการใชเปนอยางสูง ถือกันวาการพิทักษ
รักษา เปนการอนุรักษขั้นสูงสุด มีความเขมงวดในเรื่องของความแทดั้งเดิม 

3. การบูรณะ (Restoration) 
หมายถึง การบูรณะสิ่งแวดลอมภูมิทัศนหรืออาคารสถานที่ที่เสื่อมโทรมหรือหมดสภาพแลวขึ้นมาใหม ใหมี
รูปรางลักษณะเหมือนเดิมโดยอาจเปนยุคใดยุคหนึ่งที่เหมาะสม โดยจะตองมีการคนควาวิจัยอยางจริงจังเพื่อ
ความถูกตองในเรื่องของ รูปรางลักษณะ รูปแบบ  

4. การฟนฟู ปฏิสังขรณ  (Rehabilitation) 
หมายถึง การฟนฟูสภาพของภูมิทัศนอาคารหรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรใหกลับอยูในสภาพที่ใช
ประโยชนได  อาจมีการทําในระดับซอมแซมความเสียหาย รวมไปถึงการปรับสภาพเล็กนอยเพื่อใหสะดวกแก
การใชงาน  ระดับของการรักษาความแทดั้งเดิมเปนรอง  ตัวอยางเชน การซอมแซมปรับปรุงอาคารเกาแก
บางหลังในโบราณสถานเพื่อใชเปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียว และยอมใหใชงานไดบางประเภท ซึ่งจะตองไม
กระทบกระเทือนตอโบราณสถานมากนัก 

5. การสรางของเกาขึ้นมาใหม  (Reconstruction) 
หมายถึง การสรางภูมิทัศนหรือการสรางอาคารแบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม จากอาคารหรือสถานที่ซึ่งไมปรากฏ
รองรอยของโบราณสถานจากประวัติศาสตรดั้งเดิมแลว  โดยอาจสรางขึ้น ณ แหงใดก็ได แตมีการสราง
เหมือนลักษณะเดิมทุกประการ  รูปแบบที่จะสรางจําเปนจะตองคนควา วิจัยอยางละเอียดจากเอกสารหลัก



ฐานทางประวัติศาสตร  ภาพถาย หรือภาพวาดเกา  ความแท (authenticity) ของอาคารนั้นๆ จะขึ้นอยูกับ
เอกสารหลักฐานและทุนทรัพยที่เอ้ืออํานวย 

6. การแปลความหมาย (Interpretation) 
หมายถึง การรักษาลักษณะดั้งเดิมของสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนและอาคาร ไวบาง โดยสรางประโยชนใชสอยอยาง
ใหมที่เหมาะสมขึ้น  การคนควาวิจัยถือเปนองคประกอบของการออกแบบซึ่งจะตองนําลักษณะและการใชสอย
ใหมมาใช  เชน  การสรางอาคารใหมในเขตเมืองเกา  การนําเอาองคประกอบเกาทางสถาปตยกรรมมาใช 
หรือการนําเอาวัสดุทองถิ่นมาใชและกอสรางในลักษณะเกาแก  เปนตน 

7. การสงวนไวใช  (Reservation) 
หมายถึง การสงวนไวใชในประโยชนในภายหนา  ซึ่งการใชประโยชนใชสอยในภายหนาอาจเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพเดิมเล็กนอยหรือโดยสิ้นเชิงก็เปนได 
 
 
 
 
ประสงค  เอี่ยมอนันต  (2543 : 5)    กลาววา  การอนุรักษจําแนกออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก 

1. การสงวนรักษา    หมายถึง  การรักษาไวตามสภาพเดิมเทาที่เปนอยู และปองกันมิใหเสียหายตอไป 
2. การปฏิสังขรณ  หมายถึง  การทําใหกลับคืนสูสภาพที่เคยเปนมา 
3. การบูรณะ    หมายถึง   การซอมแซมและปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมาก

ที่สุดเทาที่จะมากได แตตอง  แสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิมและสิ่งที่ทําขึ้นใหม 
 
ดังที่กลาวมาแลว การอนุรักษโบราณสถานโดยหลักการที่ถูกตองจําเปนจะตองพิจารณาและกําหนดกรอบการ
อนุรักษไวใหชัดเจน วาจะทําการอนุรักษระดับใดเปนหลัก            ดังนั้น ในการวิจัยหาแนวทางการอนุรักษของ
บานมนังคศิลาในครั้งนี้  เมื่อไดทําการพิจารณาปจจัยหลายประการ กลาวคือ การพิจารณาในเรื่องของคุณคาดาน
ตางๆของอาคาร  ลักษณะทางกายภาพ วัสดุที่ใชในการกอสราง  สาเหตุของการเสื่อมสภาพ สภาพภูมิอากาศใน
ทองถิ่น และ สภาพแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว    ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบการอนุรักษไว ในระดับ 
การบูรณะ  (Restoration)  ซึ่งในการแบงระดับ 3 แบบขางตน ไดใหความหมายไวอยางสอดคลองกันโดย
หมายถึง เปนการอนุรักษที่เปนการฟนฟูแนวความคิดหรือลักษณะเดิมของวัตถุนั้นๆ ใหสอดคลองกับรายละเอียด
และรูปรางลักษณะเปนสําคัญ  ในการบูรณะจะคํานึงถึงวัสดุดั้งเดิม  หลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารที่แทจริง    
อาจมีการสรางเสริมสวนที่หายไปใหกลมกลืนกับของเดิม  โดยแสดงเห็นถึงความแตกตางระหวางของใหมกับ
ของเดิม  เพื่อไมเปนการบิดเบือนหลักฐานเดิม  ทั้งนี้ในการบูรณะอาจมีการทําในระดับซอมแซมความเสียหาย 
รวมไปถึงการปรับสภาพเล็กนอยเพื่อใหสะดวกแกการใชงาน  
 
 
• ขั้นตอนในการอนุรักษสถาปตยกรรม 
 
อารีรัตน  ปยะเจริญวัฒนา (ผูเรียบเรียง, 2533 : 111-117)  กลาวถึงขั้นตอนในการอนุรักษโบราณสถานของ
ชาติในสหรัฐอเมริกา และการดําเนินงานของกองโบราณคดี  กรมศิลปากร  ไวดังนี้ 
  
ขั้นตอนในการอนุรักษโบราณสถานของชาติในสหรัฐอเมริกา 
 



ขั้นที่ 1 การคนควาการเตรียมออกแบบ (Pre – Design and Research Phase) 
1. การวิเคราะหและการประเมินเบื้องตน (Preliminary analysis and evaluation) พิจารณาวาอะไรที่

ยังสภาพดีรวมทั้งสภาพของอาคารทั่วไป 
2. การกําหนดแผนงาน (Programming) ตัดสินและชี้ใหเห็นถึงการใชอาคารเดิมและการใชประโยชนรวม

สมัยของอาคาร โครงสราง หรือแหลงอื่นๆ 
3. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) ตรวจและประมวลขอกําหนดทางดานกฏหมายและ

ระเบียบกฎเกณฑและประเมินความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจและเทคนิคของการสงวนรักษาที่จะทําขึ้นมา 
4. การจัดทําเอกสาร (Documentation) บันทึกสภาพที่คงอยูดวยการถายภาพและภาพรางเมื่อเปนไปได ก็

จัดทําเอกสารบันทึกหลักฐานเปรียบเทียบสภาพที่คงอยูเดิมกับสภาพที่ซอมสรางใหม 
5. การคนควาทางประวัติศาสตร  ศึกษาและเตรียมรายงานทางเอกสารภาพถายสมัยเกาและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยว

ของกับโครงการ  ประวัติศาสตรการกอสรางและประวัติทางสถาปตยกรรม รวมทั้งผูคนที่เกี่ยวของเพื่อ
ประโยชนในการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง 

6. การคนควาทางโบราณคดี (Archaeological Research)  ดําเนินการขุดคนในพื้นที่ขอบเขตโครงการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการซึ่งต้ังอยูในแหลงที่สําคัญทางประวัติศาสตร เพื่อจะฟนฟูขึ้นมาใหมและบูรณะ
รวมทั้งประเมินคาโบราณวัตถุทางวิชาการ 

7. การพิจารณาดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม (Architectural and engineering investigation) 
โดยใชขอมูลทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี และการวิเคราะหทางกายภาพอยางละเอียดในสวนขั้นพื้น
ฐาน 

8. งานออกแบบขั้นตน  (Preliminary design) เตรียมภาพรางและเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการปรับปรุงที่
จะทําขึ้น  วัสดุ  ความคิดทางดานวิศวกรรม การเปลี่ยนแปลงและงานสวนอื่นๆ ทางการสงวนรักษา 

9. งบประมาณคาใชจาย (Project budget) เตรียมรายะเอียดคาใชจายซึ่งอาจเปนไปไดที่จะชวยอุดหนุนใน
การตั้งงบประมาณตอไป 

10. รายงานขั้นตน (Preliminary report) รวบรวมขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร  ตลอดจน ภาพราง ภาพถาย 
และขอมูลอื่นๆ สําหรับเปนรายงานของผูปฏิบัติ และชวยในการเตรียมการใชประโยชนรวมไปถึงการสํารวจ
ของทองถิ่นและประเทศ และการจัดทําทะเบียนสถานที่ทางประวัติศาสตรแหงชาติ หรือสิ่งที่มีประโยชน
สําหรับการจัดต้ังงบประมาณโดยผานเจาหนาที่ททางดานสงวนรักษาทางประวัติศาสตร 

 
 
 

ขั้นที่ 2 การปรับปรุงดานการออกแบบ (Design – Development Phase) 
1. การออกแบบทางสถาปตยกรรม  (Architectural  design) เตรียมภาพรางออกแบบขั้นสุดทายสําหรับ

โครงการรวมทั้งผังแหลงบริเวณตางๆ  ผังแสดงรายละเอียดดานตางๆ และรายละเอียดตางๆทางการสงวน
รักษาที่สําคัญ  ซึ่งงานเหลานี้ก็จําเปนตองใชเทคนิคการกอสรางและวัสดุพิเศษ 

2. ดานวิศวกรรม (Engineering) เตรียมออกแบบขั้นตนและเอกสารทางโครงสราง ไฟฟา เบ็ดเตล็ด และการ
ปรับปรุงแหลงนั้นๆ 

3. รายละเอียดโดยสังเขป (Outline Specification) เตรียมรายละเอียดของงานโดยสังเขปเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งวัสดุ  การใชชางฝมือ  และวิธีการรวมทั้งเทคนิคที่จําเปนตองใช 



4. ประมาณการคาใชจายที่เปนไปได (Statement of probable cost)  เตรียมคาใชจายที่ประมาณการไว  
สําหรับงานที่จะทําซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม งานดานวิศวกรรม และการกําหนดราย
ละเอียดของงาน 

 
ขั้นที่ 3 สัญญาในการกอสรางบูรณะ (Construction – Documents Phase) 

1. เอกสารการกอสราง (Construction documents) เตรียมเอกสารการกอสรางทั้งหมด รวมทั้งแบบ ผัง 
และการกําหนดรายละเอียดของงาน  รายละเอียดเหลานี้จะเปนสําหรับการกอสรางของโครงการทั้งหมดและ
สําหรับเปนเอกสารสัญญาอื่นๆ 

2. การประมาณการคาใชจายขั้นสุดทาย (Final cost estimate) เตรียมปรับรายละเอียดคาใชจายที่เปนไปได
ของงานทั้งหมด 

3. การอนุมัติ (Approvals)  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจพิจารณาตอโครงการดวย โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามมาตรา 10 แหง พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ.2504 จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร 

 
ขั้นที่ 4 การประมูล  การตอรองราคา การลงนามในสัญญากอสราง (Bidding, negotiations and 

Construction Contract Phase) 
1. การทําสัญญา (Construction documents)  ในกรณีมีผูรับจางก็แจงใหเขาทราบถึงสัญญาตางๆเกี่ยวกับ

โครงการสงวนรักษาและควรมีวิธีการคัดเลือกผูรับจางและผูทําสัญญาจางในการทํางานดานการสงวนรักษาที่
มีคุณภาพ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Final cost estimate)  
2.1 การปฏิบัติงานการกอสราง  จะตองมีผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน  การใชวัสดุและเทคนิคที่

ถูกตอง 
2.2 การจัดการเกี่ยวกับสัญญา  ตรวจสอบโครงราง  ตัวอยางตางๆและงานพิเศษ ตระเตรียมใบสําคัญตาม

ระเบียบการใชเงินและการแลกเปลี่ยนเงินสําหรับการเห็นชอบของลูกจาง และเพื่อเปนโครงการที่เสร็จ
สมบูรณ ใหตระเตรียมโครงรางการกอสรางและการสงวนรักษาแผนผังใหคงไว และรายงานขั้นสุดทาย
ของโครงการสําหรับการรายงาน 

 
การดําเนินงานของกองโบราณคดี กรมศิลปากร  
  

ขั้นที่ 1 การสํารวจและออกแบบ (Pre – Design and Research Phase) เปนการดําเนินงาน ดัง
นี ้
1. ศึกษาและการวิเคราะหการประเมินเบื้องตน พิจารณาวาโบราณสถานนั้นเปนอนุสรณสถานประการ

ใด?ทําไมตองอนุรักษ ?  ควรอนุรักษอยางไร ? 
2. การจัดทําเอกสาร (Documentation) บันทึกสภาพที่คงอยูดวยการถายภาพและภาพรางเมื่อเปนไปได ก็

จัดทําเอกสารบันทึกหลักฐานเปรียบเทียบสภาพที่คงอยูเดิมกับสภาพที่ซอมสรางใหม จําแนกเปน 
2.1 การคนควาทางประวัติศาสตร  ศึกษาและเตรียมรายงานทางเอกสารภาพถายสมัยเกาและขอมูลอื่นๆที่

เกี่ยวของกับโครงการ  ประวัติศาสตรการกอสรางและประวัติทางสถาปตยกรรม รวมทั้งผูคนที่เกี่ยวของ
เพื่อประโยชนในการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง 



2.2 การคนควาทางโบราณคดี (Archaeological Research)  ดําเนินการขุดคนในพื้นที่ขอบเขตโครง
การ  โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการซึ่งต้ังอยูในแหลงที่สําคัญทางประวัติศาสตร เพื่อจะฟนฟูขึ้นมาใหม
และบูรณะรวมทั้งประเมินคาโบราณวัตถุทางวิชาการ 

2.3 การพิจารณาดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม (Architectural and engineering 
investigation) โดยใชขอมูลทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี และการวิเคราะหทางกายภาพ
อยางละเอียดในสวนขั้นพื้นฐาน 

2.4 งานออกแบบขั้นตน  (Preliminary design) เตรียมภาพรางและเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการปรับ
ปรุงที่จะทําขึ้น  วัสดุ  ความคิดทางดานวิศวกรรม การเปลี่ยนแปลงและงานสวนอื่นๆ ทางการสงวน
รักษา 

2.5 งบประมาณคาใชจาย (Project budget) เตรียมรายะเอียดคาใชจายซึ่งอาจเปนไปไดที่จะชวยอุดหนุน
ในการตั้งงบประมาณตอไป 

2.6 รายงานขั้นตน (Preliminary report) รวบรวมขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร  ตลอดจน ภาพราง 
ภาพถาย และขอมูลอื่นๆ สําหรับเปนรายงานของผูปฏิบัติ และชวยในการเตรียมการใชประโยชนรวมไป
ถึงการสํารวจของทองถิ่นและประเทศ และการจัดทําทะเบียนสถานที่ทางประวัติศาสตรแหงชาติ หรือ
สิ่งที่มีประโยชนสําหรับการจัดต้ังงบประมาณโดยผานเจาหนาที่ททางดานสงวนรักษาทางประวัติ
ศาสตร 

3. การกําหนดแผนงาน (Programming) ตัดสินและชี้ใหเห็นวาอาคารนั้นควรดําเนินการอนุรักษและปฏิบัติ
การอยางไร 

4. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) ตรวจและประมวลขอกําหนดทางดานกฏหมายและ
ระเบียบกฎเกณฑและประเมินความเปนไปไดทางการเงินและเทคนิคของงานสงวนรักษาที่จะทําวาจะทําได
หรือไม  แลวนําเสนออธิบดีกรมศิลปากร พิจารณาสั่งการหรือผานกรรมการซึ่งอธิบดีแตงต้ังขึ้น 

 
ขั้นที่ 2 การปรับปรุงดานการออกแบบ (Design – Development Phase) เปนการนําขอเสนอ

แนะของอธิบดีมาปรับปรุง  เชน 
1. การออกแบบทางสถาปตยกรรม  (Architectural  design) เตรียมภาพรางออกแบบขั้นสุดทายสําหรับ

โครงการรวมทั้งผังแหลงบริเวณตางๆ  ผังแสดงรายละเอียดดานตางๆ และรายละเอียดตางๆทางการสงวน
รักษาที่สําคัญ  ซึ่งงานเหลานี้ก็จําเปนตองใชเทคนิคการกอสรางและวัสดุพิเศษ 

2. ดานวิศวกรรม (Engineering) เตรียมออกแบบขั้นตนและเอกสารทางโครงสราง ไฟฟา เบ็ดเตล็ด และการ
ปรับปรุงแหลงนั้นๆ 

3. รายละเอียดโดยสังเขป (Outline Specification) เตรียมรายละเอียดของงานโดยสังเขปเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งวัสดุ  การใชชางฝมือ  และวิธีการรวมทั้งเทคนิคที่จําเปนตองใช โดยจําแนกออกไวดังนี้ 
3.1 การจัดทําผังรูปแบบการใชที่ดิน (Master Plan) เปนการกําหนดใชที่ดินในบริเวณโบราณสถานที่จะ

ดําเนินการบูรณะ  ประกอบดวย 
1) พื้นที่ ๆ เปนโบราณสถาน  อันไดแก พ้ืนที่ซึ่งมีความสําคัญยิ่ง ซึ่งจะตองปฏิบัติการดวย

ความระมัดระวัง 
2) ที่ดินซึ่งใชเปนสวนประกอบของโบราณสถาน  เชน  ทางเทา  สวน  บริเวณที่สงวนไว

เพื่อการขุดคนในอนาคต (โดยการปลูกดอกไมคลุมไว) 



3) สถานที่บริการ  อันประกอบดวยที่จอดรถ  ที่พักผูเขาชม  หองน้ํา นันทนาการและสถาน
ที่จัดบริการอื่น ๆ 

4) สถานที่อื่น ๆ  หากเปนพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร หรือเมืองประวัติศาสตรจะมีปจจัยอื่น 
ประกอบ  เชน ชุมชน  ตลาดการคา  ของที่ระลึก  สวนสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 
เปนตน 

3.2  การจัดทําผังเฉพาะ (Zoning Plan)  กําหนดแนวทางในภาพรวมและความเกี่ยวของระหวางสวน
ตางๆ 

3.3 รูปแบบการบูรณะโบราณสถาน (Elevation Drafting)  ผังรูปแบบการบูรณะโบราณสถาน 
3.4 กําหนดขั้นตอนการบูรณะ   ในรูปแบบและรายการบูรณะจะตองแสดงขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจน

วาจะทําอะไร   ที่ไหน  อยางไร ใชชางฝมือประเภทใด หรือมีวิธีปฏิบัติงานเปนขั้นตอนอยางไร ให
ปฏิบัติการไดมากนอยเพียงใด  

4. ประมาณการคาใชจายที่เปนไปได (Statement of probable cost)  เตรียมคาใชจายที่ประมาณการไว  
สําหรับงานที่จะทําซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม งานดานวิศวกรรม และการกําหนดราย
ละเอียดของงานจะตองปฏิบัติตามมาตรา 10 แหง พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 คือ จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร 

 
ขั้นที่ 3 สัญญาในการกอสรางบูรณะ (Construction – Documents Phase) กรมศิลปากรจะนํา

แบบรูปรายการทั้งหมดใหสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงิน  โดยจะตองมีเอกสารประกอบดังนี้ 
1. เอกสารการกอสราง (Construction documents) เตรียมเอกสารการกอสรางทั้งหมด รวมทั้งแบบ ผัง 

และการกําหนดรายละเอียดของงาน  รายละเอียดเหลานี้จะเปนสําหรับการกอสรางของโครงการทั้งหมดและ
สําหรับเปนเอกสารสัญญาอื่นๆ 

2. การประมาณการคาใชจายขั้นสุดทาย (Final cost estimate) เตรียมปรับรายละเอียดคาใชจายที่เปนไปได
ของงานทั้งหมด 

3. การอนุมัติ (Approvals)  ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณกอนแลว จึงดําเนินการจัดผูรับ
ผิดชอบดําเนินงานพิจารณาตอโครงการดวย 

 
ขั้นที่ 4 การประมูล  การตอรองราคา การลงนามในสัญญากอสราง (Bidding, negotiations and 

Construction Contract Phase) 
1. การทําสัญญา (Construction documents)  ในกรณีมีผูรับจางก็แจงใหเขาทราบถึงสัญญาตางๆเกี่ยวกับ

โครงการสงวนรักษาและควรมีวิธีการคัดเลือกผูรับจางและผูทําสัญญาจางในการทํางานดานการสงวนรักษาที่
มีคุณภาพ 

2. การปฏิบัติการโดยผูเช่ียวชาญของหนวยราชการ  และตองจัดต้ังทีมการอนุรักษขึ้นประกอบดวย 
2.1 หัวหนาโครงการ  ทําหนาที่รับผิดชอบ  กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอนตามแผนที่วางไว 

รวมทั้งจัดเจาหนาที่ไปตรวจดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไว  และจัดทํารายงานเมื่อการบูรณะ
สําเร็จแลว  ซึ่งจะมีองคประกอบสําคัญ 4 กลุม คือ 

1) กลุมธุรการ ซึ่งจะตองอยูสํานักงานประจํา 
2) ชางเทคนิค  ปฏิบัติงานประจําตามระยะเวลาที่กําหนด 



3) ฝายควบคุมพัสดุ  ซึ่งเดินทางไปเปนครั้งคราว 
4) ฝายตรวจสอบ  เปนกลุมผูเช่ียวชาญ ซึ่งตองเดินทางไปตรวจสภาพการดําเนินงาน 

3. การประเมินผล 
ไมวาการปฏิบัติงานจะเปนการปฏิบัติงานคูสัญญากับภาคเอกชน ซึ่งมีความชํานาญในเรื่องนี้หรือการปฏิบัติงาน
โดยผูเช่ียวชาญในหนวยราชการโดยตรง  จะตองมีภารกิจดังนี้ 

3.1 จะตองทําบันทึกเกี่ยวกับสภาพของวัตถุ  วิธีปฏิบัติและวัสดุที่ใชในระหวางการอนุรักษทั้งหมดตามขั้น
ตอนที่กําหนดไว 

3.2 จะตองทําบันทึกหลักฐานทางประวัติการอนุรักษไวอยางครบถวน  และหลักฐานนี้ตองเก็บไวอยางดี มิ
ใหถูกทําลาย  ปลอมแปลงหรือทําการเคลื่อนยายแตอยางใด  แลวนําเสนอหนวยงานที่สังกัด จึงจะพน
ความรับผิดชอบ 

3.3 การตอเติมเสริมแตงหรือแทรกแซงใด ๆ ตอวัสดุ ควรกระทําเทาที่จําเปนเทานั้น 
3.4 การดําเนินการใด ๆ ตองคํานึงถึงคุณคาทางดานความงาม  ดานประวัติศาสตร และตามขอเท็จจริงเกี่ยว

กับวัฒนธรรมนั้น 
เมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นเรียบรอยตามพันธะสัญญา  จะตองนําเสนออธิบดีทราบ แลวนําเอกสารทั้งหมดเกี่ยว
กับการบูรณะ ซึ่งเก็บรักษาไวกองจดหมายเหตุแหงชาต ิ

 
ขั้นตอนการดําเนินงานอนุรักษ ทั้งสองที่กลาวมานั้น เปนขั้นตอนทั้งระบบ ประกอบกันดวยงานยอยหลาย ๆ งาน  
ซึ่งตองอาศัยผูชํานาญงานในหลายสาขาดวยกันมาดําเนินงาน  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้  ดวยขอจํากัดหลายประการ 
ดังนั้นขอบเขตการทํางานของผูวิจัย จึงตองจํากัดไวเพียงขั้นตอนการดําเนินงานที่ 1 ในชวงการออกแบบขั้นตน 
และการกําหนดแผนงาน เทานั้น  ซึ่งผลการศึกษาและรายละเอียดการกําหนดแผนงานนั้น จะไดกลาวถึงตอไป 
 
 
• จรรณยาบรรณของนักอนุรักษ 
 
Bernard M. Feilden (1979)   กลาวถึงจรรยาบรรณของนักอนุรักษ ไววา  ในการดําเนินการอนุรักษ  ผู
ปฏิบัติตองกระทําตามมาตรฐานทางจรรณยาบรรณตอไปนี้อยางเครงครัด 
1. จะตองทําบันทึกเกี่ยวกับสภาพของวัตถุ  วิธีปฏิบัติ  และวัสดุที่ใชในระหวางการอนุรักษทั้งหมด 
2. จะตองทําบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตรไวอยางครบถวน และหลักฐานนี้จะตองเก็บรักษาไวอยางดี มิให

ถูกทําลาย  ปลอมแปลงหรือกระทําการเคลื่อนยายแตอยางใด 
3. การตอเติม เสริม หรือแทรกแซงใดๆ ตอวัตถุ ควรกระทําเทาที่จําเปน 
4. การดําเนินการใดๆ จะตองคํานึงถึงคุณคาดานความงาม  ดานประวัติศาสตรและตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สมบัติวัฒนธรรมนั้นๆ 
 

การดําเนินการควรจะปฏิบัติดังนี้ 
� ใหใชวัสดุเดิม เทาที่จะใชเทคนิคเขาชวยได หรือ 
� อยางนอยที่สุด ไมกอใหเกิดผลรายตอการดําเนินงานในอนาคตซึ่งอาจจําเปนตองกระทํา 
� ใหคนควาหลักฐานและไมปดบังขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับวัตถ ุ
� เก็บรักษาวัตถุเทาที่มีอยูใหไดจํานวนมากที่สุด 



� ถาจําเปนตองสรางเสริมบางสวน ก็ควรใหความกลมกลืนกับของเดิมทั้งในดานของสี  ผิว  รูปรางและขนาด 
แตขณะเดียวกันก็ไมควรใหเดนเทียบเทาวัตถุเดิม  และผูชมจะตองมองออกวาสวนใดใหม สวนใดเกา 

� ไมใชบุคคลที่ไมมีความชํานาญหรือประสบการณในการอนุรักษ นอกเสียจากวาไดรับคําแนะนําอยางใกลชิด
จากผูทรงคุณวุฒิ อยางไรก็ตามปญหาบางประการก็มีลักษณะพิเศษออกไป ซึ่งจะตองเรียนรูและแกไขใน
ระหวางการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยเก่ียวกับสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในประเทศไทย 
 
• ผุสดี  ทิพทัส และ มานพ พงศทัต   ไดทําการวิจัยเรื่อง  “บานในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยน
แปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ. 2325-2525)”   โดยทําการศึกษาจากการสํารวจขอมูลทางเอกสารทางประวัติ
ศาสตร  อาทิ จดหมายเหตุชุดเอกสารกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  กระทรวงโยธาธิการ (หมวดการซอมสราง) 
กระทรวงการตางประเทศ ชุดการวาจางชาวตางประเทศมาทําการซอมแซมและตกแตง (ศิลปกรรมและการซอม)  
และภาพถายเกี่ยวกับลักษณะบานพักอาศัยของกรุงเทพฯ ในชวงเวลานั้น  ตลอดจนการศึกษาอาคารจริงที่สรางขึ้น
ในชวงเวลาดังกลาวที่เหลืออยู  ผลการวิจัยสวนหน่ึงกลาวถึง อาคารพักอาศัยในสมัยรัชกาลที่5 ถึง รัชกาลที่7  ซึ่ง
เปนยุคที่เกิดกระแสความนิยมของชนกลุมหนึ่งในสังคมที่มีฐานะความเปนอยูดี   สรางบานเรือนในรูปแบบอาคาร
ที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกขึ้น โดยเปนการรับเอาอิทธิพลตะวันตกเขามาผสมผสานกับลักษณะดั้งเดิมของ
สถาปตยกรรมไทย   ซึ่งในการวิจัย ไดทําการสรุปขอมูลทางสถาปตยกรรมในเรื่องของรูปแบบและองคประกอบ
ตาง ๆ ของบานแบบที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกจากขอมูลเอกสารและการสํารวจ โดยอาคารพักอาศัยในชวงเวลาดัง
กลาว ไดปรากฏลักษณะรวมหลายประการ   เชน ในเรื่องของ การวางตําแหนงอาคาร  การจัดเนื้อที่ใชสอย  โครง
สรางและวัสดุกอสราง  
 
 
• ไขแสง  ศุขะวัฒนะ   ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาอิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกที่มีตอแบบอยาง
ของงานสถาปตยกรรมในประเทศไทย  พ.ศ. 2208 – 2475”   โดยศึกษาในเรื่องของความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศตะวันตกในแตละสมัย  โดยเนนเรื่องการตั้งหลักแหลงของชาวตะวันตกและงานดานการ
กอสรางของชาวตะวันตกในประเทศไทย และเหตุการณตาง ๆ ที่มีผลตองานสถาปตยกรรม  รวมถึง การศึกษาการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ และเรื่องราวรายละเอียดของงานสถาปตยกรรมเดน ๆ บางชิ้นที่ไดรับอิทธิพล
สถาปตยกรรมตะวันตกแตละสมัย   นอกจากนั้นผลการวิจัยยังกลาวถึง อิทธิพลของสถาปตยกรรมตะวันตกที่แพร
เขามาในประเทศไทยในแตละสมัย  ซึ่งอิทธิพลนี้มีตออาคารสถาปตยกรรมในแงรูปโฉม  วิธีการกอสรางและวัสดุ
กอสรางในแงประโยชนใชสอย  ในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ  นอกจากนั้นสถาปตยกรรมตะวันตกยังสง
อิทธิพลแกผูสรางสรรคอาคาร  ผูใชประโยชนอาคารและสไตลของสถาปตยกรรมในแตละสมัยในแนวทางที่แตก
ตางกันไป 
 



 
การศึกษาในเรื่องรูปแบบของสถาปตยกรรมของประเทศไทยในชวง รัชกาลที่ 5 -รัชกาลที่ 7 สวนใหญแลวมีการ
เนนในเรื่องรูปแบบมิไดกลาวถึง การบูรณะ ซอมแซม และดูแลรักษา    สวนเอกสารขอมูลที่เกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรมในชวงดังกลาว มักเปนการรวบรวมอาคารสําคัญพรอมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแตละอาคารปรากฏ
ในหนังสือ   ซึ่งเปนเพียงฐานขอมูลในเรื่องของประวัติความเปนมา     ไมไดมีการวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรม
ในรายละเอียดและขอมูลทางโครงสราง วัสดุ   กลาวไดวา ยังไมปรากฏมีการศึกษาในลักษณะวิจัยที่มุงคนหาแนว
ทางการอนุรักษ   เพื่อการดําเนินงานอนุรักษที่มีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดมาจากศึกษาขอมูลอยาง
ละเอียด และการวิเคราะหผลที่รอบคอบและตรงประเด็น  ฉะนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นและมุงศึกษาเพื่อหา
แนวทางการอนุรักษบานมนังคศิลา เพื่อวางแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตอไป 































ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม 
 
ในการอนุรักษสถาปตยกรรมนั้น มีระเบียบและกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวของอยูหลายฉบับดวยกันในทุกขั้นตอน  
ระเบียบหรือกฎหมายแตละฉบับจะสงผลตอการทํางานอนุรักษสถาปตยกรรมมากนอยแตกตางกันไป   ตั้งแต
การเปนเหตุเริ่มตนในการทํางานอนุรักษครั้งหนึ่ง ๆ เชน พระราชบัญญัติโบราณสถาน เปนตัวกําหนด
ขอบเขตและวิธีดําเนินการอนุรักษสถาปตยกรรมแหงนั้น ๆ จนกระทั่งเปนสวนตรวจสอบเมื่อไดทํางาน
อนุรักษเสร็จสิ้นลง 
 
สมชาติ  จึงสิริอารักษ (2540 : 83)  ไดกลาวถึงประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวของกับโบราณสถานไวดังนี้ 

1. กฎหมายหลัก ไดแก พระราชบัญญัติที่ออกโดยสภาผูแทนราษฎร มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกัน 
รักษาโบราณสถานโดยตรง   
2. กฎหมายเกี่ยวเนื่อง  ไดแก  พระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับโบราณสถาน แตไมใชกฎหมาย
โบราณสถานโดยตรง  เชน กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร  เปนตน 
3. ระเบียบปฏิบัติ   เปนระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายหลักหรือกฎหมายเกี่ยวเนื่อง  เนื้อหา
เนนวิธีการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการรักษาโบราณสถาน  เชน  ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการ
อนุรักษโบราณสถาน 

  
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม ในประเด็นที่
เกี่ยวของ และไดนํามาอางอิงเปนพื้นฐานในการทํางาน ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติ เพื่อนํามาเปน
กรอบกําหนดแนวทางอนุรักษ  สําหรับกฎหมายหลักที่เนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษโดยนโยบาย 
ขอบเขตและหนาที่ของผูรับผิดชอบ  และบทลงโทษก็ไดทําการศึกษาควบคูกันไป โดยมีความสังเขป ดังตอไปนี้ 
 
• พระราชบัญญัติโบราณสถาน พ.ศ. 2477  
  
รัฐบาลคณะราษฎร ไดตราพระราชบัญญัติวาดวยโบราณศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ  
ประกาศใชเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2478   พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถานฯ ฉบับนี้ ไดกําหนดใหมี  
“การขึ้นบัญชี” โบราณสถานเปนครั้งแรก   ผลในทางปฏิบัติ คือ กรมศิลปากร ไดทําการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ต้ังแตป พ.ศ.2478  โดยเริ่มทําการขึ้นทะเบียนในสวนภูมิภาค และตอไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 66 จังหวัดตอมาใน
ปเดียวกัน  การขึ้นทะเบียนโบราณสถานในกรุงเทพฯไดเริ่มขึ้นในปพ.ศ.2492  ตอมารัฐบาลไดแกไขพระราช
บัญญัติฉบับ พ.ศ.2477 และประกาศใฃพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถานฯ ฉบับที่ 2 ในป พ.ศ.2486 
 
พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันนั้นไดแก พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504  ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2504  โดยยกพระราชบัญญัติ
ฉบับ พ.ศ. 2477 และฉบับ พ.ศ. 2486 เสีย และไดปรับปรุงขอกําหนดตางๆ ใหเหมาะสมขึ้น  เชน การคุม
ครองโบราณสถานที่ยังมิไดขึ้นทะเบียน  การปรับปรุงกําหนดระวางโทษใหสูงขึ้น และการขึ้นทะเบียนเขตโบราณ
สถาน โดยที่พระราชบัญญัติไดใหอํานาจตออธิบดีกรมศิลปากรเอาไวในมาตรา7 และมาตรา7 ทวิ เพื่อใชในการ
คุมครองเขตโบราณสถาน และเปนขอกําหนดที่กรมศิลปากรใชในการควบคุมเขตพื้นที่อนุรักษในปจจุบัน 
 



พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504  นี้ไดถูกแกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2535 โดยมิไดยกเลิกพระราช
บัญญัติฉบับ พ.ศ. 2504  โดยทําการแกไขใหเหมาะสม รัดกุมยิ่งขึ้น เชน  การแกไขคํานิยามคําวา “โบราณ
สถาน” ใหหมายความรวมถึง “สถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรและอุทยานประวัติศาสตร” 
และไดมีการแกไขบทลงโทษ โดยเพิ่มโทษจําคุก และเพิ่มจํานวนคาปรับใหมากขึ้น  นอกจากนี้แลวยังไดเพิ่ม 
มาตรา13 ทวิ  ซึ่งใหอํานาจอธิบดีกรมศิลปากร อนุญาตใหบุคคลเขาไปหาผลประโยชนในบริเวณโบราณสถาน
ได  โดยที่ผูรับอนุญาตนั้นตองจายคาตอบแทนใหกรมศิลปากรเพื่อสมทบกองทุนโบราณคดีอีกดวย 
 
เนื้อความของกฎหมายหลักนี้เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษบานมนังคศิลา  ตามที่อาคารไดรับการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน จากกรมศิลปากร  ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่102 ตอนที่ 180  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2528 นั้น  ทําใหอาคารอยูภายใตความดูแลไมใหถูกทําลายลงไป และไดรับการสงวนรักษาบริเวณไว เพื่อการขุด
คนทางโบราณคดีในอนาคต ในฐานะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  นอกจากนั้นในการขึ้นทะเบียน ยังเปนผล
โดยตรงใหเกิดโครงการอนุรักษขึ้นอีกดวย 
 
 
• พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 และผูมีอํานาจสั่งการตามพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ ไดแก รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมเอาไวอยางกวางขวางวา คือ.. “สิ่งตางๆที่มีลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น”  ดังนั้นสิ่งแวดลอมใน
ที่นี้จึงหมายรวมถึง งานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมดวย 
 
ในมาตรา 35 พระราชบัญญัติไดกําหนดใหรัฐมนตรีจัดทําแผนปฏิบัติการ  เรียกวา       “แผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม”  ในมาตรา 36 กําหนดใหแผนจัดการดังกลาวประกอบดวยแผนงาน และแนวทางการดําเนินการใน
เรื่องตางๆ ซึ่งรวมทั้ง “การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม” ดวย    มาตรา 42 กลาวถึงการคุมครอง “พื้นที่ที่มีคุณ
คาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรคาแกการอนุรักษ” และในมาตรา 43 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐ
มนตรีในการคุมครองพื้นที่ดังกลาว  เชน รัฐมนตรีมีอํานาจในการกําหนดประโยชนใชที่ดิน เพื่อรักษาคุณคาของ
สิ่ง-แวดลอมศิลปกรรมและการหามการกระทําใดๆ ในพื้นที่ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอคุณคาของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม เปนตน 
 
บทบาทสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยในมาตรา 7 ไดกําหนดให องคการเอกชนมีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดาน
การคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตอกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
และสําหรับการวิจัย  พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นถึงขอบเขตของการอนุรักษดวย  
 
• ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528 
 



ระเบียบกรมศิลปากรฯ (ดูภาคผนวก) ไดรางขึ้นเพื่อจุดประสงคทางดานการปฏิบัติ  เพื่อการดําเนินการ
อนุรักษโบราณสถานเปนไปดวยความถูกตองตามหลักวิชาการแบบสากล เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย  โดยยึดถือกฏบัตรสากลแหงเมืองเวนิส  เปนหลักในการราง
ระเบียบ 
 
เนื้อหาสาระของระเบียบกรมศิลปากรนี้ เกี่ยวของโดยตรงกับการวิจัยหาแนวทางการอนุรักษ  เนื่องจากเปนตัว
กําหนด วิธีและขอบเขตในการดําเนินงานหลายประการ  ซึ่งมีใจความโดยสรุป ดังตอไปนี้   
 

มาตรา 1 ไดมีการจําแนก การอนุรักษออกเปน 3 ลักษณะ คือ  การสงวนรักษา  หมายถึง การรักษาแบบ
คงสภาพของเดิม  การปฏิสังขรณ  หมายถึง  การทําใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคยเปนมา และ 
การบูรณะ    หมายถึง  การซอมแซมปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือน ของเดิม
แตแสดงความแตกตางระหวางของเดิมและสิ่งที่ทําใหชัดเจน 

มาตรา 2  กําหนดใหมีการสํารวจและบันทึกสภาพโบราณสถานอยางละเอียดกอนการบูรณะ 
มาตรา 3  สําหรับการบูรณะใหพิจารณาคุณคาโบราณสถานและเนนการรักษาคุณคาที่เดนที่สุดเปน 
              หลัก แตใหคํานึงถึงคุณคารองดวย 
มาตรา 4  อนุญาตใหรื้อสวนตอเติมแกไขที่ทําใหคุณคาเดิมเสีย ออกได 
มาตรา 5  ในการอนุรักษใหคํานึงถึงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของโบราณสถานดวย 
มาตรา 6  โบราณสถานที่มีการบูรณะแกไขมาแลวหลายครั้งใหพิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดเปน   

หลัก เพื่อใหโบราณสถานคงคุณคาและความสําคัญไวใหไดมากที่สุด 
มาตรา 7 โบราณสถานที่มีคุณคาความสําคัญเยี่ยมยอด     ควรทําเพียงแตเสริมความมั่นคงหรือ 
              สงวนรักษา 
มาตรา 8  การนําวิธีการและเทคนิคแบบใหมมาใชในงานอนุรักษ จะตองมีการศึกษาและทดลองจน 
    จนไดผลเปนที่พอใจแลว  จึงจะนํามาใชได   
มาตรา 9 การตอเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโบราณสถาน ควรทําเทาที่จําเปนและมีลักษณะ    กลม

กลืนกับของเดิม 
มาตรา10 การทําช้ินสวนของโบราณสถานที่ขาดหายไปขึ้นใหม ใหทําใหกลมกลืนสามารถแยกออกวา

เปนของใหม 
มาตรา15 ศิลปวัตถุประกอบโบราณสถาน  ถาไมสามารถรักษาใหปลอดภัยในที่ต้ัง แลวสามารถนําไป

เก็บในที่ปลอบภัย แลวทําแบบจําลองใหเหมือนของจริงแทน 
มาตรา16 โบราณสถานที่ยังมีประโยชนใชสอย ใหอนุรักษโดยตอเติมสิ่งที่จําเปนใหมไดเพื่อความ 
              เหมาะสม  โดยที่สิ่งตอเติมตองไมทําลายคุณคาและกลมกลืนกับของเดิม 
มาตรา17 ตองมีมาตรการในการบํารุงรักษาโบราณสถานใหมั่นคงแข็งแรงเสมอ 



บทที่ 3 
 

     สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก 
           ในสมัยรัชกาลที่ 5- รัชกาลที่ 7 

 
 
การเขามาของอิทธิพลตะวันตกในประเทศไทย 
 
ประเทศไทยไดเริ่มติดตอกับชาวตะวันตก เปนครั้งแรกตั้งแต พ.ศ. 2054 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดย โปรตุเกส 
เปนชาติแรกที่เขามาคาขายและเผยแพรศาสนา  ในเวลาตอมา  ชนชาติอ่ืน ๆ ก็ไดเดินทางเขาสูประเทศไทย 
ตามเขามาเปนลําดับ เชน  ฮอลันดา   อังกฤษ  เดนมารกและฝรั่งเศส  ขนชาติตะวันตกเหลานี้ ไดเขามา 
ดวยจุดประสงคสําคัญสามประการ คือ เพื่อติดตอคาขาย เผยแผศาสนาและแสวงหาอาณานิคม    ผลจากการ
เขามาของชาวตะวันตกเหลานี้ ทําใหเกิดการถายทอดทางความรู  ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งในทางดาน
สถาปตยกรรม        ดังปรากฏหลักฐานอิทธิพลตะวันตกสมัยสมเด็จพระนารายณที่เหลือใหเห็นอยูในปจจุบัน 
หลังจากนั้น เมื่อกรุงศรีอยุธยาไดถูกทําลายลง  อิทธิพลทางสถาปตยกรรมก็ไดชะงักงันลง จนถึงรัชสมัย
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  อิทธิพลของสถาปตยกรรมตะวันตกก็ไดปรากฏขึ้นอยางลาง ๆ  และเริ่มปรากฏ
ชัดขึ้นอีกครั้งตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา    
 
รูปแบบอาคารพักอาศัยแบบผสมอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัชกาลที่ 4นี้  เกิดขึ้นจากประเทศ
ตะวันตก อันไดแก โปรตุเกส  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  อเมริกา  ไดเขามาทําการคากับไทย มีการสงฑูตมาเจริญสัม
พันธไมตรี  รวมทั้งพวกมิชชันนารีที่เขามาเผยแผศาสนา  พวกนี้ไดนํารูปแบบที่พักอาศัยเขามาใช  เรียก  
“เรือนแบบฝรั่ง”  รูปแบบมีลักษณะที่เรียกวา   “สถาปตยกรรมแบบเมืองขึ้น (Colonial Architecture) ” ที่แพร
หลายในแถบสิงคโปร  ปนัง และฟลิปปนส  โดยไมไดนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศของ
ทองถิ่น รูปแบบจะเปนเรือน 2 ชั้น ชั้นบนมีระเบียงรอบ ชั้นลางเปดใตถุนโลง หลังคาทรงจั่วหรือปนหยา   และ
จากการที่ขุนนางไทยบางคนที่ติดตามคณะราชฑูตไทยออกไปดูงานที่ยุโรป  ประกอบกับนโยบายสนับสนุนให
ชางชาวตางชาติเขามาทํางานและถายทอดความรูใหแกชางไทย   ทําใหมีชางชาวยุโรปเขามาทํางานออกแบบ
กอสราง   และมีการเริ่มนําเอารูปแบบของอิทธิพลตะวันตกมาสรางบานขึ้น แตก็ยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก 
 
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการที่พระองคไดเสด็จประพาสประเทศใกลเคียง และยุโรปหลายครั้ง  ทรงนํา
แบบอยางอาคารบานเรือนเขามาปรับใชในบานเมืองไทย  อีกท้ังมีการรับชางชาวตางชาติเขามารับราชการใน
ประเทศ เนื่องจากไทยตองใชนโยบายผอนปรนจากประเทศมหาอํานาจตะวันตก  เพื่อความอยูรอดของ
ประเทศ  ชางเหลานี้ไดนําความรูและรูปแบบของสถาปตยกรรมตะวันตกเขามาเผยแพรในประเทศ และสง
ผลอยางมากตอรูปแบบที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในชวงนั้นมักเปนบานเดี่ยวที่ใชอยูอาศัย  ซึ่งมีทั้ง
บานเรือนราษฎรสามัญชนทั่วๆไปและบานเรือนของผูมีฐานะดี  เชน พอคา คหบดีหรือขาราชการตนสําคัญๆ 
บานเหลานี้มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่แตกตางกันออกไป และตั้งอยูในเนื้อที่ดินใหญเล็กตางๆกันตาม
ฐานะ  อีกประเภทหนึ่งไดแก ตึกแถว เรือนแถว หรือเรือนพักอาศัยกึ่งรานคา    























• ผังบริเวณ 
การวางตําแหนงอาคารลงในที่ดินสวนใหญเปนการวางอาคารโดยการคํานึงถึงถนนดานหนาอาคารเปนสําคัญ  
โดยมักวางดานหนาอาคารออกสูถนนภายนอกและขนานกับถนน   ลักษณะเดนของการจัดผังบริเวณบานแบบ
ที่ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ  คือ   ตัวบานมักแวดลอมดวยพื้นที่กวางขวาง  บานผูมีฐานะดีมักประกอบไป
ดวยอาคารหลายหลัง  ตัวอาคารใหญมักวางเยื้องคอนไปทางดานหนาของท่ีดิน  สวนเรือนบาวไพร บริวาร  
คนในบานหรือเรือนครัวมักจะปลูกเปนแถวยาวตางหากจากตัวบานและมักอยูดานหลัง   เวนที่โลงดานหนาที่
ดินไวเปนสนาม  มีถนนโคง หรือวงกลมรอบสนามทางดานหนาอาคาร     อาคารมักหันดานมุข หรือดานจั่ว
ออกสูถนนหนาอาคาร สามารถมองเห็นตัวอาคารไดจากภายนอก  เปนลักษณะการวางผังบริเวณของ
คฤหาสนแบบยุโรป  มีถนนโคงเขาไปถึงมุขหนาอาคาร สําหรับขึ้นลงรถมาหรือรถยนตตรงบันไดใหญหนา
อาคาร   การตกแตงบริเวณมักปลูกตนไมใหญอยางเปนระเบียบ  เชน เรียงไปตามแนวถนนหรือริมรั้ว  ตนไม
มีทั้งไมใบและไมผล   
 
 
• เนื้อที่ใชสอย 
โดยทั่วไป มีการแบงเนื้อที่มากนอยตามขนาดและความสําคัญของบาน  โดยทั่วไปมักมีแนวทางการจัดผังที่
คลายกัน  มักมีเนื้อที่หนาอาคารที่มีหลังคาคลุม เปนมุขดานหนาอาคาร ซึ่งมักใชเปนที่จอดรถลงหนาบันได 
ทางเขาดานหนาเขาสูหองโถงใหญชั้นลาง ซึ่งสวนใหญจะอยูกลางอาคารเพื่อจะแยกไปยังหองตาง ๆ สุดโถง
หองเปนบันไดขึ้นไปชั้นบน   หองชั้นลางทั่วไปมักมี 5-6 หอง    สวนเนื้อที่ชั้นบนมักจะเทากับเนื้อที่ชั้นลาง 
เนื่องมาจากโครงสรางอาคารมักเปนโครงสรางผนังรับน้ําหนัก  สวนใหญมักใชเปนหองนอน หองสมุด และ
หองรับแขกพักผอนชั้นบน    สําหรับหองน้ํามีทั้งชนิดที่มีหองน้ําอยูในตัวอาคารและชนิดแยกออกจากตัว
อาคาร   เรือนครัวแยกออกจากอาคารใหญ ปลูกเปนเรือนแถวยาวทางดานหลัง มีการสรางโรงเก็บรถมา หรือ
คอกมา 
 
• โครงสรางและวัสดุกอสราง 

โครงสรางหลัก  
อาคารในชวงแรก มักเปนชนิดผนังรับน้ําหนัก (Wall Bearing) กออิฐฉาบปูน หรือเปนตึกกอลอมเสาไม  คือมี
ผนังกออิฐหุมเสาไม ภายในเปนโครงสรางหลัก  บางหลังชั้นบนเปนโครงสรางไม ตอกับผนังกออิฐฉาบปูนชั้น
ลาง  และเมื่อ คอนกรีตเสริมเหล็กไดเริ่มเขามาสูเมืองไทย อาคารสําคัญบางหลังจึงไดมีโครงสราง คอนกรีต
เสริมเหล็กแบบเสาและคานรับน้ําหนัก  โดยทั่วไปมีการใชคอนกรึตเสริมเหล็กเฉพาะ เสา คาน และพื้นชั้นลาง
โดยการใชคอนกรีตในสมัยนั้น มักใชกับคานชวงสั้น ๆ  บริษัทกอสรางของชาวตางประเทศเริ่มนําเครื่องจักร
ทุนแรงบางชนิดมาใช  เชน เครื่องตอกเข็มดวยไอน้ําเดือด  รอกและกวานที่ใชกําลังเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ํา 
ฯลฯ   แตสันนิษฐานวา  อาจใชเฉพาะกับอาคารขนาดใหญของรัฐบาล  และวังเจานาย สวนบานบุคคลทั่วไป
ยังไมมีหลักฐานยืนยันที่แนนอนวาใชโครงสรางชนิดนี้ 
 

ฐานราก 
มีทั้งชนิดใชซุงไมสักขนาดใหญจํานวนมากมัดติดกันเปนแพตอกันขนาดเทาตัวอาคาร รองรับอยูขางใต   ใน
บางหลังท่ีมีชางชาวตางประเทศเปนผูออกแบบและคุมงานกอสราง สวนฐานรากมีการปกผัง ตีเข็ม  แลวใชไม



ซุงท้ังตนผา 2 ซีก  คว่ําลงทับหัวเข็ม  แลวจึงกอผนังขึ้นไป   สําหรับอาคารที่เปนตึก 2 ชั้น ใชวิธีขุดรากลึก 1 
เมตร กวาง 1 เมตร ใชเข็มไมยาว 4-5 ศอก ถาเปนตึกสูง 3 ชั้นใชเข็มไมยาว 6 ศอก (3 เมตร) 
บางหลังเปนฐานรากแบบฐานรากแผ  เปนตอมอกออิฐถือปูน  เวนที่ใตถุนเตี้ย ประมาณ 0.50-1.00 เมตร กอ
อิฐปดทุกดาน  เวนชองระบายอากาศใตถุนสวนนี้ไวเปนระยะๆหรือทําเปนประตูเขาออกได  อาจใชเก็บของ  
บานบางหลังใชสวนนี้เปนหองใตดินตามแบบตะวันตก   
 

ผนัง 
ภายนอก สวนใหญเปนผนังกออิฐฉาบปูน  หรือผนังกออิฐหุมเสาไมภายใน  ฉาบปูนทาสีน้ําปูน(เดิม)  ถาเปน
อาคาร 2 ชั้น  ชั้นลางมักกออิฐหนา 1 ½ แผน  ชั้นบนกออิฐ 1 แผน  ถาเปนอาคาร3 ชั้น ชั้นลางกออิฐ 2 ½ 
แผน    บางหลังมีเสาอิงซึ่งไมไดใชรับน้ําหนักติดกับผนังเปนระยะ เพื่อการตกแตงประดับอาคาร  บางหลังกอ
ผนังชั้นลางเปนโคงกลมและโคงปลายแหลม   บางหลังภายนอกเซาะรองบนผนังเปนเสนทางนอนเปนชวงๆ 
แตละชวงมีผิววัสดุขรุขระตางๆกัน หรือมีการสลับสีตางกัน   ผนังภายในทั่วไป เปนผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ  
ทาสีน้ําปูน หรือทาสี  ชั้นบนภายในบางหลังเปนผนังอิฐ หุมเสาฉาบปูน หรือเปนฝาไมสักเขาลิ้นตีตามตั้งทาสี  
นอกจากนั้นก็มีฝาบานเฟยม  ลูกฟกไม หรือ บานเกล็ดไมติดตาย  เปดไดตลอดผนังเปนชวงๆ   ลูกกรง
ระเบียงเปนไมฉลุ  ไมตาราง หรือเปนเหล็กหลอจากตางประเทศ 
 

โครงหลังคาและวัสดุมุง 
โครงหลังคาเครื่องบนเปนไมจริง เชน ไมสัก  วัสดุมุงหลังคาไดแกวัสดุตอไปนี้ 
� กระเบื้องดินเผาไมเคลือบ มีขนาดเล็กประมาณ 14 ซม. x 24 ซม.  หนาประมาณ 1 ซม.  
� กระเบื้องปลายมนโคง  ที่เรียกวา  กระเบื้องหางมน หรือชนิดที่ปลายเปนมุมแหลม ที่เรียกวา 

กระเบื้องเหยี่ยว  ชนิดที่ปลายตัดตรง เรียก กระเบื้องปลายตัด  สวนมากทํามาจากแขวงกรุงเกา  มี
ทรายในเนื้อดินมาก บางครั้งเรียก กระเบื้องทราย 

� กระเบื้องสงขลา ที่ทําจากเกาะยอ  เรียก  กระเบื้องเกาะ  กระเบื้องเกล็ด  หรือ กระเบื้องเกาะยอ 
เปนกระเบื้องดินเผาไมเคลือบ  มีขนาดใกลเคียงกับกระเบื้องหางมน  แตปลายแหลม มีความทน
ทานดี 

� กระเบื้องไม มักทําดวยไมสัก ถากเปนแผนขนาดเล็กขนาดประมาณเทากับกระเบื้องหางมนแตปลาย
เปนมุมแหลม  

� กระเบื้องจีน  เชน กระเบื้องกาบกลวย ทําดวยดินเผา  เปนลอนโคงเวาเล็กๆ รอยตอระหวางแผน
ตองแตงทับแนวดวยปูนปนเปนรูปโคงกลม 

� กระเบื้องวาว หรือ กระเบื้องซีเมนต รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทางทะแยง  เปนแผนขนาดโตกวากระเบื้องดิน
เผาเล็กนอย คือ มีขนาดประมาณ 24 ซม. x 24 ซม. สวนมากมีสีขาวและสีแดง 

� กระเบื้องฟารนโดหรือฟรันโด 
� แผนเหล็กอาบสังกะสีลูกฟูก ซึ่งเปนวัสดุที่เพิ่งเขามาในประเทศไทยใหมๆในสมัยนั้นและคอนขางเปน

ที่นิยม เนื่องจากมีน้ําหนักเบา แผนขนาดใหญ เปลืองเครื่องไมโครงหลังคานอยลง และปองกันอัคคี
ภัยได แตเปนสนิมไดงายเมื่อใชไปนานๆ รับและถายความรอนมาก เวลาฝนตกจะมีเสียงดัง 

หลังคามักมีรางน้ํา มีทั้งแบบที่ซอนไวหลังแนวเชิงชาย หรือติดกับรางน้ํากับไมเชิงชายภายนอกรางน้ําและทอ
น้ําเปนเหล็กอาบสังกะสี     ค้ํายันหลังคา มีทั้งไมและเหล็ก (ซึ่งมักเปนเหล็กกลมดัดเปนรูปโคง) 



 
 
 
 

พื้น 
      ภายในชั้นลาง วัสดุปูไดแก 
� กระเบื้องหนาวัว  หรือ กระเบื้องดินเผา  แผนใหญขนาดประมาณ 1 ฟุต x  1 ฟุต 
� หินออนจีนแผนดินใหญ 
� กระเบื้องซีเมนต  ขนาดประมาณ 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว มีลวดลายและสีตางๆ 
ภายในพื้นชั้นบน  วัสดุปูไดแก 
� พื้นกระดานไม   ทําดวยสัก  ไมตะแบก ไมตะเคียน ขนาดประมาณ 6 นิ้ว x 6 นิ้ว ตีชิดหรือเขาลิ้น 
� หินออน  มักใชบริเวณเฉลียงหนา 
� อิฐตะแคง สําหรับชานหลังบาน แลวลาดทับดวยปูนซีเมนต  หรืออาจปูทับดวยกระเบื้องหนาวัว 
พื้นทางเดินในบานปูหินจากจีน  เชน หินแกรนิต 

      พื้นถนนทางเขารถเขาออก  ปูอิฐตะแคง  มักมีรางระบายน้ําสองขาง 
 

ประตู หนาตาง 
วัสดุที่ใชทําประตู หนาตาง มักเปนไมสัก เชน  ตัวบานเปนลูกฟกไมกระดานดุน  หรือ บานเกล็ดไม อาจมี
กระจกฝา หรือ กระจกดอกบาง แตเปนชองเล็กๆ ภายในกรอบไม วงกบไมเครื่องยึดเหนี่ยวตัวบานประตู หนา
ตาง เชน ขอรับขอสับเปนเหล็ก หรือทองเหลือง 
 

ชองแสงหรือชองลม 
มีทั้งใชไมเกล็ดติดตาย ไมฉลุ ไมตีตาราง หรือกระจกฝา 
 

ฝาเพดาน 
ไมสักแผนแบบฝาผนังตีชิด  หรือเขาลิ้น ทาสี   บางหลังมีการตกแตงฝาเพดานดวยปูนฉาบ และมีลายปูนปน 
 

บันได 
ภายนอกเปนบันไดกออิฐถือปูน  ขั้นบันไดปูกระเบื้องหนาวัว ปูหินออน หรือปูหินหยาบมีพนัก (ลูกกรงบันได
และราว) 2 ขาง เปนลูกมะหวดเคลือบตั้งเปนระยะ 
 
สําหรับวัสดุกอสรางบางชนิดสั่งมาจากตางประเทศโดยทางเรือสินคา เชน โครงเหล็กและเหล็กเสริมคอนกรีต 
สั่งจากอังกฤษและเยอรมนี ปูนซีเมนตสั่งจากสิงคโปร  แผนหินออนและแทงหินออนสั่งจากอิตาลี  แผนกระจก
สี กระจกฝา กระจกใส สั่งจากเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส  วัสดุอ่ืนๆ เชน กระเบื้องเคลือบ เครื่องโลหะชนิดตางๆ 
โคมไฟฟา อุปกรณไฟฟา อุปกรณประปา สี ฯลฯ สวนมากสั่งจากอังกฤษ เยอรมัน และเดนมารก  ในระยะ
เวลานี้วัสดุตางๆที่สั่งจากสหรัฐอเมริกาก็มีบาง แตไมมากนัก ทั้งนี้เพราะคาขนสงจากสหรัฐอเมริกามายังเมือง



ไทยแพงมาก   ตั้งแตกลางรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ไดมีชาวตะวันตกมาตั้งบริษัทและหางรับสั่งของ และเปนตัว
แทนจําหนายวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงอาคารจากยุโรปเขามาในกรุงเทพฯ หลายแหง 



    บทที่ 4 
 

           บานมนังคศิลา 
 

 
กรณีศึกษา สําหรับการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการอนุรักษอาคารที่พักอาศัยในสมัย ร.5-ร.7 ครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดเลือกทําการศึกษาอาคารบานมนังคศิลา เนื่องจาก อาคารบานมนังคศิลา เปนอาคารอนุรักษในยุคสมัยของ
ขอบเขตการศึกษา ที่มีความเสียหายและมีความตองการในการอนุรักษอยางเรงดวน  เนื่องจากเปนอาคารที่มี
ความสําคัญ ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน มีโครงการที่จะจัดทําเปนหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรีไทย 
และเปนอาคารที่ตองรองรับการใชงานอยางตอเนื่องอยูจนปจจุบัน  ทําใหอาคารมีความตองการทางดาน
นโยบายและแผนการอนุรักษที่ชัดเจน  ดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 1 แลวนั้น  
 
ผูวิจัยไดทําคนควาขอมูลของอาคารในขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเพื่อเปนการบันทึกขอมูลเพื่อเปนหลักฐานแหง
ยุคสมัยแลว ยังเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาขั้นตนเพื่อการประเมินคุณคาสถาปตยกรรม  ศึกษาความเปน
ไปไดและการเลือกรูปแบบและนโยบายการอนุรักษ  ทั้งจากแหลงขอมูลเอกสาร ไดแก หนังสือ บทความ ราย
งาน ภาพถาย แบบแปลน แผนผัง  แผนที่  ภาพถายทางอากาศ จากแหลงขอมูลตาง ๆ        ไดแก  หอสมุด  
หอจดหมายเหตุ  กรมแผนที่ทหาร  หนวยราชการและสถาบันการศึกษา  และการสํารวจภาคสนาม  โดย
ขอบเขตของการศึกษานั้นจํากัดไวเฉพาะสวนของอาคารเทานั้น    

 
ในการบันทึกสภาพอาคารนี้ จะเปนการวิเคราะหสภาพอยางเต็มรูปแบบ โดยรูปแบบการบันทึกสภาพอาคาร
ประกอบดวยการบันทึกสภาพอาคาร 3 วิธีดวยกัน  คือ 

1. การบรรยายสภาพอาคารและการวิเคราะหสภาพเปนลายลักษณอักษร   
2. การบันทึกสภาพโดยใชแบบสถาปตยกรรม 
3. การบันทึกโดยภาพถาย   

 
รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 













หองหมายเลข 101 หองรับรอง ในอาคารหลังเล็ก ทางทิศเหนือมีประตูโดยรอบทั้งสี่ดาน ขนาด
หองโดยประมาณมีความกวาง 8.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร  เชื่อมตอกับ
หองบันไดและหองน้ํา  
 

หองหมายเลข 102 หองบันได ขึ้นไปชั้นสองของอาคาร       กวาง 1.50 เมตร 
 

หองหมายเลข 103 หองน้ํา     ขนาดกวางประมาณ 1.50 เมตร    ยาว 3.20 เมตร  
มีชองแสงทางดานทิศตะวันตก 
 

หองหมายเลข 104 หองดานปกตะวันออกของอาคาร  เปนหองสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 13 เมตร 
กวาง 5.5 เมตร  มีมุขหกเหล่ียมทางปลายสุดดานสกัด  ทางดานทิศเหนือที่
มุขหกเหลี่ยมมีหนาตางบานเปด  ดานทางเขามีประตูบานเปดไม 2 ชุด  ไม
มีหลักฐานปรากฏวา ครั้งที่เปนบานใชงานเปนหองอะไร  ปจจุบันไดมีการ
กั้นหองเพื่อเปนสวนทํางานของ ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับรัฐ
วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดยอมและประชาชน   สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

หองหมายเลข 105 หองโถงกลาง  เปนหองสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 6.5 เมตร ยาว 13 เมตร ตั้งอยู
ในสวนแกนกลางอาคาร มีประตูบานเปดคูทางทิศเหนือเปนทางเขาหลัก
ของอาคารซึ่งตอจากบันไดหนาหินออนดานหนาอาคาร สวนโถงนี้เปนพื้นที่
เชื่อมตอกับหองหลัก ๆ ชั้นลาง ทั้ง 4 หองและเชื่อมตอกับโถงบันไดโดยยก
ระดับดวยบันได 3 ขั้น  ทางดานทิศเหนือเปดเขาไปสูหองเก็บของเล็ก ๆ รูป
สี่เหล่ียมคางหมูกวางประมาณ 1 เมตร ยาว 3 เมตร ซึ่งสันนิษฐานวาเปน
เนื้อที่สําหรับแขวนหมวก ใสไมเทาและรม ตามแบบอยางของหองแขวน
หมวกและเสื้อคลุมตามแบบแผนของชาวตะวันตก   ปลายสุดโถงทางดาน
ทิศใตเปนบันได 3 ทอด ไปสูชั้น 2    มีชองแสง 3 ชุด และหนาตางบาน
เปดคูดานขาง ดานละ  1 ชุด  
  

หองหมายเลข 106 หองดานปกตะวันตกของอาคาร   เปนหองแบบเดียวกันกับหองทางดานปก
ตะวันออก แตมีบันไดจากภายนอกเขาสูอาคาร  ปจจุบันเปนสวนทํางาน
ของศูนยประสานงานองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 
 

หองหมายเลข 107 หองเล็กที่เปดจากบริเวณโถงกลาง ลักษณะหองเปนสี่เหล่ียมคางหมู ขนาด
ความกวางประมาณ 1 เมตร   ยาวดานละ 3 เมตรและ 2 เมตร    ประตูที่
เปดเขาเปนบานเปดคู  ดานหลังของหองเปนชองแสง 
 

หองหมายเลข 108 เชนเดียวกับหองหมายเลข 104 



 
หองหมายเลข 109 หองเล็กปกตะวันออกดานหลังของอาคาร     ปจจุบันเปนหองน้ําซึ่งแบง

เปน 2 หองขนาดรวมกวาง 2 เมตร ยาว 3.50 เมตร  และเปนโถงหนาหอง
ที่จะเปดเขาไปยัง โถงบันไดภายใน 

หองหมายเลข 110 หองใหญปกตะวันออกดานหลังของอาคาร ลักษณะหองเปนสี่เหล่ียมผืนผา  
ความกวาง 3.50 เมตร ความยาว 9 เมตร   มีชองแสงและประตูบานเฟยม
ตามความยาวของหอง  ประตูบานเปดคูจากโถงกลาง และบันไดยกระดับสู
บริเวณโถงหนาหองน้ํา และบันไดภายใน     ปจจุบันเปนที่ทํางานของคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง  ประจํากรุงเทพมหานคร  มูลนิธิองคกรกลาง 
 

หองหมายเลข 111 หองโถงบันไดทางทิศตะวันออก  มีความกวาง 3.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร  
ในปจจุบันมีการใชงานเปนที่เก็บของ และเอกสาร  ภายในโถงเปนบันไดซึ่ง
ทอดตัวไปสูหองใตหลังคาเหนือฝา 
 

หองหมายเลข 112 หองใหญปกตะวันตกดานหลังอาคาร  ลักษณะหองและขนาดเปนเชนเดียว
กันกับหอง110  (หองใหญปกตะวันออกดานหลังอาคาร)   มีประตูเปดสูโถง
หนาหองน้ําแตแตกตางตรงที่ไมมีระดับอยางอีกฝง  ปจจุบันเปนสวนทํางาน
ของผูดูแลอาคารและนักการ 
 

หองหมายเลข 113 หองเล็กปกตะวันตกดานหลังของอาคาร   ลักษณะและการใชงานเชนเดียว
กันกับหองเล็กปกตะวันออก  ปจจุบันเปนหองน้ําซึ่งสันนิษฐานวาเปนการ
ทําขึ้นมาในภายหลัง  หองน้ําไดแบง113   เปน 2 หองขนาดรวมกวาง 2 
เมตร ยาว 3.50 เมตร  และเปนโถงหนาหองที่จะเปดเขาไปยัง โถงบันได
ภายในกวาง 1.50 เมตร   
 

หองหมายเลข 114 หองโถงบันไดทางทิศตะวันตก  ลักษณะเชนเดียวกันกับ หองโถงบันไดทาง
ทิศตะวันออก         ปจจุบันมีการใชงานเปนหองเตรียมอาหารและเก็บของ 
 

หองหมายเลข 115 ระเบียงชั้นลางดานทิศตะวันตก            เปนระเบียงรูปสี่เหล่ียมผืนผา
กวาง 3.5  เมตร ยาว 9 เมตร     มีบันไดขึ้น 4 ขั้นจากพื้นทางเทา       มี
ราวระเบียงกออิฐถือปูนพื้นหินขัด 
 

 หองหมายเลข 116 ระเบียงชั้นลางดานทิศตะวันออก    เชนเดียวกันกับระเบียงชั้นลางดานทิศ
ตะวันตกโดยรอบพื้นอาคารทําทางเทากวาง 1 เมตรโดยประมาณ 
 

 





หองหมายเลข 204 หองเก็บของ  เปดไดจากโถงกลาง กวาง 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร 
 

หองหมายเลข 205 โถงกลางชั้นสอง   เปนทางเชื่อมจากโถงบันไดหลัก      และเปนแกนกลาง
ของอาคาร เชื่อมตอหองทั้งหมดบริเวณชั้นสอง และเปนสวนเชื่อมไปยัง
อาคารดานหนา  ผังหองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 7 เมตร ยาว 16 
เมตร  สวนทางเดิมเชื่อมไปยังอีกอาคาร  ทั้งสองฝงมีหนาตางเปนบานเปด
คูฝงละ 1 ชุด  และบานเปดเดี่ยวขางละ  3 ชุด  ระหวางสวนโถงและทาง
เชื่อมมีบานเฟยมสําหรับกั้นหอง 
 

หองหมายเลข 206 ระเบียงหลังคามุขหกเหลี่ยมปกตะวันออก  
 

หองหมายเลข 207 หองใหญชั้นสองปกตะวันออก  รูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 5.5 เมตร 
ยาว 9 เมตร  ภายในปจจุบันมีการกั้นหองดวยผนังเบาเพิ่มเติม   ดานทิศ
เหนือมีการยกระดับและยื่นมุขกวาง  1 เมตร  ยาว 3.50 เมตร  ภายในหอง
มีหนาตางบานเปดคู 1 ชุดและบานเปดเดี่ยว 2 บาน      บริเวณมุขทาง
ดานทิศเหนือ  มีหนาตางบานคู 1 ชุด และประตู เปดสูมุขทางดานทิศ
ตะวันออก  และมีหนาตางบานคูอีก 1 ชุดทางดานทิศเหนือ       ภายในพบ
รองรอยของเครื่องเรือน และโคมไฟหัวนอน   ทําใหสันนิษฐานไดวาเดิม
เปนหองนอน  สภาพปจจุบันไดรับการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมหลายครั้ง  
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใชสอย  ปจจุบันไดมีการกั้นหองเพื่อเปน
หองทํางานของ ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงิน สําหรับรัฐวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอมและประชาชน    
 

หองหมายเลข 208 เปนหองเล็กชั้นสองปกตะวันออก             ลักษณะหองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา  
ความกวาง  4.50   เมตร   ความยาว  5.50  เมตร       มีหนาตางบานเปด
คูทางดานทิศเหนือ      และมีประตูบานเปดคู 2 ชุด     เขาสูโถงกลางชั้น
สอง 
 

หองหมายเลข 209 เปนหองเล็กชั้นสองปกตะวันตก         ลักษณะหองเหมือนกันกับหอง 208 
(หองเล็กชั้นสองปกตะวันออก)  ปจจุบันใชเปนหองทํางานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร  
 

หองหมายเลข 210 หองใหญชั้นสองปกตะวันตก            ลักษณะหองเหมือนกันกับหอง 
207(หองใหญชั้นสองปกตะวันออก)    ปจจุบันใชเปนหองทํางานของสํานัก
งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร  มีการพบรองรอย
ของเครื่องเรือนและโคมไฟหัวนอน         ทําใหมีขอสันนิษฐานวาเดิมใช



งานเปนหองนอนเชนเดียวกัน 
 

 



 
หองหมายเลข 211 ระเบียงหลังคามุขหกเหลี่ยมปกตะวันตก 

 
หองหมายเลข 212 หองน้ํา ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา     ความกวาง  2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร  

มีประตู 2 บานเปดออกไดสูหองที่ติดกันทั้งสองหอง  ทางดานทิศตะวันออก
มีหนาตางบานเปดคู 1 ชุด 
 

หองหมายเลข 213 หองปกตะวันออกดานหลังอาคารชั้นสอง     ลักษณะคลายกันกับหอง 110 
(หองใหญปกตะวันออกดานหลังของอาคาร)   และ หอง 112     (หองใหญ-
ปกตะวันตกดานหลังของอาคาร)   ซึ่งเปนสองหองที่อยูดานลาง   กลาวคือ  
ลักษณะหองเปนส่ีเหลี่ยมผืนผา  ความกวาง 3.50 เมตร ความยาว 9 เมตร  
 

หองหมายเลข 214 หองปกตะวันตกดานหลังอาคารชั้นสอง ลักษณะเหมือนกันกับหอง 213 
 

หองหมายเลข 215 หองน้ํา ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา     ความกวาง  2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร  
มีประตู 2 บานเปดออกไดสูหองที่ติดกันทั้งสองหอง  ทางดานทิศตะวันตก
มีหนาตางบานเปดคู 1 ชุด 
 

 
 
รายละเอียดทางดานสถาปตยกรรม 
 
• รูปแบบทั่วไป 
สถาปตยกรรมในบานมนังคศิลาประกอบดวยกลุมอาคาร  มีอาคารประธานและอาคารบริวารกระจายตัวอยู
ในพื้นที่คอนไปทางดานหลัง  ตัวอาคารประธานสูง 2 ชั้น      ชั้นสองเชื่อมตอกับอาคารรับรองดานหนา   รูป
รางลักษณะของอาคาร  เปนตึก 2 ชั้น ขนาดใหญ  กออิฐถือปูน   รูปทรงเปนสี่เหล่ียมผืนผาตรงกันทั้งชั้นบน
และชั้นลาง  มีผนังลอมรอบ  ชั้นลางคอนขางสูงกวาขางบน   การจัดองคประกอบอาคารเนนตรงทางเขาดาน
หนา   และสวนประกอบสองขางของอาคารมีลักษณะสมมาตร   เห็นไดวารูปแบบทางสถาปตยกรรมของ
อาคารไดรับอิทธิพลจากทางตะวันตกอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของวัสดุและเทคนิควิธีการกอสราง  โดยที่รูป
แบบดังกลาวนี้มีความคลายคลึงกับสถาปตยกรรมแบบอิงลิชทิวดอร   ซึ่งเปนที่นิยมแพรหลายในประเทศทาง
ยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 16  ขณะเดียวกัน เทคนิค วิธีการกอสราง และวัสดุบางสวนนั้น ก็เปนการผสมผสาน
กับวิธีการแบบของไทยเราเอง  ลักษณะดังกลาวนี้เองทําใหบานมนังคศิลาเปนโบราณสถานที่มีความสําคัญใน
ฐานะของ หลักฐานพยานทางประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย  แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชางไทยและ
รวมถึงการปรับรับการถายทอดเทคนิควิธีการทางชางจากตางประเทศ   
 



 
 
• ลักษณะสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมตะวันตก 
จากการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเทศอังกฤษ สรุปไดวา ลักษณะบางประการของสถาปตยกรรมที่ถือกัน
วาเปนลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมทิวดอร   ก็คือ  สีและลวดลายการตกแตงอาคาร รวมถึงระบบโครง
สรางอาคารไม ที่เรียกวา Half timber   และ รายละเอียดทางโครงสรางที่มีการยื่นคานพื้นออกมาเพื่อเปนฐาน
สําหรับชั้นบน ที่เรียกกันวา jetty     ซึ่งเกิดจากการแกปญหาการรับน้ําหนักของโครงสรางไม     ลักษณะดัง
กลาว เปนลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ปรากฏชัดในอาคารบานมนังคศิลา ซึ่งมีสถาปนิกชาว       อิตาเลียน
เปนผูออกแบบ   ทําใหมีการสรุปในขั้นตนวา  บานมนังคศิลา เปนอาคารที่รับรูปแบบมาจาก สถาปตยกรรม
แบบทิวดอรในประเทศอังกฤษ 
 
แตเมื่อพิจารณารายละเอียดอาคารในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การพิจารณาในเรื่องการใชวัสดุอาคาร  การจัด
ผังพื้น การแบงพื้นที่ใชสอย  องคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงระบบโครงสรางแลวนั้น  กลับพบ
วารูปแบบของอาคารไมไดเหมือนกันในทุกดานกับรูปแบบดังกลาว  แตกลับปนรูปแบบที่เปนลักษณะผสม
ผสานระหวางรูปแบบทางสถาปตยกรรมหลายรูปแบบและหลายสมัย   กลาวคือ  ลักษณะการใชวัสดุอาคาร ก็
ไมไดใชวัสดุเชนเดียวกับ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของอังกฤษ    การจัดผังพื้นและแบงพื้นที่ใชสอย ก็จัดแบงตาม
วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมแบบไทย   องคประกอบทางสถาปตยกรรมในสวนตาง ๆ ก็มีหลายลักษณะและหลาย
ยุคสมัยอยูในตัวอาคาร  ตัวอยาง เชน ลักษณะฝาเพดาน  ที่มีทั้งลายปูนปนที่เปนดอกไม  และลายเรขาคณิต
นอกจากนั้นลักษณะโครงสรางอาคารของบานมนังคศิลา ก็ยังเปนโครงสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในสมัย
ใหมไมใชลักษณะโครงสรางแบบโครงไม   เห็นไดวารูปแบบของอาคารบานมนังคศิลาเปนการผสมผสานรูป
แบบระหวางสถาปตยกรรมตะวันตกดังกลาวสกับสภาพแวดลอม เทคโนโลยี วิถีชีวิตและขอจํากัดแบบไทย  ทํา
ใหเกิดรูปแบบเฉพาะของอาคารดังกลาวขึ้น   
 
 
• องคประกอบภายนอกอาคาร 
ในการวิจัยทําการสํารวจองคประกอบภายนอกอาคาร  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

หลังคา      รูปแบบหลังคาเปนทรงผสม  เพราะเปนทั้งทรงมนิลา (Gable Roof)   และทรง
มนิลาตอกับทรงปนหยา (Half Hipped Roof)  และมีซุมหนาตางยื่นบนหลังคา  
(Dormer Window) ทรงจั่วชวยในการระบาย ความรอนและแสงสวางในเวลาเดียว
กัน   มุมของหลังคาไมสูงชัน โดยเปนมุมประมาณ  50 องศา  มีการตกแตงตาม
หนาจั่ว และเชิงชายขอบหลังคาโดยรอบดวยริ้วไมสีน้ําตาล    วัสดุมุงหลังคาเปน
กระเบื้องแอสเบสตอสซีเมนต  มีรางน้ําติดไวกับเชิงชายโดยรอบ  

 
ผนังภายนอก     เปนผนังกออิฐฉาบปูน ทาสี  ตกแตงดวยริ้วไมสีน้ําตาลบนพื้นผนังสีขาวในชอง 

  สี่เหล่ียมคลายรูปแบบโครงสราง Half-timber และรูปแบบ Tudor  ของอังกฤษ 



  มีลายปูนปนตกแตงบริเวณซุมประตูทางเขา  และมีคิ้ว บัวที่ฐานอาคาร บริเวณ
ทิศเหนือหนาทางเขาหลักบุผิวดานลางดวยหินออน 

 
พื้น ระเบียง ทางเดินและบันไดภายนอกเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูดวยหินออน หิน

ขัดและบางสวนเปนพื้นซีเมนต   
• องคประกอบภายในอาคาร 
 

ผนังอาคาร   ผนังกออิฐ กรุไมฉาบปูนแลวทาสี  ในบางสวนดานลางของผนังประดับดวยไมกรุ
ผนัง เปนลวดลายลักษณะตาง ๆ กันในแตละหอง  ในสวนหองน้ํากรุกระเบื้อง
ระดับ 1.80 เมตร  

 
พื้นชั้นลาง    เปนพื้นไมปารเกปูเปนลวดลายสลับสีออน แก บางสวนเปนไมเขาลิ้น และพื้นหิน

ขัด บางสวนมีการปูพรมทับ   สําหรับหองน้ําใชหินออนและกระเบื้อง บริเวณที่กั้น
เปนหองน้ําใหมในปจจุบัน บุกระเบื้องของใหม   

 
พื้นชั้นบน   เปนพื้นไมปารเกปูเปนลวดลายสลับสีออน แก บางสวนเปนไมเขาลิ้น ขอบพื้นชิด

ผนังโดยรอบ บางสวนมีการปูพรม บริเวณหองน้ําปูกระเบื้องและหินออน  
 

ชองเปด   มีทั้งหนาตางและประตูหลายประเภท  ทั้งชนิดบานลูกฟกไม  ชนิดบานเกล็ดไม
ติดตายและชนิดบานลูกฟกกระจก   ลักษณะการเปดมีทั้งชนิดบางเปดคูและบาน
เฟยมหนาตาง   ประตูบางสวนเปนบานใหมที่ไดรับการซอมเปลี่ยนแทนของเกา   
ชุดกลอนมีของเดิมเหลืออยูในบางสวน ที่เหลือเปนอุปกรณที่ไดซอมเปลี่ยนเปน
ของใหมแลว   ประตูบางบานมีการติดตั้งอุปกรณ Door closer เพิ่ม   

 
เพดาน           เพดานสวนใหญเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหลอเปนลายนูน    ตรงกลางเพดานมัก

ประดับดวยโคมไฟ   บางหองเปนฝากระเบื้องกระดาษตีคิ้วไมทับเปนตาตาราง
และประดับดวยโคมไฟเชนเดียวกัน  บางหองมีการเปลี่ยนแปลงโดยทําเปนฝาตี
เรียบ     ชั้นลางของอาคารทาสีฝาเพดานใหม ลวดลายเดิมยังคงรักษาไว    

 
บันได ภายใน   มี 4 บันได  เปนบันไดทึบมีไมบังขั้น ราวบันไดไม  ลูกกรงไมกลึงสลัก

ลวดลาย  บันไดหลักเปนบันได 3 ทอด พื้นบันไดปูปารเกทําลวดลายรูปดาว 
 
ระเบียง   มีระเบียงบริเวณไมกวางนัก อยูบริเวณปกอาคาร 2 ดาน เหนือบริเวณมุขหก

เหล่ียม สามารถเดินออกไปได 
 
 
• สวนประกอบเสริมอาคาร 



 
รางระบายน้ํา   เปนรางน้ําสังกะสีโดยรอบชายคา  ตอลงทอระบายน้ําฝน บริเวณมุขหกเหลี่ยมมี 

กากอยระบายน้ํา 
 
ทอน้ําฝน เปนทอสังกะสีทาสีเดียวกับไมประดับอาคาร   มีเหล็กรัดมีลวดลาย ทอวิ่งแนบ

อาคารระบายน้ําลงสูพื้น 
 
ชองลม มีชองลมเปนหนาตางบานเกล็ดติดตายบริเวณหองใตหลังคา  
 
ชองแสง ชองแสงเปนกระจกใสภายในซุมโคงและซุมแหลมเหนือหนาตาง 
 
ราวระเบียง ราวระเบียงอาคารดานหลัง เปนคอนกรีตบล็อค 
 
อุปกรณอ่ืนๆ    ลูกบิดประตูบางสวนไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนของใหม   

ปลั๊กไฟและสวิทชไฟบางสวนเปลี่ยนใหม คงมีของเกาซึ่งไมไดใชงานแลวคงสภาพ
อยูบาง  มีการติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนตเพิ่มเพื่อการใชงานบนผนังในบางจุด    
 

 
ลักษณะทางโครงสราง 
 

• ฐานราก     
เนื่องจากไมไดมีการขุดสํารวจ แตจากศึกษาอาคารในยุคเดียวกัน สันนิษฐานวาฐานรากเปนแบบฐานรากแผ  
เปนตอมอกออิฐถือปูน  เวนใตถุนเตี้ย กออิฐปดทุกดาน  และมีหองใตดินตามแบบตะวันตก   ทั้งนี้ตองทําการ
ขุดสํารวจตอไป 
 

• โครงสรางชั้น   
สันนิษฐานวาเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสาและคาน   
 

• โครงสรางหลังคา   
โครงหลังคาเครื่องบนเปนไมจริง เชน ไมสัก  แตใชไมขนาดตาง ๆ กันตามสภาพการรับน้ําหนัก เชน คาน  
อะเส  แป สวนใหญไมโครงสรางอยูในสภาพดี           วัสดุมุงเปนกระเบื้องแอสเบสตอส ขนาดประมาณ   
20 ซม. X  30 ซม.  ซึ่งมีสภาพความชํารุดพอสมควร เนื่องจากมีอายุการใชงานที่นานแลว และตามประวัติการ
ซอมไมไดมีการนํามาทําความสะอาดแตอยางใด  มีรางน้ําติดกับไมเชิงชายภายนอก  รางน้ํา     และทอน้ํา
เปนตะกั่ว    ฝาเพดาน  เปนโครงไม บางสวนมีการเสริมลวดกรงไกและทําลายปูนปน การยึดฝาทําเปน
กระทงไม    สวนที่เหลือเปนกระเบื้องซีเมนตใยหิน มีไมตีปดรอยตอแผนฝาเปนรูปตารางสี่เหล่ียม  นอกจาก
นั้น มีสวนที่ปรับปรุงใหม เปนฝาตีเรียบดวยกระเบื้องแผนเรียบ 

 



 
วัสดุอาคาร 
 
มีวัสดุกอสรางที่ใชในอาคารหลายประเภท ซึ่งเปนทั้งวัสดุที่นําเขาจากตางประเทศ และวัสดุในประเทศ  และ
วัสดุที่พบในปจจุบันเปนทั้งวัสดุดั้งเดิมและวัสดุที่ซอมเปลี่ยนใหมในการซอมแซมครั้งกอน ๆ   
รายละเอียดวัสดุอาคารแบงตามองคประกอบทางสถาปตยกรรม กลาวโดยสรุป ไดดังนี้   (ตารางสํารวจวัสดุ
อาคารดูไดจากตารางสํารวจวัสดุในภาคผนวก ก.) 
 
• องคประกอบภายนอกอาคาร 
 

หลังคา      โครงหลังคาเปนไมจริง  วัสดุมุงหลังคาเปนกระเบื้องแอสเบสตอสซีเมนต  
 หลังคามีรางน้ําและทอระบายน้ําสังกะสีติดกับไมเชิงชาย   

 
ผนังภายนอก     เปนผนังกออิฐฉาบปูนทาสี  ตกแตงดวยริ้วไมสีน้ําตาล และบางสวนมีลวดลาย  

ปูนปนประดับ 
 
พื้น  ระเบียง ทางเดินและบันไดภายนอกเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูดวยหินออน หิน

ขัดและบางสวนเปนพื้นซีเมนต   
 
 
• องคประกอบภายในอาคาร 
 

ผนังอาคาร   ผนังกออิฐฉาบปูนทาสี  บางสวนเปนผนังคอนกรีตกรุโครงไมฉาบปูนแลวทาสี  
ในบางสวนดานลางของผนังประดับดวยไมกรุผนัง เปนลวดลายลักษณะตาง ๆ 
กันในแตละหอง  ในสวนหองน้ํากรุกระเบื้องระดับ 1.80 เมตร  

 
พื้นชั้นลาง    เปนพื้นไมปารเก   บางสวนเปนไมเขาลิ้น พื้นหินขัด       บริเวณ 

หองน้ําใชหินออนและกระเบื้อง ซึ่งมีทั้งของเกาและของใหม   
 

พื้นชั้นบน   เปนพื้นไมปารเก    บางสวนเปนไมเขาลิ้น  บริเวณหองน้ําปูกระเบื้องและหินออน  
 

ชองเปด   วัสดุที่ใชทําประตูหนาตาง เปนไมเนื้อแข็ง   ตัวบานเปนลูกฟกไมกระดานดุน 
บานเกล็ดไม และบานกระจกภายในกรอบไม   วงกบเปนไม   อุปกรณขอรับขอ
สับเปนเหล็ก และทองเหลือง  

 



เพดาน            เพดานสวนใหญเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ มีการตกแตงฝาดวยปูนฉาบและปูน
ปน บางกองฝาเพดานเปนกระเบื้องกระดาษ  มีคิ้วไม  

 
บันได ภายนอกเปนบันไดคอนกรีต  ขั้นบันไดปูหินออน  บันไดภายในเปนไม  พื้นบันได

ปูปารเกทําลวดลาย  ลูกกรงเปนไมกลึง 
 

 
การใชงานอาคาร 
 
ตามประวัติการใชงานอาคาร พบวามีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใชงานมาโดยตลอด จนกระทั่งในปจจุบัน  
ไดมีหลายหนวยงานเขามาใชพื้นที่อาคาร  โดยแตละหนวยงานก็ใชเปนพื้นที่สํานักงานในลักษณะคลายกัน  
รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
 

• ชั้นที่ 1 
เปนสํานักงานของหนวยงานองคกรอิสระและหนวยงานราชการหลายหนวยงาน คือ ศูนยใหคําปรึกษาทาง
การเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและประชาชน, สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานคร,  ศูนยประสานงาน  องคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง และในสวนอาคารรับรองดานหนา
ใชเปนหองรับรองและแถลงขาว   ลักษณะการใชงานของแตละหนวยงานนั้นเปนพื้นที่สํานักงาน   มีอุปกรณ
สํานักงานทั่วไป  คือ โตะ เกาอี้ทํางาน เครื่องถายเอกสาร ตูเอกสาร เปนตน      จึงเปนผลให 
น้ําหนักจร (live load)  มีมาก  นอกจากนั้นยังมีการกั้นพื้นที่ทํางานดวยผนังเบาอีกดวย  เจาหนาที่ประจํา
สํานักงานทั้งชั้นรวมประมาณ  50 คน 
 

• ชั้นที่ 2 
เปนสํานักงานและหองทํางานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับรัฐ 
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและประชาชน, สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 
และมูลนิธิองคกรกลาง  มีลักษณะการใชงานและทําการแบงพื้นที่ดวยผนังเบาเชนเดียวกันกับชั้นลาง   
 

• ชั้นที่ 3  
หองใตหลังคา ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระบายอากาศ ใชเก็บของเบ็ดเตล็ด 
 
 
 ระบบประกอบอาคาร 
 

• ระบบไฟฟา        
ระบบไฟฟาในอาคาร  จุดควบคุมการจายกระแสไฟอยูในอาคาร   สายไฟและอุปกรณของเดิมไดยกเลิกการใช 
รวมทั้งดวงโคมโบราณบางสวน  เปนระบบที่ทําความเสียหายใหกับอาคารอยางมาก เนื่องจากการเดินสายไฟ



ที่ไมเปนระบบระเบียบ  จะมีการซอนสายไฟเพียงบางสวน  สายไฟแรงสูงผานเขาหมอแปลงภายนอกอาคาร
และเดินสายไฟ 220 เขาอาคาร 
 

• ระบบสุขาภิบาล 
ระบบประปาของอาคาร  เพื่อหองน้ําและน้ําใชในสวนเตรียมอาหารซึ่งตอเติมขึ้นในภายหลัง พบวามีรองรอย
การแตกรั่วของทอน้ําในบางจุด   มีถังเก็บน้ําอยูที่บริเวณดานหลังพื้นที่  และมีเครื่องสูบจายน้ําไปยังบริเวณ
ตาง ๆ    การกําจัดสิ่งปฏิกูล มีการตอทอปฏิกูลมาบรรจบกับบอขจัดน้ําเสีย 
 

• การระบายน้ํา      
ทางระบายน้ําไมไดรับการดูแลรักษา  นอกจากมีปญหาในจุดระบายน้ําตางๆของอาคารที่อุดตันแลว  ปลาย
ทางน้ําไหลยังทําความเสียหายสกปรกแกบริเวณโดยรอบของอาคาร  
 
 

• ระบบระบายอากาศ     
ใชระบบปรับอากาศแบบ Split  type  การควบคุมระบบปรับอากาศเปด ปด แยกเปนอิสระแตละหอง  มีการ
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในชองบานกระจก  การเดินทอ ของระบบปรับอากาศและ Compressor ทําความ
เสียหายใหกับอาคาร  เนื่องจากการมีการเจาะทะลุผนังและเอาปูนอุดไวอยางหยาบ ๆ  
 

• ระบบโทรศัพท       
การเดินสายโทรศัพททําอยางไมมีระบบระเบียบ เนื่องจากมีการทํางานรวมกันของหลายหนวยงานในอาคาร 
การเพิ่มคูสายโทรศัพทเปนการเพิ่มอยางไมมีการควบคุมและไมไดมีการวางแผน  
 

• ระบบรักษาความปลอดภัย    
ไมมีระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยใดๆในอาคาร ทั้งระบบปองกันเพลิงไหม  และระบบปองกันฟาผา 

 
 
 
ปญหาสภาพอาคาร 
 
แยกเปนปญหาสภาพอาคารออกเปน 4 สวนดวยกัน คือ 
� ปญหาสภาพอาคารภายนอก 
� ปญหาสภาพอาคารภายใน 
� ปญหาบริเวณสวนประกอบเสริมอาคาร 
� ปญหาโครงสรางอาคาร 

โดยในการวิจัยไดทําการสํารวจและสรุปเปนตารางแสดงความเสียหายของอาคารแตละประเภทไว   



ดังตอไปนี้ 
 
• ปญหาสภาพอาคารภายนอก 
 

หลังคา ไมโครงหลังคาสวนโครงสรางหลักไมมีความเสียหายรุนแรง   แตในสวนไมระแนง 
รวมถึงไมแผนตีรองกระเบื้องมีการผุ สีกกรอน และรั่วซึมของน้ําฝน  ปจจุบันมีการ
ยาชันเรือไว  คงชวยบรรเทาความเสียหายไดเพียงในระดับหนึ่งเทานั้น    สวน
โครงสรางของหลังคาอื่น  เชน ไมเชิงชาย  ไมฝาเพดานชายหลังคาชั้นบน มีความ
เสียหายในสวนนอย สวนกระเบื้องที่ใช เปนกระเบื้องแอสเบสตอส ซึ่งเปนวัสดุ
ดั้งเดิมตั้งแตสรางอาคาร จึงยอมมีการเสื่อมสภาพและผุกรอน ไปตามกาลเวลา  
มีคราบสกปรกของฝุนและรอยคราบตะไครจับในสวนที่มีการระบายน้ําไมดี 

 
ผนังและเสา ผนังกออิฐฉาบปูนภายนอก  สวนที่มีปญหาความชื้น คือ สวนอาคารตั้งแตระดับ

พื้นดิน จนถึงท่ีความสูงระดับ 1.50 เมตร จากผิวดิน  พบคราบเกลือ และฟอง
อากาศดันชั้นสี พองออกโดยรอบผิวอาคาร  โดยเฉพาะดานผนังอาคารดานทิศใต 
พบวามีความเสียหายของสีมากเปนพิเศษ  นอกจากนั้นที่ระดับใกลดิน  ผนัง
อาคารมีรองรอยเชื้อรา ตะไครและพืชอื่น ๆ เกาะตามขอบและรอยแตกของ
อาคาร เนื่องจากความชื้นจากดินและความชื้นของน้ําที่ไหลมาจากรางระบายน้ํา
บนหลังคา    สําหรับรอยแตกราว  จากการสํารวจดวยตาเปลา พบรอยแตกราวที่
บางสวนของอาคาร เปนรอยแตกราวขนาดกวางไมเกิน 5  มม.  จากการประเมิน
รอยแตกราว จัดเปนรอยแตกราวระดับเบาบาง และไมมีผลกระทบตอโครงสราง  
สภาพความเสียหายของผนังภายใน ที่มีการขัดแตะฉาบปูน  ชั้นไมไดผุพัง และ
หลุดรวง ออกจากโครงสรางอาคาร  เนื่องจากความชื้นและการหมดอายุของวัสดุ
ที่ใช   รวมถึงในสวนโครงสรางไม ผนังบางสวนมีความเสียหายจากปลวกและมอด
กัดกินเนื้อไม 

 



พื้น พ้ืนทางเดินรอบอาคารสวนที่เปนหินออนมีความเสียหายบาง เนื่องจากมี
การสัญจรของยานพาหนะรอบอาคาร ทําใหเสียหายจากการรับน้ําหนักที่
มากเกินไปพื้นชั้นลางของอาคาร เปนพื้นไมบนตงไม โครงสรางพ้ืนอาคารมี
ความชํารุด ผุ พังเปนบางสวน  เปนความเสียหายที่ไมรุนแรง  มีบางสวนที่
เปนความเสียหายจากมอด ปลวก และบางสวนเปนผลมาจากความชื้นใต
ดิน  กระเบื้องปูพ้ืนสวนหนึ่งเปนกระเบื้องที่ไดรับการเปล่ียนซอมในสมัย
ปจจุบัน และบางสวนซึ่งเปนกระเบ้ืองเกา มีความเสียหายเพียงเล็กนอย 
เนื่องจากในสวนหองน้ําไมไดมีการใชงานมากนัก  สวนที่เปนหินออนและ
หินขัดยังคงอยูในสภาพดี ตองการเพียงแคทําความสะอาดเพียงเล็กนอยเทา
นั้น   สวนพื้นชั้นบนเปนพื้นไมเขาล้ิน  ปูลายกางปลา  พบเสียงล่ันเมื่อมีการ
ลงน้ําหนัก สันนิษฐานวาเปนความเสียหายของโครงสรางพ้ืนที่อาจจะผุ 
กรอน ทั้งนี้ตองทําการสํารวจอยางละเอียดในตอไป 

 
 
• ปญหาสภาพอาคารภายใน 
 

ผนังอาคาร สวนพื้นผิวอาคารมีความเสียหายเปนบางจุด มีการแตกรวงหลุดของผนัง ชั้นนอก
ที่เปนไมและปูนฉาบ รวมทั้งสีที่ทาดวย บางสวนมีความเสียหายจากการใชงานใน
สวนที่ใชเปนสํานักงาน มีเศษเทปกาว  รอยดินสอ ปากกา และมีการเดินสายไฟ 
หลอดไฟและงานระบบทางวิศวกรรมที่ไมเปนระเบียบบนผนังอาคารในแทบจะทุก
หอง    สวนผนังอาคารที่เปนกออิฐ  สังเกตจากสวนที่ผิวผนังท่ีหลุดรวงจนเห็นชั้น
อิฐขางใน ไมพบความเสียหาย  

 
พื้นชั้นลาง พื้นอาคารสวนที่เปนไมปารเก มีความเสื่อมสภาพหลุดทะลุในบางสวน ซึ่งก็มีการ

ปูพรมทับไว  โดยรวมสภาพผิวพื้นควรไดรับการซอมแซม เนื่องจากมีความสึก
กรอน ขาดความงาม 

 
พื้นชั้นบน พื้นสวนใหญไดรับการปูพรมทับไปหมดแลว  สวนพื้นโถงกลางมีความเสียหายไม

มากนัก แตจากการที่มีเสียงลั่นเวลามีการลงน้ําหนัก ทําใหสันนิษฐานไดวามี
ความเสียหายในสวนโครงสรางที่รับพื้น ควรทําการซอมแซม 

 
ชองเปด ชองเปด ทั้งชองแสง ชองลม ประตู หนาตาง มีความเสียหายเล็กนอย บางสวนได

รับการซอมแซมดวยการนําอุปกรณใหมมาใชแทน เชน บานประตูอลูมิเนียม ลูก
บิดประตูสมัยใหม ขอรับขอสับ เปนตน   บานหนาตางที่ภายนอกมีความเสียหาย
จากความชื้น ทําใหสีลอก และเนื้อไมผุ  

 
ฝาเพดาน ฝาเพดานไมมีความเสียหายในทางโครงสราง แตเนื่องจากการซอมแซม ทาสี

อาคาร  ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะของการทาสีน้ําทับเนื้อไม ปูนปน และกระเบื้องใย



หิน ทําใหฝาเพดานบางสวนมีความเสียหายจากการรูเทาไมถึงการณ  ในการทํา
ใหลวดลายและรายละเอียดของงานศิลปะมีความเสียหาย 

 
บันได   บันไดหลักภายใน มีเสียงดังเมื่อมีการลงน้ําหนัก  แตมีความมั่นคงทางโครงสราง

ดีอยู  สวนบันไดรองดานขาง มีความเสียหายจากปลวก และมอด ที่กัดกินเนื้อไม 
และลามไปถึงผนังดานขางในโถงบันไดอีกดวย 

 
    เฉลียง พื้นเฉลียงซึ่งเปนพื้นหินขัด ไมไดรับการดูแลรักษาที่ดี  เปนคราบความชื้นและการ

เดินสายไฟ และงานระบบที่ไมเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งการเดินทอแอร  ทอน้ํา
ฝน และอื่น ๆ 

  
วัสดุอุปกรณ      นอกจากวัสดุอาคารบางประเภท เชน ผนังกออิฐฉาบปูน จะมี ความเสียหาย อันเนื่อง

มาจากปญหาความชื้นและการเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องมาจากกาลเวลาดังที่
กลาวมาแลว   อุปกรณประกอบอาคารบางอยาง  เชน อุปกรณประกอบประตู 
หนาตาง  เชน  มือจับ  กลอน  หรือ ครุภัณฑตาง ๆ ที่ประกอบมากับอาคาร บาง
สวนมีความเสียหาย  เนื่องมาจากการใชงานและสาเหตุอันไมแนชัดอ่ืน ๆ  

 
  
• ปญหาบริเวณสวนประกอบเสริมอาคาร 

 
รางน้ํา  รางน้ําจากการสอบถามผูดูแลอาคาร พบวาเปนของเกาที่ยังใชการไดดี  

 
• ปญหาโครงสรางอาคาร  
           

ฐานราก            ไมมีสัญญาณถึงปญหาของโครงสรางอาคาร 
 

สรุปสภาพปญหา 
      สภาพปญหาของอาคารโดยสรุป  กลาวไดวา ความเสียหายของสวนประกอบอาคารสวนใหญเกิด
ขึ้นจาก 3 สาเหตุใหญ  คือ  

1. สาเหตุตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุอาคาร ในสวนโครงสรางอาคาร โดย
เฉพาะบริเวณไมโครงหลังคา, ในองคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่น อาทิ กระเบื้องมุงหลังคา โครงสรางอิฐ
ผนังอาคารที่มีความเปอยยุยจากเกลือ  ไมกรอบบานหนาตาง  ไมปูพื้น,  และในสวนประกอบเสริมของอาคาร  
เชน   รางน้ําที่ผุกรอน     

2. ความเสียหายจากมนุษย  จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ และการใชงานอาคารไม
เหมาะสม    โดยเฉพาะการเดินระบบวิศวกรรมที่ไมเปนระเบียบเรียบรอยและการขาดการดูแลรักษา   

3. ความบกพรองของการออกแบบอาคารและสิ่งแวดลอม  เชน   การขาดระบบการระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ  เปนตน 



     ซึ่งในสาเหตุทั้งสามประการ  พบวาปญหาที่เปนปญหาหลักทางกายภาพของอาคาร คือ ปญหาที่เกิดจาก
มนุษยและการใชงาน  เนื่องจาก  ความเสียหายทางกายภาพที่เกิดจากมนุษย  ที่เกิดจากการใชงานที่ไม
เหมาะสมการขาดการดูแลรักษา   การเดินระบบวิศวกรรม ที่ไมเปนระเบียบเรียบรอยและขาดการวางแผน 
ลวนสงผลกระทบตออาคาร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเสื่อมสภาพทางชีว
ภาพอีกดวย  เชน ในบริเวณโถงบันไดบริการทางทิศตะวันออก  ซึ่งผูใชงานอาคารนําเอกสารไปกองเก็บไว 
เปนสาเหตุใหผนังและพื้นหองโถงเกิดความเสียหาย  เนื่องจากปลวกและมอดมากัดกินเอกสาร  เปนตน 
 นอกจากนี้ ปญหารองของอาคาร คือ ปญหาเรื่องการเสื่อมสภาพวัสดุ อันเนื่องมาจากอายุการใชงาน
หากไมทําการซอมบํารุง ก็จะทําใหความเสียหายของอาคารลุกลามและนําไปสูปญหาทางโครงสรางอันเปน
อันตรายตออายุอาคารไดในที่สุด 
 
 
การประเมินคุณคาอาคาร 
 
การพิจารณาประเมินคุณคาของอาคาร ถือเปนขั้นตอนสําคัญในการอนุรักษ เพื่อที่จะไดนําไปสรางแนวความ
คิดในการอนุรักษ และชวยในการตัดสินใจถึงวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม สําหรับบานมนังคศิลานั้น ไดรับการ
ประเมินคุณคาอาคารและขึ้นทะเบียนโบราณสถานไวเรียบรอยแลว ตั้งแตป พ.ศ.  2528 แลว    ฉะนั้นในที่นี้ 
จึงเปนการพิจารณาเพื่อจะไดนําไปเปนแนวทางในการวางแผนอนุรักษตอไป   
 

• เกณฑการประเมินคุณคา 
จากการศึกษาหลักเกณฑการประเมินคุณคาในบทที่ 2  แลวนั้น  ทําใหไดแนวทางในการประเมินคุณคา  
โดยการพิจารณาคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 
� คุณคาดานประวัติศาสตร 
� คุณคาดานสุนทรียภาพ 
� คุณคาดานประโยชนใชสอย 
� คุณคาทางดานจิตใจ 

 
 

คุณคาดานประวัติศาสตร 
บานมนังคศิลามีคุณคาทางดานโบราณคดี ดวยความมีอายุเกาแกและเปนสิ่งหาไดยาก   แสดงถึงความตอ
เนื่องของประวัติศาสตร   ซึ่งตามมาตรฐานทางโบราณคดี และการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของประเทศไทย
นั้น ไดถือเอาอาคารที่มีอายุเกิน 50 ป  นับเปนอาคารโบราณสถาน  และในความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตร   ตามประวัติอาคารที่ไดศึกษานั้น   อาคารมีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลสําคัญ และ 
กลุมบุคคลสําคัญในอดีตดวย  นับตั้งแตเจาของอาคารคนแรก  คือ  พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล)  ซึ่ง
เปนมหาดเล็กคนสําคัญและราชินิกูลผูใกลชิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง
เจาอินทรศักดิ์ศจี  พระวรราชชายา  และผูครอบครองอาคารในสมัยตอ ๆ มา  คือ พรรคการเมืองเสรีมนังค
ศิลา ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตรทางดานการเมืองของประเทศไทย   



 
คุณคาดานสุนทรียภาพ 

พิจารณาถึงความงามดานศิลปกรรม ฝมือชาง องคประกอบทางสถาปตยกรรมและสวนตกแตง ก็พบถึงความ
โดดเดนในดานความเปนเอกลักษณของอาคาร ที่เกิดจากดวยความสามารถของชางในอดึตที่ผสมผสานรูป
แบบและเทคนิควิธีการของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของประเทศอังกฤษเขากับวัฒนธรรมเชิงชางของไทย มา
ประยุกตเปนสถาปตยกรรมที่เขากับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของไทยไดอยางเหมาะสม  ปรากฏใหเห็นเปน
ตัวแทนของสถาปตยกรรมแหงยุคสมัย     
  

คุณคาดานประโยชนใชสอย  
พบวาเปนอาคารที่ยังมีประโยชนใชสอยและคุณคาทางดานเศรษฐกิจ   และหากสามารถควบคุมการใชสอย
อาคารใหเปนไปเพื่อประโยชนตอชุมชนและสามารถสรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อลดภาระการดูแลให
กับทางราชการ ซึ่งเปนเจาของอาคารแลว  ก็จะเปนการคุณคาอาคารเอาไวอยางดีที่สุด 

 
คุณคาทางดานจิตใจ 

พิจารณาในดานความผูกพันธกับชุมชนหรือทองถิ่นแลว  บานมนังคศิลาในชวงเวลาปจจุบัน ถือเปนศูนยกลาง
แหงหนึ่งของชุมชน เนื่องจากมีการใชงานอาคารโดยหนวยราชการในหลายลักษณะ  รวมถึง การเปนศูนย
กลางการเลือกตั้งของทองถิ่น 
 

กลาวโดยสรุป  เมื่อพิจารณาคุณคาในดานตาง ๆ ของบานมนังคศิลา   ดวยเกณฑการประเมินคุณ
คาขางตน พบวา    บานมนังคศิลา  เปนอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและวิทยาการการ
กอสราง ที่มีลักษณะเฉพาะมีความโดดเดนทางสุนทรียภาพ สะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรใน
หลาย ๆ ดานของประเทศไทย       ทั้งยังเปนอาคารที่มีประโยชนใชสอยอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  สงผล
ให บานมนังคศิลา เปนอาคารที่มีคุณคา ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เพื่อการอนุรักษไวเปนเปนแหลง
ความรู แกชนรุนหลังสืบตอไป  
 





















































































































































บทที่ 5 
 

    ทางเลือกและขอเสนอแนะที่เปนไปไดในการอนุรักษ 
 

 
จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาประวัติศาสตรและขอมูลดานตางๆ ถึงสภาพความเสียหายและสาเหตุความเสีย
หายของอาคารดังที่กลาวมาแลวในบทที่ผานมา   ทําใหไดทางเลือกในวิธีดําเนินการและขอเสนอแนะที่เปนไป
ไดในการอนุรักษ  ดังนี้ 
 
 
ขอพิจารณาในการอนุรักษ 
 
บานมนังคศิลาจัดเปนโบราณสถานที่ยังใชสอย โดยไดรับการดัดแปลงและมีการใชสอยอยางตอเนื่องมาจน
ปจจุบัน  โดยหนวยงานราชการและองคกรอิสระหลายหนวยงาน      ตัวอาคารนั้นขึ้นอยูในความดูแลของ
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมไดมีการวางแผนและการควบคุมดูแลการใชงานอาคารอยางใกลชิด ทําใหเกิดความ
เสียหายเล็กนอยในหลายๆดานที่อาจนําไปสูความเสียหายอยางมากได  แมวาประโยชนใชสอยที่เหมาะกับ
โบราณสถานที่สุด  คือ ประโยชนใชสอยแบบเดิมของอาคาร  แตดวยสภาพความเหมาะสม รวมทั้งเหตุผลทาง
ดานกรรมสิทธิ์ ทําใหมีนโยบายเปลี่ยนแปลงการใชสอยอาคารใหเปนประโยชนตอชุมชนและสนองตอศักย
ภาพของอาคาร  โดยมีนโยบายที่จะใชบานมนังคศิลาเปนหอเกียรติยศนายกรัฐมนตรีไทยของทางราชการ  
 
 
แนวความคิดในการอนุรักษ 
 
จากการประเมินคุณคาบานมนังคศิลา พบวาคุณคาอาคารในเรื่องของรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนสาระ
สําคัญที่ควรรักษาไว   เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณของเทคนิควิธีการกอสรางและวัสดุ    ฉะนั้นจึงไดยึด
เอาหลักการอนุรักษในระดับการบูรณะเปนแนวทางการดําเนินการ  และถือเอาการฟนฟูแนวความคิดหรือ
ลักษณะเดิมของวัตถุนั้นๆ เปนสําคัญ โดยที่สามารถสนองความตองการในปจจุบันไดในขอจํากัดของโครง
สรางของอาคารประเภทที่พักอาศัย และระบบสาธารณูปโภคแบบเกาที่ไมเอ้ือตอการการใชสอยเปนอาคาร
สาธารณะ     ในการอนุรักษจะไมทําการเปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของอาคารซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่มอง
เห็นจากภายนอก   สําหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ภายในบางกรณีอาจสงผลกระทบถึงสภาพอาคารโดย
รวมและคุณคาบางประการของอาคาร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาหาขอมูล กอนการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งการเคารพกรอบ และขอบเขตการปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่เหมาะสม  ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504    แกไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2535, ขอกําหนดและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตาม กฏบัตรสากลแหงเมืองเวนิส Vanice 
Charter ซึ่งเปนหลักเกณฑสากลในการทํางานอนุรักษ  



 
 
ทางเลือกในการอนุรักษ 
 
การตัดสินใจเขาไปจัดการกับอาคารอนุรักษใดๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เนื่องจากในการเขาไปเปล่ียน
แปลงหรือกระทําการใดๆเกี่ยวกับอาคารอนุรักษนั้น  อาจกอใหเกิดการสูญเสียคุณคาของอาคารได แมวาจะเปน
ความตั้งใจหรือไมก็ตาม ในการดําเนินการบางครั้งจําเปนตองมีการสูญเสียบางอยางเพื่อการรักษาสิ่งที่สําคัญ 
หรือเพื่อเปนการตออายุอาคารอนุรักษนั้นไว    การเลือกวิธีการอนุรักษนั้นสามารถกระทําไดในหลายระดับ ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการที่มีผลตอการประเมินคาของอาคารอนุรักษวามีความสําคัญและมีความตองการการ
อนุรักษในระดับไหน   เชน ลักษณะทางกายภาพของอาคาร  สาเหตุของการเสื่อมสลายของอาคาร   หรือคุณคา
สําคัญของอาคาร  เปนตน    

 
การตัดสินใจปลอยอาคารนั้นไวในสภาพอยางเดิมโดยไมเขาไปแตะตองใดๆ  อาจเปนไปไดในกรณีที่   อาคาร
อนุรักษนั้น เปนอาคารที่มีคุณคาอยางยิ่งยวด ซึ่งมีความเปนของเกาแทและดั้งเดิม  ไมควรสรางความเปลี่ยน
แปลงใดๆ  ไมวาจะเปนการตอเติมปรับปรุง เปล่ียนแปลงยอมทําใหความเปนความเกาแทและดั้งเดิมหายไป  ตัว
อยางเชน  ในกรณีของอาคารอนุรักษที่มีศิลปกรรมที่สําคัญ  วัสดุและฝมือชางเปนของดั้งเดิมที่ตองการจะคง
สภาพเดิมไวใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การเขาไปดําเนินการใด ๆ ตออาคารเปนไปเพียงเพื่อปกปองการเสื่อม
สภาพของอาคารหรืองานศิลปกรรมในอาคาร หรือในขั้นที่เขมงวดกวานั้นคือไมกระทําการใดๆ ปลอยใหคงอยู
ตามเดิม โดยที่อาจมีเพียงการบันทึกสภาพอาคารเพื่อเปนการเก็บหลักฐานอยางละเอียดเทานั้น กลาวโดยสรุปก็
คือ  การเขาไปทําการอนุรักษในขั้นที่นอยที่สุดยอมเปนไปได โดยที่อาจจะเกิดจากเงื่อนไขตางๆ ในการดําเนินงาน 
หรือตามสภาพความเปนจริงที่ไดรับการประเมินแลววา เปนวิธีการอนุรักษในระดับที่นอยสุดนี้เหมาะสมที่สุด    
 
จากการสํารวจสภาพความเสียหาย และการวิเคราะหสาเหตุจากความเสียหายของอาคารบานมนังคศิลาแลว  ผู
วิจัยทําการรวบรวมทางเลือกในการอนุรักษ       โดยการศึกษาจากอาคารที่พักอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 5 –   รัชกาล
ที่ 7   ที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมหรือความเสียหายใกลเคียงกัน เพื่อศึกษาถึงเทคนิค วิธีการ ที่มีใชกันอยูใน
ปจจุบัน    มีรายละเอียดแบงตามสวนประกอบของอาคารแตละสวน   ดังตอไปนี้  
 
 
 

• โครงสราง 
 
ความเสียหายของโครงสราง  สังเกตไดจากรอยราว   การอานสภาพความเสียหายจากรอยราวเปนเรื่องที่ตอง
อาศัยความชํานาญ    รอยราวเปนตัวชี้ใหเห็นถึง การเคลื่อนตัวของโครงสราง  ความชื้นอันเปนศัตรูตัวสําคัญ
ของอาคารสามารถแทรกตัวเขามาตามรอยราวในและทําความเสียหายแกอาคารได ถาอาคารยังคงเคลื่อนตัว
ควรปรึกษาวิศวกร    



 
 
 
 
 
ปญหาโครงสรางหลัก 
 
     ปญหาทางโครงสรางที่พบทั่วไป มีดังตอไปนี้ 

1) การเคลื่อนที่ของโครงสรางในอาคาร 
การเคลื่อนที่ของโครงสรางในตึก เกิดจากน้ําหนักที่มากไปบนพื้น  การสั่นสะเทือนของเครื่องกลหรือเกิด 
จาก ความบกพรองบางอยางของโครงสรางอาคาร หรือ จากลม ฝน อุณหภูมิบางอยางที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยปกติแลวตึกจะทรุดตัว เมื่อมีน้ําหนักกดลง  ถาการทรุดตัวเปนไปอยางสม่ําเสมอก็ไมทําใหเกิดปญหา   
แตเมื่อไหรก็ตามที่มีการทรุดตัวที่ไมเทากันของโครงสราง จะทําใหเกิดรอยราว   การทรุดตัวครั้งแรก โดย 
ทั่วไปจะไมทําใหเกิดรอยราว หรือการบิดเบี้ยวของโครงสราง  ถาดินไมมีการทรุดตัวและทําใหอาคารทรุด 
ตัวอีกครั้ง  สาเหตุของการเคลื่อนที่ของโครงสรางอาคารมักเกิดจาก 

� เกิดชองวาง หรือฐานรากใหมใกลอาคาร 
� ปญหาดินเคลื่อนตัว  จากปญหาน้ําใตดิน ทําใหโครงสรางใตดินเสียหาย 
� การอิ่มตัวของพื้น ที่เกิดจากทอที่รั่วหรือรางระบายน้ําที่ลน 
� การหดตัวของที่แหง ที่เกิดจากรากไมใกลอาคาร  
� แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ 
 

2) ความบกพรองของฐานราก 
จากการที่อาคารไมมีฐานราก  ฐานรากขาดเสถียรภาพไมอยูในสภาพที่จะรับน้ําหนักได        หรือขนาด 
ไมเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของอาคาร      อาจทําการเสริมความแข็งแรงภายใตการดูแลของวิศวกรโครง 
สรางที่มีความชํานาญ 

 
 
ทางเลือกในการแกปญหาฐานราก 
 
  จากการศึกษาขอมูลทางเอกสารและการสํารวจภาคสนาม พบวาการแกไขปญหาฐานรากมีวิธีการ
หลักๆ ดังนี้ 

1) การเพิ่มขนาดฐานราก 
เปนการแกไขปญหาฐานรากที่ขาดเสถียรภาพ โดยเพิ่มขนาดฐานรากใหโตขึ้น เพื่อการรับน้ําหนักที่มาก

ขึ้น 
ได อาจกระทําโดยการทําฐานรากคอนกรีตหุมหรือรองใตฐานรากเดิม   หรือมีการเสริมเหล็กฐานรากใหม 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

2) การเพิ่มความลึก 
สําหรับพื้นที่ที่มีขนาดจํากัดไมสามารถแผขนาดฐานรากเดิมออกได หรือชั้นดินเดิมมีความออนมาก     



อาจแกไขโดยวิธีการขุดหลุมฐานรากเดิมใหลึกลงไปจนถึงชั้นดินที่แข็งขึ้น แลวกอฐานคอนกรีตหรืออิฐกอ 
รองรับแนวฐานรากเดิม  หรือ อาจเสริมใตฐานรากใหมดวยฐาน ค.ส.ล. 

3) การหลอฐานรากใหม 
ในกรณีที่ฐานรากเดิมใชการไมได ตองทําการเปลี่ยนใหมทั้งหมด  โดยการตัดฐานอาคารเดิมออกทีละชวง 
แลวหลอฐานรากคอนกรีตใหมรองรับ 

 
 
4) เสริมฐานรากเดิมโดยใชเข็มเจาะรวมกับลวดดึง 

เปนวิธีที่ตองใชความชํานาญพิเศษและชวยใหการทํางานใตดินงายขึ้น โดยไมตองเจาะเสาเข็มใตฐานราก 
เกา   ดวยการอัดเข็มเจาะขนานกับฐานรากเดิม แลวหลอหัวเสาเข็มหุมฐานรากเดิมไว  แลวดึงเขาดวยกัน   

5) การฉีดปูนประสานเหลวเขาในฐานราก 
เปนการอุดโพรงชองวางในฐานรากที่เกิดการแยกตัวและหยุดยั้งการแยกตัวของหินหรืออิฐหัก 

 
 
ปญหาเสาและคาน 
 

เสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กอาจเกิดความเสียหายจากการที่ 
1) วัสดุเสื่อมสภาพ    ที่คอนกรีตของโครงสราง 
2) การเกิดสนิมของเหล็กเสริม  ซึ่งมักเปนปญหาสืบเนื่องมาจากปญหาความชื้น 
 

วิธีการซอมเสาและคาน 
 

1) สําหรับเสาคอนกรีตที่มีความเสียหายจนเห็นเหล็กเสริมใหทําค้ํายัน คาน ตง พื้น ชั้นบนให 
แข็งแรง กอนสกัดคอนกรีตเสริมเหล็ก  หากเกิดสภาพชํารุดแตกราวใหสกัดคอนกรีตสวนนั้น ๆ ออก 
สําหรับเหล็กเสริมท่ีผุกรอน ใหใชเหล็กเสริมท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเทาเดิมเชื่อมตอสวนที่ผุกรอนเปน 
สนิมโดยวางเหล็กเสริมใหสามารถเชื่อมเหล็กไดทั้งสองดานตลอดแนวที่ตอ 

2) สกัดเสาลึกโดยรอบเหล็กเสริม และตัดเหล็กเสริมท่ีเปนสนิมออกใหหมดจนเหลือเหล็กเสริมท่ี 
คุณภาพดีโผลพนเนื้อคอนกรีตอยางนอย 10 เซนติเมตร  ทั้งขางลางและขางบนเพื่อทําการตอเชื่อม 

3) สกัดผิวปูนออกประมาณ 1.50 เซนติเมตรเปนอยางนอย เพื่อฉาบใหม 
 
 
สําหรับบานมนังคศิลา ซึ่งมีโครงการจะเปลี่ยนแปลงการใชสอยอาคารจากอาคารประเภทพักอาศัย        มา
เปนอาคารพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนอาคารสาธารณะที่จะมีการใชงานและการรับน้ําหนักที่แตกตางไปจากเดิม     
เนื่องจากสภาพโครงสรางและฐานรากของอาคารไมไดมีอาการความเสียหาย และเพื่อเปนการปองกันปญหา
ทางโครงสรางที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  จึงควรกําหนดแนวทางในการใชงานไววา ควรจะใหอาคาร น้ําหนัก
บรรทุกเปนเทาใด และเพื่อปองกันปญหาที่จะเปนสาเหตุในการเสื่อมสภาพของโครงสรางและฐานราก ควรทํา
การควบคุมการจราจรรอบอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาอันเกิดจากการสั่นสะเทือนจากจราจร    การจัดการ



ระบบระบายน้ํารอบอาคาร ไมใหมีปญหาน้ําใตดิน  การดูแลตนไมรอบอาคารที่อาจจะสรางความรบกวนให
แกฐานรากอาคาร เปนตน  เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มฐานรากอาคารก็ดี     หรือการหลอฐานรากใหม  
เพื่อความสามารถในการรับน้ําหนักของอาคารนั้น  ยอมเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนตออาคาร  และ
อาจเปนการลงทุนที่ไดไมคุมเสีย หรือมิฉะนั้นหากมีความจําเปนที่จะตัองเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนัก
ใหแกอาคารจริง ๆ  ก็ควรทําการศึกษารายละเอียดทางวิศวกรรมแลวเลือกวิธีที่เหมาะสมตอไป 
 
 
 
 

• หลังคา      
 

หลังคาเปนสิ่งสําคัญที่แสดงถึงรูปแบบ  ลักษณะเฉพาะและสุนทรียภาพของสถาปตยกรรม  นอกจากนั้นยังมี
ความสําคัญ ในฐานะเปนองคประกอบของอาคารซึ่งทําหนาที่ปกปองตัวเรือนอาคาร ทั้งองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมสวนอื่น ๆ และทางดานโครงสราง ไมใหไดรับความเสียหาย   จากการศึกษาเก็บขอมูล เกี่ยว
กับสภาพความเสียหายของอาคารอนุรักษ เมื่อหลังคาเกิดภาวะการเสื่อมสภาพแลว  มักจะเปนตัวเรงใหเกิด
ความเสียหายตอวัสดุของอาคารสวนอื่น ๆ เชน อิฐ ปูน สีและโครงสรางอาคาร     ดังนั้นความเสียหายตอ
หลังคาจึงเปนความสําคัญเรงดวน ที่ตองรีบดําเนินการซอมเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเมื่อพบความเสียหาย กอนที่
ความเสียหายจะลุกลามตอไป   และเพื่อจํากัดมิใหงบประมาณบานปลายเนื่องจากความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น
ในทุกขณะดวย 
 
สิ่งบอกเหตุที่เปนตัวบงชี้วามีรอยแตกเกิดขึ้นบนหลังคา  คือ รองรอยความชื้นที่เกิดขึ้นภายในอาคาร      ได
แก รอยดางเปนดวงบนผนัง  กระดาษปดผนังหลุดลอก  สีบนเพดานลอนกะเทาะ  รวมทั้งกล่ินอับชื้น   การ
คนหารอยรั่ว  อาจเริ่มดวยการยอนกลับไปดูรองรอยที่น้ําหยด  ซึ่งอาจเกิดจากรอยแตกของกระเบื้อง  และ
การตรวจดูรองรอยความเปยกชื้นจากฉนวนกันความรอน   การตรวจโครงสรางควรจะทําทีละชวง    ไมควร
รื้อหลังคาลงทีเดียวทั้งหมดโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหไมสามารถประกอบขึ้นใหมใหเหมือนเดิมได 
 
 
ปญหาของหลังคา    
 
      ปญหาของหลังคา แบงไดหลายกรณี ตามแตละสวนขององคประกอบหลังคา ไดแก 

1) ความเส่ือมของวัสดุ 
ซึ่งหมายถึงทั้งวัสดุของโครงสรางและวัสดุมุงของหลังคา เมื่อปญหาปรากฏขึ้น  ควรทําการสํารวจสภาพ 
หลังคาและวัสดุในทันที    
� ไม 

ในของสวนประกอบหลังคาบางชิ้น อาจเกิดความผุ พัง เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอินทรียสารจากแสง
แดดและฝน  ทําใหมีอายุการใชงานที่จํากัด   
� กระเบ้ือง 

     อาจเกิดแตก เสียหาย จากกิ่งไม หรือการถูกเหยียบแตก หรือ การเสื่อมสภาพของวัสดุตามกาลเวลา 













3) วังบางขุนพรหม   
 ปองกันน้ํารั่วดวยการปูไมอัดทับดวยวัสดุกันซึมใตแผนกระเบื้องหลังคา  รางน้ําใชแผนสแตนเลสสตีลปูดวย  
วัสดุกันซึม    ทอระบายน้ําฝนใชแผนสเตนเลสสตีลเชนเดียวกัน 
 
นอกจากนั้นยังมีการแกไขรายละเอียดการกอสราง ดวยวิธี สอดสังกะสี  ซึ่งเปนวิธีที่ไมคอยมีความเรียบรอยใน
การทํางาน  ใชยางจะสวยกวา อายุไมยาวเทาสังกะสี แตจะมีความเรียบรอย     ยางจะชวยใหโครงสรางแข็ง
ขึ้นแตจะเพิ่มน้ําหนักมากกวาเพราะมีกระทงไมรองรับ อาจมีปญหาเรื่องการตกทองชาง   และคาใชจายที่แพง
กวา 
กลาวโดยสรุปคือ เมื่ออาคารตองการการซอมแซมหรือซอมเปลี่ยนชิ้นสวน  กอนดําเนินการซอมหรือตัดสินใจ
ในการซอมควรทําการศึกษารูปแบบและวัสดุเดิมรวมถึงสาเหตุความเสียหาย เพื่อหาทางเลือกและแผนการ
ซอมที่เหมาะสม     การนําวัสดุที่เหมือนเดิมมาใชยอมเปนวิธีที่ดีที่สุด  แตในสภาพแวดลอม หรือสถานการณ
ที่มีขอจํากัด  วัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงก็อาจเปนทางเลือกที่เหมาะสมในการนํามาใช   คุณสมบัติที่
วา หมายถึง ทั้งในเรื่องของ คุณสมบัติทางกล  รูปราง ลักษณะ พื้นผิว ตางๆ  นอกจากนั้นการพิจารณาใน
เรื่องขอจํากัดในงบประมาณเปนสิ่งสําคัญที่ควรระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายกับอาคาร      
 

แนวทางการซอมหลังคาบานมนังคศิลา 
เนื่องจากหลังคาของบานมนังคศิลา มีปญหาเรื่องความรั่วซึมที่จุดเชื่อมระหวางหลังคาและฝาผนัง ซึ่งสาเหตุก็คือ
ความเสียหายของวัสดุ และความบกพรองของรายละเอียดการกอสรางแบบเดิม  เมื่อพิจารณาทางเลือกในการ
ดําเนินการอนุรักษตามแนวความคิดที่ตองการยึดถือความถูกตองของหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนสําคัญ จึง
เลือกพิจารณาวิธีการซอมแซมวัสดุเดิมเสียกอนที่จะเลือกวิธีการใชวัสดุใหมกับอาคาร   โดยใชวิธีทําความสะอาด 
และปะอุดกระเบื้องที่มีความเสียหายในระดับที่ซอมแซมไดและนํากลับมาใช และในสวนที่กระเบื้องมีความเสีย
หายมากจนไมสามารถนํากลับมาใชอีก เลือกใชกระเบื้องกระดาษที่ทําสีเลียนแบบของเดิม   เนื่องจากพิจารณา
แลวพบวาเปนวัสดุที่คุณสมบัติใกลเคียงกับของเดิมที่สุด  โดยในการมุงกระเบื้องหลังคาใหมตองทําการคัดเลือก
และแยกบริเวณที่จะปูกระเบื้องเกาและใหมแยกจากกันไวมิใหปะปนกัน  สําหรับความเสียหายของโครงสราง การ
เปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุงขอบกพรองของโครงสรางดวยเทคนิควิธีการใหมนั้นจะกระทําในกรณีที่การดําเนินการมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับโครงสรางเดิม   ไมเปล่ียนรูปแบบและหลักฐานทางประวัติศาสตร      โดยการดําเนิน
การ อนุรักษอาจทําไดโดยทําการซอมตัดตอไมโครงสราง  และใชวิธีการบุดวยวัสดุกันซึมใตแผนกระเบื้องหลังคา
เพื่อแกไขปญหาการรั่วซึม     และแมวาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสรางหลังคาที่แตกตางไปจากเดิมจะสง
ผลกระทบ ในเรื่องของเกิดความรอนภายในหลังคาเพิ่มขึ้นและความสูงของหลังคาที่เปล่ียนแปลง แตในการออก
แบบอนุรักษก็มีการปรับระดับความสูงของปนลมเพื่อไมใหเสียสัดสวนของเดิมได       
 
 

• รางน้ําและทอน้ําฝน   
 
รางน้ําและน้ําฝนเปนสวนประกอบของหลังคาที่สําคัญ ทําหนาที่รับน้ําฝนไมใหซึมไปสูฐานรากของอาคาร  
รางน้ําและทอน้ําฝนนี้ควรเชื่อมไปยังทางระบายน้ําใตดิน   ทอระบายน้ําภายนอกอาคาร  และปลอยใหไหลซึม



ไปตามธรรมชาติ   รางน้ําแบบเดิมมีทั้งที่ทําดวยตะกั่ว เหล็กชุบสังกะสี  สังกะสี หรือแสตนเลส  ซึ่งอาจเกิด
การผุกรอนไดตามกาลเวลา  การขาดการดูแลรักษารางน้ําและทอน้ําฝนอาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหาความชื้น
ที่เปนตัวการสําคัญที่สรางความเสียหายใหแกอาคาร 
 
ปญหาของรางน้ําและทอน้ําฝน 
 

1) ความเสื่อมสภาพของรางน้ําและทอระบายน้ํา    
หากวัสดุที่ทํารางน้ําเปนโลหะ อาจเกิดการขึ้นสนิมไดเปนสาเหตุใหรางน้ําและทอน้ํารั่วซึม เมื่อสนิมกัด 
กรอนสรางความเสียหาย 

2) รางน้ําลนหรือทอน้ําฝนและทอระบายน้ําอุดตัน       
เปนสาเหตุทําให น้ําขังเปนแองใกลอาคารและซึมไปยังฐานรากโดยผานกําแพงเขาไปหองใตดินหรือใต
อาคาร   เปนผลมาจากแผนกรองเศษผง ที่กรองใบไมอาจมีเศษของติดคาง  ทําใหน้ําไมไหลไปตามระบบ
การระบายน้ํา   ฉะนั้นจึงควรมีการทําความสะอาดรางน้ําสม่ําเสมอกอนถึงฤดูฝน 

3) การอุดตันของบอพักน้ําเสีย       
บางครั้งอาจเกิดเปนปญหาในชวงที่ฝนตกหนัก  บาครั้งบอพักน้ําอาจระบายน้ําไมทัน เพราะไมสามารถ
รองรับปริมาณน้ําฝนที่ไหลมาอยางรวดเร็วได 

4) ความสกปรกอันเกิดจากบกพรองของการออกแบบระบบทอระบายน้ํา 
ทอระบายน้ําฝนที่ไมตอเชื่อมกับทอพักน้ําหรือทอระบายน้ําเสีย ทําใหน้ําฝนจากหลังคาไหลตามทอตกลง
หรือกระเด็นบนผนัง  เปนสาเหตุใหเกิดความสกปรก และทําใหเกิดปญหาความชื้น 

5) ปญหาทางทัศนียภาพอันเกิดจากทอและรางระบายน้ํา 
มักเกิดจากการออกแบบเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงทอระบายน้ําฝน หรือปญหาสืบเนื่องจากการใชสีที่ไม 
สอดคลองกลมกลืน 

 
 
ทางเลือกในการแกปญหา 
 

1) เก็บเศษขยะทําความสะอาด     
ตั้งแตบริเวณทอน้ําฝนไลขึ้นไปปลายรางดานบน    ใชเกรียงตักเศษใบไมที่เปยกเกาะกันเปนกอนที่อาจตก 
คางอยู ใชสายยางฉีดรางน้ํา  ทําความสะอาดจากปลายรางดานบน  ตรวจดูรอยรั่วและการอุดตัน  หาก

น้ํา 
ไหลผานไดแตมีโคลนเกาะในตัวรางน้ํา ควรทําเครื่องหมายไวดานนอกรางน้ํา เพื่อใหสังเกตเห็นไดจาก 
ภายนอก  เพราะรางน้ําอาจมีการทรุดตัวในบริเวณนั้น  

2) แกไขซอมแซมจุดที่ร่ัว 
ใชแผนสแตนเลสสตีลปูดวยวัสดุกันซึมบริเวณรางน้ําและทอระบายน้ําเพื่อแกปญหารางน้ํารั่ว 

3) ทํารางระบายน้ําใหม     
อาจทําการเพิ่มขนาดรางระบายน้ําเพื่อใหระบายน้ําไดทันกับปริมาณน้ําฝน ดังเชนกรณีของวังพญาไท  
หรือการปรับ Slope ของรางใหใชการไดน้ําไมขัง  พรอมทั้งติดตั้งตะแกรงกันเศษขยะและใบไม เขาใหม 
เพื่อปองกันปญหาการอุดตันของทอน้ําฝน 







ปญหาความชื้น 
 

ปริมาณความชื้นในสภาวะปกติแตกตางกันไปตามชนิดของวัสดุ  ตั้งแต 1%-20% ของไม    ระดับปกติของ
ความชื้นในอากาศตามธรรมชาติ จําเปนสําหรับสภาพปกติของตึก  สภาพชื้นเปนสภาวะที่ความชื้นสามารถ
รับรูไดดวยตาหรือสัมผัส เปนสาเหตุใหเกิดความเสื่อมสภาพขึ้นตอสวนตกแตงหรือวัสดุของอาคาร นอกจาก
นั้นความชื้นยังเปนตัวการที่ทําใหเกิดการขยายตัวของวัสดุ  ที่เห็นไดชัด คือ กับกรอบไม อาจเกิดการหด หรือ 
บวมขึ้น หรือทั้งหดและบวมในเวลาเดียวกัน ผลเสียหายคือ การแตก หด หรือบิดของวัสดุ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวัดความชื้นที่ดี  มีสวนชวยในการสํารวจไดมาก  เนื่องจากการอานจากพื้นผิว ไมสามารถ
เชื่อถือไดเสมอไป   วิธีการที่ดีกวาในการตรวจสอบคือ  การเจาะผนังอาคารมาตรวจสอบ  การเก็บฝุนตัวอยาง  
จากความลึกท่ีผิวและลึกลงไป  การสํารวจความชื้น จําเปนตองกระทําอยางมีระบบ  อาจยึดการทําเปนลําดับ
โดยทําทวนเข็มนาฬิกาจากหลังคาถึงพื้นและชั้นใตดิน  ลงไปยังโครงสรางดานลาง และภายนอกอาคาร  
 
โดยทั่วไปสาเหตุที่มาของความชื้นแบงไดเปน 4 ประการ คือ 

1) สาเหตุจากน้ําฝน 
ปญหาที่เกิดจากน้ําฝน มักเกิดจากการขาดการบํารุงรักษาและความผิดพลาดในการกอสราง  สาเหตุทั่ว 
มักเกิดจากจุดตาง ๆ ของสวนประกอบอาคาร ดังนี้ 
� รางน้ําอุดตัน  
� หลังคารั่ว  
� ความเสียหายจากแผนโลหะกันน้ํา (flashing) 
� ความเสียหายที่กรอบหนาตาง  ทับหลัง 

อาการของปญหาเหลานี้ สังเกตไดจากรอยชื้นที่ผนังหลังจากฝนตก  ผนังภายนอกมักปรากฏคราบและมี  
การเจริญเติบโตของพืชใหเห็น   สาเหตุของการรั่ว จําเปนตองไดรับการแกไขอยางเร็วที่สุดและตองทําการ 
ตรวจสอบไม หารองรอยในการผุพัง  และจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อใหโครงสรางแหง  บางครั้งการ 
รั่วที่รุนแรงบางจะสงผลเสียนอยกวา การที่มีน้ํารั่วซึมเขาไปทําลายทีละเล็กนอย ฉะนั้นการตรวจสอบ 
อาคารอยางสม่ําเสมอจึงเปนการดีที่สุด 

 
2) การกลั่นตัว 

การกลั่นตัวเกิดขึ้นเมื่อ อากาศที่รอนไดกระทบเขากับพื้นผิวที่เย็นกวา  ความชื้นจากการกลั่นตัวเปนน้ํา  
มักจะเกิดกับพื้นที่ทั้งหมดของผนัง เพดานและพื้น   ซึ่งคอนขางจะมีความแตกตางจากรอยที่เกิดจาก 
ความชื้นจากดิน  การแกไขที่ควรทําคือ ปรับปรุงใหมีการเปดตออากาศใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และ 
ปรับปรุงการใสฉนวนกันความรอน 

 
3) ความชื้นจากพื้นดิน 

น้ําในดินดูดซึมไดสูงทางตัวผนังและตัวพื้นของอาคาร  ในกรณีที่อาคารลอยอยูเหนือดินไมมากพอ  สงผล 
ใหเกิดความเสียหายหากไอน้ําระเหยขึ้นมา และไมมีการระบายอากาศหรือมีไมเพียงพอ ความชื้น 
เคลื่อนตัวพาสารเกลือละลายน้ําไปสูบริเวณที่เกลือเขมขนที่สุดของกําแพง และเกิดการตกผลึกเกลือเปน 
คราบขาว หรือเปนจ้ํา ๆ ความสูงของระดับความชื้นขึ้นกับคุณสมบัติของวัสดุ ขนาดของรูพรุนและความ 



หนาของกําแพง   โดยที่การระเหยของความชื้นจะเกิดขึ้นทั่วกําแพงตลอดเวลา และทําใหความชื้นขึ้น 
เคลื่อนสูงไดจํากัด  ความชื้นจะหยุดที่แนวสมดุลยที่อัตรากําแพงดูดน้ําเทากับการระเหยของน้ํา   จํานวน 
น้ําที่ดูดเขาจะขึ้นกับความหนาของกําแพง   ยิ่งกําแพวหนามากก็ตองการพื้นที่ระเหยมาก  แตหากปญหา 
ไมสงผลรายแรง ความชื้นจากใตดินไมใชปญหาที่จําเปนตองแก  เพราะอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอ 
ปูนและสวนตกแตงได  

 
4) จากสาเหตุอ่ืน ๆ 

ตัวอยางเชน เกลือดูดน้ํา  การเปลี่ยนแปลงความจุความชื้น จากรอยรั่วเนื่องจากอุปกรณ  การเดินทอผิด 
พลาด  รอยตอรางน้ําเกิดความผิดพลาด ทําใหเกิดจากรั่วซึม 

 
จากการตรวจสภาพอาคารบานมนังคศิลานี้ พบวาสาเหตุของความชื้นที่เกิดขึ้นในอาคาร มาจาก 2 สาเหตุ คือ  
ความชื้นจากการรั่วของน้ําฝน ที่เขามาทางผนังและระเบียงชั้นสอง และ ความชื้นจากพื้นดินซึ่งขึ้นมาสูผนัง
ของอาคาร  ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากการปรากฏของเกลือ  แมวาปญหาความชื้นจะไมรุนแรงมาก จนถึงขั้นทํา
ความเสียหายใหแกโครงสราง แตการปรากฏของความชื้นก็ทําใหเกิดความไมนาดูกับตัวอาคารอยางเห็นได
ชัด 
 
ทางเลือกในการแกปญหาความชื้น 
 

1) การระบายอากาศและการทําบริเวณแหงใหฐานอาคาร    
หลักการ  คือ การแยกอาคารออกจากดินที่เปยกชื้น  ทํากําแพงกั้นและสรางบริเวณชวยระเหย เพื่อให 
บริเวณต่ํากวาผิวดินเกิดความแหงมากที่สุด  และเพื่อใหความชื้นใตดินมีโอกาสระเหยออกโดยตรง ควรนํา 
วัสดุปูพื้นที่ปูชิดกําแพงที่มีผิวทึบตันออก 
 

2) ใชระบบกาลักน้ํา    
โดยใชทอดินเผา ฝงใหลึกเขาไปในฝาผนัง 20 เซนติเมตร  หลักการ คือ เพื่อใหความชื้นในกําแพงถูกดูด
เขามาในทอแหงที่มีอากาศอยูแลวระเหยออก โดยที่อาจทําการเจาะมากกวา 1 ชั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิ
ภาพ  วิธีนี้มีขอเสีย  คือ  น้ําที่ถูกดึงมาจากทอดวยแรงดึงดูด อาจระเหยออกชา ทําใหทอเปนแหลงสะสม
ความชื้น จึงควรใชรวมกับวิธีอ่ืน ๆ  
 

3) อีเลคโตรออสโมซิส    
โดยการฝงทอเหล็ก หรือทอโลหะเขาไปในฝาผนัง และเขาไปใตดิน   ปลอยใหกระแสไฟฟา โดยกระแสไฟ
ฟาจะดึงน้ําใหออกมาจากเนื้อวัสดุทั้งสวน    การทําใหผิวดินที่เปนโคลนแหงลง โดยลดคาของความชื้น
จากประมาณ 30% ใหเหลือประมาณ 15%  ถือวาเปนวิธีการที่ไดผลดี   แตสําหรับฝาผนัง จะไมสามารถ
ลดความชื้นใหถึงระดับปลอดภัย เพราะวาอยางมากวิธีนี้จะชวยลดความชื้นอยูที่ 15% เทานั้น เพราะถาลด
ต่ํากวานั้น กระแสไฟฟาก็จะไมวิ่ง  ซึ่งคาความชื้นสําหรับอิฐควรลดใหต่ํากวา 3%  สําหรับในประเทศไทย
ยังไมมีการทดลองใชวิธีนี้ 
 



4) ฉีดสารเคมี  
เปนวิธีการที่ เหมาะกับกําแพงที่มีความหนามากและไมสามารถตัดได     โดยการสรางชั้นไลน้ําในกําแพง 
เหนือระดับดิน  สารเคมีที่ฉีดเขาไปจะเปนพวกซิลิโคน    ซึ่งจะซึมเขาไปในโพรงของเนื้อวัสดุกอ  ทําใหผิว 
สัมผัสของวัสดุกอ น้ําเกาะผิวไมได           หรือการใชสารพวกลาเท็กซที่จะเขาไปอุดชองพรุนของวัสดุกอ    
ประสิทธิภาพของวิธีนี้ ขึ้นกับสารเคมีซึมซาบเขาไปในกําแพงทั่วถึงเพียงใด   การฉีดจําเปนตองทําซ้ําเมื 
สารเคมีหมดอายุ 
 

5) การใสช้ันกันความชื้น   
เปนการใสวัสดุกันน้ําตลอดแนวกําแพงเต็มหนาตัดกําแพง ปองกันการระเหยของน้ําเขาไประหวางเนื้อผนัง
นั้น  หรือการทําแนวกันชื้น damp proof course จะชวยกันไมใหน้ําหรือความชื้น ซึมขึ้นมาจากขางใต  ทํา
อันตรายโครงสรางขางบน  และจะทําใหกําแพงแหง  ไมเปนรอยดาง  เกิดเชื้อรา สีที่ทาไมลอกและไมเสีย
หายเปนดางดวง  โดยการตัดฐานกําแพงแลวสอดแผนกันน้ําเหลานี้เขาไป   การตัดกําแพงควรตัดใหขาด
ชวง  ชวงละ 50 เซนติเมตร  ชวงเวนชวง โดยที่ใหขนาดรอยตัดเล็กที่สุด  ในการตัดกําแพงควรทําดวย
ความระมัดระวัง    ทําการอัดชองตัดดวยลิ่มและทําการค้ํายันกําแพง   ชั้นกันความชื้นมีดวยกันหลายชนิด 
ตั้งแตวัสดุโบราณ  เชน อิฐกันน้ํา  หินชนวน  คอนกรีตเสริมเหล็กไรสนิม   แผนโลหะ  แผนโพเอทิลีนชนิด
หนาหุมดวยคารบอนสีดําที่มีความทนตอการกัดกรอนของเกลือ    นอกจากนั้นยังมีการนําโพลีเอสเตอร 
เรซิน ที่มีคุณสมบัติเปนของเหลวที่สามารถแข็งตัว รับน้ําหนัก และกันน้ําได     วิธีนี้เปนวิธีที่นาจะไดผลดี
ที่สุด แตวิธีการตัดผนังควรเลือกทําเปนวิธีสุดทาย เนื่องจากเปนวิธีที่เปนอันตรายและเปนการเปลี่ยน
สภาพโบราณสถาน  

 
วัสดุที่ใชทําแนวกันช้ืน 

อาจแบงได เปน 2 ชนิด  คือ   ประเภทออนตัว และประเภทแข็งเกร็ง 
� ประเภทออนตัว  ไดแก 

1. แผนสักหลาดชุบยางบิตูเมน   แผนสักหลาดชุบยางแอสฟลท   ควรหนาอยางนอย ¼ “  รอยตอ
ตองทาบกันทุกแหง 

2. ใชยางมะตอยธรรมชาติ เทหนา ½ “ เปนอยางนอย 
3. แผนตะกั่วขนาด 5 ปอนด หรือแผนโครเมียม 
4. แผนตะกั่วบาง มีสักหลาดชุบแอสฟลททั้ง 2 ดาน 
5. แผนทองแดงขนาด 1 ปอนด / ตารางฟุต     
6. แผนกันน้ํา W.P.M (Water proof membrane)  
 

� ประเภทแข็งเกร็ง     ไดแก 
1. แผนหินชนวน  กอดวยปูนสอซีเมนต 
2. กอหินไมซึมน้ํา อิฐทนน้ํา หรือแทงกอชนิดทนน้ําทั้งแถวตลอดความยาว 
3. ปูนสอ  
 



ระดับความชื้นที่ขึ้นบางครั้งไมเปนอันตราย  ควรทําการลดระดับความชื้นที่สูงลง โดยทําใหระเหยออก  เชน 
การเจาะชองสําหรับเปนที่ที่อากาศออกได  ตัวอยางเชน  กรณีที่วังบางขุนพรหมการทําบัวหลอคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อแกปญหาบัวพื้นผุ รอน  บริเวณที่สูงจากพื้นขึ้นมา 1 เมตร  ทําการสกัดผนังออกแลวใสกระเบื้อง
แผนเรียบแทน    แตสีที่ใชเปนสีน้ํามันชนิดดาน ทําใหไมหายใจผนังจึงดางและผุ  เชนเดียวกันกับปญหา
ความชื้นที่บานมนังคศิลา เนื่องจากอาคารไมไดมีภาพเขียน จิตรกรรมที่ผนัง ระดับความชื้นซึ่งมีอยูในปริมาณ
หนึ่งไมไดทําความเสียหายใหแกอาคารมากนัก   
  
ปญหาการแตกราว 
 
ลักษณะปญหาที่เกิดกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน        จากการศึกษา 
การวัดและเฝาสังเกตลักษณะรอยราว จะทําใหเราสามารถทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหารอยแตกราวได   
โดยหลักการสังเกตเบื้องตน คือ การพิจารณาการเพิ่มขนาดของรอยแตกราว  ซึ่งจะเปนตัวชี้ใหเห็นถึง ทิศทาง
และลักษณะการเคลื่อนตัว ของโครงสราง และการใชเครื่องมือชวยในการวัดขนาดของรอยราว   อยางไรก็ดีใน
กรณีที่ปญหาการแตกราว เกิดมาจากปญหาทางโครงสรางแลว ในการดําเนินงานจําเปนตองอาศัยวิศวกร ที่
จะทําการศึกษาลงไปในรายละเอียดในเรื่องของสภาพดินและสภาพฐานรากเพื่อการอนุรักษที่ประสิทธิภาพตอ
ไป  
 

จากการศึกษาอาคารอนุรักษที่มีลักษณะเดียวกันกับบานมนังคศิลา สาเหตุของปญหารอยราวที่พบเกิด
จากปญหาตอไปนี้ 
 

1) ความเสื่อมสภาพจากสภาพแวดลอม 
สืบเนื่องมาจากสภาพความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปทําใหคอนกรีตยืดและหดตัวสลับกัน สงผลทําให
เกิดรอยแตกราว  สภาพความลาในคอนกรีต และสภาพการเสื่อมของวัสดุในที่สุด   จากการศึกษาขอมูล
ทางเอกสารพบวา ผนังกออิฐถือปูนของอาคารคอนกรีตยุคแรก   ซึ่งเปนอาคารรวมสมัยกับบานมนังคศิลา
เปนคอนกรีตที่ใชสวนผสมจากปูนซีเมนต  ทราย  น้ํา และอิฐหักทุบ  ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความพรุน มักจะ
เกิดปญหานี้ เพราะเมื่อถูกความชื้นเปนเวลานานก็มักจะทําใหเกิดการซึมน้ําผานผนังอิฐ หรือผานรอยแตก
ราวถึงเหล็กเสริมภายใน ทําใหเกิดเปนสนิมและบวมตัว เกิดแรงดันใหคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมแตกออก 
จนอาจทําใหคอนกรีตกะเทาะหลุดรวงได  
 

2) เปลี่ยนแปลงชั้นดินใตฐานราก 
สงผลตอการทรุดตัวที่ไมเทากันของฐานราก  ตัวอยางจากการศึกษาอาคารอนุรักษที่มีปญหาการแตกราว 
จากสาเหตุนี้ เชน  ที่วังกรมพระนเรศวรฤทธิ์ ถนนพระอาทิตย  ซึ่งมีสภาพปญหารอยราวจากการทรุด
เอียง อันเนื่องมาจากการเซาะของน้ําใตดิน  เนื่องจากสภาพที่ตั้งของอาคารนั้นอยูติดริมแมน้ําเจาพระยา 
จึงทําใหเกิดสภาพดินออนตัว รวมกับการเคลื่อนตัวของชั้นทรายใตดิน ทําใหมีระบบฐานรากและการรับ
น้ําหนักของฐานรากเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นปญหาที่ปรากฏอีกอยางคือ สภาพรองรอยการทรุดตัว
ที่ไมเทากันของพื้นซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ฐานรากเปนคนละสวนกันแลวทรุดตัว   และคณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เปนการทรุดตัวอันเนื่องจากปริมาณน้ําใตดินลดลง 

 



3) สาเหตุจากเกลือ 
เกลือเขามาสูอาคารได  โดยการดูดซึมสารเกลือจากดินเขาสูวัสดุที่มีความพรุน และไตขึ้นไปสูผนังอาคาร  ทํา
ใหเกิดคราบเกลือที่ผิววัสดุ แมวาคราบเกลือบนผิวนี้จะไมไดทําอันตรายแกอาคาร แตผลึกเกลือซ่ึงตกผลึกอยู
ในวัสดุจะทําความเสียหายใหแกอาคารเนื่องจากเกิดการขยายตัวและเพิ่มความดัน ทําใหผิววัสดุผุพัง และ
แตกราวได 
 

4) การตอเติม เปล่ียนแปลงอาคาร 
โดยอาจเปนการตอเติมอาคารทีสงผลกระทบตอโครงสราง  หรือ การซอมอาคารที่ไมถูกตอง เชน การนําปูน
ซีเมนตซึ่งขาดคุณสมบัติความเปนรูพรุนมาซอมอาคาร ฉาบทับรอยราวที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ เพื่ออุดรอยแตก
ราวที่เกิดขึ้น   ทําใหเกิดปญหาการแตกราวระหวางปูนเกาและปูนใหม เนื่องจากคุณสมบัติในการยืดหดตัวที่
ไมเทากัน และปญหาความชื้นที่ไมสามารถระเหยออกมาได  ทําใหเกิดความเสื่อมสภาพภายในผนังอิฐ   นอก
จากนั้นปญหาที่สืบเนื่องกัน จากเกลือมีอยูในปูนซีเมนต และที่ขึ้นมาจากดิน เกิดการตกผลึกที่ผนังอาคารทํา
ใหวัสดุเกิดการแตกและเสื่อมสภาพไปในที่สุด 
 
 

ทางเลือกในการแกปญหารอยแตกราว 
 
รอยราวตางๆ จะตองไดรับการประเมินความเสียหายเสียกอน  และพิจารณาระดับความเสียหายและทําการแกไข
ตามระดับความตองการการแกไขตอไป  เชน  ระดับความเสียหายที่เบาบางมาก หรือความเสียหายที่ไมไดเกิด
จากการทรุดตัวของอาคาร สามารถแกไขไดโดยการตกแตงผิว   ความเสียหายปานกลางสามารถแกไขดวยการ
อุดดวยปูนฉาบ ซอมแนวปูนกอ หรือตรึงดวยลวดเหล็กหลังจากการซอม ในระดับรุนแรงและรุนแรงมาก ที่มีความ
เสียหายตอกําแพง โครงสราง หรือทําใหอาคารอยูในสภาพที่เสียสมดุล  ตองทําการแกไขตั้งแตปญหาของฐาน
รากรวมทั้งระดับเหนือดินไปพรอมกัน    
 

1) การตกแตงและอุดรอยราว  
ระดับความเสียหายของรอยราวมีหลายระดับ  สําหรับในระดับเบาบางที่แมจะยังไมเปนอันตราย  ตอโครง
สราง แตก็อาจสรางความเสียหายเนื่องจากการที่ความชื้นอันเปนศัตรูตัวสําคัญของอาคาร  สามารถแทรก
ตัวเขามาตามรอยราวในและทําความเสียหายแกอาคารได     ดังนั้นจึงจําเปนตองไดรับการตกแตงและอุด
รอยราวของอาคารเพื่อปองกันความเสียหาย  ดวยวัสดุที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับวัสดุเดิมและไมหดตัวเมื่อ 
แหงและมีการยึดกับวัสดุเดิมไดดี  สําหรับอาคารคอนกรีต วัสดุที่ใชยารอยราวไดดี คือ มอรตา ชนิดที่ผสม 
ดวยผงเหล็กและตัวยาปองกันการหดตัว   การใชสารประเภท Epoxy   อัดวัสดุดวยความดันใหแทรกเขาไป 
อุดชองวางของรอยราว โดยสกัดรอยราวใหกวางและลึก   เพื่ออัดวัสดุยารอยราวไดแนนเต็มท่ีการสกัดตอง 
ทําดวยความระมัดระวังใหกระทบกระเทือนอาคารนอยทีสุด       อาจตองมีการใชค้ํายันโดยรอบเพื่อความ 
ปลอดภัย ในการเลือกใชสารประเภท Epoxy นี้ในการซอม        ควรทดลองทําเสียกอนจะมาทําในอาคาร 
อนุรักษ    เนื่องจากในการศึกษาอาคารอนุรักษที่ไดรับการซอมดวยการใชสาร Epoxy    ซึ่งเปนสารที่ไมมี 
ความยืดหยุน มักประสบปญหาสารไมเขากันกับวัสดุ       และเกิดปญหาการดึงเนื้อวัสดุเสียหายเมื่อมีการ 



เคลื่อนไหวภายในโครงสราง นอกจากนั้น วิธีการที่พบทั่วไปในการอุดรอยราวอาคารอีกประการหนึ่ง ที่มัก 
ใชกันและทําใหเกิดปญหากับอาคารอนุรักษมากก็คือ    การใชปูนซีเมนตฉาบอุดรอยแตกราว  การกระทํา 
ในลักษณะดังกลาว มักไมทําใหปญหาที่เกิดจากความชื้นหมดไป          ซ้ํายังสรางปญหาเพิ่มใหแก

อาคาร    
เนื่องจากคุณสมบัติของปูนซีเมนตที่ขาดความพรุน ทําใหความชื้นภายในไมสามารถระเหยออกไป   อีกทั้ง 
ดวยความยืดหยุนที่ไมเทากันระหวางปูนเกาและปูนใหม    สําหรับในกรณีที่เกิดรอยราวในสวนที่รับแรงดึง  
เปนรอยกวางมาก      แสดงใหเห็นถึงเหล็กเสริมตองรับแรงดึงสูง อาจสูงถึงจุดอีลาสติกแลว      ทําใหการ 
อุดรอยราวไมเกิดประโยชนใดๆ  เพราะเหล็กเสริมไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดอีกตอไป  ในกรณีนี้อาจ 
ตองมีการแกไขอยางอื่น  เชน ใชวิธีการดามดวยเหล็กฉากหรือเหล็กเสนในตําแหนงรอยราวนั้นเพื่อชดเชย 
เหล็กเสริมท่ีเสียไป      
 
 
 

2) การรักษาสภาพเดิมใหคงอยูได 
เปนการแกไขปญหาแบบเรงดวน เพื่อปองกันความเสียหายที่รุนแรงกวา  โดยใชเทคนิคการค้ํายัน ซึ่งมี
หลายแบบ ดังนี้ 

1. การค้ํายันธรรมดา     เพื่อยึดกําแพงใหคงที่และถายน้ําหนักลงสูดินโดยผานค้ํายันโครงไม
รูปสามเหลี่ยมที่ยึดติดกับแนวเสาอาคาร  โดยทางปลายโครงสามเหลี่ยมยึดติดกับแผน
โลหะที่ยันลงกับพื้นดิน 

2. การค้ํายันระหวางอาคาร  เปนการค้ํายันทางราบลักษณะปกผีเสื้อ  โดยอาศัยน้ําหนักของ
อาคารแตละหลังยันกัน  การค้ํายันแบบนี้มักใชกับตึกแถว 

3. การค้ํายันทางตั้ง   ใชเข็มเหล็ก หรือ เสาเหล็กกับคานในแนวนอน  ตรงกลางคานนอนมี
คานซอยรับน้ําหนักแนวกําแพงที่วางบนหลังคาน ทําใหน้ําหนักดานบนถายลงบนกําแพง
หรือเสา ทําใหกําแพงดานลางเปนอิสระสามารถรื้อถอนหรือซอมแซมได 

 
3) การสรางโครงสรางใหมใหกับโครงสรางเดิมที่ชํารุด 

 เปนการทําใหอาคารสามารถรับน้ําหนักไดเหมือนเดิม   ดวยวิธีตางๆ เชน 
1. การใสโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมความมั่นคงแกโครงสรางเกาที่ชํารุด โดย

การใสโครงสรางใหมที่เปนคานคอนกรีตเสริมเหล็กเขาไปแกโครงสรางเดิม แลวทําการตก
แตงผิวปด มักใชวิธีนี้กับโครงสรางแบบกําแพงรับน้ําหนัก เพราะอาคารที่สามารถเสริม
โครงสรางแบบนี้ไดจะตองมีความหนาของกําแพงและพื้นพอสมควร 

2.  การใชเหล็กยึด  โดยใชเหล็กเสนเสียบเขาไปในเนื้อวัสดุที่ชํารุด เพื่อหยุดรอยแตกราวไมให
เพิ่มมากขึ้น มักใชกับกําแพงที่ไมหนามากนักและรอยแตกที่ขนาดไมใหญ  วิธีที่นิยมมี 2 
แบบ ดวยกัน คือ  
� ใชลวดเสียบรูปตัว U  ใชเข็มหมุดเหล็กตอกครอมรอยราวใหหมุดตั้งฉากกับรอยราว

และตําแหนงหมุดแตละตัวเยื้องกันหรือใชมอรตา  ผสมผงเหล็กและตัวยาปองกันการ
หดตัว ยารอยราว  เพิ่อการปองกันการเปนสนิมใหฉาบทับหนาดวยมอรตาผสมทราย
ละเอียดภายหลังยารอยราวดวยอีกชั้นหนึ่ง 



� ใชลวดเสียบตามแนวทแยงมุม  ใชกับรอยแตกที่มุมกําแพง 2 กําแพงที่แยกจากกัน 
โดยเจาะรูที่ดานหนึ่งของกําแพงใหทะลุไปอีกดาน ลักษณะแบบฟนปลาแลวเสียบดวย
เล็กไรสนิมทอนสั้นๆแลวกรอกรูเสียบใหมิดดวยปูนขาวผสมซีเมนต 

3.  การอุดชองวางดวยปูนขาวผสมซีเมนต        เพื่อหยุดการเคลื่อนที่และลดความพรุนของ                    
กําแพง หรือฐานอาคาร  วิธีการนี้มักจะใชไดผลกับกําแพงหรือโครงสรางที่ประกอบดวย
กอนกอยึดกันเปนกอน  

4.  การใชลวดดึง  เปนการดึงใหกําแพงหรือคานที่แยกจากกันใหกลับตําแหนงเดิม ใชกับโครง
สรางที่เปนกําแพงสูง 

5.  การทําแนวปูนกอใหม  เนื่องจากกําแพงหรือผนังท่ีไมไดฉาบปูน หรือปูนฉาบหลุดกะเทาะ 
แนวปูนกอจะเสี่ยงตอการถูกกัดเซาะโดยน้ําฝน ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดความเสื่อมสภาพ
ของโครงสรางและปญหาความชื้นที่จะเกิดตามมา 

 
สําหรับรอยราวที่พบในอาคารบานมนังคศิลา เปนรอยราว Hairline crack  ขนาดไมเกิน 5 มม. ซึ่งเปนรอย
ราวแบบเบาบาง  การซอมแซมอาคารอาจทําไดโดยการอุดดวยเนื้อสี  บริเวณความเสียหายที่เปนพื้นที่กวาง 
อาจทําการซอมเฉพาะจุดและในกรณีผิววัสดุฉาบแยกออกจากอิฐ สามารถทําการเลาะออกไดโดยการฉาบผิว
ใหมดวยวัสดุเดิม  และแมวารอยราวที่พบจะเปนรอยแตกที่แสดงถึงความเสียหายระดับเบาบางก็ตาม  การเฝา
สังเกตความเปลี่ยนแปลง โดยการอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ควรกระทํา 
 
 
ปญหาความเสียหายจากสัตวและพืช 
 
เปนความเสียหายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ไปทําลายวัสดุโดยการกัดกินโดยตรงและการที่เขาไปสรางความเสียหาย
ทางออม เชน จากการที่พืชพันธุตาง ๆ  เจริญเติบโต สรางความเสียหายทําลายผิววัสดุ รากไมชอนไชเนื้อวัสดุ
เสียหาย พาความชื้นเขาสูโครงสรางอาคาร    สําหรับสัตวที่เขามาทําปญหาใหอาคาร      มีหลายชนิดดวยกัน     
สัญญาณที่บอกใหทราบวามีสัตวเขามาในอาคาร คือ รอยกัด ที่ประตู  หนาตาง  สายไฟ และตามหีบหอตางๆ   
ปญหาจากสาเหตุตาง ๆ แยกยอยไดดังตอไปนี้ 
 

� เช้ือรา 
ราดําบางครั้งอาจจะเห็นเปนสีขาว  แดง หรือผงสีเขียว แมจะไมไดทําความเสียหายใหกับโครงสรางและตัว
อาคารโดยตรง  แตก็ทําใหบริเวณนั้นไมนาดู  ทั้งยังสงกลิ่นอับชื้น       นอกจากนั้นยังอาจกอใหเกิดโรคได 

     สาเหตุของเชื้อรา คือ ความชื้น และการที่อากาศถายเทไมสะดวก เชน บริเวณหองใตดิน       หรือหองน้ํา  
เนื่องจากวัสดุกอสรางเปนตัวที่ดูดความชื้นไวไดมาก ดังนั้นจึงมักพบเชื้อราเกิดขึ้นตามสวนตางๆในอาคาร 

 
ทางเลือกในการกําจัดเช้ือรา   
 

ควรทําการแกปญหาที่ตนเหตุ เริ่มตนดวยการลดความชื้น  และจัดใหมีการระบายถายเทอากาศที่สะดวก    
การทําใหอากาศแหงโดยวิธีติดหลอดไฟชนิดไสชนิด 60 วัตต เปดทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง   โดยควรระวังไม  
ใหมีสิ่งของอยูใกลหลอดไฟ เพื่อปองกันมิใหความรอนจากหลอดไฟลุกติดวัสดุได    วิธีลดความชื้นภายใน 



หองใตดิน  ควรติดเครื่องลดความชื้นและพัดลมดูดอากาศ  สําหรับผนังภายนอกที่ขึ้นรา  ควรทําการเล็ม 
     พุมไมรอบอาคาร เพื่อใหอากาศถายเทและแดดสองถึง  สําหรับสาเหตุของเชื้อราที่บานมนังคศิลา ซึ่งเกิด 

จากความชื้นจากพื้นดิน   ดังนั้น การแกปญหาที่ตนเหตุ ตองเริ่มจากการทําระบบระบายน้ําใหดีเสียกอน 
 

� ปลวกใตดิน 
ชอบกินไม    ไฟเบอรและวัสดุที่ประกอบขึ้นดวยโปรตีนของเขาสัตว เล็บ ขนและผม       ชอบทําลายวัสดุ 
สังเคราะห หรือส่ิงที่ไมแข็งเกินไป พรุน และไมเปนพิษ  เปนเหตุใหโครงสรางชํารุด      ปลวกมีถึง 2,000  
ชนิด  แบงเปน 2 พวก คือ พวกมีปกและไมมีปก  พวกไมมีปก  ไดแก ปลวกงาน   ปลวกทหารและตัวออน   
พวกมีปกคือปลวกตัวผูและปลวกตัวเมีย        พวกนี้หลังจากบินออกจากรังแลวมันจะจับคูกันสลัดปกออก  
กลายสภาพเปนราชาปลวกและราชินีปลวกที่ผลิตลูกหลาน     ปลวกสวนใหญจะวางไขลําพังเพียงตัวเดียว   
และบางครั้งวางไขติดตอกันหลาย ๆ ครอก     ขั้นตัวออนของปลวกมีการเติบโตหลายขั้นตอน        และมี 
พัฒนาการหลายแบบ พวกที่โตเปนผูใหญแลวจะมีชีวิตที่ยาวกวาแมลงอื่น ๆ  พวกปลวกทุกชนิดจะสรางรัง  
บางครั้งรวมเปนจอมปลวกที่เปนที่อยูของปลวกนับลาน  ปลวกแตละชนิดชอบทํารังในที่ตางๆ กันบางชนิด  
ทํารังในไมแหง บางทํารังในไมเปยกชื้น       และมีบางชนิดทํารังในดินรอบ ๆ รากตนไม    เวลาตองการ 
อาหารปลวกจะขึ้นมาตามทอทางเดินสูดัวอาคาร อาจผานมาตามรอยราวเล็กๆ   ตามไมที่ไมไดอาบน้ํายา  
ปองกันแมลง หรือผานตามรูหรือชองของวัสดุกอสรางใดๆเพื่อปองกันปลวก  การเลือกใชไมควรใชไมอบ 
อาบน้ํายาเวลาซอมแซมไมที่ชํารุดบริเวณที่ไมสัมผัสกับดินหรือคอนกรีต   ปลวกสามารถมีชีวิตอยูไดตั้งแต 
อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียสขึ้นไปและชอบวางไขตามซอกไมที่แตก อับช้ืน อากาศถายเทนอย ไมที่ถูกฝงใน 
กําแพง เปนตน 

 
การตรวจดูปลวก 

ควรตรวจดูปลวกอยางสม่ําเสมอ  วิธีเบื้องตนอาจทําไดโดยการเคาะฟงเสียง  ถาเสียงกลวงใหัสันนิษฐาน 
ไดวามีปลวกอยู   การใชเหล็กขูดดูบริเวณที่สงสัย หากขูดไดงาย     อาจแสดงถึงการชํารุดของโครงสราง      
การสังเกตกลุมแมลงและเศษปก โดยเฉพาะบริเวณหองใตดิน ชองอาคารและบริเวณใกลฐานราก   นอก 
จากนั้น   การสังเกตทอทางเดินของปลวกที่ผนังฐานรากและหองใตดิน    รอยแตกที่ผนังและชองเปดที่มี 
การเดินทอเขามาในตัวอาคาร  

 
ทางเลือกในการแกปญหาปลวก    
     มี 2 วิธี 

1) เปนวิธีกายภาพ  
ปองกันไมใหปลวกรุกลํ้าเขามาภายในอาคาร  โดยทําเปนฉนวนปองกันปลวกดวยแผนทองแดงหรือแผน
สังกะสีสอดเขาไปในเนื้อกําแพงโดยรอบอาคาร  หากทําการตัดกําแพงเปนรองแลวสอดแผนโลหะเขาไป
ทั้งแผน จะสามารถกันความชื้นไปในตัว    อาจใชรวมกับการขุดหลุมฐานรากแลวราดน้ํายาฆาปลวก 

2) การทําใหเนื้อไมเปนพิษ   
� ทาดวยน้ํายาฆาปลวกใหทั่วผิว  ไมนอยกวา 2 ชั้น โดยทากอนชั้นแรกจะแหงสนิท 
� พนดวยน้ํายา 



� เจาะรูสลับฟนปลาแลวปลอยใหน้ํายาไหลซึมเขาตามแนวเสี้ยน 
� ฉีดอัดน้ํายาเขาไปในเนื้อไม 
� รมควัน 
 

� มอดเจาะไม 
มอดจะขุดรูอยูในที่ชื้นหรือไมที่ผุและสรางรังอยูในไม   การสังเกตมอดทําไดโดยใหสังเกตรองรอยคลายผง
เล่ือย     หากพบแสดงวามีมอดเจาะไมในบริเวณนั้น 
 
ทางเลือกในการแกไขปญหามอด 
 

การปองกันมอดเจาะไมทําไดโดย อุดยาแนวรอยแตกภายนอกอาคาร  อัดขอบประตูแลหนาตาง แกปญหา 
ความชื้น  และตัดแตงก่ิงไมที่พาดถึงอาคาร        เก็บกวาดฝุนผงไมและไมปลอยใหทอรางระบายน้ําฝน 
อุดตันและเปลี่ยนไมที่ผุกรอน    การขจัดมอดไม  สามารถทําไดโดยทําลายรังดวยสารเคมี  ซึ่งทางที่ดีที่ 
สุดคือปรึกษาหนวยงานที่มีความชํานาญ 

 
 
 
 
ปญหาความสกปรกของพื้นผิวอาคาร 
 
การจะทําความสะอาดพื้นผิว ควรมีเหตุผลที่ดีในการคิดจะทําความสะอาด บางครั้ง ”ความสกปรก” ที่พื้นผิว
อาจไมไดทําความเสียหายใหแกอาคาร   แตการทําความสะอาดดวยวิธีที่ไมเหมาะสม อาจเปนสาเหตุให
อาคารไดรับความเสียหาย    ตัวอยางเชน สารเคมีบางอยาง อาจทําลาย กัดเซาะ พื้นผิว สี หรือ กระจก      
ดังนั้นการพิจารณาถึง โครงสรางของอาคารและวัสดุปูผิว เปนสิ่งจําเปนที่จะตองกระทํา     นอกจากนั้นการ
ประเมินผล ซอมแซมอาคารกอนหนา อาจชวยใหงานงายขึ้น 
 

วิธีการทําความสะอาดพื้นผิว  
โดยทั่วไป 3 วิธีการ  คือ  การทําความสะอาดดวยน้ํา    การทําความสะอาดดวยสารเคมี    การทําความ 
สะอาดดวยเครื่องกล 
� น้ํา 

เปนวิธีที่ทําใหความสกปรกเจือจางลง และลางสิ่งสกปรกที่ติดอยูออกจากผิว 
� สารเคมี 

เปนการกําจัด ความสกปรก อยางรวดเร็ว แลวลางสารเคมีออกดวยน้ํา 
� เครื่องกล 

ทําความสะอาดดวยการขัดทราย กําจัดส่ิงสกปรกดวยการขัดผิวแลวตามดวยการลางน้ํา 
 
 



การวางแผนการทําความสะอาด 
เมื่อมีเหตุผลที่จะทําความสะอาด  เขาใจถึงชนิดของ ความสกปรก   รูจักสภาพของวัสดุอาคารแลว  จึงเริ่ม 
วางแผนการทําความสะอาดได   มีขอคํานึงบางประการที่จะตองคิดถึง ดังนี้ 
� ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม   เชน การทําความสะอาดดวยสารเคมี อาจสรางความเสียหายตอ

พืชพันธุในบริเวณใกลเคียง    หรือ   การขัดผิว  อาจสรางมลพิษตอสภาพแวดลอม 
� ความปลอดภัยของบุคคลในการดําเนินการ เชน   การใชสารเคมีอันตราย ทั้งในรูปของ

ของเหลว และกาซ จากการระเหย  
� การทดลองการดําเนินงาน    ควรมีการทดลองกอนที่จะเลือกวิธีการใด ๆ มาใชจริง  วิธีที่

งายและปลอดภัยก็ไมใชขอยกเวนเชนเดียวกับวิธีการที่ยุงยากซับซอน      เชน การลางดวยน้ํา
แรงดันต่ํา และดวยสบูที่ไมแตกตัว 

� ระดับการทําความสะอาดก็เปนสิ่งท่ีตองทราบกอนที่จะเลือกวิธีการทําความสะอาด   การทําให
ดูใหม อาจเปนสิ่งที่ไมเหมาะกับอาคารที่สุด   บางครั้ง การทําใหสะอาดในระดับนอยกวา ทําให
ดูใหม อาจมีความเหมาะสมกับอาคารกวาก็เปนได   ฉะนั้น จะเปนการฉลาด หากเลือกดําเนิน
การทําความสะอาด ในระดับ ทําใหสะอาดนอยที่สุดเทาที่ที่ยอมรับได 

 
ปญหาในการทําความสะอาด 
� การทําความสะอาดดวยน้ํา  ซึ่งรวมถึง 

1. การทําความสะอาดดวยน้ําแรงดันต่ํา 
2. การทําความสะอาดดวยน้ําแรงดันสูง 
3. ไอน้ํา 

อาจทําใหเกิดปญหา   เชน  อิฐอาจดูดซึมเอาความชื้นที่มากเกินไป ไวในวัสดุไดในขั้นตอนการทําความ
สะอาดเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายตอภายในผนังและภายในอาคาร    นอกจากนั้น ยังอาจละลาย
เกลือ ออกมาจากตกผลึกบนผิววัสดุ  (Efflorescence)  หรือ  ดวยคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา ที่ทําใหเกิด
ความเสียหายตอวัสดุประเภทเหล็ก หรือทองแดง 

 
� การทําความสะอาดดวยสารเคมี 

สารเคมีที่ใชมักเปนสารเคมีที่ผสมกับน้ํา   ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมีหลายปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา   
และอันตรายของสารเคมีที่มีตอสภาพแวดลอม   ปญหานอกเหนือไปจากนั้น เชน  วัสดุบางชนิด ประเภท   
หินออน หรือ หินปูน อาจเกิดความเสียหายไดตอสารเคมีประเภทกรดแมจะเจือจางแลว     ปญหาอื่น ๆ  
เชน  การเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สีผิวของอิฐ ที่ไมไดเกิดจากการกําจัดสิ่งสกปรก     การที่สารเคมีทํา 
ความเสียหายแกปูนกอหิน หรืออิฐ  ดวยการละลายเกลือออกมาที่ผิววัสดุ ดังไดกลาวมาแลว 

 
� การทําความสะอาดดวยเครื่องกล 

การทําลายพื้นผิวแทบจะหลีกเล่ียงไมได ในการขัดทรายดวยเครื่องขัด แมวาชางผูชํานาญจะควบคุมใหเกิด 
ความเสียหายใหเกิดนอยที่สุด     การทําลายผิวสวนนอกสุดที่เปนสวนแข็งที่สุด ใหเนื้อในซึ่งออนเปดเผย 
ตอสภาพแวดลอม จะเปนการทําใหเกิดความผุพังเสียหายได 

 
แมวา ผนังอาคารภายในบานมนังคศิลาจะไดรับการซอมแซม ทาสี มาหลายครั้งแลว แตเนื่องจากอาคาร 



ไดถูกใชงานเปนสํานักงานมาอยางตอเนื่อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารเปน ความสกปรก ของผนัง 
อาคารที่เปนผลจากการใชงานเปนสํานักงาน  มีรองรอยของกระดาษกาว รอยปากกา และความสกปรก 
อ่ืน ๆ ซึ่งทําความเสียหายใหแกอาคารมาก   การพิจารณาทางเลือกในการทําความสะอาดผนังจําเปนตอง 
พิจารณาเปนกรณีไป   ดังนี้ 
 

การขจัดรอยเปอนจากกําแพง 
การดูแลรักษาผนัง กําแพง  การบํารุงรักษาโดยทั่วไปทําไดไมยากโดยการใชแปรงปด เช็ดถู ทําความ
สะอาดมิใหฝุนละออกสะสม   สําหรับรอยเปอนที่เกิดขึ้นแลว  สามารถขจัดออกได ดังรายละเอียดที่จะ
กลาวตอไป    วิธีที่ปลอดภัยและทําใหเกิดริ้วรอย และกระทบกระเทือนกับอาคารนอยที่สุด  ทําไดโดยใช
แปรงพลาสติกหรือเสนใยสังเคราะห  ขัดสิ่งสกปรกออกดวยน้ําเปลา ถายังไมหมดจด สามารถเติมน้ํายา
ทําความสะอาดอยางออนอีกครั้ง ไมควรใชแปรงลวดหรือโลหะ  เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนและติด
คราบสนิม      คราบสกปรกที่ติดแนน ตองใชเครื่องฉีดน้ําความดันสูง  เครื่องพนไอน้ํารอน เครื่องพน
ทราย   นอกจากนั้นยังมีเคมีภัณฑหลายชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่องานทําความสะอาดคราบและรอยเปอนบน
กําแพงคอนกรีต และกําแพงกอชนิดตาง ๆ    สารเหลานี้มักกัดกรอนและเปนพิษตอรางกาย  ในการใช
งานควรกระทําดวยความระมัดระวังตามขั้นตอนที่ระบุ   สวมถุงมือยาง แวนตานิรภัย และใชในบริเวณที่มี
อากาศถายเท  

 
� รอยคราบขาว 

รอยคราบขาว  เหมือนขี้เกลือ ที่ปรากฏบนผนังกออิฐ และผนังคอนกรีต เกิดขึ้นเพราะความชื้น 
ที่สะสมอยูภายในผนัง ละลายเอาความเค็มของปูนและคอนกรีตออกมา  เมื่อความชื้นที่ผิวผนัง 
ระเหย ก็จะทิ้งคราบตกผลึกเกลือไวที่ผิวผนัง   คราบดังกลาวจะหายไปเองได โดยไมมีอันตราย 
ตอโครงสราง หากแตจะเกิดความไมนาดูตออาคาร      การขัดคราบขาวหรือขี้เกลือทําไดโดย 
ใชน้ําและแปรงขนแข็งขัด 
 
� รอยเปอนน้ํามันดินหรือยางมะตอย     

ใหขูดน้ํามันที่เปอนออก  นําแข็งแหงจะชวยใหงายขึ้น   ขัดดวยผงขัดพื้นผสมน้ํา  แลวลางน้ําออก 
 หากรอยเปอนฝงแนนใหใชเบนซินหรือน้ํามันกาดผสมกับผงชอลก ผงแปง    หรือดินสอพองทา 
บนรอยเปอน  ปลอยใหแหงแลวขัดออกดวยแปรงขนแข็ง   ขัดดวยผงขัดอีกครั้งแลวลางน้ําสะอาด 

 
� รอยเปอนหมากฝรั่ง 

ขูดหมากฝรั่งออก  พอกรอยเปอนดวยแปงหรือดินสอพองผสมแอลกอฮอล  ปลอยใหแหง 
แลวขัดออกดวยแปรงขนแข็ง  ขัดดวยผงขัดแลวลางดวยน้ําสะอาด 

 
� รอยเปอนจากดินสอดําหรือสี 

เลือกใชน้ํายาลางสีตามคําแนะนําผูผลิต 
 

� รอยเปอนจากสนิม 
ขัดรอยเปอนจากสนิมออกดวยสวนผสมของกรดออกซิลิก (กรดยอมผา) กับน้ํา  ทาทิ้งไว   



แลวขัดออกดวยแปรงขนแข็ง  ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 
 

� รอยเปอนจากเชื้อรา 
ใชสวนผสมของ  ผงซักฟอก 1 ออนซ  ไตรโซเดียมฟอสเฟต 3 ออนซ  คลอรีนฟอกขาว 2 ลิตร  
และน้ํา 2 ลิตร  ผสมใหเขากันแลวนําไปขัดที่รอยเปอนแลวลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง    
 
� รอยเปอนตะไครน้ํา 

ใชยาฆาวัชพืชทาบนรอยเปอน  
 

� รอยเปอนเขมาควัน 
ขัดรอยเปอนดวยผงขัดทําความสะอาดลางน้ํา ขจัดคราบฝงแนนดวยวิธีพอกแปงดินสอพองและสารฟอก

ขาว 
 

� การทําความสะอาดหินออน 
ใชฟองน้ําเปยกถูคราบสกปรกออกแลวซับใหแหง   รอยเปอนที่ติดแนนใชผาชุบผงบอแร็กซผสม 
น้ําอุนขัด  เช็ดจนแหง   รอยเปอนอาหารใชสวนผสมของไฮโดรเจนเปอรออกไซดและแอมโมเนีย  
2-3 หยด ผสมดินสอพองและผงขัดขาว 

 
 
 
 
 
 
ปญหาผนังชํารุด 
 
ความเสียหายของผนังกออิฐฉาบปูน อาจเกิดขึ้นได เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอาคาร  การซอมแซมผนังมี
ทางเลือกที่อาจทําได  ดังนี้ 
 

� การซอมแซมผนังที่ชํารุด 
ผงยิบซั่มสําเร็จรูปและวัสดุยาแนวรอยตอเปนวัสดุที่ใชในการซอมแซมผนังปูนฉาบ  การฉาบปูนจะตองทา 
ทับบนระแนง ซึ่งตอกติดกับโครงคราว   การซอมแซมผนังปูนฉาบใหทาผงยิปซั่มสําเร็จทับ 2-3 ครั้ง ขึ้น 
กับรูที่ชํารุด  จากนั้นทาทับครั้งสุดทายดวยวัสดุยาแนวรอยตอ  ผงยิปซั่มจะแข็งตัวภายใน 2-4 ชั่วโมง  
และแหงสนิทใน 24 ชั่วโมง     กอนซอมแซมใหอุดรอยรั่วซึมและแกปญหาความชื้น และรอใหแหงสนิท   
ซึ่งอาจจะตองใชเวลาหลายสัปดาห 

 



� การซอมรูทะลุ 
สกัดผนังปูนฉาบที่ชํารุด  ระวังอยาใหถูกไมระแนงดานหลัง  ใชใบมีดตัดแตงขอบรูทะลุใหเรียบรอย  ทา
สารยึดลาเท็กซที่ไมระแนงและขอบรูกันการดูดน้ํา  ทายิปซั่มบางๆ แลวขูดผิวทิ้งไว 24 ชั่วโมง  พนน้ําแลว
ทายิบซั่มครั้งท่ีสองแลวขูดผิวทิ้งไวขามคืน  แลวทาวัสดุยาแนวทับ  ทิ้งใหแหงสนิท และขัดเปยก  จากนั้น
ทาสีรองพื้นชนิดที่ใชภายในหลังจากแหงสนิทก็ทาสีทับ    ใชเกรียงทาวัสดุยาแนวบนยิปซั่มท่ีทาครั้งแรก
และขูดผิวไว  ทิ้งไว 24 ชั่วโมง  ใชฟองน้ําชื้นขัดเปยก  ทาสีรองพื้นภายใน รอใหแหงสนิทกอนทาสีทับ 







การปองกันปญหาความชื้น 
การอาบน้ํายารักษาเนื้อไม 

งานไมที่ตองสัมผัสกับพื้นดินหรือความชื้นตลอดเวลา  เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาเรื่องความชื้นและปลวก 
มอด ควรเลือกใชไมที่ผานการอาบน้ํายา ซึ่งอาจทําไดทั้งทาน้ํายาผิวไมใหซึมเขาเอง  หรือ อัดน้ํายาโดยใช
เครื่องอัดน้ํายารักษาเนื้อไม   ควรพิจารณาเลือกใชวิธีนี้รวมกับการปองกันปญหาความชื้นวิธีอ่ืน ๆ 
 
• ชองเปด  
 
ประตู หนาตาง  มีความสําคัญอยางมากตอ Character อาคารเกา   ควรใชของเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ถา
มีความเสียหายมาก ควรทําการศึกษารูปแบบของเดิม จากรูปถายหรือเอกสารเกา เสียกอน แลวอาจทําการซอม
เปล่ียนโดยวิธีทําเลียนแบบของเดิม ปญหาความชื้นเปนสาเหตุสําคัญการผุพังของไม  การปองกันที่ดีที่สุด คือ 
การตรวจสีอยางสม่ําเสมอ  การสํารวจสีควรทําทุกป  เพื่อสังเกตรอยราวของอาคาร  การบํารุงรักษาที่ดี จะไมทํา
ใหส้ินเปลือง   หากความเสียหายเปนตุม พอง ราว  ประตูควรไดรับการทาสีใหมทันที  และแมวาสีจะดีแตยังไงก็
ควรทาเปนประจําทุก 5 ป 
 
สวนใหญ ปญหาที่เกิดจากการซอมแซม ก็คือ การที่ทําใหรายละเอียดของอาคารหายไป จากการที่ทาสีทับเกิน
ไป   บริเวณบานประตูที่ติดกับกรอบ  ควรจะตรวจสอบวา การบิดเบี้ยวไดปรากฏขึ้นหรือไม  สาเหตุอาจเกิด
จาก 

1. การบิดเบี้ยวอันเกิดจาก ภาวะที่แตกตางกัน ณ ที่คนละฝงประตู 
2. การยื่นยาวของสวนยึดโครงสราง   
3. ความชื้น 
4. การเคลื่อนตัวของโครงสรางในตัวตึก 
5. ความเสียหายโดยมิไดตั้งใจ ซึ่งเปนผลมาจากความเคน 

 
ความเสียหายของไม 

ไมธรรมชาติที่ไมไดทาสีปองกัน เมื่อเปยกน้ําจะเกิดการผุพังได  เชน บริเวณกรอบหนาตางที่ถูกฝนสาด 
ไมที่ผุจะมีสีที่คล้ําลงและเนื้อไมจะเปอยยุย   
  
 
ทางเลือกในการแกปญหา 
 
      การซอมรอยที่แตกปริ 
รอยแตกที่มุมวงกบประตู  หนาตาง ที่แตกปริ  เนื่องจากไมหดตัว  ถารอยปริเปนรอยขนาดเล็ก อาจอุดไดดวย
การใชสีโป หรือวัสดุอุดไมหากมีหัวตะปูโผลใหใชเหล็กสงตอกฝงหัวใหจมเสียกอน แลวเติมวัสดุอุดลงในรอยปริ 
การอุดรอยแยกที่มุมวงกบ ใชสีโปเขาไปในรอยแยกดังกลาว โดยใชเกรียงแลวตกแตงใหเขารูปตามแบบเดิม  
ถารอยแยกลึกมาก อาจจะตองโปสีหลายชั้น  หลังจากแหงดีแลว ขัดแตงดวยกระดาษทรายใหไดรูปทรงตาม
เดิม 





สําหรับบานมนังคศิลา สภาพชองเปดปจจุบันบางสวนซึ่งมีความเสียหายจากการถูกดัดแปลง ติดพัดลมระบาย
อากาศ เพื่อระบบปรับอากาศ   มีผลอยางมากตอรูปแบบโดยรวมของอาคาร ทําใหเกิดความขัดแยงกับรูป
แบบเดิม  จึงเปนสวนที่จะตองทําการปรับปรุง ออกแบบการติดตั้งพัดลมระบายอากาศใหม ใหเกิดความสวย
งามเหมาะสมและไมทําใหภาพรวมของอาคารเสียไป    สําหรับบานหนาตางที่มีความเสียหายจากความชื้น 
เกิดการผุพัง  ในกรณีที่มีความเสียหายไมมาก ใชวิธีตัดตอไม โดยเลือกใชไมชนิดและคุณภาพใกลเคียงกับของ
เดิม พรอมทั้งทําการรักษาสภาพเนื้อไมและตกแตงทาสี ตามหลักการขางตนใหเรียบรอย และหากมีความเสีย
หายมาก การทําใหม ตองทําตามขนาด และเลือกไมที่ผานการอบแหง ขัดไสแลวเรียบรอย     สํากรับอุปกรณ
ประกอบอาคาร ที่บางสวนมีความเสียหาย อาจใชวิธีการสั่งทําขึ้นใหมใหใกลเคียงกับของเดิมท่ีสุดเพื่อทดแทน
ของเดิม  สวนของเกาที่ใชไดก็ใหนํามาทําความสะอาดและเลือกนําไปใชในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีมีความ
สําคัญหรือเปนที่เห็นไดชัด  
 
 

• ฝาเพดาน  
 
ในบริเวณอยูในสภาพดี ควรรักษาไว  เพราะ การทําใหเหมือนเดิมในภายหลังเปนได นอยลงทุกที เพราะ คน
ที่จะทํางานแบบนี้มีนอย  ของเดิมมักเปนการหลอกับที่   การที่สีหนาเปนตัวการทําใหรายละเอียดนอยลง 
ฉะนั้นควรใชสีน้ํา  สี distemper เพราะลางออกงาย  การทาสีเดิมและวิธีใชสีแบบเดิมจะชวยรักษาความตอ
เนื่องในลักษณะเฉพาะของอาคาร   ดังเชนที่ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิธีการที่จะทํา
รายละเอียดใหเหมือนเดิมนั้นมีอยูหลายวิธี เชน ลวดลายปูนปนตางๆ จะใชซิลิโคนทํา mole เปนแบบหลอโดย
ลอกจากแบบเดิมหรือ การนํารูปภาพเกาๆ มาถอดแบบเปนตน  หรือในกรณี  วังบางขุนพรหม ใชวิธีแกะพิมพ
เดิม เสริมเหล็กหลอ แลวแตงใหเหมือนเดิม 
 
ขอเสนอแนะ 
ใหรื้อออกแลวประกอบใหมตามของเดิม   ฝาเพดานสวนที่เปนไมใหคัดเลือกสวนที่ชํารุดออกแลวเสริมไมใหม
เขาไป   กระทงฝาสวนที่ชํารุดขาดความมั่นคงแข็งแรง ใหเสริมหรือเปลียนไมใหม  ทาน้ํายากันปลวกกับ
กระทงฝาทั้งหมด 
 







ทางเลือกในการแกปญหาความเสื่อมสภาพของวัสด ุ
 
• ไม 
เปนวัสดุกอสรางทางชีวภาพ ที่เสื่อมสลายได  จากเชื้อรา แมลง และอื่นๆ เชน จากความชื้น จากไฟ  ความ
ตานทานการเสื่อมสลายของไมแตละชนิดจะแตกตางกันไป ขึ้นกับชนิดของไม  คุณภาพและความบกพรองทาง
ธรรมชาติของไม   การสูญเสียคุณสมบัติในการรับแรง  การเสียหายเนื่องจากการหด ขยายตัวของไมเนื่องจาก
ความชื้น   
 
การชักเงาเปนวิธี clear  finish ที่ดีที่สุด สําหรับไมเดิม ลางออกก็งาย  อาจทาดวยแปรง ลักษณะปญหาที่เกิด
กับพื้นไม  คือการสึกกรอน เนื่องจากการใชงานหรือระหวางการทํางาน  การกัดกิน ทําลายของสัตว การที่พื้น
ผิวโดนทําลายจากแดด ทําความเสียหายแกเนื้อไม การลอกชองน้ํายาเคลือบ การเกิดเชื้อราในเนื้อไม และ
การเสื่อมสลายทางชีวภาพ    อันมีสาเหตุมาจาก   ธรรมชาติ  ตนไม แบคทีเรีย  เชื้อราในอากาศ   ความชื้น
ที่ไมเหมาะสม   แมลงตางๆ ปลวก มอด   พืชพันธไมอ่ืนๆ ที่ทําใหเนื้อไมเปลียนสี  ตะไคร มอส   อาจทําให
เนื้อไมมีความเสียหาย เกิดรอยแตก หรือเสียหายในคุณสมบัติการรับแรง 
 
วิธีแกไข  
1. การเปลี่ยนไมเดิมทั้งหมด ในกรณีที่มีการพุผังอยางมาก หรือเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวน โดยคงสวนที่ยัง

มีความแข็งแรงโดยยึดหลักที่คงสภาพเดิมไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยเลือกใชไมที่คํานึงถึง ความ
เหมือนในดานตางๆ  ชนิด คุณภาพ ลักษณะวิธีการแปรรูปไม  สี ทิศทางลายไม  การแตงผิวภายนอก 

2. การเสริมความมั่นคง  โดยใชโลหะหรือวัสดุอ่ืนๆ 
3. การเสริมสภาพไมใหมั่นคง โดยวิธีการทางเคมี 
4. การเสริมแรงใหกับไมโดน rasin เปนวิธีการที่ตองพิจารณาใหรอบคอบเนื่องจากเปนวัสดุที่ติดเนื้อไมและ

ไมสามารถจะเอาออกได   
 
การเลือกใชวัสดุทดแทน 
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น อาคารอาจตองการการซอมแซมหรือซอมเปลี่ยนชิ้นสวน  การนําวัสดุที่เหมือนเดิม
มาใชยอมเปนวิธีที่ดีที่สุด  แตในสภาพแวดลอม หรือสถานการณที่มีขอจํากัด  วัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล
เคียงยอมเปนทางเลือกที่เหมาะสมในการนํามาใช   คุณสมบัติที่วา หมายถึง ทั้งในเรื่องของ คุณสมบัติทางกล  
รูปราง ลักษณะ พื้นผิว ตางๆ  การพิจารณาในเรื่องขอจํากัดในงบประมาณเปนสิ่งสําคัญที่ควรระมัดระวังมิให
เกิดความเสียหายกับอาคาร 
 

• สี    
 
สีภายใน และสีภายนอก มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน  สีทาภายนอก มีคุณสมบัติทนความชื้น  ทนความรอน   
จําเปนตองมีการทาสีใหมทุก 5 - 8 ป  ไมควรชาไปกวานั้น  เพื่อปองกันไมใหความชื้นแทรกซึมเขาในอาคาร   
สาเหตุของการทาสีภายนอกก็เพื่อความสวยงาม  ปองกันความชื้น ไมใหทําความเสียหายทั้งตอผิวอาคารและ
โครงสรางภายใน    โดยปกติแลวมักจะเกิดปญหาการเสื่อมสภาพของสีภายนอก จากสภาพอากาศและสภาพ



แวดลอม    ปญหามักเกิดจากการเตรียมพื้นผิว   ความยุงยากและความซับซอนของการซอม ขึ้นกับสไตล  
ความสําคัญทางประวัติศาสตร   และสภาพของพื้นผิวอาคาร 
 









ปญหาในสีชั้นตอไปและลุกลามไปที่ผนังอาคาร เนื่องจากสีที่หนาเกินจะไมสามารถทนการยืดหดตัวที่อาจเกิด
ขึ้นได การเลือกสี ตองพิจารณารูปแบบของอาคารและสีเดิมของมันในยุคที่ทําการอนุรักษ  ความยุงยากและ
ความซับซอนของการซอม ขึ้นกับสไตล  ความสําคัญทางประวัติศาสตร   และสภาพของพื้นผิวอาคาร   กอน
จะทาตองตรวจสอบวา โครงสรางสวน และพื้นผิวสวนตางๆ อยูในสภาพที่ดี มั่นคงและสีที่ทาทับจะไมกระทบ
กระเทือนแกของเดิม  
 
 

การเตรียมพื้นผิวทาสีภายนอก 
 
สาเหตุสําคัญที่จะทําใหสีมีอายุยืนยาว  คือการเตรียมพื้นผิวที่ดี  สีที่หลุดลอกจะตองขูดสีเดิมออกใหหมดเสีย
กอน  สวนสีที่ยังมีสภาพดีตองทําใหเรียบเสมอพื้นผิว   การทํางานอยางเปนระบบตั้งแต  การลอกสีเดิมออก
อยางระมัดระวัง  การดูแลรักษาผิวไมขณะทําการซอม   การใชรองพื้น 2 ชั้นและทาสี 2 ชั้น Sanding ขัดผิว
ระหวางรองพื้น   การยืดอายุของสีและการเตรียมแผนการซอมบํารุง  การอุดรอยรั่วตางๆ และการเพิ่ม 
Molding trim  ลดพื้นที่น้ําขังและไหลซึมเขามุมตางๆ  แมวาการ sanding และการรองพื้นขั้นที่ 2 จะเพิ่มราคา 
20% แตอายุการใชงานก็จะมากขึ้นดวย 
 

� การลอกสี 
การลอกสีเปนการดําเนินงานที่มีความยุงยากและมักสรางความลําบากใจแกผูเกี่ยวของ เนื่องจากเปนขั้น 
ตอนที่ใชงบประมาณสูงและมักเสี่ยงตอการเกิดผลที่ไมนาพอใจกับทั้งตัวอาคาร เจาของและผูดําเนินงาน 
ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารกับการใชเครื่องมือกลและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในการใชสารเคมี    เจาของอาคารจําเปนตองคํานึงถึง เวลาและแรงงาน ที่จะตองใชในการดําเนินงาน   
นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สืบเนื่องมาจาก ขยะมีพิษอีกดวย  จะเห็นไดวา 
การลอกสีนอกจะเปนเรื่องที่ยุงยากเสียเงินแลวยังมีอันตราย ฉะนั้นจึงตองกระทําอยางมีแผนและใสใจใน
รายละเอียดสีจะยึดไดดีกับไมเปลาๆ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชิ้นสวนของวัสดุใหม เพื่อความตอเนื่อง กลม
กลืนของงาน หรือในกรณีที่พื้นผิวเกาเผยใหเห็นรอยราวหรือชั้นเนื้อไมแลว  ควรทําการลอกสีออกถึงชั้นใน
สุดเทาที่จะทําไดดวยวิธีนุมนวลกอนที่จะทาทับ เตรียมพื้นผิวใหเหมาะโดยการทําความสะอาดสิ่งสกปรก 
ดวยกระดาษทราย  จากนั้นจึงคอยทาสีทับ   วิธีลอกสีมีหลายวิธี ดวยอุปกรณตาง ๆ   เชน 

 





� สีผิด   อาคารบางหลังท่ีไมไดหาขอมูลอาคาร และไมไดทําการคนควาประวัติอาคาร    ทํา
ใหไมทราบถึงสีดั้งเดิมของอาคาร   การเลือกสีเปนไปตามความตองการของเจาของอาคาร 
ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนหลักฐานทางประวัติศาสตร       แมบางครั้งจะ
เปนไปดวยความไมตั้งใจ  

 
แผนการซอมสีบานมนังคศิลา 
1) ลอกสีเดิมออกดวยวิธีการใชน้ําเปลาลาง รวมกับน้ํายาลอกสี  
2) ลงรองพื้นทันที  การใชรองพื้นสีปูนเกาจะชวยผนึกสีเดิม  สีรองพื้นไมเกาจะชวยอุดโปสี  สีรอง

พื้นไมอะลูมินั่มสําหรับไมใหมจะมีคุณสมบัติกันยาง 
3) อุดอีพ็อกซี่ เสริมความแข็งแรงของโครงสราง 
4) ซอมเปลี่ยนไม ที่สวนประดับตางๆ 
5) อุดรอยตอ และรอยรั่วตางๆ ขัดผิว 
6) ทาสีรองพื้นขั้นที่ 2 เพื่อใหเปนกาวผนึกสีเกาเขากับสีใหม 
7) ปรับปรุงการระบายน้ํา ในผิวระนาบและมุมตางๆ 
8) ทาสี top coat 2 ชั้น  ดวยสีภายนอกที่คุณภาพดี  สําหรับไมใชสีน้ํามันดาน หรือสีกึ่งเงาหรือสี 

Cupboard ทาไม เพื่อใหเห็นลายไม ไมใชสีพลาสติกทาไม และไมใชสีน้ํามันทาปูน 
 

การทาสี เริ่มจากดานหนาอาคาร เพื่อการประมาณราคาทั้งหมด  เมื่อดานหนาเสร็จลง  เนื้องานอาจลดลงได
ในบางสิ่งที่ไมสําคัญในรูปดานอื่น  ถางบประมาณไมพอ 
 
 

• งานระบบวิศวกรรม 
 
ระบบปรับอากาศ 
เนื่องจาก สวนใหญแลวตึกเกา ไมมีระบบเครื่องกลที่ยุงยากซับซอน  ตึกถูกออกแบบใหมีการถายเทอากาศที่
สะดวก     แตทุกวันนี้ความตองการระบบอํานวยความสะดวกมีมากขึ้น  ดังนั้น การนําระบบใหมเขามาใชจึง
เปนสิ่งท่ีมักไมสามารถหลีกเล่ียงในกรณีที่มีการใชสอยอาคาร   แนวความคิดหลักท่ีควรยึดถือ คือ  การติดตั้ง
ที่สรางความเปลี่ยนแปลงและความเสียหายใหแกอาคารนอยที่สุด   โดยกอนจะนําเครื่องปรับอากาศเขาใชกับ
อาคาร  ควรศึกษาระบบระบายอากาศตามธรรมชาติของอาคารเสียกอน  เชน  ชองเปดเหนือผนังอาคารแบบ
เดิมของอาคาร  ลักษณะเพดานที่สูง หรือการเปดฝา ควรคงไวเชนเดิม  หากยังเย็นไมพอ ถึงจะพิจารณาติด
เครื่องปรับอากาศตอไป  
 











ดานประโยชนใชสอยของอาคารนั้นไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมหลายอยางเชน การเพิ่มหองน้ํา หองทรง
พระสําราญไวรับเสด็จ ใขเปนตึกรับรองการประชุมทางวิชาการ รวมถึงใชในพิธีสําคัญตางๆ แทนศูนยสารานิ
เทศนซึ่งมีขนาดเล็กกวาโดยไมไดใชเปนอาคารเรียนอีกตอไป แตในการเขาไปปรับเปลี่ยนนั้นไดพยายามรักษา
ลักษณะภายในเดิมเอาไว เชน กระดานดําแบบชักขึ้นลง ซึ่งใชในหองเรียนสมัยกอนก็จะเก็บไวเปนสิ่งประดับ
ภายในหอง 



บทที่ 6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการอนุรักษอาคารพักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก ใน
ชวงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 :  กรณีศึกษา บานมนังคศิลา” นี้     ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีที่มีอยู
เกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรม ระบบโครงสราง วัสดุกอสราง และปญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
เสื่อมสภาพของอาคารในอาคารประเภทที่พักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 
โดยเลือกศึกษากรณี บานมนังคศิลา ทั้งดานแนวความคิด รูปแบบ รูปทรง การจัดพื้นที่ใชสอยและที่วาง รวม
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการคนหาแนวทางและเทคนิคการอนุรักษที่
เหมาะสม และนําผลการศึกษากรณี บานมนังคศิลานี้ มาประยุกตใชเปนแนวทางการอนุรักษและแกไขปญหา
ของอาคารที่มีลักษณะเฉพาะเชนเดียวกันตอไป 
 
บานมนังคศิลา 
 
บานมนังคศิลา  เปนอาคารประเภทที่พักอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 6 ตั้งอยูเลขที่  54  ถนน หลานหลวง   อําเภอ  
ปอมปราบศัตรูพาย  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร ตามประวัติอาคารบานมนังคศิลานั้น พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางและพระราชทานแก   พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล)  ซึ่งเปนขาราชการผู
ใหญคนสําคัญในสมัยนั้น และมีนายเอ็ดวารด ฮีลลี    สถาปนิกชาวอิตาลี นายชางในกระทรวงธรรมการเปนผู
ออกแบบ  
 
กอนที่จะตัดสินใจกําหนดขอบเขตและกรอบวิธีการดําเนินงานอนุรักษ  ผูวิจัยไดศึกษาหาขอมูลรายละเอียด
ของประวัติอาคาร ลักษณะทางสถาปตยกรรม รวมกับการสํารวจภาคสนามถีงสภาพอาคาร และทําการ
ประเมินคุณคาอาคาร เพื่อทราบถึงความจําเปนในการปรับปรุงตอเติมอาคาร รวมทั้งวิธีการดําเนินการที่
เหมาะสม    พบวา บานมนังคศิลานั้น เปนอาคารที่มีลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรม เปนรูปแบบสําคัญ
แหงยุคสมัย รวมทั้งแสดงถึงความตอเนื่องของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทยไดอยางชัดเจน    
รูปแบบดังกลาว แมวาจะเปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจากชาวตางชาติ    แตดวยบริบทของอาคารที่ไดกอสราง
ขึ้นในประเทศไทย จึงทําใหลักษณะทางสถาปตยกรรมบางประการของอาคารไดรับการปรับเปลี่ยน และ
ประยุกต เพื่อความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมแบบไทยจนมีลักษณะเฉพาะ    นอกจากนั้นดวย
ประวัติการใชสอยอาคารโดยกลุมคนและองคกรหลายหนวยงานที่มีความสําคัญ    จึงทําใหอาคารมีนัยยะ
สําคัญทางประวัติศาสตรอีกทางหนึ่งดวย  ดังนั้นจากคุณคาดังกลาวทําให  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตออาคาร
ควรกระทําตอเมื่อมีความจําเปนจริง ๆ  เทานั้น  
 

• สภาพปจจุบันและปญหาของอาคารบานมนังคศิลา 



สถาปตยกรรมในบานมนังคศิลาประกอบดวยกลุมอาคาร  มีอาคารประธานและอาคารบริวารกระจายตัวอยู
ในพื้นที่คอนไปทางดานหลัง (ตามเขตที่ดินของราชพัสดุ ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่แนวเขตโบราณสถาน ที่กรม-   ศิล
ปากร ไดทําการขึ้นทะเบียนไว รวมเนื้อที่ 13 ไร 25 ตารางวานั้น  แสดงอาคารทั้งหมดในพื้นที่ 10 หลัง และ
อาคารที่ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว 4 หลัง)   ตัวอาคารประธานสูง 2 ชั้น      ชั้นสองเชื่อมตอกับ
อาคารรับรองดานหนา   รูปรางลักษณะของอาคาร  เปนตึก 2 ชั้น ขนาดใหญ  กออิฐถือปูน   รูปทรงเปนสี่
เหล่ียมผืนผาตรงกันทั้งชั้นบนและชั้นลาง  มีผนังลอมรอบ  ชั้นลางคอนขางเตี้ยกวาขางบน   การจัดองค
ประกอบอาคารเนนตรงทางเขาดานหนา   และสวนประกอบสองขางของอาคารมีลักษณะสมมาตร  รูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมของอาคารไดรับอิทธิพลจากทางตะวันตกโดยเฉพาะสถาปตยกรรมแบบอิงลิชทิวดอร ซึ่ง
เปนที่นิยมแพรหลายในประเทศทางยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 16 อยางชัดเจน ขณะเดียวกัน เทคนิค วิธีการกอ
สราง และวัสดุบางสวน ก็เปนการผสมผสานกับวิธีการแบบของไทย   
 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2495 เปนตนมา บานมนังคศิลาถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์   อยูในความดูแลของสํานักนายกรัฐ
มนตรี และไดถูกขอยืมใชสถานท่ีโดยหนวยงานทั้งทางราชการและองคกรอิสระหลายหนวยงาน แมกระทั่งหลัง
จากที่กรมศิลปากรไดประกาศใหขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 
แลว  บานมนังคศิลาก็ยังคงถูกใชประโยชนในลักษณะอาคารสาธารณะ จนถึงปจจุบัน 

 
จากการสํารวจภาคสนาม ไดพบปญหาสภาพอาคารในหลายองคประกอบ จึงแยกออกเปน 4 สวนดวยกัน คือ 
 
1. ปญหาสภาพอาคารภายนอก  

- หลังคา - ในสวนโครงสรางหลัก พบการผุพังในสวนไมระแนงและไมแผนตีรองกระเบื้อง เปนผลมา
จากน้ําฝนที่รั่วซึมสรางความเสียหาย จากการที่กระเบื้องเอสเบสตอสเสื่อมสภาพและผุกรอน มีคราบ
สกปรกจากฝุนและตะไคร นอกจากนั้นยังพบวัชพืชในรางระบายน้ํา 

- ผนังและเสา – ผนังภายนอก พบปญหาความชื้น ทําใหเกิดคราบเกลือและฟองอากาศดันชั้นสีพอง
ออกรอบผิวอาคาร มีรองรอยเชื้อรา ตะไคร และพืชอื่น ๆ เกาะตามขอบ สวนผนังภายใน ไมกรุผนังผุ
พังและหลุดออก โครงสรางไมบางสวนเสียหายจากปลวกและมอด 

- พื้น – พื้นหินออนรอบอาคารเสียหายจากการรับน้ําหนักยานพาหนะ สวนชั้นลางชํารุดเปนบางสวน 
แตไมรุนแรง ขณะที่ชั้นบนซึ่งเปนไมเขาลิ้น มีเสียงลั่นเมื่อลงน้ําหนัก เกิดจากโครงสรางพื้นผุกรอน 

 
2. ปญหาสภาพอาคารภายใน 

- ผนังอาคาร – มีปญหาความชื้นจากการรั่วของน้ําฝน ที่เขามาทางผนังและระเบียงชั้นสอง และ 
ความชื้นจากพื้นดินที่ขึ้นมาสูผนังของอาคาร   ผิวปูนฉาบ และสี แตกรวงหลุดเปนบางจุด   ไมกรุ
ผนังอาคารดานในบางสวนมีความเสื่อมสภาพ สวนตกแตงดานลางของผนังและบัวเชิงผนังคอนขาง
อยูในสภาพสมบูรณ มีการทาสีใหมทับ  บัวปูนปนบางสวนมีความเสียหาย   ความเสียหายสวนใหญ
บนผนังอาคารเกิดจากงานระบบทางวิศวกรรม  ทั้งความเสียหายจากการเดินทอแอร  ติดหลอดไฟ 
ฟลูออเรสเซนทตามแนวผนังอาคาร ไมพบความเสียหายทางโครงสราง 

- พื้น – ไมปารเกหลุดรอนและทะลุผุพังในบางสวน สวนใหญไดรับการปูพรมทับ พื้นโถงกลางมีเสียง
ลั่น มีความเสียหายทางโครงสราง 



- ชองเปด – มีความเสียหายเล็กนอยจากการเสื่อมสภาพของไม   อุปกรณประกอบบางสวนถูกทดแทน
ดวยอุปกรณสมัยใหม  มีการติดพัดลมระบายอากาศที่ลูกฟกกระจก 

- ฝาเพดาน – ไมมีความเสียหายทางโครงสราง แตมีการแตกหักของกระเบื้องฝาบางสวน และมีรอย
แตกราวของปูนปนฝาเพดาน  นอกจากนั้นการทาสีน้ําทับเนื้อไม ปูนปน และกระเบื้อง ทําใหราย
ละเอียดทางศิลปะของเพดานถูกลดคุณคาไป  บางหองมีการทําฝาเพิ่มเติม 

- บันได – สภาพทั่วไป ไมมีความเสียหายมากนัก  แตบางสวนมีปญหาจากปลวก มอด   
 

3. ปญหาบริเวณสวนประกอบเสริมอาคาร 
- รางน้ํา – บางสวนมีการผุกรอน รั่วซึม 
- ทอน้ําฝน – ชํารุด ผุกรอนเปนบางจุด และทอจากหลังคาไมตอลงสูทอระบายน้ําที่พื้นดิน จึงทําให

เกิดคราบตะไคร 
 

4. ปญหาโครงสรางอาคาร 
- ฐานราก – พบรอยราวบนผนังอาคาร  ขนาดไมเกิด 5 มม. ซึ่งไมมีผลกระทบตอโครงสราง 

 
 

• แนวทางการปรับปรุงและซอมแซม เพื่อการอนุรักษอาคารบานมนังคศิลา 
ยึดหลักการอนุรักษในระดับการบูรณะ ซึ่งถือเอาการฟนฟูแนวความคิดหรือลักษณะเดิมของวัตถุนั้นๆ เปน
สําคัญ เปนแนวทางการดําเนินการ โดยที่ยังสามารถสนองความตองการในปจจุบันไดในขอจํากัดของโครง
สรางของอาคารประเภทที่พักอาศัย และระบบสาธารณูปโภคแบบเกาที่ไมเอ้ือตอการใชสอยเปนอาคาร
สาธารณะ   ในการอนุรักษระดับนี้  จะไมทําการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร   
สําหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ภายใน บางกรณีอาจสงผลกระทบถึงสภาพอาคารโดยรวมและคุณคาบาง
ประการของอาคาร  จึงจําเปนตองศึกษาหาขอมูลโดยละเอียดกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมทั้งตอง
เคารพกรอบ และขอบเขตการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ และศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504    แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535, ขอกําหนดและพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตาม กฏบัตรสากลแหงเมืองเวนิส Vanice Charter ซึ่งเปนหลักเกณฑสากลใน
การทํางานอนุรักษ  
 
จากการสํารวจสภาพปญหา ความเสียหาย และการวิเคราะหสาเหตุจากความเสียหายของบานมนังคศิลาแลว  ผู
วิจัยทําการรวบรวมทางเลือกในการอนุรักษ  โดยการศึกษาจากอาคารที่พักอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 5 –   รัชกาลที่ 
7   ที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมหรือความเสียหายใกลเคียงกัน รวมกับการรวบรวมขอมูลทางเอกสาร เพื่อศึกษาถึง
เทคนิค วิธีการ ที่มีใชกันอยูในปจจุบัน   จึงไดแนวทางการแกไขสภาพปญหาโดยสรุป ดังตอไปนี้  
 
1. การแกไขปญหาสภาพอาคารภายนอก  

- หลังคา - เพื่อแกไขปญหาความรั่วซึมที่จุดเชื่อมระหวางหลังคาและฝาผนัง  ขณะเดียวกันก็รักษาคุณ
คาทางประวัติศาสตร จึงเลือกพิจารณาวิธีการซอมแซมวัสดุเดิมเสียกอนที่จะเลือกวิธีการใชวัสดุใหม



กับอาคาร โดยทําความสะอาด และปะอุดกระเบื้องที่มีความเสียหายในระดับที่ซอมแซมได แลวนํา
กลับมาใช   ในสวนที่กระเบื้องเสียหายมากจนซอมไมได ใหเลือกใชกระเบื้องกระดาษที่ทําสีเลียน
แบบของเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติใกลเคียงกันที่สุด  เมื่อมุงกระเบื้องหลังคาใหมตองคัดเลือก และ
แยกบริเวณที่จะปูกระเบื้องเกาและใหมออกจากกันไว มิใหปะปนกัน   

สําหรับความเสียหายของโครงสราง  การดําเนินการอนุรักษทําไดโดยทําการซอมตัดตอไม
และเสริมโครงสรางในสวนที่จําเปน   พรอมทั้งซอมเปลี่ยนไมกระดานที่ชํารุดและบุดวยแผน
สังเคราะหกันซึมใตแผนกระเบื้องหลังคาเพื่อแกไขปญหาการรั่วซึม       

 
- ผนังและเสา – แมวาปญหาความชื้นจะไมรุนแรงจนถึงขั้นทําความเสียหายใหแกโครงสราง แตก็ทําให

เกิดความไมนาดูกับตัวอาคารอยางเห็นไดชัด   สําหรับความชื้นจากใตดิน  การแกปญหาเรื่อง
ความชื้นเลือกใชวิธีการใชสารเคมี เนื่องจากสภาพปญหาความชื้นมีไมมากนักและเปนวิธีที่รบกวน
อาคารนอยที่สุด โดยใชรวมกับการออกแบบปรับปรุงรายละเอียดอาคารสวนที่น้ํารั่วซึม    

สําหรับรอยราวที่พบนั้น เปนรอยราวแบบเบาบาง  การซอมแซมอาคารอาจทําไดโดยการ
อุดดวยเนื้อสี  บริเวณความเสียหายที่เปนพื้นที่กวาง อาจทําการซอมเฉพาะจุด และในกรณีผิววัสดุ
ฉาบแยกออกจากอิฐ สามารถทําการเลาะออกไดโดยการฉาบผิวใหมดวยวัสดุเดิม  อยางไรก็ตามควร
มีการเฝาสังเกตความเปลี่ยนแปลงของรอยราว โดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร อยูเสมอ 

ปญหาเชื้อราที่ผนังบานมนังคศิลา เกิดจากความชื้นจากพื้นดิน   จึงตองแกปญหาที่ตนเหตุ 
โดยเริ่มจากการทําระบบระบายน้ําใหดี 

 
- พื้น – แกปญหาพื้นรอบอาคารทรุดตัว ดวยการจํากัดใหน้ําหนักบรรทุก และควบคุมการจราจร

บริเวณรอบอาคาร เพื่อหลีกเล่ียงการสั่นสะเทือนเสียหายจากการรับน้ําหนักยานพาหนะ ใชวิธีแกไข
รวมกับสวนฐานราก    

สําหรับทางเดินพื้นหินออนรอบอาคารที่มีความเสียหาย ใหทําการซอมเปลี่ยนพื้นหินออนที่
ชํารุดและขัดลางดวยน้ํายา 

 
2. การแกไขปญหาสภาพอาคารภายใน 

- ผนังอาคาร – วิธีการทําความสะอาดรองรอยของกระดาษกาว รอยปากกา และความสกปรกอื่น ๆ 
ซึ่งทําความเสียหายใหแกอาคารพิจารณาทางเลือกในการทําความสะอาดผนังเปนกรณีไป  สําหรับ
ความเสียหายที่เกิดกับไมกรุผนัง  ที่มีพื้นที่นอย ใชวิธีการซอมผิว ตัดแตงรอยเสียหายและใชวัสดุอุด   
สําหรับบริเวณพื้นที่กวาง พิจารณาใชวิธีทําซอมทั้งผืน ดวยไมเนื้อแข็ง ที่มีคุณสมบัติและลักษณะใกล
เคียงกับไมเดิม  
   

- พื้น – ตรวจสอบความเสียหายทางโครงสรางของพื้นโดยละเอียดกอน วามีปญหาในการรับน้ําหนัก
หรือไม เพื่อวางแผนการซอมเสริมหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นตอไป  สวนพื้นไมปารเกซึ่งปูแบบ
เขาลิ้น ที่มีปญหาผุพัง เสื่อมสภาพ รวมท้ังแผนไมปารเกหลุดรอนและหดตัว แกไขโดยใชวิธีตัด ตอ 
ปะ อุด ในที่ที่ยังสามารถทําได  หากจําเปนตองเปลี่ยน ไมที่จะนํามาเปลี่ยนตองเปนไมชนิดเดียวกัน
กับของเดิม   การรื้อพื้นเดิมออกเพื่อซอมแซมพื้นไมใหม ตองทําการพิจารณาอยางถวนถี่เสียกอน  



และทําเฉพาะบริเวณที่ชํารุดมากเทานั้น  เนื่องจากในขั้นตอนการรื้อพื้นไม  มักมีความเสี่ยงในการที่
จะทําใหวัสดุดั้งเดิมมีความเสียหาย  โดยเฉพาะไมปูพื้นที่มีการเขาลิ้น  

 
- ชองเปด – ปรับปรุงออกแบบการติดตั้งพัดลมระบายอากาศใหม  ใหเกิดความสวยงามเหมาะสมกับ

ภาพรวมของอาคาร    สําหรับบานหนาตางที่เกิดการผุพังเนื่องจากความชื้น ในกรณีที่มีความเสีย
หายไมมาก ใชวิธีตัดตอไม โดยเลือกใชไมชนิดและคุณภาพใกลเคียงกับของเดิม พรอมกับรักษา
สภาพเนื้อไมและตกแตงทาสี ตามหลักการขางตน  หากมีความเสียหายมาก เมื่อทําใหม ตองทํา
ตามขนาด และเลือกไมที่ผานการอบแหง ขัดไสแลวเรียบรอย      

สําหรับอุปกรณประกอบอาคาร บางสวนที่เสียหาย อาจใชวิธีการสั่งทําขึ้นใหมใหใกลเคียง
กับของเดิมที่สุดเพื่อทดแทนของเดิม  สวนของเกาที่ยังใชได ก็ใหนํามาทําความสะอาดและเลือกนํา
ไปใชในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความสําคัญ หรือเห็นไดชัด  

 
- ฝาเพดาน – ใหรื้อออกแลวประกอบใหมตามของเดิม   ฝาเพดานสวนที่เปนไมใหคัดเลือกสวนที่

ชํารุดออกแลวเสริมไมใหมเขาไป   กระทงฝาสวนที่ชํารุดขาดความมั่นคงแข็งแรง ใหเสริมหรือเปลี่ยน
ไมใหม  ทาน้ํายากันปลวกกับกระทงฝาทั้งหมด    

สําหรับปูนปนฝาเพดาน ที่มีความเสียหายเล็กนอย ใหทําการซอมรอยแตกราว ดวยการ
แตงผิวดวยปูนหมัก 

 
- บันได -  ซอมเปลี่ยนไมบันไดที่ชํารุด เสื่อมสภาพ เสียกําลัง โดยวิธีเสริมความแข็งแรงดวยลิ่มไมหรือ

ถอดเปลี่ยน 
 

3. การแกไขปญหาบริเวณสวนประกอบเสริมอาคาร 
- รางน้ํา – ควรทํารางน้ําใหม เนื่องจากวัสดุของเดิมของอาคารนั้นไดใชงานมาเปนเวลานานแลวตั้งแต

สรางอาคาร การซอมแซมปะ อุด รางน้ํา เปนการแกปญหาแตเพียงระยะสั้น  และเปนการเพิ่มภาระ
หนาที่การดูแลรักษาอาคาร   รางน้ําที่ทําใหม ควรไดรับการออกแบบแกไขในจุดที่มีปญหา โดยที่ยัง
คงยึดถือรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว ทั้งการตกแตงและสี 

 
- ทอน้ําฝน – การผุกรอนของทอน้ําฝนบางสวนทําใหเกิดการรั่วซึมของน้ํา  ปรากฏเปนคราบน้ําบน

ผนังภายนอกอาคาร    และเนื่องจากรางระบายน้ําฝนไมไดเชื่อมตอทอระบายน้ํา   ทําใหเกิดสภาพ
ปญหาความชื้นบริเวณฐานอาคาร  พิจารณาแลวเห็นวา ควรทําทอระบายน้ําฝนใหม เชนเดียวกับ
รางน้ํา  และควรทําใหสวนปลายทอระบายน้ําฝนอยูในระดับใกลพื้นดิน เพื่อไมใหน้ํากระเด็นสราง
ความเสียหายแกผนังอาคาร นอกจากนี้ก็จัดทําระบบระบายน้ํารอบอาคารเพื่อการระบายน้ําที่พอ
เพียง ปองกันปญหาความชื้นที่จะเกิดบริเวณฐานอาคาร 

 
4. การแกไขปญหาโครงสรางอาคาร 

- ฐานราก – เลือกใชวิธีที่กระทบกระเทือนตัวอาคารโดยตรงนอยที่สุด  โดยกําหนดแนวทางในการใช
งานไววา จะจํากัดใหอาคารรับน้ําหนักบรรทุกเทาใด และปองกันปญหาที่จะเปนสาเหตุในการเสื่อม
สภาพของโครงสรางและฐานราก โดยการควบคุมการจราจรรอบอาคาร เพื่อหลีกเล่ียงการสั่น



สะเทือนจัดการระบบระบายน้ําเพื่อแกปญหาน้ําใตดิน  และดูแลตนไมรอบอาคาร     หรือมิฉะนั้น 
หากมีความจําเปนที่จะตัองเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักใหแกอาคารจริง ๆ ก็ควรทําการ
ศึกษารายละเอียดทางวิศวกรรมเพิ่มเติมแลวเลือกวิธีที่เหมาะสมตอไป 

 
5. การแกไขปญหาอื่น ๆ 

- วัสดุ อุปกรณ – บางสวนที่เสียหายเนื่องจากขาดการดูแลรักษา เชน กระเบื้องหินขัด ใหทําความ
สะอาดดวยน้ําเปลา หรือสารเคมีเทาที่จําเปน   สวนที่วัสดุดั้งเดิมเปนของเกาซึ่งไมสามารถสรรหามา
ทดแทนได เชน กุญแจ มือจับ กลอน ขอสับ ประตูหนาตาง และดวงโคม ตองเปลี่ยนใหมโดยเลือก
จากวัสดุที่มีรูปแบบรวมสมัยกับของเดิม    บางสวนที่จัดหาไมได เชน ปลั๊กและสวิทชไฟ ไดทําการ
แกไขโดยการพยายามรวบรวมตําแหนงปลั๊กและสวิทชไวดวยกันและติดตั้งไวในบริเวณคอนขางลับ
ตา 

 
- สี – กอนลงมือซอมแซมสวนของสีผนังบานมนังคศิลา ตองตรวจสอบวา โครงสรางสวน และพื้นผิว

สวนตาง ๆ อยูในสภาพที่ดี มั่นคง และสีที่ทาทับจะไมกระทบกระเทือนแกของเดิม  เริ่มทาสีจากดาน
หนาอาคาร เพื่อประมาณราคาทั้งหมดกอน  เมื่อดานหนาเสร็จลง เนื้องานอาจลดลงไดในบางสิ่งที่
ไมสําคัญในรูปดานอื่น ถางบประมาณไมพอ    
  การลอกสีเดิมออกดวยวิธีการใชน้ําเปลาลาง รวมกับน้ํายาลอกสี    แลวลงรองพื้นทันที  
โดยตองเลือกสีรองพื้นใหเหมาะกับพื้นผิวไม  จากนั้นใหอุดอีพ็อกซี่เพื่อเสริมความแข็งแรงของโครง
สราง  ซอมเปลี่ยนไมที่สวนประดับตาง ๆ  อุดรอยตอและรอยรั่ว  ขัดผิว  ทาสีรองพื้นขั้นที่ 2 เพื่อให
เปนกาวผนึกสีเกาเขากับสีใหม   ปรับปรุงการระบายน้ําในผิวระนาบและมุมตาง ๆ   ทาสี top coat 
2 ชั้น  ดวยสีภายนอกที่คุณภาพดี  และเหมาะสมกับการประโยชนใชสอยที่ตองการ 
 

- งานระบบวิศวกรรม - ระบบเดิมของอาคารไมมีระบบเครื่องกลที่ยุงยากซับซอน  เพราะตึกถูกออก
แบบใหมีการถายเทอากาศที่สะดวก  ดังนั้น  การนําระบบใหมเขามาใช ควรจะสรางความเปลี่ยน
แปลงและความเสียหายใหแกอาคารนอยที่สุด    

ระบบปรับอากาศ ควรศึกษาระบบระบายอากาศตามธรรมชาติของอาคาร กอนจะนํา
เครื่องปรับอากาศเขามาใช   การพิจารณาเลือกใชระบบปรับอากาศ จําเปนตองพิจารณาการจัดพื้น
ที่ภายในและใชงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การติดตั้ง ชองเปาลมเย็น ใหทําการติดตั้งบริเวณดานลาง
ผนังอาคารเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  และสําหรับเครื่องแอร ใหติดตั้งในดานหลังของอาคาร  
และหลีกเล่ียงการเจาะผนังผานกําแพงกออิฐที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร   

ระบบไฟฟาและดวงโคม ใหนําหลอดไฟฟลูออเรสเซนทออก และใหดําเนินการติดตั้งระบบ
ไฟใหมทั้งหมด โดยซอมแซมดวงโคมเกาที่ยังใชไดรวมกับใชวัสดุอุปกรณใหมซึ่งผลิตโดยรักษารูป
แบบเดิม  เดินสายซอนไวในเพดาน  สายไฟฟาสวนที่มองเห็นใหทาสีสอดคลองกับอาคาร    เลือก
แบบดวงโคมไฟฟา  สวิทชและปลั๊ก ติดตั้งใหกลมกลืนกับตัวเรือน  หลีกเล่ียงการเดินสายไฟฟาในทอ
ฝงผนังและฝาเพดาน เพราะจะทําใหตองทุบผนังซึ่งมีลวดลายปูนปนที่ยังอยูในสภาพดี และใชวิธีซอน
สายไฟในบริเวณที่สามารถทําไดและเดินในรางหรือทอสายไฟในสวนที่ไมสามารถซอนไดใหเรียบ
รอย 



ระบบสุขาภิบาล   ทําการปรับปรุงระบบทอน้ําดี  ทอน้ําทิ้งภายในอาคารและหองน้ํา โดย
ตรวจสภาพและซอมแซมในจุดที่มีความเสียหาย 

ระบบระบายน้ํา   ทํารางระบายน้ําและบอพักโดยรอบอาคารใหรองรับน้ําไดอยามีประสิทธิ
ภาพ โดยออกแบบใหตอเชื่อมกับทอระบายน้ําฝน 

ระบบปองกันอัคคีภัย  ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน และระบบหัวฉีดดับเพลิง ในทุกชั้น ตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

ระบบปองกันฟาผา   ทําการปรับปรุงระบบเปลี่ยนสายตอไฟฟา 
 

- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายใน - รื้อสวนกั้นหองที่ไมใชลักษณะดั้งเดิมของอาคารออกให หมดสําหรับ   
การใชงานใหมที่จําเปน ใหใชผนังเบาซึ่งมีลักษณะกลมกลืนกับผนังเดิมในหองกั้นพื้นที่ได   รวมถึง
พื้นที่ใชสอยบางสวนที่จําเปนตองเพิ่มเติมในอาคาร เชน หองน้ํา  ใหทําโดยยึดถือรูปแบบและยุค
สมัยโดยรวมของอาคาร 

 
- การใชสอยอาคาร – จํากัดหนวยงานที่จะเขามาใชงานอาคาร  ไมใหหนวยงานที่มีการใชงานที่ตองมี

การใชงานหนัก หรือ มีความตองการการใชพื้นที่พิเศษ    
 

- การดูแลจัดการ – มอบหมายใหกรมศิลปากร เปนผูดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยและควบคุมการ
ใชงาน หากมีความตองการและมีความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอาคาร หรือการใชงานตองขอ
อนุญาตและแจงตอกรมศิลปากรกอนการดําเนินการใด  





ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการอนุรักษ ตอเติม และปรับปรุง 
อาคารพักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก ในชวงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 
 
สําหรับการศึกษาสภาพโครงสรางอาคารเดิม เพื่อประเมินวาแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการใชงานเปนอาคาร
สาธารณะหรือไมนั้น   ผูวิจัยเห็นวา  ถึงแมสภาพโครงสรางปจจุบันจะไมมีสัญญาณแสดงถึงความเสียหายของ
โครงสรางที่เกิดขึ้นเนื่องจากการถูกเปลี่ยนแปลงการใชงานเปนอาคารสาธารณะ (ดังที่เปนอยูมาตั้งแตอดีตจน
กระทั่งปจจุบัน)    หากแตสภาพโครงสรางอาคารเดิมนั้น ไดรับการออกแบบใหเปนอาคารประเภทที่พักอาศัย 
ซึ่งโดยหลักการแลวถือวาไมเหมาะสมที่จะถูกเปล่ียนแปลงการใฃสอยเปนอาคารสาธารณะ  เพราะโครงสราง
เดิมไมไดออกแบบไวเพื่อการรับน้ําหนักบรรทุกท่ีมากนก   ฉะนั้น ในกรณีที่เจาของอาคาร หรือกรมศิลปากร 
หรือคณะผูมีสวนเกี่ยวของ พิจารณาเห็นวามีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงการใชงานแลว  สิ่งท่ีนาจะ
กระทํา คือ  การตรวจสอบความสามารถในการรับน้ําหนักอยางละเอียด รวมกับการเฝาสังเกตความเปลี่ยน
แปลงของอาคาร และดําเนินการทางวิศวกรรรม เพื่อเสริมความแข็งแรงของสวนฐานรากของอาคาร ในกรณีที่
พบสัญญาณแหงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยใหอยูในความดูแลของวิศวกร 
 
สําหรับการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางสถาปตยกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น      จําเปนที่จะตองพิจารณา
โดยถี่ถวนวาจะกระทําในระดับไหน มากนอยเพียงใด โดยคํานึงคุณคาอาคารตามที่ไดผานขั้นตอนการประเมิน
คุณคาอาคารตามเกณฑที่กําหนดขึ้นมาแลว  ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแตละกรณีนั้น จะตองอยูภายใตขอบเขตที่
กําหนดไว  นั่นคือ  ยึดถือระดับการอนุรักษขั้นการบูรณะที่คํานึงถึงวัสดุดั้งเดิมและหลักฐานทางโบราณคดี  
และการสรางเสริมสวนที่หายไปจะตองกลมกลืนกับของเดิมเปนสําคัญ   อนึ่ง จากการศึกษาอาคารประวัติ
ศาสตรประเภทเดียวกัน และการสํารวจองคประกอบตาง ๆ ของบานมนังคศิลา  ผูวิจัยเห็นวา สําหรับการ
ดําเนินการอนุรักษอาคารนี้ สมควรหลีกเล่ียงการสรางความแตกตางอยางชัดเจนระหวางองคประกอบสวนที่
เปนของเกากับของใหม  ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารเปนอาคารที่ยังคงประโยชนใชสอย  การบูรณะใหแตละหองมี
ความสอดคลองกลมกลืนกัน ไมสรางความรูสึกแปลกแยกในพื้นที่ยอมมีความเหมาะสมกวา     โดยในการที่
แยกแยะองคประกอบเกา และใหมของอาคาร ใหทําในลักษณะบันทึก และขอมูลทางเอกสารไว  
 
ในการศึกษาเพื่อแนวทางในการอนุรักษ    โดยการศึกษาจากขอมูล และหลักฐานทางเอกสาร  การดําเนิน
งานอนุรักษ ทั้งของหนวยงานทางราชการ และเอกชน  แลวจึงทําการวิเคราะหขอมูลนั้น  จะเห็นวาในการ
เลือกวิธีการดําเนินการอนุรักษสําหรับอาคาร ในแตละกรณี  มีความละเอียดออนและซับซอน จําเปนตอง
พิจารณาเงื่อนไข  สภาพอาคารและขอจํากัดตาง ๆ ควบคูกันไป  
 
สําหรับการตอเติมอาคารเพื่อสนองความตองการดานพื้นที่   ในฐานะที่บานมนังคศิลาเปนอาคารที่ความ
สําคัญทางดานประวัติศาสตร การตอเติมอาคารซึ่งจะสรางรูปแบบที่มีความแตกตางไปจากเดิม ยอมเปนการ
เปลี่ยนแปลงหลักฐานทางประวัติศาสตร และยังอาจทําลายลักษณะเฉพาะบางประการของอาคารอีกดวย  ดัง
นั้นหากจําเปนที่จะตองตอเติมอาคารเพื่อใหอาคารมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอตอความตองการแลว แนวทางที่ควร
กระทําคือ     จําเปนตองพิจารณาสรรหาบริเวณที่เหมาะสมในการขยายพื้นที่อาคาร  ที่จะไมบดบัง หรือ
ทําลายทัศนียภาพและคุณคาของอาคารเดิม   ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอยางการตอเติมอาคารที่เหมาะสมและ
กลมกลืนตอตัวอาคารประวัติศาสตรเดิมได จาก การตอเติมอาคารโรงแรมรถไฟหัวหิน  เปนตน 
 



นอกจากนั้น การบริหารโครงการ การวางแผนดูแลรักษาอยางมีระบบ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการ
ตามแผนงานนั้น จะมีประโยชนอยางมากตออาคาร  จึงควรมีการทําการศึกษาและทําแผนงานสําหรับงาน
อนุรักษตอไป   เนื่องจากหากมีการวางแผนการดูแลรักษาและสรางสภาพใหอาคารสามารถดูแลตัวเองไดแลว  
จะชวยชะลอการเสื่อมสภาพของอาคาร ชวยยืดอายุอาคาร และยังชวยควบคุมดูแลสภาพแวดลอมใหเหมาะสม     
ที่สําคัญคือ การดูแลรักษาอาคารอยางตอเนื่องจะเปนการลดคาใชจายสําหรับดูแลรักษาอาคารอีกดวย   
สําหรับแนวทางการจัดทํารายละเอียดของแผนการดูแลรักษานี้  สามารถทําไดโดยพิจารณาตามประเภทของ
งาน  หรือ พิจารณาตามอายุการเสื่อมสภาพของวัสดุ  และตองคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนสําหรับอาคารเปน
สําคัญ   
 
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการอนุรักษอาคารที่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตรนั้น จําเปนตองมีผูที่เกี่ยวของ 
รวมในการศึกษา วางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติงาน อยูหลายฝาย ไมวาจะเปนศิลปน นักโบราณคดี ภัณฑารักษ  
นักกฎหมาย สถาปนิก วิศวกร ชางฝมือ และอีกมากมาย  ไมเวนแมกระทั่งบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งใสใจตอมรดกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติ     ดังนั้น  จึงยังคงมีแงมุมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะตองเพิ่มเขามาเปนขอมูล 
ขอแม หรือเงื่อนไข   ซึ่งคณะผูดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารประวัติศาสตรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ  
สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แมผูวิจัยจะไดพยายามรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของในทุก ๆ ดาน และสํารวจ
สภาพอาคารบานมนังคศิลา ซึ่งเปนกรณีศึกษา อยางละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได  รวมถึงไดทําการวิเคราะหขอมูล
ทั้งหมดอยางรอบดานแลว      บทสรุปในสวนของแนวทางการอนุรักษอาคารพักอาศัยที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก ใน
ชวงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7   โดยเฉพาะกรณีของบานมนังคศิลานั้น  ก็ยังคงเปนแงมุมของสถาปนิกเปนหลัก  ซึ่ง
เมื่อนําไปประยุกตเพื่อปฏิบัติงานจริง สมควรพิจารณาแงมุมอื่น ๆ ประกอบกันดวย. 
 
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 
ดังที่กลาวไวในขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการอนุรักษฯ วา  การวิเคราะหขอมูลและการเสนอทางเลือกในการ
อนุรักษในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนเพียงการสรุปจากมุมมองของผูวิจัย และสถาปนิกผูปฏิบัติงานภาคสนาม
หลาย ๆ ทาน  เปนความรูที่ไดมาจากประสบการณและเรียนรูตอ ๆ กันมา  แตการจะสรุปเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
เปนหลักการสําหรับยึดถือในการอนุรักษอาคารประวัติศาสตรนั้น  ควรจะสามารถอางอิงหรือมีหลักการและขอ
พิสูจนไดในทางวิทยาศาสตรมากกวานี้   ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะของการ
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ประเมินโครงการ  ในกรณีที่มีการนําขอเสนอแนะในการวิจัยนี้ ไปปฏิบัติงานอนุรักษอาคารประวัติศาสตรจริง ๆ . 
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