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The objective of this thesis is to apply the remote sensing technology and the Geographic Information 
System (GIS) to create the wetland database for the study of the wetland change between 1990 and 2002, and for 
the designation of potential wetlands restoration sites in Songkhla Lake Basin. 

This study brought to use the remotely sensed data from the Landsat 5 TM and Landsat 7 ETM+ in 3 years: 
1990, 1994 and 2002. The visual image interpretation of the data in the computer system were conducted, and then 
the information was stored in the wetland database in GIS and ready for the study of wetland change via the overlay 
analysis. Typically, there are 3 kinds of wetlands: 1) marshes, 2) swamps and 3) mangrove forest. To designate 
potential wetlands restoration sites, the criteria for distinguishing potential areas have 5 factors as follows: current 
land use, soil characteristics, hydrology, plants and surroundings. Potential levels are categorized into 6 levels: 1) 
extremely high, 2) very high, 3) high, 4) rather high, 5) fairly high and 6) no potentials.  

The study discovered the status of wetlands in Songkhla Lake Basin between 1990 and 1994. It found 1) an 
increase in the marshlands by 1.96 sq. km., 2) an increase in the swamp areas by 6.93 sq. km. and 3) a decrease in 
the mangrove forest by 0.19  sq. km. The study on the wetland change between 1994 and 2002 found 1) a decrease 
in the march areas by 3.57 sq. km., 2) an increase in the swamp areas by 28.64 sq. km., and 3) a decrease in the 
mangrove forests by 2.24 sq. km. According to the designation of potential wetlands restoration sites, there were 
0.01 sq. km, 12.59 sq. km, 887.64 and 904.03 sq. km. of very high potentials, of high potentials, of rather high, and 
of fairly high potentials, respectively. However, the sites with extremely high potentials were not found in the area 
studied.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

พื้นที่ชุมน้ําเปนรอยตอระหวางระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ํา  นับเปนพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง  และเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ  แตละภูมิทัศน           
การกระจายของประเภทและปริมาณของพื้นที่ชุมน้ําที่พบจะมีความแตกตางกันไปตามสภาพ    
ภูมปิระเทศ  พื้นที่ชุมน้ํามีลักษณะของพืชพรรณเฉพาะที่ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของน้ําที่
ผันแปรอยูตลอดเวลา   รวมถึงดินที่มีสภาพอับอากาศ   จึงทําใหพื้นที่ชุมน้ําแตละแหงมี
ลักษณะเฉพาะ  ซึ่งผันแปรตามมิติของพื้นที่และเวลา  ดวยเหตุนี้ เอง ทําใหบทบาทหนาที่ 
(Functions) ของพื้นที่ชุมน้ํา มีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่ชุมน้ํา  
(Etherington, 1983) 

ในรอบ 2 – 3 ทศวรรษที่ผานมา  นักวิทยาศาสตรและสาธารณชน  ไดใหความสนใจกับพืน้ที่
ชุมน้ําอยางมาก  จึงไดมีการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความสําคัญของ
พื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยทําใหทราบวา  บทบาทหนาที่ของพื้นที่ชุมน้ําที่มีตอระบบ
นิ เวศจะแตกตางกันไปตามประเภท   ขนาด   และที่ตั้ งของพื้นที่ชุมน้ํ า   อยางไรก็ตาม                
Kent (2001 : 56-59)  ไดสรุปถึงบทบาทหนาที่และความสําคัญของระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา  คือ  
เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา  เปนแหลงศึกษาคนควาหาความรู  เปนแหลงทรัพยากรน้ําใตดิน  
เปนแหลงผลิตอาหาร  เปนแหลงวัตถุดิบที่มนุษยและสัตวสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตรง     
เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ  ชวยการไหลเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ  ชวยบรรเทา
และปองกันการไหลบาของน้ําผิวดิน  ชวยกักเก็บอนุภาคตะกอนตางๆ กอนไหลลงสูแหลงน้ํา  
ตลอดจนชวยยึดโครงสรางของดินใหเกิดความเสถียรภาพของดิน 

ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายในการเรงรัดพัฒนาประเทศ  เพื่อยกระดับสภาพความ
เปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น  โดยการพัฒนาแหลงน้ําตามแหลงตางๆ ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติ
จํานวนมากถูกเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร และมีการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยาง
กวางขวาง โดยขาดการวางแผนพัฒนาการใชประโยชนอยางยั่งยืน   สงผลใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ตลอดจนจํานวนสัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ําลดลงอยางรวดเร็ว (สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2541 ข : 5 – 35) 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชุ มน้ํา  ไดจัดทําโครงการและมอบหมายให
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สถาบันการศึกษาในแตละภูมิภาค  ดําเนินการศึกษาและสํารวจจัดทําบัญชีรายชื่อ  เพื่อใหทราบ
ถึงสถานภาพ  และขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ชุมน้ําทั่วประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม, 2541 ข : 5 – 35)  ผลการดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหทราบวาพื้นที่ชุมน้ําใน
ประเทศไทยที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติและระดับชาติไดถูกเปลี่ยนสภาพและถูกทําลาย  
หลายแหงกําลังถูกบุกรุกอยางตอเนื่อง  จึงอาจกลาวไดวา  สถานภาพของพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน
อยูในภาวะวิกฤต  ซึ่งอาจสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ  และสังคมของประชาชนในประเทศ 

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดมีการจัดทําโครงการ กําหนด
แนวทางจัดทําแผนการจัดทําพื้นที่ชุมน้ําสําหรับประเทศไทยขึ้น  สาระสําคัญของแนวทางการ
จัดการพื้นที ่ชุ มน้ําไดเนนถึง  การศึกษาและจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที ่ชุ มน้ํา  และกําหนด
บทบาทหนาที่องคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่  คุมครองรักษาพื้นที่ชุมน้ําใหคงสภาพเดิมที่มีบทบาทและ
คุณคาทางดานสังคมและวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และเศรษฐกิจของชุมชน  
ฟนฟูสภาพทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่มีตอส่ิงมีชีวิตในพื้นที่ชุมน้ํา  ฟนฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบาน  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และสงเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  โดยการพัฒนาการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดและยั่งยืน  และพัฒนา
อาชีพเสริม  เพื่อสรางรายไดแกชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543) 

ในปจจุบันไดมีการนําเอาแนวความคิด  และเทคนิคของการรับรูจากระยะไกล  (Remote  
Sensing)  มาใชประโยชนอยางกวางขวาง  ขอมูลที่ไดมาจากการรับรูระยะไกล เชน ภาพจาก
ดาวเทียม  สามารถใชติดตามการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตางๆ บนพื้นผิวโลก เชน การใชที่ดิน    
ปาไม  อุทกภัย การเกษตร อุทกวิทยา ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และสมุทรศาสตร เปนตน  
เนื่องจากสามารถสํารวจและบันทึกขอมูลอยางสม่ําเสมอ ครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง และ
ทันสมัยที่สุด  จึงจัดวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการศึกษาวิจัย  และสามารถนําผลที่
ไดมาประยุกตใชงานในดานตางๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงระบบบันทึกขอมูลข้ึนใหมอีก
หลายชนิด  ที่มีความสามารถในการเก็บรายละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial  Resolution) และมีขนาด
ของชวงคลื่น ( Spectral  Resolution ) ที่ดีข้ึน          ทําใหความถูกตองในการวิเคราะหขอมูลสูงขึ้น 
(สมพร สงาวงศ, 2543 : 1)  นอกจากนี้ ความกาวหนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร และซอฟตแวร
ประมวลผลขอมูลดาวเทียมที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก  ERDAS  IMAGINE, ENVI 
และ PCI EASIPACE  เปนตน  ทําใหการวิเคราะหขอมูลสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว  ดังนั้นขอมูล
จากภาพดาวเทียมจึงเปนแหลงขอมูลที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชประโยชนในการศึกษาพื้นที่ชุมน้าํ
อยางยิ่ง 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System)  เปนระบบสารสนเทศ 
(Information  System) ที่สามารถรวบรวม จัดเก็บ คนคืนขอมูล วิเคราะห สรางแบบจําลอง  และ
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แสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีการอางอิงพิกัดภูมิศาสตร (Star and Estes, 1990)  ขอมูลที่รวบรวม
เขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามารถนํามาประมวลผลวิเคราะหเพื่อใหไดรับสารสนเทศที่
ใชในการแกปญหาและการวางแผนที่มีความซับซอนตอไป  

การบูรณาการเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล  และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขา
ดวยกัน  ทําใหมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย  ตลอดจน ระบบการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ  จึงมีความเหมาะสมตอการนํามาประยุกตใช  ดวยเหตุนี้  ปญหาในการ
จัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยที่กําลังประสบอยู  สามารถใชเทคโนโลยีดังกลาว  เพื่อ
ตอบสนองความตองการในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําอยางเหมาะสม  ถูกตอง และรวดเร็ว   

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  มีพื้นที่รับน้ําประมาณ  8,756  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดสงขลา  พัทลุง  และนครศรีธรรมราช  ประกอบดวยลุมน้ําและลําคลองสาขาตางๆ รวมกัน  
แลวไหลลงสูทะเลสาบสงขลา เนื่องจากภูมิประเทศที่มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว จึงทําใหเกดิพืน้ที่
ชุมน้ําที่มีความหลากหลาย ซึ่งลุมน้ําแหงนี้  ถือวาเปนแหลงอูขาวอูน้ําที่สําคัญของภาคใตตอนลาง 
แตการใชประโยชนและบุกรุกพื้นที่ชุมน้ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรพื้นที่ชุมน้ํา  จากการรายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2538 – 2539  
พบวามีการบุกรุกทําลายพื้นที่ทะเลนอย  ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา  ทั้งทางตรงและทางออม เชน มีการตัดตนไมทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ทําให
แหลงน้ํามีตะกอนขุนและตื้นเขิน (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540 : 32)  สงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่และโดยรอบอยางหลีกเลี่ยงไมได  การศึกษาครั้ง
นี้  ผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา และความจําเปนในการแกไข  จึงมีวัตถุประสงคที่
จะจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา แผนที่การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชุมน้ํา และแผนที่ศักยภาพ
ในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรูจาก
ระยะไกล และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใช เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชน  
นําไปใชในการดําเนินการตัดสินใจไดอยางถูกตองตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแนวทางการ
จัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศ 
 
1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1.  เพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
2.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2533  2537  และ  2545  
3.  เพื่อกําหนดศักยภาพพื้นที่ในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 
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1.3  แนวเหตุผลและสมมติฐาน 
 

การประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลและวิเคราะห  จัดเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

1.  ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  คือ  ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ขนาดพื้นที่รับน้ําประมาณ  8,756  
ตารางกิโลเมตร  สวนที่เปนพื้นน้ําของทะเลสาบสงขลา  ตั้งแตบริเวณทะเลหลวงจรดทางออกสู
ทะเลบริเวณบานใหม  ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร  ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ  1,019  ตาราง
กิโลเมตร   

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาเปนขอบเขตที่ไดจากการนําเขาขอมูลดวยการดิจิไทซของผูวิจัย  และ
คํานวณพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  จึงทําใหมีความแตกตางจากขนาดพื้นที่ของ
แหลงอางอิงอื่นบางเล็กนอย  อยางไรก็ตาม  ในการศึกษาครั้งนี้  จะยึดถือขนาดพื้นที่นี้เปนหลัก  
เพื่อใหขอบเขตการศึกษามีความชัดเจน 

2.  ฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่จัดทําขึ้น  มีรายละเอียดและความถูกตองอยูในระดับความ
คมชัด (Resolution) ของระบบบันทึกขอมูลภาพจากดาวเทียม   

3.  การศึกษาครั้งนี้จะเนนศึกษาพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่มีองคประกอบของพื้นที่ชุมน้ํา
ครบทั้ง 3 องคประกอบ  กลาวคือ  เปนพื้นที่ที่พบน้ําใกลกับพื้นผิวดิน ดินมีสภาพชื้น และมีพืชชุม
น้ําปรากฏอยูบริเวณนั้นๆ   ซึ่งเปนขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่สามารถแปลตีความไดจากภาพจาก
ดาวเทียม Landsat   
  
1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

1.  ศึกษาทฤษฎี  แนวความคิด  และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
2. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  จากหนวยงานที่เกีย่วของทั้งสวนกลาง  

และสวนภูมิภาค และจากเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งแบงออกเปน 2 สวน   
2.1  สวนที่เปนขอมูลแผนที่ เชน แผนที่ดิน แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา เปนตน 
2.2  ขอมูลตามลักษณะ  (Attribute  Data)   

3. วิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 5 TM และ Landsat 7 ETM+  ชวง       พ.ศ. 
2533  2537  และ  2545  เพื่อใหไดแผนที่การใชที่ดิน โดยใชขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ     ลาํดับชุด 
L7017  มาตราสวน 1:50,000  รูปถายทางอากาศชนดิขาว-ดํา พ.ศ. 2538  และการออกสํารวจ
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ภาคสนาม เพือ่ใชเปนขอมูลตรวจสอบความถูกตองที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม  
และนําเขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดทําฐานขอมูล   

4.  นาํขอมูลทีใ่ชในการวิเคราะหทัง้หมด  มาจัดทาํใหเปนรูปแบบมาตรฐาน  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ฐานขอมูลที่พรอมจะใชในการวิเคราะห 

5.  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  
6.  วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลเพื่อกําหนดพื้นที่ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  
7.  สรุปและเสนอแนะผลการศึกษา 

 
1.6  เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 

1.  แผนที่ภูมิประเทศ  ลําดับชุด L7017 มาตรสวน 1:50,000   
2.  รูปถายทางอากาศชนิดขาว-ดํา บันทึกขอมูล พ.ศ. 2538 
3.  ภาพดาวเทียม Landsat TM และ ETM+  บันทึกขอมูล พ.ศ. 2533  2537  2545 
4.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล  1  เครื่อง 
5.  โปรแกรม  ARCVIEW GIS 
6.  โปรแกรม  ERDAS  IMAGINE 
7.  โปรแกรม ARC/INFO WORKSTATION  
8.  อุปกรณระบบกําหนดตําแหนงบนโลกชนิดมือถือ (Hand-held GPS) 
9.  แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม 
10.  เครื่องพิมพ 
11.  กลองถายรูป 
12.  แวนขยาย 

 
1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.  ฐานขอมูลของพื้นที่ชุมน้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 

2.  ทราบถึงประเภท  ขนาด  และตําแหนงของพื้นที่ชุมน้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
3.  ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําระหวาง พ.ศ. 2533 - 2545 
4.  ทราบถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 



 

 

6

1.8  นิยามศพัท 
 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไดใหคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ตาม
อนุสัญญาแรมซาร  มีความหมายถึง  “ พื้นที่ลุม  พื้นที่ลุมช้ืนแฉะ  พื้นที่ฉํ่าน้ํา  มีน้ําทวม  มีน้ําขัง  
พื้นที่พรุ  พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และมนุษยสรางขึ้น  ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยู
ถาวร และชั่วครั้งชั่วคราว  ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหล  ทั้งที่เปนแหลงน้าํจดื  น้าํกรอยและน้าํเคม็  
รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล  และพื้นที่ชายฝงทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดต่ําสุด  มีความลึกของ
ระดบัน้ําไมเกิน  6  เมตร ”  (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2541 ก : 72) 

ดินพื้นที่ชุมน้ํา (hydric soil)  หมายถึง  ดินที่มีสภาพอิ่มตัวดวยน้ํา  มีน้ําทวมหรือมีน้ําทวม
ขัง  ในระยะเวลายาวนานเพียงพอที่ เกิดการพัฒนาสภาพไรออกซิเจน  ซึ่งสนับสนุนการ
เจริญเติบโตและสืบพันธุของพืชพื้นที่ชุมน้ํา  
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บทที่  2 
แนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
พื้นที่ชุมน้ําเปนคําทั่วๆ ไปทีใ่ชเรียกพืน้ทีท่ีม่ีลักษณะชืน้แฉะ  ฉํ่าน้าํ มนี้ําทวมหรือน้าํขัง  ซึ่ง

ทําใหดินมีสภาพอิ่มตัวดวยน้ํา  และสนับสนุนตอการเจริญเติบโตของพืชชุมน้ํา   
ผูวิจัยไดใชคําวาพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งตรงกับในภาษาอังกฤษวา “Wetlands”  ซึ่งหมายถงึ  พืน้ที่

ชุมน้ําทัว่ไป  ที่มีหลายประเภท  เชน  ที่ลุมช้ืนแฉะ  ที่ลุมน้ําขงั  ที่ลุมสนุน  พื้นที่พรุ  ปาบงึน้ําจืด  
ปาชายเลน  เปนตน  อยางไรก็ตาม  ในตําราภาษาองักฤษบางเลม  อาจจะใชคําวา “Wetland” ซึ่ง
ไมเติม “S”  แตยังคงความหมายเดียวกนั  ซึ่งตําราภาษาอังกฤษตางๆ ที่ไดนํามาอางอิงในบทนี ้ 
จะยังคงใชคําเดิมที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขจากตนฉบับภาษาองักฤษ   

 
2.1  ความหมายของพื้นที่ชุมน้ํา 
 

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetlands) เปนคําที่ใชเรียกแหลงที่อยูอาศัย (Habitats) ของพืชและสัตว  
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความหมายของพื้นที่ชุมน้ําไวมากมาย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชประโยชนในการจัดทําบัญชีรายชื่อ  จําแนกพื้นที่ชุมน้ําออกจากระบบนิเวศอื่นๆ  ปกปอง  
อนุรักษ  ฟนฟูและจัดการพื้นที่ชุมน้ํา   

พื้นที่ชุมน้ําอาจใหความหมายไดอยางกวางๆ หมายถึง  พื้นที่ที่ เปนแนวเปลี่ยนผาน 
(Transitional zone) ระหวางระบบนิเวศบก (Terrestrial system) กับระบบนิเวศน้ํา (Aquatic 
system) (Kent, 2001 : 1-5)  พื้นที่ชุมน้ํามีลักษณะผสมของระบบนิเวศทั้งสองประเภท  แตก็มี
ความแตกตางจากระบบนิเวศทั้งสองเชนกัน  ขอบเขตของพื้นที่ชุมน้ําอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม
ชวงเวลา  โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ  ไดแก  ปริมาณน้ําฝน  อัตราการคายระเหย  การเปลี่ยนแปลง
สภาพของลุมน้ํา  และอื่นๆ  ซึ่งทําใหยากตอการกําหนดและกันขอบเขตพื้นที่ชุมน้ํา (ภาพที่ 2.1) 
อนุสัญญาแรมซาร (The Ramsar Convention)  ใหความหมายที่กวางที่สุด  วาหมายถึง  พื้นที่ลุม  
พื้นที่ลุมช้ืนแฉะ  พื้นที่ฉ่ําน้ํา  มีน้ําทวม  มีน้ําขัง  พื้นที่พรุ  พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  และมนุษยสรางขึ้น  ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวร  และช่ัวครั้งชั่วคราว  ทั้งที่เปนแหลง
น้ํานิ่งและน้ําไหล  ทั้งที่เปนแหลงน้ําจืด  น้ํากรอย  และน้ําเค็ม  รวมไปถึงพื้นที่ชายทะเล  และพื้นที่
ชายฝงทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุด  มีความลึกของระดับน้ําไมเกิน 6 เมตร (สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2541 ก : 72)  
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สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในประเทศภาคีอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา ไดยึดคําจํากัดความ

ตามที่ปรากฏในอนุสัญญา  สวนประเทศตางๆ ไดพัฒนาคําจํากัดความพื้นที่ชุมน้ํา  เพื่อใชเปน
มาตรฐานภายในประเทศเพื่อวัตถุประสงคตางๆ  เชน   

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความพื้นที่ชุมน้ําเพื่อใชสําหรับการสํารวจจัดทําบัญชี
รายชื่อพื้นที่ชุมน้ํา  คือ  ที่ดินที่เปนรอยตอระหวางระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ํา  ซึ่งตามปกติ
จะมี ระดับน้ํ า ใตดินอยู ที่พื้ นผิ วหรือใกลกับพื้ นผิ วดิน  หรือเปนที่ ดินที่ มีน้ํ าตื้ นปกคลุม                    
(Cowardin et al, 1979 : 3)   

ประเทศแคนาดาไดใหความหมายพื้นที่ชุมน้ําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสํารวจและจัดทํา
บัญชีรายชื่อพื้นที่ชุมน้ํา  คือ  ที่ดินที่มีระดับน้ําใตดินอยูที่ระดับใกลหรือเหนือพื้นผิวดิน  หรือที่ดินที่
อ่ิมตัวดวยน้ําในระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอที่จะสงเสริมใหดินที่มีสภาพดินเปยกชื้น  และพืชชนดิ
ทนน้ําขึ้นอยูได  (Federal Policy on Wetland Conservation, 1996)  

จากคําจํากัดความที่กลาวมาขางตน  พบวา  พื้นที่ชุมน้ํามีองคประกอบรวมที่สําคัญ 3 
ประการ (Mitsch and Gooselink, 2000 : 25-26)  ที่ปรากฏในทุกนิยาม  คือ   

1.  พบน้าํบริเวณพืน้ผิวดินหรือโซนรากพชื 
2.  มีดินพื้นที่ชุมน้ําหรือดินอิ่มตัวดวยน้ํา  ซึ่งเปนดินที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากดิน

บริเวณอื่น 
3.  มีพืชที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพดินอิ่มตัวดวยน้ํา 
ดังนั้น  การกําหนดวาพื้นที่บริเวณใดเปนพื้นที่ชุมน้ําหรือไม  สามารถใชองคประกอบหรือ

หลักเกณฑดังกลาวในการจําแนก 

ภาพที ่2.1  เขตแบงระหวางพื้นที่ชุมน้ํากับระบบนิเวศอืน่ (ที่มา : http://www.newp.com/wetland.html) 



 

 

9

สําหรับงานวิจัยนี้จะเนนศึกษาพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่มีองคประกอบของพื้นที่ชุมน้ําครบ
ทั้ง 3 องคประกอบ  คือ พื้นที่ที่พบน้ําใกลกับพื้นผิวดิน  ดินมีสภาพชื้น  และมีพืชชุมน้ําปรากฏพบ
ฝนบริเวณนั้น  ซึ่งเปนขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่สามารถแปลตีความไดจากภาพจากดาวเทียม 

 
 2.2  การกําหนดและกันขอบเขตพื้นที่ชุมน้ํา 
 

การพจิารณาเพื่อกําหนดวาพื้นที่ใดเปนพื้นที่ชุมน้ําหรือไม  สามารถพิจารณาไดจากปจจัย 3 
ประการ  (Lyon, 1993)  คือ   

2.2.1  ดินพื้นที่ชุมน้ํา (hydric soils)  หมายถึง  ดินที่มีน้ําทวมขังในชวงระยะเวลา 1 – 2  
สัปดาหตอปเปนอยางนอย  ซึ่งน้ําที่ขังในดินนี้มีอิทธิพลตอสภาพเคมีดินและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยดินใน
การดํารงชีวิต  ดินที่พบบริเวณพื้นที่ชุมน้ํามีปริมาณออกซิเจนต่ํา  ซึ่งทําใหพืชที่พบบนที่ดอน ไม
สามารถดํารงชีวิตได  มีพืชเพียงบางชนิดเทานั้นที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพดินอิ่มตัวดวยน้ํา
เจริญเติบโตไดเปนสวนใหญ 

2.2.2  อุทกวิทยาพื้นที่ชุมน้ํา (wetland hydrology) พื้นที่ชุมน้ํามักมีรองรอยการทวมขังของ
น้ํา  หรือมีรองรอยเศษซากพืชที่ปะปนกับน้ําทวม  ปรากฏบนลําตนของตนไม  ซึ่งบงบอกถึงสภาพ
น้ําทวมในอดีต  นอกจากนี้  ระดับน้ําใตดินที่พบบริเวณพื้นผิวดินยังเปนตัวบงชี้สําคัญที่ใชเปน
เกณฑในการกําหนดพื้นที่ชุมน้ํา 

2.2.3  พืชชุมน้ํา (wetland plants)  พืชเดนที่พบในพื้นที่  ตองเปนพืชชุมน้ําไมต่ํากวารอยละ 
50  จึงกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ชุมน้ํา 

ในการตรวจสอบเกณฑดังกลาว  พืน้ที่ใดที่สอดคลองกบัเกณฑอยางนอยหนึง่ขอ  พื้นที่
ดังกลาวจะถกูกําหนดใหเปนพื้นที่ชุมน้ํา  วธิีการกาํหนดและกันขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําตาม
รายละเอียดขอมูลที่ใชในการดําเนินการ  สามารถแบงได  2 วิธี (Kent, 2001 : 18-49) คือ 

(1)  แบบสํารวจเอกสาร (off – site)  เปนการรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ เพื่อกําหนด
ตําแหนงที่ตั้ง ขนาด  และประเภทของพื้นที่ชุมน้ําเบื้องตน 

(2)  แบบสํารวจภาคสนาม (on – site)  เปนวิธีกําหนดและกันขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความถูกตองและแมนยํา   

 
2.3  การจําแนกพื้นทีชุ่มน้าํ 
 

ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ํามีมากมายหลายระบบ  แตละระบบพัฒนาขึ้นเพื่อจัดจําแนก
พื้นที่ชุมน้ําเพื่อวัตถุประสงคแตกตางกัน  ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการยอมรับและใชกัน
อยางแพรหลาย  ไดแก  
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2.3.1  ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของสหรัฐอเมริกา  Classification of Wetlands and 
Deepwater Habitats of the United States (Cowardin et al, 1979) เปนระบบที่ใชสําหรับการ
สํารวจจัดทําบัญชีรายชื่อพื้นที่ชุมน้ําและแหลงน้ําลึกในประเทศสหรัฐอเมริกา  ระบบมีโครงสราง
แบบลําดับข้ัน (hierarchy) จําแนกพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 5 ระบบ (system)  ไดแก marine, 
estuarine,  riverine,  lacustrine,  และ palustrine   ระบบ marine และ estuarine  มีระบบยอย 
(subsystem) สองระบบ  คือ  tidal และ intertidal  ระบบ riverine มีระบบยอยสี่ระบบ คือ  tidal, 
lower perennial, upper perennial และ intermittent  ระบบ lacustrine มีสองระบบยอย คือ 
littoral และ limnetic  ระบบ palustrine ไมมีระบบยอย  ภายในระบบยอยสามารถแบงออกเปน
ชั้น (class) ซึ่งอาศัยลักษณะการทวมขังของน้ํา  ลักษณะพืชพรรณ  และสิ่งรองรับพื้น (substrate) 
ในการจําแนก  ระบบยอยสามารถจําแนกเปนชั้นยอย (subclass) โดยพิจารณาจากลักษณะ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวที่พบเดน (dominance type)  นอกจากใชโครงสรางการจําแนกดังกลาว  
ยังมี modifiers ซึ่งไดแก ลักษณะทางอุทกวิทยา  ลักษณะเคมีของน้ํา  ลักษณะดิน  และลักษณะ
พิเศษอื่นๆ ที่ใชอธิบายการจําแนกในระดับช้ัน  และชั้นยอย  เพื่อบรรยายรายละเอียดพื้นที่ชุมน้ํา
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2.3.2  ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของแคนาดา  The Canadian Wetland Classification 
System (National Wetlands Working Group, 1997) จําแนกพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 3 ระดับ คือ 
ชั้น (classes)  รูปลักษณ (forms) และชนิด (types)  การจําแนกในระดับชั้น  อาศัยสภาพระบบ
นิเวศและลักษณะของแหลงที่อยูอาศัยธรรมชาติในการจําแนก  ระดับรูปลักษณเปนการจําแนก
ยอยจากระดับช้ัน  จําแนกโดยใชสัณฐานพื้นผิว (surface morphology)  แบบรูปของพื้นผิว 
(surface pattern) ชนิดของน้ําและสัณฐานของดินอนินทรีย  รูปลักษณยังสามารถจําแนกออกเปน
รูปลักษณยอย (subforms)  ระดับชนิดจําแนกสอดคลองกับ vegetation physiognomy 

2.3.3  ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําตามอนุสัญญาแรมซาร  จัดแบงพื้นที่ชุมน้ําที่เกิดตาม
ธรรมชาติได  30 ประเภท  และพื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้นได 9 ประเภท (The Ramsar 
Convention on Wetlands, 1996) 

2.3.4  ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําและแหลงน้ําลึกในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  สหรัฐอเมริกา  
เปนระบบที่ดัดแปลงและปรับปรุงจากระบบที่โควารดินและคณะไดจัดจําแนกไว  ทั้งนี้เพื่อให
สามารถจําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดครอบคลุมตามภูมิทัศน  การปรับตัว  และสภาพภูมิอากาศของมลรัฐ
แคลิฟอรเนียที่มีความซับซอน  แบงพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 4 ระดับ ไดแก  ระบบ (Systems)  ระบบ
ยอย (Subsystems)  ชั้น (Class)  และชั้นยอย (Subclass)  ตามลําดับ  แบงระบบเปน 5 ระบบ
ใหญๆ  คือ ระบบ Marine , Estuarine , Riverine , Lacustrine , และ Palustrine  ระบบนี้เปน
ระบบที่ใชในการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําและแหลงน้ําลึกที่ปรากฏในบริเวณชายฝงภาคกลางและ
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ภาคใตของมลรัฐแคลิฟอรเนีย  หลายชั้นที่มีในระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําและแหลงน้ําลึกของ  
โควารดิน และคณะ  แตไมปรากฏในการจําแนกนี้ (Ferren et al, 1996) 

2.3.5  ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย  สําหรับประเทศไทย  กรมพัฒนาที่ดิน
ไดพัฒนาระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําขึ้น  โดยดัดแปลงมาจากระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําระบบ
ตางๆ  เชน  ระบบการจําแนกของ Asian Wetlands Bureau  ระบบสํานักงานเลขานุการแมน้ําโขง  
และระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของสหรัฐอมริกา  หลักการที่ใชในการพัฒนาจําแนกนี้  คือ  เปน
ตรรกะที่สามารถปรับเปลี่ยนได  มีความงายทั้งในการใชและทําความเขาใจ  ใชศัพทและ     
บรรทัดฐานที่มีอยู ในทองถิ่น   ใชศัพทที่มีความหมายชัดเจน   สามารถแยกเปนชั้นยอย              
และสามารถนําไปใชไดทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ  การพัฒนาระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา
ของประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดจําแนกพื้นที่ชุมน้ําอยางเปนระบบ  เพื่อประโยชนในการ
จัดการ  และสามารถนํามาใชจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมน้ํา  ระบบการจําแนกเปนแบบลําดับชั้น  โดย
แบงพื้นที่ชุมน้ําออกเปนประเภท (types)  ระบบ (systems) ระบบยอย (subsystems)  และชั้น 
(classes)  ภายใตระบบยอยใชสิ่งรองรับพื้น  หรือชนิดพืชในการจําแนก          โครงสรางระบบ
การจําแนกมีความยืดหยุนไมจํากัด    ข้ึนอยูกับขอมูลที่นํามาสนับสนุนในการวินิจฉัยและจําแนก 
(วันชัย  จันทรฉาย, 2542) 

อยางไรก็ตาม  ระบบการจําแนกที่งายที่สุดสําหรับการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําอยางกวางๆ 
สามารถแบงพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 6 ประเภท (Keddy, 2002 : 17 – 19)  ไดแก 

(1)  ที่ลุมน้ําขัง (swamps)  มีไมตนเปนพืชเดน  มีรากงอกบนดินนํ้าขัง แตมิใชดินพีท  
พื้นที่ชุมน้ําประเภทนี้ ไดแก ที่ลุมน้ําขังปาชายเลน (mangrove swamp) และปาที่ราบน้ําทวมถึง 
(bottom-land forests in floodplains) 

(2)  ที่ลุมช้ืนแฉะ (marshes) มีพืชลมลุกเปนพืชเดน  ซึ่งจัดเปนพืชโผลพนน้ําที่มีบางสวน
อยูในน้ําและบางสวนอยูในอากาศ (emergent)  และมรีากงอกอยูในดินพื้นที่ชุมน้ํา  พื้นที่ชุมน้ํา
ประเภทนี้  ไดแก  ที่ลุมช้ืนแฉะที่มีพืชพวกกก หรือออ (reed : phragmites) 

(3)  พรุดินดาง (fen)  มีพืชเดนที่พบสวนใหญ ไดแก หญาแหวหมู (sedges)  และหญา 
(grasses) มีรากงอกอยูในดินพีท   พื้นที่ชุมน้ําประเภทนี้  ไดแก พื้นที่พรุ (peatlands)  และพื้นที่ที่
มีแหลงน้ําซับขนาดเล็ก (small seepage areas) 

(4)  ที่ลุมสนุน (bogs)  มีพืชเดนที่พบเปนมอสส   sphagnum   sedges    erucaceous 
shrubs หรือปาไมผลัดใบที่มีรากงอกอยูในชั้นดินพีทคอนขางลึก (deep peat) 

(5)  ทุงหญาชายน้ํา (wet meadow)   มีพืชลมลุกเปนพืชเดน มีรากงอกอยูในดินที่มีน้ํา
ทวมชั่วครั้งชั่วคราว  ทําใหพืชบกและพืชที่ลุมน้ําขังไมสามารถดํารงชีวิตได  พื้นที่ชุมน้ําประเภทนี้  
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ไดแก ทุงหญาแพรรีชายน้ํา (wet prairies)  ที่พบในบริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึง  หรือทุงหญาที่มีพืช
ลมลุกขึ้นใกลกับบริเวณแนวชายฝงทะเลสาบ   

(6)  น้ําตื้น (shallow water)  มีพืชน้ําเปนพืชเดน  เจริญเติบโตที่ระดับความลึกของน้ําไม
ต่ํากวา 25 เซนติเมตร เชน  พืชที่เจริญเติบโตในแนว littoral zone ของทะเลสาบ อาว และ prairie 
potholes ที่มีน้ําทวมถาวร 

สําหรับระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในงานวิจัยนี้  ไดจําแนกประเภทพื้นที่ชุมน้ําตาม 
ลักษณะของกลุมสังคมพืชชุมน้ํา ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) พื้นที่ลุมชื้นแฉะ  2) ที่ลุมน้ําขัง  และ 
3) ปาชายเลน   

 
2.4  การเสื่อมสภาพและการสูญเสยีพื้นที่ชุมน้าํ 

 
ปญหาการเสือ่มสภาพและการสูญเสียพืน้ที่ชุมน้าํ  เกิดจากหลายสาเหตุ  (สํานกันโยบาย

และแผนสิ่งแวดลอม, 2542 : 48-53)  สรุปได ดังนี ้
1.  ปญหาการเสื่อมสภาพของพื้นที่ชุมน้ํา เชน  การขยายตัวของชุมชนทองถิ่น  การ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
การปลดปลอยมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรม  การบุกรุกพื้นที่ปาไม  ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ
และการประชาสัมพันธ  การพัฒนาการทองเที่ยว  เปนตน 

2.  ปญหาการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ํา  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากพื้นที่ชุมน้ําไปสู  พื้นที่
เพื่อทําการเพาะเลี้ยง นาเกลือ การขยายตัวของเมือง  และอุตสาหกรรม  การเกิดไฟปา  เปนตน 
 
 2.5  การฟนฟูพื้นทีชุ่มน้ํา 

2.5.1  ความหมาย   
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา (wetland restoration)  หมายถึง  การฟนคืนพื้นที่ชุมน้ําจากสภาพที่

ถูกรบกวนหรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง  กลับไปสูสภาพตามธรรมชาติ หรือสภาพที่ถูก
เปลี่ยนแปลงกอนหนานี้  การฟนฟูจึงเปนการทําใหกลับสูสภาพที่มีอยูกอนในอดีต (Lewis, 1990 : 
418)  การสรางพื้นที่ชุมน้ํา (wetland creation)  คือ กิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนพื้นที่ที่มิใชพื้นที่
ชุมน้ํา  ใหกลายเปนพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ําที่สรางขึ้นแบงไดเปน 2 ประเภท คือ พื้นที่ชุมน้ําแบบ
ประดิษฐ (artificial wetland) และพื้นที่ชุมน้ําแบบที่มนุษยสรางขึ้น (man-induced wetland)  
ความแตกตางของพื้นที่ชุมน้ํา 2 ประเภทนี้ คือ พื้นที่ชุมน้ําแบบที่มนุษยสรางขึ้นไมตองบํารุงรักษา
ระบบ  เพราะพื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้สามารถหลอเลี้ยงสภาพภายในเองได  ตางจากพื้นที่ชุมน้ําแบบ
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ประดิษฐ  คือ  จําเปนตองไดรับการดูแลบํารุงรักษา  ถาขาดการดูแลจะทําใหพื้นที่หมดสภาพพื้นที่
ชุมน้ํา   

2.5.2  แนวคิดในการฟนฟูและการสรางพืน้ที่ชุมน้าํ 
หลักการพื้นฐานสําคัญของการฟนฟูและสรางพื้นที่ชุมน้ํา (Mitsch and Gooselink, 2000 : 

653 – 686) ที่ตองคํานึงถึงมี 2 ประการ คือ   
(1)  ควรทําความเขาใจนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมน้ํา  เพื่อใหการฟนฟูหรือการสรางพื้นที่ชุม

น้ํามีความเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศนตามธรรมชาติ  ซึ่งจะทําใหประสบผลสําเร็จในการฟนฟูพื้นที่
ชุมน้ํา 

(2)  ควรฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําหรือสรางพื้นที่ชุมน้ําใหมีความเปนธรรมชาติมากที่สุด  หรือ
อาศัยการวิศวกรรมเขาชวยใหนอยที่สุด 

การประสบผลสําเร็จในการฟนฟูและสรางพื้นที่ชุมน้ําประกอบดวยปจจัยตางๆ ทั้งดาน
กายภาพของพื้นที่ เชน  แหลงน้ํา  ชวงเวลาที่น้ําทวม  ความลึกของน้ํา  ความเรว็ของน้าํ  ความเคม็  
การกระทําจากคลื่น  ส่ิงรองรับพื้น  ปริมาณสารอาหาร  ปริมาณแสง  อัตราการทับถมของตะกอน  
ความลาดชัน เปนตน ดานสังคม  เชน  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ําของประชาชนใน
พื้นที่  การมีจิตสํานึกในการอนุรักษและมีสวนรวมในการดูแลรักษา เปนตน ดานเศรษฐกิจ เชน  
คาใชจายในการดําเนินการฟนฟู  การบํารุงรักษาระบบ  การตรวจสอบสภาพของพื้นที่ชุมน้ําใน
ระยะยาว  เปนตน 

วิธีการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป  คือ  การพยายามสรางความแปรผัน
ของลักษณะอุทกวิทยาใหกลับสูสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด (Middleton, 2002 : 1-7)   
ซึ่งอาจกลาวไดวา  เปนขั้นตอนสําคัญ  และจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลทางอุทกวิทยาของพื้นที่  
ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน เพื่อทําความเขาใจสภาพความแปรผันของลักษณะอุทกวิทยาในอดีต  
อยางไรก็ตาม  การจัดการสภาพอุทกวิทยาใหเหมาะสมทําไดยาก ดังนั้น พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการ
ฟนฟูหรือสรางขึ้นจําเปนตองมีการจัดการและปรับปรุงระบบอยูตลอดเวลา ซึ่งการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา
มีโอกาสประสบผลสําเร็จมากกวาการสรางพื้นที่ชุมน้ํา (Kusler et al.,1990)  สําหรับการฟนฟู
พื้นที่ชุมน้ํา  ควรกําหนดพื้นที่จริงที่ตองการฟนฟูมากกวา   เนื้อที่เปาหมายฟนฟู  เชน  ถาตองการ
ใหมีเนื้อที่เปาหมายของพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับจากการฟนฟู 100 ไร  จําเปนตองกําหนดพื้นที่ในการ
ฟนฟู 150 ไร  เนื่องจากการฟนฟูมักประสบปญหาบางประการ  จึงทําใหไมไดรับเนื้อที่ของพื้นที่ชุม
น้ําตามที่กําหนด อัตราสวนระหวางพื้นที่ฟนฟูกับเนื้อที่เปาหมาย คือ 1.5 : 1 หรือมากกวา (Hey, 
1999 : 201-202) 
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2.6  การเลือกพื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นทีชุ่มน้ํา 
 

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  ประเภทของพื้นที่ชุมน้ํา และปจจัยอ่ืนๆ มีความสําคัญตอ
การวางแผนฟนฟูและการสรางพื้นที่ชุมน้ํา  เชน  การเลือกฟนฟูและการสรางพื้นที่ลุมชื้นแฉะ
บริเวณแนวชายฝงอาจพิจารณาปจจัย  ไดแก  ความสูง  ความลาดชัน  รูปราง  ทิศทางการวางตัว
ของพื้นที่  ขนาดของพื้นที่  ลักษณะน้ําขึ้นน้ําลง  สภาพการทวมขังของน้ํา  คลื่น  ความเค็มของน้ํา  
ดินและสิ่งรองรับพื้น  การทับถมของตะกอน  แสงแดด  ลักษณะการใชพื้นที่  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน
พื้นที่ทั้งพืชและสัตว  และการปนเปอนสารพิษของตะกอน  เปนตน (Broome, 1990 : 43 -44 ; 
Chabreck, 1990 : 131)      การฟนฟูพื้นที่ลุมน้ําจืดชื้นแฉะ ปจจัยที่ใชพิจารณา    ไดแก       
สภาพภูมิประเทศ  ประเภทสิ่งรองรับพื้น  พืชพรรณที่ใชในการปลูก  และการใหปุย เปนตน   
(Good et al., 1978 : 285 – 296)   

การวางแผนเพื่อฟนฟูหรือสรางพ้ืนที่ชุมน้ํา   มีข้ันตอนแรกที่สําคัญ คือ การหาพื้นที่ที่
เหมาะสมเพื่อใชในการฟนฟูหรือสรางพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งตองประเมินความยากงาย  หรือความเปนไป
ไดของพื้นที่ในการฟนฟู  หรือสรางพื้นที่ชุมน้ํา  เกณฑที่สําคัญที่ใชประเมินมี 5 ประการ  ไดแก  
การใชที่ดินปจจุบัน ดิน อุทกวิทยา พืช และลักษณะพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพื้นที่จะมีความเหมาะสม
หรือไม อาจประเมินไดจากตารางที่ 2.1   

การเลือกทําเลที่ตั้งเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ตองพิจารณาถึงปจจัยในดานตางๆ ทั้งดาน
กายภาพของพื้นที่  สภาพสังคม  และสภาพเศรษฐกิจ  ประกอบรวมกัน  การวิเคราะหเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสม สะทอนใหเห็นถึงโอกาสความเปนไปไดมากที่สุด (maximum probability)  ที่จะประสบ
ความสําเร็จในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งคาใชจายในการดําเนินการมีความเหมาะสม  ระบบที่ฟนฟู
หรือสรางขึ้นสามารถทํางานไดตรงตามที่คาดการณ  และคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบระยะ
ยาวตองไมสูงจนเกินไป   
 
2.7  ความสมัพันธระหวางการฟนฟูและการสรางพื้นที่ชุมน้าํและการจัดการลุมน้าํ 
 

ลุมน้ํา  หมายถึง   เสนหรือแนวที่ใชแบงพื้นที่รับน้ํา (drainage basin) ทําใหน้ําไหลลงสู
ระบบแมน้ําที่ตางกันสองระบบ  ลุมน้ําจึงมีลักษณะเปนอาณาเขต (boundary) อยางไรก็ตาม  คํา
วาลุมน้ํายังใชในความหมายเดียวกับพื้นที่รับน้ํา  หรือคําวา catchment (Heathcote, 1998)  จึง
สรุปไดวา  ลุมน้ําหรือพื้นที่ลุมน้ํา เปนพื้นที่ที่ครอบคลุมลําน้ําตามธรรมชาติตอนใดตอนหนึ่ง เหนือ 
จุดที่กําหนดในลําน้ํานั้น  ทําหนาที่เปนแหลงรวมน้ําทั้งที่ไหลบนผิวดินและที่ไหลซึมจากดินให



ตารางที่ 2.1  ระบบประเมินความเหมาะสมของพืน้ที่เพือ่การฟนฟพูื้นที่ชุมน้ํา 
การประเมินจากขอมูลเอกสาร  และแผนที่ (Off-site) การประเมินสภาพพื้นที่จริง (On-site) ปจจัยในการประเมิน 

ความเหมาะสมของพื้นที ่ พื้นที่เหมาะสม พื้นที่ไมเหมาะสม พื้นที่เหมาะสม พื้นที่ไมเหมาะสม 
1. การใชที่ดิน 

- - 

-  พื้นที่เกษตรกรรม 
-  พื้นที่ทิ้งราง 
-  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
-  พื้นที่ถูกรบกวน  เชน  ปาถกูบุกรุก   
-  พื้นที่ที่มีพืชพรรณขึ้นเบาบาง และ  
   ขนาดความสงูของพืชไมเกิน 5 ฟุต 

-  ยานอุตสาหกรรม  และการคา 
-  พื้นที่ปาไม 
-  พื้นที่ที่มีคุณคาทางภูมิทัศน 
-  พื้นที่ที่มีพืชพรรณขึ้นเบาบาง  
   และขนาดความสูงของพืชไม  
   เกิน  5 ฟุต 
-  พื้นที่อยูอาศยั 

2. ลักษณะดิน -  มีน้ําทวมตามฤดูกาล  
-  ดินมีการระบายน้ําเลว 
-  ระดบัน้ําใตดนิสูง 

-  เนื้อดินทราย  หรือ  กรวด   
-  ดินมีการระบายน้ําดี 
-  ดินบริเวณทีล่าดชัน 

-  ดินมีสีเทา ถงึเทาเขม และ 
   หนาตัดดินมจีุดประสีแดง 
- พบการสะสมของอินทรียวัตถุ 
  บนผิวดิน 

- 
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ตารางที่ 2.1  ระบบประเมินความเหมาะสมของพืน้ที่เพือ่การฟนฟพูื้นที่ชุมน้ํา (ตอ) 
การประเมินจากขอมูลเอกสาร  และแผนที่ (Off-site) การประเมินสภาพพื้นที่จริง (On-site) ปจจัยในการประเมิน 

ความเหมาะสมของพื้นที ่ พื้นที่เหมาะสม พื้นที่ไมเหมาะสม พื้นที่เหมาะสม พื้นที่ไมเหมาะสม 
3. ลักษณะทางอุทกวิทยา -  เปนพื้นที่ราบน้ําทวมถึง 

-  มีแมน้ํา  หรือลําธารไหลผาน 

- 

-  พบรองรอยน้าํทวม 
-  ความสูงไมเกิน 4 ฟุต จากธารน้ํา 
   ทีอ่ยูใกลเคียง 
-  เปนพื้นที่ราบ (ความลาด 0-5 %) 
-  มีน้ําขังที่ผิวดิน หรือเปนดินชื้นแฉะ 

-  เปนพื้นที่สูง  เชน  ยอดเขา 
-  ความสูงเกิน 4 ฟุต จากธารน้ํา 
   ทีอ่ยูใกลเคียง 
-  เปนพื้นที่ลาด (ความลาด 
   มากกวา 5 %) 
-  ดินแหงแลง  ขาดความชื้น 

4. ลักษณะพชืพรรณ 
- - 

-  เปนพื้นที่ทุงหญา และ 
   ไมพบไมยืนตน 
-  พบพชืชุมน้ํา 

-  เปนไมยืนตน 
-  ไมมีลักษณะของพืชชุมน้ํา 

5. สภาพพื้นทีบ่ริเวณใกลเคียง 

- - 

-  พบพื้นที่ชุมน้าํ 
-  พบธารน้ํา  บอน้ําหรือ  ทะเลสาบ 
-  พื้นที่ราบเรียบ 
-  เปนเขตอนุรักษ หรือ สถานที่ 
   พักผอนหยอนใจ 

-  ไมพบพื้นที่ชุมน้ํา หรือ แหลงน้ํา 
-  พื้นที่คอนขางลาดชัน 
-  พื้นที่สิ่งปลูกสรางที่ไม 
   สามารถมีน้ําทวมได 

ที่มา : http://www.mde.state.md.us/assets/document/restore.pdf   
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ระบายลงสูลําน้ํา  และไหลไปยังจุดที่กําหนด  พื้นที่ลุมน้ําจึงเปรียบเสมือนหลังคาบานรองรบัน้าํฝน
และลําเลียงน้ําลงสูรางน้ํา  เพื่อไหลลงสูภาชนะเก็บกัก (ปราโมทย  ไมกลัด, 2539 : 3)   ดวยเหตุนี้  
ลุมน้ําจึงเปนหนวย (unit)  ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการทรัพยากรน้ํา  

ในประเทศไทย  กรมชลประทาน  ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  ไดกําหนดขอบเขตลุมน้ําทั่วประเทศ  การกําหนดหรือแบงเขตใชแมน้ําสายหลักใน
การกําหนดขอบเขต  รวมทั้งใชในการเรียกชื่อลุมน้ํา  นอกจากบางพื้นที่ที่ไมมีแมน้ําสายหลัก  จะ
อาศัยลักษณะของพื้นที่เปนหลักในการกําหนดขอบเขตและเรียกชื่อ เชน ภาคใตพิจารณาใช
ทิศทางการไหลลงสูทะเลของพื้นที่เปนหลัก  ซึ่งแบงเปนลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกและลุมน้ํา
ภาคใตฝงตะวันตก  จากเกณฑดังกลาว  สามารถแบงลุมน้ําหลักของประเทศไทยได 25 ลุมน้ํา  
และภายในลุมน้ําหลัก ยังแบงออกเปนลุมน้ําสาขา ซึ่งมีลุมน้ําสาขาทั้งหมดจํานวน 256 ลุมน้ํา
สาขา  การแบงขนาดลุมน้ํา ใชพื้นที่เปนเกณฑในการแบง  ลุมน้ําพื้นที่ขนาดไมเกิน 15,000 ตาราง
กิโลเมตร  กําหนดเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็ก  (13 ลุมน้ําหลัก) ลุมน้ําพื้นที่ขนาดระหวาง 15,000 – 
30,000 ตารางกิโลเมตร  กําหนดเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดกลาง  (6 ลุมน้ําหลัก)  ลุมน้ําพื้นที่ขนาด
มากกวา 30,000 ตารางกิโลเมตร  กําหนดเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญ  (6  ลุมน้ําหลัก) (จันทนา 
อินทปญญา, 2543 : 7-10) 

การวางแผนจัดการลุมน้ํามีความสําคัญตอการฟนฟูและการสรางพื้นที่ชุมน้ํา Hey (1996)  
สรุปวา การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําจะไมประสบความสําเร็จ  ถาไมสามารถควบคุมอิทธิพลดานปริมาณ
และคุณภาพน้ําจากภายนอก หรือการขาดความเขาใจของความสัมพันธระหวางลักษณะทางอุทก
วิทยากับสภาพภูมิทัศน  ตลอดจน  ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในลุมน้ํา 

เนื่องจากลักษณะทางอุทกวิทยาภายในลุมน้ําทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  มีผลตอ
องคประกอบหลักที่เปนปจจัยกําหนดลักษณะของพื้นที่ชุมน้ํา  เชน  แหลงน้ํา  คุณภาพน้ํา  การ
นําพาและการเก็บกักน้ํา  และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว  เปนตน  ดวยเหตุนี้  
การใชหลักการวางแผนลุมน้ํามาใชแกปญหาที่เกิดจากการเสื่อมสภาพและการสูญเสียพ้ืนที่ชุมน้ํา  
จึงเปนประโยชนอยางยิ่ง   
 
2.8  การประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลเพื่อจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 
 

การรับรูจากระยะไกลเปนเทคโนโลยีที่ใชในการจําแนก  หรือวิเคราะหคุณลักษณะของวัตถุ
ตางๆ โดยอาศัยหลักการสะทอนหรือการแผพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากวัตถุ  เนื่องจากวัตถุแต
ละชนิดมีลักษณะการสะทอนหรือการแผรังสีแตกตางกัน  ในชวงคลื่นตางๆ กัน (สํานักงาน
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คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2540 : 1)  ขอมูลภาพจากดาวเทียมจัดเปนขอมูลที่ไดจากการรับรู
จากระยะไกล  เปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับใชสรางฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร  การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ  คือ  การ
วิเคราะหดวยสายตา  และการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร  ดังรายละเอียดดังนี้ 

2.8.1  การวิเคราะหดวยสายตา  หรือ การแปลตีความ  หมายถึง  การวินิจฉัยวัตถุ หรือ
ปรากฏการณในภาพจากดาวเทียม  วาควรเปนสิ่งใด หรือนาจะเปนอะไร การแปลตีความ
จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะหอยางมีระบบ  โดยการนําขอมูล  และสารสนเทศหลายๆ ดาน มา
ประกอบกัน  เพื่อชวยวิเคราะหสิ่งที่ปรากฏในภาพวานาจะเปนสิ่งใดในพื้นที่จริง ๆ  (ประสบชัย  
นามลาพุทธา, 2536 : 113-125)  การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยสายตา  ยังสามารถ
แบงยอยไดอีกเปน 2 ลักษณะตามลักษณะขอมูลที่ใชในการวิเคราะห  คือ   

2.8.1.1  การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมในลักษณะขอมูลภาพพิมพ เปนการ
วิเคราะหขอมูลภาพที่อาจจะเปนขอมูลที่อยูในรูปของฟลม  หรือภาพพิมพ   ซึ่งนํามาแปลตีความ
ขอมูลดวยสายตา  โดยใชอุปกรณเครื่องฉายภาพ  เชน  โปรคอม (Procom)  อยางไรก็ตาม  การ
วิเคราะหภาพดวยวิธีนี้ไมเปนที่นิยมในปจจุบัน  เนื่องจากในกรณีที่ตองการนําขอมูลที่ไดจากการ
แปลตีความภาพจากดาวเทียมดวยสายตา  มาใชในการวิเคราะหกับขอมูลอ่ืนๆ ในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  จะตองนําเขาขอมูลดังกลาว  ดวยการดิจิไทซขอมูลสูระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรใหมอีกครั้ง  ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย  นอกจากนี้  ในขั้นตอนการ
นําเขาขอมูล  อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลเพิ่มข้ึนได   

2.8.1.2  การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมในลักษณะขอมูลภาพเชิงเลข หรือ
ขอมูลดิจิทัล  เปนการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมเชิงเลขดวยสายตา  ในระบบคอมพิวเตอร  
ซึ่งมีขั้นตอนคลายคลึงกับการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยคอมพิวเตอร  แตตางกันใน
ขั้นตอนการจําแนกประเภทขอมูล  ซึ่งอาศัยแปลตีความดวยสายตา   

ในการวิจัยครั้งนี้  ไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยการแปลตีความดวย
สายตา  ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหเปนขอมูลภาพจากดาวเทียมเชิงเลข  หรือขอมูลดิจิทัล  
จึงใชการแปลตีความดวยสายตาในระบบคอมพิวเตอร  ผลจากการแปลตีความจะไดแผนที่การใช
ที่ดินซึ่งจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล  ซึ่งไมจําเปนตองดิจิไทซขอมูลเพื่อจัดเก็บในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรใหม  จึงชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  รวมทั้งเปนการลดความคลาดเคลื่อนจากการ
นําเขาขอมูลไดในระดับหนึ่ง 
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2.8.2  การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร  ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ  ดังนี้  
2.8.2.1  การปรุงแตงขอมูลกอนการวิเคราะห  เปนการปรับขอมูลใหมีความเหมาะสม

กอนที่จะนําไปวิเคราะหในระดับตอไป  จัดเปนขั้นตอนแรกสุดในการประมวลผลขอมูล  เชน  การ 
แกไขทางรังสี  และการแกไขทางเรขาคณิต 

2.8.2.2  การเนนขอมูล  เปนการเพิ่มความคมชัดของภาพ  หรือการเนนสาลักษณตางๆ 
ที่ปรากฏบนภาพ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพใหม  และเพิ่มปริมาณขอมูล  หรือสารสนเทศที่
นํามาจําแนกหรือแปลตีความขอมูลภาพ 

2.8.2.3 การจําแนกประเภทขอมูล  คือ  การนําจุดภาพทุกจุดภาพในขอมูลภาพ
ดาวเทียม  จัดเขากลุมขอมูล  แตละกลุมขอมูล  คือ  ประเภทของพื้นที่หรือวัตถุที่ปกคลุมพื้นโลก  
การจัดกลุมขอมูลขึ้นอยูกับคาจุดภาพแตละกลุมขอมูล  ซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องการสะทอน
ชวงคลื่น  และคุณสมบัติในการเปลงพลังงานของวัตถุ  การจําแนกประเภทขอมูลภาพจาก
ดาวเทียมเชิงเลขสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ  คือ  แบบกํากับดูแล  แบบไมกํากับดูแล  และ
แบบระบบผูเชี่ยวชาญ   

2.8.2.4  การประเมินความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล  เปนการประเมินความ
ถูกตองและนาเชื่อถือของผลการจําแนกประเภทขอมูล  การประเมินทําไดโดยการสุมตัวอยางซึ่ง
เปนตัวแทนของชุดขอมูล  เพื่อไปตรวจสอบระหวางจุดที่ปรากฏบนภาพกับขอมูลภาคสนาม  การ
ประเมินความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูลแบงได 3 วิธี (สมพร สงาวงศ, 2543 : 71-72)  
ไดแก  การทดสอบความแมนทั้งหมด  การทดสอบโดยใชความผิดพลาดของขอมูลที่จําแนกขาด
หายไป  และการทดสอบความผิดพลาดของขอมูลที่จําแนกเกินมา 

 
การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ

กัน  เนื่องจากเปาหมายของการรับรูจากระยะไกล  คือ  การไดรับขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดลอมในขณะใดขณะหนึ่ง  สารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
จากการรับรูจากระยะไกลจึงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ  สําหรับการนําเขาสูฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (แกว นวลฉวี และ สุภัค วงษปาน, 2536 : 262-263)  ซึ่งสามารถ
นํามาใชวิเคราะห  หรือทําแบบจําลองรวมกับชั้นขอมูลอ่ืนๆ ที่จัดเก็บในฐานขอมูลของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  สมพร สงาวงศ (2543 : 73-75)  ไดสรุปลักษณะและรายละเอียดของ
การบูรณาการการรับรูจากระยะไกลกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ดังนี้ 

(1)  การบูรณาการขอมูลภาพจากดาวเทียมรวมกับขอมูลเสริม  เปนการนําขอมูลเสริมซ่ึง
ประกอบดวยขอมูลหลายชนิด  เชน  ชนิดดิน  ขอมูลชั้นความสูง และอื่นๆ เพื่อบูรณาการกับ
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ขอมูลภาพจากดาวเทียมในการประมวลผลภาพ  การบูรณาการขอมูลมักทําในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 

(2)  การนําขอมูลจากการรับรูจากระยะไกลใชรวมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เปน
การนําเอาขอมูลทั้ง 2 ชนิดมารวมเขาดวยกัน  ขอมูลจากการรับรูจากระยะไกลทําใหฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทันสมัยขึ้น  และฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามารถเนนรายละเอียด  จึงทําใหการแปลตีความขอมูลจากการรับรูจากระยะไกลงายและถูกตอง
มากขึ้น 

(3)  การนําขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชรวมกับขอมูลจากการรับรูจากระยะไกล  
เปนการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสนับสนุนการจําแนกประเภทขอมูลจากการรับรูจาก
ระยะไกล  ซึ่งทําใหความถูกตองในการจําแนกประเภทขอมูลเพิ่มสูงขึ้น   
 
2.9  ฐานขอมูลและการวิเคราะหเชิงพื้นที่ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

2.9.1  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ประกอบดวยขอมูล 2 สวน  คือ  ขอมูล
เชิงพื้นที่ หรือขอมูลกราฟก (spatial or graphic data)  และขอมูลที่มิใชขอมูลเชิงพื้นที่  หรือขอมูล
ตามลักษณะ (non – spatial or attribute data)  

(1)  ขอมูลกราฟก  เปนสวนที่แสดงสาลักษณของวัตถุตางๆ ของพื้นผิวโลก  โดยใชจุด 
(point)  เสน (line)  หรือ พื้นที่ (area หรือ polygon) 

(2)  ขอมูลตามลักษณะ  เปนขอมูลที่บรรยายลักษณะ  หรือคุณสมบัติของสาลักษณ  ที่
จัดเก็บในรูปของตาราง  ซึ่งเปนรูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database) ขอมูล
ตามลักษณะสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลกราฟกในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  โดยใชตัวชี้ 
(identifier) ในการกําหนดความสัมพันธ (ภาพที่  2.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.2  การเชื่อมโยงระหวางขอมูลกราฟกและขอมลูตามลักษณะ 

1 

2 

LandUse 
สวนยาง 

ID Area Perimeter 
1 
2 
3 

30 
28 
34 

16 
14 
21 

ปา 
สวนสม 

ขอมูลกราฟก ขอมูลตามลักษณะ 

ตัวชี้ 3 
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2.9.2  ฟงกชันการวิเคราะหขอมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  สามารถจําแนก
ออกเปน 4  กลุมใหญๆ  ไดแก  กลุมการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  กลุมการวิเคราะหขอมูลตาม
ลักษณะ  การบูรณาการการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลตามลักษณะ  และการจัดรูปแบบ
การแสดงผล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (สรรคใจ กลิ่นดาว, 2542 : 91-118) 

2.9.2.1  กลุมวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  มีหนาที่เปลี่ยนรูป  แกไข  และประเมินความ
ถูกตองของแฟมขอมูลเชิงพื้นที่  รายละเอียดของฟงกชันในกลุมนี้  ไดแก  การแปลงเชิงเรขาคณิต 
(geometric transformation)  การแปลงเสนโครงแผนที่ (map projection transformation)  การ
เกล่ีย (conflation)  การเทียบขอบ (edge matching)  การแกไขปจจัยทางภูมิศาสตร (editing 
geographic element)  และการลดพิกัดจุด (thinning coordinate)   

2.9.2.2  กลุมวิเคราะหขอมลูตามลักษณะ  ใชแกไขขอมูล  ตรวจสอบ  และวเิคราะห
ขอมูลตามลักษณะเพยีงอยางเดียว  ฟงกชันการวิเคราะหขอมูลตามลกัษณะ ไดแก  การแกไข
ขอมูลตามลักษณะ (attribute editing)  และการสอบถามขอมูลตามลกัษณะ (attribute 
querying)   

2.9.2.3  กลุมบูรณาการการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลตามลักษณะ  เปนฟงกชัน
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลตามลักษณะรวมกัน  ซึ่งจัดเปนสมรรถนะที่ทําใหระบบสาร
สนทางเทศภูมิศาสตรแตกตางจากระบบการทําแผนที่อัตโนมัติและระบบสารสนเทศอื่นๆ อยาง
แทจริง  ฟงกชันที่สําคัญ  ไดแก  กระบวนการจําแนกใหม (reclassification procedure)  ฟงกชัน
การวัด (measurement function)  การดําเนินการวางซอน (overlay operation)  การดําเนินการ
ยานใกลเคียง (neighborhood operation)  ฟงกชันใกล-ไกล (proximity function)  การประชิด 
(contiguity)  และฟงกชันโครงขาย (network function)   

2.9.2.4  กลุมการจัดรูปแบบการแสดงผล  เปนการจัดรูปแบบผลการวิเคราะห  เพื่อใชใน
การนําเสนอ  ผลการวิเคราะหแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  ผลวิเคราะหในรูปตาราง  และผลการ
วิเคราะหในรูปแผนที่ 
 
2.10  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพืน้ทีชุ่มน้ํา 
 

การตรวจหาการเปลี่ยนแปลง (change detection) คือ  กระบวนการวินิจฉัยสภาพความ
แตกตางของวัตถุหรือปรากฏการณ  ซึ่งสังเกตในชวงเวลาที่แตกตางกัน  สมมุติฐานเบื้องตนในการ
ใชขอมูลจากการรับรูจากระยะไกล  เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลง  คือ  การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่ง
ปกคลุมดินมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคาการแผรังสี  และคาการแผรังสีที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินตองมีคามากกวาคาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปจจัยอื่นๆ เชน  ความ
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แตกตางของสภาพชั้นบรรยากาศ  มุมของดวงอาทิตย  และความชื้นในดิน (Singh, 1989)  การ
ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงเปนการใชขอมูลหลายชวงเวลา  เพื่อจําแนกบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงปกคลุมดิน  ขอมูลที่ใชตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงควรมีชวงคลื่น  ความละเอียดเชิงพื้นที่  มุมมอง
ขณะบันทึกภาพ  ชวงเวลาที่บันทึก  และระบบบันทึกขอมูลเหมือนกัน  การใชขอมูลที่บันทึกใน
ชวงเวลาเดียวกัน  แตปแตกตางกัน  ทําใหลดปญหาความแตกตางของสภาพชั้นบรรยากาศ  และ
มุมของดวงอาทิตยใหนอยลง  การตรึงพิกัดทางราบลงบนภาพจากดาวเทียม (registration)  เพื่อ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน  ควรมีคาความคลาดเคลื่อนจากการตรึงพิกัดต่ํากวา ¼  
หรือ ½ ของขนาดจุดภาพ  จึงทําใหการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงมีความนาเชื่อถือและถูกตอง
อยางเพียงพอ (Lillesand and Kieffer, 1994 : 621-623) 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมน้ําใน
ชวงเวลาตางๆ กัน  การทําแผนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  แบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ        
1) การวิเคราะหดวยมือ (Manual Approach) และ 2) การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร (Digital 
Approach)  การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 วิธี  ตองคํานึงถึงระดับรายละเอียด  มาตราสวน  
ระบบการจําแนกประเภทขอมูล  และความถูกตองของชุดขอมูลที่ใชในศึกษา  เพื่อใหผลจากการ
ตรวจหามีความถูกตองและนาเชื่อถือ (Campbell, 2002 : 578-581) 

2.10.1  การวิเคราะหดวยมือ (Manual Approach)  เปนการนําขอมูลภาพจากดาวเทียม
ชนิดภาพพิมพ (ฟลม)  มาใชในการแปลตีความดวยสายตา  ดวยเครื่องฉายภาพ  เพือ่สรางชัน้แผน
ที่สิ่งปกคลุมดิน  จากนั้นนําขอมูลแตละชวงเวลาที่ไดจากการแปลตีความมาวางซอนกัน  เพื่อ
วิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลง  โดยใชอุปกรณโตะแสง  ผลลัพธจากการวางซอนแผนที่จะไดแผนที่
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน  ซึ่งแสดงตําแหนงและชนิดสิ่งปกคุลมดินที่เปลี่ยนแปลงไป  และ
ขอมูลจากแผนที่การเปลี่ยนแปลง  สามารถใชสรางตารางรายงานประเภทและขนาดพื้นที่สิ่งปก
คลุมดินที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2.10.2  การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร (Digital Approach)  เปนการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลง   โดยการประมวลผลขอมูลภาพเชิงเลขดวยระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลที่ใช
ประมวลผลตองนํามาวางซอนกัน  และมีระดับความละเอียดเชิงพื้นที่  ความละเอียดเชิงคลื่น  
และความละเอียดเชิงเรดิโอเมตริกที่สามารถเปรียบเทียบกันได  เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงดวยวิธีนี้มีมากมาย  ไดแก  Image algebra, Postclassification comparison, 
Multidate composites, Spectral change vector analysis,  Binary change mask,            
On-screen digitization  และ Change detection by image display  

การวางแผนและจัดการพื้นที่ชุมน้ําและระบบนิเวศตางๆ  จําเปนตองใชขอมูลที่บันทึกหลาย
ชวงเวลา  การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยขอมูลจากการรับรูจากระยะไกลจัดเปนวิธีที่มี
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ความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมน้ํามาก เนื่องจากสามารถใชติดตามการเปลี่ยนแปลงเปนบริเวณกวาง
และมีคาใชจายคอนขางต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสํารวจภาคสนามเพียงอยางเดียว (Lyon, 
2001 : 40)    

 
2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรในการศึกษาพื้นที่ชุมน้ํา 
 

ในปจจุบัน  การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรไดถูกนํามา
ประยุกตใชอยางกวางขวาง (สุวิทย  วิบูลเศรษฐ, 2536 ; ดาราศรี  ดาวเรือง, 2533 : 81)  เชน  
ดานปาไม  ดานการใชที่ดิน  ดานการเกษตร  ดานธรณีสัณฐาน  ดานอุทกวิทยา  ดานอุทกภัย  
ดานการทําแผนที่  และอื่นๆ  นอกจากนี้  สารสนเทศที่ไดจากการรับรูจากระยะไกลยังสามารถ
นํามาบูรณาการรวมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เพื่อวิเคราะหและวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดังเชน  งานวิจัยบางสวนตอไปนี้ 

เนาวรัตน  สมบัติภูธร (2541)  ไดประยุกตใชขอมูลภาพจากดาวเทยีม Landsat TM  แบนด 
2 , 3 และ 4 และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เพื่อจัดทําแผนที่ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา  
บริเวณลุมน้ําสงคราม  โดยใชระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําที่ใชไดดัดแปลงจากระบบของ Dugan 
1990  แบงเปน 4 ระดับ  คือ  ชนิด (Type)  ระบบ (System)  ระบบยอย (Subsystem)  และชั้น 
(Class)  วิธีการทําแผนท่ีพื้นที่ชุมน้ําประกอบดวยการรวบรวมขอมูล  การสรางฐานขอมูล  การ
วิเคราะหวางซอนขอมูล  และการแสดงผล  ผลจากการวิเคราะหไดพื้นที่ชุมน้ํา 23 ประเภท  จัดอยู
ในชนิดน้ําจืด 21 ประเภท  และชนิดน้ําเค็ม 2 ประเภท  โดยสวนใหญเปนแบบ Artificial seasonal 
flooded plantation (FPSam)  เปนพื้นที่สําหรับปลูกขาว  รองลงมา คือ พื้นที่ชุมน้ําแบบ 
Seasonal backswamp/Marsh (FRF5a)  พบในบริเวณที่ลุมน้ําขัง  คิดเปนรอยละ  39.84 , 4.25  
และ  2.64  ของพื้นที่ทั้งหมดตามลําดับ 

พนาวัลย จันทรสระคู (2545)  ประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร  เพื่อจําแนกประเภทและจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณทุงกลุารองไห  ซึ่งใชเงื่อนไขที่
ดัดแปลงจากระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย  โดยใชฐานขอมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรที่ประกอบดวย 9 ชั้นขอมูล  ไดแก ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  ขนาดพื้นที่แหลงน้ํา  สถานภาพ
แหลงน้ํา  คลองชลประทาน  พื้นที่รับน้ําชลประทาน  ลักษณะดิน  การใชประโยชนที่ดิน  และ
ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยา  ขอมูลที่ใชวิเคราะหไดมาจากการแปลตีความภาพจากดาวเทียม
ดวยสายตาของดาวเทียม Landsat TM  แบนด 4 , 5 และ 3 (RGB) รวมกับการจําแนกประเภท
ขอมูลดวยคอมพิวเตอรแบบไมกํากับดูแลของขอมูลแบนด 5 จํานวน 2 ชวงเวลา คือ  ระหวางภาพ
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ที่บันทึกวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2543 และ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2543   ผลการศึกษาพบวา  ทุง
กุลารองไหมีพื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด 22 ประเภท  เปนชนิดน้ําจืด 21 ประเภท  และชนิดน้ําเค็ม 1 
ประเภท  ซึ่งการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําดวยวิธีนี้สามารถจําแนกไดถึงระดับชั้นยอย (subclass)  พื้นที่ที่
เล็กที่สุดที่สามารถจําแนกไดมีขนาด 25×25   ตารางเมตร  การประยุกตใชการรับรูจากระยะไกล
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามารถจําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดอยางรวดเร็ว  ประหยัดเวลาและ
คาใชจาย  และฐานขอมูลที่จัดทําขึ้น  สามารถนําไปใชวางแผนและจัดการพื้นที่ชุมน้ําไดเปนอยางดี 

โครงการศึกษาเพื่อจําแนกพื้นที่ชุมน้ําบริเวณพื้นที่ตลอดแนวฝงแมน้ําโขงของประเทศไทย 
(ศิริพงษ  อินทรมงคล, มปป)  ไดจําแนกพื้นที่ชุมน้ําโดยการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมและ
ขอมูลดานกายภาพอื่นๆ ประกอบ  รวมทั้งการออกสํารวจในพื้นที่ที่ทําการศึกษา พบวาพื้นที่ชุมน้ํา
ในระบบ Riverine  มีเนื้อที่  5,780,512.01 ไร  หรือรอยละ 20.73 ของพื้นท่ีทั้งหมด  ระบบ 
Lacustrine  มีเนื้อที่ 196,243 ไร  หรือ รอยละ 1.35  และบริเวณที่มิใชพื้นที่ชุมน้ํา (Non wetland)  
มีเนื้อที่ประมาณ 3,475,583.04 ไร  หรือ รอยละ 77.92  ของพื้นที่ทั้งหมด 

วลัยรัตน วรรณปยะรัตน  และพรอมจิตร ตระกูลดิษฐ (2541)  ไดศึกษาและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีชุมน้ําบริเวณหนองละหาร  โดยใชขอมูล JERS-1  ระบบเรดาร (SAR) 
บันทึกภาพเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  และวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และระบบออพติก
บันทึกภาพเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538  ขอมูลภาพจากดาวเทียมเชิงเลขถูกนํามาปรับแก
ขอมูลทั้งเชิงคลื่น  และเชิงเรขาคณิต  และนํามาจัดทําเปนภาพผสมสี (Color composite image)  
เพื่อวิเคราะหขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมน้ํา  และการใชที่ดินบริเวณขางเคียง ผล
การศึกษาพบวา  ขอมูลระบบเรดารและระบบออพติกจําแนกขอมูลในพื้นที่ชุมน้ําและหนอง
ละหานไดรับผลเปนที่นาพอใจ    

อัลเลน (Allen, 2000)  ใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการศึกษาความเหมาะสมของ
ที่ดิน  บริเวณ Midewin  National  Tallgrass  Priarie  วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อกําหนด
ความเหมาะสมพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว  เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  และเพื่อการฟนฟูทุงหญาแพรรี  
สําหรับเงื่อนไขที่ใชในแบบจําลองการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ประกอบดวย  (1) เปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวม
ถึง 100 ป  (2) ดินพื้นที่ชุมน้ํา   (3) ระยะแนวกันชนจากพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน  (4) ระยะแนวกันชน
จากแมน้ําลําธาร  ผลการศึกษา  ทําใหไดแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน  ซึ่งจําแนกความ
เหมาะสมออกเปน 5 ประเภท  คือ  (1) เหมาะสมทางดานการทองเที่ยวสูง  (2) เหมาะสมในการ
ฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําสูง  (3) เหมาะสมในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําต่ํา  (4)  เหมาะสมในการฟนฟูทุงหญา
แพรรีสูง  และ (5) เหมาะสมในการฟนฟูทุงหญาแพรรีต่ํา  

 เบอรแมน และคณะ (Berman et al, 2002)  ไดศึกษาการสรางแบบจําลองในการเลือก
พื้นที่ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา   บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐเวอรจิเนีย  
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หลักเกณฑที่ใชในการจัดจําแนกความเหมาะสมของพื้นที่  ไดแก  (1) ลักษณะการใชที่ดิน  (2) ดิน
พื้นที่ชุมน้ํา  (3) การเชื่อมโยงกับแหลงน้ํา  (4) การประชิดกับพื้นที่ชุมน้ํา  (5) ระยะหางจากเขต
อนุรักษ  แบบจําลองที่ใชจัดจําแนกพื้นที่ศักยภาพออกเปน 4 ระดับ  ไดแก  (1) มีศักยภาพ  (2) มี
ศักยภาพดี  (3) มีศักยภาพสูง   (4) มีศักยภาพยอดเยี่ยม  แผนที่ที่ไดจากการวิเคราะหศักยภาพ
พื้นที่ในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ไดนํามาตรวจสอบกับภาพถายออรโทเพื่อประเมินความถูกตอง  และ
ผลจากการศึกษานี้ยังไดประยุกตใชวิธีการประเมินประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญตอ
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา  คุณภาพน้ํา  การควบคุมการกัดเซาะ  การดักจับตะกอน  และการ
ปองกันน้ําทวม    

 เมาเซล และคณะ (Mausel et al, n.d.)  ศึกษาการใชการรับรูจากระยะไกลในการกําหนด
พื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ํา Eel River ในมลรัฐอินเดียนา  กรณีศึกษาบริเวณ 
Churubusco  ขั้นตอนการดําเนินการเริ่มจากการจําแนกขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat TM  
แบนด 4 , 7 และ 3 (RGB)  บันทึกขอมูล ค.ศ. 1988  จําแนกขอมูลออกเปน 9 ประเภท  ผลลัพธ
จากการประมวลผลขอมูลภาพดวยคอมพิวเตอร  สามารถจําแนกสภาพพื้นที่เพื่อนํามาใชกําหนด
พื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ไดแก  (1) ดินที่มีการระบายน้ําเลว  (2) ดินที่มีการระบายน้ําเลว
มาก  และ (3) ดินที่มีการระบายน้ําเลวหรือเลวมากและมีพืชข้ึนปะปนอยูอยางเบาบาง  พื้นที่ที่
กําหนดเปนพื้นที่ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  คือ  พื้นที่ที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม  ซึ่งในอดีตเคย
เปนพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่ถูกเปลี่ยนสภาพไป  และเปนบริเวณที่มีการระบายน้ําของดินเลว
มาก  ผลการวิเคราะหถูกนําไปประเมินความถูกตองจากการสํารวจขอมูลภาคสนาม  นอกจากนี้  
ไดนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อตรวจสอบความถูกตองจากการจําแนก
ประเภทขอมูลแบบไมกํากับดูแลและกํากับดูแล  ดวยวิธีการวางซอนชั้นขอมูลภาพจากดาวเทียม
กับขอมูลแผนที่ดิน  และขอมูล DEM  เพื่อประเมินผลการวิเคราะหดวยสายตา  ผลการศึกษา  
พบวา  ขอมูลการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่ไดจากการประมวลผลภาพจากดาวเทียม Landsat 
TM สามารถนํามาบูรณาการกับแหลงขอมูลอ่ืนๆ  เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจายในการกําหนด
พื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  

 รัตนเสริมพงศ และคณะ (Ratanasermpong et al, n.d.)  ไดศึกษาวิธีการประยุกตใชการ
รับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการจัดการสภาพแวดลอมแนวชายฝง
ทะเลอยางยั่งยืน  การศึกษาไดเนนศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน  และเลือกบริเวณอาวทุงคา – สวี   
จังหวัดชุมพรเปนกรณีศึกษา  ขอมูลภาพจากดาวเทียม ค.ศ. 1973 , 1987 , 1993 และ 1998 
มาตราสวน 1:50,000 ถูกนํามาแปลตีความดวยสายตาเพื่อสรางฐานขอมูลแผนที่สิ่งปกคลุมดิน
และการใชที่ดิน  และใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ดวยการวิเคราะหแบบวางซอนชั้นขอมูล  ผลการศึกษาสรุปวา  การรับรูจากระยะไกลเปนเครื่องมือ
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ที่มีความสําคัญสําหรับการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรแนวชายฝง  นอกจากนี้  
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามารถนํามาใชในการวางแผนและจัดการการใชที่ดินบริเวณเขต
ปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ชูลซ (Schulz, n.d)  ไดศึกษาพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําบริเวณ Rice  Lake 
State  Park ในมลรัฐมินนิสโซตา  โดยอาศัยขอมูลจากรูปถายทางอากาศชนิดขาว-ดํา และ
อินฟราเรดสี  บันทึกภาพ ค.ศ. 1938 , 1958 , 1964 , 1971 , 1980 , 1991  และ 1998  ขอมลูแผน
ที่พื้นที่ชุมน้ํา  ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ  และขอมูลดิน  ขอมูลรูปถายทางอากาศถูกกราดภาพเพื่อ
จัดเก็บในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  การประมวลผลขอมูลรูปถายทางอากาศอาศัยการแปล
ตีความดวยสายตา  และวาดขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําโดยการดิจิไทซจากหนาจอคอมพิวเตอร  
หลักเกณฑที่ใชในการกําหนดพื้นที่ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํามี  2  ปจจัย  ไดแก  (1)  เคย
เปนพื้นที่ชุมน้ําในอดีต  และ  (2) เปนดินพื้นที่ชุมน้ํา  การกําหนดพื้นที่ศักยภาพทําใหไดพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในระดับแตกตางกัน  จากนั้นนําพื้นที่เหลานี้มาจัดลําดับความสําคัญ (priority) 
โดยปจจัย 3  ประการ  ไดแก  (1) ลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวของกับองคประกอบของพื้นที่ชุมน้ํา  
(2) ความยากงายในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  และ (3) ความสอดคลองกับแผนแมบทการจัดการ
อุทยาน  ผลวิเคราะหจะนําไปตรวจสอบภาคสนามเพื่อประเมินลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ
ทางอุทกวิทยาของพื้นที่สําหรับการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา      

สตีเฟนส (Stephens, n.d.)  ไดใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการกําหนดพื้นที่ฟนฟู
พื้นที่ชุมน้ําและธารน้ําในมลรัฐแคโรไลนาเหนือ  เงื่อนไขที่กําหนดพื้นที่เหมาะสมกับการฟนฟูพื้นที่
ชุมน้ํา  ประกอบดวย  5  ปจจัย  ไดแก  (1) ดินพื้นที่ชุมน้ํา  (2) สภาพการใชที่ดินปจจุบัน  (3) 
ขนาดพื้นที่เทากับหรือมากกวา 5 เอเคอร  (4) ไมเปนพื้นที่ชุมน้ําที่ปรากฏในแผนที่พื้นที่ชุมน้ํา
แหงชาติ  และ (5) เปนพื้นที่ที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ภายใตบุคลเพียงคนเดียว  ขอมูลสภาพการ
ใชที่ดินสรางขึ้นจากประมวลผลขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat TM  ซึ่งจําแนกขอมูลทั้งหมด 
23 ประเภท  การใชที่ดินประเภท “managed herbaceous”  และ “cultivated”  และขอมูลดินถูก
นํามาวิเคราะหแบบวางซอนกันดวยฟงกชันอินเตอรเซกชัน  และฟงกชันการสอบถามเพื่อคดัเลือก
พื้นที่ที่มีขนาดเทากับ หรือมากกวา 5 เอเคอร  และนําไปวางซอนกับแผนที่พื้นที่ชุมน้ํา  ผลจากการ
วิเคราะหเบื้องตนดวยระบบคอมพิวเตอรจะนําไปใชสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ตอความเปนไปไดในการมีสวนรวมในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 

ซุตเทอร (Sutter, n.d.)  พัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับประเมนิ
ความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา  ที่มีตอระบบนิเวศลุมน้ํา  ในดานคุณภาพน้ํา  อุกทวิทยา  และแหลงที่
อยู อาศัยของสัตวปา   บริเวณลุมน้ํ า  Ashepoo-Combahee-Edisto  มลรัฐแคโรไลนาใต  
หลักเกณฑการประเมินความสําคัญของแบบจําลอง แบงออก 2 กลุม คือ  (1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
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ลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําแตละแหง  และ  (2) ปจจัยภูมิศาสตรซึ่งเปนความสัมพันธระหวางพื้นที่ชุม
น้ํากับลุมน้ํา  ขอมูลที่นํามาใชในการประมวลผลประกอบดวย 5 ชั้นขอมูล  ไดแก  (1) ขอบเขตลุม
น้ํา  (2) แผนที่พื้นที่ชุมน้ํา  (3)  แผนที่ดิน  (4) แผนท่ีอุทกวิทยา  และ (5) แผนที่การใชที่ดิน  ระบบ
การประเมินจัดจําแนกระดับความสําคัญพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 3 ระดับ  ขอมูลจากการวิเคราะห
สามารถนําไปใชเพื่อการวางแผนและจัดการพื้นที่ชุมน้ําในระดับลุมน้ําไดเปนอยางดี 

 ยัง และ ดาฮล (Young and Dahl, 1994)  ไดใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ในการ
ประเมินการสูญเสยีพื้นที่ชุมน้ําและกําหนดพื้นที่โครงการสําหรับศึกษาวิจัยพื้นที่ชุมน้ําในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ปจจัยที่ใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลดานกายภาพ  และสังคม  เชน  ขอมูล
ดิน  ขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  ขอมูลการใชที่ดิน  ขอมูลการขยายตัวของประชากร  และเอกสารรายงาน
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ  การวิเคราะหขอมูลใชการสอบถามและการวางซอนชั้นขอมูล  ผลการ
วิเคราะหไดนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารและรายงานตางๆ  รวมทั้งการสํารวจขอมูล
ภาคสนามเพิ่มเติม  ทําใหสามารถกําหนดเทศมณฑล (county) ที่มีความสําคัญในการศึกษาวิจัย
พื้นที่ชุมน้ํา       

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  ทําใหพบวา  สามารถประยุกตใชการรับรูจากระยะไกล
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  ตลอดจนการกําหนด
พื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  เพื่อใหการวางแผนและจัดการพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยาง
ยั่งยืน 
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บทที่  3 
พื้นที่ศึกษา 

 
 3.1  ที่ต้ังและอาณาเขต 
 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ตั้งอยูชายฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใต  มีตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรระหวางละติจูดที่ 6 องศา 27 ลิปดาเหนือ  ถึง  ละติจูดที่ 8 องศา  12 ลิปดาเหนือ  และ
ระหวางลองจิจูดที่ 99 องศา  44 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 100 องศา  41 ลิปดาตะวันออก มี
เนื้อที่รวมทั้งหมด  ประมาณ  9,775 ตารางกิโลเมตร (6,109,375 ไร)  สวนที่เปนพื้นดินมีเนื้อที่ 
8,756 ตารางกิโลเมตร (5,472,500 ไร)  สวนที่เปนพื้นที่ผิวน้ํามีเนื้อที่ 1,019 ตารางกิโลเมตร 
(636,875 ไร)  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ 3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดสงขลา  คือ  อําเภอเมือง  
อําเภอหาดใหญ  อําเภอสะเดา  อําเภอรัตภูมิ  อําเภอระโนด  อําเภอสทิงพระ  อําเภอควนเนียง  
อําเภอกระแสสินธุ        อําเภอนาหมอม    อําเภอบางกล่ํา   อําเภอสิงหนคร         และอําเภอ
คลองหอยโขง  จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด  และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อําเภอ  คือ  อําเภอชะอวด  
และอําเภอหัวไทร  (ภาพที่ 3.1) 

อาณาเขตของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดกําหนดตามแนวสันปนน้ํา  ชายฝงทะเลและ
แนวขอบเขตการปกครอง  มีดังตอไปนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอ อําเภอปากพนัง  เชยีรใหญ  และรอนพิบลูย  จงัหวัด 
     นครศรีธรรมราช 
ทิศใต  ติดตอ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัออก ติดตอ อําเภอจะนะ  และเทพา  จังหวัดสงขลา  และอาวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดตอ แนวสันปนน้ําเทือกเขาบรรทดัตั้งแตจังหวัดพัทลงุจรดเขต  

    ชายแดนไทย-มาเลเซยี 
 
3.2  สภาพภูมิประเทศ 
 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาและภูเขาสูงชันดานทิศตะวันตก  
ซึ่งทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต  ประกอบดวยยอดเขาตางๆ มากมาย  และคอยๆ ลาดต่ําลงมา
ทางดานทิศตะวันออก  ซึ่งเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชัน บริเวณถัดมาเปนที่ลุมต่ํารอบ
ทะเลสาบ   และที่ราบชายฝงติดกับอาวไทย  ลักษณะภูมิประเทศที่เดนชัด ไดแก  แหลงน้ํา
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ธรรมชาติขนาดใหญ  ซึ่งมีทั้งแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย  และเกาะตางๆ มากมาย     ที่กระจายอยู
ในทะเลสาบ  สําหรับลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญพอสรุปได  ดังนี้ 

(1)  พื้นที่ภูเขา (Mountain)  พบได 2 บริเวณ  คือ  บริเวณดานตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ํา  ซึ่ง
เปนแนวเทือกเขาบรรทัด  วางตัวในแนวเหนือ-ใต  ตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดพัทลุงจนถึง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย  เทือกเขาแหงนี้เปนแหลงตนกําเนิดลําน้ําสายสําคัญในพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา  เชน  คลองพรุพอ  คลองทาแค  คลองหลง  คลองรัตภูมิ  สวนทางดานตะวันออก
เฉียงใตมีแนวเทือกเขาเตี้ยๆ อยูในเขตอําเภอเมือง  ผานอําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  และอําเภอ
สะเดา  จังหวัดสงขลา  ไปจรดกับชายแดนไทย-มาเลเซีย 

(2)  พื้นที่ราบลูกคลื่น (Rolling plain)  เปนบริเวณที่อยูถัดจากพื้นที่ภูเขา  มีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนเนินเขาเตี้ยๆ สลับดวยที่ราบ  เร่ิมตั้งแตตอนเหนือของจังหวัดพัทลุง  ขนานไปกับแนว
เทือกเขาบรรทัด  ไปจนถึงดานใตบริเวณอําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

(3)  พื้นที่ราบ (Plain)  เปนพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา  ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนจาก
ลําน้ําตางๆ ที่ไหลลงสูทะเลสาบ  จนเกิดเปนที่ราบขนาดใหญ  พบทางดานตะวันตก  และทางใต
ของทะเลสาบ 

(4)  พื้นที่ราบชายฝง (Coastal plain)  เปนพื้นที่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเล  
พบในบริเวณดานเหนือและดานตะวันออก  บริเวณอําเภอเมือง  อําเภอระโนด  อําเภอสิงหนคร  
และอําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา  อําเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช  บริเวณพื้นที่ราบ
และที่ราบชายฝงทะเลเปนแหลงที่ตั้งชุมชน  และแหลงผลิตการเกษตรที่สําคัญของประชาชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ลุมน้ํา 

(5)  เกาะตางๆ  ซึ่งเปนเกาะขนาดใหญที่สําคัญในทะเลหลวงและทะเลสาบสงขลา  ไดแก  
เกาะหมาก  เกาะนางคํา  และเกาะยอ  เปนตน 

 
 3.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 

บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน (Am : 
Tropical Monsoon Climate)  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซึ่งทําใหมีฝนตก
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนตุลาคมถึง
มกราคม  ซึ่งเปนชวงที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุด  สวนในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน  เปนชวง
ที่มีอากาศรอนและฝนตกในปริมาณนอย  ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต  
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จากสถิติขอมูลเกี่ยวกับอากาศ  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ซึ่งนําคาที่ไดจากการจด
บันทึกมาจาก 2 แหง  คือ  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดพัทลุง  ของกรมอุตุนิยมวิทยา  สามารถสรุป
ไดดังนี้ 

(1)  สถานีตรวจอากาศจังหวัดสงขลา  ในชวง 30 ป ระหวาง พ.ศ.2518 - 2547 (ตารางที่ 3.1)
อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปเทากับ 27.8 องศาเซลเซียส  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 29.1 
องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน  และคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 26.4 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณน้ําฝนบริเวณจังหวัดสงขลาโดยเฉลี่ยเทากับ 1,993.8 มิลลิเมตร  
จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 161 วัน  เดือนพฤศจิกายน  เปนเดือนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุด 409.3 
มิลลิเมตร  เดือนกุมภาพันธ  เปนเดือนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยนอยที่สุด 22.8 มิลลิเมตร 

ความชื้นสัมพัทธ  ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับรอยละ 74  เดือนพฤศจิกายน  และ
เดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด  รอยละ 79  สวนเดือนที่มีคาความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  เดือนมีนาคม  และเมษายน  ซึ่งมีคารอยละ 70 

(2)  สถานีตรวจอากาศจงัหวัดพัทลุง  ในชวง 23 ป ระหวาง พ.ศ.2525 – 2547 (ตารางที่ 3.2)  
อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป  บริเวณจังหวัดพัทลุง  เทากับ 28.1 องศาเซลเซียส  โดยมี

คาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 29.2 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม  และคาอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากับ 26.5 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณน้ําฝนบริเวณจังหวัดพัทลุงรวมตลอดปเฉลี่ยเทากับ 2,033.5 
มิลลิเมตร  โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกรวมตลอดปเฉลี่ย 156 วัน  เดือนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุด  
ไดแก  เดือนพฤศจิกายน 513.6 มิลลิเมตร  สวนเดือนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  เดือน
กุมภาพันธ 66.0 มิลลิเมตร 

ความชื้นสัมพัทธ  คาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับรอยละ 78    โดยเดือน
พฤศจิกายน  มีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด  รอยละ 84  สวนเดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม  
เปนเดือนที่มีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยนอยที่สุด  รอยละ 75 

เมื่อนําขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ระหวาง พ.ศ. 2534 – 2543 ของแตละสถานีตรวจวัด
น้ําฝน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลามาประมวลผลดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ทํา
ใหสามารถจัดทําแผนที่ปริมาณน้ําฝน  แสดงการกระจายของปริมาณน้ําฝน  บริเวณลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 3.2)  
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ตารางที่ 3.1  ลักษณะอากาศ (อุณหภูมิ  ปริมาณน้าํฝน  และความชืน้สัมพทัธ)  ในชวง  30 ป 
(ระหวาง พ.ศ. 2518 - 2547 )  จังหวัดสงขลา 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ปริมาณน้าํฝน 
เดือน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย ปริมาณน้าํฝน 
(มม.) จํานวนวัน 

ความชืน้
สัมพัทธ 

% 
มกราคม 30.1 23.3 26.7 78.4 7 75 
กุมภาพนัธ 31.4 23.3 27.2 22.8 4 74 
มีนาคม 33.0 23.7 28.4 52.9 4 70 
เมษายน  34.1 24.2 29.1 98.2 10 70 
พฤษภาคม 33.7 24.3 28.9 172.1 15 73 
มิถุนายน 33.2 24.0 28.5 111.2 13 73 
กรกฎาคม 32.9 23.5 28.3 125.9 13 74 
สิงหาคม 33.0 23.3 28.1 131.4 14 74 
กันยายน 32.4 23.3 27.8 157.5 18 75 
ตุลาคม 31.6 23.3 27.4 238.3 21 77 
พฤศจิกายน 30.1 23.5 26.6 409.3 22 79 
ธันวาคม 29.4 23.5 26.4 335.8 20 79 
รวม/เฉลี่ย 31.1 23.6 27.8 1993.8 161 74 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางที่ 3.2  ลักษณะอากาศ (อุณหภูมิ  ปริมาณน้าํฝน  และความชืน้สัมพทัธ)  ในชวง 23 ป 
(ระหวาง พ.ศ.2525 - 2547 )  จังหวัดพัทลงุ 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ปริมาณน้าํฝน 
เดือน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย ปริมาณน้าํฝน 
(มม.) จํานวนวัน 

ความชืน้
สัมพัทธ 

% 
มกราคม 36.6 23.6 27.2 82.5 11 80 
กุมภาพนัธ 31.4 23.4 27.4 66 5 79 
มีนาคม 32.4 23.9 28.3 106.9 7 77 
เมษายน  33.6 24.7 29.1 108.3 8 76 
พฤษภาคม 33.3 24.9 29.2 111.6 14 77 
มิถุนายน 33.0 24.6 28.9 86.2 10 75 
กรกฎาคม 33.0 24.1 28.6 93.3 13 76 
สิงหาคม 33.1 24.1 28.5 98.8 12 75 
กันยายน 32.6 24.0 28.3 125.2 15 76 
ตุลาคม 31.5 23.9 27.8 227.7 20 80 
พฤศจิกายน 29.9 24.0 26.9 513.6 22 84 
ธันวาคม 29.6 23.6 26.5 423.4 19 83 
รวม/เฉลี่ย 32.0 24.1 28.1 2033.5 156 78 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
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3.4  ลกัษณะทางธรณวีิทยา 
 

ลักษณะทางโครงสรางทางธรณีวิทยาบริเวณลุมน้าํทะเลสาบสงขลา  สามารถจาํแนกหนิ
ออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

(1)  กลุมหินอัคนี (Igneous rock)  ไดแก  หินไบโอไทตแกรนิต  หินทัวรมาลีนแกรนิต    หิน
เพกมาไทต  และสายแรควอตซ  เปนหินในยุคจูแรสิก-ไทรแอสซิก (Jurasic -Triassic)  หินกลุมนี้
พบมากทางดานตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ซึ่งวางตัวในแนวยาวตั้งแตเขตอําเภอ
ปากพยอม  จังหวัดพัทลุง  ลงมาทางใตตามแนวเทือกเขาบรรทัด  นอกจากนี้พบทางดานตะวันตก
เฉียงใต  บริเวณเขารูปชาง  เขาแกว  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

(2)  กลุมหินชั้นและหินแปร (Sedimentary and metamorphic rock)    ประกอบดวยหนิชดุ 
(Formation)  ประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้ 

• หินชุดทุงสง (The Thung Song Formation)  เปนหินปูนอยูในยุคออรโดวิเชียน 
(Ordovician)  พบเปนแนวยาวทางดานตะวันออกของแนวหินอัคนี  บริเวณเขตอําเภอกงหลา  
และอําเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

• หินชุดราชบุรี (The Ratburi Formation)  เปนหินปูนมีสายแรแคลไซตและหิน
เชอรตแทรกอยูในยุคเพอรเมียน (Permian)  พบมากในอําเภอควนขนุน  อําเภอเขาชัยสน  จงัหวัด
พัทลุง  และอําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

• หินชุดตะนาวศรี (The Tanaosi Formation)  มีลักษณะเปนหินดินดานเนื้อปน
ทราย  หินโคลนเนื้อปนซิลิกา  เกิดในยุคหินคารบอนิฟอรัส-ดิโวเนียน-ไซลูเรียน (Carboniferous-
Divonian-Silurian)  พบหินชุดนี้เปนแนวตอจากหินอัคนีปะปนกับหินชุดทุงสง  บริเวณเขตอําเภอ
ตะโหมด  อําเภอปาพยอม  อําเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

• บริเวณตะกอนน้ําพา (Alluvial deposit)  เกิดจากการทับถมของดินตะกอน  
กรวด  ทราย  และทรายที่ถูกพัดพามาจากแมน้ําสายตางๆ ที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา  ทําใหเกิด
ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมรอบๆ ทะเลสาบสงขลา  มีลักษณะเนื้อดินเปนดินกรวด  ทราย  
ทรายแปง  และทรายชายหาด  ดินลักษณะเชนนี้  เรียกอีกอยางวา  ดินตะกอนใหม  เกิดในยุคค
วารเทอรนารี (Quaternary) 
 
3.5  ลกัษณะธรณสีณัฐานวิทยา 
 

ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาที่พบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  มีดังตอไปนี้ 
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(1)  หาดทรายและสันทราย (Recent beaches and beach ridges)  เกิดเปนแนวยาว
ขนานไปกับชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกของลุมน้ํา  ลักษณะพื้นที่เปนสันทรายซึ่งเกิดจาก
อิทธิพลของคลื่นที่พัดพาทรายมาทับถม  พบในบริเวณที่เปนชายฝงทะเลและทะเลสาบ  ดินที่พบ
สวนใหญมีเนื้อดินเปนดินทรายจัด  มีการระบายน้ํามากเกินไป  มีปริมาณแรธาตุอาหารตาม
ธรรมชาติต่ํา 

(2)  ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง (Former tidal flat)  เกิดจากการพัดพาทับถมของตะกอนน้ํา
ทะเลซึ่งเคยทวมถึงในอดีต  เปนบริเวณพื้นที่ราบลุม  พบเปนบริเวณกวางขนานไปกับชายฝงทะเล  
และเปนแนวแคบๆ ตามริมฝงทะเลสาบสงขลา  ดานทิศตะวันตกและทิศใต  การทับถมสวนใหญ
เปนพวกตะกอนเนื้อละเอียดปะปนกับเปลือกหอย  ดินที่พบเปนพวกดินเหนียว  และดินเหนียวปน
ทรายแปง  มีการระบายน้ําเลว  บางบริเวณอาจพบดินกรดหรือดินกรดแฝง 

(3)  ที่ราบตะกอนทะเลสาบ (Lacustrine plain)  มีลักษณะเปนสันยาวขนานไปกับชายฝง
ทะเลสาบสงขลาดานทิศตะวันออก  ดินที่พบเกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลสาบ  มีเนื้อดิน
เปนพวกดินทรายแปง  มีการระบายน้ําเลว 

(4)  ที่ลุมช้ืนแฉะ (Marsh)  ลักษณะเปนพื้นที่ลุมต่ําน้ําขังเกือบตลอดป  พบการทับถมของ
ซากพืชที่เนาเปอยผุพังเปนบางแหง  ดินที่พบสวนใหญเปนดินเหนียว  บางบริเวณอาจพบดินกรด
จัดหรือดินกรดแฝง  พืชพรรณสวนใหญเปนพืชธรรมชาติ  พวกกก  กระจูด  เนื่องจากมีน้ําทวมขัง  
จึงไมเหมาะสมใชทําการเกษตร 

(5)  ท่ีราบลุมตะกอนลําน้ํา (Alluvial plain)  มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือเกือบ
ราบเรียบ  ซึ่งเกิดจากการพัดพามาทับถมของตะกอนลําน้ํา  ดินที่พบบริเวณที่ราบลุมนี้  สวนใหญ
จะเปนดินเหนียวที่มีการระบายน้ําเลว  หรือบางบริเวณอาจพบพวกดินรวนเหนียวที่มีการระบาย
น้ําคอนขางเลว  ใชในการทํานาหรอืปลูกพืชผักในฤดูแลง 

(6)  ที่สันดินริมน้ํา (Levee)  เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําบนริมฝงแมน้ําลําธาร  ดิน
ที่พบเปนดินรวนละเอียดหรือดินเหนียวที่มีการระบายน้ําดี  บางแหงอาจพบพวกดินรวนเหนียวที่มี
การระบายน้ําคอนขางเลว  ดินบริเวณนี้  สวนใหญเปนดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทั่วไปไดหลายชนิด 

(7)  ลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า (Low terrace)  มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบ  ซึ่งอยูถัดจากที่ราบลุมตะกอนลําน้ํา  มีลักษณะเนื้อดินแตกตางกันไป  สวนใหญเปนเนื้อดิน
ละเอียด  อาจพบกอนกรวดพวกศิลาแลงปะปนอยูในชั้นดินเปนแหงๆ  ดินมีการระบายน้ําเลว  ใน
บริเวณที่มีชั้นกอนกรวดพวกศิลาแลงหนาแนนจะถูกปลอยทิ้งไวเปนปาละเมาะ 

(8)  บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน (Erosion surface)  ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่
ดอนที่เกิดจากกระบวนการปรับระดับของพื้นที่  มีการสลายตัวของหิน  การชะลางพังทลายและ
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การเคลื่อนยายวัตถุไปทับถม  มีสภาพพื้นที่แตกตางกันไป  ตั้งแตสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและ
ลอนชัน  จนถึงเนินเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่เหลือคางจากการกัดกรอน  ดินสวนใหญมีการระบาย
น้ําดี  มีเนื้อดินผันแปรไปตามวัตถุตนกําเนิด  อาจพบเนื้อดินพวกดินรวนหยาบ  รวนละเอียด  
จนถึงดินเหนียว  สําหรับในบริเวณที่เปนเนินเขา  ที่ลาดเชิงเขา  และบริเวณพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
และลอนชัน  บางแหงอาจพบชั้นกอนกรวดพวกศิลาแลงปะปนอยูในเนื้อหิน 

(9)  เนินเขาและภูเขา (Hills and mountains)  มีลักษณะพื้นที่ลาดชันตั้งแตรอยละ 35 ข้ึน
ไป  เปนสันเขาหรือเทือกเขาทอดเปนแนวยาวขนานกับทะเลสาบดานทิศตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ํา  
บางแหงอาจพบเขาเปนหยอมๆ  หรือเขาโดดบริเวณพื้นที่รอบๆ ชายฝงทะเลสาบ  เนื่องจากพื้นที่มี
ความลาดเทสูง  จึงไมเหมาะที่จะใชทําการเกษตร  ควรสงวนไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร  และ
อนุรักษระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ลุมน้ํา  

 
3.6  ลกัษณะดิน 
 

การจําแนกทรัพยากรดินของลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั้น  ไดนําขอมูลดินมาจากแผนที่กลุม
ชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ  มาตราสวน 1:50,000 ของกองสํารวจและจําแนกดนิ  กรมพฒันา
ที่ดิน  โดยกลุมชุดดินประกอบไปดวยชุดดินตางๆ ที่มีลักษณะและศักยภาพในการใชประโยชน
คลายคลึงกัน  ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ตามลักษณะพื้นที่  กลุมเนื้อดิน  การระบายน้ํา  
และขอจํากัดอื่นๆ โดยสรุปไดดังนี้ 

(1)  พวกกลุมดินเหนียว  ซึ่งสวนใหญจะเปนที่ราบใชในการทํานา  ไดแก  กลุมชุดดินที่ 2  3  
5  6  7  8  10  11  13  14  16  และ 59  และหนวยดินสัมพัทธของกลุมชุดดินดังกลาว  เปนตน   

(2)  พวกกลุมดินรวน  ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  ใชในการ
ปลูกพืชไรทั่วไป  ไดแก  กลุมชุดดินที่ 26  32  34  39  50  53  และ 60  และหนวยดินสัมพัทธของ
กลุมชุดดินดังกลาว  เปนตน 

(3)  พวกกลุมดินที่มีหินกรวดปะปน  สวนใหญเปนพวกดินที่มีขอจาํกัดในดานความลึกของ
ดิน  ไดแก  กลุมชุดดินที่ 45  และ 51  และหนวยดินสัมพัทธของกลุมชุดดินดังกลาว  เปนตน  

(4)  พวกกลุมดินอินทรีย  เปนดินที่อยูในสภาพที่ลุมน้ําขังชื้นแฉะ  สวนใหญเปนพื้นที่พรุ  
ไดแก กลุมชุดดินที่ 58  เปนตน 

(5)  พวกกลุมดินทราย  สวนใหญเปนพืน้ที่ราบเรียบ  มเีนื้อดินคอนขางเปนทรายใชปลูกพืช
คอนขางจาํกัด  ไดแก  กลุมชุดดินที่ 17  22  23  25  41  42  และ 43  และหนวยดนิสัมพัทธของ
กลุมชุดดินดังกลาว  เปนตน 
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(6)  พวกกลุมดินลาดชันสูง  เปนหนวยดินเชิงซอนที่อยูบนเนินเขา  ภูเขาและเทือกเขาสูง  
ไดแก กลุมชุดดินที่ 62  เปนตน 

 
 3.7  ลักษณะทางอุทกวิทยา 
 

3.7.1  แหลงน้าํผิวดิน  
บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาประกอบดวยลําน้ํา  และคลองตางๆ  ซึ่งมีตนน้ําเกิดจาก

บริเวณเทือกเขาดานตะวันตกของพื้นที่  ไหลมาทางดานตะวันออกลงสูทะเลสาบสงขลา  ความลึก
โดยทั่วไปของทะเลสาบเฉลี่ย 1-2 เมตร  น้ําในทะเลหลวงและทะเลนอยเปนน้ําจืด  ซึ่งอยูตอน
เหนือ  สวนน้ําในทะเลสาบสงขลาเปนน้ํากรอยถึงน้ําเค็ม  ความเค็มของน้ําในทะเลาสาบผนัแปรไป
ตามฤดูกาล  สําหรับคลองตางๆ ในบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  สวนใหญเปนคลองที่มีความ
ยาวไมมากนัก  คลองที่สําคัญ  ไดแก  คลองปาพะยอม  คลองบันแต  คลองทาแนะ  คลองแมเตย  
คลองนาทอม  คลองหัวมร  คลองทามะเดื่อ  คลองพรุพอ  คลองรัตภูมิ  และคลองอูตะเภา  

3.7.2  แหลงน้าํใตดิน 
บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  สามารถจําแนกแหลงน้ําใตดินไดดังนี้  

3.7.2.1  น้ําใตดินในหินเนื้อพรุน (Groundwater in porous rocks)  ซึ่งแบงออกได 3 
ประเภท  ไดแก 1) ประเภทที่พบกระจายทั่วไปและมีปริมาณน้ํามาก  2) ประเภทที่พบกระจาย
ทั่วไป  แตมีปริมาณน้ํานอย  3) ประเภทที่พบเฉพาะแหง  และมีปริมาณน้ํานอย  

3.7.2.2  น้ําใตดินในมวลหินใหญที่มีรอยแยกแยะ (Groundwater in jointed massive 
rocks)  ซึ่งแบงออกได 3 ประเภท  ไดแก  1) ประเภทที่พบกระจายทั่วไป  และมีปริมาณน้ํามาก  2) 
ประเภทที่พบกระจายทั่วไป  แตมีปริมาณน้ํานอย  3) น้ําใตดินเฉพาะแหง   
 
3.8  ปาไม 
 

ปาไมบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  สามารถจําแนกออกไดเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 
3.8.1  ปาดิบชื้น  พบบริเวณดานตะวันตกของลุมน้ํา  ซึ่งเปนพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มี

ความลาดชัน  และมีปริมาณความชื้นสูง  ไมเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก  ไมยาง  ไมตะเคียนทอง  ไม
เคี่ยม  ไมพะยอม  ไมกระบาก  และไมจําปา  เปนตน 

3.8.2  ปาพรุ หรือปาบึงน้ําจืด  เปนบริเวณที่เคยมีน้ําทะเลทวมขังในอดีต  ปจจุบันมีพืช
พรรณไมน้ํานานาชนิดขึ้นอยู  พื้นที่สวนใหญอยูรอบทะเลนอย  และทะเลสาบสงขลา  พืชพรรณไม
ที่สําคัญ  คือ  เสม็ด   



 

 

39

3.9  ประชากร 
 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีเนื้อที่ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ 3 จังหวัด  คือ  นครศรีธรรมราช  
พัทลุง  และสงขลา  ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอชะอวด  และ
อําเภอหัวไทร  สวนจังหวัดพัทลุงครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด  และจังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่
เกือบทุกอําเภอ  ยกเวน  อําเภอจะนะ  นาทวี  เทพา  และสะบายอย  จํานวนประชากรในแตละ
อําเภอที่อาศัยอยูในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2545  (ตารางที่ 3.3)  มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3  จํานวนประชากร  จําแนกตามรายอําเภอ  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2545 

จํานวนประชาการ พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ชาย หญิง รวม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -  อําเภอชะอวด 
  -  อําเภอหัวไทร 

77,913 
41,733 
36,180 

78,986 
42,773 
36,213 

156,899 
84,506 
72,393 

จังหวัดพัทลุง 
  -  อําเภอเมืองพัทลุง 
  -  อําเภอกงหรา 
  -  อําเภอเขาชัยสน 
  -  อําเภอตะโหมด 
  -  อําเภอควนขนุน 
  -  อําเภอปากพะยูน 
  -  อําเภอศรีบรรพต 
  -  อําเภอปาบอน 
  -  อําเภอบางแกว 
  -  อําเภอปาพยอม 
  -  กิ่งอําเภอศรีนครินทร 

248,702 
59,672 
17,147 
21,883 
14,052 
40,573 
24,675 

8,375 
21,549 
12,334 
15,768 
12,674 

255,752 
63,843 
17,148 
22,491 
13,838 
42,561 
25,489 

8,151 
21,688 
12,483 
15,762 
12,298 

504,454 
123,515 
34,295 
44,374 
27,890 
83,134 
50,164 
16,526 
43,237 
24,817 
31,530 
24,972 

จังหวัดสงขลา 
  -  อําเภอเมืองสงขลา 
  -  อําเภอกระแสสินธุ 
  -  อําเภอคลองหอยโขง 
  -  อําเภอควนเนียง 

487,496 
78,645 

8,335 
11,347 
16,264 

509,964 
84,407 

8,735 
11,084 
17,119 

997,460 
163,052 
17,070 
22,431 
33,383 
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ตารางที่ 3.3  จํานวนประชากร  จําแนกตามรายอําเภอ  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2545 (ตอ) 
จํานวนประชาการ พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ชาย หญิง รวม 
จังหวัดสงขลา 
  -  อําเภอนาหนอม 
  -  อําเภอบางกล่ํา 
  -  อําเภอระโนด 
  -  อําเภอรัตภูมิ 
  -  อําเภอสทิงพระ 
  -  อําเภอสะเดา 
  -  อําเภอสิงหนคร 
  -  อําเภอหาดใหญ 

 
10,033 
13,041 
36,729 
32,952 
25,039 
52,394 
38,837 

163,880 

 
10,466 
13,212 
37,369 
33,676 
26,011 
52,099 
39,941 

175,845 

 
20,499 
26,253 
74,098 
66,628 
51,050 

104,493 
78,778 

339,725 
รวม 814,111 844,702 1,658,813 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ; สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ; สํานักงานสถิติ
จังหวัดสงขลา 
 

จากขอมูลจํานวนประชากรจําแนกตามรายอําเภอ  พบวา  อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด  
ไดแก  อําเภอหาดใหญ  อําเภอเมืองสงขลา อําเภอเมืองพทัลุง  และอําเภอสะเดา  ตามลําดับ  
สวนอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด  คือ  อําเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง   
 
3.10  สภาพการใชที่ดิน 
 

ผลจากการสํารวจสภาพการใชที่ดินจากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน มาตราสวน 1: 250,000     
บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2539  (ตารางที่ 3.4)  ของกลุมวิเคราะหการใชที่ดิน  กอง
วางแผนการใชที่ดิน (พันธ ขําเกลี้ยง, 2539)  สามารถสรุปไดดังนี้   

การใชที่ดินในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  สามารถจําแนกออกเปน 5 ประเภทหลัก  ไดแก  พืน้ที่
อยูอาศัย  พื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ปาไม  พื้นที่แหลงน้ํา  และพื้นที่อ่ืนๆ  พื้นที่สวนใหญใชประโยชน
เพื่อดานเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการปลูกยางพาราซึ่งพบมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  33.16  
สําหรับพื้นที่ปาไม  สวนใหญเปนปาดิบช้ืน   และมีบางสวนถูกทําลายไปเพื่อใชประโยชนทางดาน
เกษตรกรรม  พื้นที่อยูอาศัยเปนการใชที่ดินที่พบนอยที่สุด  ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งหมดนอยกวาปาพรุ
หรือปาบึงน้ําจืดถึง 44,418 ไร หรือนอยกวารอยละ 0.84 ของพื้นที่ทั้งหมด   
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ตารางที่ 3.4  สภาพการใชประโยชนที่ดิน  บริเวณลุมน้าํทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2539 
ประเภทการใชที่ดิน เนื้อที ่(ไร) รอยละ 

พื้นที่อยูอาศัย 
  -  ตัวเมืองและยานการคา 
  -  หมูบาน 
  -  สถานที่ราชการ 
  -  สถานีคมนาคม 
  -  ยานอุตสาหกรรม 

120,224 
27,258 
55,726 
30,200 

4,166 
2,874 

2.26 
0.51 
1.05 
0.57 
0.08 
0.05 

พื้นที่เกษตรกรรม 
  -  นาขาว 
  -  ยางพารา 
  -  ปาลมน้ํามนั 
  -  สวนผสม 
  -  นากุง 

3,310,548 
1,412,916 
1,760,524 

3,099 
99,186 
34,823 

62.35 
26.61 
33.16 
0.06 
1.87 
0.65 

พื้นที่ปาไม 
  -  ปาดิบชืน้ 
  -  ปาดิบชืน้ถกูทําลาย 
  -  ปาพรุหรือปาบึงน้ําจืด 

974,376 
719,626 
90,108 

164,642 

18.35 
13.55 
1.70 
3.10 

พื้นที่แหลงน้าํ 
  -  แหลงน้าํธรรมชาติ 
  -  แหลงน้าํสรางขึ้น 

668,668 
664,848 

6,820 

12.60 
12.47 
0.13 

พื้นที่อ่ืนๆ   
  -  ทุงหญาสลับไมพุมเตี้ย 
  -  ที่ลุมชื้นแฉะ 
  -  ที่ลุมน้าํขัง 
  -  เหมืองแรราง 

235,540 
99,365 
58,550 
74,139 

3,468 

4.44 
1.87 
1.10 
1.40 
0.07 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 5,309,356 100 
ที่มา : กลุมวิเคราะหการใชที่ดิน  กองวางแผนการใชที่ดิน  กรมพฒันาที่ดิน 
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บทที่ 4 
การดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไว 3 วัตถุประสงค  ไดแก  เพื่อ

จัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2533   พ.ศ. 2537  
และ พ.ศ. 2545  และเพ่ือกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  ผูวิจัยจึงแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอน   
(ภาพที่ 4.1)  ไดแก 

1.  การรวบรวมขอมูล 
2.  การวิเคราะหภาพจากดาวเทียม 
3.  การจัดทาํฐานขอมูล 
4.  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชุมน้ํา 
5.  การวิเคราะหการกําหนดศักยภาพเพือ่การฟนฟพูื้นที่ชุมน้ํา 

 
4.1  การรวบรวมขอมลู 
 

ขอมูลและแหลงขอมูล  (Data and data sources)  ที่ใชในการวิจัยนี้  ไดจากการรวบรวม
ขอมูลทั้งจากปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

4.1.1  ขอมูลภาพจากดาวเทียม โดยทั่วไป  ในทางอุดมคติ  การเลือกขอมูลภาพจาก
ดาวเทียมที่ใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินหรือส่ิงปกคลุมดิน  ควรจะเปนขอมูลที่
บันทึกในชวงเวลาและเดือนเดียวกัน (anniversary date) และควรจะบันทึกขอมูลดวยระบบบันทึก
ขอมูลและชวงคลื่นเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความแตกตางทางดาน
ภูมิอากาศและมุมของแสงอาทิตยที่ตกกระทบกับวัตถุที่ตองการศึกษา  อยางไรก็ตาม  ในทาง
ปฏิบัติของการศึกษาครั้งนี้  พื้นที่ศึกษามีขนาดใหญ  และเปนเขตที่มีฝนตกชุก  ขอมูลภาพจึง
มักจะปรากฏเมฆปกคุลมภาพเปนบริเวณกวาง  ซึ่งขอมูลภาพเหลานี้ไมสามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ดวยเหตุนี้  การเลือกภาพใหสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว    ไมสามารถ
กระทําได   ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑในการเลือกขอมูลภาพดาวเทียม  โดยคํานึงถึงขอมูลภาพที่
มีปราศจากเมฆใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ซึ่งไดสํารวจลักษณะขอมูลภาพเบื้องตน  โดยสืบคน
ขอมูลภาพจากฐานขอมูลออนไลน  ดวยการกําหนดเงื่อนไขการสืบคนภาพใหมีปริมาณเมฆปก
คลุมนอยที่สุด  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอมูลเบื้องตนวามีเมฆปกคลุมเกินกวาจะยอมรับได
หรือไม      หลังจากไดขอมูลที่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอแลว   จึงจดบันทึกรายละเอียดของขอมูลตางๆ   
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ภาพที ่4.1  ขั้นตอนการศึกษาเพื่อกําหนดศักยภาพพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 
ที่ตองการเพื่อขออนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
องคการมหาชน (สทอภ.)  รายการขอมูลภาพจากดาวเทียม (ตารางที่ 4.1)  จัดเก็บในแผนซีดีรอม
ที่มีการจัดรูปแบบ GeoTiff  ที่ผานการปรับแกความคลาดเคลื่อนภาพทางเรขาคณิตเบื้องตนแลว  

รวบรวมขอมูล 
• ขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 5 และ 7 
• แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด L7017 
• รูปถายทางอากาศชนิดขาว-ดํา มาตราสวน 1: 50,000 
• แผนที่การใชที่ดินเชิงเลข 
• บัญชีรายช่ือพื้นที่ชุมน้ําภาคใต 
• ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
• การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

ฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา 

แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา 
ระหวาง พ.ศ. 2533 - 2545 

วิเคราะหศักยภาพพื้นที่เพื่อการฟนฟพูื้นที่ชุมน้ํา 

แผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 
 

วิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม 
 

ภาพจากดาวเทียม 2533 ภาพจากดาวเทียม 2537 ภาพจากดาวเทียม 2545 

จําแนกสภาพการใชที่ดินดวยสายตา 

แผนที่สภาพการใชที่ดิน พ.ศ.2533  2537 และ 2545 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอยีดขอมูลภาพจากดาวเทียมที่ใชในการวิจัย 

ยานสํารวจและระบบบันทึกขอมูล PATH/ROW วันที่บันทึกขอมูล 
แหลงขอมูล 

LANDSAT 5 TM 
LANDSAT 5 TM 

129/55 
128/55 

31 มกราคม 2533 
1 มิถุนายน 2533 

สทอภ. (GISTDA) 
สทอภ. (GISTDA) 

LANDSAT 5 TM 
LANDSAT 5 TM 

128/55 
129/55 

20 กุมภาพันธ 2537 
12 ธันวาคม 2537 

สทอภ. (GISTDA) 
สทอภ. (GISTDA) 

LANDSAT 7 ETM+ 
LANDSAT 7 ETM+ 
LANDSAT 7 ETM+ 

128/54 
128/55 
129/55 

6 มีนาคม 2545  
6 มีนาคม 2545  

16 พฤษภาคม 2545 

สทอภ. (GISTDA) 
สทอภ. (GISTDA) 
สทอภ. (GISTDA) 

 
ขอมูลภาพแตละชวง พ.ศ. 2533 และ 2537 ตองใชขอมูลภาพจากสองแนวโคจร (path) มา

เชื่อมตอกัน  เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษา  สําหรับขอมูล พ.ศ. 2545 ตองเชื่อมตอภาพในลักษณะ
เดียวกันกับขอมูลภาพ พ.ศ. 2533 และ 2537  รวมทั้งตองเชื่อมตอภาพระหวางแนวโคจรเดียวกัน 
(row) 

4.1.2  แผนที่ภูมิประเทศ  สํารวจขอมูลโดยกรมแผนที่ทหาร  ลําดับชุด L7017  มาตราสวน 
1:50,000 ขอมูลจากแผนที่ภูมิประเทศเปนการทําแผนที่ดวยวิธีโฟโตแกรมเมตรี  จากรูปถายทาง
อากาศ  จึงทําใหมีรายละเอียดขอมูลเทียบเทากับรูปถายทางอากาศ มาตราสวน 1:50,000  ดวย
เหตุนี้  จึงสามารถตรวจสอบตําแหนงและลักษณะประเภทพื้นที่ชุมน้ําเบื้องตน  ไดจากแผนที่ภูมิ
ประเทศโดยตรง  สัญลักษณที่แสดงความเปนไปไดที่จะปรากฏพื้นที่ชุมน้ํา  ไดแก  บริเวณที่เปน
พื้นที่ลุม  ที่หลม  ปาเลนน้ําเค็ม  ทุงหญาสูง  บริเวณที่น้ําทวมถึง  แมน้ํา  และทะเลสาบหรือหนอง
น้ํา  ขอมูลดังกลาวสามารถใชอางอิงถึงพื้นที่ชุมน้ําในอดีตไดเปนอยางดี  ขอมูลระวางแผนที่ที่ใชใน
การศึกษามีทั้งหมด 23 ระวาง (ภาพที่ 4.2) 

4.1.3  รูปถายทางอากาศชนิดขาว-ดํา บันทึกขอมูล พ.ศ. 2538  มาตราสวน 1:50,000 กรม
แผนที่ทหาร  ขอมูลรูปถายทางอากาศจัดเปนขอมูลทางดานการรับรูจากระยะไกลชนิดหนึ่ง  
เนื่องจากขอมูลรูปถายทางอากาศ มาตราสวน 1 : 50,000  เปนขอมูลที่มีรายละเอียดเชิงพื้นที่ใน
การแปลตีความดวยสายตาดีกวาขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 5 TM และ Landsat 7 ETM+  
จึงจัดเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาวัตถุตางๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก  อยางไรก็
ตาม  ขอมูลรูปถายทางอากาศยังมีราคาสูง  และมีความแยกตางทางเวลา (temporal resolution)  
ในการบันทึกขอมูลตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลจากภาพดาวเทียม  ดังนั้น  ในการศกึษาครัง้นี ้ จงึ
รวบรวมขอมูลรูปถายทางอากาศ  เพียงภาพเวนภาพในแตละแนวบิน  เพื่อเปนการลดคาใชจายใน 
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ภาพที ่4.2 ดัชนีระวางแผนทีภู่มิประเทศ  ลาํดับชุด L7017  มาตราสวน 1:50,000 
 

การวิจัย  และใชขอมูลรูปถายทางอากาศเปนแหลงอางอิงในการแปลตีความขอมูลภาพจาก
ดาวเทียม  ดัชนีขอมูลรูปถายทางอากาศที่ใชในการศึกษา (ภาพที่ 4.3)  ประกอบดวยรหัส 3 สวน 
คือ สวนแรกแสดงลําดับแนวบิน  สวนที่สองแสดงลําดับมวนฟลม  สวนที่สามแสดงหมายเลข
ลําดับการบันทึกภาพ 

4.1.4  แผนที่การใชที่ดินเชิงเลข (digital landuse map)  พ.ศ. 2543  รวบรวมขอมูลโดย
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  เปนขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ
แฟมขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบของโปรแกรม ArcView GIS (shapefile)  ขอมูลปฐมภูมิที่ใชใน
การผลิตแผนที่การใชที่ดินเชิงเลขไดมาจากภาพจากดาวเทียม  บันทึกขอมูล พ.ศ. 2543  ขอมูล
แผนที่การใชที่ดินสามารถนํามาใชในการประเมินลักษณะการใชที่ดินประเภทตางๆ ของแผนที่กับ
ขอมูลภาพจากดาวเทียมแตละชวง พ.ศ.  เพื่อชวยในการแปลตีความภาพจากดาวเทยีม                              

 
 
 



ภาพที่ 4.3  ดัชนีรูปถายทางอากาศ ชนิดขาว-ดํา  มาตราสวน 1 : 50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

304_28BB_14 294_29C_235 297_30C_10 297_31B_78 297_32_32 297_33_48 297_34_67      
304_28BB_12 294_29C_233 297_30C_12 297_31B_80 297_32_30 297_33_50 297_34_65      
304_28BB_10 294_29C_231 297_30C_14 297_31B_82 297_32_28 297_33_52 297_34_63      
304_28BB_8 393_10A_32 297_30C_16 297_31B_84 297_32_26 374_14A_137 395_15A_54      
304_28BB_6 393_10A_34 297_30C_18 297_31B_86 297_32_24 374_14A_139 395_15A_56 395_16A_50     
393_9A_68 393_10A_36 374_11_93 297_31B_88 297_32_22 374_14A_141 395_15A_58 395_16A_48     
393_9A_66 393_10A_38 374_11_91 374_12A_104 297_32_20 374_14A_143 395_15A_60 395_16A_46     
393_9A_64 393_10A_40 374_11_89 374_12A_106 374_13A_126 374_14A_145 395_15A_62 395_16A_44     
393_9A_62 393_10A_42 374_11_87 374_12A_108 374_13A_124 374_14A_147 395_15A_64 395_16A_42 395_17A_2    
393_9A_60 393_10A_44 374_11_85 374_12A_110 374_13A_122 374_14A_149 395_15A_66 395_16A_40 395_17A_4    
374_9B_5 393_10A_46 374_11_83 374_12A_112 374_13A_120 374_14A_151 395_15A_68 395_16A_38 395_17A_6 396_18_56   
374_9B_7 393_10A_48 374_11_81 374_12A_114 374_13A_118 374_14A_153 395_15A_70 395_16A_36 395_17A_8 396_18_58 395_19_222  
374_9B_9 393_10A_50 374_11_79 393_12B_86 380_13B_197 374_14A_155 374_15B_171 395_16A_34 395_17A_10 396_18_60 395_19_220 395_20_186 
 393_10A_52 374_11_77 393_12B_88 380_13B_199 374_14A_157 374_15B_169 395_16A_32 395_17A_12 396_18_62 395_19_218 395_20_188 
 393_10A_54  393_12B_90 380_13B_201 380_14B_193 374_15B_167 395_16A_30 395_17A_14 396_18_64 395_19_216 395_20_190 
    380_13B_203 380_14B_191 374_15B_165 395_16A_28 395_17A_16 396_18_66 395_19_214 395_20_192 
    380_13B_205 380_14B_189 374_15B_163 395_16A_26 395_17A_18 396_18_68 395_19_212 395_20_194 
    380_13B_207 380_14B_187 374_15B_161 395_16A_24 395_17A_20 396_18_70 395_19_210 395_20_196 
    395_13C_177  374_15B_159 395_16A_22 395_17B_159 396_18_72 395_19_208 395_20_198 
    395_13C_179    395_17B_161 396_18_74 395_19_206 395_20_200 
    395_13C_181    395_17B_163   395_20_202 
    395_13C_183       395_20_204 

Acer123
Text Box
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4.1.5  รายงานการสํารวจทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญในภาคใต รวบรวมโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  เปนขอมูลเอกสารรายงานที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นที่ชุมน้ําของ
ภาคใต  ขอมูลอยูในรูปของตารางและสถิติตางๆ ที่แสดงถึงชื่อ  ประเภท  เนื้อที่  และที่ตั้งของพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญในภาคใต  การกําหนดประเภทและความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําแตละแหง  
อาศัยหลักเกณฑของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา 

4.1.6   ฐานข อมู ล ระบบสารสน เทศทางภูมิ ศาสตร      สํ านั กวิ จั ยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ที่ประกอบดวยชั้น
ขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ขอมูลจัดเก็บเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบของ
โปรแกรม ArcInfo Coverage   

4.1.7  การสํารวจขอมูลภาคสนาม  เปนการสํารวจขอมูลโดยผูวิจัย  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของการแปลขอมูลภาพดาวเทียม    
 
4.2  การวิเคราะหภาพจากดาวเทียม 

 
การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมตางชวงเวลา   มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชั้นขอมูลแผน

ที่การใชที่ดิน  สําหรับจัดทําเปนฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  เพื่อใหทราบถึงสถานะภาพของพื้นที่ชุมน้ํา
และสภาพการใชที่ดินระหวางชวง พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2537  และ พ.ศ. 2545  และการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา  กระบวนการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ (ภาพที่ 4.4)  มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1  การประมวลผลขอมูลภาพจากดาวเทียมเบื้องตน (Preprocessing) เปนขั้นตอนการ
จัดเตรียมขอมูลเบื้องตน  เพื่อใหขอมูลอยูในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนําไปใชในการประมวลผล
และวิเคราะห  ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

4.2.1.1   นําเขาขอมูลภาพจากดาวเทียมจัดเก็บเขาสูระบบคอมพวิเตอร  เปนการนํา
ขอมูลที่จัดเก็บอยูในแผนซีดีรอม  บรรจุเขาสูคอมพิวเตอรสวนบุคลที่ติดตั้งซอฟตแวร Erdas 
Imagine  และ  ArcView GIS  ขอมูลภาพดาวเทียมที่อยูในรูปแบบ GeoTiff  จะถูกแปลงใหอยูใน
รูปแบบของซอฟตแวร Erdas Imagine (*.img)  โดยใชฟงกชัน Import   

4.2.1.2  กําหนดขอบเขตภาพที่ตองการใชในการประมวลผล (Subsetting)  เปนขั้นตอน
การประมวลผลขอมูลภาพจากดาวเทียมเบื้องตน  เพื่อคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ที่สนใจศึกษา  และจัด
สวนภาพที่ไมตองการออกไป  ซึ่งเปนการลดขนาดเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูล  และชวยลดภาระใน
การประมวลผลขอมูล  ในการกําหนดขอบเขตภาพ  จําเปนตองสรางชั้นขอมูลที่ใชในการตัดสวน
ภาพ    ในการสรางชั้นขอมูลดังกลาว    ทําโดยการนําชั้นขอมูลเวกเตอรที่แสดงขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํา 
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ทะเลสาบสงขลา  คัดลอกขอบเขตลงบนชั้นขอมูลแบบ AOI layer (Area Of Interest) จากนั้น
บันทึกชั้นขอมูล AOI  เพื่อใชในการกําหนดขอบเขตภาพที่ตองการโดยใชฟงกชัน Subset Image 

     ภาพที่ 4.4  ข้ันตอนการวเิคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม 

การประมวลขอมูลภาพจากดาวเทียมเบื้องตน 

การกําหนดระบบการจําแนกประเภทขอมลู 
และหนวยแผนทีท่ี่เล็กที่สุด 

การปรับปรุงคณุภาพขอมูลภาพจากดาวเทียม 

การตรวจสอบความถกูตองของการแปลขอมูลภาพ 

การปรับแกขอมูลการแปลภาพใหถูกตอง การกําหนดขอมูลตามลักษณะ

การจัดทาํแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2533  2537 และ 2545 

การเตรียมการสํารวจภาคสนามเบื้องตน 

การสํารวจภาคสนามเบื้องตน 

การแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทยีมดวยสายตา 

ถูกตอง ไมถูกตอง 
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4.2.1.3  ปรับแกความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต  เปนการตรึงจุดบนภาพจากดาวเทียม
ที่ตรงกับจุดบังคับภาพ (Ground Control Point : GCP) ที่เลือกไว เพื่อปรับแกความคลาดเคลื่อน
ภาพเชิงเรขาคณิตของขอมูลภาพดาวเทียม  ดวยซอฟตแวร Erdas Imagine   การปรับแกภาพมี
วัตถุประสงค  เพื่อใหขอมูลภาพในแตละชวงเวลา  มีระบบอางอิงทางตําแหนงท่ีถูกตองและ
สอดคลองกับฐานขอมูลอ่ืนที่ใชในการวิจัยนี้  ซึ่งทําใหภาพจากดาวเทียมที่ผานการปรบัแกสามารถ
วางซอนกับช้ันขอมูลอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง ระบบอางอิงทางตําแหนงที่ใชอางอิงในฐานขอมูลที่
จัดทําขึ้น  คือ  ระบบพิกัด UTM ซึ่งอางอิงจากแผนที่ภูมิประเทศ  ลําดับชุด L7017 ของกรมแผนที่
ทหาร  การปรับแกใชแบบจําลอง Polynomial first’s order และใชการ Resampling ดวยวิธี 
Nearest Neighbor ในการดําเนินการ  ไดทําการปรับแกภาพจากดาวเทียม ที่บันทึกใน พ.ศ. 2537 
ดวยวิธี Image to Map การเลือกจุดพิจารณาจากจุดที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนในภาพจาก
ดาวเทียมและในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร เชน ส่ีแยกถนน หัวสะพาน เปนตน  
จํานวนจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCPs)  ที่รวบรวมไดมีจํานวน 60 จุด  กระจายสม่ําเสมอ
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนในการปรับแกภาพที่อยูในเกณฑยอมรับไดไมเกิน
กวา 1 จุดภาพ หรือ 25 เมตร  หลังจากปรับแกภาพจากดาวเทียม พ.ศ. 2537 เสร็จส้ินแลว  จึงทํา
การปรับแกภาพดาวเทียมจาก พ.ศ. 2533  และ 2545 ใหเขากับภาพ พ.ศ. 2537 ดวยวิธี Image 
to Image ตามลําดับ  ขอมูลที่ผานการกําหนดขอบเขตภาพ  และปรับแกความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต  ไดนํามาทําภาพผสมสีเท็จแบนด 4 5 3 (RGB)  (ภาพที่ 4.5) เพื่อใชในการประมวลผล
ตอไป 

4.2.2  การปรับปรุงคุณภาพขอมูลภาพจากดาวเทียมโดยการเนนภาพ  ( Image 
enhancement)  ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชการเนนภาพดวยวิธีการยืดภาพเชิงเสน  (Linear 
stretching)   ซึ่งเปนการปรับคาระดับสีเทาหรือคาความสวาง  เพื่อใหระดับของความแตกตาง
เทากับ 256 ระดับ  ทําใหการแสดงภาพจากดาวเทียมมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น  และเพิ่ม
รายละเอียดในการแปลตีความขอมูล 

4.2.3  การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม  เปนการกําหนดประเภทขอมูลใหกับจุดภาพ  
ซึ่งสามารถทําไดโดยการวิเคราะหดวยการแปลตีความดวยสายตา  หรือวิเคราะหดวยการ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดอาศัยการวิเคราะหดวยการแปล
ตีความดวยสายตา  ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห  ดังนี้ 

4.2.3.1  การกําหนดประเภทการใชที่ดินในการจําแนกขอมูลดาวเทียม (Classification 
scheme)    และการกําหนดหนวยแผนที่ที่เล็กที่สุด (Minimum mapping unit)   
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ภาพที ่4.5 ภาพจากดาวเทียมผสมสีเท็จแบนด 4 5 3 (RGB) ที่ผานการกําหนดขอบเขตภาพ  และ

ปรับแกความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต  พ.ศ. 2533  2537  และ 2545  ตามลําดบั 
 
4.2.3.1.1  การกําหนดประเภทการใชที่ดินในการจําแนกประเภทขอมูลภาพจาก

ดาวเทียม       เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะตองพิจารณาเปนสิ่งแรก   เพื่อทําใหการแปลตีความมี
ระดับรายละเอียด  และการแปลมีความสม่ําเสมอ    ระบบการจําแนกประเภทขอมูลจะตองมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา  งบประมาณ  และระยะเวลาในการดําเนินการ  ซึ่งจาก
การสํารวจระบบการจําแนกประเภทขอมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และระบบการจําแนกการใช
ที่ดินของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ทําใหทราบถึงประเภท
ลักษณะการใชที่ดินของพื้นที่ศึกษาเบื้องตน  ซึ่งสามารถนํามาดัดแปลง และประยุกตใชให
สอดคลองและเหมาะสมสําหรับการวิจัยครั้งนี้  (ตารางที่ 4.2)   สําหรับคําอธิบายลักษณะของสิ่ง
ปกคลุมดินและการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี ้

(1)  พื้นที่ปาไม  หมายถึง  พื้นที่ปาไมที่พบในพื้นที่ศึกษา  ซึ่งสวนใหญเปนปาไม
ผลัดใบประเภทปาดิบชื้น   

(2)  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  หมายถึง  พื้นที่ที่มีส่ิงปลูกสรางสําหรับเปนที่อยู
อาศัย  หรือเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมตางๆ ของมนุษย  ซึ่งแบงยอยออกเปน 2 ประเภท  คือ  

ก)  พื้นที่ชุมชน  หมายถึง  ตัวเมืองและยานการคา  หรือ  สถานที่ราชการ หรือ  
สถาบันตางๆ  หรือ  สถานีคมนาคม  หรือ  ยานอุตสาหกรรมและอื่นๆ  เปนการใชที่ดินที่มีความ
หนาแนนของสิ่งปลูกสรางมากกวารอยละ 80 
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ตารางที่ 4.2  ระบบการจําแนกประเภทขอมูลการใชที่ดนิ 
ระดับที่  1 ระดับที่  2 ระดับที่  3 
U – พืน้ที่ชมุชนและสิ่งปลกูสราง   U1 – พื้นที่ชุมชน  
 U2 – หมูบาน  
   
A – พื้นที่เกษตรกรรม A1 – นาขาว A1.1 – นาราง  
  A1.2 – นา 
 A2 – สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
 A3 – อ่ืนๆ   
   
F – พื้นที่ปาไม   
   
W – แหลงน้ํา W1 – แหลงน้าํธรรมชาต ิ W1.1 – แมน้ําลําคลอง 
  W1.2 – ทะเลสาบ บงึ 
 W2 – แหลงน้าํที่สรางขึ้น W2.1 – อางเก็บน้าํ 
  W2.2 – บอน้ําในไรนา 
  W2.3 – คลองชลประทาน 
   
WT – พื้นที่ชุมน้ํา WT1 – ที่ลุมช้ืนแฉะ  
 WT2 – ที่ลุมน้าํขัง  
 WT3 – ปาชายเลน  
   
M – อ่ืนๆ   
หมายเหต ุ: ดัดแปรจากระบบการจําแนกการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดนิ  สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใชที่ดิน  2546 

 ข) หมูบาน  หมายถึง พื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยอยูอยางเบาบางและบางสวนมีการ
ทําการเกษตร เชน พืชสวนผักผลไม  อยูภายในอาณาบริเวณใกลกับที่พักอาศัยเปนสวนใหญ 

(3)  พื้นที่เกษตรกรรม  หมายถึง  พื้นที่เพาะปลูกทางเกษตรกรรมตางๆ เชน  พืชไร  
ไมยืนตน  ไมผล  พืชสวน  นาขาว  และสถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ซึ่งแบงยอยออกเปน 3 ประเภท  
คือ  
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ก)  นาขาว  แบงยอยเปน 2 ประเภท คือ  1) นาราง และ 2) นา 
ข)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หมายถึง พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เชน  

บอเลี้ยงกุง  ปลา  
ค)  พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ หมายถึง  พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งไดแก พืชไร  เชน  

สับปะรด  หรือ  ไมยืนตน  เชน สวนสะเดา  สวนยางพารา  และสวนปาลมน้ํามัน  หรือ  ไมผล  เชน  
สวนมะพราว  และไมผลผสม  หรือ  พืชสวน  เชน  พืชผัก  และพืชสวนผสม 

(4)  แหลงน้ํา  หมายถึง  แหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ  และที่สรางขึ้น  สามารถ
แบงยอย ไดดังนี้ 

ก)  แหลงน้ําตามธรรมชาติ  แบงยอยออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  1) แมน้ําลํา
คลอง  และ 2) บึง  หรือทะเลสาบ   

หมายเหตุ  ในการแปลตีความแมน้ําลําคลอง  ผูแปลตีความสามารถวาด
ขอบเขตแมน้ําสายหลักที่มีขนาดลําน้ํากวางไดเทานั้น  เนื่องจากแมน้ําลําคลองบางสายสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจนบนภาพจากดาวเทียม  แตมีขนาดลําน้ําไมกวางพอ  จึงทําใหไมสามารถที่
จะวาดขอบเขตได 

ข)  แหลงน้ําที่สรางขึ้น หมายถึง  แหลงน้ําที่สรางขึ้นเพื่อใชประโยชนในดาน
ตางๆ แบงยอยออกเปน 3 ประเภท  คือ  1) บอน้ําในไรนา  2) คลองสงน้ําขนาดใหญที่มีขนาด
กวางพอที่จะสามารถวาดขอบเขตได  และ  3) อางเก็บน้ํา 

(5)  พื้นที่ชุมน้ํา  หมายถึง  พื้นที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ําทวมขัง  ที่มีพืชชุมน้ําปกคลุมดิน
ตามธรรมชาติ  แบงยอยออกเปน 3 ประเภท  ตามลักษณะชนิดของสังคมพืชที่ปรากฏ  คือ  

ก)  ที่ลุมชื้นแฉะ สวนใหญเปนพื้นที่ที่มีพืชลมลุกประเภทพืชชายน้ํา  หรือพืช
ริมน้ําขึ้นปกคลุม  เชน  กก  กระจูด  และหญา  เปนตน   

ข)  ที่ลุมน้ําขัง  สวนใหญเปนไมยืนตนที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีน้ําทวมขัง
บางชวงในฤดูฝน  พืชเดนที่พบในพื้นที่ศึกษา  ไดแก ไมเสม็ด 

ค)  ปาชายเลน  เปนพื้นที่ราบที่ติดทะเล  และมีน้ําทะเลขึ้นถึง พืชพรรณสวน
ใหญปรับตัวใหสามารถทนตอสภาพความเค็มของดินและน้ํา  พืชที่สําคัญ ไดแก ไมโกงกาง   

(6)  พื้นที่อ่ืนๆ  หมายถึง  พื้นที่ที่ไมสามารถจําแนกไดตามประเภทที่กลาวไว
ขางตน  ซึ่งพื้นที่ดังกลาว  ไดแก  ทุงหญาสลับไมพุม  หรือ  เหมืองแร  หรือ  บอลูกรัง  บอทราย  บอ
ดิน  หรือ  หาดทราย  หรือพื้นที่ทิ้งรางซึ่งยังไมมีการใชประโยชน     

4.2.3.1.2  หนวยแผนที่เล็กที่สุด (Minimum Mapping Unit : MMU) เปนขนาดของ
หนวยแผนที่การใชที่ดินที่ เล็กที่สุดสําหรับแสดงลงบนแผนที่ คือ  0.25 ตารางเซ็นติเมตร            
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(0.5 x 0.5 ซม.  หรือพื้นที่ 62,500 ตารางเมตร  หรือ 39.0625 ไร)  อางอิงจากแผนที่มาตราสวน 
1:50,000 ที่ใชในการวาดขอบเขตขั้นต่ํา คือ 62,500 ตารางเมตร (40ไร โดยประมาณ)   

4.2.3.2  การจัดเตรียมขอมูล  และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการสํารวจขอมูล
ภาคสนามเบื้องตน    

4.2.3.2.1 ขอมูลที่ใชสําหรบัการสํารวจภาคสนามเบื้องตน  มดีังนี้   
(1)  ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน 1:50,000  ของกรมแผนที่ทหาร  ซึ่งให

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ  เสนทางคมนาคม  และตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ตางๆ  
ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งในการ  สํารวจขอมูลภาคสนาม  

(2)  ภาพจากดาวเทียมที่ผานการปรับแกและเนนภาพเชิงเสน  สามารถนําไปใช
สําหรับเปรียบเทียบจุดสํารวจในสภาพพื้นที่จริงกับจุดที่ปรากฏบนภาพจากดาวเทียม 

(3)  รูปถายทางอากาศชนิดขาว-ดํา  มาตราสวน 1:50,000  เปนขอมูลที่บันทึกใน 
พ.ศ. 2538 แตมีประโยชนอยางยิ่ง  เนื่องจากใหขอมูลที่ทันสมัยมากกวาแผนที่ภูมิประเทศ  และมี
รายละเอียดขอมูลเชิงพื้นที่ดีกวาภาพจากดาวเทียม 

(4)  แผนที่ทางหลวงประเทศไทย  มาตราสวน 1: 1,600,000 ของกรมทางหลวง 
ฉบับป 2544  และแผนที่จังหวัดสงขลา  มาตราสวน 1:328,000  ของศูนยแผนที่พรานนกวิทยา  
ซึ่งสามารถนําไปใชในการกําหนดเสนทางการสํารวจพื้นที่ไดเปนอยางดี  เนื่องจากแสดงขอมูลเสน
คมนาคมที่ทันสมัย  

4.2.3.2.2  อุปกรณที่ใชสําหรับการสํารวจภาคสนามเบื้องตน  ประกอบดวยแบบ
บันทึกขอมูลภาคสนาม (ภาคผนวก ก)  อุปกรณระบบกําหนดตําแหนงบนโลกชนิดมือถือ         
กลองถายรูป แวนขยาย   

4.2.3.3  การสํารวจขอมูลภาคสนามเบื้องตน  เปนการสรางความคุนเคยของลักษณะสิ่ง
ปกคลุมดินและการใชที่ดินประเภทตางๆ ในพื้นที่ศึกษา  เนื่องจากวัตถุประสงคของการสํารวจ
เบื้องตนนี้  ตองการทราบถึงลักษณะของสี  รูปราง  ลักษณะรูปแบบ  ความละเอียด  และขนาด
ของจุดภาพที่ปรากฏบนภาพจากดาวเทียมและรูปถายทางอากาศ  โดยการเปรียบเทียบกับ
ลักษณะสิ่งปกคลุมดินหรือการใชที่ดินจากสภาพพื้นที่จริง  เพื่อนําทักษะดังกลาว  มาใชสําหรับ
แปลตีความขอมูลตอไป  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  ทําใหกําหนดเสนทาง
ในการสํารวจเฉพาะพื้นที่ที่สามารถเขาถึงไดสะดวก  ระยะเวลาในการสํารวจเปนเวลา 2 วนั  ตัง้แต
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผลจากการสํารวจภาคสนามเบื้องตน  ทําใหทราบถึงลักษณะ
ของพื้นที่ตัวอยางของสิ่งปกคลุมดินและการใชที่ดินแตละประเภทที่ปรากฏบนภาพจากดาวเทียม
ผสมสีเท็จแบนด 4-5-3 (RGB)  (ภาพที่ 4.6)   
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พื้นที่ชุมชน บันทกึภาพ พ.ศ. 2537  
บริเวณเขตเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา 
 

 
หมูบาน  บันทึกภาพ พ.ศ. 2537  

บริเวณบานสามบอ  ตําบลวัดสน  อําเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา  

 

 

 

นาราง  บันทึกภาพ พ.ศ. 2537  
บริเวณบานหนองบัว ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา   
 

 
นา  บันทึกภาพ พ.ศ. 2537  

บริเวณบานเขาพนมวังก  ตําบลพนมวังก   
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 
 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (นากุง) บันทึกภาพ       
พ.ศ. 2537  บริเวณบานเกาะยาว  ตําบลหนาสตน  

อําเภอหัวไทร  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ (สวนยางพารา และปาลม
น้ํามัน) บันทึกภาพ  พ.ศ. 2537 บริเวณบานควนกอ   
ตําบลปาดังเบซาร  อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 
ภาพที่ 4.6  พ้ืนที่ตัวอยางสิ่งปกคลุมดินและการใชทีด่ิน  ภาพผสมสีเท็จแบนด 4-5-3  (RGB) 
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พื้นที่ปาไม บันทกึภาพ พ.ศ. 2537  
 บริเวณเขาแกว  ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ  

จังหวัดสงขลา 
 

  
แมน้ํา ลําคลอง บันทึกภาพ พ.ศ. 2537 
คลองลําปา ตําบลลําปา อําเภอเมือง  

จังหวัดพัทลุง 
 

 

 

 
 

ทะเลสาบ บึง บันทึกภาพ พ.ศ. 2537 
บริเวณทะเลนอย ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 
 

 
อางเก็บน้ํา  บันทึกภาพ พ.ศ. 2337              

บริเวณอางเก็บน้ําคลองหลา ตําบลคลองหลา 
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

 

 

 
 

บอน้ําในไรนา  บันทึกภาพ พ.ศ. 2537             
บริเวณบานหูดาน  ตําบลบานตูล  อําเภอชะอวด  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
คลองชลประทาน  บันทึกภาพ พ.ศ. 2545     
บริเวณบานโพธิ์ทะเล  ตําบลหนาสตน           
อําเภอหัวไทร  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ภาพที่ 4.6  พ้ืนที่ตัวอยางของสิ่งปกคลุมดินและการใชทีด่ิน  ภาพผสมสีเท็จแบนด 4-5-3 (RGB) (ตอ) 
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ที่ลุมชื้นแฉะ บันทึกภาพ พ.ศ. 2537                
บริเวณบานบนกลาง  ตําบลทะเลนอย              

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

  
ที่ลุมน้ําขัง บันทกึภาพ พ.ศ. 2537               

บริเวณบานควนชิง  ตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 
 

ปาชายเลน บันทึกภาพ พ.ศ. 2537                
บริเวณบานทาสะทอน  ตําบลเกาะหมาก          

อําเภอปากพยูน  จังหวัดพัทลุง 
 

  
พื้นที่อืน่ๆ  บันทกึภาพ พ.ศ. 2537               
บริเวณเขาพระบาท  ตําบลทราบขาว             
อําเภอหัวไทร  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ภาพที่ 4.6  พ้ืนที่ตัวอยางของสิ่งปกคลุมดินและการใชทีด่ิน  ภาพผสมสีเท็จแบนด 4-5-3 (RGB) (ตอ) 
 

4.2.3.4  การแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยสายตา (Visual image 
interpretation) พ.ศ. 2533  2537  และ 2545  ของภาพผสมสีเท็จแบนด 4 5 3 (RGB)  ภายหลัง
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามเบื้องตน  ทําใหสามารถแปลตีความขอมูลภาพ  ไดโดยใชหลักการ
แปลตีความภาพดวยสายตา  ซึ่งอาศัยความแตกตางของสี  (Color tone)  รูปราง (Shape)  
ลักษณะรูปแบบ  (Pattern)  ความหยาบละเอียดของเนื้อภาพ  (Texture)  ขนาด  (Size)  
ความสัมพันธเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดลอมของวัตถุ  รวมทั้งการใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  
ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน 1 : 50,000  รูปถายทางอากาศชนิดขาว-ดํา มาตราสวน      
1 : 50,000  และแผนที่การใชที่ดินเชิงเลข  พ.ศ. 2543  ประกอบการแปลตีความภาพจาก
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ดาวเทียม  ซึ่งในการวาดขอบเขตใชการดิจิไทซจากหนาจอคอมพิวเตอร  (head-up digitizing)  
ชั้นขอมูลที่ไดจากการแปลจะจัดเก็บอยูในรูปแบบของ ArcInfo Coverage   

4.2.4.  การตรวจสอบความถูกตองของการแปลขอมูลภาพ  มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง
ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการแปลตีความ ซึ่งการตรวจสอบความถูกตองที่ใชในการศึกษา
คร้ังนี้ไมไดใชการประเมินโดยหลักการทางสถิติ  แตใชวิธีการสํารวจพื้นที่และนําขอมูลที่ไดมาใชใน
การปรับแกขอมูล เพื่อใหผลการแปลตีความขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นจนเปนที่นาพอใจอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได   

การออกสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  โดยการเปรียบเทียบขอมูลระหวาง
ขอมูลที่ไดจากการแปลภาพจากดาวเทียมกับขอมูลในสภาพพื้นที่จริง  ไดเตรียมการในลักษณะ
เดียวกับหัวขอ 4.2.3.2  ระยะเวลาในการสํารวจเปนเวลา 5 วัน  ตั้งแตวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2547  ตัวอยางจุดสํารวจอาศัยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling method)  
ซึ่งกําหนดจากบริเวณที่ผูวิจัยยังไมแนใจในการแปลขอมูลภาพ  และเปนจุดที่รถจักรยานยนต
สามารถเขาถึงได  จุดสํารวจจะเนนสํารวจบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา   และทะเลนอย  เพราะ
เปนบริเวณที่พบพื้นที่ชุมน้ําเปนสวนใหญ  (ภาพที่ 4.7)  การวางแผนการสํารวจทําโดยกาํหนดจดุที่
ตองการสํารวจลงในแผนที่ภูมิประเทศ  จดบันทึกชื่อหมูบาน  และเสนทางการเดินทางลงในสมุด
บันทึก 

การเดินทางสํารวจจะใชแผนที่ภูมิประเทศ  แผนที่ทางหลวง  และแผนที่จังหวัดสงขลา  ใน
การนําทางไปยังพื้นที่ที่ตองการสํารวจ  และใชอุปกรณระบบกําหนดตําแหนงบนโลกชนิดมือถือ  
หาตําแหนงพิกัดของจุดสํารวจในขณะนั้น  และบันทึกขอมูลทางตําแหนง  ขอมูลส่ิงปกคลมุดินและ
การใชที่ดิน  และสภาพแวดลอมของพื้นที่ตามแบบบันทึกขอมูลภาคสนามที่จัดทําขึ้น  รวมทั้ง
สัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่  ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางของสภาพพื้นที่ใน
อดีต  ปญหาเกี่ยวกับสภาพของพื้นที่ชุมน้ํา  ตลอดจนการบันทึกภาพดวยกลองถายรูป  ขอมูลจาก
การสํารวจภาคสนามแสดงไวในภาคผนวก ข 

4.2.5  การปรับแกขอมูลการแปลภาพใหถูกตอง  ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบความถูกตอง
ของการแปลขอมูลภาพจากการสํารวจภาคสนาม  จะนํามาใชปรับปรุงการแปลและวิเคราะหภาพ
จากดาวเทียมใหมีความถูกตองตรงกับสภาพพื้นที่จริงยิ่งขึ้น   

การปรับแกทําโดยวาดขอบเขตบริเวณที่มีการแปลภาพไมถูกตองขึ้นใหม  และใหซอฟตแวร
สรางความสัมพันธโทโพโลยีของชั้นขอมูลเวกเตอรขึ้นใหมดวยฟงกชัน Clean and Build 
Topology 
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4.2.6  การกําหนดขอมูลตามลักษณะ  ขอมูลที่ไดจากการแปลตีความภาพจากดาวเทียมจะ
เปนชั้นขอมูลที่อยูในรูปแบบ ArcInfo Coverage  ประเภทขอมูลเปนแบบ Polygon   ซึ่งยังไมมี
การกําหนดขอมูลตามลักษณะ  การกําหนดขอมูลตามลักษณะใชซอฟแวร  ArcView GIS ในการ
สรางเขตขอมูล (Field) ขึ้นใหม   กําหนดชื่อเขตขอมูลใหเปน LU_Code และนําเขาขอมูลตาม
ลักษณะในเขตขอมูลที่สรางขึ้นใหม  เพื่อแสดงรหัสประเภทการใชที่ดินที่กําหนดขึ้นตามระบบการ
จําแนกขอมูลที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น  การนําเขาขอมูลลักษณะประจํา  มีวิธีการ  ดังนี้   

• แสดงภาพจากดาวเทียมของ พ.ศ. ที่ตองการนําเขาขอมูลตามลักษณะ  และวาง
ซอนชั้นขอมูลการใชที่ดินที่ตองการนําเขาขอมูลตามลักษณะ  

• เลือกโพลกีอนที่ตองการปรับขอมูลใหทนักาล (update) 
• นําเขาขอมูลตามลักษณะโดยการพิมพจากแผงแปนอักขระ (keyboard)   

ชั้นขอมูลการใชที่ดิน ที่นําเขาขอมูลตามลักษณะแลวเสร็จ  สามารถนํามาจัดทําแผนที่การ
ใชที่ดิน  และสามารถใชสอบถาม  (query)  ขอมูลตามลักษณะที่สนใจ  สาํหรับใชในการวิเคราะห
การกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําตอไป 

4.2.7  การจัดทําแผนที่การใชที่ดิน  ชั้นขอมูลที่ไดจากการแปลขอมูลภาพและนําเขาขอมูล
ตามลักษณะของ พ.ศ. 2533   2537  และ  2545  จะจัดเก็บเปนขอมูลสวนหนึ่งในฐานขอมลูระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  ซึ่งนํามาใชในการจัดทําแผนที่การใชที่ดิน  การวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  และการวิเคราะหหาพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  
 
4.3  การจัดทําฐานขอมลู 
 

การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ที่จัดเก็บอยูในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรของการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชุมน้ํา  และเพื่อใชในการกําหนดศักยภาพพื้นที่ในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ข้ันตอนและวิธีการการ
จัดทําฐานขอมูล (ภาพที่ 4.8) มีรายละเอียดดังนี้  

4.3.1  การรวบรวมขอมูล  ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  จําแนกขอมูลออกเปน 2 ประเภท  
ไดแก  แหลงขอมูลปฐมภูมิ  และแหลงขอมูลทุติยภูมิ  ซึ่งไดกลาวไวใน หัวขอ 4.1  ขอมูลเหลานี้  
อาจอยูในรูปแบบเอกสารรายงาน  แผนที่  รูปภาพ  แบบบันทึกขอมูล  และขอมูลแผนที่เชิงเลข  ซึ่ง
เปนขอมูลที่มีความจําเปนตอการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชุมน้ํา  และการกําหนดพื้นที่ศักยภาพพื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา   

อยางไรก็ตาม  ขอมูลสวนใหญที่ใชสําหรับการสรางฐานขอมูลของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร      ประกอบดวยขอมูลจาก  2  แหลงขอมูลหลัก  คือ  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหภาพ 
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จากดาวเทียม  และขอมูลพื้นฐานของบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ที่จัดเก็บอยูในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร     

การกําหนดรายละเอียดของฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ประกอบดวย      
หัวเรื่องของชั้นขอมูล    ชั้นขอมูล    ลักษณะขอมูลเชิงพื้นที่   ลักษณะขอมูลเชิงบรรยาย  มาตรา
สวนแผนที่  แหลงที่มาของขอมูล  และปที่รวบรวมขอมูล ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 

1  รวบรวมขอมูล 

2  ออกแบบฐานขอมูล 

3  นาํเขาขอมลู 

4  จัดกระทํา 

5  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   
บริเวณลุมน้าํทะเลสาบสงขลา 

ภาพที ่4.8  ขั้นตอนการจัดทาํฐานขอมูล 
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   
ประเภทขอมูล หัวเรื่องชั้นขอมูล/ชั้นขอมูล 

Theme/Map layer สาลักษณ ขอมูลตามลักษณะ 
แหลงที่มาของขอมูล 

ปที่รวบรวม
ขอมูล 

1. เขตการปกครอง  
  1.1 ขอบเขตอําเภอ 
  1.2  ขอบเขตตําบล 
  1.3  ขอบเขตเทศบาล 
  1.4  ที่ตั้งอําเภอ 
  1.5  หมูบาน 

 
Polygon 
Polygon 
Polygon 

Point 
Point 

 
ชื่อ 
ชื่อ 
ชื่อ 
ชื่อ 
ชื่อ 

 
กรมการปกครอง 
กรมการปกครอง 
กรมการปกครอง 
กรมการปกครอง 
กรมการปกครอง 

 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545  
พ.ศ. 2545   

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  2.1 เสนชั้นความสูง  
  2.2 จุดความสูง 
 
  2.3 แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
  2.4 ความลาด 

 
Arc 

Point 
 

Raster 
Raster 

 
คาความสูง 
คาความสูง 

 
คาความสูง 

ระดับความลาด 

 
กรมแผนที่ทหาร 
กรมแผนที่ทหาร 

 
ประมวลผลดวย GIS 
ประมวลผลดวย GIS 

 
พ.ศ. 2516 

ถึง 
พ.ศ. 2532 
พ.ศ. 2547 
พ.ศ. 2547 

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  3.1 สถานีตรวจอากาศ 
 
  3.2 เสนชั้นน้ําฝนเทา 

 
Point 

 
Polygon 

 
ชื่อ  ตําแหนง  
สถิติอากาศ 
ปริมาณน้ําฝน 

 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ประมวลผลดวย GIS 

 
พ.ศ. 2543 

 
พ.ศ. 2547 

4. ทรัพยากรปาไม 
  4.1  ปาสงวนแหงชาติ 
  4.2  อุทยานแหงชาติ 
  4.3  เขตรักษาพันธุสัตวปา  
         และเขตหามลาสัตวปา 
5.  ทรัพยากรน้ํา 
  5.1 แมน้ํา ลําธาร 
   
 
  5.2 โครงการชลประทาน 
 
 
  5.3 ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

 
Polygon 
Polygon 
Polygon 

 
 

Arc 
 
 

Point 
 
 

Polygon 
 

 
ชื่อ     ป 
ชื่อ     ป 
ชื่อ     ป 

 
 

ชื่อ  ประเภท 
 
 
ชื่อ 

 พื้นที่โครงการ 
ปเริ่มโครงการ 
ประเภท 

 

 
กรมปาไม 
กรมปาไม 
กรมปาไม 

 
 

กรมแผนที่ทหาร 
 
 

กรมชลประทาน 
 
 

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร 

 
พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2543 

 
 

พ.ศ. 2516 
ถึง 

พ.ศ. 2532 
พ.ศ. 2543 

 
 

พ.ศ. 2543 
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (ตอ)  
ประเภทขอมูล หัวเรื่องชั้นขอมูล/ชั้นขอมูล 

Theme/Map layer สาลักษณ ขอมูลตามลักษณะ 
แหลงที่มาของขอมูล 

ปที่รวบรวม
ขอมูล 

  5.4 ชั้นน้ําใตดิน * 
  5.5 ขอบเขตลุมน้ํา 
 
  5.6 แหลงน้ํา 

Polygon 
Polygon 

 
Polygon 

ประเภท 
- 
 

ประเภท 

กรมทรัพยากรธรณี 
มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร 

แปลภาพดาวเทียม 

พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2543 

 
พ.ศ. 2545 

6. ทรัพยากรดิน 
  6.1 ชุดดิน 
  6.2 กลุมดิน 
  6.3 การใชที่ดิน (พ.ศ. 2543) 
  6.4 การใชที่ดิน (พ.ศ. 2533) 
  6.5 การใชที่ดิน (พ.ศ. 2537) 
  6.6 การใชที่ดิน (พ.ศ. 2545) 
  6.7 จุดสํารวจการใชที่ดิน 

 
Polygon 
Polygon 
Polygon 
Polygon 
Polygon 
Polygon 

Point 

 
ชื่อ  ประเภท 
ชื่อ  ประเภท 
ประเภท 
ประเภท 
ประเภท 
ประเภท 
ประเภท 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
แปลภาพดาวเทยีม 
แปลภาพดาวเทยีม 
แปลภาพดาวเทยีม 
สํารวจดวย GPS 

 
พ.ศ. 2516 
พ.ศ. 2541 
พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2533 
พ.ศ. 2537 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2547 

7. ลักษณะทางธรณีวิทยา 
  7.1 โครงสรางทางธรณีวิทยา * 
  7.2  ลักษณะทางธรณีวิทยา * 

 
Arc 

Polygon 

 
ประเภท 
ประเภท 

 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรธรณี 

 
พ.ศ. 2528 
พ.ศ. 2528 

8. โครงสรางพื้นฐาน 
  8.1 ถนน 
     
  8.2 ทางรถไฟ 
9. ทรัพยากรการทองเที่ยว 
  9.1 ทางธรรมชาติ 
  9.2 ทางวัฒนธรรม 

 
Arc 

 
Arc 

 
Point 
Point 

 
ชื่อ  ประเภท 

 
- 
 

ชื่อ  ประเภท 
ชื่อ  ประเภท 

 
กรมแผนที่ทหารและ
การสํารวจดวย GPS  
กรมแผนที่ทหาร 

 
สํารวจดวย GPS 
สํารวจดวย GPS 

 
พ.ศ. 2545 

 
พ.ศ. 2545 

 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545 

หมายเหต ุ ชัน้ขอมูลที่มีเครื่องหมายดอกจนั  เปนชัน้ขอมูลที่มีมาตราสวน 1 : 250,000  สําหรับชัน้
ขอมูลอ่ืนๆ มมีาตราสวน 1 : 50,000 
 

4.3.2  การออกแบบฐานขอมูล   
การออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรตองพิจารณาลักษณะของ

ฐานขอมูลออกเปน 2 ประเภท  คือ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Graphic database) และ ฐานขอมูลตาม
ลักษณะ (Attribute database)  ซึ่งฐานขอมูลทั้งสองประเภทจะมีความสัมพันธกันตามลักษณะ
ของแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational database)  ซึ่งมีรายละเอียดของการออกแบบ
ฐานขอมูลแตละประเภทดังนี้ 
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4.3.2.1  ฐานขอมูลเชิงพื้นที่  จะพิจารณาจากปรากฏการณทางภูมิศาสตรตามที่จะ
จัดเก็บในช้ันขอมูลวามีลักษณะตัวแทนทางพื้นที่เปนอยางไร  ตลอดจนแหลงขอมูล  ลักษณะของ
การวิเคราะห  และประยุกตใชฐานขอมูล  ซึ่งแบบจําลองฐานขอมูลเชิงพื้นที่สามารถแบงออกเปน 
2 ประเภท คือ  แบบจําลองขอมูลเวคเตอร  และแบบจําลองขอมูลแบบแรสเตอร  ซึ่งลักษณะของ
การจัดเก็บไดแสดงไวในตารางที่ 4.3 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท  คือ  จุด (Point)  เสน (Arc)  พื้นที่/
อาณาบริเวณ (Polygon)  และ แบบกริดเซลล (Grid cell) 

4.3.2.2  ฐานขอมูลตามลักษณะ  จะพิจารณาโดยใชหลักเกณฑของการออกแบบ
ฐานขอมูลเชงิสัมพันธ  ซึ่งทําใหขอมูลมีความซ้ําซอนนอยที่สุด (Normalization)   สําหรับลักษณะ
ของความสัมพันธ (Cardinality)  ของฐานขอมูลที่ใชจะเปนแบบ หนึ่งตอหนึ่ง  และ หลากหลายตอ
หนึ่ง (One to one or many to one relationship)   

ลักษณะรายละเอียดของชั้นขอมูล  (Data Dictionary)  และความสัมพันธของฐานขอมูล
ในระดับตางๆ  แสดงไวในภาคผนวก ค 

4.3.3  การนําเขาขอมูล เปนการแปลงขอมูลที่มีอยูในรูปแบบเชิงเลขใหจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร  ซึ่งการนําเขาขอมูลตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ (ขอมูลที่มิไดกลาวถึงในการนําเขาเปน
ขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลคอมพิวเตอรแลว) 

4.3.3.1  การดิจิไทซ (Digitize) ใชสําหรับการนําเขาขอมูลภาพจากดาวเทียมเชิงเลขซึ่ง
เปนขอมูลแบบแรสเตอร ใหเปนแบบเวคเตอร   

4.3.3.2  การนําเขาขอมูลทางแผงแปนอักขระ  เปนการนําเขาขอมูลตามลักษณะของชั้น
ขอมูล  ซึ่งใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล และโปรแกรม ArcView GIS  การนําเขาขอมูลจะ
กําหนดคุณลักษณะตางๆ  ตามที่ไดกําหนดไวในหัวขอการออกแบบฐานขอมูลตามลักษณะ  

 4.3.4  การจัดกระทําขอมูล หลังจากที่ขอมูลจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว  จึง
ตองนําขอมูลมาประมวลผล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.4.1  การตอระวางแผนที่ (Merge/Mapjoin)  เนื่องจากพื้นที่ศึกษา  คือ  บริเวณลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา  ครอบคลุมอาณาเขต 3 จังหวัด  คือ  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  และสงขลา  
แตขอมูลที่จัดเก็บบางชั้นขอมูล  จะเก็บแยกเปนระวางตามขอบเขตจังหวัด  ดวยเหตุนี้  จึง
จําเปนตองนําขอมูลทั้ง 3 ระวางมาเชื่อมตอกัน  เพื่อใหไดชั้นขอมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา   

4.3.4.2  การกําหนดขอบเขตชั้นขอมูล (Clip/Subset)  เมื่อนําแผนที่แตละระวางมา
เชื่อมตอกัน  จะทําใหไดชั้นขอมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด  ซึ่งมีความจําเปนตองนําชั้นขอมูล
พื้นที่ศึกษา  ซึ่งในกรณีนี้  คือ  ชั้นขอมูลขอบเขตลุมน้ํา (ชั้นขอมูลที่ 5.5 ในตารางที่ 4.3)  มา
กําหนดขอบเขตชั้นขอมูลข้ึนใหม  ขอมูลทุกชั้นขอมูลจะถูกนํามากําหนดขอบเขตใหม  เพื่อใหทุก
ชั้นขอมูลมีขอบเขตถูกตองตรงกันในการวิเคราะหขอมูล 
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4.3.4.3  การตรวจสอบความถูกตอง  และทําบรรณาธิการขอมูล (Edit) เนื่องจากการ
เชื่อมตอระวางชั้นขอมูล  อาจทําใหรายละเอียดทางกราฟก  และรายละเอียดขอมูลตามลักษณะ
ของชั้นขอมูลผิดพลาด  จึงตองทําการตรวจสอบ  และปรับแกใหชั้นขอมูลมีความถูกตอง 

4.3.4.4  การปรับรูปแบบขอมูล (Convert)  เนื่องจากขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงขอมูล
ตางๆ มีรูปแบบที่แตกตางกัน  จึงตองจัดกระทําขอมูลใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน  ซึ่งการศึกษาครั้ง
นี้  จะใชแบบจําลองขอมูลของโปรแกรม ARC/INFO  ซึ่งเปนรูปแบบที่โปรแกรมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรตางๆ สามารถรองรับได  

4.3.5  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  หลังจากผานการจัดกระทําขอมูล  ทํา
ใหไดขอมูลท่ีจัดเก็บเปนฐานขอมูล  อยางเปนหมวดหมู  ซึ่งแตละสารบบ (directory)  จะจัดเก็บ
ชั้นขอมูลแผนที่  รวมทั้งขอมูลตามลักษณะที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขั้น
ตอไป 
 
4.4  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชุมน้ํา 
 

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการนําชั้นขอมูลการใชที่ดินที่จัดเก็บอยูใน
ฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  แตละชวงเวลานํามาวางซอนกัน  โดยอาศัยความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial analysis)  ของโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  การใชฟงกชัน
การวางซอนชั้นขอมูล (Overlay)  เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําแตละชวงเวลาที่
เกิดขึ้น  ขั้นตอนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา (ภาพที่ 4.9 )  มีรายละเอียดดังนี้  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
ชวง พ.ศ. 2533 -  2537 

แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
ชวง พ.ศ. 2537 -  2545 

ชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน 2537 

ชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน 2545 

ชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน 2533 

Intersection 

Intersection 

ภาพที ่4.9  ข้ันตอนการวิเคราะหการเปลีย่นแปลงพืน้ทีชุ่มน้ํา 



 

 

65

4.4.1  การวิเคราะหดวยวิธีวางซอนชั้นขอมูล  ตองนําเขาขอมูล 2 ชั้นขอมูล ดังตารางที่ 4.4  
ในลําดับที่ 1 นําเขาชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2533 และ 2537 ซึ่งเปนการศึกษาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลา 4 ป  เขาสูฟงกชัน Intersection  เพื่อประมวลผลวิเคราะห  และ
สรางชั้นขอมูลใหมที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ระหวาง พ.ศ. 2533 - 2537   การวิเคราะห
ในลําดับที่ 2  มีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกัน  ซึ่งจะไดชั้นขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใชที่ดินในชวงระยะเวลา 8 ป  ระหวาง  พ.ศ. 2537 - 2545   

4.4.2  การแสดงผลการวเิคราะห  ผลการวิเคราะหการศึกษาการเปลีย่นแปลงการใชที่ดิน
ดวยวิธกีารวางซอนชัน้ขอมลูในระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร  จะไดแผนที่แสดงการเปลี่ยนการ
ใชที่ดิน  และขอมูลตามลักษณะที่สามารถนํามาสรางตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชุมน้าํ 
(Change martrix)   
 
 ตารางที ่4.4  ลําดับการวางซอนชั้นขอมูลแตละชวงเวลา 

ชวงเวลาที่เปรยีบเทยีบขอมลู ลําดับที ่
จากป ถึงป 

ระยะเวลา 
(ป) 

1 
2 

การใชประโยชนที่ดนิ พ.ศ. 2533  
การใชประโยชนที่ดนิ พ.ศ. 2537 

การใชประโยชนที่ดนิ พ.ศ. 2537  
การใชประโยชนที่ดนิ พ.ศ. 2545 

4 
8 

       
4.5  การวิเคราะหการกาํหนดพื้นทีศ่ักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นทีชุ่มน้ํา 

 
การกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการนําระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ (Site potentiality)  หรือพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม (Site suitability) สําหรับการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  การเลือกพื้นที่เพื่อฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําอยาง
เหมาะสม  จะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํามีสูงมากขึ้น   การกําหนด
พื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํามีข้ันตอนดังนี้ 

4.5.1 การศึกษาและกําหนดปจจัยในการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  จําเปนตองทําความเขาใจถึงองคประกอบทางกายภาพ  ชีวภาพ  และ

ลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมน้ํา  ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยที่มีตอระบบ
นิเวศพื้นที่ชุมน้ํา  การกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา จําเปนตองพิจารณาปจจัย
ตางๆ  ไดแก  ปจจัยทางดานกายภาพ (Physical factors)  ปจจัยทางดานนิเวศวิทยา (Ecological 
factors)  และปจจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย (Human factors)  ปจจัยดังกลาว  สามารถจัดเก็บใหอยู
ในรูปชั้นขอมูลของฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ซึ่งทําใหสามารถประมวลผลและ
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วิเคราะห  เพื่อทราบถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําระดับตางๆ  ที่แสดงอยูในรูปแผนที ่ 
ซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา   

ในการศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ทั้งจากการตรวจสอบเอกสาร
และรายการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ทําใหสามารถสรุปไดวา  ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเลือกพื้นที่เพื่อฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ประกอบดวย 5 ปจจัยที่สําคัญไดแก  (1) สภาพการใชที่ดิน
ในปจจุบัน  (2) ลักษณะดิน  (3) ลักษณะทางอุทกวิทยา  (4) ลักษณะพืชพรรณ  และ (5) สภาพ
พื้นที่บริเวณใกลเคียง  ซึ่งแตละปจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.5.1.1  สภาพการใชที่ดินในปจจุบัน  (Current landuse )  การใชที่ดินเปนปจจัยจํากัด
ที่มีความสําคัญตอการหาพื้นที่ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  เนื่องจากพื้นที่ที่จะสามารถ
กําหนดเปนพื้นที่ฟนฟูตองสามารถเปลี่ยนแปลง  (Convert)  สภาพการใชที่ดินในปจจุบันใหเปน
พื้นที่ชุมน้ํา  ดังนั้น  บริเวณที่เปนเขตชุมชนและสิ่งปลูกสรางหนาแนน  จึงไมเหมาะสมอยางยิ่งตอ
การกําหนดเปนพื้นที่ศักยภาพ  เนื่องจากไมมีความคุมคาทางดานคาใชจายในการฟนฟู  หรือ  
พื้นที่ปาตนน้ําลําธาร  ซึ่งมีคุณคาทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจ  จัดวาไมเหมาะสมเชนกัน  
ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยไดประเมินและกําหนดใหสภาพการใชที่ดินประเภท  (1) พื้นที่เกษตรกรรม  (2) 
พื้นที่ทิ้งราง  และ (3) นาราง จัดเปนสภาพพื้นที่ที่มีความเปนไปไดในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  (สําหรับ
ประเภทและคําจํากัดความของการใชที่ดิน ไดกลาวไวแลวในหัวขอ 4.2.3 การวิเคราะหขอมูลภาพ
จากดาวเทียม)  สภาพการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่น  จัดวาไมเหมาะสมสําหรับการฟนฟูเปน
พื้นที่ชุมน้ํา 

4.5.1.2  ลักษณะดิน (Soil)  ดินพื้นที่ชุมน้ํา (Hydric soil) เปนดินที่พบบริเวณพืน้ทีชุ่มน้าํ  
ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน  เชน  อ่ิมตัวดวยน้ํา  มีน้ําทวมขังหนาดิน  
หรือมีน้ําทวมขังชวงระยะเวลาหนึ่ง  จนพัฒนาสภาพอับอากาศ  หรือสภาพขาดออกซิเจนจากการ
อ่ิมตัวดวยน้ํา  ดินพื้นที่ชุมน้ําเปนปจจัยที่บงบอกถึงความเปนไปไดในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  
เนื่องจากเปนดินที่สามารถสนับสนุนกระบวนการทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพตางๆ ของพื้นที่ชุม
น้ํา  และการเจริญเติบโตของพืชชุมน้ําไดเปนอยางดี  ระบบการจําแนกดินของสหรัฐอเมริกา 
(USDA Soil Taxonomy)  ไดจําแนกดินบริเวณพื้นที่ชุมน้ําออกจากดินที่ดอนที่สูงและดินในบริเวณ
น้ําลึก  โดยอาศัยหลักเกณฑ  4  ประการ ดังนี้  คือ   

(1) ดินในอันดับยอย Histels (suborder)  ยกเวนกลุมดินใหญ Folistels (great 
group) และดินในอันดับ Histosols (order) ยกเวนอันดับยอย  Folists  หรือ 

(2) มีลักษณะดินอิ่มตัวดวยน้ํา  ไดแก  ดินในอันดับยอย  กลุมดินใหญ  กลุมดินยอย 
(subgruop)  แบบ Aquic  ดินในอันดับยอย Albolls  ดินในกลุมดนิใหญ Historthels  ดินในกลุม
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ดินใหญ Histoturbels  ดินในกลุมดินยอย Pachic  หรือ  ดินในกลุมดินยอย Cumulic  ซึ่งมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ก) ดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว  ระดับน้ําใตดิน 0 ฟุตจากพืน้ผิวดิน หรือ 
ข) ดินที่มีการระบายน้ําเลว  หรือเลวมาก  และมีลักษณะสอดคลองกับเงื่อนไข

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
• ระดับน้ําใตดิน 0 ฟุตจากพื้นผิวดิน  มีเนื้อดินเปนดินทรายหยาบ   ทราย   

หรือทรายละเอียดของหนาตัดดินภายใน 20 นิ้วจากพื้นผิวดิน  หรือ 
• ระดับน้ําใตดินต่ํากวาหรือเทากับจากพื้นผิวดิน 0.5 ฟุตจากพื้นผิวดิน  

และสภาพใหซึมไดของน้ําเทากับหรือมากกวา 6 นิ้วตอชั่วโมง  ของหนาตัดดินภายใน 20 นิ้วจาก
พื้นผิวดิน หรือ  

• ระดับน้ําใตดินต่ํากวาหรือเทากับ 1.0 ฟุต  จากพื้นผิวดิน  และสภาพให
ซึมไดของน้ํานอยกวา 6 นิ้วตอช่ัวโมง  ของหนาตัดดินภายใน 20 นิ้วจากพื้นผิวดิน  หรือ  

(3) ดินที่มนี้ําทวมขงับอยๆ เปนระยะเวลาที่ยาวนาน  หรือยาวนานมาก 
(4) ดินที่มนี้ําทวมบอยๆ เปนระยะเวลาทีย่าวนาน  หรือยาวนานมาก 

 
ชุดดินจัดตั้งที่พบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  มีทั้งหมด 62 ชุดดิน  ดินพื้นที่ชุมน้ําที่พบใน

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาแสดงไวในตารางที่ 4.5  สําหรับรายละเอียดคําอธิบายชุดดินแสดงใน
ภาคผนวก ง  

4.5.1.3   ลักษณะทางอุทกวิทยา  (Hydrology)  พื้นที่ ชุ มน้ํ า เปนระบบนิ เวศที่มี
กระบวนการหรือสภาพความเปนไปที่เกี่ยวของกับน้ํา  ตลอดจนมีลักษณะที่ถูกควบคุมโดยน้ําเปน
สวนใหญ  ดวยเหตุนี้  พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับแหลงน้ํา  ยอมมีโอกาสที่จะประสบความสาํเรจ็ใน
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํามากกวาบริเวณที่อยูหางไกลจากแหลงน้ํา ในการศึกษาครั้งนี้  จะพิจารณา
เพียงลักษณะของอุทกวิทยาน้ําผิวดินเทานั้น   

4.5.1.4  ลักษณะพืชพรรณ (Plant) เปนปจจัยที่แสดงถึงความเปนไปในการฟนฟูพืน้ทีชุ่ม
น้ํา  ถาบริเวณพื้นที่ที่ตองการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา มีระยะใกลกับพืชชุมน้ํา จะเปนตัวบงชี้ถึงลักษณะ
ของพื้นที่นั้นวามีสภาพแวดลอมหรือลักษณะภูมิประเทศ ที่ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับสภาพพื้นที่
ชุมน้ํา  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํามากยิ่งขึ้น 

4.5.1.5  สภาพพื้นที่บริเวณใกลเคียง (Adjacent landuse) เปนปจจัยที่มีผลตอการฟนฟู
พื้นที่ชุมน้ํา  เชน  พื้นที่ที่มีการประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ  ซึ่งไดแก  ปาสงวนแหงชาติ  อุทยาน
แหงชาติ  เขตอนุรักษสัตวปา  หรือเขตหามลาสัตวปา  พื้นที่เหลานี้  เปนพื้นที่ที่ไดรับการคุมครอง
ดูแล  เนื่องจากเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวหายาก  สัตวที่มีแนวโนมจะสูญพันธุ      หรือใกลจะ
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สูญพันธุ  และสัตวใกลสูญพันธุ  ดวยเหตุนี้  บริเวณที่อยูใกลกับพื้นที่อนุรักษจึงมีความเหมาะสม
ทางดานนิเวศวิทยา สําหรับการกําหนดเปนพื้นที่ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 

หลังจากการศึกษาและกําหนดปจจัยตางๆ  ที่มีผลตอการเลือกพื้นที่เพื่อการฟนฟพูืน้ทีชุ่มน้าํ
แลว ขั้นตอนที่สําคัญตอมา  คือ  การนําปจจัยดังกลาว  มาสรางระบบประเมินการเลือกพื้นที่
ศักยภาพตอไป 
 
ตารางที่ 4.5 รายชื่อชุดดินทีส่อดคลองกับหลักเกณฑของลักษณะดนิพื้นที่ชุมน้ํา 

รายชื่อชุดดิน สัญลักษณชุดดิน 
บางนรา Ba 
สายบุรี Bu 
ไชยา Cya 
เชียรใหญ Cyi 
แกลง Kl 
โคกเคียน Ko 
เกาะใหญ Koy 
ละง ู Lgu 
น้ํากระจาย Ni 
นราธวิาส Nw 
พะวง Paw 
พัทลงุ Ptl 
ระแงะ Ra 
ระโนด Ran 
สะทอน Stn 
สตูล Stu 
ตากใบ Ta 
ทาศาลา Tsl 
วิสัย Vi 
วังตง Wat 
วังเปรียง Wp 
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4.5.2 ระบบการประเมินพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา 

ในการศึกษาคร้ังนี้  ไดประยุกตใชแบบจําลองการเลือกพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุม
น้ํา  บริเวณตะวันออกเฉียงใตของมลรัฐเวอรจิเนีย มาใชประเมินพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่
ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   แนวคิดพื้นฐานของแบบจําลองนี้ประกอบดวยขอสมมติ 2 
ประการ  คือ   

(1)  เปนแบบจําลองที่สามารถนํามาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรได  
และ  

(2)  พื้นที่ที่มีศักยภาพ  ควรเปนพื้นที่ที่มีความเปนไปได  ในการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใชที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน  ใหเปนพื้นที่ชุมน้ําไดในอนาคต   

ระบบการประเมินนี้  เปนแบบจําลองลําดับข้ัน  ซึ่งพิจารณาปจจัยตางๆ ที่กําหนดขึ้น   
เร่ิมตนจากปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด  ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดและ
องคประกอบทางกายภาพขั้นพื้นฐานในกระบวนการสรางตัวของพื้นที่ชุมน้ํา  ไปจนถึงปจจัย
สุดทาย  ซึ่งเปนปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับลักษณะการจัดการการใชประโยชนพื้นที่  ระบบการ
ประเมินจัดจําแนกพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 6  ระดับ ไดแก   

(1)  ไมมีศักยภาพ (PL0)  
(2)  มีศักยภาพปานกลาง (PL1)  
(3)  มีศักยภาพคอนขางสูง (PL2)  
(4)  มีศักยภาพสูง (PL3)  
(5)  มีศักยภาพสูงมาก (PL4)  
(6)  มีศักยภาพสูงสุด (PL5)   

หลักเกณฑและลําดับข้ันตอนการประเมินศักยภาพจะพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา โดยเริ่มตนจากการประเมินสภาพการใชที่ดินปจจุบัน  ลักษณะดิน  ลักษณะ
ทางอุทกวิทยา  ลักษณะพืชพรรณ  และสภาพแวดลอมของพื้นที่ขางเคียง  ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอน
การประเมิน (ตารางที่ 4.6) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6  ลําดับข้ันตอนการประเมินพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา บริเวณลุมน้ํา   
       ทะเลสาบสงขลา 

ลําดับข้ันและหลักเกณฑการประเมินพืน้ทีศ่ักยภาพ ชั้นศักยภาพ 

ลําดับ 1 สภาพการใชที่ดินปจจุบัน  
ลําดับ 1.1 ลักษณะการใชที่ดินเปนนาราง  พื้นที่ทิ้งราง และพื้นที่เกษตรกรรม - 
ลําดับ 1.2  ลักษณะการใชที่ดินอื่นๆ  - 

ลําดับ 2  ลักษณะดิน  
ลําดับ 2.1  ตรงกับเงื่อนไข 1.1  และเปนดินพื้นที่ชุมน้ํา ศักยภาพปานกลาง 
ลําดับ 2.2  ตรงกับเงื่อนไข 1.1  และไมเปนดินพื้นที่ชุมน้ํา ไมมีศักยภาพ 

ลําดับ 3 ลักษณะทางอุทกวิทยา  
ลําดับ 3.1 ตรงกับเงื่อนไข 2.1  และมีความเชื่อมโยงกับแหลงน้ํา ศักยภาพคอนขางสูง 
ลําดับ 3.2 ตรงกับเงื่อนไข 2.1  แตไมมีความเชื่อมโยงกับแหลงน้ํา ศักยภาพปานกลาง 

ลําดับ 4 ลักษณะพืชพรรณ  
ลําดับ 4.1 ตรงกับเงื่อนไข 3.1  และมีระยะใกลกับพื้นที่ชุมน้ํา ศักยภาพสูง 
ลําดับ 4.2 ตรงกับเงื่อนไข 3.1  แตมีระยะหางไกลจากพื้นที่ชุมน้ํา ศักยภาพคอนขางสูง 

ลําดับ 5 สภาพแวดลอมขางเคียง  
ลําดับ 5.1 ตรงกับเงื่อนไข 4.1  และอยูใกลเขตพื้นที่อนุรักษ ศักยภาพสูงมาก 
ลําดับ 5.2 ตรงกับเงื่อนไข 4.1  แตอยูไกลเขตพื้นที่อนุรักษ ศักยภาพสูง 

ลําดับ 6 ประเภทการใชที่ดิน  
ลําดับ 6.1 ตรงกับเงื่อนไข 5.1  และเปนนาราง  และพื้นที่ทิ้งราง ศักยภาพสูงสุด 
ลําดับ 6.1 ตรงกับเงื่อนไข 5.1  และเปนพื้นที่เกษตรกรรม ศักยภาพสูงมาก 
    

4.5.3  การประยุกตใชแบบจําลองการประเมินดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   
การประยุกตใชแบบจําลองการประเมินพื้นที่ศักยภาพดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้   
4.5.3.1  การกําหนดขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจากระบบฐานขอมูล   
ชั้นขอมูลที่ใชในการวิเคราะห  จัดเก็บอยูในฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

ซึ่งมีรายการ ดังนี้   
(1)  ชั้นขอมูลการใชที่ดนิ  2545  (การประเมินลาํดับที่ 1 และ 6)  
(2)  ชั้นขอมูลชุดดิน (การประเมินลาํดับที ่2) 
(3)  ชั้นขอมูลแมน้ํา ลําธาร  และชั้นขอมูลแหลงน้ํา  (การประเมินลําดบัที่ 3) 
(4)  ชั้นขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา (การประเมินลาํดับที่ 4) 
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(5)  ชั้นขอมูลปาสงวนแหงชาติ  ชัน้ขอมูลอุทยานแหงชาติ  และชัน้ขอมูลเขตรักษา
พันธุสัตวปา  และเขตหามลาสัตวปา (การประเมินลาํดับที่ 5) 

4.5.3.2  การวเิคราะหพื้นที่ศกัยภาพดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
การวิเคราะหชั้นขอมูลแผนที่เพื่อกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  จะใช

ฟงกชันการสอบถาม (Query)  การรวมสาลักษณของขอมูลตามลักษณะ (Dissolve) การทําแนว
กันชน (Buffer)  และการวางซอน (Overlay)   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (ภาพที่ 4.10)  

(1)  นําชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน (กําหนดตัวแปรเปน  LU) มาสรางเขตขอมูลข้ึน
ใหมที่ชื่อวา “Code” ในตารางขอมูลตามลักษณะ  จากนั้นสอบถามขอมูลตามลักษณะ (Attribute 
Query)  ที่มีลักษณะการใชที่ดินประเภทนาราง และนําเขาคาขอมูลใหกับเขตขอมูลที่ชื่อวา Code 
ดวยคา “L1”   จากนั้นสอบถามขอมูลตามลักษณะของการใชที่ดินพื้นที่ทิ้งราง  พื้นที่เกษตรกรรม 
และการใชที่ดินประเภทอื่นๆ   กําหนดคาในเขตขอมูล “Code” เปน “L2”  “L3”  และ  “L4”  
ตามลําดับ  ใชฟงกชันการวิเคราะหขอมูลดวยการรวมสาลักษณของขอมูลตามลักษณะ  โดยใช
เขตขอมูล “Code”  ที่มีรหัสการใชที่ดินเฉพาะ 4 ประเภทนี้  จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา  
“LU_DISSV”  ซึ่งมีการใชที่ดินเพียง 4 ประเภท  และเปนชั้นขอมูลที่พรอมสําหรับวิเคราะหขอมูล  
รหัสการใชที่ดินใหมประเภท “L4”  กําหนดใหเปนพื้นที่ที่ไมมีศักยภาพหรือความเหมาะสม 
(สัญลักษณ PL0 = {LU=L4}) 

(2)  นําชั้นขอมูลแผนที่ชุดดิน (กําหนดตัวแปรเปน  S)  มาสรางเขตขอมูลข้ึนใหมที่ชื่อ
วา “S_Code” ในตารางขอมูลตามลักษณะ  จากนั้นสอบถามขอมูลตามลักษณะ (Attribute 
Query) ที่มีชุดดินเปนดินพื้นที่ชุมน้ํา  ดังรายชื่อชุดดินในตารางที่ 4.5  กําหนดคาใหกับชุดดินพื้นที่
ชุมน้ําในเขตขอมูล “S_Code”  เปน “S1”  และกําหนดคาชุดดินดอนอื่นๆ ในเขตขอมูล “S_Code” 
เปน “S2”  ใชฟงกชนัการวิเคราะหขอมูลดวยการรวมสาลักษณตามขอมูลตามลักษณะ  โดยใชเขต
ขอมูล  “S_Code”   ที่มีรหัสดินประเภท “S1”  และ “S2”  จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา  
“SOIL_DISSV”   ซึ่งมีดิน 2 ลักษณะ คือ ดินพื้นที่ชุมน้ํา (“S1”) และดินดอน (“S2”)  

(3)  นําชั้นขอมูล “LU_DISSV”  ที่ไดจากขั้นตอนที่ (1) มาวางซอน (Intersection)    
กับชั้นขอมูล  “SOIL_DISSV”  ที่ไดจากขั้นตอนที่ (2)  จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา  “LU_SOIL”  ซึ่ง
มีลักษณะการใชที่ดินและลักษณะดินที่ตองการ  ซึ่งขอมูลในชั้นขอมูลใหมนี้  พื้นที่ที่มีการใชที่ดิน
ประเภทนาราง  พื้นที่ทิ้งราง  และพื้นที่เกษตรกรรม  และมีดินพื้นที่ชุมน้ํา จัดเปนพื้นที่ที่มีระดับ
ศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําปานกลาง คือ (สัญลักษณ PL1 = S1+{LU=L1/L2/L3})  สวน
พื้นที่อ่ืนๆ จัดเปนพื้นที่ที่ไมมีศักยภาพ  (สัญลักษณ PL0 = S2+{LU=L1/L2/L3}) 

(4)  นําชั้นขอมูลแผนที่แมน้ํา ลําธาร (กําหนดตัวแปรเปน  W1)  และแผนที่แหลงน้ํา 
(กําหนดตัวแปรเปน  W2  ชั้นขอมูลไดจากการคนคืนชั้นขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2545)  มา
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สอบถามขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Query) กับชั้นขอมูล “LU_SOIL” ซึ่งไดจากการวิเคราะหใน
ขั้นตอน (3)  โดยใชการสอบถามแบบ (Intersection)  ผลของการสอบถามจะนําไปสรางชั้นขอมูล
ใหมที่ชื่อวา “LU_SOIL_W”  ซึ่งมีพื้นที่ที่ตองการ  เพื่อคนหาบริเวณดินพื้นที่ชุมน้ําที่มีน้ําไหลผาน 
และเปนนาราง พื้นที่ทิ้งราง  หรือ เปนพื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ที่ตรงกับเกณฑจะกําหนดใหมีระดับ
ศักยภาพในการฟนฟูคอนขางสูง (สัญลักษณ PL2 = S1+{LU=L1/L2/L3}+W1/W2) 

(5)   นําชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2545 มาสืบคนแบบสอบถามขอมูลตาม
ลักษณะ  เพื่อคัดเลือกการใชที่ดินประเภทพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งมีรหัสขอมูลเปน  “510”  “520” และ 
“530”  ตามลําดับ  และสรางเปนชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา “WT” (กําหนดตัวแปรเปน WT)  จากนั้น นํา
ชั้นขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  ทําแนวกันชน 100 เมตร  จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา “WTB” (กําหนดตัวแปร
เปน  WTB)   

(6)  วางซอนชั้นขอมูล (Intersection) ที่ชื่อ “LU_SOIL_W”  กับชั้นขอมูลที่ชื่อ 
“WTB” ซึ่งไดจากข้ันตอนที่ (5)  จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา “LU_SOIL_W_WTB” ที่มีเงื่อนไขเปน
ดินพื้นที่ชุมน้ํา  มีน้ําไหลผาน  เปนพื้นที่แนวกันชนระยะ 100 เมตร  จากพื้นที่ชุมน้ํา  และการใช
ที่ดินเปนนาราง  พื้นที่ทิ้งราง  หรือ  พื้นที่เกษตรกรรม  และจะกําหนดพื้นที่ใหเปนพื้นที่ศักยภาพสูง
ในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา (สัญลักษณ PL3 = S1+{LU=L1/L2/L3}+W1/W2+WTB) 

(7)  นําชั้นขอมูลแผนที่ปาสงวนแหงชาติ (กําหนดตัวแปรเปน C1)  ชั้นขอมูลแผนที่
อุทยานแหงชาติ (กําหนดตัวแปรเปน C2)  ชั้นขอมูลเขตรักษาพันธุสัตวปา (กําหนดตัวแปรเปน 
C3) และชั้นขอมูลเขตหามลาสัตวปา (กําหนดตัวแปรเปน C4)  วางซอนกัน (Union)  ไดชั้นขอมูล
ใหมกําหนดเปนชั้นขอมูลพื้นที่อนุรักษที่ชื่อวา “C” (กําหนดตัวแปรเปน C)  จากนั้น นําชั้นขอมูล
พื้นที่อนุรักษทําแนวกันชน 100 เมตร จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา “CB” (กําหนดตัวแปรเปน  CB)   

(8)  นําชั้นขอมูลที่ชื่อ “LU_SOIL_W_WTB” และ ชั้นขอมูลที่ชื่อ  “CB” วางซอนกัน 
(Intersect) ไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อวา “POTENTIAL”  ที่มีเงื่อนไขเปนดินพื้นที่ชุมน้ํา  มีน้ําไหลผาน  
เปนพื้นที่แนวกันชนระยะ 100 เมตร  จากพื้นที่ชุมน้ํา  เปนพื้นที่แนวกันชนระยะ 100 เมตร  จาก
พื้นที่อนุรักษ  และการใชที่ดินเปนนาราง  พื้นที่ทิ้งราง  หรือ  พื้นที่เกษตรกรรม  

(9)  กําหนดเงื่อนไขสอบถามขอมูลตามลักษณะของชั้นขอมูลชื่อวา  “POTENTIAL”   
ใหพื้นที่เปนพื้นที่นาราง  และพื้นที่ทิ้งรางเปนพื้นที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 
(สัญลักษณ PL5 = S1+{LU=L1/L2}+W1/W2+WTB+CB)  สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมกําหนด
ระดับศัยกภาพเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา (สัญลักษณ PL4 = 
S1+{LU=L3}+W1/W2+WTB+CB) 

4.5.3.3  แสงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของแผนที ่ และตาราง 
 



 
 
 

ภาพที ่4.10  เงื่อนไขและเทคนิคการวิเคราะหพืน้ที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟพูื้นที่ชุมน้ํา  (หมายเหตุ : เครื่องหมาย “+” = และ ,   “/” = หรือ , “<>” = ไมเทากบั) 

LU (2545) 

LU = L4 LU = L1/L2/L3 

Query 

PL0 

S = S1/S2 

S = S1 

Query 
S1+{LU=L1/L2/L3} 

Intersect 

Extract 
WT 

WTB 

Buffer 100 m 

Intersect 
Intersect 

S1+{LU=L1/L2/L3}+W1/W2 PL3 =S1+{LU=L1/L2/L3}+W1/W2+WTB 

PL1=S1+{LU=L1/L2/L3}<>W1/W2 

C1+C2+C3+C4 

Union 

C 

CB 

Buffer 100 

W2 

W1 

S = S2 

PL2=S1+{LU=L1/L2/L3}+W1/W2<>WTB 

PL5 = IF(S1+{LU=L1/L2}+W1/W2+WTB+CB

PL4 = IF(S1+{LU=L3}+W1/W2+WTB+CB

Intersect 

Acer123
Text Box
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
5.1 ผลการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 

การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  สามารถจําแนกขอมูลตามแหลงที่มาขอมูลออกเปน 2 สวน  
คือ   1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลที่อาศัยการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม  ซึ่งจัดเปน
แหลงขอมูลหลักสําหรับการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  เพื่อศึกษาถึงสถานภาพของพื้นที่ชุมน้ํา  
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  และ 2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลที่ใชสําหรับ
สนับสนุนและชวยในการแปลตีความภาพจากดาวเทียม  และใชกําหนดศักยภาพพื้นที่เพื่อการ
ฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวม  จัดกระทํา  และมาจัดเก็บในระบบฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา
ดวย  เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหกําหนดพื้นที่ศักยภาพพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งผลการจัดทําฐานขอมูล
พื้นที่ชุมน้ํา บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  จะกลาวถึงตามลักษณะของการไดมาของขอมูล  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

5.1.1  ผลการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม   
การจัดทําฐานขอมูลในสวนนี้  ไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม  จํานวน  3  

ชวงเวลา  ซึ่งเปนการแปลตีความภาพจากดาวเทียมดวยสายตาในระบบคอมพิวเตอร  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางชั้นขอมูลใหม  จัดเปนการนําเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  
การแปลตีความใชซอฟตแวร  Erdas Imagine  ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมเบื้องตน  ประกอบดวยการนําเขา
ขอมูลสูระบบคอมพิวเตอร  การกําหนดขอบเขตภาพ  และการปรับแกความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต  ซึ่งไดแสดงผลไวแลว  ในภาพที่  4.5 

5.1.1.2  ผลการปรับปรุงคุณภาพขอมูลภาพจากดาวเทียม  ซึ่งเนนภาพดวยวิธีการยืด
ภาพเชิงเสน  (ภาพที่ 5.1)  จากภาพเปนตัวอยางผลการเนนขอมูลภาพจากดาวเทียม  พ.ศ. 2545  
ซึ่งเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการเนนภาพ  ผลการเนนภาพ  ทําใหการแสดงภาพจาก
ดาวเทียมมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น  และเพิ่มรายละเอียดในการแปลตีความขอมลู   
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ภาพที ่5.1  ผลการเนนภาพดวยวิธกีารยืดภาพเชงิเสน  เปรียบเทียบกอนและหลงัการเนนภาพ 

 
5.1.1.3  ผลการแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยสายตาในระบบคอมพิวเตอร  

ทําใหไดชั้นขอมูลกราฟกที่จัดเก็บอยูในรูปแบบ Arc/Info Coverage (ภาพที่ 5.2)  ชั้นขอมูลที่สราง
ขึ้น  ทําใหไดชั้นขอมูลการใชที่ดิน 3  ชั้นขอมูล  คือ  การใชที่ดินในชวง พ.ศ. 2533  2537  และ 
2545  ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ซึ่งกําหนดชื่อช้ันขอมูลวา  SLBLU90  
SLBLU94  และ   SLBLU02  ตามลําดับ  ชั้นขอมูลการใชที่ดินที่ไดจากการแปลตีความ  เปนชั้น
ขอมูลกราฟกที่ไมมีขอมูลตามลักษณะ  การนาํเขาขอมูลตามลักษณะ  จะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

5.1.1.4  ผลการนําเขาขอมูลตามลักษณะสูชั้นขอมูลการใชที่ดิน  แตละชวงเวลา  ใช
โครงสรางฐานขอมูลตามลักษณะที่ไดกําหนดไวในภาคผนวก ค  (การใชที่ดิน)   การนําเขาขอมูล
ใชซอฟตแวร  ArcView GIS  ผลการนําเขาขอมูลตามลักษณะ (ภาพที่ 5.3)  ทําใหไดเขตขอมูล
ใหม  กําหนดใหชื่อวา  LU_CODE90  LU_CODE94  และ LU_CODE02  สําหรับแตละชั้นขอมูล
ตามลําดับ   ชั้นขอมูลที่นําเขาขอมูลตามลักษณะแลวเสร็จ  เปนชั้นขอมูลที่สามารถนํามาใชศึกษา
สภาพพื้นที่ชุมน้ํา    และสภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  แตละชวงเวลา  
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งจะนําเสนอในผลการวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน  และ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําตอไป   
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ภาพที ่5.2  ผลการแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยสายตาในระบบคอมพวิเตอร 

 

 
ภาพที ่5.3  ผลการนาํเขาขอมูลตามลักษณะ 

 
5.1.2  ผลการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ    
ฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวม

ขอมูลตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  และนํามาจัดกระทําเพื่อใหไดชั้นขอมูลที่พรอมสําหรับการ
วิเคราะห  ทั้งในการชวยการแปลตีความภาพจากดาวเทียม  และการวิเคราะหพื้นที่ศักยภาพเพื่อ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ผลจากการจัดทําขอมูล  จะไดชั้นขอมูลที่จัดเก็บอยูในฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  ซึ่งผลการจัดทําฐานขอมูลจะแยกกลาวเปน 2 สวน  คือ ฐานขอมูล
กราฟก  และฐานขอมูลตามลักษณะ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้     
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5.1.2.1  ผลการจัดทําฐานขอมูลกราฟก   
เนื่องจากฐานขอมูลทุติยภูมิ  สวนใหญเปนชั้นขอมูลที่นําเขาสูระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรแลว  ผลการจัดทําฐานขอมูลกราฟกจึงมุงเนนไปที่การจัดทําและประมวลผลขอมูล
เบื้องตน  ซึ่งไดแก  การตอระวางแผนที่  การกําหนดขอบเขตชั้นขอมูล  การตรวจสอบความถูกตอง  
และการปรับรูปแบบขอมูล  ฐานขอมูลกราฟกที่จัดทําขึ้นเปนขอมูลแบบเวคเตอรที่จัดเก็บอยูใน
รูปแบบ Arc/Info Coverage  ซึ่งเปนรูปแบบขอมูลที่ซอฟตแวรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสวน
ใหญรองรับได  สําหรับการจัดทําฐานขอมูลกราฟก  ใชซอฟตแวร Arc/Info Workstation  และ  
ArcView GIS  ซึ่งผลที่ไดจากการจัดทําฐานขอมูล  ประกอบดวยฐานขอมูลกราฟกของชั้นขอมูล
ตางๆ (ภาคผนวก ค)  ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรอยางเปนหมวดหมู และมีรูปแบบ
ขอมูลเปนมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งพรอมสําหรับการวิเคราะหขั้นตอไป       

5.1.2.2  ผลการจัดทําฐานขอมูลตามลักษณะ   
การจัดทําฐานขอมูลตามลักษณะ  ใชแบบจําลองฐานขอมูลตามลักษณะของซอฟตแวร 

Arc/Info (INFO Database)  โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําฐานขอมูล  เพื่อตรวจสอบและ
ปรับแกขอมูลใหมีความถูกตอง  ลดความซ้ําซอนของขอมูล  กําหนดโครงสรางของฐานขอมูล  และ
ความสัมพันธของฐานขอมูล  ฐานขอมูลตามลักษณะ  ประกอบดวยเขตขอมูลที่แสดงลักษณะของ
ขอมูลที่มีความสัมพันธกับขอมูลกราฟกของชั้นขอมูลนั้นๆ  สําหรับชื่อตารางขอมูลตามลักษณะ  
และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของฐานขอมูลแสดงไวในภาคผนวก ค   
 
5.2  ผลการวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน  และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา 

 
การวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน  และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการวิเคราะหชั้น

ขอมูลการใชที่ดิน  ซึ่งจัดเก็บอยูในฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   การวิเคราะหสภาพ
การใชที่ดิน ในชวง พ.ศ. 2533  2537  และ  2545  จะทําใหทราบถึงสภาพพื้นที่ชุมน้ํา  และการใช
ที่ดินในชวงเวลาตางๆ  สําหรับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมน้ํา  2  ชวงเวลา  คือ ชวง พ.ศ. 2533 – 2537  และ ชวง พ.ศ. 2537 – 
2545  ซึ่งวิเคราะหภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ดวยวิธีการวางซอนชั้นขอมูล  การนําเสนอ
ผลการวิเคราะหแสดงในรูปของคําบรรยายตารางและแผนที่มีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1  ผลวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน  
5.2.1.1  ผลการวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน พ.ศ. 2533   
ลักษณะการใชที่ดินและการกระจายตัว 



   

 

78

สภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2533 (ตารางที่ 5.1) แสดงให
เห็นวา เนื้อที่ประมาณรอยละ 68.40 เปนพื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่สวนใหญใชทําสวนยางพารา  
เพาะปลูกขาว  และมีพื้นที่บางสวน  ที่ใชปลูกไมผล  และใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
โดยเฉพาะนากุง  และรอยละ 11.57 เปนพื้นที่ปาไม  พื้นที่สวนที่เหลือ ประมาณรอยละ 20.03 
ประกอบดวย  พื้นที่แหลงน้ํา  พื้นที่ชุมน้ํา  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  และพื้นที่อ่ืนๆ  ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 0.54   สําหรับพื้นที่ชุมน้ําที่พบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 743.96  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนรอยละ 7.60  พื้นที่ชุมน้ําประเภทที่ลุมช้ืนแฉะเปน
พื้นที่ชุมน้ําที่พบมากที่สุด  สวนปาชายเลนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่พบนอยที่สุด  เนื่องจากธรรมชาติของ
ปาชายเลนจะพบเฉพาะบริเวณที่มีน้ําเค็มเขาถึง   

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาถึงคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 
ประการ  อันไดแก  พบน้ําบริเวณผิวดินหรือโซนรากพืช  หรือเปนพื้นที่ที่มีดินอิ่มตัวดวยน้ํา  หรือ
เปนพื้นที่ที่พบพืชชุมน้ํา  พบวา  นาขาว  และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง
เปนระยะเวลายาวนานเพียงพอในชวงเวลาหนึ่งของป  ก็จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําเชนกัน  แตจัดเปนพื้นที่
ชุมนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น  ระบบจําแนกการใชที่ดินที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  นอกจากจะจําแนกพื้นที่
ชุมน้ําตามธรรมชาติที่พบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  อยางกวางๆ ไดแบงออกเปน 3 ประเภท ดังที่
กลาวไวแลว  ยังไดจําแนกพื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้นเชนกัน  คือ  พื้นที่นาขาว  และสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ซึ่งนาขาวจัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้นที่มีมากที่สุด  มีเนื้อที่ 2,423.56 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 24.79   

ลักษณะการกระจายตัวของการใชที่ดิน แตละประเภท ใน พ.ศ. 2533 ที่พบในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 5.4)    สวนใหญมีสัมพันธกับสภาพแวดลอมของพื้นที่  เชน  พื้นที่ทํานา
ขาว  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และพื้นที่ชุมน้ํา จะมีการกระจายตัวบริเวณที่ราบลุมรอบๆ 
ทะเลสาบ  สวนพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ  ซ่ึงพื้นที่สวนใหญทําสวนยางพารา มีการกระจายตัวตลอด
ทั้งลุมน้ํา  และมักพบกระจายตัวอยางหนาแนน  ในพื้นที่ที่อยูถัดจากที่ราบลุมซ่ึงใชทํานา  เปน
บริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน  จึงไมเหมาะกับการใชทํานา  
พื้นที่ปาไมพบกระจายตัวบริเวณภูมิประเทศที่เปนแนวเทือกเขาสูง  ทอดตัวเปนแนวยาวทางดาน
ทิศตะวันตกของลุมน้ํา  สวนใหญเปนปาประเภทปาดิบชื้น  พื้นที่ปาไมบางสวนมีสภาพเสื่อมโทรม  
เนื่องจากถูกใชประโยชนเพื่อการทําเกษตรกรรม  โดยเฉพาะสวนยางพารา  

ที่ลุมชื้นแฉะ  พบกระจายตัวอยูมากบริเวณทะเลนอย  และตามที่ราบลุมติดทะเลสาบ  
โดยเฉพาะบริเวณเกาะหมาก  เกาะนางคํา  บริเวณตําบลปากรอ  อําเภอสิงหนคร  และบริเวณ
อําเภอควนเนียง  อําเภอหาดใหญ  อําเภอเมืองสงขลา  สวนที่ติดทะเลสาบ  สังคมพืชสวนใหญที่
พบ  เปนพืชลมลุกในวงศกก  และวงศหญา  ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในที่ที่มีน้ําขัง  และที่ที่มีน้ําทวมถึง 
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ตารางที่ 5.1    สภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2533 
พื้นที ่

ประเภทการใชที่ดิน 
ตารางกโิลเมตร ไร 

รอยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 
  -  พื้นที่ชุมชน 
  -  หมูบาน 

103.89 
75.53 
28.36 

64,931.46 
47,204.64 
17,726.82 

1.06 
0.77 
0.29 

พื้นที่เกษตรกรรม 
  -  นาขาว 
           -  นาราง 
           -  นา 
  -  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  -  พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 

6,686.18 
 

16.66 
2,423.56 

32.14 
4,213.82 

4,178,865.16 
 

10,412.31 
1,514,725.66 

20,089.06 
2,633,638.13 

68.40 
 

0.17 
24.79 
0.33 

43.11 
พื้นที่ปาไม 1,130.96 706,848.56 11.57 
แหลงน้ํา 
  -  แหลงน้ําธรรมชาติ 
           -  แมน้ําลําคลอง 
           -  ทะเลสาบ  บึง 
  -  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
           -  อางเก็บน้ํา 
           -  บอน้ําในไรนา 
           -  คลองชลประทาน 

1,057.65 
 

3.90 
1,046.80 

 
6.95 
0.00 
0.00 

661,033.70 
 

2,438.22 
654,250.32 

 
4,345.16 

0.00 
0.00 

10.82 
 

0.04 
10.71 

 
0.07 
0.00 
0.00 

พื้นที่ชุมน้ํา 
  -  ที่ลุมช้ืนแฉะ 
  -  ที่ลุมน้ําขัง 
  -  ปาชายเลน 

743.96 
500.70 
230.01 

13.25 

464,973.76 
312,937.39 
143,755.36 

8,281.01 

7.60 
5.12 
2.35 
0.13 

อ่ืนๆ 52.49 32,804.16 0.54 
รวม 9,775.13 6,109,456.80 100 
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.4  แผนท ี การใช ท ี ด ิน  พ.ศ. 2533  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

หม ู บ าน 
นาร าง
นา

พ ื นท ี ป าไม 
แม น ำ ลำคลอง
ทะเลสาบ บ ึง
อ างเก ็บน ำ

พ ื นท ี ช ุมชน 

ท ี ล ุ มช ื นแฉะ
ท ี ล ุ มน ำข ัง
ป าชายเลน
พ ื นท ี อ ื นๆ

พ ื นท ี เกษตรกรรม

บ อน ำในไร นา

สถานท ี เพาะเล ี ยงส ัตว น ำ

แหล งข อม ูล  :  ภาพจากดาวเท ียม  Landsat 5 TM
บ ันท ึกข อม ูล พ.ศ. 2533

 



   

 

81

ที่ลุมน้ําขัง  พบกระจายตัวเปนบริเวณกวาง  ทางตอนเหนือของทะเลนอย  ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 4 อําเภอ  คือ  บริเวณอําเภอชะอวด  และหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง  และอําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  นอกจากนี้  ยังพบกระจายตัวบางสวน  ทางฝง
ตะวันตกของทะเลสาบ  และบริเวณเกาะตางๆ ภายในทะเลสาบ  พื้นที่ที่พบที่ลุมน้ําขังสวนใหญมี
สภาพเปนแองกระทะ  สังคมพืชเดน ได แก ตนเสม็ดหรือปาเสม็ด   

ปาชายเลน  พบกระจายตัวบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ  บริเวณอําเภอควนเนียง  อําเภอบาง
กล่ํา  อําเภอหาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีน้ําทะเลเขาถึง 

 
5.2.1.2  ผลการวิเคราะหสภาพการใชที่ดนิ พ.ศ. 2537   
ลักษณะการใชที่ดินและการกระจายตัว 
สภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2533 (ตารางที่ 5.2) แสดงให

เห็นวา เนื้อที่ประมาณรอยละ 69.06 เปนพื้นที่เกษตรกรรม  และรอยละ 10.86 เปนพื้นที่แหลงน้ํา  
สวนพื้นที่ปาไมมีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 10.63 ซึ่งลดจากเดิม  ซึ่งเคยเปนพื้นที่ท่ีมีเนื้อที่มากที่สุดเปน
อันดับสองใน พ.ศ. 2533  พื้นสวนที่เหลือประมาณรอยละ 9.45  ประกอบดวย  พื้นที่ชุมน้ํา  พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  และพื้นที่อ่ืนๆ   

พื้นที่ชุมน้ําที่พบใน พ.ศ. 2537  มีเนื้อที่ทั้งหมด  752.66 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปน
รอยละ 7.69  พื้นที่ชุมน้ําที่พบมากที่สุด  ยังคงเปนที่ลุมช้ืนแฉะ  มีเนื้อที่ 502.66 ตารางกิโลเมตร  
หรือคิดเปนรอยละ 5.14  รองลงมา  คือ  ที่ลุมน้ําขัง  มีเนื้อที่  236.94 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปน
รอยละ 2.42   สวนปาชายเลนมีเนื้อที่นอยที่สุด  มีเน้ือที่ 13.06 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนรอย
ละ 0.13   

จากผลการศึกษา  พบวา  พื้นที่ชุมน้ําที่พบในพื้นที่ศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย  เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ชุมน้ําที่พบใน พ.ศ. 2533  พื้นที่ชุมน้ําที่พบใน พ.ศ. 2537 มีเนื้อ
ที่เพิ่มข้ึน 8.7 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนรอยละ 0.09 ของพื้นที่ศึกษา  เมื่อแยกพิจารณาพื้นที่ชุม
น้ําแตละประเภท  พบวา  ที่ลุมชื้นแฉะ  และที่ลุมน้ําขัง  มีเนื้อที่เพิ่มข้ึน  สวนปาชายเลน  มีเนื้อที่
ลดลง  ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงจากการสํารวจภาคสนาม  

ลักษณะการกระจายตัวของการใชที่ดิน แตละประเภท ใน พ.ศ. 2537 ที่พบในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 5.5) มีรูปแบบการกระจายตัวคลายคลึงกับที่พบใน พ.ศ. 2533  ซึ่งเปน
การใชที่ดินที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ ดังที่กลาวไวขางตน     
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ตารางที่ 5.2    สภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2537 
พื้นที ่

ประเภทการใชที่ดิน 
ตารางกโิลเมตร ไร 

รอยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 
  -  พื้นที่ชุมชน 
  -  หมูบาน 

119.12 
86.39 
32.73 

74,453.74 
53,996.58 
20,457.16 

1.21 
0.88 
0.33 

พื้นที่เกษตรกรรม 
  -  นาขาว 
           -  นาราง 
           -  นา 
  -  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  -  พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 

6,750.71 
 

65.68 
2,177.49 

76.01 
4,431.53 

4,219,195.14 
 

41,049.21 
1,360,934.69 

47,507.23 
2,769,704.01 

69.06 
 

0.67 
22.28 
0.78 

45.33 
พื้นที่ปาไม 1,039.56 649,726.38 10.63 
แหลงน้ํา 
  -  แหลงน้ําธรรมชาติ 
           -  แมน้ําลําคลอง 
           -  ทะเลสาบ  บึง 
  -  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
           -  อางเก็บน้ํา 
           -  บอน้ําในไรนา 
           -  คลองชลประทาน 

1,061.55 
 

3.88 
1,045.95 

 
11.72 
0.00 
0.00 

663,470.01 
 

2,428.09 
653,719.07 

 
7,322.85 

0.00 
0.00 

10.86 
 

0.04 
10.70 

 
0.12 
0.00 
0.00 

พื้นที่ชุมน้ํา 
  -  ที่ลุมช้ืนแฉะ 
  -  ที่ลุมน้ําขัง 
  -  ปาชายเลน 

752.66 
502.66 
236.94 

13.06 

470,413.47 
314,160.09 
148,089.30 

8,164.08 

7.69 
5.14 
2.42 
0.13 

อ่ืนๆ 51.52 32,198.06 0.53 
รวม 9,775.13 6,109,456.80 100 
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.5  แผนท ี การใช ท ี ด ิน  พ.ศ. 2537  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

พ ื นท ี ช ุมชน 

แหล งข อม ูล  :  ภาพจากดาวเท ียม  Landsat 5 TM
บ ันท ึกข อม ูล พ.ศ. 2537

หม ู บ าน 
นาร าง
นา

พ ื นท ี ป าไม 
แม น ำ ลำคลอง

พ ื นท ี เกษตรกรรม
สถานท ี เพาะเล ี ยงส ัตว น ำ

ทะเลสาบ บ ึง
อ างเก ็บน ำ

ท ี ล ุ มช ื นแฉะ
ท ี ล ุ มน ำข ัง
ป าชายเลน
พ ื นท ี อ ื นๆ

บ อน ำในไร นา
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5.2.1.3  ผลการวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน พ.ศ. 2545   
ลักษณะการใชที่ดินและการกระจายตัว 
สภาพการใชที่ดิน บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2545 (ตารางที่ 5.3) แสดงให

เห็นวา เนื้อที่ประมาณรอยละ 68.24 เปนพื้นที่เกษตรกรรม  และรอยละ 11.04 เปนพื้นที่แหลงน้ํา  
สวนพื้นที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่นอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 0.35  สําหรับแหลงน้ําที่สรางขึ้น  ประเภท บอน้ํา
ในไรนา  และคลองชลประทาน  มีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 0.06  ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจาก พ.ศ. 2537    

พื้นที่ชุมน้ําที่พบใน พ.ศ. 2545  มีเนื้อที่ทั้งหมด  775.49 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปน
รอยละ 7.94  สัดสวนของพื้นที่ชุมน้ําแตละประเภทมีลักษณะเชนเดียวกับ พ.ศ. 2533 และ 2537   

สําหรับลักษณะการกระจายตัวของการใชที่ดิน แตละประเภท ใน พ.ศ. 2545 ที่พบในลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 5.6) มีรูปแบบการกระจายตัวคลายคลึงกับที่พบใน พ.ศ. 2533 และ 
พ.ศ. 2537  แตเปนที่นาสังเกตวา  พื้นที่นารางมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะบริเวณที่มี
การกระจุกตัวของสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (นากุง) อยางหนาแนน  รวมทั้งพื้นที่โดยรอบบริเวณที่
มีการขยายตัวของเมือง  จะพบพื้นที่นารางกระจายตัวอยูทั่วไป 
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ตารางที่ 5.3    สภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พ.ศ. 2545 
พื้นที ่

ประเภทการใชที่ดิน 
ตารางกโิลเมตร ไร 

รอยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 
  -  พื้นที่ชุมชน 
  -  หมูบาน 

228.97 
137.87 

91.10 

143,107.13 
86,171.88 
56,935.25 

2.34 
1.41 
0.92 

พื้นที่เกษตรกรรม 
  -  นาขาว 
           -  นาราง 
           -  นา 
  -  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  - พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 

6,671.55 
 

130.31 
1,681.41 

162.74 
4,697.09 

4,169,720.38 
 

81,446.74 
1,050,882.44 

101,712.26 
2,935,678.94 

68.24 
 

1.33 
17.20 
1.66 

48.05 
พื้นที่ปาไม 986.03 616,270.33 10.09 
แหลงน้ํา 
  -  แหลงน้ําธรรมชาติ 
           -  แมน้ําลําคลอง 
           -  ทะเลสาบ  บึง 
  -  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
           -  อางเก็บน้ํา 
           -  บอน้ําในไรนา 
           -  คลองชลประทาน 

1,078.75 
 

3.94 
1,045.44 

 
24.07 
0.72 
4.58 

674,223.23 
 

2,465.87 
653,401.89 

 
15,042.38 

450.44 
2,862.65 

11.04 
 

0.04 
10.69 

 
0.25 
0.01 
0.05 

พื้นที่ชุมน้ํา 
  -  ที่ลุมช้ืนแฉะ 
  -  ที่ลุมน้ําขัง 
  -  ปาชายเลน 

775.49 
499.09 
265.58 

10.82 

484,680.46 
311,931.34 
165,984.84 

6,764.28 

7.94 
5.11 
2.72 
0.11 

อ่ืนๆ 34.33 21,455.26 0.35 
รวม 9,775.13 6,109,456.80 100 
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.6  แผนท ี การใช ท ี ด ิน  พ.ศ. 2545  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

พ ื นท ี ช ุมชน 
หม ู บ าน 
นาร าง
นา

พ ื นท ี ป าไม 
แม น ำ ลำคลอง
ทะเลสาบ บ ึง
อ างเก ็บน ำ

ท ี ล ุ มช ื นแฉะ
ท ี ล ุ มน ำข ัง
ป าชายเลน
พ ื นท ี อ ื นๆ

สถานท ี เพาะเล ี ยงส ัตว น ำ
พ ื นท ี เกษตรกรรม

บ อน ำในไร นา
คลองชลประทาน

แหล งข อม ูล  :  ภาพจากดาวเท ียม  Landsat 7 ETM+
บ ันท ึกข อม ูล พ.ศ. 2545

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.
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5.2.1.4  สถานภาพพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
จากการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม  พบวา  สถานภาพพื้นที่ชุมน้ําในชวง พ.ศ. 

2533  2537  และ 2545  จําแนกตามประเภทพื้นที่ชุมน้ําแตละชนิด (ตารางที่ 5.4)  สามารถสรุป
ไดดังนี้  
 
ตารางที่ 5.4  สถานภาพพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2545 ประเภท 
พื้นที่ชุมน้ํา ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ 
ที่ลุมช้ืนแฉะ 500.70 67.30 502.66 66.78 499.09 64.36 
ที่ลุมน้ําขัง 230.01 30.92 236.94 31.48 265.58 34.25 
ปาชายเลน 13.25 1.78 13.06 1.74 10.82 1.39 
รวม 743.96 100 752.66 100 775.49 100 
 

พื้นที่ลุมช้ืนแฉะ  เปนพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติที่พบมากที่สุดในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
รองลงมา คือ  พื้นที่ลุมน้ําขัง  และปาชายเลน  จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่พบนอยที่สุด  สาเหตุที่พื้นที่ลุม
ชื้นแฉะพบมาก  เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําขัง  และปาชายเลน ที่มีมนุษยเขาไปใชประโยชนพื้นที่  จะทํา
ใหไมยืนตนที่มีอยูในพื้นที่ชุมน้ําทั้งสองประเภทหมดไป  และมีกลุมสังคมพืชลมลุกเขามาทดแทน
สังคมพืชดังกลาวจัดเปนพืชเดนในที่ลุมชื้นแฉะ   นอกจากนี้  บริเวณที่เปนที่นาทิ้งราง และมีน้ํา
ทวมบอยครั้ง  ก็จะแปรสภาพเปนพื้นที่ลุมช้ืนแฉะได  หากมีระยะเวลาฟนตัวตามธรรมชาติของ
สังคมพืชยาวนานเพียงพอ  

พื้นที่ลุมน้ําขัง  มักจะพบขึ้นปะปนพื้นที่ลุมช้ืนแฉะ  แตมักจะพบขึ้นอยูอยางหนาแนนใน
บริเวณที่มีสภาพพื้นที่เปนแองกระทะ  มีระยะหางจากแหลงน้ํามากกวาพื้นที่ลุมชื้นแฉะเล็กนอย  
เมื่อพื้นที่ลุมน้ําขังมีการใชประโยชนจากมนุษยจนทําใหเสื่อมสภาพ  หรือ  อาจเกิดปจจัยทางดาน
อุทกวิทยาที่ผันแปร  จะทําใหที่ลุมน้ําขังกลายสภาพเปนที่ลุมช้ืนแฉะ 

สําหรับปาชายเลน  ปรากฏพบนอยกวาพื้นที่ชุมน้ําประเภทอื่นๆ  เนื่องจากการกระจาย
ของปาชายเลนมีปจจัยทางดานความเค็มของดินเปนตัวควบคุม  ทําใหพบปาชายเลนเฉพาะ
บริเวณที่มีน้ําทะเลเขาถึงเทานั้น   

5.2.2  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการนําแผนที่การใชที่ดินที่ไดจากการแปล

ตีความขอมูลภาพจากดาวเทียมดวยสายตา  จํานวน 3 ชวงเวลา  คือ  2533  2537  และ 2545  
ซึ่งจัดเก็บอยูในฐานขอมูลระบบสารสนทางเทศภูมิศาสตร  มาใชประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุม
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น้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวางซอนชั้นขอมูลการใชที่ดิน 2 ชั้น
ขอมูล  โดยผานโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชุมน้ํา  แบงออกเปน 2 สวน  คือ  การเปลี่ยนแปลงชวง พ.ศ. 2533 -2537  และ  ชวง พ.ศ. 2537 – 
2545  ขอสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําที่ไดจะอยูในรูปตารางเปรียบเทียบที่แสดงอัตรา
การเพิ่มลด  ตารางไขว (Cross tabulation) ซึ่งแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา และแผน
ที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

5.2.2.1  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2533 -2537 
จากการเปรียบเทียบเนื้อที่การใชที่ดินแตละประเภท (ตารางที่ 5.5) พบวา  พื้นที่ลุมชื้น

แฉะ มีเนื้อที่เพิ่มข้ึน 1.96 ตารางกิโลเมตร  ที่ลุมน้ําขัง มีเนื้อที่เพิ่มข้ึน 6.93 ตารางกิโลเมตร  ปา
ชายเลนมีเน้ือที่ลดลง 0.19 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ชุมน้ําแตละประเภทกับ
สัดสวนของพื้นที่ทั้งหมด  พบวา  มีเนื้อที่เพิ่มข้ึน รอยละ 0.02  0.07  และลดลงรอยละ 0.00 
ตามลําดับ  ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น   

ขอมูลที่แสดงการเปรียบเทียบการเพิ่มลด ดังตารางที่ 5.5  เปนขอมูลเบื้องตนที่ทําให
ทราบถึงปริมาณพื้นที่ชุมน้ําที่แตละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
แบบวางซอนดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  และใชการสอบถามขอมูลตามลักษณะ  เพื่อ
สรางตารางไขว  และแผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  (ตารางที่ 5.6 และ ภาพที่ 5.7)  ซึ่ง
สามารถสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2533 -2537 ไดดังนี้ 

ที่ลุมช้ืนแฉะเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่ลุมน้ําขังมากที่สุด  กลาวคือ  เปนการเปลี่ยนแปลง
จากกลุมพืชจําพวกหญา-กก-กระจูด-ธูปฤาษี  ซึ่งเปนพืชลมลุก  เปนพืชชุมน้ําที่มีลักษณะเปนปา
ไม  ซึ่งสวนใหญเปนไมเสม็ด  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชตาม
ธรรมชาติ  ซึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนดวยภาพจากดาวเทียม  จากการสํารวจ
ภาคสนาม  และสอบถามมัคคุเทศกทองถิ่นที่นําเที่ยวในบริเวณเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  
พบวา  ธรรมชาติของไมเสม็ด  เปนไมที่เจริญเติบโตไดรวดเร็ว  และมักจะมีไมเสม็ดเกิดขึ้นทดแทน
บริเวณที่ถูกไฟปารบกวน เนื่องจากไมเสม็ด  มีลักษณะเปนพรรณไมเบิกนํา  มีเปลือกหนา  ทนไฟ  
สามารถแตกหนอ และเจริญเติบโตไดดี    

นอกจาก  การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  ที่ลุมชื้นแฉะไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
ใชประโยชนของมนุษยในดานตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานพื้นที่เกษตรกรรม  ผลการศึกษา  
พบวา  พื้นที่ไดเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่นามากถึง 11.79 ตารางกิโลเมตร  รองลงมา  คือ การ
เปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ตามลําดับ   

ที่ลุมน้ําขังเปลี่ยนแปลงเปนที่ลุมชื้นแฉะมากที่สุด  ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีหลาย
สาเหตุ  ดังเชน  การเกิดความเสื่อมสภาพของปาเสม็ดที่เกิดไฟปา  หรือ  การใชประโยชนไมเสม็ด
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จากมนุษยจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมพืช  เปนตน   ที่ลุมน้ําขังไดถูกเปลี่ยนสภาพเพื่อใช
ประโยชนในดานเกษตรกรรมอยางกวางขวางเชนเดียวกับพื้นที่ลุมชื้นแฉะ  อยางไรก็ตาม  
เนื่องจากลักษณะดินของพื้นที่ลุมชื้นแฉะ  ในบางบริเวณมีลักษณะเปนดินเปรี้ยว หรือเปนกรดจัด  
จึงทําใหไมเหมาะกับการทําเกษตรกรรมมากนัก  จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงที่ลุมน้ําขังไปเปนพื้นที่
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงที่นอยกวา  เมื่อเปรียบเทียบกับที่ลุมช้ืนแฉะ 

ปาชายเลน  เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีเนื้อที่นอยที่สุดในพื้นที่ศึกษา  ปาชายเลนท่ีหลงเหลืออยู
สวนใหญไดถูกใชประโยชนเปนระยะเวลายาวนาน  และมีสภาพเสื่อมโทรม  ผลการศึกษา  พบวา  
ปาชายเลนไดเปลี่ยนสภาพเปนที่ลุมน้ําชื้นแฉะมากที่สุด  ซึ่งจากการสํารวจภาคสนาม  และ
สอบถามถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปาชายเลนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณบานทาหิน 
ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ชาวบานผูมีอาวุโส  ไดกลาววา  บริเวณพื้นที่ดังกลาว
อดีตมีสภาพเปนปาชายเลน  ตอมาไดกลายสภาพเปนทุงหญา (ที่ลุมชื้นแฉะ)  ซึ่งจากการสอบถาม
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง  พบวา  เปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  อยางไรก็ตาม  จาก
การสังเกตสภาพการใชที่ดินบริเวณนั้น  พบวา  มีประชาชนอยูอาศัยและตั้งถิ่นฐานคอนขาง
หนาแนน (บริเวณที่ตั้ง อบต. ทาหิน)  จึงเปนที่นาสังเกตวา  สาเหตุการเปลี่ยนแปลง  อาจเกิดจาก
การใชประโยชนปาชายเลนโดยกิจกรรมของมนุษยมากกวาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
นอกจากนี้  ปาชายเลนถูกใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมเชนเดียวกับ  ที่ลุมชื้นแฉะ  และที่ลุม
น้ําขัง  ซึ่งพื้นที่สวนใหญ  ถูกนําไปใชประโยชนสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นากุง     

 นอกจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําไปสูการใชที่ดินประเภทตางๆ แลว  ผล
การศึกษา  พบวา  นาขาว  ไดถูกเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ มากถึง 148.61 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งสวนใหญเปนการเปลี่ยนจากการปลูกขาวมาเปนปลูกยางพาราแทน การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นพบไดทั่วไปของพื้นที่ศึกษา  การเปลี่ยนแปลงจากนาขาวเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ก็
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน  มีขนาดเนื้อที่เปลี่ยนแปลง 31.86 ตารางกิโลเมตร  โดยเฉพาะบริเวณ
อําเภอหัวไทร  และอําเภอระโนดที่เปนพื้นที่ราบลุมติดทะเล  ใชที่ดินเพาะปลูกขาวเปนสวนใหญ  
แตไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใชทํานากุงแทน  ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจ
เนื่องมาจากผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํานา  มีนอยกวาการปลูกยางพารา  หรือการทํานากุง  
อยางไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาขาว  มาเปนการทํานากุงอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของพื้นที่  อันไดแก  คุณภาพดิน  และน้ํา  เปนตน  จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ตอการขยายตัวของนากุงดวยเชนกัน 
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ตารางที่ 5.5  การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา                          
ชวง พ.ศ. 2533 – 2537  (หนวย : ตารางกิโลเมตร) 

ขนาดพืน้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ประเภทการใชที่ดิน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2533 
ตร.กม. รอยละ 

พื้นที่ชุมชน 86.39 75.53 +10.86 +0.11 
หมูบาน 32.73 28.36 +4.37 +0.04 
นาราง 65.68 16.66 +49.02 +0.50 
นา 2,177.49 2,423.56 -246.07 -2.52 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 76.01 32.14 +43.87 +0.45 
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 4,431.53 4,213.82 +217.71 +2.23 
พื้นที่ปาไม 1,039.56 1,130.96 -91.40 -0.93 
แมน้ํา ลําคลอง 3.88 3.90 -0.02 -0.00 
ทะเลสาบ บงึ 1,045.95 1,046.80 -0.85 -0.01 
อางเกบ็น้าํ 11.72 6.95 +4.77 +0.05 
บอน้ําในไรนา 0.00 0.00 0.00 0.00 
คลองชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
ที่ลุมช้ืนแฉะ 502.66 500.70 +1.96 +0.02 
ที่ลุมน้าํขัง 236.94 230.01 +6.93 +0.07 
ปาชายเลน 13.06 13.25 -0.19 -0.00 
อ่ืนๆ 51.52 52.49 -0.97 -0.070 

รวม 9,775.13 9,775.13 - - 
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ตารางที่ 5.6  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ชวง พ.ศ. 2533 – 2537  (หนวย : ตารางกิโลเมตร) 
พ.ศ. 2537 (ตร.กม.) 

พ.ศ. 2533 
(ตร.กม.) พื้นที่ชุมชน หมูบาน นาราง นา 

สถานที ่
เพาะเลีย้ง
สัตวน้ํา 

พื้นที่
เกษตรกรรม

อื่น  ๆ

พื้นที ่
ปาไม 

แมน้ํา 
ลําคลอง 

ทะเลสาบ 
บึง 

อางเก็บ
น้ํา 

บอน้ํา 
ในไรนา 

คลอง
ชลประทาน 

ที่ลุม 
ชื้นแฉะ 

ที่ลุม 
น้ําขัง ปาชายเลน อื่นๆ 

รวม 

พื้นที่ชุมชน 75.47 - - - - 0.01 - 0.01 0.04 - - - - - - - 75.53 
หมูบาน 0.35 27.94 - - 0.04 - - - 0.02 - - - - - - - 28.35 
นาราง 0.28 0.02 12.54 - - 2.58 - - - - - - 1.03 - - 0.20 16.65 
นา 1.93 1.44 52.82 2,142.92 36.66 148.61 - 0.08 0.57 0.10 - - 36.64 0.55 - 1.25 2,423.57 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา - 0.04 - - 31.86 0.18 - 0.02 0.02 - - - - - - 0.02 32.14 
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 6.46 2.85 0.02 18.97 4.74 4,171.05 0.01 0.25 0.36 2.33 - - 0.19 0.01 - 6.57 4,213.81 
พื้นที่ปาไม 0.01 - - 0.14 - 89.03 1,039.46 - - 0.44 - - 0.09 - - 1.77 1,130.94 
แมน้ําลําคลอง - 0.01 0.01 0.07 0.15 0.13 - 3.48 - - - - 0.04 - 0.01 - 3.90 
ทะเลสาบ บึง 0.01 0.01 0.02 0.17 0.19 0.40 - - 1,043.71 - - - 0.76 0.85 0.60 0.08 1,046.80 
อางเก็บน้ํา - - - - - 0.07 - - - 6.88 - - - - - - 6.95 
บอน้ําในไรนา - - - - - - - - - - - - - - - - - 
คลองชลประทาน - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ที่ลุมชื้นแฉะ 1.28 0.17 0.25 11.79 2.14 6.44 0.05 0.03 0.99 1.75 - - 412.18 59.40 1.45 2.78 500.70 
ที่ลุมน้ําขัง 0.02 - - 3.39 0.07 1.65 - - 0.04 0.20 - - 48.57 175.65 - 0.41 230.00 
ปาชายเลน - - - 0.02 0.12 0.13 - 0.01 0.15 - - - 1.32 0.48 11.01 - 13.24 
อื่นๆ 0.58 0.25 - 0.03 0.04 11.23 0.03 - 0.04 - - - 1.83 - - 38.44 52.47 
รวม 86.39 32.73 65.66 2,177.50 76.01 4,431.51 1,039.55 3.88 1,045.94 11.70 - - 502.65 236.94 13.07 51.52 9775.05 
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

จ ัดทำโดย

จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท 
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 

:

บ ันท ึกข อม ูล พ.ศ. 2533  และ  2537
:  ว ิเคราะห ด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร 

ภาพจากดาวเท ียม  Landsat 5 TMแหล งข อม ูล  :  

ภาพท ี  5.7  แผนท ี การเปล ี ยนแปลงการใช ท ี ด ิน ช วง พ.ศ. 2533 -2537  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

พ ื นท ี เกษตรกรรมคงเด ิม
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี ป าไม คงเด ิม
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี อ ื นๆคงเด ิม
พ ื นท ี อ ื นๆเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี ช ุมชนคงสภาพเด ิม
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
น ำคงสภาพเด ิม
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี ช ุ มน ำคงสภาพเด ิม
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5.2.2.2  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2537 -2545 
สภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  จากการเปรียบเทียบเนื้อที่การใชที่ดินแตละประเภท 

(ตารางที่ 5.7) พบวา  พื้นที่ลุมช้ืนแฉะ มีเนื้อที่ลดลง 3.57 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.04     
ที่ลุมน้ําขัง มีเนื้อท่ีเพิ่มข้ึน 28.64 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.29  และปาชายเลนมีเนื้อที่
ลดลง 2.24 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 0.02  

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งพิจารณาจากตารางไขว และแผนที่การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  (ตารางที่ 5.8 และ ภาพที่ 5.8)  สามารถสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2537 -2545 ไดดังนี้ 

ที่ลุมชื้นแฉะเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ลุมน้ําขังมากที่สุด  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
มีสาเหตุคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงในชวง พ.ศ. 2533 -2537  ซึ่งไดอธิบายไวแลว  การ
เปลี่ยนแปลงที่ลุมชื้นแฉะไปเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในชวง พ.ศ. 2537 -2545 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงมาก   ซึ่งจากเดิมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2533 -2537 (ชวง
ระยะเวลา 4 ป)  มีเพียง 2.14 ตารางกิโลเมตร  แตเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในชวง 
พ.ศ. 2537 – 2545 (ชวงระยะเวลา 8 ป)   ซึ่งมีขนาดพื้นที่เปลี่ยนแปลง 15.28 ตารางกิโลเมตร  
จัดเปนการเปลี่ยนแปลงจากที่ลุมชื้นแฉะไปสูพื้นที่เกษตรกรรมที่สูงที่สุด  สําหรับการเปลี่ยนแปลง
จากที่ลุมชื้นแฉะไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงเชนเดียวกับสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สวนพื้นที่นาขาว  ไดเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ลุมช้ืนแฉะมากที่สุด  จากการ
ตรวจสอบขอมูลภาพจากดาวเทียม พ.ศ. 2537  เปรียบเทียบกับภาพจากดาวเทียม พ.ศ. 2545  
พบวา  บริเวณที่เคยเปนนาขาวในอดีต  และเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ลุมชื้นแฉะ  เปนพื้นที่นาขาว  
บริเวณตําบลคูเตา  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนที่นาที่พบบริเวณ 2 ขางทางเสนทาง
คมนาคมจากหาดใหญไปสงขลา (ถนนลพบุรีราเมศร) จากการสํารวจภาคสนามและ  สอบถาม
สาเหตุของการเปลี่ยนสภาพ  ก็เนื่องมาจากมีโรงงานปลอยน้ําเสียโดยไมผานการบําบัด  ทําใหน้ํา
ที่ใชทํานาเกิดเนาเสีย  และไมสามารถทํานาไดอีก  จึงทําใหที่นามีสภาพทิ้งรางและกลายสภาพ
เปนพื้นที่ลุมช้ืนแฉะในที่สุด   

ที่ลุมน้ําขังเปล่ียนแปลงเปนที่ลุมช้ืนแฉะมากที่สุด  รองลงมา  คือ  ที่ลุมน้ําขังเปลี่ยนเปน
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ  ตามลําดับ  พื้นที่นาขาวเปนพื้นที่ที่เปลี่ยน
สภาพเปนที่ลุมน้ําขังมากที่สุด   

ปาชายเลนไดเปลี่ยนสภาพเปนที่ลุมน้ําช้ืนแฉะที่ลุมชื้นแฉะมากที่สุด  รองลงมา  คือ  ที่
ลุมน้ําขัง  ทะเลสาบ หรือบึง  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ตามลําดับ   

ขอสรุปของผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําในชวง พ.ศ. 2533 -2537  และชวง 
พ.ศ. 2537 – 2545 จากตารางไขวทั้ง 2 ตาราง (ตารางที่ 5.6 และ 5.8)  แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
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คือ  นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมพืชชุมน้ําระหวางกลุม  สาเหตุของการเสื่อมสภาพและ
สูญเสียพื้นที่ชุมน้ําในพื้นที่ศึกษา  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน  เพื่อการเกษตรกรรม  
ทั้งการทําสวนยางพารา  การทํานาขาว  และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การทํานา
กุง  ซึ่งจัดเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ํา  นอกจากนี้  การขยายตัวของชุมชน  การ
ปลอยมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรม  การเผาปา  และกิจกรรมการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําในดาน
ตางๆ ของมนุษย ทําใหทรัพยากรพื้นที่ชุมน้ําเสื่อมโทรมลง   
 
ตารางที่ 5.7  การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา                         

ชวง พ.ศ. 2537 – 2545  (หนวย : ตารางกิโลเมตร) 
ขนาดพืน้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ประเภทการใชที่ดิน พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2537 
ตร.กม. รอยละ 

พื้นที่ชุมชน 137.87 86.39 +51.48 +0.53 
หมูบาน 91.10 32.73 +58.37 +0.60 
นาราง 130.31 65.68 +64.63 +0.66 
นา 1,681.41 2,177.49 -496.08 -5.07 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 162.74 76.01 +86.73 +0.89 
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 4,697.09 4,431.53 +265.56 +2.72 
พื้นที่ปาไม 986.03 1,039.56 -53.53 -0.55 
แมน้ํา ลําคลอง 3.94 3.88 +0.06 +0.00 
ทะเลสาบ บงึ 1,045.44 1,045.95 -0.51 -0.01 
อางเกบ็น้าํ 24.07 11.72 +12.35 +0.13 
บอน้ําในไรนา 0.72 0.00 +0.72 +0.01 
คลองชลประทาน 4.58 0.00 +4.58 +0.05 
ที่ลุมช้ืนแฉะ 499.09 502.66 -3.57 -0.04 
ที่ลุมน้าํขัง 265.58 236.94 +28.64 +0.29 
ปาชายเลน 10.82 13.06 -2.24 -0.02 
อ่ืนๆ 34.33 51.52 -17.19 -0.18 

รวม 9775.13 9775.131 - - 
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ตารางที่ 5.8  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ชวง พ.ศ.2537 – 2545  (หนวย : ตารางกิโลเมตร) 
พ.ศ. 2545 (ตร.กม.) 

พ.ศ. 2537 
(ตร.กม.) พื้นที่ชุมชน หมูบาน นาราง นา 

สถานที ่
เพาะเลีย้ง
สัตวน้ํา 

พื้นที่
เกษตรกรรม

อื่นๆ 

พื้นที ่
ปาไม 

แมน้ํา 
ลําคลอง 

ทะเลสาบ 
บึง 

อางเก็บ
น้ํา 

บอน้ํา 
ในไรนา 

คลอง
ชลประทาน 

ที่ลุม 
ชื้นแฉะ 

ที่ลุม 
น้ําขัง ปาชายเลน อื่นๆ 

รวม 

พื้นที่ชุมชน 86.24 - - - - 0.10 - 0.02 0.03 - - - - - - - 86.39 
หมูบาน 4.63 27.08 - 0.01 0.09 0.91 - - 0.01 - - - - - - - 32.73 
นาราง 1.15 0.34 34.01 - 22.15 5.43 - - - - - - 2.58 - - - 65.66 
นา 1.99 5.76 95.76 1,665.97 40.88 293.75 - 0.03 0.34 0.26 0.31 2.57 66.52 1.64 - 1.72 2,177.50 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 0.02 1.40 0.01 0.03 73.44 0.80 - 0.16 0.02 - - 0.12 - - - - 76.00 
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 33.77 51.86 0.04 3.66 7.76 4,316.99 0.05 0.24 0.22 10.93 0.32 0.17 1.15 0.60 0.03 3.72 4,431.51 
พื้นที่ปาไม 0.01 0.09 - 0.11 - 52.91 985.85 - - 0.15 - - 0.28 0.06 - 0.10 1,039.56 
แมน้ําลําคลอง 0.01 0.09 - - 0.20 0.08 - 3.35 - - - - 0.06 0.01 0.07 - 3.87 
ทะเลสาบ บึง 0.06 0.04 0.02 0.06 0.27 0.41 - 0.01 1,043.53 - - - 1.38 0.08 0.05 0.05 1,045.96 
อางเก็บน้ํา - - - - - 0.13 0.03 - - 11.56 - - - - - - 11.72 
บอน้ําในไรนา - - - - - - - - - - - - - - - - - 
คลองชลประทาน - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ที่ลุมชื้นแฉะ 4.80 3.75 0.42 11.46 15.28 11.04 - 0.07 0.70 - 0.04 1.11 388.05 64.81 0.28 0.83 502.64 
ที่ลุมน้ําขัง 0.32 0.02 0.05 0.10 2.33 1.04 - - 0.20 0.09 - 0.61 34.41 197.64 0.13 - 236.94 
ปาชายเลน - 0.01 - - 0.26 0.22 - 0.05 0.32 - - - 1.44 0.48 10.26 0.02 13.06 
อื่นๆ 4.88 0.65 - - 0.07 13.29 0.09 - 0.05 1.08 0.05 - 3.21 0.26 - 27.88 51.51 
รวม 137.87 91.09 130.31 1,681.40 162.73 4,697.10 986.02 3.93 1,045.42 24.07 0.72 4.58 499.08 265.58 10.82 34.32 9775.05    

Acer123
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

จ ัดทำโดย

จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท 
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 

:

บ ันท ึกข อม ูล พ.ศ. 2537  และ 2545
:  ว ิเคราะห ด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร 

ภาพจากดาวเท ียม  Landsat 5 TM และแหล งข อม ูล  :  

ภาพท ี  5.8  แผนท ี การเปล ี ยนแปลงการใช ท ี ด ิน  ช วง พ.ศ. 2537 - 2545  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

พ ื นท ี เกษตรกรรมคงเด ิม
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี เกษตรกรรมเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี ป าไม คงเด ิม
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี ป าไม เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี อ ื นๆคงเด ิม
พ ื นท ี อ ื นๆเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี อ ื นๆ เปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี ช ุมชนคงสภาพเด ิม
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี ช ุมชนเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ

น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นป าไม 
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
น ำคงสภาพเด ิม
น ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุ มน ำ
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี อ ื นๆ
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นพ ื นท ี ช ุมชน
พ ื นท ี ช ุ มน ำเปล ี ยนสภาพเป ็นน ำ
พ ื นท ี ช ุ มน ำคงสภาพเด ิม

Landsat 7 ETM+
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5.3  ผลการวิเคราะหการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  
 
ผลการวิเคราะหขอมูลภายใตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เปนการนําชั้นขอมูลที่จัดเก็บ

อยูในฐานขอมูลมาผานกระบวนการวิเคราะห  ซึ่งผลลัพธที่ไดในแตละขั้นตอน  จะไดชั้นขอมูลใหม  
ซึ่งใชเปนขอมูลนําเขาในการวิเคราะหข้ันตอไป  ฟงกชันที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  
ฟงกชันการสอบถาม (Query)  การรวมสาลักษณของขอมูลตามลักษณะ  การทําแนวกันชน 
(Buffer)  และการวางซอนชั้นขอมูล (Overlay)  ผลจากการวิเคราะหในขั้นตอนสุดทายจะได
ผลลัพธเปนแผนที่แสดงระดับศักยภาพพื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา  และเพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับการวิเคราะหในแตละขั้นตอน  จึงแบงการนําเสนอผล
ออกเปน 3 สวน  ไดแก  1) การกําหนดขอมูลที่ใชในการวิเคราะห  ซึ่งจะแสดงชื่อชั้นขอมูลที่ใชใน
การวิเคราะห  และคําอธิบายลักษณะขอมูลเบื้องตนกอนการประมวลผล   2) ผลการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน    และ  3) ผลวิเคราะหการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

5.3.1  การกําหนดชั้นขอมูลที่ใชในการวิเคราะห  เปนการนําขอมูลจากฐานขอมูลมา
ประมวลผลวิเคราะห  ซึ่งมีชั้นขอมูล ดังนี้ 

5.3.1.1 ชั้นขอมูลการใชที่ดิน  พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหชื่อวา  “SLBLU45”  ชั้นขอมูลนี้  
เปนชั้นขอมูลที่ไดจากการแปลตีความภาพจากดาวเทียม พ.ศ. 2545  ขอมูลตามลักษณะของชั้น
ขอมูลนี้ประกอบดวย  รหัสการใชที่ดินประเภทตางๆ  ดังแสดงในภาคผนวก ค   

5.3.1.2  ชั้นขอมูลชุดดิน  กําหนดใหชื่อวา  “SLBSOIL”  ขอมูลตามลักษณะของชั้น
ขอมูลชุดดิน  ประกอบดวยรหัสชุดดิน  ชื่อชุดดิน  สัญลักษณชุดดิน  และคําอธิบายชุดดินในระดับ
กลุมดินใหญ   

5.3.1.3  ชั้นขอมูลแมน้ําลําธาร  กําหนดใหชื่อวา  “SLBRIV”  ขอมูลตามลักษณะ
ประกอบดวย ชื่อแมน้ํา  และรหัสชนิดทางน้ํา   

5.3.1.4  ชั้นขอมูลแหลงน้ํา  กําหนดใหชื่อวา  “SLBWTR_BODY”  เปนชั้นขอมูลที่ได
จากชั้นขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2545  ขอมูลตามลักษณะประกอบดวย  ประเภทแหลงน้ํา   

5.3.1.5  ชั้นขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา   กําหนดใหชื่อวา “SLBWT”เปนชั้นขอมูลที่ไดจากชั้น
ขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2545   ขอมูลตามลักษณะประกอบดวย ประเภทพื้นที่ชุมน้ํา 

5.3.1.6  ชั้นขอมูลปาสงวนแหงชาติ  กําหนดใหชื่อวา  “SLBFORE” ขอมูลตามลักษณะ
ประกอบดวย  ชื่อปาสงวนแหงชาติ  และปที่ประกาศเปนพื้นที่ปาสงวน 

5.3.1.7  ชั้นขอมูลอุทยานแหงชาติ  กําหนดใหช่ือวา “SLBNTP”   ขอมูลตามลักษณะ
ประกอบดวย ชื่ออุทยานและปที่ประกาศเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ 



 

 

98

5.3.1.8  ชั้นขอมูลเขตรักษาพันธุสัตวปา  และหามลาสัตวปา  กําหนดใหชื่อวา 
“SLBWLD”   ขอมูลตามลักษณะประกอบดวย ชื่อเขตรักษาพันธุสัตวปาและหามลาสัตวปา  ปที่
ประกาศเปนพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและหามลาสัตวปา   

ชั้นขอมูลที่กลาวมาขางตน  บางสวนเปนชั้นขอมูลที่มีความพรอมตอการวิเคราะหขอมูล  
และมีบางสวนที่ตองผานการประมวลผลเบื้องตนดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เพื่อ
จัดเตรียมขอมูลใหงายขึ้น  กอนนําขอมูลเขาสูข้ันตอนการวิเคราะหตอไป 

5.3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
เน่ืองจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําที่ใชใน

งานวิจัยนี้ประกอบดวย  5 ปจจัย  ไดแก  สภาพการใชที่ดินในปจจุบัน  ลักษณะดิน  ลักษณะทาง
อุทกวิทยา  ลักษณะพืชพรรณ  และสภาพแวดลอมบริเวณขางเคียง  ในแตละปจจัยอาจ
ประกอบดวย  ชั้นขอมูลจากฐานขอมูลมากกวาหนึ่งชั้นขอมูล  และเพื่อใหงายตอการวิเคราะหใน
ข้ันตอนสุดทาย  จึงมีความจําเปนตองวิเคราะหชั้นขอมูลเบื้องตน  เพื่อจัดกลุมช้ันขอมูลที่มี
มากกวาหนึ่งปจจัยเขาดวยกัน  รวมทั้งจัดเตรียมขอมูลใหงายตอการวิเคราะหและแสดงผล  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้    

5.3.2.1  ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพการใชที่ดินในปจจุบัน   
สภาพการใชที่ดินในปจจุบันที่มีผลตอระดับศักยภาพการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  แบงออกเปน 

4 ประเภท คือ  1) พื้นที่นาราง  2) พื้นที่ทิ้งราง 3) พื้นที่เกษตรกรรม  และ 4) พื้นที่อ่ืนๆ  ซึ่งการใช
ที่ดินทั้ง 4 ประเภทนี้  พื้นที่นารางและ พื้นที่ทิ้งราง  เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพตอการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา
มากที่สุด  สวนพื้นที่เกษตรกรรม  เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพรองลงมา  และ  พื้นที่อ่ืนๆ จัดเปนพื้นที่ที่
ไมมีศักยภาพในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา   

เนื่องจากขอมูลการใชที่ดินที่ไดจากการแปลตีความภาพจากดาวเทียม พ.ศ. 2545  
ประกอบดวยประเภทการใชที่ดินหลากหลายประเภท  ซึ่งเปนขอมลูที่ไมเหมาะสมตอการวิเคราะห  
ดวยเหตุนี้  จึงตองจัดทําแผนที่การใชที่ดินขึ้นใหม  โดยจัดจําแนกการใชที่ดิน  ใหสอดคลองกับ
ประเภทการใชที่ดินที่ใชในการวิเคราะหระดับพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา   

การจัดทําแผนที่การใชที่ดินขึ้นใหม  ทําโดยการเพิ่มเขตขอมูลที่ชื่อวา “Code”  ใน
ตารางขอมูลตามลักษณะ ของชั้นขอมูลแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2545 (SLBLU02)   จากนั้น 
สอบถามขอมูลตามลักษณะ  และกําหนดคาใชกับเขตขอมูล “Code”  ดังนี้ 

1. พื้นที่นาราง    กําหนดคาเปน  “L1”   
2. พื้นที่ทิ้งราง    กําหนดคาเปน  “L2” 
3. พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ กําหนดคาเปน   “L3”  
4. พื้นที่การใชที่ดินที่เหลือ กําหนดคาเปน   “L4”  
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จากนั้น  ใชการวิเคราะหดวยฟงกชันการรวมสาลักษณของขอมูลตามลักษณะดวยเขต
ขอมูล   “Code”    เพื่อสรางชั้นขอมูลการใชที่ดินขึ้นใหม  (ภาพที่ 5.9)  กําหนดชื่อใหชั้นขอมูลใหม
วา  “LU_DISSV”  ซึ่งเปนชั้นขอมูลที่มีขอมูลตามลักษณะ 4 ประเภท  คือ  พื้นที่นาราง (L1)  พื้นที่
ทิ้งราง (L2) พื้นที่เกษตรกรรม (L3) และพื้นที่อ่ืนๆ (L4) 

5.3.2.2  ผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะดิน 
ลักษณะดินมีผลตอการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งดินพื้นที่ชุมน้ํา (hydric soil)  เปนดินที่มี

ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมตอการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ดวยเหตุนี้  จึงจําแนกดินที่ใชในการ
วิเคราะหออกเปน 2 ประเภท  คือ  ดินพื้นที่ชุมน้ํา  และดินดอน  เพื่อใชขอมูลดิน 2 ลักษณะนี้  
วิเคราะหหาศักยภาพพื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 

การจําแนกชั้นขอมูลชุดดิน (SLBSOIL) ขึ้นใหม  ทําโดยการเพิ่มเขตขอมูลที่ชื่อวา 
“S_Code”  ในตารางขอมูลตามลักษณะ ของชั้นขอมูลชุดดิน  จากนั้น สอบถามขอมูลตาม
ลักษณะ  และกําหนดคาใชกับเขตขอมูล “S_Code”   ดังนี้ 

1. ดินพื้นที่ชุมน้ํา  กําหนดคาเปน  “S1” 
2. ดินดอน  กําหนดคาเปน  “S2” 

จากนั้น  วิเคราะหดวยฟงกชันการรวมสาลักษณของขอมูลตามลักษณะดวยเขตขอมูล   
“S_Code”  เพื่อสรางชั้นขอมูลดินขึ้นใหม (ภาพที่  5.10)   กําหนดชื่อใหชั้นขอมูลใหมวา  
“SOIL_DISSV”   ซึ่งเปนชั้นขอมูลที่มีขอมูลตามลักษณะ 2 ประเภท  คือ  ดินพื้นที่ชุมน้ํา (S1)  และ
ดินดอน (S2) 

5.3.2.3  ผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะอุทกวิทยา 
ลักษณะอุทกวิทยาที่ใชในงานวิจัยนี้  เปนอุทกวิทยาน้ําผิวดิน  ซึ่งจากฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร  ชั้นขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยาประกอบดวย 2 ชั้น ขอมูล  คือ  ชั้น
ขอมูลแมน้ําลําธาร  (SLBRIV)  และชั้นขอมูลแหลงน้ํา (SLBWTR_BODY)   

ชั้นขอมูลแมน้ําลําธารเปนชั้นขอมูลที่พรอมวิเคราะห  จึงไมจําเปนตองประมวลผลขอมูล  
สําหรับชั้นขอมูลแหลงน้ํา  เปนชั้นขอมูลที่ไดจากการเลือกสาลักษณของขอมูลตามลักษณะของชั้น
ขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2545  โดยเลือกการใชที่ดินประเภทแหลงน้ําทุกประเภท  และนํามาสราง
เปนชั้นขอมูลใหม  ซึ่งสามารถนําไปใชวิเคราะหตอไป   

5.3.2.4  ผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะพืชพรรณ   
ลักษณะพืชพรรณที่ใชในงานวิจัยนี้  หมายถึง พืชชุมน้ํา  ซึ่งเปนกลุมสังคมพืชที่

เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่มีน้ําทวม  หรือน้ําขัง  บางครั้งคราว  หรือถาวร  ซึ่งพื้นที่ที่อยู
ใกลกับพื้นที่ชุมนํ้า ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําสูง  เนื่องจากมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  รวมทั้งโอกาสในการแพรกระจายพันธุของพืช 
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.9  แผนท ี การใช ท ี ด ิน พ.ศ. 2545  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา  จำแนกใหม ตามศ ักยภาพการฟ ื นฟ ูพ ื นท ี ช ุ มน ำ

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

แหล งข อม ูล  :  แผนท ี การใช ท ี ด ิน พ.ศ. 2545
ว ิเคราะห ด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร หมายเหต ุ :

นาร าง
พ ื นท ี ท ิ งร าง
พ ื นท ี เกษตรกรรม
พ ื นท ี อ ื นๆ

ขอบเขตพ ื นท ี ศ ึกษา
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.10  แผนท ี  ด ินพ ื นท ี ช ุ มน ำ  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

แหล งข อม ูล  :  แผนท ี ช ุดด ิน 

จ ัดทำด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร  หมายเหต ุ
กรมพ ัฒนาท ี ด ิน

:

ด ินพ ื นท ี ช ุ มน ำ
ด ินดอน

ขอบเขตพ ื นท ี ศ ึกษา
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การกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  โดยพิจารณาปจจัยดานระยะหาง
จากพืชชุมน้ํา  ทําไดโดยการนําชั้นขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2545  จากนั้น  เลือกสาลักษณของ
ขอมูลตามลักษณะของการใชที่ดินประเภทพื้นที่ชุมน้ํา  และนาํมาสรางเปนชั้นขอมูลใหม  กําหนด
ชื่อใหชั้นขอมูลใหมเปน “WT”  ซึ่งเปนชั้นขอมูลที่แสดงพื้นที่ชุมน้ําที่พบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

นําชั้นขอมูล  “WT” ทําแนวกันชน (Buffer) ระยะทาง 100 เมตร  จะไดชั้นขอมูลใหมที่ชื่อ  
“WTB”   ซึ่งแสดงแนวกันชนของพื้นที่ชุมน้ําระยะทาง 100  (ภาพที่ 5.11) พื้นที่ที่อยูภายในระยะ
แนวกันชน  100 เมตร  จัดเปนพื้นที่ที่มีระยะใกลกับพื้นที่ชุมน้ํา  หรืออีกนัยหนึ่ง  เปนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพสูงกวาพื้นที่ที่อยูหางไกลออกไป 

5.3.2.4  ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมบริเวณขางเคียง 
สภาพแวดลอมขางเคียงมีผลตอการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  พื้นที่ที่อยูในเขตอนุรักษ  จัดเปน

พื้นที่ที่มีคุณคาทั้งทางนิเวศวิทยา  ทางเศรษฐกิจ  และสังคมตอมนุษย  การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําใน
บริเวณที่ใกลกับพื้นที่อนุรักษยอมสงผลดีตอระบบนิเวศโดยรวม  จึงจัดเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพตอ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา ปจจัยสภาพแวดลอมขางเคียงในงานวิจัยนี้  จะพิจารณาพื้นที่ที่จัดวาเปน
พื้นที่ในเขตอนุรักษ  ซึ่งไดแก  เขตปาสงวน  เขตอุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขต
หามลาสัตวปา   

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหปจจัยนี้  ทําโดยการ
นําชั้นขอมูลเขตปาสงวน (SLBFORE)  เขตอุทยานแหงชาติ (SLBNTP) เขตรักษาพันธุสัตวปาและ
เขตหามลาสัตวปา (SLBWLD)  วางซอนเขาดวยกัน  (Union)  จะไดชั้นขอมูลใหมที่เปนพื้นที่
อนุรักษกําหนดชื่อใหวา  “C”  นําชั้นขอมูลพื้นที่อนุรักษทําแนวกันชน (Buffer) ระยะ 100 เมตร ได
ชั้นขอมูลใหมที่ชื่อ  “CB”   ซึ่งแสดงแนวกันชนของพื้นที่อนุรักษระยะทาง 100  (ภาพที่ 5.12) พื้นที่
ที่อยูภายในระยะแนวกันชน  100 เมตร  จัดเปนพื้นที่ที่มีระยะใกลกับพื้นที่อนุรักษ  และจัดเปน
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงกวาพื้นที่ที่อยูหางไกลออกไป 

ชั้นขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  จะจัดเก็บเขาสูฐานขอมูล  เพื่อนําไปใช
สําหรับการวิเคราะหการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําตอไป  
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.11  แผนท ี พ ื นท ี แนวก ันชนพ ื นท ี ช ุ มน ำระยะทาง 100 เมตร

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

พ ื นท ี แนวก ันชนพ ื นท ี ช ุ มน ำ

พ ื นท ี ช ุ มน ำ

ขอบเขตพ ื นท ี ศ ึกษา

แหล งข อม ูล  :  แผนท ี การใช ท ี ด ิน พ.ศ. 2545

จ ัดทำด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร  หมายเหต ุ :
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.12  แผนท ี พ ื นท ี แนวก ันชนเขตพ ื นท ี อน ุร ักษ ระยะทาง 100 เมตร

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

พ ื นท ี แนวก ันชนเขตอน ุร ักษ 

พ ื นท ี เขตอน ุร ักษ 

ขอบเขตพ ื นท ี ศ ึกษา

แหล งข อม ูล  :  กรมป าไม 

จ ัดทำด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร  หมายเหต ุ :
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5.3.2  ผลการวิเคราะหการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 
การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ภายใตระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร  ในสวนนี้  จะใชฟงกชันการสอบถาม (Query)  และการวางซอนชั้นขอมูล (Overlay)  
ซึ่งผลการวิเคราะหขั้นสุดทายจะอยูในรูปของตาราง (ตารางที่ 5.9) และแผนที่ (ภาพที่ 5.13)  ซึ่ง
แสดงตําแหนงและขนาดเนื้อที่ของพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ดังนี้ 

 
 ตารางที่ 5.9 ระดับศักยภาพพื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ขนาดพืน้ที ่ระดับศักยภาพ 
ตารางกโิลเมตร ไร 

รอยละ 

ศักยภาพสูงสุด (PL5) - - 0.00 
ศักยภาพสูงมาก (PL4) 0.01 5.23 0.00 
ศักยภาพสูง (PL3) 12.59 7,871.11 0.13 
ศักยภาพคอนขางสูง (PL2) 887.64 554,772.69 9.16 
ศักยภาพปานกลาง (PL1) 904.03 565,015.91 9.32 
ไมมีศักยภาพ (PL0) 7,890.59 4,931,620.85 81.39 

รวม 9694.86 6,059,285.79 100 
 

(1)  พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงสุด   
ผลการวิเคราะหขอมูล  ไมปรากฏพบ พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงสุดในการฟนฟูพื้นที่ชุม

น้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
(2) พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงมาก 
พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงมาก  พบเพียงพื้นที่เดียว  คือ  บริเวณบานเลเหมียง  ตําบล

หารเทา  อําเภอปากพยูน  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเปนบริเวณที่มีธารน้ําหวยเรือไหลผาน  อยูใกลกับ
พื้นที่ลุมน้ําขัง  และอยูในแนวกันชนของพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาควนหินแทน-ปาควนไมไผ-ปาเขา
วงทับใครและปาเลเหมียง  ขนาดพื้นที่ คือ 0.01 ตารางกิโลเมตร  หรือ 5.23 ไร 

(3) พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูง 
พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงพบกระจายอยูทั่วไป   รอบทะเลสาบสงขลา มีขนาดพื้นที่  

12.59 ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,871.11 ไร  คิดเปนรอยละ 13  แตพื้นที่สวนใหญมีขนาดคอนขาง
เล็ก  ไดแก บริเวณบานชายคลอง ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพทัลุง  และบรเิวณบาน
บอโพธิ์  ตําบลน้ํานอย  อําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา    
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คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

ภาพท ี  5.13  แผนท ี ศ ักยภาพพ ื นท ี เพ ื อการฟ ื นฟ ูพ ื นท ี ช ุ มน ำ  บร ิเวณล ุ มน ำทะเลสาบสงขลา

จ ัดทำโดย นายธ ีรว ุฒ ิ  ช ิยานนท :
ภาคว ิชาภ ูม ิศาสตร  คณะอ ักษรศาสตร 
จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย

10 0 10 20 30 Kilometers

น

กม.

ไม ม ีศ ักยภาพ

ศ ักยภาพปานกลาง
ศ ัยกภาพค อนข างส ูง

ศ ักยภาพส ูง

ศ ักยภาพส ูงมาก

ขอบเขตพ ื นท ี ศ ึกษา

ระด ับศ ักยภาพเพ ื อการฟ ื นฟ ูพ ื นท ี ช ุ มน ำ

ว ิเคราะห ด วยระบบสารสนเทศทางภ ูม ิศาสตร หมายเหต ุ :
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(4) พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพคอนขางสูง 
พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพคอนขางสูง  มีขนาดพื้นที่  887.64 ตารางกิโลเมตร  หรือ 

554,772.69 ไร  คิดเปนรอยละ 9.16   เปนพื้นที่ที่พบไดทั่วไป  กระจายตัวอยูรอบทะเลสาบสงขลา
ทางฝงตะวันตก  ตั้งแตดานทิศเหนือของลุมน้ําจรดทางดานทิศใต  และทิศตะวันออกเฉียงใตของ
ลุมน้ํา  สวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณอําเภอควนเนียง  อําเภอบางกล่ํา  อําเภอหาดใหญ  และ
อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา   อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   และอําเภอชะอวด   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

(5) พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพปานกลาง 
พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพปานกลางเปนพื้นที่พบมากที่สุด มีขนาดพื้นที่ 904.03 ตาราง

กิโลเมตร  หรือ  565,015.91 ไร  คิดเปนรอยละ 9.32  พบกระจายตัวอยูทางฝงตะวันตกของ
ทะเลสาบตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต และทิศตะวันออกเฉียงใต  พบมากบริเวณอําเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  อําเภอปาพยอม  อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแกว  อําเภอปาบอน  
จังหวัดพัทลุง  สําหรับจังหวัดสงขลา  พบไดทั้งในอําเภอสิงหนคร  อําเภอควนเนียง  อําเภอบาง
กล่ํา  อําเภอรัตภูมิ  อําเภอคลองหอยโขง  อําเภอหาดใหญ  อําเภอนาหมอม  และอําเภอเมือง   

(6) พื้นที่ที่ไมมีศักยภาพ 
พื้นที่ไมมีศักยภาพสามารถแบงไดออกเปน 2 สวน  คือ บริเวณทางฝงตะวันตกของ

ทะเลสาบสงขลา  และบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเลดานตะวันออกของทะเลสาบสงขลา  ลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นที่ทางฝงตะวันตกของทะเลสาบสงขลา  เปนแนวเทือกเขาสูง  ทาํใหพืน้ทีม่คีวาม
ลาดชัน  จึงไมเหมาะแกการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  สําหรับพื้นที่บริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเลดาน
ตะวันออกของทะเลสาบสงขลา  สวนใหญพบดินที่มีลักษณะดินพื้นที่ชุมน้ํา เปนบริเวณกวาง  แต
เนื่องจากการใชที่ดินบริเวณดังกลาวเปนการใชทํานา  ซึ่งหากพิจารณาคําจํากัดความพื้นที่ชุมน้ํา
ของอนุสัญญาแรมซาร  จะพบวา  นาขาวจัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้นประเภทหนึ่ง  ดวย
เหตุนี้  จึงไมนําพื้นที่ดังกลาวมากําหนดเปนพื้นที่ศักยภาพ  
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการวิจัย   

 
การศึกษาการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา  ไดประยุกตใชการรับรูจากระยะไกล  และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูล  ศึกษาการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะหพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา   สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

การจดัทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  เปนการจัดทําฐานขอมูล
พื้นที่ชุมน้ํา  โดยอาศัยขอมูลจากการรับรูจากระยะไกล (ภาพจากดาวเทียม) เปนแหลงขอมูลหลัก
ที่ใชในการสรางฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งการวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมอาศัยการแปล
ตีความดวยสายตา  เพื่อสรางเปนชั้นขอมูลการใชที่ดิน  ชวง พ.ศ. 2533  2537  และ 2545  ชั้น
ขอมูลดังกลาว  จัดเปนขอมูลพื้นที่ชุมน้ําระดับพื้นฐานที่บงบอกถึงประเภท  ขนาด  และตําแหนง
ของพื้นที่ชุมน้ําที่พบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ซึ่งผลการศึกษา  พบวา  พื้นที่ชุมน้ําประเภทที่ลุม
ชื้นแฉะเปนพื้นที่ชุมน้ําที่พบมากที่สุด  มีการกระจายตัวอยูรอบๆ ทะเลสาบสงขลา  รวมทั้งเกาะ
ตางๆ ภายในทะเลสาบ  พื้นที่ลุมน้ําขังเปนพื้นที่ชุมน้ําที่พบมากรองลงมาจากที่ลุมน้ําขัง  สวนใหญ
กระจายตัวอยูบริเวณทะเลนอยมากที่สุด และพบกระจายตัวอยูรอบทะเลสาบสงขลา  แตมีขนาด
พื้นที่ไมใหญมากนัก  เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ลุมช้ืนแฉะ  สําหรับปาชายเลนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ปริมาณนอยที่สุด  และกระจายตัวอยูรอบๆ ทะเลสาบสงขลา  บริเวณตอนในของทะเลสาบสงขลา
ที่ใกลกับทางเชื่อมออกสูทะเลเปด   

นอกจากการสรางฐานขอมูลดวยภาพจากดาวเทียมแลว   ในการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุม
น้ํา  ยังไดรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของสําหรับชวยแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียม  และ
ขอมูลตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ผลจากการ
จัดทําฐานขอมูล  ทําใหไดฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่จัดเก็บอยูใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่สามารถนํามาศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  และวิเคราะห
พื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา   

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา ชวง พ.ศ. 2533  2537  และ 2545  เปนการนําชั้น
ขอมูลการใชที่ดินที่จัดเก็บในฐานขอมูล  มาประมวลผลวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรโดยใชวิธีการวางซอนชั้นขอมูล  ซึ่งผลการศึกษาพบวา ชวง พ.ศ. 2533 -2537  เนื้อที่
ของที่ลุมชื้นแฉะที่เพิ่มข้ึน  1.96 ตารางกิโลเมตร  ที่ลุมน้ําขังมีเนื้อที่เพิ่มข้ึน 6.93 ตารางกิโลเมตร  
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ปาชายเลนมีเนื้อที่ลดลง 0.19 ตารางกิโลเมตร  สําหรับชวง พ.ศ. 2537 -2545   พื้นที่ลุมช้ืนแฉะมี
เนื้อที่ลดลง 2.24 ตารางกิโลเมตร  

การกําหนดศักยภาพพื้นที่เพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําทะเลสาบสงขลา  เปนการวิเคราะหหา
ระดับศักยภาพ  หรือระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  โดยพิจารณาปจจัย 5 
ปจจัย ไดแก  สภาพการใชที่ดินในปจจุบัน  ลักษณะดิน  ลักษณะทางอุทกวิทยา  ลักษณะพืช
พรรณ  และสภาพแวดลอมของพื้นที่  การวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ ใชความสามารถการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยฟงกชันการสอบถาม  การรวมสาลักษณตาม
ขอมูลลักษณะประจํา  การทําแนวกันชน  และการวางซอนชั้นขอมูล  ผลการศึกษาพบวา  บริเวณ
ลุมน้ําทะเลสาบไมพบพื้นที่ใดที่มีระดับศักยภาพสูงสุด  พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพสูงมาก พบเพียง
แหงเดียว คือ บริเวณบานเลเหมียง ตําบลหารเทา อําเภอปากพยูน  จังหวัดพัทลุง  มีเนื้อที่ 0.01 
ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ศักยภาพคอนขางสูงมีขนาดพื้นที่ 887.64 ตารางกิโลเมตร พบกระจายตัว
รอบทะเลสาบสงขลาทางฝงตะวันตกของทะเลสาบ  และกระจุกตัวบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา
ตอนลาง (สวนที่เรียกวา ทะเลสาบสงขลา)  พื้นที่มีระดับศักยภาพปานกลาง มีเนื้อที่ 904.03 
ตารางกิโลเมตร พบกระจายตัวอยูทางฝงตะวันตกของทะเลสาบสงขลา  ตั้งแตดานเหนือจรดดาน
ใตของลุมน้ํา   

การประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดพื้นที่
ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  เปนการนําเอาเทคโนโลยีการ
รับรูจากระยะไกล  โดยเฉพาะขอมูลภาพจากดาวเทียม  ซึ่งจัดวาเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่สุด
อยางหนึ่งที่ใชในการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  มาใชจัดทําฐานขอมูลพื้นที่
ชุมน้ํา  เพื่อนําฐานขอมูลที่ไดมาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบริหารและจัดการพื้นที่ชุมน้ําอยาง
ชาญฉลาด 

ขอดีของฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่จัดทําขึ้นจากขอมูลภาพจากดาวเทียม  คือ มีการบันทึก
ขอมูลเปนบริเวณกวาง  ซึ่งพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจัดวาเปนลุมน้ําขนาดใหญ  มีเนื้อที่
กวางขวาง  ดังน้ัน  การใชขอมูลภาพจากดาวเทียมจึงจัดวามีความเหมาะสม  ขอดีอีกอยางหนึ่ง
ของการใชขอมูลภาพจากดาวเทียม คือ  การบันทึกภาพบริเวณเดิมเดียวๆ กันหลายชวงเวลา  ซึ่ง
ทําใหสามารถเปรียบเทียบและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําในอดีต  และปจจุบันไดอยาง
รวดเร็ว  ประหยัดเวลาและคาใชจาย  ซึ่งนับวาเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนอยางยิ่ง   

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชจัดเก็บ   จัดการ  
ประมวลผลวิเคราะห  และแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่  ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลจากการรับรูจาก
ระยะไกล (ภาพจากดาวเทียม)  จะทําใหไดฐานขอมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  
และสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวลผลวิเคราะหตอไป    
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การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  เปนการนําขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่จัดเก็บใน
ฐานขอมูลมาใชวิเคราะหดวยวิธีการวางซอนชั้นขอมูลดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  การ
วิเคราะหไดแสดงใหเห็นในรูปของแผนที่  และสามารถนํามาสรางตารางไขว  เพื่อแสดงลักษณะ
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  ระหวาง ชวง พ.ศ. 2533 – 3537  และ พ.ศ. 2537 – 
2545  ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําทําใหทราบถึงสถานภาพของพื้นที่ชุมน้ํา  และ
สามารถนําไปใชวางแผนจัดการพื้นที่ชุมน้ําได 

การกําหนดศักยภาพพื้นที่ชุมน้ํา  ไดใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหขอมูล  ผลจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ไดแสดงออกใหเห็นในรูปของแผนที่เพื่อ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการวางแผน  และจัดการพื้นที่ชุมน้ํา  ดวย
เหตุนี้  จึงไดจัดวาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางยิ่ง   
 
6.2 ขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเพื่อทําวิทยานิพนธการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  

บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  รวมทั้งขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 

6.2.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ 
(1) ขอมูลภาพจากดาวเทียมที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  มีขอจํากัดในการเลือกใช

ขอมูลภาพ  กลาวคือ  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนพื้นที่ที่อยูทางตอนใตของประเทศไทย  ซึ่ง
เปนบริเวณที่มีฝนตกชุก  ทําใหภาพจากดาวเทียมที่บันทึกภาพบริเวณนี้สวนใหญจะมีเมฆปกคลุม
บริเวณกวาง  สวนขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat ที่มีระบบบันทึกภาพในชวงคลื่นสั้น ไม
สามารถสํารวจขอมูลทะลุเมฆได  ทําใหการเลือกใชขอมูลภาพจึงจาํกัดเพียงขอมูลที่มีเมฆปกคลุม
นอยที่สุด  อยางไรก็ตาม  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัตถุโดยการใชขอมูลภาพจากดาวเทียม  
ควรจะเปนขอมูลที่บันทึกภาพตางชวงเวลา   และเปนภาพที่บันทึก ณ  เวลาทองถิ่นและเดือน
เดียวกัน  เพื่อลดความแตกตางของสภาพอากาศและมุมของดวงอาทิตย  ดวยเหตุนี้  ในการ
วิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียมเพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  อาจมีความแปรผันของความ
แตกตางทางฤดูกาล  ซึ่งมีผลตอการแปรตีความขอมูล  เพราะพื้นที่ชุมน้ําเปนระบบนิเวศที่มีความ
เกี่ยวของกับสภาพอากาศ  เนื่องจากไวตอการแปรผันตามลักษณะอุทกวิทยา   

(2)  ขอมูลชุดดินที่ใชในการศึกษา  โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา  เปนขอมูลที่คอนขาง
ลาสมัย  เนื่องจากเปนขอมูลที่สํารวจตั้งแต พ.ศ. 2521  แตก็จัดเปนขอมูลการสํารวจดินที่สมบูรณ
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ที่สุดที่มีอยูในขณะศึกษา  ซึ่งความลาสมัยของขอมูล  อาจมีผลตอการวิเคราะหขอมูลการกําหนด
พื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ทําใหไมไดผลที่ถูกตองกับความเปนจริงในปจจุบัน 

(3)  คําจํากัดความพื้นที่ชุมน้ํา  
-  คําจํากัดความพื้นที่ชุมน้ําของอนุสัญญาแรมซาร  มีความหมายกวาง  ครอบคลุม

พื้นที่ชุมน้ําทุกประเภท  ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ  และมนุษยสรางขึ้น  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไม
สามารถแปลตีความขอมูลพื้นที่ชุมน้ําตามความหมายของอนุสัญญาแรมซารได  เนื่องจากขอมูล
บางประเภท  เชน  แหลงน้ําตก  แกง  ไมสามารถวาดขอบเขตหรือแปลตีความดวยภาพจาก
ดาวเทียม  ดวยเหตุนี้  จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้  เนนเฉพาะพื้นที่ชุมน้ําที่สามารถแปลตีความได
อยางชัดเจนตามสมรรถนะของขอมูลภาพจากดาวเทียม   

- คําจํากัดความพื้นที่ชุมน้ํา  ที่ใชในการแปลภาพจากดาวเทียมของการศึกษาครั้งนี้
เนนเฉพาะพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติ  ที่มีพืชพื้นที่ชุมน้ําปรากฏอยู  เนื่องจากหากยึดถือตามคํา
จํากัดความของพื้นที่ชุมน้ําทั่วไป  พบวา  บอดิน  หรือ เหมืองเกา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังก็ตอง
นับรวมเปนพื้นที่ชุมน้ํา  แตจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่จริง  พื้นที่เหลานี้สวนใหญเปนพื้นที่ที่
เกิดจากกิจกรรมมนุษยเขาไปเปลี่ยนสภาพพื้นที่  ซึ่งไมปรากฏลักษณะที่จะมีพืชพื้นที่ชุมน้ําขึ้นอยู  
จึงทําใหการแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียม  ไมจัดรวมพื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้นเขาอยูใน
ระบบการจาํแนกขอมูล  แตจะกําหนดประเภทขอมูลตามลักษณะการใชที่ดินประเภทนั้นๆ 

(4)  การสํารวจขอมูลภาคสนาม  เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการแปลขอมูลภาพ
จากดาวเทียม  สามารถทําไดเฉพาะบริเวณที่มีเสนทางคมนาคมที่เขาถึงไดเทานั้น  เนื่องจากพื้นที่
ชุมน้ําสวนใหญ  เปนพื้นที่ที่ชื้นแฉะ  มีน้ําทวมขัง  จึงทําใหการเดินทางไปสํารวจมีความ
ยากลําบากเปนอยางมาก   

(5)  การจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา  ทําไดในระดับภาพรวม  เนื่องจากการจําแนกขอมูลพื้นที่
ชุมน้ําในระดับรายละเอียดตามระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย  ตองมีการเก็บขอมูล
ความเค็มของน้ํา  เพื่อเปนตัวชี้วัดประเภทพื้นที่ชุมน้ํา  ซึ่งเปนการจําแนกที่ตองใชการสํารวจ
ภาคสนามเปนเวลานานและใชงบประมาณสูง  จึงไมสามารถดําเนินการได  ดังนั้น  การศึกษาครั้ง
นี้  จึงแบงจําแนกประเภทพื้นที่ชุมน้ํา  ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ  ลุมช้ืนแฉะ  ที่ลุมน้ําขัง  และ
ปาชายเลน  ซึ่งเปนการจําแนกตามลักษณะของกลุมสังคมพืชที่สามารถแปลตีความไดจากภาพ
จากดาวเทียม 

6.2.2 ขอเสนอแนะ 
(1)  ควรจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่จัดเก็บอยูในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เปน

ระบบเดียวกันตลอดทั่วประเทศไทย  ซึ่งควรกําหนดความหมายของพื้นที่ชุมน้ําที่ใชในการจัดทํา
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ฐานขอมูลใหชัดเจน  และควรมีระบบการจําแนกที่เหมาะสมกับการประยุกตใชขอมูลจากการ
สํารวจระยะไกล   

(2)  ควรประยุกตใชขอมูลภาพจากดาวเทียมที่สามารถสํารวจขอมูลทะลุเมฆได  เชน  
ขอมูลภาพจาก RADARSAT เพื่อใชจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําทางภาคใตของประเทศไทย 

(3) ควรนําปจจัยทางดานกายภาพตางๆ  เชน ขอมูลน้ําทวม  ระดับความลาดชัน 
ระดับน้ําใตดิน มาใชในการวิเคราะหการกําหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําเพิ่มเติม 

(4) ควรนําปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  และสังคม  เขามาใชในการวิเคราะหการกําหนด
พื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  เชน  สภาพการถือครองพื้นที่  ราคาที่ดิน เปนตน  เพื่อ
กําหนดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางดานกายภาพ  และเศรษฐกิจควบคูกัน 

(5) ควรประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของพื้นที่ชุม
น้ํา  ตลอดจนการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา  ใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(6) ควรมีการศึกษาบทบาท  หนาที่  และคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําแตละแหงในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา เพื่อนําขอมูลมาจัดลําดับความสําคัญในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา  ใหสอดคลองกับ
สภาพทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และนิเวศวิทยาของพื้นที่ 

 (7) ควรมีการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 
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แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม 
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ผูสํารวจ............................................................... วันที่บันทึกขอมูล............../.............../.............. 
ตําแหนงพิกัด X.................................................... Y.................................................................... 
ชื่อหมูบาน........................................................... ตําบล............................................................. 
อําเภอ................................................................. จังหวัด...........................................................
     
ลักษณะการใชประโยชนทีด่ิน 
ประเภทการใชที่ดินในปจจุบัน........................................................................................................ 
ประเภทการใชที่ดิน พ.ศ. 2533...................................................................................................... 
ประเภทการใชที่ดิน พ.ศ. 2537...................................................................................................... 
 
ลักษณะทางอุทกวิทยา 
ลักษณะทางอทุกวิทยา................................................................................................................. 
ตัวบงชี้ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ชุมน้าํ  มี............. ไมมี............. 
ระบุรายละเอียด........................................................................................................................... 
 
ลักษณะดิน 
มีสภาพดินน้ําขัง  ม.ี.............    ไมมี............... 
ระบุรายละเอียดตัวบงชี้ลักษณะดินน้ําขัง...................................................................................... 
 
ลักษณะพืชพรรณ 
พืชเดน (Dominant Plant Species) ชนิดสังคมพืช (Plant Communities) ระดับชั้นไม (Stratum) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
จํานวนรอยละของพืชพื้นที่ชุมน้ํา..............................%     
สภาพปญหาสิง่แวดลอม............................................................................................................. 
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การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

จุดสํารวจสภาพการใชประโยชนที่ดิน  บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
คาพิกัดกริด UTM ตําแหนงที่ 

X Y 
สภาพการใชประโยชนที่ดิน 

1 661253 764898 พรุคางคาว/สถานที่ราชการ 
2 662774 761420 สนามกอลฟ 
3 661355 748266 โรงงานยางพารา 
4 660785 745922 สวนปาลม 
5 653847 733360 สวนมะพราว 
6 652134 739127 สวนปาลม 
7 653751 746895 สวนผสม 
8 653480 747006 พื้นที่ชุมน้ํา 
9 652958 747356 สวนปาลม 
10 648306 751724 ทุงหญา/ไมพุมเตี้ย 
11 650183 756811 ทุงนาราง/ไมพุมเตี้ย 
12 650355 757241 สวนปาลม 
13 651827 759118 สถานที่ราชการ 
14 650731 757747 ไรนาสวนผสม 
15 650299 757099 สวนปาลม 
16 650225 758206 ทุงนาราง 
17 652959 759454 สวนผสม 
18 653600 759596 สถานที่ราชการ 
19 656224 761240 พื้นที่ชุมน้ํา/ทุงนาราง 
20 651842 760464 พื้นที่ชุมน้ํา 
21 652446 762193 วัดโพธิ ์
22 655891 767559 ไมพุมเตี้ย 
23 655936 772632 สถานที่ราชการ 
24 654487 772330 พื้นที่ชุมน้ํา 
25 653121 772090 สถานที่ราชการ 
26 653023 772643 แมน้ํา 
27 652275 772882 อางเก็บน้ํา 
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คาพิกัดกริด UTM ตําแหนงที่ 
X Y 

สภาพการใชประโยชนที่ดิน 

28 651992 772922 เหมืองเกา 
29 650859 774103 นิคมอุตสาหกรรม 
30 649924 773501 สวนปาลม 
31 652299 775043 แนวสายสงไฟฟาแรงสูง 
32 640167 901918 นากุง/ทุงนาราง 
33 638533 902012 ทุงนา 
34 641532 896222 ทุงนาราง/นากุง 
35 640885 889465 บานจัดสรร 
36 641304 888686 ทุงนา 
37 632832 880498 สวนผลไม 
38 628202 880587 พื้นที่ทิ้งราง 
39 627923 880549 พื้นที่ชุมน้ํา/พรุเสม็ด 
40 627921 880548 พรุเสม็ด 
41 622465 875580 สวนผัก/ผลไม 
42 621327 875295 พื้นที่ชุมน้ํา/กระจูดปลูก 
43 622948 876930 พื้นที่ชุมน้ํา 
44 625680 880425 ทุงนา/สวนผสม/พรุเกา 
45 632783 880494 ทุงนา 
46 634531 871137 ทุงนา 
47 635598 868455 ทุงนา 
48 642983 860972 ทุงนา 
49 643956 858671 คลองระโนด 
50 646746 841952 สถานที่ราชการ 
51 642370 830596 พื้นที่ชุมน้ํา/สถานที่ราชการ 
52 649419 837942 พื้นที่ชุมน้ํา 
53 649304 840428 พื้นที่ชุมน้ํา/ทุงนา/ทุงนาราง 
54 623742 844832 ไรนาสวนผสม 
55 622846 852599 ทุงนา/กระจูดปลูก 
56 622526 854216 คลองปากระวะ 
57 624123 859595 ที่ทําการเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
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คาพิกัดกริด UTM ตําแหนงที่ 
X Y 

สภาพการใชประโยชนที่ดิน 

58 623487 859089 ทุงนา 
59 623741 858544 ทุงนา/ทุงหญา/พรุ 
60 624464 858514 พื้นที่ชุมน้ํา 
61 625231 858243 คลองญวน 
62 623366 856469 ทุงหญา/ไมพุมเตี้ย/พรุ/ทุงนา 
63 623747 854648 พื้นที่ชุมน้ํา 
64 626132 854836 ทุงนา 
65 623343 841310 สถานที่ราชการ 
66 624207 836681 สถานที่ราชการ 
67 628778 837715 สถานที่ราชการ 
68 629204 831910 ไรนาสวนผสม 
69 666757 784241 ทุงนาราง/พื้นที่ชุมน้ํา 
70 665753 786083 บอบาํบัดน้ําเสีย 
71 669574 786996 พื้นที่ชุมน้ํา 
72 671902 787663 บานจัดสรร 
73 668855 804533 ปาพรุเส่ือมโทรม 
74 656727 817092 พื้นที่ชุมน้ํา 
75 658697 807975 ทุงนา/ทุงหญา/ไมพุมเตี้ย 
76 658712 801937 พื้นที่ชุมน้ํา(ปรง) 
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พจนานุกรมขอมูลและคําอธิบายรายละเอียดโครงสรางขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(Data Dictionary) 
 

 ตัวอยางคําอธบิายลักษณะฐานขอมูลที่จัดเกบ็แบบ  Arc Coverage 
 
 

 
                                                                     การใชประโยชนที่ดิน (Land Use) 

สาลักษณภูมิศาสตร 

       

หัวเรือ่ง (Theme) : 
ช้ันขอมูล (Coverage) : 

ทรัพยากรดิน 
SLBLU 

ขอมูลทั่วไปของ
ช้ันขอมูล 

 
   ชนิดสาลักษณ (Feature Class) : 

 
โพลีกอน (POLYGON) 

 

   

  ชื่อตารางขอมูล 

      SLBLU.PAT 
 AREA PERIMETER SLBTNATURE# SLBTNATURE-ID LU_CODE        Feature Attribute 

             Table (FAT) 

 

 
SLBLU.LUT 

  LU_CODE DESC_E DESC_T     Lookup Table (LUT)     
                
 
 
 
 
 

ลูกศรแสดงถึงลักษณะความสัมพันธของตาราง   
โดยที่จํานวนหัวลูกศรแสดงถึงลักษณะของการ
เช่ือมโยง (Relationship) 
(one to many หรือ many to one) 

คอลัมนในแตละบล็อกหมายถึง 
ขอมูลตามลักษณะ (Item) ที่
จัดเก็บอยูในตาราง 
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ตัวอยางลักษณะตารางโครงสรางขอมูลตามลักษณะ 

(INFO Table Definition) 
Coverage: SLBLU 
Theme: LAND  RESOURCE 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBLU.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC 
ALTRNATE 

NAME 
1 AREA 8 18 F 5  
9 PERIMETER 8 18 F 5  
17 SLBLU# 4 5 B -  
21 SLBLU-ID 4 5 B -  
25 SLBLU_CODE 6 6 C -  

Item Descriptions and Codes 
SLBLU_CODE  หมายถึง  รหัสการใชที่ดิน   เปนตัวเลข 3 หลัก    
  

คําอธิบายลักษณะตารางโครงสรางขอมูลตามลักษณะ 
Coverage:   ชื่อชั้นขอมูลที่จัดเก็บตาราง 
 
Theme:   หัวเรื่องของชั้นขอมูล 
 
Feature Class: ประเภทสาลักษณทางภูมิศาสตร  ซึ่งประกอบดวย  จุด  เสน  และโพลีกอน  
 
Table Name:   ชื่อตารางขอมูลตามลักษณะ  ซึ่งมีสวนขยายของแฟมเปน AAT หรือ PAT   
 
Column:  ตําแหนงที่จัดเก็บขอมูลตามลักษณะในแตละระเบียน 
 
Item Name: ชื่อเขตขอมูล 
 
Width:  ขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูล (จํานวนไบต) 
 
Output:  จํานวนคอลัมนที่ใชแสดงขอมูล 
 
Type:  ชนิดขอมูล  เชน Floting   Binary  หรือ  Character  (อางจาก ARC/INFO V.7.2.1) 
 
N.Dec:  จํานวนตําแหนงทศนิยมสําหรับประเภทขอมูลที่จัดเก็บเปนทศนิยม 
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รายการพจนานุกรมขอมูลของฐานขอมูล 
 

ขอบเขตอําเภอ (AMPHOE BOUNDARY) 
Coverage: SLBAMP 
Theme: ขอบเขตการปกครอง (ADMINISTRATIVE) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBAMP.PAT 

SLBAMP.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBAMP# 4 5 B -  

13 SLBAMP-ID 4 5 B -  
17 NAME 20 20 C -  

Item Descriptions and Codes 
NAME  หมายถึง  ชื่ออําเภอ    
 
SLBAMP.PAT 
AREA PERIMETER SLBAMP# SLBAMP-ID NAME 
 

ขอบเขตตําบล (TAMBOM BOUNDARY) 
Coverage: SLBTAMB 
Theme: ขอบเขตการปกครอง (ADMINISTRATIVE) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBTAMB.PAT 

SLBTAMB.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBTAMB# 4 5 B -  

13 SLBTAMB-ID 4 5 B -  
17 NAME 20 20 C -  

Item Descriptions and Codes 
NAME  หมายถึง  ชื่อตําบล    
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SLBTAMB.PAT 
AREA PERIMETER SLBTAMB# SLBTAMB-ID NAME 
 

ขอบเขตเทศบาล (MUNICIPALITY  BOUNDARY) 
Coverage: SLBMUNI 
Theme: ขอบเขตการปกครอง (ADMINISTRATIVE) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBMUNI.PAT 

SLBMUNI.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBMUNI# 4 5 B -  

13 SLBMUNI-ID 4 5 B -  
17 MUNINAME 20 20 C -  

Item Descriptions and Codes 
MUNINAME  หมายถึง  ชื่อเทศบาล    
 
SLBMUNI.PAT 
AREA PERIMETER SLBMUNI# SLBMUNI-ID MUNINAME 
 

ที่ตั้งอําเภอ (AMPHOE LOCATION) 
Coverage: SLBAMPP 
Theme: ขอบเขตการปกครอง (ADMINISTRATIVE) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBAMPP.PAT 

SLBAMPP.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBAMPP# 4 5 B -  

13 SLBAMPP-ID 4 5 B -  
17 NAME 50 50 C -  

Item Descriptions and Codes 
NAME  หมายถึง  ชื่ออําเภอ    
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SLBAMPP.PAT 
AREA PERIMETER SLBAMPP# SLBAMPP-ID NAME 
 

หมูบาน (VILLAGE) 
Coverage: SLBVILL 
Theme: ขอบเขตการปกครอง (ADMINISTRATIVE) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBVILL.PAT 

SLBVILL.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBVILL# 4 5 B -  

13 SLBVILL-ID 4 5 B -  
17 NAME 30 30 C -  
47 X_COOR 4 6 B -  
51 Y_COOR 4 6 B -  

Item Descriptions and Codes 
NAME  หมายถึง  ชื่อหมูบาน 
X_COOR  หมายถึง  พิกัดแกน X ในระบบพิกัด  UTM  
Y_COOR    หมายถึง  พิกัดแกน Y ในระบบพิกัด  UTM 
 
SLBVILL.PAT 
AREA PERIMETER SLBAMPP# SLBAMPP-ID NAME 

 
SLBVILL.PAT (ตอ) 
X_COOR Y_COOR 
 

เสนช้ันความสูง (CONTOUR) 
Coverage: SLBCONT 
Theme: ลักษณะภูมิประเทศ (TOPOGRAPHY) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBCONT.AAT 

SLBCONT.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
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9 LPOLY# 4 5 B -  
13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBCONT# 4 5 B -  
25 SLBCONT-ID 4 5 B -  
29 CONTOUR 4 4 B -  
33 CON_TYPE 1 1 C -  

Item Descriptions and Codes 
CONTOUR  หมายถึง  คาความสูง 
CON_TYPE  หมายถึง  ชนิดของเสนชั้นความสูง 
 I Index  เสนชั้นความสูงหลัก 
 R Regular  เสนชั้นความสูงรอง 
 D Depression เสนชั้นแองตํ่า 
 A Approximate เสนชั้นโดยประมาณ 
 S Supplement เสนชั้นแทรก 
 C Depth curve เสนชั้นความลึก 
 
SLBCONT.AAT 
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
 
SLBCONT.AAT (ตอ) 
SLBCONT# SLBCONT-ID CONTOUR CON_TYPE 
 

คาความสูง (SPOT HEIGHT) 
Coverage: SLBSPOTHI 
Theme: ลักษณะภูมิประเทศ (TOPOGRAPHY) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBSPOTHI.PAT 

SLBSPOTHI.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBSPOTHI# 4 5 B -  

13 SLBSPOTHI-ID 4 5 B -  
17 HIGH 4 5 B -  

Item Descriptions and Codes 
HIGH  หมายถึง  คาจุดความสูง    
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SLBSPOTHI.PAT 
AREA PERIMETER SLBSPOTHI# SLBSPOTHI-ID HIGH 
 

สถานีตรวจอากาศ (WEATHER STATION) 
Coverage: SLBWEATHER 
Theme: ลักษณะภูมิอากาศ (METEOROLOGY) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBWEATHER.PAT 

SLBWEATHER.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBWEATHER# 4 5 B -  

13 SLBWEATHER-ID 4 5 B -  
17 W_STA_IND 4 6 B -  
21 WSTA_N_T 30 30 C -  
51 WSTA_N_E 40 40 C -  
91 LATITUDE 11 11 C -  
102 LONGITUDE 12 12 C -  
114 WSTA_TYPE 12 12 C -  

Item Descriptions and Codes 
W_STA_IND  หมายถึง  คาจุดความสูง    
WSTA_N_T  หมายถึง  ชื่อสถานีตรวจอากาศภาษาไทย 
WSTA_N_E  หมายถึง  ชื่อสถานีตรวจอากาศภาษาอังกฤษ 
LATITUDE  หมายถึง  ตําแหนงละติจูดของสถาน ี
LONGITUDE  หมายถึง  ตําแหนงลองจิจูดของสถาน ี
WSTA_TYPE  หมายถึง  ประเภทของสถานีตรวจอากาศ 
 A สถานีตรวจอากาศเกษตร 
 R สถานีตรวจอากาศชลประทาน 
 S สถานีตรวจอากาศพื้นผิว 
 
SLBWEATHER.PAT 
AREA PERIMETER SLBWEATHER# SLBWEATHER-ID W_STA_IND 
 
SLBWEATHER.PAT (ตอ) 
WSTA_N_T WSTA_N_E LATITUDE LONGITUDE  WSTA_TYPE 
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เสนช้ันปริมาณน้ําฝนเทา (ISOHYET) 
Coverage: SLBISOHY 
Theme: ลักษณะภูมิอากาศ (METEOROLOGY) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBISOHY.PAT 

SLBISOHY.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBISOHY# 4 5 B -  

13 SLBISOHY-ID 4 5 B -  
17 INTERVAL 15 15 C -  

Item Descriptions and Codes 
INTERVAL  หมายถึง  ชวงชั้นปริมาณน้าํฝนเทา   
 
SLBISOHY.PAT 
AREA PERIMETER SLBISOHY# SLBISOHY-ID INTERVAL 
 

ปาสงวนแหงชาติ (FOREST CONSERVATION) 
Coverage: SLBFORE 
Theme: ทรัพยากรปาไม (FOREST RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBFORE.PAT 

SLBNTP.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBNTP# 4 5 B -  

13 SLBNTP-ID 4 5 B -  
17 FORENAME 65 65 C -  
82 YEAR 4 4 B -  

Item Descriptions and Codes 
FORENAME  หมายถึง  ชื่อปาสงวนแหงชาติ 
YEAR      หมายถึง  ปที่ประกาศเปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 
 
SLBFORE.PAT 
AREA PERIMETER SLBFORE# SLBFORE-ID FORENAME YEAR 
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อุทยานแหงชาติ (NATIONAL PARK) 
Coverage: SLBNTP 
Theme: ทรัพยากรปาไม (FOREST RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBNTP.PAT 

SLBNTP.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBNTP# 4 5 B -  

13 SLBNTP-ID 4 5 B -  
17 PARKNAME 28 28 C -  
45 YEAR 4 4 C -  

Item Descriptions and Codes 
PARKNAME  หมายถึง  ชื่ออทุยานแหงชาติ 
YEAR      หมายถึง  ปที่ประกาศเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 
 
SLBNTP.PAT 
AREA PERIMETER SLBNTP# SLBNTP-ID PARKNAME YEAR 
 

เขตรักษาพันธุสัตวปา (WILDLIFE CONSERVATION AREA) 
Coverage: SLBWLD 
Theme: ทรัพยากรปาไม (FOREST RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBWLD.PAT 

SLBWLD.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBWLD# 4 5 B -  

13 SLBWLD-ID 4 5 B -  
17 WILDNAME 35 35 C -  
52 YEAR 4 4 C -  

Item Descriptions and Codes 
WILDNAME  หมายถึง  ชื่อเขตรักษาพันธุสัตวปาและหามลาสัตวปา 
YEAR      หมายถึง  ปที่ประกาศเปนพืน้ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและหามลาสัตวปา 
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SLBWLD.PAT 
AREA PERIMETER SLBWLD# SLBWLD-ID WILDNAME YEAR 
 

แมน้ํา ลําธาร (RIVER AND STREAM) 
Coverage: SLBRIV 
Theme: ทรัพยากรน้ํา (WATER RESOURCES) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBRIV.AAT 

SLBRIV.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
9 LPOLY# 4 5 B -  

13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBRIV# 4 5 B -  
25 SLBRIV-ID 4 5 B -  
29 RIV_NAME 50 50 C -  
79 STR_CLASS 4 1 B -  

Item Descriptions and Codes 
RIV_NAME  หมายถึง  ชื่อแมน้ํา 
STR_CLASS  หมายถึง  รหัสชนิดทางน้ํา 
 1 แมน้ํา คลองสายหลัก 
 2 ลําหวย ทางน้ํา มีน้ําตลอดป 
 3 ลําหวย ทางน้ํา มีน้ําตลอดป 
 4 คลองชลประทาน 
 5 คลองที่ขุดขึ้น 
 6 อางเกบ็น้ําที่สรางขึ้น 
 7 อาง หวย หนอง ธรรมชาติ มีน้ําตลอดป 
 8 คลองที่ขุดขึ้นมีน้าํไมตลอดป 
 9  อาง หวย หนอง ธรรมชาติ มีน้ําไมตลอดป 
STR_CLASS.INFO (Lookup Table) 
COLUM

N ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DE
C 

ALTRNATE 
NAME 

1 STR_CLASS 2 2 C -  
3 DESC_T 50 50 C -  
53 DESC_E 50 50 C -  
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Item Descriptions and Codes 
STR_CLASS  หมายถึง  รหัสชนิดทางน้ํา 
DESC_T   หมายถึง  คําอธิบานรหัสชิดทางน้ําภาษาไทย 
DESC_E   หมายถึง  คําอธิบานรหัสชิดทางน้ําภาษาอังกฤษ 
 
SLBRIV.AAT 
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
 
SLBCONT.AAT (ตอ) 
SLBRIV# SLBRIV-ID RIV_NAME STR_CLASS 
 
                      STR_CLASS.INFO (Lookup Table) 
STR_CLASS DESC_T DESC_E 
 

โครงการชลประทาน (IRRIGATION SITE) 
Coverage: SLBIRRI 
Theme: ทรัพยากรน้ํา (WATER RESOURCES) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBIRRI.PAT 

SLBIRRI.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBIRRI# 4 5 B -  

13 SLBIRRI-ID 4 5 B -  
17 PROJECT  55 55 C -  
72 VILL 10 10 C -  
82 TAMBON 20 20 C -  
102 AMPHOE 20 20 C -  
122 YEAR 4 4 C -  

Item Descriptions and Codes 
PROJECT  หมายถึง  ชื่อโครงการ  
VILL   หมายถึง  หมูบานในพื้นที่โครงการ 
TAMBON   หมายถึง  ชื่อตําบลในพื้นที่โครงการ 
AMPHOE   หมายถึง  ชื่ออําเภอในพื้นทีโ่ครงการ 
YEAR   หมายถึง  ปที่เร่ิมดําเนินโครงการ 
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SLBIRRI.PAT 
AREA PERIMETER SLBIRRI# SLBIRRI-ID PROJECT 
 
SLBIRRI.PAT (ตอ) 
VILL TAMBON AMPHOE YEAR 
 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา (WATERSHED CLASS) 
Coverage: SLBWSHD  
Theme: ทรัพยากรน้ํา (WATER RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBWSHD.PAT 

SLBWSHD.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBWSHD# 4 5 B -  

13 SLBWSHD-ID 4 5 B -  
17 WSHD_CLASS 1 1 C -  

Item Descriptions and Codes 
WSHD_CLASS  หมายถึง  ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
 1 ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1A 
 2 ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1AR 
 3 ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B 
 4 ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1BR 
 5 ไมมีขอมูล 
 
WSHD_CLASS.INFO (Lookup Table) 
COLUM

N ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DE
C 

ALTRNATE 
NAME 

1 WSHD_CLASS 1 1 C -  
2 DESC_T 50 50 C -  

Item Descriptions and Codes 
WSHD_CLASS  หมายถึง  ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
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SLBWSHD.PAT  
AREA PERIMETER SLBWSHD# SLBWSHD-ID WSHD_CLASS 
 
         WSHD_CLASS.INFO (Lookup Table) 
WSHD_CLASS DESC_T 
 

ช้ันน้ําใตดิน (GROUNDWATER) 
Coverage: SLBGRW  
Theme: ทรัพยากรน้ํา (WATER RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBGRW.PAT 

SLBGRW.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBWSHD# 4 5 B -  

13 SLBWSHD-ID 4 5 B -  
17 GRW_CODE 5 5 C -  

Item Descriptions and Codes 
GRW_CODE  หมายถึง  รหัสชั้นน้ําใตดิน 
   
GRW_CODE.INFO (Lookup Table) 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 GRW_CODE 5 5 C -  
6 AQUIFER 25 25 C -  

31 AGE 35 35 C -  
66 DESC_E 40 40 C -  
106 TEXTURE 20 20 C -  

Item Descriptions and Codes 
GRW_CODE  หมายถึง  รหัสชั้นน้ําใตดิน 
AQUIFER  หมายถึง  ชื่อชั้นน้ําใตดิน 
AGE   หมายถึง  อายุของทางธรณวิีทยาของหินของชั้นน้ําใตดิน 
DESC_E   หมายถึง  คําอธิบายลกัษณะดานการใชประโยชน 
TEXTURE  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหินของชั้นน้ําใตดิน 
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SLBGRW.PAT  
AREA PERIMETER SLBGRW# SLBGRW-ID GRW_CODE 
 
         GRW_CODE.INFO (Lookup Table) 
GRW_CODE AQUIFER AGE DESC_E TEXTURE 
 

ขอบเขตลุมน้ํา (BASIN) 
Coverage: SLBBND  
Theme: ทรัพยากรน้ํา (WATER RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBBND.PAT 

SLBBND.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBBND# 4 5 B -  

13 SLBBND-ID 4 5 B -  
 
SLBBND.PAT  
AREA PERIMETER SLBWSHD# SLBWSHD-ID 
 
 

 แหลงน้ํา (WATER BODY) 
Coverage: SLBWTR_BODY  
Theme: ทรัพยากรน้ํา (WATER RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBWTR_BODY.PAT 

SLBWTR_BODY.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBWTR_BODY# 4 5 B -  

13 SLBWTR_BODY-ID 4 5 B -  
 
SLBWTR_BODY.PAT  
AREA PERIMETER SLBWTR_BODY# SLBWTR_BODY-ID 
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ชุดดิน (SOIL) 
Coverage: SLBSOIL  
Theme: ทรัพยากรดิน (LAND RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBSOIL.PAT 

SLBSOIL.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBSOIL# 4 5 B -  

13 SLBSOIL-ID 4 5 B -  
17 SERIES_NO 4 4 B -  

Item Descriptions and Codes 
SERIES_NO  หมายถึง  รหัสชุดดินที่กําหนดขึ้นโดยกรมพฒันาที่ดิน 
   
SOIL_SERIES.INFO (Lookup Table) 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 SERIES_NO 4 4 I -  
5 SOILNAME_E 100 100 C -  

105 SOILNAME_T 100 100 C -  
205 SYMBOL 30 30 C -  
235 REMARK 20 20 C -  

Item Descriptions and Codes 
SERIES_NO  หมายถึง  รหัสชุดดินที่กําหนดขึ้นโดยกรมพฒันาที่ดิน 
SOILNAME_E  หมายถึง  ชื่อชุดดินภาษาไทย 
SOILNAME_T  หมายถึง  ชื่อชุดดินภาษาอังกฤษ 
SYMBOL   หมายถึง  สัญลักษณของชดุดิน 
REMARK   หมายถึง  คําอธิบายชุดดินในระดับ กลุมดินใหญ (Great group) 
 
SLBSOIL.PAT  
AREA PERIMETER SLBSOIL# SLBSOIL-ID SERIES_NO 
 
         SOIL_SERIES.INFO (Lookup Table) 
SERIES_NO SOILNAME_E SOILNAME_T SYMBOL REMARK 
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กลุมดิน (SOIL UNIT) 
Coverage: SLBSUNIT  
Theme: ทรัพยากรดิน (LAND RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBSUNIT.PAT 

SLBSUNIT.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBSUNIT# 4 5 B -  

13 SLBSUNIT-ID 4 5 B -  
17 SOIL_UNIT 13 13 C -  

Item Descriptions and Codes 
SOIL_UINT  หมายถึง  รหัสกลุมดินดินที่กําหนดขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
   
SOIL_UNIT.INFO (Lookup Table) 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 SOIL_UNIT 13 13 C -  
14 SOIL_DEF 36 36 C -  

Item Descriptions and Codes 
SOIL_UINT  หมายถึง  รหัสกลุมดินดินที่กําหนดขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
SOIL_DEF  หมายถึง  ชื่อกลุมดินดินภาษาไทย 
 
SLBSUNIT.PAT  
AREA PERIMETER SLBSUNIT# SLBSUNIT-ID SOIL_UNIT 
 
         SOIL_UNIT.INFO (Lookup Table) 
SOIL_UNIT SOIL_DEF 

 
การใชที่ดิน (LAND USE) 

Coverage: SLBLU  
Theme: ทรัพยากรดิน (LAND RESOURCES) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBLU.PAT 
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SLBLU.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 8 18 F 5  
9 PERIMETER 8 18 F 5  

17 SLBLU# 4 5 B -  
21 SLBLU-ID 4 5 B -  
25 LU_CODE 6 6 C -  

Item Descriptions and Codes 
LU_CODE  หมายถึง  รหัสการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดในงานวิจัย 

100  พ้ืนที่ชุมชนและสิง่ปลูกสราง 
110 ตัวเมือง ยานการคา สถานที่ราชการและสถาบนัตางๆ สถานีคมนาคม  
 ยานอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อยูอาศยัหนาแนน 
120 หมูบาน ซึ่งมีความหนาแนนเบาบาง  และทําเกษตรกรรมบริเวณใกลเคียง 

200 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
210 นาขาว 

211 นาราง 
212 นา 

  220 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  230 พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ 
 300 พ้ืนที่ปาไม 
 400 แหลงน้ํา 
  410 แหลงน้ําธรรมชาติ 
   411 แมน้ําลําคลอง 
   412 ทะเลสาบ บึง 
  420 แหลงน้ําที่สรางขึน้ 
   421 อางเกบ็น้ํา 
   422 บอน้ําในไรนา 
   423 คลองชลประทาน 
 500 พ้ืนที่ชุมน้ํา 
  510 ที่ลุมชื้นแฉะ 
  520 ที่ลุมน้ําขัง 
  530 ปาชายเลน 

600 พ้ืนที่อื่นๆ  
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LU_CODE.INFO (Lookup Table) 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 LU_CODE 6 6 C -  
7 DESC_E 36 36 C -  

43 DESC_T 66 66 C -  
Item Descriptions and Codes 
LU_CODE  หมายถึง  รหัสการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดในงานวิจัย 
DESC_E   หมายถึง  คําอธิบายการใชที่ดินภาษาอังกฤษ 
DESC_T   หมายถึง  คําอธิบายการใชที่ดินภาษาไทย 
 
SLBLU.PAT  
AREA PERIMETER SLBLU# SLBLU-ID LU_CODE 
 
         LU_CODE.INFO (Lookup Table) 
LU_CODE DESC_E DESC_T 
 

โครงสรางทางธรณีวิทยา (GEOLOGICAL STRUCTURE) 
Coverage: SLBSGSTR  
Theme: ลักษณะทางธรณวิีทยา (GEOLOGY) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBGSTR.AAT 

SLBGSTR.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
9 LPOLY# 4 5 B -  

13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBGSTR# 4 5 B -  
25 SLBGSTR-ID 4 5 B -  
29 TYPE_E 254 254 C -  

Item Descriptions and Codes 
TYPE_E  หมายถึง  ประเภทของโครงสรางทางธรณีวิทยา 
   
SLBGSTR.AAT  
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
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SLBGSTR.AAT (ตอ) 
SLBGSTR# SLBGSTR-ID TYPE 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยา (GEOLOGY) 
Coverage: SLBSGEO  
Theme: ทรัพยากรทางธรณีวิทยา (GEOLOGY) 
Feature Class: POLYGON 
Table Name: SLBGEO.PAT 

SLBGEO.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBGEO# 4 5 B -  

13 SLBGEO-ID 4 5 B -  
17 GEO_CODE 5 5 C -  

Item Descriptions and Codes 
GEO_CODE  หมายถึง  รหัสของหนวยหนวยหิน 
 
GEO_CODE.INFO (Lookup Table) 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 GEP_CODE 8 8 C -  
5 GEO_TYPE 50 50 C -  

59 GROUP 35 35 C -  
94 AGE 50 50 C -  

Item Descriptions and Codes 
GEO_CODE  หมายถึง  รหัสของหนวยหิน 
GEO_TYPE  หมายถึง  ชนิดหรือประเภทของหิน 
GROUP   หมายถึง  ชื่อชุดหิน หมายถงึ หนวยหินต้ังแต 2 หนวยขึ้นไป   

รวมกันเปนชุดหินที่มีลําดับชั้นตอเนื่องกันของหนวยหิน 
AGE   หมายถึง  อายุของการเกิดหิน 
 
SLBGEO.PAT  
AREA PERIMETER SLBGEO# SLBGEO-ID GEO_CODE 
 
         GEO_CODE.INFO (Lookup Table) 
GEO_CODE GEO_TYPE GROUP AGE 
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ถนน (กรมทางหลวง)  
Coverage: SLBRDHD 
Theme: โครงสรางพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBRDHD.AAT 

SLBRDHD.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
9 LPOLY# 4 5 B -  

13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBRDHD# 4 5 B -  
25 SLBRDHD-ID 4 5 B -  
29 RD_NUMBER 8 11 F 0  
37 CLASS 4 1 B -  
41 NAME 50 50 C -  
91 SURFACE 15 15 C -  

Item Descriptions and Codes 
RD_NUMBER  หมายถึง  หมายเลขทางหลวง 
CLASS   หมายถึง  ประเภทเสนทาง 
 1 ใชไดทุกฤดู  พ้ืนถนนแข็ง  กวาง 2 ทางวิ่งขึ้นไป 
 2 ใชไดทุกฤดู  พ้ืนถนนออน  กวาง 2 ทางวิ่งขึ้นไป 
 3 ใชไดทุกฤดู  พ้ืนถนนแข็ง  กวาง 1 ทางวิ่งขึ้นไป 
NAME   หมายถึง  ชื่อถนน 
SURFACE  หมายถึง  ประเภทของผิวถนน 
   
SLBRDHD.AAT  
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
 
SLBRDHD.AAT (ตอ) 
SLBRDHD# SLBRDHD-ID RD_NUMBER CLASS NAME SURFACE 
 
 
 
 
 



 147

ถนน (สนง. รพช.) 
Coverage: SLBRDARD 
Theme: โครงสรางพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBRDARD.AAT 

SLBRDARD.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
9 LPOLY# 4 5 B -  

13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBRDARD# 4 5 B -  
25 SLBRDARD-ID 4 5 B -  

   
SLBRDARD.AAT  
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
 
SLBRDHD.AAT (ตอ) 
SLBRDARD# SLBRDARD-ID 
 

ถนน (กรมโยธาธิการ) 
Coverage: SLBRDPWD 
Theme: โครงสรางพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBRDPWD.AAT 

SLBRDPWD.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
9 LPOLY# 4 5 B -  

13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBRDPWD# 4 5 B -  
25 SLBRDPWD-ID 4 5 B -  
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SLBRDPWD.AAT  
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
 
SLBRDPWD.AAT (ตอ) 
SLBRDPWD# SLBRDPWD-ID 
 

ทางรถไฟ (RAILROAD) 
Coverage: SLBRAIL 
Theme: โครงสรางพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) 
Feature Class: ARC 
Table Name: SLBRAIL.AAT 

SLBRAIL.AAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 FNODE# 4 5 B -  
5 TNODE# 4 5 B -  
9 LPOLY# 4 5 B -  

13 RPOLY# 4 5 B -  
17 LENGTH 4 12 F 3  
21 SLBRAIL# 4 5 B -  
25 SLBRAIL-ID 4 5 B -  

 
SLBRAIL.AAT  
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH 
 
SLBRDHD.AAT (ตอ) 
SLBRAIL# SLBRAIL-ID 
 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (NATURAL TOURISIM SITE) 
Coverage: SLBTNATURE  
Theme: ทรัพยากรการทองเที่ยว (TOURISM RESOURCES) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBTNATURE.PAT 
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SLBTNATURE.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBTNATURE# 4 5 B -  

13 SLBTNATURE-ID 4 5 B -  
17 NAME 40 40 C -  
57 TYPE 15 15 C -  

Item Descriptions and Codes 
NAME   หมายถึง  ชื่อแหลงทองเที่ยว 
TYPE   หมายถึง  ประเภทของแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติ 
 
SLBTNATURE.PAT  
AREA PERIMETER SLBTNATURE# SLBTNATURE-ID NAME TYPE 
 

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISIM SITE) 
Coverage: SLBTCULTURE  
Theme: ทรัพยากรการทองเที่ยว (TOURISM RESOURCES) 
Feature Class: POINT 
Table Name: SLBTCULTURE.PAT 

SLBTCULTURE.PAT 

COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC ALTRNATE 
NAME 

1 AREA 4 12 F 3  
5 PERIMETER 4 12 F 3  
9 SLBTCULTURE# 4 5 B -  

13 SLBTCULTURE-ID 4 5 B -  
17 NAME 40 40 C -  
57 TYPE 10 10 C -  

Item Descriptions and Codes 
NAME   หมายถึง  ชื่อแหลงทองเที่ยว 
TYPE   หมายถึง  ประเภทของแหลงทองเทีย่วทางวฒันธรรม 
 
SLBTCULTURE.PAT  
AREA PERIMETER SLBTNATURE# SLBTNATURE-ID NAME TYPE 
 

 



 150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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รายชื่อชุดดินจัดต้ังที่พบในลุมน้าํทะเลสาบสงขลา 
รายช่ือชุดดิน สัญลักษณชุดดนิ คําอธิบายชุดดนิ 
อาวลึก Ak vf, kao Rhodic Kandiudox. 
บางนรา Ba f, kao Typic Paleaquults. 
บาเจาะ Bc coated Typic Quartzipsamments. 
บานทอน Bh s, sili, superact, ortstein Typic Haplorthods. 
สายบุร ี Bu fsi, kao Aquic Kandiudults. 
ชุมพร Cp csk, kao Typic Paleudults. 
ไชยา Cya fl, sili, subact, nona Fluvaquentic Endoaquepts. 

เชียรใหญ Cyi f, mixed, superact, a Haplic Sulfaquents. 
ดงตะเคียน Dt coated Typic Quartzipsamments. 
ฝงแดง Fd fl, kao Rhodic Kandiudults. 
หวยยอด Ho lsk, mixed, semiact, a, shallow Typic Udorthents. 
หาดใหญ Hy csk, kao Typic Paleudults. 
กระบี ่ Kbi f, kao Typic Kandiudults. 

คลองชาก Kc csk, kao Typic Kandihumults. 
คอหงส Kh col, kao Typic Kandiudults. 
เขาขาด Kkt csk, kao Typic (Kandic) Plinthudults. 
แกลง Kl vf, kao Typic Plinthaquults. 

คลองเต็ง Klt fl, mixed, semiact, shallow Typic Haplohumults. 
คลองทอม Km fl, kao Typic Kandiudults. 

คลองนกกระทงุ Knk fl, kao Typic Kandiudults. 
โคกเคยีน Ko fl, kao Typic Kandiaquults. 
เกาะใหญ Koy cosi, mixed, superact, nona Humic Endoaquepts. 
ลําแกน Lam fsi, mixed, semiact Typic Haplohumults. 
หลังสวน Lan coated Typic Quartzipsamments. 
ละง ู Lgu f, kao Typic Endoaqualfs. 

ละหาน Lh fl, sili, subact Typic Paleudults. 
ลําภูรา Ll f, mixed, semiact Typic Palehumults. 
นาทว ี Nat col, kao Typic Kandiudults. 

น้ํากระจาย Ni col, mixed, semiact Typic Plinthaquults. 
หนองคลา Nok csk, kao Typic Kandiudults. 
นราธิวาส Nw dysic Typic Haplofibrists. 
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ปากจั่น Pac vf, kao Typic Palehumults. 
ปะดังเบซาร Pad col/csk, sili/kao, subact Typic Paleudults. 
ผักกาด Pat f, mixed, semiact Plinthaquic Paleudalfs . 
พะวง Paw vf, kao Umbric Paleaquults. 
พังงา Pga f, kao Typic Kandiudults. 

สุไหงปาด ี Pi fl, sili, subact Aeric Paleaquults. 
ภูเก็ต Pk f, kao Typic Kandiudults. 
ปากคม Pkm fl, mixed, semiact Typic (Aquic) Plinthudults. 
พัทลุง Ptl f, kao Plinthic Paleaquults. 
พะโตะ Pto lsk, mixed, semiact Typic Hapludults. 
ระแงะ Ra vf, mixed, superact, a Sulfic Endoaquepts. 
ระโนด Ran vf, mixed, semiact Typic Endoaqualfs. 
ระนอง Rg lsk, mixed, semiact, a Lithic Udorthents. 
รือเสาะ Ro fsi, mixed, semiact Typic Palehumults. 
ระยอง Ry uncoated Typic Quartzipsamments. 
สะเดา Sd col, kao Typic Kandiudults. 
สงขลา Sng fl, sili, subact Aquic Paleudults. 
สะทอน Stn fl, mixed, semiact Typic Plinthaquults. 
สตูล Stu col/c, kao Kandic Plinthaquults. 
สวี Sw lsk, mixed, semiact Typic Paleudults. 

ตากใบ Ta fsi, mixed, semiact, a Typic Endoaquepts. 
ตราด Td f, kao Typic Kandiudults. 
ทาแซะ Te fl, kao Typic Kandiudults. 
ทุงหวา Tg col, sili, subact Typic Paleudults. 
ทาศาลา Tsl f, kao Typic Endoaquults. 
วิสัย Vi fl, mixed, semiact Typic Plinthaquults. 
วังตง Wat f, kao Typic (Aquic) Plinthudults. 

วังเปรยีง Wp sili Typic Psammaquents. 
ยะลา Ya csk, kao Typic Kandiudults. 
ยี่งอ Yg lsk, mixed, semiact Typic Paleudults. 

ยานตาขาว Yk lsk, mixed, semiact Typic (Aeric) Plinthaquults. 
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ท่ีมา : เอกสารวิชาการ ฉบับที ่290 (มกราคม  2533)  การกาํหนดลักษณะและวินิจฉัยความเหมาะสม
ของชุดดินในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลดานตะวันออก  กองสํารวจและจาํแนกดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

Remark All soil temparature are Isohyperthermic   
 / = over cosi = Coarse-silty fsi = Fine-silty s = sandy subact = Subactive 
 a = Acid csk = Clayey-skeletal kao = Kaolinitic vf = Very-fine semiact = Semiactive 
 act = Active f = Fine smec = Smectitic l = Loamy superact = Superactive 
 c = Clayey fl = Fine-loamy sili = Siliceous  semiact = Semiactive 
 col = Coarse-Loamy frag =Fragmental nona = Nonacid  lsk = Loamy-Skeletal 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นายธีรวุฒิ  ชิยานนท   เกิดเมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2522  ที่กรุงเทพมหานคร  สําเรจ็
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อ พ.ศ. 2540  
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี เมื่อ พ.ศ. 2544 
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