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SIRIKHWAN WAEWNILANON: FACILITY MANAGEMENT FOR A TEMPLE : A STUDY OF 
DHAMMAKAYA TEMPLE. ADVISOR: ASSOC. PROF. DR.SARICH CHOTIPANICH, 79 pp. 

Most temples possess various buildings such as a chapel, pavilion, cetiya or pagodas 
and monk residences. Some of them are considered high value assets with relatively high 
construction costs. Occupying and utilising them may incur significant amounts of expenses 
and maintenance fees. Therefore, each temple needs a good management scheme for its 
premises. This research looks at Wat Phra Dhammakaya as a case study and aims to learn 
about its facility management based on analysing documents, surveying and interviewing the 
people in charge and related personnel. The scope of the study is limited to the temple 
grounds measuring approximately 313,600 square meters (78.4 acres). 

  

From the physical study, the temple grounds consist of three main areas: a Buddha 
area, a Sangha area and additional temple grounds. Within these areas there are two 
components: buildings and the surroundings. There are 36 buildings in total. The majority are 
ferro-concrete single-storey buildings. Their structures, colour and materials are still in clean 
and good condition; neither worn out nor peeling off. The surrounding environment is forest-
like with a lot of trees, as well as clean and clear brooks. The temple appoints the 
Dhammakaya Foundation as responsible for the facility management by allocating full-time 
staff to take care of the buildings and the surrounding area. During the whole day, there are 
nine workers responsible for cleaning, dumping garbage, gardening, water treatment, taking 
care of durable goods and monitoring and maintaining systems within the buildings. 

  

The facility management of the temple is intended to maintain the condition of the 
buildings and facilities to remain in good condition as well as be ready to use and convenient 
for users. Regarding the frequent operations, the tasks with higher priority are cleaning, 
dumping garbage, gardening and monitoring and maintaining systems. These tasks are 
performed daily. The areas of higher priority are the chapel, which resembles the zone of the 
Lord Buddha and the area surrounding the chapel because it is the first place seen by visitors. 
These two areas are maintained by more workers and involve more scheduled tasks than 
other places. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัดเป็นศาสนาสถานที่โดยสํวนใหญํมีสิ่งปลูกสร๎างหรืออาคารสถานที่ที่มักจะประกอบไปด๎วย 
โบสถ์ ศาลาการเปรียญ เจดีย์และกุฏิ เป็นต๎น กิจกรรมในวัด เชํน การท าสังฆกรรม พิธีบรรพชา
อุปสมบท การฟังเทศน์ การท าสมาธิ การพักอาศัยของพระ  ผู๎ใช๎อาคารในวัดคือพระและฆราวาส  ซึ่ง
อาคารสถานที่ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการท างานของทุกเกือบทุกองค์กร 

อาคารสถานที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เป็นการลงทุนขนาดใหญํ เคลื่อนย๎ายไมํได๎ มีอายุ
ยาวนาน ต๎องการการบ ารุงรักษาอยํางตํอเนื่อง การครอบครองและการใช๎งานกํอให๎เกิดคําใช๎จําย เกดิ
ความทรุดโทรมไปตามอายุการใช๎งานและเกิดความเสื่อม การจะเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่เป็นเรื่อง
ที่ยาก เปลี่ยนแปลงได๎ช๎า คุณสมบัติเหลํานี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎เกิดความต๎องการ การบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ  

การบริหารทรัพยากรกายภาพ เป็นงานที่มุํงเน๎นการบริหาร จัดการ ดูแลรักษาและบริการ
เพ่ือให๎ทรัพยากรกายภาพท างานสอดรับ สํงเสริม และตอบสนองตามความต๎องการของผู๎ใช๎อาคาร
อยํางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรกายภาพให๎เกิดประโยชน์สูงสุดคือการท าให๎
ระบบกายภาพ ทรัพยากรกายภาพท างานสอดคล๎องและสมดุลตามเป้าหมาย พันธกิจ ลักษณะ
กิจกรรมขององค์กร วัดพระธรรมกายเป็นศาสนาสถานที่สะอาดรํมรื่น อาคารมีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่
แปลกตา วัดพระธรรมกายมีพัฒนาด๎านอาคารสถานที่อยํางมากคือ เมื่อเริ่มสร๎างวัด วัดมีพ้ืนที่เพียง 
196 ไรํ ปัจจุบันวัดมีอายุ 44 ปี ได๎มีการขยายพ้ืนที่ออกไปอีกกวํา 2,000 ไรํ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของมูลนิธิ
ธรรมกายและมีผู๎คนจ านวนมากท้ังชาวไทยและชาวตํางประเทศเดินทางมาปฏิบัติธรรมและเยี่ยมชม
สถานที่อยูํเป็นประจ า จึงมีความจ าเป็นต๎องมีการจัดการบริหารทรัพยากรกายภาพ เพ่ือให๎อาคาร
สถานที่ตอบสนองและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรให๎ประสบผลส าเร็จ จากที่กลําวมาข๎างต๎นจึงเกิด
ค าถามในการวิจัยวํา 

 ภาระงานด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกายประกอบงานใดบ๎างและด าเนินการ
อยํางไร 

 การจัดการด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกายมีการด าเนินการอยํางไร 

  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัด 

2. เพ่ือศึกษาภาระงานด๎านกายภาพของวัด 

3. เพ่ือศึกษาการจัดการด๎านกายภาพของวัด 

1.3 ขอบเขตการวิจัย  

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การจัดการด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกาย 
โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

 1. พ้ืนที่วัดเดิมสํงที่เป็นธรณีสงฆ์ 196 ไรํ  ( ไมํรวมพ้ืนที่ 2,000 ไรํ ) 

 2. ศึกษาเฉพาะการจัดการด๎านกายภาพของวัด 

3. ระยะเวลาของข๎อมูลที่ท าการศึกษา 1 ปี ระหวํางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

ประเด็นที่ท าการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Research) โดยใช๎
กรณีศึกษา (Case Study Approach) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงปฐมภูมิ น ามาวิเคราะห์
แยกแยะจัดกลุํม โดยมีกระบวนการศึกษาพอสังเขปดังนี้ 

 1.ศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรกายภาพเรื่อง แนวคิดการบริหารทรัพยากร
กายภาพ ทฤษฎีอาคาร การจัดการด๎านกายภาพ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา แนวคิด นโยบาย 
และการด าเนินงานด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกาย 

 2. ออกแบบระเบียบวิธีในการศึกษา ประกอบด๎วยความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาวิจัย เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 

 3.ก าหนดรายการข๎อมูลที่ต๎องใช๎เพื่อท าการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์
ประกอบด๎วย ลักษณะทางกายภาพ สภาพที่ปรากฏ ภาระงานด๎านกายภาพ การด าเนินงานด๎าน
กายภาพ 

 4.สร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลประกอบไปด๎วย  

4.1 ตารางส ารวจสภาพอาคาร พ้ืนที่แวดล๎อมทางกายภาพของวัดพระธรรมกาย 
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4.2 แบบสัมภาษณ์หัวหน๎างานด๎านกายภาพประกอบด๎วย วัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน ภาระงาน ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ ความถ่ีในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ผู๎ปฏิบัติงาน  

4.3 รายการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารประกอบด๎วย แผนผังพื้นที่ท่ีท าการศึกษา 
จ านวนผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพ บันทึกการด าเนินงานด๎านกายภาพ รายงานการด าเนินงาน 

 5.เก็บรวมรวมข๎อมูลโดยการส ารวจ สัมภาษณ์ และเก็บข๎อมูลจากเอกสาร 

6. วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อหาภาระงานด๎านกายภาพ และการจัดการด๎านกายภาพของวัด
พระธรรมกาย 

7.สรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให๎ทราบถึง ภาระงานด๎าน
กายภาพ การจัดการด๎านกายภาพ ปัญหาในการจัดการด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกาย 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.ทราบบริบทที่ท าให๎เกิดภาระงานด๎านกายภาพของศาสนสถาน 

2.ทราบวิธีการจัดการด๎านกายภาพของศาสนสถาน 

3.ชุมชนได๎มีแนวทางการจัดการด๎านกายภาพของศาสนสถาน เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับใช๎
กับศาสนสถานของตนเอง
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาข๎อมูลและสภาพทางกายภาพของวัด เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการงานด๎านกายภาพให๎กับศาสนสถานตํอไป ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงท าการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎ก าหนดกรอบในการศึกษา การเก็บข๎อมูล และการวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป  
โดยมีเรื่องตําง ๆ ดังนี้ 

2.1 การแบ่งพื้นที่ภายในวัด 

วัดโดยทั่วไปนิยมแบํงเขตพ้ืนที่ภายในออกเป็น 3 สํวนใหญํๆ คือ  เขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ์ ดังนี้1 

2.1.1 เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ส าหรับพระสงฆ์ใช๎ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือน
สัญลักษณ์แหํงสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า เพราะค าวําพุทธาวาส มีความหมายเป็น 
สถานที่ประทับของพระพุทธเจ๎า (พุทธาวาส = พุทธะ+อาวาส) เขตพุทธาวาสมักประกอบด๎วย
สถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมตํางๆ คือ พระเจดีย์ พระมณฑป 
พระปรางค์ คือ อาคารที่สร๎างเพื่อใช๎เป็นศูนย์กลางหลักของวัด พระอุโบสถ คืออาคารที่ใช๎ประกอบ
พิธีกรรมในการท าสังฆกรรม พระวิหาร คือ อาคารที่ใช๎ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหวํางพระสงฆ์
และฆราวาส เจดีย์ (มณฑป, ปรางค์)ราย เจดีย์ (มณฑป, ปรางค์)ทิศ คืออาคารที่ใช๎บรรจุอัฐิ หรือ
ประกอบเพื่อให๎ผังรวมสมบูรณ์ หอระฆัง คือ อาคารที่ใช๎เป็นเครื่องตีบอกเวลาส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
ศาลาตํางๆ เชํน ศาลาราย คือ อาคารที่ใช๎เป็นที่นั่งพักของผู๎มาเยือน พระเจดีย์ พระปรางค์ และพระ
มณฑป ถือเป็นอาคารที่ส าคัญที่สุดในฐานะหลักประธานของวัด จึงมักถูกวางต าแหนํงลงในผังตรงสํวน
ที่ส าคัญที่สุดของเขตพุทธาวาส เชํน บริเวณก่ึงกลางหรือศูนย์กลางหรือแกนกลางของผัง อาคารส าคัญ
รองลงมากลุํมแรกคือ พระอุโบสถและพระวิหาร ซึ่งอาคารทั้ง 2 ประเภทนี้มักใช๎ประกอบคูํกันกับพระ
เจดีย์เสมอ หรืออาจใช๎ประกอบรํวมกันทั้ง 3 ประเภท คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์ และพระวิหาร ทั้งนี้
เนื่องเพราะอาคารทั้ง 2 ใช๎เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระอุโบสถหรือพระวิหารจึงมัก
วางทางด๎านหน๎าของพระเจดีย์เสมอในลักษณะของแนวแกนดิ่ง เพ่ือวําเวลาประกอบพิธีกรรม ทุกคน

                                                           

1
 เว็บไซต์พุทธะ. การใช๎พื้นที่ของวัด. www.phuttha.com/ศาสนาสถาน/วัด 

 

http://www.phuttha.com/ศาสนาสถาน/วัด
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จะได๎หันหน๎าไปยังพระองค์ และถึงแม๎วําบางครั้งจะมีการใช๎ประกอบรํวมกันทั้ง 3 อยํางก็ตาม อาทิ
เชํน พระวิหารวางด๎านหน๎าสุด มีพระเจดีย์อยูํกลาง และพระอุโบสถอยูํด๎านหลัง ตัวพระอุโบสถ
ด๎านหลังนั้น ก็มักจะหันสํวนหน๎าของอาคารไปทางด๎านหลังด๎วย เพ่ือวําเวลาที่เข๎าไปท าสังฆกรรม จะ
ยังคงสามารถหันหน๎าเข๎าสูํองค์พระเจดีย์ได๎เชํนเดียวกัน 

อยํางไรก็ตามต าแหนํงของอาคารก็ไมํมีข๎อก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเสมอไป (ยกเว๎นพระ
เจดีย์ ที่ยังคงตั้งอยูํในต าแหนํงหลัก) ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับแนวความคิดและคตินิยมของแตํละสมัยเป็นปัจจัย
ส าคัญ 

2.1.2 เขตสังฆาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณพ้ืนที่สํวนหนึ่งของวัด ที่ก าหนดไว๎ให๎เป็นที่อยูํ
อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติภารกิจสํวนตัวที่ไมํเกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา
โดยตรง ค าวํา สังฆาวาส มาจาก สงฆ์ + อาวาส แปลวํา ที่อยูํแหํงหมูํสงฆ์ พ้ืนที่บริเวณนี้จึงมักมี
ขอบเขตท่ีมิดชิดและประกอบไปด๎วยอาคารสถาน ที่สัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เป็นวิถี
แหํงการด าเนินชีวิตของ เพศสมณะเทํานั้น อันได๎แกํ กุฏิ คือ อาคารที่ใช๎ส าหรับอาศัยหลับนอน กัปปิย
กุฎี คือโรงเก็บอาหาร หอฉัน คือ อาคารที่ใช๎เป็นที่ฉันภัตตาหาร วัจจกุฎี คือ อาคารส าหรับใช๎ขับถําย 
ศาลาการเปรียญ คืออาคารที่ใช๎เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ หอไตร คือ อาคารที่ใช๎เก็บรักษา
คัมภีร์ทางศาสนา ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟและต๎มน้ า ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม ห๎องสรงน้ า 
คือ ห๎องช าระกาย ศาลาทําน้ า คือ อาคารที่ใช๎เป็นทําและทางเข๎าสูํวัดทางน้ า 

ลักษณะการวางต าแหนํงอาคารในผังเขตสังฆาวาส กุฏิ ถือเป็นอาคารหลักส าคัญ โดยมี
อาคารประเภทอ่ืนประกอบเพ่ือประโยชน์ใช๎สอยที่เกี่ยวเนื่องกัน สํวนใหญํไมํมีกฎเกณฑ์การวางผังมาก
นัก นอกจากบางประเภทของวัด ชั้นของวัด ที่ตั้ง รวมทั้งขนาดยังมีผลตํอการจัดวางผังของเขตนี้ 
กลําวคือหากเป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กอยูํในแถบถิ่นชนบท นิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเป็นหลังๆ อาคาร
ที่เป็นองค์ประกอบรองหลังอ่ืนๆ ก็จะจัดวางอยูํในต าแหนํงที่สะดวกตํอการใช๎สอยของพระภิกษุ สํวน
ใหญํจะจัดกุฏิให๎อยูํเป็นกลุํม โดยอาจแยกเป็นหลังๆหรือตํอเชื่อมด๎วยชานเป็นหมูํหรือคณะฯ มีหอฉัน
อยูํตรงกลางชาน ถัดเลยออกมาก็จะเป็นเรือนเว็จกุฎี ซึ่งปัจจุบันอาจรวมเข๎ากับห๎องสรงน้ าและมัก
สร๎างตํอเรียงเป็นแถวๆ 

2.1.3 เขตธรณีสงฆ์ หมายถึงเขตพ้ืนที่ในพระอารามที่วัดก าหนดพื้นที่บางสํวนที่เหลือจาก
การจัดแบํงเขตส าคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให๎เป็นเขตพ้ืนที่ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช๎
สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ตํางๆของวัด เชํน ใช๎เป็นพ้ืนที่เปิดโลํงเพื่อสร๎างความรํมรื่น
ให๎วัด หรือใช๎เป็นสถานที่กํอสร๎างอาคารอ่ืนๆ เชํน สร๎างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียน
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เพ่ือให๎การศึกษาแกํสังคม แบํงเป็นพ้ืนที่ให๎คฤหัสถ์เชําเพ่ือใช๎เป็นแหลํงท ามาหากิน อาทิการสร๎าง
ตึกแถว หรือท าเป็นตลาด เป็นต๎น 

การแบํงพ้ืนที่วัดออกเป็น 3 สํวนนี้ ในเชิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงให๎หมายถึงสํวน
หนึ่งคือเขตพุทธาวาสถูกใช๎ เป็นพื้นที่ก่ึงสาธารณะ(Semi-Public Zone) อีกสํวนหนึ่งคือเขตสังฆวาสที่
ใช๎เป็นพ้ืนที่สํวนตัว (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ์ สํวนเขตธรณีสงฆ์ก็เป็นเสมือนเขตพ้ืนที่
สาธารณะ (Public Zone) ส าหรับคนทั่วไป 

2.2 การบริหารทรัพยากรกายภาพ 

การบริหารทรัพยากรกายภาพ หรือ Facility Management (FM ) หมายถึง การบริหาร
จัดการสิ่งที่เป็นกายภาพท่ีมุํงเน๎นให๎มีการใช๎ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบประกอบอาคาร 
สถานที่ พ้ืนที่ และองค์ประกอบอื่นที่มีสภาวะเป็นกายภาพ ให๎เกิดประโยชน์และผลตอบแทนแกํ
องค์กรในฐานะที่เป็นทรัพยากรส าคัญ หรือ ที่เรียกในที่นี้วํา ทรัพยากรกายภาพ เชํนเดียวกับ 
ทรัพยากรบุคคล และ ทรัพยากรการเงิน2 โดยทั่วไปแล๎วทรัพยากรกายภาพประกอบด๎วย อาคาร 
พ้ืนที่อาคาร ระบบประกอบอาคาร  พ้ืนที่และบริเวณโดยรอบ ภูมิทัศน์และสวน สํวนแบํงและตกแตํง
ภายในพ้ืนที่ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในอาคาร 

ชํวงด าเนินการของงานบริหารทรัพยากรกายภาพมีขอบเขตชํวงเวลาที่ชัดเจน คือ เริ่มตั้งแตํ
การเข๎าใช๎อาคาร  แนวคิดพ้ืนฐานคือ การบริหารจัดการให๎ทรัพยากรกายภาพ (Place) ท าหน๎าที่
สนองตอบและสนับสนุนกิจกรรมองค์กร (Process) และผู๎ปฏิบัติงานขององค์กร (People)  หลักการ
ส าคัญ คือ การก ากับให๎ทรัพยากรกายภาพท างานสอดคล๎องและสมดุลตามพันธ์กิจขององค์กรนั้นให๎มี
คําใช๎จํายที่เหมาะสม และได๎ประสิทธิภาพตามที่ต๎องการทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  งานบริหาร
ทรัพยากรกายภาพเป็นงานระดับบริหารจัดการที่มุํงเน๎นการท าหน๎าที่ในการวางแผนและจัดการ   

การบริหารทรัพยากรกายภาพจะชํวยให๎องค์กรได๎รับประโยชน์จากการมีและการใช๎
ทรัพยากรกายภาพอยํางคุ๎มคํา สามารถควบคุมคําใช๎จํายและต๎นทุนอาคารสถานที่ ขยายอายุการใช๎
งานของอาคารและระบบประกอบอาคาร ลดความต๎องการในการลงทุนสร๎างอาคารใหมํ ชะลอความ
จ าเป็นในการลงทุนเพ่ือทดแทนระบบประกอบอาคาร  

                                                           
2 เสริชย์ โชติพานิช. (2553).   การบริหารทรัพยากรกายภาพ: หลักการและทฤษฏี. หน๎า 63 
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2.3 ทฤษฎีอาคาร  

องค์ประกอบทางด๎านกายภาพของอาคาร (Building component) แบํงออกเป็น 4 สํวน 
ตามอายุทางกายภาพและลักษณะการใช๎งานดังนี้ 

เปลือกหรือผิวเปลือกอาคาร (Building Shell) หมายถึงผิวผนังอาคาร ชํองเปิด หลังคา 
และโครงสร๎าง หมายรวมถึง เสา คาน และฐานรากของอาคาร มีอายุการใช๎งานทางกายภาพตั้งแตํ 30 
– 100  ปี หรือมากกวํา ขึ้นอยูํกับคุณภาพการกํอสร๎าง วัสดุกํอสร๎าง การใช๎งาน การดูแลบ ารุงรักษา 
ฯลฯ 

ระบบประกอบอาคาร (Building Services) ประกอบด๎วย ระบบไฟฟ้าก าลัง ปรับอากาศ 
สุขาภิบาล ปั๊มน้ า บ าบัดน้ าเสีย ป้องกันอัคคีภัย ลิฟต์ ฯลฯ  

ส่วนภายในอาคาร(Fitting-Element) ประกอบด๎วย ผนังระหวํางห๎อง แผงกั้นระหวํางโต๏ะ
ท างาน ประตู ฝ้าเพดาน วัสดุตกแตํงผิวพ้ืน ผนัง เป็นต๎น โดยทั่วไปมีอายุทางกายภาพประมาณ 5 – 
10  ปี 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน (Office Famishing/Fixtures/Assets) ได๎แกํ เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ และเครื่องใช๎ภายในอาคาร โดยทั่วไปมีอายุการใช๎งานประมาณ 3 – 10  ปี 

2.4 ประเภทงานด้านกายภาพจ าแนกตามภาระงาน 

การครอบครองและการใช๎อาคาร น ามาซึ่งภาระงานจ านวนมากที่ต๎องการการบริหารจัดการ 
ได๎แกํ การดูแลการท างานและบ ารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร การบริการและการดูแล
ผู๎ใช๎อาคาร การใช๎อาคาร การจัดการพ้ืนที่อาคาร คําใช๎จํายด๎านอาคารสถานที่ การรักษาสภาพ
ทรัพยากรกายภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล๎อมในอาคารและสุขอนามัย การ
ดูแลให๎อาคารและการใช๎อาคารเป็นไปตามกฎหมาย การใช๎และจัดการพลังงาน การจัดหา จัดสรร 
และจ าหนํายทรัพยากรกายภาพ การวางแผน ฯลฯ ประเภทงานด๎ายกายภาพ จ าแนกได๎ 2 กลุํมได๎แกํ 

2.4.1 กลุ่มงานบริการสนับสนุน (Support Service) เป็นงานที่มีข้ึนเพ่ือให๎อาคารสามารถ
ใช๎การได๎ เพ่ือให๎ผู๎ใช๎อาคารท างาน หรือด าเนินกิจกรรมได๎อยํางสะดวกและปลอดภัยขณะที่อยูํใน
อาคาร เพ่ือรักษาสภาพและความสามารถในการท างานของอาคาร  เพ่ือสร๎างความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู๎ใช๎ทรัพยากรกายภาพเมื่อเข๎ามาใช๎อาคาร ประกอบด๎วยงาน 2 
สํวนได๎แกํ งานบริการอาคาร และงานบริการเฉพาะ  
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งานบริการอาคาร เป็นบริการข้ันพื้นฐานที่อาคารจัดด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการได๎รับความ
สะดวก และปลอดภัย ประเภทของงานบริการอาคารระดับพื้นฐานที่พบได๎ทุกอาคารได๎แกํ การรักษา
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การก าจัดแมลงและสัตว์รบกวน การก าจัดขยะ การหมุนเวียน
สิ่งของเหลือใช๎ การดูแลรักษาสวนและพ้ืนที่โดยรอบ 

งานบริการเฉพาะ เป็นงานที่สนับสนุนการท างานกิจกรรมขององค์กรที่มีความเฉพาะ เชํน 
กิจกรรมการท างานในส านักงาน กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางศาสนา 
ยกตัวอยํางเชํน กิจกรรมการท างานในส านักงานจะมีงานบริการส านักงาน เชํน บริการแมํบ๎าน
ส านักงาน บริการจองห๎องประชุม บริการต๎อนรับและประชาสัมพันธ์ บริการตํอโทรศัพท์ เป็นต๎น 

2.4.2 กลุ่มงานดูแลรักษาอาคาร (Operation & Maintenance) เป็นงานทางด๎านเทคนิค
อาคาร มีหน๎าที่หลักในการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และซํอมแซมอาคารและระบบประกอบอาคารให๎
อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานและปลอดภัยอยูํตลอดเวลา การดูแลรักษาอาคารประกอบด๎วยงาน 2 สํวน
ได๎แกํงานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร (Operation) และงานบ ารุงรักษา (Maintenance) 

งานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร หมายถึง การควบคุมให๎ระบบประกอบอาคาร
ท างานเป็นไปตามตารางการใช๎งานและวิธีการที่ถูกต๎อง เพ่ือให๎การใช๎อาคารเป็นไปอยํางปลอดภัย 
สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎อาคาร 
ครอบคลุมการท างานตํอไปนี้ การเปิดปิดระบบ การจัดรอบระยะเวลาการท างานของระบบและ
อุปกรณ์ ควบคุมและติดตามการท างานของระบบประกอบอาคาร การดูแลและตรวจสอบการท างาน
ของระบบประกอบอาคาร ควบคุมการใช๎พลังงาน การวิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบประกอบอาคาร การประสานงานกับผู๎รับเหมางานระบบเฉพาะและผู๎ติดตั้งระบบ
บริหารจัดการ การจัดเตรียมและจัดเก็บชิ้นสํวน อะไหลํ และวัสดุสิ้นเปลือง 

งานบ ารุงรักษา หมายถึง การด าเนินการเพ่ือรักษาให๎อาคารและระบบประกอบอาคารอยูํใน
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในการใช๎งานและเพ่ือให๎อาคารและ
ระบบประกอบอาคารมีอายุการใช๎งานตามท่ีควรจะเป็น ประกอบด๎วย 2 สํวนงานได๎แกํ 

การบ ารุงรักษาเชิงตอบสนอง หรือการซํอมแซม เป็นการด าเนินการแก๎ไขความช ารุด ความ
ขัดข๎องของอาคารและระบบประกอบอาคารเพ่ือให๎กลับมาใช๎งานได๎ดีดังเดิม เป็นการด าเนินงานเชิง
สนองตอบ แก๎ปัญหา 

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการด าเนินการบ ารุงรักษาเพ่ือการรักษาสภาพของอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร ตามแผน มาตรฐาน หรือท่ีคูํมืออุปกรณ์ก าหนดไว๎เป็นงานเชิงป้องกัน 
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แผนผังที่ 2. 1 ประเภทงานด๎านกายภาพ 

 

 

2.5 การด าเนินการดา้นกายภาพ  

โครงสร๎างการด าเนินการด๎านกายภาพ ประกอบด๎วย 3 สํวนงานส าคัญคือ  

ส่วนงานวางแผน เป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง 
และแผนงานขององค์กร  

ส่วนงานจัดการ เป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการประสานงาน ควบคุม ก ากับ ประเมินผล 
เพ่ือให๎การด าเนินการด๎านกายภาพเป็นไปอยํางสะดวกราบรื่นและตามแผน  

ส่วนปฏิบัติงาน เป็นสํวนที่ท าให๎การบริหารทรัพยากรกายภาพมีผลเป็นรูปธรรม คือ อาคาร
สถานที่มีสภาพตามความต๎องการขององค์กรและผู๎ใช๎งาน งานสํวนนี้ต๎องการผู๎ด าเนินการหรือ
ผู๎ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานด้านกายภาพ 

กลุม่งานบริการสนบัสนนุ กลุม่งานดแูลรักษาอาคาร 
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2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รองศาสตราจารย์นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ และ พระมหา
นภดล เตชธมฺโม (2552) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่ส าคัญตํอการอนุรักษ์การ
ทํองเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวํา การให๎ศาสนสถานด ารงอยูํได๎อยํางยาวนาน
ขึ้นอยูํกับการบริหารจัดการของผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบ จากการศึกษาผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรง สํวน
ใหญํจะเป็นเจ๎าอาวาสและผู๎ชํวยเจ๎าอาวาส ซึ่งการบริหารจัดการของผู๎รับผิดชอบจะแตกตํางกันตาม
ลักษณะของความส าคัญของวัด และจ านวนนักทํองเที่ยวเข๎าไปทัศนศึกษาจ านวนมากท่ีสุดคือ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จะมีการบริหารจัดการสมัยใหมํ กลําวคือ มี
จ านวนผู๎ดูแลที่เป็นฆราวาสจ านวนมากโดยแบํงหน๎าที่กันท า ในด๎านการรักษาความสะอาด ความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน และวัดยังเกี่ยวข๎องกับหนํวยงานรัฐเข๎ามาดูแลบูรณะรํวมกัน สํวนวัดที่มี
นักทํองเที่ยวคํอนข๎างน๎อยยังมีการบริหารจัดการโดยเจ๎าอาวาส ผู๎ชวํยเจ๎าอาวาสและมอบหมายให๎
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแล อยํางไรก็ดี ภาพรวมของการศึกษาชุมชนมีสํวนเข๎ามาแลคํอนข๎างไมํมากนัก 

ณัฏฐพงศ์ ถือด า สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ อัจจิมา หนูคง (2548) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง 
“ระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยําง
ยั่งยืน” ผลการศึกษาพบวํา ยุทธศาสตร์การจัดการศาสนสถานในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ ควร
ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์อยํางน๎อย 2 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรและบริการด๎านการ
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การจัดการแบบบูรณาการ ระบบการจัดการศาสนสถานใน
จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ ควรเป็นดังนี้  ศาสนสถานต๎องจัดการให๎มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสถานที่
จอดรถเพียงพอ มีห๎องน้ าสะอาดและเพียงพอ ปราศจากแมวหรือสุนัขจรจัดรบกวน มีที่นั่งพัก มีศาสน
มงคลที่เป็นจุดเดํนชัดเจน มีสถานที่ส าหรับกราบนมัสการพระ สนทนาธรรมและประพรหมน้ าพุทธ
มนต์เป็นสัดสํวน มีเอกสารแนะน าการใช๎ภาษาในการสนทนาธรรมกับพระองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ควรจัดบุคลากรเป็นประชาสัมพันธ์ของศาสนสถาน และจัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือให๎ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวน
รํวม จัดสร๎างเวบไซด์ของวัดเพ่ือให๎ข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว 
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บทที่ 3 
ข้อมูลสภาพในปัจจุบันของกรณีศึกษา 

จากบทท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข๎องเรื่อง การแบํงพ้ืนที่ในวัด การบริหารทรัพยากร
กายภาพ ทฤษฎีอาคาร ประเภทงานด๎านกายภาพจ าแนกตามภาระงาน โครงสร๎างการด าเนินงานด๎าน
กายภาพ ท าให๎ทราบกรอบรายการข๎อมูลในการเก็บมูล 

ในบทนี้เป็นการรายงานข๎อมูลลักษณะทางกายภาพ และการด าเนินงานด๎านกายภาพ โดยใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ผู๎ศึกษาเลือกใช๎วิธีส ารวจ สัมภาษณ์ และสืบค๎นข๎อมูลจาก
เอกสารซึ่งสามารถแบํงการรายงานข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน โดย 

สํวนที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของวัดพระธรรมกาย ประกอบไปด๎วย แผนผังวัด ชื่ออาคาร 
การใช๎สอย รูปทรงอาคาร จ านวนชั้น โครงสร๎างอาคาร พ้ืนที่ใช๎สอย วัสดุ ระบบประกอบอาคาร ผู๎ใช๎
อาคาร และสภาพที่ปรากฏ 

สํวนที่ 2 การด าเนินงานด๎านกายภาพประกอบด๎วย วัตถุประสงค์งาน ระดับคุณภาพงานที่
ต๎องการ ความถี่ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และผู๎ปฏิบัติงาน  

3.1 ข้อมูลทางกายภาพวัดพระธรรมกาย  

ข๎อมูลทางกายภาพวัดพระธรรมกายประกอบไปด๎วยอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อม อาคารที่
ท าการศึกษามีดังนี้ คือ โบสถ์ กุฏิ ศาลาจาตุมหาราชิกา อาคารดาวดึงส์ ศาลาดุสิต เต็นท์
อเนกประสงค์ อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารยามา ส านักงานหน๎าวัด โรงเก็บของ โรงรถ ห๎องชําง 
ห๎องน้ าถาวร ห๎องน้ าเนินประดูํ และ ห๎องน้ าข๎างโบสถ์ พ้ืนที่แวดล๎อมประกอบไปด๎วย 3 สํวน คือ สวน
ป่า ธารน้ าและสิ่งปลูกสร๎าง   

 

ภาพที่ 3. 1  แผนผังวัดพระธรรมกาย 
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3.1.1 โบสถ ์ ใช๎ท าสังฆกรรม รูปทรงอาคารเป็นจัตุรมุขปิดด๎านหลัง มีประตูด๎านข๎างสองด๎าน 
ภายในมีปีก 2 ข๎าง สูง 2 ชั้น โครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโบสถ์มีความกว๎างชํวงกลาง 7 
เมตร ยาว 24 เมตร ที่ปีก 2 ข๎างมีความกว๎างข๎างละ 4 เมตร ยาว 7 เมตร มีระเบียงรอบโบสถ์ พ้ืนที่ใช๎
สอยทั้งหมด 1,641 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ใช๎สอยภายในโบสถ์ 250 ตารางเมตร พ้ืนที่ใช๎สอยที่
ระเบียง 1,141 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช๎สอยที่ห๎องเก็บของใต๎โบสถ์ 250 ตารางเมตร หลังคาเป็น
กระเบื้องคอนกรีต ฝ้าเพดานเป็นระแนงไม๎ ผนังภายนอกโบสถ์เป็นหินล๎างและคอนกรีตขัดมันทาสีขาว 
ผนังภายเป็นผ๎าบุผนังและหินแกรนิต ก าแพงระเบียงเป็นคอนกรีตขัดมัน ประตูหน๎าตํางเป็นไม๎ พ้ืน
ภายในโบสถ์ปูพรม พ้ืนระเบียงเป็นกระเบื้อง ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ภายในโบสถ์รองรับพระภิกษุประกอบสังกรรมได๎ประมาณ 250 รูป 
ภายในโบสถ์มีพระประธาน โบสถ์เปิดให๎สาธุชนมาสักการะทุกวันตั้งแตํเวลา 6.00 – 18.00 น. ทางวัด
ไมไํด๎จัดอุปกรณ์และพ้ืนที่ส าหรับจุดธูปเทียนและวางดอกไม๎บูชาพระ เพ่ือป้องกันเขมําควันที่จะท าให๎
โบสถ์ไมํสะอาด มีกิจกรรมของพระ คือ การฟังสวดพระปาติโมกข์ พิธีอธิษฐานพรรษา พิธีปวารณา 
พิธีกรานกฐิน การบรรพชาอุปสมบท กิจกรรมที่ให๎สาธุชนเข๎ารํวมด๎วยคือ พิธีกรรมงานบวช การ
สักการะพระประธานภายในโบสถ์และการชมวัด  ผู๎ใช๎อาคารมี พระ สาธุชนทั้งชาวไทยและชาว
ตํางประเทศ สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรดุ
โทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.2 

     

ภาพที่ 3. 2 โบสถ์ 

3.1.2 กุฏิ ใช๎เป็นที่พักสงฆ์ มีจ านวน 18 หลัง อาคารทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 3.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 16 ตารางเมตร หลังคากระเบื้อง
คอนกรีต ฝ้าเพดานฉาบเรียบและระแนงไม๎ ผนังภายนอกเป็นหินล๎าง ผนังภายในฉาบปูนเรียบ ประตู
หน๎าตํางไม๎ พ้ืนไม๎ปาเก๎ ภายในกุฏิเป็นสํวนจ าวัดกับห๎องน้ า ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบ
ไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล พระพักอาศัยได๎หลังละ 1 รูป ปัจจุบัน



14 
 

เป็นกุฏิของพระเถระรุํนบุกเบิกวัด สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือก
อาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.3 

 

ภาพที่ 3. 3  กุฏิ 

3.1.3 ศาลาจาตุมหาราชิกา ใช๎ถํายทอดสดการเทศน์สอน อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้น
เดียว โครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารหลักขนาดกว๎าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร ไมํมีเสากลาง มี
การตํอเติมห๎องน้ าและห๎องงานระบบเพ่ือท าให๎มีพ้ืนที่ใช๎สอยเป็น 705 ตารางเมตร หลังคากระเบื้อง
คอนกรีต ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผนังภายนอก ผนังภายใน และประตูหน๎าตําง เป็นกระจกกรอบ
อลูมิเนียม พ้ืนภายในเป็นพีวีซี พ้ืนภายนอกเป็นกระเบื้อง ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล มีกิจกรรมคือ การ
ถํายทอดสดการเทศน์สอนทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 19.00 – 22.00  น. ผํานสถานีโทรทัศน์เพื่อ
พระพุทธศาสนา DMC (Dhammakaya Media Channel)   ชํวงรายการชื่อวํา “รายการโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยา” มีผู๎เทศน์สอนประจ าคือพระเทพญาณมหามุนี  เจ๎าอาวาสวัดพระธรรมกาย   
มีการถํายทอดสัญญาณออกไป 5 ชํองทาง คือ 1.จานดาวเทียม ครอบคลุม 5 ทวีป รวมกวํา 180 
ประเทศทั่วโลก 2.เว็บไซต์ www.dmc.tv   3.เคเบิ้ลทีวีท๎องถ่ิน 4.โทรศัพท์มือถือ และ 5.วิทยุ สภาพ
ที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํ
หลุดรํอน กระจกใสสะอาด พื้นเป็นมันวาว ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.4 
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ภาพที่ 3. 4 ศาลาจาตุมหาราชิกา 

3.1.4 อาคารดาวดึงส์ ใช๎รับแขกผู๎ใหญํ อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 18 เมตร ยาว 20 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 360 ตารางเมตร หลังคากระเบื้อง
คอนกรีต ฝ้าเพดานฉาบเรียบและระแนงไม๎ ผนังหินล๎าง ประตูหน๎าตํางไม๎และกระจกกรอบอลูมิเนียม 
พ้ืนไม๎ปาเก๎ ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง 
ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุ
เปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน กระจกใสสะอาด ระบบประกอบอาคาร
พร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.5 

     

ภาพที่ 3. 5 อาคารดาวดึงส์ 

3.1.5 อาคารยามา ใช๎จัดภัตตาหาร สร๎างปี พ.ศ. 2519 อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว 
โครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ใช๎สอย 1,110 ตารางเมตร หลังคากระเบื้องคอนกรีต ฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ ผนังฉาบปูนเรียบและระแนงไม๎ ประตูหน๎าตํางไม๎และกระจกกรอบอลูมิเนียม พ้ืนปู
กระเบื้องและคอนกรีตขัดมัน ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง 
ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ใช๎จัดภัตตาหาร เดือนละ 1 ครั้ง ผู๎ใช๎อาคารมีทั้งบุคลากร
ประจ าและสาธุชน  สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย 
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ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน กระจกใสสะอาด พ้ืนเป็นมันวาว ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎
งาน ดังภาพที่ 3.6 

    

ภาพที่ 3. 6 อาคารยามา 

3.1.6 ศาลาดุสิต เป็นศาลาโลํง อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างคอนกรีตเสริม
เหล็ก อาคารกว๎าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอยรวม 255 ตารางเมตร หลังคากระเบื้อง
คอนกรีต ฝ้าเพดานฉาบเรียบและระแนงไม๎ ไมํมีผนัง ไมํมีเสากลาง พ้ืนปูด๎วยกระเบื้อง ระบบประกอบ
อาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ใช๎เป็นที่สนทนาธรรม สภาพที่ปรากฏ คือ 
โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน พ้ืน
เป็นมันวาว ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.7 

        

ภาพที่ 3. 7 ศาลาดุสิต 

3.1.7 อาคารประชาสัมพันธ์ ใช๎เป็นส านักงาน อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว พ้ืนที่ใช๎
สอย 140 ตารางเมตร หลังคากระเบื้องคอนกรีต ผ๎าเพดานฉาบเรียบ ผนังภายนอกเป็นหินล๎าง ผนัง
ภายในบางสํวนฉาบปูนเรียบ บางสํวนเป็นหินอํอน ประตูหน๎าตํางไม๎และกระจกกรอบอลูมิเนียม พ้ืนปู
ด๎วยหินอํอน ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสง
สวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ผู๎ใช๎อาคารประจ าคือบุคลากรประจ า 2 คน สภาพ
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ที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํ
หลุดรํอน กระจกใสสะอาด พื้นเป็นมันวาว ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.8  

   

ภาพที่ 3. 8 อาคารประชาสัมพันธ์ 

3.1.8 เต็นท์อเนกประสงค์ ใช๎เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว 
โครงสร๎างเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน อาคารกว๎าง  21 เมตร ยาว 72 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอยรวม 1,995 
ตารางเมตร ไมํมีผนัง ไมํมีเสากลาง ปูพื้นด๎วยแผํนปูนปูพ้ืน ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบ
ไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ใช๎ท ากิจกรรมอเนกประสงค์ เชํน รองรับสาธุชนที่มารํวมพิธีกรรม
งานบวช จัดอบรมธรรมทายาท สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือก
อาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.9 

   

ภาพที่ 3. 9 เต็นท์อเนกประสงค์ 

3.1.9 ส านักงานหน้าวัด ใช๎เป็นส านักงาน อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 12 เมตร ยาว 60 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 720 ตารางเมตร หลังคาเหล็กรีดลอน 
ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผนังฉาบปูนเรียบ ประตูหน๎าตํางกระจกกรอบอลูมิเนียม พ้ืนปูกระเบื้อง ระบบ
ประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและ
สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ใช๎เป็นส านักงานและห๎องประชุม ผู๎ใช๎อาคารเป็นบุคลากรประจ า 4 คน 
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สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด 
สีไมํหลุดรํอน กระจกใสสะอาด พื้นเป็นมันวาว ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.10 

    

ภาพที่ 3. 10 ส านักงานหน๎าวัด 

3.1.10 โรงเก็บของ 3 หลัง ใช๎เก็บของ อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างเหล็ก 
พ้ืนที่ใช๎สอยรวม 1,080 ตารางเมตร  หลังคาเหล็กรีดลอน ไมํมีฝ้าเพดาน ไมํมีผนัง พ้ืนคอนกรีตขัดมัน 
มีรั้วและตู๎คอนเทนเนอร์ ระบบประกอบอาคารที่พบคือ ระบบไฟฟ้าแสงสวําง สภาพที่ปรากฏ คือ 
โครงสร๎างอาคารแข็งแรง หลังคาไมํรั่วซึม ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด 
ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.11 

   

ภาพที่ 3. 11 โรงเก็บของ 3 หลัง 

3.1.11 ห้องช่าง  ใช๎ซํอมอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างเหล็ก 
กว๎าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 360 ตารางเมตร หลังคากระเบื้องลอนคูํ ไมํมีฝ้าเพดาน 
ผนังคอนกรีตบล๏อค ประตูหน๎าตํางไม๎ พ้ืนคอนกรีตขัดมัน เป็นสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
และห๎องซํอมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง 
ระบบโทรศัพท์ สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง หลังคาไมํรั่วซึม ผิวของวัสดุเปลือก
อาคารเรียบร๎อย ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.12 
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ภาพที่ 3. 12 ห๎องชําง 

3.1.12 โรงรถ ใช๎จอดรถ อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างไม๎ พ้ืนที่ใช๎สอย 72 
ตารางเมตร หลังคากระเบื้องลอนคูํ ไมํมีฝ้าเพดาน ไมํมีผนัง พ้ืนคอนกรีต มีรั้วและประตูเหล็ก ระบบ
ประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง จอดรถยนต์ได๎ 4 คัน สภาพที่
ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง หลังคาไมํรั่วซึม ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย พบคราบน้ า
ที่ผนัง ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.13 

   

ภาพที่ 3. 13 โรงจอดรถ 

3.1.13 ห้องน้ าถาวร ใช๎เป็นห๎องสุขา อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างไม๎ กว๎าง 
10 เมตร ยาว 10 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 100 ตารางเมตร มีห๎องสุขาจ านวน 20 ห๎อง หลังคากระเบื้อง
ลอนคูํ ไมํมีฝ้าเพดาน ผนังกํออิฐฉาบปูนเรียบ ประตูไม๎ พ้ืนคอนกรีตขัดมัน ระบบประกอบอาคารที่พบ 
คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง 
ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน พบคราบน้ าที่ประตู ระบบ
ประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.14 
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ภาพที่ 3. 14 ห๎องน้ าถาวร 

3.1.14 ห้องน้ าชาย ใช๎เป็นห๎องสุขา อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว๎าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 30 ตารางเมตร มีห๎องสุขาจ านวน 7 ห๎อง หลังคา
กระเบื้องคอนกรีต ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผนังภายนอกเป็นหินล๎าง ผนังภายในฉาบเรียบ ประตูไม๎ พ้ืน
คอนกรีตขัดมัน ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล 
สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง หลังคาไมํรั่วซึม ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย 
ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.15 

 

    

ภาพที่ 3. 15 ห๎องน้ าชาย 

3.1.15 ห้องน้ าหญิง ใช๎เป็นห๎องสุขา อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว๎าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 72 ตารางเมตร มีห๎องสุขาจ านวน 20 ห๎อง 
หลังคากระเบื้องคอนกรีต ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผนังภายนอกเป็นหินล๎าง ผนังภายในฉาบเรียบ ประตู
ไม๎ พ้ืนคอนกรีตขัดมัน ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและ
สุขาภิบาล สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง หลังคาไมํรั่วซึม ผิวของวัสดุเปลือกอาคารที่
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เป็นหินล๎างเรียบร๎อย พบสีภายนอกอาคารบางสํวนหลุดรํอน สีอํางน้ าในห๎องน้ าหลุดรํอน ระบบ
ประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.16 – 3.17 

 

   

ภาพที่ 3. 16 ห๎องน้ าหญิง 

  

ภาพที่ 3. 17 สุขภัณฑ์ในอาคารห๎องน้ าหญิง 

3.1.16 ห้องน้ าเนินประดู่ ใช๎เป็นห๎องสุขา อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงชั้นเดียว โครงสร๎าง
เหล็ก กว๎าง 4 เมตร ยาว 31 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 124 ตารางเมตร มีห๎องสุขาจ านวน 40 ห๎อง หลังคา
เหล็กรีดลอน ไมํมีฝ้าเพดาน ผนังและประตูท าด๎วยแผํนยิปซัมบอร์ด พ้ืนคอนกรีตขัดมัน ระบบ
ประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล สภาพที่ปรากฏ คือ 
โครงสร๎างอาคารแข็งแรง หลังคาไมํรั่วซึม ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย พบคราบน้ าที่พ้ืนและ
ผนัง ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.18 
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ภาพที่ 3. 18 ห๎องน้ าเนินประดูํ 

3.1.17 ห้องน้ าสงฆ์ ใช๎เป็นห๎องสุขา อาคารรูปทรงกลม สูงชั้นเดียว โครงสร๎างคอนกรีตเสริม
เหล็ก อาคารทรงกลมเส๎นผํานศูนย์กลาง 3 เมตร พ้ืนที่ใช๎สอย 7 ตารางเมตร ภายในมีห๎องสุขา 2 ห๎อง 
หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผนังภายนอกเป็นคอนกรีตเปลือยทาสีเขียว ผนัง
ภายในบุกระเบื้อง ประตูไม๎และประตูสแตนเลส พ้ืนกระเบื้อง ระบบประกอบอาคารที่พบ คือ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล สภาพที่ปรากฏ คือ โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุ
เปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน พ้ืนเป็นมันวาว ระบบประกอบอาคาร
พร๎อมใช๎งาน ดังภาพที่ 3.19 

  

ภาพที่ 3. 19 ห๎องน้ าสงฆ์ 

3.1.18 สวนป่า ในวัดประกอบไปด๎วยต๎นไม๎ยืนต๎น ต๎นไม๎ประดับพํุม สนามหญ๎า พรรณไม๎ที่
ปลูกมีการเลือกให๎เหมาะกับสภาพดินดินเปรี้ยวได๎แกํ กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส อโศกอินเดีย ยางนา  
ประดูํบ๎าน ประดูํป่า ตะเคียน แซะ มะฮอกกะนี พิกุล มะขาม กันเกลา ตะแบก เสลา นนทรีย์ จามจุร ี
พะยอม เป็นต๎น สนามหญ๎ามี 2 แบบ คือ สนามหญ๎าในที่โลํง และสนามหญ๎าในที่ร าไร ระบบประกอบ
อาคารที่พบ คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบประปาและสุขาภิบาล สภาพที่ปรากฏ สวนป่าเขียวสด 
ไม๎ยืนต๎นถูกตัดกิ่งที่โคนต๎นไม๎ให๎โลํง ไม๎พํุมประดับสวยได๎รูปทรง สนามหญ๎าเรียบสวย ดังภาพที่ 3.20 
และภาพที่ 3.21 
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ภาพที่ 3. 20 ไม๎ยืนต๎นและไม๎พํุมประดับ 

 

     

ภาพที่ 3. 21 สนามหญ๎าในที่โลํง และสนามหญ๎าในที่ร าไร 

3.1.19 ธารน้ า ภายในวัดมีสระน้ าและคูน้ ารอบวัดเพ่ือให๎เกิดความชุํมชื่นแกํผืนดินเนื่องจาก
ผืนดินเดิมแห๎งแล๎ง เป็นแหลํงน้ าเพ่ือน าน้ าขึ้นมารดต๎นไม๎ และเป็นสถานที่รองรับน้ าจากบํอบ าบัดน้ า
เสีย ธารน้ ามีพื้นท่ี 1 ใน  3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพที่ปรากฏ น้ าใสสะอาด ดังภาพที่ 3.22 

     

ภาพที่ 3. 22 สระน้ าและคูน้ ารอบวัด 
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3.1.20 สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร๎างที่มี คือ ก าแพงวัด ประตูทางเข๎าวัด 
ป้ายชื่อวัดพระธรรมกาย ดังภาพที่ 3.23 ลานจอดรถ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว๎าง 4 เมตร 
ความยาวรวม 3 กิโลเมตร บริเวณถนนหน๎าโบสถ์กว๎าง 12 เมตร ยาว 200 เมตร ดังภาพที่ 3.24  

     

ภาพที่ 3. 23 ก าแพงวัด ประตูทางเข๎าวัด และป้ายชื่อวัดพระธรรมกาย 

      

ภาพที่ 3. 24 ถนนทางเข๎าวัดพระธรรมกายและลานจอดรถ 

3.1.21 ระบบสาธารณูปโภค ที่พบทั้งหมดมี 4 ระบบคือ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ มีรายระเอียดดังนี้ 

ระบบไฟฟ้า พ้ืนที่ทั้งของวัดพระธรรมกายและพ้ืนที่สํวนขยายจะรับกระแสไฟฟ้าจากสถานี
ไฟฟ้ายํอยของวัดพระธรรมกายซึ่งอยูํในพ้ืนที่สํวนขยาย จากนั้นเมื่อไฟฟ้าเข๎ามาในพ้ืนที่ 196 ไร ํ
กระแสไฟฟ้าจะผํานหม๎อแปลงขนาด  500 KVA  มีระบบไฟฟ้าส ารองคือ เครื่องปั่นไฟ 350 KVA แล๎ว
มาท่ีตู๎ MBD แล๎วสํงกระแสไฟฟ้าผํานสายไฟฟ้าใต๎ดิน  ไปยังอาคารและพ้ืนที่รอบวัด เชํน โคมไฟ
ส าหรับทางเดินภายในวัด ดังภาพที่ 3.25 ระบบส ารองไฟฟ้าเป็นแบบอัตโนมัติ มีถังน้ ามัน 800 ลิตร  
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ภาพที่ 3. 25 โคมไฟส าหรับทางเดินภายในวัด 

ระบบประปา ใช๎น้ าจากบํอน้ าบาดาล มีปั้มสูบขนาด 40 Hp  แทงค์น้ า 1,000 คิว ปัม้จําย
ขนาด 10 Hp จ านวน 5 ตัว โดยมีการติดตั้งโปรแกรมการสูบน้ า จํายน้ าอัตโนมัติ คือ ปั้มจํายจะ
ท างานครั้งละ 3 ตัว ถ๎ามีการใช๎มากจึงให๎ตัวที่ 4 และ 5 ท างาน ทํอสํงน้ าเป็นทํอ PE ขนาด 8 นิ้ว ปั้ม
ทั่วไปม ีปั้มน้ าพุขนาด 15 Hp จ านวน 2 ตัว, ปั้มน้ าตกขนาด 75 Hp จ านวน 1 ตัว, ปั้มรดน้ าต๎นไม๎
ขนาด 10 Hp จ าวนวน 1 ตัว, ปั้มรดน้ าหญ๎าบริเวณลานจอดรถขนาด 7  Hp จ าวนวน 1 ตัว  

   

ภาพที่ 3. 26 แท๎งค์น้ า
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ภาพที่ 3. 27 ปั้มน้ าบริเวณข๎างโบสถ์และปั้มน้ าที่สระน้ าหน๎าวัด 

ระบบโทรศัพท์ วัดพระธรรมกายมีหมายเลขโทรศัพท์ภายในใช๎ในองค์กร โดยสามารถ
โทรศัพท์ออกภายนอกองค์กรได๎และโทรศัพท์ไปศูนย์สาขาตํางประเทศได๎โดยกดหมายเลขเหมือน
หมายเลขภายในองค์กรซึ่งเป็นระบบ IP อุปกรณ์คือตู๎ชุมสายโทรศัพท์ PABX จ านวน 1 ต๎ู 50 คูํสาย 
สายโทรศัพท์เป็น Fiber Media แบบเดินสายใต๎ดิน  

ระบบปรับอากาศ พบ เครื่องปรับอากาศแยกสํวน 2 แบบ คือ แบบแยกสํวนแขวนผนัง และ
แบบมีChiller สภาพที่ปรากฏสะอาด ไมํทรุดโทรม 

   

ภาพที่ 3. 28 เครื่องปรับอากาศ 
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3.2 ภาระงานด้านกายภาพของวัดพระธรรรมกาย  

วัดพระธรรมกายมีการด าเนินงานด๎านกายภาพโดยการก าหนดภาระงานด๎านกายภาพ และ
จัดหาผู๎ปฏิบัติงาน โดยในแตํละอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมมีงานด๎านกายภาพที่พบแตกตํางกัน จาก
สภาพทางด๎านกายภาพของอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมที่ปรากฏท าให๎เกิดงานด๎านกายภาพ 10 งาน แตํ
ละงานประกอบไปด๎วย วัตถุประสงค์งาน ภาระงาน ระดับคุณภาพงานท่ีต๎องการ ความถี่ในการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู๎ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.2.1 งานรักษาความสะอาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลท าความสะอาดอาคารและพ้ืนที่
แวดล๎อมให๎สะอาด เรียบร๎อย เพ่ือความพร๎อมในการต๎อนรับสาธุชนที่มีมาวัด อาคารที่มีการจัดการ
งานรักษาความสะอาด คือ โบสถ์ ห๎องน้ าสงฆ์ อาคารประชาสัมพันธ์ ศาลาจาตุมหาราชิกา ศาลาดุสิต 
และห๎องน้ าถาวร ภาระงานอาคารตําง ๆ มีดังนี้ โบสถ์มีงานเช็ดองค์พระประธาน เช็ดแทํนพระ
ประธาน ดูดฝุ่นพรมพ้ืนในโบสถ์ เช็ดขอบประตูหน๎าตําง เช็ดผนัง วางพรมเช็ดเท๎า กวาดถูพ้ืนระเบียง
โบสถ์ เช็ดก าแพงระเบียงโบสถ์ ล๎างห๎องน้ า ท าความสะอาดพ้ืนที่สูงของโบสถ์ตั้งแตํชายคา รํองน้ าบน
หลังคา ซุ๎มหน๎าตําง เสาบัว ผนัง และท าความสะอาดเพดาน ศาลาจาตุมหาราชิกามีงาน กวาดถูพ้ืน  
ปูอาสนะ เช็ดกระจก เช็ดมุ๎งลวด อาคารประชาสัมพันธ์มีงาน กวาดถูพ้ืน เช็ดกระจก เช็ดโต๏ะ  ล๎าง
ห๎องน้ า  ศาลาดุสิตมีงานกวาดถูพ้ืน  พ้ืนที่ถนนรอบวัด มีงาน กวาดใบไม๎ โดยที่ถนนหน๎าศาลาจาตุ
มหาราชิกามีเพ่ิมงานล๎างมูลสัตว์ที่ถนน  ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ คือ ต๎องการให๎อาคารและพ้ืนที่
สะอาดพร๎อมต๎อนรับสาธุชนตลอดทั้งวันตั้งแตํเช๎า เพ่ือให๎สาธุชนที่มาวัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแตํ
ได๎มาถึงวัด 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานที่ท าประจ าทุกวัน งานประจ าสัปดาห์และงานประจ าปี โดย
งานประจ าวันจะท าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ มีดังนี้คือ งานท าความสะอาดอาคารในพื้นที่สูงระดับมือ
เอ้ือมถึง ล๎างห๎องน้ า กวาดใบไม๎ ล๎างมูลสัตว์ที่ถนนหน๎าศาลาจาตุมหาราชิกา งานประจ าสัปดาห์  คือ 
การเช็ดกระจก และเช็ดมุ๎งลวดที่ศาลาจาตุมหาราชิกา งานประจ าปีท าปีละ 2-3 ครั้ง ในบริเวณพ้ืนที่
สูงของอาคารโบสถ์ คือ ท าความสะอาดชายคา รํองน้ าบนหลังคา ล๎างผนัง ซุ๎มหน๎าตําง เสาบัว และท า
ความสะอาดเพดาน  

 ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่ต๎องการความสะอาด ก าหนดคุณภาพงานที่
ต๎องการ โดยเฉพาะที่โบสถ์ต๎องการความสะอาดตลอดเวลา ก าหนดแผนการท าความสะอาดของแตํ
ละพ้ืนที่ ก าหนดและจัดหาผู๎ปฏิบัติงาน การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุเพ่ือท าความสะอาด  

งานท าความสะอาดประจ าวัน แบํงภาระงานเป็น 2 สํวนคือ งานท าความสะอาดอาคารและ
งานท าความสะอาดพ้ืนที่รอบอาคาร ดังนี้ 
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 งานท าความสะอาดอาคาร อาคารที่มีการจัดการท าความสะอาดมีทั้งหมด 8 หลัง คือ โบสถ์ 
ศาลาจาตุมหาราชิกา อาคารประชาสัมพันธ์ ศาลาดุสิต  ห๎องน้ าถาวร ห๎องน้ าชาย ห๎องน้ าหญิง และ
ห๎องน้ าสงฆ์ ดังนี้ 

 โบสถ์และห๎องน้ าสงฆ์ มีผู๎ปฏิบัติงานและเวลาด าเนินงาน ดังนี้ คือ เวลา 6.00 – 6.30 น.  มี
อุบาสก 2 คน ท าความสะอาดพระประธาน เวลา 7.30 – 8.30 น. มีพนักงาน 12 คน ท าความสะอาด
โบสถ์ดังนี้ ภายในโบสถ์ให๎พนักงาน 1 คน ดูดพรมที่พ้ืน เช็ดขอบประตูหน๎าตําง วางพรมเช็ดเท๎าที่
ประตูทางเข๎าโบสถ์ ดังภาพที่ 3.29 ภายนอกโบสถ์ท่ีระเบียงและห๎องน้ าข๎างโบสถ์ให๎พนักงาน 11 คน 
กวาด ถูพ้ืนระเบียง เช็ดก าแพงระเบียงและล๎างห๎องน้ าสงฆ์ ดังภาพที่ 3.30 และภาพท่ี 3.31       
เวลา 13.00 - 14.00 น. มีพนักงาน 4 คนกวาดระเบียงโบสถ์ นอกจากนี้ยังมีพนักงาน 1 คน คอยเฝ้า
ดูแลรักษาความสะอาดโบสถ์ตั้งแตํเวลา 9.30 -17.30 น. เชํน ถ๎ามีขี้นกตกมาท่ีระเบียงโบสถ์ พนักงาน
ก็จะเช็ดท าความสะอาด 

     

ภาพที่ 3. 29 พนักงานท าความสะอาดภายในโบสถ์ 

      

ภาพที่ 3. 30 พนักงานท าความสะอาดพ้ืนระเบียงโบสถ์ 
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ภาพที่ 3. 31 พนักงานท าความสะอาดก าแพงระเบียงโบสถ์ 

ศาลาจาตุมหาราชิกา ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน 4 คน เวลา 14.00 – 16.00 น.ภาระงานคือ 
กวาดถูพ้ืน เช็ดโต๏ะ เช็ดขอบประตูหน๎าตําง เช็ดกระจก ปูอาสนะ  

อาคารประชาสัมพันธ์ ห๎องน้ าชาย ห๎องน้ าหญิง ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน 4 คน พนักงาน
ปฏิบัติงานเวลา 8.30 – 11.00 น. ดังภาพที่ 3.32 ภาระงานคือ กวาดถูพ้ืน เช็ดขอบประตูหน๎าตําง 
เช็ดกระจก ล๎างสุขภัณฑ์ ล๎างอ๎างน้ า และเวลา 16.00 – 17.30 น. ท าความสะอาดห๎องน้ าชายและ
ห๎องน้ าหญิงรอบที่สอง 

 

ภาพที่ 3. 32 พนักงานท าความสะอาดห๎องน้ าหญิง 

ศาลาดุสิต ผู๎ปฏิบัติงานคืออุบาสก 5 คน ชํวงเวลา 6.00 – 6.30 น.  ภาระงานคือ กวาดถูพ้ืน 
เช็ดโต๏ะหมูํบูชา เช็ดแทํนที่นั่งพระ  

ห๎องน้ าถาวร ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงานชุดกวาดใบไม๎เขตสังฆาวาสจ านวน 6 คน เวลาชํวงที่
กวาดใบไม๎ เวลา 8.30 - 9.30 น. 

งานท าความสะอาดพ้ืนที่รอบอาคาร คือ งานกวาดใบไม๎ มีการก าหนดพ้ืนที่ ผู๎ปฏิบัติงานและ
เวลาด าเนินงานดังนี้ คือ ถนนหน๎าอาคารดาวดึงส์ไปถึงประตู 3 มีผู๎ปฏิบัติงานคืออุบาสก 10 คน เวลา 
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6.00 – 6.30 น. ถนนในเขตสังฆาวาสมีผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน 6 คน เวลา 8.30 -9.-30 น. ถนน
ตั้งแตํอาคารดาวดึงส์ไปถึงหน๎าอาคารประชาสัมพันธ์และสนามหญ๎ารอบศาลาจุมหาราชิกามี
ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน 3 คนกวาดใบไม๎ และพนักงาน 1 คนล๎างมูลสัตว์ที่ถนน เวลา 11.00- 11.45 
น ถนนรอบโบสถ์ไปถึงหน๎าประตูวัดผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน 17 คน เวลา 8.30 - 9.30 น. พ้ืนที่ลาน
จอดรถหน๎าส านักงานหน๎าวัดผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน 4 คน เวลา 8.30 -9.30 น.  

      

ภาพที่ 3. 33 พนักงานกวาดใบไม๎ 

งานประจ าสัปดาห์ มีทีศาลาจาตุมหาราชิกา คือ การท าความสะอาดมุ๎งลวด และเช็ดกระจก 
โดยมีผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงานประจ า  

งานประจ าปี ท าปีละ 2-3 ครั้ง ในบริเวณพ้ืนที่สูงของอาคารโบสถ์ คือ ท าความสะอาดชายคา 
รํองน้ าบนหลังคา ล๎างผนัง ซุ๎มหน๎าตําง เสาบัว และท าความสะอาดเพดาน โดยมีผู๎ปฏิบัติงานคือผู๎
ให๎บริการ 

ผู๎ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด มี ดังนี้คือ พนักงานที่ท าความสะอาดในพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยทั้ง
วันจ านวน 5 คน พนักงานที่มาชํวยท าความสะอาดโบสถ์และกวาดใบไม๎เพียงชํวงเช๎าจากนั้นก็ไป
ท างานนอกพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 26 คน และอุบาสกมาท าความสะอาดอาคารและกวาดใบไม๎ชํวงเวลา 
6.00 – 6.30 น. จากนั้นก็ไปท างานนอกพ้ืนที่การวิจัยจ านวน 17 คน  

3.2.2 งานก าจัดขยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าขยะจากจุดทิ้งขยะออกนอกพ้ืนที่ทุกวัน เพ่ือไมํให๎
มีขยะตกค๎าง โดยใช๎รถขยะเวียนเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะที่ก าหนด เปลี่ยนถุงขยะ น าขยะไปสํงที่โรงคัด
แยกขยะ ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ คือ ต๎องไมํมีขยะตกค๎างเกิน 1 วัน 



31 
 

     

ภาพที่ 3. 34 พนักงานเก็บขยะ รถเก็บขยะ 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานประจ าท าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ คือ น าขยะออกนอกพ้ืนที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ก าหนดจุดรองรับขยะ ผู๎ใช๎อาคารน าขยะมาท้ิงตามจุดที่ก าหนด ก าหนด
แผนการก าจัดขยะคือเก็บขยะออกนอกพ้ืนที่ทุกวันชํวงเช๎าเวลาประมาณ 9.30 – 10.30 น. จัดหา
ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงาน จัดหายานพาหนะ อุปกรณ์และวัสดุ (ถุงขยะ)  ด าเนินการเก็บขยะตามจุด 
เปลี่ยนถุงขยะ รถขยะน าขยะไปสํงที่โรงคัดแยกขยะ  

ผู๎ปฏิบัติงาน ประกอบด๎วย พนักงานประจ ารถขยะ 3 คน โดยพนักงานจะเก็บขยะทั้งในพ้ืนที่
ที่ท าการวิจัยและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 

 3.2.3 งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลรักษาต๎นไม๎ให๎ได๎รูปทรงที่สวยงาม 
เขียวสดตลอดปี ต๎นไม๎ที่ดูแลมีดังนี้คือ ต๎นไม๎ยืนต๎น ไม๎พํุมประดับ สนามหญ๎าในที่โลํง และสนามหญ๎า
ที่รํมร าไร ดูแลโดยการรดน้ า ให๎ปุ๋ย ตัดหญ๎า ตัดแตํงกิ่งและพํุมไม๎ให๎เข๎ารูปทรง ตัดแตํงกิ่งที่โคนไม๎ใหญํ
และไม๎พุํมให๎โลํงเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม ตัดแตํงกิ่งไม๎ที่ตาย เสียหายหรือล๎ม  ท าค้ ายัน
ป้องกันไม๎ล๎ม เก็บกล๎าไม๎ที่หายากท่ีพบในวัดไปเพาะกล๎า พรรณไม๎ที่พบในวัดมีดังนี้คือ กระถินณรงค์ 
ยูคาลิปตัส อโศกอินเดีย แซะยางนา  ประดูํบ๎าน ประดูํป่า ตะเคียน พิกุล มะขาม กันเกลา ตะแบก 
เสลา นนทรีย์ จามจุรี พะยอม มะฮอกกะนี เป็นต๎น ต๎นไม๎ยืนต๎นสํวนใหญํเป็นต๎นไม๎เพ่ือให๎รํมเงา ไมํมี
ไม๎ผล เนื่องจากป้องกันปัญหาวําจะมีคนปีนต๎นไม๎เพ่ือเก็บผลไม๎แล๎วอาจพลัดตกต๎นไม๎ได๎ ระดับ
คุณภาพงานที่ต๎องการคือต๎นไม๎อยูํในสภาพสมบูรณ์ ได๎รูปทรง เขียวสดตลอดทั้งปี 
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ภาพที่ 3. 35 พนักงานรถน้ าต๎นไม๎ การใช๎สปริงเกอร์รดน้ าต๎นไม๎ 

 ความถี่ในการปฏิบัติงาน มีงานประจ าวัน งานประจ าเดือน งานประจ าปี โดยงานประจ าวัน 
ท างานทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. คืองานรดน้ าต๎นไม๎ โดยนอกฤดูฝนจะรดน้ าทุกวัน 
โดยใช๎สปริงเกลอร์และพนักงานรดน้ าเอง งานประจ าเดือน ได๎แกํ งานตัดหญ๎า โดยในฤดูฝนจะตัด
หญ๎าเดือนละ 2 ครั้ง นอกฤดูฝนเดือนละ 1 ครั้ง งานตัดแตํงไม๎พํุมให๎เข๎ารูปทรง โดยเป็นงานประจ า 
1.5 – 2 เดือน งานประจ าปี ได๎แกํ งานให๎ปุ๋ยอินทรีย์ท าปีละ 3 ครั้ง (จ านวน 10 ตัน )  ให๎ปุ๋ยเคมีเป็น
ครั้งคราว ปุ๋ยจะใสํชํวง ต๎นฝน กลางฝน ปลายฝน และหากพบต๎นไม๎เสียหายก็เข๎าไปแก๎ไขเชํน ได๎แกํ 
ตัดแตํงก่ิงไม๎ที่หัก กิ่งไม๎ที่รก หรือต๎นไม๎ที่ตาย งานเก็บกล๎าไม๎ที่หากยากไปเพาะพันธุ์เก็บไว๎ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้คือ ก าหนดพ้ืนที่และชนิดของต๎นไม๎ที่จะดูแล  ก าหนดแผนการ
ดูแลสวนและภูมิทัศน์ จัดหาผู๎ปฏิบัติงานแบํงเป็นพนักงานประจ าและผู๎ให๎บริการ จัดหาอุปกรณ์ โดย
อุปกรณ์ที่ใช๎ประจ าในการรดน้ าคือ ปั้มน้ า สปริงเกอร์และสายยาง อุปกรณ์ท่ีต๎องไปยืมคือรถกระเช๎า
ไว๎ส าหรับเวลาตัดกิ่งไม๎สูง  ผู๎ปฏิบัติงานมี 2 กลุํม คือพนักงานประจ าและจัดจ๎างผู๎ให๎บริการ โดย
พนักงานประจ ามี 4 คน ท าหน๎าที่รดน้ าต๎นไม๎ทุกวันและตัดแตํงไม๎พ๎ุมให๎เข๎ารูปทรง  จัดจ๎างผู๎ให๎บริการ
ท างานตัดหญ๎าตามแผนงานที่ก าหนด 

 3.2.4 งานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให๎น้ าในธารน้ าใสสะอาด ไมํสํงกลิ่น
เหม็น และมีคํา BOD ตามมาตรฐาน (BOD = Bilogical Oxygen Demand คือค่าปริมาณออกซิเจน
ที่ต๎องการเพ่ือใช๎ไปในกระบวนการตํางๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)  โดยการใช๎ EM เพ่ือปรับคํา PH ในธาร
น้ าให๎มีคําไมํเกิน 7.2 และมีคํา BOD ตามมาตรฐาน โดยผลิต EM น้ า พํน EM น้ า โยน EM Ball ใน
ธารน้ า และบํอบ าบัดน้ าเสีย มีการตรวจวัดคํา BOD ทุกเดือน ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการคือ น้ าใน
ธารน้ ามีคํา BOD ตามมาตรฐาน 

หมายเหตุ : การใช๎ EM เริ่มท าตั้งปี 2554 โดย 2 ปีแรกท างานใน 2 พ้ืนที่คือ พ้ืนที่สระ
น้ าหน๎าวัด และบํอบ าบัดน้ าเสีย โดยที่สระน้ ามีการเติม EM น้ า สัปดาห์ละ 3 วัน คือ จันทร์ พุธ ศุกร์ 
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ในอัตราสํวน EM 600 ลิตรกับน้ า 4,000 ลิตร และมีการโยน EM Ball  600 ลูก ทุก 15 วัน บํอบ าบัด
น้ าเสียมีการเติม EM น้ า สัปดาห์ละ 3,000 ลิตร และทุก 15 วันใสํ EM  Ball 100 ลูก   

     

ภาพที่ 3. 36 รถพํน EM น้ า และพนักงานผลิต EM น้ า 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน มี แผนงานประจ าสัปดาห์  แผนงานประจ า 15 วัน และแผนงาน
ประจ าเดือน งานประจ าสัปดาห์คือการพํน EM ท างานใน 3 พ้ืนที่คือ พ้ืนที่ธารน้ า พ้ืนที่ต๎นทางน้ าที่
ออกจากบํอบ าบัดน้ าเสีย และ ที่บํอบ าบัดน้ าเสีย โดยที่ธารน้ ามีการเติม EM น้ าหมักเปลือกสับปะรด
และเปลือกมะนาว 400 ลิตร โดยทยอยใสํสัปดาห์ละ 3 วัน คือ จันทร์ พุธ ศุกร์  พื้นที่ต๎นทางน้ าที่ออก
จากบํอบ าบัดน้ าเสียจะท าการพํน EM น้ า บนผิวน้ า ทางซ๎ายขวา ข๎างละ 250 เมตร รวม 500 เมตร 
สัปดาห์ละ 3 วัน คือ จันทร์ พุธ ศุกร์ และที่บํอบ าบัดน้ าเสีย มีการเติม EM น้ าหมักเปลือกมะนาว 
สัปดาห์ละ 5,000 ลิตร งานประจ า 15 วัน ท าในพ้ืนที่ธารน้ า คือ การโยน EM Ball  800 ลูก งาน
ประจ าเดือน คือ การตรวจคํา  BOD   

ขั้นตอนการด าเนินงาน ท าโดยก าหนดแหลํงน้ าที่ต๎องการฟ้ืนฟูสภาพน้ า ตรวจวัดคุณภาพน้ า
เพ่ือก าหนดแผนการดูแลฟ้ืนฟูสภาพน้ า  วางแผนการฟ้ืนฟูสภาพน้ า จัดหาผู๎ปฏิบัติงาน จัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์และยานพาหนะเพ่ือพํน EM น้ า การผลิต EM น้ าท าโดยน า EM หัวชื้อมาขยายในกากน้ าตาล
ในอัตราสํวน 1:20  จัดซื้อ EM ball  จากนั้นท าการพํน EM น้ าและ โยน EM ball  ตามพ้ืนที่และ
ปริมาณที่ก าหนด ตรวจวัดคํา BOD เดือนละ 1 ครั้ง  

ผู๎ปฏิบัติงาน คือ พนักงาน 3 คนซึ่งปฏิบัติงานทั้งในพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยและพ้ืนที่สํวนขยาย 
สํวนงานตรวจคํา BOD ใช๎วิธจีัดจ๎างผู๎ให๎บริการ 

 3.2.5 งานครุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎มีครุภัณฑ์พร๎อมใช๎งานในกิจกรรมของวัด โดย
ให๎บริการยืม คืน ขนสํง ตามใบแจ๎งขอใช๎บริการ การผลิตครุภัณฑ์บางอยํางที่ผํานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการวัด การซํอมครุภัณฑ์ที่ช ารุดให๎พร๎อมใช๎งาน รวมถึงการให๎ความรู๎โดยการจัดอบรมการ
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ซํอมครุภัณฑ์ให๎สามเณร ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ คือ สวย เร็ว ดี ทนทาน ใช๎งานได๎ตาม
วัตถุประสงค์ 

     

ภาพที่ 3. 37 ครุภัณฑ์ส าหรับบริการยืม คืน 

      

ภาพที่ 3. 38 โรงซํอมครุภัณฑ์ 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานท าเม่ือมีการแจ๎ง ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ก าหนด
แผนการท างานแบํงเป็นงานยืมคืนครุภัณฑ์ งานซํอมและสร๎างครุภัณฑ์ เริ่มกระบวนการท างานตั้งแตํ
พนักงานรับใบขอใช๎บริการ คือใบขอยืมครุภัณฑ์ และใบรับแจ๎งซํอม งานยืมคืน จะมีพนักงานพิจารณา
ใบงาน ลงบันทึก ให๎บริการยืม สํวนงานซํอมให๎ผู๎ใช๎บริการยกครุภัณฑ์มาที่กองครุภัณฑ์ จากนั้น
พนักงานธุรการจะบันทึกอาการเสีย พิจารณาการซํอมวําจะสํงให๎ชํางแผนกใด สํงงานให๎ชํางท าการ
ซํอมแบํงตามแผนก คือ ชํางไม๎ ชํางเหล็ก ชํางโป๊ว ชํางสี รอคิวซํอมเนื่องจากงานมีมาก ในการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน ชํางจะตรวจสอบคุณภาพงานซํอมกันเอง คือ ชํางสีจะดูวําโป๊วมาดีพอที่จะพํน
สีได๎หรือยัง ถ๎างานยังไมํดีก็สํงกลับไปท่ีชํางโป๊วให๎ท าใหมํ  เมื่อซํอมเสร็จ พนักงานธุรการจะ แจ๎งผู๎สํง
ซํอมให๎มารับครุภัณฑ์คืน สํงมอบครุภัณฑ์  
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 ผู๎ปฏิบัติงาน คือ พนักงาน 9 คน ดังนี้ พนักงานสโตร์ 1 คน ชํางไม๎ 4 คน ชํางโป๊ว 2 คน ชําง
สี 1 คน พนักงานขนสํง 1 คน โดยพนักงานปฏิบัติงานทั้งในสํวนพื้นที่ท่ีท าการวิจัยและพ้ืนที่สํวน
ขยาย 

 3.2.6 งานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมให๎ระบบ
ประกอบอาคารและระบบตําง ๆ ท างานไปตามตารางการใช๎งานและวิธีการที่ถูกต๎อง เพ่ือให๎การใช๎
อาคารเป็นไปอยํางปลอดภัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎
อาคาร ครอบคลุมการท างาน 4 อยํางคือ การควบคุมการท างานระบบไฟฟ้าก าลัง การควบคุมการ
ท างานระบบประปา การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสวําง การเปิด-ปิดน้ าพุ ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

  การควบคุมการท างานระบบไฟฟ้าก าลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การท างานของ
ระบบไฟฟ้ามีการใช๎งานได๎ตามปกติ ปลอดภัย สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางวัดมีการจัดการ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าแรงสูงโดยสร๎างสถานีไฟฟ้ายํอยประจ าวัด เมื่อกระแสไฟฟ้าที่เข๎ามาในพ้ืนจะมาท่ี
หม๎อแปลง 500 KVA เครื่องปั่นไฟ 350 KVA ต๎ู MBD แล๎วสํงไปที่อาคารตามสายไฟฟ้าแบบเดินสาย
ใต๎ดิน  ภาระงาน คือ การตั้งโปรแกรมระบบไฟฟ้าส ารองแบบอัตโนมัติ ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ 
คือ ระบบพร๎อมใช๎งานตลอดเวลา 

     

ภาพที่ 3. 39 สถานที่ตั้งหม๎อแปลงและเครื่องปั่นไฟฟ้าส ารอง 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานประจ าท าทุกวัน ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้คือ ก าหนด
คุณภาพงานที่ต๎องการ คือ ให๎ระบบท างานได๎ตลอด 24 ชั่วโมง ก าหนดแผนการท างานคือ การใช๎
โปรแกรมเปิดเครื่องปั่นไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติ ท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติ  
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  การควบคุมการท างานระบบประปา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การท างานของระบบ
ประปาใช๎งานได๎ตามปกติได๎ตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ท่ีมีคือ ปั้มบํอน้ าบาดาล  มีปั้มสูบขนาด 40 Hp  
แทงค์น้ า 1,000 คิว ปั้มจํายขนาด 10 Hp จ านวน 5 ตัว โดยมีการติดตั้งโปรแกรมการสูบน้ า และการ
จํายน้ าอัตโนมัติ โดยปั้มจํายจะท างานที่ละ 3 ตัว ถ๎ามีการใช๎มากจึงให๎ตัวที่ 4 และ 5 ท างาน ทํอสํงน้ า
เป็นทํอ PE ขนาด 8 นิ้ว  

 

ภาพที่ 3. 40 แทงค์น้ าของระบบประปา 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็น งานประจ าวัน ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้คือ ติดตั้งระบบ
ปั้มน้ าอัตโนมัติ  การด าเนินงานท าโดยใช๎วิธีการตั้งโปรแกรมควบคุมการท างาน  

  การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดปิดไฟฟ้าแสงสวํางตามต าแหนํง
และเวลาที่ก าหนด โดยต าแหนํงที่ก าหนดคือ คือ ไฟฟ้าแสงสวํางสํองพระประธานที่โบสถ์ และไฟฟ้า
แสงสวํางโคมไฟทางเดิน คุณภาพงานที่ต๎องการ ระบบสามารถเปิดปิดได๎ตามเวลาที่ก าหนด   

    

ภาพที่ 3. 41 ไฟฟ้าแสงสวํางสํองพระประธานที่โบสถ์ และไฟฟ้าแสงสวํางโคมไฟทางเดิน 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานประจ าวันท าทุกวัน มี 2 กลุํมงานคือ  งานเปิดปิดไฟฟ้าแสง
สวํางสํองพระประธานที่โบสถ์เปิดเวลา 8.30 -18.00 น.  และเปิดปิดไฟฟ้าแสงสวํางโคมไฟทางเดิน
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ภายในวัด เวลา 18.10 – 05.00 น.ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี ้ ก าหนดสถานที่  ก าหนดเวลาที่
ต๎องการเปิดปิด ก าหนดวิธีการเปิดปิด จัดหาผู๎ปฏิบัติงาน  

ผู๎ปฏิบัติงาน แยกเป็น 2 กลุํมคือ การเปิดปิดไฟฟ้าแสงสวํางที่โบสถ์เพ่ือสํองพระประธาน
ด าเนินการด๎วยคนโดยให๎พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู๎ปฏิบัติงาน และการเปิดปิดไฟฟ้าทางเดิน
ด าเนินการโดยการตั้งโปรแกรมควบคุมการท างาน  

  การเปิด-ปิด น้ าพุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดปิดปั้มน้ าพุที่สระน้ าหน๎าวัด จ าวน 2 ปั้ม 
ตามเวลาที่ก าหนด คือ เวลา 8.30 - 17.30 น.  ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการคือ น้ าพุเปิดปิดตรงตาม
เวลา และข้ึนได๎รูปทรงที่ต๎องการ 

 

ภาพที่ 3. 42 น้ าพุท่ีสระน้ าหน๎าวัด 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานประจ าวัน คือ เปิดปิดปั้มน้ าพุเวลา 8.30 - 17.30 น. 
ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ ก าหนดเวลาที่ต๎องการเปิดน้ าพุ ตั้งโปรแกรมการเปิดปิดปั้มน้ าพุ
อัตโนมัติ   



38 
 

 3.2.7 งานบ ารุงรักษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาให๎อาคารและระบบประกอบอาคารอยูํใน
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ในการใช๎งาน และเพ่ือให๎อาคารและ
ระบบประกอบอาคารมีอายุการใช๎งานตามท่ีควรจะเป็น ประกอบด๎วย 2 สํวนงานได๎แกํ งาน
บ ารุงรักษาเชิงตอบสนอง และงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

 3.2.7.1 งานบ ารุงรักษาเชิงตอบสนอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการแก๎ไขความช ารุด 
ความขัดข๎องของอาคารและระบบประกอบอาคารเพ่ือให๎กลับมาใช๎งานได๎ดังเดิม หรือการซํอมแซม 
ครอบคลุมการท างาน 5 อยํางคือ การซํอมโครงสร๎างและสถาปัตยกรรม การซํอมระบบไฟฟ้า การ
ซํอมระบบประปาและสุขาภิบาล การซํอมระบบโทรศัพท์ และการซํอมระบบปรับอากาศ ดังนี้ 

  การซ่อมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก๎ไขความช ารุดของ
โครงสร๎างและสถาปัตยกรรมให๎พร๎อมใช๎งาน ปรับปรุงสภาพอาคาร ตํอเติมอาคาร รับการแจ๎งซํอมที่
เกิดจากผู๎ใช๎อาคารและหัวหน๎ากองอาคารสถานที่ไปตรวจอาคารแล๎วพบความช ารุด มีการจัดท า
งบประมาณประจ าปีเพื่อควบคุมการท างาน หากงานซํอมที่มูลคําสูงเกินงบประมาณประจ าปีต๎องรอ
ผํานการอนุมัติจากคณะกรรมการวัด มีนโยบายในการท างานคือประหยัดสุดประโยชน์สูง หากมีการ
รื้อถอนอาคารจะเก็บวัสดุอุปกรณ์ไว๎ใช๎ตํอไป ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ คือ งานโครงสร๎างและ
สถาปัตยกรรมกลับมาพร๎อมใช๎งาน อาคารที่ถูกซํอมประณีต คงทน สวยงาม และมีราคาท่ีเหมาะสม 
ประหยัด เมื่อผู๎ใช๎อาคารแจ๎งซํอมจะได๎รับการติดตํอกลับภายใน 3 วัน 

       

ภาพที่ 3. 43 ชํางซํอมโครงสร๎างและสถาปัตยกรรม 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานท าเมื่อมีการแจ๎ง ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้คือ มีการ
วางแผนงานคือการเตรียมพนักงานประจ าไว๎รอการซํอม จัดระบบการะท างาน จัดท าเว็บไซต์ส าหรับ
การแจ๎งซํอม ผู๎ใช๎แจ๎งซํอมผํานเว็บไซด์ในระบบ Lan ขององค์กร พนักงานธุรการเลือกงานจากระบบ
คอมพิวเตอร์ พนักงานพิมพ์ใบงานสํงให๎หัวหน๎ากอง หัวหน๎ากองพิจารณาการซํอมในเรื่องงบประมาณ
และผู๎ปฏิบัติงาน โดยถ๎ามีงานมากหรืองานที่ต๎องใช๎คนจ านวนมากจะเลือกใช๎ผู๎ให๎บริการ การเลือก
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ผู๎ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจ ามีขั้นตอนคือ พนักงานธุรการจะแจกใบงานให๎ชํางตามประเภทงาน 
เชํน ชํางไม๎ ชํางปูน ชํางสี ชํางรับใบงานแล๎ว ชํางเตรียมอุปกรณ์และวัสดุ ชํางด าเนินงานซํอม การ
เลือกผู๎ปฏิบัติงานเป็นผู๎ให๎บริการมีข้ันตอนคือ พนักงานเลือกผู๎ให๎บริการจากข๎อมูลที่มีอยูํซึ่งแยกผู๎
ให๎บริการไว๎ตามชุดงาน เชํน งานไม๎ งานปู งานสี ไมํมีการท าสัญญาจ๎าง ไมํมีการประมูลงาน แตํใช๎
ราคากลางเป็นเกณฑ์ แจ๎งให๎ผู๎ให๎บริการเข๎ามาด าเนินการ เมื่อชํางซํอมเสร็จแล๎ว ชํางจะน าใบงานมา
สํงที่ธุรการ โดยปกติพนักงานธุรการจะแจกใบงานให๎ชํางวันละ 2 ครั้งคือ เช๎าและบําย ผู๎ปฏิบัติงานมี 
2 กลุํมคือผู๎ปฏิบัติงานประจ าและจัดจ๎างผู๎ให๎บริการ โดยผู๎ปฏิบัติงานประจ า พนักงานประจ าจ านวน 
21 คนมีดังนี้ ชํางไม๎ 5 คน ชํางปูน 8 คน ชํางเหล็ก 1 คน ชํางสี 1 คน ผู๎ชํวยชําง 6 คน โดยพนักงาน
จะปฏิบัติงานในพ้ืนที่วัดพระธรรมกายและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย การเลือกจัดจ๎างผู๎ให๎บริการจะมีเป็น
ครั้งคราว  

   การซ่อมระบบไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก๎ไขความช ารุดของระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให๎พร๎อมใช๎งาน  แยกงานเป็น 2 สํวนคือ งานไฟฟ้าแรงสูงและงานไฟฟ้าแรงต่ า เมื่อผู๎ใช๎
อาคารแจ๎งซํอมจะได๎รับการติดตํอกลับภายใน 3 วัน 

     

ภาพที่ 3. 44 งานซํอมระบบไฟฟ้า 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานท าเมื่อมีการแจ๎ง ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้คือ มีการ
วางแผนงานคือการเตรียมพนักงานประจ าไว๎รอการซํอม จัดท าเว็บไซด์ส าหรับการแจ๎งซํอม ผู๎ใช๎แจ๎ง
ซํอมผํานเว็บไซด์ในอินทราเน็ต เจ๎าหน๎าที่ธุรการคัดเลือกงานแยกตามระบบประกอบอาคาร แล๎วพิมพ์
งานซํอมสํงให๎หัวหน๎าพิจารณาการซํอม  ธุรการพิมพ์ใบงานให๎ชําง  ชํางเตรียมอุปกรณ์และวัสดุเพื่อไป
ซํอม ชํางด าเนินการซํอม เมื่อท างานเสร็จแล๎วชํางสํงใบงานคืนที่เจ๎าหน๎าที่ธุรการ เจ๎าหน๎าที่ธุรการลง
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือท ารายงานสรุปประจ าเดือน รายประจ า 3 เดือน รายงานประจ าปี
ผู๎ปฏิบัติงานประจ า มีชํางไฟฟ้า 8 คน โดยพนักงานปฏิบัติงานทั้งในสํวนพื้นที่วัดพระธรรมกายและ
พ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 
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ภาพที่ 3. 45 ต๎ู MDB 

   การซ่อมระบบประปาและสุขาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก๎ไขความช ารุดของ
ระบบประปาและสุขาภิบาลรวมถึงอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎ การเปลี่ยนอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ทดแทน 
เมื่อผู๎ใช๎แจ๎งซํอมแล๎วจะติดตํอกลับภายใน 3 วัน 

 

ภาพที่ 3. 46 งานซํอมระบบประปาและสุขาภิบาล 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานท าเม่ือมีการแจ๎ง ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ มีการวางแผน
งานคือการเตรียมพนักงานประจ าไว๎รอการซํอม จัดท าเว็บไซด์ส าหรับการแจ๎งซํอม ผู๎ใช๎แจ๎งซํอมผําน
เว็บไซด์ในอินทราเน็ต เจ๎าหน๎าที่ธุรการคัดเลือกงานแยกตามระบบประกอบอาคารแล๎วพิมพ์งานซํอม
สํงให๎หัวหน๎าพิจารณาการซํอม  ธุรการพิมพ์ใบงานให๎ชําง  ชํางเตรียมอุปกรณ์และวัสดุเพื่อไปซํอม 
ชํางด าเนินการซํอม เมื่อท างานเสร็จแล๎วชํางสํงใบงานคืนที่เจ๎าหน๎าที่ธุรการ เจ๎าหน๎าที่ธุรการลงบันทึก
ในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือท ารายงานสรุปประจ าเดือน รายประจ า 3 เดือน รายงานประจ าปี
ผู๎ปฏิบัติงานประจ ามีชํางประปาจ านวน 4 คน โดยพนักงานปฏิบัติงานทั้งในสํวนพื้นที่วัดพระธรรมกาย
และพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 
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   การซ่อมระบบโทรศัพท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก๎ไขความช ารุดของระบบ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งาน  ติดตั้งและย๎ายต าแหนํงเครื่องโทรศัพท์ เมื่อได๎รับการแจ๎งซํอม
แล๎ว ชํางจะซํอมให๎เสร็จภายใน 1 วัน 

 

ภาพที่ 3. 47 งานซํอมระบบโทรศัพท์ 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานท าเม่ือมีการแจ๎ง ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ มีการวางแผน
งานคือการเตรียมพนักงานประจ าไว๎รอการซํอม จัดท าเว็บไซด์ส าหรับการแจ๎งซํอม ผู๎ใช๎แจ๎งซํอมผําน
เว็บไซด์ในอินทราเน็ต เจ๎าหน๎าที่ธุรการคัดเลือกงานแยกตามระบบประกอบอาคาร แล๎วพิมพ์งานซํอม
สํงให๎หัวหน๎าพิจารณาการซํอม  ธุรการพิมพ์ใบงานให๎ชําง  ชํางเตรียมอุปกรณ์และวัสดุเพื่อไปซํอม 
ชํางด าเนินการซํอม หัวหน๎างานตรวจงาน  เมื่อท างานเสร็จแล๎วชํางสํงใบงานคืนที่เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
เจ๎าหน๎าทีธุ่รการลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือท ารายงานสรุปประจ าเดือน รายประจ า 3 เดือน 
รายงานประจ าปี ผู๎ปฏิบัติงานประจ าวัด ชํางโทรศัพท์ 3 คน โดยพนักงานปฏิบัติงานทั้งในสํวนพื้นที่ท่ี
ท าการวิจัยและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 
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  การซ่อมระบบปรับอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก๎ไขความช ารุดของระบบปรับ
อากาศและอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งาน  เมื่อผู๎ใช๎แจ๎งซํอมแล๎วจะติดตํอกลับภายใน 3 วัน 

 

ภาพที่ 3. 48 งานซํอมระบบปรับอากาศ 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานท าเม่ือมีการแจ๎ง ขั้นตอนการด าเนินงาน คือมีการวางแผน
งานคือการเตรียมพนักงานประจ าไว๎รอการซํอม จัดท าเว็บไซด์ส าหรับการแจ๎งซํอม ผู๎ใช๎แจ๎งซํอมผําน
เว็บไซด์ในอินทราเน็ต เจ๎าหน๎าที่ธุรการคัดเลือกงานแยกตามระบบประกอบอาคาร แล๎วพิมพ์งานซํอม
สํงให๎หัวหน๎าพิจารณาการซํอม  ธุรการพิมพ์ใบงานให๎ชําง  ชํางเตรียมอุปกรณ์และวัสดุเพื่อไปซํอม 
ชํางด าเนินการซํอม หัวหน๎างานตรวจงาน  เมื่อท างานเสร็จแล๎วชํางสํงใบงานคืนที่เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือท ารายงานสรุปประจ าเดือน รายประจ า 3 เดือน 
รายงานประจ าปี ผู๎ปฏิบัติงานประจ าคือ ชํางระบบปรับอากาศ 10 คน โดยพนักงานปฏิบัติงานทั้งใน
สํวนพื้นที่วัดพระธรรมกายและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 

 3.2.7.2 งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการบ ารุงรักษาเพ่ือการรักษา
สภาพของอาคารและระบบประกอบอาคาร ครอบคลุมการท างาน 3 อยําง คือ การบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า การบ ารุงรักษาระบบประปา การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ ดังนี้ 

   การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎อายุการใช๎งานของระบบไฟฟ้าใช๎
งานได๎ตามที่ควรจะเป็น ด๎วยการท าความสะอาดตู๎ MDB  

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานประจ าปี จะท าการบ ารุงรักษา กํอนงานบุญใหญํของวัด  ปี
ละประมาณ 2 ครั้ง ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ หัวหน๎างานก าหนดรอบการบ ารุงรักษาแล๎วแจ๎ง
พนักงานประจ าให๎ด าเนินการ  ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงานประจ าชุดเดียวกับชํางซํอมระบบไฟฟ้า  

   การบ ารุงระบบประปา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎อายุการใช๎งานของระบบประปาใช๎
งานได๎ตามที่ควรจะเป็น ด๎วยการท าความสะอาดปั้มน้ า  
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ภาพที่ 3. 49 ปั้มสูบน้ าบาดาล 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน เป็นงานประจ าปี จะท าการบ ารุงรักษา กํอนงานบุญใหญํของวัด  ปี
ละประมาณ 2 ครั้ง ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ หัวหน๎างานก าหนดรอบการบ ารุงรักษาแล๎วแจ๎ง
พนักงานประจ าให๎ด าเนินการ  ผู๎ปฏิบัติงานคือพนักงานประจ าชุดเดียวกับชํางซํอมระบบประปาและ
สุขาภิบาล  

   การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎อายุการใช๎งานของปรับ
อากาศใช๎งานได๎ตามที่ควรจะเป็น โดยมีแนวความคิดวําหากเครื่องปรับอากาศสะอาดจะชํวยประหยัด
คําไฟฟ้า จึงมีการวางแผนการบ ารุงรักษา โดยคัดเลือกผู๎ให๎บริการให๎มาท าความสะอาดสามเดือนครั้ง 
ระดับคุณภาพงานที่ต๎องการ คือ ท างานตามได๎ตามรอบการท างาน 

 

ภาพที่ 3. 50 การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

รอบการปฏิบัติงาน บ ารุงรักษายํอยสามเดือนครั้ง บ ารุงรักษาใหญํปีละ 1 ครั้ง โดยงาน
บ ารุงรักษายํอยคือ ล๎างฟิวเตอร์ เป่าท าความสะอาดคอยล์ร๎อน เช็คน้ ายาแอร์  งานบ ารุงรักษาใหญํคือ 
ล๎างมอร์เตอร์ ฉีดล๎างคอยล์เย็น ผู๎ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศคือผู๎ให๎บริการ  
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3.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านกายภาพ  

ผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพเป็นบุคลากรของมูลนิธิธรรมกาย ประกอบด๎วย  พนักงาน อุบาสก  
นอกจากนี้ยังมีการจัดจ๎างผู๎ให๎บริการ โดยมีรายละเอียดบุคลากรดังนี้คือ 

พนักงาน คือ พนักงานประจ าของมูลนิธิกรรมกายที่ปฏิบัติงานรวม 2 พ้ืนที่คือพ้ืนที่ของวัด
พระธรรมกายและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย โดยได๎พนักงานจะได๎รับคําตอบแทนจากมูลนิธิธรรมกาย  

อุบาสก คือ ผู๎ที่อาสาสมัครมาชํวยท างานประจ าให๎มูลนิธิธรรมกาย โดยไมํได๎รับคําตอบแทน
อุบาสกจะพักอาศัยประจ าอยูํที่มูลนิธิธรรมกาย รักษาศีล 8 มีพ้ืนฐานการศึกษาอยํางน๎อยปริญญาตรี 
และผํานการอบรมบุคคลากร โดยในทุกวันกํอนที่อุบาสกจะท างานตามหน๎าที่ของมูลนิธิธรรมกาย 
อุบาสกหมุนเวียนกันมาท าความสะอาดพื้นที่ในวัดพระธรรมกายชํวงเวลาประมาณ 6.00 – 6.30 น. 

ผู๎ให๎บริการ คือ ผู๎ที่มารับจ๎างท างานให๎มูลนิธิธรรมกาย มีทั้งที่รับจ๎างประจ าและเป็นครั้งคราว
โดยไมํใชํบุคคลากรประจ าของมูลนิธิธรรมกาย 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ผลการศึกษา 

จากการศึกษาข๎อมูลองค์ประกอบของลักษณะทางกายภาพ และการด าเนินงานด๎านกายภาพ
ของวัดพระธรรมกายท าให๎ทราบถึง การแบํงเขตพ้ืนที่ใช๎สอยภายในวัด ลักษณะอาคาร ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร สภาพอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมที่ปรากฏ งานด๎านกายภาพท่ีพบ
ในอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อม ความถ่ีในการปฏิบัติงานด๎านกายภาพ จ านวนผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพ 
อัตราก าลังผู๎ปฏิบัติงานประจ าวัน อัตราการปฏิบัติงานท าความสะอาด ดังนี้ 

4.1 ลักษณะทางกายภาพของวัดพระธรรมกาย  

การแบํงเขตพ้ืนที่ภายในวัดพระธรรมกาย เมื่อแบํงตามที่ตั้งของอาคารและการใช๎สอยอาคาร 
สามารถแบงํได๎เป็น 3 เขตคือ เขตพุทธวาส เขตสังฆาวาส และ เขตธรณีสงฆ์ โดยเขตพุทธวาสมีอาคาร 
1 หลัง คือ โบสถ์ใช๎ประกอบสังฆกรรม เขตสังฆาวาสมีอาคาร 18 หลัง คือ กุฏิใช๎พักอาศัย เขตธรณี
สงฆ์มีอาคาร 17 หลัง คือ ศาลาจาตุมหาราชิกาใช๎เทศน์สอน อาคารดาวดึงส์ใช๎รับแขกผู๎ใหญํ ศาลา
ดุสิตใช๎สนทนาธรรม อาคารยามาใช๎จัดภัตตาหาร อาคารประชาสัมพันธ์ใช๎เป็นส านักงาน เต็นท์
อเนกประสงค์ใช๎กิจกรรมอเนกประสงค์ เชํนเป็นที่พ้ืนที่รองรับสาธุชนรํวมงานบวช ส านักงานหน๎าวัด
ใช๎เป็นส านักงาน โรงเก็บของ 3 หลัง ใช๎เก็บของ  ห๎องชํางใช๎ซํอมอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงรถใช๎จอดรถ 
ห๎องน้ าถาวร ห๎องน้ าชาย ห๎องน้ าหญิง ห๎องน้ าเนินประดูํ และห๎องน้ าสงฆ์ ใช๎เป็นห๎องสุขา 

4.1.1 ลักษณะอาคาร อาคารโดยสํวนใหญํเป็นอาคารสูงชั้นเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด
พ้ืนที่ตั้งแตํ7 ตารางเมตร ถึง 1,995 ตารางเมตร โดยอาคารที่มีพ้ืนที่มากที่สุดคือ อเต็นท์อเนกประสงค์ 
และอาคารที่มีพ้ืนที่น๎อยที่สุดคือ ห๎องน้ าสงฆ์ อาคารในเขตพ้ืนที่ตําง ๆ มีขนาดพ้ืนที่ใช๎สอยดังนี้คือ 
เขตพุทธาวาสมีอาคารเพียงหลังเดียวคือโบสถ์ โบสถ์มีขนาดพ้ืนที่ใช๎สอย 1,641 ตารางเมตร เขต
สังฆาวาสมีอาคารประเภทเดียวแตํหลายหลังคือกุฏิ มีจ านวนทั้งสิ้น 18 หลัง แตํละหลังมีขนาดพ้ืนที่ใช๎
สอย 16 ตารางเมตร เขตธรณีสงฆ์มีอาคารหลายประเภทจ านวนทั้งสิ้น  17 หลัง ในที่นี้เป็นอาคาร
ห๎องน้ าจ านวน 5 หลัง อาคารมีขนาดหลากหลาย ขนาดพ้ืนที่ใช๎สอยอยูํระหวําง 7 ตารางเมตร ถึง 
1,995 ตารางเมตร ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4. 1 การแบํงเขตอาคารและพ้ืนที่ใช๎สอยอาคาร 
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พ้ืนที่ใช๎สอยอาคารรวมจ าแนกตามการแบํงเขตภายในวัด ได๎ดังนี้คือ เขตพุทธาวาสมีพ้ืนที่ใช๎
สอยอาคาร 1,641 ตารางเมตร เขตสังฆาวาสมีพ้ืนที่ใช๎สอยอาคาร 288 ตารางเมตร เขตธรณีสงฆ์มี
พ้ืนที่ใช๎สอยอาคาร 7,130 ตารางเมตร โดยพื้นที่ใช๎สอยอาคารเรียงล าดับมากท่ีสุดไปน๎อยคือ อาคาร
ในเขตธรณีสงฆ์ อาคารในเขตพุทธาวาส และอาคารที่พ้ืนที่ใช๎สอยน๎อยที่สุดคืออาคารในเขตสังฆาวาส 
ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4. 2 พ้ืนที่ใช๎สอยอาคารจ าแนกตามการแบํงเขตในวัด 

การแบํงเขตในวัด พ้ืนที่ใช๎สอยอาคาร  (ตรม.) 

เขตธรณีสงฆ์ 7,130    

เขตพุทธาวาส 1,641 

เขตสังฆาวาส 288 

รวม 9,059 

   

4.1.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ประกอบไปด๎วย โครงสร๎างอาคาร วัสดุมุงหลังคา ฝ้า
เพดาน ผนังภายนอก ผนังภายใน ประตูหน๎าตํางและพ้ืน ดังนี้ โครงสร๎างที่พบมี 3 แบบ คือ โครงสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร๎างเหล็ก และโครงสร๎างไม๎ โดยโครงสร๎างที่พบสํวนใหญํเป็นโครงสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุมุงหลังคาที่พบมี 4 อยํางคือ กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องลอนคูํ เหล็กรีด
ลอน และคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวัสดุมุงหลังคาสํวนใหญํคือกระเบื้องคอนกรีต รองลงมาคือเหล็กรีด
ลอน กระเบื้องลอนคูํ และคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุฝ้าเพดานที่พบมี 3 อยํางคือ ระแนงไม๎ แผํนยิบซั่ม
บอร์ดฉาบเรียบ และฉาบปูนเรียบที่โครงสร๎างคอนกรีต วัสดุผนังภายนอกที่พบ คือ หินล๎าง กระจก
กรอบอลูมิเนียม ฉาบปูนเรียบ คอนกรีตบล๏อคและแผํนยิบซั่มบอร์ด โดยวัสดุผนังภายนอกสํวนใหญํ
เป็นหินล๎าง วัสดุผนังภายในที่พบมีหลากหลาย คือ ผ๎าบุผนัง หินแกรนิต หินอํอน กระเบื้องบุผนัง 
กระจกกรอบอลูมิเนียม ฉาบปูนเรียบ คอนกรีตบล๏อค และแผํนยิปซั่มบอร์ด วัสดุประตูหน๎าตํางที่พบ 
คือ ไม๎ กระจกกรอบอลูมิเนียม สแตนเลส เหล็ก แผํนยิบซั่มบอร์ด วัสดุผิวพ้ืนที่พบมีหลากหลาย คือ 
พรม หินอํอน พีวีซี ปาเก๎ไม๎ กระเบื้องปูพื้น คอนกรีตขัดมัน แผํนปูนปูพื้น ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4. 3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
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4.1.3 ระบบประกอบอาคาร ที่พบมี 5 ระบบคือ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสวําง 
ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ และระบบปรับอากาศ โดยระบบที่พบทุกอาคารคือ 
ระบบไฟฟ้าแสงสวําง ระบบที่พบในบางอาคารคือ ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบประปาและสุขาภิบาล 
ระบบโทรศัพท์และระบบปรับอากาศ ดังตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4. 4 ระบบประกอบอาคาร 

 

 

4.1.4 สภาพที่ปรากฏ จากการส ารวจสภาพอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมในวัดพระธรรมกาย
พบวํา โครงสร๎างของอาคารแข็งแรง อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ผิวเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม 
สะอาด เปลือกอาคารเกือบทั้งหมดมีสภาพสีไมํหลุํนรํอน ยกเว๎นเปลือกอาคารห๎องน้ าหญิงที่พบสภาพ
สีหลุดรํอน มีบางอาคารที่พบคราบน้ าที่เปลือกอาคารคือ โรงรถ ห๎องน้ าถาวร ห๎องน้ าเนินประดูํ ระบบ
ประกอบอาคารของทุกอาคารพร๎อมใช๎งาน พ้ืนที่แวดล๎อมสะอาดเรียบร๎อย สวนป่ามีต๎นไม๎อยูํในสภาพ
ที่สมบูรณ์ ไม๎พํุมประดับได๎รูปทรงสวยงาม สนามหญ๎าทั้งสนามในที่โลํงแจ๎งและที่รํมร าไรอยูํในสภาพ
เรียบร๎อย หญ๎าเรียบสม่ าเสมอ น้ าในธารน้ าสะอาด สิ่งปลูกสร๎างมีโครงสร๎างแข็งแรง สะอาด ดังตาราง
ที่ 4.5 
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4.2 ภาระงานด้านกายภาพของวัดพระธรรมกาย 

จากสภาพอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมท่ีปรากฏคือโครงสร๎างแข็งแรง วัสดุและสีอยูํในสภาพ
เรียบร๎อย ไมํทรุดโทรมหรือหลุดรํอน  สะอาด  พ้ืนที่แวดล๎อมประกอบไปด๎วยสวนป่าที่เขียวสด ต๎นไม๎
สมบูรณ์ ธารน้ าสะอาด สิ่งปลูกสร๎างคงสภาพพร๎อมใช๎งาน ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งานนั้นเป็น
ผลมาจากมีการจัดการงานด๎านกายภาพจ านวน 7 งาน คือ งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งาน
ดูแลสวนและภูมิทัศน์ งานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ า งานครุภัณฑ์ งานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร 
และ งานบ ารุงรักษา โดยแตํละงานมีดังนี้คือ  งานรักษาความสะอาดมีข้ึนในอาคารและพ้ืนที่สวน 
อาคารที่มีการจัดการงานท าความสะอาดเป็นอาคารที่มีการใช๎รํวมกันจ านวน 8 อาคาร คือ โบสถ์ 
ศาลาจาตุมหาราชิกา ศาลาดุสิต อาคารประชาสัมพันธ์ ห๎องน้ าถาวร ห๎องน้ าชาย ห๎องน้ าหญิง ห๎องน้ า
สงฆ์ งานก าจัดขยะครอบคลุมทุกอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อม แตํการก าหนดจุดทิ้งขยะมีไว๎ไมํครบทุก
อาคาร เนื่องจากบางอาคารใช๎จุดทิ้งขยะรํวมกัน งานดูแลสวนและภูมิทัศน์และงานดูแลฟ้ืนฟูสภาพน้ า
มีข้ึนในพ้ืนที่แวดล๎อมทั้งหมดของวัดคือทั้งสวนป่าและธารน้ า งานครุภัณฑ์มีในอาคารที่มีการใช๎
ครุภัณฑป์ระจ าและให๎บริการยืมครุภัณฑ์กับทุกอาคาร งานดูแลการท างานระบบประกอบอาคารเป็น
งานที่ครอบคลุมทุกอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อม คือ การควบคุมการท างานระบบไฟฟ้าก าลังและการ
ควบคุมการท างานระบบประปา และงานที่เกิดขึ้นบางพ้ืนที่คือการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสวํางที่โบสถ์และ
ทางเดินในวัด การเปิด-ปิดน้ าพุท่ีสระน้ าหน๎าวัด งานบ ารุงรักษาประกอบด๎วย 2 งาน คือ งาน
บ ารุงรักษาเชิงตอบสนอง และ งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยงานบ ารุงรักษาเชิงตอบสนองหรือการ
ซํอมจะครอบคลุมทุกอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมครอลคลุมการท างาน 5 อยํางคือ การซํอมโครงสร๎าง
และสถาปัตยกรรม การซํอมระบบไฟฟ้า การซํอมระบบประปาและสุขาภิบาล การซํอมระบบโทรศัพท์ 
และการซํอมระบบปรับอากาศ สํวนงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันมีในระบบประกอบอาคาร 3 ระบบคือ 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบปรับอากาศ 
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4.3 การจัดการด้านกายภาพวัดพระธรรมกาย  

 วัดพระธรรมกายได๎มอบหมายให๎มูลนิธิธรรมกายเป็นผู๎จัดการด๎านกายภาพ โดยมูลนิธิ
ธรรมกายได๎จัดพนักงานประจ าเป็นผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพเป็นผู๎ปฏิบัติงานหลัก จะมีในบ๎างบางงาน
ที่มีการจัดจ๎างผู๎ให๎บริการบ๎าง ในการจัดการด๎านกายภาพจะค านึงถึงความถี่ในการปฏิบัติงานซึ่งจะ
สํงผลถึงจ านวนผู๎ปฏิบัติงานดังนี้ 

4.3.1 ความถี่ในการปฏิบัติงาน งานด๎านกายภาพแตํละงานมีความถ่ีในการปฏิบัติงานที่
แตกตํางกันโดยพบวํามีความถี่ 3 แบบคือ งานท าประจ าทุกวัน งานท าตามแผน และงานท าเมื่อมีการ
แจ๎ง ซึ่งบางงานมีภาระงานมากกวํา 1 อยํางจึงท าให๎มีความถ่ีในการท างานมากกวํา 1 แบบดังนี้คือ 
งานท าประจ าทุกวันมี 4 งานได๎แกํ งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ใน
สํวนการรดน้ าต๎นไม๎ และงานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร งานท าตามแผนมี 4 งานได๎แกํ 
งานรักษาความสะอาดในสํวนที่เป็นท าความสะอาดที่สูง งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ในสํวนการใสํปุ๋ย
และตัดแตํงก่ิง งานดูแลฟ้ืนฟูสภาพน้ า และงานบ ารุงรักษาในสํวนงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน งานท า
เมื่อมีการแจ๎งมี 2 งาน ได๎แกํ งานครุภัณฑ์ และ งานบ ารุงรักษาในสํวนงานบ ารุงรักษาเชิงตอบสนอง
หรือการซํอม ดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4. 7 ความถี่ในการปฏิบัติงานด๎านกายภาพ 

งานด๎านกายภาพ ท าประจ า ท าตามแผน ท าเม่ือมีการแจ๎ง 

งานรักษาความสะอาด  



งานก าจัดขยะ 

 

งานดูแลสวนและภูมิทัศน์  



งานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ า 






งานครุภัณฑ์ 
 



งานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร 

 

งานบ ารุงรักษา  
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4.3.2 จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านกายภาพ ผู๎ปฏิบัติงานแบํงเป็น 2 กลุํมหลักตามความถ่ีในการ
ปฏิบัติงานคือ ผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวันส าหรับงานที่มีความถ่ีแบบท าประจ าทุกวัน และผู๎ปฏิบัติงาน
เป็นครั้งคราวส าหรับงานที่มีความถ่ีแบบท าตามแผนและงานที่มีความถี่แบบท าเมื่อมีการแจ๎ง 
ผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวันได๎แกํผู๎ปฏิบัติงานของ 4 งาน คือ งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งาน
ดูแลสวนและภูมิทัศน์ และงานดูแลระบบประกอบอาคาร โดยงานดูแลระบบประกอบอาคารสํวนใหญํ
ใช๎วิธีตั้งโปรแกรมการท างานและสํวนที่ต๎องใช๎ผู๎ปฏิบัติงานจะฝากให๎พนักงานอื่นเข๎ามาชํวยปฏิบัติงาน 
ผู๎ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวได๎แกํผู๎ปฏิบัติงานของ 3 งาน ได๎แกํ งานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ า งานครุภัณฑ์ 
และงานบ ารุงรักษา  

จ านวนผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวันพบวํามีการก าหนดชํวงเวลา พ้ืนที่ และจ านวนผู๎ปฏิบัติงาน
ดังนี้ งานรักษาความสะอาดมีผู๎ปฏิบัติงาน คือ เวลา 6.00 – 6.30 น. มีผู๎ปฏิบัติงานใน 3 พ้ืนที่คือ งาน
ท าความสะอาดพระประธานที่อาคารโบสถ์จ านวน 2 คน งานท าความสะอาดศาลาดุสิตจ านวน 5 คน 
งานกวาดใบไม๎จ านวน 10 คน เวลา 7.30 – 8.30 น. มีผู๎ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารที่โบสถ์และ
ห๎องน้ าสงฆ์ จ านวน 12 คน เวลา 8.30 – 9.30 น. มีผู๎ปฏบิัติงานกวาดใบไม๎บริเวณรอบวัดจ านวน 27 
คน เวลา 8.30 – 11.00 น. มีผู๎ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารประชาสัมพันธ์ ห๎องน้ าชายและ
ห๎องน้ าหญิงจ านวน 4 คน เวลา 11.00 – 11.45 น. มผีู๎ปฏิบัติงานกวาดใบไม๎จ านวน 4 คน เวลา 
13.00 – 14.00 น. มีผู๎ปฏิบัตงิานท าความสะอาดระเบียงโบสถ์จ านวน 4 คน เวลา 14.00 – 16.00 น. 
มีผู๎ปฏิบัติงานท าความสะอาดศาลาจาตุมหาราชิกาจ านวน 4 คน เวลา 16.00 – 17.30 น. มี
ผู๎ปฏิบัติงานท าความสะอาดห๎องน้ าชายและห๎องน้ าหญิงซึ่งเป็นการท าความสะอาดรอบที่สอง จ านวน 
4 คน เวลา 9.30 – 11.45 น. และ เวลา 13.00 – 17.30 น. มีผู๎ปฏิบัติงานเฝ้าดูแลความสะอาดโบสถ์
จ านวน 1 คน งานก าจัดขยะมีผู๎ปฏิบัติงานคือ เวลา 9.30 – 10.30 น. มีผู๎ปฏิบัติงานขนขยะจ านวน 3 
คน งานดูแลสวนและภูมิทัศน์มีผู๎ปฏิบัติงานคือ เวลา 8.30 – 11.45 น. และ13.00 – 17.30 น. มี
ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนการรดน้ าต๎นไม๎ 4 คน ดังตารางที่ 4.8 
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จ านวนผู๎ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวพบวําวัดพระธรรมกายซึ่งมอบหมายให๎มูลนิธิธรรมกาย
จัดการด๎านกายภาพนั้น ทางมูลนิธิธรรมกายได๎จัดผู๎ปฏิบัติงานประจ าไว๎โดยจะปฏิบัติงานเมื่อมีงาน
เกิดข้ึน ผู๎ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่วัดพระธรรมกายและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย โดยมีการ
จัดกลุํมผู๎ปฏิบัติงานตามการท างานและจ านวนผู๎ปฏิบัติงานดังนี้ งานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ าจ านวน 3 คน 
โดยผู๎ปฏิบัติงานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ าจะเข๎ามาชํวยกวาดใบไม๎ด๎วยทุกวัน งานครุภัณฑ์จ านวน 9 คน 
ประกอบไปด๎วย พนักงานสโตร์จ านวน 1 คน ชํางไม๎จ านวน 4 คน ชํางโป๊ว จ านวน 2 คน ชํางสี
จ านวน 1 คน พนักงานขนสํงจ านวน 1 คน งานบ ารุงรักษาจ านวน 46 คน แยกยํอยตามการท างาน 5 
อยํางคือ การซํอมโครงสร๎างและสถาปัตยกรรม การซํอมระบบไฟฟ้า การซํอมระบบประปาและ
สุขาภิบาล การซํอมระบบโทรศัพท์ และการซํอมระบบปรับอากาศ ดังนี้ การซํอมโครงสร๎างและ
สถาปัตยกรรมมีผู๎ปฏิบัติทั้งหมดจ านวน 21 คน ประกอบไปด๎วยชํางไม๎จ านวน 5 คน ชํางปูนจ านวน 8 
คน ชํางสีจ านวน 1 คน ชํางเหล็กจ านวน 1 คน และผู๎ชํวยชํางจ านวน 6 คน การซํอมระบบไฟฟ้ามี
ผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 8 คน การซํอมระบบประปาและสุขาภิบาลมีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 4 คน การซํอม
ระบบโทรศัพท์มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน การซํอมระบบปรับอากาศมีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 10 คน 
โดยรวมแล๎วมีผู๎ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวจ านวน 58 คน ดังตารางที่ 4.9 
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4.3.3 อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานประจ าทุกวัน จากจ านวนผู๎ปฏิบัติงานประจ าซึ่งมีการก าหนด
ชํวงเวลา พ้ืนที่ และจ านวนผู๎ปฏิบัติงานตามที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น เมื่อน ามาวิเคราะห์เฉพาะจ านวน
ผู๎ปฏิบัติงานและชํวงเวลาที่ปฏิบัติงานพบวํา ในแตํละชํวงเวลามีจ านวนผู๎ปฏิบัติงานไมํเทํากันดังนี้ 
  เวลา 6.00 – 6.30 น. มีผู๎ปฏบิัติงานจ านวน 17 คน  

 เวลา 7.30 – 8.30 น. มีผู๎ปฏบิัติงานจ านวน 12 คน  

 เวลา 8.30 – 9.30 น. มีผู๎ปฏบิัติงานจ านวน 35 คน 

เวลา 9.30 – 10.30 น. มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 12 คน 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 9 คน 

 เวลา 13.00 – 17.30 น. มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 9 คน 

เมื่อวิเคราะห์งานกับจ านวนผู๎ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นพบวํามีงานที่มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวนมาก
จ านวน 2 งานคือ งานกวาดใบไม๎และงานท าความสะอาดโบสถ์ดังนี้คือ  

งานกวาดใบไม๎มีผู๎ปฏิบัติงาน 3 ชํวงเวลา คือ ชํวงเวลา 6.00 – 6.30 น. คิดเป็นเวลา 30 นาที 
มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 10 คน  ชํวงเวลา 8.30 – 9.30 น. คิดเป็นเวลา 60 นาที มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 
27 คน และชํวงเวลา 11.00 – 11.45 คิดเป็นเวลา 45 นาที มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 4 คน  

งานท าความสะอาดโบสถ์มีผู๎ปฏิบัติงาน 4 ชํวงเวลา คือ ชํวงเวลา 6.00 – 6.30 น. คิดเป็น
เวลา 30 นาที มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 2 คน ชํวงเวลา 7.30 – 8.30 น. คิดเป็นเวลา 60 นาที มี
ผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 12 คน ชวํงเวลา 8.30 – 11.45 น.และ 13.00 – 17.30 น. คิดเป็นเวลา 7 ชัว่โมง  
45 นาที มีผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 1 คน และชํวงเวลา 13.00 – 14.00 น.คิดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง มี
ผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 4 คน 

สํวนงานก าจัดขยะ งานรดน้ าต๎นไม๎ และงานท าความสะอาดอาคาร มีจ านวนผู๎ปฏิบัติงานไมํ
มากคือจ านวน 3 - 4 คน และคํอนข๎างสม่ าเสมอ ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4. 10 อัตราก าลังผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวัน 
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4.3.4 อัตราการปฏิบัติงานท าความสะอาด อัตราการปฏิบัติงานท าความสะอาดในแตํละ
พ้ืนที่ พ้ืนที่ที่มีอัตราการท าความสะอาดได๎มากที่สุดคือ การท าความสะอาดโบสถ์ (รอบที่ 2 ) ซึ่งเป็น
เพียงการกวาด มีอัตราการท าความสะอาด 285 ตารางเมตรตํอชั่วโมงตํอคน อัตราการท าความ
สะอาดอาคารซึ่งเป็นการกวาดถู เช็ดท าความสะอาดผนัง อยูํหวําง 88 – 117 ตารางเมตรตํอชั่วโมง
ตํอคน อัตราการท าความสะอาดห๎องน้ าอยูํระหวําง 17 - 24 ตารางเมตรตํอชั่วโมงตํอคน 

ตารางท่ี 4. 11 จ านวนผู้ปฏิบัติงานและเวลาในการท าความสะอาดอาคาร 

สถานที่ 
พ้ืนที่ใช๎สอย 

(ตรม.) 

จ านวน 

ผู๎ปฏิบัติงาน 
(คน) 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตรม./ชั่วโมง/คน 

โบสถ์และห๎องน้ าสงฆ์ 1,398 12 1 117 

อาคารประชาสัมพันธ์  

ห๎องน้ าชาย ห๎องน้ าหญิง 242 4 2.5 24 

ระเบียงโบสถ์ (รอบท่ี 2) 1,141 4 1 285 

ศาลาจาตุมหาราชิกา 705 4 2 88 

ห๎องน้ าชาย ห๎องน้ าหญิง  

(รอบที่ 2 ) 102 4 1.5 17 

ศาลาดุสิต 255 5 0.5 102 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในบทนี้จะกลําวถึงบทสรุปของการศึกษาการจัดการด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกาย ที่ได๎
จากการส ารวจ สัมภาษณ์และเก็บข๎อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข๎องโดยได๎ท าการวิเคราะห์ แจกแจง จัด
กลุํมข๎อมูลแล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มาหาข๎อสรุปเพ่ือเป็นแนวทางในการการจัดการด๎านกายภาพของวัดตํอไป 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

วัดเป็นศาสนาสถานที่ส าคัญเนื่องจากเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให๎กับประชาชน และเป็น
แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท าให๎อาคารสถานที่ของศาสนาสถานอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานและ
ด ารงอยูํได๎ยาวนานจะชํวยท าให๎ศาสนาสามารถด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎ เนื่องจาก
อาคารสถานที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการท างานของทุกเกือบองค์กร วัดพระธรรมกายในสํวนที่เป็นวัด
เดิมมีอาคารสถานที่ที่ส าคัญคือ  โบสถ์ ศาลาการเปรียญ และกุฏิ กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในวัดคือ
การท าสังฆกรรมที่โบสถ์ และเป็นสถานที่ทํองเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ โดยอาคารที่มี
คนมาเยี่ยมชมมากที่สุดคือ โบสถ์ สํวนกิจกรรมงานบุญส าหรับฆราวาสเกือบทั้งหมดได๎ย๎ายไปใช๎พ้ืนที่
ของมูลนิธิธรรมกายซึ่งอยูํติดกัน  

พ้ืนที่ภายในวัดพระธรรมกายแบํงได๎เป็น 3 เขตคือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และ เขต
ธรณีสงฆ์ โดยเขตพุทธวาสมีอาคารเพียงหลังเดียว คือ โบสถ์ เขตสังฆาวาสมีอาคาร คือ กุฏิ เขตธรณี
สงฆ์มีอาคาร เชํน อาคารประชาสัมพันธ์ ห๎องสุขา  ลักษณะทางกายภาพวัดพระธรรมกาย ประกอบไป
ด๎วยอาคารและพ้ืนที่แวดล๎อม กลุํมอาคารที่ท าการศึกษามี 36 หลัง พ้ืนที่ใช๎สอยรวม 9,059 ตาราง
เมตร อาคารโดยสํวนใหญํมีโครงสร๎างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงชั้นเดียว ตั้งกระจายอยูํท่ัวพ้ืนที่
บริเวณวัด วัสดุที่ใช๎กํอสร๎างอาคารที่พบสํวนใหญํเป็นวัสดุที่คงทนถาวร เชํน หลังคากระเบื้องคอนกรีต
และเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดานฉาบเรียบและระแนงไม๎ ผนังภายนอกเป็นหินล๎าง ผนังภายในฉาบปูน
เรียบ ประตูหน๎าตํางไม๎ และวัสดุพื้นมีหลากหลาย เชํน พรม กระเบื้อง หินอํอนและคอนกรีตขัดมัน  

วัดพระธรรมกายมีการจัดการด๎านกายภาพเพ่ือให๎อาคารและพ้ืนที่แวดล๎อมสนับสนุบและ
สนองตอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัด ภาระงานด๎านกายภาพที่พบในวัดพระธรรมกายมี 7 งาน โดย
สามารถแบํงได๎เป็น 2 กลุํม คือ งานบริการสนับสนุนและงานดูแลรักษาอาคาร งานบริการสนับสนุนมี 
5 งาน ได๎แกํ งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ งานดูแลฟ้ืนฟูสภาพน้ า  
และงานครุภัณฑ์ กลุํมงานดูแลรักษาอาคารมี 2 งาน ได๎แกํ งานดูแลการท างานระบบประกอบอาคาร 
และ งานบ ารุงรักษา  
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แผนผังที่ 5. 1 การจัดการด๎านกายภาพวัดพระธรรมกาย 

 

 

ภาระงานด๎านกายภาพทั้ง 7 งาน เมื่อพิจารณาตามความถี่ในการด าเนินงานพบวํามีความถ่ี 3 แบบ 
คือ งานท าประจ าทุกวัน งานตามแผน และงานท าเม่ือมีการแจ๎ง งานท าประจ าทุกวันมี 4 งานได๎แกํ 
งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ในสํวนการรดน้ าต๎นไม๎ และงานดูแล
การท างานระบบประกอบอาคาร งานท าตามแผนมี 4 งานได๎แกํ งานรักษาความสะอาดในสํวนที่เป็น
ท าความสะอาดที่สูง งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ในสํวนการใสํปุ๋ยและตัดแตํงกิ่ง งานดูแลฟ้ืนฟูสภาพน้ า 
และงานบ ารุงรักษาในสํวนงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน งานท าเมื่อมีการแจ๎งมี 2 งาน ได๎แกํ งาน
ครุภัณฑ์ และ งานบ ารุงรักษาในสํวนงานบ ารุงรักษาเชิงตอบสนองหรือการซํอม โดยพบวํามีการจัด
ผู๎ปฏิบัติงานแยกได๎ 2 กลุํมอยํางชัดเจน คือ ผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวันได๎แกํผู๎ปฏิบัติงานของ 4 งาน 
คือ งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ และงานดูแลระบบประกอบ
อาคาร โดยงานดูแลระบบประกอบอาคารสํวนใหญํใช๎วิธีตั้งโปรแกรมการท างานและสํวนที่ต๎องใช๎
ผู๎ปฏิบัติงานจะฝากให๎พนักงานอื่นเข๎ามาชํวยปฏิบัติงาน ผู๎ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวได๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน
ของ 3 งาน ได๎แกํ งานดูแลฟ้ืนฟูสภาพน้ า งานครุภัณฑ์ และงานบ ารุงรักษา 

 

การจดัการด้านกายภาพ 

กลุม่งานบริการสนบัสนนุ 

    งานรักษาความสะอาด 

    งานก าจดัขยะ 

    งานดแูลสวนและภมูิทศัน์ 

    งานดแูลฟืน้ฟสูภาพน า้  

    งานครุภณัฑ์ 

กลุม่งานดแูลรักษาอาคาร 

    งานดแูลการท างานระบบประกอบอาคาร 

     งานบ ารุงรักษา 

 

 

 



 

 

70 

ในหนึ่งวันมีผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพในพ้ืนที่วัดพระธรรมกายในแตํละชํวงเวลาไมํเทํากัน 
โดยตลอดทั้งวันมีผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพประจ าในพ้ืนที่จ านวน 9 คน โดยเป็นผู๎ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด 5 คน และผู๎ปฏิบัติงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ 4 คน บางชํวงจะมีผู๎ปฏิบัติงานหมุนเวียน
เข๎ามาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม โดยจ านวนมีผู๎ปฏิบัติงานมากที่สุดคือ 35 คน โดยเป็นผู๎ปฏิบัติงานประจ า 9 
คนและผู๎ปฏิบัติงานที่เข๎ามาเพ่ิมในงานรักษาความสะอาด เพ่ือกวาดใบไม๎จ านวน 26 คน อัตราการ
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร แบํงได๎ 2 กลุํมคือ การท าความสะอาดอาคารทั่วไป และการท า
ความสะอาดห๎องสุขา  จากการศึกษาพบวําอัตราการท าความสะอาดอาคารทั่วไปซึ่งเป็นการกวาดถู
และเช็ดท าความสะอาดผนัง อยูํระหวําง 88 – 117 ตารางเมตรตํอชั่วโมงตํอคน อัตราการท าความ
สะอาดห๎องน้ าอยูํระหวําง 17 - 24 ตารางเมตรตํอชั่วโมงตํอคน 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบวําวัดพระธรรมกายมีการจัดการด๎านกายภาพเพ่ือให๎อาคารสถานที่
สนองตอบและสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่วัด โดยได๎มอบหมายให๎มูลนิธิธรรมกายเป็น
ผู๎บริหารจัดการงานด๎านกายภาพ จากลักษณะทางกายภาพของวัดพระธรรมกายท่ีปรากฏคือ อาคารมี
โครงสร๎างอาคารแข็งแรง ผิวของวัสดุเปลือกอาคารเรียบร๎อย ไมํทรุดโทรม สะอาด สีไมํหลุดรํอน 
ระบบประกอบอาคารพร๎อมใช๎งาน ซึ่งระบบประกอบอาคารประกอบด๎วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา
และสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ และระบบปรับอากาศ พ้ืนที่แวดล๎อมมีสวนซึ่งมีต๎นไม๎สมบูรณ์เขียวสด
ตลอดทั้งปี ธารน้ าใสสะอาด สิ่งปลูกสร๎างยังคงสภาพใช๎งานได๎ตามปกติ ทั้งนี้เป็นผลมาจากวัด
พระธรรมกายมีการจัดการงานด๎านกายภาพซึ่งวัดพระธรรมกายให๎ความส าคัญมากเรื่อง ความสะอาด 
และความสวยงามของภูมิทัศน์ โดยจะเห็นได๎จากมีการจัดอัตราผู๎ปฏิบัติงานประจ าวันส าหรับงาน
รักษาความความสะอาด งานก าจัดขยะ และงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ให๎เข๎ามาท างานทุกวัน พ้ืนที่ที่
ได๎รับการดูแลรักษาความสะอาดมากที่สุดคือ โบสถ์และพ้ืนที่แวดล๎อม เนื่องจากโบสถ์เป็นเสมือน
สัญลักษณ์แหํงสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า และพ้ืนที่แวดล๎อมเป็นสถานที่แหํงแรกที่
ผู๎มาเยือนจะได๎พบเห็น โดยโบสถ์มีการรักษาความสะอาดตั้งแตํเช๎าตรูํกํอนเวลา 8.30 น. เพ่ือให๎โบสถ์
สะอาดพร๎อมต๎อนรับสาธุชนตั้งแตํเช๎า ชํวงเวลาบํายมีการท าความสะอาดโบสถ์รอบที่สองคือการกวาด
พ้ืนที่ระเบียงรอบโบสถ์ และในระหวํางวันมีผู๎ปฏิบัติงานคอยเฝ้าดูแลรักษาความสะอาดโบสถ์หากมีสิ่ง
สกปรกเกิดขึ้น เชํน ขี้นก จะได๎ท าความสะอาดเพ่ือให๎โบสถ์สะอาดตลอดทั้งวัน พ้ืนที่แวดล๎อมถูกจัดให๎
มีผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพเข๎ามากวาดใบไม๎และเก็บขยะออกนอกพ้ืนที่ทุกวันตั้งแตํเช๎า และเนื่องจาก
งานกวาดใบไม๎มีพ้ืนที่ที่ต๎องท าการกวาดกว๎างมากและมีชํวงเวลาในการปฏิงานสั้นคือต๎องท าให๎เสร็จ
ตั้งแตํเช๎าดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องใช๎คนจ านวนมาก จึงมีการจัดสรรก าลังผู๎ปฏิบัติงานที่มีงานประจ าอยําง
อ่ืนมาชํวยกวาดใบไม๎ 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ภายในวัดพระธรรมกายมีการก าหนดพ้ืนที่ใช๎สอยตามการใช๎งาน คือ ใช๎ท าสังฆกรรม ที่พัก
อาศัยของสงฆ์ พ้ืนที่แวดล๎อมและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยในแตํละพ้ืนที่มีการก าหนดสภาพที่พึง
ประสงค์แตกตํางกัน  จากการแบํงพ้ืนที่ตามการใช๎งานดังกลําวท าให๎เป็นแนวทางในการจัดการงาน
ด๎านกายภาพ ดังนั้นการจัดการด๎านกายภาพจึงอาศัยการแบํงเขตการใช๎งานพ้ืนที่ในวัดอยํางชัดเจน
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดภาระงาน อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างวัดให๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอน
ใจ เป็นสวนป่าที่รํมรื่น สะอาด สร๎างบรรยากาศสุขสงบทางใจ เพราะเชื่อวําผู๎คนจ านวนมากยัง
ต๎องการเข๎าวัดปฏิบัติธรรม ขอเพียงแตํวัดต๎องนําเข๎า สะอาด รํมรื่น ในพ้ืนที่ท าสังฆกรรม (เขต
พุทธาวาส) เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญมากท่ีสุดเพราะเป็นสถานที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์แหํงสถานที่
ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าดังนั้นจึงต๎องมีสภาพที่สะอาด สงบ เป็นระเบียบเรียบร๎อย
ตลอดเวลา เพ่ือส าหรับพระท าสังฆกรรม และให๎สาธุชนมาสักการะพระประธาน ที่พักอาศัยของสงฆ์ 
(เขตสังฆาวาส) เป็นพื้นที่ที่ต๎องการความสงบ เป็นสัดสํวน สภาพภูมิทัศน์และพ้ืนที่แวดล๎อมรํมรื่น 
เพ่ือให๎เหมาะสมกับการเป็นที่พักอาศัย พ้ืนที่แวดล๎อมและสิ่งอ านวยความสะดวก (เขตธรณีสงฆ์) เป็น
พ้ืนที่ที่ต๎องการความสะอาด ความสะดวกสบาย อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกพร๎อมใช๎งาน เพ่ือ
รองรับสาธุชนที่มารํวมกิจกรรมภายในวัด 

การก าหนดภาระงานมีการก าหนดโดยอาศัยหลายองค์ประกอบในการพิจารณา อันประกอบ
ไปด๎วยลักษณะกายภาพของอาคาร ผู๎ใช๎อาคาร การแบํงพ้ืนที่การใช๎งาน จากปัจจัยดังกลําวสํงผลให๎มี
งานเฉพาะในแตํละพ้ืนที่ตํางกันคือ เขตพุทธวาสมีงานรักษาความสะอาดอาคาร เขตสังฆาวาสมีงาน
ก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ และงานระบบประปาและสุขาภิบาล เขตธรณีสงฆ์มีงานรักษา
ความสะอาด งานก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ งานระบบโทรศัพท์ งานระบบปรับอากาศ และ
งานระบบประปาและสุขาภิบาล โดยทุกพ้ืนที่มีงานพ้ืนฐานที่เหมือนกันคือ งานครุภัณฑ์ งานโครงสร๎าง
และสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า  

จากภาระงานดังกลําวสํงให๎มีการจัดสรรผู๎ปฏิบัติงานในแตํละพ้ืนที่ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้น 
สามารถจัดกลุํมผู๎ปฏิบัติงานได๎เป็น 2 กลุํม คือ  ผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวัน และ ผู๎ปฏิบัติงานเป็นครั้ง
คราว โดยผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวันได๎แกํ งานรักษาความสะอาด งานก าจัดขยะ งานดูแลสวนและภูมิ
ทัศน์ และงานดูแลระบบประกอบอาคาร โดยงานดูแลระบบประกอบอาคารสํวนใหญํใช๎วิธีตั้ง
โปรแกรมการท างานและสํวนที่ต๎องใช๎ผู๎ปฏิบัติงานจะฝากให๎พนักงานอ่ืนเข๎ามาชํวยปฏิบัติงาน 
ผู๎ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวได๎แกํ งานดูแลฟื้นฟูสภาพน้ า งานครุภัณฑ์ และงานบ ารุงรักษา  

อัตราก าลังผู๎ปฏิบัติงานประจ าทุกวัน ตลอดทั้งวันมีผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพเฉพาะภายใน
พ้ืนที่วัดพระธรรมกาย 9 คน โดยงานที่มีพ้ืนที่มากและใช๎ผู๎ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมากในเวลาอันสั้น
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ได๎แกํงานรักษาความสะอาดคือ ท าความสะอาดอาคารโบสถ์ และงานกวาดใบไม๎รอบวัด จะมีการเพ่ิม
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพเข๎ามาชํวยปฏิบัติงาน งานที่มีพ้ืนที่จ านวนมากแตํใช๎คนจ านวนน๎อยเพราะใช๎
เวลาในการท างานมากได๎แกํงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ในสํวนงานรดน้ าต๎นไม๎ งานที่มีจ านวนน๎อย ใช๎
คนจ านวนน๎อยและใช๎เวลาสั้นได๎แกํงานเก็บขยะ 

วัดพระธรรมกายได๎มอบหมายให๎มูลนิธิธรรมกายเป็นผู๎บริหารจัดการงานด๎านกาย โดยทาง
มูลนิธิธรรมกายบริหารจัดการงานด๎านกายภาพพ้ืนที่ของวัดพระธรรมกายรวมกับพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 
โดยมีการจัดหาพนักงานประจ าเพื่อเป็นผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพเป็นประจ าทุกวัน แตํละภาระงานจะ
มีพนักงานปฏิบัติหน๎าที่ประจ าเพ่ือท างานครอบคลุมพ้ืนที่วัดพระธรรมกายและพ้ืนที่มูลนิธิธรรมกาย 

ลักษณะการด าเนินงานด๎านกายภาพมี 2 ลักษณะ ได๎แกํ งานที่มีการก าหนดพ้ืนที่และ
มอบหมายผู๎ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่อยํางชัดเจนในแตํละวัน และงานที่มีการก าหนดภาระงานของ
ผู๎ปฏิบัติงานแตํพ้ืนที่ปฏิบัติงานขึ้นอยูํกับความต๎องการ 

การจัดการด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎อาคารอยูํในสภาพที่ดี 
พร๎อมใช๎งาน และอ านวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎งาน สวนและภูมิทัศน์รํมรื่น ต๎นไม๎สมบูรณ์ตามธรรมชาติ
การจัดการด๎านกายภาพประกอบไปด๎วยองค์ประกอบดังตํอไปนี้ ความต๎องการสภาพที่ปรากฏ การ
ก าหนดภาระงาน วางแผนการด าเนินงานโดยการก าหนดภาระงานและจัดชุดปฏิบัติงานจ าแนกตาม
ประเภทงาน ลักษณะในการด าเนินงาน ความถี่ในการด าเนินงาน และจ านวนผู๎ปฏิบัติงาน โดยในงาน
ที่ต๎องการสภาพที่ปรากฏที่ดีมากจะใช๎ผู๎ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการที่วัดพระธรรมกายได๎มอบหมายให๎มูลนิธิธรรมกายเป็นผู๎บริหารจัดการด๎านกายภาพ 
โดยทางมูลนิธิธรรมกายได๎มีการจัดหาพนักงานประจ ามาเป็นผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพจึงสํงผลให๎
สามารถบริหารงานด๎านกายเป็นไปได๎โดยงําย แตํส าหรับวัดโดยทั่วไปแล๎วผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพ
นําจะมีเพียงพระและลูกศิษย์วัดเทํานั้น และเป็นเรื่องยากท่ีวัดทั่วไปจะมีการจัดจ๎างพนักงานประจ า
เพ่ือมาเป็นผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไปจึงควรท าการศึกษาวิธีการจัดหา
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านกายภาพและแนวทางการบริหารจัดการงานด๎านกายภาพที่เหมาะสมส าหรับวัดที่ไมํ
สามารถจัดจ๎างพนักงานประจ าเพ่ือมาปฏิบัติงานด๎านกายภาพได๎ 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ ์

แบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ 

เรื่อง การจัดการด๎านกายภาพวัด : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย 

 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นสํวนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการจัดการด๎านกายภาพวัดพระธรรมกาย โดย
มีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ เพ่ือศึกษาภาระงานด๎านกายภาพ เพ่ือศึกษาการจัดการด๎านกายภาพ ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการด๎านกายภาพของวัดพระธรรมกาย โดยมีขอบเขต
พ้ืนทีท่ี่ท าการศึกษาในสํวนพื้นที่วัดเดิมที่เป็นธรณีสงฆ์เนื้อที่ 196 ไรํ ไมํรวมพ้ืนที ่2,000 ไร ํระยะเวลา
ของข๎อมูลที่ท าการศึกษา 1 ปี ระหวํางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยการศึกษาเน๎น
รายละเอียดภาระงาน ขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ แผนการท างาน ขั้นตอนการท างาน อุปกรณ์ชํวย
การท างาน จ านวนผู๎ปฏิบัติงาน โครงสร๎างการท างานด๎านกายภาพ 

 ทั้งนี้ผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําจะได๎รับความรํวมมือในการตอบค าถามด๎วยประสบการณ์ใน
การท างานที่เชี่ยวชาญ เพ่ือที่จะใช๎ข๎อมูลดังกลําวมาวิเคราะห์สรุปให๎สามารถน าไปศึกษาตํอเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพตํอไปได๎ และขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีคําเพ่ือให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํองานวิจัย 

 

นางสาวศิริขวัญ แววนิลานนท์ 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรกายภาพ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช 
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แบบสัมภาษณ์ การจัดการด้านกายภาพวัด : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย 

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ / ฉายา.............................................................................. เบอร์โทรศัพท์...................... 

ต าแหนํง............................................. กอง.......................... ส านัก................................... 

การศึกษา วุฒิ............................. คณะ.......................... สาขา................................... 

  สถาบัน..........................................................................................................  

ข้อมูลการจัดการด้านกายภาพ 

ชื่อสํวนงาน……………………………………………………………………………………………………………………………... 

ภาระงานและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระดับคุณภางานที่ต๎องการ 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ความถี่ในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
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ขั้นตอนการท างาน 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

อุปกรณ์ชํวยการท างาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

จ านวนผู๎ปฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
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รายชื่อบุคคลผู๎ให๎สัมภาษณ์ 

1.พระสงํา มหปฺผโร    

ต าแหนํง หัวหน๎ากองสิ่งแวดล๎อม ส านักสาธารณูปการ 

2.พระบุญเทียม ปุญฺญปุณฺโณ   

ต าแหนํง หัวหน๎ากองธรรมอุทยาน ส านักสาธารณูปการ 

3.พระอนุชิต ธมฺมาสโย    

ต าแหนํง หัวหน๎ากองอาคารสถานที่ ส านักสาธารณูปการ 

4.พระเจษฎา มหิทฺธิโก    

ต าแหนํง หัวหน๎ากองงานสนาม ส านักสาธารณูปการ 

5.พระสมบัติ วิมลว โส    

ต าแหนํง หัวหน๎ากองสาธารณูปโภค ส านักสาธารณูปการ 

6.พระสาโรช สิริวฑฺฒโก    

ต าแหนํง หัวหน๎ากองครุภัณฑ์ ส านักสาธารณูปการ 

7.พระกิติศักดิ์ กิตติสทฺโธ    

ต าแหนํง หัวหน๎างานระบบโทรศัพท์ กองสาธารณูปโภค ส านักสาธารณูปการ 

8.พระนิคม สจฺจธโร    

ต าแหนํง หัวหน๎าแผนก EM กองสิ่งแวดล๎อม ส านักสาธารณูปการ 
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ชื่อ นางสาวศิริขวัญ แววนิลานนท์ 

เกิด  5 ตุลาคม 2518 

การศึกษา 

 ระดับประถมศกึษา โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ระดับมัธยม  โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ระดับอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

การท างาน 

ปี พ.ศ. 2557  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2556  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบสถาปัตยกรร
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. 2555  บริษัท ดี.บี.ที เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2554  กองออกแบบและกํอสร๎าง ส านักงานศาลยุติธรรม 

ปี พ.ศ. 2540 - 2553 มูลนิธิธรรมกาย 
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