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# # 5773562425 : MAJOR ARCHITECTURE 
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THANACHOTE RUETHAITONG: THE MANAGEMENT OF FACILITY CLEANING 
OPERATION IN COMMUNITY MALL : A CASE STUDY OF SIX COMMUNITY MALLS IN 
BANGKOK METROPOLITAN REGION. ADVISOR: ASSOC. PROF. PH.D.SARICH 
CHOTIPANICH {, 159 pp. 

Cleanliness is the key fundamental service that every property has to arrange and 
well manage.  The objective of this research is to build cognizance of Facility Cleaning 
Operation in Community Mall.  A case study inclusive of Six Community Malls in Bangkok 
Metropolitan Region consist of (1) Tha Maharaj  (2) Porto Chino  (3) The Nine  (4) K Village (5) 
Sena Fest (6) The Salaya Mall. Scope of this research is particular apply to cleaning 
management for central area only. The information sources and data collection process are 
from both management interview and property site survey.  

From the research, discovered that cleaning operations in community mall are 
separated by 3 divisions (A) Operations Planning, this section associated in lay down 
framework & operating area into 4 sections, Hallway, lavatory, Outside Building and Parking 
area. The influencer in operations planning and cycle are surface and construction material 
of such building.  The normal cleaning schedules for general area are daily and weekly, but 
we observed that Hallway has the highest frequency than others. (B) Preparation (Pre-Setup), 
this team is related to manpower management by allocated resources for 3 main area, Fixed 
station team, Rotation team and Special Job team.  By this, lavatory area has permanent 
cleaning staff all the time. Also found out that budgeting, terms of contract service and 
customer requirement are affecting to manpower arrangement. (C) Quality Control & 
Evaluation, community mall representative is scheduled for an evaluation once a month to 
ensure the cleanliness is meet quality standard at 90-95% as per performance indicator and 
agreement. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือศูนย์การค้าชุมชน หมายถึง อาคารหรือกลุ่มของอาคารพานิชย์แนวราบ 
ความสูง 1-4 ชั้น ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,000 – 40,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย
ในร่มภายใต้อาคาร และพ้ืนที่กลางแจ้งแบบเปิดโล่งภายนอกอาคาร คอมมูนิตี้ มอลล์ ด าเนินธุรกิจโดย
การจัดสรรแบ่งพ้ืนที่ทั้งภายในอาคาร และพ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก
เช่าพ้ืนที่หรือสัดส่วนบริเวณท่ีจัดสรรไว้ โดยมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนด1 

ข้อมูลวิจัยตลาดพ้ืนที่ค้าปลีก2 ของคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ระบุไว้ว่า
คอมมูนิตี้มอลล์ หรือศูนย์การค้าชุมชน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ .ศ . 2550 จนมี
สัดส่วนเป็นอันดับสองในตลาดพ้ืนที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร และ พ้ืนที่โดยรอบ ถึงสิ้นปี พ .ศ. 2558  

 
แผนภูมิที่ 1 อุปทานพ้ืนที่ค้าปลีก คอมมูนิตี้มอลล์ ในกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่โดยรอบ 
 
 

   
 

ที่มา: Real Estate Information Center, 2558  

                                           
1 สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์. ฟอร์แมท คอมมูนิตี้ มอลล์. [ออนไลน์]. 

http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=580.  

2 Colliers International (Thailand) Co., Ltd. อุปทานพ้ืนที่ค้าปลีก. [ออนไลน์]. 2015. 

http://www.Colliers.co.th/images/agency/TNBYXTF5Retail%20Q3%202014-th.pdf.  
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สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม ประเภท ชนิด ของร้านค้าและบริการใน
คอมมูนิตี้ มอลล์ เป็นสิ่งดึงดูดลูกค้า ผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการในคอมมูนิตี้ มอลล์ ดังนั้น การบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพโดยเฉพาะงานบริการอาคารที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนส าคัญและสนับสนุน
ในการด าเนินธุกิจของ คอมมูนิตี้ มอลล์  

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อชีวิตมนุษย์และสามารถประกอบกิจกรรมได้โดยไม่เดือดร้อน 
รวมถึงการช่วยป้องกันรักษาสุขภาพจากภยันอันตราย และเชื้อโรคจากมลพิษต่าง ๆ นั้น เป็นอีกหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่การดูแลอาคาร เพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพของ
การลงทุน และการปฏิบัติงาน 

งานบริการอาคารเป็นงานบริการข้ันพ้ืนฐานที่อาคารจัดด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย โดยงานรักษาความสะอาดถือเป็นงานบริการอาคารระดับพื้นฐานที่พบได้ทุก
อาคาร และมีหน้าที่หลักคือการท าให้พ้ืนที่ในความรับผิดชอบมีความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ประเภทของงานบริการอาคารระดับพ้ืนฐาน ที่พบได้ในทุกอาคารได้แก่ 

 การรักษาความสะอาด Cleaning 

 การรักษาความปลอดภัย Security 

 การก าจัดขยะ การหมุนเวียนสิ่งของเหลือใช้ Waste disposal 

 การดูแลรักษาสวนและพ้ืนที่โดยรอบ Gardening, Landscape maintenance 

การรักษาความสะอาด หมายถึง การปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ และอาคารให้
ปราศจากสิ่งสกปรก เป็นส่วนหนึ่งของการบ ารุงรักษาให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดี ครอบคลุม การท า
ความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ได้แก่ ทางเดิน พ้ืน โถงทางเข้า ผนัง เพดาน ห้องน้ า ลิฟต์ ประตู 
หน้าต่าง ฯลฯ การด าเนินการงานรักษาความสะอาด มีทั้งการปฏิบัติงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือน และตามแผนที่ได้ก าหนดไว้3 

  

                                           
3 เสริชย์ โชติพานิช. การบริหารทรัพยากรกายภาพ: หลักการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2553. 
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งานรักษาความสะอาด นับเป็นงานบริการขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ทุกอาคารจ าเป็นต้องมี 
เนื่องจากความสะอาดนั้น เป็นเรื่องที่ลูกค้า ผู้ใช้อาคารและบริการสามารถมองเห็นและสัมผัสได้เป็น
เรื่องแรก ๆ จะสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ
อาคาร บริษัท หรือผู้บริหารอาคาร4  

จากการศึกษาในเบื้องต้นพบงานวิจัยที่ท าการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความ
สะอาด เช่น งานของนายสาธิต คุ้มประชา ได้พูดถึงรูปแบบทางเลือกการท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน5 งานของนางสาวณิชา วิริยานนท์ ได้พูดถึงการจัดการงานรักษาความสะอาดศูนย์การค้า6                 
แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่พูดถึงการจัดการงานรักษาความสะอาดในคอมมูนิตี้ มอลล์ ดังนั้นจึงเกิด        
ค าถามในการวิจัยขึ้นว่า 

 การจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้มอลล์ เป็นอย่างไร 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการรักษาความสะอาดเป็นปัจจัยส าคัญในระดับพื้นฐาน
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออาคาร สถานที่ และผู้ใช้อาคาร ตามแนวคิด 3Ps ประกอบด้วย การบริหารจัดการ
ให้ทรัพยากรกายภาพ Place การท าหน้าที่สนองตอบและสนับสนุน กิจกรรมองค์กร Process และ 
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร People เป็นการปฏิบัติงานครอบคลุมการรักษาความสะอาดพ้ืนที่ในอาคาร 
โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด คือ วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 

การศึกษานี้จะน ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการงานรักษาความสะอาด       
คอมมูนิตี้ มอลล์ และเข้าใจถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานงานรักษาความสะอาด เพ่ือเป็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ต่อผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป ในการด าเนินงานรักษาความสะอาดใน  
คอมมูนิตี้ มอลล์ อ่ืน ๆ ต่อไป 
  

                                           
4 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด. คุณภาพงานบริการอาคาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2010. 

5 สาธิต คุ้มประชา. แนวทางการจัดการคุณภาพงานบริการอาคารส าหรับอาคารส านักงาน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 

6 ณิชา วิริยานนท์. การจัดการงานรักษาความสะอาดศูนย์การค้า. วิทยานิพนธ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, ibid., 

2557. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ที่มีการจัดการด้านงานรักษาความสะอาดในช่วงปี พ .ศ . 2558 

 ศึกษาเฉพาะงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้มอลล์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
6 กรณีศึกษา 

 ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ส่วนกลางอาคาร ของคอมมูนิตี้มอลล์  ไม่รวมพ้ืนที่ 
ไม่รวมพ้ืนที่ขายเช่า และพ้ืนที่อาคารประเภทอ่ืน 

 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 6 กรณีศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Research) โดยใช้แนวทาง
การศึกษาแบบหลายกรณี (Multi-Case Study Approach) และใช้การเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกได้รับความอนุเคราะห์จากกรณีศึกษา คอมมูนิตี้ 
มอลล์ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ (1) ท่ามหาราช (2) พอร์โต้ชิโน่ สมุทรสาคร (3) เดอะไนน์ พระรามเก้า 
(4) เค วิลเลจ สุขุมวิท 26 (5) เสนา เฟส เจริญนคร (6) เดอะ ศาลายา มอลล์ นครปฐม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกรณีศึกษา 
 

รายการ
ข้อมูล 

ท่ามหาราช พอร์โต้ชิโน่ 
สมุทรสาคร 

เดอะไนน์ 
พระรามเก้า 

เค วิลเลจ 
สุขุมวิท 26 

เสนา เฟส 
เจริญนคร 

ศาลายา 
มอลล์

นครปฐม 
บริหารโดย บริษัท   

สุภัทรา     
เรียลเอสเตท 
จ ากัด  

บริษัท         
ดีแลนด ์
พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด     

บริษัท    
เดอะไนน์  
เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

บริษัท 
คณานันต์ 
จ ากัด  

บริษัท เสนา         
ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั 

(มหาชน)    

บริษัท       
พรพรหม  
เม็ททอล 
จ ากัด 

(มหาชน)            

เปิดบริการ ปี พ รศร 2557 ปี พ รศ ร 2554 ปี พ รศ ร 2554 ป ีพ รศร 2553 ปี  พ รศ ร 2556 ป ีพ รศร 2557 

ท าเลทีต่ั้ง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 

อ าเภอเมือง   
สมุทรสาคร   

เขตสวน
หลวง 
กรุงเทพฯ  

เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 

เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

อ าเภอ    
พุทธมณฑล 
นครปฐม  

ลักษณะ
อาคาร 

แนวราบ   
7 อาคาร 
สูง 1-3 ชั้น 

แนวราบ   
9 อาคาร 
สูง 1-2 ชั้น 

แนวราบ      
8 อาคาร 
สูง 1-4 ชั้น 

แนวราบ      
3 อาคาร 
สูง 1-2 ชั้น 

แนวราบ      
1 อาคาร 
สูง 4 ชั้น 

แนวราบ      
4 อาคาร 
สูง 1-3 ชั้น 

พื้นที่       
ใช้สอยรวม 

12,650  
ตร.ม 

25,000  
ตร.ม 

34,600  
ตร.ม       

20,000 ตร.ม      25,596  
ตร.ม        

14,000  
ตร.ม       

พื้นที่เพื่อ 
การพานิชย ์ 3,700   

ตร รม            
10,000  
ตร รม          

20,500  
ตร รม          

7,920  
ตร รม           

9,800   ตร รม          6,750   
ตร รม          

พื้นที่
ส่วนกลาง 

8,950  
ตร รม           
  

15,000  
ตร รม          

14,100  
ตร รม           

12,080  
ตร รม         

15,796  
ตร รม           

7,250  
ตร รม           

 
ระเบียบวิธีการศึกษา ได้แบ่งข้ันตอนการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการส ารวจ 
โดยการก าหนดและคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการเก็บ
ข้อมูลและท าการส ารวจ ข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อท ารายงานการศึกษาวิจัย 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการเก็บรวบรวมและท าการส ารวจ มาท าการวิเคราะห์
เพ่ืออภิปรายข้อสงสัยและค าถามในการวิจัย 

3. ขั้นตอนการอภิปรายผลการศึกษา 
สังเคราะห์ข้อมูลและท าการอภิปรายสรุปผลการศึกษาถึง แนวทางการจัดการ
งานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์  
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แผนผังที่ 1 ระเบียบวิธีศึกษาการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 6 กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

ก าหนดหัวข้อ การจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
6 กรณีศึกษา (1) ท่ามหาราช (2) พอร์โต้ชิโน่ สมุทรสาคร  (3) เดอะไนน์ พระรามเก้า 
(4) เค วิลเลจ สุขุมวิท 26  (5) เสนา เฟส เจริญนคร (6) เดอะ ศาลายา มอลล์ นครปฐม 

 
 

ก าหนดกรอบการศึกษา 

 
ออกแบบวิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิง

ประจักษ์ 
 หลายกรณีศึกษา 
 เลือกกรณีศึกษา    

แบบเจาะจง 

 
 

เก็บข้อมูลกรณีศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม 

สัมภาษณ์ สอบถาม 

สังเกต ส ารวจ 

 แนวคิด ทฤษฎีการบรหิารทรัพยากรกายภาพ 

 แนวคิดงานบริการ /การจัดการงานบรกิารอาคาร  

 งานวิจัย  /เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง TOR/SOP/SLA 

 ผู้บริหาร  /ผู้จัดการอาคาร  

 หัวหน้าฝ่ายปฏิบตัิงานรักษาความสะอาด 

 ก าหนดกลุ่มประชากร  /กลุ่มตวัอย่าง  

 เก็บข้อมูลกายภาพ 

 เก็บข้อมูลงานรักษาความสะอาด 

 ข้อมูล ปัจจยัอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

                                            วิเคราะห์ข้อมูล 

 การวางแผนงานรักษาความสะอาด 
- ลักษณะกายภาพ 
- ระดับคุณภาพทีต่้องการ 
- ขอบเขตพื้นที่ปฏบิัตงิาน 

- แผนงานรักษาความสะอาด 
 

 การเตรยีมการด าเนินงาน 
- การจัดแบ่งต าแหน่งงาน 
- การจัดสรรพื้นที ่
- รูปแบบชุดปฏบิัติงาน 

 

 

แนวทางการจัดการงานรักษาความสะอาด 

 

อภิปรายสรุปผลการศึกษา 

 

 การก ากับควบคุมและประเมินผล 
- วิธีการตรวจเช็ค 
- เครื่องมือ 
- เกณฑ์การประเมิน 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ 

 ทราบถึงแนวทางในการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ 

 ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
รักษาความสะอาดในคอมมูนิตี้ มอลล์อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
1.6 ค านิยามศัพท์ 

เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจึงขอนิยามค าศัพท์ที่ใช้ใน 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ไว้ ดังนี้ 

คอมมูนิตี้ มอลล์  หมายถึง อาคารหรือกลุ่มของอาคารพานิชย์แนวราบ ทีจ่ัดแบ่งพ้ืนที่ทั้ง
ภายในอาคาร และพ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคารให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก      เช่าพ้ืนที่หรือ
สัดส่วนบริเวณท่ีจัดแบ่งไว้ โดยมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

พื้นที่ส่วนกลาง หมายถึง พ้ืนที่ โถงทางเดิน ผนัง เพดาน ลิฟต์ บันได บันไดเลื่อน ประตู 
หน้าต่าง ห้องน้ า ทางสัญจร พื้นที่รอบอาคาร ลานจอด ฯลฯ ของคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่จัดให้มีงานรักษา
ความสะอาดโดยหน่วยงานของคอมมูนิตี้ มอลล์ เป็นผู้จัดการ ไม่รวมถึงพ้ืนที่เช่า-พ้ืนที่ขาย โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในและนอกอาคาร  

พื้นที่ภายใน หมายถึง พ้ืนที่ส่วนกลางของคอมมูนิตี้ มอลล์ ในบริเวณอาคารที่มีหลังคาปก
คลุม  

พื้นที่ภายนอก หมายถึง พ้ืนที่ส่วนกลางของคอมมูนิตี้ มอลล์ ส่วนเปิดโล่งนอกบริเวณอาคาร 
เช่น พ้ืนที่ลานจอดรถ พ้ืนที่รอบอาคาร เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หมายถึง บุคลากรที่อยู่ในสังกัดของ คอมมูนิตี้ มอลล์ โดยตรง 
ผู้จัดการหน่วยงาน หมายถึง ต าแหน่งงานของผู้ที่ท าหน้าที่ จัดการ ดูแลควบคุมและก ากับ

การท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานท าความสะอาดทุกต าแหน่งงาน และยังท าหน้าที่ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 

หัวหน้างาน หมายถึง ต าแหน่งงานของผู้ดูแลควบคุมและก ากับการท างานของพนักงานท า
ความสะอาดในแต่ละชุดปฏิบัติงาน 

พนักงานท าความสะอาด หมายถึง พนักงานผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดโดยตรง 
ต าแหน่งงาน หมายถึง กลุ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมอบหมายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท าความ

สะอาดแต่ละคน 
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ชุดปฏิบัติงาน หมายถึง กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดตั้งแต่ระดับจัดการถึงระดับ
ปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงาน หมายถึง แผนที่ใช้ในการก ากับการด าเนินงานของส่วนงานท า ความสะอาด 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท าความสะอาดทั่วไป และงานท าความสะอาด แบบพิเศษ โดยมีกรอบการ
ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลาต่างๆ 

งานท าความสะอาดทั่วไป หมายถึง งานหลักของการท าความสะอาด เช่นงานท าความ
สะอาดพ้ืน เฟอร์นิเจอร์ ฝาผนังและฝ้าเพดาน กระจก วัสดุโลหะ อุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

งานท าความสะอาดแบบพิเศษ หมายถึง งานท าความสะอาดที่เฉพาะเจาะจง    ต้องใช้
เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ และพนักงานที่มีความช านาญเฉพาะ 

จุดปฏิบัติงานท าความสะอาด หมายถึง พ้ืนที่ บริเวณหรือชิ้นส่วนที่ก าหนดให้มีงานท าความ
สะอาด 
 



 

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 คอมมูนิตี้มอลล์ หรือศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) 

ศูนย์การค้า หมายถึง อาคารหรือกลุ่มของอาคารที่มีการขายสินค้า และบริการแบบขายปลีก 
อาจอยู่ในร่มภายใต้อาคารเดียวกัน หรืออยู่กลางแจ้งแบบเปิดโล่ง ผลิตภัณฑ์ที่ขายในศูนย์การค้าไม่ได้
จัดแบ่งตามแผนก ขึ้นอยู่กับตัวแทนจ าหน่ายที่จะขอเช่าพ้ืนที่หรือสัดส่วนบริเวณท่ีศูนย์การค้าได้
จัดสรรไว้ให้ และมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ศูนย์การค้า หมายถึง กลุ่มของร้านค้าปลีก พาณิชยกรรมอ่ืนๆ ที่มีเจ้าของและถูกจัดการ
ร่วมกัน และพัฒนา วางผังอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีการจัดที่จอดรถไว้ในพ้ืนที่ โดยขนาดของศูนย์การค้า 
จะก าหนดโดยลักษณะของตลาดของพ้ืนที่การค้าของศูนย์การค้า 

ศูนยน์การค้า หมายถึง ธุรกิจพัฒนาที่ดิน โดยการสร้างศูนย์รวมร้านค้าปลีกและสถานบริการ
ต่างๆ ไว้ด้วยกัน โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดึงดูดคนมาซื้อสินค้า ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ร้านค้าย่อยหลาย
ประเภท7 

Rabianski and Vernor, ได้ให้ความหมายและแบ่งประเภทของศูนย์การค้าออกเป็นรูปแบบ
หลักๆ 6 ประเภทดังนี้8 

1. Super Regional Center ศูนย์การค้าระดับภูมิภาค หมายถึง ศูนย์การค้าท่ี
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการเต็มรูปแบบอย่างน้อย 3 แห่ง 
โดยทั่วไปจะมีพ้ืนที่ค้าปลีกมากกว่า 81,000 ตารางเมตร และมีจ านวนประชากรโดยรอบ
มากกว่า 300,000 คนต่อเดือน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวและคน
เดินทาง 

  

                                           
7 กิตติภูมิ กิตติวังชัย. การศึกษามาตรการจัดการที่จอดรถในย่านศูนย์กลางการพาณิชย์: กรณีศึกษาศูนย์การค้าสยามสแควร์. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาการวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553. 

8 Rabianski J., Vernor J.D. Shopping Center Appraisal and Analysis. 1993. 
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2. Regional Center ศูนย์การค้าระดับภูมิภาค หมายถึง  ศูนย์การค้าท่ีประกอบด้วย 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการเต็มรูปแบบอย่างน้อย  2 แห่ง โดยทั่วไปจะมีพ้ืนที่
ค้าปลีกประมาน 27,000 ถึง 81,000 ตารางเมตร และมีจ านวนประชากรโดยรอบ
มากกว่า 150,000 คนต่อเดือน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวและ 
คนเดินทาง 

3. Community Shopping Center ศูนย์การค้าระดับชุมชน หมายถึง ศูนย์การค้าที่
ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก หรือร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายใน
สินค้าและบริการเป็นผู้เช่าหลัก โดยทั่วไปจะมีพ้ืนที่ค้าปลีกประมาน 9,000 ถึง 40,000 
ตารางเมตร และมีจ านวนประชากรโดยรอบประมาณ 40,000 ถึง 150,000 คนต่อเดือน 
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นคนที่อาศัยในขุมชนขนาดใหญ่ 

4. Neighborhood Shopping Center ศูนย์การค้าระดับหมู่บ้าน หมายถึง ศูนย์การค้าที่
ประกอบด้วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือซุปเปอร์ เป็นผู้เช่าหลัก โดยทั่วไปจะมีพ้ืนที่ค้าปลีก
ประมาน 2,700 ถึง 9,000 ตารางเมตร และมีจ านวนประชากรโดยรอบประมาณ 3,000 
ถึง 40,000 คนต่อเดือน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นคนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

5. Convenience Shopping Center ศูนย์การค้าสะดวกซื้อ หมายถึง  ศูนย์การค้าที่
ประกอบด้วย ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านอาหาร และร้านบริการต่างๆเป็นผู้เช่าหลัก 
โดยทั่วไปจะมีพ้ืนที่ค้าปลีกประมาน 1,800 ถึง 2,700 ตารางเมตร และมีจ านวน
ประชากรโดยรอบประมาณ 3,000 ถึง 40,000 คนต่อเดือน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะ
เป็นคนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถเดินหรือขับรถมาใช้บริการได้รวดเร็ว 

6. Specialty Shopping Center หมายถึง  ศูนย์การค้าท่ีขายสินค้าหรือบริการเฉพาะ
อย่างที่สามารถดึงดูดลูกค้าทั้งในพ้ืนที่ และต่างพ้ืนที่ ประกอบด้วย ร้านค้าที่มีสินค้า
ลักษณะเฉพาะตัว ร้านอาหารที่ไม่มีลักษณะแฟรนไซส์ กลุ่มผู้เช่าหลักเป็นผู้จ าหน่าย
สินค้าลักษณะเฉพาะอย่างเหมือนกัน เช่น Festival Shopping Center,  Marketplace 
Center, Fashion Shopping Center, Warehouse Club, Off Price หรือ Discount 
Shopping Center 
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คอมมูนิตี้ มอลล์ Community Mall หรือศูนย์การค้าชุมชน ตามความหมายใน 
นิยามของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด )มหาชน(  ซึ่งเป็นต้นแบบของคอมมูนิตี้ มอลล์
ในเมืองไทย ได้จัดฟอร์แมทของ คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือศูนย์การค้าชุมชน ตามทฤษฎีของธุรกิจค้าปลีก
ไว้เป็น 6 รูปแบบด้วยกันดังนี้ 

1) ศูนย์การค้าชุมชน Neighborhood Shopping Center 
2) ศูนย์สะดวกซื้อ Convenience Center 
3) ร้านค้าปลีก Stand-Alone Retail Store 
4) ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง Power Center 
5) ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ Lifestyle Center 
6) ศูนย์บันเทิง Urban Entertainment Center 

 
1. ศูนย์การค้าชุมชน Neighborhood Shopping Center 

หมายถึงศูนย์การค้าแบบเปิดขนาดเล็กในละแวกบ้าน ที่ออกแบบเพื่อให้ความ 
สะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Goods หรือสิ่งของที่ใช้ประจ าวัน  มี
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3-5 ไร่ และมีขนาดพ้ืนที่ให้เช่าประมาณ 2,700-14,000 ตารางเมตร  สิ่งดึงดูด
ผู้บริโภคให้เข้ามาที่ศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ เช่าหลัก ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต  หรือร้านขายยา 
นอกเหนือจากนี้ยังมีร้านค้าปลีกต่างๆ อยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าชุมชนนี้ประมาณ 15 – 20 ร้าน 
เช่น ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านให้เช่าวีดีโอ ร้านซักรีด ร้านท าผม ร้านขายดอกไม้ และธนาคาร เป็น
ต้น ศูนย์การค้าชุมชนจะสามารถรองรับผู้บริโภคได้ประมาณ 2,500–40,000 คนต่อวัน ภายในรัศมี
ประมาณ 3–5 กิโลเมตร 

2. ศูนย์สะดวกซื้อ Convenience Center 
หมายถึงศูนย์การค้าขนาดเล็กมีพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ติดถนนใหญ่ หรือ ซอยหลัก      

มีที่จอดรถในบริเวณประมาณ 3-10 คันเท่านั้น มีผู้เช่าพ้ืนที่ Tenants 2-3 ราย เช่น ศูนย์บริการซ่อม
และจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ Auto Service Center ร้านสะดวกซ้ือ Convenience Store ร้านให้เช่า
วีดีโอ เป็นต้น 

3. ร้านค้าปลีก Stand-Alone Retail Store  
หมายถึง ร้านค้าปลีกร้านเดียว พื้นที่ประมาณ 1/2 ไร่ อยู่ติดถนนใหญ่ หรือซอยหลัก  

มีผู้เช่าพ้ืนที่ (Tenant) 1 ราย เช่น ศูนย์บริการซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ ร้านสะดวกซื้อ หรือ
ร้านค้าปลีก เป็นต้น 
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4. ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง Power Center  
หมายถึง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้เช่ารายใหญ่ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปและเป็นร้านค้าท่ี 

มีความช านาญและมีจุดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ร้านขายของตกแต่งบ้าน ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
และของตกแต่ง  

5. ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ Lifestyle Center  
หมายถึง ศูนย์การค้าที่มีผู้เช่าหลักเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต และมีร้านที่ตอบสนองต่อการ 

ใช้ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ โรงภาพยนตร์  โบว์ลิ่ง ร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ ร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม โรงเรียนดนตรี และมีพ้ืนที่เปิดโล่ง 

6. ศูนย์บันเทิง Urban Entertainment Center 
หมายถึง ศูนย์การค้าแนวใหม่ด้วยการวางคอนเซ็ปต์ศูนย์ไลฟ์สไตล์ แอนด์  

เอ็นเตอร์เทนเมนต์  Life Style And Entertainment Center ที่น าเสนอเรื่องของนวัตกรรมใหม่  ที่
อิงวิถีการด าเนินชีวิต Life Style ของผู้บริโภคโดยเน้นการน าศิลปะและความบันเทิงเข้ามาผสมผสาน
กัน Artertainment = Art & Entertainment ในรูปแบบของการด าเนินธุรกิจจนเกิดเป็นธุรกิจค้า
ปลีกรูปแบบใหม ่

ปรีดี โอสถสงเคราะห์ กล่าวว่า จุดประสงค์แรกของศูนย์การค้าชุมชน Community  
Mall เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของตลาดสด และต้องการลบภาพของ ตลาดสดเมืองไทยที่
ทั้งเฉอะแฉะ สกปรก โหวกเหวก ร าคาญใจให้กลายมาเป็นตลาดสดมาตรฐาน ที่สามารถเดินซื้อของ
ด้วยความสบายใจ ในราคาที่สมเหตุผล ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นอาคารพลาซ่า ที่มีผู้ประกอบการอยู่
รวมกันมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความต้องการของลูกค้าประจ า ที่เรียกร้องให้เปิดพ้ืนที่เพ่ิม เพ่ือรองรับ
ความต้องการที่มากกว่าเดิม9 

กวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของศูนย์การค้าชุมชน Community  
Mall คือต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่ดินรอบโครงการหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะ หมู่บ้านขนาดเล็ก 
20-30 ไร่ เพ่ือให้เป็นสถานที่ที่ชุมชนในหมู่บ้านไปจับจ่ายใช้สอย ท ากิจกรรมต่างๆ เป็นทางเลือกใหม่ 
ส าหรับชุมชนที่ขยายตัวออกจากเมืองใหญ่10 
  

                                           
9 ปรีดี โอสถสงเคราะห์. Neighbourhood and Community Malls in Thailand: Back to the Future. [ออนไลน์]. 2011. 

www.bangkokpost.com.  

10 กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์. ได้เวลาขยายอาณาจักร: ศูนย์การค้าชุมชน. [ออนไลน์]. 2012. www.manager.com.  
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สรุปได้ว่า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือ ศูนย์การค้าชุมชน หมายถึงอาคารหรือกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่
เป็นสถานที่รวมของร้านค้าปลีกขนาดย่อม มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,000–40,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยในร่มภายใต้อาคาร และพ้ืนที่กลางแจ้งแบบเปิดโล่งภายนอกอาคาร  ด าเนิน
ธุรกิจโดยการจัดสรรแบ่งพ้ืนที่ทั้งภายในอาคาร และพ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร ให้ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าปลีก เช่าพ้ืนที่หรือสัดส่วนบริเวณที่จัดสรรไว้ และมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาที่
ก าหนด มีจ านวนประชากรโดยรอบประมาณ 40,000 ถึง 150,000 คนต่อเดือน โดยกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายจะเป็นคนที่อาศัยในขุมชนขนาดใหญ่ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง โดยสภาพแวดล้อม สิ่ง
อ านวยความสะดวก ประเภท ชนิด ของร้านค้าและบริการในคอมมูนิตี้ มอลล์ เป็นสิ่งดึงดูดลูกค้า 
ผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการ (Concept of Services)  

Gronroos, ได้อธิบายว่า บริการ11 หมายถึง  
- กิจกรรมหนึ่งหรือ กิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่มาก จับต้องไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปไม่

จ าเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการหรือ
ลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้า หรือลูกค้ากับระบบของการให้บริการที่ได้จัดไว้เพ่ือช่วยผ่อน
คลายปัญหาของลูกค้า 

- กิจกรรม หรือชุดของกิจกรรมที่โดยทั่วไปมิอาจจับต้องได้ ซึ่งตามปกติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การติดต่อกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานผู้ให้บริการ และ/หรือทรัพยากรที่มีตัวตนหรือ
สินค้า และ/หรือระบบของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านั่นเอง 

- กิจกรรม หรือ ชุดของกิจกรรมซึ่งอาจอยู่ในสภาพที่มีตัวตนหรือไม่ก็ตาม เกิดขึ้นขณะที่ผู้
ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ ผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบของบริการ ซึ่ง
จัดเตรียมไว้เพ่ือแก้ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า 

  

                                           
11 Gronroos. C. Service Management: A Management Focus for Service Competition. Journal of Service  (1990). 
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Stanton and George ให้ความหมายว่าการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ 
ใด ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ ด้านลักษณะเฉพาะตัวของมันเองที่จับ
ต้องไม่ได้และไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการใด การให้บริการอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้หรือไม่ใช้สินค้าที่มีตัวตนแต่ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้านั้น12 

อดุลย์ จาตุรงคกุล ให้ความหมาย และนิยามค าว่าบริการไว้ 2 แบบ ได้แก่บริการ Service 
เป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอ่ืน แม้ว่ากระบวนการ Process อาจผูกพันกับตัวสินค้า 
แต่การปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้  และ บริการเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหาคุณประโยชน์ Benefits ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่
เฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการที่ผู้รับบริการหรือผู้แทนน าเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้13 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริการ คือ การที่ผู้ให้บริการ (ผู้น าเสนอกิจกรรม) 
น าเสนอกิจกรรมหนึ่งให้แก่ผู้รับบริการ (ผู้บริโภคหรือลูกค้า) เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งกิจกรรมที่น าเสนอในกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและไม่สามารถ
สัมผัสจับต้องได้ แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งสินค้าเกี่ยวกับบริการมีลักษณะ  
ที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป คือการตัดสินใจซื้อบริการจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของลูกค้า เป็นสินค้าที่
จับต้องไม่ได้ การผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ไม่สามารถ
ก าหนดได้แน่นอนเก็บรักษาสินค้าไว้ไม่ได้ และไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของ 
 
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งส าคัญหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ การบริการที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้คือ  

- ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่ าเสมอ ความพ่ึงพาได้ 
- การตอบสนอง ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการและ

การอุทิศเวลามีการติดต่ออย่างต่อเนื่องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  

                                           
12 Stanton L.J., George J.R. The Ten Commandments of Customer Service. Raphel Marketing., 1981. 

13 อดุลย์ จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 
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- ความสามารถ ประกอบด้วยสามารถในการให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถใน
ความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 

- การเข้าถึงบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการ
เป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ อยู่ในสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก  

- ความสุภาพอ่อนโยน ประกอบด้วยการแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่
เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี  

- การสื่อสาร ประกอบด้วย มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ มีการ
อธิบายขั้นตอนการให้บริการ  

- ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ 
- ความมั่นคง ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ ์ 
- ความเข้าใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ ใช้บริการ  การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่

ผู้ใช้บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ  
- การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมส าหรับให้บริการ 

การเตรียมอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการ
สวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการบริหารงานบริการแนวใหม่ 

 
สรุปได้ว่าคุณภาพบริการสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. คุณภาพบริการเป็นสิ่งที่ยากมากในการประเมินเนื่องจากการบริการไม่สามารถจับต้องได้ 
องค์กรอาจจะยากในการเข้าใจว่าลูกค้ารับรู้ถึงการบริการและคุณภาพการบริการของ
องค์กรเป็นอย่างไร แต่เมื่อผู้บริการได้ทราบถึงผลการประเมินด้านบริการจากลูกค้า
ออกมาเป็นอย่างไรแล้ว องค์กรก็จะสามารถที่จะรู้ถึงทิศทางของคุณภาพบริการตาม
ความต้องการของลูกค้า 

2. คุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ได้รับจริง  
เป็นการวัดระดับบริการที่ได้มอบให้กับลูกค้าได้ดีเท่ากับความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่
โดยที่คุณภาพบริการที่มอบให้ จะตรงกับความคาดหวังของลูกค้านั้นต้องอยู่บนมาตรฐาน
ที่คงที ่

3. คุณภาพบริการแสดงค่าออกมาในรูปของผลที่ได้และขั้นตอนในการปฏิบัติ 
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2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility 
Management) 

การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากปัญหาการใช้และการ
ดูแลรักษาอาคาร การพัฒนาของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น 
ในขณะที่งบประมาณขององค์กรมีจ ากัด รวมถึงปัญหาด้านการดูแลรักษาอาคารสถานที่ที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้งาน และสภาพแวดล้อม ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากร
กายภาพ หรือ Facility Management ไว้หลายท่านดังนี้ 

Nutt and McLennan ให้ความหมายการบริหารทรัพยากรกายภาพ คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอาคารและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทรัพยากรอาคารนี้สนับสนุนการท างานและกิจการ
ขององค์กรนั้นๆ ตลอดเวลา 

เสริชย์ โชติพานิช ให้ความหมายของ การบริหารทรัพยากรกายภาพ Facility Management 
หมายถึง กระบวนการบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพ เพ่ือให้การท างานตอบสนองความ
ต้องการและกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ผลในการเพ่ิมศักยภาพการท างาน 
การเพ่ิมผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพคือ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรกายภาพ อันได้แก่ อาคาร สิ่ง
ปลูกสร้าง อุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร สถานที่รวมทั้งพ้ืนที่อาคาร สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก ต้องมีการวางแผนรวมทั้งมีการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดการ อันประกอบด้วย การก ากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและงานบริการอาคารต่างๆ เช่น การ
ดูแลรักษาระบบประกอบอาคาร การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยและการก ากับการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรกายภาพ สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เป้าหมายการด าเนิน
กิจการขององค์กรเป็นศูนย์กลางของการด าเนินการ 

ปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรกายภาพสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมาย
ในการตอบสนองความต้องการและกิจกรรมขององค์การภายในอาคารนั้นมีอยู่หลายอย่าง ได้แก่ การ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม การมีขอบเขตความรับผิดชอบและการท างานที่เหมาะสม
ครบถ้วน การมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารองค์กร การมีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
การท างาน การเลือกวิธีการหาผู้มาปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และการมีระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลท างานที่ดี 

การบริหารทรัพยากรกายภาพ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่การสร้างและรักษาประสิทธิภาพ
การท างานและความสามารถในการรองรับการใช้งานของอาคารและระบบประกอบอาคาร ระดับ
ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสม คุ้มค่าอัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร  
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กายภาพ ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร รวมทั้งการเป็นส่วนส าคัญของการเพ่ิมขึ้น
ของผลผลิตการท างานของพนักงานและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กรเจ้าของทรัพยากร
กายภาพนั้น 

แนวคิดพ้ืนฐานของ การบริหารทรัพยากรกายภาพ Facility Management หลักการ 3Ps 
เป็นแนวคิดเชิงบริหารจัดการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับอาคารสถานที่ หรือ Facility ทุก
ประเภท แนวคิดพ้ืนฐานคือ การบริหารจัดการให้ทรัพยากรกายภาพ (Place) ท าหน้าที่สนองตอบและ
สนับสนุนกิจกรรมองค์กร (Process) และผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ผู้ใช้อาคาร (People)   

ดังนั้น FM จึงมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการให้ทรัพยากรกายภาพ ระบบกายภาพ (Place, 
Facility) ตอบสนององค์กร (Organisation) ในด้านการท างานขององค์กรและกิจกรรมที่ เกิดขึ้น 
(Process) และผู้ใช้อาคาร (People) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารทรัพยากรกายภาพมุ่งเน้น
การบริหารจัดการ ดูแลรักษาและบริการเพ่ือให้ทรัพยากรกายภาพท างานสอดรับ ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรกายภาพ
ที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ การท าให้ระบบกายภาพ ทรัพยากรกายภาพ ท างานสอดคล้องกิจกรรม
ขององค์กร 

 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง People Place Process และงาน Facility Management 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 Place สถานที ่หมายถึง อาคารรวมทั้งพ้ืนที่ท างาน สถานที่และบริเวณสิ่งแวดล้อมทั้ง 
ภายในภายนอก ซึ้งต้องมีสภาพบรรยากาศท่ีดี น่าท างาน สะอาด มีแสงสว่างและอุณหภูมิที่เหมาะสม 
การใช้งานในอาคารมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีการบริการที่ดี และมี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ อาคารต้องส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่มีต้นทุนในการบริการงานที่ต่ าท่ีสุด  

   PEOPLE 

PLACE PROCESS 

   FM 
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 Process งาน หมายถึง กิจกรรม ธุรกิจ หรือ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ความ 
ต้องการใช้อาคารปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาท างานปกติ เพ่ือให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ และเกี่ยวข้องกับชุมชนตลอดจนกิจกรรมของ
ภาครัฐและเอกชน  

 People คน หมายถึง ผู้ใช้อาคาร ได้แก่พนักงาน ผู้มาติดต่อธุรกิจ ผู้รับรอง ชาวบ้าน 
ข้างเคียง เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการมาใช้สถานที่ และเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กร 

หลักการส าคัญของการบริหารทรัพยากรกายภาพ คือการก ากับให้ทรัพยากรกายภาพท างาน
สอดคล้องและสมดุลย์ตามพันธกิจขององค์กรนั้น มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพตามที่
ต้องการ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยเป็นการประยุกต์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ 
การดูแลรักษาอาคารและบริการต่างๆภายในอาคารของทั้งองค์กร มาประสานรวมกันเป็นระบบ
เดียวกัน การบริหารทรัพยากรกายภาพ เป็นกระบวนการจัดการและด าเนินการด้านอาคารสถานที่ทั้ง
ระบบ เพื่อสนับให้องค์กรบรรลุถึงผลส าเร็จ 

การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ 14 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายมุ่งเน้นและ
สนับสนุน 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้  

1. การบริหารทรัพย์สินอาคาร Property management  
2. การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  Property operations and 

maintenance  
3. การบริหารงานบริการส านักงาน Office administration  
การท างานทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจการท างานขององค์กร ผู้ใช้อาคาร สถานที่

และงานบริการ ความรู้ทางเทคนิค รวมถึงการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้  โดย
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และยังต้องอาศัยความรู้ในเรื่อง Building management เพ่ือจัดการ
งานอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าในการใช้อาคาร และลด
ค่าใช้จ่าย 
  

                                           
14 เสริชย์ โชติพานิช. การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่: หลักการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2010. 
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การปฏิบัติงานบริการทรัพยากรกายภาพ เป็นการด าเนินการที่ท าให้อาคารสามารภใช้การได้ 
โดยทั่วไปเรียกโดยรวมว่า “ การบริการอาคารสถานที่.” ซึ่งเป็นงานขั้นพ้ืนฐานของทุกอาคารที่จะขาด
ไม่ได้ มูลเหตุส าคัญท่ีต้องจัดให้มีการด าเนินการงานบริการด้านอาคารและสถานที่ได้แก่ 

- เพ่ือให้อาคารสามารถใช้การได้ 
- เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถท างาน ด าเนินกิจกรรม มีความสะดวกปลอดภัยระหว่างการใช้

และอยู่ในอาคาร 
- เพ่ือรักษาสภาพและความสามารถในการท างานของอาคาร 
- เพ่ือสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพยากร

กายภาพ เมื่อเข้าใช้ทรัพยากรกายภาพ อาคารสถานที่ 
 

สรุปได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ คือกระบวนการคิดก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธวิธี วางแผนและก าหนดกรอบและวิธีการท างานให้ฝ่ายปฏิบัติ ควบคุมก ากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินผลการท างาน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบบริการอาคาร (Facility Service Management) 

การจัดการระบบบริการอาคารประกอบไปด้วยการจัดการ 3 ช่วงเวลา 6 ขั้นตอนแสดงโดย
แผนผังดังนี้ 
 
แผนผังที่ 2 การจัดการระบบบริการอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงที่ 1 การก าหนดระบบงานบริการอาคาร (Facility service arrangement) หมายถึงการ

จัดให้มีขอบเขตการบริการที่ครบถ้วนเพียงพอ มีคุณภาพและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยมี
ขั้นตอนการจัดระบบงานบริการอาคารดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขตงานบริการ ปฏิบัติงานอาคาร เกี่ยวข้องกับการระบุ
งานปฏิบัติการ และขอบเขตการด าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบการส ารวจและวิเคราะห์ลักษณะ
กายภาพอาคาร การใช้อาคาร ผู้ใช้อาคาร และความต้องการงานบริการตามลักษณะกายภาพอาคาร 
การใช้และผู้ใช้อาคาร 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุหรือก าหนดระดับคุณภาพงานบริการที่ชัดเจน เนื่องจากเป็น 
เรื่องส าคัญที่ต้องพิจารณาจากผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง คุณภาพงานที่ต้องการ
เป้าหมายและเกณฑ์การปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการก าหนดรายบละเอียดคุณภาพภาพ เช่น 
ข้อก าหนดรายละเอียดการบริการที่ต้องการ (Service specification: Service Brief / Programs / 
Term of reference (TOR)) ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ (Service Level Standard 

การก าหนดระบบงานบริการอาคาร (Facility service arrangement) 
 การก าหนดขอบเขตงาน 

 การก าหนดระดับคุณภาพ 

การจัดหาบริการ (Facility service procurement) 
 แนวทางการจดัหาบริการอาคาร 

 การจัดหา 

 

การด าเนินงานและควบคุมปฏบิัติการ (Facility service quality management) 
 การเตรยีมการ 

 การด าเนินงาน 
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(SLS)), (Service Level Agreement (SLA)) ตัวชี้วัดเพ่ือก ากับและประเมินผล (Key Performance 
Indicator (KPI)) เป็นต้น 
 

ช่วงที่ 2 การจัดหาบริการ (Facility service procurement) ประกอบด้วยขั้นตอน การ
จัดการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และเลือกแนวทางการจัดหาการบริการอาคาร เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเลือก แนวทาง วิธีการ จัดหาผู้มาให้บริการ หรือผู้ปฏิบัติงาน โดยทางเลือกในการ
ด าเนินการจัดหาแบ่งออกเป็น 3 แนวทางคือ 

1. แบบด าเนินการเอง (In-house, In-sourcing) ด าเนินงานเองโดยบุคลากรของ
องค์กร 

2. แบบจัดจ้างจากภายนอก (Outsource) การจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกมา
ด าเนินการแทนบุคลากรภายใน สามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ จัดจ้างเป็นราย
เฉพาะ จัดจ้างเป็นชุดงาน และจัดจ้างแบบเหมารวมทั้งหมด 

3. แบบผสม (Combination) ด าเนินงานโดยใช้ทั้งบุคลากรภายในและจัดจ้างจาก
ภายนอก 

การจัดหาและการคัดเลือกผู้ให้บริการ เป็นขั้นตอนส าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการ 
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริง ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการแบ่งเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
คุณสมบัติและความสามารถ ปัจจัยด้านศักยภาพทางเทคนิคและแนวทางการด าเนินการ และปัจจัย
ด้านราคาโดยพิจารณาว่าปัจจัยทั้งหมด สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการ เงื่อนไขของอาคารและ
ผู้ว่าจ้างหรือไม่ 
 

ช่วงที่3 การด าเนินงานและควบคุมการปฏิบัติการ (Facility Service Quality  
Management) เป็นช่วงเวลาด าเนินการยาวนานตราบเท่าที่มีการใช้อาคาร ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การจัดการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมการ เป็นการก าหนดรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน  
การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ก าหนดผู้ปฏิบัติงาน ตารางการท างาน การก าหนดการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด และวิธีการตรวจสอบประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการ เป็นช่วงของปฏิบัติที่ต้องมีการด าเนินงานเป็นประจ า  
ทุกวัน หรือตามรอบของการปฏิบัติ ประกอบด้วยแผนงาน ชุดปฏิบัติงาน  
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2.5 งานบริการรักษาความสะอาด (Cleaning Services) 

เสริชย์ โชติพานิช ให้ความหมาย การรักษาความสะอาด หมายถึง การปฏิบัติงานดูแลท า
ความสะอาดพ้ืนที่ และอาคารให้ปราศจากสิ่งสกปรก เป็นส่วนหนึ่งของการบ ารุงรักษาให้อาคารอยู่ใน
สภาพที่ดี ครอบคลุมการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ได้แก่ ทางเดิน พ้ืน  โถงทางเข้า ผนัง 
เพดาน ห้องน้ า ลิฟต์ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ การด าเนินการงานรักษาความสะอาด มีทั้งการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
- วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการท างาน ตารางการท างาน การจัดก าลังคนต่อ

พ้ืนที่  
- อุปกรณ์ และเครื่องมือปฏิบัติงาน 
- การติดตามการปฏิบัติงาน 
- สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือและที่พักผู้ปฏิบัติงาน 

สมาคมบริการท าความสะอาดนานาชาติ  (International Janitorial Cleaning Services 
Association หรือ IJCSA) ให้ค าจ ากัดความธุรกิจท าความสะอาดอาคารเป็นธุรกิจบริการที่ให้บริการ
ท าความสะอาด อาคาร โรงงาน บ้านพัก และสถานที่ต่างๆ (Cleaning & Janitorial Services) หรือ 
ให้บริการจัดส่งพนักงานท าความสะอาดไปให้บริการยังสถานที่ของผู้ว่าจ้างทั้งแบบชั่วคราวและแบบ
ประจ า (Maid Services) หรือ รับจ้างเหมาให้บริการท าความสะอาดจากผู้ประกอบการรายอ่ืน 
(Subcontract Janitorial Services) 

การปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประกอบไปด้วย 
การท าความสะอาดพื้น ทางเดิน ทางสัญจร ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ดังนี้ การปัดกวาด เป็นการ

กวาดขยะ มูลฝอยขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองจากผิวพ้ืน ทางเดิน ทางสัญจร ก่อนท าความสะอาดด้วยไม้
กวาดอ่อน การดูดฝุ่น เป็นการท าความสะอาดฝุ่นละอองที่ติดบนผิวพ้ืน โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น การดันฝุ่น 
เป็นการท าความสะอาดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกาะติดบนผิวพ้ืนโดยใช้ไม้ม๊อบดันฝุ่น สามารถท าความ
สะอาดได้ดีและไม่ท าให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปในอากาศ การถูพ้ืนประจ าวัน เป็นการท าความสะอาดพ้ินผิว 
ให้ปราศจากครบสกปรก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้หมดไปจากผิวพ้ืน โดยใช้ไม้ถูพ้ืนชุบน้ าสะอาด บิดให้
หมาดๆ ถูพ้ืนให้ทั่ว พร้อมอุปกรณ์ป้ายเตือนและชุดถังม๊อบ การลงผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดพ้ืนและเคลือบ
เงาพ้ืน เพ่ือรักษาพ้ืนผิวและเพ่ิมความวาวเงา โดยจะขัดเงาและปั่นเงาพ้ืนด้วยเครื่องขัดเงาและเครื่อง
ปั่นเงา เมื่อลงผลิตภัณฑ์ขัดเงาและเคลือบเงาพ้ืนบนพื้นผิว การขัดลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืน เป็นการท า
ความสะอาดใหญ่ โดยใช้เครื่องขัดลอกผิวพ้ืนให้สะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ลอกผิวพ้ืนโดยเฉพาะ พร้อมกับ 
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เคลือบผิวพ้ืนด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบผิวเฉพาะ เมื่อแห้งสนิทดีแล้วจึงขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องขัด
เพ่ือคืนความเงางามพ้ืนให้ดูเสมือนใหม่ช่วยบ ารุงรักษาป้องกันการขีดข่วนจากการสัญจร และยืดอายุ
การใช้งานของผิวพ้ืน ทางเดิน ทางสัญจรให้นานยิ่งขึ้น 

การท าความสะอาดถังขยะ ห้องพักขยะ เป็นการท าความสะอาดเก็บเคลียในพ้ืนที่ใช้งาน       
ถังขยะ รวมทั้งห้องพักขยะให้สะอาด น่ามอง โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาฆ่าเชื้อโรคร่วมในการท าความ
สะอาดด้วย 

การท าความสะอาดกระจก คือการท าความสะอาด เช็ดถูกระจกด้วยผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดกระโดยเฉพาะ หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อน สามารถท าความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ดถู หรือท า
ความสะอาดโดยใช้ไม้กรีดกระจก 

การท าความสะอาดขัดเงาส่วนที่เป็นวัตถุโลหะมันเงา และสแตนเลส คือการท าความ
สะอาดและขัดเงาส่วนประกอบใดๆในพ้ืนที่ปฏิบัติงานอาคาร ที่เป็นวัตถุโลหะให้เงางามอยู่เสมอ ไม่มี
คราบสนิม และรอยเปรอะเปื้อน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมหรือน้ ายาขัดเงาผิวโดยเฉพาะ 

การท าความสะอาดเฟอร์นิ เจอร์ คือการท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ เครื่อใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี ชั้นวางของ ตู้เก็บเอกสาร รวมทั้งกรอบรูปภาพ และ
ปฏิมากรรมตกแต่ง ฯลฯ ให้สะอาดปราศจากคราบสกปรกและฝุ่นละออง หยากใย่และใยแมงมุม โดย
ใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดที่เหมาะสมเช่น ไม้ขนไก่ ขนแกะ หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ บางส่วนท าความ
สะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดบิดหมาด หรือผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคร่วมในการท า
ความสะอาดร่วมด้วย13 

การท าความสะอาดบันได บันไดหนีไฟ คือการท าความสะอาดปัดกวาด ม๊อบดันฝุ่น ขัดล้าง
พ้ืนผิว ขั้นบันได เก็บเคลียขยะ เช็ดถูคราบรอยเปื้อน ราวและลูกกรงบันได เป็นการปฏิบัติงานเช่น
เดียวและท าร่วมกับการท าความสะอาดงานพ้ืนหรือการท าความสะอาดส่วนประกอบอื่นๆ 

การท าความสะอาดบันไดเลื่อน และลิฟต์ คือการท าความสะอาดปัดกวาด ม๊อบดันฝุ่น    
ดูดฝุ่น พื้นผิว เก็บเคลียขยะ เช็ดถูคราบรอยเปื้อน และขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะ 

การท าความสะอาด ป้ายต่างๆ ผนัง เพดานและส่วนประกอบพื้นที่สูง คือการท าความ
สะอาดปัดกวาด ดูดฝุ่น เช็ดถูคราบรอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  
หยากใย่ ใยแมงมุม และรอยขูดขีด 
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การท าความสะอาดห้องน้ า คือการท าความสะอาดพ้ืนที่และส่วนประกอบภายในห้องน้ า
ทั้งหมด แบ่งการท าความสะอาดออก เป็น 2 รูปแบบวิธีดังนี้ การท าความสะอาดห้องน้ าแบบแห้ง คือ
การกวาด ม๊อบเช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนบนพ้ืน ผนัง ขัดเงาวัตถุโลหะ สแตนเลส เก็บเคลียชยะ  
ท าความสะอาดถังขยะ ท าความสะอาดกระจก เครื่องสุขาภัณฑ์ทั้งหมด ด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาดับกลิ่น 
ฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ เพ่ือรักษาห้องน้ าให้แห้งสะอาดเรียบร้อย ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ และอยู่
ในสภาพพร้อมใช้เสมอ การท าความสะอาดแบบเปียก เป็นการท าความสะอาดโดยใช้น้ าฉีดล้าง ขัดถู
พ้ืน ผนัง ด้วยแปรงและเครื่องขัดล้าง ร่วมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ 
 

จากแนวคิดการจัดการระบบบริการอาคาร การศึกษาเรื่องการจัดการ งานรักษาความสะอาด
คอมมูนิตี้มอลล์ หรือศูนย์การค้าชุมชน เป็นการน าแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ ระบบบริการ
อาคาร ในกรอบของกระบวนการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การเตรียมการด าเนินงาน  
การก ากับควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท าการศึกษาเฉพาะงานดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นส าคัญ  
 
แผนผังที่ 3 กรอบการศึกษาการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ 6 กรณีศึกษา 
 

 
 



 

 

บทที่ 3 
กรณีศึกษา 

 ในบทที่ 3 เป็นการรายงานข้อมูลจากการเก็บรวบรวมที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการ
สอบถามข้อมูลเพ่ืมเติมจากเจ้าหน้าที่ตัวแทนคอมมูนิตี้ ที่ท าหน้าที่ดูแลส่วนงานรักษาความสะอาดใน
คอมมูนิตี้ มอลล์ที่เป็นกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาดังกล่าวไว้ในบทที่ 1 โดยล าดับข้อมูล เป็น 
4 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลเบื้องต้น 2) ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 3) การแบ่งงานและหน้าที่
รับผิดชอบ 4) การก ากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเสนอข้อมูล คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่
เป็นกรณีศึกษาเรียงตามล าดับดังนี้ 

1. ท่ามหาราช (Tha Maharaj) 
2. พอร์โต้ชิโน่ สมุทรสาคร (Porto Chino) 
3. เดอะ ไนน์ พระรามเก้า (The Nine) 
4. เค วิลลเจ สุขุมวิท 26 (K Village) 
5. เสนา เฟส เจริญนคร (SENA fest) 
6. เดอะ ศาลายา มอลล์ นครปฐม (The Salaya Mall) 
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3.1 โครงการท่ามหาราช 

3.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการท่ามหาราช เป็นโครงการที่พัฒนาท่าเรือเป็น “ไลฟ์สไตล์ มอลล์” อยู่ภายใต้
แนวความคิดของ “Riverside eatery, Urban oasis, Art & Culture market” ด าเนินการและ
บริหารโดย บริษัท สุภัทรา เรียล เอสเตท จ ากัด เปิดบริการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด 3 ไร่ ขนาดหน้ากว้างติดแม่น้ าเจ้าพระยา 117  เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1/11 ตรอกมหาธาตุ ถนน
มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา และ
เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน รายรอบด้วยสถานที่อันเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก อาทิ พระบรมมหาราชวัง 
วัดพระแก้ว วัดอรุณ ฯลฯ 
 
ภาพที่ 2 ทัศนียภาพโครงการท่ามหาราช 

 
 

ที่มา http://www.novotelbangkokploenchit.com 

 
1) ข้อมูลกายภาพ 

โครงการท่ามหาราช เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ low-rise ความสูง 3 ชั้น 
มีทางเดินเชื่อมติดต่อกันทุกอาคาร ประกอบไปด้วยอาคารหลักทั้งหมด 7 อาคาร โดยแยกเป็นอาคาร 
A C D E F G และอาคาร P เป็นส่วนของอาคารจอดรถความสูงขนาด 5 ชั้น 

โครงการท่ามหาราช มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 12,650 ตารางเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที ่
ขายเช่า 3,700 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนกลาง (พ้ืนที่เปิดโล่งภายใน-ภายนอก) 8,950 ตร.ม. โดยพ้ืนที่
ส่วนกลางประกอบด้วย พ้ืนที่โถงทางเดิน 1,102 ตารางเมตร พ้ืนที่รอบอาคาร 1,748 ตารางเมตร 

http://www.novotelbangkokploenchit.com/
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และพ้ืนที่อาคารจอดรถ 6,100 ตารางเมตร มีจ านวนห้องน้ าบริการภายในโครงการทั้งหมด 5 จุด 
จ านวนห้องน้ ารวม ชาย หญิง และส าหรับคนพิการ 29 ห้อง 

 
ตารางที่ 2  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโครงการท่ามหาราช 
 
ลักษณะพื้นที่ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 12,650 

พ้ืนที่ชายเช่า 3,7000 

พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน 
พ้ืนที่โถงทางเดิน 1,030 

พ้ืนที่ห้องน้ า 72 

พ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก 
พ้ืนที่รอบอาคาร 1,748 
พ้ืนที่อาคารจอดรถ 6,100 

รวมพ้ืนที่ส่วนกลาง  8,950 
 

เมื่อน าขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ พบว่าพ้ืนที่ที่มี 
สัดส่วนมากที่สุดคือพื้นที่อาคารจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมาเป็นพื้นที่ขายเช่า คิดเป็นร้อย
ละ 29.27 พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 13.81 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 8.15 และพ้ืนที่
ห้องน้ าคิด เป็นร้อยละ 0.57 
 
แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยโครงการท่ามหาราช 

 
  

พืน้ท่ีขาย/เช่า, 29.27%

โถงทางเดิน, 8.15%

ห้องน า้, 0.57%

รอบอาคาร, 13.81%

ลานจอด, 48.20%

ท่ามหาราช
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2) ข้อมูลการใช้งานอาคารโครงการท่ามหาราช 
โครงการท่ามหาราช เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 23.00 น  

ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท สุภัทรา เรียล เอสเตท จ ากัด ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า สินค้าของที่ระลึก ร้านเสริมสวย 
และร้านจ าหน่ายพระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น โดยจะเป็นลักษณะของร้านค้าทั่วไปร่วมกับ  

ร้านคีออส ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิตนักศึกษา  
ข้าราชการ จ านวนประมาณ 5,000 – 10,000 คนต่อวัน 

 
3) การจัดสรรพื้นที่โครงการ 

โครงการท่ามหาราช เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ 7 อาคารหลัก วางตัว 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม โดยมีพ้ืนที่เปิดโล่ง โถงและทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารทั้ง 7 
อาคาร โครงการจัดพ้ืนที่จอดรถเฉพาะไว้ที่อาคาร P ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาด 5 ชั้น และมีจุดบริการ
ลิฟต์ เพียงหนึ่งจุดที่อาคาร P อาคารจอดรถ จุดบริการห้องน้ า 5 จุดกระจายอยู่ในอาคาร A, C, D, E 
และอาคาร P 

โครงการท่ามหาราช จัดสรรพื้นที่เช่าส าหรับร้านค้า ในพ้ืนที่ภายในของอาคารหลัก 
ทั้ง 7 อาคาร โดยอาคาร A, C, F และ ชั้น 1 ของอาคาร P จะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร D, 
E และ G เป็นร้านค้าทั่วไป และร้านคีออสจะตั้งกระจายตามพ้ืนที่เปิดโล่ง ทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคาร โดยจ าแนกการจัดสรรพื้นที่ได้ดังนี้ 

ชั้น 1 โถงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ร้านคีออส 
อาคาร A  ชั้น 1 และ 2  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
อาคาร C  ชั้น 1   ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
     ชั้น 2  ดาดฟ้า ตลาดนัดตอนเย็น 
อาคาร D  ชั้น 1  ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านเสริมสวย 
     ชั้น 2  ร้านพระเครื่องและวัตถุโบราณ 
อาคาร E  ชั้น 1  ร้านค้าทั่วไป สินค้าท่ีระลึก เครื่องดื่ม 
               ชั้น 2  ดาดฟ้า ตลาดนัดตอนเย็น 
อาคาร F  ชั้น 1  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
อาคาร G  ชั้น 1  ร้านค้าทั่วไป สินค้าท่ีระลึก เครื่องดื่ม 
อาคาร P  ชั้น 1 ด้านถนนทางเข้า ร้านเครื่องดื่ม สินค้าท่ีระลึก 
     ชั้น 1-5 ลานจอดรถ 
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ภาพที่ 3 ผังพื้นโครงการท่ามหาราช 
 

 

 

 

 

 
 

ที่มา http://www.realist.co.th 

  

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ชั้น 3 
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3.1.2 ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 

โครงการท่ามหาราช ใช้วิธีการจัดจ้าง บริษัทจากภายนอก คือ บริษัท พรอพเพอร์ตี้  
แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาให้บริการในส่วนของงานปฏิบัติการ บริการอาคาร แบบ
บูรณาการ โดยส่วนงานรักษาความสะอาด เป็นส่วนงานหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลาของสัญญา
บริการครั้งละ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี พ .ศ .  2556 
  จากเอกสารสัญญาการจ้างงาน พบว่าคุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการแบ่ง
ออกเป็น 4 เรื่องคือ ความสะอาดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ จ านวนและ
คุณสมบัติของพนักงาน โดยจ านวนพนักงานครบตามอัตราการจ้างที่ก าหนด พนักงานมีทักษะความรู้
ในงาน บุคลิคดี ใส่เครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ เรื่องเครื่องมือ
อุปกรณ์ท าความสะอาดครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  และ
สุดท้ายเรื่องความพึงพอใจ ต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพงานและบริการ 
 

การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โครงการท่ามหาราช แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 พ้ืนที ่
หลัก คือ พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก และพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลัก 2 พ้ืนที่ ได้
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานย่อยอีก 4 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน  พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และ
พ้ืนที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 

ขนาดของพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งตามลักษณะการใช้งาน โดยพ้ืนที่
ส่วนกลางภายในมี 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน 1,030 ตารางเมตร พ้ืนที่ห้องน้ า 72 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ส่วนเปิดโล่ง 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่รอบอาคาร 1,748 ตารางเมตร พ้ืนที่
อาคารจอดรถ 6,100 ตารางเมตร 
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ตารางที่ 3 ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ ท่ามหาราช 
 

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 1,030 

พื้นที่ห้องน้ า 72 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 1,748 

พื้นที่อาคารจอดรถ 6,100 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง ปฏิบตัิงานรกัษาความสะอาด 8,950 

 
เมื่อน าขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่  

พบว่าพ้ืนที่ ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่อาคารจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 68.14 รองลงมาเป็นพ้ืนที่รอบ
อาคารคิดเป็นร้อยละ 19.52 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 11.52 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 
0.81  
 
แผนภูมิที่ 3  สัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ ท่ามหาราช 

 
  

โถงทางเดิน, 11.52%

ห้องน า้, 0.81%

รอบอาคาร, 19.52%

ลานจอด, 68.14%

ท่ามหาราช

สัดส่วนพืน้ท่ีปฏิบัตงิานรักษาความสะอาด (ร้อยละ)
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พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการท่ามหาราช ทั้ง 4 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ 
พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอด มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1) พื้นที่โถงทางเดิน  
พ้ืนที่โถงทางเดินในงานรักษาความสะอาดโครงการท่ามหาราช มีส่วนประกอบของ 

พ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ โถงต่างๆ พ้ืน ผนัง ทางเดิน ลานกิจกรรม ภาชนะใส่
ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ ป้ายต่างๆ บันได บันไดหนีไฟ ฝ้าเพดานและ
ส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ได้แก่ พ้ืนผิว ไม่มีฝุ่นเกาะ ไม่มีคราบ
สกปรก รอยนิ้มมือ รอยเปื้อนสะสม ไม่มีหยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ โลหะ
มันวาวไม่เป็นคราบสนิม 

2) พื้นที่ห้องน้ า 
พ้ืนที่ห้องน้ าในงานรักษาความสะอาดโครงการท่ามหาราช มีในชั้น 1 อาคาร C, D  

และ P อาคาร ละ 1 จุด ชั้นสองอาคาร A 1 จุดรวมทั้งหมด 4 จุดบริการประกอบด้วยห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ส่วนซักล้าง และห้องน้ าส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 จุด รวม
จ านวนทั้งหมด 29 ห้อง โดยมีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน 
ผนัง ประตู ภาชนะใส่ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส  สุขภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ฝ้าเพดานและ
ส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนแห้งสะอาด ไม่มีคราบสิ่งสกปรก 
รอยเปื้อนสะสม ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีฝุ่น หยากใย่ วัตถุโลหะมันเงา กระจกใส 
ไม่มีคราบรอยนิ้วมือ ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 

3) พื้นที่รอบอาคาร 
พ้ืนที่รอบอาคารในงานรักษาความสะอาดโครงการท่ามหาราช จะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง 

ส่วนของลานกิจกรรม ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร ลานน้ าพุ ป้อมจราจรทางเข้าทางออก และ
ท่าเรือโดยสาร มีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พื้น ทางเดิน ทาง
สัญจร ภาชนะใส่ขยะ เสา โคมไฟ คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนผิวไม่มีเศษขยะ ใบไม้ 
ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อนสะสม ไม่มี หยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ  

4) พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
พ้ืนที่อาคารจอดรถในงานรักษาความสะอาดโครงการท่ามหาราช จะเป็นอาคารจอด 

รถขนาดความสูง 4+1 ชั้น โครงการคิดค่าบริการจอดรถ สามารถจอดรถได้สูงสุดประมาณ 220 คัน มี
ส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ทางเดิน บันได ภาชนะใส่ขยะ 
ลิฟต์โดยสาร เสา โคมไฟ ฝ้าเพดานและส่วนประกอบพื้นท่ีสูง ท่อต่างๆ คุณภาพงานรักษาความ  
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สะอาดที่ต้องการพ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเศษขยะ ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีคราบสกปรก 
รอยเปื้อน คราบน้ ามันสะสม ไม่มีหยากใย่ ใยแมงมุม ไม่มีคราบฝุ่นเกาะสะสมในพ้ืนที่สูง 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ามหาราช มีแผนงานในจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถง 
ทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่อาคารจอดรถ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ออกเป็น แผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ 
สัปดาห์ รอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน และรอบ 6 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 
แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน 

1) การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- กวาด เก็บเคลีย น าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ 
- เช็ดถู ขัดเงา และฉีดล้างท าความสะอาด 

2) พื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย  

 โถงต่างๆ พื้น ลาน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน 
- กวาด ม๊อบดันฝุ่น ดูดฝุ่น เซ็ดถู ปัดหยากใย่ 

 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และป้ายต่างๆ 
- เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น ขัดเงา ตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 

 กระจก วัสดุกระจก 
- เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน กรีดกระจก 

 วัตถุโลหะต่างๆ  
-  เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงา 

 ลิฟต์โดยสาร ขนส่ง 
- ท าความสะอาดทุกส่วนของลิฟต์ พื้น ผนังภายในและภายนอก กวาด เช็ดถู

คราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
3) พื้นที่ห้องน้ า ท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพ้ืนที่ห้องน้ า 

- กวาด ม๊อบ เช็ดถูพ้ืน ดูแลพ้ืนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอตลอดเวลา 
- เช็ดถู คราบสกปรกรอยเปื้อน ผนัง ประตู 
- เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะ อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดเตรียม เปลี่ยนและเติมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีพร้อมใช้เสมอ  
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- ท าความสะอาด เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายา     
ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 

- เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนกระจก วัตถุโลหะสแตนเลส ขัดเงา 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดวัน 

4) พื้นที่ส่วนกลางภายนอกประกอบด้วย 

 พื้นที่รอบอาคาร: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ถาวรวัตถุต่างๆ เสา   
โคมไฟ ป้ายต่างๆ บ่อน้ า น้ าพุ พื้นที่ปลูกต้นไม้ 
- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ผนัง 
เพดาน พื้นที่ที่สูง อุปกรณ์ ป้อม ป้ายจราจร 
- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าสัปดาห์ 

1) การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาด ห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 

2) พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
- สเปรย์บัฟปั่นเงาพ้ืน  
- ดูดฝุ่น เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบบัวล่าง ขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดถู ขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ตามท่ีสูง ขอบประตู หน้าต่าง  

3) พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 

 พื้นที่รอบอาคาร 
- เช็ดถู ฉีดล้าง ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ตามชนิดของวัสดุพื้นผิว  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
- เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ บนผนัง เพดานและที่สูง 
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แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 1 เดือน 
- กรีดผนังกระจกภายใน และภายนอก สูงไม่เกิน 3 เมตร 
- ท าความสะอาดป้อมจราจรทางเข้า -ออก  
- ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร D และ F 
- ท าความสะอาดเก็บฝุ่น หลังคาร้าน Kiosk 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 

- ขัดล้างพ้ืนทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคารด้วยเครื่อง 
- ขัดล้างลานน้ าพุหน้าอาคาร A และ D 
- ท าความสะอาดโคมไฟเฉพาะภายนอก 
- ดูแลพื้นให้สะอาดตรงตามมาตรฐาน 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 

- ขัดล้างพ้ืนลานจอดรถด้วยเครื่อง 
- ล้างพื้นบันได 
- ท าความสะอาดเช็ดเก็บฝุ่น ท่อต่างๆ ปัดหยากใย่ฝ้าเพดาน และท่ีสูง 

 
3.1.3 การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการท่ามหาราช ได้จัดจ้างบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
จ ากัด ให้เป็นผู้ดูแลและจัดการในส่วนของงานปฏิบัติการและบริการอาคารแบบบูรณาการ 
ประกอบด้วย งานระบบประกอบอาคาร (ช่างและช่างเทคนิค) งานรักษาความปลอดภัย งานรักษา
ความสะอาด งานสวน งานก าจัดแมลง ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ท างานทั้งระดับจัดการและปฏิบัติการ 
และอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

งานรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการอาคารแบบบูรณาการ การจัดชุด 
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กะ คือกลางวันกะที่ 1 ประกอบด้วย หัวหน้า
งาน 1 คน และพนักงานรักษาความสะอาด 5 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน กลางวัน
กะที่ 2 ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสะอาด 4 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และ ภาระงาน 
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แผนผังที่ 4 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ ท่ามหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  งานรักษาความสะอาดโครงการท่ามหาราช บริษัทรับจ้างงานรักษาความสะอาดจัด
พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงานตามสัญญาว่าจ้าง จ านวน 10 คน แบ่งต าแหน่ง
งาน ดังนี้ ระดับจัดการ คือ ผู้จัดการหน่วยงาน 1 คน ระดับปฏิบัติการ 9 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
งาน 1 คน พนักงานรักษาความสะอาด 7 คน ท างานตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน 
  

ฝ่ายบรหิารอาคาร 
ส่วนของคอมมูนิตี้มอลล ์

 
ผู้จัดการหน่วยงาน (1) 

บริษัท รักษาความสะอาด 
 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาดกะที่ 1 
 อาคาร A , D , E  โถงทางเดิน ห้องน้ า (1) 

 อาคาร C , F โถงทางเดิน ห้องน้ า (1) 

 อาคาร G โถงทางเดิน ท่าเรือ ห้องน้ า (1) 

 อาคาร P ลานจอดรถ และ ห้องน้ า (1) 

 รอบอาคาร และ ขยะ (1) 

 

 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาดกะที่ 2 
 อาคาร A , D , E  โถงทางเดิน ห้องน้ า (1) 

 อาคาร C , F โถงทางเดิน ห้องน้ า (1) 

 อาคาร G โถงทางเดิน ท่าเรือ ห้องน้ า (1) 

 อาคาร P ลานจอดรถ รอบอาคาร และ ขยะ (1) 
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ตารางที่ 4 การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาดโครงการ ท่ามหาราช 
 

ชั้นอาคาร พื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมพื้นที่ 

ตารางเมตร 

ท างาน จันทร-์อาทิตย ์

07.00-18.00 12.00-23.00 
จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

อาคาร P อาคารจอดรถขนาด 5 ชั้น และห้องน้ า 6,099.65 1 
1 

รอบอาคาร ทางเดินเชื่อมระหวา่งอาคาร และขยะ  1 

อาคาร A 

โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า 

357.55 

1 1 อาคาร D 665.10 

ฮาคาร E 320.60 

อาคาร C 
โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า 

500.10 
1 1 

อาคาร F 658.85 

อาคาร G โถงทางเดิน, ทา่เรือ และ ห้องน้ า  348.15 1 1 

     

หัวหน้างาน  1  

     

ผู้จัดการหน่วยงาน  1 

     

รวมจ านวน  6 4 

รวมจ านวนทั้งหมด 8,950 11 

 
การจัดอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด โครงการท่ามหาราช จัดชุดปฏิบัติงาน 

ออกเป็น 2 กะ ในเวลาชั่วโมงการท างานเท่ากันทั้งสองกะ คือ กลางวันกะที่ 1 และ กลางวันกะที่ 2 
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 07.00 น ถึงเวลาปิดบริการ 23.00 น ประกอบด้วย 

ผู้จัดการหน่วยงาน 1 คน ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป และประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่ตัวแทนของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

หัวหน้างานกะกลางวัน จ านวน 1 คน ปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง เวลา  
7.00 - 18.00 น ท าหน้าที่ก ากับควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ดูแลความสะอาดส านักงานผู้บริหารโครงการ (ไม่พบว่ามีการจัดจ้างหัวหน้างานกะบ่าย) 

พนักงงานรักษาความสะอาด จ านวน 9 คน ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการ 
ท างานเป็น 2 กะ ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน ดังนี้ 
  



 

 

38 

กลางวันกะท่ี 1 เวลา 07.00-18.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดอาคารลานจอดรถ 1 คน ช่วงเวลา 07.00-09.30 น  

มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่อาคารลานจอดรถทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน และแผนงานประจ าตามรอบสัปดาห์ ช่วงเวลา 10.00-18.00 น ประจ าจุดห้องน้ าชั้น 1 
อาคาร P 

2) พนักงานรักษาความสะอาดรอบอาคาร และขยะ 1 คน ช่วงเวลา 07.00-18.00 น ม ี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร เก็บเคลียขยะ ท าความ
สะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ
สัปดาห์ และรอบเดือน 

3) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง และห้องน้ า 3 คน แบ่งพ้ืนที่ 
ปฏิบัติงานออกเป็น 3 ส่วน อาคาร A, D และ E จัดพนักงาน 1 คน อาคาร C และ F จัดพนักงาน 1 
คน และอาคาร G รวมพ้ืนที่ท่าเทียบเรือ จัดพนักงาน 1 คน เวลาปฏิบัติงาน 07.00-18.00 น โดยแบ่ง
ช่วงเวลาการท างานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ เวลา 07.00-09.30 น ดูและรักษาความสะอาด เก็บเคลีย
ขยะพ้ืนที่โถงทางเดิน ส่วนกลาง ตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน เวลา 10.00-18.00 น ประจ าจุด
ห้องน้ าอาคาร A, D และ C จุดละ 1 คน  
 

กลางวันกะท่ี 2 เวลา 12.00-23.00 น 
4) พนักงานรักษาความสะอาดอาคารลานจอดรถ รอบอาคาร และขยะ 1 คน ช่วงเวลา 

12.00-17.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่อาคารลานจอดรถทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบ
อาคาร เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบสัปดาห์ ช่วงเวลา18.00-23.00 น ประจ าจุดห้องน้ า ชั้น 1  
อาคาร P 

5) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง และห้องน้ า 3 คน แบ่งพ้ืนที่ 
ปฏิบัติงานออกเป็น 3 ส่วน อาคาร A, D และ E จัดพนักงาน 1 คน อาคาร C และ F จัดพนักงาน 1 
คน และอาคาร G รวมพ้ืนที่ท่าเทียบเรือ จัดพนักงาน 1 คน เวลาปฏิบัติงาน 12.00-23.00 น โดยแบ่ง
ช่วงเวลาการท างานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ เวลา 12.00-17.00 น ดูและรักษาความสะอาด เก็บเคลีย
ขยะพ้ืนที่โถงทางเดิน ส่วนกลาง ตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน เวลา 18.00-23.00 น ประจ าจุด
ห้องน้ าอาคาร A, D และ C จุดละ 1 คน 
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* หมายเหตุ การจัดเวลาพัก ช่วงเวลา 12.00-13.00 น พนักงานกะบ่ายจะเข้า 
ท างานแทนจุดปฏิบัติงานของพนักงานกะเช้าที่หยุดพัก และช่วงเวลา 17.00-18.00 น พนักงานกะเช้า
จะเข้าท างานแทนจุดปฏิบัติงานของพนักงานกะบ่ายหยุดพักรับประทานอาหาร 

นอกจากการจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดท างานในช่วงเวลาเปิดบริการ ยังมี 
การจัดชุดปฏิบัติงาน ท างานนอกเวลาหลังโครงการปิดบริการ ซึ่งเป็นรักษาความสะอาดพิเศษตาม
แผนงานประจ าตามรอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบ 3 เดือน และรอบ 6 เดือน ลักษณะงานที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติในช่วงเวลาเปิดบริการปกติ มีการใช้อุปกรณ์พิเศษ หรือเครื่องจักรประกอบการท างาน เช่นงาน
ขัดล้าง งานที่สูง 
 

ตารางที่ 5 จ านวนพนักงานและช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ ท่ามหาราช 

 
 

          พนักงาน       หัวหน้างาน      ผู้จัดการหน่วยงาน      ชุดท างานนอกเวลา 

 
การจัดพนักงานกลางวันกะที่ 1 จะจัดพนักงานประจ าจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ 

ปฏิบัติงานและมีจ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 12.00-18.00 น เป็นช่วงเวลาที่พนักงานกลางวัน
กะที่ 2 เริ่มเข้าท างาน ซึ่งช่วงเวลานี้จะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก จ านวนพนักงานจะลดเหลือเฉพาะ
พนักงานกลางวันกะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 23.00 น  

การจัดพนักงานท างานประจ าจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่าสัดส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่ห้องน้ าจะเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 12.00-18.00 น และลดลงในอัตรา
คงท่ีตั้งแต่เวลา 19.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 23.00 น ในส่วนของจุดปฏิบัติงานพื้นท่ีโถงทางเดิน มี
สัดส่วนการปฏิบัติงานสม่ าเสมอตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ 
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แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนพนักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาของโครงการ ท่ามหาราช 
 

      
  

 
3.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกับผู้จัดการ
ประจ าหน่วยงานของบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะถูก
ระบุไว้ในเอกสารการตรวจคุณภาพงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางโครงการท่ามหาราช ที่ได้
ตกลงร่วมกันระหว่าง คอมมูนิตี้ มอลล์ และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด ได้แก่
ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิธีการประเมินใช้
คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผลเป็นอัตราร้อยละ 
ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงานบริการและการ
ปรับปรุงแก้ไข อัตราก าลังคนขาดมีผลต่อค่าบริการรายเดือน 
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สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษาคอมมูนิตี้ มอลล์ ท่ามหาราช 
 เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 อาคารหลัก วางเรียงเป็น

สองแถวสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม มีอาคารจอดรถเฉพาะ 1 อาคารเก็บค่าบริการ มีพ้ืนที่เปิดโล่ง
ตรงกลางระหว่างอาคาร และมีท่าเทียบเรือโดยสารฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 

 กลุ่มผู้เช่า เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้าทั่วไป และร้านคีออส กลุ่ม
ลูกค้าได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิตนักศึกษา 

 มีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 4 พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรมการใช้
งาน ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน 
ได้แก่แผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั่วไประยะสั้นและ
ท าซ้ าๆเป็นประจ า ในพ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากตลอดช่วงเวลา แผนงานประจ าตามรอบ มีงาน
ประจ าสัปดาห์ งานประจ าเดือน งานประจ า 3 เดือน และงานประจ า 6 เดือน 

  มีการจัดจ้างบริษัทให้บริการรักษาความสะอาดจากภายนอก ในรูปแบบการจ้างเหมา
พนักงานพร้อมอุปกรณ์น้ ายาเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดทั่วไปและงานรักษาความ
สะอาดแบบพิเศษ การควบคุมก ากับการท างานรักษาความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 
ตัวแทนของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

 การจัดตารางปฏิบัติงาน แบ่งพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 2 กะ ได้แก่ 
กลางวันกะที่ 1 และกลางวันกะที่ 2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่ากัน มีช่วงเวลาหนึ่งปฏิบัติงาน
พร้อมกันทั้งสองกะ จ านวนพนักงานจะเพ่ิมข้ึนเมื่อร้านค้าในโครงการเปิดบริการและมีจ านวน
มากสุดตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00-18.00 น 

 การจัดชุดพนักงานปฏิบัติงาน พบ 2 รูปแบบคือ ชุดพนักงานประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และ ชุด
พนักงานหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจงาน
ประจ าวัน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และ ความพึง
พอใจ ก าหนดเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
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3.2 โครงการพอร์โต้ชิโน่ 

3.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการพอร์โต้ชิโน่ เป็น “ไลฟ์สไตล์ มอลล์”  สร้างข้ึนมาในแนวคิดอิงวัฒนธรรม  
ดีไซน์สะท้อนความงดงามของแม่น้ าท่าจีนและเมืองท่า พอร์โต้ ชิโน่ มาจากค าว่า “Port of China” 
หรือ “ท่าจีน” ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของ จังหวัดสมุทรสาคร ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท ดี 
แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เปิดบริการครั้งแรก ปี พ.ศ. 2554 พื้นที่โครงการทั้งหมด 15 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 99/120 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่บนท าเลที่ส าคัญในเชิง
การท่องเที่ยว บนถนนพระราม 2 ขาออก  หลักกิโลเมตรที่ 15 ก่อนถึงตัวเมืองมหาชัย เป็นเส้นทาง
ผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น หัวหิน ชะอ า เพชรบุรี และสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ 
 
ภาพที่ 4 ทัศนียภาพโครงการพอร์โต้ชิโน่ 

  

ที่มา http://www.portochino.com 
 

1) ข้อมูลกายภาพ 

โครงการพอร์โต้ชิโน่ เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ low-rise ขนาดความสูง 
2 ชั้น มีทางเดินเชื่อมติดต่อกันทุกอาคาร ประกอบไปด้วยอาคารหลักทั้งหมด 9 อาคาร โดยแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็นโซนทั้งหมด 6 โซนตามลักษณะกิจกรรมและบริการ ประกอบด้วย โซนอาหารและเครื่องดื่ม 
โซนสุขภาพและความงาม โซนบริการและธุรกรรมต่างๆ โซนการศึกษา โซนแฟชั่น และโซน
ซูเปอร์มาร์เก็ต 
  

http://www.portochino.com/
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โครงการพอร์โต้ชิโน่ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 25,000 ตารางเมตร  พ้ืนที่ขายเช่า  
10,000 ตารางเมตร. พ้ืนที่ส่วนกลาง 15,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่
ส่วนกลางภายนอก โดยพื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย พื้นที่โถงทางเดิน 2,795 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ห้องน้ าประมาณ 125 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ประกอบด้วยพื้นที่รอบอาคาร 
4,125 ตารางเมตร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 7,955 ตารางเมตร มีจ านวนห้องน้ าบริการภายในโครงการ
ทั้งหมด 4 จุด จ านวนห้องน้ ารวม ชาย หญิง และส าหรับคนพิการ 50 ห้อง 
 
ตารางที่ 6 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโครงการพอร์โต้ชิโน่ 
ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 25,000 

พื้นที่ขายเชา่ 10,000 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 2,795 

พื้นที่ห้องน้ า 125 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 4,125 

พื้นที่ลานจอดรถ 7,955 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง  15,000 

 
เมื่อน าขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ พบว่าพื้นที่ที่มี 

สัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่ขายเช่า คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาเป็นพื้นที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 
31.82 พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 16.50 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 11.18 และพ้ืนที่ห้องน้ า
คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 
แผนภูมิที่ 5 สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยโครงการพอร์โต้ชิโน่ 

 
  

พืน้ท่ีขาย/เช่า, 40.00%

โถงทางเดิน, 11.18%ห้องน า้, 0.50%
รอบอาคาร, 16.50%

ลานจอด, 31.82%
พอร์โต้ชิโน่
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2) ข้อมูลการใช้งานอาคารโครงการพอร์โต้ชิโน่ 
โครงการพอร์โต้ชิโน่ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 06.00 – 23.00 น  

ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท ดี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า สินค้าของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬา 
การศึกษา ร้านเสริมสวย และธนาคารธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น โดยจะเป็นลักษณะของร้านค้า
ทั่วไปร่วมกับร้านคีออส ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป นักเดินทางท่องเที่ยว จ านวนประมาณ 10,000 - 
15,000 คนต่อวัน 

3) การจัดสรรพื้นที่โครงการ 
โครงการพอร์โต้ชิโน่ เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ 9 อาคารหลัก วางตัวเป็น 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีพ้ืนที่เปิดโล่ง โถงและทางเดินทางสัญจรเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารทั้ง 9 
อาคาร โครงการจัดพ้ืนที่จอดรถเป็นส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งรอบๆอาคารทั้งหมด สามารถจอดรถได้
สูงสุด 460 คัน มีจุดบริการลิฟต์ หนึ่งจุดที่อาคาร A ด้านทิศใต้ มีบันไดเลื่อนสามจุดบริการ จุดบริการ
ห้องน้ า 4 จุดอยู่ในกลุ่มอาคาร A และ B ด้านทิศใต้  

โครงการพอร์โต้ชิโน่ จัดแบ่งพ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้า ในพ้ืนที่ภายในของอาคารหลัก 
ทั้ง 9 อาคาร เป็น 2 โซนคือ พ้ืนที่ โซน A และ โซน B  โดยพืน้ที่โซน A ประกอบด้วย อาคารหลัก 
7 อาคาร ประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวด้านถนนพระรามสอง 3 อาคาร และกลุ่มอาคาร 2 ชั้น ด้านใน 
4 อาคาร พ้ืนที่โซน B ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 2 ชั้น 2 อาคาร มีพ้ืนที่จอดรถ และทางสัญจรรอบ
อาคาร เชื่อมต่อระหว่างอาคารในโชน A และโซน B ทั้งหมด โดยจ าแนกการจัดสรรพื้นที่ได้ดังนี้ 

โซน A  
อาคาร 1 ชั้น ด้านถนนพระรามสอง 3 อาคาร 

- อาคาร C ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (M K สุกี้) 
- อาคาร D ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Mc แมคโดนัลล์) 
- อาคาร E ร้านกาแฟ สตาร์บั๊ค 

กลุ่มอาคาร A ชั้น 1 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น  
ร้านคีออสกลุ่มอาคาร A ชั้น 2 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

โซน B  
กลุ่มอาคาร B ชั้น 1 ธนาคาร และธุรกรรมทางการเงิน ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า  

แฟชั่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Foodland) โถงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารชั้น 1 ร้านคีออส  
กลุ่มอาคาร B ชั้น 2 บริการสุขภาพ เสริมสวย กีฬา เด็กและการศึกษา 
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ภาพที่ 5 ผังพื้นโครงการพอร์โต้ชิโน ่
 

 

 
ที่มา http://www.portochino.com 

  

ชั้น 1 

ชั้น 2 



 

 

46 

3.2.2 ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 

โครงการพอร์โต้ชิโน่ ใช้วิธีการจ้างเหมาบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท พรอพเพอร์ตี้  
แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาให้บริการในส่วนของงานปฏิบัติการบริการอาคารแบบ
บูรณาการ โดยส่วนงานรักษาความสะอาดเป็นส่วนงานหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลาของสัญญา
บริการครัง้ละ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 
  จากเอกสารสัญญาการจ้างงาน พบว่าคุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการแบ่ง
ออกเป็น 4 เรื่องคือ เรื่องความสะอาดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ เรื่องจ านวน
และคุณสมบัติของพนักงาน โดยจ านวนพนักงานครบตามอัตราการจ้างที่ก าหนด พนักงานมีทักษะ
ความรู้ในงาน บุคลิคดี ใส่เครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ เรื่อง
แผนงานสามรถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตรงตามแผนงาน และสุดท้ายเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ท าความ
สะอาดครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 

การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
  พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โครงการพอร์โต้ชิโน่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 พ้ืนที่
หลัก คือ พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก และพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลัก 2 พ้ืนที่ ได้
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานย่อยอีก 4 พ้ืนที่ คือ พื้นที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่
ลานจอดรถ 

ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด แบ่งตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ 
ส่วนกลางภายใน มี 2 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน 2,795 ตารางเมตร พ้ืนที่ห้องน้ า 125 
ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ส่วนเปิดโล่ง 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่รอบอาคาร 4,125 ตาราง
เมตร พื้นที่ลานจอดรถ 7,955 ตารางเมตร  
 
ตารางที่ 7 ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ พอร์โต้ชิโน่ 

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 2,795 

พื้นที่ห้องน้ า 125 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 4,125 

พื้นที่ลานจอดรถ 7,955 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง ปฏิบตัิงานรกัษาความสะอาด 15,000 
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เมื่อน าขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่  
พบว่าพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือพื้นที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 53.03 รองลงมาเป็นพ้ืนที่รอบ
อาคารคิดเป็นร้อยละ 27.50 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 18.64 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 
0.83 
 
แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ พอร์โต้ชิโน่ 

 
 
ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการพอร์โต้ชิโน่ ทั้ง 4 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พื้นที่โถง

ทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

1) พื้นที่โถงทางเดิน  
พ้ืนที่โถงทางเดินในงานรักษาความสะอาดโครงการพอร์โต้ชิโน่ มีส่วนประกอบของ 

พ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ โถงต่างๆ พ้ืน ผนัง ทางเดิน ลานกิจกรรม ภาชนะใส่
ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ ป้ายต่างๆ บันได บันไดหนีไฟ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ฝ้า
เพดานและส่วนประกอบพื้นที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ได้แก่ พ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเกาะ 
ไม่มีคราบสกปรก รอยนิ้มมือ รอยเปื้อนสะสม ไม่มีหยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่
ขยะ โลหะมันเงาไม่เป็นคราบสนิม 
  

โถงทางเดิน, 18.64%

ห้องน า้, 0.83%

รอบอาคาร, 27.50%

ลานจอด, 53.03%

พอร์โต้ชิโน่

สัดส่วนพืน้ท่ีปฏิบัตงิานรักษาความสะอาด (ร้อยละ)
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2) พื้นที่ห้องน้ า 
พ้ืนที่ห้องน้ าในงานรักษาความสะอาดโครงการพอร์โต้ชิโน่ มีใน อาคาร A ชั้น 1 ,2 

และอาคาร B ชั้น 1, 2 ชั้นละ 1 จุด รวมทั้งหมด 4 จุดบริการประกอบด้วยห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ส่วนซักล้าง และห้องน้ าส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 จุด รวมจ านวนทั้งหมด 
50 ห้อง โดยมีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ผนัง ประตู 
ภาชนะใส่ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส สุขภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ฝ้าเพดานและส่วนประกอบ
พ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนแห้งสะอาด ไม่มีคราบสิ่งสกปรก รอยเปื้อน
สะสม ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีฝุ่น หยากใย่ วัตถุโลหะมันเงา กระจกใส ไม่มีคราบ
รอยนิ้วมือ ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค ์

3) พื้นที่รอบอาคาร 
พ้ืนที่รอบอาคารในงานรักษาความสะอาดโครงการพอร์โต้ชิโน่ จะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง  

ส่วนของลานกิจกรรม ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร พื้นที่ปลูกต้นไม้ มีส่วนประกอบของพ้ืนที่
และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่ขยะ บ่อน้ าพุ เสา โคม
ไฟ ป้ายต่างๆ คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนผิวไม่มีฝุ่นผง เศษขยะ ใบไม้ ไม่มีคราบ
สกปรก รอยเปื้อนสะสม และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของ ภาชนะใส่ขยะ  

4) พื้นที่ลานจอดรถ 
พ้ืนที่ลานจอดรถในงานรักษาความสะอาดโครงการพอร์โต้ชิโน่ จะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง  

ลานจอดหลักอยู่ด้านหลังอาคาร B และพ้ืนทีรอบๆอาคารด้านนอก สามารถจอดรถได้สูงสุดประมาณ 
460 คัน มีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืนทางเดิน ทางสัญจร 
ภาชนะใส่ขยะ เสา โคมไฟ ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่
ต้องการพ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเศษขยะ ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของ ภาชนะใส่ขยะ ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อน 
คราบน้ ามัน 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการพอร์โต้ชิโน่ มีแผนงานในจุดปฏิบัติงานทั้ง 9 จุด ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ  

พ้ืนที่โถงทางเดิน พื้นที่ห้องน้ า พื้นที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ออกเป็น แผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ 
สัปดาห์ รอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
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แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 

- กวาด เก็บเคลีย น าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ 
- เช็ดถู ขัดเงา และฉีดล้างท าความสะอาด 

2. พื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย  

 โถงต่างๆ พื้น ลาน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน 
- กวาด ม๊อบดันฝุ่น ดูดฝุ่น เซ็ดถู ปัดหยากใย่ 

 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และป้ายต่างๆ 
- เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น ขัดเงา ตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 

 กระจก วัสดุกระจก 
- เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน กรีดกระจก 

 วัตถุโลหะต่างๆ  
-  เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงา 

 บันไดเลื่อน 
- ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 

 ลิฟต์โดยสาร ขนส่ง 
- ท าความสะอาดทุกส่วนของลิฟต์ พื้น ผนังภายในและภายนอก กวาด เช็ดถู

คราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
3. พื้นที่ห้องน้ า ท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพ้ืนที่ห้องน้ า 

- กวาด ม๊อบ เช็ดถูพ้ืน ดูแลพ้ืนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอตลอดเวลา 
- เช็ดถู คราบสกปรกรอยเปื้อน ผนัง ประตู 
- เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะ อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดเตรียม เปลี่ยนและเติมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีพร้อมใช้เสมอ 
- ท าความสะอาด เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายา     

ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนกระจก วัตถุโลหะสแตนเลส ขัดเงา 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดวัน 
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4. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกประกอบด้วย 

 พื้นที่รอบอาคาร: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ถาวรวัตถุต่างๆ เสา   
โคมไฟ ป้ายต่างๆ บ่อน้ า น้ าพุ พื้นที่ปลูกต้นไม้ 
- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ผนัง 
เพดานที่สูง อุปกรณ์ ป้อม ป้ายจราจร 
- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 

- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาด ห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายใน 

- สเปรย์บัฟปั่นเงาพ้ืน  
- ดูดฝุ่น เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบบัวล่าง ขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดถู ขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ตามท่ีสูง ขอบประตู หน้าต่าง  

3. พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 

 พื้นที่รอบอาคาร 
- เช็ดถู ฉีดล้าง ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ตามชนิดของวัสดุพื้นผิว 
- ขัดล้างบ่อน้ าพุ Pool step , หน้า Starbuck, หน้า Coffee World,         

น้ าพุกรงนก  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
- เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ บนผนัง เพดานและที่สูง 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 1 เดือน 

- ท าความสะอาดบันไดเลื่อนอาคาร A และ B 
- ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคาร A และ B 
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แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 
- ขัดล้างปั่นเงาพ้ืนให้สะอาดตรงตามมาตรฐาน 
- ท าความสะอาดเก็บฝุ่น หลังคาร้าน Kiosk 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 

- ขัดล้างพ้ืนลานจอดรถด้วยเครื่อง 
- ขัดล้างพ้ืนทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคารด้วยเครื่อง 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุกปี 

- ท าความสะอาดเสาป้ายชื่อโครงการสูง 10 เมตร 
 

3.2.3 การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการพอร์โต้ชิโน่ ได้จัดจ้างบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ให้
เป็นผู้ดูแลและจัดการในส่วนของงานปฏิบัติการและบริการอาคารแบบบูรณาการ ประกอบด้วยงาน
ระบบประกอบอาคาร (ช่างและช่างเทคนิค) งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งาน
สวน งานก าจัดแมลง โดยมีเจ้าหน้าที่ท างานทั้งระดับจัดการและปฏิบัติการ และอยู่ภายใต้การก ากับ
ควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

งานรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการอาคารแบบบูรณาการ การจัดชุด
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กะ คือกะเช้าประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน 
และพนักงานรักษาความสะอาด 3 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน กะบ่ายประกอบด้วย 
พนักงานรักษาความสะอาด 4 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน 
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แผนผังที่ 5  ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ พอร์โต้ชิโน่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝ่ายบรหิารอาคาร 
ส่วนของคอมมูนิตี้ มอลล ์

 
ผู้จัดการหน่วยงาน 

บริษีทรักษาความสะอาด 
 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาด กะที่ 1 
 Zone A1 โถงทางเดิน พื้นที่ส่วนกลาง (1) 

 Zone A โถงทางเดิน รอบอาคาร และลานจอด (1) 

 Zone B โถงทางเดิน รอบอาคาร และลานจอด (1) 

พนักงานรักษาความสะอาด กะที่ 2 
 Zone A ชั้น 1 ห้องน้ า (1) 

 Zone A ชั้น 2 ห้องน้ า (1) 

 Zone B ชั้น 1 ห้องน้ า (1) 

 Zone B ชั้น 2 ห้องน้ า (1) 
* 20.00-23.00น  รดูแลโถงทางเดินด้วย   
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งานรักษาความสะอาด โครงการพอร์โต้ชิโน่ บริษัทรับจ้างงานรักษาความสะอาด  
จัดพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน และภาระงานตามสัญญาว่าจ้าง จ านวน 9 คน แบ่งต าแหน่ง
งาน ดังนี้ ระดับจัดการ คือ ผู้จัดการหน่วยงาน 1 คน ระดับปฏิบัติการ 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
งาน 1 คน พนักงานรักษาความสะอาด 7 คน ท างานตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน 
 
ตารางที่ 8 การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาดโครงการ พอร์โต้ชิโน่ 
 

ชั้นอาคาร พื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมพื้นที่ 

ตารางเมตร 

ท างาน จันทร-์อาทิตย ์

06.00-
18.00 

08.00-
20.00 

10.30-22.30 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

A1 โถงทางเดิน พื้นที่ส่วนกลาง 2,795.00 1   

Zone A ลานจอดรถ รอบอาคาร โถงทางเดิน  6,750.00  1  

Zone A Fl.1 ห้องน้ า 31.25   1 

Zone A Fl.2 ห้องน้ า 31.25   1 

Zone B ลานจอดรถ รอบอาคาร โถงทางเดิน  5,330.00  1  

Zone B Fl.1 ห้องน้ า 31.25   1 

Zone B Fl.2 ห้องน้ า 31.25   1 

      

หัวหน้างาน   1  

ผู้จัดการหน่วยงาน  1 

รวมจ านวน  1 3 4 

รวมจ านวนทั้งหมด 15,000.00 8 

 

การจัดอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด โครงการพอร์โต้ชิโน่ จัดชุดปฏิบัติงาน 
ออกเป็น 2 กะ ในเวลาชั่วโมงการท างานเท่ากันทั้งสองกะ คือ กลางวันกะที่ 1 และ กลางวันกะที่ 2 
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 06.00 น ถึงเวลาปิดบริการ 22.30 น ประกอบด้วย 

ผู้จัดการหน่วยงาน จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป และ 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

หัวหน้างานกลางวัน จ านวน 1 คน ปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง เวลา 08.00- 
20.00 น ท าหน้าที่ก ากับควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ดูแล
ความสะอาดส านักงานผู้บริหารโครงการ (ไม่พบว่ามีการจัดจ้างหัวหน้างานกะบ่าย)  
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พนักงงานรักษาความสะอาด จ านวน 7 คน ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการ 
ท างานเป็น 2 กะ ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน ดังนี้ 
 

กลางวันกะที่ 1 เวลา 06.00-20.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง Zone A1 จ านวน 1  

คน ช่วงเวลา 06.00-18.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดินส่วนกลาง Zone A1 
เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด  ปฏิบัติงานตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน และแผนงานประจ าตามรอบ 

2) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง รอบอาคาร และ 
ลานจอด Zone A จ านวน 1 คน ช่วงเวลา 08.00-20.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถง
ทางเดิน ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร และลานจอด เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

3) พนักงานรกัษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง รอบอาคาร และ 
ลานจอด Zone B จ านวน 1 คน ช่วงเวลา 08.00-20.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถง
ทางเดิน ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร และลานจอด เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 
 

กลางวันกะท่ี 2 เวลา 10.30-22.30 น 
4) พนักงานรักษาความสะอาดประจ าจุดห้องน้ า Zone A ชั้น 1 จ านวน 1 คน  

ช่วงเวลา10.30-22.30 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า Zone A ชั้น 1 ทั้งหมด เก็บเคลีย
ขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงาน
ประจ าตามรอบ ตั้งแต่ 20.00 น ดูแลพื้นที่ โถงทางเดินด้วย 

5) พนักงานรักษาความสะอาดประจ าจุดห้องน้ า Zone A ชั้น 2 จ านวน 1 คน  
ช่วงเวลา10.30-22.30 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า Zone A ชั้น 2 ทั้งหมด เก็บเคลีย
ขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงาน
ประจ าตามรอบ ตั้งแต่ 20.00 น ดูแลพื้นที่ โถงทางเดินด้วย 

6) พนักงานรักษาความสะอาดประจ าจุดห้องน้ า Zone B ชั้น 1 จ านวน 1 คน  
ช่วงเวลา10.30-22.30 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า Zone B ชั้น 1 ทั้งหมด เก็บเคลีย
ขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงาน
ประจ าตามรอบ ตั้งแต่ 20.00 น ดูแลพื้นที่ โถงทางเดินด้วย  
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7) พนักงานรักษาความสะอาดประจ าจุดห้องน้ า Zone B ชั้น 2 จ านวน 1 คน  
ช่วงเวลา10.30-22.30 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า Zone B ชั้น 2 ทั้งหมด เก็บเคลีย
ขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงาน
ประจ าตามรอบ ตั้งแต่ 20.00 น ดูแลพื้นที่ โถงทางเดินด้วย 

* หมายเหตุ การจัดเวลาพัก ช่วงเวลา 11.00-12.00 น และ  
17.00-18.00 น พนักงานประจ า Zone พ้ืนที่ จะสลับกันหยุดพักคนละ 30 นาที่ โดยพนักงานจะ
รับผิดชอบพื้นท่ีจุดปฏิบัติงานของพนักงานที่ หยุดพักด้วย  

นอกจากการจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดท างานในช่วงเวลาเปิด 
บริการ ยังมีการจัดชุดปฏิบัติงาน ท างานนอกเวลาหลังโครงการปิดบริการ ซึ่งเป็นรักษาความสะอาด
พิเศษตามแผนงานประจ าตามรอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบปี ลักษณะ
งานที่ไม่สามารถปฏิบัติในช่วงเวลาเปิดบริการปกติมีการใช้อุปกรณ์พิเศษ หรือเครื่องจักรประกอบการ
ท างาน เช่นงานขัดล้าง งานที่สูง 
 

ตารางที่ 9 จ านวนพนักงานและช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ พอร์โต้ชิโน่ 
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การจัดพนักงานกลางวันกะที่ 1 จะจัดพนักงานประจ าจุดพื้นที่ปฏิบัติงานและมี 
จ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 10.00-18.00 น เป็นช่วงเวลาที่พนักงานกลางวันกะที่ 2 เริ่มเข้า
ท างาน ซึ่งช่วงเวลานี้จะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก จ านวนพนักงานจะลดเหลือเฉพาะพนักงานกลางวัน
กะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 20.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 23.00 น 

การจัดพนักงานท างานประจ าจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่าสัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่ห้องน้ าจะเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 10.00-20.00 น  และลดลงในอัตรา
คงท่ีตั้งแต่เวลา 20.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 23.00 น  
 
แผนภูมิที่ 7 สัดส่วนพนักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาของโครงการ พอร์โต้ชิโน่ 
 

           
   

 
3.2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ  
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกับผู้จัดการ
ประจ าหน่วยงานของบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะถูก
ระบุไว้ในเอกสารการตรวจคุณภาพงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางโครงการพอร์โต้ชิโน่ ที่ได้
ตกลงร่วมกันระหว่าง คอมมูนิตี้ มอลล์ และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด ได้แก่ 
ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิธีการประเมินใช้
คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผลเป็นอัตราร้อยละ 
ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 90 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงานบริการและการ
ปรับปรุงแก้ไข อัตราก าลังคนขาดมีผลต่อค่าบริการรายเดือน  
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สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษาคอมมูนิตี้ มอลล์ พอร์โต้ชิโน่ 
 เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 อาคารหลัก แบ่งโครงสร้าง

เป็น 3 ช่วง วางเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีพ้ืนที่เปิดโล่งตรงกลางระหว่างอาคาร A และ B 
มีลานจอดรถหลักทิศตะวันออกด้านหลังอาคาร B และรอบอาคารด้านนอก มีทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารและทางสัญจรรอบอาคารทุกด้าน ตั้งอยู่ติดถนนพระรามสอง ถนนสายหลัก
ส าหรับเดินทางไปภาคใต้ 

 กลุ่มผู้เช่า เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้าทั่วไป และร้านคีออส กลุ่ม
ลูกค้าได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว คนเดินทาง 

 มีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 4 พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรม การ
ใช้งาน ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน 
ได้แก่แผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั่วไประยะสั้นและ
ท าซ้ าๆเป็นประจ า ในพ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากตลอดช่วงเวลา แผนงานประจ าตามรอบ มีงาน
ประจ าสัปดาห์ งานประจ าเดือน งานประจ า 3 เดือน งานประจ า 6 เดือน และงานประจ าปี 
จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบบพิเศษ ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก มีการใช้อุปกรณ์
เครื่องจักรร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาและคงสภาพพ้ืนที่ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 

 มีการจัดจ้างบริษัทให้บริการรักษาความสะอาดจากภายนอก ในรูปแบบการจ้างเหมา
พนักงานพร้อมอุปกรณ์น้ ายาเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดทั่วไปและงานรักษาความ
สะอาดแบบพิเศษ การควบคุมก ากับการท างานรักษาความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 
ตัวแทนของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

 การจัดตารางปฏิบัติงาน แบ่งพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 2 กะ ได้แก่ 
กลางวันกะที่ 1 และกลางวันกะที่ 2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่ากัน มีช่วงเวลาหนึ่งปฏิบัติงาน
พร้อมกันทั้งสองกะ จ านวนพนักงานจะเพ่ิมขึ้นเมื่อร้านค้าในโครงการเปิดบริการ และมี
จ านวนมากสุดตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00-20.00 น 

  การจัดชุดพนักงานปฏิบัติงาน พบ 2 รูปแบบคือ ชุดพนักงานประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และ      
ชุดพนักงานหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจงาน
ประจ าวัน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และความพึง
พอใจ ก าหนดเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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3.3 โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 

3.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า เป็น คอมมูนิตี้ มอลล์ ในแนวคิด “เนเบอร์ฮู้ด เซ็น 
เตอร์” ศูนย์การค้าในรูปแบบ กึ่ง Open Mall สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ถนนพระรามเก้า 
ถนนรามค าแหง ถนนพัฒนาการ ฯลฯ ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เปิดบริการครั้งแรก ปี พ.ศ. 2554 พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 14 ไร่ ตั้งอยู่เลขท่ี 999, 999/1-4 พระราม
เกา้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
ภาพที่ 6 ทัศนียภาพโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 

 
ที่มา http://thaisteeldoor.com 

 
ข้อมูลกายภาพ 
โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ low-rise มี 

พ้ืนที่ส่วนกลางตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้และสวนแนวตั้ง ขนาดความสูง 4 ชั้น มีทางเดินเชื่อมติดต่อกันทุก
อาคาร ประกอบไปด้วยอาคารหลักทั้งหมด 8  อาคาร โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนทั้งหมด 6 โซน ตาม
ลักษณะกิจกรรมและบริการ ประกอบด้วย โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนสุขภาพและความงาม โซน
บริการและธุรกรรมต่างๆ โซนการศึกษาและบันเทิง โซนแฟชั่น โซนซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสด 

โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 34,600 ตารางเมตร พ้ืนที ่
ขายเช่า 20,500 ตารางเมตร. พ้ืนที่ส่วนกลาง 14,100 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน 
และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก โดยพ้ืนที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย พื้นที่โถงทางเดิน 2,639 ตาราง
เมตร พ้ืนที่ห้องน้ าประมาณ 416 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ประกอบด้วยพ้ืนที่รอบ

http://thaisteeldoor.com/
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อาคาร 3,375 ตารางเมตร และพ้ืนที่  ลานจอดรถ 7,670 ตารางเมตร มีจ านวนห้องน้ าบริการภายใน
โครงการทั้งหมด 13 จุด จ านวนห้องน้ ารวม ชาย หญิง และส าหรับคนพิการ 96 ห้อง 
 

ตารางที่ 10 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า  
ลักษณะพื้นที ่ หน่วย (ตรรม)  
พื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 34,600 

พื้นที่ขายเชา่ 20,500 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 2,639 
พื้นที่ห้องน้ า 416 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 3,375 
พื้นที่ลานจอด 7,670 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง  14,100 

 
เมื่อน าขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ พบว่าพื้นที่ที่มีสัดส่วนมาก

ที่สุดคือพื้นที่ขายเช่า คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาเป็นพื้นที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 22.17 
พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 9.75 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 7.63 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็น
ร้อยละ 1.20 

 
แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 

 
 
  

พืน้ท่ีขาย/เช่า, 59.25%

โถงทางเดิน, 7.63%

ห้องน า้, 1.20%

รอบอาคาร, 9.75%

ลานจอด, 22.17%เดอะไนน์
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1) ข้อมูลการใช้งานอาคารโครงการเดอะไนน์ 
โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์–อาทิตย์ เวลา 06.00 –  

23.00 น ด าเนินการและบริหารบริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า สินค้าของที่ระลึก บันเทิง 
อุปกรณ์กีฬา การศึกษา ร้านเสริมสวย ธนาคารธุรกรรมทางการเงิน และพ้ืนที่ชั้น 4 เป็นส านักงาน
ออฟฟิตให้เช่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พนักงานประจ าประมาณ 3,000 ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป นักเดินทาง
ท่องเที่ยว นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้พักอาศัยรอบโครงการ จ านวนประมาณ 15,000 - 20,000 
คนต่อวัน 

2) การจัดสรรพื้นที่โครงการ 
โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ 8 อาคารหลัก  

วางตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม แบ่งพ้ืนที่ตามโครงสร้างเป็น 3 ส่วนตามแนวยาวของอาคาร ได้แก่ 
Fresh Market & Supper market, West Village และ East Village  โดยมีพ้ืนที่เปิดโล่ง โถงและ
ทางเดินทางสัญจรเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารทั้งหมด โครงการจัดพ้ืนที่จอดรถภายในอาคารชั้น 2-3 
ด้านตลาดสดเสรี ชั้นใต้ดิน B อาคาร West & East Village และพ้ืนที่เปิดโล่งรอบๆอาคารทั้งหมด 
สามารถจอดรถได้สูงสุด 500 คัน มีจุดบริการลิฟต์ชั้น 1-3 จ านวน 5 จุด ที่อาคาร West Village 3 
จุด และอาคาร East Village 2 จุด อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของอาคารทั้งหมด มีบันไดเลื่อนบริการ 2 จุด
บริเวณโถงกลางของอาคาร West และ East Village จ านวนบันไดเลื่อนทั้งหมด 12 ตัว จุดบริการ
ห้องน้ า  13 จุดอยู่ในอาคาร West Village 6 จุดบริการ ในอาคาร East Village 5 จุดบริการ และ 
ในพ้ืนที่จอดรถใต้ดิน 2 จุดบริการ จ านวนห้องน้ ารวมทั้งหมด 96 ห้อง  

โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า จัดแบ่งพ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้า ในพ้ืนที่ภายในของ 
อาคารหลักทั้ง 8 อาคารเป็น โซนลักษณะกิจกรรมและบริการ โดยจ าแนกการจัดสรรพื้นที่ได้ดังนี้ 

อาคารจอดรถและตลาดสดเสรี 
ชั้น 1 ตลาดสดเสรี และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Max Value)  
ชั้น 2-3 พ้ืนที่จอดรถ 
อาคาร West Village และ East Village 
ชั้น B พ้ืนที่จอดรถใต้อาคาร 
ชั้น 1 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม )เร่งด่วน(   ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น ธนาคาร
และธุรกรรมทางการเงิน สินค้าเก่ียวกับเทคโนโลยี่ บันเทิง 
โถงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารชั้น 1 (Nine Square) ลานกิจกรรม บูทสินค้า  
ชั้น 2-3 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านหนังสือ สุขภาพความงาม กีฬา เด็ก 
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ภาพที่ 7 ผังพื้นโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 
 

 

 

 
ที่มา http://www.thenine.com 

  

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ชั้น 3 

http://www.thenine.com/
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3.3.2 ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 

โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า ใช้วิธีการจ้างเหมาบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท  
พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาให้บริการในส่วนของงานรักษาความ
สะอาด ระยะเวลาของสัญญาบริการครั้งละ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 

จากเอกสารสัญญาการจ้างงาน พบว่าคุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการแบ่ง 
ออกเป็น 4 เรื่องคือ ความสะอาดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ จ านวนและ
คุณสมบัติของพนักงาน โดยจ านวนพนักงานครบตามอัตราการจ้างที่ก าหนด พนักงานมีทักษะความรู้
ในงาน บุคลิคดี ใส่เครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ เรื่องข้อร้องเรียน
งานรักษาความสะอาด และสุดท้ายเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดครบถ้วนตามจ านวนที่
ก าหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 

การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า แบ่งพ้ืนที่ 

ออกเป็น 2 พ้ืนที่หลัก คือ พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
หลัก 2 พ้ืนที่ ได้แบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานย่อยอีก 4 พ้ืนที่ คือ พื้นที่โถงทางเดิน  พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่รอบ
อาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด แบ่งตามพ้ืนที่ตามลักษณะการใช้งาน โดย
พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน มี 2 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน 2,795 ตารางเมตร พื้นที่ห้องน้ า
(ประมาณ) 125 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ส่วนเปิดโล่ง 2 พ้ืนที่ คือ พื้นที่รอบอาคาร 
4,125 ตารางเมตร พ้ืนที่ลานจอดรถ 7,955  ตารางเมตร 

 
ตารางที่ 11 ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 2,639 

พื้นที่ห้องน้ า 416 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 3,375 

พื้นที่ลานจอดรถ 7,670 

รวมพ้ืนที่ส่วนกลาง ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 14,100 
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เมื่อน าขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่  
พบว่าพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 54.40 รองลงมาเป็นพ้ืนที่รอบ
อาคาร คิดเป็นร้อยละ 23.94 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 18.72 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 
2.94  
 
แผนภูมิที่ 9 สัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 

 
 

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า ทั้ง 4 พ้ืนที่ 
ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ มีรายละเอียดใน
แต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานดังนี้ 

1) พื้นที่โถงทางเดิน  
พ้ืนที่โถงทางเดินในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้ามี 

ส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ โถงต่างๆ พ้ืน ผนัง ทางเดิน ลาน
กิจกรรม ภาชนะใส่ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ ป้ายต่างๆ บันได บันไดหนีไฟ 
บันไดเลื่อน ลิฟต์ ฝ้าเพดานและส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ได้แก่ 
พ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเกาะ ไม่มีคราบสกปรก รอยนิ้มมือ รอยเปื้อนสะสม ไม่มีหยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน 
¾ ของภาชนะใส่ขยะ โลหะมันเงาไม่เป็นคราบสนิม 
  

โถงทางเดิน, 18.72%

ห้องน า้, 2.94%

รอบอาคาร, 23.94%

ลานจอด, 54.40%

เดอะไนน์

สัดส่วนพืน้ท่ีปฏิบัตงิานรักษาความสะอาด (ร้อยละ)
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2) พื้นที่ห้องน้ า 
พ้ืนที่ห้องน้ าในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า อยู่ใน 

อาคาร West Village 6 จุดบริการ ในอาคาร East Village 5 จุดบริการ และ ในพื้นที่จอดรถใต้ดิน 2 
จุดบริการ ประกอบด้วยห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ส่วนซักล้าง รวมจ านวน
ทั้งหมด 96 ห้อง โดยมีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ผนัง 
ประตู ภาชนะใส่ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส  สุขภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ฝ้าเพดานและ
ส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนแห้งสะอาด ไม่มีคราบสิ่งสกปรก 
รอยเปื้อนสะสม ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีฝุ่น หยากใย่ วัตถุโลหะมันเงา กระจกใส 
ไม่มีคราบรอยนิ้วมือ ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค ์

3) พื้นที่รอบอาคาร 
พ้ืนที่รอบอาคารในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า จะ 

เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ส่วนของลานกิจกรรม ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร พ้ืนที่ปลูกต้นไม้มี
ส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่
ขยะ บ่อน้ าพุ เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนผิวไม่มีฝุ่ นผง เศษ
ขยะ ใบไม้ ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อนสะสม และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ  

4) พื้นที่ลานจอดรถ 
พ้ืนที่ลานจอดรถในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 

แบ่งเป็น 3  ส่วน ได้แก่พ้ืนที่เปิดโล่งนอกอาคาร ภานในอาคารทิศเหนือส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตและ
ตลาดสดเสรี และอยู่ชั้นใต้ดินภายในอาคารโซน West Village สามารถจอดรถได้สูงสุดประมาณ 500 
คัน มีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พื้นทางเดิน ทางสัญจร  ลิฟต์ 
บันได ภาชนะใส่ขยะ เสา โคมไฟ ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่
ต้องการพ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเศษขยะ ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อน 
คราบน้ ามัน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า มีแผนงานในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถง 

ทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานออกเป็น 
แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบสัปดาห์ รอบ 
1 เดือน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- กวาด เก็บเคลีย น าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ 
- เช็ดถู ขัดเงา และฉีดล้างท าความสะอาด 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย  

 โถงต่างๆ พื้น ลาน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน 
- กวาด ม๊อบดันฝุ่น ดูดฝุ่น เซ็ดถู ปัดหยากใย่ 

 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และป้ายต่างๆ 
- เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น ขัดเงา ตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 

 กระจก วัสดุกระจก 
- เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน กรีดกระจก 

 วัตถุโลหะต่างๆ  
-  เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงา 

 บันไดเลื่อน 
- ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 

 ลิฟต์โดยสาร ขนส่ง 
- ท าความสะอาดทุกส่วนของลิฟต์ พื้น ผนังภายในและภายนอก กวาด เช็ดถู

คราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
3. พื้นที่ห้องน้ า ท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพ้ืนที่ห้องน้ า 
- กวาด ม๊อบ เช็ดถูพ้ืน ดูแลพ้ืนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอตลอดเวลา 
- เช็ดถู คราบสกปรกรอยเปื้อน ผนัง ประตู 
- เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะ อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดเตรียม เปลี่ยนและเติมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีพร้อมใช้เสมอ 
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- ท าความสะอาด เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายา 
ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 

- เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนกระจก วัตถุโลหะสแตนเลส ขัดเงา 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดวัน 
4. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกประกอบด้วย 

 พื้นที่รอบอาคาร: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ถาวรวัตถุต่างๆ เสา 
โคมไฟ ป้ายต่างๆ บ่อน้ า น้ าพุ พื้นที่ปลูกต้นไม้ 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ผนัง 
เพดาน พื้นที่สูง อุปกรณ์ ป้อม ป้ายจราจร 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน 
 

แผนงานรักษาความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาด ห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
- สเปรย์บัฟปั่นเงาพ้ืน  
- ดูดฝุ่น เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบบัวล่าง ขอบมุม

ต่างๆ 
- เช็ดถู ขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ตามท่ีสูง ขอบประตู หน้าต่าง  
3. พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 

 พื้นที่รอบอาคาร 
- เช็ดถู ฉีดล้าง ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ตามชนิดของวัสดุพื้นผิว 
- ขัดล้างบ่อน้ าพุ  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
- เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ บนผนัง เพดานและที่สูง  
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แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 
- ท าความสะอาดกระจกหน้าต่างและขอบกระจกภายในและภายยนอกทั้งหมด 
- ดูดฝุนท าความสะอาดบันไดเลื่อนด้วยเครื่องกวาดดูด 
- ท าความสะอาดโคมไฟเฉพาะภายนอก 
- ท าความสะอาดช่องระบายอากาศ ช่องจ่ายลมเย็นเฉพาะภายนอก 
- ดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดตรงตามมาตรฐาน 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 
- ขัดล้างพ้ืนบริเวณลานจอดรถด้วยเครื่องตามความเหมา 
 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบทุกปี 
- ท าความสะอาดผนังกระจกและที่สูงภายนอกอาคาร 
  

3.3.3 การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า ได้จัดจ้างบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ ากัด ให้เป็นผู้ให้บริการงานดูแลรักษาความสะอาด ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และอุปกรณ์น้ ายา และอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ของคอมมูนิตี้ 
มอลล์ 
 

การจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กะ คือกะกลางวัน  
ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน และพนักงานรักษาความสะอาด 16 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
และภาระงาน และกะกลางคืน ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน พนักงานรักษาความสะอาด 6 คน 
ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน ตามแผนงานที่ก าหนด 
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แผนผังที่ 6 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
งานรักษาความสะอาด โครงการ เค วิลเลจ บริษัทรับจ้างงานรักษาความสะอาดจัด 

พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงานตามสัญญาว่าจ้าง จ านวน 24 คน แบ่งต าแหน่ง
งาน ดังนี้ ระดับปฏิบัติการ 24 คน ประกอบด้วย หัวหน้างาน 2 คน พนักงานรักษาความสะอาด 22 
คน ท างานตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงานตามแผนงานที่ก าหนด 
  

ฝ่ายบรหิารอาคาร 
ส่วนของคอมมูนิตี้ มอลล ์

 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
กะกลางคืน 

 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
กะกลางวัน 

 

พนักงานรักษาความสะอาดกะกลางวัน 
 ลานจอดใต้อาคาร (2) 

 ลานจอด และรอบอาคาร (4) 

 ห้องน้ า โถงทางเดิน (7) 

 โถงทางเดิน ส านักงานและห้องประชุม (1) 

 ลานกิจกรรม (Nine Village) (1) 

 ลิฟต์ และบันไดเลื่อน (1) 
 

 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาดกะกลางคืน 
 ลานจอด และรอบอาคาร (1) 

 โถงทางเดิน พื้นที่ส่วนกลาง และ   
ห้องน้ า (5) 

 
 
 



 

 

69 

ตารางที่ 12 การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 
 

ชั้นอาคาร พื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมพื้นที่ 

ตารางเมตร 

ท างาน จันทร-์อาทิตย ์

09.00-21.00 21.00-09.00 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

ชั้นใต้ดิน ลานจอดรถ  5,120 2  

พื้นที่ 9 ไร ่ ลานจอดรถ รอบอาคาร 2,550 2  

N2 ลานจอดรถ รอบอาคาร 3,375 2 1 

ชั้น 1 โถงทางเดิน ส านักงาน ห้องประชมุ 1,660 1 
1 

ชั้น 1 ลาน Nine Square 979 1 

 บันไดเลื่อน ลิฟต ์  1 
1 

 ห้องน้ า West Village ชั้น 1 

416 

1 

 ห้องน้ า West Village ชั้น 2 1 
1 

 ห้องน้ า West Village ชั้น 3 1 

 ห้องน้ า East Village ชั้น 1 1 
1 

 ห้องน้ า East Village ชั้น 2 1 

 ห้องน้ า East Village ชั้น 3 1 
1 

 ห้องน้ า ลานจอด 1 

     

หัวหน้างาน  1 1 

รวมจ านวน  17 7 

รวมจ านวนทั้งหมด 14,100 24 

 
การจัดอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า จัด 

ชุดปฏิบัติงานออกเป็น 2 กะ คือ กะกลางวัน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 09.00 น ถึงเวลา 
21.00 น และ กะกลางคืน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 21.00 น ถึงเวลา 09.00 น ประกอบด้วย 

หัวหน้างานกลางวัน จ านวน 2 คน ปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการท างาน 
เป็น 2 กะ คือหัวหน้างานกะกลางวัน เวลา 09.00-21.00 น และหัวหน้างานกะกลางคืนเวลา  
21.00-09.00 น ท าหน้าที่ก ากับควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของ คอมมูนิตี้ มอลล์  

พนักงงานรักษาความสะอาด จ านวน 22 คน ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการ 
ท างานเป็น 2 กะ ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน ดังนี้ 
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กะกลางวัน เวลา 09.00-21.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดลานจอดชั้นใต้ดิน จ านวน 2 คน ช่วงเวลา  

09.00 - 21.00 น มี หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ลานจอดชั้นใต้ดิน เก็บเคลียขยะ ท าความ
สะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน และแผนงาน
ประจ าตามรอบ 

2) พนักงานรักษาความสะอาด ลานจอด และรอบอาคาร โซนตลาดสดเสรี จ านวน  
2 คน ช่วงเวลา 09.00-21.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ลานจอด ทางเดินเชื่อม และทาง
สัญจรรอบอาคาร เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

3) พนักงานรักษาความสะอาด ลานจอด และรอบอาคาร Zone Village จ านวน  
2 คน ช่วงเวลา 09.00-21.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ลานจอด ทางเดินเชื่อม และทาง
สัญจรรอบอาคาร เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

4) พนักงานรักษาความสะอาด โถงทางเดิน ส านักงานฝ่ายอาคาร ห้องประชุม 
จ านวน 1 คน ช่วงเวลา 09.00-21.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด พ้ืนที่โถงทางเดิน ส่วนกลาง 
ตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

5) พนักงานรักษาความสะอาด โถงส่วนกลาง Nine Square จ านวน 1 คน  
ช่วงเวลา 09.00-21.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงส่วนกลาง ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

6) พนักงานรักษาความสะอาด ลิฟต์ และบันไดเลื่อน จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  
09.00-21.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดลิฟต์ และบันไดเลื่อนทั้งหมด ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

7) พนักงานรักษาความสะอาด ห้องน้ า จ านวน 7 คน ช่วงเวลา 09.00-21.00 น ม ี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ห้องน้ า จุดปฏิบัติ West Village ชั้น 1-3 จ านวน 3 คน จุดปฏิบัติ 
East Village ชั้น 1-3 จ านวน 3 คน จุดปฏิบัติ ลานจอดใต้อาคาร จ านวน 1 คน ตามแผนงานพื้นฐาน
ประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 
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กะกลางคืน เวลา 21.00-09.00 น 
8) พนักงานรักษาความสะอาด ลานจอด และรอบอาคาร Zone Village จ านวน  

1 คน ช่วงเวลา 21.00-09.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด พ้ืนที่ลานจอด ทางเดินเชื่อม และ
ทางสัญจรรอบอาคาร เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาด ตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ า
ตามรอบ 

9) ถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงาน 
ประจ าตามรอบ 

10) พนักงานรักษาความสะอาด พ้ืนที่โถงทางเดิน ห้องน้ า พ้ืนที่ส่วนกลางรอบ 
อาคาร และลานจอดรถ จ านวน 5 คน ช่วงเวลา 21.00-09.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดส่วนกลางทั้งหมด ท างานตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ า
ตามรอบ โดยงานหลักจะเป็นงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน เป็นงาน
รักษาความสะอาดพิเศษ มีการใช้อุปกรณ์พิเศษและเครื่องจักรประกอบการท างาน เช่นงานขัดล้างพ้ืน 
งานที่สูง โดยจะแบ่งพ้ืนที่ท างานเป็นส่วนๆ วนรอบจนครบทุกพ้ืนที่ 
 
ตารางที่ 13 จ านวนพนักงานและช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะไนน์  
 

 
 
 

   พนักงาน    หัวหน้างาน        
 

การจัดพนักงานประจ าจุดพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งพนักงานเป็น 2  
กะคือ กะกลางวัน และกะกลางคืน ท างานกะละ 12 ชั่วโมงเท่ากัน โดยจ านวนพนักงานกะกลางวัน
มากกว่ากะกลางคืนตลอดช่วงเวลาท างาน จ านวนพนักงานจะลดเหลือเฉพาะพนักงานกะกลางคืนแต่
เวลา 22.00-08.00 น. 
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การจัดพนักงานท างานประจ าจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่าโครงการให้ความส าคัญพ้ืนที่ห้องน้ า โดยมีการจัดพนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห้องน้ ามากที่สุด 
 
แผนภูมิที่ 10 สัดส่วนพนักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาของโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า 
 

 
 

3.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ  
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวัน หัวข้อที่ใช้ในการ
ประเมิน จะถูกระบุไว้เป็นเอกสารมาตรฐานคุณภาพงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางโครงการ
เดอะไนน์ พระรามเก้า ที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง คอมมูนิตี้ มอลล์ และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงาน
รักษาความสะอาด (SLA) ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ วิธีการประเมินใช้คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน 
แล้วค านวนผลเป็นอัตราร้อยละ ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 95 เป็นส่วนหนึ่งของการวัด
ประสิทธิภาพงานบริการและการปรับปรุงแก้ไข คะแนนการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์ และจ านวน
พนักงานไม่ตรงตามสัญญามีผลต่อการคิดหักลดค่าบริการรายเดือน 
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สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษาคอมมูนิตี้ มอลล์ เดอะไนน์ พระรามเก้า 
 เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 อาคารหลัก แบ่งโครงสร้าง

เป็น 3 ช่วง วางเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม มีพ้ืนที่เปิดโล่งตรงกลางระหว่างอาคาร 
West Village และ East Village มีพ้ืนที่จอดรถทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร ภายใน
อาคารมีลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อน ไว้บริการ 

 กลุ่มผู้เช่า เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้าทั่วไป กลุ่มลูกค้าได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่พนักงานออฟฟิต ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ 

 มีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 4 พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรม การ
ใช้งาน ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน 
ได้แก่แผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั่วไประยะสั้นและ
ท าซ้ าๆเป็นประจ า ในพ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากตลอดช่วงเวลา แผนงานประจ าตามรอบ มีงาน
ประจ าสัปดาห์ งานประจ า 3 เดือน งานประจ า 6 เดือน และงานประจ าปี 

 มีการจัดจ้างบริษัทให้บริการรักษาความสะอาดจากภายนอก ในรูปแบบการจ้างเหมา
พนักงานพร้อมอุปกรณ์น้ ายาเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดทั่วไปและงานรักษาความ
สะอาดแบบพิเศษ การควบคุมก ากับการท างานรักษาความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 
ตัวแทนของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

 การจัดตารางปฏิบัติงาน แบ่งพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 2 กะ ได้แก่  
กะกลางวัน และกะกลางคืน มีชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่ากัน มีจ านวนพนักงานกะกลางวัน
มากกว่ากะกลางคืน 

 การจัดชุดพนักงานปฏิบัติงาน พบ 2 รูปแบบคือ ชุดพนักงานประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และชุด
พนักงานหมุนเวียนพื้นที่ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทุกๆ 1 เดือน เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลง
มาตรฐานคุณภาพงาน (SLA) มี่การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจงาน
ประจ าวัน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และ ความพึง
พอใจ ก าหนดเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
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3.4 โครงการเค วิลเลจ 

3.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการ เค วิลเลจ เป็น คอมมูนิตี้ มอลล์ ในแนวคิด “เนเบอร์ฮู้ด ไลฟ์สไตล์” ตั้งอยู่ 
ใจกลางเมืองเป็นสถานที่พบปะส าหรับครอบครัวที่พักอาศัยในบริเวณโดยรอบ ด าเนินการและบริหาร
โดย บริษัท คณานันต์ จ ากัด เปิดบริการครั้งแรก ปี พ.ศ. 2553 พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 15 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 93, 95 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
 
ภาพที่ 8 ทัศนียภาพโครงการ เค วิลเลจ 

 
ที่มา http://kvillagebangkok.com 

 
1) ข้อมูลกายภาพ 

โครงการ เค วิลเลจ เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ low-rise ขนาดความสูง  
2 ชั้น มีทางเดินเชื่อมติดต่อกันทุกอาคาร ประกอบไปด้วยอาคารหลักทั้งหมด 3 อาคาร โดยแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็นโซนตามลักษณะกิจกรรมและบริการ ประกอบด้วย โซนแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่   
สปาแอนด์บิวตี้ มาเทอร์แอนด์คิดส์ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี 

โครงการ เค วิลเลจ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 20,000 ตารางเมตร  พ้ืนที ่
ขายเช่า 7,920 ตารางเมตร. พ้ืนที่ส่วนกลาง 12,080 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางภายใน และ
พ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก โดยพ้ืนที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย พื้นที่โถงทางเดิน 3,010 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ห้องน้ าประมาณ 170 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ประกอบด้วยพ้ืนที่รอบอาคาร 
6,100 ตารางเมตร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 2,800 ตารางเมตร มีจ านวนห้องน้ าบริการภายในโครงการ
ทั้งหมด 5 จุด จ านวนห้องน้ ารวม ชาย หญิง และส าหรับคนพิการ 68 ห้อง 
  

http://kvillagebangkok.com/
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ตารางที่ 14 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโครงการ เค วิลเลจ 
 

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 20,000 
พื้นที่ขายเชา่  7,920 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 3,010 

พื้นที่ห้องน้ า 170 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 6,100 
พื้นที่ลานจอดรถ 2,800 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง  12,080 

 
เมื่อน าขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ พบว่าพื้นที่ที่มี 

สัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่ขายเช่า คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมาเป็นพื้นที่รอบอาคาร คิดเป็นร้อยละ 
30.50 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 15.05 พ้ืนที่ลานจอดรถคิดเป็นร้อยละ 14.00 และพ้ืนที่
ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 0.85 
 
แผนภูมิที่ 11  สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยโครงการ เค วิลเลจ 

 
  

พืน้ท่ีขาย/เช่า, 39.60%

โถงทางเดิน, 15.05%ห้องน า้, 0.85%

รอบอาคาร, 30.50%

ลานจอด, 14.00%
เค วิลเลจ
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2) ข้อมูลการใช้งานอาคารโครงการ เค วิลเลจ 
โครงการ เค วิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 06.00 – 23.00 น  

ส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท ดี แลนด์ ดีเวลล
อปเม้นท ์จ ากัด ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าท่ัวไป เช่น 
สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า สินค้าของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬา การศึกษา ร้านเสริมสวย และซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นต้น ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป ผู้พักอาศัยรอบพ้ืนที่โครงการ จ านวนประมาณ 10,000 คนต่อวัน 
การจัดสรรพื้นที่โครงการ 

โครงการ เค วิลเลจ เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ 3 อาคารหลัก วางตัวเป็น 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม แบ่งอาคารออกเป็นสองส่วน คือกลุ่มอาคาร A ( K OVAL) และ กลุ่มอาคาร 
B (K SQUARE) โดยมีพ้ืนที่เปิดโล่ง โถงและทางเดินทางสัญจรเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารทั้ง 3 อาคาร 
โครงการจัดพื้นที่จอดรถเป็นส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกรอบๆอาคารทั้งหมด สามารถจอดรถได้
สูงสุด 300 คัน มีจุดบริการลิฟต์ สองจุดด้านทิศเหนือ ที่อาคาร A หนึ่งจุด และอาคาร B หนึ่งจุดมี
บันไดเลื่อนสามจุดบริการ จุดบริการห้องน้ า 4 จุดอยู่ภายในอาคาร A และ B และ 1 จุดส าหรับ
เจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้า  

โครงการ เค วิลเลจ จัดแบ่งพ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้า ในส่วนของพ้ืนที่ภายในอาคาร 
หลักท้ัง 3 อาคารเป็นโซนตามลักษณะกิจกรรมและบริการ ประกอบด้วย โซนแฟชั่น ร้านอาหาร 
ร้านเบเกอรี่ สปาแอนด์บิวตี้ มาเทอร์แอนด์คิดส์ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี โดยจ าแนกการจัดสรรพื้นที่ได้
ดังนี้ 

อาคาร A   

อาคาร 1 ชั้น ด้านถนนพระรามสี่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Villa Market) เปิด 24 ชั่วโมง 
กลุ่มอาคาร A ชั้น 1 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป  
กลุ่มอาคาร A ชั้น 2 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น 

อาคาร B  

กลุ่มอาคาร B ชั้น 1 ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น 
กลุ่มอาคาร B ชั้น 2 บริการสุขภาพ เสริมสวย กีฬา เด็กและการศึกษา 
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ภาพที่ 9 ผังพื้นโครงการเค วิลเลจ 
 

 

 

 
ที่มา http://kvillagebangkok.com 

  

ชั้น 1 

ชั้น 2 
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3.4.2 ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 

โครงการ เค วิลเลจ ใช้วิธีการจ้างเหมาบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท พรอพเพอร์ตี้  
แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาให้บริการในส่วนของงานรักษาความสะอาด โดยท า
สัญญาบริการรายปี เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553 

จากเอกสารสัญญาการจ้างงาน พบว่าคุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการแบ่ง 
ออกเป็น 4 เรื่องคือ ความสะอาดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ จ านวนและ
คุณสมบัติของพนักงาน โดยจ านวนพนักงานครบตามอัตราการจ้างที่ก าหนด พนักงานมีทักษะความรู้
ในงาน บุคลิคดี ใส่เครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ เรื่องแผนการ
ท างาน สามารถปฏิบัติได้ตรงตามแผน และสุดท้ายเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดครบถ้วน
ตามจ านวนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โครงการ เค วิลเลจ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 พ้ืนที ่

หลัก คือ พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก และพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลัก 2 พ้ืนที่ ได้
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานย่อยอีก 4 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน  พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และ
พ้ืนที่ลานจอดรถ 

ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด แบ่งตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ 
ส่วนกลางภายใน มี 2 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน 3,010 ตารางเมตร พ้ืนที่ห้องน้ า 
(ประมาณ) 170 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกส่วนเปิดโล่ง 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่รอบอาคาร 
6,100 ตารางเมตร พ้ืนที่ลานจอดรถ 2,800 ตารางเมตร  
 
ตารางที่ 15  ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ 

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 3,010 

พื้นที่ห้องน้ า 170 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 6,100 

พื้นที่ลานจอดรถ 2,800 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง ปฏิบตัิงานรกัษาความสะอาด 12,080 
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เมื่อน าขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพ้ืนที่ พบว่า
พ้ืนที่  ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่รอบอาคาร คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาเป็นพ้ืนที่โถงทางเดิน
คิดเป็นร้อยละ 24.92 พ้ืนที่ลานจอดรถคิดเป็นร้อยละ 23.18 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 1.40 
 
แผนภูมิที่ 12  สัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ 

 
 

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ ทั้ง 4 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ  
พ้ืนที่ โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1) พื้นที่โถงทางเดิน 
พ้ืนที่โถงทางเดินในงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ มีส่วนประกอบของ 

พ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ โถงต่างๆ พ้ืน ผนัง ทางเดิน ลานกิจกรรม ภาชนะใส่
ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ ป้ายต่างๆ บันได บันไดหนีไฟ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ฝ้า
เพดานและส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ได้แก่ พ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเกาะ 
ไม่มีคราบสกปรก รอยนิ้มมือ รอยเปื้อนสะสม ไม่มี หยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่
ขยะ โลหะมันเงาไม่เป็นคราบสนิม 

2) พื้นที่ห้องน้ า 
พ้ืนที่ห้องน้ าในงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ มีในอาคาร A และ B ชั้น 

ละ 1 จุด รวมทั้งหมด 4 จุดบริการประกอบด้วยห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ส่วน
ซักล้าง และห้องน้ าส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 จุด รวมจ านวนทั้งหมด 68 โดยมีส่วนประกอบของ
พ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ผนัง ประตู ภาชนะใส่ขยะ กระจก วัตถุโลหะ 

โถงทางเดิน, 24.92%

ห้องน า้, 1.40%

รอบอาคาร, 50.50%

ลานจอด, 23.18%

เค วิลเลจ

สัดส่วนพืน้ท่ีปฏิบัตงิานรักษาความสะอาด (ร้อยละ)
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สแตนเลส สุขภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ฝ้าเพดานและส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความ
สะอาดที่ต้องการ พ้ืนแห้งสะอาด ไม่มีคราบสิ่งสกปรกรอยเปื้อนสะสม ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของ
ภาชนะใส่ขยะ ไม่มีฝุ่น หยากใย่ วัตถุโลหะมันเงา กระจกใส ไม่มีคราบรอยนิ้วมือ ปราศจากกลิ่นอันไม่
พึงประสงค ์

3) พื้นที่รอบอาคาร 
พ้ืนที่รอบอาคารในงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ จะเป็นพ้ืนที่ปลูก 

ต้นไม้ในสัดส่วนที่มากที่สุด พ้ืนที่เปิดโล่ง ส่วนของลานกิจกรรม และทางสัญจรรอบอาคาร  มี
ส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่
ขยะ เสา โคมไฟ คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนผิวไม่มีเศษขยะ ใบไม้ ไม่มีคราบสกปรก 
รอยเปื้อนสะสม ไม่มี หยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของ ภาชนะใส่ขยะ  

4) พื้นที่ลานจอดรถ 
พ้ืนที่ลานจอดรถในงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ จะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง 

ด้านนอกอาคารทิศตะวันออกฝั่งถนนสุขุมวิท และทิศเหนือฝั่งทางออกถนนพระรามสี่ สามารถจอดรถ
ได้สูงสุดประมาณ 300 คัน มีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน 
ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่ขยะ เสา โคมไฟ และป้อมจราจร คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่
ต้องการเช่นเดียวกับพ้ืนที่รอบอาคาร 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการ เค วิลเลจ มีแผนงานในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ 

ห้องน้ า พ้ืนที่ รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานออกเป็น แผนงาน
รักษาความสะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ สัปดาห์ รอบ  
1 เดือน  รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- กวาด เก็บเคลีย น าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ 
- เช็ดถู ขัดเงา และฉีดล้างท าความสะอาด 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย  

 โถงต่างๆ พื้น ลาน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน 
- กวาด ม๊อบดันฝุ่น ดูดฝุ่น เซ็ดถู ปัดหยากใย่  
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 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และป้ายต่างๆ 
- เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น ขัดเงา ตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 

 กระจก วัสดุกระจก 
- เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน กรีดกระจก 

 วัตถุโลหะต่างๆ  
-  เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงา 

 บันไดเลื่อน อาคาร A และ B 
- ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 

 ลิฟต์โดยสาร อาคาร A และ B  
- ท าความสะอาดทุกส่วนของลิฟต์ พื้น ผนังภายในและภายนอก กวาด เช็ดถู

คราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
3. พื้นที่ห้องน้ า ท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพ้ืนที่ห้องน้ า 
- กวาด ม๊อบ เช็ดถูพ้ืน ดูแลพ้ืนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอตลอดเวลา 
- เช็ดถู คราบสกปรกรอยเปื้อน ผนัง ประตู 
- เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะ อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดเตรียม เปลี่ยนและเติมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีพร้อมใช้เสมอ 
- เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายา ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนกระจก วัตถุโลหะสแตนเลส ขัดเงา 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดวัน 
4. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกประกอบด้วย 

 พื้นที่รอบอาคาร: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ถาวรวัตถุต่างๆ เสา 
โคมไฟ ป้ายต่างๆ บ่อน้ า น้ าพุ พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ผนัง 
เพดานที่สูง อุปกรณ์ ป้อม ป้ายจราจร 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน 
  



 

 

82 

แผนงานรักษาความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาด ห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
- สเปรย์บัฟปั่นเงาพ้ืน  
- ดูดฝุ่น เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบบัวล่าง ขอบมุม

ต่างๆ 
- เช็ดถู ขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ตามท่ีสูง ขอบประตู หน้าต่าง  
3. พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 

 พื้นที่รอบอาคาร 
- เช็ดถู ฉีดล้าง ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ตามชนิดของวัสดุพื้นผิว 

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
- เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ บนผนัง เพดานและที่สูง 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 1 เดือน 
- ท าความสะอาดบันไดเลื่อนอาคาร A และ B ด้วยเครื่องขัดดูด 

- ท าความสะอาดกระจกกันตกบันไดเลื่อนอาคาร A และ B ทั้งหมด 

- ท าความสะอาดกระจก และขอบหน้าต่างภายนอกเท่าที่สามารถท าได้  
ความสูงไม่เกิน 3 เมตร 

- ขัดล้างพ้ืนบริเวฯพ้ืนที่ส่วนกลางอาคาร A และ B ชั้น 1, 2 
- ขัดล้างปั่นเงาพ้ืนให้สะอาดตรงตามมาตรฐาน 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 
- ขัดล้างท าความสะอาดบริเวณบ่อน้ าพุ  
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แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 
- ขัดล้างพ้ืนลานจอดรถด้วยเครื่อง  
- ขัดล้างพ้ืนทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคารด้วยเครื่อง 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุกปี 
- ท าความสะอาดกระจกสูงอาคาร A และ B ทั้งหมด 

 
3.4.3 การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการ เค วิลเลจ ได้จ้างเหมาบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ให้บริการงานดูแลรักษาความสะอาด ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และอุปกรณ์น้ ายา และอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ของคอมมูนิตี้ 
มอลล์ 

การจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กะ  คือกลางวันกะ 
ที่ 1 ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน และพนักงานรักษาความสะอาด 5 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
และภาระงาน กลางวันกะที่ 2 ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน พนักงานรักษาความสะอาด 3 คน 
ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน และกะกลางคืน ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสะอาด 3 
คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน ตามแผนงานที่ก าหนด 
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แผนผังที่ 7  ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 งานรักษาความสะอาด โครงการ เค วิลเลจ บริษัทรับจ้างงานรักษาความสะอาด จัดพนักงาน
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงานตามสัญญาว่าจ้าง จ านวน 13 คน แบ่งต าแหน่งงาน ดังนี้ 
ระดับปฏิบัติการ 13 คน ประกอบด้วย หัวหน้างาน 2 คน พนักงานรักษาความสะอาด 11 คน ท างาน
ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงานตามแผนงานที่ก าหนด 
  

ฝ่ายบรหิารอาคาร 
ส่วนของคอมมูนิตี้ มอลล ์

 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
กลางวันกะที่ 2 

 
 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
กลางวันกะที่ 1 

 
 

พนักงานรักษาความสะอาด 
กลางวันกะที่ 1 

 อาคาร A ชั้น 1, 2  โถงทางเดิน   และ
ห้องน้ า  (2) 

 อาคาร B ชั้น 1, 2  โถงทางเดิน   และ
ห้องน้ า  (2) 

        (10.00-18.00 น รประจ าจุดห้องน้ า 

 รอบอาคาร และลานจอด (1) 

 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาด (3) 
กลางวันกะท่ี 2 

 อาคาร A และ B ชั้น 1, 
2        โถงทางเดิน  พื้นท่ี

ส่วนกลาง     และห้องน้ า  

 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาด (3) 
กะกลางคืน 

 อาคาร A และ B ชั้น 1, 
2  โถงทางเดิน  พื้นท่ี

ส่วนกลาง ห้องน้ า  
รอบอาคารและลานจอด 
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ตารางที่ 16 การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ 
 

ชั้นอาคาร พื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมพื้นที่ 
ตาราง
เมตร 

ท างาน จันทร-์อาทิตย ์
07.00-
18.00 

11.00-22.00 12.00-
23.00 

19.00-06.00 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

รอบนอก ลานจอดรถ รอบอาคาร  2,800 1   

3 

อาคาร A, Fl1 
โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, 
ห้องน้ า 

3,380 
2 

3 

 

อาคาร A, Fl.
2 

โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, 
ห้องน้ า 

1,200  

อาคาร B, Fl.
1 

โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, 
ห้องน้ า 

2,800 
2 

 

อาคาร B, Fl.
2 

โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, 
ห้องน้ า 

1,900 
 

       

หัวหน้างาน  1  1  

รวมจ านวน  6 3 1 3 

รวมจ านวนทั้งหมด 12,080 13 

 
การจัดอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด โครงการ เค วิลเลจ จัดชุดปฏิบัติงาน 

ออกเป็น 3 กะ ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 06.00 น ถึงเวลาปิดบริการ 22.30 น มีชุดปฏิบัติงาน
กลางวันกะ ที่ 1 เวาลา 06.00-18.00 น กลางวันกะที่ 2  เวลา 11.00-22.00 น และ กะกลางคืน 
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-06.00 น ชุดปฏิบัติงานประกอบด้วย 

หัวหน้างานกลางวัน จ านวน 2 คน ปฏิบัติงาน วันละ 11 ชั่วโมง แบ่งการท างาน 
เป็น 2 กะ คือหัวหน้างานกลางวันกะที่ 1 เวลา 07.00-18.00 น และหัวหน้างานกลางวันกะที่ 2 เวลา 
12.00-23.00 น ท าหน้าที่ก ากับควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของ คอมมูนิตี้ มอลล์ (ไม่พบว่ามีการจัดหัวหน้างานกะ
กลางคืน) 

พนักงงานรักษาความสะอาด จ านวน 11 คน ปฏิบัติงานวันละ 11 ชั่วโมง แบ่งการ 
ท างานเป็น 3 กะ ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน ดังนี้ 
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กลางวันกะที่ 1 เวลา 07.00-18.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง และห้องน้ า อาคาร A ชั้น 1  

และ 2 จ านวน 2 คน ช่วงเวลา 07.00-18.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดิน
ส่วนกลาง  เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน และแผนงานประจ าตามรอบ  ช่วงเวลา 10.00-18.00 น เข้าประจ าจุดพ้ืนที่ห้องน้ า 
ชั้นละ 1 คน 

2) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง และห้องน้ า อาคาร B ชั้น 1  
และ 2 จ านวน 2 คน ช่วงเวลา 07.00-18.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดิน
ส่วนกลาง  เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน และแผนงานประจ าตามรอบ  ช่วงเวลา 10.00-18.00 น เข้าประจ าจุดพื้นที่ห้องน้ า 
ชั้นละ 1 คน 

3) พนักงานรักษาความทสะอาด รอบอาคาร และลานจอด จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  
07.00-18.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร 
และลานจอด เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 
 

กลางวันกะท่ี 2 เวลา 11.00-22.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง และห้องน้ า อาคาร A และ 

B จ านวน 3 คน ช่วงเวลา 11.00-22.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดินส่วนกลาง
ห้องน้ า ทั้งสองอาคารทั้งหมด เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ปฏิบัติงานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน และแผนงานประจ าตามรอบ 

* หมายเหตุ การจัดเวลาพัก ช่วงเวลา 11.00-12.00 น และ 17.00-18.00 น  
พนักงานประจ าพ้ืนที่ทั้งสองกะจะ สลับกันหยุดพักคนละ 30 นาที่ โดยพนักงานจะรับผิดชอบพื้นท่ีจุด
ปฏิบัติงานของพนักงานที่หยุดพักด้วย 
 

กะกลางคืน เวลา 19.00-06.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาด จ านวน 3 คน ช่วงเวลา 19.00-06.00 น มีหน้าที่ดูแล 

รักษาความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน ห้องน้ า รอบอาคาร และลานจอด ทั้งหมด เก็บเคลีย
ขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด โดยลักษณะ
งานส่วนใหญ่จะเป็นงานรักษาความสะอาดพิเศษตามแผนงานประจ าตามรอบเดือน รอบ 3 เดือน 
รอบ 6 เดือน และ ปี มีการใช้เครื่องจักรประกอบการท างาน  
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ตารางที่ 17  จ านวนพนักงานและช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เค วิลเลจ 

 
 

   พนักงาน    หัวหน้างาน                  

 
การจัดพนักงานกลางวันกะที่ 1 จะจัดพนักงานประจ าจุดพื้นที่ปฏิบัติงานและมี 

จ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 12.00-18.00 น เป็นช่วงเวลาที่พนักงานกลางวันกะที่ 2 เริ่มเข้า
ท างาน ซึ่งช่วงเวลานี้จะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก จ านวนพนักงานจะลดลงตามการสิ้นสุดการท างาน
ของพนักงานกะกลางวัน เหลือเฉพาะพนักงานกะกลางคืนตั้งแต่เวลา 23.00 น จนถึงเวาลา 06.00 น  

การจัดพนักงานท างานประจ าจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่าสัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่ห้องน้ าจะเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 12.00-18.00 น  
 

แผนภูมิที่ 13 สัดส่วนพนักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาของโครงการเค วิลเลจ 
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3.4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวัน หัวข้อที่ใช้ในการ
ประเมิน จะถูกระบุไว้ในเอกสารการตรวจคุณภาพงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางโครงการ 
เค วิลเลจ ที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง คอมมูนิตี้ มอลล์ และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความ
สะอาด ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
วิธีการประเมินใช้คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผล
เป็นอัตราร้อยละ ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงาน
บริการและการปรับปรุงแก้ไข จ านวนพนักงานขาดมีผลต่อค่าบริการรายเดือน 
 

สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษาคอมมูนิตี้ มอลล์ เค วิลเลจ 
 เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 อาคารหลัก แบ่งโครงสร้าง       

เป็น 2 ช่วง วางเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม มีลานจอดรถหลักทิศเหนือและทิศตะวันออก
ฝั่งทางออกถนนสุขุมวิท และถนนพระรามสี่ มีพ้ืนที่ปลูกต้นไม้รอบนอกอาคาร ลานกิจกรรม 
ทางเดินและทางสัญจรรอบอาคารทุกด้าน 

 กลุ่มผู้เช่า หลักเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้าทั่วไป   
กลุ่มลูกค้าได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชุมชนที่พักอาศัยโดยรอบ นักท่องเที่ยว 

 มีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 4 พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรมการใช้งาน 
ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่
แผนงานพื้นฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั่วไประยะสั้นและท าซ้ าๆเป็น
ประจ า ในพ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากตลอดช่วงเวลา แผนงานประจ าตามรอบ มีงานประจ าสัปดาห์ 
งานประจ าเดือน งานประจ า 3 เดือน งานประจ า 6 เดือน และงานประจ าปี จะเป็นการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบบพิเศษ ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรร่วมใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาและคงสภาพพ้ืนที่ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 

 มีการจัดจ้างบริษัทให้บริการรักษาความสะอาดจากภายนอก ในรูปแบบการจ้างเหมาพนักงาน
พร้อมอุปกรณ์น้ ายาเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดทั่วไปและงานรักษาความสะอาดแบบ
พิเศษ การควบคุมก ากับการท างานรักษาความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ตัวแทนของ  
คอมมูนิตี้ มอลล์ 
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 การจัดตารางปฏิบัติงาน แบ่งพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 3 กะ ได้แก่ กลางวัน
กะที ่1 ะกลางวันกะที่ 2  และกะกลางคืน มีชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่ากัน มีช่วงเวลาที่พนักงานแต่
ละกะปฏิบัติงานพร้อมกัน จ านวนพนักงานจะเพ่ิมขึ้นเมื่อร้านค้าเปิดบริการและมีจ านวนมากสุด
ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00-18.00 น 

  การจัดชุดพนักงานปฏิบัติงาน พบ 2 รูปแบบคือ ชุดพนักงานประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และชุด
พนักงานหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจงานประจ าวัน  
หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และความพึงพอใจ ก าหนด
เกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
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3.5 โครงการ เสนา เฟส 

3.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการเสนา เฟส เป็น คอมมูนิตี้ มอลล์ สร้างจากแนวคดิ“ศูนย์รวมความสุขแห่ง 
ใหม่ของคนฝั่งธนฯ.” ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เปิด
บริการครั้งแรก ปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 2.5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 542, 542/1-2 ถนนเจริญ
นคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
 
ภาพที่ 10 ทัศนียภาพโครงการเสนา เฟส 

 
     ที่มา http://www.painaidii.com/business/144256/sena-fest-10600-lang/th/ 

 

1) ข้อมูลกายภาพ 
โครงการเสนา เฟส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะอาคารพานิชย์ 1 อาคาร  

ขนาดความสูง 3+1 ชั้น โครงสร้างอาคารแนวเว้าโค้ง มีทางเดินเชื่อมในอาคารวนรอบ 360 องศา แบ่ง
พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรมและบริการ ประกอบด้วย ชั้น G กลุ่มร้านค้า ซูเปอร์มาเก็ต แฟชั่น ร้าน
กาแฟ และร้านอาหารเร่งด่วน ชั้น 1 โซนไลฟ์สไตล์ ร้านค้าบริการด้านต่างๆ  กลุ่มธนาคารและธุกรรม
ทางการเงิน ชั้น 2 โซนร้านอาหารทั้งหมด และชั้น 3 โซนศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เสริมความงามคลินิค
ต่างๆ  สวนเด็กเล่นขนาดย่อม และพ้ืนที่นั่งพักผ่อน 
  

http://www.painaidii.com/business/144256/sena-fest-10600-lang/th/
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โครงการเสนา เฟส มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 25,596 ตารางเมตร  พ้ืนที่ขายเช่า  
9,800 ตารางเมตร. พ้ืนที่ส่วนกลาง 15,796 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่
ส่วนกลางภายนอก โดยพ้ืนที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย พ้ืนที่โถงทางเดิน 6,475.50 ตารางเมตร
พ้ืนที่ห้องน้ าประมาณ 227.50 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ประกอบด้วย พ้ืนที่รอบ
อาคาร 886 ตารางเมตร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 8,206 ตารางเมตร มีจ านวนห้องน้ าบริการภายใน
โครงการทั้งหมด 6 จุด จ านวนห้องน้ ารวม ชาย หญิง และส าหรับคนพิการ 91 ห้อง 
 
ตารางที่ 18 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโครงการเสนา เฟส 
 
ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 25,596 
พื้นที่ขายเชา่ 9,800 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 6,476 

พื้นที่ห้องน้ า 228 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 886 

พื้นที่ลานจอดรถ 8,206 
รวมพื้นที่ส่วนกลาง  15,796 

 
เมื่อน าขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ พบว่าพ้ืนที่ที่มี 

สัดส่วนมากที่สุด คือพ้ืนที่ขายเช่า คิดเป็นร้อยละ 38.29 รองลงมาเป็นพื้นที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 
32.06 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 25.30 พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 3.46 และพ้ืนที่ห้องน้ า
คิดเป็นร้อยละ 0.89 
 
แผนภูมิที่ 14  สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยโครงการเสนา เฟส  

  

พืน้ท่ีขาย/เช่า, 38.29%

โถงทางเดิน, 25.30%

ห้องน า้, 0.89%
รอบอาคาร, 3.46%

ลานจอด, 32.06%

เสนาเฟส



 

 

92 

2) ข้อมูลการใช้งานอาคารโครงการเสนา เฟส 
โครงการเสนา เฟส เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ด าเนินการบริหารโดย บริษัท 

เสนา ดีลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกท่ีจ าหน่าย
สินค้าทั่วไป เช่น สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬา การศึกษาร้านเสริมสวย ธนาคาร
และธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้พักอาศัย
รอบโครงการ จ านวนประมาณ 10,000-15,000 คนต่อวัน 
 

3) การจัดสรรพื้นที่โครงการ 
โครงการเสนา เฟส เป็นอาคารพาณิชย์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 อาคารหลัก 

สูง 3+1 ชัน วางตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุม  โดยมีพ้ืนที่โถงสูงโล่งภายในกลางอาคาร มีทางเดิน
เชื่อมโดยรอบทุกชั้นภายในอาคาร มีจุดบริการลิฟต์ตั้งแต่ชั้น B2 ถึงชี้น 3 จ านวน 5 ตัว 9 จุดบริการ 
แยกอยู่ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารฝั่งละจุดบริการ มีบันไดเลื่อนบริการตั้งแต่ชั้น B2 ถึงชี้น 3 
จ านวน 24 ตัว 12 จุดบริการ บริเวณโถงกลางของอาคาร จุดบริการห้องน้ า 6 จุดอยู่ในอาคาร ชั้น G 
และชั้น 1-4 ฝั่งด้านทิศเหนือทั้งหมด จ านวนห้องน้ าชาย หญิง และผู้พิการรวมทั้งหมด 91 ห้อง 
โครงการจัดพื้นที่จอดรถใต้อาคารชั้น B1-B2 สามารถจอดรถได้สูงสุด 300 คัน 
 

โครงการเสนา เฟส จัดแบ่งพ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้า ในพ้ืนที่ภายในของอาคารโดย 
แยกกิจกรรมและบริการตามชั้นอาคารจ าแนกการจัดสรรพื้นที่ได้ดังนี้ 

ชั้น G ร้านค้าทั่วไป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
เร่งด่วน 

ชั้น 1 โซนไลฟ์สไตล์ ร้านค้าบริการต่างๆ ธนาคาร และธุรกรรมทางการเงิน 
ชั้น 2 ร้านอาหารทั้งหมด 
ชั้น 3 คลินิค บริการสุขภาพ เสริมสวย เด็กและศูนย์การเรียนรู้ การศึกษา 
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ภาพที่ 11 ผังพื้นโครงการเสนา เฟส 

 

 

 

 

 

 
                                          ทีม่า http://www.skyscrapercity.com 

  

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ชั้น 3 

ชั้น G 

ชั้น B1 

ชั้น B2 

http://www.skyscrapercity.com/
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3.5.2 ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 

โครงการเสนา เฟส ใช้วิธีการจ้างเหมาบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท พรอพเพอร์ตี้  
แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาให้บริการในส่วนของงานรักษาความสะอาด ระยะเวลา
ของสัญญาบริการครั้งละ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2556 

จากเอกสารสัญญาการจ้างงาน พบว่าคุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการแบ่ง 
ออกเป็น 4 เรื่องคือ ความสะอาดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ จ านวนและ
คุณสมบัติของพนักงาน โดยจ านวนพนักงานครบตามอัตราการจ้างที่ก าหนด พนักงานมีทักษะความรู้
ในงาน บุคลิคดี ใส่เครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ เรื่องแผนการ
ท างาน สามารถปฏิบัติได้ตรงตามแผน และสุดท้ายเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดครบถ้วน
ตามจ านวนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 

การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โครงการ เสนาเฟส แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 พ้ืนที ่

หลัก คือ พ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก และพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลัก 2 พ้ืนที่ ได้
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานย่อยอีก 4 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน  พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และ
พ้ืนที่ลานจอดรถ 

ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด แบ่งตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ 
ส่วนกลางภายในมี 2 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน 6,476 ตารางเมตร พ้ืนที่ห้องน้ า 228 
ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกส่วนเปิดโล่ง 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่รอบอาคาร 886 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ลานจอดรถ 8,206 ตารางเมตร 
 
ตารางที่ 19  ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เสนา เฟส 

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 6,476 

พื้นที่ห้องน้ า 228 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 886 

พื้นที่ลานจอดรถ 8,206 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง ปฏิบตัิงานรกัษาความสะอาด 15,796 
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เมื่อน าขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพ้ืนที่ พบว่า
พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนมากท่ีสุดคือพ้ืนที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 51.95 รองลงมาเป็นพ้ืนที่โถงทางเดินคิด
เป็นร้อยละ 41.00 พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 5.61 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 1.44 
 
แผนภูมิที่ 15 สัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เสนา เฟส 

 
 

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเสนา เฟส ทั้ง 4 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ  
พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1) พื้นที่โถงทางเดิน 
พ้ืนที่โถงทางเดินในงานรักษาความสะอาดโครงการเสนา เฟส มีส่วนประกอบของ 

พ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ โถงต่างๆ พ้ืน ผนัง ทางเดิน ลานกิจกรรม ภาชนะใส่
ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ ป้ายต่างๆ บันได บันไดหนีไฟ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ฝ้า
เพดานและส่วนประกอบพื้นที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ได้แก่ พ้ืนผิว ไม่มีฝุ่นเกาะ 
ไม่มีคราบสกปรก รอยนิ้มมือ รอยเปื้อนสะสม ไม่มีหยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่
ขยะ โลหะมันเงาไม่เป็นคราบสนิม 

2) พื้นที่ห้องน้ า 
พ้ืนที่ห้องน้ าในงานรักษาความสะอาดโครงการเสนา เฟส มีใน อาคาร ชั้น G และ  

1 – 4 ชั้นละ 1 จุด รวมทั้งหมด 5 จุดบริการ ประกอบด้วยห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ ส่วนซักล้าง และห้องน้ าส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 จุด รวมจ านวนทั้งหมด 91 หอ้ง โดยมี
ส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ผนัง ประตู ภาชนะใส่ขยะ 

โถงทางเดิน, 41.00%

ห้องน า้, 1.44%
รอบอาคาร, 5.61%

ลานจอด, 51.95%

เสนา เฟส

สัดส่วนพืน้ท่ีปฏิบัตงิานรักษาความสะอาด (ร้อยละ)
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กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส สุขภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ฝ้าเพดานและส่วนประกอบพ้ืนที่สูง 
คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พื้นแห้งสะอาด ไม่มีคราบสิ่งสกปรก รอยเปื้อนสะสม ขยะ
สะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีฝุ่น หยากใย่ วัตถุโลหะมันเงา กระจกใส ไม่มีคราบรอยนิ้วมือ 
ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 

3) พื้นที่รอบอาคาร 
พ้ืนที่รอบอาคารในงานรักษาความสะอาดโครงการเสนา เฟส จะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง 

ส่วนของทางเดิน ทางสัญจรรอบอาคาร พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ มีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่ขยะ บ่อน้ าพุ เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ 
คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พื้นผิวไม่มีฝุ่นผง เศษขยะ ใบไม้ ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อน
สะสม และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ  

4) พื้นที่ลานจอดรถ 
พ้ืนที่ลานจอดรถในงานรักษาความสะอาดโครงการเสนา เฟส จะเป็นพ้ืนที่ชั้นใต้ดินใต้ 

อาคารลงไป 2 ชั้น B1 และ B2 สามารถจอดรถได้สูงสุดประมาณ 300 คัน มีส่วนประกอบของพ้ืนที่
และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พื้น ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่ขยะ เสา โคมไฟ บันได 
ลิฟต์ ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการพ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเศษ
ขยะ ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อน คราบน้ ามัน ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของ ภาชนะใส่ขยะ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการเสนา เฟส มีแผนงานในจุดปฏิบัติงานทั้ง 9 จุด ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ  

พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ออกเป็น แผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ 
สัปดาห์ รอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- กวาด เก็บเคลีย น าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ 
- เช็ดถู ขัดเงา และฉีดล้างท าความสะอาด 
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2. พื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย  

 โถงต่างๆ พื้น ลาน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน 
- กวาด ม๊อบดันฝุ่น ดูดฝุ่น เซ็ดถู ปัดหยากใย่ 

 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และป้ายต่างๆ 

 เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น ขัดเงา ตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวกระจก วัสดุกระจก 
- เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน กรีดกระจก 

 วัตถุโลหะต่างๆ  
-  เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงา 

 บันไดเลื่อน  
- ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
- ลิฟต์โดยสาร ท าความสะอาดทุกส่วนของลิฟต์ พื้น ผนังภายในและภายนอก 

กวาด เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
3. พื้นที่ห้องน้ า ท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพ้ืนที่ห้องน้ า 
- กวาด ม๊อบ เช็ดถูพ้ืน ดูแลพ้ืนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอตลอดเวลา 
- เช็ดถู คราบสกปรกรอยเปื้อน ผนัง ประตู 
- เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะ อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดเตรียม เปลี่ยนและเติมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีพร้อมใช้เสมอ 
- เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายา ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนกระจก วัตถุโลหะสแตนเลส ขัดเงา 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดวัน 
4. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกประกอบด้วย 

 พื้นที่รอบอาคาร: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ถาวรวัตถุต่างๆ เสา โคม
ไฟ ป้ายต่างๆ บ่อน้ า น้ าพุ พื้นที่ปลูกต้นไม้ 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ผนัง 
เพดานที่สูง อุปกรณ์ ป้อม ป้ายจราจร 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน 
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แผนงานรักษาความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาด ห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
- สเปรย์บัฟปั่นเงาพ้ืน  
- ดูดฝุ่น เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบบัวล่าง ขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดถู ขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ตามท่ีสูง ขอบประตู หน้าต่าง  
3. พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 

 พื้นที่รอบอาคาร 
- เช็ดถู ฉีดล้าง ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ตามชนิดของวัสดุพื้นผิว 
- ขัดล้างบ่อน้ าพุ  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
- เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ บนผนัง เพดานและที่สูง 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 
- ท าความสะอาดกระจกหน้าต่างและขอบกระจกภายใน ภายนอกทั้งหมดเท่าที่ท าได้ 
- ขัดล้างปั่นเงาพ้ืน ดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดตรงตามมาตรฐาน 
- ดูดฝุนท าความสะอาดบันไดเลื่อนด้วยเครื่องกวาดดูด 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 6 เดือน 
- ขัดล้างพ้ืนบริเวณลานจอดรถ และรอบอาคารด้วยเครื่องตามความเหมาะสม 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุกปี 
-  ท าความสะอาดผนังกระจกและที่สูงภายนอกอาคาร 
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3.5.3 การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการเสนา เฟส ได้จ้างเหมาบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ ากัดเป็นผู้ให้บริการงานดูแลรักษาความสะอาด ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และอุปกรณ์น้ ายา และอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ของคอมมูนิตี้ 
มอลล์ 

การจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กะ คือกลางวันกะ 
ที่ 1 ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน และพนักงานรักษาความสะอาด 6 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
และภาระงาน กลางวันกะที่ 2 ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน พนักงานรักษาความสะอาด 6 คน 
ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน ตามแผนงานที่ก าหนด 
 
แผนผังที่ 8  ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเสนา เฟส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ฝ่ายบรหิารอาคาร 
ส่วนของคอมมูนิติ มอลล ์

 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
กลางวันกะที่ 2 

 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (1) 
กลางวันกะที่ 1 

 
 

พนักงานรักษาความสะอาด กะที่ 1 
 รอบอาคาร และขยะ (1) 

 ลานจอด (2) 

 ลิฟต์ และบันไดเลื่อน (1) 

 กระจก (1) 

 ห้องน้ า (3) 
 

 
 
 

พนักงานรักษาความสะอาด กะที่ 2 
 โถงทางเดิน ห้องน้ า (4) 
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งานรักษาความสะอาด โครงการเสนา เฟส บริษัทรับจ้างงานรักษาความสะอาด จัด 
พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงานตามสัญญาว่าจ้าง จ านวน 14 คน แบ่งต าแหน่ง
งาน เป็นระดับระดับปฏิบัติการทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้างาน 2 คน พนักงานรักษาความ
สะอาด 12 คน ท างานตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน 
 
ตารางที่ 20 การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาดโครงการ เสนา เฟส 
 

ชั้นอาคาร พื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมพื้นที่ 

ตารางเมตร 

ท างาน จันทร-์อาทิตย ์

08.00-20.00 11.00-23.00 

จ านวน
พนักงาน 

จ านวน
พนักงาน 

ชั้นใต้ดิน ลานจอดรถ  8,206 2  

รอบนอก รอบอาคาร และ ขยะ 886 1  

ชั้น G โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า 1,603 
1 

1 

ชั้น 1 โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า 1,647 1 

ชั้น 2 โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า 1,182 
1 

1 

ชั้น 3 โถงทางเดิน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า 1,382 1 

ชั้น 4 โถงทางเดิน, ห้องน้ า, ส านักงาน Plus 890 1  

 ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน  1  

 กระจก  1  

     

หัวหน้างาน  1 1 

รวมจ านวน  9 5 

รวมจ านวนทั้งหมด 15,796 14 

 
การจัดอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด โครงการเสนา เฟส จัดชุดปฏิบัติงาน 

ออกเป็น 2 กะ คือ กลางวันกะที่ 1 และ กลางวันกะที่ 2 ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 08.00 น ถึง
เวลาปิดบริการ 23.00 น ประกอบด้วย 

หัวหน้างานกลางวัน จ านวน 2 คน ปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการท างาน 
เป็น 2 กะ คือหัวหน้างานกลางวันกะที่ 1 เวลา 08.00-20.00 น และหัวหน้างานกลางวันกะที่ 2 เวลา  
11.00-23.00 น ท าหน้าที่ก ากับควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานแทนจุดพนักงานช่วงพัก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของ คอมมูนิตี้ มอลล์  
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พนักงงานรักษาความสะอาด จ านวน 12 คน ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการ 
ท างานเป็น  2 กะ ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน ดังนี้ 
 

กลางวันกะที่ 1 เวลา 08.00-20.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาด รอบอาคาร และขยะ จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  

08.00-20.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ทางเดิน ทางสัญจรรอบอาคาร เก็บเคลียขยะ ท า
ความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน และแผนงาน
ประจ าตามรอบ 

2) พนักงานรักษาความสะอาดกระจก จ านวน 1 คน ช่วงเวลา 08.00-20.00 น ม ี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเช็ดถู กรีดกระจก ภายในและภายนอก รอบอาคารทั้งหมด ตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

3) พนักงานรักษาความสะอาดลิฟต์ และบันไดเลื่อน จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  
08.00-20.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด เช็ดถู ลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด ตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ ช่วงเวลา 08.00-11.00 น ดูแลพื้นที่ห้องน้ าชั้น 3 และ  
ชั้น 4 

4) พนักงานรักษาความสะอาดห้องน้ า จ านวน 3 คน ช่วงเวลา 08.00-20.00 น ม ี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า ชั้น G , 1 และ 2 เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 
 

กลางวันกะที่ 2 เวลา 11.00-23.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดโถงทางเดินและห้องน้ า จ านวน 4 คน ช่วงเวลา 

11.00-23.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดโถงทางเดิน และห้องน้ า เก็บเคลียขยะ ท าความ
สะอาดถังขยะในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด ท างานตามแผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตาม 
โดยแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติดังนี้ พื้นที่ชั้น G พนักงาน 1 คน พื้นที่ชั้น 1 พนักงาน 1 คน พ้ืนที่ชั้น 2 พนักงาน 
1 คน พ้ืนที่ชั้น 3 และ ชั้น 4 พนักงาน 1 คน  

* หมายเหตุ การจัดเวลาพัก ช่วงเวลา 12.00-13.00 น และ 14.00-15.00 น  
พนักงานทั้งสองกะจะสลับกันหยุดพักคนละ 30 นาที่ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะรับผิดชอบพื้นท่ี
จุดปฏิบัติงานของพนักงานที่หยุดพักด้วย  
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 นอกจากการจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดท างานในช่วงเวลาเปิดบริการ ยังมีการจัดชุด
ปฏิบัติงาน ท างานนอกเวลาหลังโครงการปิดบริการ ตามแผนงานประจ าตามรอบ 3 เดือน และรอบ 6 
เดือน ซึ่งเป็นรักษาความสะอาดพิเศษ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรประกอบการท างาน เช่นงานขัดล้าง
ด้วยเครื่อง 
 
ตารางที่ 21  จ านวนพนักงานและช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการ เสนา เฟส 

 
 

   พนักงาน    หัวหน้างาน       ชุดท างานนอกเวลา 

 
การจัดพนักงานกลางวันกะที่ 1 จะจัดพนักงานประจ าจุดพื้นที่ปฏิบัติงานและมี 

จ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 11.00-20.00 น เป็นช่วงเวลาที่พนักงานกลางวันกะที่ 2 เริ่มเข้า
ท างาน ซึ่งช่วงเวลานี้จะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก จ านวนพนักงานจะลดเหลือเฉพาะพนักงานกลางวัน
กะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 21.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 23.00 น. 

การจัดพนักงานท างานประจ าจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา 
พบว่าสัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่ห้องน้ าโถงทางเดินจะเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลา 11.00-20.00 น.  และ
ลดลงในอัตราคงที่ตั้งแต่เวลา 20.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 23.00 น.  
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แผนภูมิที่ 16 สัดส่วนพนักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาของโครงการเสนา เฟส 
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3.5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกับผู้จัดการ
ประจ าหน่วยงานของบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะถูก
ระบุไว้ในเอกสารการตรวจคุณภาพงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางโครงการเสนา เฟส ที่ได้
ตกลงร่วมกันระหว่าง คอมมูนิตี้ มอลล์ และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด ได้แก่ 
ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิธีการประเมินใช้
คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผลเป็นอัตราร้อยละ 
ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 95 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงานบริการและการ
ปรับปรุงแก้ไข จ านวนพนักงานขาดมีผลต่อค่าบริการรายเดือน 
 
สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษาคอมมูนิตี้ มอลล์ เสนาเฟส 
 เป็นกลุ่มอาคารพานิชย์แนวราบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเดี่ยวลักษณะอาคารโค้งเว้า

มีพ้ืนที่โถงเปิดโล่งกลางตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 3 มีลานจอดรถชั้นใต้ดิน ใต้อาคารลงไป 2 ชั้น มีทาง
สัญจรรอบอาคารทุกด้าน 

 กลุ่มผู้เช่า เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้าทั่วไป บริการ และธนาคาร
กลุ่มลูกค้าได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการ 

 มีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 4 พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรมการใช้งาน 
ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่
แผนงานพื้นฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั่วไประยะสั้นและท าซ้ าๆเป็น
ประจ า ในพ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากตลอดช่วงเวลา แผนงานประจ าตามรอบ มีงานประจ าสัปดาห์ 
งานประจ า 3 เดือน งานประจ า 6 เดือน และงานประจ าปี 

 มีการจัดจ้างบริษัทให้บริการรักษาความสะอาดจากภายนอก ในรูปแบบการจ้างเหมาพนักงาน
พร้อมอุปกรณ์น้ ายาเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดทั่วไปและงานรักษาความสะอาดแบบ
พิเศษ การควบคุมก ากับการท างานรักษาความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ตัวแทนของ  
คอมมูนิตี้ มอลล์ 

 การจัดตารางปฏิบัติงาน แบ่งพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 2 กะ ได้แก่ กลางวัน
กะที่ 1 และกลางวันกะที่ 2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่ากัน มีช่วงเวลาหนึ่งปฏิบัติงานพร้อมกันทั้ง
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สองกะ จ านวนพนักงานจะเพ่ิมขึ้นเมื่อร้านค้าในโครงการเปิดบริการและมีจ านวนมากสุดตั้งแต่
ช่วงเวลา 11.00-20.00 น 

 การจัดชุดพนักงานปฏิบัติงาน พบ 2 รูปแบบคือ ชุดพนักงานประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และ ชุด
พนักงานหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทุกๆ 1 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารของคอมมูนิตี้ 
มอลล์ ใช้ข้อมูลจากการตรวจงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความสะอาด
ของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
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3.6 โครงการ เดอะ ศาลายา มอลล์ 

3.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการเดอะศาลายา มอลล์ เป็น คอมมูนิตี้ มอลล์ สร้างจากแนวคิด "Eat Drink  
Fun in One Place" ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ติดกับมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ด าเนินการและบริหาร
โดย บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) เปิดบริการครั้งแรก ปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด 18 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 5 ถนนศาลายา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
 
ภาพที่ 12 ทัศนียภาพโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 

 
        ที่มา http://www.xn-22cap5dwcq3d9ac110f.com 

 

1) ข้อมูลกายภาพ 
โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ low-rise  

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 2 ชั้น มีทางเดินเชื่อมติดต่อกันทุกอาคาร ประกอบไป
ด้วยอาคารหลักทั้งหมด 3  อาคาร A B และ C โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนตามลักษณะกิจกรรมและ
บริการ ประกอบด้วย รา้นอาหารและเค่ืองดื่ม เสื้อผ้าแฟชั่น  ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี สุขภาพ สปาแอนด์
บิวตี้ เทคโนโลยี บันเทิงและสันทนาการ มีพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ในส่วนของพ้ืนที่เปืดโล่งภายนอกระหว่าง
อาคาร 
  

http://www.xn-22cap5dwcq3d9ac110f.com/
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โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 14,000 ตารางเมตร  พ้ืนที ่
ขายเช่า 6,750 ตารางเมตร . พ้ืนที่ส่วนกลาง 7,250 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน และ
พ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก โดยพ้ืนที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย พื้นที่โถงทางเดิน 1,050 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ห้องน้ าประมาณ 100 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก ประกอบด้วยพ้ืนที่รอบอาคาร 
500 ตารางเมตร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 5,600 ตารางเมตร มีจ านวนห้องน้ าบริการภายในโครงการ
ทั้งหมด 6 จุด จ านวนห้องน้ ารวม ชาย หญิง และส าหรับคนพิการ 40 ห้อง 
 
ตารางที่ 22 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 

 
เมื่อน าขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ พบว่าพื้นที่ที่มี 

สัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่ขายเช่า คิดเป็นร้อยละ 48.21 รองลงมาเป็นพื้นที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 
40.00 พ้ืนที่โถงทางเดินคิดเป็นร้อยละ 7.50 พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 3.57 และพ้ืนที่ห้องน้ า
คิดเป็นร้อยละ 0.71 
 
แผนภูมิที่ 17 สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยโครงการเดอะสนาศาลายา มอลล์  

  

พืน้ท่ีขาย/เช่า, 48.21%

โถงทางเดิน, 7.50%ห้องน า้, 0.71%

รอบอาคาร, 3.57%

ลานจอด, 40.00%

ศาลายา มอลล์

ลักษณะพื้นที ่ ตารางเมตร 

พื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 14,000 
พื้นที่ขายเชา่ 6,750 

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 1,050 
พื้นที่ห้องน้ า 100 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 500 
พื้นที่ลานจอด 5,600 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง  7,250 
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2) ข้อมูลการใช้งานอาคารโครงการเดอะศาลายา มอลล์ 
โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์–อาทิตย์ เวลา  

07.00 – 24.00 น ด าเนินการและบริหารโดย บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ผู้เช่าหลัก 
ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า ดนตรี
และการศึกษา ร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยจะเป็นลักษณะของร้านค้าทั่วไปร่วมกับร้านคีออส 
ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป ผู้พักอาศัยโดยรอบ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 10,000–
12,000 คนต่อวัน 

3) การจัดสรรพื้นที่โครงการ 
โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบแบบ 3 อาคารหลัก  

วางตัวเป็นรูปตัวแอล 2 ตัวประกบกัน โดยมีพ้ืนที่เปิดโล่ง โถงและทางเดินทางสัญจรเชื่อมต่อกัน
ระหว่างอาคารทั้ง 3 อาคาร โครงการจัดพ้ืนที่จอดรถเป็นส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งรอบๆอาคารทั้งหมด 
สามารถจอดรถได้สูงสุด 300 คัน มีจุดบริการลิฟต์ 2 จุด จ านวน 4 ตัว ที่อาคาร A ทิศตะวันออก และ 
ที่ทิศเหนืออาคาร B มีบันไดเลื่อนหนึ่งจุดบริการที่อาคาร A จ านวน 2 ตัว มีจุดบริการห้องน้ า 6 จุดอยู่
ใน อาคาร A จ านวน 4 จุดและ อาคาร B จ านวน 2 จุดบริการ  

โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จัดแบ่งพ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้า ในพ้ืนที่ภายในของ 
อาคารหลักทั้ง 8 อาคารเป็น โซนลักษณะกิจกรรมและบริการ โดยจ าแนกการจัดสรรพื้นที่ได้ดังนี้ 

อาคาร A  
ชั้น 1  ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Max Value) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป 
ชั้น 2  ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น บันเทง ห้องประชุม Music Hall 
อาคาร B  
ชั้น 1  ร้านค้าทั่วไป สินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น 
ชั้น 2  บริการสุขภาพ เสริมสวย เทคโนโลยี่ เด็กและการศึกษา 
พื้นที่เปิดโล่งระหว่างอาคาร A, B  ร้านคีออส ร้านอาหารเครื่องดื่ม  
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ภาพที่ 13 ผังพื้นโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 
 

 
 

 
          ที่มา http://www.realist.co.th 

 
  

ชั้น 1 

ชั้น 2 



 

 

110 

3.6.2 ขอบเขตงานรักษาความสะอาด 

โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ ใช้วิธีการจัดจ้างบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท  
พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาให้บริการในส่วนของงานปฏิบัติการบริการ
อาคารแบบบูรณาการ โดยส่วนงานรักษาความสะอาดเป็นส่วนงานหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา
ของสัญญาบริการครั้งละ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2556 

จากเอกสารสัญญาการจ้างงาน พบว่าคุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการแบ่ง 
ออกเป็น 3 เรื่องคือ ความสะอาดในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ จ านวนและ
คุณสมบัติของพนักงาน โดยจ านวนพนักงานครบตามอัตราการจ้างที่ก าหนด พนักงานมีทักษะความรู้
ในงาน บุคลิคดี ใส่เครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ และสุดท้ายเรื่อง
เครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 

การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ แบ่งพื้นที่ 

ออกเป็น 2 พ้ืนที่หลัก คือ พื้นที่ส่วนกลางภายใน และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
หลัก 2 พ้ืนที่ ได้แบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานย่อยอีก 4 พ้ืนที่ คือ พื้นที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่รอบ
อาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด แบ่งตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ 
ส่วนกลางภายใน มี 2 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน 1,050 ตารางเมตร พ้ืนที่ห้องน้ า 100 
ตารางเมตร และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกส่วนเปิดโล่ง 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่รอบอาคาร 500 ตารางเมตร  
พ้ืนที่ลานจอดรถ 5,600 ตารางเมตร 
 
ตารางที่ 23 ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 
 

ลักษณะพื้นที ่ หน่วย (ตรรม)  

พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
พื้นที่โถงทางเดิน 1,050 

พื้นที่ห้องน้ า 100 

พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 
พื้นที่รอบอาคาร 500 

พื้นที่ลานจอดรถ 5,600 

รวมพื้นที่ส่วนกลาง ปฏิบตัิงานรกัษาความสะอาด 7,250 
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เมื่อน าขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั้งหมดมาเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่  
พบว่าพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือพ้ืนที่ลานจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 77.24 รองลงมาเป็นพ้ืนที่โถง
ทางเดิน คิดเป็นร้อยละ 14.48 พ้ืนที่รอบอาคารคิดเป็นร้อยละ 6.90 และพ้ืนที่ห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 
1.38 
 
แผนภูมิที่ 18 สัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 
 

. 
 

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ ทั้ง 4 พ้ืนที ่
ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอด มีรายละเอียดในแต่
ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1) พื้นที่โถงทางเดิน 
พ้ืนที่โถงทางเดินในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์มี 

ส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ โถงต่างๆ พ้ืน ผนัง ทางเดิน ลาน
กิจกรรม ภาชนะใส่ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ ป้ายต่างๆ บันได บันไดหนีไฟ 
บันไดเลื่อน ลิฟต์ ฝ้าเพดานและส่วนประกอบพ้ืนที่สูง คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ได้แก่ 
พ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเกาะ ไม่มีคราบสกปรก รอยนิ้มมือ รอยเปื้อนสะสม ไม่มีหยากใย่ และขยะสะสมไม่เกิน 
¾ ของภาชนะใส่ขยะ โลหะมันเงาไม่เป็นคราบสนิม 
  

โถงทางเดิน, 14.48%

ห้องน า้, 1.38%

รอบอาคาร, 6.90%

ลานจอด, 77.24%

เดอะ ศาลายา มอลล์

สัดส่วนพืน้ท่ีปฏิบัตงิานรักษาความสะอาด (ร้อยละ)
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2) พื้นที่ห้องน้ า 
พ้ืนที่ห้องน้ าในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ มีใน อาคาร A  

ชั้น 1, 2 ชั้นละ 2 จุดบริการ และอาคาร B ชั้น 1, 2 ชั้นละ 1 จุด รวมทั้งหมด 6 จุดบริการ
ประกอบด้วยห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ส่วนซักล้าง รวมจ านวนทั้งหมด 40 ห้อง 
โดยมีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ผนัง ประตู ภาชนะใส่
ขยะ กระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส  สุขภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ฝ้าเพดานและส่วนประกอบพ้ืนที่สูง 
คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนแห้งสะอาด ไม่มีคราบสิ่งสกปรก รอยเปื้อนสะสม ขยะ
สะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีฝุ่น หยากใย่ วัตถุโลหะมันเงา กระจกใส ไม่มีคราบรอยนิ้วมือ 
ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค ์

3) พื้นที่รอบอาคาร 
พ้ืนที่รอบอาคารในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จะเป็น 

พ้ืนที่เปิดโล่ง ส่วนของลานกิจกรรม ทางเดินเชื่อม ทางสัญจรรอบอาคาร พื้นที่ปลูกต้นไม้ มี
ส่วนประกอบของ่พ้ืนทีและจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่
ขยะ บ่อน้ าพุ เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ พ้ืนผิวไม่มีฝุ่นผง เศษ
ขยะ ใบไม้ ไม่มีคราบสกปรก รอยเปื้อนสะสม และขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ  

4) พื้นที่ลานจอดรถ 
พ้ืนที่ลานจอดรถในงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จะเป็น 

พ้ืนที่เปิดโล่ง ลานจอดหลักอยู่ด้านหลังอาคาร A และพ้ืนทีรอบๆอาคารด้านนอก สามารถจอดรถได้
สูงสุดประมาณ 300 คัน มีส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ได้แก่ พ้ืน 
ทางเดิน ทางสัญจร ภาชนะใส่ขยะ เสา โคมไฟ ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร คุณภาพงานรักษา
ความสะอาดที่ต้องการพ้ืนผิวไม่มีฝุ่นเศษขยะ ขยะสะสมไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ ไม่มีคราบ
สกปรก รอยเปื้อน คราบน้ ามัน 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ มีแผนงานในจุดปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ  

พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ออกเป็น แผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ 
สัปดาห์ รอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 
  



 

 

113 

แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- กวาด เก็บเคลีย น าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ 
- เช็ดถู ขัดเงา และฉีดล้างท าความสะอาด 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายในประกอบด้วย  

 โถงต่างๆ พื้น ลาน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน 
- กวาด ม๊อบดันฝุ่น ดูดฝุ่น เซ็ดถู ปัดหยากใย่ 

 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และป้ายต่างๆ 
- เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น ขัดเงา ตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 

 กระจก วัสดุกระจก 
- เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน กรีดกระจก 

 วัตถุโลหะต่างๆ  
-  เช็ดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงา 

 บันไดเลื่อน 
- ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 

 ลิฟต์โดยสาร ขนส่ง 
- ท าความสะอาดทุกส่วนของลิฟต์ พื้น ผนังภายในและภายนอก กวาด เช็ดถูคราบ

สกปรก รอยเปื้อน ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะสแตนเลส 
3. พื้นที่ห้องน้ า ท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพ้ืนที่ห้องน้ า 
- กวาด ม๊อบ เช็ดถูพ้ืน ดูแลพ้ืนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอตลอดเวลา 
- เช็ดถู คราบสกปรกรอยเปื้อน ผนัง ประตู 
- เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะ อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดเตรียม เปลี่ยนและเติมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีพร้อมใช้เสมอ 
- ท าความสะอาด เช็ดถูคราบสกปรก รอยเปื้อนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายา ฆ่าเชื้อ

ดับกลิ่น 
- เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อนกระจก วัตถุโลหะสแตนเลส ขัดเงา 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาดพ้ืน ผนัง สุขภัณฑ์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดวัน  
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4. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกประกอบด้วย 

 พื้นที่รอบอาคาร: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ถาวรวัตถุต่างๆ เสา โคมไฟ 
ป้ายต่างๆ บ่อน้ า น้ าพุ พื้นที่ปลูกต้นไม้ 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ: พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางเขื่อม ทางสัญจร ผนัง 
เพดานที่สูง อุปกรณ์ ป้อม ป้ายจราจร 

- เก็บกวาดฝุ่น ขยะ ปัดฝุ่น เช็ดถูคราบสกปรกรอยเปื้อน 
 

แผนงานรักษาความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
1. การจัดการขยะ และภาชนะรองรับ 
- ฉีดล้าง ขัดล้างท าความสะอาด ห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
2. พื้นที่ส่วนกลางภายใน 
- สเปรย์บัฟปั่นเงาพ้ืน  
- ดูดฝุ่น เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบบัวล่าง ขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดถู ขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ตามท่ีสูง ขอบประตู หน้าต่าง  
3. พื้นที่ส่วนกลางภายนอก 

 พื้นที่รอบอาคาร 
- เช็ดถู ฉีดล้าง ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ตามชนิดของวัสดุพื้นผิว 
- ขัดล้างบ่อน้ าพุ  

 พื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
- เก็บจุดคราบสกปรกรอยเปื้อน ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ 
- เช็ดฝุ่น ปัดฝุ่น หยากใย่ บนผนัง เพดานและที่สูง 

 
แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 1 เดือน 
- ท าความสะอาดกระจกหน้าต่างและขอบกระจกภายใน ภายนอกทั้งหมดเท่าที่สามารถ

ท าได้ 
- ขัดล้างปั่นเงาพ้ืน ดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาดตรงตามมาตรฐาน 
- ดูดฝุนท าความสะอาดบันไดเลื่อนด้วยเครื่องกวาดดูด 
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แผนงานรักษาความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน 
- ขัดล้างพ้ืนลานจอดรถด้วยเครื่อง 
- ท าความสะอาดโคมไฟเฉพาะภายนอก 

 
3.6.3 การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ ได้จัดจ้างบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ให้เป็นผู้ดูแลและจัดการในส่วนของงานปฏิบัติการและบริการอาคารแบบบูรณา
การ ประกอบด้วยงานระบบประกอบอาคาร (ช่างและช่างเทคนิค) งานรักษาความสะอาด งานสวน
งานก าจัดแมลง ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ท างานทั้งระดับจัดการและปฏิบัติการ และอยู่ภายใต้การก ากับ
ควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

งานรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการอาคารแบบบูรณาการ การจัดชุด 
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กะ คือกลางวันกะที่ 1 ประกอบด้วย หัวหน้า
งาน 1 คน และพนักงานรักษาความสะอาด 2 คน ท างานในพื้นที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน กลางวัน
กะที่ 2 ประกอบด้วย พนักงานรักษาความสะอาด 2 คน ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงาน 
 
แผนผังที่ 9 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝ่ายบรหิารอาคาร 
ส่วนของคอมมูนิตี้ มอลล ์

 

ผู้ประสานงาน (1) 
บริษัท รักษาความสะอาด 

 

พนักงานรักษาความสะอาด กะที่ 1 
 ลานจอด รอบอาคาร อาคาร A ,B และ C  (1) 

 โถงทางเดิน ห้องน้ า อาคาร A และ B  (1) 

พนักงานรักษาความสะอาด กะที่ 2 
 โถงทางเดิน ห้องน้ า อาคาร A  (1) 

 โถงทางเดิน ห้องน้ า อาคาร B  (1) 

หัวหน้าพนักงาน (1) 
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งานรักษาความสะอาด โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ บริษัทรับจ้างงานรักษาความ 
สะอาดจัดพนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และภาระงานตามสัญญาว่าจ้าง จ านวน 5 คน แบ่ง
ต าแหน่งงาน ดังนี้ ระดับจัดการ คือ ผู้ประสานงาน 1 คน ระดับปฏิบัติการ 5 คน ประกอบด้วย
หัวหน้าพนักงาน 1 คน พนักงานรักษาความสะอาด 4 คน ท างานตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน 

 
ตารางที่ 24 การจัดวางอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 
 

ชั้นอาคาร พื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมพื้นที่ 

ตารางเมตร 

ท างาน จันทร์-อาทิตย์ 

07.00-19.00 12.00-24.00 

ทีมชุด
ปฏิบตัิงาน 

จ านวน
พนักงาน 

รอบนอก รอบอาคาร ลานจอดรถ 6,100 

2 

 

ชั้น 1 โถงทางเดิน พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ า 575 1 

ขั้ร 2 โถงทางเดิน พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ า 575 1 

     

หัวหน้างาน   1 

ผู้ประสานงาน  1 

     

รวมจ านวน  2 3 

รวมจ านวนทั้งหมด 7,250 5 

 

การจัดอัตราก าลังพนักงานรักษาความสะอาด โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จัดชุด 
ปฏิบัติงานออกเป็น 2 กะ คือ กลางวันกะที่ 1 และ กลางวันกะที่ 2 ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาเปิดบริการ 
07.00 น ถึงเวลาปิดบริการ 24.00 น ประกอบด้วย 

ผู้ประสานงาน จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป และประสานงาน 
กับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของคอมมูนิตี้ มอลล์ 

หัวหน้างาน จ านวน 1 คน ปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง เวลา 12.00-24.00 น ท า 
หน้าที่ก ากับควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แทนจุดพนักงาน
ช่วงพัก ดูแลความสะอาดส านักงานผู้บริหารโครงการ  

พนักงงานรักษาความสะอาด จ านวน 4 คน ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง แบ่งการ 
ท างานเป็น 2 กะ ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาระงาน ดังนี้ 
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กลางวันกะที่ 1 เวลา 07.00-19.00 น 
1) พนักงานรักษาความสะอาดรอบอาคารและลานจอด จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  

07.00-19.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดถังขยะในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตามแผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน และแผนงานประจ าตามรอบ ช่วงเวลา 
10.00-12.00 น ดูแลพื้นที่ห้องน้ าอาคารฺ B 

2) พนักงานโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องน้ า อาคาร จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  
07.00-19.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดิน ห้องน้ า พ้ืนที่ส่วนกลางทาง อาคาร 
A เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงาน
พ้ืนฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 
 

กลางวันกะที่ 2 เวลา 12.00-24.00 น 
1) พนักงานโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องน้ า อาคาร จ านวน 1 คน ช่วงเวลา 12.00- 

24.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดิน ห้องน้ า พื้นที่ส่วนกลางทาง อาคาร A ชั้น 1 
เก็บเคลียขยะ ท าความสะอาดส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานทั้งหมด ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

2) พนักงานโถงทางเดิน พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องน้ า อาคาร จ านวน 1 คน ช่วงเวลา  
12.00-24.00 น มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดิน ห้องน้ า พ้ืนที่ส่วนกลางทาง อาคาร 
A ชั้น 2 เก็บเคลียร์ขยะ ท าความสะอาดส่วนประกอบของพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานทั้งหมด ตาม
แผนงานพื้นฐานประจ าวัน แผนงานประจ าตามรอบ 

* หมายเหตุ การจัดเวลาพัก ช่วงเวลา 11.00-12.00 น และ 17.00-18.00 น พนักงาน 

ประจ า Zone พ้ืนที่จะสลับกันหยุดพักคนละ 30 นาที่ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะรับผิดชอบพ้ืนที่
จุดปฏิบัติงานของพนักงานที่หยุดพักด้วย  
 

นอกจากการจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดท างานในช่วงเวลาเปิดบริการ ยังมี 
การจัดชุดปฏิบัติงาน ท างานนอกเวลาก่อนและหลังโครงการเปิด-ปิดบริการ ซึ่งเป็นรักษาความสะอาด
พิเศษตามแผนงานประจ าตามรอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบ 3 เดือน และรอบ 6 เดือน เช่นงานขัดล้าง
ด้วยเครื่อง 
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ตารางที่ 25  จ านวนพนักงานและช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 

 
 

   พนักงาน     หัวหน้าพนักงาน         ผู้จัดการหน่วยงาน        ชุดท างานนอกเวลา 

 
การจัดพนักงานกลางวันกะที่ 1 จะจัดพนักงานประจ าจุดพื้นที่ปฏิบัติงานและมี 

จ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 12.00-19.00 น เป็นช่วงเวลาที่พนักงานกลางวันกะที่ 2 เริ่มเข้า
ท างาน ซึ่งช่วงเวลานี้จะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก จ านวนพนักงานจะลดเหลือเฉพาะพนักงานกลางวัน
กะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 20.00 น จนถึงเวาลาปิดบริการ 24.00 น  

การจัดพนักงานปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาบริการ  
พบว่าสัดส่วนจุดปฏิบัติงานพื้นท่ีห้องน้ าจะมีรอบความถี่เพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 12.00-19.00 น  
 
แผนภูมิที่ 19 สัดส่วนพนักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาของโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ 
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3.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกับผู้จัดการ
ประจ าหน่วยงานของบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะถูก
ระบุไว้ในเอกสารการตรวจคุณภาพงานรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางโครงการเดอะ ศาลายา 
มอลล์ ที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง คอมมูนิตี้ มอลล์ และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความ
สะอาด ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
วิธีการประเมินใช้คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผล
เป็นอัตราร้อยละ ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงาน
บริการและการปรับปรุงแก้ไข ไม่มีผลต่อค่าบริการรายเดือน 
 

สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษาคอมมูนิตี้ มอลล์ เดอะ ศาลายา มอลล์ 
 เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แนวราบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 อาคารหลัก แบ่งโครงสร้าง เป็น 

3 ช่วง วางเรียงเป็นรูปตัวแอล 2 ตัวประกบกัน มีพ้ืนที่เปิดโล่งตรงกลางระหว่างอาคาร A และ B 
มีลานจอดรถหลักทิศตะวันตกกด้านหลังอาคาร A และรอบอาคารด้านนอก มีทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารและทางสัญจรรอบอาคารทุกด้าน ตั้งอยู่ติดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 กลุ่มผู้เช่า เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้าทั่วไป และร้านคีออส กลุ่ม
ลูกค้าได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิตนักศึกษา 

 มีการแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 4 พ้ืนที่ตามลักษณะกิจกรรมการใช้งาน 
ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถ 

 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่
แผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทั่วไประยะสั้นและท าซ้ าๆ  
เป็นประจ า ในพ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากตลอดช่วงเวลา แผนงานประจ าตามรอบ มีงานประจ า
สัปดาห์ งานประจ าเดือน งานประจ า 3 เดือน 

  มีการจัดจ้างบริษัทให้บริการรักษาความสะอาดจากภายนอก ในรูปแบบการจ้างเหมาพนักงาน
พร้อมอุปกรณ์น้ ายาเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาดทั่วไปและงานรักษาความสะอาดแบบ
พิเศษ การควบคุมก ากับการท างานรักษาความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ตัวแทนของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ 
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 การจัดตารางปฏิบัติงาน แบ่งพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดออกเป็น 2 กะ ได้แก่ กลางวัน
กะที่ 1 และกลางวันกะที่ 2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานเท่ากัน มีช่วงเวลาหนึ่งปฏิบัติงานพร้อมกันทั้ง
สองกะ 

 การจัดชุดพนักงานปฏิบัติงาน พบ 1 รูปแบบคือ ชุดพนักงานหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงาน ดูแลรักษา
ความสะอาดทั่วไปตามแผนงาน รับผิดชอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่ ไม่ประจ าในจุดพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจงานประจ าวัน
หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน และความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ90 

 



 

 

บทที่ 4 
วิเคราะห์ผลการศึกษา 

  ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาตามที่ได้รายงานในบทที่ 3 เนื้อหาในบทนี้
ประกอบด้วยการวิเคราะห์แนวทางการจัดการงานรักษาความสะอาด โดยแบ่งเนื้อหาที่น ามาวิเคราะห์
เป็น 3 ส่วน คือส่วนการวางแผนงานรักษาความสะอาด ส่วนการเตรียมการด าเนินงาน และส่วนการ
ก ากับควบคุมและประเมินผล โดยการวิเคราะห์ผลการศึกษา ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ (1) พ้ืนที่
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (2) จุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (3) แผนงานรักษาความสะอาด (4) 
การจัดแบ่งต าแหน่งงานรักษาความสะอาด (5) การจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (6) การ
จัดช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (7) การจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (8) การก ากับ
ควบคุมและประเมินผล โดย ข้อ (1) ถีงข้อ (3) ส่วนการวางแผนงานรักษาความสะอาด เป็นการ 
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพ่ือให้ทราบว่ากรณีศึกษามีการแบ่ง
พ้ืนที่ปฏิบัติอย่างไรมีส่วนประกอบพื้นท่ีที่เป็นจุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดใดที่เก่ียวข้อง ข้อ (4) ถึง
ข้อ (7) ส่วนของการเตรียมการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการพนักงานในงานรักษา
ความสะอาด และ ข้อ (8) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาว่ากรณีศึกษามีวิธีการก ากับควบคุมและเกณฑ์
ประเมินการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอย่างไร 
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4.1 การวางแผนงานรักษาความสะอาด 

4.1.1 พื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ ครอบคลุม 
ทั้งพ้ืนที่ส่วนกลางภายในและภายนอกอาคาร และแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตามลักษณะ
การใช้พ้ืนที่ออกเป็น 4 พ้ืนที่คล้ายกัน โดยพ้ืนที่ส่วนกลางภายในแบ่งเป็น 2 พ้ืนที่ได้แก่ พ้ืนที่โถง
ทางเดิน และพ้ืนที่ห้องน้ า และพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอก แบ่งเป็น 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่รอบอาคาร และ
พ้ืนที่ อาคารจอดรถ ลานจอดรถ พบว่าสัดส่วนพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกเป็นสัดส่วนที่มีขนาดพ้ืนที่
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดมากกว่าพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน  โดยพ้ืนที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถมี
ขนาดพ้ืนที่มากที่สุด จัดเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลักของพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร ในส่วนของพ้ืนที่
ส่วนกลางภายในพบว่าพ้ืนที่โถงทางเดินมีสัดส่วนขนาดพ้ืนที่มากที่สุดจัดเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลัก 
ส าหรับพ้ืนที่ห้องน้ าพบว่าจากเอกสารสัญญารวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่และความต้องการคุณภาพงาน
บริการตลอดช่วงเวลาท าการ พบพ้ืนที่ห้องน้ ามีการก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ประจ าตามจ านวนจุดบริการ 
ตารางที่ 26 พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของกรณีศึกษา 6 คอมมูนิตี้ มอลล์ 

TMR = ท่ามหาราช พระนคร        POT = พอร์โต้ชิโน่ สมุทรสาคร     TNN = เดอะไนน์ พระรามเก้า 
KVL = เค วิลเลจ สุขุมวิท 26        SNF = เสนาเฟส เจรญินคร            SLM = เดอะศาลายา มอลล์ นครปฐม 

 
ตารางที่ 27 พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดก าหนดตามจุดบริการ 

  

พื้นที ่
ขนาดพื้นท่ี (ตร.ม) 

TMR POT TNN KVL SNF SLM 

ส่วนกลางภายใน 
โถงทางเดิน 1,030 2,795 2,639 3,010 6,476 1,050 

ห้องน้ า 72 125 416 170 228 100 

ส่วนกลางภายนอก 
รอบอาคาร 1,748 4,125 3,375 6,100 886 500 

ลานจอด 6,100 7,955 7,670 2,800 8,206 5,600 

รวมพื้นท่ีปฏิบัติงาน 8,950 15,000 14,100 12,080 15,796 7,250 

พื้นทีป่ฏิบัติงาน 
จ านวนจุดบริการ 

TMR POT TNN KVL SNF SLM 
ห้องน้ า 5 5 13 5 6 6 
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4.1.2 จุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดส่วนกลางภายในและภายนอกท้ัง 4 พ้ืนที่ ม ี
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในงานรักษาความสะอาดแตกต่างกัน ส่วนประกอบจ าแนกประเภทออกเป็น 
ส่วนพื้นผิวของอาคาร และส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร เป็นองค์ประกอบส าหรับการก าหนด
จุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น จากข้อมูลการศึกษา พบว่า ส่วนประกอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสะอาดส่วนของพ้ืนผิวอาคาร ได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทาง
สัญจร บันได บันไดหนีไฟ ผนัง เพดาน ในส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ได้แก่ ภาชนะใส่ขยะ 
ลิฟต์ บันไดเลื่อน วัตถุโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เสา โคมไฟ ป้อมจราจร ป้ายต่างๆ  
 

ตารางที่ 28 จุดปฏิบัติงานหลักในพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
 

จุดปฏิบัติงาน พื้นที่โถงทางเดิน พื้นที่ห้องน้ า พื้นที่รอบอาคาร พื้นที่ลานจอดรถ 

ส่วนของพื้นผิวของ
อาคาร 

1 2 3 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 3 
 

ส่วนของอุปกรณ์  
และวัสดปุระกอบ
อาคาร 

A B C D E F 
 

A B C 
 

B C D 
 

B D E  

ส่วนประกอบอ่ืนที่
เก่ียวกับงานรักษา
ความสะอาด 

ก ข ก ข ก ค ง ก ข ค ง 

ตัวอักษรแทนส่วนของอุปกรณ์และวัสดุประกอบอาคาร ตัวเลขแทนส่วนของพื้นผิวของอาคาร   
A = กระจก กระจกเงา วัสดุกระจก   1 = พื้น ลาน ทางเดิน ทางสัญจ   
B = วัตถุโลหะ      2 = ฝาผนัง เพดาน  
C = เฟอร์นิเจอร์ประดับ ตกแต่ง   3 = บันได บันไดหนีไฟ 
D = เสาโคมไฟ ป้ายต่างๆ    
E = ลิฟต์    
F = บันไดเล่ือน          
ตัวอักษรแทนส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด 
ก = ขยะ ภาชนะใส่ขยะ ห้องพักขยะ 
ข = ส่วนประกอบพื้นที่สูง ท่อร้อยสาย ท่อต่างๆ 
ค = รางระบายน้ า บ่อน้ าพุ ถาวรวัตถุประติมากรรม  
ง = แผงกั้น อุปกรณ์จราจร ป้อมจราจร 
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4.1.3 แผนงานรักษาความสะอาด 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสะอาดและ 
ข้อมูลจุดปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานกรณีศึกษา มาวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบ
แผนงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดในงานรักษาความ
สะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์ มีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติตามประเภทของพ้ืนผิวส่วนของอาคาร 
รวมทั้งส่วนของอุปกรณ์และวัสดุประกอบอาคาร และแบ่งรอบในการท างานตามลักษณะพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ แผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนฐาน
ประจ าวัน และ แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ โดยในส่วนของแผนงานรักษาความ
สะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นงานรักษาความสะอาดทั่วไปที่ปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้นเป็นงานที่
ท าซ้ าๆ เป็นประจ าทุกวัน ส าหรับแผนงานรักษาความสะอาดประจ าตามรอบ จะแบ่งรอบการปฏิบัติ
ตามประเภทของพ้ืนผิวและลักษณะพ้ืนที่ พบในกรณีศึกษามี 5 แผนงานได้แก่ 1) แผนงานประจ า
สัปดาห์ 2) แผนงานประจ าทุกเดือน 3) แผนงานประจ าทุก 3 เดือน 4) แผนงานประจ าทุก 6 เดือน 
และ 5) แผนงานประจ าทุกปี โดยลักษณะของงานประจ าตามรอบจะเป็นงานรักษาความสะอาดพิเศษ
ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่เข้าถึงยาก มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรประกอบในการท างาน 
แผนงานรักษาความสะอาดในงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่พบแยกตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่โถงทางเดิน จากตารางที่ 4.4 พบว่าพ้ืนที่ 
ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดพื้นที่โถงทางเดินมีการก าหนดแผนงานตามส่วนประกอบพื้นที่และ
จุดปฏิบัติงานประกอบด้วยงาน 3 ลักษณะ ได้แก่  

 งานท าความสะอาดส่วนของพ้ืนผิวส่วนของอาคาร ได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน โถง
ต่างๆ ผนัง เพดาน บันได บันไดหนีไฟ 

 งานท าความสะอาดส่วนของอุปกรณ์ วัสดุตกแต่งอาคาร ได้แก่ กระจก วัสดุกระจก 
วัตถุโลหะ สแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ประดับ ตกแต่ง ป้ายต่างๆ บัน ไดเลื่อน ลิฟต์ 
ส่วนประกอบพื้นท่ีสูง 

 งานจัดการขยะ ภาชนะใส่ขยะ พ้ืนที่สูบบุหรี่ 
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พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่โถงทางเดินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนงานพื้นฐานประจ าวัน  

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน โถงต่างๆ ทางเดิน ผนัง บันไดกลาง บันไดหนีไฟ ท าความสะอาดโดย
การ กวาด ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบเก็บฝุ่น ถูพ้ืน ดูดฝุ่นพ้ืน ปัดฝุ่น เช็ดคราบรอยเปื้อน 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก วัตถุโลหะ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง ผนังแผงกั้น ราวกั้น
ต่างๆ ป้ายต่างๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ท าความสะอาดโดยการ เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น เช็ดคราบรอยเปื้อน 
เก็บจุดรอยเปื้อน เช็ดท าความสะอาดด้วยน้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว กรีดผิวด้วยยางกรีด  

 ขยะและภาชนะใส่ขยะ โดยการเก็บทิ้งท่ีจุดทิ้งชยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ เช็ดถู ล้างท าความ 
สะอาดถังใส่ขยะ 
 

แผนงานประจ าสัปดาห์ 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน โถงต่างๆ ทางเดิน ผนัง บันไดกลาง บันไดหนีไฟ ท าความสะอาดโดย
การ ดูดฝุ่น ท าความสะอาดขอบมุม เก็บคราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด สเปรย์บัฟขัดเงา 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก วัตถุโลหะ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง ผนังแผงกั้น ราวกั้ น
ต่างๆ ป้ายต่างๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ท าความสะอาดโดยการ ดูดฝุ่น เก็บจุดรอยเปื้อน เช็ดท าความ
สะอาดด้วยน้ ายาขัดตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว กรีดผิวด้วยยางกรีด  

 ขยะและภาชนะใส่ขยะ ท าความสะอาดโดยการ ล้างท าความสะอาดถังใส่ขยะ เปลี่ยน 
ทรายในภาชนะดับบุหรี่ 
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แผนงานประจ าทุกเดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน โถงต่างๆ ทางเดิน บันไดกลาง บันไดหนีไฟ ท าความสะอาดโดย เช็ด
คราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด ขัดล้างพ้ืน 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพื้นผิวและ 
ตามลักษะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก วัตถุโลหะ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง ผนัง  

 แผงกั้น ราวกั้นต่างๆ ป้ายต่างๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์ พื้นที่สูงท าความสะอาดโดยการปัดฝุ่น  
หยากใย่ ดูดฝุ่น เช็ดคราบรอยเปื้อน เก็บจุดรอยเปื้อน เช็ดท าความสะอาดด้วยน้ ายาตามชนิดของวัสดุ
พ้ืนผิว ขัดเงาด้วยน้ ายาตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว ปั่นเงาพื้นลิฟต ์
 

แผนงานประจ าทุก 3 เดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน โถงต่างๆ ทางเดิน บันไดกลาง ท าความสะอาดโดย เช็ดคราบรอย
เปื้อนเฉพาะจุด ขัดล้างพ้ืนลงแว๊กซ์เคลือบเงา 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก บันไดเลื่อน ส่วนประกอบพ้ืนที่สูงท าความสะอาดโดยการ 
ปัดฝุ่น หยากใย่ ท าความสะอาดเช็ดคราบรอยเปื้อนกระจกสูงเกิน 3 เมตร ท าความสะอาดบันไดเลื่อน
ดุดเครื่องแปรงขัดดูด 
 

แผนงานประจ าทุก 6 เดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ บันไดหนีไฟ ท าความสะอาดโดย ขัดล้างด้วยเครื่อง 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก ส่วนประกอบพื้นที่สูงท าความสะอาดโดยการ ปัดฝุ่น หยาก
ใย่ ท าความสะอาดเช็ดคราบรอยเปื้อนกระจกสูงเกิน 8 เมตร  ปัดหยากใย่ฝ้าเพดาน ท าความสะอาดส
ช่องจ่ายลม ฝาครอบช่องไฟ 
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ตารางที่ 29 แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่โถงทางเดิน 
 

จุด
ปฏิบตัิงาน 

ส่วนประกอบ
ในงานท าความ

สะอาด 

แผนงาน
ประจ าวัน 

แผนงาน
ประจ า
สัปดาห ์

แผนงาน
ประจ าทุก  
1 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก  
3 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก  
6 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุกป ี

ส่วนของ
พื้นผิว    
ของอาคาร 

พื้น ลาน 
โถงต่างๆ 
ทางเดิน  
บันได  
บันไดหนีไฟ 
ผนัง เพดาน 

กวาด เช็ดถ ู
ม๊อบดันฝุ่น      
ดูดฝุ่น 
ปัดฝุ่น 
เช็ดคราบ
รอยเปื้อน  

เก็บจุด  
รอยเปื้อน 
สเปรยบ์ัฟ 
ขัดเงา  

ขัดล้างพื้น ขัดล้างพื้น      
ลงแว๊กซ ์
เคลือบเงา 
ปัดหยากใย ่

ท าความ
สะอาดฝ้า
เพดาน 

 

ส่วนของ
อุปกรณ์  
วัสดุ
ประกอบ
อาคาร 

กระจก 
วัตถุโลหะ 
เฟอร์นิเจอร์ 
ป้ายต่างๆ 
บันไดเลื่อน 
ลิฟต์ 
ส่วนประกอบ -  
ที่สูง 

กวาด ม๊อบ 
เช็ดถ ู
ดูดฝุ่น 
ปัดฝุ่น 
เช็ดคราบ
รอยเปื้อน  
กรีดกระจก 

เก็บจุด 
รอยเปื้อน 
เช็ดด้วย
น้ ายา  

ขัดเงา 
ด้วยน้ ายา 
ปั่นเงาพื้น
ลิฟต์ 

ปัดหยากใย ่
เช็ดกระจก
สูง 

ท าความ
สะอาด 
ช่องจ่ายลม 
โคมไฟ
เฉพาะ
ภายนอก 

ท าความ
สะอาด 
ผนังกระจก
ที่สูงนอก
อาคาร 
 

การจัดการ
ขยะ 

ขยะ  
ภาชนะใสช่ยะ 
ห้องพักขยะ 
พื้นที่สูบบุหรี ่

เก็บขยะ  
ก้นบุหรี่ 
เปลี่ยนถุง 
ใส่ขยะ 
เช็ดถู ล้าง 
ถังขยะ 

เปลี่ยน
ทรายที่เขี่ย
บุหรี ่
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2) แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่ห้องน้ า พบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติงานในงานรักษาความ 
สะอาดพ้ืนที่ห้องน้ า มีการก าหนดแผนงานตามส่วนประกอบพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานประกอบด้วยงาน 
3 ลักษณะ ได้แก่  

 งานท าความสะอาดส่วนของพ้ืนผิวส่วนของอาคาร ได้แก่ พ้ืน ลาน ผนัง เพดาน  

 งานท าความสะอาดส่วนของอุปกรณ์ วัสดุตกแต่งอาคาร ได้แก่ ประตู ผนังกั้นห้อง 
กระจก วัสดุกระจก วัตถุโลหะ สแตนเลส สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบพ้ืนที่
สูง วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษช าระ สบู่ เจลล้างมือ   

 งานจัดการขยะ ภาชนะใส่ขยะ 
 

พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่ห้องน้ าเดินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนงานพื้นฐานประจ าวัน  

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ผนัง ท าความสะอาดโดยการ กวาด ถู พ้ืน เช็ดคราบรอยเปื้อน ดูแลพ้ืนให้
แห้งสะอาดตลอดเวลา  ขัดล้างเปียกด้วยน้ ายาฆ่าเชิ้อดับกลิ่น 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก วัตถุโลหะ แผงกั้นห้อง ประตู สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ท า
ความสะอาดโดยการ เช็ดถู เช็ดคราบรอยเปื้อน เช็ดท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่นตามชนิด
ของวัสดุพ้ืนผิว ขัดล้างสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ด้วยน้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 

 ขยะและภาชนะใส่ขยะ โดยการเก็บทิ้งท่ีจุดทิ้งชยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ เช็ดถู ล้างท าความ 
สะอาดถังใส่ขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ดูแลเปลี่ยน เติมวัสดุสิ้นเปลืองตลอดเวลา 
 

แผนงานประจ าสัปดาห์ 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ผนัง วัตถุโลหะ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ท าความสะอาดโดยการ ขัดเงาด้วย
น้ ายา ขัดล้างเปียกด้วยน้ ายา ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 
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ตารางที่ 30  แผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่ห้องน้ า 
 

จุด
ปฏิบตัิงาน 

ส่วนประกอบ
ในงานท า

ความสะอาด 

แผนงาน
ประจ าวัน 

แผนงาน
ประจ า
สัปดาห ์

แผนงาน
ประจ าทุก 
 1 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก 
 3 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก 
 6 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุกป ี

ส่วนของ
พื้นผิว 
ของอาคาร 

พื้น  
ผนัง เพดาน 

กวาด ถูพ้ืน 
เช็ดถู  
ด้วยน้ ายา 
ดับกลิ่น 
ฆ่าเชื้อ       
ปัดฝุ่น  
หยากใย ่ 
ขัดล้าง 
ด้วยน้ ายา 

ท าความ
สะอาด 
ขอบมุม
ต่างๆ 

    

ส่วนของ
อุปกรณ์  
วัสดุ
ประกอบ
อาคาร 

กระจก 
วัตถุโลหะ 
สุขภัณฑ ์
วัสดุ
สิ้นเปลือง 
 

เช็ดถู ล้าง
ด้วยน้ ายา
ดับกลิ่นฆ่า
เชื้อ   
ปัดฝุ่น  
หยากใย ่ 

ขัดเงาโลหะ
ด้วยน้ ายา
ตามชนิด
ของพื้นผิว 

    

การจัดการ
ขยะ 

ขยะ  
ภาชนะใสช่
ยะ 
 

เก็บขยะ  
เปลี่ยนถุงใส่
ขยะ 
เช็ดถู ล้าง 
ถังขยะดว้ย
น้ ายาฆ่าเชื้อ 

     

 

** แผนงานพื้นที่ห้องน้ า เป็นงานท าความสะอาดทุกส่วนของอาคารในพื้นที่ 
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3) แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร พบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติงานในงานรักษา 
ความสะอาดพ้ืนที่รอบอาคารมีการก าหนดแผนงานตามส่วนประกอบพ้ืนที่และจุดปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยงาน 4 ลักษณะ ได้แก่  

 งานท าความสะอาดส่วนของพ้ืนผิวส่วนของอาคาร ได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดินทางสัญจร  

 งานท าความสะอาดส่วนของอุปกรณ์ วัสดุตกแต่งอาคาร ได้แก่ กระจก วัสดุกระจก วัตถุ
โลหะ โต๊ะ เก้าอ้ี เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ส่วนประกอบพื้นท่ีสูง 

 งานจัดการขยะ ภาชนะใส่ขยะ ห้องพักขยะ พ้ืนที่สูบบุหรี่  

 ส่วนประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด ได้แก่ ถาวรวัตถุประติมากรรม  
ศาลพระพรหมสิ่งสักการะ บ่อน้ า น้ าพุ รางระบายน้ า ฯลฯ 

 
พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่รอบอาคารมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงานพื้นฐานประจ าวัน  

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พื้น ลาน ทางเดิน ทางสัญจร พ้ืนที่สูบบุหรี่ ท าความสะอาด โดยการ กวาด เก็บ
เศษขยะ ใบไม ้

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัตถุโลหะ โต๊ะ เก้าอ้ี แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท าความ
สะอาดโดยการ เช็ดถู ปัดฝุ่น เช็ดคราบรอยเปื้อน 

 แผนงานส่วนประกอบอื่นๆ ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะพ้ืนที่ 
จุดปฏิบัติได้แก่ ถาวรวัตถุ ศาลพระพรหม สิ่งสักการะ ท าความสะอาดโดยการ เช็ดถู ปัดฝุ่น เช็ดคราบ
รอยเปื้อน 

 ขยะและภาชนะใส่ขยะ โดยการเก็บทิ้งที่จุดทิ้งชยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ เช็ดถู ล้างท าความ 
สะอาดถังใส่ขยะ 
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แผนงานประจ าสัปดาห์ 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร พ้ืนที่สูบบุหรี่ ท าความสะอาดโดยการ ล้างคราบ
สกปรก ตะไคร่น้ า ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ เก็บคราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัตถุโลหะ โต๊ะ เก้าอ้ี แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท าความ
สะอาดโดยการ เช็ดถู ปัดฝุ่น เช็ดคราบรอยเปื้อน ล้างคราบสกปรก 

 ห้องพักขยะ ท าความสะอาดโดยการ ล้างท าความสะอาดราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เปลี่ยน 
ทรายในภาชนะดับบุหรี่ 
 

แผนงานประจ าทุกเดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร พ้ืนที่สูบบุหรี่ ท าความสะอาด โดยการ ขัดล้าง
คราบสกปรก ตะไคร่น้ า ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ  เก็บคราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัตถุโลหะ โต๊ะ เก้าอ้ี  แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท าความ
สะอาดโดยการ เช็ดถู เช็ดคราบรอยเปื้อน ขัดเงา ล้างคราบสกปรก 

 แผนงานส่วนประกอบอื่นๆ ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะพ้ืนที่  
จุดปฏิบัติได้แก่ ถาวรวัตถุ ศาลพระพรหม น้ าพุ ท าความสะอาดโดยการ ขัด ล้างคราบสกปรก 
 

แผนงานประจ าทุก 3 เดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร พื้นที่สูบบุหรี่ ท าความสะอาด โดยการ ขัดล้างด้วย
เครื่องตามชนิดของพ้ืนผิว ขัดคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ เก็บคราบรอย
เปื้อนเฉพาะจุด 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ เสา โคมไฟ ส่วนประกอบพ้ืนที่สูง ท าความสะอาด โดยการ ปัดฝุ่น 
หยากใย ่
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แผนงานประจ าทุก 6 เดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพื้นผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร พื้นที่สูบบุหรี่ ท าความสะอาด โดยการ ขัดล้างด้วย
เครื่องตามชนิดของพ้ืนผิวด้วยน้ ายาล้างพ้ืน เป็นงานขัดล้างใหญ่ 

 แผนงานส่วนประกอบอื่นๆ ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะพ้ืนที่ 
จุดปฏิบัติได้แก่ รางระบายน้ า ท าความสะอาดโดยการ ฉีดล้างด้วยเครื่อง 

 
แผนงานประจ าทุกปี 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ กระจก ส่วนประกอบพ้ืนที่สูงท าความสะอาดโดยการ ปัดฝุ่น หยาก
ใย่ ท าความสะอาดเช็ดคราบรอยเปื้อนกระจกภายนอกสูงเกิน 8 เมตร ล้างท าความสะอาดป้ายชื่อ
โครงการ 
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ตารางที่ 31 แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร 
 

จุด
ปฏิบตัิงาน 

ส่วนประกอบ
ในงานท า

ความสะอาด 

แผนงาน
ประจ าวัน 

แผนงาน
ประจ า
สัปดาห ์

แผนงาน
ประจ าทุก 
 1 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก  
3 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก  
6 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก

ปี 

ส่วนของ
พื้นผิว 
ของอาคาร 

พื้น ลาน 
ทางเดิน 
ทางสัญจร  

กวาด เกบ็
เศษขยะ 
เศษใบไม้ 
 

เก็บจุด 
รอยเปื้อน 
คราบ
สกปรก 
  

ฉีดล้าง  
คราบ
สกปรก 
ตะไคร่น้ า 
 

ขัดล้าง 
ด้วยเครื่อง 
ท าความ
สะอาด 
ขอบมุม     

ขัดล้าง 
ด้วยเครื่อง  
ขัดล้าง
ใหญ่ด้วย
น้ ายา     
 

 

ส่วนของ
อุปกรณ์  
วัสดุประกอบ
อาคาร 

วัตถุโลหะ 
ป้ายต่างๆ 
เสา โคมไฟ 
 

กวาด เช็ดถ ู
ปัดฝุ่น 
เช็ดคราบ
รอยเปื้อน  

เก็บจุด 
รอยเปื้อน 
เช็ดด้วย
น้ ายา  

ขัดเงา 
ด้วยน้ ายา 
ฉีดล้าง  
คราบ
สกปรก 
ตะไคร่น้ า 

ปัดหยากใย ่
เช็ดเสา 
โคมไฟ 

 ท าความ
สะอาด 
ป้ายชื่อ
โครงการ 

ส่วนประกอบ
อ่ืนในงาน
รักษาความ
สะอาด 

ถาวรวัตถุ
ต่างๆ 
ศาลพระ
พรหม 
บ่อน้ า น้ าพุ 
รางระบาย
น้ า 

เช็ดถ ู
ปัดฝุ่น 
เช็ดคราบ
รอยเปื้อน  

 ฉีดล้าง  
คราบ
สกปรก 
ตะไคร่น้ า 
 

 ฉีดล้าง 
ด้วยเครื่อง
ฉีดล้าง 

 

การจัดการ
ขยะ 

ขยะ  
ภาชนะ 
ใส่ชยะ 
ห้องพักขยะ 

เก็บขยะ  
ก้นบุหรี่ 
เปลี่ยนถุง 
ใส่ขยะ 
เช็ดถู ล้าง 
ถังขยะ 

เปลี่ยน
ทรายที่เขี่ย
บุหรี ่
ล้างห้องพัก
ขยะด้วย
น้ ายาฆ่า
เชื้อดับกลิ่น 
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4) แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่ลานจอดรถ อาคารจอดรถ จากตารางที่ 4.7 พบว่า 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่รอบอาคารมีการก าหนดแผนงานตามส่วนประกอบ
พ้ืนที่และจุดปฏิบัติงานประกอบด้วยงาน 4 ลักษณะ ได้แก่  

 งานท าความสะอาดส่วนของพ้ืนผิวส่วนของอาคาร ได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทาง
สัญจร บันไดหนีไฟ 

 งานท าความสะอาดส่วนของอุปกรณ์ วัสดุตกแต่งอาคาร ได้แก่ วัสดุกระจก วัตถุ
โลหะ ราวกั้นต่างๆ เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ เพดาน ส่วนประกอบพ้ืนที่สูง ท่อร้อยสาย 
แนวท่อต่างๆ 

 งานจัดการขยะ ภาชนะใส่ขยะ ห้องพักขยะ พ้ืนที่สูบบุหรี่  

 ส่วนประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด ได้แก่ แผงกั้น เครื่องหมาย 
อุปกรณ์ ป้อมจราจร 
 

พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่รอบอาคารมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนงานพื้นฐานประจ าวัน  

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร เพดาน พ้ืนที่สูบบุหรี่ บันไดหนีไฟ วัตถุโลหะ ท า
ความสะอาดโดยการ กวาด เก็บเศษขยะ ใบไม ้

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัสดุกระจก วัตถุโลหะ ราวกั้น แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท า
ความสะอาดโดยการ เช็ดถู ปัดฝุ่น เช็ดคราบรอยเปื้อน 

 ขยะและภาชนะใส่ขยะ โดยการเก็บทิ้งท่ีจุดทิ้งชยะ เปลี่ยนถุงใส่ขยะ เช็ดถู ล้างท าความ 
สะอาดถังใส่ขยะ 
 

แผนงานประจ าสัปดาห์ 

 แผนพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะพ้ืนที่  
จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร เพดาน พ้ืนที่สูบบุหรี่ บันไดหนีไฟ วัตถุโลหะ ท าความ
สะอาดโดยการ ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ เก็บคราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัสดุกระจก วัตถุโลหะ ราวกั้น แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท า
ความสะอาดโดยการ เช็ดถู ปัดฝุ่น เก็บคราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด 
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 ขยะและภาชนะใส่ขยะ ท าความสะอาดโดยการ ล้างท าความสะอาดถังใส่ขยะ 
เปลี่ยนทรายในภาชนะดับบุหรี่ 
 

แผนงานประจ าทุกเดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร เพดาน พ้ืนที่สูบบุหรี่ บันไดหนีไฟ วัตถุโลหะ ท า
ความสะอาดโดยการ ขัดล้างคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ท าความสะอาดขอบมุมต่างๆ เก็บคราบรอย
เปื้อนเฉพาะจุด 

 แผนงานส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและ 
ตามลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัสดุกระจก วัตถุโลหะ ราวกั้น แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท า
ความสะอาดโดยการ เช็ดถู เช็ดคราบรอยเปื้อน ขัดเงา ล้างคราบสกปรก 

 แผนงานส่วนประกอบอื่น ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะพ้ืนที่ 
จุดปฏิบัติได้แก่ อุปกรณ์จราจร ป้อมจราจร ท าความสะอาดโดยการ เช็ดถู เช็ดคราบรอยเปื้อน ล้าง
คราบสกปรก 
 

แผนงานประจ าทุก 3 เดือน 

 แผนงานพื้นผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะ 
พ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ พ้ืน ลาน ทางเดิน ทางสัญจร เพดาน พ้ืนที่สูบบุหรี่ บันไดหนีไฟ วัตถุโลหะ ท า
ความสะอาดโดยการ ขัดล้างด้วยเครื่องตามชนิดของพ้ืนผิว ขัดคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ท าความ
สะอาดขอบมุมต่างๆ  เก็บคราบรอยเปื้อนเฉพาะจุด 

 ส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตาม 
ลักษณะพ้ืนที่ จุดปฏิบัติได้แก่ วัสดุกระจก วัตถุโลหะ ราวกั้น แผงกั้น เสา โคมไฟ ป้ายต่างๆ ท าความ
สะอาดโดยการ ปัดฝุ่น หยากใย่ 

แผนงานประจ าทุก 6 เดือน 

 พ้ืนผิวส่วนของอาคาร ก าหนดแผนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิวและตามลักษณะพ้ืนที่ 
จุดปฏิบัติได้แก่ พื้น ลาน  ทางเดิน ทางสัญจร ท าความสะอาดโดยการ ขัดล้างด้วยเครื่องตามชนิดของ
พ้ืนผิวด้วยน้ ายาล้างพ้ืน (ล่างใหญ่) 
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ตารางที่ 32 แผนงานรักษาความสะอาดพื้นที่อาคารจอดรถ ลานจอดรถ 
 

จุด
ปฏิบตัิงาน 

ส่วนประกอบ
ในงานท า

ความสะอาด 

แผนงาน
ประจ าวัน 

แผนงาน
ประจ า
สัปดาห ์

แผนงาน
ประจ าทุก  
1 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก 
 3 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก 
 6 เดือน 

แผนงาน
ประจ าทุก

ปี 

ส่วนของ
พื้นผิว 
ของอาคาร 

พื้น ลาน 
ทางเดิน 
ทางสัญจร  
เพดาน 

กวาด เกบ็
เศษขยะ 
เศษใบไม้ 
เช็ด ปดัฝุ่น 

เก็บจุด 
รอยเปื้อน 
คราบ
สกปรก 
  

ฉีดล้าง  
คราบ
สกปรก 
ตะไคร่น้ า 
 

ขัดล้าง 
ด้วยเครื่อง 
ท าความ
สะอาด 
ขอบมุม     

ขัดล้าง 
ด้วย
เครื่อง  
ขัดล้าง
ใหญ่ด้วย
น้ ายา     
 

 

ส่วนของ
อุปกรณ์  
วัสดุประกอบ
อาคาร 

วัสดุกระจก 
วัตถุโลหะ 
ป้ายต่างๆ 
เสา โคมไฟ 
ท่อร้อยสาน 
ท่อท่อต่างๆ 

เช็ดถ ู
ปัดฝุ่น 
เช็ดคราบ
รอยเปื้อน  
 

เก็บจุด 
รอยเปื้อน 
 

ขัดเงา 
ด้วยน้ ายา 
ฉีดล้าง  
คราบ
สกปรก 
ตะไคร่น้ า 
 

ปัด 
หยากใย ่
เช็ดเสา 
โคมไฟ 

ขัดล้าง 
ด้วยเครื่อง 
ขัดล้าง
ใหญ่ด้วย
น้ ายา     
 

 

ส่วนประกอบ
อ่ืนในงาน
รักษาความ
สะอาด 

อุปกรณ์
จราจร 
ป้ายจราจร 
ป้อมจราจร 

เช็ดถ ู
ปัดฝุ่น 
เช็ดคราบ
รอยเปื้อน  

 ฉีดล้าง  
คราบ
สกปรก
รอยเปื้อน 
 

   

การจัดการ
ขยะ 

ขยะ  
ภาชนะ 
ใส่ 
ชยะ 
 

เก็บขยะ  
ก้นบุหรี่ 
เปลี่ยนถุง 
ใส่ขยะ 
เช็ดถู ล้าง 
ถังขยะ 

เปลี่ยน
ทรายที่เขี่ย
บุหรี ่
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4.2 การเตรียมการด าเนินงาน 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสะอาดและข้อมูลจาก 
กรณีศึกษาที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 มาวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบการจัดเตรียมทรัพยากรก่อนเริ่มด าเนินการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ (1) การจัดแบ่งต าแหน่งงาน
รักษาความสะอาด (2) การจัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (3) การจัดช่วงเวลาการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด และ (4) การจัดชุดปฏิบัติรักษาความสะอาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.2.1 การจัดแบ่งต าแหน่งงานรักษาความสะอาด 

  พบว่ามีการจัดต าแหน่งงานรักษาความสะอาด 4 ต าแหน่งงาน แบ่งเป็นพนักงานใน
ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ โดยพนักงานในระดับจัดการได้แก่ ผู้จัดการหน่วยงาน และผู้
ประสานงาน ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการได้แก่ หัวหน้างาน และพนักงานรักษาความสะอาด พบมี
ต าแหน่งงาน 2 ต าแหน่งที่พบในทุกกรณีศึกษา ได้แก่ หัวหน้างาน และพนักงานรักษาความสะอาด 
พบว่า ต าแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด มีการแจกแจงและระบุต าแหน่งตามภาระงานพบทั้งหมด 
7 ต าแหน่งงาน โดยพบว่าการจัดแบ่งต าแหน่งพนักงานตามภาระงานออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

 รูปแบบท่ี 1 ต าแหน่งงานเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ ได้แก่ พนักงานรักษา 
ความสะอาดส่วนกลาง 

 รุปแบบท่ี 2 ต าแหน่งงานเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหลายพื้นท่ี ได้แก่ พนักงานโถง 
ทางเดินและห้องน้ า พนักงานลิฟต์และบันไดเลื่อน พนักงานรอบอาคารและขยะ พนักงานรอบอาคาร
และ ลานจอดรถ 

 รูปแบบท่ี 3 ต าแหน่งพนักงานที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่ปฏิบัติงานเดียว ได้แก่ พนักงาน 
ห้องน้ า พนักงานกระจก และพนักงานลานจอดรถ 
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ตารางที่ 33 ต าแหน่งพนักงานรักษาความสะอาดกรณีศึกษา 

TMR = ท่ามหาราช   POT = พอร์โต้ชิโน่ มหาชัย         TNN = เดอะไนน์ พระรามเก้า                              
KVL = เค วิลเลจ สุขุมวิท 26  SNF = เสนา เฟส เจรญินคร         SLM = เดอะศาลายา มอลล์  

 

4.2.2 การจัดสรรพื้นที่ฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พบว่าการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์  
กรณีศึกษา มีความแตกต่างกัน พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานต่อพนักงาน 
ก าหนดโดยจ านวนของจุดปฏิบัติงานและแผนงาน ลักษณะการใช้พ้ืนที่ จ านวนจุดบริการ ภาระงาน 
ที่ตั้งและขนาดของพ้ืนที่ พบรูปแบบการจัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดพ้ืนที่
ปฏิบัติงานแบบก าหนดโซนพ้ืนที่ 2) การจัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานแบบก าหนดตามจ านวนจุดบริการ 3) การ
จัดพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะก าหนดตามภาระงาน  

1) การจัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานแบบก าหนดโชนพื้นที่ต่อพนักงาน พบว่าการก าหนดโชนพื้นที่ 
ปฏิบัติงานต่อพนักงานมีความแตกต่างกันในแต่ละกณณีศึกษา โดยมีองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อ
การก าหนดโซนพ้ืนที่ได้แก่ ที่ตั้งและขนาดของพ้ืนที่ ลักษณะการใช้พ้ืนที่และปริมาณของผู้ใช้บริการ  
การแบ่งโซนพ้ืนที่ปฏิบัติงานพบว่ามีรูปแบบก าหนดตามพ้ืนที่ภายในและภายนอก โดยพบมีการ
ก าหนดโซนพ้ืนที่ปฏิบัติงานต่อพนักงาน 2 แบบ ได้แก่ (a) ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่เดียวต่อ
พนักงาน โดยมีการก าหนดขอบเขตและแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบต่อพนักงานอย่างชัดเจน เช่นแบ่งตาม
อาคาร หรือแบ่งตามจ านวนชั้นของอาคาร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดพื้นที่ปฏิบัติงานลักษณะนี้

ระ
ดับ

 ต าแหน่งงาน 
กรณีศึกษา 

TMR POT TNN KVL SNF SLM 

จัด
 

กา
ร ผู้จัดการหน่วยงาน       

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

หัวหน้างาน       

พนักงานรักษาความสะอาด
ส่วนกลาง 

      

พนักงานโถงทางเดินและห้องน้ า       
พนักงานห้องน้ า       

พนักงานกระจก       
พนักงานลิฟต์และบันไดเลื่อน       
พนักงานรอบอาคารและขยะ       
พนักงานรอบอาคารและ     
ลานจอดรถ 

      

พนักงานลานจอด       
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คือ ขนาดของพ้ืนที่ และปริมาณของผู้ใช้บริการการจัดสรรพื้นที่ลักษณะนี้พบในพ้ืนที่โถงทางเดิน และ
พ้ืนที่อาคารจอดรถ (b) ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่ต่อพนักงาน พบว่าปํจจัยที่มีผลต่อการ
ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานลักษณะนี้คือที่ตั้งของพ้ืนที่ และปัจจัยด้านงบประมาณมีผลต่อการควบรวม
พ้ืนที่ปฏิบัติงานต่อจ านวนพนักงาน พบการจัดสรรพ้ืนที่ลักษณะนี้ได้แก่ ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานโถง
ทางเดินรวมพ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่ปฏิบัติงานรอบอาคารรวมพ้ืนที่ลานจอดรถ พ้ืนที่ปฏิบัติงานรอบอาคาร
รวมงานจัดการขยะ  

2) จัดพื้นที่ปฏิบัติงานต่อพนักงานก าหนดโดยจ านวนจุดบริการ พบในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
เดียวคือ พ้ืนที่ห้องน้ า ปัจจัยที่มผลต่อการก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานลักษณะนี้คือความต้องการคาดหวัง
และภาพลักษณ์ของอาคาร พ้ืนที่ห้องน้ าเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้งานอยู่เสมอตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ 
ความสะอาดเรียบร้อยของพ้ืนที่ห้องน้ าช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคาร พบมีการจัดพนักงาน
ประจ าจุดบริการพ้ืนที่ห้องน้ า โดยลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานจะประจ าจุดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ตลอดช่วงเวลาไม่ย้ายไปพื้นท่ีปฏิบัติงานอื่น 

3) จัดพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะต่อพนักงานก าหนดโดยภาระงาน พบว่าจ านวน 
ส่วนประกอบในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยในการก าหนดรูปแบบการจัดพ้ืนที่ปฏิบัติลักษณะนี้ ได้แก่ 
จุดปฏิบัติงาน กระจก ลิฟต์ บันไดเลื่อน ลักษณะการปฏิบัติงานพนักงานจะปฏิบัติเฉพาะจุดภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย พบว่าความต้องการให้มีการดูแลรักษาความสะอาดฌฉพาะจุดปฏิบัติงานของฝ่าย
อาคารส่วนของ คอมมูนิตี้ มอลล์ เป็นปัจจัยหลักของการก าหนดพื้นที่ปฏิบัติงานลักษณะนี้ 
  



 

 

140 

4.2.3 การจัดช่วงเวลาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พบมีการจัดพนักงานปฏิบัติงานประจ าวันตลอดช่วงเวลาเปิดถึงปิดให้บริการ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานและจ านวนพนักงานถูกระบุไว้ในสัญญาการว่าจ้าง พบว่าการจัดพนักงาน
ปฏิบัติงานจัดเป็นกะ มีชั่วโมงการท างานเท่ากันทุกกะท างาน และมีช่วงเวลาการท างานทับซ้อนกัน 
4-5 ชั่วโมง จ านวนพนักงานจะเพ่ิมขึ้นเมื่อพนักงานทุกกะท างานปฏิบัติงานในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเป็น
ช่วงที่ทุกพ้ืนที่ของกรณีศึกษาเปิดให้บริการ พบว่าการจัดช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ก าหนดโดยข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้าง เวลาเปิดและปิดของกรณีศึกษา และแผนงานรักษาความ
สะอาด พบรูปแบบการจัดช่วงเลาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 แบบช่วงเวลาเปิดถึงปิดบริการ  โดยจัดพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งใน
เวลา และนอกเวลาตลอดช่วงการเปิดให้บริการ ถึง ปิดบริการ 

 แบบตลอดช่วงเวลาเปิดและปิดบริการ  โดยจัดพนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานทั้งในเวลา และนอกเวลาต่อเนื่องกันตลอดช่วงการเปิดให้บริการและปิด
บริการ มีพนักงานปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

 
แผนภูมิที่ 20 การจัดพนักงานปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาของกรณีศึกษา 
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4.2.4 การจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พบว่าส่วนของงานรักษาความสะอาดมีหน่วยงานของคอมมูนิตี้ มอลล์ ควบคุมการ 
ปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการงานรักษาความสะอาด และพบว่าส่วนของบริษัทบริการงานรักษา
ความสะอาด มีความแตกต่างกันโดยปัจจัยเงื่อนไขการว่าจ้างตามสัญญา โดยพบแบบมีระดับจัดการ 
ได้แก่ผู้จัดการหน่วยงาน และแบบไม่มีระดับจัดการ ในระดับปฏิบัติการพบว่าปัจจัยพ้ืนที่ปฏิบัติ งานมี
ผลต่อการจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดต่างกัน พบชุดปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด 4 
รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดมีผู้จัดการหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน มีหัวหน้างานรับค าสั่ง และพนักงาน แบ่งการท างานเป็นกะกลางวัน 2 กะ มีช่วงเวลา
ท างานที่ควบเกี่ยวกันช่วงเปลี่ยนกะเพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินอย่างต่อเนื่อง และแบ่งพนักงานเป็น
ชุดปฏิบัติงานย่อย 2 ลักษณะโดยก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้แก่ ชุดปฏิบัติหมุนเวียน ดูแล
รับผิดชอบพื้นท่ีปฏิบัติงานหลายพื้นท่ี และชุดปฏิบัติงานประจ าพื้นที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่เดียวตลอด
ช่วงเวลาท างาน พ้ืนที่ที่พบได้แก่ พื้นที่ห้องน้ า 

รูปแบบท่ี 2 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดมีผู้จัดการหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน มีหัวหน้างานรับค าสั่ง และพนักงาน แบ่งการท างานเป็นกะกลางวัน 2 กะ มีช่วงเวลา
ท างานที่ควบเกี่ยวกันช่วงเปลี่ยนกะเพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินอย่างต่อเนื่อง และแบ่งพนักงานเป็น
ชุดปฏิบัติงานย่อยลักษณะเดียว แบบชุดปฏิบัติหมุนเวียน ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่
ตลอดช่วงเวลาท างาน 

รูปแบบท่ี 3 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด มีหัวหน้างานรับค าสั่งโดยตรงจาก 
หน่วยงานของ คอมมูนิตี้ มอลล์  แบ่งการท างานเป็นกะกลางวัน 2 กะ มีช่วงเวลาท างานท่ีควบเกี่ยว
กันช่วงเปลี่ยนกะเพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินอย่างต่อเนื่อง และแบ่งพนักงานเป็นชุดปฏิบัติงานย่อย 3 
ลักษณะโดยก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 2 ชุดปฏิบัติ ได้แก่ ชุดปฏิบัติหมุนเวียน ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ี
ปฏิบัติงานหลายพื้นท่ี และชุดปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่เดียวตลอดช่วงเวลาท างาน พ้ืนที่
ที่พบได้แก่ พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่อาคารจอดรถ และ ชุดปฏิบัติงานประจ าจุดตามภาระงานพบใน
กรณีศึกษา ได้แก่ชุดปฏิบัติงานกระจก ลิฟต์ บันไดเลื่อน 

รูปแบบท่ี 4 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด มีหัวหน้างานรับค าสั่งโดยตรงจาก 
หน่วยงานของ คอมมูนิตี้ มอลล์  แบ่งการท างานเป็น 2 กะ คือกะกลางวัน และกะกลางคืน มีช่วงเวลา
ท างานต่อกันพอดี แบ่งพนักงานเป็นชุดปฏิบัติงานย่อย 3 ลักษณะโดยก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 2 
ชุดปฏิบัติ ได้แก่ ชุดปฏิบัติหมุนเวียน ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีปฏิบัติงานหลายพื้นท่ี และชุดปฏิบัติงาน
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ประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่เดียวตลอดช่วงเวลาท างาน พ้ืนที่ที่พบได้แก่ พ้ืนที่ห้องน้ าและพ้ืนที่อาคาร
จอดรถ และชุดปฏิบัติงานประจ าจุดตามภาระงานพบในกรณีศึกษา ได้แก่ชุดปฏิบัติงานกระจก 
 
แผนผังที่ 10 รูปแบบชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
 
             รูปแบบที่ 1              รูปแบบที่ 2               รูปแบบที่ 3                 รูปแบบที่ 4 
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4.3 การก ากับควบคุมและประเมินผล 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสะอาดและข้อมูลจาก
กรณีศึกษาที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 มาวิเคราะห์เพ่ือหาความต้องการและความคาดหวังคุณภาพในงาน
รักษาความสะอาด รวมถึงวิธีการและเครื่องมือในการก ากับควบคุมและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบคุณภาพความสะอาดในงานรักษาความสะอาดที่ต้องการระบุเป็น
ข้อตกลงไว้ในเอกสารสัญญา พบว่ามีความต้องการให้พ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีความสะอาด ไม่มีฝุนผง คราบ
สกปรก รอยเปื้อนสะสม โลหะมันวาว กระจกใสสะอาด ไม่มีคราบรอยนิ้วมือ ไม่มีเศษขยะ ปริมาณ
ขยะ ไม่เกิน ¾ ของภาชนะใส่ขยะ พ้ืนผิวแห้งสะอาด ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ด้านแผนงาน 
ต้องการให้มีแผนงานและสามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนงาน ในส่วนของพนักงานพบว่า ต้องการ
ให้มีพนักงานปฏิบัติงานครบตรงตามสัญญา การแต่งกายและประพฤติตนตามกฎระเบียบ และในส่วน
ของเครื่องมืออุปกรณ์ พบว่าต้องการให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุดและครบถ้วน
ตามสัญญา 
 
ตารางที่ 34 คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ  
 
ลักษณะ  
ประเภทงาน เกณฑ์มาตรฐาน TMR POT TNN KVL SNF SLM 

พื้นท่ีปฏิบัติงาน สะอาด ไม่มีฝุ่นผง คราบสกปรก รอยเปื้อนสะสม       

โลหะมันวาว กระจกใสสะอาด ไม่มีคราบสกปรก
รอยนิ้วมือ 

      

แห้งสะอาด ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์       

ไม่มีขยะ ปริมาณขยะไม่เกิน ¾ ของถังใส่ขยะ       

แผนงาน มีแผนงาน สามารถปฏิบัติได้ครบตามแผนงาน       

พนักงาน มีทักษะช านาญมีประวัติผ่านการฝึกอบรม       

การแต่งกายและประพฤติตนตามกฎระเบียบ       

จ านวนพนักงานปฏิบัติงานครบตามสัญญา       

เครื่องมือ
อุปกรณ์ 

มีจ านวนครบถ้วนตามสัญญา       

ไม่ช ารุดเสียหาย สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เสมอ       

TMR = ท่ามหาราช พระนคร     POT = พอร์โต้ชิโน่ สมุทรสาคร    TNN = เดอะไนน์ พระรามเก้า 
KVL = เค วิลเลจ สุขุมวิท 26     SNF = เสนาเฟส เจริญนคร         SLM = เดอะศาลายา มอลล ์นครปฐม 
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4.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พบการประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวัน หัวข้อที่ใช้ในการ
ประเมินจะถูกระบุไว้เป็นเอกสารมาตรฐานคุณภาพงานรักษาความสะอาด ที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง 
กรณีศึกษา และบริษัทผู้รับเหมาให้บริการงานรักษาความสะอาด (SLA) ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ 
พนักงาน แผนงาน อุปกรณ์เครื่องมือ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิธีการประเมินใช้
คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผลเป็นอัตราร้อยละ 
ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90-95 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงานบริการและการ
ปรับปรุงแก้ไข คะแนนการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์ และจ านวนพนักงานไม่ตรงตามสัญญามีผลต่อการ
คิดหักลดค่าบริการรายเดือน หัวข้อประเมิน ระบุคุณภาพความสะอาดของพ้ืนที่ ปริมาณขยะใน
ภาชนะรองรับไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนและคุณลักษณะของพนักงาน การมีแผนงานและ
ปฏิบัติงานได้ครบตามแผน ระบุจ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ สภาพการใช้งานและความสมบูรณ์ไม่ช ารุด
ระบุถึงระดับความพึงพอไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพงาน  
 

ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกรณีศึกษา 
รายการ ท่ามหาราช พอร์โต้ชิโน่ เดอะไนน์ เค วิลเลจ เสนาเฟส ศาลายา 

มอลล์ 

ความถี่ในการ
ประเมิน 

ทุก 1 เดือน 

หัวข้อประเมิน 

ข้อตกลงร่วมกันระบใุนสัญญา SLA ข้อตกลงร่วมกันระบใุนสัญญา 

ความสะอาดของพื้นที่ ปริมาณขยะ 

จ านวนพนักงานครบตามสญัญา 

เครื่องแบบ บุคคลิก การรักษากฎระเบยีบ 

การปฏบิัตงิานตรงตามแผน 

เครื่องมือ อุปกรณ์ครบ 
เครื่องมือ 

อุปกรณ์ครบ 
ไม่ช ารดุ 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ครบ 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ครบ 

ไม่ช ารดุ 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ครบ 

ความพึง
พอใจ 

 

ผู้ประเมิน 
เจ้าหน้าทีข่อง คอมมูนิตี้ มอลล์ 

ผู้ใช้บริการ  

เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 90 

วิธีการ
ประเมิน 

ประเมินตามรายการ  ผ่าน = 1    /ไมผ่่าน = 0  แล้วคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายการทัง้หมด 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ในบทที่ 5 จะกล่าวถึงผลสรุปของการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา 
โดยจะกล่าวถึงที่มาและสาระส าคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษา 
และผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 และ บทที่ 4 น ามาสู่การสรุปผล
การศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของการจัดการงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ 
มอลล์ โดยเน้นการศึกษาในเรื่องของแผนงานรักษาความสะอาด และชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการงานรักษาความสะอาดส าหรับอาคารประเภท คอมมูนินี้ มอลล์ซึ่ง
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี 
 แนวมทางในการศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์แบบกรณีศึกษา การเก็บข้อมูลโดยการ
รวบรวมจากเอกสารสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสะอาด และสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติม
จากเจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารอาคารผู้ดูแลงานรักษาความสะอาด โดยคอมมูนิตี้  มอลล์ 6 
กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย โครงการท่ามหาราช พระนคร โครงการ
พอรฺโต้ชิโน่ สมุทรสาคร โครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า โครงการเค วิลเลจ สุขุมวิท 26  โครงการ
เสนาเฟส เจริญนคร และโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ นครปฐม โดยมีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะ
พ้ืนที่ส่วนกลาง ไม่รวมพ้ืนที่เช่าหรือขาย และพ้ืนที่อาคารประเภทอ่ืนในกรณีศึกษา 

หัวข้อในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละกรณีศีกษา ตามที่ได้รายงานไว้ในบทที่ 3 แบ่งเป็น 
4 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพอาคาร ข้อมูลการใช้
อาคาร (2) ขอบเขตงานรักษาความสะอาด (3) การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ (4) การประเมินผล 

ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการศึกษประกอบด้วย 8 ประเด็น ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (2) จุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (3) แผนงานรักษาความสะอาด  
(4) การจัดแบ่งต าแหน่งงานรักษาความสะอาด (5) การจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด  
(6) การจัดช่วงเวลาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (7) การจดัชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
(8) การก ากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผลสรุปการศึกษาดังนี้ 
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พื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบว่าทุกกรณีศึกษาแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 พ้ืนที่คล้ายกันคือ
พ้ืนที่ภายใน และพ้ืนที่ภายนอก โดยพ้ืนที่ภายในแบ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตาม
ลักษณะการใช้งาน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องน้ า ส าหรับพ้ืนที่ภายนอกมีการแบ่ง
พ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตามลักษณะการใช้งาน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่รอบอาคาร และพ้ืนที่
ลานจอดรถ พบว่าพ้ืนที่โถงทางเดินและพ้ืนที่ห้องน้ าเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหลักในงานรักษาความสะอาด 

จุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบในทุกกรณีศึกษาและทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ได้แก่ พื้น ทางเดิน ขยะและถังขยะ และพบว่าทุกกรณีศึกษา พื้นที่โถงทางเดิน มีจุดปฏิบัติงาน
มากที่สุด ส าหรับพ้ืนที่อ่ืนพบว่ามีจุดปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน ปัจจัยที่มีส่งผลต่อจ านวนจุดปฏิบัติงาน 
คือส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร ในพ้ืนที่ตามลักษณะการใช้งาน 

แผนงานรักษาความสะอาด ก าหนดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พบในทุกกรณีศึกษามีการก าหนด
แผนงานเป็น 2 แผนงานคล้ายกัน ได้แก่แผนงานพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดทั่วไประยะสั้นและท าซ้ าๆเป็นประจ า และแผนงานประจ าตามรอบ มีงานประจ าสัปดาห์ งาน
ประจ าเดือน งานประจ า 3 เดือน งานประจ า 6 เดือน และงานประจ าปี จะเป็นการปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดแบบพิเศษ ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
รักษาและคงสภาพพ้ืนที่ให้เหมือนใหม่และยืดอายุการใช้งานนานขึ้น พบว่ารอบความถี่ของการปฏิบัติ
ตามแผนงานมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะพ้ืนผิวของอาคาร และส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบ
อาคาร พบว่าพ้ืนที่โถงทางเดินมีความหลากหลายของแผนปฏิบัติงานและมีความถี่ในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด และพบว่าพ้ืนที่ห้องน้ าในทุกกรณีศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นแผนงานพ้ืนฐานประจ าวันและ
แผนงานประจ าสัปดาห์ 

การจัดแบ่งต าแหน่งงานรักษาความสะอาด พบมีต าแหน่งพนักงานทั้งหมด 3 ต าแหน่งงาน 
โดยพบว่ามี 2 ต าแหน่งงานที่พบในทุกกรณีศึกษา ได้แก่ หัวหน้างาน และ พนักงานรักษาความสะอาด 
โดยส่วนของพนักงานมีการแบ่งย่อยตามภาระงานคล้ายกัน พบทั้งหมด 7 รูปแบบ และพบว่ารูปแบบ
ภาระงานที่พบในทุกกรณีศึกษา ได้แก่ พนักงานโถงทางเดินและห้องน้ า 

การจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด  จากรูปแบบการจัดชุดปฏิบัติงานย่อย พบว่า
การจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดในกรณีศึกษา  มีความหลากหลาย ด้วยขนาดของ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน พบว่าทุกกรณีศึกษา ก าหนดการจัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดต่อจ านวนพนักงาน โดยการล าดับความส าคัญตามลักษณะการใช้งานและส่วนประกอบ
ของพ้ืนที่ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และพบมีการสรรพ้ืนที่ต่อพนักงาน  2 
ลักษณะได้แก่ จัดสรรเป็นโชนพ้ืนที่โดยก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่ต่อพนักงาน และจัดสรร
แบบก าหนดเฉพาะพ้ืนที่ปฏิบัติงานพื้นท่ีเดียวต่อพนักงาน 
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การจัดช่วงเวลาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบว่าทุกกรณีศึกษาจัดพนักงานปฏิบัติงาน
ประจ าตลอดช่วงเวลาที่กรณีศึกษาเปิดบริการถึงปิดให้บริการ และพบใน 2 กรณีศึกษาจัดพนักงาน
ประจ าตลอดช่วงเวลาเปิดบริการและต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ปิดบริการด้วย พบว่ามีการจัดพนักงาน
ปฏิบัติงานเป็นกะท างาน มีชั่วโมงการท างานเท่ากันทุกกะท างาน และมีช่วงเวลาการท างานทับซ้อน
กัน 4-5 ชั่วโมง จ านวนพนักงานปฏิบัติจะเพ่ิมขึ้นเมื่อทุกพ้ืนที่กรณีศึกษาเปิดให้บริการ และอยู่ใน
ช่วงเวลาที่พนักงานทุกกะเข้าปฏิบัติงานเต็มจ านวน และจะลดลงเมื่อพนักงานกะแรกสิ้นสุดการท างาน
จนถึงเวลาปิดให้บริการ  

การจัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบว่าทุกกรณีศึกษามีการจัดจ้างหน่วยงานจาก
ภายนอกเข้ามาให้บริการรักษาความสะอาด โดยมีหน่วยงานของคอมมูนิตี้ มอลล์เป็นผู้ก ากับควบคุม
การปฏิบัติงาน พบว่าหน่วยงานผู้ให้บริการรักษาความสะอาดมีความแตกต่างกันในส่วนของการจัดชุด
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ทั้งในระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ ในส่วนของระดับปฏิบัติการมี
การแบ่งชุดท างานเป็นกะ ระยะเวลาท างานเท่ากัน ตลอดช่วงเวลาการเปิดถึงปิดให้บริการของ
กรณีศึกษา พบว่าระดับปฏิบัติการมีการแบ่งชุดปฏิบัติงานย่อยปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 3 
รูปแบบ ได้แก่ (1) ชุดปฏิบัติงานแบบรวมพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่ (2) ชุดปฏิบัติงานแบบก าหนด
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะพ้ืนที่เดียว พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่อาคารจอดรถ และ (3) 
ชุดปฏิบัติงานแบบก าหนดจุดปฏิบัติตามภาระงาน ที่พบได้แก่ ภาระงานกระจก ลิฟต์ บันไดเลื่อน 

การก ากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน พบมีการตนรวจเช็คการปฏิบัติงานของ
บริษัทผู้ให้บริการรักษาความสะอาดเป็นประจ าวัน ด าเนินการโดยหน่วยงานของของ คิมมูนิตี้ มอลล์ 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะถูกระบุไว้เป็นเอกสารมาตรฐานคุณภาพงานรักษา
ความสะอาด (SLA) ที่ได้ตกลงร่วมกัน ประเด็นหลักที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ ความ
สะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน อุปกรณ์เครื่องมือ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิธีการ
ประเมินใช้คะแนนรวมจากรายการประเมินตัดคะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผลเป็น
อัตราร้อยละ พบว่า ตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90-95 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพ
งานบริการและการปรับปรุงแก้ไข 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 แผนงานรักษาความสะอาด 

แผนงานรักษาความสะอาดคอมมูนิติ มอลล์ พบว่ามีการก าหนดรายละเอียดการ 
ปฏิบัติตามประเภทของพ้ืนผิวส่วนของอาคาร รวมทั้งส่วนของอุปกรณ์และวัสดุประกอบอาคาร แบ่ง
รอบในการท างานตามลักษณะพ้ืนที่อย่างเหมาะสม พบว่าแผนงานรักษาความสะอาดแบ่งเป็น 2 
รูปแบบคือ แผนงานรักษาความสะอาดพื้นฐานประจ าวัน และ แผนงานรักษาความสะอาดประจ าตาม
รอบ โดย ในส่วนของแผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนฐานประจ าวัน จะเป็นงานรักษาความสะอาด
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้น เป็นงานที่ท าซ้ าๆ เป็นประจ าทุกวัน ส าหรับแผนงานรักษาความ
สะอาดประจ าตามรอบ โดยแบ่งรอบการปฏิบัติตามประเภทของพ้ืนผิวและลักษณะพ้ืนที่ พบมี
แผนงานตามรอบที่มีการปฏิบัติในงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่ คอมมูนิตี้ มอลล์ 5 แผนงานได้แก่ (1) 
แผนงานประจ าสัปดาห์ (2) แผนงานประจ าทุกเดือน (3) แผนงานประจ าทุก 3 เดือน (4) แผนงาน
ประจ าทุก 6 เดือน และ (5) แผนงานประจ าทุกปี โดยลักษณะของงานประจ าตามรอบจะเป็นงาน
รักษาความสะอาดพิเศษในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่เข้าถึงยาก มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร
ประกอบในการท างาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดแผนงานรักษาความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางคอมมูนิตี้  
มอลล์ นอกจากก าหนดตามลักษณะพ้ืนผิวของอาคาร และส่วนของอุปกรณ์ วัสดุประกอบอาคาร 
พบว่าลักษณะการใช้งานพ้ืนที่และต าแหน่งที่ตั้งมีผลต่อการก าหนดรายละเอียดและรอบเวลาในการ
ปฏิบัติงาน จึงต้องน าองค์ประกอบทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันในการก าหนดแผนงาน โดยแผนงาน
รักษาความสะอาดต้องครอบคลุมทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร พ้ืนที่หลัก 4 พ้ืนที่
ในงานรักษาความสะอาดคอมมูนิตี้ มอลล์ ได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดิน พ้ืนที่ห้องน้ า พื้นที่รอบอาคาร พ้ืนที่
อาคารจอดรถ ลานจอดรถ พบรายละเอียดและรอบเวลาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตามพ้ืนที่
พบว่า 

การจัดการขยะ และภาชนะรองรับขยะ เป็นแผนงานที่พบมีการปฏิบัติในทุกพ้ืนที่ 
ปฏิบัติงาน และมีรอบความถี่ในการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวันตลอดช่วงเวลาเปิดบริการ 
โดยพ้ืนที่ปฏิบัติงานต้องไม่มีขยะตกค้างและปริมาณขยะในภาชนะรองรับไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
เก็บไปทิ้งยังจุดทิ้งเสมอ  

แผนงานพื้นฐานประจ าวัน เป็นงานรักษาความสะอาดทั่วไปที่ต้องมีการปฏิบัติ 
อย่างสม่ าเสมอ มีรอบความถี่ในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง และมีระยะเวลาปฏิบัติสั้น รายละเอียด
แผนงานได้แก่ กวาด ม๊อบ เช็ดถู ปัดฝุ่น ดูดฝุน พบแผนงานในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่โถงทางเดิน
และพ้ืนที่ห้องน้ า มีจ านวนและรอบความถี่การปฏิบัติงานตามแผนงานพื้นฐานประจ าวันมากท่ีสุด  
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แผนงานประจ าทุกสัปดาห์ เป็นงานรักษาความสะอาดทั่วไป ท าความสะอาด 
เฉพาะจุดในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยากมีรอบการปฏิบัติงานทุกๆสัปดาห์ รายละเอียดแผนงานได้แก่ เช็ดเก็บจุด
รอยเปื้อน ขอบมุมต่างๆ งานท าความสะอาดอุปกร์และวัสดุประกอบอาคาร พบแผนงานในทุกพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน แผนงานที่พบและปฏิบัติเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ได้แก่ งานขัดล้างพ้ืนที่ทั้งหมดในห้องน้ า 
และห้องพักขยะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 

แผนงานประจ าทุก 1 เดือน เป็นงานรักษาความสะอาดเฉพาะพ้ืนที่และจุดปฏิบัติ  
ตามประเภทของพ้ืนผิวของอาคาร และอุปกรณ์วัสดุประกอบอาคาร เพ่ือรักษาและคงสภาพพ้ืนผิวให้
ดูใหม่เหมือนเดิม รายละเอียดแผนงานได้แก่ ฉีดล้าง ขัดเงา ปั่นเงา เช็ดถูคคราบรอยเปื้อนด้วยน
ผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของพ้ืนผิว พ้ืนที่ปฏิบัติงาน โถงทางเดิน รอบอาคาร ลานจอดรถ อาคารจอด
รถ 

แผนงานประจ าทุก 3 เดือน เป็นงานรักษาความสะอาดพิเศษเฉพาะพ้ืนที่และจุด 
ปฏิบัติตามประเภทของพ้ืนผิวของอาคาร และอุปกรณ์วัสดุประกอบอาคาร เพ่ือรักษาและปรับสภาพ
พ้ืนผิวให้ดูใหม่เหมือนเดิม มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรประกอบการท างาน และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานนาน รายละเอียดแผนงานได้แก่ ขัดล้างด้วยเครื่อง ลงแว็กซ์เคลือบเงา เช็ดปัดฝุ่นพ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน โถงทางเดิน รอบอาคาร ลานจอดรถ อาคารจอดรถ  

แผนงานประจ าทุก 6 เดือน เป็นงานรักษาความสะอาดเฉพาะพ้ืนที่และจุดปฏิบัติ  
ตามประเภทของพ้ืนผิวของอาคาร และอุปกรณ์วัสดุประกอบอาคาร เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนผิว
ให้กลับมาเหมือนเดิม มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรประกอบการท างาน และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานนาน รายละเอียดแผนงานได้แก่ ขัดล้างด้วยเครื่องด้วยผลิตภัณฑ์น้ ายาตามชนิดของพ้ืนผิว 
ท าความสะอาดพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ปฏิบัติงาน โถงทางเดิน รอบอาคาร ลานจอดรถ อาคารจอดรถ 

แผนงานประจ าทุกปี เป็นงานรักษาความสะอาดเฉพาะพ้ืนที่และจุดปฏิบัติพิเศษ มี 
การใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรประกอบการท างาน และใช้เวลาในการปฏิบัติงานนาน รายละเอียด
แผนงานได้แก่ ท าความสะอาดกระจกสูง ส่วนประกอบพื้นที่สูงมาก พื้นที่ปฏิบัติงาน โถงทางเดิน รอบ
อาคาร 
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5.2.2 ชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

การชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติงานและจ านวนพนักงาน มี
ผลต่อการจัดชุดปฏิบัติงาน พบรูปแบบการจัดชุดปฏิบัติงานรักษษความสะอาด มีการแบ่งป็นชุด
ปฏิบัติย่อยออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ชุดปฏิบัติงานแบบโซนพ้ืนที่ (2) ชุดปฏิบัติงานแบบก าหนด
พ้ืนที ่และ (3) ชุดปฏิบัติงานแบบก าหนดจุดปฏิบัติตามภาระงาน 

 
ชุดปฏิบัติงานแบบรวมพื้นที่ปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่ การจัดชุดปฏิบัติงานแบบรวม 

พ้ืนที่เป็นการก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีต่อชุดปฏิบัติงานย่อย การรวมพ้ืนที่ปฏิบัติงานพบว่ามี
การรวมพ้ืนที่ทั้งแบบรวมพ้ืนที่ปฏิบัติงานเดียวกันแต่ต่างชั้นกัน และแบบรวมพ้ืนที่ต่างพ้ืนที่ พื้นที่รวม
ที่พบได้แก่ พ้ืนที่โถงทางเดินและห้องน้ า  พ้ืนที่รอบอาคารและลานจอดรถ พบว่าจ านวนพนักงาน
ส่งผลต่อการจัดชุดปฏิบัติงานแบบโซนพื้นท่ี โดยลักษณะการปฏิบัติงานจะหมุนเวียนทั่วทั้งหมดตลอด
ช่วงเวลาเปิดบริการเพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานทุกส่วนมีการปฏิบัติงานได้ครบตามแผนงาน 

 
แผนผังที่ 11 รูปแบบชุดปฏิบัติงานแบบรวมพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลายพื้นท่ี 
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ชุดปฏิบัติงานแบบก าหนดพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่เดียว การจัดชุดปฏิบัติงาน 
แบบก าหนดพ้ืนที่เป็นการจัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะพ้ืนที่เดียวต่อชุดปฏิบัติงานย่อย โดยลักษณะการ
ปฏิบัติงานจะประจ าจุดพ้ืนที่ปฏิบัตินั้นไม่ย้ายไปพ้ืนที่ปฏิบัติงานอ่ืน พบว่าลักษณะการใช้พ้ืนที่และ
ที่ตั้งส่งผลต่อการจัดชุดปฏิบัติงาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ พ้ืนที่ห้องน้ า พ้ืนที่อาคารจอดรถ 
 
แผนผังที่ 12 รูปแบบชุดปฏิบัติงานแบบก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะพ้ืนที่เดียว 

 

 
 
ชุดปฏิบัติงานแบบก าหนดจุดปฏิบัติตามภาระงาน การจัดชุดปฏิบัติงานแบบ 

ก าหนดจุดปฏิบัติตามภาระงาน โดยลักษณะการปฏิบัติงานจะประจ าจุดปฏิบัติที่ก าหนด จุดปฏิบัติงาน
ที่พบว่ามีการปฏิบัติได้แก่ งานท าความสะอาดกระจก ลิฟต์ บันไดเลื่อน พบว่าส่วนใหญ่ชุดปฏิบัติงาน
แบบก าหนดจุดปฏิบัติตามภาระงานจะก าหนดโดยผู้ว่าจ้างที่ต้องการเน้นให้ท าความสะอาดในจุด
ปฏิบัติงานเฉพาะเท่านั้น  
 
แผนผังที่ 13 รูปแบบชุดปฏิบัติงานแบบก าหนดจุดปฏิบัติงานตามภาระงาน 
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5.2.3 การติดตามควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

พบการด าเนินการในส่วนของการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
คอมมูนิติ้ มอลล์ ด าเนินการโดยหน่วยงานของคอมมูนิตี้ มอลล์ โดยการตรวจเช็คการปฏิบัติงานของ
บริษัทผู้ให้บริการรักษาความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน รายการตรวจเช็คก าหนดข้อตกลงไว้เป็น
เอกสารมาตรฐานคุณภาพงานรักษาความสะอาด (SLA) ประเด็นหลักที่ใช้ในการติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสะอาดของพ้ืนที่ พนักงาน แผนงาน อุปกรณ์เครื่องมือ และระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ข้อมูลจากการตรวจการปฏิบัติงานประจ าวัน น ามาสรุปเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดประจ าเดือน วิธีการประเมินใช้คะแนนรวมจากรายการประเมินตัด
คะแนนประเมินหัวข้อที่ไม่ผ่าน แล้วค านวนผลเป็นอัตราร้อยละ พบว่าตั้งเกณฑ์การผ่านประเมินที่ 
ร้อยละ 90 เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพงานบริการและการปรับปรุงแก้ไข 
 

จากการศึกษา พบว่าการจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์ให้ 
ความส าคัญกระบวนการจัดการ 3 ส่วน คือ 

การจัดการส่วนการวางแผนการปฏิบ้ติงานรักษาความสะอาด เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และแผนงาน ที่ต้องมีการด าเนนงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยมีองค์ประกอบและปัจจัยด้านกายภาพของอาคาร คือส่วนของพ้ืนผิวอาคาร 
อุปกรณ์และวัสดุประกอบอาคาร รวมถึงลักษณะการใช้อาคารที่มีผลต่อการก าหนดแผนงานและรอบ
การความถี่ในการปฏิบัติงาน พบว่าแผนงานหลักในงานรักษาความสะอาดที่พบในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นแผนงานประจ าวัน ซึ่งเป็นแผนงานระยะสั้น ลักษณะเป็นงานท าความสะอาดทั่วไป ที่ปฏิบัติซ้ าๆ
และมีรอบการปฏิบัติมากครั้งเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือดูแลรักษาให้อาคารและพ้ืนที่มีความสะอาด
เรียบร้อยตลอดเวลา ในส่วนของแผนงานรอง ลักษณะจะเป็นงานที่ปฏิบัติตามรอบ เป็นงานท าความ
ในพ้ืนที่เข้าถึงยาก มีการใช้เครื่องจักรช่วยในการปฏิบัติงาน มีระยะเวลาในการปฏิบัตินานกว่าแต่มี
รอบความถ่ีในการปฏิบัติเป็นครั้งๆ เพ่ือรักษาและคงสภาพอาคารและพ้ืนที่  

การจัดการในส่วนของการเตรียมการด าเนินงานรักษาความสะอาด เกี่ยวข้องกับการ
จัดชุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พบมีความแตกต่างในรูปแบการจัดชุดปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยด้าน
กายภาพของอาคาร ลักษณะการใช้อาคารและพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในคุณภาพงานรักษาความ
สะอาด ซึ่งมีผลต่อการก าหนดชุดปฏิบัตงานในพื้นที่ปฏิบัติงานและภาระงาน พบรูปแบบชุดปฏิบัติงาน 
3 รูปแบบได้แก่ (1) ชุดปฏิบัตงานประจ าแบบแยกพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ที่พบชุดปฏิบัติงานลักษณะนี้มากคือ
พ้ืนที่ห้องน้ า (2) ชุดปฏิบัติงานแบบรวมพ้ืนที่ เป็นลักษณะการจัดพนักงานให้รับผิดชอบดูแลรักษา
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ความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งพ้ืนในรอบเวลาการท างาน โดยพนักงานจะปฏิบัติหมุนเวียน
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดไม่ประจ าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งตลอดช่วงเวลาท างาน และ  
(3) ชุดปฏิบัติงานประจ าจุดปฏิบัติตามภาระงาน ชุดปฏิบัติงานลักษณะนี้พบว่าก าหนดโดยส่วนของ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่ต้องการให้มีการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่หรือจุดปฏิบัติงานใดๆเป็นพิเศษ  
เช่นงานท าความสะอาดกระจก ลิฟต์ หรือบันไดเลื่อนเป็นต้น 

การจัดการในส่วนของการก ากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความ 
สะอาด เกี่ยวข้องกับการก าหนดข้อตกลง และเกณฑ์คุณภาพงานรักษาความสะอาดที่ต้องการ ส าหรับ
ส่วนงานของ คอมมูนิตี้ มอลล์ใช้ในการติดตาม ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน และประเมินผล เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดเป็นไปตามแผนงานและได้คุณภาพงานตามต้องการ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ไห้สัมภาษณ์ 

 

บริษัท ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
ท่ามหาราช คุณศิริพงษ์ จันเสม ผู้จัดการฝ่ายอาคาร 2 มกราคม 2559 
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เสนา เฟส คุณสมพงศ์ สมอ่อน ผู้จัดการฝ่ายอาคาร 8 กุมภาพันธ์ 2559 

เค วิลเลจ คุณสุริยา ภูบ้านหม้อ ผู้จัดการฝ่ายอาคาร 22 กุมภาพันธ์ 2559 

เดอะไนน์ คุณอรวรรณ จึงประเสริฐศรี General Manager 1 มีนาคม 2559 
ศาลายา มอลล์ คุณรัตนาภรณ์ เพลินสุขดี ผู้จัดการฝ่ายอาคาร 10 มีนาคม 2559 
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ชื่อโครงการ (คอมมูนิตี้ มอลล์)………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล……..…………………………………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง.……….……………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ให้ข้อมูล………………………………………………………………………………………………………………… 

รายการชุดค าถาม 

1. หน่วยงานที่ก ากับดูแลงานรักษาความสะอาดของโครงการคือหน่วยงานใด สังกัดภายใต้

หน่วยงานใด และท าหน้าที่อะไรบ้าง 

2. การจัดหาหน่วยงาน / บริษัท ผู้ให้บริการงานรักษาความสะอาดของโครงการเป็นแบบใด  

มีเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณาอย่างไร 

3. ทางโครงการให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดในพ้ืนที่ใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 

4. โครงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเรื่องใดบ้าง 

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่องานรักษาความสะอาด 

6. การก าหนดขอบเขตงานรักษาความสะอาด ระดับคุณภาพที่ต้องการ ด าเนินการโดยโครงการ

หรือหน่วยงานที่ให้บริการรักษาความสะอาด 

7. โครงการใช้เครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการ

ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอย่างไร อะไรบ้าง 
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ประวัติผู้เขียนวิทยา นิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

 

ผู้เขียนชื่อ ธนโชติ ฤทัยธง 

เกิดเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2508 

ด้านการศึกษา 

-ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงไหม่ 

-ระดับอุดมศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 

ด้านการท างาน 

ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มลูกค้าอาวุโส ที่บริษัทพีซีเอส ซีเคียวริตี้ แอนด์ 
ฟาซิลิตี้  เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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