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บทคัดย่อ 
 

 การเพิ่มขึน้ของประชากรในประเทศไทย สง่ผลให้เกิดการใช้น า้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ซึง่สง่ผลให้เกิด

การขาดแคลนน า้ผิวดนิ ดงันัน้การสร้างภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาจงึมีความจ าเป็นในด้าน

การประเมินศกัยภาพน า้บาดาลและกกัเก็บซึง่มีสว่นชว่ยในการส ารวจทรัพยากรน า้บาดาลและการ

บริหารจดัการน า้บาดาล 

 พืน้ท่ีศกึษาตัง้อยู่ ในโครงการพฒันาท่ีดนิจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อ าเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบรีุ  และบริเวณใกล้เคียง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยา 

และอธิบาย ทิศทางการไหลของน า้บาดาลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา ผลท่ีได้แสดงให้เห็นวา่บริเวณ

พืน้ท่ีศกึษาประกอบด้วยชัน้น า้ 2 ชัน้ได้แก่ ชัน้น า้ตะกอนทราย และชัน้น า้หินภเูขาไฟ จากข้อมลู

ระดบัน า้บาดาลจากการออกส ารวจภาคสนามพบวา่น า้บาดาลไหลจากพืน้ท่ีเตมิน า้ในบริเวณทาง

ตอนใต้และทางตะวนัออกของพืน้ท่ีศกึษาไปยงับริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือของพืน้ท่ีศกึษา  ในบาง

พืน้ท่ีพบแสดงการลดระดบัรูปกรวย จา กการสบูน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค จากผลการสร้าง

ภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาพบวา่พืน้ท่ีเตมิน า้ในพืน้ท่ีศกึษามีพืน้ท่ีจา่ยน า้เป็นของตวัเองซึง่มี

การกกัเก็บน า้บาดาลในลกัษณะแอง่ยอ่ย 
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ABSTRACT 
 

 Increase in Thai population has been caused higher amount of water usage and 

eventually lack of surface water resources. So, hydrogeologic conceptual model was 

required for qualitatively evaluating of groundwater potential and storage, which can be 

further used for groundwater exploration and management.  

 The study area is located in Chulalongkorn University Land Development project 

and adjacent area, Amphoe Kaeng Khoi, Changwat Saraburi. The objectives of this 

study are to create hydrogeological conceptual model and to describe   groundwater 

flow and direction in this study area. The results showed that there are two types of 

aquifers: sand aquifer and volcanic aquifer. According to groundwater level data from 

field observation, groundwater flows in the northwest direction from recharge area, in 

southern and eastern parts of area. Some areas show cones of depression due to 

pumping for agricultural and domestic purposes.  Hydrogeologic cross sections showed 

that each recharge zone in study area has individually discharge zone, which store 

groundwater in their own groundwater sub-basin.  

 

KEYWORDS: Hydrogeology, Conceptual model, Hydrogeologic contour, Recharge 
zone, Discharge zone 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและมูลเหตุจูงใจในการเสนอโครงการ (Background & Rational)   

 ปัจจบุนัในประเทศไทยอตัราการเตบิโตของประชากรในประเทศเพิ่มสงูขึน้การอตัราการใช้

น า้ในประเทศจงึเพิ่มขึน้ตามมาและปริมาณน า้ผิวดนิท่ีมีปริมาณไมเ่พียงพอตอ่การใช้ของประชากร

ในบางพืน้ท่ี ดั งนัน้น า้บาดาลจงึเข้ามามีบทบาทส าคญัในการแก้ปัญหาการคลานแคลนน า้ในบาง

พืน้ท่ีของประเทศ หรือแม้แตบ่างพืน้ท่ีท่ีอาจจะมีปริมาณน า้ท่ีมากเกินพอ แตห่ากใช้มากเกินไปอาจ

สง่ผลให้เสียสมดลุของน า้บาดาลลงได้ ดงันัน้การพฒันาแหลง่น า้บาดาลตามพืน้ท่ีตา่งๆ  จงึมีความ

จ าเป็นอยา่งมาก ซึง่การพฒันาแหลง่น า้บาดาลตามพืน้ท่ีลุม่น า้ตา่งๆ จ าเป็นต้องมีข้อมลูเบือ้งต้นท่ี

ชว่ยในการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้เหลา่นัน้ เพราะฉะนัน้สร้างแผนท่ีทางอทุกธรณีวิทยาจงึมีความส าคญั

เป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีสว่นชว่ยท่ีส าคญัในการบริหารจดัการแหลง่น า้รวมไปถึง

การป้องกนัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  

 พืน้ท่ีศกึษาในงานวิจยันีต้ัง้อยูใ่นโครงการพฒันาท่ีดนิจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อ าเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ และบริเวณใกล้เคียง มีชมุชนและพืน้ท่ีเกษตรกรรมในบริเวณพืน้ท่ีดงักลา่ว 

สง่ผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน า้โดยเฉพาะในหน้าแล้งซึง่ต้องพึง่พาแหลง่น า้บาดาลเป็นแหลง่น า้

ส ารอง ดงันัน้การทราบลกัษณะทางอทุกธรณีวิทยาของชัน้น า้ในพืน้ท่ีจงึมีความส าคญัตอ่การหา

แหลง่น า้บาดาลจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) 

 สร้างแผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาและสร้างเส้นชัน้น า้แสดงทิศทางการไหลใน

บริเวณพืน้ท่ีโครงการพฒันาพืน้ท่ีจฬุาฯ สระบรีุ และบริเวณโดยรอบ  

1.3 ขอบเขตการท างาน (Scope of Work) 

 1.แผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาบริเวณพืน้ท่ีศกึษาโดยอาศยัข้อมลูหลมุเจาะใน

 บริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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 2. สร้างเส้นชัน้น า้แสดงทิศทางการไหลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาโดยอาศยัข้อมลูระดบัน า้ใน

 บอ่บาดาลจากการส ารวจ 

1.4 พืน้ท่ีศึกษา (Study Area) 

 พืน้ท่ีศกึษาตัง้อยูใ่นโครงการพฒันาท่ีดนิจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อ าเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบรีุ และบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย 2 อ าเภอคือ อ าเภอแก่งคอยและบางสว่นของ

อ าเภอเมืองคดิเป็นพืน้ท่ี 262 ตารางกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Result) 

 1. เส้นชัน้น า้แสดงทิศทางการไหลของโครงการพฒันาท่ีดนิจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ และบริเวณโดยรอบ 

 2. แผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาในพืน้ท่ีโครงการพฒันาพืน้ท่ีจฬุาฯสระบรีุ และ

 บริเวณโดยรอบ  

รูปท่ี 1.1 พืน้ท่ีศกึษาบริเวณอ าเภอแก่งคอยและอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Literature Review) 

 Jiamjarasrangsi (2010) ได้ท าการศกึษาลกัษณะทางอทุกธรณีวิทยาและอทุกธรณีเคมี

ของชัน้น า้บาดาลบริเวณอ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชรโดยอาศยัข้อมลูข้อมลูหลมุเจาะ  

ข้อมลูทางธรณีฟิสิกส์ ข้อมลูสบูทดสอบและข้อมลูทางอทุกธรณีเคมีมาใช้ในการศกึษาและน ามาใช้

ในการสร้างแผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยา สามารถแบง่ชัน้น า้บาดาลได้เป็น 4 ชัน้ได้แก่ 

1. ชัน้หินอุ้มน า้ตะกอนลุม่น า้หลาก (Qfd) 

2. ชัน้หินอุ้มน า้ตะกอนรูปพดั (Qaf) 

3. ชัน้หินอุ้มน า้ตะกอนตะพกัน า้ยคุใหม ่(Qyt) 

4. ชัน้หินอุ้มน า้ตะกอนตะพกัน า้ยคุเก่า (Qot) 

 นอกจากนีย้งัมีการน าข้อมลูสบู ทดสอบทัง้จากบอ่สบูมาใช้ในการประเมินศกัยภาพชัน้น า้

บาดาล ซึง่ท าการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลโดยโปรแกรม Aquifer test 2.5 ใช้วิธี Theis Method 

Cooper&Jacob Method และ Hantush Method ในการประเมินศกัยภาพน า้บาดาล โดยคา่ท่ีได้

จากการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลได้แก่คา่ สมัป ระสิทธ์ิการกกัเก็บ  (Storativity) คา่สมัประสิทธ์ิ

การจา่ยน า้ (Transmissivity) และคา่สภาพการน าชลศาสตร์ (Hydraulic conductivity) ซึง่คา่

เหลา่นีมี้ความส าคญัในการน ามาใช้เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรน า้บาดาล 
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รูปท่ี 2.1 แผนท่ีแสดงแนวการสร้างแผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยา     

บริเวณอ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร( Jiamjarasrangsi, 2010) 

รูปท่ี 2.2 แผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาในแนว E-W บริเวณ          

อ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร ( Jiamjarasrangsi, 2010 ) 
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 Rojborwornwittaya (2011) ได้ท าการศกึษาลกัษณะทางอทุกธรณีวิทยาบริเวณศนูย์

การศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ โดยอาศยั

ข้อมลูหลมุเจาะ, ข้อมลูสบูทดสอบและข้อมลูทางอทุกธรณีเคมีมาใช้ในการสร้าง แผนภาพตดัขวาง

ทางอทุกธรณีวิทยา สามารถแบง่ชัน้น า้บาดาลได้เป็น 3 ชัน้ได้แก่ 

1. Floodplain deposits aquifer (Qfd) 

2. Permo-Carboniferous metasedimentary aquifer 

3. Granitic aquifer (Gr) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 ผลการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลด้วยวิธี Thies Method 

ด้วยโปรแกรม Aquifer test 2.5( Jiamjarasrangsi, 2010 ) 
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รูปท่ี 2.4 แผนท่ีแสดงแนวการสร้างภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาบริเวณศนูย์การศกึษาการพฒันา

ห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ  (Rojborwornwittaya, 2011) 

 

รูปท่ี 2.5 แผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาแนว A-A’ ซึง่วางตวัในแนว E-W บริเวณศนูย์การศกึษาการ

พฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ  (Rojborwornwittaya, 2011) 
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 ตรีเนตร และคณะ (2008) ได้ท าการศกึษาและสร้างแบบจ าลองทางอทุกธรณีวิทยา

บริเวณโครงการชลปร ะทานน า้ก ่าตอนลา่งจงัหวดันครพนมเพ่ือน าไปใช้การจดัการกบัปัญหาดนิ

เคม็และน า้ใต้ดนิเคม็อนัเน่ืองมาจากสภาพทางอทุกธรณีวิทยาและธรณีวิทยาของบริเวณพืน้ท่ี

ศกึษาซึง่อาศยัข้อมลูทางธรณีฟิสิกส์ ข้อมลูทางธรณีวิทยา  ข้อมลูสบูทดสอบและข้อมลูทางอทุก

ธรณีเคมีซึง่จากผลจากการศกึษาท าให้สามารถแบง่ชัน้น า้บาดาลออกเป็น 2 ชัน้ได้แก่ 

 1.ชัน้น า้ใต้ดนิระดบัตืน้(ไมเ่กิน 40 เมตร) ประกอบด้วยตะกอนไมแ่ข็งตวัยคุควอเทอร์นารี

และตะกอนกึ่งแข็งตวัของหมวดหินภทูอกซึง่เป็นชัน้น า้จืด 

 2.ชัน้น า้ใต้ดนิระดบัลกึของหมวดหินมหาสารคามซึง่รองรับชัน้น า้จืดอยูด้่านลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 พืน้ท่ีศกึษาบริเวณโครงการชลประทานน า้ก ่าตอนลา่ง

จงัหวดันครพนม (ตรีเนตร และคณะ, 2008) 
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 Ghoubachi (2010) ได้ศกึษาถึงผลกระทบของทะเลสาบ  Nessar ประเทศอียิปต์  ถึง

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการกระท าของ  fault ท่ีท าให้คา่ความสามารถในการซมึผา่น  

ของชัน้หินเพิ่มสงูขึน้และเตมิลงสูช่ัน้น า้บาดาลโดยสร้างแบบจ าลองทางอทุกวิทยาโดยอาศยัข้อมลู

ทางธรณีฟิสิกส์ ข้อมลูสบูทดสอบและข้อมลูอทุกธรณีเคมี 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 แผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาบริเวณโครงการชลประทาน

น า้ก ่าตอนลา่งจงัหวดันครพนม (ตรีเนตร และคณะ, 2008) 
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2.2 ทฤษฎี (Theory) 

 การสูบทดสอบ(Pumping test) 

 การสบูทดสอบเป็นหนึง่ในวิธีท่ีใช้ส าหรับประเมินคณุสมบตัทิางชลศาสตร์ท่ีส าคญัของน า้

บาดาลทัง้ท่ีมีชัน้ปิดทบัและไมมี่ชัน้ปิดทบั ซึง่ท าการทดสอบโดยการสบูน า้ออกจากชัน้น า้ท่ี

ต้องการทดสอบซึง่โดยทัว่ไปจะท าการสบูเป็นเวลาตอ่เน่ือง 72 ชัว่โมงหรือ 3 วนั โดยมี

วตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัคือ 

1. เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิการกกัเก็บ (Storativity, S), คา่สมัประสิทธ์ิการจา่ยน า้ 

(Transmissivity,T), และคา่สภาพการน าทางชลศาสตร์ (Hydraulic conductivity, K) 

ซึง่คา่เหลา่นีเ้ป็นสมบตัเิฉพาะตวัของชัน้น า้ในพืน้ท่ีตา่งซึง่เป็นสว่นส าคญัในการ

บริหารจดัการทรัพยากรน า้บาดาลในพืน้ท่ี 

2. เพ่ือน ามาใช้ในการวางเคร่ืองสบูท่ีมีก าลงัท่ีเหมาะสมในการดงึน า้ในชัน้น า้มาใช้

เพ่ือให้ระบบน า้บาดาลไมเ่กิดการเสียสมดลุ และสามารถน าทรัพยากรน า้บา ดาลมา

ใช้ได้อยา่งยัง่ยืน 

ซึง่ในการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลของบอ่สบูทดสอบนัน้มีหลายวิธี โดยมีวิธีท่ีส าคญัท่ีน ามาใช้

ในการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลในโครงการนีไ้ด้แก่ วิธี Theis method, Copper-Jacob 

Method และ Hantush Method 

 

2.2.1 Theis Method 

1.พล็อตกราฟ ระยะน า้ลด ( h0-h ) กบัเวลา(t) ท่ีได้จากการสบูทดสอบลง กราฟ logarithm  

2.น ากราฟ Theis type curve ไปวางทาบให้ตรงกบักราฟ ระยะน า้ลดกบัเวลาท่ีพลอตเอาไว้ใน

ตอนแรก 

3. เลือกคา่ระยะน า้ลดและเวลาท่ีจดุท่ีคา่ W(u) และ u มีคา่เทา่กบั 1 เพ่ือความสะดวกในการ

ค านวณมาเข้าสมการ Theis equation 
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𝑇 =  
𝑄

4𝜋 ℎ0 − ℎ 
𝑊(𝑢) 

โดยท่ี  T = Aquifer Transmissivity (m2/day) 

  Q = อตัราการสบู (m3/day) 

  (h0-h) = ระยะน า้ลด (m) 

  W(u) = คา่ Well function (ไมมี่หนว่ย) 

 

สามารถแปลงจากคา่ T เป็น K ได้จากสมการ 

     𝐾 =
𝑇

𝑏
 

โดยท่ี  K = Hydraulic conductivity (m/day) 

  T = Aquier Transmissivity (m2/day) 

  b = ความหนาของชัน้ confined aquifer (m) 

 

𝑆 =  
4𝑇𝑢𝑡

𝑟2
 

 

โดยท่ี  S = Aquifer Storativity  (ไมมี่หนว่ย) 

  T = Aquier Transmissivity (m2/day) 

  t = เวลาตัง้แตเ่ร่ิมสบู (day) 

  u = คา่คงท่ี (ไมมี่หนว่ย) 

  r = ระยะหา่งจากบอ่สบูถึงบอ่สงัเกตการณ์ (m) 
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2.2.2 Cooper-Jacob Method 

1.พล็อตคา่ระยะน า้ลด (h0-h) กบัเวลา (t) ลงบนกราฟ semilogarlithm  

2.ลากเส้นตรงตดัข้อมลูและตดัแกน X ท าให้ได้คา่ t0  

3.∆(h0-h) สามารถหาได้จากความชนักราฟเส้นตรง 

 

𝑇 =
2.3𝑄

4𝜋∆(ℎ0 − ℎ)
 

 

𝑆 =  
2.5𝑇𝑡0

𝑟2
 

 

โดยท่ี  S = Aquifer Storativity  (ไมมี่หนว่ย) 

  T = Aquier Transmissivity (m2/day) 

  Q = อตัราการสบู (m3/day) 

  t0 = เวลา ณ จดุท่ีเส้นตรงตดัแกน x 

  (h0-h) = ระยะน า้ลด (m) 

  r = ระยะหา่งจากบอ่สบูถึงบอ่สงัเกตการณ์ (m) 
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2.2.3 Hantush Method 

 

ℎ0 − ℎ =  
𝑄

4𝜋𝑇
𝑊(𝑢, 𝑟/𝐵) 

 

𝑢 =  
𝑟2𝑆

4𝑇𝑡
 

 

𝐵 =  
𝑇𝑏′

𝐾′
 

1
2 

 

 

โดยท่ี  S = Aquifer Storativity  (ไมมี่หนว่ย) 

  T = Aquier Transmissivity (m2/day) 

  Q = อตัราการสบู (m3/day)   

  W(u, r/B) = Leaky confined well function 

  (h0-h) = ระยะน า้ลด (m) 

  r = ระยะหา่งจากบอ่สบูถึงบอ่สงัเกตการณ์ (m) 

  t = เวลาตัง้แตเ่ร่ิมสบู (day) 

  K’ = Hydraulic conductivity ของชัน้ Leaky layer (m/day) 

  b’ = ความหนาของชัน้ Leaky layer (m) 

  B = Leakage factor (L) 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) 

 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) 

1. ศกึษาข้อมลูวิจยัเก่าทางอทุกธรณีวิทยาเชิงกว้างในสระบรีุ รวมถึงวิธีการประเมินคณุสมบตัทิาง

ชลศาสตร์ของน า้บาดาล 

2. รวบรวมข้อมลูทัว่ไปในพืน้ท่ีศกึษาซึง่ได้แก่ 

 2.1 ข้อมลูทัว่ไปของบอ่บาดาลในพืน้ท่ีศกึษารวมถึงข้อมลูหลมุเจาะของบอ่บาดาล  

 2.2 ข้อมลูชัน้หินจากแผนท่ีธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี 

 2.3 ข้อมลูภมูิประเทศจากแผนท่ีภมูิประเทศจากพืน้ท่ีศกึษา 

 2.4 ข้อมลูสบูทดสอบในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

3. ออกภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูระดบัน า้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษา 

4. น าข้อมลูท่ีได้จากการออกภาคสนามมาสร้างแผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยา(Conceptual 

model) แสดงการไหลของชัน้น า้ใต้ดนิของพืน้ท่ีศกึษาและน าข้อมลูสบูทดสอบเพ่ือประเมินสมบตัิ

ทางชลศาสตร์ของชัน้น า้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษา 

5.อภิปรายและสรุปผล 
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ระเบียบวิธีวิจัย(Methodology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาข้อมลูวิจยัเก่าทางอทุกธรณีวิทยาเชิงกว้างของจงัหวดัสระบรีุ 

รวบรวมข้อมลูทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา 

ออกภาคสนาม สร้างภาพตดัขวางทางด้าน

อทุกธรณีวิทยา 

สร้างเส้นชัน้น า้แสดงทิศทางการ

ไหลของน า้บาดาล 

อภิปรายและสรุปผล 

เขียนรูปเลม่และน าเสนอผลงาน 

รูปท่ี 3.1 แผนภาพแสดงระเบียบวิธีวิจยัของโครงการ 
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3.2 การรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) 

 รวบรวมข้อมลูแผนท่ีธรณีวิทยาจากระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรธรณี ข้อมลูแผนท่ี

ภมูิประเทศจากห้องสมดุแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และข้อมลูบอ่บาดาลจาก กรมทรัพยากรน า้บาดาลโดยท่ี 

 

3.2.1 ข้อมลูบอ่บาดาลท่ีรับมาจากกรมทรัพยากรน า้บาดาลประกอบด้วย  

- ข้อมลูทัว่ไปของบอ่บาดาล พิกดั ชนิดบอ่ ขนาดบอ่ ประเภทชัน้น า้ มีทัง้หมด 143 บอ่ใน

พืน้ท่ีศกึษา 

- ข้อมลูหลมุเจาะซึง่ตวัอยา่งของหินเป็นแบบ Cutting มีทัง้หมด 43 บอ่ในพืน้ท่ีศกึษา 

- ข้อมลูสบูทดสอบ โดยท่ีบริเวณพืน้ท่ีศกึษามีข้อมลูสบูทดสอบทัง้หมด 1 ข้อมลู 

 

3.2.2 ข้อมลูท่ีได้จากการออกภาคสนาม 

 ท าการเก็บระดบัน า้บาดาล วนัท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2557 รวมทัง้หมด 143 บอ่ สามารถ

เก็บระดบัน า้ได้ 57 บอ่ ในพืน้ท่ีศกึษา โดยข้อมลูท่ีเก็บมาได้จะน ามาประมวลผลผา่นโปรแกรม 

Golden software surfer 10 เพ่ือแสดงถึงทิศทางการไหลของน า้บาดาลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา โดย

จากข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษาจะท าการประมวลผลทิศทางการไหลของ ชัน้น า้หินภเูขาไฟ โดยท่ีเส้น

แสดงทิศทางการไหลอาจจะเกิดความคลาดเคล่ือนในบางพืน้ท่ีอนัเน่ืองมาจากการสบูน า้ของ

ชาวบ้านในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

1. ดงึข้อมลูออกจากฐานข้อมลู 

2. พล็อตฐานข้อมลูลงโปรแกรม ArcView 9.3 เพ่ือดภูาพรวมการกระจายตวัของข้อมลูหลมุเจาะ

ในพืน้ท่ีศกึษา 

3. ก าหนดแนวการสร้างแผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

4. สร้างแผนภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาตามแนวท่ีได้ก าหนดไว้ในข้างต้น 

5. ออกภาคสนามเพ่ือเก็บระดบัน า้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษา  

6. น าระดบัน า้บาดาลท่ีได้จากการออกภาคสนามมาใสไ่ว้ในแตล่ะแนวของแผนภาพตดัขวางทาง

อทุกธรณีวิทยาเพ่ือดทูิศทางการไหลในแตล่ะแนว 

7. น าระดบัน า้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษาทัง้หมดมาสร้างเป็นแผนท่ีแสดงเส้นชัน้การไหลของน า้บาดาล

เพ่ือดทูิศทางการเคล่ือนท่ีของน า้บาดาลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

4.1 ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeologic Cross Section) 

 จากผลการศกึษางานวิจยัย้อนหลงัและการรวบรวบข้อมลูทัง้หลมุเจาะ ข้อมลูสบูทดสอบ 

แผนท่ีธรณีวิทยา แผนท่ีภมูิประเทศ และข้อมลูอ่ืนๆสง่ผลให้สามารถก าหนดแนวการสร้างแผนภาพ

เชิงมโนทศัน์ดงัภาพด้านลา่งโดยมีแนวการสร้างแผนภาพตดัขวางทัง้หมด 4 แนวได้แก่ แนว A-A’, 

B-B’, C-C’, D-D’ ในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แนวการสร้างภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยาบริเวณพืน้ท่ีศกึษา  
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รูปท่ี 4.2 แนวภาพตดัขวางทางอทุกธรณี  A-A’ ของบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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รูปท่ี 4.3 แนวภาพตดัขวางทางอทุกธรณี  B-B’ ของบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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รูปท่ี 4.4 แนวภาพตดัขวางทางอทุกธรณี  C-C’ ของบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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รูปท่ี 4.5 แนวภาพตดัขวางทางอทุกธรณี  D-D’ ของบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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4.2 ผลที่ได้จากการสร้างแผนภาพตัดขวาง (Cross Section Result) 

1. A-A’ แสดงถึงลกัษณะของภมูิประเทศของพืน้ท่ีเตมิน า้ในพืน้ท่ีศกึษาโดยพบวา่ บริเวณพืน้ท่ีน่ี

เป็นบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวนัออกของพืน้ท่ีศกึษาสง่ผลให้บริเวณแนวภาพตดัขวาง A-A’ เป็น

บริเวณท่ีเตม็ไปด้วยพืน้ท่ีเตมิน า้ยอ่ยมากมายโดยมีพืน้ท่ีเตมิน า้ใหญ่ท่ีสดุในแนวภาพตดัขวาง A-A’ 

อยูบ่ริเวณเทือกเขาใกล้บ้านสนุทาริกาวาสและบริเวณเขาถ า้เสือทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

แนวภาพตดัขวาง A-A’ กบับริเวณเทือกเขาใกล้บ้านกะเหร่ียงคอม้าและเทือกเขาใกล้บ้านตาดใต้

โดยมีเขาสะท้อนสงูระหวา่งกลางเทือกเขา 2 ลกูสง่ผลในพืน้ท่ีเตมิน า้นีย้งัสามารถแบง่ออกเป็น 2 

พืน้ท่ีเตมิน า้ในแนวภาพตดัขวาง A-A’ 

2. B-B’ แสดงถึงทิศทางการไหลระหวา่งพืน้ท่ีเตมิน า้ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณ

เทือกเขาใกล้กบับ้านป่าไม้และพืน้ท่ีเตมิน า้ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณเขาถ า้เสือใกล้กบั

บ้านวงัแพลงสูพื่น้ท่ีเตมิน า้บริเวณกลางแอง่ทางตอนกลางของแนวภาพตดัขวาง B-B’ โดยมี

เทือกเขาบริเวณบ้านบใุหญ่กัน้ระหวา่งพืน้ท่ีเตมิน า้ทัง้ 2 ทางทิศตะวงัตกเฉียงใต้ใกล้กบับ้านป่าไม้ 

สง่ผลให้แนวภาพตดัขวาง B-B’ เกิดพืน้ท่ีเตมิน า้ยอ่ย 2 แหง่ โดยแอง่น า้บาดาลยอ่ยระหวา่ง

เทือกเขาใกล้บ้านบใุหญ่และเขาถ า้เสือแอง่น า้บาดาลยอ่ยท่ีใหญ่ท่ีสดุในบริเวณแนวภาพตดัขวาง  

3. C-C’ แสดงถึงทิศทางการไหลจากพืน้ท่ีเตมิน า้ทางทิศตะวนัตกจากบริเวณเขาพระพทุธฉาย 

บ้านหนองปลาไหลและพืน้ท่ีเตมิน า้ทางทิศตะวนัออกบริเวณเทือกเขาใกล้บ้านทา่มะปราง 

นอกจากนีบ้ริเวณ C-C’ นีย้งัมีเนินเขาโดด กัน้ระหวา่งแนวพื ้นท่ีเตมิน า้ทัง้ 2 ได้แก่ เนินเขาบริเวณ

บ้านหนองปรือทางทิศตะวนัออกและเขาบ้านเก่าทางทิศตะวนัตก สง่ผลให้แนวภาพตดัขวาง C-C’ 

เกิดพืน้ท่ีเตมิน า้ยอ่ย 3 แหง่ โดยมีพืน้ท่ีระหวา่งเทือกเขาใกล้บ้านหนองปรือและเขาบ้านเก่าเป็น

แอง่น า้บาดาลยอ่ยท่ีใหญ่ท่ีสดุในบริเวณแนวภาพตัดขวาง C-C’ 

4.D-D’ แสดงถึงทิศทางการไหลของน า้บาดาลจากพืน้ท่ีเตมิน า้ทางทิศใต้จากเขาจ าปาบริเวณบ้าน

เขาไม้โคน่ไหลลงสูบ่ริเวณพืน้ท่ีราบซึง่เป็นพืน้ท่ีรับน า้ทางทิศเหนือของพืน้ท่ีศกึษาไปทางบริเวณแม่

น า้ป่าสกั   
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จากผลการสร้างแผนภาพตดัขวางท าให้สามารถก าหนดชัน้น า้ออกเป็น 2 ชัน้ได้แก่ 

1.ชัน้น า้ท่ีอยูใ่นชัน้ตะกอนทราย* (Vc อ้างอิงจากรูป 3.4) 

2.ชัน้น า้หินแข็งจากหินภเูขาไฟ (Vc อ้างอิงจากรูป 3.4) 

*หมายเหต ุชัน้ตะกอนทรายท่ีเกิดขึน้คาดวา่มาจากการผผุงัของชัน้หินเดมิในบริเวณด้านลา่ง  

 

4.3 ผลการสร้างเส้นชัน้น า้แสดงทศิทางการไหล (Hydrogeologic Contour Map) 

ผลลพัธ์ของการสร้างเส้นแสดงระดบัน า้บาดาลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาโดยใช้โปรแกรม Surfer 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากผลลพัธ์ของแผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน า้บาดาลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาพบวา่น า้

บาดาลในบริเวณพืน้ท่ีศกึษามีทิศทางการไหลจากทางทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

ลงสูแ่มน่ า้ป่าสกัโดย จากแผนภาพแสดงทิศทางการไหลของน า้บาดาลบริเวณพืน้ท่ีศกึษาพบวา่ใน

บางบริเวณมีเส้นชัน้น า้ในลกัษณะก้นหอยท่ีเกิดจากการสบูน า้บาดาล เพ่ือการอปุโภคบริโภค ของ

ประชาชนในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

รูปท่ี 4.6 แผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน า้บาดาลบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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4.4 ผลการประเมินศักยภาพน า้บาดาล (Groundwater Potential Assessment) 

 จากฐานข้อมลูจากกรมทรัพยากรน า้บาดาลพบวา่มีบอ่สบูทดสอบในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา

อยูด้่วย 1 บอ่ได้แก่ 5703F041 มีความลกึบอ่ 127 เมตร ความกว้างของชอ่งเปิดรับน า้อยูท่ี่ระยะ 

104-112 เมตรจากพืน้ผิว ชัน้หินให้น า้ของบอ่บาดาลเป็นชัน้น า้หินแข็งภเูขาไฟ จงึท าการประเมิน

ศกัยภาพของบอ่สบูทดสอบด้วยวิธี Theis Method, Cooper-Jacob Method และ Hantush 

Method ผลการประเมินท่ีได้ พบวา่บอ่บาดาลพบวา่คา่ Hydraulic Conductivity มีคา่ประมาณ 

0.056 m/d และคา่ Transmissivity มีคา่ประมาณ  0.405 m2/d ซึง่หากเทียบคา่ Hydraulic 

Conductivity กบัรูป 4.10 พบวา่ หินชนิดนีมี้ศกัยภาพน า้อยูใ่นกลุม่หินอคันีและหินแปร ซึง่มี

ศกัยภาพคอ่นข้างต ่าหากเทียบกบัชัน้น า้ท่ีเป็นตะกอน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 แผนท่ีแสดงต าแหนง่บอ่สบูทดสอบในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา  
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รูปท่ี 4.8 ผลการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลโดยวิธี Theis Method 

รูปท่ี 4.9 ผลการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลโดยวิธี Cooper-Jacob Method 
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สรุปผลการประเมินศกัยภาพน า้บาดาล 

Method Transmissivity(m2/d) Hydraulic conductivity(m/d) 

Theis 0.382 0.0478 

Cooper-Jacob 0.427 0.0534 

Hantush 0.382 0.0478 
 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 ผลการประเมินศกัยภาพน า้บาดาลโดยวิธี Hantush Method 
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รูปท่ี 4.11 คา่ Hydraulic conductivity ของวสัดทุางธรณีชนิดตา่งๆ (Heath, 1983) 
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บทที่ 5 

อภปิรายและสรุปผล 

5.1 อภปิรายและสรุปผล (Discussion & Conclusion) 

 

1. จากแผนภาพตดัขวาง พืน้ท่ีเตมิน า้สว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นแอง่ยอ่ยๆไหลท่ีเตมิลงสูแ่ตล่ะแอง่

ของตวัเองเน่ืองจากลกัษณะภมูิประเทศท่ีเป็นภเูขาของพืน้ท่ีศกึษายกเว้นภาพตดัขวาง D-D’ ท่ีไหล

จากพืน้ท่ีเตมิน า้ไหลลงสูท่ี่ราบทางตอนบนของแผนภาพ 

2. บริเวณพืน้ท่ีศกึษาประกอบด้วยชัน้น า้ 2 ชัน้น า้ ได้แก่ชัน้น า้ไร้แรงดนัโดยท่ีวสัดชุัน้น า้เป็นตะกอน

ทราย และชัน้น า้มีแรงดนัท่ีมีวสัดชุัน้น า้เป็นหินภเูขาไฟ 

3. ทิศทางการไหลของน า้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษามีโดยสว่นใหญ่มีทิศทางการไหลจากทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

4. Hydraulic Conductivity มีคา่ประมาณ 0.056 m/d และคา่ Transmissivity มีคา่ประมาณ 

0.405 m2/d ซึง่หากเทียบคา่ Hydraulic Conductivity กบัรูป 4.10 พบวา่ หินชนิดอยูใ่นกลุม่หิน

อคันีและหินแปร ซึง่มีศกัยภาพคอ่นข้างต ่าหากเทียบกบัชัน้น า้ท่ีเป็นตะกอน  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

1. การรวบรวมข้อมลูบอ่บาดาลคอ่นข้างใช้เวลานานเน่ืองจากข้อมลูบางอยา่งต้องดงึออกมาทีละ

ข้อมลูรวมถึงมีข้อมลูบางประเภทท่ีน้อยเกินไปในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา  

 

2. ถึงแม้จะได้ข้อมลูมาก็ตามแตข้่อมลูบางสว่นขาดความนา่เช่ือถือจงึท าให้การก าหนดลกัษณะ

ของชัน้หินใต้ดนิเป็นไปได้ด้วยความล าบาก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

Illustrator Cs3 

 โปรแกรมท่ีใช้ในการวาดภาพ ท่ีให้กนัโดยทัว่ไปในงานสามารถท างานออกแบบตา่งๆ ได้

หลากหลาย ซึง่สามารถน ามาใช้งานสร้างแผนภาพเชิงมโนทศัน์ในพืน้ท่ีศกึษาได้และมีความ

ละเอียดในการปรับแตง่ลกัษณะของเส้นได้ในระดบัท่ีดีจงึมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ

สร้างแผนภาพเชิงมโนทศัน์ 

 

1.สร้างงานใหมข่ึน้มาโดย  เลือก New document -> จากนัน้ตัง้คา่หน้ากระดาษเป็นกระดาษ A3 

หนว่ยเป็นเซนตเิมตรเลือกวางกระดาษแบบแนวนอนและตัง้ช่ืองาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท าการวดัระยะแนว Section แตล่ะแนวและก าหนด Interval ท่ีมีความเหมาะสมขึน้มา 
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3. ท าการสร้าง Surface ขึน้มาโดยใช้ Guide Line ในการชว่ยจดุระยะท่ีแมน่ย าและใช้         ใน

การลากเส้น Surface ซึง่อาจจะมีลกัษณะท่ีบดิเบีย้วไป ให้ท าการปรับแก้โดยใช้         เพ่ือลดจดุท่ี

มีมากเกินไปหรือเพิ่มจดุในบริเวณท่ีสนใจและท าการปรับเปล่ียนพืน้ผิวโดยใช้        ในการปรับแต่

จดุแตล่ะจดุบนเส้น Surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจดุบนเส้น Surface 

สามารถปรับแตง่ความโค้งมน

และความสงูต ่าของ surface 

ได้ 

ภาพ Surface ท่ีเสร็จแล้ว 
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4. ท าการน าเข้าข้อมลูหลมุเจาะโดยอาศยัหลกัการเดียวกนักบัการสร้าง Surface เพียงแตข้่อมลู

แตล่ะข้อมลูเป็นจดุของหลมุเจาะท่ีมีข้อมลูเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

5. ท าการแปลความหมายข้อมลูและสร้างลกัษณะข้างใต้พืน้ผิวตามข้อมลูท่ีได้มา  
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6. ท าการลงสีและก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีต้องการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ท าการสง่ออกรูปโดยกดท่ี File -> Export -> เลือกท่ีอยู ่เลือกสกลุไฟล์ -> Save 
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Aquifer Test Version 2.5 

Aquifer Test Version 2.5 เป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับงานประเมินศกัยภาพน า้บาดาล ซึง่

ประกอบด้วยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายวิธีเชน่ วิธี Theis Method, Cooper-Jacob Method, 

Neuman Method และ Hantush Method เป็นต้น โดยวิธีท่ีน ามาใช้ในการประเมินศกัยภาพน า้

ของบอ่สบูทดสอบในโครงการนีไ้ด้ใช้วิธี  Theis Method, Cooper-Jacob Method และ Hantush 

Method  การใช้โปรแกรม Aquifer Test Version นีมี้ข้อจ ากดัท่ี สามารถใช้กับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ที่เป็นระบบ 32-bit  เท่านัน้ 

สิ่งท่ีต้องเตรียมส าหรับการประเมินศกัยภาพน า้บาดาล ข้อมลูสบูทดสอบท่ีจะท าการประเมินท่ีเป็น

ไฟล์ excel โดยท่ีหนว่ยเวลามีหนว่ยเป็นนาทีและระยะน า้ลดมีหนว่ยเป็นเมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการใช้งานโปรแกรม  

ข้อมลูท่ีเตรียมส าหรับการประเมิน

ศกัยภาพน า้บาดาลโดยเวลา

(คอลมัน์ซ้าย) มีหนว่ยเป็นนาที

และระยะน า้ลด(คอลมัน์ขวา)มี

หนว่ยเป็นเมตร 
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1.ใสท่ี่อยูข่องผู้ประเมินโดยไปท่ี File -> Preference จากนัน้กด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สร้างแผน่งานขึน้มาโดยกดท่ี         ของแถบเคร่ืองมือ 
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3. ใส ่Title block ของงานโดยกดท่ีปุ่ ม          ของแถบเคร่ืองมือแล้วใสร่ายละเอียดลงไปแล้วกด 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ก าหนดหนว่ยท่ีจะใช้โดยกดท่ีปุ่ ม            ของแถบเคร่ืองมือแล้วเปล่ียนหนว่ยแล้วกด OK 
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5. สร้างข้อมลู Draw-down ขึน้มาโดยกดท่ีปุ่ ม            ของแถบเคร่ืองมือแล้วเลือก Water Level 

vs. Time แล้วกด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ใสข้่อมลูรายละเอียดบอ่ท่ีจะท าการประเมินลงไปแล้วกด OK 

 

 

 

 

 

 

โดยท่ี 

b = Hydraulic head 

L = ขนาดชัน้น า้หรือความ  

      ยาวทอ่เซาะร่อง 
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7. เม่ือกรอกข้อมลูเสร็จจะมีหน้าตา่ง edit data ปรากฏขึน้ให้ปิดไปก่อน จากนัน้ให้ copy ข้อมลูท่ี

เราเตรียมเอาไว้ทัง้ 2 คอลมัน์ จากนัน้เลือก Edit -> Paste ท่ีโปรแกรมโดยเม่ือท าการ Paste 

เรียบร้อยแล้วเม่ือกดท่ีปุ่ ม          จะมีข้อมลูของเวลาและระยะน า้ลดถกูใสเ่อาไว้เรียบร้อยแล้ว  

จากนัน้กด OK 
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8. เม่ือเสร็จขัน้ตอนข้างต้นแล้วกด            จากนัน้กด OK เพ่ือท าให้โปรแกรมพล็อตข้อมลูลงกราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.กดท่ีปุ่ ม            แล้วสร้างข้อมลู Discharge vs. Time ขึน้มาจากนัน้ใสข้่อมลูอตัราการสบูแล้ว

กด OK 
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10. เม่ือเสร็จขัน้ตอนในข้างต้นก็ท าการเลือกวิธีประเมินศกัยภาพน า้บาดาลโดยกดท่ีปุ่ ม           

จากนัน้ก็เลือกวิธีท่ีต้องการประเมินแล้วคลิก OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ส าหรับ Theis Method เม่ือเลือกวิธีเสร็จแล้วให้กดท่ี           แล้วท าการก าหนด Time Limit 

โดยท่ีใสค่า่เวลาสดุท้ายท่ีหยดุสบูจากนัน้กด OK 
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12. กดท่ีปุ่ ม            เพ่ือท าการเทียบกราฟสบูทดสอบของเราเข้ากบั กราฟ well function 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. จากนัน้กดท่ีปุ่ ม          แล้วใสค่วามหนาของชัน้น า้ลงไปจากนัน้กด OK 
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14. โปรแกรมก็จะท าการค านวณคา่ Transmissivity (T) และ Hydraulic Conductivity (K) ขึน้มา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.เปล่ียนหนว่ยเป็น m/d โดยกดท่ีปุ่ ม            แล้วท าการเปล่ียนหนว่ย 
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17.ท าการเซฟข้อมลูโดยการกด File - > Save As… -> เลือกท่ีเก็บ -> ตัง้ช่ือ -> กด OK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ส าหรับวิธีอ่ืน กดท่ี           แล้วเลือกวิธีท่ีต้องการประเมินจากนัน้ก็ท าตามวิธีท่ีอธิบายเอาไว้ใน

ข้างต้น 
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สรุปฟังค์ชันค าส่ังของโปรแกรม Aquifer 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างแผน่งานใหม่ 

เปล่ียนหนว่ย 

สร้าง Title block 

สร้างข้อมลูบอ่บาดาลใหม่ 

สร้างข้อมลูระยะน า้ลดกบัเวลา 

เลือกวิธีประเมินศกัยภาพบอ่บาดาล 

ก าหนดเวลาหยดุทดสอบ 

ตัง้คา่วิธีการประเมินศกัยภาพน า้ 

เทียบกราฟ 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมลูบอ่บาดาลท่ีไปวดัระดบัจากภาคสนาม  

North East Code Elevation(m) Water level(m) 

1601764 716757 
 

46 46.3 

1602702 716918 
 

34 37.6 

1596763 720983 P721 80 34.69 

1600390 723086 
 

82 33.06 

1599709 713300 
 

45 30.485 

1605324 720600 ง4589 46 26.55 

1602527 716542 
 

33 26.27 

1599358 716478 SRB90 41 25.8 

1606287 709563 TW174 34 25.33 

1596763 720982 
 

81 21.86 

1598772 725991 DOH20015 113 20.22 

1598514 726379 T6238 126 19.37 

1602940 716741 ง4818 33 17.51 

1608537 719117 DE475 66 16.3 

1603576 720875 
 

53 15.8 

1606454 714269 
 

32 14.16 
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1607255 714636 
 

34 12.23 

North East Code Elevation(m) Water level(m) 

1607076 716539 งด0499 33 12.1 

1606597 722561 TW263 62 11.37 

1607300 714649 
 

34 11.21 

1607300 714649 
 

34 11.21 

1601129 718783 ง4820 43 10.38 

1599085 712765 
 

41 10.31 

1603112 728955 
 

169 9.98 

1608809 712684 งท0107 
 

9.2 

1605992 715069 DE516 28 8.26 

1609418 714863 MD24 28 8.15 

1609128 715828 งด0455 45 7.18 

1605847 722326 
 

56 7.03 

1611380 716118 ง4529 21 6.74 

1609037 718292 DOH20057 45 6.18 

1598280 723904 TE107 80 5.72 

1603668 730525 
 

148 5.39 

1600907 719808 
 

51 5.3 
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1604449 718144 
 

58 5.13 

North East Code Elevation(m) Water level(m) 

1609366 716818 
 

38 5.05 

1604864 729350 
 

130 5.03 

1604622 718302 PW2836 50 5 

1608469 722280 
 

64 4.57 

1604369 721391 ง4593 47 4.53 

1605236 719299 ง4587 47 4.07 

1603712 720703 
 

42 4.04 

1607736 722009 ง4592 58 3.79 

1605867 722335 ง4590 56 3.7 

1603787 730506 5703F013 146 3.57 

1605886 722205 
 

53 3.18 

1597099 714854 
 

65 3.03 

1606130 729007 
 

113 2.84 

1604290 718438 TV246 46 2.76 

1598991 723824 57036002 65 2.35 

1609607 716343 
 

32 1.99 

1608559 722304 ง4591 75 1.78 
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North East Code Elevation(m) Water level(m) 

1602293 728277 ง4824 168 1.73 

1603181 730463 
 

156 1.71 

1604127 721236 
 

49 1.51 

1601265 713976 DOH20139 36 1.5 

1598192 722290 DOH20031 64 1.25 
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ภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ชัน้หินอ้างอิงของบอ่บาดาล 5703F041 
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 บ่อทดสอบ   

หมายเลขบ่อ       5703 F 041             หน่วยงาน   กทบ. 

พกิดั   UTM    47 P   E :  0722330        N :   1505729 

สถานที่        วัดบ้านช าผักแพ้ว    

หมู่ท่ี      3                               ต าบล     ช าผักแพ้ว         

 อ าเภอ     แก่งคอย                  จังหวัด    สระบุรี 

ขนาดบ่อ     150     มม.           ความลกึบ่อ 127     เมตร                       

ระยะท่อกรองน ้า                              104 -112                             เมตร        

ความยาวท่อกรองน ้า                              8                                   เมตร    

ระดบัน ้าก่อนสูบ (SWL)                        8.10                               เมตร  

ระดบัน ้าหลงัสูบ (PL)                           60.19                              เมตร    

ระยะน ้าลด(DD)                                    52.09                             เมตร   

ปริมาณน ้า ( Q )                                     2.18                         ลบ.ม./ชม. 

ความลกึท่อสูบ                                      63                                   เมตร 

ผู้ทดสอบ   นาย อ  านาจ  ธงพุดซา 
วันที่ทดสอบ 20 ส.ค. 57   ( ใช้ SUBMERSIBLE PUMP 1 HP (ทดสอบฯ)    
 
 

เวลา เวลา - นาท ี เวลา - นาท ี ระดบั ระยะ 
ระดบั
น า้ หมายเหตุ 

  ตั้งแต่ ตั้งแต่ น า้ น า้ลด คนืตัว   

  เร่ิมสูบ (t) หยุดสูบ (t) (เมตร) (เมตร) (เมตร)   

8.00 0  -  8.10  -  -    

  1  - 10.55 2.45  - เร่ิมทดสอบ 

  2  - 12.44 4.34  -   

  3  - 14.20 6.10  -   

 

แบบรายงานทดสอบปริมาณน า้บาดาล 

ส านักทรัพยากรน า้บาดาล เขต 3 สระบุรี      กรมทรัพยากรน า้บาดาล 
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  4  - 16.19 8.09  -   

  5  - 18.50 10.40  -   

  6  - 20.29 12.19  -   

  7  - 22.66 14.56  -   

  8  - 24.51 16.41  -   

  9  - 26.33 18.23  -   

  10  - 28.47 20.37  -   

  15  - 33.37 25.27  -   

  20  - 35.09 26.99  -   

  25  - 37.88 29.78  -   

  30  - 39.87 31.77  -   

  40  - 43.60 35.50  -   

  50  - 45.27 37.17  -   

9.00 60  - 47.51 39.41  - ตวงถงั 

  80  - 51.35 43.25  - 20 ลิตร 

  100  - 53.19 45.09  - ได ้15 วิ/ถงั 

10.00 120  - 55.24 47.14  - Q =  4.80 

  140  - 56.08 47.98  - ลบ.ม/ชม. 

  160  - 56.79 48.69  -   

11.00 180  - 57.35 49.25  -   

  200  - 57.90 49.80  -   

  220  - 58.55 50.45  -   

12.00 240  - 58.87 50.77  -   

  260  - 59.10 51.00  -   

  280  - 59.57 51.47  -   

13.00 300  - 59.80 51.70  - ตวงถงั 

  320  - 59.99 51.89  - 20 ลิตร 

  340  - 60.17 52.07  - ได ้33 วิ/ถงั 
 14.00 360  - 60.19 52.09  - Q =   2.18 
   380  - 60.19 52.09  - ลบ.ม/ชม. 
   400  - 60.18 52.08  - เก็บน ้าตวัอยา่ง 
 15.00 420  - 60.19 52.09  - หยดุทดสอบ 
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เวลา 
เวลา - 
นาที 

เวลา - 
นาที ระดบั ระยะ 

ระดบั
น า้ 

หมาย
เหตุ 

  ตั้งแต่ ตั้งแต่ น า้ น า้ลด คนืตัว   

  
เร่ิมสูบ 

(t) 
หยุดสูบ 

(t) (เมตร) (เมตร) (เมตร)   

  421 1 54.40  - 5.79   

  422 2 51.88  - 8.31   

  423 3 47.67  - 12.52   

  424 4 43.34  - 16.85   

  425 5 40.20  - 19.99   

  426 6 37.61  - 22.58   

  427 7 34.40  - 25.79   

  428 8 32.00  - 28.19   

  429 9 29.98  - 30.21   

  430 10 28.04  - 32.15   

  435 15 24.19  - 36.00   

  440 20 21.51  - 38.68   

  445 25 18.87  - 41.32   

  450 30 16.33  - 43.86   

  460 40 13.76  - 46.43   

  470 50 9.81  - 50.38   

16.00 480 60 9.66  - 50.53   

  500 80 9.40  - 50.79   

  520 100 9.29  - 50.90   

17.00 540 120 9.07  - 51.12   

  560 140 8.86  - 51.33   

  580 160 8.81  - 51.38   

18.00 600 180 8.77  - 51.42   

  620 200 8.73  - 51.46   

  640 220 8.7  - 51.49   

19.00 660 240 8.68  - 51.51   
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