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บทคัดย่อ 

บริเวณอา่วพนงัตกั จงัหวดัชมุพร เป็นพืน้ท่ีหนึง่ท่ีเคยได้รับผลกระทบจากพายซุดัทว่มฝ่ังหลายครัง้
ด้วยกนั เป็นท่ีมาของสมมตฐิานของโครงการท่ีวา่ การทว่มขึน้มาของน า้ทะเลจากพายนุัน้อาจจะทิง้ร่อยรอย
ทางตะกอนวิทยาเอาไว้บนฝ่ัง  โดยในการศกึษานีไ้ด้วิเคราะห์ลกัษณะของตะกอนทรายท่ีเกิดจากการสะสม
ตวัในบริเวณท่ีโลง่และลุม่ต ่าหลงัแนวสนัทราย โดยใช้ข้อมลูภาพจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ
วิเคราะห์สภาพธรณีสณัฐานในการเลือกพืน้ท่ีท่ีนา่จะเหมาะสมในการรักษาสภาพชัน้ตะกอนทรายท่ีเกิดจาก
พายพุดัพามาสะสมตวั  เพ่ือวิเคราะห์วา่ชัน้ตะกอนทรายท่ีสะสมตวัผิดปกตมีิความเป็นไปได้หรือไมท่ี่จะเกิด
จากการสะสมตวัของตะกอนจากพายใุนอดีต                                                                                                                                               

  โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของชัน้การสะสมตวัของ
ตะกอนท่ีผิดปกติและศกึษาลกัษณะของสภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การรักษาสภาพของชัน้ตะกอนท่ีเกิดจาก
พาย ุ โดยการเก็บตวัอยา่งในภาคสนามนัน้ใช้เคร่ืองเจาะแบบมือหมนุ (hand auger) เจาะส ารวจชัน้
ตะกอนตามแนวส ารวจ จ านวน 6 หลมุ ความลกึเฉล่ียหลมุละประมาณ 2 เมตร  ตวัอยา่งตะกอนทรายได้
น ามาวิเคราะห์สมบตัทิางกายภาพ ได้แก่ ขนาดตะกอนและองค์ประกอบของตะกอน ผลการวิเคราะห์พบวา่ 
ตะกอนทรายท่ีได้มีขนาดตัง้แตท่รายละเอียดมาก  ถึงขนาดปานกลาง ชัน้ตะกอนทรายมีความหนาตัง้แต ่1 
ถึง 26 ซม พบรอยตอ่ระหวา่งชัน้โคลนกบัชัน้ทรายชดัเจน (sharp contact)  ความหนาของชัน้การสะสมตวั
ทรายและขนาดตะกอนลดลงเม่ือไกลจากชายฝ่ัง การคดัขนาดจากเล็กไปใหญ่จากบนลงลา่ง (normal 
grading) พบซากชีวิตจ าพวกหอยอยูใ่นชัน้โคลนและชัน้ทราย จากการล าดบัชัน้ตะกอนทัง้  6  หลมุส ารวจ
พบวา่ ในแตล่ะหลมุส ารวจมีจ านวนชัน้ของทราย 6 ถึง 7 ชัน้  มีความหนาของแตล่ะชัน้ไมเ่ทา่กนัและชัน้
ทรายท่ีหนาท่ีสดุอยูท่ี่ความลกึ 113 ถึง 139 ซม ทรายมีขนาดละเอียดถึงปานกลาง 

  จากสภาพธรณีวิทยาของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัการรักษาสภาพตะกอนพายซุดัทว่มขึน้ฝ่ัง ท่ีสามารถ
น าตะกอนทรายมาสะสมตวัแทรกสลบักบัดนิโคลนท่ีบง่ชีส้ภาพแวดล้อมท่ีน า้นิ่งและไมมี่คล่ืนลมจากทะเล
มารบกวน และผลวิเคราะห์สมบตัทิางกายภาพของตะกอนทราย สามารถสรุปได้วา่ ชัน้ตะกอนทรายท่ีมี
การสะสมตวัผิดปกตดิงักลา่ว ณ บริเวณพืน้ท่ีศกึษานัน้มีความเป็นไปได้วา่เกิดจากการสะสมตวัของพายุ
ในอดีตหลายครัง้โดยรูปแบบการสะสมตวัอาจจะเป็นไปได้ทัง้ในรูปชัน้ทรายแผก่ระจายไปทัว่พืน้ท่ี       
(Sand sheet)  
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      PHYSICAL CHARACTERISTICS OF STORM DEPOSITS AT PANANGTAK BAY,                      
CHANGWAT CHUMPHORN 

Abstract 

           Panangtak bay, Changwat Chumphorn has been hit by several typhoons in the past 
decades. This area is located in storm pathways. This project is hypothesized based on 
geomorphology of the area that storm surges may be one significant transporting agent to 
bring sediment to deposit onshore. The objectives of this study were to analyze the 
characteristic of possible storm sand sheets deposited intervening muddy layers. The samples 
of sediment were collected by hand auger from 6 localities with average 2 meters depth from 
surface. Physical characteristics of sand sheets were analyzed including grain size distribution, 
sorting, composition and stratigraphy.  

 As a result, the sand sheets contain very fine to medium grained sand. In average from 6 
wells, 6 to 7 candidate layers of storm sand sheets with thickness ranging from 1 to 26 cm 
were recognized. The thickest sand sheet detected from each well was found at depth 113 to 
139 cm and is mainly composed of fine to medium sand. The thickness and grain size of those 
sand sheets showed landward thinning and fining. Normal grading is common. Complete 
shells and fragments were also found in mud layers  

 All those characteristics mentioned led to the preliminary conclusion that sand sheets 
found in this study area were possibly formed by several storm events. The majority of mud 
deposit in dry swale indicates long-term deposition of calm environment where sand sheets can 
be used to indicate unusual deposited possibly by high energy flow like storm.  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 แนวคิดพืน้ฐาน 

           บริเวณภาคใต้ของไทยมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นพืน้ท่ีเปิดสูท่ะเล ตดิกบัทะเลทัง้สองด้าน ทาง

ฝ่ังตะวนัออกตดิกบัอา่วไทยนัน้มีประวตัวิา่เคยได้รับผลกระทบจากพายหุลายครัง้ ซึง่ มีลกัษณะทาง

กายภาพเป็นท่ีราบชายฝ่ังเป็นแนวตรงและป่าชายเลนเป็นแนวกนัคล่ืนตามธรรมชาตใินบางบริเวณ  จงึ

เป็นโอกาสในการสะสมตวัของตะกอนจากพายไุด้ พายท่ีุมีอิทธิพลตอ่สภาพอากาศของประเทศไทยสว่น

ใหญ่นัน้มีแหลง่ก าเนิดในมหาสมทุรแปซิฟิกเหนือด้านตะวนัตกและทะเลจีนใต้  เชน่ พายดีุเปรสชนั 

(Depression) พายโุซนร้อน (Tropical storm) และพายไุต้ฝุ่ น  จากรายงานของกรมอตุนุิยมวิทยาตัง้แต่

ปี พ.ศ.2494-2551 (กลุม่ภมูิอากาศส านกัพฒันาอตุนุิยมวิทยากรมอตุนุิยมวิทยา  2552) พบวา่ในอดีต

ได้เกิดพายโุซนร้อนท่ีสร้างความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยา่งหนกัถึง 3 ครัง้ด้วยกนั 

ได้แก่  พายโุซนร้อน แฮเรียตท่ีเคล่ือนเข้าสูแ่หลมตะลมุพกุ จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 25-26 

ตลุาคม  พ.ศ. 2505 พายไุต้ฝุ่ นเกย์ท่ีเคล่ือนเข้าสูจ่งัหวดัชมุพรเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2532 และ

พายไุต้ฝุ่ นลินดาท่ีเคล่ือนเข้าสูจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ขณะมีก าลงัแรงเป็นพายโุซนร้อน เม่ือวนัท่ี 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 การทว่มขึน้มาของน า้ทะเลจากพายหุลายครัง้ได้ทิง้ร่อยรอยตะกอนวิทยาเอาไว้

บนชายฝ่ัง ดงันัน้การศกึษาลกัษณะของตะกอนทรายท่ีเกิดจากพายชุายฝ่ังทะเลนัน้จงึเน้นส ารวจไปท่ี

บริเวณท่ีโลง่และลุม่ต ่าหรือบริเวณป่าชายเลนท่ีคาดวา่จะพบลกัษณะชัน้ตะกอนทรายแทรกสลบักบัดนิ

โคลน ซึง่แสดงถึงความผิดปกตขิองการตกสะสมตวั  (Phantuwongraj et al.,2008) จงึเช่ือวา่ตะกอน

ดงักลา่วเกิดจาการสะสมตวัในชว่งท่ีเกิดพายแุละสามารถน าตะกอนท่ีได้จากชัน้ทรายมาวิเคราะห์หา

องค์ประกอบของแร่เพ่ือดแูหลง่ท่ีมาของพายแุละสามารถน าความรู้นีม้าประยกุต์ใช้เพ่ือชว่ยในการ

หาทางป้องกนัภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้อีกจากการกระท าของพาย ุพร้อมทัง้มีการแจ้งเตือนภยัลว่งหน้าก่อนท่ี

พายจุะเคล่ือนตวัเข้าสูพื่น้ท่ี การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการจดัท าแผนบรรเทาสาธารณภยัเป็นไปอยา่ง

แมน่ย าและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่จะท าให้ลดความสญูเสียท่ีจะเกิดจากพายไุด้เป็นอยา่งดี  
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1.2  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

           Phantuwongraj et al.(2008)  ศกึษาลกัษณะทางธรณีวิทยาของตะกอนทรายท่ีเกิดจาก

พายชุายฝ่ังทะเลของประเทศไทย พบวา่บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและ

จงัหวดันครศรีธรรมราช แสดงเส้นทางเดนิของพายท่ีุเกิดขึน้ในประเทศ สามารถพบชัน้ตะกอนท่ีเกิด

จากพายจุะเป็นบริเวณรอยตอ่ระหว่างชัน้ทรายบางๆกบัชัน้โคลน (รูป 1.1) โดยท าการขดุส ารวจ

พืน้ท่ีเป็นคยูาว 3 เมตร จากการสงัเกตขนาดเม็ดทราย fine – very fine sands ท่ีลดขนาดลงเร่ือยๆ

มีความหนาของชัน้ทราย 4-10 เซนตเิมตร อีกทัง้ลกัษณะตะกอนยงัมีการคดัขนาดท่ีดี   จากหลกัฐาน

ท่ีพบได้สรุปวา่ ชัน้ทรายท่ีมีการสะสมตวัในบริเวณท่ีลุม่แทรกสลบักบัชัน้โคลนนัน้นา่จะเกิดการ

สะสมตวัของมวลน า้ท่ีมีพลงังานสงูจากพายุในอดีต 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1: แสดง profile of wash over Deposit ถึงความเป็นไปได้ของตะกอน 

ท่ีเกิดจากการตกสะสมของพายใุนอดีต (Phantuwongraj et al., 2008) 
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               Komatsubara et al (2008) เปรียบเทียบลกัษณะตะกอนจากพายแุละสนึามิจากอายุ

และประวตัศิาสตร์การเกิด พบวา่ตะกอนท่ีเกิดจากพายจุะมีลกัษณะตะกอนขนาดเล็กมีการคดั

ขนาดท่ีดี โครงสร้างทางตะกอนเป็นริว้คล่ืนของชัน้ทรายบางๆแทรกสลบักบัชัน้โคลนโดยน าตะกอน

ท่ีได้จากชัน้ทรายมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบของแร่เพ่ือศกึษาแหลง่ท่ีมา ซึง่ตา่งจากตะกอนสนึามิ

ท่ีมีลกัษณะเป็นตะกอนทรายขนาดใหญ่มีการคดัขนาดท่ีไมดี่แทรกสลบักบัชัน้โคลน      

                 Wang et al (2007)    ศกึษาลกัษณะตะกอนน า้ชดัข้ามฝ่ัง( wash over deposit ) และ

สภาพธรณีสณัฐานท่ีเกิดจากพายบุริเวณแอง่ฟอริดาและชายฝ่ังแอตแลนตกิของประเทศ

สหรัฐอเมริกา   ท่ีเกิดจากพาย ุเฮอร์ริเคน เม่ือ ค.ศ. 2004 – 2005 (รูป 2.4)  ทัง้ก่อนและหลงัโดย

เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเรดาร์ พบวา่ตะกอนน า้ซดัข้ามฝ่ัง มีการกดัเซาะชายฝ่ังเป็น

บริเวณกว้างท าให้เกิดเป็นเนินทรายท่ีมีการสะสมตวัเป็นชัน้เรียงตอ่กนัโค้งลงไปเร่ือยๆในแนวราบ

หลงัแอง่ท่ีเป็นบริเวณท่ีลุม่หรือบริเวณป่าชายโกงกางอาจพบตะกอนทรายท่ีมีการคดัขนาดท่ีดีและ

ซากไม้ตกสะสมอยูด้่วย ชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะโครงสร้างการวางตวัของตะกอนทัง้ แบบ normal and 

reversed graded bedding            

             Morton et al. (2007)   ศกึษาเปรียบเทียบการลกัษณะทางกายภาพการสะสมตวัของชัน้

ตะกอนท่ีเกิดจากพาย ุและสนึามิ  พบความแตกตา่งระหวา่งตะกอนจากพายแุละสนึามิ  เชน่ 

ลกัษณะโครงสร้างทางตะกอนวิทยา ความหนา และพบตะกอนท่ีเกิดจากการสะสมตวัจากสนึามิมี

ความหนาน้อยกวา่ 25 เซนตเิมตร และลกัษณะการเกิดสึนามิสามารถเกิดได้ท่ีระดบัความลกึท่ี

มากกวา่ 10 เมตรจงึมีการแผก่ระจายเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยเมตรจากชายฝ่ัง ตะกอนทรายมี

ลกัษณะเป็นเนือ้เดียวกนั มีการคดัขนาดแบบปกตแิละอาจพบชัน้ดนิบางๆปิดทบัหรือแทรกอยูใ่นชัน้

ทรายและลกัษณะตะกอนทรายท่ีได้จากพายจุะมีความหนาของชัน้ของตะกอนทรายมากกวา่ 30 

เซนตเิมตร มีการกระจายตวัจากชายฝ่ังน้อยกวา่ 300 เมตร แสดงลกัษณะเป็นชัน้บางๆหลายชัน้มี

การคดัขนาดปกตหิรือไมก็่ได้   

           Kortekaas และ Dawson (2007) อธิบายเหตกุารณ์ทางธรณีวิทยาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งตะกอน

จากพายแุละสนึามิ โดยแยกความแตกตา่งในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัจากการท าการ 
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ล าดบัชัน้หิน (stratigraphical) โดยใช้ข้อมลูจากการเจาะส ารวจ (core) หรือการขดุร่องส ารวจเป็น

แนวยาว (trenches) ดังตาราง 1.2 

         

  ตาราง 1.2: แสดงลกัษณะความเตกตา่งระหวา่งการตกสะสมตวัของตะกอนที่ได้จากสนึามิและตะกอนท่ีได้จากพาย ุ                          

From: Kortekaas (2002)    

     Evidence                          Tsunami                       Storm 

 Morphological         Wash-over fans behind breached 
barriers 

          Wash-over fans behind 
breached barriers 

Stratigraphical         Thins inland and becomes 
discontinuous 

  Thins inland 

       

        Fines inland    Fines inland 

  Erosional basal contact    Erosional basal contact 

           Large inland extent   Relative smaller inland extent 

           

Sedimentological          Boulders     Boulder deposition has been 
reported 

           One or more fining upward      Fining upward or 
homogeneous 

         sequences, sometimes homogeneous   
   Intraclasts from underlying material            Not found 

           Loading structures at base            Not found 

           Bi-directional imbrications            Unidirectional imbrication 

           Poorly sorted (particle size ranging 
from mud to boulders) 

           Relatively better sorted 

           Sedimentary structures very seldom 
found 

   Sedimentary structures more 
common 

  Geochemical      

         Increase in geochemical elements 
indicating  

     No information found, but 
similar  

           marine origin     signature is expected because 
of marine origin 

Palaeontological          Marine fossils     Marine fossils 

      

          Mixture of marine and fresh 
water fossils          Increased diversity (mixture marine 

and brackish fossils) 

  

         Poorly preserved fossils 

         Relative well/poorly preserved fossils 

           Plant fragments     Plant fragments 

           Shell rich units     Shell fragments 

  

           Rafting light material     Not found 

          Buried plants at base     Buried plants at base 
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1.3 วัตถุประสงค์ 

1. ศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะการสะสมตวัของตะกอนท่ีผิดปกติ 

2. ศกึษาลกัษณะของสภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การรักษาสภาพของชัน้ตะกอนท่ีเกิดจาก พาย ุ

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

       โครงงานนีจ้ะเน้นศกึษาเฉพาะสมบตัทิางกายภาพและลกัษณะการสะสมตวัของชัน้

ตะกอนท่ีผิดปกตท่ีิคาดว่านา่จะเกิดจากพายแุละวิเคราะห์ลกัษณะสภาพภมูิประเทศธรณี

สณัฐาน บริเวณอา่วพนงัตกั ต าบลนาชะองั จงัหวดัชมุพรวา่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นแหลง่

สะสมตวัของตะกอนพายอุยา่งไร โครงการนีไ้มไ่ด้มีเป้าหมายในเร่ืองการหาอายชุัน้ตะกอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 พืน้ท่ีศึกษา 

        โครงการนีเ้น้นศกึษาพืน้ท่ีบริเวณ อา่วพนงัตกั  ต าบลนาชะองั จงัหวดัชมุพร                      

(ข้อมลูจากเวบไซต์  www.Point asia.com) ระวาง (SHEET) 4830III ล าดบัชดุ (SERIES) L7018 

ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นเส้นทางเดนิของพายใุนอดีตและเป็นบริเวณท่ีเคยได้รับผลกระทบจากพาย ุ    

(ดังรูป 1.3)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                            มาตราสว่น 1: 50,000 scale 

                                                                                                     กิโลเมตร                                          

  รูปท่ี1.3:  ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพืน้ท่ีโครงการ มาตราสว่น 1: 50,000 บริเวณพืน้ท่ีศกึษา 
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1.5 ข้อมูลจังหวัดชุมพร 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.4 แสดงแผนท่ีจังหวัดชุมพร 

(ข้อมลูจาก www.folktravel.com/archive/chumphon.html) 

 

 

http://www.folktravel.com/archive/chumphon.html
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1.5.1 ที่ตัง้และอาณาเขต  

       จงัหวดัชมุพรตัง้อยูท่างภาคใต้ของประเทศไทย บนแหลมมลายบูริเวณคอคอคกร ะอยูห่า่งจาก
กรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 (เพชรเกษม)ประมาณ  489 กิโลเมตรและ
ทางรถไฟสายใต้ประมาณ   468 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ีปร ะมาณ 6,010,849 ตร.กมหรือประมาณ 
3,755,630 ไร่ มีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้ 

  

ทศิเหนือ 
เขตอ าเภอทา่แซะ และอ าเภอปะทิว ตดิตอ่กบัอ าเภอบางสะพานน้อย  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ทศิใต้ 
เขตอ าเภอละแม และอ าภอพะโต๊ะ ตดิตอ่กบัอ าเภอทา่ชนะ อ าเภอไชยา  จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  

ทศิ
ตะวันออก  

เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมืองชมุพร อ าเภอสวี อ าเภอทุง่ตะโก  อ าเภอหลงัสวนและ
อ าเภอละแม  จดอา่วไทย 

ทศิตะวันตก  
เขตอ าเภอทา่แซะ อ าเภอเมืองชมุพร อ าเภอสวี อ าเภอหลงัสวน  อ าเภอพะโต๊ะตดิตอ่
กบัจงัหวดั ระนอง และ 

 
ทิศตะวนัตกของอ าเภอทา่แซะ บางสว่นตดิต่อกบัสาธารณรัฐสงัคมนิยมแหง่สหภาพ
พมา่ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

       จังหวดัชมุพรมีลกัษณะพืน้ท่ียาวแคบ คล้ายรูปส่ีเหล่ียมยืนผ้ามีความยาวตามแนวชายฝ่ัง
ทะเล  ประมาณ  222 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 36 กิโลเมตรมีเนือ้ท่ีประมาณ   3.75 ล้านไร่
หรือ 6,009,008 ตารางกิโลเมตรลักษณะภมูิประเทศของจงัหวดัชมุพรด้าน  ทิศตะวนัตก  มีเทือกเขา
ตะนาวศรีและเทือกเขาภเูก็ตเป็ นแนวกัน้เขตแดนระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพเมียนมาร์จงึมี
ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีสงูลาดเทจากทิศตะวนัตกสูพื่น้ท่ีต ่า   ทางทิศตะวนัออก  ประกอบด้วยภเูขาและป่า
ไม้ซึง่เป็นแหลง่ก าเนิดของต้นน า้ล าธารท่ีส าคญัสายสัน้ ๆ หลายสาย  เชน่   แมน่ า้  ทา่ตะเภา แมน่ า้
หลงัสวนและแมน่ า้สวี  เป็นต้น 
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        สว่นบริเวณตอนกลางของจงัหวดั มีลกัษณะเป็นท่ีราบลกูคล่ืนและท่ีราบลุม่แมน่ า้ มีความ
อดุม   สมบรูณ์สงูเหมาะแก่การเพาะปลกู สมบรูณ์สงู เหมาะแก่การเพาะปลกู ซึง่มีเ นือ้ท่ีดนิ
ประมาณ 1 ใน  4  ของพืน้ท่ีจงัหวดัและด้านทิศตะวนัออกมีลกัษณะเป็นท่ีราบตามแนวชายฝ่ัง
ทะเล อา่วไทยชายหาดคอ่นข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย และสวยงามมากจงึเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
และสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัของจงัหวดั 

  

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.   ทราบลกัษณะทางกายภาพของชัน้ตะกอนท่ีเกิดจากพายบุริเวณ ต าบลนาชะองั 

จงัหวดัชมุพร 

 2.    ทราบถึงลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การรักษาสภาพของชัน้ตะกอนท่ีเกิดจากพายุ  
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บทที่ 2 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินงานวิจัยของโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งขัน้ตอนออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดังรูป 2.1 

 1. ค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 2.  ส ารวจภาคสนามเบือ้งต้นเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้เชิงพืน้ท่ีวา่ท่ีบริเวณอา่วพนงัตกั จงัหวดัชมุพร ท่ีเคย
ได้รับผลกระทบจากพายแุละเป็นเส้นทางผา่นของพายใุนอดีต โดย 

      2.1 การส ารวจบริเวณกว้าง (regional survey) เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพืน้ท่ีวา่พืน้ท่ีใดใน
ชายฝ่ังในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาและบริเวณใกล้เคียงเคยได้รับผลกระทบจากพาย ุโดยใช้ข้อมลูภาพจาก
ดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศในการวิเคราะห์สภาพธรณีสณัฐาน 

      2.2 เลือกพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาในรายละเอียดโดยเร่ิมจากการท าแผนท่ีธรณีสณัฐานวิทยาในบริเวณพืน้ท่ีท่ี
คาดวา่จะมีการสะสมตวัของตะกอนจาพายใุนอดีต 

        2.3 เก็บข้อมลูด้านตะกอนวิทยาเพ่ือศกึษาโครงสร้างตะกอน  สมบตัทิางกายภาพ  

     2.3.1 เก็บตวัอยา่งชัน้ตะกอนอยา่งเป็นระบบ โดยการวางแนวขดุร่องส ารวจ (trenching) 

และการขดุหลมุทดสอบ (pitting) จากผลการแปลความหมายภาพดาวเทียม  

    2.3.2 ศกึษาลกัษณะปรากฏและล าดบัชัน้ตะกอนโดยเคร่ืองเจาะตะกอนแบบหมนุ  (hand auger) 

3.  ศกึษาตะกอนวิทยา ในห้องปฏิบตักิาร ประกอบด้วย   

       3.1 ศกึษาองค์ประกอบของแร่และซากบรรพชีวินในตะกอน  

       3.2 ศกึษาขนาดตะกอนโดยวิธี grain size analysis ในกรณีท่ีตะกอนมีขนาดทรายจะใช้วิธี sieve 

analysis หรือทดสอบด้วยวิธี Laser particle size distribution analyzer 

 4.   การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมลู  

    5.  สรุปผลและน าเสนอข้อมลู 
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รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

 

ส ารวจภาคสนามของพืน้ท่ี ท่ีเคยได้รับผลกระทบจากพายใุนอดีต 

 

ศกึษาตะกอนวิทยาในห้องปฏิบตักิาร 

 

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 

 

สรุปผลและน าเสนอข้อมลู 

 

เขียนรายงาน 

 

รูป 2.1 แผนภมูิแสดงวิธีด าเนินงาน 

 

 

2.1  ค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

              ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางและประยกุต์ใช้กบัโครงงานวิจยันีแ้ละศกึษาสภาพ
ธรณีสณัฐานท่ีมีการตกสะสมตวัของตะกอนท่ีมาจากพายุรวมถึงศกึษารายละเอียดของข้อมลูตะกอนท่ีได้
จากพายแุละสนึามิวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการแยกตะกอนจากพาย ุ
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2.2  ส ารวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม 

        ออกภาคสนามระหวา่งวนัท่ี 8 – 11 มกราคม2553 บริเวณอา่วพนงัตกั ต าบลนาชะองั จงัหวดั

ชมุพร (รูป 2.2) โดยได้ท าการส ารวจเพ่ือวดัระดบัความสงูต ่าของภมูิประเทศและเก็บตวัอยา่งตะกอน

โดยใช้เคร่ืองมือเจาะตะกอนแบบมือหมนุ (hand augur) และเก็บตวัอยา่งตะกอนทรายหน้าหาดด้วย

เพ่ือเป็นการยืนยนัความเป็นไปได้วา่ตะกอนท่ีได้จากพืน้ท่ีศกึษานา่จะมาจากพาย ุ

 

              

 

                    รูป 2.2 พืน้ท่ีศกึษาบริเวณอา่วพนงัตกั ต าบลนาชะองั จงัหวดัชมุพร 
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2.2.1 ส ารวจเพ่ือวัดความสูงต ่าของภูมิประเทศ(Topographical survey) 

 ได้ท าการวดัโดยวดัจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตกขนานกบัแนวส ารวจ โดยใช้กล้องวดั
ระดบัพร้อมบนัทกึผลการวดั (ดังรูป 2.4) 

 

  

       รูป 2.3 แสดงการส ารวจระดบัความสงูต ่าของภมูิประเทศโดยใช้กล้องวดัระดบั  

 

  

                                รูป 2.4 แสดงการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษาจ านวนหลมุ 6 หลมุส ารวจ 
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2.2.2 เก็บตัวอย่างโดยใช้เคร่ืองเจาะตะกอนแบบมือหมุน(hand augur) 

      ใช้เคร่ืองเจาะตะกอนแบบมือหมนุเจาะลงไปท่ีความลกึประมาณ 2 เมตร เพ่ือเก็บตวัอยา่งของ
ตะกอนขึน้มา (ดังรูป 2.5) โดยกดลงไปในแนวตัง้ฉากกบัพืน้ดนิ และแตล่ะหลมุส ารวจจะหา่งกนั
ประมาณ 20 เมตร และมีระยะทางหา่งจากชายฝ่ังประมาณ 400 เมตร  

 

   

                              รูป 2.5 แสดงขัน้ตอนการเจาะหลมุส ารวจและเก็บตวัอยา่ง 

            ก : เจาะหลมุส ารวจในแนวตัง้ฉากกบัพืน้ดิน 

            ข :  ปาดตะกอนเป็นให้ด้านหน้าและด้านข้างเรียบ 

           ค และ ง : เก็บตวัอยา่งตะกอนใสถ่งุพลาสติกทกุๆ 20 ซนติเมตรแล้วพนัด้วยเทปกาวเพื่อให้ตะกอนยงัคงสภาพ 

ก ข 

ค ง 
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2.3 วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัตกิาร 

2.3.1 วิเคราะห์ Grain Size  Analysis ดงันี ้

1. อบตวัอยา่งในตู้อบท่ีอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส  

2. น าตะกอนท่ีได้จากการอบไปชัง่ด้วยเคร่ืองชัง่ละเอียด และบนัทกึน า้หนกัก่อน sieve 

3. เตรียม sieve ท่ีมีขนาด mesh no (A.S.T.M) 5,10,18,35,60,120 และ 230 เทียบเป็น Phi 

class คือ -2.00 , -1.00, 0.00 , 1.00 ,2.00 , 3.00 และ 4.00 ตามล าดบั 

4. เรียง sieve ท่ีเตรียมไว้โดยเรียงจาก ขนาดตะแกรงท่ีมีขนาดใหญ่สดุไว้บนและลา่งสดุคือ 

pan 

5. น าชดุ sieve ท่ีจดัชดุเรียบร้อยแล้วไปใสเ่คร่ืองสัน่ (sieve shaker) พร้อมทัง้ล๊อก sieveทัง้

ชดุให้ตดิกบัเคร่ืองสัน่ 

6. เทตวัอยา่งท่ีชัง่ลงไปใน sieve ท่ีเรียงขนาดแล้วปิดฝาตัง้ทิง้ไว้ 5  

7. เม่ือsieve เสร็จแล้วน าตะกอนท่ีค้างอยูใ่นตะแกรงแตล่ะชัน้ไปชัง่น า้หนกัหลงั sieve และ

บนัทกึลงในตารางบนัทกึผล 

8. ค านวณหาเปอร์เซ็นต์น า้หนกัคงเหลือ (retain weight percent)และเปอร์เซ็นต์น า้หนกั

สะสม(cumulative weight percent 

                                                 

                                      รูป 2.6 เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Sieve analysis และเคร่ืองชัง่ตะกอน 
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      Report sieve analysis          

 

                              ตาราง 2.7 ตารางบนัทกึข้อมลู Grain size analysis 

 

9. พล๊อตคา่เปอร์เซ็นต์น า้หนกั(weight percent) กบัขนาดเม็ดตะกอน(phi) ลงใน 

 

             

             รูป 2.8  กราฟวิเคราะห์ข้อมลูการท า Grain size analysis จากตวัอยา่ง หลมุ BR 2 

Sample 
Number 

Sample 
Weight 

Screen 
Mesh 
Number 

Particle 
Size 

Weight 
Retained 

Weight 
Percent 

Cumulative 
Weight % 

Remark 

  #5 4mm     

  #10 2mm     

  #18 1mm     

  #35 500µm     

  #60 250µm     

  #120 125µm     

  #230 63µm     

  tray      

  Total      

  Sieve loss      

        



              17 

   รูป 2.9 ชว่งของคา่ standard deviation ท่ีบอกถึงการคดัขนาดตะกอน 

 

10. และน าตวัอยา่งท่ีได้จากการ sieve มาศกึษาภายใต้กล้อง binocular microscope เพ่ือศกึษา

องค์ประกอบแร่ 

2.3.2 เคร่ือง Laser particle size distribution analyzer  

       เป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถวิเคราะห์สมบตัทิางกายภาพ  ขนาดของอนภุาคระหวา่ง 0.05 – 880 

ไมโครเมตร และขนาดของอนภุาคระหวา่ง 4 – 3200 ไมโครเมตร ตวัอยา่งท่ีสามารถวิเคราะห์ได้เชน่ 

สารละลาย  สารแขวนลอย  น า้  ตะกอน  ขีเ้ถ้า  ปนูซีเมนต์  เถ้าลอย  วตัถดุบิในการผลิต ฯลฯ  และ

สามารถวิเคราะห์ปริมาณของตวัอยา่งท่ีมีปริมาณน้อยๆได้ เชน่ ตวัอยา่งของแข็ง  1 กรัม (ถ้า

จ าเป็นใช้น้อยกวา่ท่ีก าหนดได้)  ตวัอยา่งของเหลว  300 มิลลิลิตร  (ถ้าจ าเป็นใช้น้อยกวา่ท่ีก าหนด

ได้) และต้องสามารถมองเห็นวา่มีอนภุาคอยู ่เชน่ ขุน่ หรือ มีตะกอน  

 

    2.4 ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  น าข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการออกภาคสนามและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตักิารและผลการา

เอ็กซ์เรย์น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลท่ีได้ เพ่ือน ามายืนยนัวา่ตะกอนท่ีได้นัน่เป็นตะกอนท่ีได้จาก

พาย ุ

<0.35Φ 
very  
well sorted 1.0-0.3 

very fine-
skewed   <0.67 very platykurtic 

0.35-
0.50Φ well sorted 0.3-0.1 fine-skewed   

0.67-
0.90 platykurtic 

0.50-
0.71Φ 

moderately well 
sorted 0.1-(-0.1) 

near-
symmetrical   

0.90-
1.11 mesokurtic 

0.71-
1.0Φ moderately sorted (-0.1)to (-0.3) coarse-skewed   

1.11-
1.50 leptokurtic 

1.0-
2.0Φ poorly sorted (-0.3) to (-1.0) 

very coarse-
skewed   

1.50-
3.00 very leptokurtic 

2.0-
4.0Φ very poorly sorted           >3.00 

extremely 
leptokurtic 

>4.0Φ 
extremely poorly 
sorted                 



      บทที่ 3 

                                    ผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ผลการส ารวจภาคสนาม 

       ในการออกภาคสนามมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะภมูิประเทศและลกัษณะทางกายภาพ
ของตะกอนบริเวณอา่วพนงัตกั ต าบลนาชะองั จงัหวดัชมุพร โดยขดุแนวส ารวจ 1 แนว จากทิศ
ตะวนัตกไปทิศตะวนัออก และท าการขดุทัง้หมด 6 (ดังรูป 3.1) หลมุส ารวจแตล่ะหลมุหา่งกนั
ประมาณ 20 เมตร จะพบชัน้ตะกอนทรายจากพายสีุน า้ตาลออ่น มีความหนาประมาณ 1-26 
เซนตเิมตร ชัน้ทรายท่ีหนาท่ีสดุอยูท่ี่ความลกึ 113 ถึง 139 ซม ความหนาของชัน้การสะสมตวัทรายและ
ขนาดตะกอนลดลงเม่ือไกลจากชายฝ่ัง แสดงชัน้รอยตอ่แบบไมต่อ่เน่ือง (sharp contact) กบัชัน้ดนิ
เดมิท่ีอยูด้่านลา่ง ขนาดทรายตัง้แตเ่ล็กมากจนถึงขนาดปานกลาง (very fine- medium sands) และ
ลกัษณะความกลมมนจะอยูใ่นชว่ง sub-angular ถึง sub- rounded)  มีการคดัขนาดจากเล็กไปใหญ่
และจากบนลงลา่ง (normal grading) พบซากชีวิตจ าพวกหอยอยูใ่นชัน้โคลนและชัน้ทราย จากการ
ล าดบัชัน้ตะกอนทัง้ 6  หลมุส ารวจพบวา่ ในแตล่ะหลมุส ารวจมีจ านวนชัน้ของทราย 6 ถึง 7 และ
ลา่งสดุเป็นดนิตะกอนทรายจากชายหาดเดมิ มีลกัษณะเนือ้หยาบกวา่ทรายท่ีอยูด้่านบนชัน้ตะกอน
และทรายท่ีมีการสะสมตวัแบบผิดปกติท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษานัน้จะลกัษณะดงันี ้  (ดังรูป 3.4 – 3.9) 
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            รูป 3.1. เป็นการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษาและเก็บข้อมลูความสงูต ่าของภมูิประเทศ 
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        3.2. ความสูงต ่าของภูมิประเทศบริเวณพืน้ท่ีศึกษา 

            1. ท าการวดัความสงูต ่าของพืน้ท่ีด้วยกล้องวดัระดบัจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตกเป็ นระยะทาง 

400 เมตร ซึง่แสดงลกัษณะธรณีสณัฐานเป็นแอง่ท่ีลุม่ต ่า (swale) (ดังรูป 3.3) 

 

       
รูป 3.2 ลกัษณะภมูิประเทศของพืน้ท่ีศกึษาอ้างอิงจากแนวการขดุส ารวจ  

 

 

                                                     รูป 3.3 แสดงแนวหลมุเจาะทัง้หมด 6 หลมุ 

 

 

 

 

หลุมเจาะ  
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รูป 3.4 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT1 

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

        

    
        
    
    

    
    
            

 

   normal grading(one even deposit) 

 

  shell fragment     

Sharp contact 

    gastropod 

         หลุมที่ 1 PT  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
fine-very fine sand from washover deposit 

 mud   

 f.s =fine sand – very fine sand 

 m.s = medium sand 

 

 

 

 

 

160 

 

 0 

 

 10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
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140 

150 

170 

 

180 

 

top soil 

  greyish mud/ mottle 

 

  

  

  

  

  

  
 

   fine sand – very fine sand 

   top soil 
  dark brown mud 

   grayish brown mud 

  fine sand – medium sand 
sandy 

fine-very fine sand from washover deposit 

  greyish mud, mottle 

 

fine-very fine sand from washover deposit 
    greyish mud 

 
  fine-very fine sand  from washover deposit 

  greyish mud 

 

  
fine-meduim sand from washover deposit 

  greyish mud 

 
fine-very fine sand / mottle  from washover 

deposit 

  greyish mud, mottle 

 fine-very fine sand  from washover deposit 

   greyish mud / mottle interbedded with sandy 

 

 dark brown mud / mottle , gastropods      

mud 

 

f.s 

 m.s 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.5 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT2 
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   sandy interbeded with 

  
 grayish mud  

 

         หลุมที่ 2 PT  

  greyish mud 

 

mud 

 

f.s 

 

m.s 
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 0 
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 mud   

 f.s =fine sand – very fine sand 

 m.s = medium sand 

 

 

   normal grading(one even deposit) 

 

  shell fragment     

 

 

  

  

  

  

  

  
 

   fine sand – very fine sand 

   top soil 
  dark brown mud 

   grayish brown mud 

  fine sand – medium sand 
sandy 

  top soil 

   dark brown mud / mottle  

  greyish mud, mottle 

 fine-very fine sand from washover deposit 

  greyish mud, mottle 

 fine-very fine sand from washover deposit 
  greyish mud 

 
fine-very fine sand from washover deposit 

  greyish mud, mottle 

 

    greyish mud, mottle 

 

fine-very fine sand from washover deposit 

fine-very fine sand from washover deposit 

  
  greyish mud 

 

  
fine-very fine sand from washover deposit 

fine-meduim sand / mottle from washover deposit 

  greyish mud, bioturbation 

 

    

    

        

        
    

    

        

        

    

    

    

    

                    
    
    
    

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.6 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT3 
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         หลุมที่ 3 PT  

 mud   

 f.s =fine sand – very fine sand 

 m.s = medium sand 

 

 

 

mud 

 

f.s 

 m.s 

 

   normal grading(one even deposit) 
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   fine sand – very fine sand 

   top soil 
  dark brown mud 

   grayish brown mud 

  fine sand – medium sand 
sandy 

    gastropod 
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   dark brown mud  

  greyish mud/ gastropod 

 
    

fine-very fine sand from washover deposit 

  fine-very fine sand from washover deposit 

greyish mud, mottle 

 fine-very fine sand / mottle from washover deposit 
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รูป 3.7 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT4 
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  greyish mud/ mottle 

 

  greyish mud/ mottle 
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   fine sand – very fine sand 
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  fine sand – medium sand 
sandy 

    

    

    
    
    
    
    
    

    
    
    

    

    

    

    

    

    
 

         หลุมที่ 4 PT  

 mud   

 f.s =fine sand – very fine sand 

 m.s = medium sand 
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รูป 3.8 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT5 
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         หลุมที่ 5 PT  

 mud   

 f.s =fine sand – very fine sand 

 m.s = medium sand 

 

 

 

mud 

 

f.s 

 m
.s 

 

   normal grading(one even deposit) 

รูป 3.8 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT4 
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  greyish mud 
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รูป 3.9 แสดงการลบัชัน้ของตะกอนหลมุ PT6 

         หลุมที่ 6PT  

 mud   

 f.s =fine sand – very fine sand 

 m.s = medium sand 
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   normal grading(one even deposit) 

 

  shell fragment     

 

 

  

  

  

  

  

  
 

   fine sand – very fine sand 

   top soil 
  dark brown mud 

   grayish brown mud 

  fine sand – medium sand 
sandy 

top soil 

   dark brown mud / mottle 

  greyish mud 

 fine-very fine sand from washover deposit 

fine-very fine sand from washover deposit 

  greyish mud/ mottle 

 

  fine -very fine sand  from washover deposit 

      greyish mud 

 

fine-very fine sand from washover deposit 

 Greyish mud interbedded fine-very fine sand from washover 

deposit 

   sandy interbedded with grayish mud  / mottle 

 



 

3.3 ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 

          จากการท่ีได้น าตะกอนทรายท่ีได้ตะกอนทรายหน้าหาด 4 ตวัอยา่งไปวิเคราะห์ด้วยวิธี           
Sieve analysis และตวัอยา่งตะกอนทรายท่ีมีลกัษณะการสะสมตวัผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ีศกึษาน าไป
วิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer จ านวน 3 ตวัอยา่ง เพ่ือศกึษา
ลกัษณะขนาดของเม็ดตะกอน ผลปรากฏวา่ตะกอนทรายหน้าหาด( Beach ridge) นัน้มีขนาดตัง้แต่ 
very fine – medium มีการคดัขนาดไมดี่ถึงปานกลางและความกลมมนอยูใ่นชว่ง sub angular -sub 
rounded  สว่นตะกอนทรายท่ีมีลกัษณะการสะสมตวัผิดปกตท่ีิน ามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Laser 
particle size distribution analyzer เพ่ือดลูกัษณะการกระจายตวัของขนาดตะกอน คือตวัอยา่งหลมุ 
PT 2   PT4  และ PT6  จากผลการวิเคราะห์ผลท่ีได้คือ หลมุ PT2 ท่ีชว่งความลกึ 50-51 ตะกอนทรายมี
ขนาด clay stone – medium sand  และท่ีชว่งความลกึ 68-69   72-80   101-102  110-135  146-154  
ตะกอนทรายท่ีได้มีขาดตัง้แต ่ clay stone – fine sand   หลมุ PT4  ท่ีชว่งความลกึตัง้แต ่44-45  67-68   
70-72   77-78   80-98   113-139  ขนาดตะกอนเป็น  clay stone – fine sand และหลมุ PT4  ท่ีชว่ง
ความลกึ   63-65   71-74   80-94   96-99  127-129 ขนาดตะกอนเป็น  clay stone – fine sand  และ
ท่ีชว่งความลกึ  116-117   120-125  จะพบลกัษณะตะกอนขนาด   clay stone – medium sand   
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บทที่ 4 

อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

 

4.1 อภปิรายผลการวิจัย 

        .จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของตะกอนทรายจากพายภุายใต้กล้องbinocular 
microscope พบวา่ประกอบด้วยแร่ควอร์ตเป็นองค์ประกอบหลกัประมาณ 50- 60 เปอร์เซ็นต์และ
พบซากสิ่งมีชีวิตเพียงเล็กน้อย กลมมนอยูใ่นชว่ง sub angular -sub rounded ซึง่ตรงกบัการศกึษา
ลกัษณะทางกายของตะกอนทรายหน้าหาดท่ีประกอบด้วยแร่ควอร์ตเป็นองค์ประกอบหลกัและมี
ความกลมมนอยูใ่นชว่ง sub angular -sub rounded  

          ตะกอนทรายท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีศกึษานัน้มีความหนา ตัง้แต ่1-26 เซนตเิมตรและชัน้ทราย

ท่ีหนาท่ีสดุอยูท่ี่ความชว่งความลกึ 113-139 cm ขนาด fine – medium sand มีความหนาของแต่

ละชัน้ไมเ่ทา่กนั พบรอยตอ่ระหวา่งชัน้โคลนกบัชัน้ทรายชดัเจน  (sharp contact) และความหนา

ของชัน้การสะสมตวัทรายและขนาดตะกอนลดลงเม่ือไกลจากชายฝ่ัง ซึง่ตรงตามท่ี Morton et al. 

(2007) ได้ท าการศกึษาและพบวา่ลกัษณะตะกอนทรายท่ีได้จากพายจุะมีความหนาของชัน้ของ

ตะกอนทรายมากกวา่ 30 เซนตเิมตร มีการกระจายตวัจากชายฝ่ังน้อยกวา่ 300 เมตร แสดง

ลกัษณะเป็นชัน้บางๆหลายชัน้มีการคดัขนาดปกตหิรือไมก็่ได้ 

          ซึง่จากสภาพธรณีวิทยาของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัการรักษาสภาพตะกอนพายซุดัทว่มขึน้ฝ่ัง ท่ี

สามารถน าตะกอนทรายมาสะสมตวัและแทรกสลบักบัดนิโคลนนัน้บง่ชีถ้ึงสภาพแวดล้อมท่ีน า้นิ่งไม่

มีคล่ืนลมจากทะเลมารบกวน และผลวิเคราะห์สมบตัทิางกายภาพของตะกอนทราย สามารถสรุป

ได้วา่ ชัน้ตะกอนทรายท่ีมีการสะสมตวัผิดปกตดิงักลา่ว ณ บริเวณพืน้ท่ีศกึษานัน้มีความเป็นไปได้

วา่เกิดจากการสะสมตวัของพายใุนอดีตหลายครัง้โดยรูปแบบการสะสมตวัอาจจะเป็นไปได้ทัง้ในรูป

ชัน้ทรายแผก่ระจายไปทัว่พืน้ท่ี (Sand sheet)              
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4.2 สรุปผลการวิจัย 

       สามารถสรุปผลการวิจยัได้ 2 หวัข้อดงันี ้

1. สมบัตทิางกายภาพของตะกอนทรายที่ได้จากพายุ 

1.1 ชัน้ตะกอนทรายท่ีพบมีขนาดและความหนาลดลงเม่ือระยะทางไกลจากชายฝ่ัง  

1.2 มีองค์ประกอบสว่นท่ีเป็น shell fragment และ bioclast หลายชนิดและบางชนิดมาจากทะเล 

2.  ตะกอนทรายที่พบเป็นตะกอนจากพายุ 

2.1   สภาพธรณีสณัฐานของพืน้ท่ีศกึษาบริเวณอา่วหนงัตกั ต าบลนาชะองั จงัหวดัชมุพร เป็นท่ีลุม่ต ่า  
(swale) กว้างอยูห่ลงัสนัทราย(beach ridge) และปัจจบุนัเป็นท่ีลุม่ต ่า (swale)ท่ีแห้งแล้วไมมี่แมน่ า้
ขัน้กลาง  ดงันัน้การสะสมตวัของชัน้ตะกอนทรายท่ีนา่จะบง่บอกถึง สภาวะท่ีสะสมตวัท่ีผิดปกตไิป
จากสภาพแวดล้อมเดมิท่ีควรจะเป็นคือ ( muddy environment ) 

2.2   ชัน้ทรายท่ีพบมีจ านวนชัน้หลายชัน้ มีการสะสมตวัคอ่นข้างตอ่เน่ืองตลอดท่ีลุม่ต ่า (swale) และ   
ความตอ่เน่ืองของชัน้ทรายนัน้ส ามารถใช้เป็นบรรทดัฐานในการบอกวา่ กระบวนการในการน าพา
ตะกอนเข้ามาสะสมตวันา่จะตอ่เน่ืองและมีพลงัไหลแรงผิดปกติซึง่นา่จะเกิดจาการกระท าของพาย ุ

2.3   องค์ประกอบของชัน้ตะกอนทรายท่ีพบเป็นซากเปลือกหอย(shell fragment) มากมายท่ีสามารถ
บง่ชีถ้ึงแหลง่ท่ีมาของชัน้ทรายท่ีนา่จะมาจากการสะสมตวับริเวณชายฝ่ังทะเล อาจจะมาจากทะเล
ลกึหรือมาจากแนวสนัทราย(beach ridge) ด้านนอกสดุท่ีตดิกบัทะเล 
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ภาคผนวก 

   กราฟแสดงการกระจายตัวของตะกอนหน้าหาด 

                 

                          

 

                     
 

  

\ 
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ตารางแสดงขนาดของตะกอน :  Udden-Wentworth grain-size classification scheme   
(Wentworth, 1922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 



ตารางแสดงข้อมูลระดับความสูงต ่าของภูมิประเทศบริเวณพืน้ที่ศึกษา 

 

St Vertical (m) Horizontal (m) Remark 

1 0.4492 161.1227   

2 0.0736 159.8717   

3 -0.0953 142.4403   

4 -0.0671 123.1363   

5 -0.084 113.298   

6 -0.0867 98.3597   

7 -0.1573 83.6036   

8 -0.1181 70.3382   

9 -0.1361 57.4248   

10 -0.1307 45.1551   

11 -0.1569 32.8639   

12 -0.1444 21.4085   

13 -0.117 8.9705   

14 0.5264 2.2228   

15 0 0 camera 

16 0.4079 2.5374   

17 -0.2776 15.007   

18 -0.2629 34.7327   

19 -0.2156 48.5965   

20 -0.2335 63.4683   

21 -0.2392 76.3639   

22 -0.2321 91.1724   

23 -0.3051 106.4949   

24 -0.2428 121.3591   

25 -0.2376 139.6395   

26 -0.1716 150.0036   

27 -0.2473 164.0371   

28 -0.1342 178.6106   

29 0.4649 181.9534   

30 0.6177 208.5094   

31 0.0443 217.5277   

32 0.5895 221.8639   

33 -0.1349 228.0997   

34 0.5912 250.3863   

        

        

camera 1.46m     

staff 2.00 m      
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           ตารางแสดงองค์ประกอบของตะกอนทรายจากบริเวณพืน้ที่ศึกษา 

              First Period 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampling Estimated Percentages of Various Kinds of Particles 

Note and 
Remarks 

Distance 

Point Quartz Feldspar 
Rocks 

fragment 
Heavy 

minerals 
Bio 

Clasts Mica Total 

From 
reference 
point (m) 

BR1 60 15 5 5 15 0 100 Sub angular –
sub rounded 

  

BR2 55 16 10 4 15 0 100 Sub angular –
sub rounded 

  

BR3 65 20 3 5 6 1 100 Sub angular –
sub rounded 

  

BR4 54 35 3 7 1 0 100 Sub angular –
sub rounded 

  

PT1 50 20 10 5 10 5 100 Sub angular –
sub rounded 

  

PT2 60 15 5 5 10 5 100 Sub angular –
sub rounded 

  

PT3 65 32 2 2 3 1 100 Sub angular –
sub rounded 

  

PT4 65 30 2 1 1 1 100 Sub angular –
sub rounded 

  

PT5 60 15 10 5 8 2 100 Sub angular –
sub rounded 

  

PT6 60 17 5 5 10 3 100 Sub angular –
sub rounded 
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          ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer หลุม PT2  ที่ช่วง
ความลึก 50-51 cm 
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            ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือLaser particle size distribution analyzer หลุม PT2  ที่ช่วง
ความลึก 68- 69 cm 
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             ตารางแสดงข้อมูลลักษณะ ตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ  Laser particle size distribution analyzer หลุม PT2 ที่ช่วง
ความลึก 72- 80 cm  
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             ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ  Laser particle size distribution analyzer หลุม PT2 ที่ช่วง
ความลึก 101- 102 cm 
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          ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ  Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT2 ที่ช่วง
ความลึก 110- 135 cm 
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         ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ  Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT2 ที่ช่วง
ความลึก 145- 154 cm 
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         ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT4 ที่ช่วง
ความลึก 44- 45 cm 
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         ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT4 ที่ช่วง
ความลึก 67- 68 cm 
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         ตารางแสดงข้อมูลลักษณะ ตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT4 ที่ช่วง
ความลึก 70- 72 cm 
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           ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT4 ที่ช่วง
ความลึก 77- 78 cm 
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         ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ  Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT2 ที่ช่วง
ความลึก 80- 98 cm 
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          ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT4 ที่ช่วง
ความลึก 113- 139 cm 
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          ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT6 ที่ช่วง
ความลึก 63 - 65 cm 
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          ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT 6 ที่ช่วง
ความลึก 71- 74 cm 
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         ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT6 ที่ช่วง
ความลึก 80- 94 cm 
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            ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT6 ที่ช่วง
ความลึก 96 - 99cm 
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           ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT6 ที่ช่วง
ความลึก 116- 117 cm 
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             ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT6 ที่ช่วง
ความลึก 120- 125 cm 
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           ตารางแสดงข้อมูลลักษณะตะกอนทรายที่มีลักษณะการสะสมตัวผิดปกตใินบริเวณพืน้ท่ี
ศึกษาน าไปวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Laser particle size distribution analyzer  หลุม PT6 ที่ช่วง
ความลึก 127- 129 cm 
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