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บทท่ี 2
ทฤษฎีท่ีใช้ในการสีกษาและการสืกษาท่ีผ่านมา

บทน ี้จะกล ่าวถ ึงกระบวนการต ่างๆ ท ี่ทำให ้เก ิดการเปล ี่ยนแปลงบริเวณชายฝัง ได้แก่ คลืน 

กระแสนํ้า และการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝัง พร้อมทั้งทบทวนการคืกษาที่ผ ่านมา เก ี่ยวกับการเปลี่ยน 

แปลงชายฝังบริเวณพื้นท ี่ค ืกษาและบริเวณอ่าวไทยตอนบน

2.1 กระบวนการชายฝังทะเลและการเปลี่ยนแปลงชายฝัง

ชายฝัง คือ ส่วนของแผ่นดินที่อย ู่ต ิดกับทะเล ลักษณะรูปตัดตามยาวของชายฝังแสดงได้ด ังร ูปที่

2-1 โดยธรรมชาต ิแล ้วชายฝ ังทะเลจะม ีการเปล ี่ยนแปลงอย ู่ตลอดเวลาตามสภาพทางอุทกศาสตร์ เช่น 

ระดับนํ้าข ึ้นน ํ้าลง ความเร็วและท ิศทางกระแสนํ้า ความส ูงและคาบเวลาของคลื่นลม กระบวนการเคลื่อน 

ตัวของตะกอนตามชายฝัง เป ็นต้น

คล ื่น เป ็นสาเหต ุสำค ัญ ท ี่ทำไห ้เก ิดการเปล ี่ยนแปลงของระด ับน ํ้า  และเก ิดการเคล ื่อนต ัวของ 

ตะกอนชายฝัง ซ ึ่งทำให้ชายฝังทะเลเปลี่ยนแปลงไปในรูปของการกัดเซาะหรือการทับถม ซึ่งคลื่นเคลื่อน 

ต ัวจากน ํ้าล ึกมาถ ึงน ํ้าต ื้นก ็จะเร ิ่มแตกต ัว พลังงานคลื่นส่วนใหญ ่จะสลายไป และส่วนหนึ่งจะสะท ้อน

กลับไปนอกทะเล บริเวณชายฝังท ี่ม ีคลื่นแตกตัว (surf zone) จะเป ็นบริเวณที่ม ีการเคลื่อนต ัวของตะกอน 

สูง เม ื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข ้าหาฝังในทิศทำมุมกับแนวชายฝัง จะทำให้เก ิดกระแสนํ้าฃึ้น 2 ชนิด คือ กระแส 

นํ้าในแนวตั้งฉากกับชายฝัง (rip current) และกระแสนํ้าในแนวขนานกับชายฝัง (longshore current) 

ซึ่งกระแสนี้าทั้งสองแนวนี้ เป ็นตัวพ ัดพาตะกอนให้เคลื่อนที่ในแนวต่างๆ ต่อไป

การเคล ื่อนต ัวของตะกอนบริเวณชายฝัง เก ิดจากการเคลื่อนไหวไปมาของมวลนํ้าใกล้พ ื้นท ้อง 

ทะเล ก ับกระแสน ํ้าท ี่เก ิดจากคล ื่นและท ี่เก ิดจากระด ับน ํ้าฃ ึ้นน ํ้าลง การเคลื่อนไหวของอนุภาคนํ้าและ 

ตะกอน บร ิเวณพื้นท ้องน ํ้าจะกล ับไปกล ับมาตามท ิศทางคลื่น และเม ื่อคล ื่นแตกต ัวตะกอนจำนวนมากจะ 

ถูกกวนให้ลอยขึ้นมาจากพื้น และถูกพ ัดพาไปมาโดยคลื่นและกระแสนํ้าและส่วนหนึ่งของตะกอนเหล่าน ี้ 

จะม ีการเคล ื่อนต ัวส ุทธิในท ิศทางใดทิศทางหนึ่งตามแนวชายฝังทะเล จึงอาจกล่าวได้ว่า การเคลื่อนตัว 

ของตะกอนชายฝังจะแบ่งออกได้เป ็น 2 ชนิด การเคลื่อนตัวขนานแนวชายฝัง (longshore transport) 

และการเคลื่อนตัวเข ้า-ออกจากชายฝัง (onshore-offshore transport) โดยที่ปริมาณและทิศทางการ 

เคล ื่อนต ัวของตะกอนบริเวณชายฝ ังข ึ้นอย ู่ก ับความส ูงและคาบเวลาของคล ื่น ทิศทางของคลื่นที่กระทบ 

ชายฝัง ความลึกท้องนํ้าบริเวณชายฝัง รวมทั้งขนาดและชนิดของตะกอน
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ในช่วงฤดูมรสุมจะมีลมพายุเกิดขึ้นบริเวณชายฝังบ่อยครั้ง ในแต่ละคร้ังคล่ืนท่ีเกิดข้ึนจะมีสัน 

คลืนท่ีสูงชันและท้องคลื่นท่ีแบนและกว้าง เม่ือคล่ืนเคลื่อนตัวเข้ากระทบฝังจะกัดเซาะเอาตะกอนทราย 

จากชายหาดพัดออกไปนอกฝัง ขณะที่เกิดลมพายุระดับนํ้าทะเลจะถูกยกสูงขึ้นกว่าปกติ ทำให้คล่ืน 

สามารถเคล่ือนตัวข้ึนมาถึงด้านบนของชายหาด และกัดเซาะเนินทรายบนบกไปด้วย ตะกอนทรายจะถูก 

พัดพาออกไปนอกฝังเป็นสันทรายใต้น้ํา ดังแสดงในรูปท่ี 2-2 และ 2-3 เม่ือสันทรายน้ีมีฃนาดสูงข้ึนจนทำ 

ให้คล่ืนเร่ิมแตกตัวบริเวณน้ี การกัดเซาะก็จะเร่ิมลดความรุนแรงจนหยุดไปในท่ีสุด

ช่วงหลังมรสุม คล่ืนขนาดเล็กท่ีเข้ากระทบชายฝัง จะมีสันคล่ืนและท้องคลื่นค่อนข้างสม่ําเสมอ 

และมีคาบเวลาของคล่ืนค่อนข้างคงท่ี คล่ืนจะค่อยๆ พัดพาเอาตะกอนทรายจากสันทรายใต้น้ีานอกชาย 

ฝังกลับเข้าล่ชายฝัง จนชายฝังกลับเข้าล่สภาพเดิม ตังตัวอย่างในรูปท่ี 2-4 ซ่ึงแสดงการฟืนฟูสภาพชาย 

ฝังบริเวณทะเลสาบมิชิแกนหลังจากเกิดมรสุม

จากกระบวนการท่ีกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงชายฝังแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 

คือ การเปล่ียนแปลงระยะสัน เน่ืองจากการเคล่ือนท่ีของตะกอนในแนวต้ังฉากกับชายฝังในช่วงท่ีคล่ืนมี 

พลังงานสูง เช่น คล่ืนพายุ (storm wave) เข้ากระทำต่อชายฝังในแนวต้ังฉาก และการเปล่ียนแปลง 

ระยะยาว เน่ืองจากการเคล่ือนท่ีของตะกอนในแนวขนานกับชายฝัง โดยการพัดพาของคล่ืนและกระแส 

น้ีาตามแนวชายฝัง บริเวณใดท่ีมีอัตราทับถมมากกว่าการกัดเซาะก็จะเกิดการย่ืนของแผ่นดิน ในทาง 

ตรงกันข้ามถ้ามีอัตราการกัดเซาะมากกว่าการทับถม ก็จะเกิดการถดถอยของแผ่นดิน และถ้าอัตราการ 

ทับถมเท่ากับการกัดเซาะบริเวณน้ันก็ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง

2.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝังในต่างประเทศ

การเปล ี่ยนแปลงชายฝ ังเป ็นปรากฏการณ ์ธรรมชาต ิท ี่เก ิดข ึ้นท ั่วโลก โดยที่ชายฝ ังจะต้องปรับ 

เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆ จากสาเหตุต ่างๆด ังท ี่กล ่าวข ้างต ้นจนกว่าชายฝังจะเข ้าล ่สภาพสมดุล จึงจะหยุด 

การเปลี่ยนแปลง

การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงชายฝังทะเลในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ ี่ป ุน 

มาเลเซีย เป็นต้น ได ้ร ับความสนใจและดำเน ินการศ ึกษามาเป ็นเวลานาน ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานการ 

ศึกษา บทความ และวารสารทางวิชาการต่างๆ ท ี่ม ีการสำรวจสภาพชายฝัง การเก็บบันทึกข้อมูลทาง 

สม ุทรศาสตร ์ และการบ ันท ึกภาพถ ่ายทางอากาศ ซ ึ่งม ีการดำเน ินงานอย ่างต ่อเน ื่องต ั้งแต ่อด ีตจนถ ึง 

ป ัจจ ุบ ัน ทำให้สามารถทำความเข้าใจกับปรากฏการณ ์การเปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้น และอธิบายถึงสาเหตุท ี่ 

เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
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รูปท่ี 2-1 รูปตัดตามยาวของชายฝังทะเล

ร ูป ท ี่ 2 -2  ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ช า ย ฝ ัง ท ะ เล เน ื่อ ง จ า ก ค ล ื่น พ า ย ุ (s to rm  w a v e )
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รูปท่ี 2-3 การเกิดสันดอนใต้น้ําในบริเวณชายฝังในช่วงฤดูมรฤม

ร ูป ท ี่ 2 -4  ก า ร ฟ ืน ฟ ูส ภ า พ ช า ย ฝ ัง  (b e a c h  re c o v e ry ) ห ล ัง f |ด ูม ร ส ุม ข อ ง ท ะ เล ส า บ ม ิช ิแ ก น
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Ronald M. Noble (1971) ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝังบริเวณปากอ่าว

Humboldt ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยการสำรวจภาคสนาม พบว่าหลังจากการสร้างเข่ือนกัน 

ทราย (jetty) บริเวณปากอ่าวท้ัง 2 ด้าน ทำให้เกิดโทรทับถมบริเวณลันทรายทางทิศเหนือ และเกิดการกัด 

เซาะบริเวณลันทรายทางทิศใต้ เน่ืองจากการเคล่ือนตัวของตะกอนจากทิศเหนือไปทิศใต้ ลักษณะแนว 

ชายฝังช่วงปี 1870-1940 แสดงดังรูปท่ี 2-5

Donald B. Stafford (1971) ทำการศึกษาเร่ืองการกัดเซาะชายฝังบริเวณ North Carolina 

สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งพ้ืนท่ีศึกษาแสดงดังรูปท่ี 2-6 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายในช่วงเวลาท่ีต่างๆ 

กันคือปี 1939-1953 1953-1958 1958-1964 และ 1939-1964 มาวิเคราะห์หาการเปล่ียนแปลง จาก 

ผลการศึกษาพบว่าในช่วงปี 1953-1958 1958-1964 และ 1939-1964 ชายฝังมีอัตราการกัดเซาะ 43.1

12.6 และ 11.1 เอเคอร์/ปี ตามลำดับ สำหรับในช่วงปี 1939-1953 ชายฝังมีอัตราการทับถม 0.2 

เอเคอร์/ปี

Edward B. Hands (1976) ทำการศึกษาการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝัง จากอิทธิพลของการ 

เพ่ิมข้ึนของระดับน้ําในบริเวณด้านตะวันออกของทะเลสาบมีช้แกนดังแสดงในรูปท่ี 2-7 โดยได้รวบรวมข้อ 

มูลระดับนํ้า และรูปตัดตามยาวจำนวน 125 รูปตัด ของชายฝังใกล้ Pentwater Harbor ท่ีมีความยาว 50 

กิโลเมตร มาหาความลัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงชองระดับน้ีาต่อการเปล่ียนแปลงของชายฝัง ผลการ 

ศึกษาพบว่าการกัดเซาะมีโอกาสเกิดสูงสุดเม่ือคล่ีนท่ีพัดเข้าหาฝังมีพลังงานสูง และการกัดเซาะมีโอกาส 

เกิดข้ึนได้มากในช่วงฤดูร้อนท่ีมีระดับน้ําสูง

Andrew J. Miller (1985) ศึกษาการกัดเซาะและปริมาณตะกอนท่ีพัดพาจากแม่น้ํา Potomac 

ลงส่อ่าว Chesapeake ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเปรียบเทียบแนวชายฝังจากแผนท่ีและภาพถ่าย 

ทางอากาศในช่วงเวลาท่ีต่างกัน และการสำรวจภาคสนาม พบว่าชายฝังบริเวณปากแม่น้ํามีอัตราการกัด 

เซาะเฉล่ีย 0.31-0.41 เมตร/ปี และ 0.15 เมตร/ปี ในบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําข้ึนน้ําลงในแม่น้ํา 

ส่วนอัตราการกัดเซาะในบริเวณอ่ืนๆ แสดงดังรูปที, 2-8 ผลการศึกษาทางด้านตะกอน พบว่า ปริมาณ 

ตะกอนที่ตกทับถมบริเวณปากแม่นํ้า ได้มาจากตะกอนแขวนลอยจากต้นน้ํามากกว่าตะกอนจากการกัด 

เซาะตล่ิง และในช่วงน้ําน้อยจะมีปริมาณตะกอนท่ีมาจากการกัดเซาะตล่ิงมากกว่าช่วงน้ํามาก

M. El-Raey et al. (1997) ศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงชายฝังบริเวณ Damietta-Port Said 

ประเทศอียิปต์ ด้วยเทคนิครีโมทเชนช่ิง ตำแหน่งพ้ืนท่ีศึกษาแสดงดังรูปท่ี 2-9 ผลการศึกษาพบว่า ชายฝัง 

ทางด้านตะวันตกเกิดการทับถม และชายฝังทางต้านตะวันออกจะมีการกัดเซาะเล็กน้อย นอกจากน้ีบัง 

พบอีกว่า อัตราการกัดเซาะเพ่ิมมากข้ึนหลังการสร้างเข่ือน Aswan ในปี 1964 โดยให้เหตุผลว่า การสร้าง 

เข่ือนขนาดใหญ่ในบริเวณต้นน้ําเหมือนเป็นการดักตะกอนไว้
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รูปท่ี 2-5 การเปล่ียนแปลงชายฝัง Humboldt

ร ูป ท ี่ 2 -6  พ ื้น ท ี่ส ืก ษ า ก า ร ก ัด เซ า ะ ช า ย ฝ ัง  N o rth  C a ro lin a  1 U SA



รูปท่ี 2-7 พื้นที่สืกษาทะเลสาบมิชิแกน สหรัฐอเม'ริกา
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รูปท 2-8 อัตราการกัดเซาะ Potomac river

รูปที่ 2-9 พื้นที่สืกษา Damietta-Port Said 1 Egypt
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2.3 ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ข อ ง ช า ย ฝ ัง ท ะ เล อ ่า ว ไ ท ย ต อ น ล ่า ง

จากลักษณะของอ่าวไทยตอนล่างท่ีเป็นทะเลเปิด ดังแสดงดังรูปท่ี 2-10 ไม่มีแนวกำบังคล่ืนลม 

ตามธรรมชาติ ทำให้คล่ืนท่ีมีความรุนแรงซ่ึงเคล่ือนท่ีมาจากทะเลจีนใต้ลามารถเข้าปะทะชายฝังไดํโดย 

ตรง ล่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงข้ึนในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงล่วนใหญ่การเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้จะเป็นการกัดเซาะมากกว่าการทับถม จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเปลี่ยน

แปลงชายฝังบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก และสรุปไต้ดังตารางท่ี 2-1 

จะเห็นได้ว่ามีผู้สนใจทำการศึกษาในหลายพ้ืนท่ี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ี 

ต่างๆ การสำรวจภาคสนาม และการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงของชายฝัง

2.4 ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ข อ ง ช า ย ฝ ัง ท ะ เล อ่าวไ ท ย ต อ น บ น

อ่าวไทยตอนบนมีลักษณะลี่เหลี่ยมคล้ายตัว ก.ไถ่ และเป็นจุดสิ้นสุดแม่นํ้าสายสำคัญของ 

ประเทศหลายสายท่ีมีพ้ืนท่ีรับน้ําครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ทำให้ 

ชายฝังบริเวณบริเวณก้นอ่าว หรือล่วนหัวของตัว ก.ไก่ มีลักษณะชายฝังเป็นหาดเลนท่ีมีความลาดขันต่ํา 

ส่วนขายฝังทางด้านตะวันตกและตะวันออกมีลักษณะเป็นหาดทราย โดยเฉพาะบริเวณขายฝังตะวันออก 

จะมีเนินเขาและเกาะเล็กๆมากมาย คอยช่วยเป็นแนวกำบังคล่ืนลมตามธรรมชาติ จากลักษณะเด่นดัง 

กล่าวประกอบรวมกัน ล่งผลให้ชายฝังทะเลอ่าวไทยตอนบนมีองค์ประกอบท่ีค่อนช้างขับช้อนกว่าอ่าวไทย 

ตอนล่าง และในขณะเดียวกันอ่าวไทยตอนบนกิมีปัญหาการกัดเซาะเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี เช่นเดียวกันกับ 

อ่าวไทยตอนล่างและชายฝังทั่วโลก จีงมีผู้ให้ความสนใจศึกษาทั้ง'ในล่วนภาครัฐและเอกชน ดังราย 

ละเอียดในภาคผนวก ก สำหรับข้อมูลสรุปการศึกษาท่ีผ่านมาบริเวณอ่าวไทยตอนบนตามลำดับเวลา 

แสดงดังรูปที่2-11 และตารางที่2-2

2.5 ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ช า ย ฝ ัง ท ะ เล บ า ง ข ุน เท ีย น

ปัญหาการเปล่ียนแปลงชายฝังบริเวณชายฝังทะเลบางขุนเทียน ได้รับความสนใจดำเนินการแก้ 

ไขปัญหามาเป็นเวลานาน โดยมีสำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลัก ภายใต้ความเห็น 

ชอบของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ดังลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี

จ าก ก ารศ ึก ษ า ท ี่ผ ่าน ม า ใน ต ่า งป ระ เท ศ  แ ส ด งให ้เห ็น ถ ึงค วาม ส น ใจ ใน ก ารศ ึก ษ าเพ ื่อ พ ย าย าม แ ก ้

ไข ป ัญ ห า เก ี่ย วก ับ ก ารก ัด เซ าะช าย ฝ ัง  ซ ึ่งใน ป ระเท ศ ไท ย ก ็ม ีค วามส น ใจท ำก ารศ ึก ษ าแ ละด ำเน ิน ก ารแ ก ้ไข

ด ังต ัวอ ย ่า งต ่อ ไป น ี้
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รูปท่ี 2-10 พ้ืนท่ีชายฝังทะเลอ่าวไทยตอนล่าง



ตารางท ี่ 2-1 ก าร ส ืก ษ าท ี่ผ ่าน ม าข อ งโท ร เป ล ี่ย น แ ป ล งช าย ฝ ังบ ร ิเวณ อ ่าว ไท ย ต อ น ล ่าง

ผู้เ3กษา (ป ีทีสืกษา) พนทีสิกษา วิธีการสืกษา ผลการ3กษา
ลำน ัก งาน เร ่งร ัด พ ัฒ น าช น บ ท  

(2528)

ล ุ่ม น ํ้า  ตากใบ  จ .น ราธ ิวาส ภ า พ ก ่าย ท างอ า ก า ศ  พ .ศ . 2491-2527 ป ี พ .ศ. 2491-2527  เก ิด ก ารก ัด เซ าะ  14-18 เม ตร/ป ี 

และป ี พ .ศ . 2526-2528  เก ิดก ารก ัด เซ าะ 30-40 

เมตร/ป ี

ช ัยพ ันธ ุ ร ักว ิจ ัย

และ ลุจ'รัต ค ูณ ธน q ล ว ง ก ์ (2528)

ช าย ฝ ังป าก พ น ัง  ป า ก ร ะ ว ะ  จ .นครศร ีธรรมราช ส ำรว จ ภ า ค ล น าม ม ีการก ัด เซ าะอย ่างต ่อ เน ึ่อง 'ใน ฟ 'วง 10-20 ป ีท ี่ผ ่า น ม า  

โด ย ม ีอ ้ต ร า ก า ร ก ัด เซ า ะป ร ะ ม า ณ  8 เมตร/ป ี

SMEC

(2528)

ป าก แ ม น าโก ล ก  จ .น ราธ ิวาส ภ าพ ก ่าย ท างอ า ก า ศ ต ั้ง แ ต ่ป ี 1949 แ ล ะก ารส ำรวจ  

แผนท ี่ อ ุท ก ศ า ล ต ร ี

ม ีก ารก ัด เซ าะห าย เช ัาไป ใน ฝ ังป ระเท ศ ไท ย  500-600 

เมตรในรอบ 35 ป ีท ี่ผ ่า น ม า

ช ัย าฒ น ์ผ ลพ ิธ ุฬ ห ่’

(2529)

จ าก ป าก แ ม ่น ํ้า โก ล ก  ถ ืงเขาต ัน หยง จ .น ราธ ิวาส ภ าพ ก ่าย ท างอ า ก า ศ  ป ี พ .ศ . 2492-2526 จ า ก ป าก แ ม ่น ํ้า โก ล ก ถ งบ ร ิเว ณ  อ ุเลาเจ ๊ะม ุเดอ ม ีอ ัต รา  

ก ารก ัด เซ าะเฉ ล ี่ย  0 .1 -10  เม ต ร /ป ี แ ล ะบ ร ิเว ณ  

อ ุเลาเจ ๊ะม ุเดอ ถ ืง เข า ต ัน ห ย งม ีอ ัต ร าก าร ท ับ ถ ม เฉ ล ี่ย  

0.1-4 เมตร/ป ี แ ล ะบ ร ิเว ณ ป า ก แ ม น าโก ล ก  ‘ฟวง ก.ย. 

2526 - ก.ค. 2527 ช าย ฝ ังถ ูก ก ัด เซ า ะป ระม าณ  

40-50 เมตร

ส ุพ จ น ์ จา Î  ล ักช ณ า

(2534)

บร ิเวณ เข ี่อ น ก ัน ท ราย  ท ่า เร ือน ํ้าล ืก  จ .ลงขคา แ บ บ จ ำ ค อ งค ณ ิต ศ า ล ต ร ี N.LINE M O D EL เก ิด ก า ร ท ับ ถ ม ข อ ง ต ะ ก อ น ช า ย ฝ ัง ต ัา น เห น ือ น ํ้า  

93,437 ด ูก บ า ศ ก ์เม ต ร /ป ี อย ู่ในรเวง 0-2,000 เมตร 

ห ่างจาก เข ึ่อน ก ัน ท ราย  แ ล ะก ารก ัด เซ าะต ัาน ท ัาย น ํ้า  

92,787 ล บ .ม ./ป ี บ ร ิเว ณ ห า ด ล ม ีห ล า  ห ่างจาก เข ึ่อน  

ก ันทราย 2,000 เม ต ร



-5.4 พ  
บ . แ พ รก ท ะเล  J

บ  ค ล ,อ งย ีสาร  10+180

๙ ะ8'4

พระราชวังมฤคทายวน

-1 .4 I

อ. ห ัว ห น * \1

+5 1% บ. คลองตำห}

พ . :  อ . เม ิอ ง ช ล บ ุร ี

บ. 'หวยกะปิ

ล ัญ ล ัก ษ ณ ์

////////,7 อัตราการทับถม NRCT (ส่านักงาน?เถนะกรรมการวิวัยแห่งซาติ) 

NNNN อัตราการกัดเซาะ NRCT (ส่านักงานคณะกรรมการวิวัยแหงซาติ) 

HHHH อัตราการกัดเซาะ HD (กรมเจ้าท่า)

MMHH อัตราการทับถม PPS (ปรัชญา ปักษี)

PPPP อัตราการกัดเซาะ PPS (ปรัชญา ปักษี)

EEEE อัตราการกัดเซาะ PET (ประเสริฐ?โกด เอกทิศทธชุนทร)

XXXX อัตราการทับถม IIR (อิศราพร อิทธโร) 

m m  อัตราการกัดเซาะ IIR (อ็ศราพร อิทธโร)

+ 1.6 อัตราการทับถมเอ«ย (ม./ปี)

-1.4 อัตราการกัดเซาะเฉล่ีย (ม./ปี)

'อ . ศร ีราชา

อ. บ า งล ะม ุง

หาดจอมเทียน

ร ูป ท ี่2-11 ก าร ส ืก ษ า ท ี่ผ ่า น ม า ซ อ งก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล งช า ย ฝ ังท ะ เล อ ่า ว ไ ท ย ต อ น บ น



ตารางท ี่ 2-2 ก ารส ืก ษ าท ี่ผ ่า น ม าข อ งก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล งช าย ฝ ังบ ร เว ณ อ ่า วไ ท ย ต อ น บ น

ยู้เคืกษา (ป ีทีคืกษา) พ้ืนท่ีคืก«า วิธิการคืกษา ผลการคืกษา
ลำน ัก งาน คณ ะกรรมการว ิจ ัย แห ่งช าต ิ 

(2532)

ป า ก แ ม ่ป ้า ฟ ้า พ ร ะ ย า  ท ่าจ ีน  แม ่ก ลอง เพชรบ ุร ี 

แ น วข ายฝ ังลบ ุท รป ราการ สบ ุท รสาค ร  ล บ ุท รล ง- 

-ค ราม  เพชรบ ุร ี ป ระจวบ ค ีร ีข ้น จ ั 

ป า ก ท า ง ฟ ้า ท ะ เล ส า บ ส ง ข ล า  แหลมตาช ี 

จ .ป ๋ต ต า น ี ป ากแม ่น 'าบางน รา และโกลก 

จ .น ราธ ิวาส

ภ า พ ถ ่า ย ท า ง อ า ก า ศ  แ ล ะ ภ า พ ถ ่า ย  

ด าว เท ีย ม  LANDSAT

เข ้าน ต ะว ัน ต ก ข อ งแ ม ่ป ้าฟ ้าพ ระย า ถ ูก ก ัด เซ าะม าก ท ี่ส ุด ก ีง  500 เม ต ร  

ช า ย ฝ ัง เพ ช ร บ ุร ีท ี่บ ้าน บ างแ ก ัว แ ล ะบ ้าน โต น ด น ้อ ย ถ ูก ก ัด เซ า ะม าก ท ี่ส ุด  

กง 240 เมตร ช าย ฝ ังห ัว ห ิน ถ ูก ก ัด เซ า ะม า ก ท ี่ส ุด ก ง  200 เมตร

Li Ly (2536) ขายฝ ัง จ .ระย อ ง  บร ีเ'วณ ,ท ่าเร ือ ม า บ ต า ท ุด  และ 

ป า ก  แม ่น 'าระยอง

ภ าพ ถ ่าย ด าว เท ีย ม  

เทคน ิคร ีโมทเชนชง

เข ้า น ต ะว ัน ต ก ข อ งท ่า เร ือ ม าบ ต า ท ุด แ ล ะป า ก แ ม ่ป ้า ร ะย อ ง  เก ิด ก ารท ับ  

ก.มเข ้วยอ ัตราเฉล ี่ย 26 ,526 ต ารา ง เม ต ร /ป ี และท างเข ้าน ต ะว ัน ออก ข อ ง 

ห ่า เร ือ เก ิด การก ัด เซ าะเข ้วยอ ัต รา เฉ ล ี่ย  16,060 ต ารางเมต ร /ป ี

ก รม ฟ ้าท ่า

(2539)

ช าย ฝ ังอ ่าวไท ย ตอ น บน 2ปต ัว  ก. ภ า พ ถ ่า ย ท า ง อ า ก า ศ  ภ า พ ถ ่า ย ด า ว  

เท ียม  SPOT โป รแ ก รม ล ารล น เท ศ ท าง  

ภ ูม ิศ า ส ต ร ์แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม ว ิเค ร า ะ น ์ข ้อ  

ภ ูล จ าก ด าว เท ีย ม

จ. ลบ ุท รส งค ราม  ล บ ุท รล าค ร  ก^งเท พ ฯ และฉ ะเช ิงเท รา เก ิด ก ารก ัด  

เข าะ เป ็น ระย ะท า งต ั้งฉ าก ก ับ แ น ว ข า ย ฝ ังโด น เฉ ล ี่ย  206 เม ต ร  แ ล ะ  

บ ร ิเวณ บ างช ุน เท ีย น  บ ้า น ห ่า ต ะโก  กงคลองช ุนราชพ ิน ิจใจ ม ีอ ัต ร า ก า ร  

ก ัด เซ าะ 9.65 เม ตร/ป ี

ส ุท ัศ น ์ว ิล ๆ ล  และ ปร ัช ญ า บ ้ก ษ ี (2539) บ ร ิเว ณ รอ บ เข ื่อ น ก ัน ท ราย แ ล ะค ล ี่น  ป า ก ค ล อ ง  

ชะอำ จ.เพ ชรบ ุร ี

ภ าพ ถ ่าย ท างอ าก าศ  พ .ศ . 2523  แ ล ะ 

2534

ท ีศใเข ้ข องเข ื่อน ม ีการท ับกมเพ มข ึ้น 420 เมตรในป ี 2535 และใน พ ิศ  

เห น ือ เก ิด ก าร ก ัด เซ า ะจ าก แ น ว เด ิม ป ร ะม าณ  90 เม ต ร ใ น ป ี2535

กรมโยธาธ ิการ

(2540)

ช าย ฝ ังท ะเล  จ .ชลบ ุร ี แ บ บ จ ำ ล อ งค ณ ิต ศ า ส ต ร ์ ก า รก ัด เซ าะม าก ท ี่ส ุด อ ย ู่ท ี่ ช าย ฝ ังท ะเล  อ.ศร ีราชา และ อ .เน ือง 

จ .ช ลบ ุร ี ค ือ ม าก ก ว ่า  2 เม ต ร /ป ี ล ํวน บ ร ิเว ณ ท ี่เก ิด ก ารท ับ ถ ม ค ือ ท าง  

เข ้านใเข ้ของห ่าเร ีอแหลมฉบ ัง แ ล ะ อ .บ า งพ ระ

กฤ ต ิก า บ ุญ ย 'ช าต ิพ ิส ุท ธ ็้ 

(2542)

ห า ด ฟ ้า ส ำ ร า ญ  จ.เพชรบ ุร ี ไปย ัง[ข ้านเหน ือของ 

เข าต ะเก ีย บ  จ.ประจวบค ีร ี'ข ้น ]โ

ภ า พ ถ ่ า ย ท า ง อ า ก า ศ ด า ว เ ท ี ย ม  

LANDSAT •ถ่วงปี พ .ศ . 2497-2537  

และเทคน ิคร ีโมทเชนชง

ช ีวงป ี พ .ศ. 2497-2534 ช าย ฝ ัง เก ิด ก ารท ับ ถ ม  แต่ๆเวงปี พ .ศ . 2534- 

2537 ช าย ฝ ัง เก ิด ก ารก ัด เซ าะ  ม ีค ว า ม น ่า จ ะ เป ็น ว ่า พ ื้น ท ี่ช ุม ช น  จ ะ เก ิด  

ก ารก ัด เซ าะช าย ฝ ังส ูงก ว ่าพ ื้น ท ี่ว ่า ง เป ล ่า
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พ.ศ.2517 คณะกรรมการพิจารณาที่ดิน โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 

ได้มีมติท่ีประชุมให้จำแนกพ้ืนท่ีป่าไมีในเขตบางขุนเทียนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้ความดูแลชองกรม 

ป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ.2529 กรมป่าไม้เสนอให้พ้ืนท่ีป่าบริเวณน้ีเป็นป่าถาวรแห่งชาติ เพ่ือใช้ค้นคว้า ทดลอง 

และวิจัยเก่ียวกับป่าชายเลน อีกท้ังเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีป่ากันชน ในการเตรียมการสงวนป่าอ่าวมหาชัยตะวัน 

ออก

พ.ศ.2530 คณะรัฐมนตรีอนุม้ติการจำแนกป่าชายเลนบางขุนเทียนเป็นป่าถาวรแห่งชาติ โดย 

จำแนกพื้นที่ถือครองออกด้วย ต่อมาทางสำนักงานเขตได้เชิญผู้แทนจากกรมป่าไม้ คณะกรรมการ 

ทรัพยากรแห่งชาติ คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมกันสำรวจพ้ืนท่ีป่าชายเลน 

บางขุนเทียน ผลสำรวจพบว่าพ้ืนท่ีป่าเดิมท่ีมีอยู่จำนวน 2,735 ไร่ ถูกกัดเซาะเหลือเพียง 200 ไร่เศษ ใน 

ท่ีสุดคณะสำรวจจึงมีความเห็นร่วมกัน ให้สำนักงานเฃตบางขุนเทียน ดำเนินการพัฒนาท่ีดินเพ่ือป้องก้น 

การพังทลายของชายฝัง และได้มีการเสนอเร่ืองสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีมีมติH คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมาย โดย 

มอบหมายให้กรุงเทพมหานครรับพ้ืนท่ีไปดูแลตามวัตถุประสงค์

พ.ศ.2533 ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการจัดสร้างสวนป่า 

ชายเลน และแต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือสืทษาในข้ันรายละเอียด

พ.ศ.2534 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทำการก่อสร้างแนวเข่ือนหินท้ิงเพ่ือทดสอบรูปแบบแนว 

ป้องกัน แนวเข่ือนยาวประมาณ 80 เมตร สร้างด้วยงบประมาณ 224,000 บาท ผลการสืกษาพบว่า 

หากทำการก่อสร้างตามรูปแบบทดลอง จะสามารถใช้เป็นแนวป้องกันน้ําทะเลกัดเซาะได้ในระดับหน่ึง 

(การท้ิงหินคร้ังท่ี 1)

พ.ศ.2536 ประชาซนยอมสละท่ีดินส่วนตัวลึกเข้าไปจากแนวชายฝังเดิมประมาณ 150 เมตร 

ตลอดแนวชายฝัง เพ่ือทำการท้ิงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝัง แต่ไม่ได้ผลและไม่ต่อเน่ือง ทางวิศวกรจึง 

วางโครงการสร้างแนวป้องกัน โดยใช้ใม้ไผ่ขนาด 5 น้ิว ยาว 4 เมตร ยึดเป็นแนวห่างกัน 0.25 เมตร แล้ว 

นำหินมาเรียง กว้าง 1-2 เมตร สูง 1-2 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 2-12 ท้ังน้ีทางสำนักงานเขตบางขุนเทียน 

ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการกำหนดรูปแบบของแนวป้องกันการ 

กัดเซาะ โดยทางสถาบันมีข้อเสนอเบ้ืองต้นว่า ไม่สามารถสร้างแนวถมหินให้สูงถึง 2 เมตรได้ นอกจาก 

จะคอยเติมหินเร่ือยๆเพ่ือรักษาระดับ ถ้าไม่ให้เกิดการทรุดตัวต้องทำ soil create หรือ cement column



รูปท่ี 2-12 รูปแบบการท้ิงหินป้องกันชายฝังทะเลบางขุนเทียนในคร้ังแรก ปี พ.ศ.2536
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รองรับเป็นฐานก่อนจึงถมหินใหญ่ ต่อมาทางสำนักงานเขตได้ปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่ โดยได้รับความเห็น 

ชอบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยให้ฐานเข่ือนกว้าง 3.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ก่อสร้าง 

แนวเข่ือนยาว 5,020 เมตร ใช้งบประมาณ 5.4 ล้านบาท (การท้ิงหินคร้ังท่ี 2) ต่อมาได้ทำการตรวจสอบ 

และประเมินผล พบว่า แนวเข่ือนสามารถยับย้ังตะกอนดินไม่ให็ใหลลงทะเลได้ และบริเวณด้านหน้าแนว 

เข่ือนมีตะกอนหอยและทราย มากองทับถมเป็นจำนวนมากจนสามารถรับน้ําหนักคนเดินได้

พ.ศ.2537 กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างให้บริษัท เช้าท์อ๊ีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด ทำการคืกษาความ 

เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมเพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือบางขุนเทียน ท่าเทียบเรือน้ีถูกออก

แบบให้รับเรือเฟอรท่ีกินน้ําลึกไม่เกิน 1.80 เมตร ได้ 2 สำ ตัวสะพานมีความยาวจากฝังประมาณ 2.2 

กิโลเมตร ย ื่นไปถึงที'ระดับความลึก -2.30 เมตรจากระตับน้ีาลงต่ําสุด จุดประสงค์ของการก่อสร้างท่า 

เทียบเรือบางขุนเทียนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายตัวของการขนส่งทางน้ํา 

และทางทะเล โดยท่าเทียบเรือถูกออกแบบให้สามารถขนถ่ายสินค้าแบบ roll ๐ท/roll off คือให้รถบรรทุก 

สินค้าสามารถว่ิงลงเรือได้เลย โดยไม่ต้องขนถ่ายหรือย้ายสินค้าอีกคร้ังหน่ึง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการก่อ 

สร้างท่าเทียบเรือน้ี

จากการสืกษาด้านสมุทรศาสตร์ พบว่า ฤดูมรสุมท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อบริเวณชายฝังบางขุน 

เทียนคือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงจะพัดผ่านในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม สำหรับข้อมูล 

คล่ืน เน่ืองจากไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลคล่ืนในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จึงทำการคำนวณข้อมูลคล่ืนจากข้อ 

มูลลม โดยใช้ข้อมูลลมท่ีสถานีนำร่องปากแม่น้ําเจ้าพระยา ช่วงปี พ.ศ.2524-2534 ผลการคำนวณพบว่า 

ในรอบปีโดยเฉล่ีย มีช่วงเวลาที่ลมสงบประมาณร้อยละ 7.36 และร้อยละ 34.49 เป็นช่วงท่ีลมพัดจากฝัง 

ไปส่ทะเล ในทิศ WNW ถึง ENE (ตามเข็มนาพักา) ส่วนอีกร้อยละ 58.15 เป็นลมท่ีพัดในทิศท่ีมีผลต่อการ 

เกิดคล่ืน คือ ทิศ E ถึง พ  (ตามเข็มนๆพักา) โดยท่ีทิศทางคล่ืนท่ีมีโอกาสในการเกิดสูงและมีอิทธิพลต่อ 

ชายฝังทะเลบางขุนเทียนมาก คือ คล่ืนในทิศ ร SSW และ รพ ซ่ึงมีโอกาสในการเกิดร้อยละ 16.85 

14.94 และ 9.95 ตามสำตับ สำหรับการคำนวณปริมาณตะกอนจากข้อมูลการทำนายคล่ืนนัยสำคัญใน 

น้ีาลึก พบว่า ปริมาณการเคล่ือนตัวของตะกอนสุทธิเฉล่ีย จะเคล่ือนตัวไปทางทิศตะวันออก (ตามเข็ม 

นาพักา) ด้วยปริมาณ 110,047 ลูกบาศก์เมตร/ปี โดยท่ีปริมาณการเคล่ือนตัวของตะกอนรายปีจะมีทิศ 

ทางการเคล่ือนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉล่ียประมาณ 56,952 ลูกบาศก์เมตร/ปี และเคล่ือนตัวไปทางทิศ 

ตะวันออกเฉลี่ยประมาณ 167,999 ลูกบาศก์เมตร/ปี

พ.ศ.2538 ทางสำนักงานเขตได้ทำการก่อสร้างแนวเข่ือนเพ่ิมเติม โดยขยายฐานเข่ือนกว้าง 6 

เมตร สูง 2 เมตร และปักไม้ไผ่ท้ังสองด้านยาว 5,020 เมตร (การท้ิงหินคร้ังท่ี 3) ตังแสดงในรูป 2-13 ใช้งบ 

ประมาณก่อสร้าง 20.2 ล้านบาท หลังจากน้ันได้ทำการตรวจสอบประเมินผล พบว่า แนวเข่ือนป้องกัน 

สามารถลดความรุนแรงของการกัดเซาะลงไปได้ระตับหน่ึง ลังเกตได้จากแนวป้าชายเลนท่ีมีสภาพความ



93

จะร า 4 5035
นนร&ฟ้น

90

เราÂ■บ!!* L 7017
52 55 59

J t l แฟ ้เน การ '&  f l i j คามน น า{เอง? iบ (? ) 
น า เแ า ร ว น  1:50

น ท น  รามทารท ํน A ÏU  แนว t lû ï  ก ันนา,.แาะ

I y  « f l  น ใ  V.pJ ทาม แ บ ว 0 น 1ก ัน  ทามแนว ก «นา M ท ร า 4 lojSu 5.00 ม. ^ น ง ร ่น  0 .5 0 -2 .0 0 ม.มาวา}ร ะ ม ไ ผ  700 ม 

ทามแนว I  «นา*ก  Î า U Q ^ t i  4 50ม. $ น 0^ม  0.50 * 2.00ม. บาวา}ระมา(น 4,320 ) 

l  า)แนทฝ«น'า* ท 5*. 4 00 น ฟ่ แก ันา}ร:มา(บ 0 25ม. ทามแนว ก มาวา}ระมา{น 1,400ม.

ทามแนว■ยาวา}ระมาณ  4 ,3 2 0 ม

ที่มา : สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ะ. 3
รูปท่ี 2-13 รูปแบบการท้ิงหินปัองกันชายฝังทะเลบางขุนเทียนคร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2538

เ^น
i น t

ium
um

uu
ù



22

เลืยหายลดลง และมีตะกอนหอยและทรายมาทับถมบริเวณใกล้แนวป้า นอกจากน้ีทางกรุงเทพมหานคร 

ได้น้อมเกล้าถวายที่ดิน 2,735 ไร่ รวมกับที่ดิน 446 ไร่ที่ประชาชนอุทิศ ให้เป็นกรรมสิทธิ้,ของ 

กรุงเทพมหานครเพ่ือเช้าโครงการพระราชดำริ และในปีเดียวกันน้ีเองทางกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างให้ 

สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการคืกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝังบางขุนเทียน 

โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2495-2534 พบว่า การกัดเซาะเกิดข้ึนตลอดแนวชาย 

ฝัง โดยท่ีบริเวณปากคลองจะมีอัตราการกัดเซาะมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ และในช่วงปีต้นๆอัตราการกัดเซาะ 

จะน้อย คือ ประมาณ 7-12 เมตร/ปี สำหรับในช่วงปี พ.ศ.2530-2534 อัตราการกัดเซาะจะมากข้ึน คือ 

ประมาณ33.1 เมตร/ปีลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝังดังแสดงในรูปที่2-14 นอก1จากน้ีการคืกษ'าคร้ัง 

นียังพยายามหาสาเหตุหลักของการกัดเซาะ โดยเลือกพิจารณาข้อมูลคล่ืน ข้อมูลอัตราการไหลจากแม่น้ีา 

เจ้าพระยา และข้อมูลพิลัยของน้ําข้ึนน้ําลง มาเปรยบเทียบกับอัตราการกัดเซาะในช่วงปี พ.ศ.2525-2534 

ดังแสดงในรูปท่ี 2-15 ผลการเปรียบเทียบพบว่า

1. แนวโน้มของขนาดคล่ืน ระดับน้ําทะเลเฉล่ีย และพิสัยน้ําข้ึนน้ําลงท่ีเพ่ิมข้ึน จะสอด 

คล้องกับอัตราการกัดเซาะที'สูงข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงขนาดของคล่ืน

2. อัตราการไหลของแม่น้ําเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลง ตรงข้ามกับอัตราการกัดเซาะท่ี 

เพ่ิมข้ึน

ซ่ึงผลการคืกษายังไม่สามารถสรุปสาเหตุท่ีซัดเจนของการกัดเซาะ แต่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิด 

จาก การเปลี่ยนแปลงของปริมาณตะกอน หรีอการเปล่ียนแปลงชองขนาดคล่ืน กระแสน้ํา และระดับน้ํา 

ร่วมกัน นอกจากน้ียังได้เสนอแนวทางป้องกันการกัดเซาะไว้ 3 รูปแบบ คือ submerged breakwater 

dyke และ seawall ซ่ึงต้องมีการคืกษาเพ่ิมเดิมในรายละเอียด

พ.ศ.2539 ทางสำนักงานเขต ได้ทำการท้ิงหินเสริมแนวป้องกันให้มีความสูง 2 เมตร ตลอด 

แนวชายฝัง โดยใช้งบประมาณ 6.7 ล้านบาท (การท้ิงหินคร้ังท่ี 4)

พ.ศ.2542 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ขอความร่วมมือจากบริษัท อิตาเล่ียนไทย ดีวีล๊อป 

เมนท์ จำกัด ทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการถ่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ พร้อมท้ิงขอข้อมูลใน 

การขยายแนวป่าชายเลน 450 ไร่ โดยการใช้ดินเลนปนทรายจากคลองขุนราชพินิจใจและจากนอกพ้ืนท่ี 

บริษัทได้ออกแบบเข่ือนหินท่ีมีฐานกว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร พร้อมกับถมพ้ืนท่ี 450 ไร่ 

ด้วยดินเลน ราคาถ่อสร้างท้ิงหมดประมาณ 120 ล้านบาท ในปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างเข่ือนรูปแบบน้ี

พ .ศ .2544 ก ร ม ป ่า ไ ม ้แ ล ะอ ง ค ์ก า ร ค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ร ะห ว ่า งป ร ะ เท ศ ข อ งป ร ะ เท ศ ญ ี่ป ่น  (JICA) ได ้

ว ่าจ ้างให ้บ ร ิษ ัท  ซ ันย ู ค อน ซ ัลแตน ท ์ส  (ประเท ศไท ย) จ ำก ัด  แ ล ะบ ร ิษ ัท  ป ัญ ญ า  คอน ซ ัลแตน ท ัส  จำก ัด
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ห ม า เท ท แ  X.A. :2495 
2510 
2516 
2523 
2530 
2534

อ่าวไทย

ท่ีมา : สำนักบ‘ริการวิซาทาร , 2538 ม า แ รา รว บ

รูป ่ท ี่2-14 การเปลี่ยนแปลงชายฝังบริเวณบางชุนเทียนช่วงปีพ.ศ.2495-2534



1(

ป ี

ปี อ ัตรา  กา รกต แ ท ะ  

(เน ต ร / ป ี)

ตำพ าราน เตอร ์พ อ ัก

อ ัตราการไน«แม ่น า  

(อ ัาน  «ฆ  น /  เต ือน)

ข น าตต «น

(เนตร)

พ ิอ ัข น ํ้าข ึ๋น (น  

(เนคร)

ระต ้บน ํ้าทะ:เต  

(เนตร)

2โ>?5 11 6 802.17 0 2 4 3 3 2 0 3 2

2526 11 6 1.732.42 0.34 3.39 0 5 0

2527 11 6 537 58 0.37 3.34 0 5 7

2 528 11 6 1.295.00 0.44 3.50 0.60

7 529 1 1 6 696 50 0 4 6 3 5 2 0.69

2 530 33  1 281 00 0.39 3 6 3 0 6 4

2531 33 1 1 .2 0 5 3 3 0.38 3.77 0 6 0

2 532 . 33  1 458 08 0.39 3 6 1 0.60

2533 33 1 750.17 0.60 3 6 3 0 6 2

2534 33'1 004.50 0 7 5 3.54 0 6 2

สัญลํกษณ์
-------------- * --------------- การกัดเซาะ

---------------H---------------  อ ัตราการไหลแม ่น า

--------------------------------ซนาดคลื่น

--------------- ----------------  พ ิส ัยน ํ๋าซ ึ๋นลง

---------------e---------------  ระด ับนาทะเล

ที่มา : สำนักบริการวิชาการ 1 2538

รูปท่ี 2-15 เปรียบเทียบอัตราการกัดเซาะกับพารามิเตอร์หลัก

ro
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ทำการคืกษาความเหมาะสมโครงการทืนฟูและส่งเสริมป่าชายเลนในประเทศไทย (Mangrove Revival 

and Extension Project in the Kingdom of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เทือคัดเลือกพืนทีโครงการ ที 

จะทำการทืนฟูการปลูกปาชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝัง สำหรับโครงการนำร่องท่ีใช้ในการ,วาง 

โครงการและคืกษาความเหมาะสมชองแผนงานพื้นฟูและส่งเสริมป่าชายเลนจะครอบคลุมพื้นที่ชายฝัง 

บางขุนเทียน จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา จึงต้องมีการดำเนินงานต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 

คืกษา ได้แก่ งานป้องกันการกัดเซาะชายฝัง และงานพ้ืนฟูและส่งเสริมป่าชายเลน

จากสาเหตุหลักท่ีทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝังบางขุนเทียน คือ การลดลงของปริมาณการทับถม 

ของตะกอนจากแม่นํ้าเจ้าพระยา รวมทั้งการปะทะของคลื่นและกระแสนํ้า เพ่ือป้องกันการกัดเซาะดัง 

กล่าวจึงต้องทำการลดพลังงานคลื่น โดยทำการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝัง ซ่ืงเสนอไว้หลายรูป 

แบบ ได้แก่ การก่อสร้างถุงทราย (sand sausage) การถมหินบนพ้ืนดินเหนียว/ฟูก (carpet) การก่อสร้าง 

เกาะป่าชายเลน (mangrove island) ดังแสดงในรูปท่ี 2-า6 และการใช้คอนกรีตเบารูปปริซึมมาต่อกัน 

เป็นรูปแบบต่างๆ ดังแสดงในรูปท่ี 2-17 สำหรับรูปแบบท่ีแนะนำให้ใช้คือ การก่อสร้างถุงทรายตามแนว 

ชายฝังบางขุนเทียน อีกท้ังยังเสนอแนะให้มีการปลูกปาชายเลนและพ้ืนฟูสภาพป้าบริเวณบางขุนเทียน 

เป็นพ้ืนท่ีประมาณ 1,547 ไร่ เพ่ือเป็นสถานท่ีอนุรักษ์สิงแวดล้อมชายฝังทะเล ศูนย์การคืกษ'า แหล่งพัก 

ผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ

ในส่วนงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักคืกษา ก็มีผู้สนใจคืกษาถึงลักษณะและสาเหตุของการ 

เปล่ียนแปลงบริเวณชายฝังบางขุนเทียน ประเสริฐคักดิ้ เอกพิศุทธ้ิสุนทร (2542) ทำการคืกษาอีทธิพล 

ของคลื่นและกระแสนํ้าต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝังทะเลเขตบางขุนเทียน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทาง 

อากาศ ข้อมูลแผนท่ีท้องทะเล ข้อมูลการสำรวจภาคสนาม และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เข้าช่วย ซ่ึง 

แบ่งการพิจารณาแนวชายฝังเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี พ.ศ.2510-2516 2517-2523 2524-2530 

2531-2534 ผลการคืกษาพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าว มีอัตราการกัดเ1ซาะ ประมาณ 12.42 7.5 10.89 

และ 31.46 เมตร/ปี ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 2-18 และตารางท่ี 2-3 การคืกษ'าคร้ังน้ีสรุป 

ว่า การกัดเซาะท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ.2510-2530 เกิดจากการเคล่ือนตัวของตะกอนชายฝัง สำหรับการ 

กัดเซาะในช่วงปี พ.ศ.2531-2534 เกิดจากอิทธิพลของคล่ืนท่ีเข้ากระทำต่อชายฝังโดยตรงเพ่ิมด้วย นอก 

จากน้ียังพบว่า อิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ีาลงมีผลต่อการเคล่ือนตัวของตะกอนน้อยมาก
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SECTION A -A

รปท่ี 2-16 รปแบบการก่อสร้างเกาะป่าเลนป้องกันชายฝัง เสนอโดยกรมป่าไม้



ที่มา : กรมปาไม้ 1 2544

ร ูป ท ี่ 2 -1 7  ร ูป แ บ บ ก า ร ใ ช ้ค อ น ก ร ีต ร ูป ป ร ิซ ึม ป ้อ ง ก ัน ช า ย ฝ ัง •'ง



ที่มา : กรมปาไม้ 1 2544

ร ูป ท ี่ 2 -1 7  (ต ่อ )  ร ูป แ บ บ ก า ร ใ ช ้ค อ น ก ร ีต ร ูป ป ร ิซ ึม ป ้อ ง ก ัน ช า ย ฝ ัง 1\วุ
C0



<

-------  2 4 8 0  , 2010

-------  2016

-------  2023

ท่ีบา : ป ร:;เส พ ;'กด เอกพิศ ุทธิ๋ส ุนทร 1 2542
-------  2034

ร ูป ท ี่ 2 -1 8  แ น ว ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ช า ย ฝ ัง บ า ง ข ุน เ ท ีย น
N3(5
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ตารางท่ี 2-3 อัตราการกัดเซาะ ท่ีวัดได้จากแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ

ช่วงปี 

แนว

2510-2516 2517-2523 2524-2530 2531-2534 เฉล่ีย

1 65 70 20 50 8.20

2 59 80 40 100 11.16

3 80 60 20 80 9.60

4 80 10 100 150 13.60

5 50 20 140 120 13.20

6 100 20 110 140 18.80

7 100 70 85 160 13.80

8 110 80 120 140 18.00

9 70 70 160 100 16.00

10 80 80 60 170 15.60

11 30 40 60 150 11.20

12 70 30 0 150 10.00

Max 110 80 160 170 20.80

Average 75 52.5 76 126 13.16

Min 30 10 0 50 3.60

distance rate 12.42 7.50 10.89 31.46 15.57

(m/year)

area rate 62,100 37,500 54,450 157,300 12,454

(กา2/year)

sediment rate 54,680.93 19,928.57 42,038.62 350,840.82 88,796.00

(ทา3/year)

หมายเหตุ : อัตราการกัดเซาะชายฝัง = (distance rate)2 * 0.5 * tan 8° * 5000 ทา 

ท่ีมา : ประเส'ร ิฐก ักด้ิ เอกพิศุทธ้ิสุนทร, 2542
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