
สรุปผลการวิจ้ย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจ้ย

การวิจัยนีเป ็นการคืกษาสมรรถนะของการระบายความร้อนทิ้งโดยใช้ด ินเป็นแหล่งระบาย 
ความร้อน ในการวิจ ัยน ี้ม ีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสมรรถนะในการ 
ระบายความร้อนทิ้ง 3 ตัวแปรคือ อัตราการไหลของนํ้าร้อนที่จ่ายให้กับขดท่อโพลีเอ็ดทีลีน ชนิด 
ของดินที่ใช้ในการฝังกลบและ ระดับความขึ้นในดิน ซึ่งจากผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองสามารถสรุปเป็นประเด็นสำตัญที่ได้จากการทดลองได้ตังนี้

1.การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของนํ้าร้อนที่จ่ายให้กับขดท่อโพลีเอ็ดทีลีน เม ื่อพ ิจารณาที่ 
ดินทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ทราย ทรายขี้เป็ดและดินเหนียวที่ใช้ในการทดลอง จะพบว่าการเปลี่ยนแปลง 
อัตราการไหล จะล่งผลต่อการระบายความร้อนทิ้งล่ดินไม่มากนัก แต่จะมีผลต่ออุณหภูมิของนํ้าที่ 
ไหลออกจากขดท่อโพลีเอ็ดทีลีน ตังนั้นไม่ว่าจะเพิ่มอัตราการไหลของนี้าอย่างไร การระบายความ 
ร้อนที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก

2.ซนิดฃองดินที่นำมาทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในระบายความร้อนทิ้ง จากการ 
ทดลองนี้พบว่า ที่ความขึ้นโดยมวลระตับตํ่า ดินเหนียวจะลามารถระบายความร้อนได้ดีที่สุด ตาม 
มาด้วย ทรายขี้เป็ด และทราย สำหรับที่ความขึ้นโดยมวลระดับปานกลาง และความขึ้นโดยมวล 
ระตับสูง จะพบว่าทั้งทราย ทรายขี้เป็ด และดินเหนียว มีความลามารถในการระบายความร้อนได้ 
ค่อนช้างใกล้เคียงกัน

3.ระตับความข้ึนที่สามารถระบายความร้อนได้ดีที่สุด คือความขึ้นโดยมวลระดับสูง ตามมา
ด้วยความขึ้นโดยมวลระดับปานกลาง และความขึ้นโดยมวลระตับตํ่า ตามลำตับ
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5.2 ข้อเสนอแนะ

เนืองจากในการวิจัยครังนีผู้ทำการวิจัยได้ทดลองโดยขดท่อโพลีเอ็ดทีลีนเพียง,ชุดเดียวตลอด 
การทดลอง โดยขดท่อโพลีเอ็ดทีลีนที่ใซในการวิจัยนี้ เป็นขดท่อโพลีเอ็ดทีลีนที่มีความหนาแน่นตํ่า 
(LDPE, Low Density Polyethylene) ขนาดเล้นผ่านศูนย์กลาง 1 น้ิว ยาว 50 เมตร ทำการฝังไว้ที่ 
ระดับความลึก 0.7 เมตร และมีการวางเรียงตัวของขดท่อเพียงลักษณะเดียว อีกทั้งวัสดุที่ใช้ในการ 
ฝังกลบ ใด้เลึอกมาใช้ 3 ชนิด ซึ่งได้แก่ ทราย, ทรายขี้เป็ด และดินเหนียว

ด ังน ั้นงานวิจ ัยใน เร ื่องการระบายความร ้อนท ิ้งโดยใช ้ด ิน เป ็นแหล่งระบายความร้อน ยัง 
สามารถขยายของเขตของการวิจัยออกไปได้อีก โดยอาจเลือกขดท่อที่นำมาวิจัยที่ทำด้วยวัสดุชนิด 
อื่น เซ่น ท่อโพลีบิวทีลีน ท่อพีวีชี เป็นต้น การเปลี่ยนขนาด ความยาวของท่อ ระดับความลึกใน 
การฝังท่อ รวมไปถึงลักษณะรูปแบบของการวางตัวซองขดท่อซึ่งอาจจะทำการวางขดท่อลงใน
แหล่งนํ้า ซึ่งเป็นการวางตัวแบบ pond / lake loop นอกจากนี้ยังลามารถที่จะเลือกดินชนิด
อื่น  ๆ มาทดลองเพิ่มเติมได้อีก เพื่อหาประ๓ ทของดินที่ลามารถนำมาใช้ในระบายความร้อนได้ดีที่ 
สุด รวมถึงคุณลมปติอื่นๆ ที่มีผลต่อการระบายความร้อนของดิน เซ่น ความจุความร้อนของดิน 
ความหนาแน่นของดิน เป็นต้น นอกจากนี้ย ังสามารถทำการวิจัยเพิ่ม โดยการปรับปรุงเครื่องปรับ 
อากาศแบบ Split Type ให ้ทำงานโดยการระบายความร้อนท ิ้งลงล ่ด ิน โดยการดัดแปลง 
Condensing Unit ให้มีการระบายความร้อนแบบ W ater cooled โดยการเปลี่ยนจากการระบาย 
ความร้อนโดยพัดลม ให้ระบายความร้อนโดย Heat E xchanger และนำความร้อนไประบายทิ้ง 
ผ่านขดท่อใต้ดิน

จากงานวิจัยนี้พบว่าระดับความชื้นในดินมีผลเป็นอย่างมากในการระบายความร้อนซึ่งหาก 
สามารถทำการดีกษาถึงแหล่งที่มีระดับของนํ้าในดินมาก ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ 
ได้อย่างเต็มที่

นอกจากน ี้ในงานวิจ ัยคร ั้งน ี้เป ็นการทำการทดลอง ณ  สภาวะกลางแจ ้ง ซ ึ่งแต่ละกรณีของ 
การทดลองไม ่สาม ารถกระทำได ้อย ่างต ่อ เน ื่อง และไม ่ลามารถท ี่จะควบค ุมสภาวะแวดล ้อมต ่างๆ  
ได้ทั้งหมด เซ่น สภาพ อากาศ ค ุณสมปติของด ิน ความชื้นในด ิน ซ ึ่งผ ู้ว ิจ ัยสามารถควบคุมเพ ียงแต  ่
ให ้อย ู่ในช ่วงท ี่กำหนดไว ้กว ้างๆ เท ่าน ั้น เป็นต้น อ ีกท ั้งย ังม ีความคลาดเคล ื่อน เน ื่องจากเคร ื่องม ือว ัด  
รวมไปถ ึงความ คลาดเคล ื่อน จากต ัวผ ู้ทำว ิจ ัยด ้วย ล ่งผลให ้ในการทำว ิจ ัยน ี้ ม ีความคลาดเคล ื่อน



จากปัจจัยต่างๆ ค่อนข้างมาก ดังนั้นการนำเอาผลจากการวิจัยนี้ไปใช้งานจริง จะต้องมีการเผื่อค่า 
Safety factor เอาไว้ด้วย
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