
โครงงานวิจัยนี้ได้มีการนำมอนต์มอริลโลไนต์มาทำการดัดแปรด้วยปฏิกิริยาการ 
แลกเปล่ียนประจุบวก (ca tio n  e x c h a n g e ) กับสารทำให้นุ่มชนิดประจุบวก แล้วทำการวิเคราะห์ 
โดยเทคนิค XRD พบว่า สารทำให้นุ่มชนิดประจุบวกลามารถแยกระยะห่างระหว่างช้ันของ 
อะลูมิเนียมซิลิเกตของมอนต์มอริลโลไนต์ได้ ทำให้ได้ออร์กาโนเคลย์ (o rg a n o c la y )  ท่ีลามารถ 
นำไปผสมในสารตกแต่งสำเร็จส่ิงทอ เช่น สารทำให้นุ่มท้ังชนิดท่ีเป็นประจุบวกและไม่มีประจุ 
หลังจากน้ันนำสารทำให้นุ่มท่ีมีส่วนประกอบของมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีผ่านการดัดแปรมาตกแต่งลง 
บนผ้าผ่ายโดยวิธีจุ่มอัด หลังจากน้ันนำผ้าผ่ายท่ียังไม่ได้ผ่านการตกแต่งสำเร็จและตกแต่งสำเร็จ 
แล้วไปทดสอบสมบัติต่าง  ๆ คือ ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยการทดสอบสมบัติการติดไฟ  

( f la m m a b ility  te s t) เทคนิคเทอร[มกราวิเมทริกอะนาไลซิส ( th e rm o g ra v im e tr ic  a n a lys is , TG A) 

ทดสอบความขาว (w h ite n e ss ) ทดสอบความแข็งกระด้าง (s tiffn e ss  te s t) ทดสอบความแข็งแรง 
ต่อการฉีกขาด ( te a r s tre n g th )  จากผลการทดลองและวิจารณ์การทดลองท่ีแสดงไว้ในบทท่ี 4 
สามารถสรุปไ ด ดั้งน้ี

5.1 ส ร ุป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง

1 . โ ค ร ง ส ร ้า ง ข อ ง ม อ น ต ์ม อ ร ิล โ ล ไ น ต ์ท ี่ผ ่า น ก า ร ด ัด แ ป ร  ม ีข น า ด ข อ ง ช ่อ ง ว ่า ง ร ะ ห ว ่า ง ช ั้น ข อ ง  

แ ผ ่น อ ะ ล ูม ิเ น ีย ม ซ ิล ิเ ก ต เพ ิ่ม ข ึ้น  ซ ึ่ง เก ิด จ า ก ก า ร แ ท ร ก ส อ ด ข อ ง ส า ร ท ำ ใ ห ้น ุ่ม  โ ด ย เพ ิ่ม ร ะ ย ะ ห ่า ง  

ร ะ ห ว ่า ง ช ั้น ข อ ง ม อ น ต ์ม อ ร ิล โ ล ไ น ต ์ท ี่ผ ่า น ก า ร ด ัด แ ป ร จ า ก  12.49 อ ัง ส ต ร อ ม  เป ็น  6 3 .5 0  อ ัง ส ต ร อ ม  ที ่

ค ว า ม เข ้ม ข ้น ข อ ง ส า ร ท ำ ใ ห ้น ุ่ม ฃ น ิด  T e g o  28 ท ี่ค ว า ม เข ้ม ข ้น  3 .0  เป อ ร ์เซ ็น ต ์โ ด ย น ํ้า ห น ัก  แ ล ะใ ช  ้

เว ล า ใ น ก า ร ป ัน ก ว น  1 ช ั้วโมง

2 . ใ น ก า ร ผ ส ม ม อ น ต ์ม อ ร ิล โ ล ไ น ต ์ท ี่ผ ่า น ก า ร ด ัด แ ป ร ใ น ส า ร ต ก แ ต ่ง ส ำ เร ็จ ท ำ ใ ห ้น ุ่ม ช น ิด ป ร ะ จ  ุ

บ ว ก  T e g o  28  ท ี่ม ีก า ร เต ิม ม อ น ต ์ม อ ร ิล โ ล ไ น ต ์ท ี่ผ ่า น ก า ร ด ัด แ ป ร ป ร ิม า ณ  5 .0  เป อ ร ์เซ ็น ต ์ ส า ม า ร ถ  

ช ่ว ย เพ ิ่ม ส ม บ ัต ิก า ร ห น ่ว ง ไ ฟ ใ ห ้กับผ ้า ผ ่า ย ไ ด ้ด ีก ว ่า ก า ร ผ ส ม ม อ น ต ์ม อ ร ิล โ ล ไ น ต ์ท ี่ผ ่า น ก า ร ด ัด แ ป ร ใ น  

ส า ร ต ก แ ต ่ง ส ำ เร ็จ ท ำ ใ ห ้น ุ่ม ช น ิด ไ ม ่ม ีป ร ะ จ ุ

3. ผ ้า ผ ่า ย ท ี่ต ก แ ต ่ง ส ำ เร ็จ ด ้ว ย ส า ร ท ำ ใ ห ้น ุ่ม ช น ิด ป ร ะ จ ุบ ว ก  T e g o  28 แ ล ะ ส า ร ท ำ ใ ห ้น ุ่ม ช น ิด  

ไ ม ่ม ีป ร ะ จ ุช น ิด  L u s tre x  ม ีค ว า ม ข า ว ล ด ล ง เล ็ก น ้อ ย  ผ ้า ผ ่า ย ท ี่ผ ่า น ก า ร ต ก แ ต ่ง ส ำ เร ็จ ด ้ว ย ส า ร ท ำ ใ ห  ้

น ุ่ม ช น ิด ไ ม ่ม ีป ร ะ จ ุช น ิด  S ilas to l ม ีค ว า ม ข า ว ล ด ล ง ม า ก  แ ล ะ ส ัง เก ต เห ็น ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ค ว า ม ข า ว ข อ ง
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ผ้าได้อย่างชัดเจนเมื่อมองด้วยตาเปล่า ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าสารทำให้นุ่มชนิดไม,มีประจุชนิด 
Silastol มีสมใ]ติท่ี1ไม่ทนต่อความร้อน

4. สารตกแต่งทำให้นุ่มชนิดประจุบวก Tego 28 ท่ีผสมกับมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีผ่านการดัด 
แปร มีผลทำให้ความแข็งกระด้างของผ้าท่ีตกแต่งสำเร็จเพ่ิมข้ึน แต่สำหรับผ้าท่ีตกแต่งสำเร็จด้วย 
สารทำให้นุ่มชนิดไม,มีประจุท่ีผสมกับมอนต์มอริลโลในต์ท่ีผ่านการดัดแปรไม,มีผลกระทบต่อความ 
แข็งกระด้างของผ้ามากนัก

5. ผ้าฝืายท่ีผ่านการตกแต่งสำเร็จด้วยสารทำให้นุ่มชนิดประจุบวก Tego 28 ค่าความ
แข็งแรงต่อการฉีกขาดของผ้ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเม่ือเพ่ิมปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีผ่าน 
การดัดแปร และผ้าผ่ายท่ีผ่านการตกแต่งสำเร็จด้วยสารทำให้นุ่มชนิดไม่มีประจุชนิด Lustrex และ 
Silastol ค่าความแข็งแรงต่อการฉีกขาดของผ้าจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับผ้าท่ียังไม่ได้ผ่านการ 
ตกแต่งสำเร็จ แต่เม่ือมีการผสมมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีผ่านการดัดแปรท่ีเปอร์เซ็นต์ของมอนต์มอริล 
โลไนต์เพ่ิมข้ึน พบว่า มีค่าความแข็งแรงต่อการฉีกขาดของผ้าใกล้เคียงกัน ยกเว้นผ้าผ่ายผ่านการ 
ตกแต่งสำเร็จด้วยสารทำให้นุ่มชนิดไม่มีประจุชนิด Silastol ท่ีเติมมอนต์มอริลโลไนต์ 3.0
เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงต่อการฉีกขาดของผ้าจะลดลงและเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังเม่ือปริมาณมอนต์มอริล 
โลไนต์ท่ีใช้ในการผสมในสูตรสารทำให้นุ่มเป็น 5.0 เปอร์เซ็นต์

6. การทดสอบสมบัติทางความร้อน พบว่า ในการผสมมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีผ่านการดัด 
แปรในสารตกแต่งสำเร็จทำให้นุ่มชนิดไม่มีประจุ ไม่ได้ช่วยทำให้ผ้ามีเสถียรภาพทางความร้อนสูง 
กว่าผ้าท่ียังไม่ได้ตกแต่งสำเร็จ แต่ในการผสมมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีผ่านการดัดแปรที,ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
ในสารตกแต่งสำเร็จทำให้นุ่มชนิดประจุบวก ลามารถทำให้ผ้าท่ีตกแต่งสำเร็จมีเสถียรภาพท^ง 
ความร้อนสูงกว่าผ้าท่ียังไม่ได้ตกแต่งสำเร็จเล็กน้อย

5.2 ข้อเสน'อแนะ
เน่ืองจากปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีอยู่บนผ้าท่ีทำการตกแต่งสำเร็จมีปริมาณน้อยมาก 

ทำให้ไม่ลามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงทางความร้อนได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน ในการวิจัยในข้ัน 
ต่อไปควรหาวิธีการท่ีสามารถทำให้มอนต์มอริลโลไนต์ติดอยู่บนผ้าในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น การ 
เพ่ิมปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรในการเตรียมสูตรตกแต่งสำเร็จทำให้นุ่ม จากท่ีใช้ 5.0 
เปอร์เซ็นต์ซ่ึงมากท่ีลุดในงานวิจัย เป็น 10, 20 หรือ 30 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า เป็นต้น
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