
บ ท ท ี่ 5

ส-ฐปผอกใรวิจัย

ในงานวิจัยนี้ไก ๊ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์-ทินออกไซด์(พ03- รท(>2) 

ด์วยวิธีการตกตะกอนของอนุภาคทังสเตนออกไซด์ลงบนผิวของอบุภาคทินออกไซด์ โดยทำการเผา 

ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 500-1,000 องศาเซลเซียส โดยวัสดุท ี่เตรียมไก๊จะลูกนำไปประดิษฐ์เป ็นหัววัด 

แก๊สเอทิลีนแบบฟิล์มหนาด์วยวิธีพิมพ์สกรีน อนุภาคที่ส ังเคราะห์ไก๊มีขนาดประมาณ 50-200 nm โดย 

พบว่าทังสเตนออกไซด์มีการกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอบนอนุภาคทินออกไซด์ ซื่งมีผลทำให้อนุภาคที ่

สังเคราะห ์ไก ๊ไม'ค ่อยเกาะตัวเป ็นก ๊อนเม ื่อเปรียบเท ียบกับอนุภาคท ินออกไซด์บริส ุทธ นอกจากน ี ้

ทังสเตนออกไซด์ยังทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงการโตของเกรน ทำใหัอัตราการโตของเกรนทินออกไซด์ 

ลดลง ซึ๋งมีผลทำให้ค่าพืนที่ผิวจำเพาะของหัววัดแก๊สมีค่าเพิ่มขึ้น

ก า ร เผ า อ น ุภ า ค น า โ น ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์-ท ิน อ อ ก ไ ซ ด ์ท ี่ม ีป ร ิม า ณ ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์0 .0 1  - 2 0  

เป อ ร ์เซ ็น ต ์โ ด ย น ี้าห น ัก  ต ั้ง แ ต ่อ ุณ ห ภ ูม ิ 500  — 9 0 0 อ ง ศ า เซ ล เซ ีย ส  เป ็น เว ล า  6  ช ั่ว โ ม ง  ท ำ ใ ห ้ว ัส ด ุม ีค ว า ม  

เป ็น ผ ล ึก ม า ก ข ึ้น แ ล ะ  ก า ร โ ต ข อ ง เก ร น ม ีก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง เล ็ก น ้อ ย  ส ่ว น ก า ร เผ า ท ี่อ ุณ ห ภ ูม ิ 1 ,0 0 0  อ ง ศ า  

เซ ล เซ ีย ส  ท ำ ใ ห ้เก ร น โ ต ข ึ้น ม า ก  แ ล ะ ก าร เผ าท ี่อ ุณ ห ภ ูม ิต ่า ง ๆ  ต ัง ก ล ่า ว ไ ม ่ท ำ ใ ห ้เก ิด เฟ ส ใ ห ม ่

ก า ร เต ิม ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์บ น ผ ิว ข อ ง อ น ุภ า ค ท ิน อ อ ก ไ ซ ด ์ส ่ง ผ ล ใ ห ้ค ่า ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร  

ต อ บ ส น อ ง ต ่อ แ ก ๊ส เอ ท ิล ืน เก ิด ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ไ ป  ก ล ่า ว ค ือ ก า ร เต ิม ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์ใ น ป ร ิม า ณ น ้อ ย ๆ  

( < 0 .0 5  เป อ ร ์เซ ็น ต ์โ ด ย น ี้า ห น ัก )  ท ำ ใ ห ้ค ่า ค ว า ม น ำ ไ ฟ ฟ ้า แ ล ะ ค ่า ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต ่อ แ ก ๊ส ม ีค ่า  

ส ูงข ึ้น  โ ด ย ต ัว อ ย ่า ง ท ี่เต ิม  0 .01 เป อ ร ์เซ ็น ต ์โ ด ย น ี้า ห น ัก ม ีค ่า ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต ่อ แ ก ๊ส เอ ท ิล ีน ส ูง  

ท ี่ส ุด  ส ่ว น ก า ร เต ิม ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์ใ น ป ร ิม า ณ ม า ก  ท ำ ใ ห ้ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต ่อ แ ก ๊ส ล ด ล ง  ท ั้ง น ี้ 

เน ื่อ ง จ า ก ก า ร เต ิม ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์ใ น ป ร ิม า ณ น ้อ ย ๆ  จ ะ เป ็น ก า ร เพ ิ่ม อ ิเล ็ก ต ร อ น อ ิส ร ะ แ ก ่เน ื้อ ป ร ิม า ต ร  

ข อ ง ว ัส ด ุโ ด ย ร ว ม  แ ต ่ก ัา ห า ก ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์ม ีป ร ิม า ณ ม า ก ข ึ้น อ ะ ต อ ม ข อ ง ท ัง ส เต น อ อ ก ไ ซ ด ์ก ็จ ะ ไ ป  

ข ัด ข ว า ง ก า ร เค ล ื่อ น ท ี่ผ ่า น บ ร ิเว ณ ข อ บ เข ต เก ร น ข อ ง ท ิน อ อ ก ไ ซ ด ์ ข อ ง อ ิเล ็ก ต ร อ น อ ิส ร ะ

ความไวในการตอบสนองต่อแก๊สหัววัดแก๊สเอทิลีนยังขึ้นกับอุณหภูมิการเผาและอุณหภูมิการใช้
งาน โดยหัววักแก๊สจะมีค่าความไวในการตอบสนองสูงสุดที่อุณหภูมิการเผาเท่ากับ 500 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิการใช้งานเท่ากับ 300 องศาเซลเซียส
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ง ไ น ว ิจ ัย ต ่อ เน ื่อ ง ใน อ น ใค ต

1. ป ร ับ ป ร ุง ห ัว ว ัด แ ก ๊ส ใ ห ้ม ีค ่า ค ว า ม ไ ว  ค ว าม จ ำ เพ า ะ  แ ล ะ ค ว า ม เส ถ ีย ร ภ า พ ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต ่อ แ ก ๊ส เอ  

ท ิถ ีน ใ ห ัส ิข ึ้น โ ด ย ก า ร ป ร ับ ป ร ุง เท ค น ิค ก า ร ส ัง เค ร า ะ ห ์แ ล ะ ค ว บ ค ุม ป ้จ จ ัย ต ่า ง ๆ ท ี่ม ีผ ล ต ่อ ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง  

ห ัว ว ัด แ ก ๊ส

2 . ศ ึก ษ า ผ ล ข อ ง บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร เผ า ท ี่ม ีผ ล ต ่อ ก า ร เก ิด ช ่อ ง ว ่า ง อ อ ก ซ ิเจ น ใ น โ ค ร ง ส ร ัา ง ข อ ง ห ัว ว ัด แ ก ๊ส

3. น ำ ห ัว ว ัด แ ก ๊ส ท ี่ป ร ะ ด ิษ ฐ ์ข ึ้น ไ ป ส ร ้า ง เป ็น อ ุป ก ร ณ ์ส ำ ห ร ับ ต ร ว จ ว ัด แ ก ๊ส โ ด ย อ า ศ ัย เท ค โ น โ ล ย ีท า ง ห ์า น  

ไ ม โ ค ร โ ป ร เซ ส เซ อ ร ์แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ส ัญ ญ า ณ ด ิจ ิต อ ล เพ ื่อ ใ ห ์ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ว ัด ก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง  

ค ว าม เข ้ม ข ้น ไ ด ้อ ย ่าง ล ูก ต ้อ ง แ ม ่น อ ำ
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