
บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 งานวิจัยนี้ได้ทดลองเตรียมยาง ENR ด้วยกระบวนการ ‘in situ' epoxidation จาก 
น้ํายางธรรมชาติชนิดแอมโมเนียสูง ที่มีปริมาณเนื้อยางแห้ง 60% ภายใต้ภาวะการทดลองต่างๆ กัน 
ซึ่งยาง ENR ท่ีเตรียมได้ คือ ยาง ENR25 ENR 35 และ ENR 50 ที่อยู่ในสภาพที่เป็นเลเท็กซ์โดยมี 
ปริมาณเน้ือยางแห้ง 15.36%

5.1.2 การสังเคราะห์พอลิสไตรีนด้วยอิมัลชันพอลิเมอไรเชซ์นเทคนิค ทำให้ได้พอลิสไตรีน 
อิมัลชันท่ีมีปริมาณเน้ือพอลิสไตรีนแห้ง21-24%มีน้ําหนักโมเลกุลเฉล่ียโดยจำนวนเท่ากับ 121,000 
และน้ําหนักโมเลกุลเฉล่ียโดยน้ําหนักเท่ากับ 458,000 โดยมี polydispersity index เท่ากับ 3.8

5.1.3 การเตรียมแผ่นพอลิเมอร์ผสมจากน้ํายาง ENR และ'พอลิสไตรีนอิมัล1ชัน'ท่ีเตรียม,ได้ด้วย 
อัตราส่วนผสมระหว่างยาง ENR/พอลิสไตรีน เท่ากับ 100:20, 100:40, 100:60, 100:80 และ 100:100 
โดยน้ําหนักยางแห้งต่อน้ําหนักพอลิสไตรีนแห้ง พบว่า การเตรียมเป็นช้ินงานลามารถทำได้เฉพาะอัตรา 
ส่วน 100:20 และ 100:40 เท่าน้ัน การฬพอลิสไตรีนในปริมาณสูงทำให้เกิดเป็นครีมข้นและเกาะเป็น 
ก้อนแข็งไม่สามารถข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อได้ แต่การใข้น้ํายางธรรมชาติผสมกับพอลิสไตรีนสามารถ 
ผสมได้ทุกอัตราส่วน และการใช้พอลิสไตรีนอิมัลชันทางการค้าสามารถผสมได้จนถึงอัตราส่วน 100:80

5.1.4 จากการทดสอบสมบตเซิงกล พบว่า การใช้ยาง ENR25 ผสมพอลิสไตรีนด้วยอัตรา 
ส่วน 100:40 มีค่าความทนแรงดึงสูงท่ีสุด ส่วนพอลิเมอร์ผสมท่ีมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงท่ีสุดเตรียมได้ 
จากยาง ENR 35 ท่ีผสมกับพอลิลไตรีนในอัตราส่วน 100:20 และช้ินงานท่ีความแข็งมากท่ีสุด คือ ยาง 
ENR 50 ผสมพอลิสไตรีนท่ีอัตราส่วน 100:40
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5.15 ค่าการดูดซับน้ําของแผ่นพอลิเมอfผสมข้ึนกับโครงสร้างพ้ืนผิว ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ของแผ่นพอลิเมอร์ผสมว่ามีการแยกช้ันของส่วนผสมหรือไม่ โดยถ้าช้ันบนมีส่วนของพอลิลไตรืนมาก 
กว่าจะทำให้มีการดูดซับน้ําได้น้อย จากการทดสอบ พบว่า ช้ินงานท่ีเตรียมจากยาง ENR 35 และ 
พอลิสไตรีนทางการค้าในอัตราส่วน 100:60 มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ําน้อยท่ีสุด

5.1.6 จากการตรวจลอบสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผลมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ 
ส่องกราด พบว่า ส่วนผลมท่ีมีอยู่เป็นส่วนน้อยกระจายอยู่ในเฟสหลัก ซ่ึงการพิจารณาความเข้ากันได้ 
ของท้ัง 2 เฟส สังเกตได้จากการเปล่ียนแปลง Tg ของพอลิสไตรืนไปในทางท่ีลดลง ซ่ึงจากสัณฐาน 
วิทยาและผลของ DSC แสดงว่า พอลิฌอร์ผสมระหว่างยาง ENR และพอลิสไตรืนเป็นการผสมกันได้ 
บางส่วนเท่านัน (partly miscible)

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 เตรียมพอลิเมอร์ผลมระหว่างยาง ENR กับเทอร์โมพลาสติกชนิดอ่ืน เซ็น พอลิเมทิล 
ฌทาคริเลท (PMMA) เป็นต้น

5.2.2 ใช้เทคนิคอ่ืนในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ผสมท้ังลองน้ี
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