
บททั 5

สรุปผอการทดออง

การวิจัยนี เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาความสามารถในการกำจัดสีย้อม โดยใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการ 

เกษตร ได้แก่ ชานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์มชนิดท่ีไม่ได้ปรับสภาพ และชนิดควอร์เทอร์ไนซ์ค 

รอสส์ลิงค์เซลลูโลส ช่ึงได้ทำการปรับสภาพด้วยสารเคมี การทคลองเป็นแบบ Batch ใช้สีสองชนิดคือ สีรี 

แอคทีฟและสีไดเร็กซ์ ท่ีความเข้มข้นสี 10 20 และ 30 นิลลิกรัมต่อลิตร และเปรียบเทียบประสิทธิ

ภาพในการกำจัดสีของวัสดุแต่ละชนิด ผลการทดลองส้ามารถสรุปได้ดังน้ี

1. การศึกษาลักษณะพ้ืนผิวโดยกล้องจุลทัศน์อิเลคดรอนแบบสแกนของ ชานอ้อย ผักตบชวา 

และ เส้นใยลูกปาล์ม พบว่า ชานอ้อย ผักตบชวา และ เส้นใยลูกปาล์มท่ีฝานการปรับสภาพให้เป็นควอร์ 

เทอร์ไนช์ครอสส้ลิงค์เซลลโลสโดย Epichlorohydrin และ CHMAC จะมีความยุ่ยและความขรุขระมาก

4 น

2 . ประสิทธิภาพในการกำจัดสีของชานอ้อย ผักตบชวา และ เส้นใยลูกปาล์มท่ีไม่ได้ปรับสภาพ 

บันมีค่า น้อยกว่า 4 % การกำจัดต่อกรัมวัสดุ ในขณะท่ี ควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงค์ชานอ้อย ผักตบชวา 

และ เส้นใยลูกปาล์มมีค่าสูงมาก คือ มากกว่า 90 % การกำจัดต่อกรัมวัสดุ หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัสดุ 

ที่ไม่ได้ปรับสภาพถึง 30 -40เท่า

3. วัสดุชนิดควอรํเทอร์ไนช์ครอสส์ลิงค์เซลลูโลส มีความสามารถในการกำจัดสิรีแอคทีฟ และ สี 

ไดเรกชได้'ใกล้เคียงกัน โดยชนิดสีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสี

4. เม่ือความเข้มข้นของสีเพ่ืมมากข้ึนจาก 10 นิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 30 นิลลิกรัมต่อลิตร การจับติด 

สีจะมากข้ึนด้วยตามลำดับ 5

5. ชานอ้อย ผักตบชวา และ เส้นใยลูกปาล์มทังชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และ ชนิดควf ทอๆ 

ไนซครอสส์ลิงค์เซลลูโลสไมม่ีผลต่อพิเอชของสารละลายสีที่ใข้ในการทดลอง
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