
การประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อนำไป่ใช้ในการกำจัดสีจากน้ําเสีย

เริ่มแรกของการทำงานวิจัยชินนี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการหาประสิทธิภาพของวัสดุชนิดค วอร์ 
เทอ'ทนซ์ครอสส์ลิงค์เซลลูโลสเพื่อประยุกต์ไปใช้ในการบำบัดนั่าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อม โดยใช้ในการ 

บำบัดขันที่สอง (Secondary Treatment) นั่นคือ ใช้ในการบำบัดนั่าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมที่ผ่านกระบวน 

การบำบัดทางชีวภาพมาครังหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถกำจัดสีได้ หลังจากที่งานวิจัยได้สิ้นสุดลง ผู้วิจัยพบว่า 

วัสดุชนิดควอร้เทอรทนซ์ครอสส์ลิงค์เซลลูโลสมีประสิทธิภาพในการกำจัดสีสูงมากเกินความคาดหมาย 

แต ่สิงที่พบต่อมาคือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุนั่นมีค่าสูงเช่นกัน คิดเป็นเงิน 5.66 บาทต่อวัสดุหนึ่งกรัม 

คือ ประมาณ 6 บาทต่อกรัมวัสดุ (ภาคผนวก จ.) ดังนั่นในการนำไปใช้งานจริงควรจะนำไปใช้ให้คุ้มค่า ผู้ 

วิจัยองเสนอแนวคิดในการนำไปใช้งานร่วมกับระบบบำบัดนำเสียที่มีใช้อยู่แพร่หลายในปิจจุบัน ระบบที่ 

เหมาะสมในการใช้วัสดุชนิดนีคือ ระบบตะกอนเร่ง (Acitvated Sludge) เนื่องจากในระบบตะกอนเร่งม  ี

ส่วนของถังเติมอากาศและลังตกตะกอน วัสดุจะทำปฏิกิริยาในกังเติมอากาศพร้อมๆกับกระบวนการทาง 

ชีวภาพ หลังจากบันวัสดุจะตกตะกอนในกังตกตะกอน เนื่องด้วยวัสดุชนิดควอร์เทอรทนซ์ครอสส์ลิงค์ 

เซลลูโลสเหล่านีเตรียมขึ้นจากวัสดุทางธรรมชาติและไม่มีโลหะหนักตกด้าง วัสดุจะถูกย่อยสลายและแปร 

รูปต่อไป
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