
บทท่ี 5 ผลการศึกษาทรัพยากรนํ้าบริเวณลุ่มนํ้าสะแกกรัง

5.1 ปริมาณความต้องการใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา

การศึกษาและประเมินปริมาณความต้องการใช้นํ้าในกิจกรรมต่าง ๆในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําจากสภาพ 

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบ่งเป็นกิจกรรม 4 ประเภทด้วยก้น คือ ความต้องการใช้น้ําเพ่ือ 

การอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุตสาหกรรมและการใช้น้ําในด้านอ่ืนๆ

5.1.1 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

จากการรวบรวมข้อมูลประชากรโดยการสำรวจโดยฝ่ายสถิติจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์และ 

กำแพงเพชร โดยศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงของประชากรปีพ.ศ.2540 พ.ศ.2537 และพ.ศ.2533 

ของพ้ืนท่ีอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์และกำแพงเพชร ซ่ึงอยู่ในขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

แสดงดังตารางที่5.1 พบว่ามิจำนวนประชากรใกล้เคียงกับการคาดคะเนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของประชากรในบางพ้ืนท่ีอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเพ่ิมมากกว่าจำนวนท่ีได้มี 

การคาดคะเนไว่โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงปีพ.ศ.2540 ภายหลงจากการศึกษาด้านประชากร 

และการออกสำรวจภาคสนาม ปีจจัยที่คาดว่าส่งผลต่อการเพิ่มของประชากรในป๋จจุบันอีกประการ 

หน่ึง ได้แก่ การอพยพย้ายถ่ินเช้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโดยส่วนใหญ่เป็นประซาซนจากพ้ืนท่ีอ่ืน ดังเช่น 

ในกิ่งอำเภอแม่วงก์ ซึ่งมีการเปีดพ้ืนท่ีและปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรโดยสหกรณ์การเกษตร ต้ังแต่ใน 

ช่วง 5 -10ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2537-2541) ซ่ึงทำให้พ้ืนท่ีบางแห่งในลุ่มน้ํามีความหนาแน่นของ

ประชากรเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ซัด แสดงดังรูปท่ี 5.1
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ตารางท่ี 5.1 จำนวนและความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนท่ีลุ,มนํ้าสะแกกรัง พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2540

พ้ืนท่ี จำนวนประชากร(คน) ความหนาแน่นประชากร 
(คนต่อตร.กม.)

พ.ศ.2533 พ.ศ.2537 พ.ศ.2541 พ.ศ.2533 พ.ศ.2537 พ.ศ.2541
จังหวัดกำแพงเพชร
อ.ซาณุวรลักษณ์บุรี 122981 104971 111551 123 105 112
อ.คลองลาน 52810 56180 62222 46 49 55
ก่ิง อ.ปางศิลาทอง 0* 0* 32022 0 0 48
จังหวัดนครสวรรค์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 229841 212169 239396 307 284 320
อ.โกรกพระ 31213 34333 36538 105 116 123
อ.พยุหะคีรี 63446 62295 67826 86 84 92
อ.ลาดยาว 82340 83052 96001 119 120 139
ก่ิง อ. แม่วงก์ 29750 65840 97385 39 86 127
จังหวัดอุทัยธานี
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 50140 49902 54148 200 200 217
อ.ทัพทัน 34250 36447 38819 106 113 120
อ.บ้านไร่ 57520 60522 63831 16 17 18
อ.สว่างอารมณ์ 27749 29716 30927 81 87 91
อ.หนองขาหย่าง 15654 15740 16975 45 45 49
อ.หนองฉาง 43666 44033 47520 128 129 139
อ.ลานลัก 49842 56753 58129 46 53 54
อ.ห้วยคด 16229 17307 18629 38 41 44
รวม 907431 929260 1071919
หมายเหตุ * ยังไม่ได้แยกตัวจากอ.คลองลาน 
ท่ีมา ะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ตารางท่ี 5.2 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

พ้ีนท่ี พ้ืนท่ีใน/นอกเขต 
เทศบาล

การ'ใช้'นาปี2533 
(ล้านลบ.ม./ปี)

การใช้น้ําปี2537 
(ล้านลบ.ม./ปี)

การใช้น้ํา ป 2ี540 
(ล้านลบ.ม./ปี)

จังหวัดกำแพงเพชร

อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี นอกเขตเทศบาล 4.49 3.83 4.07
อ.คลองลาน นอกเขตเทศบาล 1.93 2.05 2.27
ก่ิง อ.ปางศิลาทอง นอกเขตเทศบาล - - 1.17
จังหวัดนครสวรรค์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในเขตเทศบาล 5.67 4.93 5.37
นอกเขตเทศบาล 4.61 4.45 5.15

อ.โกรกพระ นอกเขตเทศบาล 1.14 1.25 1.33
อ.พยุหะคีรี นอกเขตเทศบาล 2.32 2.27 2.48
อ.ลาดยาว นอกเขตเทศบาล 6.07 3.03 3.50
ก่ิงอ.แม่วงค์ นอกเขตเทศบาล - 3.29 3.55
จังหวัดอุทัยธานี

อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในเขตเทศบาล 1.03 1.00 1.06
นอกเขตเทศบาล 1.14 1.16 1.27

อ.ทัพทัน นอกเขตเทศบาล 1.25 1.33 1.42
อ.บ้านไร่ นอกเขตเทศบาล 2.10 2.21 2.33
อ.สว่างอารมณ์ นอกเขตเทศบาล 1.01 1.08 1.13
อ.หนองขาหย่าง นอกเขตเทศบาล 0.57 0.57 0.62
อ.หนองฉาง นอกเขตเทศบาล 1.59 1.61 1.73
อ.ลานลัก นอกเขตเทศบาล 1.82 2.07 2.12
อ.ห้วยคด นอกเขตเทศบาล 0.59 0.63 0.68
รวม 37.34 36.78 41.27
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5.1.2 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตร

จากการคำนวณปริมาณความต้องการใช้น้ําของพืช โดยอ้างอิงปริมาณการใช้น้ําของพืชในพ้ืน 

ท่ีลุ่มน้ําสะแกกรัง ซ่ึงวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอาศัยข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลการส่อง 

สว่างของดวงอาทิตย์ ของสถานีอำเภอเมืองนครสวรรคํของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงเป็นสถานีท่ีอยู่ใกล้ท่ี 

สุดกับพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา โดยการคำนวณปริมาณความต้องการใช้น้ําฃองพืช แบ่งออกเป็น รประเภทคือ ข้าว 

(Paddy) และพืชไร่(Upland Crop)และไม้ผล จากพ้ืนท่ีการเกษตรท้ัง 3 ประเภทท่ีจำแนกไต้จากข้อ 

มูลดาวเทียม โดยคิดเป็นปริมาณความต้องการใช้น้ําโดยรวมจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไต้ผลแสดงดังตาราง 

ท่ี 5.3

5.1.3 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

จากข้อมูลการสำรวจที่ต้ังและจำนวนโรงงานท่ีสอดคล้องกับทะเบียนโรงงานของกรมโรงงาน 

โดยกรมควบคุมมลพิษใน พ.ศ.2540 พบว่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรังมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดกลางเพ่ิมข้ึน เป็นจำนวนท้ังส้ิน 116 แห่ง และเป็นสถานบริการขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน 

ครัวเรือนประมาณ 60 แห่ง โดยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรังตอนล่างและต้ังอยู่ 

หนาแน่นในเขตเทศบาล อ.เมือง จ.อุทัยธานี แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 5.4 และเม่ือจำแนก 

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามลักษณะการใช้นาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรม 

อาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมส้ิงทอ อุตสาหกรรมโลหะและอุตสาหกรรมกระดาษ โดยอ้างอิง 

จาก JICA แสดงดังรูปที่ 5.2

อย่างไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

หรือเปีดเป็นสถานบริการขนาดเล็ก อีกท้ังต้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรมของภาครัฐยังไม่มี

โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ดังน้ันแนวโน้มการขยาย 

ตัวของภาคอุตสาหกรรมจึงมีไม่มากนัก



ตารางที่ 5 .3  ปริมาณทารใช้นํ้าด้านการเกษตร

ปีพ.ศ. เพาะ เนอที่เพาะปลูก ปริมาณการ'ไม้นา (ล้านลบ.ม.)

ปลูก (ไร่) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมรายปี

ทำนา 764605.47 0 0 0 0 0 0 357.07 273.73 173.57 226.32 123.87 41.29 1196.61
2533 ทำไร่ 1213716 53.40 0.00 0.00 183.27 276.73 226.96 274.30 58.26 1 1 7.73 199.05 259.74 231.82 1880.05

ไม้ผล 157595.31 30.51 40.34 49.42 53.96 45.89 40.09 37.07 33.79 29.94 29.63 28.75 28.24 447.73

รวม 2135916.78 83.91 40.34 49.42 237.23 322.62 267.06 668.44 365.78 321.24 455.00 4 12.35 301.35 3524.38
ทำนา 891225.39 0 0 0 0 0 0 4 16.20 319.06 202.31 263.80 1 44.38 48.13 1394.77

2540 ทำไร่ 1281462 56.38 0.00 0.00 193.50 292.17 239.63 289.61 61.51 124.30 210.16 274.23 244.76 1984.98
ไม้ผล 197013.28 38.14 50.44 61.78 67.46 57.37 50.12 46.34 42.24 37.43 37.04 35.94 35.30 559.71

รวม 2369700.67 94.53 50.44 61.78 260.96 349.54 289.75 752.15 422.81 364.04 511.00 454.55 328.19 3939.47
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ตารางท ี่ 5 .4  ป ระเภ ท แ ละจำน วน โรงงาน อ ุต ส าห ก รรม ใน พ ื้น ท ี่ล ุ่ม น ํ้าส ะแ ก ก ร ัง  พ .ศ . 2 5 4 0

ประเภทโรงงาน ผลิตภัณฑ์ จำนวน(แห่ง)

อุตสาหกรรมผลิตวัสดุตกแต่งอาคาร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (อุตสาหกรรมเคมี) 71

ผลิตภัณฑ์จากดินท่ีใข้กับงานก่อสร้าง 11

อุตสาหกรรมการบริการ ซ่อมยานยนต์และเคร่ืองยนต์ปะยางรถยนต์ 49

อุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โรงเล่ือยและโรงไส1เม้ 3

อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูลฐาน 5

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โรงลีข้าว 11

การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญญพืซ 18

ทำอาหารกระป๋อง 1

ทำขนมปัง 1

การต้ม การกล่ัน และการผสมสุรา 1

การผลิตไอศกรีม 1

โรงงาน'น้ํา แข็ง 1

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเว้นรองเท้าท่ีทำจากยาง 3

รวม 176

ตารางที่ 5.5 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ประเภทโรงงาน จำนวน (โรง)
ปริมาณการ'ใช้'นาต่'อา 
โรง (ลบ.ม./วัน)

ปริมาณการใช้น้ําท่ีง 
หมด (ลบ.ม./วัน)

ปริมาณการใช้นา 
(ล้านลบ.ม./ใ!])

อุตสาหกรรมเคมี 71 4097 290887.0 106.17

อุตสาหกรรมอาหาร 34 3811 129574.0 47.29

อุตสาหกรรมโลหะ 5 2188 10940.0 3.99

อุตสาหกรรมกระดาษ 3 9640 28920.0 10.56

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 11542 34626.0 12.64

รวม 116 31278 494947.0 180.66
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ตารางท ี่ 5 .6  ปร ิมาณ ความต ้องการใช ้น ํ้ารวมในพ ื้น ท ี่ล ุ่มน ํ้า

ประเภทการใช้น้ํา
ปริมาณการใช้น้ํา (ล้านลบ.ม.)

พ.ศ.2533 พ.ศ.2540
ฤดูฝน ฤดูแล้ง รายปี คิดเป็น 

ร้อยละ
ฤดูฝน ฤดูแล้ง รายปี คิดเป็น 

ร้อยละ
ด ้าน การเกษ ต ร 2400.13 1124.61 3524.39 98.96 2689.3 1179.2 3939.74 94.59

ด ้าน การอ ุปโภค  

บร ิโภค

18.5 18.5 37 1.04 20.58 20.58 41.16 0.99

ด ้าน อ ุต สาห ก รรม - - - - 92.04 92.04 184.08 4.42

รวม 2418.63 1143.11 3561.39 100.00 2801.92 1291.82 4164.98 100.00

ห ม าย เห ต ุ ไม ่ได้รวบ รวมข ้อม ูลโรงงาน อ ุต สาห กรรม  พ.ศ.2533

สำหรับการใช้น้ําในต้านอ่ืน  ๆได้แก่

การใช้น้ําด้านการท่องเท่ียว กิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ีายัง 

ไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐและเอกซน เนื่องจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ําต้ังอยู่ในทำเลปีด การ 

คมนาคมยังไม่สะดวกนักและมีสภาพภูมิประเทศไม่เฮี้ออำนวย สถานการณ์ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จึงเป็น 

การท่องเท่ียวธรรมชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีปิด ไม่มีระบบคมนาคมเช้าถึงโดยง่าย ประกอบกับ 

นโยบายของรัฐที่ด้องการอนุรักษ์พื้นที่ด้นนํ้าลำธารของพื้นท่ีลุ่มน้ีาโดยเฉพาะในส่วนของเขตอนุรักษ์ 

พันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และพ้ืนท่ีอุทยานแม่วงก่ของก่ิงอำเภอแม่วงกัซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเปิดใหม่ การเจริญ 

เติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงยังไม่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงมากนัก

การ,ใช้,นาเพ่ือการผลิตโฟฟ้า ในลุ่มน้ําสะแกกรังได้เคยมีการศึกษาศักยภาพในการพัฒนา

โครงการชลประทานในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา โดยความช่วยเหลือของรัฐบาลญ่ีป่น ซ่ึงได้มีการทบทวนโครงการ 

ชลประทานขนาดใหญ่เสนอโดยกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงโครงการ 

ชลประทานขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้ามีเพียงโครงการเข่ือนแม่วงก์ โดยมีกำลังการ 

ผลิตประมาณ 6,500 กิโล'วัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้เฉล่ีย 15.236 ล้านกิโลวัตต์/ปี และนอกจากน้ียังมี 

โครงการเข่ือนทับเสลา ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จต้ังแต่ พ.ศ.2531 มีการติดต้ังเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าขนาด

1,000 กิโลวัตต์จำนวน 1 หน่วย แต่จากสภาวะการขาดแคลนน้ีาเพ่ือกิจกรรมต่าง  ๆ โดยเฉพาะการ 

ชลประทาน จึงทำให้การใช้น้ีาเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงถูกกำหนดโดยเง่ือนไขของการใช้น้ีาทาง
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ด้านท้ายน้ีาเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้น้ําเพ่ือการชลประทาน ซ่ึงเป็นภาคการใช้น้ําสูงสุดเม่ือเปรียบ 

เทียบกับภาคการใช้นาด้านอ่ืน ๆ

5.2 การประเมินปริมาณนํ้าท่าและศักยภาพการให้นํ้าฃองลุ่มนํ้า

5.2.1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้รวบรวมข้อมูลน้ําฝนจากสถานีวัดน้ําฝนของหน่วยงานต่าง  ๆ ในบริเวณ 

พ้ีนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรังและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห้ข้อมูลโดย 

เฉพาะในบริเวณท่ีมีการกระจายของสถานีไม่สม่ําเสมอ รวมท้ังส้ิน 70 สถานี โดยเป็นสถานีวัดน้ีาฝน 

ของกรมชลประทาน 59 สถานี กรมป่าไม้ 1 สถานี และกรมอุตุนิยมวิทยา 10 สถานี อีกท้ังได้กำหนด 

จุดอ้างอิงเพิ่มเติมในตำแหน่งมุมท้ัง 4 ของกรอบพ้ืนท่ีศึกษาโดยแสดงข้อมูลปริมาณน้ําฝนเฉล่ียราย 

เดือนซ่ึงได้มาจากแผนท่ีแสดงปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของประเทศไทยในคาบ 30 ปี ของกรม 

อุตุนิยมวิทยา มาใช้ในการวิเคราะห้ข้อมูลปริมาณน้ีาฝนในข้ันตอนต่อไป แสดงดังรูปท่ี 5.3 และราย 

ซ่ือสถานีตรวจวัดน้ําฝนและปริมาณฝนเฉล่ียในคาบ 30ปีฃองแต่ละสถานีแสดงในภาคผนวก ข

ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรังมีสถานีตรวจวัดน้ีาท่าจำนวน 11 สถานี ดังแสดงในตารางท่ี 5.7 และ 

รูปท่ี 5.3 มีเพียง 3 สถานีท่ีมีการวัดข้อมูลมาถึงป๋จจุบันและมีฃ่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลยาวนาน 

เกิน 10 ปี ดังแสดงในตารางท่ี 6.8 ได้แก่ สถานี Q.5A แม่วงกํ Q.7 คลองโพธ และ Q.9 ทับเสลา 

นอกนั้นจะเป็นการวัดข้อมูลในระยะสั้น  ๆ และเป็นการวัดปริมาณน้ีาท่าจากพ้ืนท่ีรับน้ีาตอนบนรวม 

1,917 ตร.กม. หรือร้อยละ 37 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ัาท้ังหมด สำหรับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําส่วนใหญ่อีกประมาณ 

3,275 ตร.กม. หรือร้อยละ 63 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีการผันน้ําออกจากสำน้ําสายหลักเพ่ือ 

การชลประทานค่อนข้างมาก และไม,มีการวัดข้อมูลน้ัาท่าในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นข้อจำกัดประการหน่ึงใน 

การศึกษาครั้งนี้ ทำให้ต้องเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีบริเวณลุ่มน้ําตอนบนเป็นหลักเน่ืองจากมีการบันทีกข้อ 

มูลทางสถิติท่ีสมบูรณ์มากกว่าพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตอนล่าง
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ตารางท ี่ 5 .7  ต ำแ ห น ่งท ี่ต ั้งแ ล ะข ้อม ูลพ ื้น ท ี่ร ับ น ํ้าข องส ถ าน ีตรวจว ัด น ํ้าท ่าใน ล ุ่มน ํ้าส ะแก ก ร ัง

รหัสสถานี ลำน้ํา ลองตจูด ละติจูด พ้ืนท่ีรับน้ํา(ตร.กม.)
Q.1 แม่น้ําสะแกกรังตอนล่าง 99 52 15 15 34 45 670
Q.2 แม่น้ําสะแกกรังตอนล่าง 100 02 07 15 22 47 1,382
Q.3 ห้วยทับเสลา 99 42 40 15 24 19 930
Ct.4 ห้วยแม่วงกิ 99 40 55 15 47 01 936
Ct.5 ห้วยแม่วงกิ 99 26 46 15 54 10 588
Ct.5a ห้วยแม่วงกิ’ 99 28 45 15 54 10 938
Ct.5b ห้วยแม่วงกิ 99 27 37 15 54 11 403
Ct.6 ห้วยทับเสลา 99 31 18 15 28 23 3,256
Ct.7 ห้วยคลองโพ!) 99 32 20 15 38 23 541
Ct.8 ห้วยแม่วงกิ 99 56 28 15 29 30 3,410
Ct.9 ห้วยทับเสลา 99 28 10 15 31 38 522

ทีมา ะ กรมซลประทาน กองอุทกวิทยา
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5.2.2 ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มนํ้า

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดวเคราะห์หาปริมาณฝนเฉล่ียในพ้ืนท่ีโดยวิธีการเฉล่ียด้วยเส้นช้ันน้ีาฝน 

(Isohytes) โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีตรวจวัดน้ําฝนแสดงดังรูปท่ี 5.3 รวมท้ังส้ิน 70 

สถานีและจุดอ้างอิง 4 จุด ซ่ึงจะนำไปใช้ในการหาปริมาณน้ําฝนเฉล่ียในพ้ืนท่ีรับน้ีาในช้ันตอนต่อไป 

แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของน้ําฝนเฉล่ียรายปีและรายเดือนในคาบ 30 ปีแสดงตังรูปที่ 5.4 ถึงรูปท่ี 

5.16 ตามลำดับ

จากแผนท่ีแสดงเส้นช้ันน้ําฝนรายปีเฉล่ียและรายเดือนเฉล่ียในคาบ 30 ปี พบว่าลักษณะการ 

กระจายตัวของฝนรายปี มีปริมาณฝนมากในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตอนบน ได้แก่ บริเวณลุ่มน้ีาสาขาห้วยแม่วงก'' 

ห้วยคลองโพธี้และห้วยทับเสลาซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เทือกเขาสูงซึ่งเป็นแนวรับกลุ่มเมฆฝนซึ่งเกิดจาก 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดพาความช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียเช้าสู่พ้ืนท่ีประเทศไทยโดยเฉพาะ 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทำให้มีปริมาณฝนตกมากในบริเวณดังกล่าว สังเกตได้จาก

การกระจายตัวของเส้นช้ันน้ีาฝนค่อนช้างเรียงตัวขนานไปกับแนวเทือกเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกของ 

ลุ่มน้ําและมีปริมาณฝนตกน้อยลงในพ้ืนท่ีเงาฝนบริเวณลุ่มน้ําตอนกลางและตอนล่าง

อาจกล่าวได้ว่าปีจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงและการกระจายปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ี 

ลุ่มน้ําสะแกกรังโดยตรง ได้แก่ สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีลุ่มน้ีาซ่ึงอยู่ใน 

เขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ฤดูฝนของลุ่มน้ีาสะแกกรัง เริ่มด้นประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งมีฝน 

ตกค่อนช้างมากประมาณ 160 มม. และลดลงน้างในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมประมาณ 

115-122 มม. เป็นฤดูฝนท้ิงช่วงซ่ึงมักจะเกิดช้ืนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศและฝนจะเร่ิมตก

หนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมประมาณ 140-230 มม. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีได้รับอิทธิพล 

จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดินและพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้ สำหรับใน 

ช่วงเดือนพฤษจิกายนถึงเดือนมีนาคมมีฝนตกค่อนช้างน้อยหรือไม,ตกเลย คือ ประมาณ 0-50 มม.
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ฃอบเฃ H ลุ่มนาสะแกi f ï î î

ป1 M ini ฝ ,นรา n î  ( .» « .)

0-200
201-100

I 1 0 1 - 6 0 0  

j- a ia il 6 0 1 - 8 0 0  

I 8 0 1 - 1 0 0 0

1001-1200
1201-1100

km 2 0 20 km

รูปท่ี 5.4 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนรายปีเฉลี่ยในคาบ 3 0 ปี



รูปท่ี 5.5 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 3 0 ปี เดือนเมษายน

รูปท่ี 5.6 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 3 0 ปี เดือนพฤษภาคม

รูปท่ี 5.7 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี เดือนมิถุนายน



รูปท่ี 5.8 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 3 0 ปี เดือนกรกฎาคม
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รูปท่ี 5.11 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 3 0 ปี เดือนตุลาคม

รูปท่ี 5.12 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 3 0 ปี เดือนพฤศจิกายน

รูปท่ี 5.13 แผนที่เส้นชั้นนํ้าฝนเฉลี่ยคาบ 3 0 ปี เดือนธันวาคม



รูปที่ 5 .14  แผนท ี่เส ้นช ั้นน ํ้าฝนเฉล ี่ยคาบ 3 0 ป ี เด ือนมกราคม
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ปริมาณฝนเฉลีย (มม,)
ความล ึกสม ่าเสมอเท ียบเท ่า (EUD) สำหรับพึ้นทีรวม 

ภายในพื้นที่ล ุ่ม'นา (มม.)

เมษายน พqษทาคม มิโ)นายน กรกฎาคม รงหาคม กันยายน ตุลาคม พสูคจิกายน ธันวาคม มกราคม ๆมภาพันธ์ มินาคม

เดอน

รูปที่ 5 .17  กราฟปร ิมาณ น ํ้าฝนราอเด ือนเฉล ี่ยในคาบ 3 0 ป ี บร ิเวณ ล ุ่มนาสะแกกร ัง

5 .2 .3  ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างปร ิมาณ น ํ้าฝนและน ํ้าท ่า

1) การลากขอบเขตพื้นที่รับนํ้าฃองสถานีตรวจวัดนํ้าท่า

ภายหลังการสังเคราะห์ข ้อมูลระดับความสูงเซ ิงตัวเลขโดยใช้แบบจำลอง DEM (แสดงด ังร ูปท ี่ 

5 .18) แล้ว จึงนำเข้าโปรแกรม DWCON โปรแกรม STARTER และโปรแกรม WTRSHED ตาม 

ลำดับ เพ ื่อลากขอบเขตพื้นที่ร ับนํ้าของสถานีตรวจวัดนํ้าท ่าในพื้นที่ล ุ่มนํ้าสะแกกรังทั้ง 11 สถานี ได ้ 

ผลการศ ึกษาด ังร ูปท ี่ 5 .19 ซ ึ่งแสดงขอบเขตพ ื้นท ี่ร ับน ํ้าของสถาน ีตรวจว ัดน ํ้าท ่าในพ ื้นท ี่ล ุ่มน ํ้า 

สะแกกรัง เม ื่อพ ิจารณาพื้นที่ร ับนํ้ไจากการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม WTRSHED ร่วมกับพ ื้นท ี่ร ับน ํ้า 

ซ ึ่งอ้างอิงจากกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ พบว่าในภาพรวมมีค ่าใกล้เค ียงกัน อาจมีบาง 

สถานีท ี่ม ีความแตกต่างกันอยู่บ ้างซ ึ่งอาจสืบเน ื่องมาจากมีเง ื่อนไขในการลากขอบเขตพื้นท ี่ร ับน ํ้าท ี่แตก 

ต่างกันไป แสดงดังตารางที่ 5.9



N

E

ร

ระดับร่!นความสูง (เมตร)

0 -4 0  

41 - 80 

81 -  120 

121 - 160

161 - 300 

301 - 500 

501 - 1000 

1001 - 1100 

1101 - 1300

1301 -1500 

1501 - 1700 

1701 - 1900 

1901 -2100

การประอุกดัเย์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสคร
r เฟ้อการประเมินทเทเยากรน้าแสะทีดินบริเวณสุ่มนาสร!แกกรัง 1 ประเทศไทย

ศูนย์รกนาภัยรรรม«าดิแสะ'ข้อสนเทศเริงฟ้'นที 
ภาควิยาธรณิวิทยา จุฬา«งกรณ์มทาวิทยา»'ย

แ ผ น ท ี ่ร ะ ด ับ ค ว า ม ส ูง

0000

รปที่ 5.18 แผนที่ระดับความสง



« .โก รก พ ระ

ล .อ ุ้ม ผ า ง
®

10 ก๊โลเมตร

1:800,000

จ .'ร ุท ิร ธาน ี

ปางสิลาท«ง
อ.ฃาททุรล้'กษณ์บุรี ลัญลักษณ์แผนท่ี

▲  ที่สงสถานีวัตน้าท่า

/ \ ^/ ขอบเขตพ้ืนท่ีสุมนำ 
\  /  เส้นทางน้า

อ่างเก็นน้าทับเสลา 

สถานี Ct.1 นฝน้าสะนกกรัง 

สถานี Ct.2 แม่น้าสะนกกรังตอนล่าง 

สถานี e t.3 ห้วยทับเสลา 

สถานี et.4 ห้วยแม่วงก’'
สถานี Ct.5a ห้วยแม่วงก’'
สถานี et.6 ห้วยทันเสอา 

สถานี Ct.7 ห้วยคลองโพธ 
สถา et.8 ห้วยแม่วงท 

สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา

การประธุกตใช้ระบบสารสนเท«ทางภูมศาสตร์
เท่ีชการประเมนทรัพชากรน้าแระที่ตินบริเวณชุมน้าสะแกกรัง 1 ประเทศไทช แ ผ น ท ี ่แ ส ด ง พ ื ้น ท ี ่ ' ท ] น ่า ช อ ง ส ถ า น ีว ัค น ำ ท ่า

คูฆเติกษาทัชธรรมชาติแระช้*สนเทศเช้งพื้นที่ 
ภาศรีชาธรณิรีทชา จุฬารงกรณ์มหารีทชาร้ร

ใ น พ ื ้น ท ี ่ล ุ ่ม น ่า ส ะ น ก ก ร ัง

จ า ก ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ด ้ว อ โ ป ร แ ก ร ม  W T R S H E D 00ย์ว

รป ท ี่ 5 .1 9  ข อ น เข ต พ ื้น ท ี่ร ับ น ่า ข อ ง ส ถ า น ีต ร ว จ ว ัด น ำ ท ่า
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ตารางท ี่ 5 .9  ข น าด พ ื้น ท ี่ร ับ น ํ้าข องสถาน ีตรวจว ัด น ํ้าท ่าใน พ ื้น ท ี่ล ุ่มน ํ้าสะแกกร ัง

ร ห ัส ส ถ า น ี

พ ื ้น ท ี ่ร ับ น ํ ้า  ( ต ร . ก ม . )

ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ ช ีย ง ใ ห ม ่
ก า ร ใ ช ้โ ป ร แ ก ร ม  

W T R S H E D

C t . l 6 7 0 - 4 6 4 . 7

e t .  2 1 , 3 2 0 - 6 8 8 . 9

e t .  3 9 3 0 7 7 2 7 7 6 . 7

e t .  4 9 3 6 1 , 2 4 6 1 , 4 0 3

C t .5 a 5 8 8 9 3 8 9 2 8 . 7

e t .  6 9 3 8 6 5 5 6 4 5 . 3

e t .  7 4 0 3 4 5 7 5 5 6

e t .  8 3 , 2 5 6 3 , 4 1 0 3 , 4 6 3

C t . 9 5 4 1 5 2 2 5 1 0 . 5

2) วิเคราะห์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ร ับนํ้าของสถานีตรวจวัดนํ้าท่า

ข ้อม ูลปริมาณฝนเฉลี่ยซ ึ่งนำมาวิเคราะห์ความสัมพ ันธ์ระหว่างน ํ้าฝนและนํ้าท ่า ได้จากการ

วิเคราะห์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นท ี่ล ุ่มน ํ้าโดยวิธ ีเฉลี่ยด้วยเส ้นชั้นน ํ้าฝนใน 3 ช่วงเวลา คือ ข้อมูล 

ปริมาณฝนรายปี .ข้อมูลปริมาณฝนรายปีในช่วงฤดูฝน ข้อมูลปริมาณฝนรายปีในช่วงฤดูแล้งโดยการ 

นำแผนที่เส ้นชั้นนํ้าฝน 3 ช่วงเวลาดังกล่าวมาซ้อนทับ (Overlay) ก ับแผนที่ขอบเขตพื้นที่ร ับนํ้าฃอง 

สถานีตรวจวัดนํ้าท ่าที่ได ้เล ือกมาเป็นกรณีศ ึกษา ได้แก่ สถานี Ct.5a ห ้วยแม่วงก ั และสถานี Ct.9 

ห ้วยท ับเสลาแล ้วคำนวณหาปริมาณนํ้าฝนจากความลึกสม ํ่าเสมอเท ียบเท ่าของน ํ้าฝน ในแต ่ละพ ื้นท ี่ 

ตารางที่ 5.10 และตารางที่ 5 .ทแสดงข ้อม ูลปร ิมาณน ํ้าฝนท ี่ว ิเคราะห ์ใต ้และ,ปริมาณนาท่าที่บ ันทึก ณ 

สถานี Ct.5a และ Ct.9 ตามลำดับ



ตารางท ี่ 5 .1 0  ปร ิมาณ น ำฝ น และน ำท ่าราย ป ี ณ สถาน ี C t.5a ห ้วย แ ม ่ว งก ์

ป ีน ํ ้า
ข ้อ ม ูล ร า ย ป ี ( ม ม . )

ข ้อ ม ูล ร า ย ป ีใ น ช ่ว ง ฤ ด ูฝ น  

( ม ม . )

ข ้อ ม ูล ร า ย ป ีใ น ช ่ว ง ฤ ด ูแ ล ้ง  

( ม ม . )

ป ร ิม า ณ น ํ ้า ท ่า ป ร ิม า ณ น ํ ้า ฝ น ป ร ิม า ณ น า ท ่า ป ร ิม า ณ น ํ ้ า ฝ น ป ร ิม า ณ น ํ ้า ท ่า ป ร ิม า ณ น ํ ้า ฝ น

2 5 1 3 4 3 1 .9 1 8 6 9 1 6 5 .3 9 0 1 8 1 .8 2 0 4

2 5 1 4 3 3 9 .1 9 1 0 2 8 8 .5 1 3 6 4 1 4 3 .5 2 8 4

2 5 1 5 4 0 6 .2 1 3 6 7 2 5 9 .4 9 4 3 7 9 .7 27

2 5 1 6 3 8 3 .5 1 3 7 8 2 4 1 .5 7 7 8 1 6 4 .7 3 7 0

2 5 1 7 6 3 7 .9 1 6 2 2 2 9 2 .7 9 7 1 9 0 .8 2 0 2

2 5 1 8 3 8 9 .5 1 7 5 6 4 6 1 .7 1 1 5 0 1 7 6 .3 3 5 3

2 5 1 9 3 6 8 .5 1 5 9 2 2 8 3 .4 1 2 1 6 1 0 6 .1 2 7 7

2 5 2 0 9 9 .3 7 3 0 2 3 5 .8 1 1 5 8 1 3 2 .7 2 2 5

2 5 2 1 3 6 9 .0 1 0 4 9 74 .1 3 4 1 2 5 .3 2 0 9

2 5 2 2 2 3 6 .7 7 4 0 3 2 9 .8 7 6 4 3 9 .3 86

2 5 2 4 5 7 6 .9 1 8 6 5 2 1 8 .3 4 6 7 1 8 .5 95

2 5 2 5 1 8 3 .5 9 4 7 4 3 7 .8 1 2 2 2 5 4 .5 142

2 5 2 6 8 9 0 .9 1 4 8 4 1 8 8 .4 9 8 9 3 8 8 .6 6 1 2

2 5 2 7 1 5 8 .9 8 9 5 1 5 1 .9 8 0 5 3 1 .6 50

2 5 2 8 4 2 9 .0 1 3 2 1 5 9 9 .1 9 8 3 2 9 1 .9 3 3 9

2 5 2 9 3 5 3 .5 8 5 9 1 2 0 .8 4 9 3 38.1 85

2 5 3 0 1 7 5 .2 7 9 3 3 2 0 .5 8 9 8 1 0 8 .6 2 2 3

2 5 3 1 7 6 6 .1 1 1 9 9 3 0 6 .7 5 6 8 4 6 .9 1 2 5

2 5 3 2 2 1 4 .4 9 7 3 9 8 .0 4 8 5 7 7 .2 1 4 4

2 5 3 3 1 6 0 .2 8 8 8 6 5 0 .4 8 0 6 1 1 5 .7 1 0 3

2 5 3 4 3 1 3 .4 1 3 3 1 1 8 7 .2 7 2 5 2 7 .2 60

2 5 3 5 5 0 1 .5 1 2 6 2 1 3 7 .6 5 6 8 2 2 .6 1 2 4

2 5 3 6 1 6 9 .4 8 9 5 2 8 7 .8 7 6 5 2 5 .6 1 2 7

2 5 3 7 3 0 0 .9 1 1 1 8 4 2 0 .4 641 8 1 .2 2 9 0

2 5 3 8 5 9 0 .7 1 5 2 4 1 1 6 .5 8 7 9 5 2 .9 4 5



ตารางท ี 5 .1 1  ป ร ิมาณ น ำฝ น และน ำท ่าราย ป ี ณ สถาน ี C t.9 ห ้วยท ับ เสลา

ปีนำ ข ้อ ม ูล ร า ย ป ี  ( ม ม . )
ข ้อ ม ูล ร า ย ป ีใ น ช ่ว ง ฤ ด ูฝ น  

( ม ม . )

ข ้อ ม ูล ร า ย ป ีใ น ช ่ว ง ฤ ด ูแ ล ้ง  

( ม ม . )

ป ร ิม า ณ น ำ ท ่า ป ร ิม า ณ น ำ ฝ น ป ร ิม า ณ น ำ ท ่า ป ร ิม า ณ น ำ ฝ น ป ร ิม า ณ น ำ ท ่า ป ร ิม า ณ น ำ ฝ น

2 5 2 0 3 4 .6 8 7 5 2 6 .0 4 9 0 8 .7 2 1 2

2 5 2 1 2 1 8 .7 1 5 8 7 1 9 9 .8 1 3 6 2 1 8 .8 4 7

2 5 2 2 7 1 .3 1 0 8 8 6 6 .2 7 7 2 5.1 1 0 9

2 5 2 4 3 9 5 .1 1 8 6 4 3 4 9 .6 1 4 7 4 4 5 .4 2 0 7

2 5 2 5 4 3 6 .3 2 2 5 3 1 7 3 .7 1 0 9 7 2 6 2 .5 8 0 9

2 5 2 6 9 4 .6 1 2 3 0 68 .1 8 1 4 2 6 .4 1 9 6

2 5 2 7 7 7 8 .4 2 2 5 0 4 7 0 .1 1 7 5 0 3 0 8 .1 4 8 7

2 5 2 8 1 2 7 .2 1 2 7 5 1 1 3 .5 8 8 2 1 3 .6 2 3 5

2 5 2 9 2 5 7 .4 1 4 7 9 1 6 8 .4 8 9 6 8 8 .9 3 9 0

2 5 3 0 2 6 4 .5 1 3 1 3 2 1 0 .8 9 2 3 5 3 .6 2 0 1

2 5 3 1 8 4 .2 1 1 5 3 5 3 .5 5 8 2 3 0 .7 3 6 2

2 5 3 2 4 4 2 .3 2 1 5 6 3 9 4 .5 1 6 2 3 4 7 .7 2 6 3

2 5 3 3 3 0 1 .6 1 2 1 2 2 4 9 .5 9 2 7 5 2 .0 1 1 4

2 5 3 4 9 3 .3 1 0 4 1 79.1 7 1 2 1 4 .2 1 3 5

2 5 3 5 1 5 8 .1 9 1 5 9 0 .1 7 0 4 6 8 .0 1 7 2

2 5 3 6 1 1 1 .3 1 6 0 0 7 7 .0 1 3 1 3 3 4 .3 1 3 5

2 5 3 7 3 0 0 .2 1 2 9 3 2 2 0 .6 8 8 1 7 9 .5 1 9 8

2 5 3 8 1 6 9 .2 1 0 7 0 1 2 1 .2 7 2 9 4 8 .0 1 9 7
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3) กราฟความสัมพ ันธ์ระหว่างน ํ้าฝน-น ํ้าท ่า

เม ื่อนำข้อมูลปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท่ารายปีใน 3 ช ่วงเวลามาสร้างกราฟแสดงความสัมพ ันธ์ 

ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและ'น ํ้าท ่าและคำนวณค่าสัมประสิทธี้สหสัมพ ันธ์ (Correlation Coefficient ะ r) 

พบว่า

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท ่ารายปี ของสลานี Ct.5a ห้วยแม่วงกิ,และ 

สถานี Ct.9 ห ้วยทับเสลา ม ีค ่าส ัมประส ิทธ ี้สหส ัมพ ันธ ์ เท่ากับ 0.6 และ 0.8 ตามลำดับ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท ่ารายปีในช่วงฤดูฝน ของสถานี Ct.5a ห้วย 

แม ่,วงก์และสถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา ม ีค ่าส ัมประส ิทธ ิ้สหสัมพ ันธ์เท ่าก ับ 0.3 และ 0.7 ตามลำดับ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท ่ารายปีในช่วงฤดูแล้ง ของสถานี Ct.5a ห้วย 

แม ่,วงกัและสถานี Ct.9 ห ้วยทับเสลา ม ีค ่าส ัมประส ิทธ ี้สหสัมพ ันธ์เท ่าก ับ 0.8 และ 0.8 ตามลำดับ

เม ื่อพ ิจารณากราฟความสัมพ ันธ์ระหว่างสถาน ี Ct.5a ห ้วยแม่วงก ัและสถานี Ct.9 ห้วย 

ทับเสลาทั้ง 3 ช่วงฤดูจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท ่าของสถานี Ct.5a นั้นมี 

ความแตกต่างระหว่างช่วงฤดูกาล โดยข้อมูลในช่วงรายปีม ีความสัมพันธ์ก ันน้อย(r= 0 .6) ในช่วงฤดู 

ฝนม ีความส ัมพ ันธ ์ก ันน ้อยมาก (r= 0 .3 ) ในช่วงฤดูแล้งม ีความสัมพ ันธ์ก ันสูงกว่าในช ่วงเวลาอื่น ๆ 

(r= 0 .8 ) ในขณะที่ปริมาณนํ้าฝนและนั้าท่ารายปีของสถานี Ct.9 ห ้วยท ับเสลาม ีความส ัมพ ันธ์ก ันท ั้ง 3 

ช ่วงเวลาและมีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลไม่มากนัก ทั้งน ี้อาจสืบเน ื่องมาจากการก่อสร้างอ่างเก็บนั้า 

ท ับ เสลาบร ิเวณ เหน ือท ี่ต ั้งสถาน ีว ัดน ั้าท ่า ซ ึ่งม ีระบบการจ ัดการและจ ัดสรรน ี้าในลำน ี้าให ้แก,พ ื้นที่ 

ชลประทานด ้านล ่างอย ่างสม ํ่าเสมอ อย ่างไรก ็ตามความสัมพ ันธ์ระหว่างปริมาณนั้าฝนและน ั้าท ่าใน 

ลุ่มนี้าสาขาห้วยทับเสลานี้ม ีป ี'จจัยของการ,จัดการ'โดยมนุษย์ ด ังน ั้นผลการศึกษาความสัมพ ันธ์ระหว่าง 

ปริมาณนั้าฝนและนั้าท ่าของลำนั้าสาขาห้วยแม่วงกั จ ึงนำจะมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช ้เป ็นต ัวแทน 

ของรูปแบบความสัมพ ันธ์ระหว่างปริมาณนั้าฝนและน ํ้าท ่าตามธรรมชาติของลุ่มน ั้ามากกว่าลำน ั้าสาขา 

ห้วยทับเสลา

อย่างไรก็ตามเมื่อพ ิจารณาค่าสัมประสิทธสหสัมพันธ์ของสถานี Ct.5a ห ้วยแม ่วงก ั ในแต่ละ 

ช ่วงเวลาพบว่าในช่วงฤดูแล้งปริมาณนั้าฝนและนั้าท ่าม ีค ่าสัมประสิทธึ๋สหสัมพันธ์ประมาณ 0.8 และ 

สูงกว่าความสัมพ ันธ์รายปี ในขณะที่ช ่วงฤดูฝนมีค่าสัมประสิทธี้สหสัมพันธ์ค ่อนข้างตํ่า ซ ึ่งอาจสืบเนื่อง 

มาจากกิจกรรมการใข้นํ้าในพื้นที่รับนั้าในสถานีทั้ง 2 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ร ับน ํ้าเหน ือสถานีตรวจ
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วัดนํ้าท่า ซ ึ่งจากการศึกษาสภาพการใช้ท ี่ด ินพบว่าบริเวณพื้นที่ต ้นนํ้าน ั้นมีการใช้ประโยชน์ที่ด ินเพื่อ 

การเกษตรค ่อนข้างมากและม ีการทำไร่เล ื่อนลอยบริเวณพื้นท ี่ต ้นน ํ้า นอกจากนี้บร ิเวณพื้นท ี่บร ิเวณ 

ห้วยแม่วงก์ย ังมีการสร้างฝายทดนั้าและขุดคลองผันนั้าเข ้าไปในพื้นที่การเกษตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ซ ึ่ง 

ยังไม,มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ ทำให้ปริมาณนํ้าที่ไหลลงมาสู่ต้านท้ายนั้าของลำนั้าสาขาในฤดูฝน 

ซึ่งถ ูกบันทึก ณ สถานีตรวจวัดนํ้าท่าบริเวณท้ายนั้าฃองลุ่มนํ้าสาขา ม ีปร ิมาณไม่สม ํ่าเสมอและไม ่สอด 

คล้องกับปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาในพื้นท ี่มากนัก

อย่างไรก็ตามในช่วงหน้าแล้ง ถ ึงแม้ว ่าจะยังม ีก ิจกรรมการใช้น ั้าเพ ื่อการเกษตรในพื้นที่ต ่าง ๆ 

อยู่แต่ปริมาณการผันนั้าเข ้าไปในพื้นที่ คาดว่าน่าจะลดลงเนื่องจากในช่วงหน้าแล้งมีปริมาณน้อยกว่า 

ในช่วงน ั้าหลากและม ีระดับน ั้าต ํ่ากว่าระด ับของฝาย จึงทำให้ปริมาณนั้าท ่าต ้านท้ายนั้าม ีล ักษณะค่อน 

ข้างสมํ่าเสมอขึ้นและมีความสัมพ ันธ์ก ับปริมาณนั้าฝนที่ตกลงมาในพื้นท ี่ด ีข ึ้น ดังนั้นข้อมูลในช่วงหน้า 

แล ้งจ ึงน ่าท ี่จะม ีความใกล ้เค ียงก ับสภาพตามธรรมชาต ิในพ ื้นท ี่มากกว ่าในช ่วงเวลาอ ื่นๆ และเม ื่อ  

เปรียบเท ียบระหว่างสองสถาน ีค ือในห ้วยแม ่วงก ัซ ึ่งย ังไม ่ม ีระบบการจ ัดการและโครงการพ ัฒนาแหล่ง 

น ั้าขนาดใหญ ่ในขณะที่ห ้วยท ับเสสามีการก ่อสร้างโครงการอ่างเก ็บน ั้าท ับเสลา ซึ่งสร้างแล้วเสร็จใน 

พ .ศ .2531 ด ังน ั้นจ ึงใช ้กรณ ีศ ึกษาจากห ้วยแม่วงก ่ในช ่วงฤดูแล ้วซ ึ่งคาดว่าม ีล ักษณะท ี่ใกล ้เค ียงก ับ 

สภาพ ตามธรรมช าต ิมากกว ่าห ้วยท ับ เสลา มาขยายผลเพ ื่อคาดการณ ์ปร ิมาณ น ั้าท ่าและประเม ิน  

ศักยภาพการให้น ั้าของลุ่มนั้าในภาพรวมเบื้องต้นในขั้นตอนต่อไป
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําฝนและน้ําท่ารายปี ณ สถานี Ct.5a ห้วยแม่วงก”และสถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา

« ว า ม ท ัม ท ัน ธ ์า !อ ง ป ร ิม า ณ น ํ้า ฝ น น « ะ :บ ํ้า ท ่า ร า ย ป ี ส ท า น  C t.9  ห ว ย ท ับ เ« « า

ป1นาท|นาห่า'ทรปิ (I

y = 0.3845* - 28.459 
R = 0.8 R* = 0.6612

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ปใ!ททททฟนรารปิ (น!! )

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําฝนและน้ําท่ารายปีในช่วงฤดูฝน ณ สถานี Ct.5a ห้วยแม่วงก”’และสถานี Ct.9 

ห้วยทับเสลา

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําฝนและน้ําท่ารายปีในช่วงฤดูแล้ง ณ สถานี Ct.5a ห้วยแม่วงก”'และสถานี Ct.9 

ห้วยทับเสลา

รูปท ี่ 5 .20  กราฟความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างปร ิมาณ น ํ้าฝนและน ํ้าท ่ารายป ี
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5.2.4 ปริมาณน!ท่าและศักยภาพการ'ให้'นี้าฃองลุ่มนํ้า

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท่า ซ ึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ก ันในเซิง 

เส้นตรง ดังน ั้นจึงสร้างสมการเซิงเส้นตรงอย่างง่ายเพ ื่อประเมินปริมาณนํ้าท ่าบริเวณจุดนํ้าออกของลุ่ม 

นํ้า โดยเลือกใช้ความสัมพันธ์ของปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท่ารายปีในช่วงฤดูแล้งของสถานี Ct.5a ห้วย 

แม่วงก ั ซ ึ่งคาดว่าน่าจะมีความใกล้เค ียงกับสภาพตามธรรมชาติมากที่ส ุด โดยคำนวณสมการเซิงเส้น 

ตรงอย่างง่ายได้ดังนี้

จากสูตรการสร้างสมการเซิงเส้นตรงอย่างง่าย(Simple Linear Regression) 

y = a + bx

a และ b คือ ค่าสัมประสิทธริเกรซซั่นซึ่งคำนวณได้จากสมการดังนี้ 

a = ( Z x )  ( Z x 2)  -  ( Z x )  (x y ) /  N Z x 2 - ( Z x 2)

๖ =  N Z x y  - (Z x )  (Z y )  /  N Z x 2 -  ( Z x ) 2 

ซึ่งคำนวณได้ดังสมการ

สถานี Ct.5a ห้วยแม่วงก ์ y = 0 .5647X  -1 1 .5 8  

ศักยภาพการให้นี้าคำนวณจาก

ศักยภาพการให้นี้า (Y ie ld) = ปร ิมาณ น ี้าท ่า(ล ้านลบ.ม./ป ี)/ พ ี้นท ี่ร ับน ี้า(ตร.กม.)

หลังจากนั้นจึงคำนวณปริมาณนี้าท่าจากสมการทั้ง โดยใช้ข้อมูลปริมาณนี้าฝนรายปี รายปีในช่วงฤดูฝน 

รายปีในช่วงฤดูแล้งในคาบ 30 ป ี จากการเฉลี่ยด้วยเส้นขั้นนํ้าฝนรวมทั้งลุ่มนี้าตามวิธีการในหัวช้อที่

5.2.2 เป ็นค่าต ัวแปร X ในสมการช้างด้น ผลการคำนวณแสดงดังตารางที่ 5.12

ตารางท ี่ 5 .12  การประเม ินปร ิมาณ น ํ้าท ่าและศ ักยภาพการให ้น ี้าของล ุ่มน ี้า

ช่วงเวลาในการ 

ศึกษา

ปริมาณฝนรวม 

ในพื้นที่รับนํ้า 

(มม-ตร.กม)

ปริมาณฝนเฉลี่ย 

ในพื้นที่รับนํ้า 

(มม.)

ปริมาณนำท่า 

ที่คำนวณได้ 

(มม.)

ปริมาณนํ้าท่า 

ของลุ่มนํ้า 

(ล้านลบ.ม.)

ศักยภาพในการให้ 

นํ้าฃองลุ่มนํ้า (ล้าน 

ลบ.ม/ป ี/ตร.กม)

รายปี 6030691 1153.39 639.74 3344.98 0.64

รายปีในช่วงฤดูฝน 4998917 956.06 528.31 2762.34 0.53

รายปีในช่วงฤดูแล้ง 1031774 197.33 99.85 522.09 0.10

หมายเหตุ พีนทีรับนำของลุ่มนำทีใช่ในการคำนวณมีพีนที 5228.68 ตร.กม.



97

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํ้าโดยรวม พ .ศ .2540 กับปริมาณนํ้าท่าของลุ่มนาซึ่ง 

ประเมินได้จากสมการช้างต้นพบว่ามีปริมาณความต้องการใช ้น ํ้ามากกว่าปริมาณนํ้าท ่าหริอน ํ้าต ้นท ุนที่ 

ไต้ท ่าการประเมินไว่ในเบื้องต้นค่อนช้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น ํ้าในภาคการเกษตรซึ่งเป ็นภาค 

การใช้นํ้าที่เป็นภาคการใช้นํ้าหลักและเป็นตัวแปรสำคัญของปริมาณการใช้นํ้าโดยรวมในพื้นที่ แสดง 

ตังตารางที่ 5.13

ตารางที่ 5.13 ปริมาณความต้องการใช้น้ําในพ ื้นท ี่ลุ่มนํ้าและ!Jริมาณนํ้าท่าที่ประเมินได้

ช่วงเวลา
ปร ิมาณความต้องการ'ใช ้'นา(ล ้านลบ.ม.) ปร ิมาณนํ้าท ่าของล ุ่มน ํ้า 

(ล ้านลบ .ม .)พ .ศ .2533 พ .ศ .2540

รายปีในช่วงฤดูฝน 2418.63 2801.92 2762.34

รายปีในช่วงฤดูแล้ง 1143.11 1291.82 522.09

รายปี 3561.39 4164.98 3344.98

จากการเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํ้าที่ประเมินไดไ,น พ .ศ .2533 และ พ.ศ.2540ก ับปร ิมาณ  

นํ้าท่ารวมทั้งลุ่มนํ้าที่สามารถนำมาใช้ประโยซน่ไต้ เมื่อพิจารณาในช่วงฤดูฝนพบว่าใน พ .ศ .2533 นั้น 

มีการใช้นั้าในปริมาณที่ต ํ่ากว่าปริมาณนั้าต้นทุนประมาณ 343.71 ล้านลบ.ม.ในขณะที่ใน พ .ศ .2540 

ยังคงมีการใช้นั้าสูงกว่าปริมาณนํ้าต้นทุน ทั้งบื้ส ืบเนื่องมาจากการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 

ลุ่มนํ้า อย่างไรก็ตามจากการประเมินปริมาณนํ้าใช้ไนช่วงฤดูแล้งเป็นไปไต้ว่าอาจมีการใช้นํ้าน้อยกว่าที่ 

ประเม ินไว ้บ ้าง เน ื่องจากพื้นท ี่การเกษตรบางพื้นท ี่อาจมีการท่าการเกษตรเฉพาะในช่วงฤดูฝน เช่น 

บริเวณที่ท ่าไร่เลื่อนลอยซึ่งในช่วงหน้าแล้งมักทิ้งร้างพื้นที่ไว้โดยมีการใช้ประโยซน้เฉพาะในช่วงฤดูฝน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งปี พบว่าใน พ .ศ .2533 และ พ .ศ .2540 มีปริมาณความ 

ต้องการใช้นํ้ามากกว่าปริมาณนํ้าท่ารวมที่ประเมินไต้

จากสถานการณ์ตังกล่าวช้างต้น อาจส่งผลให้ลุ่มน้ัาสะแกกรังประสบกับปัญหาการขาดแคลน

น้ัาโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมาแม่นํ้าสะแกกรังตอนล่างจะแห้งขอดเป็น

ประจำทุกปี
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