
บทท ี่ 6

ส ร ุป ผ ล การท ด ล อง

จากผลการทดลองสร้างแผนภูมิพอร์เบช์ของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคม ี
โดยใช้เครื่องโพเทนชิโอสแตท ที่ความเข้มข้นคลอไรด์ 0, 50, 500 และ 5,000 พีพีเอ็ม สารละลาย 
อิ่มตัวด้วยออกซิเจนจากอากาศ ค่าพีเอช 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ด้วยอัตราการสแกน 0.1 มิลล้โวลต ์
ต่อวินาที อุณหภูมิสารละลาย 25 °c  ลามารถสรุปได้ตังนี้

1. ความเข้มข้นคลอไรด์ในช่วงตํ่ากว่า 5000พีพีเอ็ม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าศักย์ไฟ 
ฟ้ากัดกร่อน ( E l  และ ศักย์ไฟฟ้าพาสชีพปฐม (E J  เล็กน้อย จึงมีผลมากต่อการเปลี่ยนแปลง' cuir' 1iร ' PP'
ขนาดของพื้นที่การกัดกร่อนแบบสมํ่าเสมอเพียงเล็กน้อย

2. คลอไรดโนสารละลายที่สูงฃึ้นมีผลให้ค่าศักย์ไฟฟ้าทรานพาสชีพ (Et) และ ศักย์ไฟฟ้า 
ป้องกัน (Epr) ลดลง โดยท้ังศักย์ไฟฟ้าทรานพาสชีพ (Et) และศักย์ไฟฟ้าป้องกัน (Epr) มีแนวโน้ม 
ตํ่าลงเมื่อความเข้มข้นคลอไรด์สูงขึ้น ทำให้พื้นที่พาสซิวิตี้ลดลงและพื้นที่ของชั้นฟิล์มไม่สมบูรณ์เพิ่ม 
4น .

3. คลอไรด์มีผลต่อการลดลงของค่าศักย์ไฟฟ้าทรานพาสชีพ (Et) ในช่วงค่าพีเอชตํ่า(กรด)
มากกว่าในช่วงค่าพีเอซสูง(ด่าง) ทำให้พื้นที่พาลซิวิตี้ในช่วงค่าพีเอซตํ่าลดลงมากกว่าในช่วงค่า
พีเอซสูง

4. การกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ในระบบที่มีคลอไรดํในพื้นที่การกัดกร่อนแบบ 
สมํ่าเสมอจะตรวจพบโลหะเหล็กในสารละลาย แต่ไม่สามารถตรวจพบ โครเมียม นิกเกิล
โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ส่วนการกัดกร่อนแบบรูเข็มสามารถตรวจพบโลหะในสารละลายเรียง 
ลำตับก่อนไปจนถึงหลังสุดได้แก่ เหล็ก โมลิบดินั่ม นิกเกิล และโครเมียม แต่ไม่สามารถตรวจพบ 
แมงกานีส
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