
บทท่ี 1 

บทนำ

1.1 ครามล์าคัญซองงานวิจัย
เหลก็กลา้ไรส้นมิออสเทนนติกิโดยเฉพาะเกรด AISI 304 1 AISI 304L 1 AISI 316 และ 

AISI 316L เปน็เกรดทีใ่ชง้านกนัอยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมและม'ีปรมิาณการใชง้านมาก 
คณุ สมบตัเิดน่ของเหลก็กลา้ไรส้นมิคอื คณุสมบตัทินตอ่การกดักรอ่นและการถกูออกซไิดชใ็น 
บรรยากาศปกต ิ เนือ่งจากมฟีลิม์โลหะออกไซดบ์าง ๆ  ปกคลมุอยูท่ีผ่วิ ฟลิม์นีจ้ะปอ้งกนัการทำ 
ปฎกิเิยา'ของ'โลหะกบับรรยากาศ คณุสมบตัดิงักลา่วเรยกวา่เกดิพาสซวิตี ้ (passivity) คณุสมบต้ ิ
ทางกายภาพและทางกลยงัขึน้อยูก่บัโครงสรา้งจลุภาค ซึง่คณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะเปลีย่นแปลงตาม 
อณุหภมูี

จากการคน้ควา้เอกสารและลีง่ตพีมิพ ์พบวา่มผีลงานวจิยัมากมายทีค่กืษาเกีย่วกบัผลของ 
ไนโตรเจนตอ่คณุสมบตัทิางดา้นการกดักรอ่นของเหลก็กลา้ไรส้นมิ แนวโนม้ลว่นใหญเ่สนอวา่
ไนโตรเจนชว่ยเพิม่ความตา้นทานการกดักรอ่นและคณุสมปตทิางกล ในงานเชือ่มเหลก็กลา้ไรส้นมิ 
โดยเฉพาะเกรดออสเทนนติกิ โดยวธิใีชแ้กส๊ปกคลมุ เชน่ การเชือ่มดว้ยทกิ การเชือ่มดว้ยมกิ การ 
เชือ่มดว้ยพลาสมา่ จะใชไ้นโตรเจนผสมในแกส๊ปกคลมุอารก์อน เพีอ่ควบคมุปรมิาณของเดลตา้
เฟอรไ์รทใ์หอ้ยูใ่นชว่ง 5-10 %โดยปรมิาตร ปรมิาณเดลตา้เฟอรไ์รทด์งักลา่วจะชว่ยปอ้งกนัการแตก 
รา้วขณะรอ้น (hot cracking) และปอ้งกนัการกดักรอ่นแบบโครงสรา้งตาขา่ยของเดลตา้เฟอรไ์รท ์
ในขณะเดยีวกนัเชือ่กนัวา่การผสมไนโตรเจนจะเพิม่ความตา้นทานการกดักรอ่นของรอยเชือ่มดว้ย 
เพีอ่เปน็การพสิจูนข์อ้ความดงักลา่ว การทดลองในทีน่ ีจ้งึคกืษาอทิธพิลของไนโตรเจนตอ่การกดั
กรอ่นแบบรพูรนุ (pitting corrosion) ของรอยเชือ่มเหลก็กลา้ไรส้นมิออสเทนนติกิเกรด 304 และ 
316L ทีเ่กดิจากการเชือ่มแบบทกิพลัล ์ โดยอาดยัเทคนคิการวดัทางเคมไีฟฟา้ (electrochemical 
measurements) และคกืษาโครงสรา้งจลุภาคในรอยเชือ่มทีเ่กดิการกดักรอ่นแบบรพูรนุในสาร 
ละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดยีมคลอไรด ์3.5 %โดยนํา้หนกั



1.2 วตัถปุ ระสงค ์
1.2.1 เพือ่ตกิษาผลของไนโตรเจนตอ่การกดักรอ่นแบบรพูรนุของรอยเชือ่มเหลก็กลา้ไร ้

สนมิออสเทนนติกิเกรด AISI 304 และ AISI 316L ทีเ่กดิ1จากการเชือ่มแบบ'ทกิพลัส์
1.2.2 เพือ่ตกิษาผลของไนโตรเจนตอ่คณุสมปตกิารเกดิพาสชวิติ ีโ้ดยอากยัเทคนคิการวดั 

ทางเคมไีฟฟา้
1.2.3 เพือ่ตกิษาผลของโครงสรา้งจลุภาคทีเ่กดิจากการเชือ่ม โดยใชแ้กส๊ไนโตรเจนผสม 

ในแกส๊ปกคลมุอารก์อนตอ่การกดักรอ่นแบบรพูรนุ

1.3 ขอบเขตของกา?สทิษ า
1.3.1 หาปรมิาณไนโตรเจนในรอยเชือ่มเหลก็กลา้ไรส้นมิออสเทนนติกิเกรด AISI 304 

และ AISI 316L ดว้ยเครองวดัปรมิาณไนโตรเจน (leco ce400 oxygen-nitrogen analyzer)
1.3.2 วดัเลน้โพลาไรเซซัน่(polarization curve) ของรอยเชือ่มเหลก็กลา้ไรส้นมิออสเทน 

นติกิเกรด AISI 304 และ AISI 316L ดว้ยเครือ่งโพเทนชโิอสแตท (potentiostat)
1.3.3 วเิคราะหค์า่กกัยไํฟฟา้การกดักรอ่น (Ec0r) คา่กกัยไ็ฟฟา้ของการเกดิรพูรนุ (Ep) 

และคา่ความหนาแนน่ของกระแสในชว่งพาสซฟี (lp) จากเลน้โพลาไรเซชัน่ และสรา้งความ 
สมัพนัธก์บัปรมิาณไนโตรเจนในรอยเชือ่ม

1.3.4 วเิคราะหแ์ละสรปุผลของไนโตรเจนตอ่คณุสมบต้กิารกดักรอ่นของรอยเชือ่มเหลก็ 
กลา้ไรส้นมิออสเทนนติกิเกรด AISI 304 และ AISI 316L

1.4 ประโยขนท์ ีค่าดวา่จะได้ร้บ
1.4.1 ทำใหท้ราบถงึผลของไนโตรเจนตอ่คา่กกัยไํฟฟา้ของการเกดิรพูรนุการเกดิพาสซวิติ ี ้

และโครงสรา้งจลุภาคของรอยเชือ่มเหลก็กลา้ไรส้นมิออสเทนนติกิเกรด AISI 304 และ AISI 316L
1.4.2 ผลจากการตกิษาสามารถนำมาเปน็พืน้ฐานในกา1วจิยั พฒันาเหลก็กลา้ไรส้นมิ 

เกรดใหม ่ๆ โดยการใชไ้นโตรเจนผสม และปอ้งกนัการกดักรอ่นของเหลก็กลา้ไรส้นมิออสเทนนติกิ 
เกรด AISI 304 1 AISI 316L และเกรดอืน่  ๆโดยใช1้นโตรเจนชว่ย


	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความสำคัญของงานวิจัย
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของการศึกษา
	1.4 ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้ร้บ


