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5.1 จากการทดลองกาวศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบคลอริเนเตตฟืนอล 
3 ชนิด คือ 2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol และ2,4,6-trichlorophenol ในน้ีาเสียสังเคราะห์ 
โดยใชผ้งเหลก็ 2 ขนาดอนุภาค คือ ขนาด 10 และ!50 ไมครอน เพ่ีอนำมาศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน 
การกำจัด คือ ระดับพีเอช และระยะเวลาสัมผัส สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี คือ

5.1.1 การศึกษาขนาดอนุภาคท่ีเหมาะสมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัด 2-chlorophenol, 2,4-
dichlorophenol และ2,4,6-trichlorophenol ในน้ีาเสียสังเคราะห์ พบว่า การใช้ผงเหล็กขนาดอนุภาคต่าง 
กัน จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบคลอริเนเตตพีนอลในน้ําเสียได้แตกต่างกัน โดยผงเหลก็
ขนาด 10 ไมครอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าขนาด 150 ไมครอน ในการกำจัดสารประกอบคลอรีเนเตตพี,นอล 
ท้ัง 3 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5.1.2 การศึกษาดับพีเอชท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัด2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol
และ2,4,6-trichlorophenol ในน้ีาเสียสังเคราะห์ พบว่า ระดับพีเอชของน้ีาเสียมีผลต่อประสิทธิภาพในการ 
กำจัดสารประกอบคลอริเนเตตพีนอลท้ัง 3 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยระดับพีเอชท่ีมีสภาวะเป็น 
กรดจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดสูงกว่าระดับพีเอชท่ีเป็นด่าง และระดับพีเอชท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกํฬด
สารประกอบคลอริเนเตตพีนอลท้ัง 3 ชนิด คือ พีเอช 4

5.1.3 การศึกษาระยะเวลาสัมผัส ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ'ในการกำจัด 2-chlorophenol, 2,4- 
dichlorophenol และ2,4,6-trichlorophenol ในน้ีาเสียสังเคราะห์ พบว่า ระยะเวลาสัมผัสมีผลต่อประ 
สิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบคลอริเนเตตพีนอลท้ัง 3 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการเพิม่ 
ระยะเวลาสัมผัสทำให้แนวโน้มของประสิทธิภาพในการกำจัดสูงข้ึน และเม่ือเพ่ิมระยะเวลาสัมผัสต่อไปจนถึง 
จุด ๆ หน่ึงประสิทธิภาพในการกำจัดจะเร่ิมคงท่ี และสารประกอบคลอริเนเตตพีนอลแต่ละชนิดมีระยะเวลา 
สัมผัสท่ีเหมาะสมแตกต่างกันดังน้ี
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5.13.1 การกำจัด 2-chlorophenol เม่ือใช้ผงเหล็กซนาด 10 'ไมครอน ระดับพีเอช 4 
ระยะเวลาสัมผัสท่ีเหมาะสม คือ 5 วัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดประมาณ 100 %

5.1.3.2 การกฬํด 2,4-dichlorophenol เม่ือใช้ผงเหล็กขนาด 10 ไมครอน ระดับพีเอช 4 
ระยะเวลาสัมผัสท่ีเหมาะสม คือ 4 วัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดประมาณ 100 %

5.1.3.3 การกำจัด 2,4,6-trichlorophenol เม่ือใช้ผงเหล็กซนาด 10 ไมครอน ระดับพีเอช 4 
ระยะเวลาสัมผัสท่ีเหมาะสม คือ 4 วัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดประมาณ 100 %

5.2 จากการทดลองการคืกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสารประกอบคลอริเนเตตพีนอล 
3 ชนิด คือ 2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol และ2,4,6-trichlorophenol ในนำเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษแห่งหน่ึง โดยนำขนาดอนุภาคและสภาวะท่ีเหมาะสมจากข้ันตอนการหาสภาวะท่ี 
เหมาะสมมาใช้ คือ ใช้ผงเหล็กขนาด 10 ไมครอน ระดับพีเอช 4 ระยะเวลาสัมผัสในช่วง 15 วัน 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี คือ

การศึกษาระยะเวลาสัมผัสท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัด 2-chlorophenol, 2,4-
dichlorophenol และ2,4,6-trichlorophenol ในน้ีาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ พบว่า 
ระยะเวลาสัมผัสท่ีเหมาะสม ในการกำจัดสารประกอบคลอริเนเตตหีเนอล ท้ํง 3 ชนิด แตกต่างจากการใช้น้ีา 
เสียสังเคราะห์ดังน้ี

5.2.1 การกำจัด 2-chlorophenol เม่ือใช้ผงเหล็กขนาด 10 ไมครอน ระดับพีเอช 4 มี
ประสิทธิภาพในการกํฬด 95.33 % เม่ือใช้ระยะเวลาสัมผัส 15 วัน

5.2.2 การกำจัด 2,4-dichlorophenol เม่ือใช้ผงเหล็กขนาด 10 ไมครอน ระดับพีเอช 4 มี 
ประสิทธิภาพในการกำจัดประมาณ 100 % เม่ือใช้ระยะเวลาสัมผัส 15 วัน

5.2.3 การกำจัด 2,4,6-trichlorophenol เม่ือใช้ผงเหล็กขนาด 10 ไมครอน ระดับพีเอช 4 มี 
ประสิทธิภาพในการกํฬดประมาณ 100 % เม่ือใช้ระยะเวลาสัมผัส 9 วัน
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ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาการใช้ผงเหล็กในกำจัดสารประกอบอะโรมาติก จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีประ๓ทอ่ืนๆ และใช้ 
กำจัดยาฆ่าแมลงท่ีปนเปีอนในสิงแวดล้อม

2. ทดลองนำเศษเหล็กจากโรงงานกลึงเหล็กมาใช้แทนเพราะเป็นวัสดุเหสิอใช้ ราคาต่ํา และควรทดลองใช้ 
โลหะชนิดอ่ืนแทน เช้น สังกะสี (Zn°), ทองแดง (Cu°) เป็นต้น

3. ควรมีการนำผงเหล็กท่ีผ่านการใช้งานแล้วมาใช้ใหม่ (recycle) เพ่ือลดต้นทุนและเป็นการใช้ 
วัสดุอย่างคุ้มค่าท่ีสุด และทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ

4. ควรนำวิธีกาวกำจัดสารประกอบคลอริเนเตตหีเนอลโดยใช้ผงเหล็กน้ีไปใช้เป็นวิธีการบำบัดเบ้ืองต้นใน 
ระบบบำบัดน้ีาเสียจริง หรือพัฒนาวิธีการโดยใช้การบรรจุในคอลัมน์

5. น้ีาเสียหลังผ่านการบำบัดจะมีสีสนิมเหล็ก ควรทำการบำบัดโดยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น
การออกซิเดช่ันและการกรอง, กาวใช้ถ่านก้มมันต์ (activated carbon) และการใช้สารแลกเปล่ียน 
ไอออน (Ion Exchange Rasin) เป็นต้น

6. ควรมีการนำผลการทดลองท่ีไดไปประยุกต์กับการทดลองในระดับท่ีใหญ่ข้ึน เพ่ือสำหรับนำไป 
ใช้กับระบบบำบัดน้ีาเสียจริง
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