
ข้อกำหนดงานก่อสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถในแห ่งประเทศไทย

ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งส ม าค ม ว ิศ วก รรม ส ถ าน แห ่งป ระ เท ศ ไทย (วสท .)
ใน ส ่ว น ง าน โค ร ง ส ร ้าง  แบ ่งออ ก เป ็น  6 หมวด ต าม ล ัก ษ ณ ะข องงาน ได ้แก ่

หมวด 1 เสาเข ็ม  
หมวด 2 แบ บ ห ล ่อ  
หมวด 3 เห ล ็ก เส ร ิม ค อน กร ีต  
หมวด 4 คอนกร ีต  
หมวด 5 เห ล ็กร ูป พ รรณ
หมวด 6 การข ุด ถม บดอัด และแต ่งระด ับ ลาดเอ ียง

ผ ู้ศ ึก ษ าได ้ท ำก ารศ ึก ษ าแล ะว ิเค ราะห ์ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท . ตามหล ัก  
เก ณ ฑ ์ก าร จ ัด ท ำข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างท ี่ได ้ก ล ่าวไว ้ใน บ ท ท ี่ 2 ใน ด ้าน ก ารน ำเอ าข ้อ ก ำห น ด งาน  
ก ่อส ร ้างข อ งว ส ท . ไป ใช ้ง าน  ด ังน ี

1) ร ูป แบ บ การจ ัด ท ำข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้าง
2) ค วาม เป ็น ไป ได ้ใน ก าร ท ำงาน
3) ค ่าค ว าม ค ล าด เค ล ื่อ น ท ี่ย อ ม ให ้

3.1 รูปแบบการจัดทำข ้อกำหนดงานก่อสร้าง

จากก ารศ ึกษ าข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . พ ิจารณ าใน ด ้าน ร ูป แบ บ การจ ัด
ทำ โด ยศ ึกษ าต าม ราย ล ะเอ ีย ด ใน ห ัวข ้อต ่าง  ๆ  ดังนี 

การจ ัดระบบ  
ประเภท

- แห ล ่งท ี่ม า
- ภ าษ าแ ล ะ ค ำท ี่ใช ้
- เน ือห า
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ซ ึ่งจ ะ ได ้ก ล ่าว ใน ร าย ล ะ เอ ีย ด ด ัง ต ่อ ไป น ี้

3.1.1 การจัดระบบข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . แบ ่งออกเป ็น  6 หมวด คือ เสาเข ็ม  แบ บ ห ล ่อ  
เห ล ็ก เส ร ิม ค อ น ก ร ีต  คอน กร ีต  เห ล ็กร ูป พ รรณ  และการข ุด  ถม บดอัด และแต ่งระด ับ ล าด เอ ียด  ซึ่ง 

แ ต ่ล ะห ม วด ก ็ย ังแบ ่งอ อก เป ็น ห ัวข ้อ ย ่อย  ๆ  ม ีรายละเอ ียดต ่าง ๆ  มากมาย ด ังน ั้น การแส ด งข ้อม ูล  
ต่าง ๆ  จ ึงต ้องท ำอย ่าง เป ็น ระบ บ  ใน ส ่วน ข อ งข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท . ได ้ม ีการจ ัดระบ บ  
ข ้อ ม ูล โด ย ใช ้ระ บ บ ต ัว เล ข  4 ห ล ัก  เป ็น ห ัวข ้อ ให ญ ่ และ ใช ้พ ย ัญ ชน ะ ใน การจ ัด แบ ่งรายล ะเอ ียด  
ย ่อ ย ๆ  ถ ้าห าก ม ีร าย ล ะ เอ ีย ด ย ่อ ย ๆ อ ีก จ ะ ใช ้ต ัว เล ข แ ส ด ง ร าย ล ะ เอ ีย ด ย ่อ ย ล ง ไป  เช่น

หมวด 1 เสาเข ็ม  
1003 งาน เก ี่ยวก ับ เส าเข ็ม

ก. ส ภ าพ ข องส ถาน ท ี่ก ่อส ร ้าง
(1) ผ ู้เข ้าป ระก วด ..........
(2) ก าร ร ื้อ ถ อ น .............

ข. Criteria
(1) น ี้าห น ัก .......................
(2) Load fa c to r .............

ก ..............
ข ..............

การจ ัด ระบ บ ด ังก ล ่าว  ม ีล ักษ ณ ะการเข ียน เช ่น เด ียวก ับ ระบ บ  CSI Master
Format และ ระบบ UCI ซ ึ่งม ีการแบ ่งห ม วด ห ม ู่ข องงาน ต าม ล ักษ ณ ะและข ั้น ต อน การท ำงาน  
ต ่างก ัน ท ี่ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งว ส ท . ม ีการใช ้พ ย ัญ ช น ะเป ็น ก ารแส ด งห ัวข ้อ ย ่อย  ซ ึ่งม ีการ
ก ำห น ด ห ัว ข ้อ ให ้ส าม ารถ อ ่าน แ ล ะ เข ้า ใจ ได ้ง ่าย  การห ารายล ะเอ ีย ด ใน ส ่วน ต ่าง  ๆ  เป ็น ไป ได ้โด ย
ง่าย ซ ึ่งท ำให ้ก ารอ ่าน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้าง เป ็น ไป ได ้อ ย ่างรว ด เร ็ว  ไม ่เส ีย เวล าใน ก ารห าข ้อ ม ูล  
มาก เน ื่อ ง จ าก ส าม ารถ ท ราบ ได ้ว ่าข ้อ ม ูล ท ี่ต ้อ งก ารห าอ ย ู่ใน ห ัวข ้อ ให ญ ่ใด  ก ็ส าม ารถ เจาะจงไป ย ัง  
รายละเอ ียดน ั้น  ๆ  ได ้ท ัน ท ี น อ ก จ าก น ี้ ก ารอ ้างอ ิงรายล ะเอ ียด ใน ข ้อก ำห น ด งาน ก ่อส ร ้างย ัง
ส าม ารถ ท ำได ้ง ่าย  และรวดเร ็ว  เน ื่องจากม ีต ัว เลข ห ร ือพ ย ัญ ช น ะใน การอ ้างอ ิง  ท ำให ้ไม ่เก ิด ค ว าม  

ส ับ ส น ใน ก าร ห าร าย ล ะ เอ ีย ด
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น อกจากน ี ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . ย ังม ีการกำห น ดรายละเอ ียดต ่าง ๆ 
อ ย ู่ใน ร ูป ข องต าราง เพ ื่อช ่วยให ้ส าม ารถ ห าได ้รวด เร ็วข ึ้น  เข ้าใจได ้อย ่างช ัด เจน  ข ้อกำห น ดงาน ก ่อ  
ส ร ้างข อ งวส ท . ม ีการแส ด งต ารางท ั้งห ม ด  5 ตาราง ซ ึ่งอย ู่ใน ห ม วด งาน เห ล ็ก เส ร ิม  2 ตาราง และ  

ห ม วด งาน ค อน กร ีต  3 ตาราง เช ่น ตาราง 3.1 แส ด งข น าด เส ้น ผ ่าศ ูน ย ์กลางท ี่เล ็กท ี่ส ุด ส ำห ร ับ  
ก ารงอ ข อ ข อ งเห ล ็ก เส ร ิม  ท ี่ก ำห น ด ใน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท .

ตารางท ี่ 3.1 แ ส ด งข น าด เส ้น ผ ่าศ ูน ย ์กล างท ี่เล ็ก ท ี่ส ุด ส ำห ร ับ การงอ ข อข อ งเห ล ็ก เส ร ิม

ขน าดของเห ล ็ก ข น าด เส ้น ผ ่าศ ูน ย ์กลางท ี่เล ็กท ี่ส ุด

9 ถึง 15 มม. 
19 ถึง 25 มม.

5 เท ่าข องเส ้น ผ ่าศ ูน ย ์กลางข องเห ล ็กบ ัน
6 เท ่าข องเส ้น ผ ่าศ ูน ย ์กลางข องเห ล ็กบ ัน

3.1.2 ประเภทของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . ม ีล ัก ษ ณ ะก ารอ ธ ิบ าย ใน ส ่วน ข อ งงาน โค รงส ร ้าง  
ใน ด ้าน ค ุณ ภ าพ  แ ล ะ ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ งว ัส ด ุท ี่ใช ้ โด ยไม ่ม ีก ารระบ ุเฉ พ าะเจาะจงถ ึงผ ู้ผ ล ิต ท ี่โค รงก าร  
ต ้อ ง ใช ้ เน ื่องจากป ิจจ ุบ ัน ม ีผ ู้ผ ล ิต ว ัส ด ุก ่อส ร ้าง เป ็น จำน วน ม าก  ซ ึ่งแต กต ่างก ัน ใน เร ื่องข องค ุณ ภ าพ  
ราคา ก าร บ ร ิก ารแ ล ะก ารข น ส ่ง  ผ ู้ร ับ เห ม าส าม ารถ เล ือก ใช ้ว ัส ด ุจาก ผ ู้ผ ล ิต ราย ใด ก ็ได ้ท ี่ม ีอย ู่ใน
ป ิจจ ุบ ัน ซ ึ่งม ีค ุณ ส ม บ ัต ิ แล ะค ุณ ภ าพ ต รงต าม ท ี่ผ ู้อ อ กแบ บ ห ร ือ เจ ้า1ข อ งโค ร งก าร ร ะ บ ุไว ้ เพ ื่อ ให ้
ส าม ารถ ใช ้งาน ได ้อ ย ่างถ ูก ต ้อ ง  เช ่น ป ูน ซ ีเม น ต ์ท ี่ใช ้ใน งาน โค รงส ร ้าง  จะต ้องเป ็น ป ูน ซ ีเม น ต ์ป อร ์ต  
แลน ด ์ป ระเภ ท  หน ึ่ง ซ ึ่ง ใช ้ใน ง าน โค ร งส ร ้าง เท ่าน ั้น  ห ร ือค อน กร ีตผส ม เสร ็จ  จะต ้องม ีค ่ากำล ังร ับ  
แ รงอ ัด ไม ่น ้อ ย ก ว ่า  210 ก ก ./ซ ม .2 ผ ู้ร ับ เห ม าส าม ารถ เล ือกใช ้ป ูน ซ ีเม น ต ์ห ร ือค อน กร ีต ผ ส ม เส ร ็จ
ข อ งผ ู้ผ ล ิต ร าย ใด ก ็ได ้ ซ ึ่งม ีค ุณ สม บ ัต ิ และค ุณ ภ าพ ต รงต าม ท ี่ระบ ุไว ้ ห ร ือม ากกว ่า ห ร ือ ใน ก รณ ีข อง  
เห ล ็ก เส ร ิม  ระบ ุว ่า เห ล ็ก เส ร ิม ท ี่ใช ้ต ้องม ีค ่ากำล ังร ับ แรงด ึง  ไม ่น ้อยกว ่า 3 ,000 ก ก ./1ชม .2 (SD 30) 
ผ ู้ร ับ เห ม าส าม ารถ เล ือ ก ใช ้เห ล ็ก เส ร ิม ข อ งผ ู้ผ ล ิต ร าย ใด ก ็ได ้ ซ ึ่งม ีผ ู้ผล ิต เป ็นจำน วน มาก แต ่ต ้องม ีค ุณ  
สมบ ัต ิ และค ุณ ภ าพ ต รงต าม ท ี่ระบ ุไว ้
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จากล ักษ ณ ะการเข ียน ด ังกล ่าว  เม ื่อ พ ิจ ารณ าจ าก ข ้อก ำห น ด งาน ก ่อส ร ้างท ั ่ ว ไ ปจ ะ  

เห ็นว ่า ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท . เป ็น แบ บ เป ิด  (Open Specifications) กล ่าวค ือ  มีการ 
กำห น ด เฉ พ าะค ุณ ภ าพ  แ ล ะ ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ งว ัส ด ุท ี่ใช ้ ไม 'ม ีการระบ ุถ ึงผ ู้ผล ิตว ัสด ุน ั้น  ๆ  เพ ื่อ ให ้ผ ู้ร ับ  
เห ม าส าม ารถ เล ือ ก ใช ้ว ัส ด ุจ ากผ ู้ผ ล ิต จ ากผ ู้ผ ล ิต ต ่าง  ๆ  ซ ึ่งม ีเป ็น จำน วน ม ากใน ป ้จจ ุบ ัน  โดยคำน ึงถ ึง  

ค ุณ ส ม บ ัต ิ แ ล ะ ค ุณ ภ าพ ต าม ท ี่ผ ู้อ อ ก แบ บ ห ร ือ เจ ้าข อ งโค รงก ารระบ ุไว ้ น อกจากน ี้ย ังพ ิจารณ าถ ึง
ราคาว ัส ด ุ การบ ร ิการ ห ร ือการข น ส ่ง  ซ ึ่งม ีส ่วน ส ำค ัญ ใน ก าร เล ือ ก ใช ้ว ัส ด ุข อ งผ ู้ร ับ เห ม าด้ วย เพื่อ 
ไม ่ให ้เก ิด ผ ล ก ระ ท บ ต ่อ ร ะ ย ะ เว ล าใน ก ารก ่อ ส ร ้าง ข อ งโค รง ก าร

น อกจากน ี เม ื่อพ ิจารณ าป ระเภ ท ข องข ้อกำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข องวส ท . ตามจุด  
ป ระส งค ์ข องงาน  จะเห ็น ว ่า ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . ก ำห น ด ให ้ผ ู้ร ับ เห ม าป ฏ ิบ ัต ิงาน โด ย  
ใช ้'ว ัสด ุท ี่ม ีค ุณ ภาพ  แ ล ะค ุณ ส ม บ ัต ิต าม ท ี่ก ำห น ด ไว ้ โด ย ผ ู้ร ับ เห ม าส าม ารถ เล ือ ก ใช ้ว ิธ ีก าร
เท ค โน โล ย ีท ี่เห ม าะ ส ม ก ับ ง าน น ัน ได ้ เพ ื่อ ให ้ได ้ผ ลงาน ต าม ท ี่เจ ้าข องโค รงการต ้องก าร  ด ังแส ด งใน  
ภาพท ี่ 3.1

1002 ขอบข ่ายของงาน
ก. ผ ู้ร ับ เห ม าจะต ้องเป ็น ผ ู้จ ัดห าว ัสด ุ และอ ุป ก รณ ์ท ุก ช น ิด ต ล อ ด จ น แรง  

งาน โรงงาน แล ะส ิ่งอ ื่น ใด ท ี่จ ำ เป ็น ส ำห ร ับ ก าร ต อ ก เส าเข ็ม ใน ต ำแห น ่งท ี่ร ะ บ ุ
ใน แบ บ รวม ท ั้งก ารท ด ส อ บ เส าเข ็ม ด ้วย

ข. ผ ู้ร ับ เห ม าจะต ้องต อกเส าเข ็ม ซ ึ่งส าม ารถ ร ับ น ี้าห น ักป ลอด ภ ัย ...ต ัน
จำน วน ........ต้น แ ล ะ .......ตัน จ ำน วน .......ด้น ฯลฯ ความ ยาวของเสาเข ็ม ข ึน อย ู่
ก ับ ส ภาพ ด ิน  ณ ส ถ าน ท ี่ก ่อ ส ร ้างจ ร ิงแ ต ่ไม ่ว ่าก ร ณ ีใด จ ะ ต ้อ งไม ่ส ัน ก ว ่า .........
เมตร

ภาพท ี่ 3.1 แส ด งต ัวอ ย ่างข ้อก ำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . ท ี่แส ด งให ้เห ็น ป ระ เภ ท ข องข ้อ ก ำห น ด  
งาน ก ่อ ส ร ้างแบ บ  Performance Specification
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2002 ก ารค ำน วณ อ อ กแบ บ  
ก. ก ารว ิเค ราะห ์
ผ ู้ร ับ เห ม าจะต ้อ งเป ็น ฝ ่ายค ำน วณ อ อก แบ บ งาน แบ บ ห ล ่อ  โดยต ้องคำน ึง  

ถ ึงการโก ่งต ัวข อ งอ งค ์อาค ารต ่าง  ๆ  อย ่างระม ัดระว ัง และต ้องไต ้ร ับ อน ุม ัต ิจาก  
ว ิศ วกรก ่อน  จ ึงจ ะ น ำไป ใช ้ก ่อ ส ร ้าง ไต ้

ภาพที่ 3.1 แส ด งต ัวอ ย ่างข ้อก ำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . ท ี่แ ส ด งให ้เห ็น ป ระเภ ท ข องข ้อ ก ำห น ด  
งาน ก ่อ ส ร ้างแบ บ  Performance Specification (ต ่อ)

จ ากท ี่ก ล ่าวม าก ล ่าวไต ้ว ่า  ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . เป ็น ข ้อ กำหนด
ประเภท Performance Specification เน ื่องจาก เป ็น ข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างท ี่ม ีจ ุด ป ระส งค ์ห ล ักค ือ  
เพ ื่อ ให ้ไต ้ผ ล งาน ต าม ท ี่เจ ้าข อ งโค รงก ารต ้อ งก าร  โดยไม,ระบ ุถ ึงว ิธ ีการท ำงาน

3.1.3 แหล่งที่มาของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

จากก ารศ ึกษ าข ้อ กำห น ด งาน ก ่อส ร ้างข อ งวส ท . ใน ต ้าน แห ล ่งท ี่ม าข องข ้อ ม ูล  พบ 
ว ่าม ีแห ล ่งท ี่ม าต ่าง  ๆ ดังนี

1. ป ระส บ ก ารณ ์ท ำงาน ใน ส ่ว น ข อ งข ั้น ต อ น แล ะว ิธ ีก ารท ำงาน ก ่อ ส ร ้าง
2. ม าต รฐ าน งาน ก ่อส ร ้างอ ื่น  ๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง ก ารจ ัด ท ำข ้อกำห น ด งาน ก ่อส ร ้าง

ข องวส ท . ใน ห ม ว ด งาน ห น ึ่ง  ๆ  ม ีการอ ้างอ ิงถ ึงว ัส ด ุ ว ิธ ีก ารก ่อส ร ้าง การต รวจส อบ  การท ดสอบ  
วัสด ุ ท ี่ก ำห น ด ไว ้ใน ม าต ร ฐ าน อ ื่น  ๆ  ท ี่เก ี่ยวข ้องก ับ ห ม วดงาน น ั้น  ๆ  ซ ึ่งม าตรฐาน ต ่าง ๆ  น ี้ม ีท ั้ง 
ม าต รฐ าน ข อ งป ระเท ศ ไท ย เช ่น ม าต รฐ าน ข องส ม าค ม ว ิศ วกรรม ส ถ าน แห ่งป ระเท ศ ไท ย มาตรฐาน  
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์อ ุต ส าห กรรม  เป ็นต ้น  และม าต รฐาน ข องต ่างป ระเท ศ  เช่น ASTM  . JIS , ACI เป ็นต ้น  
ด ังแส ด งใน ภ าพ ท ี่ 3.2 โด ย ท ี่ผ ู้น ำไป ใช ้จ ะต ้อ งม ีรายล ะเอ ียด อ ื่น  ๆ  เพ ิ่ม เต ิม จากส ถ าน ท ี่ก ่อส ร ้าง
จริง ห ร ือต ัด ราย ละเอ ีย ด ใด  ๆ  อ อ ก ให ้เห ม าะ ส ม ก ับ โค ร ง ก าร ท ี่ใช ้ เพ ื่อน ำม าป ระกอบ การป ฏ ิบ ัต ิงาน  
ให ้ได ้ผ ล ต าม จ ุด ป ร ะ ส งค ์ และม ีค ุณ ภาพ ท ี่ด ี ด ังท ี่ไต ้ก ล ่าว ไว ้ใน บ ท น ำใน บ ท ก ำห น ด ท ั่ว ไป ส ำห ร ับ  
ก าร ก่อส ร ้างอ าค ารค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  ใน ภ าค ผ น วก  ก ข ้อ กำห น ด ม าต รฐ าน แล ะว ิธ ีก ารท ด ส อ บ  
ต าม ม าต รฐาน ข องส ม าค ม ค อน กร ีต อ เม ร ิก ัน  (ACI. ) แ ส ด งไว ้ใน ภ าค ผ น วก  ค



มาตรฐานต่าง ๆ ท ี่ใช ้อ ้างอ ิงในบทกำหนดท ั่วไปสำหร ับการก ่อสร ้างอาคาร  
คอนกรีตเสริมเหล ็ก ของวสท. ได ้แก ่

1. มาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างอาคาร ของวสท. เรื่อง 
ข้อกำหนดการตอกเสาเข ็ม (ข้อ 1018 หน้า 19)
ข ้อกำหนดท ั่งร ้านงานก่อสร้างอาคาร (ข้อ 2008 หน้า 26)

2. มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล ็ก ของวสท. ท่ี 1001-16 (ข้อ 
3001 หน้า 27)

3. มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ของวสท. ที่ 1003-18 (ข้อ 
5001 หน้า 43)

4. มอก. 15-2514 ป ูนซ ีเมนต์ (ข้อ 4002 ก หน้า 31)
5. มอก. 116-2517 เหล็กรูปพรรณ (ข้อ 5002 หน้า 43)
6. ASTM C24 ว ิธ ีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท ี่เจาะและคอนกรีตท ี ่

เลื่อยตัดมา (ข้อ 4013 ค หน้า 41)
7. ASTM C31 ว ิธ ีทำและบ ่มช ิ้นต ัวอย ่างคอนกร ีตร ับแรงอ ัดและแรงต ัด  

ในสนาม (ข้อ 4012 ก หน้า 40)
8. ASTM C33 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด (ข้อ 4002 หน้า 31)
9. ASTM C39 ว ิธ ีทดสอบกำล ังอ ัดของแท ่งกระบอกคอนกรีต (ข้อ

4004 ง (Ü) หน้า 34)
10. ASTM C94 บทกำหนดสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (ข้อ 4005 ก 

หน้า 35)
11. ASTM C143 ว ิธ ีทดสอบค่าการย ูบต ัวของคอนกรีตซ ึ่งใช ้ป ูนซ ีเมนต  ์

ปอร้ตแลนด ์ (ข้อ 4003 จ หน้า 33)
12. ASTM C l74 ว ิธ ีการทดสอบความหนาของพ ื้นถนนคอนกรีต (ข้อ 

4012 ง หน้า 41)

ภาพที่ 3.2 แ ส ด งม าต รฐ าน ท ี่ใช ้อ ้างอ ิง ใน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท .
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13. ASTM C192 ว ิธ ีทำและบ ่มช ิ้นต ัวอย ่างคอนกรีตสำหรับใช ้ทดสอบแรง 
อัดและแรงต ัดในห ้องปฏ ิบ ัต ิการ (ข้อ 4004 ง (iii) หน้า 34)

14. ASTM เหล็กรูปพรรณ (ข้อ 5002 หน้า 43)
15. JIS เหล็กรูปพรรณ (ข้อ 5002 หน้า 43)
16. AWS การเช ื่อมในงานก ่อสร้างอาคาร (ข้อ 5006 ข (8) (0  หน้า 44)
17. ACI211 ข ้อแนะนำว ิธ ีการเล ือกปฏ ิภาคส ่วนผสมสำหรับคอนกรีต  

(ข้อ 4004 ง (Ü) หน้า 34)

ภาพท ี่ 3.2 แ ส ด งม าต รฐ าน ท ี่ใช ้อ ้างอ ิง ใน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท . (ต ่อ)

3.1.4 ภาษาและคำที่ใช้ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

ภ าษ าแล ะค ำท ี่ใช ้ใน ก าร เข ีย น ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งวส ท . ส ่ว น ให ญ ่ มี
ล ัก ษ ณ ะก าร เข ีย น ให ้ผ ู้อ ่าน ส าม ารถ เข ้าใจ ได ้ง ่าย  และม ีความ ช ัด เจน เพ ียงพ อท ี่ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิงาน สาม ารถ  
ป ฏ ิบ ัต ิได ้ต าม ท ี่ก ำห น ด ไว ้ ม ีก ารกำห น ด ข ั้น ตอน การท ำงาน  การท ด ส อบ ว ัส ด ุ เช ่น การท ด ส อบ  
ก ำล ังร ับ น ํ้าห น ัก บ ร ร ท ุก 1ของเสาเข ็ม  ข น าด ต ัวอ ย ่างค อ น กร ีต ท ี่ท ำการท ด ส อ บ กำล ังค อ น ก ร ีต  แต่ม  ี
บ างส ่ว น ท ี่ใช ้ค ำม าก เก ิน ไป  ท ำให ้ม ีค วาม ยาวเก ิน ค วาม จำเป ็น  บ างส ่วน ม ีค วาม ห ม ายไม ่ช ัด เจน  ดัง 

จ ะได ้ก ล ่าว ต ่อ ไป

1) ใช ้ค ำท ี่ม ีค วาม ห ม ายไม ่ช ัด เจน  ม ีการใช ้ค ำว ่า “...ให ้ผ ู้แท น ผ ู้ว ่าจ ้างห ร ือผ ู้ค วบ  

ค ุม งาน เป ็น ท ี่พ อ ใจ ” ซ ึ่งเป ็นคำท ี่ไม'ช ัดเจน ข ึ้น อย ู่ก ับ การต ัด ส ิน ใจข องผ ู้แท น ผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งแต กต ่าง
ก ัน ใน แ ต ่ล ะ บ ุค ค ล  ห ร ือค ำว ่า “ ......ต าม ค วาม เห ็น ข อ งผ ู้ออ กแบ บ ” “ ........ ต าม ท ีส ถ าป น ิกผ ู้ออก
แบ บ ห ร ือ ผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจ ารณ า” ซ ึ่ง เป ็น คำท ีควรห ล ีก เล ียง เน ืองจากการเข ียน ข ้อกำห น ดงาน ก ่อส ร ้าง  
ค วรจะใช ้ค ำท ี่ม ีค วาม ห ม ายช ัด เจน  ไม ่คล ุม เคร ือ  เพ ราะท ำให ้ไม ่ส าม ารถ ท ราบ ถ ึงค วาม ต ้อ งก ารท ี 
แท ้จ ร ิงข อ งผ ู้อ อ ก แบ บ ห ร ือ ผ ู้เข ีย น ข ้อ ก ำห น ด ได ้ เช ่น ใน ข ้อ ก ำห น ด งาน ก ่อ ส ร ้างข อ งว ส ท . หมวด  
งาน เสาเข ็ม  แ ล ะห ม ว ด งาน แ บ บ ห ล ่อ  ด ังแส ด งใน ภ าพ ท ี 3.3
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- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1003 ข. Criteria ข้อย่อย (6)
“ในกรณีที่ใช้เสาเข็มเด่ียว รองรับใต้เสาโดยตรง ผู้รับเหมาจะต้องแสดง 

โดยการคำนวณให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นที่พอใจว่า เม่ือเกิดการเฉศูนย์สูงสุดของ 
เสาเข็มดังกล่าวเท่าที่ยอมให้ในบทกำหนดหน่วยแรงสูงสุดในเสาเข็มที่ตอก 
แล้วนันจะต้องมีค่าไม,เกินหน่วยแรงสูงสุดท่ีจะยอมให้ในบทกำหนดน้ี....... ”

- หมวดงานแบบหล่อ ข้อ 2003 ข้อย่อย ก.
“ในกรณีท่ีกำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อ ผู้รับเหมาจะต้อง 

ส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรอนุมัติก่อน หาก 
แบบดังกล่าวไม'เป็นท่ีพอใจของวิศวกร ผู้รับเหมาจะต้องจัดการแก้ไขตามท่ี
กำหนดให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน......”

- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1004 ฉ
“หลังจากไต้ตอกเสาเข็มจนถึงระยะที่ต้ังไว้ หรือปลายเสาเข็มถึงระดับ 

ที่ต้องการจนเป็นที่พอใจของผู้แทนผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ปรากฎว่าหัวเสาเข็มยังโผล่ 
อยู่เหนือระดับซ่ึงจำเป็นต้องตัดออกและลากไปทิง ....... ”

- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1016ข (1)ก
“ก้นรูจะต้องแห้งสนิท เม่ือจะเทคอนกรีต ยกเว้นในกรณีท่ีนำใต้ดินมี 

ประมาณมากจนไม'อาจจะกำจัดให้หมด”
(ไม่ระบุประมาณนี้าในหลุมเจาะท่ียอมให้มีไต้ในกรณียกเว้น)

ภาพท่ี 3.3 แสดงตัวอย่างการใช้คำที่มีความหมายไม่ชัดเจน

2) ใช้คำมากเกินไป ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. มีการใช้คำว่า
“ผู้รับเหมา” ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองคำ ควรละไว้ให้เป็นท่ีเข้าใจ เพ่ือให้ข้อกำหนดงานก่อสร้างมี 
ขนาดส้ัน กะทัดรัด ดังแสดงในภาพท่ี 3.4
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- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1004 ช. เสาเข็มหล่อเหล็กสำเร็จ
“ผู้รับเหมาอาจใช้เสาเข็มชนิดหล่อเหล็กสำเร็จ เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัด 

แรงได้ ”

- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1007
“ผู้รับเหมาจะต้องทำการทดสอบเสาเข็มขนาด..... ตัน จำนวน ด้น

และขนาด.....ตัน จำนวน...... ด้น ....... ”

- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1016 ก. ข้อย่อย(4)
“ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยทุกชนิด.......”

- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1017 ค ข้อย่อย (2)
“ผู้รับเหมา จะต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทะลายของดิน”

- หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1019
“ผู้รับเหมาจะต้องหามาตรการการป้องกันความเสียหาย อันอาจเกิดฃึน 

จากการตอก......”

- หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต ข้อ 3006 ก ข
“ก. เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหลกท่ีมีมาตรฐานตาม SR 24 ของ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 2400 กก./1ชม.2
ข. เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SD 5 ของมาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม,น้อยกว่า ...........กก./ซม.2 ”
อาจเขียนให้สั้นไต้เป็น
“ก. เหล็กเส้นกลมธรรมดา : SR24 ตามมอก.
ข.เหล็กข้ออ้อย : SD30 ตามมอก.”

หมวดงานคอนกรีต ข้อ 4002 ข้อย่อยก
“ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิต

ภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี มอก. 15-2514 ชนิดท่ีเหมาะกับงาน และต้องเป็นปูน 
ซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัวกันเป็นก้อน”

ภาพท่ี 3.4 แสดงตัวอย่างการใช้คำมากเกินไป
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อาจเขียนให้ให้สั้นลงได้ดังนี้
“ปูนซีเมนตปอรตแลนด์ ะ มอก. 15-2514 ชนิดท่ีเหมาะสมกับงาน

และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม,จับตัวกันเป็นก้อน”

- หมวดงานเหล็กรูปพรรณ ข้อ 5002
“เหล็กรูปพรรณทังหมด จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี มอก. 116-2517 หรือ ASTM หรือ JIS ท่ีเหมาะ 
สม”

อาจเขียนให้ให้สั้นลงไต้ตังนี้
“เหล็กรูปพรรณ:มอก.116-2517 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม”

ภาพท่ี 3.4 แสดงตัวอย่างการใช้คำมากเกินไป (ต่อ)

3) ใช้คำศ ัพ ท ์เทคนิค ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. มีการใช้คำศ ัพท ์
เทคนิคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ท้ังที่มีความหมายกำหนดไว้ในงานก่อสร้างแล้ว เช่น Epoxy 
Compound 1 Blow Count , Bentonite เป็นต้น และศ ัพ ท ์เทคนิคท่ีไม่มีกำหนดความหมายไว้ 
แต่ผู้ที่อยู่ในวงการก่อสร้างมีความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น คำว่า “สนิมขุม” ซ่ึงไม่มีการกำหนดคำ 
จำกัดความไว้ แต่วิศวกรส่วนใหญ่สามารถเข้าใจความหมายไปในทางเดียวกัน คือหมายถึง
“สนิมที่กินเข้าไปในเนือเหล็กมาก ทำให้กำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมลดลง ไม่สามารถนำมาใช้ 
ในงานโครงสร้างไต้” คำศัพท์เทคนิคท่ีใช้ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. แสดงในภาพท่ี 3.5

จากการศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ในต้านภาษาและคำที่ใช้ พบว่า 
ข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ส่วนใหญ่มีการใช้คำท่ีสามารถอ่านเข้าใจไต้ง่าย ถึงแม้จะมีการ 
ใช้ศัพท์เทคนิคท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย แต่ก็มีความเข้าใจตรงกัน มีการอ้างถึงผู้กระทำ 
ซึ่งสามารถละไว้ไต้ การเขียนเป็นในลักษณะท่ีอธิบายรายละเอียด ซึ่งสามารถเขียนในรูปย่อ
สามารถเข้าใจความหมายไต้ถูกต้อง ทำให้ข้อกำหนดงานก่อสร้างมีขนาดสัน กะทัดรัด และมี 
รายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ มีส่วนให้ผู้ใช้มีความพยายามในการอ่านมากขึน



คำศัพท์เทคนิค จากหัวข้อท่ี หน้า

Load Factor 1003 ข (2) 2
หน่วยแรงอัด 1003 ข (3) 2
Epoxy Compound , Bonding Compound 1003 จ 4
Blow Counts 1011 ก 10
ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump) 1016 ข (1) ช 13
นา'ซีเมนต์อัด 1016 ข(1)ฎ 14
Unconfïned Compressive Strength 1016 ข(1)ฎ 14
Recovery 1016 ข (ท ฎ 14
ปลอกช่ัวคราว (Casing) 1016 ค 14
Bentonite 1017 ก 15
Viscosity (March’s Cone Test) 1017 ก 4 16
Trimie pipe 1017 ข ก 16
แบบแสดงรายละเอยด (Shop Drawing) 1017 ข ฉ 16
เหล็กค่ัน (Starter) 1017 ข ฉ 16
Seismic Test 1017 ข ญ 17
สติฟเนส 2002 ค 20
มอร์ต้า 2004 ก (2) 22
สนิมขุม และสะเก็ด 3003 27
S.W.G. (Annealed -iron wire) 3004 ข (3) 28
จุดคลาก 3006 29
Penetration 5006 ข (8) (vi) 45
Backing Plates 5006 ข (8) (vi) 45

ภาพท่ี 3.5 แสดงคำศัพท์เทคนิคท่ีใช้ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.
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3.1.5 เนื้อหาของข้อกำหนดงานก่อสร้าง

ข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. มีการจัดทำโดยแบ่งรายละเอียดและเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี

ส่วนท่ี 1 ข้อกำหนดท่ัวไป แสดงถึงรายละเอียดของงานต่าง  ๆ ดังนี้

1) ขอบเขตท่ัวไป แสดงถึงข้อกำหนดในกรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษท่ีระบุไว้ใน 
ภาคอื่นๆ ที่ให้นำมาใช้กับหมวดงานนั้นๆ เช่น หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต ข้อ 3001 ท่ัวไป 
ดังแสดงในภาพท่ี 3.6

3001 ท่ัวไป
ก. “กรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอ่ืน ให้นำมาใช้กับ 

หมวดน่ีด้วย
ข. ข้อกำหนดในหมวดน้ีคลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหา การดัด 

การดัด และการเรียงเหล็กเสริมตามชนิดและขันที่ระบุไว้ในแบบและในบท 
กำหนดนี งานที่ทำจะต้องตรงตามแบบบทกำหนดและตามคำแนะนำของ
วิศวกรอย่างเคร่งครัด

ค. รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุไว้ในแบบและ 
บทกำหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” 
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ท่ี 1001-16 ทุกประการ

ภาพท่ี 3.6 แสดงตัวอย่างขอบเขตท่ัวไปในข้อกำหนดทั่วไป

2) ขอบเขตของงาน แสดงถึงงานท่ีผู้รับเหมารับผิดชอบ วัสดุท่ีใช้ในโครงการ 
ข้อจำกัดของวัสดุ ข้อมูลในการตรวจสอบ เช่น หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1002 ขอบข่ายของงาน ดัง 
แสดงในภาพท่ี 3.7
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1002 ขอบข่ายของงาน
ก. ผู้รับเหมาจะต้องเปีนผู้จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนแรง 

งาน โรงงานและส ิ่งอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการตอกเสาเข็มในต ำแห น ่งท ี่ระบ ุ 
ในแบบ รวมทังการทดสอบเสาเข็มด้วย

ข. ผู้รับเหมาจะต้องตอกเสาเข็มซึ่งสามารถรับนํ้าหนักปลอดภัย....ตัน
จำนวน....ต้น และ ตัน จำนวน ต้น ฯลฯ ความยาวของเสาเข็มข้ึนอยู่
กับสภาพดิน ณ สถานท่ีก่อสร้างจริงแต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม,สั้นกว่า.......
เมตร

ภาพท่ี 3.7 แสดงขอบเขตของงานในข้อกำหนดทั่วไป

3) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แสดงถึงรายละเอียดท่ีสำคัญ เพ่ือให้ผู้รับเหมา 
สามารถปฏิบัติงานไต้อย่างถูกต้อง เช่น หมวดงานเสาเข็ม ข้อ 1003 งานท่ีเก่ียวกับเสาเข็ม 
ดังแสดงในภาพที่ 3.8

1003 งานเก่ียวกับเสาเข็ม

ก. สภาพของสถานท่ีก่อสร้าง
(1) ผู้เข้าประกวดราคา จะหาเอกสารแสดงผลการเจาะสำรวจดินของท่ี 

ก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบไต้ท่ีสำนักงานผู้แทนผู้ว่าจ้าง ผู้เข้า 
ประกวดราคาอาจจัด...........

ภาพท่ี 3.8 แสดงตัวอย่างคำแนะนำในการปฏิบัติงานในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

4) ข้อกำหนดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของวัสดุ และการทดสอบ แสดงถึง 
มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพวัสดุและการทดสอบวัสดุ เช่น มาตรฐานสำหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ท่ี 1001-16 วิธีทดสอบกำลัง 
รับแรงอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต (ASTM C 39) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ASTM ACI และ JIS ตังแสดงในภาพท่ี 3.2
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5) คุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้รับเหมา ช่างบมือต่าง  ๆ รวมถึงสถาบันท่ีทำการ 
ทดสอบวัสดุ ระบุให้ ผู้รับเหมา จะต้องจัดหาช่างท่ีมี!เมือดีมาทำงาน เพ่ือให้ไต้ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
โดยไม,ได้กำหนดระดับชัน!เมือของช่าง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของโครงการ หรือผู้แทนผู้ 
ว่าจ้าง นอกจากนียังกำหนดให้ทำการทดสอบวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือไต้ ซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานท่ีท่ี 
โครงการดังอยู่ มีสถาบันใดท่ีทำการทดสอบวัสดุ และมีความเช่ือถือไต้ เช่นการทดสอบคุณภาพ 
ของเหล็กเสริมคอนกรีต

6) เอกสารที่ต้องส่งให้เจ้าของโครงการ เช่น ระเบียนการตอกเสาเข็ม ระเบียน 
สำหรับเสาเข็มเจาะหล่อในที่ระบบแห้ง-เปียก แบบก่อสร้าง การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
รายงานการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ใบรับรองของวัสดุ รายงานการควบคุมคุณภาพวัสดุ ราย 
งานความก้าวหน้าของงาน รายงานการทดสอบวัสดุเหล็กคอนกรีต และอื่นๆ

7) การจัดเก็บ การดูแลรักษา วัสดุ เช่น งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานเหล็กรูป 
พรรณ มีการกำหนดให้ทำการจัดเก็บไว้เหนือพ้ืนดิน อยู่ในอาคาร หรือทำหลังคาคลุม

8) ขันตอนของโครงการ ได้แก่ การตอบเอกสาร การอนุมัติเอกสารการเท
คอนกรีต

9) แผนงานที่ต้องจัดส่งให้เจ้าของโครงการหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง เช่น แผนงานการ 
ก่อสร้าง แผนงานการจัดส่งวัสดุต่างๆ

10) หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับเหมา ท่ีมีต่อการทำงานก่อสร้าง เช่น ความ 
รับผิด่ชอบต่องานเสาเข็มที่ผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วงดำเนินการ

ส่วนท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) คุณสมบัติของวัสดุ ท่ีใช้ในโครงการ เช่น เหล็กกลม จะต้องเป็น SR 24 

เหล็กข้ออ้อย จะต้องเป็น SD 30 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 คอนกรีตมีกำลังอัดไม่ต่ํา 
กว่า 210 กก./ตร. ซม.

2) ส่วนผสมที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ส่วนผสมของคอนกรีตท่ีกำลังอัดต่าง  ๆ
ขนาดของส่วนผสม มวลรวมหยาบ

3) การควบคุมคุณภาพ วิธีการทดสอบวัสดุ การรักษาคุณภาพของวัสดุให้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน เช่นการทดสอบกำลังรับ 
นำหนักบรรทุกของเสาเข็ม การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
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4) การกองเก็บวัสดุภายในโครงการ เช่น การเก็บและดูแลรักษาปูนซีเมนต์ ต้อง 
เก็บไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโล ที!]องกันความชืน และความสกปรกไต้ เหล็กเสริม จะต้องเก็บ 
เหนือพ้ืนดิน อยู่ในอาคาร หรือทำหลังคาคลุม มวลรวมต้องกองในลักษณะที่จะปึองกันมิใหป้ะปน  
กับมวลรวมกองอื่น ซึ่งมีขนาดต่างกัน

5) การขนส่งลำเลียงวัสดุ เช่นการลำเลียงคอนกรีตไปเทในสถานท่ีก่อสร้าง

ส่วนท่ี 3 การดำเนินการ ประกอบด้วย
1) สภาพของพืนผิวก่อนดำเนินการเทคอนกรีต การตรวจสอบความสะอาดของ 

ไม้แบบ และเหล็กเสริม
2) การเตรียมพ้ืนผิว เช่น การบดอัดพ้ืนถนน พื้นผิวไม้แบบในการเทคอนกรีต

งานเหล็ก
3) การติดตัง เช่น การประกอบและยกติดตังโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ การเท 

คอนกรีตโดยวิธีต่าง  ๆ การต่อเหล็กเสริม
4) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การออกแบบงานแบบหล่อ การคำนวณออกแบบ 

ส่วนผสมคอนกรีต
5) วิธีการทำงานเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เช่นวิธีการ 

ตอกเสาเข็ม การทำงานแบบหล่อ การเสริมเหล็ก
6) การควบคุมคุณภาพในสนาม การตรวจสอบคุณภาพในการติดตัง เช่น การ 

ทดสอบการบดอัดดิน การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต การทดสอบกำลังรับพ้ืาหนัก1ของ 
เสาเข็ม การตรวจสอบงานไม่เกินค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ของงานต่าง ๆ

7) วิธีการแก้ไข ซ่อมแซม ผิวคอนกรีตท่ีชำรุด เสียหาย เพ่ือให้สามารถใช้งาน 
ไต้ตามปกติ เช่นการแก้ไขผิวถนนคอนกรีตท่ีไม่ได้ระดับ

8) ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ในการทำงาน เช่น ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอม 
ให้ในงานเสาเข็ม งานแบบหล่อ งานคอนกรีต

9) การแก้ไข ซ่อมแซม เช่น การซ่อมแซมผิวคอนกรีตท่ีชำรุด

จากการศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ในส่วนเนือหาของข้อกำหนด
งานก่อสร้าง พบว่า เนือหาของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อ 
กำหนดท่ัวไป ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการ มีการระบุรายละเอียดในการทำงาน การตรวจ 
สอบ มาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบ การตรวจสอบวัสดุ และคุณภาพของงานอย่างชัดเจน ซ่ึงราย 
ละเอียดบางส่วนจะมีอยู่ในเนื้อหา ไม่ไต้แบ่งแยกออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด แตกสามารถเข้าใจ
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และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หากโครงการก่อสร้างที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ ก็สามารถเพ่ิมเติมเข้า 
ไปในข้อกำหนดงานก่อสร้างได้

3.2 ความเป็นไปได้ในการทำงาน

จากการศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. โดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครง 
การหรือวิศวกรโครงการ และการตรวจสอบท่ีหน้างาน พิจารณาในด้านความเป็นไปได้ในการ 
ทำงาน พบว่ารายละเอียดส่วนใหญ่มีการกำหนดให้สามารถปฏิบัติงานจริงในสนามได้ เช่น การ 
ตอกเสาเข็ม การทำเสาเข็มเจาะ คุณสมบัติของเหล็กเสริม คอนกรีต การเก็บรักษาเหล็กเสริม 
คอนกรีต วิธีการทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม วิธีการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต เป็นด้น มี 
เพียงบางส่วนที่การปฏิบัติงานในสนามไม,สามารถทำได้ตามข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ซ่ึง 
จะได้กล่าวต่อไป

รายละเอียดส่วนที่การปฏิบัติงานจริงไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
ของวสท. โดยเปรียบเทียบจากการศึกษา และสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างท่ีใช้อยู่ในปิจจุบัน ซ่ึง 
ได้กล่าวไว้ในบทท่ี 4 ได้แก่

1. ระยะเวลาในการถอดแบบหล่อผนัง เสา ข้างคาน ในข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
ของวสท. กำหนดระยะเวลาในการถอดแบบ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2

ตารางท่ี 3.2 แสดงระยะเวลาการถอดแบบท่ีกำหนดตามวสท.
วสท.

ค้ํายันใต้คาน-พ้ืน 
ผนัง เสา ข้างคาน

21 วัน 
48 ช่ัวโมง

จากการสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างท่ีใช้อยู่ในปีจจุบัน ดังแสดงในบทท่ี 4 ข้อ
4.2.2.3 หน้า 53 พบว่าโดยท่ัวไป ในทางปฏิบัติ ไม่ได้ถอดแบบข้างภายใน 48 ช่ัวโมง แต่ถอด 
แบบ เม่ือเทคอนกรีตไปแล้ว ประมาณ 24 ช่ัวโมง

2. การต่อเหล็กเสริมในหน้าดัดหน่ึง  ๆ ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.
กำหนดให้มีการต่อเหล็กเสริมในหน้าตัดหน่ึง  ๆ ไม่เกิน 25 % แต่จากการสำรวจข้อกำหนดงาน 
ก่อสร้างท่ีใช้อยู่ในปีจจุบัน ดังแสดงในบทท่ี 4 ข้อ 4.2.3.7 หน้า 59 พบว่าการต่อเหล็กเสริมทีมี 
ปริมาณมาก  ๆ ในพื้นที่หน้าตัดน้อย เช่น เสา ไม่สามารถต่อเหล็กเสริมในหน้าตัดหนึ่ง ๆ
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น้อยกว่า 25 % ได้ เนืองจากต้องพิจารณาในเรื่องของตำแหน่งท่ีต่อเหล็กเสริมในเสา ซ่ึงกำหนด 
ไว้ไม่ให้ต่อเหล็กเสริมเกินระยะ 1 เมตรจากระดับพ้ืนด้วย

3. ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump) ข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. กำหนด 
ค่ายุบตัวของคอนกรีตดังตารางที่ 3.3 จากการสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างท่ีใช้อยู่ในปีจจุบัน ดัง 
แสดงในบทท่ี 4 ข้อ4.2.4.4 หน้า 63 จะเห็นว่ามีการกำหนดค่าการยุบตัวน้อยเกินไป ทำให้การ 
เทคอนกรีตเป็นไปได้ยาก

ตารางท่ี 3.3 แสดงค่าการยุบสำหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยุบตัว
สูงสุด ต่ําสุด

ฐานราก 4 2
แผ่นพืน คาน ผนัง คสล. 6 3
เสา 10 5
ครีบ คสล. และผนังบาง ๆ 10 5

3.3 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

จากการศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. โดยพิจารณาในด้านค่าความ
เคลื่อนที่ยอมให้ ซึ่งหมวดงานที่มีระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ มีเพียง 3 หมวด ได้แก่ 
หมวดงานเสาเข็ม หมวดงานแบบหล่อ และ หมวดงานคอนกรีต พบว่าส่วนใหญ่มีการกำหนดค่า 
ความคลาดเคลื่อนท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ตามท่ีกำหนด มีเพียงบางส่วนท่ีไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดงานก่อสร้างได้ ดังจะได้กล่าวต่อไป

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
ของวสท. ซึ่งได้จากการศึกษา และสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างทีใช้อยู่ในปิจจุบัน ซึงได้กล่าว 
ไว้ในบทท่ี 4 ได้แก่

1. ระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากเสันดิ่งจากหัวเสาเข็ม จากข้อกำหนด 
งานก่อสร้างของวสท. กำหนดค่าดังกล่าวไม่เกิน 0.1 % ของความยาวเสาเข็ม ซึงเป็นค่า
ความคลาดเคลื่อนที่น้อยมาก เช่น เสาเข็มยาว 21 เมตร ระยะผิดติงสามารถคลาดเคลอนได้ไม่
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เกิน 0.021 เมตร ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถทำได้ยาก เนื่องจากค่าความคลาดเคล่ือนข้ึนอยู่กับ 
ความยาวของเสาเข็ม การตอกเสาเข็มท่ีมีความยาวมาก  ๆ จะมีค่าความผิดพลาดมากข้ึน ดังแสดง 
ผลจากการสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปิจจุบันในบทที่ 4 ข ้อ4.3.1.1 หน้า 67

2. ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ในงานแบบหล่อ ข้อกำหนดงานก่อสร้าง
ของวสท. กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในรายละเอียดต่าง  ๆ ซ่ึงจาก 
การศึกษาและสำรวจข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปิจจุบัน ดังแสดงในบทท่ี 4 ข้อ 4.3.2.1 
หน้า 68 พบว่าบางรายการกำหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มากเกินไป และมีรายละเอียด 
การตรวจสอบน้อย ซึ่งแตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้าง
คอนกรีต (2540) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกัน ดังตารางท่ี
3.4

จากตารางท่ี 3.4 แสดงให้เห็นว่า การกำหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ใน 
งานแบบหล่อ มีความขัดแย้งกัน เน่ืองจากเป็นข้อกำหนดที่เกิดข้ึนจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง 
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ทำให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้ข้อ 
กำหนดงานก่อสร้างที่จะนำมาใช้ในการทำงาน และ ควบคุมงานก่อสร้าง
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ตารางท่ี 3.4 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ในงานแบบหล่อ ตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
ของวสท. เปรียบเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
(2540) ของวสท.
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ในงานแบบหล่อ บทกำหนด ข้อกำหนด

ท่ัวไป ฯ มาตรฐาน ฯ
(1) ความคลาดเคลื่อนจากแนวดิ่งในแต่ละชัน
1) แนวหรือผิวของเสา ตอม'อ กำแพง ทุก  ๆ ระยะ 3.0 ม.

10 มม.
6 มม.

ค่าสูงสุดตลอดความสูง 25 มม.
2) มุมของเสาที่มองเห็นได้ ร่อง รอยต่อ และเส้นท่ีมองเห็น
ชัดเจน ทุก  ๆ ระยะ 3.0 ม. 6 มม.

ค่าสูงสุดตลอดความสูง 12 มม.
(2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 15 มม.

ในช่วง 10 เมตร
1) ท้องพ้ืน ฝืาเพดาน ท้องคาน (วัดค่าก่อนถอดคำยัน) ทุก ๆ
ระยะ 3 .0ม. 6 มม.

ทุกๆระยะช่วงคานหรือระยะ 6 .0ม. 10 มม.
ค่าสูงสุดตลอดความยาว 20 มม.

2) ขอบบนของประตู หน้าต่าง ธรณีประตู แผงคอนกรีต ร่องใน 
แนวราบ และเส้นท่ีมองเห็นได้ชัดเจน

ทุกๆระยะช่วงคานหรือระยะ 6 .0ม. 6 มม.
ค่าสูงสุดตลอดความยาว 12 มม.

(3) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ
และตำแหน่งเสาผนัง และฝาประจันท่ีเก่ียวข้อง ในช่วง 10
เมตร 20 มม.

ทุกๆระยะช่วงคานหรือระยะ 6 .0ม. 12 มม.
ค่าสูงสุดตลอดความยาว 25 มม.
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) แสดงค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ในงานแบบหล่อ ตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง
ของวสท. เปรียบเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
(2540) ของวสท.
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ในงานแบบหล่อ บทกำหนด ข้อกำหนด

ท่ัวไป ฯ มาตรฐาน ฯ
(4) ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคาน และ
ความหนาของแผ่นพื้นและผนัง

ลด 5 มม. 6 มม.
เพ่ิม 10 มม. 12 มม.

(5)ฐานราก
(0 ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ

ลด 20 มม. 12 มม.
เพ่ิม 50 มม. 20 มม.

(แ) ตำแหน่งผิด หรือระยะเฉศูนย์
ไม่มากกว่าร้อยละ 2 ของขนาดฐานราก วัดในทิศทางท่ีคลาด 

เคล่ือน แต่ไม่มากกว่า

50 มม.

50 มม.
(iii) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ

ลด 50 มม. ร้อยละ 5
เพ่ิม 100 มม. ไม'จำกัด

(6) บันได
ความคลาดเคลื่อนของข้ัน

ลูกต้ัง 2.5 มม.
ลูกนอน 5 มม.

ความคลาดเคลื่อนของขั้นเมื่อเทียบกับขั้นบันไดในบันไดตัว
เดียวกัน

ลูกต้ัง 4 มม.
ลูกนอน 6 มม.

ความคลาดเคลื่อนของขันเมื่อเทียบกับขันบันไดท่ีอยู่ติดกัน
ลูกต้ัง 2 มม.
ลูกนอน 4 มม.

(7)ความคลาดเคลื่อนของขนาดและตำแหน่งช่องเปิด
ทังในพืนและผนัง 6 มม.
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3.4 สรุป

การศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. พิจารณาในด้านต่าง  ๆ ได้แก่
1) รูปแบบของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. มีการจัดทำโดยอาศัยระบบ

CSI Master Format โดยการใช้ระบบตัวเลขและพยัญชนะในการกำหนดหัวข้อต่าง  ๆ เพ่ือให้ 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการอ่าน และค้นหาข้อมูล

2) ประเภทของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. เป็นแบบเปิด คือไม่กำหนด
ชื่อผู้ผลิตวัสดุ เพียงแต่กำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุท่ีใช้ ให้ผู้รับเหมาสามารถเลือก
ใช้วัสดุจากผู้ผลิตรายใดก็ได้ ซ่ึงมีคุณสมบัติแล ะคุณภาพตามท่ีระบุไว้ หรือเป็นแบบ
Performance Specification คือ มีจุดประสงค์ในผลของงานเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงวิธีการก่อ 
สร้าง เทคโนโลยีท่ีใช้ในการก่อสร้าง

3) แหล่งที่มาของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
ของวสท. มีแหล่งที่มาโดยยึดถือตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งของวสท.และต่างประเทศ รวมถึงการ 
ปฏิบัติงานจริง

4) ภาษาและคำท่ีใช้ในข้อกำหนดงานก่อสร้าง มีการใช้ดำท่ีง่าย มีศัพท์เทคนิค
มาก สามารถเข้าใจกันในวงการก่อสร้าง มีเพียงบางคำที่ไม่มีการกำหนดความหมายไว้ แต่นิยม 
ใช้และเข้าใจตรงกัน มีบางคำท่ีไม'ควรใช้ในข้อกำหนดงานก่อสร้าง แต่ก็ไม,เกิดปิญหาในการ
ปฏิบัติงานจริง เนื่องจากมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบ

5) เนื้อหาของข้อกำหนดงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือข้อกำหนดท่ัวไป
แสดงขอบเขตงานที่ทำโดยรวม ผลิตภัณฑ์ แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ วิธีการทดสอบวัสดุ 
คุณสมบัติที่นำไปใช้งาน และการดำเนินการ แสดงการปฏิบัติงาน การติดตัง และการตรวจสอบ 
มีการกำหนดเน้ือหา และรายละเอียดของงาน อย่างชัดเจน ซึ่งผู้นำข้อกำหนดงานก่อสร้าง
ของวสท. ไปใช้สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทำงาน 
หรือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

ตังน้ัน การศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ในด้านรูปแบบของข้อ
กำหนดงานก่อสร้าง ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำไปใช้งานได้ ซึ่งควรจะมีการแก้ไขใน 
ส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดปิญหาได้ รวมทังการแก้ไข เพ่ิมเติมในส่วนอืน  ๆ ให้ครบถ้วนยิงขืน เพือ 
ให้การทำงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
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