
บทท 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ขอมูลทีได้จากการศกษา ดังทีได้กล่าวในบทที 3 ถึงบทท่ี 4 สามารถวิเคราะห์ผล 
ได้ข้อดี ปัญหาในการใช้งาน แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อกำหนดงาน 
ก่อสร้างของวสท. ดังนี้

5.1 ข้อดีของข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

1) มีรูปแบบการเขียนในส่วนของเน้ือหา ตามมาตรฐานการเขียนข้อกำหนดงาน
ก่อสร้างท่ีดี เป็นแนวทางให้ผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้างได้ทราบถึงเนื้อหาท่ีควรระบุไว้ในข้อ
กำหนดงานก่อสร้าง

2) มีการแบ่งรายละเอียดเป็นหมวดตามประเภทของงานได้แก่ งานเสาเข็ม งาน
แบบหล่อ งานเหล็กเสริม งานคอนกรีต งานเหล็กรูปพรรณ และการขุด ถม บดอัดและแต่งระดับ 
ลาดเอียง ใช้ระบบตัวเลขและพยัญชนะในการจัดกลุ่มรายการหลัก และรายการย่อย โดยยึดถือ
ตาม CSI Master Format เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษา ค้นหา และจัดรายการใหม่ตามระบบ CSI

3) สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็กได้ โดยมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดบางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมกับโครงการนั้น ๆ

5.2 ปัญหาในการใช้งานข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

จากการศึกษาการใช้งานข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ชึ่งมีโครงการก่อ
สร้างในปัจจุบันจำนวน 90 % ของโครงการท่ีทำการสำรวจ ใช้เป็นหลักในการจัดทำข้อกำหนด 
งานก่อสร้าง พบว่าเกิดปัญหาต่าง  ๆ ดังนี

1) ผู้รับเหมาไม'ปฏิบัติตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมาเห็นว่ามี 
ประสบการณ์มากเพียงพอแล้ว อาศัยจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ซ่ึงอาจเป็น 
การเข้าใจผิดในทางวิชาการ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการได้

2) ข้อกำหนดงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่นการต่อเหล็กใน 
ฐานราก ที่มีขนาดมากกว่าความยาว1ของเหล็กท่ีมีอยู่ จึงไม่สามารถนำเอาข้อกำหนดงานก่อสร้างท่ี
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มีอยู่มาใช้งานได้ ต้องอาศัยการพิจารณาจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการ 
ติดต่อประสานงาน ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งและความล่าช้าขึ้น

3) ข้อกำหนดงานก่อสร้างไม่มีกำหนดรายละเอียดที่ต้องการ เนื่องจากข้อกำหนด
งานก่อสร้างที่มีอยู่ ไม่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในปิจจุบัน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้าง จึงไม่สามารถอาศัยจากข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ท่ีมีอยู่
1/1 yเด

4) ข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ไม่มีการแสดงรายละเอียดวิธีการทำงานใน
ส่วนที่ใช ้เทคโนโลยีใหม่ หากผู้รับเหมาไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการใช้เทคโนโลยีใหม่นั้น
ทำให้ไม'สามารถนำเอาข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมไต้

5) ผู้รับเหมาไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อ 
สร้างไม,กำหนดไว้ในข้อกำหนดงานก่อสร้าง

6) ผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้างนำเอาข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้ในโครงการที ่
ผ่านมา มาใช้โดยไม่มีการแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับโครงการที่นำมาใช้

7) ข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. มีความขัดแย้งกัน เช่นในข้อกำหนดงานก่อ
สร้างของวสท. กำหนดค่าการยุบตัวของคอนกรีต และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ แตกต่าง 
จากข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรรม 
สถานแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ผู้รับเหมาต้องอาศัย 
ข้อสรุปจากผู้ควบคุมงาน หรือใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเกิดความผิด
พลาดไต้

8) ผู้รับเหมาเกิดความสับสนในข้อกำหนดงานก่อสร้าง หรือไม่มีรายละเอียดที ่
ต้องการทราบ เนื่องจากผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้างมีระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดงานก่อ 
สร้างไม่เพียงพอ ทำให้ข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ ขาดรายละเอียดบางส่วนที่สำคัญไป หรือ 
มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง

5.3 แนวทางในการแก้ไขฟ้ญหา

V
จากปีญหาที่กล่าวมา1ข้างต้น ผู้เขียนมีแนวทางในการแก้ไขปิญหาตังนี้
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1) มีการประสานงานกัน ระหว่างผู้เขียนข้อกำหนดงานก่อสร้างกับเจ้าข อ งโครง 
การ หรือผู้ออกแบบในการจัดทำข้อกำหนดงานก่อสร้าง เพื่อให้ข้อกำหนดงานก่อสร้างมีความ 
สมบูรณ์ มีการกำหนดรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน ครบถ้วน

2) รายละเอียดการทำงานใดที่ไม'สามารถระบุได้อย่างละเอียด ควรจะมีการอ้าง 
อิงถึงแหล่งข้อมูลหรือมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถค้นหาได้ และไม่ก่อให้เกิดปีญหา 
ในการทำงานและการตรวจงาน

3) ควรมีการแสดงรายละเอียดโดยใช้รูปภาพหรือตารางประกอบให้มากขึ้น เพ่ือ 
กระตุ้นให้ผู้รับเหมาหรือผู้ควบคุมงานเกิดความรู้สึกที่ดีในการอ่านข้อกำหนดงานก่อสร้าง ช่วยลด 
เวลาในการอ่านลง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

4) ควรมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อกำหนดงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ในการ
เตรียมข้อมูลและรายละเอียดของสภาพโครงการ เพื่อจัดทำให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานใน
สภาพพื้นที่นั้น ๆ

5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

จากการศึกษาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. และข้อกำหนดงานก่อสร้างที่ใช้ 
อยู่ในปิจจุบันในประเทศไทย ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. 
ดังนี 1 2

1) ควรใช้คำท่ีมีความหมายชัดเจนในการเขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง เพ่ือให้ 
สามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ใช้คำท่ีสามารถตีความหมายได้หลายทาง หรือมีปิญหาในการ 
ตีความ คำว่า “เป็นที่พอใจของวิศวกร” เปล่ียนเป็น “ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม”

2) ควรพิจารณารายละเอียดให้มีความเป็นไปได้ในการทำงาน ในส่วนท่ีไม่
สามารถปฏิบัติได้ เช่น

(1) ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
ของวสท. ควรคำนึงถึงความยาก ง่ายในการเทด้วย ค่าทีใช้ในโครงการทีทำการสำรวจมากทีสุด 
สำหรับโครงสร้างท่ัวไป มีค่าอยู่ระหว่าง 5-10 ซม.
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(2) ระยะเวลาในการถอดแบบ ควรพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีคอนกรีตสามารถรับ 
นำหนักได้ โดยพิจารณาถึงกำลังรับน้ัาหนักของคอนกรีตท่ี 80 % เพ่ือลดระยะเวลาในการถอด 
แบบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท.

3) ควรพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ ในส่วนท่ีมีค่าน้อยเกินไป เช่น ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ในแนวด่ิงของเสาเข็ม ควรกำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 % -
0.25 % ของความยาวเสาเข็ม เน่ืองจากค่าดังกล่าวเป็นค่าท่ีน้อยท่ีสุดและมากท่ีสุดตามลำดับ ท่ี 
โครงการท่ีทำการสำรวจ เกิดความคลาดเคล่ือน

4) ผู้ท่ีนำเอาข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ไปใช้ ควรกำหนดวิธีการก่อสร้าง 
ท่ีใหม่  ๆ เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึนอยู่ตลอดเวลา เช่น ไม้แบบเหล็ก Slip form แผ่นพ้ืน 
สำเร็จรูป โครงสร้างสำเร็จรูปต่าง  ๆ ระบบพ้ืน Post Tension ระบบพ้ืน Prestress พ้ืน Flat Slab 
เป็นต้น

5) ควรมีรายละเอียดท่ีจำเป็นในการทำงานเพ่ิมเติม เช่น
(1) ระยะทุ้มคอนกรีต (Concrete covering) ในสภาพต่างๆ เช่นข้อกำหนดงาน

ก่อสร้างของวสท. ไม'มีการกำหนดในเร่ืองระยะทุ้มคอนกรีตท่ีควรปฏิบัติ ซ่ึงแตกต่างกันในโครง 
สร้างต่าง  ๆ ดังแสดงในภาคผนวก ข ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อ
สร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต

(2) ควรกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของวัสดุท่ีสำคัญ เช่น เหล็กเสริมคอนกรีต 
ควรกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของน้ําหนัก พ้ืนท่ีหน้าตัดเหล็กเสริม เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก 
เสริมที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพเหล็กเสริมให้มีมาตรฐานท่ีดี

(3) ปริมาณสนิมเหล็กที่ยอมรับได้ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้และไม'มีปิญหาใน
การใช้เหล็กเสริม การกำหนดประมาณสนิมเหล็ก อาจกำหนดโดยการใช้แปรงลวดขัด ถ้าขัดออก 
ได้ ก็สามารถใช้เหล็กเสริมนั้นได้ แต่ถ้าขัดสนิมเหล็กไม่ออก ก็ไม'อนุญาตให้ใช้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ 
โครงการท่ีนำไปใช้ว่าเห็นควรท่ีกำหนดปริมาณสนิมเหล็กไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นการป้องกันการนำ
เอาเหล็กที่มีสนิมไปใช้ โดยไม่ทำความสะอาดก่อน

6) การกำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานและทดสอบวัสดุ มีการอ้างอิงถึงมาตรฐาน 
ของต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะต้องมีการแก้ไข เพ่ิมเติมรายละเอียดบางส่วน เพ่ือให้เหมาะสมกับการ 
ใช้งานในประเทศไทย
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7) ควรมีการนำเสนอโดยใช้รูปภาพประกอบ ในข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น การงอขอเหล็กเสริม ระยะต่อทาบของเหล็กเสริม

8) ในกรณีที่ข้อกำหนดงานก่อสร้างของวสท. ไม่มีรายละเอียดในส่วนงานที่ทำ 
ควรจะมีการอ้างอิงถึงข้อกำหนดอื่น  ๆ ที่มีอยู่ หรือข้อกำหนดของผู้ผลิต หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ผู้รับเหมาได้มีแนวทางในการทำงาน มีการควบคุมคุณภาพของงานหรือวัสดุ ซึ่งผู้เขียนข้อ 
กำหนดงานก่อสร้างจะต้องยอมรับในข้อกำหนดนั้นด้วย
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