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บฑฑ 5
สรุปผลการวิจ ัยและข้อเสนอแนะ

5.1สรุปผลการวิจัย

พฤติกรรมของดินหนองงูเห่าเมื่อปรับปรุงด้วยเข็มปูนขาวโดยวิธีแทนที่จากการทดสอบ 

โนห้องปฎิบ้ติการและการทดสอบโนสนาม พบว่า

1 )ปริมาณความขึ้นโนมวลดินหลังก่อสร้างเข็มปูนขาวลดลงตํ่ากว่าค่าเริ่มด้นประมาณ 

30% โดยแปลงทดสอบ TS1 จะลดลงมากกว่าแปลงทดสอบ TS2

2)คุณสมบ้ติด้าน Plasticity ของดินมีการเปลี่ยนแปลงแต่มีทิศทางไม่แน่นอน เน่ืองจาก 

ดินไม่ uniform

3 ) ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินลดลงโนช่วงแรกหลังจากก่อสร้างเข็มปูนขาวเนื่องจาก

การก่อสร้างเข็มปูนขาวทิาโห้เกิคการรบกวนดินอย่างมากห่าโห้ excess pore pressure โนมวล 

ดินมีผลรวมเปีนบวก และอุณหภูมิจากปฏิกิริยาของปูนขาวห่าโห้ excess pore pressure โน 

มวลดินมีผลรวมเป็นลบ จึงห่าโห้กำลังรับแรงเฉือนของดินลดลง ทั้งนี้แปลงทดสอบ TS2 ซ่ึงติด 

ตั้งเข็มด้วย vibratory machine จะห่าโห้เกิดการรบกวนดินมากกว่าการติดตั้งด้วย rotary

machine โนแปลงทดสอบ TS1 ถึงแม้ว่าจะมีแปลงทดสอบ TS1 จะมี spacing น้อยกว่ากิตาม

4 ) กำลังรับแรงเฉือนของดินจากการทดสอบ CPT ที่ระยะเวลาหลังการก่อสร้างเสาเข็ม

ปูนขาวพบว่า หลังติดตั้งเข็มที่ระยะเวลาประมาณ 15 วัน กำลังรับแรงเฉือนของดินมีแนวโน้มที่ 

จะพัฒนากำลังสูงขึ้นจาก thixotropy โนช้ันดินเหนียวแข็งปานกลาง อย่างไรกิตามกำลังรับแรง 

เฉือนของดินที่ระยะเวลา 1 60 วัน กิยังตํ่ากว่าเริ่มด้นก่อนติดตั้งเข็มปูนขาว เนื่องจากยังมี 

excess pore pressure อยู่โนมวลดินนั้นเอง ส่วนโนช้ันดินเหนียวอ่อนกำลังรับแรงเฉือนของดิน 

ไม่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้เนื่องจาก excess pore pressure มีผลรวมเป็นลบ ด้งนั้นกำลังรับ 

แรงเฉือนจึงมีแนวโน้มที่ลดลงตามเวลา ซึ่งพฤติกรรมของแปลงทดสอบทั้งสองจะเกิดขึ้นโน

ลักษณะเคียวกัน

5) คุณสมบ้ติของดินทางด้าน compressibility พบว่าช่องว่างโนมวลดินลดลง และค่า 

การยุบอัดตัวของมวลดินกิลดลงเช่นเคียวกันทั้งสองแปลงทดสอบ
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6)จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน stability 1 bearing capacity 1 และ settlement ของ 

แปลงทดศอบพบว่า แปลงทดสอบเข็มปูนขาวสามารถรับนั้าหนักได้ประมาณ 9 ตัน/ตร.ม.โน 

แปลงทดสอบ TS1 และ 6 ตัน/ตร.ม.โนแปลงทดสอบ TS2 ด้วย F.S.ที่มีค่ามากกว่า 1.5 และมี 

ค่าการทรุดตัวเกิดขึ้นเพียง 30 เซนติเมตร เท่านั้น ทั้งเป็นเพราะปลายเสาเข็มปูนขาววางอยู่โน 

ชั้นดินเหนียวแข็ง

7) จากการวิเคราะห์ข้อมูลแปลงทดสอบ PVD จากการทำคันดินสูง 4.2 ม. พบว่าค่า 

การทรุดตัวจากการคัดตัวคายนั้าทั้งหมดจากการคำนวณโดยวิธี Hyperbolic curve fitting ตาม 

ทฤษฎีของ Barron รวมกับค่าการทรุดตัวแบบ undrained ซึ่งคำนวณจากการวัดค่าการเคลื่อน 

ตัวด้านข้าง โห์ผลใกล้เคียงกับค่าการทรุดตัวสุดท้ายซ่ึงคำนวณจาก Hyperbolic curve fitting 

ตามทฤษฎีของ Terzaghi ที่ได้คำนวณไว้โดย AIT นั้นคือการทรุดตัวสุดท้ายจะมีค่าประมาณ 

1.80 ม.โนแปลงทดสอบ TS1 และ TS2 สำหรับแปลงทดสอบ TS3 ค่าการทรุดตัวสุดท้ายมีค่า 

ประมาณ 2.20 ม.

ธ) จากการคำนวณค่าการทรุดตัวของแปลงทดสอบ PVD และแปลงทดสอบเสาเข็มปูน 

ขาวจากการทำคันดินสูง 2.4 ม.(ความสูงของคันดินทดสอบของแปลงทดสอบ PVD เมื่อการ 

ทรุดตัวจากการคัดตัวคายนั้าศิ๋นสุด) พบว่าค่าการทรุดตัวของแปลงทดสอบ PVD จากการ 

คำนวณตามทฤษฎีของ Terzaghi มีค่าประมาณ 0.85 ม. ส่วนแปลงทดสอบเสาเข็มปูนขาวพบ 

ว่าค่าการทรุดตัวจากการคำนวณตามทฤษฎีของ Poulos and Davis มีค่าประมาณ 0.20 ม.โน 

แปลงทดสอบ TS1 และ 0.30 ม.โนแปลงทดสอบ TS2 แต่สัดส่วนความปลอดกัยโนแปลง 

ทดสอบ TS2 จะตํ่ากว่า 2 โนกรณี Single Pile in Group น้ันคือ จะต่ํากว่ามาตรฐานสำหรับงาน 

ก่อสร้างที่เป็นแบบ Permanent

5.2 ข้อเสนอแนะ

1 )ควรมีการคืกษาถึงผลกระทบของอุณหภูมิจากปฏิกิริยาของปูนขาวต่อโครงสร้างของ 

ดินทงโนด้าน double layer 1 ion concentration , และ excess pore pressure

2 )ควรมีการศึกษาถึงผลของระยะห่างจากเข็มปูนขาวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบ้ตของ 

ดินโนทุกๆด้าน(Index Properties,Strength Characteristics,และ Compressibility)
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