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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารละลายฟอร์มาลดีไฮต์ (ฟอร์มาลิน )

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด คุณลักษณะที่ต้องการภาชนะบรรจุ ปริมาณ
เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการตรวจสอบและการวิเคราะห์ 
สารละลายฟอร์มาลดีไฮต้

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีตังต่อไปนี้

2.1 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ฟอร์มาลดีไฮด์” หมายถึง สารละลาย 
ประกอบด้วยฟอร์มาลคีไฮต้กับนำ และมีเมทานอลปนอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการเกิดโพณิมอร์

2.2 ฟอร์มาลดีไฮด์ หมายถึง อัลดีไฮด์ชนิดหนึ่งที่เป็นก๊าชมีสูตรเคมีเป็น HCHO และมีนำหนัก 
โมเลกุล 30.03

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

3.1 ลักษณะทั่วไป
เป็นของเหลวใส มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวและปราศจากสิ่งแปลกปลอมเมื่อตรวจพินิจ ไม่มีสี'หรือ 
เทียบได้ไม่เกินเพลทินัมโคบอลต์สเกล (platinum cobalt scale) เบอร์ 10 เมื่อตรวจสอบตาม
ASTM D 1209
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3.2 คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ 
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์
(ข้อ 3.2)

รายการ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ วิธีวิเคราะห์และ
ท ี่ กำหนด ทดสอบตาม
1 ฟอร์มาลดีไฮด์ ร้อยละโดยนาหนัก ไม่น้อยกว่า 37 ASTM D 2194
2 กรดอิสระ(คำนวณเป็น HCOOH) ร้อยละโดย

นํ้าหนัก ไม่เกิน 0.03 ISO 2225
3 คลอไรค์ ร้อยละโดยนำหนัก ไม่เกิน 0.002 5 ISO 2221
4 ซัลเฟต ร้อยละโดยนํ้าหนัก ไม่เกิน 0.01 ISO 2222
5 เถ้า ร้อยละโดยนำหนัก ไม่เกิน 0.01 ISO 222*
6 เมทานอล ร้อยละโดยนํ้าหนัก 6.0 ถึง ภาคผนวก 1.

15.0
7 ความหนาแน่นสัมพันธ์ ที่อุณหภูมิ 25 องศา ASTM D 891

เซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 1.074 9 (method B)
8 ความเป็นกรด-ด่าง 2.8 ถึง 4.5 ภาคผนวก 2.

4. ภาชนะบรรจุ

4.1 ภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ต้องสะอาด มีฝาปิดไต้สนิท

ร-ปริมาณ

5.1 นำหนักสุทธิ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
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6. เครื่องหมายและฉลาก

6.1 ทีภาชนะบรรจุสารฟอร์มาลดีไฮด์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง 
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นไต้ง่ายชัดเจน
(1) คำว่า “สารละลายฟอร์มาลดีไฮค์” หรือ “ฟอร์มาลิน”
(2) ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นร้อยละโดยนี้าหนัก
(3) นำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม
(4) เดือน ปีท่ีทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
(5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตัง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้บรรจุหรือ 

ชื่อผู้จัดจำหน่าย
(6) ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเก็บ เช่น อย่าเก็บในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
(7) อักษรสีแดงแสดงข้อความ “หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือสูดดม”
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

6.2 ผู้ทำผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ 
ผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นไต้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

7.1 ความหมายของคำที่ใช้ มีตังต่อไปนี้
7.1.1 รุ่น หมายถึง สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ที่บรรจุชนิดและขนาดเดียวกันทำขึ้นโดยกรรมวิธี 

เดียวกัน ในภาชนะผสมครั้งเดียวกัน
7.1.2 ขนาดรุ่น หมายถึง จำนวนภาชนะบรรจุสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ในรุ่นเดียวกัน
7.1.3 ขนาดตัวอย่าง หมายถึง จำนวนภาชนะบรรจุสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ที่ชักตัวอย่างจาก 

รุ่นเพื่อนำมาตรวจสอบ
7.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจ 

ใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
7.2.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสำหรับการตรวจสอบภาชนะบรรจุ ปริมาณ และเครื่อง 

หมายและฉลาก ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผนและวิธีการชัก
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ตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบแบบแอตทริบิวส์ มาตรฐานที่ มอก. 465 โดยใช้ระดับตรวจ 
สอบแบบปกติ II และระดับคุณภาพที่ยอมรับ 6.5

7.2.2 การชักตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ต้องการ
7.2.2.1 ในกรณีที่ภาชนะบรรจุมีขนาดไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เดซิเมตร ให้ชักตัวอย่างโดย 

วิธีการสุ่มตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 2 แล้วใช้เครื่องที่เหมาะสมชักตัวอย่าง 
จากแต่ละภาชนะบรรจุให้ไต้ปริมาตรเท่า ๆ กันซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ไต้ตัวอย่าง 
รวมไม่น้อย 15 ลูกบาศก์เดซิเมตร

ตารางที่ 2 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ต้องการ
(ข ้อ  7.2.2.1)

ขนาดรุ่นหน่วยภาชนะบรรจุ ขนาดตัวอย่างหน่วยภาชนะบรรจุ
ไม่เกิน 25 2

<9 .26 ถง 50 4
* ร51 ถึง 100 6

*9101 ถง 300 10
*9301 ถง 500 14

501 ถง 800 18
801 ถง 1 300 23

ตั้งแต่ 1 301 ขึ้นไป 35

1.2.2.2 ในกรณีที่ภาชนะบรรจุมีขนาดตั้งแต่ 200 ลูกบาศก์เดซิเมตรขึ้นไป ใช้เครื่องมือที ่
เหมาะสมชักตัวอย่างที่ระดับต่าง ๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน ระดับกลาง และ 
ระดับล่าง ให้ไต้ปริมาตรเท่า ๆ กัน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ไต้ตัวอย่างรวมไม่น้อย 
กว่า 15 ลูกบาศก์เดซิเมตร

7.2.3 การเตรียมตัวอย่างรวม
7.2.3.1 แบ่งตัวอย่าง (ข้อ 7.2.2.1 หรือ ข้อ 1.2.2.2 แล้วแต่กรณี) ออกเป็น 3 ส่วน 

เท ่าๆ กันบรรจุในภาชนะที่สะอาดแล้วปิดผนึกให้สนิท แสดงวันเด ือนปี
“  1 J  I I ' "  /

สถานที และรุ่นทีชักตัวอย่างทัง 3 ส่วนนีจะใช้ในการวิเคราะห 1 ส่วน และ 
อีก 2 ส่วน มอบให้ผู้เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

7.2.3.2 ผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ตัวอย่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
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ข้อ 3. ทุกรายการ จึงจะถือว่าสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด

7.2.4 เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 7.2.1 และข้อ า.23.2  จึงจะถือว่าสารละลายฟอร์มาลดีไฮด  ์
รุ่นน,น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

8. การตรวจสอบและการวิเคราะห์

8.1 ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า แต่ในกรณีที่ผล 
ขัดแย้งให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้เป็นวิธีตัดสิน 

8 .2 หากมิไต้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นำกลั่นและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ"เหมาะสมสำหรับ 
ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก 1.

การวิเคราะห์หาปริมาณเมทานอล
(ตารางที่ 1)

ก .1 หาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ใน
ตารางที่ 1

ก.2 หาปริมาณเมทานอลโดยคำนวณจากสูตร ดังนี้
ก.2.1 ในกรณีที่เมทานอล ร้อยละ 6 ถึง 8 โดยนี้าหนัก คำนวณจากสูตร 

เมทานอล ร้อยละโดยนี้าหนัก = (1.0015 + 0.003F-D )
0.00250

เมื่อ F คือ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์(ข ้อก.1) เป็นร้อยละโดยนี้าหนัก
D คือ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ข้อ ก .1)

ก.2.2 ในกรณีที่เมทานอล ร้อยละ 12 ถึง 15 โดยนี้าหนัก คำนวณจากสูตร 
เมทานอล ร้อยละโดยนี้าหนัก = (1.0210+ 0.0025F-D )

0.00257
เม่ือ F คือ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ (ข้อ ก.1) เป็นร้อยละโดยนี้าหนัก

D คือ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ข้อ ก .1)
หมายเหตุ ในการคำนวณเมทานอล ร้อยละ 9 ถึง 11 โดยนำหนัก ให้ใช้สูตรเดียวกับข้อ ก.2.2
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ภาคผนวก 2

การวิเคราะห์หาความเป็นกรด-ด่าง
(ตารางที่ 1 )

ข.1 เครื่องมือ
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดกลาสส์อิเล็กโทรด (glass electrode pH meter)

ข.2 สารละลาย
สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.01 ที่อุณหภูมิ 25 องศา 
เซลเซียส 

ข.3 วิธีวิเคราะห์
ตวงตัวอย่างประมาณ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์ 
เซนติเมตร แล้วนำไปวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง



ภาคผนวก ข

แบบสำรวจเบื้องด้น
1. สถานที่ที่'ทำการศึกษา

1.1 อาคาร.................................................................................................................................................
1.2 ห้องที่ทำการศึกษา...........................................................................................................................

2. เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลห้องที่ทำการศึกษา........................................................................
3. ข้อมูลปริมาณการใชส้ารละลายฟอร์มาลคีไฮดใ์นปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2540 จำนวน.........ลิตร
4. ขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงของห้อง................................................................................
5. ลักษณะการแสดง การจัดเก็บสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์และสภาพโดยทั่วไปของห้อง...................

6. ทำการวาดแผนผังของห้องที่ศึกษารวมทั่งบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ



ภาคผนวก ค

ภาพงานวิทยานิพนธ์บางส่วน

รูปที่ 2 ลักษณะทั่วไปภายในห้องพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งชุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 3 ลักษณะทัวไปภายในห้องเก็บสารเคมี ภาควิชาเคมี

รูปที 4 ปมดูดอากาศทีใช้เก็บฅัวอย่างอากาศในห้องต่าง ๆที่ทำการศึกษา
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รูปทึ 6 เครืองวัดความเร็วอม
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รูปที่ 7 เครื่อง SPE-24 G system

รูปฑี 8 เครื่องโครมาโทกร'พีเฃองเหลวแบบสมรรถนะสูง
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รูปที่ 9 หน้ากากที่ใช้ป้องกันอันตรายจากสารเคมีต่าง  ๆ รวมทังฟอร์มาอดีไฮด์



ภาคผนวกง

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย

โครงการจัดตังเครือข่ายศูนย์วิจัยฯ เป็นความพยายามในการเริ่มต้นพัฒนา และสร้างงาน 
วิจัยเพื่อนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ ผู้วิจัย 
จึงเริ่มต้นแนวคิดจากการจัดการภายในมหาวิทยาลัยเองก่อน คือ เป็นลักษณะของการทำความ
สะอาดบ้านตัวเองก่อน เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ จากเป้าหมายตังกล่าวทำให้การ 
ดำเนินการของโครงการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 ม ีเป ้าหมายให้มหาวิทยาลัยรวมกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยมาร่วมกันทำกิจกรรม  
โครงการในการแก้ไขปีญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายในสถาบันของตน เช่น การจัดทำระบบ 
ข้อมูลการติดตามการใช้ และการกำจัดวัตถุอันตรายสารเคมี วัตถุไวไฟต่าง ๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำ 
ตลอดจนการจัดทำระบบการจัดการแก้ไขปีญหามลพิษภายในมหาวิทยาลัย การจัดทีมแก้ปีญหาฉุก 
เฉินต้านนี รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการอบรม การพัฒนาระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ขั้นที่ 2 เมื่อทางมหาวิทยาลัยทำขันที่ 1 ไต้ผลดีแล้วก็จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมพืนที ่
ในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตังอยู่ โดยจะต้องไต้รับการสนับสนุนร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยว 
ข้องด้วย

ขั้น ท่ี 3 เมื่อทางมหาวิทยาลัยทำขั้นที่ 2 ไต้ผลดีแล้ว ก็ขยายขอบเขตให้เป็นเครือข่ายต่อ 
เนื่องไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ โดยพยายามยกระดับของการจัดการ การวิจัยและการปฏิบัติการ 
ต่าง ๆ ให้ไต้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถประสานข้อมูลและการร่วมมือกับองค์กรทำนองเดียว 
กันในต่างประเทศไต้

ใน ข ั้น ต ้น มห าว ิทยาล ัยท ี่ไต ้ร ับการสน ับสน ุนให ้ดำเน ินโครงการต ังกล ่าวจะไต ้ร ับงบ  
ประมาณในการดำเนินการขั้นที่ 1 โดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไต้เป็นสถาบันหนึ่งที่ไต้รับงบ 
ประมาณดังกล่าวเพื่อการดำเนินงานในขั้นที่ 1 ทั้งนีมีระยะเวลาดำเนินงาน 2. ปี คาดว่าโครงการตัง 
กล่าวจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2539 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยต้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และวัตถุอันตรายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์สำหรับการศึกษาในขันตอนที่ 1 ภาย 
ใต้ระยะเวลา 2 ปี ตังนี้คือ

1.เพ ื่อเป็นการศึกษานำร่อง (Pilot Project) ของการจัดการวัตถุอันตราย (Hazardous 
Substances ) และของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) ประเภทหรือชนิดต่าง ๆ จากบริเวณ
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พื้นที่ศึกษา
2.1พื่อเตรียมการพัฒนาระบบการจัดการวัตถุอันตราย/ของเสียอันตรายสำหรับอุตสาหกรรม 

และกิจกรรมประเภทต่าง ๆ โดยใช้ผลการศึกษาจากการศึกษานำร่องเป็นเกณฑ์การพัฒนาระบบ
3 . เพ ื้อ การต รวจส อบ ค วาม พ ร ้อม ข องการรองร ับ อ ุบ ัต ิภ ัยท ี่อาจจะเท ด ข ึ้น จากว ัต ถ ุ 

อันตราย/ของเสียอันตราย
4. เพื้อให้เกิดความสำนึกในภัยของวัตถุอันตราย/ของเสียอันตราย
5.1พื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวช้องกับวัตถุอันตราย/ของเสีย 

อันตรายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประเทศได้ในโอกาสต่อไปตามความจำเป็น
6.เพ ื่อนำระบบการจัดการวัตถุอ ันตราย/ของเส ียอันตรายท ี่พ ัฒนาแล้วไปประยุกต ์ใช ้ก ับ  

บริเวณเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความถาวรระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย 
โดยจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ว ิจ ัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถ  ุ
อันตราย
ความจำเป็นของการร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย

ดังได้กล่าวในตอนด้นถึงปิญหาบุคลากรและงบประมาณซึ่งไม่เพียงพอของทั้งภาครัฐและ 
เอกชน จึงเกิดเป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะประสานทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา ได้ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในการ 
สร้างผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ไว้ดังนีคือ

1. เป็นการสร้างการประสานงานและความกลมกลืนระหว่างบุคลากร สิ่งอำนวยความ 
สะดวกและเครื่องมือในการค้นคว้าวิจัย

2. เป็นการสร้างโอกาสและแนวทางในการอบรม เพิ่มพูนความร้ให้กับวิศวกร นักวิทยา 
ศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม

3. เป็นการสร้างผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวในรูปขององค์ความรูเฉพาะด้าน
4 . เป็นการลดด้นทุนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องจัดเตรียมให้กับการค้นคว้าวิจ ัย 

เพื่อแก้ปิญหาด้านของเสียและวัตถุอันตราย
การดำเนินงานในขึ้นตอนการศึกษาระยะที่ 1

ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ'วิจัยโครงการจัดตั้งเครือ1ข่ายร่วมอุตสาหกรรม- 
มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย ระยะที่ 1 ช่วงเวลา 2 ป ี จะเน้นหนัก 
ด้านการสำรวจและเก็บข้อมูลสภาพปิจจุบันในมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมถึงสถานภาพปิจจุบัน
ของการจัดการสารเคมีและวัตถุอ ันตราย การใช ้สารเคมีและวัตถ ุอ ันตรายข้อม ูลพ ื้นฐานด้าน
กายภาพของอาคาร รวมถึง ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องนีและความพร้อมในด้านเครื่องมือที่
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มหาวิทยาลัยม ีอยู่ในปจจุบ ัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน่ามาจัดเก็บในรูปฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อฟ้าไปสู่การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการให้คลุม 5 
แผนงานหลัก คือ

ทเผนแม่บทเพื่อการควบคุมป้องกันแก้ไขปิญหาสิ่งแวดล้อม
2. การจัดทำทำเนียบผู้เช ี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถ  ุ

อันตรายและของเสียอันตราย
3. แผนจัดดังเครือข่ายร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยรัฐบาล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และวัตถุอันตราย
4. แผนปฏิบัติเพื่อการบำบัดวัตถุอันตราย/ของเสียอันตราย
ร-แผนป้องกันฉุกเฉิน หน่วยก้ภัยและหน่วยพยาบาลเฉพาะกิจ
จากการดำเนินงานในระยะที่ 1 ใน 2 ปีแรก จึงเป็นจุดเริ่มด้นเพี่อการพัฒนางานในขั้น 

ตอนต่อไป จึงเป็นที่คาดหวังว่าการจัดดังเครือข่ายร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายแห่งชาติ ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา จะ 
เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งนับได้ว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นรูปแบบที่สำคัญและมีความจำเป้นอย่างยิ่ง 
ในการรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการจัดการและเผชิญปิญหาของวัตถุอันตราย/ของเสียอันตรายที่อาจจะเกิดจากการ 
พัฒนาในอนาคต



ภาคผนวก จ

ราคาอุปกรณ ์ป ้องกันไอระเหยสารอินทรีย ์ กรดแก๊ส 
แอมโมเนีย/ไอฒ็ททิสลามีน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ไอฟอร์มาลดีไฮด ์ และไอ

ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.หน้ากากรุ่นกลาง 660
2.ตลับไสักรองกันสารเคมีหลายชนิด 540
ร-แว่นตานิรภัยป้องกันไอสารเคมี 200

ที่มา: บริษัท อินช์เคป เทคนิเคิล จำกัด,2541.
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นายลิขิต ศรีประเสริฐสุข เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2514 ที่เขตธนบุรี จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2536 
จากบันได้เข้าทำงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) และเข้าศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาโทสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา
2538
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