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สรุปผลการวิจัย

1. ภาวะเหมาะสมในการเจริญของสาหร่ายดูนาลิเอลลาในเคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก 

เพื่อการผลิตเบตาแคโรทีน อาศัยปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดต่อการสะสม 

แคโรทีนอยดของสาหร่ายดูนาลิเอลลาในเคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็กคือ ความเค็มสูง ความเข้ม 

แสงสูง คาบการให้แสงแบบ สว่าง 12 ซ่ํวโมง มืด 12 ช่ัวโมง ค่าความเป็นกรด-ต่าง (pH) เร่ิมต้น

7.5 การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดํในอัตราท่ีสูง โดยจะให้อัตราการเจริญและปริมาณแคโรทีนอยต้ 

ดีท่ีสุด กล่าวคือ 35.73 pg/cell

2. ช่วงการเจริญของสาหร่ายดูนาลิเอลลาในระยะทวคูีณ (exponential growth phase) ให้ 

อัตราการเจริญและผลผลิตแคโรทีนอยด์สูงกว่าช่วงการเจริญในระยะคงที่ (stationary growth 

phase)
3. การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในระบบเพาะเล้ียงสาหร่ายดูนาลิเอลลาด้วยเครื่อง 

ปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก มืผลช่วยรักษาระดับค่าความเป็นกรด-ต่างของอาหารเลี้ยง

4. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลลาในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็กแบบกี่งต่อเนื่อง 

(semi-continuous cultivation) โดยกำหนดปริมาตรเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีแน่นอน พบว่าปริมาตร 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวันท่ีเหมาะสมที่สุดคือร้อยละ 30 ของปริมาตรทั้งหมด โดยจะให้อัตรา 

การเจริญและปริมาณแคโรทีนอยด์ดีท่ีสุด กล่าวคือ 26.96 pg/cell

5. การเพาะเล้ียงสาหร่ายดูนาลิเอลลาเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตก่ึงต่อเน่ืองโดยใช้มาตรฐานความ 

สัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญจำเพาะและค่าร้อยละของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบเก็บเกี่ยวทุกสอง 

วันให้ผลผลิตสาหร่ายต่อหน่วยเวลาสูงกว่าแบบเก็บเกี่ยวทุกวัน ปริมาณแคโรทีนอยด์เฉลี่ยของ 

สาหร่ายดูนาลิเอลลาจากการเก็บเก่ียวผลผลิตแบบทุกวันและทุกสองวัน 30.91 pg/cell 32.74 

pg/cell ตามลำดับ
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการสืกษาเพื่มเติมในส่วนของการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเป็นแหล่ง

คาร์บอนส่าหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลลาด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ เน่ืองจากการ

ทดลองไม,สามารถควบคุมอัตราการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างละเอียดได้ อันเน่ืองมาจาก 

อุปกรณ์ท่ีใซ้เป็นแบบควบคุมด้วยวาล์วมือและไม่ทันสมัย

2. ควรนำอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาใช้กับระบบเพาะเลี้ยงดูนาลิเอลลาด้วยเครื่อง 

ปฏิกรณ์ชีวภาพเซ่น เครื่องปรับ pH อัตโนมัติด้วยเพอริสเตติคป๊ม (peristatic pump) เคร่ืองควบ 

คุมอุณหภูมิอาหารเล้ียงสาหร่าย (medium thermostat) เคร่ืองให้อากาศท่ีสามารถควบคุมอัตรา 

การไหลได้โดยละเอียด (air flow rate controller)
3. ควรมีการสืกษาเปรียบเทียบกับเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอื่นว่ามีประสิทธิภาพในการ 

ผลิตแตกต่างกันอย่างไร
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