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The o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e s ig n  a n d  im p le m e n t 
an  ISDN I n t e r f a c e  u n i t  f o r  p e r s o n a l  c o m p u te r s  v i a  t h e  RS232 
p o r t  (T E ) , a s  a m ode l f o r  f u t u r e  d e v e lo p m e n t .

T e s t i n g  b y  a n  A sse m b ly  la n g u a g e  f o r  m i c r o c o n t r o l l e r  
8 0 5 1 , t h e  ISDN i n t e r f a c e  u n i t  f o r  p e r s o n a l  c o m p u te r  v i a  th e  
RS232 p o r t  c a n  c o m m u n ic a te  w i th  L T -S , w h ic h  i s  a  s i m u l a t o r  
o f  ISDN n e tw o rk  a t  ร r e f e r e n c e  p o i n t ,  i n  L a y e r  1 , 2 a n d  3 
o f  OS I m ode l a c c o r d in g  t o  IT U -R eco m m en d atio n  1 .4 3 0 - 4 3 1 ,  
Q. 9 2 0 -9 2 1  a n d  Q .9 3 0 -9 3 1  r e s p e c t i v e l y .

I n t e r f a c i n g  b e tw e e n  ISDN n e tw o rk  a n d  T e rm in a l  
E q u ip m e n t c a n  b e  e s t a b l i s h e d  b y  a c t i v a t i o n  r e q u e s t  e i t h e r  
fro m  LT-S o r  fro m  th e  T E . A f t e r  t h e  s y s te m  w as a c t i v a t e d ,  
t h e  ISDN I n t e r f a c e  u n i t  f o r  p e r s o n a l  c o m p u te r  v i a  t h e  RS232 
c o m m u n ic a te s  w i th  LT-S i n  o r d e r  t o  r e q u e s t  t e r m i n a l  
e q u ip m e n t n um ber ( T E I ) , t o  e s t a b l i s h  c o m m u n ic a tio n  l i n k ,  
s e n d  d a t a  a n d  r e l e a s e  c o m m u n ic a tio n  l i n k  on  D c h a n n e l .

In  a d d i t i o n ,  t h e  ISDN I n t e r f a c e  u n i t  f o r  p e r s o n a l  
c o m p u te r s  v i a  t h e  RS232 p o r t  c a n  a l s o  e s t a b l i s h  
c o m m u n ic a tio n  l i n k ,  s e n d  d a t a  a n d  r e l e a s e  c o m m u n ic a tio n  
l i n k  ๐ท B c h a n n e l .
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c h a n n e l  p r o c e s s .  I f  TE s e n d s  a d a t a  f ra m e  w h ic h  h a v e  
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