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หน่วยเช่ือมต่อโครงข่าย ISDN สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านทางพอร์ต RS232 เม่ือนำ 
มาทดสอบการการทำงานกับแบบจำลองโครงข่าย ISDN ท่ีจุดอ้างอิง ร (LT-S) ท่ีประดิษฐ์ข้ึน ปรากฏว่าระบบ 
สามารถทำงานได้ตามขอบเขตท่ีต้ังไว้ คือสามารถ Activate ในส่วนของ Layer 1 และสามารถส่งเฟรมเพิอ 
ขอเร่ิมต้นการเช่ือมต่อ, ส่งเฟรมข้อมูล และส่งเฟรมเพ่ีอขอส้ินสุดการเช่ือมต่อในช่องสัญญาณ D ในส่วน 
Layer 2 ได้ นอกจากน้ันยังสามารถส่งเฟรมเพ่ีอขอเร่ิมต้นการเช่ือมต่อ, ส่งเฟรมข้อมูล และส่งเฟรมเพ่ีอขอ 
ส้ินสุดก"รเช่ือมต่อในช่องสัญญาณ B ในส่วน Layer 3 ได้ตาม ITU-Recommendaton ด้งรายละเอียดท่ี 
กล่าวในบทท่ี 5 แต่ยังมีจุดบกพร่องอยู่ในกรณีท่ีส่งข้อมูลท่ีมีความยาวมากกว่า 28 ไบต์ (โดยประมาณ) 
ข้อมูลท่ีรับได้บางไบต์จะเกิดความผิดพลาด

โดยในช่วงต้นของการทดสอบพบว่าเกิดความผิดพลาดกับข้อมูลที่ส่งเมื่อส่งข้อมูลที่มีความยาว 
ประมาณ 20 ไบต์ ซ่ึงคาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาการ matching ของความต้านทานในสาย ร bus ซ่ึงได้ลอง 
ทำการปรับค่าความต้านทานภายในสายส่งดู ผลปรากฎว่าสามารถส่งข้อมูลท่ีมีความยาวมากข้ึนคือประมาณ 
28 ไบต์ ก่อนท่ีจะเกิดความผิดพลาดข้ึนในการส่งข้อมูล ซ่ึงจะต้องแก้ไขปัญหาในจุดน้ีให้หมดไปเพ่ีอใช้เป็น 
เคร่ืองต้นแบบของหน่วยเช่ือมต่อโครงข่าย ISDN สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านทางพอร์ต
RS232 เพ่ีอพัฒนาต่อไปในอนาคต

จากการน่าหน่วยเช่ือมต่อโครงข่าย ISDN สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านทางพอร์ต 
RS232 ไปทดสอบการทำงานกับ Telecom Protocol Analyzer ของหน่วยวิจัยโครงข่าย กองวิจัยอุปกรณ์ 
โทรคมนาคม ฝายวิจัยและพัฒนา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็น Telecom 
Protocol Analyzer รุ่น ETP 71 ของบริษัท CN Elmi ซ่ึงมีข้อดิคือสามารถจำลองเป็นโครงข่าย ISDN ทำ 
ให้สามารถใช้ติดต่อส่ือสารกับหน่วยเช่ือมต่อโครงข่าย ISDN สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านทาง 
พอร์ต RS232 ได้โดยท่ีไม่ต้องใช้ LT-ร โดยทำการทดสอบการทำงานในส่วน Layer 1 และ 2 ตาม ITU 
Recommendation ผลปรากฎว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน กล่าวคือสามารถร้องขอ 
การแอคตีเวตและดีแอคตีเวตจากโครงข่าย ISDN ในส่วนของ Layer 1 และร้องขอการเร่ิมต้นการเช่ือมต่อ, 
การส่งข้อมูล และการขอส้ินสุดการเช่ือมต่อการส่งข้อมูลในช่องสัญญาณ D ในส่วนของ Layer 2
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ในการพัฒนาหน่วยเช่ือมต่อโครงข่าย ISDN ส่าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านทางพอร์ต 
RS232 ต่อไป ควรจะน่าไปทดสอบการทำงานกับโครงข่าย ISDN ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพ่ีอ 
ให้สามารถม่ันใจได้ว่าสามารถพัฒนาต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานจริงได้

นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาให้หน่วยเช่ือมต่อโครงข่าย ISDN สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
มีความเร็วในการส่งข้อมูลมากย่ิงข้ึน โดยการเปล่ียนลักษณะการเช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นพอร์ต 
ส่ือสารแบบขนานแทนท่ีจะเป็นพอร์ตส่ือสารอนุกรมซ่ึงความเร็วในการส่งข้อมูลถูกจำกัดอยู่ท่ี 19.200 บิตต่อ 
วินาที และยังสามารถออกแบบให้เป็นการ์ดแบบภายใน (Internal Card) เพ่ีอเสียบเช้ากับสล็อต (Slot) ซ่ึง 
อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ซ่ึงจะทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากย่ิงข้ึน
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