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น้ํามันและไขมันเป็นมลสารท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปน 
เปีอนในแหล่งน้ํา น้ํามันและไขมันมักพบในน้ําเสียจากร้านอาหาร สถานีจำหน่ายน้ํามัน เป็นต้น 
น้ํามันและไขมันเป็นสารประกอบพวก แอลกอฮอล์หรือพวกกลีโซรอล รวมกับพวกกรดไขมันต่าง  ๆ
ซ่ึงเป็นสารอินทรีย์ท่ีมีเสถียรภาพ และย่อยลลายโดยแบคทีเรียได้ยาก และมีผลกระทบต่อระบบ 
บำบัดน้ําชีวภาพอย่างมาก ล่งผลให้ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ําเสียลดลง ดังน้ันจึงจำเป็นต้อง 
กำจัดลารน้ํามันก่อนไหลลงล่แหล่งน้ําธรรมชาติ หรือไหลเข้าล่ระบบบำบัดชีวภาพ ตามมาตรฐาน 
น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีข้อกำหนดว่าปริมาณน้ํามันและ 
ไขมันไม่ควรเกิน 5.0 มก/ล ในการกำจัดน้ํามันและไขมันออกจากน้ําเสียมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีการทำ 
ให้ลอย (Flotation) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่าย และประสิทธิภาพในการกำจัด 
ค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการอ่ืน  ๆ การแยกโดยการทำให้ลอยเป็นวิธีการท่ีทำให้น้ัา 
มันและไขมัน ซ่ึงมีน้ําหนักเบาให้ลอยข้ึนโดยอาดัยแรงลอยตัวข้ึนของฟองอากาศ พยุงส่ิงท่ีต้องการ 
แยกลอยข้ึนล่บริเวณช้ันบนของผิวน้ําซ่ึงจะถูกกวาดน้ัามันท่ีบริเวณผิวหน้าออก ซ่ึงจะใช้เวลาในการ 
แยกล้นกว่าวิธีตกตะกอน การทำให้ลอยท่ีใข้ในการบำบัดมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 Dissolved -a ir flotation (DAF) หลักการคือ อัดอากาศลงในนํ้าเสียภายใต้ความ 
ดันประมาณ 5 บรรยากาศ จากนั้นปล่อยความดันให้เข้าล่สภาวะของความดันบรรยากาศ ฟอง 
อากาศจะหลุดออกมา

วิธีท่ี 2 Air flotation หลักการคือ การเติมอากาศ หรือการเปาอากาศลงในน้ําเสียโดยตรง 
วิธีท่ี 3 Vacuum flotation หลักการคือ น้ําเสียท่ีอ่ืมตัวด้วยอากาศจะไหลเข้าล่กังลอยซ่ึงปิด 

หมดภายในกังถูกทำให้เป็นสูญญากาศ ทำให้อากาศท่ีละลายในน้ัาเสียหลุดออกมาเป็นฟองเล็ก  ๆ
ท้ังสามวิธีของระบบการทำให้ลอยท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วยังมีวิธีท่ีมีการพัฒนาข้ึนในระยะ 

หลังที'เรียกว่า การทำให้เป็นฟองลอย (Froth flotation) ซึงจะมีการเติมสารลดแรงตึงผิวลงไปใน 
ระบบ เม่ือเปรียบเทียบระบบการทำให้ลอยอ่ืน  ๆพบว่า ระบบทำให้เป็นฟองลอยมีความต้องการ 
พลังงานท่ีต่ําจึงทำให้ค่าใข้จ่ายต่ํา ใช้เวลาในการบำบัดน้อยและยังมีประสิทธิภาพในการตึงนำมัน 
ได้มากข้ึน เน่ืองจากสารลดแรงตึงผิวมีคุณสมบัติท่ีทำให้ฟองท่ีเกิดข้ึนมีความคงตัวและจับกับสาร
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น้ํามันได้ดี และยังสามารถถูกบำบัดได้โดยระบบทางชีวภาพอีกด้วย ด้วยเหตุผลน้ีในงานวิจัยจึง 
เลือกระบบทำให้เป็นฟองลอยในการทดลองบำบัดน้ัาเลียท่ีมีสารน้ีามัน

โดยได้เลือกน้ีาเลืยท่ีมาจากการผลิตสารพลาสติไซเซอร์อันได้แก่ สารดีโอพี [Di- (2- 
ethylhexyl) phthalate, DEHP ดีโอพี] ซ่ึงจัดว่าเป็นสารจำพวกน้ํามันไซ้เป็นสารเติมแต่งใน 
พลาสติกเพ่ือช่วยในการข้ึนรูป สารดีโอพีท่ีเซ้าส่ลิงแวดล้อมมาจากกระบวนการผลิต และจากการ 
เล่ือมสภาพของผลิตภัณฑ์ที,มีสารดีโอพีเป็นส่วนประกอบซ่ึงส่วนใหญ่ ได้แก่ สารท่ีเป็นส่วน 
ประกอบของพลาสติก PVC สารดีโอพีเป็นสารท่ีส่งผลกระทบต่อต่อมไธรอยด์ซ่ึงเป็นต่อมควบคุม 
การเติบโของร่างกาย และยังทำลายการผลิตโฮโมนทางเพศในชายด้วย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ 
ลืบพันธุของมนุษย์ในอนาคต ส่วนในการบำบัดน้ําเสิยท่ีมีสารดีโอพีจะพบปัญหา เน่ืองจากสารดีโอ 
พีจะทำให้ระบบบำบัดชีวภาพมีประสิทธิภาพต่ํา ด้งน้ันการดีกษาวิจัยน้ีจะก่อประโยชน์ต่อการ 
บำบัดน้ําเลียน้ีอย่างมาก โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาระบบทำให้เป็นฟองลอยใน 
การบำบัดน้ําเลียท่ีมีน้ัามันอยู่ โดยกำหนดใซ้น้ําเลียจากโรงงานผลิตสาร ดีโอพี และใซ้น้ําเลีย 
ลังเคราะห์ในการวิจัยทดลองน้ี
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