
สร ุปผลการว ิจ ัยและข ้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

1. เวลาเก็บกักมีผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดสารดีโอพี กล่าวคือ เวลาเก็บกักยาวนานข้ึน 
ประสิทธิภาพการบำบัดสูงขึ้น แต่ถ้าเวลาเก็บกักยาวนานเกินไป ประสิทธิภาพกลับลดต่ําลง

2. ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวมีผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดสารดีโอพี โดยประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือความเข้มข้นสารลดแรงตึงผิวเพ่ิมสูงข้ึน และจะมีค่าสูงสุดท่ีความเข้มข้นวิกฤต 
การเกิดไมเซลล์ โดยถ้าความเข้มข้นสูงกว่าค่าความเข้มข้นวิกฤตการเกิดไมเซลล์ ประสิทธิภาพลด 
ต่ําลง ท้ังน้ีเน่ืองจากสารดีโอพีจะละลายไนไมเซลล์

ร-ลำหรับนํ้าเสียลังเคราะห์ พบว่า การเติมสาร SDS ไห้ประสิทธิภาพสูงสุด สภาวะเหมาะ 
สมสำหรับบำบัดนํ้าเสียลังเคราะห์ ได้แก่ เวลาเก็บกักเท่ากับ 0.5 ซม และ ความเข้มข้นสาร SDS 
เท่ากับ 1.0 CMC หรือ 2.08 ก/ล

4.ประสิทธิภาพการบำบัดสำหรับน้ําเสียจริง โดยเติมสาร SDS ท่ีความเข้มข้น 1.0 ซีเอ็มชี 
พบว่า ประสิทธิภาพการบำบัดสารดีโอพี และชีโอดี เท่ากับ 14.90% และ 10.50% ตามสำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรคืกษาผลของปัจจัยอ่ืนๆ ต่อการบำบัด
-ความเป็นกรดด่าง มีผลทำให้ความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน แรงผลักท่ี 

ล่วนหัวจะมีค่าเพ่ิมข้ึน ค่าชีเอ็มชีจะมีค่าสูงข้ึน
■ การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิดต่าง 

กัน โดยในกรณีท่ีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนสารชนิดไม่มีข้ัวจะเพ่ิมพันธะไฮโดรเจน ระหว่างตรงกลุ่มของ 
poly(EO) และน้ํา ท้ังน้ีจะมีผลต่อขนาดและการให้แรงท่ี 1 ซ่ึงจะให้ค่าชีเอ็มชีท่ีต่ําลง ในกรณีของ 
สารลดแรงตึงผิวท่ีมีข้ัว อุณหภูมิจะไม่มีผลต่อขนาดของแรงผลักระหว่างล่วนหัวของสารลดแรงตึง 
ผิว ซ่ึงอธิบายได้โดยกฎเทอร์โมไดนามิก
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•การเติมสารพวกอิเล็คโตรไลต์ (Polyelectrolyte) สำหรับสารลดแรงตึงประ๓ ท 
อิออนิก สามารถลดแรงผลักของประจุท่ีส่วนหัว ทำให้เกํดเป็นไมเซลล์ได้ง่ายข้ึน ค่าซีเอ็มซีมีค่าต่ํา 
จึงน่าจะทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดลดต่ําลง

•ขนาดของฟองอากาศมีผลต่อประสิทธิภาพการบำบัด โดยพบว่าขนาดของฟองท่ี 
ใหญ่ข้ึนทำให้ Specific surface area ลดลงจะทำให้ปริมาณฟองลดลง ส่งผลให้ฟองอากาศเหลือ 
พ้ืนท่ีผิวสำหรับให้สิงสกปรกมาเกาะน้อยลง

2. ควรตึกษาระบบทำให้เป็นฟองลอย โดยให้คอลัมน์ เพ่ือเปรยบเทียบกับแบบถังท่ีให้ใน 
การทดลองน้ีต่อประสิทธิภาพการบำบัด เน่ืองจากจะมีผลต่อปริมาณฟอง ขนาด การกระจายตัว 
และการรวมตัวกันของฟอง

3. ควรตึกษาระบบทำให้เป็นฟองลอย กับน้ําเลืยประ๓ ทอ่ึน  ๆ ท่ีมีน้ํามันและไขมัน เจือปน 
อยู่ เๆ เน นํ้าจากสถานีจำหน่ายงทมัน 1 โรงงานผสิตสารดโอพ เป็นด้น
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