
การออกแบบสร ้างเตาเผามลฝอยชน ิดสองห ้องเผาไหม ้

ในบทนี้ผูวิจัยได้ทำการออกแบบสร้างเตาเผามูล?อยชนิดสองห้องเผาไหม้ โดยกลาวถึง 
รายละเอียดและขนาดของเตาเผามูลฝอย รวมทั้งวิธีการ'ฯนวณ การออกแบบสร้างเตาเผามูลฝอย
รายละเอียดและขนาดของเตาเผามูลฝอย

ผูวิจัยไดออกแบบสรางเตาเผามูลฝอยชนิ เสวงหองเผาไหมใหสามารถเผามูลฝอยที่อัตรา 
การห้อนมูลฝอย 50 กิโลกรัมตอชั่วโมง รูปที่ 3.1 ถึงรูปท่ี 3.5 แสดงภาพ Perspective ภาพด้านหนา 
ภาพดานขางขวา ภาพดานหลัง และภาพดาา, ยางชายของเตาเผามูลฝอยชนิดสองหองเผาไหม้ตาม 
ลำดับ โดยเลือกทำการวิจัยเผามูลฝอยประเภฑ ใบไม้แห้ง ใบไม้เปียกมีความชื้น 15% และกระดาษ 
โดยมีรายละเอียดและขนาดของเตาเผามูลฝf f .ดังนี้

1. ห้องเผาไหม้ที่หนิ่ง (Fir ว Combustion Chamber) มีขนาดภายใน กวาง 0.8 m 
ยาว 0.8 m สูง 2.11 m จากพ้ืนเต »ผามูลฝอย ผนังห้องเผาไหม้ที่หนึ่งสร้างด้วยวัสดุ 3 ช้ัน คือ 
อิฐทนไฟ อากาศ และอิฐมอญ 'บ-^ลำดับ

ผนังดานบนของเตาเผ /ปูลฝอยสร้างด้วยวัสดุ 3 ช้ัน คือ คอนกรีต อากาศ และคอนกรีต 
ปิดด้วยเหล็กแผนหนา 6 mm พื้นของเตาเผามูลฝอยสร้างด้วยอิฐทนไฟและเหล็กแผนหนา 6 mm 
วางบนคานเหล็กรูปตัว ข ดับเสดงในรูปที่ 3.6 รูปที่ 3.7 และรูปที่ 3.8

2. ห้องเผา1ไหม้Y,สอง (Secondary Chamber) มีขนาดภายใน กวาง 0.50 m ยาว 0.80 m 
สูง 2.11 m จากพ้ืนเตาเผามูลฝอย ผนังด้านด้าง ผนังด้านบน และพื้นด้านล่างทำด้วยวัสดุชนิด 
เดียวกับห้องเผาไหม้ที่เ;นิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 3.6 รูปที่ 3.7 และรูปที่ 3.8

3. หองผผ่มควัน (Mixing Chamber or Settling Chamber) มีขนาดภายใน กวาง 0.17 m 
ยาว 0.80 m สูง 2.11 m จากพ้ืนเตาเผามูลฝอย อยู่ระหว่างห้องเผาไหม้ที่หนึ่งและห้องเผาไหม้ที ่
สอง ดังแสดง', นรูปท่ี 3.8

4 Curtain Wall Port คือ ผนังกั้นระหวางห้องผสมควันกับห้องเผาไหม้ที่สอง มีความ 
กวาง 0.8 1 ยาว 2.11 m ด้านล่างของผนังเจาะเปีนชอง (Port) สำหรับให้แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม ้
ไหลผานมี‘ นาดของชอง กร ้าง0.3 m ส ูง 0.4 m สร้างด้วยอิฐทนไฟ ห น า0.1 m ดังแสดงใน 
รูปที่ ?, 9
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5. Flame Port คือ ชองที่เจาะจากผนังห้องเผาไหม้ที่หนึ่งเพื่อให้แก๊สรอนที่เกิดจากการ
เผาไหม้ไหลผานไปยังหองผสมควัน โดยเจาะด้านบนของผนังด้านข้างของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งมี
ขนาด กว้าง 0.3 ท1 สูง 0.2 m ดังแสดงในรูปที่ 3.10

6. ประตูห้อนมูลฝอย (Charging Door) สว้างด้วยเหล็กแผนหนา 4.5 mm มีขนาด 
กว้าง 0.4 m ยาว 0.3 m ดังแสดงในรูปที่ 3.11 และรูปที่ 3.12 โดยเจาะเป็นชองเข้าไปในห้อง 
เผาไ ห ม ้ที่หนึ่ง

7. ประตูโกยขี้เด้า (Clean - Out Door) ลว้างด้วยเหล็กแผนหนา 4.5 mm มีขนาด 
กว้าง 0.25 m ยาว 0.4 m ใข้สำหรับนำขี้เด้าออกจากหองเผาไหม้ที่หนึ่งและห้องเผาไหม้ที่สองของ 
เตาเผามูลฝอยดังแสดงในรูปที่ 3.7 และรูปที่ 3.8

8. ตะแกรงเผามูลฝอย (Grates) ออกแบบสรางเป็นตะแกรง 2 ชิน แตละชิ้นสว้างด้วย 
เหล็กเพลาดำมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 cm กว้าง 39 cm ยาว 78 cm และติดด้งสูงจากพ้ืนเตาเผา 
มูลฝอย 0.46 m ดังแสดงในรูปที่ 3.13

9. ปลองไอเสีย (Stack) สว้างด้วยเหล็กแผนหนา 3 mm มีขนาดเส้นผาศูนยกลาง
0.254 m สูง 3 m วัดจากหม้าแปลนบนหลังคาเตาเผามูลฝอย และทุมด้วยฉนวนกันความว้อนใย 
แกวหนา 5 cm ตลอดทังความยาวปลอง ดังแสดงในรูปที่ 3.6

วัสดุท่ีใช้สร้างเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้

1. อิฐทนไฟ

2. อิฐมอญ
3. คอนกรีต
4. อากาศ
5. เหล็กแผน
6. ฉนวนกันความรอนใยแกว

คุณสมบัติ คาคงท่ี และขนาดตาง  ๆ ของวัสดุดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ค
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การดำเนินการออกแบบเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้

ผู้วิจัยไดออกแบบเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้สำหรับเผามูลฝอยประเภทใบไม้- 
แห้ง ใบไมเปียกมีความชืน 15% และกระดาษ ที่อัตราการปอนมูลฝอย 50 kg/h โดยที่การออกแบบ 
เตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้ไดคำนึงถึงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนีคือ ชนิดของมูลฝอย ส่วน 
ประกอบของมูลฝอย คาความชื้นของมูลฝอย ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ และคาตัวประกอบ 
การออกแบบของเตาเผามูลฝอย เพื่อนำมาพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดำเนินการว่า 
มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยมีการคำนวณออกแบบดังนี้

1. สวนประกอบของมูลฝอย มูลฝอยที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ใบไม้แห้ง ใบไม้เปียกมี 
ความชื้น และกระดาษ ซึ่งไห้แสดงองคประกอบทางเคมีของมูลฝอยไว้ในตารางที่ 2.3 [7] โดยมี 
อัตราการปอนมูลฝอย ๓ = 50 kg/h

2. คาความชื้นของมูลฝอย ผู้วิจัยไห้ทำการศึกษาการเผามูลฝอยประเภทใบไม้เปียกมี 
ความชื้น โดยทำการสุมตัวอย่างใบไม้เปียกจำนวน 100 g ไปทดสอบหาคาความชื้นดังแสดงในภาค 
ผนวก ค และคำนวณคาความชื้นของใบไม้เปียก (Moisture Content, M(%)) จากสมการ

m (% ) = ~ ^  X 100 
1๓-86.8  

= ̂ f ~ x l0 °
= 13.2%

ดังบันการออกแบบเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้จะใช้คาความชื้นของใบไม้เปียก 
ไมเกิน 15% และที่อัตราการปอนมูลฝอย 50 kg/h ซึ่งจะประกอบห้วย

มูลฝอยแหง (Dry Refuse) ๓ d = 50 ~  X 0.85 = 42.5 ~~
Jt . kg kgความชน (Moisture) ๓ dry = 50 X 0.15 = 7.5 -~

3. คาความร้อนสูงของมูลฝอยคำนวณไห้จากสมการ Dulong [8]

HHV = 0.338C+ 1.44 | h  - 1 ^
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ดังนั้นจากตารางที่ 2.1 ซึ่งแสดงสวนประกอบของมูลฝอยจะสามารถหาค่าความร้อนสูง 
ของมูลฝอยไดดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงคาความร้อนสูงของมูลฝอยประเภทตาง ๆ

ชนิดของมูลฝอย คาความร้อนสูงของมูลฝอย (HHV) 
(MJ/kg)

เศษอาหาร 18.67
กระดาษ 15.42
พลาสติก 26.54

สิ่งทอ 22.48
เศษหญ้า 17.96

ไ ห ้0 13.39
ใบไห ้ 19.94

จากตารางท่ี 3.1 จะเห็นวามูลฝอยประเภทพลาสติกมีคาความร้อนสูงที่สุด ดังนั้นเพื่อให้ 
เตาเผามูลฝอยสามารถเผามูลฝอยประเภทพลาสติกได้ในอนาคต จึงเลือกใช้คาความร้อนสูงของ
มูลฝอยประเภทพลาสติกเป็นคาความร้อนสูงเห็นเกณฑในการออกแบบซึ่งมีคาเทากับ 26.54 MJ/kg

4. ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากการเผามูลฝอย (Total Heat of Combustion)

Q  TOTAL = rï'dry HHV
kg MJ= 42.5 ~  X 26.54

MJ= 1127.95 —
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5. ปริมาณความรอนสูญเสีย (Heat Losses)
5.1 ปริมาณความร้อนสูญเสียในการระเหยนั้าหรือความชื้นในมูลฝอย (QH10)

Q h 2o  = r h w h fg250c

* 7-5 ไ โ * 24423 ^
MJ= 18.32

5.2 ปริมาณความร้อนสูญเสียในการระเหยนั้าจากการเผาไฮโดรเจน (Q ) จากข้อมูล 
ของมูลฝอยพลาสติก

kg H 2m H = 0.072 1 ผ2 kgr

ดังนั้นจะได้วา Qh2 = 9mHohJV'fg O - mdiy
(

25 C

= 9
\kgH2 0.072 ——V kgrf y 2 4 4 2 3 3 ( 4 2 5 T

= 67.26 MJ

5.3 ปริมาณความร้อนสูญเสียในการแผ่รังสีและอื่น  ๆ (Qr )

ดังนั้นจะได้วา Qr = 0.2Qtotal

= 0.2 1127.95 MJ'

= 225.59 MJ

6. ปริมาณความร้อนสุทธิ (QNE1.) ที่ใข้ออกแบบสร้างเตาเผามูลฝอย คือ

Q n e t  - Q t o t a l  * Q l o s s  
MJ

h 
MJ

= 1127.98 MJ MJ MJ118.32 —  + 67.26 —  + 225.59 —

= 816.78
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7. ปริมาตรภายในหองเผาไหม้ที่หนึ่งของเตาเผามูลฝอยคำนวณไดจากสมการ

V = 'N E T

( Q r ) ,

เม่ือ ( q r ) = อัตราการปลดปลอยพลังงานความรอนในเตาเผามูลฝอยมีคาเท่ากับ 920 MJ/nVh

MJ
เพราะฉะนั้นจะได้

816.78
V = ■

920 MJ
m3h

— = 0.88 m3

8. ภาระของตะแกรงเผามูลฝอยคำนวณได้จากสมการ

LG = 10 log(m)

เมือ

เพราะฉะนั้น
* = 50 = 11013 h

LG = 10 log( 110.13) 
lb= 20.42 ft2 - h

9. พื้นที่ของตะแกรงเผามูลฝอยคำนวณได้จากสมการ

mAG = LG

1,0,3 h
20.42 2lb --f t2 - h

= 5.40 f t2

= 5.40 X 0.093 = 0.5022 m2

จากการกอสร้างได้ออกแบบให้ตะแกรงเผามูลฝอยมีขนาด 0.8 m X 0.8 m ดังนั้นขนาด
V " *ร้ ไ ร ้ ม้ร้ "  Ï  ไ ร ้ของหองเผาไหมทีหนึงจึงเทากับ 0.8 m X 0.8 m ซึงเทากับขนาดของตะแกรงเผามูลฝอย
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10. ความสูงของห้องเผาไหมทหนึ่งคำนวณได้จากสมการ

VH = —AG
0.88 m3= -  ' 7  = 1.375 m0.64 m2

ดังนั้นความสูงของห้องเผาไหห้ที่หนึ่งวัดจากตะแกรงเผามูลฝอยเท่ากับ 1.65 m

11. ปริมาณอากาศที่ใชสำหรับการเผาไหม จากการออกแบบผูวิจัยไดเลือกใช้ข้อมูลของ
มูลฝอยประเภทพลาสติกในการออกแบบ เพื่อให้เตาเผามูลฝอยสามารถเผามูลฝอยประเภทพลาสติก 
ไห้ในอนาคต ดังนั้นจึงพิจารณาปริมาณอากาศที่ใช้สำหรับการเผาไหม้จากองคประกอบของมูลฝอย 
ประเภทพลาสติกเป็นเกฌฑ จากตารางท่ี 2.3 องคประกอบของมูลฝอยประเภทพลาสติกประกอบ 
ห้วย คารบอน (C) 60% ไฮโดรเจน (H) 7.2% ออกซิเจน (0) 22.8% และขี้เม้า (ash) 10% 
โดยมวล และสามารถหาคาปริมาณอากาศที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ไห้ดังนั้

11.1 ปริมาณอากาศทางทฤษฎี (Theoretical Air) คำนวณไห้จากสมการ
โดยปริมาตร

โดยมวล

\  = 8.89 mc + 26.7^mH - + 3.33 ms

= 8.89( 0.6) + 26.7^0.072 - + 3.33( 0)
_  3

= 6.495
ทา:

kgr

m, = 11.49 mc + 34.51 mH mf
g +4.3m s

= 11.49( 0.60) + 34.5^0.072 - + 4.3( 0)

= 8.394 kg a
kgrf

11.2 ปริมาณอากาศที่ใชจริง (Actual Air) ผูวิจัยไห้ออกแบบให้เตาเผามูลฝอยสามารถ 
ใชปริมาณอากาศสวนเกินไห้ถึง 300% ดังนั้นจึงใช้ค่า Excess Air Factor เทากับ 300% คำนวณ 
ไดจากสมการ
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โดยปริมาตร

โดยมวล

%EAV = —— — V + V “a 100 'a 'a

= 77T X 6.495 + 6.495

= 26.0 m3a
kgrf

maa
%EA
100 m‘a 

300
+ mta

= 100 x 
= 33.579

8.394 + 8.394
kg a 
kg rf

12. ปริมาณแก๊สไอเสีย
12.1 ปริมาณแก๊สไอเสียทางทฤษฎี (Theoretical Flue Gas) คำนวณไดจากสมการ

โดยปริมาตร
vt = ( l-0 .2 l)v ,a + 1.867 mc + 11.2mH + 0.7S + 1.244 mw +0.8m N 

= ( l  -0 .20 ( 6.495) + 1.867(๐.6๐) + 11.2( 0.072)
3

โดยมวล

m:= 7.064 kgr

ทา t = (1 - 0.232) ทา,a + 3.67mc + 9m H + 2S + mw ■เ ทา,

= ( l  - 0.232) ( 8.394) + 3.67( 0.60) + 9( 0.072)
kg ex= 9.301 “~ Lkgrf

12.2 ปริมาณแก๊สไอเสียที่เกิดขึ้นจริง (Actual Flue Gas) จากการใช้ปริมาณอากาศ 
สวนเกิน 300% จะได,,ปริมาณแก๊สไอเสียดังนี้ 
โดยปริมาตร

เม่ือ

= v tg + (m v - 1
Vaa 26m v = V1. = 6.5 *
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จะได้

โดยมวล

เม ื่อ

Vag =7.064+ ( 4 - 1) X 6.5

= 26.56 ๓  ex

kgrf

m .1 = m, + (๓m

m .ag

maa 33.6 
= « ท ,,= 8.4 "  4
= 9.301+ ( 4 - 1) X 8.4

= 34.5 kg ex  

kg rf

13. อัตราการปอนอากาศเขาเตาเผามูลฝอย (Qa) จากการออกแบบโดยใช้ปริมาณอากาศ 
ส่วนเกิน 300% พบวา ด้าด้องการเผาไหม้มูลฝอย 1 kg จะด้องใช้ปริมาณอากาศทางทฤษฎี
เทากับ 26 m3/ kgrf ดังนั้นจะมีอัตราการม้อนอากาศเท่ากับ

= ทำdry

= 425 X 26

= 1105
kgrf

จากปริมาณอากาศ V3a ท่ีคำนวณได้เฟ้นปริมาณอากาศท่ีอุณหภูมิ 0°c ความดัน 1

บรรยากาศ ดังน้ันม้าอากาศเช้าเตาเผามูลฝอยท่ี 25 ๐C จะได้

Q* = ' i o Q

= 1206.19 -^ -
1206.19 ทา3

3600 = 0'335 ร 14

14. อัตราการไหลของแก๊สไอเสีย (Qg) จากการคำนวณปริมาณแก๊สไอเสีย พบว่ามูลฝอย 
1 kg จะเกิดแก๊สไอเสีย 26.56 x n \ jk g rf ดังนั้น



45

Qg จากมูลฝอยแหง = 42.5 “ ■

Q จากนั้าในมูลฝอย = 7.5

ห ้, 6  £V kg y
m3 m3= 1128.5 —  = 0.3135 —

f ~ .  3 \kgw 22.4 m 
h V l 8 k g w y
m3 m3= 9.33 —  = 0.๓25 —

เพราะฉะน้ันอัตราการไหลของแก๊สไอเสียท่ี 0°c

,(o°c) = 0.3135 + 0.๓25 = 0.32 m

ถาอุณหภูมิของแก๊สไอเสียในห้องเผาไหม้ท่ีหน่ึงเท่ากับ 600°c ดังน้ัน Qg จะเทากับ

/  X /  6 ๓  + 2731 1ฑ
Qg l6 T O ° c j = 0.32 X I 273 I =  1.02 ^

15. Flame Port Area คำนวณไดจากสมการ

Q g  =  A FPV FP

ถาแก๊สรอนออกจากห้องเผาไหม้ท่ีหน่ึงห้วยอุณหภูมิ 600 °c ดังน้ันหา A™ ไห้จาก'น rr

F̂P Qg11y

1.02 m3
" 17 y .

= 0.06 m2

ลักษณะของชอง Flame Port เป็นชองสี่เหลี่ยม โดยเจาะผนังห้านม้างของเผาไหม้ที่หนึ่ง
ให้มีความกว้าง b, เทากับ 0.30 m ดังนั้น จะมีความสูง a, เทากับ
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App — a I X b J
0.06 = a, X 0.3

เพราะฉะนัน a, = 0.2 ทา

ดังนั้นความสูงของชอง Flame Pon วัดจากผนังของเพดานเตามูลฝอยลงมาเทากับ 0.2 ทา

16. Curtain Wall Pon Area คำนวณ เดจากสมการ

Qg =  A CPVCP

ถาแก๊สรอนออกจากห้องผสมควันมีอุณหภูมิลดลงเป็น 500 °c ดังน้ัน

Qg(ô00oc ) =0 .32X I
500 + 2731 ทา

- ^ — =0.906 —

ดังนั้นสามารถหาคา ACP ไดจาก

A Cp =  VCP
0.906 ทา:

๓/

-0.151 rrC

Cunain Wall Port เป็นช่องเจาะที่ผนังดานล่างของ Curtain Wall ใหมีความกว้าง ๖2 
เทากับ Flame Port คือ 0.30 ทา ดังนั้นสามารถหาความสูงของ Curtain Wall Port ไห้จาก

App —  ̂ t>2
0.151 = a 2 X 0.3

เพราะฉะนัน aj = 0.5 ทา

ดังนั้นความสูงของชอง Curtain Wall Port วัดจากผนังของเพดานเตาเผามูลฝอยลงมาเทากับ 1.71 ทา
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17. พ้ืนท่ีของหองผสมควันคำนวณไดจากสมการ

Q g  =  a m v m

โดยแก๊สร้อนภายในหองผสมควันมีอุณหภูมิ 550 °c ดังน้ัน

/ \ / 550 +273 \ m3
Q g (550°c j = 0.32 X I 273 1 = 0.965 ^

ดังน้ันสามารถหาคา Am ได้จาก

0.965 m3 
° 7.5 ■ %"
= 0.1286 m2

เน่ืองจากหองผสมควันวางอยู่แนวเดียวกับหองเผาไหม้ท่ีหน่ึง ดังน้ันจึงมีความกว้าง b,
เทากับ 0.80 ทา ซ่ึงเทากับห้องเผาไหม้ท่ีหน่ึงดังน้ัน

AM = a3 X b3 
0.1286 = a 2 X 0.8

เพราะฉะน้ัน a3 = 0.161m

เพ่ือความสะดวกในการกอสร้างจึงกำหนดให้ห้องผสมควันยาวเทากับ 0.17 m

18. ขนาดหองเผาไหมท่ีสองของเตาเผามูลฝอยคำนวณได้จากสมการ

Qg=A2V2

กำหนดให้อุณหภูมิแก๊สไอเสียภายในห้องเผาไหม้ท่ีสองเทากับ 550 °c ดังน้ัน
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Q g ( 5 0 0 ° c )  =  0 .32  X ( 5 0 °2 y 32 7 3 )  =  0 -906
m
ร

ดัง\นั้นสามารถหาคา a 2 ไดจาก

0.906 m3 

= 0.433 m2

เนื่องจากผูวจัยออกแบบให้เตาเผามูลฝอยเป็นแบบวางเรียงกัน (Inline Incinerator) ดังนั้น 
ขนาดความกวาง b4 จึงมีขนาดเท่ากับความกวางของห้องเผาไหห้ที่หนึ่ง คือ 0.8 m และสามารถหา 
คาความยาวของห้องเผาไหมที่สองไห้ดังนั้

A2 = a4 X ๖4 
0.453 = a4 X 0.8

เพราะฉะนั้น a4 = 0.56 m

เพื่อความสะดวกในการท่อสรางจึงกำหนดให้ห้องเผาไหมที่สองยาวเท่ากับ 0.50 m

19. ความสูงของปล่องไอเสียคำนวณไห้จากสมการ

T, Tg pCÛD,

= 464.5 pb ( t 8 - T a)

จากค่าตัวประกอบในการออกแบบปล่องไอเสีย ใช้ค่ากระแสลมเร่งทางทฤษฎี (D,) 
เทากับ 3.5 mmH20 ตังนันจึงสามารถหาพืนที่หนาตัดของปลองไอเสียไห้ดังนี้

(298 k )(873 k ) |JlOOO kg \
ท ่ห ้/ เ3.5 mmH20 j

424.51I 7 6 0  m m Hg )K 873 -29ร) K
-  4.49 โท
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20. เสนผาศูนยกลางของปล่องไอเสียคำนวณไดจากสมการ

Qg = A gvg

ด ังน ั้น ป ล อ งไอ เส ีย ส ูงจ าก ห ล ังค า เต า เผ าม ูล ฝ อ ย เท าก ับ  4 .4 9  - 1.65 =  2 .6 4  m  และเพ ื่อ

ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร ค ำ น ว ณ แ ล ะ ก ่อ ส ร ้า งจ ึงก ำห น ด ให ้ค ว า ม ส ูง ข อ งป ล ่อ ง ไอ เส ีย เท ่า ก ับ  3 m

กำหนดให้อุณหภมิแก๊สไอเสียที่ออกจากห้องเผาไหมที่สองเท่ากับ 500 C ดังนั้น Q มีคา
3 J V ”  V 8

เทากับ 0.906 m /s ดังบันสามารถหาคา Ag ไดจาก

0เ_
A* ' v g

0.906 m3 
= 10
= 0.0906 m2

ดังนั้นจึงสามารถคำนวณหาเสนผาคูนยกลางไห้ดังนี้

7โ๙
A g = 4

U a o 4(0.0906)
D = = 0.34 m

เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างผูวจัยจึงไห้เลือกใช้ท่อขนาดเส้นผ่าคูนยกลาง 0.25 m ซึ่ง 
มีขนาดใกส้เคียงกับค่าที่ไห้จากการคำนวณมากที่สุด
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รูปที่ 3.1 แสดงภาพ Perspective ของเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้
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รูปที่ 3.2 แสดงภาพดานหน้าของเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหน
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ร ูป ท ี่ 3 .3  แ ส ด งภ าพ ด าน ข ้า งข ว าข อ ง เต า เผ าม ูล ฝ อ ย ช น ิด ส อ งห ้อ ง เผ า ไห ม ้
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\
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ร ูป ท ี่ 3 .4  แ ส ด งภ าพ ด ้าน ห ล ังข อ งเต า เผ าม ูล ฝ อ ย ช น ิด ส อ งห ้อ ง เผ า ไห ม
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ห้า f

ไ :

รูปท่ี 3.5 แสดงภาพด้านข้างซ้ายของเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม,,



STEEL plate:
; -  6 mrr.

CONGRE':

รูปท่ี 3.6 แสดงภาพตัดของผนังห้องเผาไหม้ท่ีหน่ึง ห้องผสมควัน และห้องเผาไหม้ท่ีสอง
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■โ Av>

hL’

รูปท่ี 3.7 แสดงภาพตัดด้านขวาของผนังห้องเผาไหม้ท่ีสอง
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SiPPi.! air pipe:

CHARGING โ”:ท 'P BURNER PORT

ü..k

0.8G J OC

O-30

0.30

,4 ,: !โ: 10) 0 50 1 0.30 1 0 30

1 1

รูปที่ 3.8 แสดงภาพตัดดานบนของห้องเผาไหมที่หนึ่ง ห้องผสมควัน และห้องเผาไหม้ที่สอง
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รูปที่ 3.9 แสดงภาพ Curtain Wall

ร ูปท ี่ 3 .1 0  แสดงภาพ Flame Port
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y
ร ูปท ี 3 .11 แสดงภาพประด ูปอนม ูลฝอย
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รูปท่ี 3.12 แสดงภาพรายละเอียดของประตูป้อนมูลฝอย



รูปที 3.13 แสดงภาพตะแกรงเผามูลฝอย


	บทที่ 3 การออกแบบสร้างเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้
	วัสดุที่ใช้สร้างเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้
	การดำเนินการออกแบบเตาเผามูลฝอยชนิดสองห้องเผาไหม้


