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บทท่ี 6

สรุปผลการจำลองแบบ

วิธีการแบ่งโหลดตามปริมาณทราฟฟิกสามารถทำให้การใช้ช่องสัญญาณทราฟฟิกมีประสิทธิภาพมาก 
ข้ึน โดยสามารถทำให้อัตราการบล็อกและอัตราการดร็อปน้อยกว่าวิธีไดเร็กรีไทร์ จึงทำให้ความจุช่องสัญญาณ 
มากข้ึน แต่น้อยกว่าวิธีการจัดสรรเส้นทางเผ่ือเลือก อย่างไรก็ตามวิธีน้ีสามารถใช้กับระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ี 
มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องเปล่ียนระบบสัญญาณติดต่อทางอากาศเหมือนวิธีการจัดสรรช่องสัญญาณเผ่ือเลือก

ว ิธ ีก า ร แ บ ่ง โ ห ล ด ต า ม ป ร ิม า ณ ท ร า ฟ ฟ ิก จ ะ ส า ม า ร ถ เ พ ิ่ม ค ว า ม จ ุช ่อ ง ส ัญ ญ า ณ จ า ก ว ิธ ีไ ด เ ร ็ก ร ีไ ท ร ิไ ด ้ม า ก  

ข ึ้น  เ ม ื่อ เ ช ล ล ์ป ร ะ ช ิด ม ีท ร า ฟฟ ิก น ้อ ย ก ว ่า  เ น ื่อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ แ บ ่ง โ ห ล ด ไ ป ย ัง เ ช ล ล ์ป ร ะ ช ิด ไ ด ้ม า ก ข ึ้น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ  

เ พ ิ่ม ค ว า ม จ ุช ่อ ง ส ัญ ญ า ณ ไ ด ้ม า ก ข ึ้น อ ีก เ ม ื่อ ม ีก า ร เ ร ีย ก ท ี่อ ย ู่ใ น พ ื้น ท ี่แ ฮ น ด ์โ อ เ ว อ ร ์ม า ร ์จ ิน แ ต ่ไ ม ่อ ย ู่ใ น เ ข ต  

แ ฮ น ด ์โ อ เ ว อ ร ิเ ท ร ช โ ฮ ล ด ์เ พ ิ่ม ข ึ้น  โ ด ย จ า ก ก า ร จ ำ ล อ ง แ บ บ ท ี่ข ั้น ก า ร บ ร ิก า ร  2 %  ว ิธ ีก า ร แ บ ่ง โ ห ล ด ต า ม ป ร ิม า ณ  

ท ร า ฟ ฟ ิก ม ีค ว า ม จ ุส ูง ก ว ่า ว ิธ ีไ ด เ ร ็ก ร ีไ ท ร ิเ ม ื่อ ท ร า ฟ ฟ ิก ข อ บ ร ิก า ร ท ั้ง  19 เ ช ล ล ์เ ท ่า ก ัน เ ป ็น  8.82% แ ล ะ  9.2%  

เ ม ื่อ แ ต ่ล ะ เ ช ล ล ์ห ่า ง ก ัน เ ท ่า ก ับ ค ่า รัศม ี แ ล ะ  3/4 เ ท ่า ข อ ง รัศมีต า ม ล ำ ด ับ  แ ล ะ ก ร ณ ีท ี่เ ช ล ล ์ท ี่ 2-19 ม ีท ร า ฟฟ ิก  

ข อ บ ร ิก า ร เ ป ็น  0.7 เ ท ่า ข อ ง ท ร า ฟฟ ิก ข อ บ ร ิก า ร ข อ ง เ ช ล ล ์ท ี่ 1 ว ิธ ีก า ร แ บ ่ง โ ห ล ด ต า ม ป ร ิม า ณ ท ร า ฟฟ ิก ม ีค ว า ม จ ุส ูง  

ก ว ่า ว ิธ ีไ ด เ ร ็ก ร ีไ ท ร ิ 19.55% แ ล ะ  23.33% เ ม ื่อ แ ต ่ล ะ เ ช ล ล ์ห ่า ง ก ัน เ ท ่า ก ับ ค ่า ร ัศ ม ี แ ล ะ  3/4 เ ท ่า ข อ ง ร ัศ ม ีต า ม  

ลำดับ

ข้อเสียของวิธีการแบ่งโหลดตามปริมาณทราฟฟิก คือมีอัตราการแฮนด้โอเวอริท่ีสูงมาก หากใช้กับ 
ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีออกแบบมาไม่ดี เช่นมีการขัดกันของสัญญาณภายในระบบมาก จะท่าให้การ
แฮนด์โอเวอริลม้เหลวได้ เน่ืองจากการแฮนด้โอเวอริต้องมีการส่งข่าวสารโต้ตอบกันภายในมาก อัตราการ 
ดร็อปจะสูงข้ึน และในระบบจริงมีอัตราการแฮนด์โอเวอริจะสูงกว่าน้ี เน่ืองจากการเฟดด้ิงและการแทรกสอด

อย่างไรก็ตามการท่ีวิธีการแบ่งโหลดตามปริมาณทราฟฟิกสามารถเพ่ิมความจุช่องสัญญาณได้เพ่ิมข้ึน 
จากวิธีไดเร็กรีไทริ โดยไม'ต้องเปล่ียนระบบสัญญาณติดต่อทางอากาศและฮาร์ดแวร์ จึงสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัท่ีได้มีการลงทุนติดต้ังไปแล้วได้ไม่เฉพาะระบบจึเจสเอ็มเท่า 
น้ัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ช่องสัญญาณให้มากข้ึน และประหยัดค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบกับการเปล่ียนไป 
ใช้ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบอ่ีนท่ีต้องมีการลงทุนติดต้ังกันใหม่
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ข้อเศนอแนะ

ไ. เน่ืองจากวิธีการแบ่งโหลดตามปริมาณทราฟฟิกจะต้องจัดสรรให้ใช้ช่องสัญญาณของเชลล์ท่ีใช้
บริการอยู่ก่อน แล้วจึงใช้การการแฮนด์[อเวอร์เพ่ือแบ่งโหลด หากขณะท่ีทำการเซตอัปการเรียกเสร็จแล้วเชลล์ 
ท่ีใช้บริการอยู่ไม่มีช่องสัญญาณว่างก็จะบล็อก ซ่ึงจุดน้ีสามารถใช้วิธีไดเร็กรีไทร์เพ่ือหาเชลล์ใหม่ได้ เป็นการใช้ 
ท้ัง 2 วิธีร่วมกัน แต่อาจทำให้มีอัตราการแฮนด้โอเวอร์สูงข้ึน

2. งานวิจัยในอนาคตอาจมีการคิดเฟดด้ิงด้วย
3. งานวิจัยในอนาคตควรมีการกำหนดเง่ือนไขในการแฮนด้[อเวอร์เพ่ือแบ่งโหลดเพ่ิมข้ึน เพ่ือลด 

อัตราการแอนด้โอเวอร์
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