
อัตราการ เ กิค และลักษtนะสมบัติ'ของมูลทอย

แหล่งกำเน็ดมูลHอย1ของสุขาภบาลเกาะสมุย ประกอบด้วย 
บังการลว และสถานท่ีท่อง เที่ยว รดยแต่ละแหล่งกาเน่ด มีอัตราการเ 

ชุมชน ะ ในปัจจุบัน มีอัตราการเกิดมูลทอยเฉลี่ย
ไนอนาคต 20 ปี มีอัตราการเกิดมูลทอยเฉลี่ย

โรงแรมระดับสูง 
โรงแรมระดับกลาง 
โรงแรมระดับตา

มีอัตราการเกดมูลทอยเฉลี่ย 
มีอัตราการ เ กดมูล(งอย เ ฉล่ีย 
มีอัตราการ เ กดมูลทอยเฉล่ีย 

เฉล่ียอัตราการเกิดมูล(งอยโรงแรมตามสัดส่วนฃองจำนวน 
โรงแรมไรระดับต่าง  ๆ
สถานท่ีท่องเท่ียว มีอัตราการเกิดเฉลี่ย

ชุมชนท่ีพ้กอาศัย โรงแรม/ 
กิดมูล(งอย ดังน 

0.4S  กิโลกรัม/คน/วัน 
0.92 กิโลกรัม/คน/วัน 
4 .44  กิโลกรัม/ห้อง/วัน 
2.51 กิโลกรัม/ห้อง/วัน 
1.91 กิโลกรัม/ห้อง/วัน

2 .79  กิโลกรัม/ห้อง/วัน 
0 .039 กิโลกรัม/คน/วัน

โดยรวมเป็นบรมาถเมูล(งอยในปัจจุบัน 34.66  ตัน/วัน และไนอนาคตปี ท.ศ. 2554 
จะมีบรีมาณมูลทอยเพ่ิมข้็นเป็น S9.53 ตัน/วัน ช่ิงมีลักษณะสมบัติโดยรวมมีความหนาแน่นเฉล่ีย 
254 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความชนเฉลี่ยร้อยละ 42.65  ค่าความร้อนตาเฉลี่ย 1,501 
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม บรีมาณสาร เผาไหม้ไทได้เฉลี่ยร้อยละ 39.17 และบรีมาฌเถ้าเฉลี่ยร้อยละ
1 8 .1S

ระบบเก็บชนมูล(งอย

การให้บรีการ เ ก็บฃนมูลทอย อยู่ในความรับผิดชอบของสุขาภิบาล เ กาะสมย ชิ่งหำการ 
เก็บขนมูลทอยทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด ด้วยระบบถังมูลทอยบระจำท่ี ( s ta t io n a r y  c o n ta in e r  
system ) โดยแบ่งเขตเก็บขนมูลทอยออกเป็น 4 เขต แต่ละเขตมีรถเก็บขนมูลทอย 1 ดัน 
สามารถเก็บขนบรีมาฌมูลทอยได้รวมเฉล่ียวันละ 15.6  ตัน ชิ่งครอบคลุมการให้บรีการได้ท่ัวถัง 
เพึยงร้อยละ 63 ยังคงมีมูลทอยตกค้างอยู่ถังร้อยละ 37

การบฎิบัตังานของพนักงานขนมูลทอยโดยเฉล่ีย บระกอบด้วย พนักงานเก็บขน จำนวน 
4 คน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) สามารถเก็บขนมูลทอยได้ 0 .1 6  ตัน/คน/ชั่วโมง ชิ่งดัดเป็น 
อัตราการไซ้แรงงานเฉลี่ย 6 .23  คน-ชั่วโมง/ตัน และใช้เวลาบฎิบัติงานเฉลี่ย วันละ 4.91
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ช่ัวรมง รดยใช้ เวลาในการถ่ายเทมูลผอย ล! แหล่งกำเนิด และขนส่งมูลผอยเฉลี่ยร้อยละ SO
และร้อยละ 10 ตามลำดับ สำหรับเวลาที่เหลือจะใช้ในการบฎิบัติงานในสถานที่กำจัด (ร้อยละ
3) และใช้ในการบฎิบัติกิจกรรมอ่ืน  ๆ (ร้อยละ 7)

ในอนาคตบริมาณมูลผอยในสุขาภิบาลเกาะสมุย จะเพ่ิมสูงขน ตามการขยายตัวของ
บระชากรท้องถ่ิน และนักท่องเท่ียว ทำให้มีการขยายตัวของแหล่งกำเนิดมูลผอยที่กระจายอยู่รอบ 
เกาะสมูยเพิ่มสูงเน ซึ่งจัดเป็นเขตได้ 8 เขต รดยแต่ละเขตมีความต้องการรถเก็บขนมูลผอย 
และถังรองรับมูลผอย เพ่ิมขนตามระยะ เ วลาในอนาคต ซึ่งรวมแล้วสุขาภิบาล เ กาะสมุยต้องการรถ 
เก็บขนมูลผอยในบัจจุบัน และในอนาคต 20 บี จำนวน 10 คัน และ 21 คัน ตามลำดับ 
และต้องการถังรองรับมูลผอย จำนวน 6S5 ถัง และ 1 ,762 ถัง ตามลำดับ รดยแต่ละคันมี 
พนักงานเก็บขน 4 คน และบฎิบัติงานไม่เกินวันละ ร ช่ัวรมง

ระบบกำจัดมูลผอย

ในบัจจุบัน สุขาภิบาลเกาะสมย กำจัดมูลผอยรดยวิธีเทกอง และดันลงในหุบเหวบริเวณ 
เขาแหลมใหญ่ ซึ่งเป็นท่ีดินเอกชน และไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานที่ถ่อสร้างระบบกำจัดมูลผอย 
เนื่องจากตั้งอย่ใกล้ชุมชน บดบังสภาพธรรมชาติสำหรับการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อนาทะเล

ดังน้ัน จ็งควรมีการจัดหาท่ีดินแหล่งใหม่ ซ่ึงพบว่า ท่ีดินเอกชนบริเวณบ้านรคกขนุน
ตำบลตล่ิงงามพ้ืนท่ี 45 ไร่ 48 ตารางวา มีสภาพรดยทั่วไบเหมาะสมสำหรับการถ่อสร้าง
สถานท่ีกำจัดมูลผอย รดยทำการเปรียบเทียบวิธีการกำจัดมูลผอยแบบผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
และวิธ ีเผาในเตาเผา เพ่ิอทำการกำจัดบริมาฌมูลผอยที่บีเบ้าหมาย พ .ศ .2554 รวมมูลผอยสะสม
496,015 ตัน พบว่า ระบบผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซ่ึงบระกอบด้วย ชนผังกลบจำนวน 4 
ช้ัน ระบบบ้องกันการซึมด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม ระบบบำบัดนาเสีย ระบบระบายแก๊ส เครื่องจักร 
กลสำหรับดำเนินงานผังกลบ และอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น  ๆ ต้องการพ้ืนท่ีก่อสร้างรวม
75 ไร่ รดยสุขาภิบาลเกาะสมุย จะต้องจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมอีก 30 ไร่ นับต้ังแต่บี พ.ส. 2544 
รวมราคาค่าลงทุนก่อสร้างทั้งสน 75.61 ล้านบาท

ในขณะที่ระบบเผาในเตาเผาแบบแผงตะกรับ ซึ่งบระกอบด้วยระบบเตาเผา ระบบ 
กำจัดเถ้า ระบบกำจัดแก๊สพิษ เครื่องจักรกลสำหรับดำเนินงานผังกลบเถ้าและอาคารสิ่งอำนวย 
ความสะดวกอ่ืน  ๆ ต้องการพ้ืนท่ีก่อสร้างรวม 35 ไร่ รวมราคาค่าก่อสร้างบระมาณ 693.75 
ล้านบาท

ข้อ เ สนอนนะ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไบ คือ การศึกษาความเหมาะสมในการเก็บขนมูล 
ผอยแบบตู้กะบะลาก รดยกำหนดจุดต้ังถังรองรับขนาดใหญ่ และให้ประชาชนนำมูลผอยมาทง เ อง 
รดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวท่ีมีสถานบระกอบการ รรงแรม บังการลว เบีนหลัก เนื่องจากเป็น
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แหล่งกำเนิดมูลผอยบริมาณมาก และมักจะกระจายเป็นหย่อม  ๆ ทำให้มีระยะขนส่งไกล ท้ังนีเพ่ือ 
ศึกษาความเป็นไ!ทด้ในลดแรงงาน ลดเวลาในการขนถ่ายมูลผอยจากแต่ละแหล่ง และลดค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่ง
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