
ลรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองการกำจัดโครเมียม (ประจุ +6) ในนํ้าเสีย โดยใช้ตัวกลางทรายเคลือบ 

แมกนีไทต์ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของทรายเคลือบแมกนีไทต์จะมีสีดำ โดยได้ตรวจสอบทรายที่

เคลือบแล้วว่ามีเหล็กเพ่อร์รัส (ประจุ +2) และเหล็กเพ่อรัร็ค (ประจุ +3) จริง ซึ่งมีเหล็กเพ่อร์รัส 

(ประจุ +2) 2.24 มก. และเหล็กเพ่อร็ริค (ประจุ +3) 3.59 มก. ต่อทรายเคลือบแมกนีไทต์ 1 กรัม 

และมีอัตราสีวนระหว่าง มีเหล็กเพ่อร์รัส (ประจุ +2) และเหล็กเพ่อรัรค (ประจุ +3) เท่ากับ 0.62 ซ่ึง 

สอดคล้องกับโครงสร้างของแมกนีไทต์ (Fe30 4) ที่มีเหล็กเพ่อริรค (ประจุ+ร) ต่อเหล็กเพ่อร์รัส (ประจุ 

+2) เท่ากับ 0.50

2. ความเข้มข้นเริ่มต้นก่อนเช้าระบบมีผลโดยตรงต่อปริมาณนํ้าเสีย คือ ถ้านํ้าเสียมีความ

เข้มข้นเริ่มต้นน้อย ปริมาณนํ้าเสียที่บำบัดได้จะมากแต่ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของนํ้าเสียมีมาก

ปริมาณนํ้าเสียที่บำบัดได้จะน้อยลง

3. ค่าความเข้มข้นเริ่มต้นและค่าพีเอชที่เหมาะสมในการกำจัดโครเมียม (ประจุ +6) โดยใช้ 

ตัวกลางทรายเคลือบแมกนีไทต์ในการวิจัยนี้ คือ ความเข้มข้นเท่ากับ 100 มก./ล. ที่พีเอชเท่ากับ 4 

โดยที่ต ัวกลางทรายเคลือบแมกนีไทต์1 กรัมสามารถกำจัดโครเมียม (ประจุ+ 6 )ไ ด ้1.74มก. 4

4. ค่าความเข้มข้นของโครเมียม (ประจุ +6) ในนํ้าเข้า และค่าพีเอซที่สูงฃึ้นมีผลต่อจุดยุติ 

คือ ทำให้ถึงจุดยุติเร็วขึ้น นั่นคือที่ความเข้มข้นของโครเมียม (ประจุ +6) เท่ากับ 200 มก./ล. จะถึง 

จุดยุติเร็วกว่า โครเมียม (ประจุ +6) ที่เข้มข้นเท่ากับ 100 มก./ล. และ 50 มก./ล. ตามลำดับ และ 

เช่นเดียวกันคือที่พีเอชเท่ากับ 8 จะถึงจุดยุติเร็วกว่าที่พีเอชเท่ากับ 6 และ4 ตามลำดับ
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5. การฟืนอำนาจตัวกลางด้วยสารละลายกรดซัลฟุริคที่พีเอซเท่ากับ 4 สามารถทำให้ตัว 

กลางที่หมดสภาพแล้วกลับมาใช้งานได้อีก โดยตัวกลางทรายสามารถนำมาใช้ต่อได้ดีพอสมควรใน 

การฟืนอำนาจตัวกลางครั้งแรกๆ แต่ไม่เหมาะที่จะนำไปทำการฟืนอำนาจในครั้งต่อ ๆไป เนื่องจาก 

ต้องใช้ปริมาณรีเจนเนอแรนต์มากขึ้น แต่ประสิทธิภาพที่ได้ลดลง
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