
1.1 ความเป็นมาของปัญหา

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละลุ่มนาหรือภูมิภาค (Lambert and 
Vigneau, 1981 cited in Verstappen, 1983) ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ภับผู้คนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบ 
ลุ่ม แต่ประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มโดยปกติแล้วจะมีวิถีในการดำเนินชีวิตหรือมีการปรับ 
ตัวให้เข้ากับสภาพของการเกิดนั้าท่วม (Kates, 1962 cited in Verstappen, 1983) เช่น มีการตังถ่ิน 
ฐานและสร้างที่อยู่อาศัยบนคันดินธรรมชาติหรือเนิน เพื่อที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากภัยธรรมชาติ

จุดมุ่งหมายของการทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัยนั้น ไม่ได้เป็นการทำแผนที่เพ่ือแสดง 
ขอบเขตและคุณลักษณะของนั้าหลากที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แต่เป็นการทำเพื่อพยากรณ์ผลกระทบ 
ที่เกิดจากนำหลากในอนาคต ซึ่งมีขนาดของการหลากที่แตกต่างกันออกไป และยังสามารถใช้
ประเมินความเสียหายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ (Cochrane, 1981 cited in Verstappen, 1983)

ญี่มุ่นได้พัฒนาแนวความคิดในการทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัย โดยจะเน้นที่ การแบ่ง 
รูปแบบของน้ัาท่วม ระยะเวลาและความลึกของนั้าท่วม ทิศทางการไหลของน้ัา ความเปลี่ยนแปลง 
ของลำนั้าอันเนื่องมาจากการกษัยการและการทับถมในระหว่างการเกิดนั้าหลาก โดยใช้แผนท่ีธรณี 
สัณฐาน (Geomorphological Map) เป็นส่วนสำคัญในการพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งที่รานลุ่มที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น (Oya and Akagiri, 1968 cited in Verstappen, 
1983)

การป้องคันนั้าหลากขนาดใหญ่อาจจะไม่สามารถกระทำอะไรได้มากนัก แต่อาจจะ
สามารถลดความเสียหายหรืออันตรายจากอุทกภัยลงได้หากได้มีการเตรียมการจัดหาวิธีป้องกันหรือ 
บรรเทาไว้ล่วงหน้าก่อน วิธีการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยนั้นกระทำได้หลาย
อย่าง ดังนั้นการเช้าใจถึงคุณลักษณะของลุ่มนั้าทั้งสภาพทางกายภาพและอุทกวิทยาจึงนับว่ามีเป็น 
ความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก สภาพทางกายภาพของลุ่มนั้าที่สำคัญ เช่น ภูมิอากาศ ภูมิ 
ประเทศ การใช้ท่ีดิน พัชปกคลุมดิน ธรณีวิทยา เป็นด้น ส่วนอุทกวิทยาของลุ่มน้ัาประกอบไปด้วย 
รูปแบบ,ของระบบธานน้ัา ฝน น้ัาท่า น้ัาใต้ดิน เป็นด้น
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สภาพอุทกภัยในลุ่มน้ําเพชรบุรี โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มชายflงทะเลตะวัน 
ออกตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรจะเกิดปีญหาอุทกภัยในช่วงฤดูนี้าหลากระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
เป็นประจำทุกปีซึ่งมีปีจจิยส่วนหนึ่งเกิดจากเพชรบุรีเป็นเมืองชายทะเล มีระยะทางตามแนวลำนั้า
เพชรบุรีถึงปากอ่าวบางตะบุนประมาณ 33 กิโลเมตร จึงไต้รับอิทธิจากระดับนี้าทะเลหนุนส่งผลให้ 
อัตราการไหลลดต่ําลง ทำ1ให้ระดับนาเอ่อท่วมตลิ่งริมป็งแม่น่ึาเพชรบุรี ประกอบกับระบบระบายนั้า 
เสียในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีออกแบบไว้สำหรับปล่อยง:าทิ้งลงสู่แม่นั้นพชรบุรีโดยตรง ดังน้ัน 
ในช่วงฤดูนั้าหลากจึงเกิดปีญหาอุทกภัยอยู่เสมอ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ, 2537)

การเกิดรทหลากในลุ่มาทเพชรบุรีมีสาเหตุหลายประการ ดังเช่น เกิดจากสภาพอุตุนิยม 
วิทยา ลักษณะทางกายภาพของลุ่มนั้าและสาเหตุอีกหลายประการที่ก่อให้เกิดนั้าหลาก คือ กิจกรรม 
ของมนุษย์ และยังมี!]จจัยอื่น  ๆ อีกที่สนับสนุนให้เกิดนั้าหลาก สาเหตุหลักท่ีมีผลอย่างมากต่อการ 
เกิดนั้าหลากในลุ่มนั้าเพชรบุรี คือ ฝน เนื่องจากลุ่มนั้าเพชรบุรีอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน ฝนท่ีเกิดใน 
ลุ่มนั้าจึงมีอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลัก ซึ่งพัดเข้าสู่ประเทศไทยต้ังแต่เดือน
พฤษภาคมเป็นด้นไปลมมรสุมนี้จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆโดยเฉพาะหลังเดือนกรกฎาคมไปแท้ 
วจะมีกำลังแรงบ่อยครั้งข้ึน ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่าน โดยร่องมรสุมเป็นแนวแบ่งระหว่าง 
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แนวนี้เกิดจากการเคลื่อน 
ตัวของลมมรสุม 2 ฤดู เคลื่อนตัวมาปะทะกัน ทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกว้างและยาวไปตามอิทธิ 
พลของมรสุมด้านเหนือของแนวนี้ คือ เขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนตอนใต้ 
ของแนวนี้เป็นเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณลุ่มนำ
เพชรบุรีในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีกำลังแรงมากในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น  ๆ
ประกอบทำให้เกิดฝนไต้ เช่น พายุหมุนเขตร้อน เป็นต้น (อินทิรา เศวตประวิชกุล, 2538)

แม่นี้าเพชรบุรีเป็นแม่นั้าสายหลักที่ไหลผ่านแกนกลางของลุ่มนำในแนวตะวันตก-ออก 
โดยประมาณ มีต้นกำเนิดของแม่นั้าที่เทือกเขาตะนาวศรีทางต้านตะวันตกของลุ่มนำอันเป็น
เทือกเขาสุงและเป็นพรมแดนไทย-พม่า ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลมทางทิศตะวันออกเฉียง

" 1 :  T v ï  ~ 7เหนือของลุ่มนำโดยประมาณ ความยาวของลำนำทังสินประมาณ 200 กิโลเมตร นอกจากนียัง 
ประกอบไปด้วยลำนาสาขาสายรองที่สำคัญ ประกอบด้วย แม่นี้าบางกลอย ห้วยแม่ประโดน ห้วยแม่ 
ประจันต์ ห้วยผาก พืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มนำเพชรบุรีประกอบด้วยที่สูงและที่ราบทางทิศตะวันตก 
เป็นท่ีสูง และมีเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นระหว่างไทยและสหภาพพม่า ทางทิศตะวันออกเป็นราบลุ่ม 
ไปจนจดอ่าวไทย มีพื้นที่ทิ้งลุ่มน้ีาประมาณ 5600 ตารางกิโลเมตร
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รัเญหานำหลากได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทาง 
การแก้!เญหาย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและลักษณะกายภาพอื่น  ๆในพื้นท่ี ดังน้ันจึงควรทำ 
การศึกษา!เญหานำหลากตามแนวทางการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ และเชิงส้มคม และทำการ
วิเคราะห์ว่ามีปิจจัยใดบ้างที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเพื่อนำไปประเมินความเสียหายและเป็นส่วนประกอบ 
ในการตัดสินใจในการกำหนดแนวการวางแผนและ!]องกันนั้าท่วมต่อไปในอนาคต โดยนำเอา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ และวิเคราะห์ และสามารถทำการแก้ 
ไขหรือปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตลุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังน้ีคือ
1) ศึกษาคุณลักษณะของนั้าหลาก เช่น ขนาด ความถ่ี ช่วงเวลา การกระจาย ระดับน้ัา

สูงสุด
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางอุทกวิทยากับสภาวะนี้าหลาก
3) จัดทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัย ในลุ่มน้ัาเพชรบุรี

1.3 แนวเหตุผล

1) อุทกภัยที่เกิดขึ้นในที่ต่าง  ๆ มีความแตกต่างกันตาม ความถ่ี ระดับนำสูงสุดและ 
ช่วงเวลาท่ีมีน้ัาหลาก

2) แผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัยซึ่งแสดงการกระจายทางพื้นที่ และความรุนแรงของ 
อุทกภัย จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินใน 
พืนท่ี

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

พื้นที่ที่ศึกษา

พื้นท่ีศึกษาได้แก่ลุ่มนั้าเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ครอบคลุมพืนท่ี 
ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ต้ังอยู่ระหว่างเส้น ละติ5ด 12 องศา 13 ลิปดา ถึง 13 องศา 30 ลิปดา 
และเส้นลองจิรุ)ด 99 องศา ถึง 100 องศา 15 ลิปดา ลุ่มน้ัาเพชรบุรีมีพื้นที่รับนำประมาณ 5,600 ตาราง
กิโลเมตร
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1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการศึกษามีขั้นตอนดังนี้

1) เก็บรวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยา เช่น ข้อมูลน้ีาฝน ข้อมูลนี้าท่า ระดับน้ีา และข้อ 
มูลสถิติของการเกิดอุทกภัย

2) สำรวจภาคสนาม
2.1 ทำแผนท่ีฐาน (Based Map) เช่น แผนที่ลักษณะธรณีสัณฐาน 

(Geomorphological Map)
2.2 กำหนดพื้นที่สุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน
2.3 ออกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนี้าหลากที่เคยเกิดขึ้น

3) วิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ทำการจำแนกพื้นที่ตามคุณลักษณะของนี้าหลาก
3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนี้าหลากกับลักษณะทาง

อุทกวิทยา
3.3 ทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัย

4) สรุปผลการวิจัย จัดทำรายงานและพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนี้า
2) ทำให้ทราบถึงคุณลักษณะของนี้าหลากภายในลุ่มนี้าเพชรบุรี
3) สามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินความเสียหาย จากการเกิดอุทกภัย
4) สามารถนำไปใช้ในการวางแผนป็องกันอุทกภัยและวางแผนการใช้ที่ดิน
5) เทคนิคการวิจัยสามารถนำไปประยูกต์ใช้กับลุ่มนำอื่น  ๆได้
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