
บ ท ท ิ 4

การวิจัยเพื่อทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในลุ่มนํ้าเพชรบุรี ได้ศึกษาถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนท่ี ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม ความถ่ี ระดับน้ําสูงสุด และระยะเวลาที่มีนํ้าหลาก ทำแผนท่ี 
ความเสี่ยงต่ออุทกภัย ซึ่งแสดงการกระจายทางพื้นที่และความรุนแรงของอุทกภัยนี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินในพืนที่จังหวัด 
เพชรบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆและดำเนินการศึกษามีขันตอนดังนี

ขึ้นตอนที่ 1 

ขึ้นตอนที่ 2 

ขึ้นตอนที่ 3 

ขึ้นตอนที่ 4

เก็บรวนรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เช่น ข้อมูลนำฝน ข้อมูลนำท่า 
ระดับนำ และสถิติของการเกิดอุทกภัย
จัดทำแผนที่ฐาน (Base Map) ได้แก่ แผนท่ีธรณีสัณฐาน แผนที่นำท่วมในอดีต 
และแผนท่ีเส้นชั้นความสูง
สำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลต่าง  ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ระดับความสูงและ 
ช่วงเวลาของการเกิดนาท่วม 
วิเคราะห์ข้อมูล

4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา นำข้อมูลต่าง  ๆ มาจัดเก็บ เรียบเรียงใน 
รูปแบบของเอกสาร ตาราง กราฟ และข้อมูลบางส่วนได้ถูกจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์

4.1.1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

1) ตำแหน่งและที่ตั้งของสถานีวัดนํ้าฝนในพื้นที่ศึกษาจำนวน 24 สถานี (สถานี 
วัดนํ้าฝนมีทั้งหมด3 2 สถานี ม ี8 สถานี ท่ีเลิกทำการสำรวจไปแล้ว และมีข้อมูลน้อยกว่า10ปี

2) ปริมาณฝนรายวันสะสมสูงสุดใน 1 วัน 2 วัน 3 วัน และเวลาท่ีเกิด
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4.1.2 ข้อมูลอุทกวิทยา

1) ตำแหน่งและที่ตั้งของสถานีวัดนี้าท่าในพื้นที่ศึกษา จำนวน 5 สถานี (สถานีวัด 
นี้าท่ามีตั้งหมด 13 สถานี มี 8 สถานีท่ีเลิกทำการสำรวจไปแล้ว ในปิจอุบันมีสถานีวัดนำท่าที่ยัง 
ดำเนินการอยู่ 5 สถานี)

2) ปริมาณการไหลสูงสุดในรอบปีของแม่นํ้าเพชรบุรี (Annual Momentary Peak 
Discharge) ของแต่ละสถานี

3) ระดับนํ้าสูงสุดรายปี (Maximum Gage Height)
3) สถิติอุทกภัยที่เกิดในจังหวัดเพชรบุรี

4.2 จัดทำแผนที่ฐาน

4.2.1 แผนท่ีท่ีใช้ในการศึกษา

จัดทำแผนที่ฐานที่ใช้ในการออกภาคสนาม และวิเคราะห์ ในรูปแบบของแผนที่ 
ดิจิตอล (Digital) โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ดำเนินการโดยใช้โปรแกรม 
อาร์ควิว (ArcView) เวอร์ชัน 3.1 และโปรแกรม แมบอินโฟ (Maplnfo) เวอร์ชัน 5.0 ในการจัดทำ 
แผนที่ทุกชั้นข้อมูล ใช้มาตราส่วน 1 ะ 50, 000 ซึ่งมีแผนท่ีต่าง  ๆดังนี้

- แผนที่ขอบเขตการปกครอง เขตจังหวัด เขตอำเภอ
- แผนที่เส้นช้ันความสูงLILZ- แผนทเสนทางนำ
- แผนที่เส้นทางคมนาคม
- แผนที่การใช้ที่ดิน
- แผนท่ีดิน
- แผนท่ีธรณีสัณฐาน
- แผนท่ีนี้าท่วมในอดีต

แผนที่ที่จะนำมาใช้ในการศึกษา บางส่วนผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวง 
มหาดไทย เป็นแผนที่ดิจิตอลซึ่งมีทั้งหมด 6 ชั้นข้อมูล คือ ขอบเขตการปกครอง, เส้นชันความ 
สูงทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี, เส้นทางนี้า, เส้นทางคมนาคม, การใช้ที่ดิน และแผนท่ี
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ดิน ส่วนแผนที่ธรณีสัณฐานได้มาจากข้อมูลการฟ้ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน และแผนท่ีนำท่วมใน 
อดีตได้มาจากกรมชลประทาน ผู้วิจัยได้นำเข้าและจัดทำทุกชั้นข้อมูลในมาตราส่วน 1:50,000

4.2.2 แผนที่ฐานสำหรับการทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัย

1. แผนที่ธรณีสัณฐาน (Geomorphology)

ผู้วิจัยได้นำแผนที่ดินและรายงานการสำรวจดินจังหวัดเพชรบุรีจากกองฟ้ารวและ 
จำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2525 มาศึกษาสภาพทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ ตามรายงานการ 
สำรวจดินได้จัดแบ่งสภาพธรณีสัณฐานตามชนิดของลักษณะภูมิประเทศ และชนิดของวัตถุด้น
กำเนิดดิน ดังนี (ภาพท่ี 4 -1 )

1.1) เขตเขาและภูเขา (Mountain and Hill )

ภูเขาเหล่านี้เกิดสลับซับช้อนเป็นแนวยาวคลุมเนื้อที่ด้านทิศตะวันตก ท้ัง
หมดเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ที่แบ่งเขตแดนประเทศไทยกับสหภาพพม่า ภูเขาน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 
ร้อยละ 70 ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดขันมากกว่าร้อยละ 30 
และมีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอน  ๆ ต้ัง แต่ 600 เมตร ข้ึนไป โดยมีเทือกเขาเป็นแนวเขตทอดยาว 
จากเหนือมาใต้และเป็นสันปีนนื้าของแม่นื้าเพชรบุรี และแม่นื้าปราณบุรี นอกจากนั้นยังเป็นด้นนื้า 
ของแม่นาบางกลอย ห้วยแม่ประโดน ห้วยผาก และห้วยแม่ประจันต์ ท่ีไหลมาบรรจบกับแม่นำ 
เพชรบุรี เขตเขาและภูเขานี้เป็นที่มาของนื้าไหลหลากของนื้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด 
อุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี

1.2) ที่ลาดเชงเขา (Foot Hill Slope)

เป็นภูมิประเทศที่ลาดเทต่อเนื่องจากเขาหรือภูเขา ซึ่งภูมิประเทศบริเวณนิ 
มีความลาดชันน้อยกว่า 30 % พื้นที่บริเวณนี้มักมีลำนื้าย่อย  ๆ ซึ่งมีด้นนี้าจากภูเขาตัดผ่าน ทำให้มี 
สภาพภูมิประเทศเป็นลุกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน
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1.3) พื้นที่ผิวที่เหลือจากการกัดกร่อน (Erosion Surface)

บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ดอน เกิดจากการที่เขาหรือภูเขากัดกร่อนมาช้า 
นานแล้ว จนกระทั่งปรากฎให้เห็นสภาพพื้นที่ลอนลาด หรือลอนชัน มีความลาดชันสูง ดินท่ีเกิด 
ในบริเวณนี้จะเป็นดินที่มีอายูค่อนข้างมาก มีการชะล้างสูงในระดับพื้นผิวหน้าดิน

1.4) ที่ราบนี้!ท่วมถึงและตะพักลำนี้าระดับตํ่า (Flood Plain and Low Terrace)

บริเวณพื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และเกือบราบเรียบ ส่วนใหญ่ 
จะเป็นที่ราบน้ีาท่วมถึง ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนลำนี้า บางส่วนซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากทะเล 
มากนัก เป็นที่ซึ่งนี้าทะเลท่วมถึง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ เป็นตะพักลำนี้าระดับตํ่า 
ภูมิประเทศที่เหลือค้างของพ้ืนท่ีที่เคยที่ราบนี้าท่วมถึงมาก่อนและถูกกัดกร่อนโดยลำนำ บริเวณพืน 
ที่ทั้งหมดดังกล่าวนี้ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ัวไปใช้ทำนา ซึ่งเป็นบริเวณตอน 
กลางของจังหวัด มีอาณาเขตแผ่กว้าง และค่อนข้างยาวขนานไปกับแนวผิงทะเล

1.5) คันดินริมนี้า (Levee)

เกิดจากลำนี้าพัดพาตะกอนมาทับถมริมผิง ในระหว่างฤดูนี้าหลาก เม่ือ'พา
ลดลงตะกอนก็ตกค้างอยู่ เป็นสันดินยาวขนานไปตามริมผิงนี้า ในเวลาเดียวกันพื้นนี้าจะตื้นเขินขึ้น 1 ’ " /  1 ไ , * ไ  '
และก่อนทีจะมีการสร้างเขือนชลประทาน เวลานำท่วมไหลบ่า นำเชียว จนนำล้นทะลุคันดิน ทำ
ให้นี้าไหลท่วมคันดินอย่างรุนแรง จนอาจเป็นสาเหตุให้ลำนี้าเปลี่ยนทิศทาง และเกิดลำนำใหม่ ซ่ึง
ปรากฏให้เห็นได้ ซึ่งมีแนวทอดยาวขนานคับผิงลำนี้าทั้งสองข้าง บางครั้งริมผิงน้ีาก็สูง และจะลด
ต่ําลงเร่ือย  ๆ จนถึงใกล้คับระยะปากนำลงสู่ทะเล

1.6) ที่ราบนำทะเลเคยท่วมถึง (Former Tidal Flat)

เกิดถัดจากที่ราบนี้าทะเลท่วมถึงเข้ามา จะพบบริเวณพ้ืนที่รอบ  ๆ ตัวจังหวัด 
เพชรบุรี และบางส่วนของพื้นที่ตามเสันทางรถไฟ จากเพชรบุรีถึงอำเภอชะอำ วัตถุด้นกำเนิดดินที่ 
พบในบริเวณน้ีจะให้เน้ือดินเป็นดินเหนียวสีดำ ชั้นดินเหนียวสีดำเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการทับถม
ในน้ีากร่อย
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1.7) ที่ราบชายผ่งทะเลนำท่วมถึง (Active Tidal Flats)

คือบริเวณติดปีงทะเลอ่าวไทย สภาพพ้ืนที่มีนำทะเลท่วมถึงเสมอ  ๆ อยู่สูง 
จากระดับนํ้าทะเลเล็กน้อย จนถึงประมาณ 1 เมตร บริเวณดังกล่าวจะมีวัตถุที่ถูกพัดพาจากทะเล 
มาทับถมอยู่เสมอ วัตถุเหล่าน้ีมีฃนาดเล็ก อายูน้อย ซึ่งทำให้เนื้อดินเหนียว หรือทรายแป็ง พังจะมี 
ปริมาณเกลือสูง

1.8) หาดทรายและสันทราย (Beach and Beach Ridge)

ส่วนใหญ่อยู่ด้านตะวันออกของพื้นที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น 
หรือกระแสนื้าทะเลพัดพาทรายไปกองทับถมไว้บริเวณเหนือหาด ทำให้เกิดเนินสันทรายเตี้ย  ๆ แผ่ 
ออกไปเรื่อย  ๆ เป็นบริเวณกว้าง อาจเป็นสันเดียว หรือหลานสันขนานกันไปก็ได้ มักจะพบแถบ 
ชายปีงทะเล หรืออาจจะพบห่างจากปีงทะเลเป็นระยะหลาย  ๆ กิโลเมตรได้ ในกรณีสำรวจพบว่า 
ลักษณะธรณีวิทยาของพืนที่บริเวณนั้นเคยเป็นทะเลเก่า

ในส่วนของแผนที่ดิน ผู้วิจัยได้นำ กลุ่มชุดดิน (Soil Unit) ซึ่งมีรวมท้ังส้ิน 32 
หน่วยดิน มาทำการจัดกลุ่ม (Group) ตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน ก็จะได้แผนที่ธรณีสัณฐาน 
(Geomorphology Map) หรือแผนที่ลักษณะภมิประเทศ (Landform Map) มาใช้ในการศึกษาวิจัย 
ค เง ร ่

2. แผนที่นํ้าท่วมในอดีต ปี 2538, 2539, 2540

จากสถิติการเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่ปี 2530 ถึง 2540 ได้เกิดอุทก 
ภัยรวม 5 คร้ัง คือ ปี 2531, 2535, 2538, 2539 และ 2540 โดยเกิดรุนแรงและหนักมากในปี 2539 
และปี 2540 ผู้วิจัยได้จัดทำแผนที่นั้าท่วมในอดีต ปี 2538, 2539 และปี 2540 โดยนำข้อมูลแผนท่ีนั้า 
ท่วมในอดีตที่ทางโครงการเขื่อนเพชร ได้ทำการลากขอบเขตขอพื้นที่นั้าท่วมในปี 2538 (6 -  10 
ตุลาคม 2538) ป ี2539(29ก ัน ยายน -4 ตุลาคม 2539) และปี2 5 4 0 (4 -1 1 พฤศจิกายน2540) ลง 
แผนที่มาตราส่วน 1 ะ 50,000 และนำแผนที่น้ีมา สแกน (Scan) และดิจิไทซ์ (Digitize) เพ่ือเก็บใน 
รุปดิจิตอล เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยของแต่ละปี ทางโครงการ 
เข่ือนเพชรได้ออกส์ารวจพื้นที่ เพื่อประเนินความเสืยหาย และนำมาเป็นแนวทางในการแด้ไข
ปีญหาและป้องกันอุทกภัย ภาพท่ี 4 -  2, 4- 3, 4 - 4 แสดงพื้นที่น้ัาท่วม ปี 2538, 2539, 2540 ตาม 
ลำดับ
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3. แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map)

ผู้วิจัยได้นำแผนที่ชุดระดับความสูง (Spot High) จังหวัดเพชรบุรี จากกอง 
สำรวจ กรมชลประทาน ปี 2523 มาตราส่วน 1:10,000 โดยนำคำของระดับความสูงและค่าพิกัด 
ของระดับความสูง ทุก  ๆ 1 เมตร มาจัดเก็บในรูปแบบของตาราง และได้ทำการนำเข้า (Import) 
โปรแกรมอาร์ควิว โปรแกรมจะหาตำแหน่งตามค่าพิกัด (Coordinate X, Y) จากนั้นผู้วิจัยได้ให้ 
โปรแกรมสร้างเส้นชั้นความสูง (Generate Contour) ตามค่าของระดับความสูง จะได้เป็นแผนที่ 
เส้นช้ันความสูงเท่า และผู้วิจัยได้เลือกเส้นชั้นความสูงเพื่อกำหนดขอบเขตความเสี่ยงต่อลุทกภัย
โดยพิจารณาจากลักษณะทางธรณีสัณฐาน และข้อมูลที่ได้จากการออกสำรวจภาคสนาม 
ภาพที่4 - 5  แสดงเส้นช้ันความสูงเท่าบริเวณที่ราบพื่งตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี

4.3 การเตรียมข้อมูลออกภาคสนาม และการสำรวจภาคสนาม

4.2.2 การเตรียมข้อมูลออกภาคสนาม

1) แผนที่ฐานที่ได้จัดทำไว้ เช่น แผนท่ีธรณีสัณฐาน แผนที่นั้าท่วมในอดีต แผนท่ี 
เส้นทางคมนาคม แผนท่ีเส้นทางน้ัา แผนที่ขอบเขตการปกครอง

2) แผนที่ภูมิประเทศ (Topography) 1 ะ 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ครอบคลุม 
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

3) แผนที่ธรณีสัณฐานที่วางช้อนทับกับแผนที่นั้าท่วมในอดีต
4) กำหนดพื้นที่สุ่มตัวอย่างของพื้นที่นั้าท่วมในอดีต ตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

ซ่ึงมีทังหมด 63 ตัวอย่างพ้ืนท่ี ดังภาพท่ี 4 - 6  แสดงพื้นที่สุ่มตัวอย่างของพื้นที่นั้าท่วมในอดีต 
ตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน

5) กำหนดตำแหน่งของพื้นที่สุ่มตัวอย่างลงบนแผนที่ภูมิประเทศ 1 ะ 50,000 โดยจะ 
เลือกบริเวณที่มีหมู่บ้าน หรือบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ เพ่ือความสะดวกในการสอบถามชาวบ้าน

6) เตรียมแบบสอบถามสำหรับสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ เกี่ยวกับการเกิดนั้าท่วมใน 
อดีต เช่น ความถี่ของการเกิดนั้าท่วมนั้าท่วม ระดับความสูงของนั้าท่วม ระยะเวลาของการท่วม 
ดังภาพท่ี 4 - 7 แสดงแบบสอบถามนั้าท่วมในอดีต

7) วางแผนการเดินทาง เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน



ภาพที่ 4 - 6 แผนที่สุ่มตัวอย่างของพื้นที่นำท่วมในอดีตตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน

กิโลฒตร

570000

5 7 0 0 0 0

580000

5 8 0 0 0 0

59๓00

5 9 0 0 ๓

6000๓

6 0 0 0 ๓

6 1 ๓ ๓

6 1 0 0 ๓

6 2๓ ๓

6 2 0 0 ๓



76

แบบสอบถาม

Map Unit............ .......  UTM X .......................... ......  Y ..........

หม'บ้าน............... ...............  ตำบล.......................... .....  อำเภอ....

อาชีพ....................................................

1. ระดับความสูงของนํ้าท่วม......................................................................................

2. ระยะเวลาของการเกิดนํ้าท่วม.................................................................................

3. เกิดนํ้าท่วมม่อยหรือไม, (ความถี่)..................................................................................

4. ท่านคิดว่านํ้าท่วมเกิดจากสาเหตุใด........................................................................

5. พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ทำอะไร............................................................................

6. จากการเกิดนี้าท่วมที่ฝานมาท่านได้รับความเสียหายจากการเกิดนํ้าท่วมอย่างไรบ้าง

หมายเหตุ

ภาพท่ี 4 - 7  แบบสอบถามนำท่วมในอดีต
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4.2.3 สำรวจภาคสนาม

1) จากพื้นที่ที่สุ่มตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ สอบถามชาวบ้านถึงการเกิดพื้าท่วมในอดีต 
ตามแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้

2) สอบถามถึงการเกิดนํ้าท่วมในอดีต จากท่ีว่าการอำเภอ แต่ละอำเภอที่ถูกนํ้าท่วม 
ได้แก่ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย จะทราบถึงภาพ 
รวมของการเกิดนํ้าท่วมแต่ละอำเภอ

3) ทำการตรวจสอบระดับนาท่วมที่เคยปรากฎในสนาม ได้แก่ ข้อมูลท่ีวัดในสนาม 
เช่น คราบหรือร่องรอยระดับพื้าจากเสาไฟฟ้า จากต้นไม้ และข้อมูลเท่าที่มีการบันทึกไว้ และข้อ 
มูลท่ีได้จากการสอบถาม

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล

4.4.1 ศึกษาคุณลักษณะของนํ้าหลาก

ศึกษาลักษณะของนํ้าหลาก โดยพิจารณาถึง ขนาด ความถ่ี และช่วงเวลา การ 
กระจาย ระดับน้ําสูงสุด

4.4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนํ้าหลากกับลักษณะทางอุทกวิทยา

4.4.3 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย

1) นำข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนาม จะมีข้อมูลท่ีอุดสำรวจ มีรายละเอียดดังน้ีคือ 
ความลึกของระดับนำท่วม ระยะเวลาของการท่วมขัง และ ความถี่ของการเกิดนี้าท่วม

2) นำมาประกอบกับแผนที่ขอบเขตนี้าท่วมในอดีต ของกรมชลประทาน ปี 2538, 
2539, 2540 และแผนท่ีธรณีสัณฐาน โดยพิจารณาจากลักษณะของอุทกภัยแต่ละบริเวณ ความ3น 
แรงของอุทกภัยตามความสูงของพื้นที่แล่ะลักษณะทางธรณีสัณฐาน และทำการกำหนดพื้นทีเ่ส่ียง 
ต่ออุทกภัย
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